真 の “買い "が 分 か る 


特別 編集 


SIN, 


"( 
ボ ポート! 


組み 立て 手 項 胡 了 " -@C , 
UEFI/BIOS 設 定 。 L/D 


CPU 

マザー ボー ド 
メモ リ 

ビデ オカ ー ド 
SSD 

HDD 

PC ケー ス 
電源 
CPU ク ー ラ ー 
etc. 


Porr 
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Cc oO N T E N T S 
読者 プレ ゼン ト p.8 
° EE A 
第 1 部 PC パー ツ 最 前 線 
史上 最強 の Core i7 “Haswell-E” 登場 p.9 


Devil's Canyon&Pentium Anniversary Edition で 0C を 遊ぶ p.15 


新 CPU& 新 マザー ボー ド を 攻略 せよ ! p.27 
最新 CPU の トリ セツ p.69 
今 買う べき ビデ オカ ー ド は これ だ ! p.107 
損し な い SSD の 買い 方 p.121 
HDD、6TB の 先 へ p.159 
自作 を 変え る 新 世 代 ATX ケ ー ス p.171 
電源 オー ルス ター バト ル p.217 


第 2 部 


PC 自作 スー パー テク ニッ ク 


対決 ! 金 と 銀 の PC 自作 プラ ン p.237 
冷却 ・ 静 音 、 こ れ が 答え だ ! p.275 
そろ そろ 小型 。Mini-ITX vs. microATX p.321 
家中 無線 LAN 生 活 ー ト ー タ ル ワ イ ヤレ スラ イフ ~ の 提案 p.364 
自作 PC 掃除 の 常識 p.368 


第 3 部 


最新 版 PC 自作 入門 ガイ ド 


最新 PC 自作 の 基礎 知識 p.373 
最新 UEFI パ ー フ ェクト ガイ ド p.425 
部 Wind 8.18. 
第 4 部 INAOWS ©&. 

最新 OS で 自作 ! 

2 - 

Windows 8.1 Update と の 正しい 出会い 方 p.445 

Windows XP と の 正しい 別れ 方 p.455 
Linux Mint で 「 な ん ちゃ っ て XP」 マシ ン を 作る p.466 
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最新 PC パー ツ 情 報 と 自作 デ ク ニ ッ ク が 集まる PC 自作 専門 誌 イン プレ ス 


POWER REPORT 


定価 (本体 1.093 円 十 税 ) 


自作 PC が 設定 で 大 パケ リン 見 えて きた Windows 10_ 


POWER REPORT 


主要 項目 全 解 説 & 逆 引き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


最新 UEFI 


設定 変更 、 取り 付け の 工夫 、 小物 投入 …… ご | 
50 以 上 の 玄人 ワザ で 自作 PC が も っ と 速く 、 も っ と 便利 に ! ee EE #) 
押 で 全て 夫 拉 の 失血 衣 賠 グ 

。 全 サー ビス 10 選 2014 [チチ 


項目 全 解説 8&3 ‘設定 の ツボ が 分 か る ! 


最新 UEFI パ ー フ ェクト ガイ ド 。 2 る | イン ター フェ ー ス 
= 12014 


1 000 | イン プレ ス 直 販 電 子 版 本 と 邊 を 4 
胃 円 (税込 ) "< その ほか の 取り 扱い 電子 書店 >Amazon.co.jp、 マ ガス ト ア 、Zinio、 雑 誌 オ ン ラ イン 、honto ほか 


POWER REPORT 
ポス ト に 届く ! 送料 無料 ! 以 発 売 日 に メー ル で お 知ら せ 
特別 定価 号 も 通常 料金 で お 届け ! 以 毎 月 700 円 で 最新 号 が 読め る 佑 
購読 年 数 に あわ せ た 割 引 ク ー ポ ン を 発行 ! 以 更 新手 続き 不要 |1 月 号 は 11 月 1 日 より 
※ ク ー ボ ン 番 号 を 継続 案 内 の メー ル に て と 案内 し ます 。 お 申し 込み スタ ー ト ! 


攻 3 通常 価格 1,000 円 (税込 )※2 の と ころ 
肌 今月 も 来 月 も 
月 額 プ ラン 証 4 ご 0" 7/00 半 no 


2015 年 1 月 号 2015 年 12 月 号 価格 :14,160 円 wa 


定期 購読 の お 申し 込み は こち ら 【 http://book.impress.co.jp/teiki/dvpr/ 


※1 購入 者 特典 の 電子 版 は 印刷 で きま せん 。 ※2 イン プレ ス 直 販 参 考 価格 で す 。 [ お 問い 合わ せ ] info@impress.co.jp | 株 式 会 社 イ ンプ レス 


NS ピー トロ 吾 ・ 人 前 皿 の て 


iON 
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C N T E N S 

第 5 部 お 役立ち PC パー ツ & 
周辺 機器 カタ ログ 
低 価格 マザー ボー ド 19 選 p.470 
SoC マ ザー ボー ド 大 図鑑 p.474 
新 世 代 ベ アボ ー ン PC 23 p.478 
巨大 CPU リ クー ラー 頂上 決戦 p.482 
薄型 CPU ク ー ラ ー 22 選 p.486 
ケー ス フ ァ ン ・ フ ァ ン クラ ブ p.490 
意外 と な か っ た セミ ファ ン レ ス 電 源 カ タロ グ p.494 
1 万 円 以下 SSD を 狙え ! p.496 
ドラ イブ ベイ 用 お 役立ち アイ テム 20 p.500 
イン ター フェ ー ス 変換 アタ プ タ 26 製 品 p.504 
逸品 ケー ブル 図鑑 p.508 
高 解像度 ディ スプ レイ 一 覧 2014 春 p.512 
指 が 喜ぶ キー ボー ド p.516 
最新 & 定 番 マ ウス ガイ ド p.520 

に 

第 6 部 PC 自作 資料 集 
CPU ス ペッ ク 表 p.524 
マザー ボー ドス ペッ ク 表 p.525 
ビデ オカ ー ド スペ ッ ク 表 P.529 
CPU コ ー ド ネー ム 解 説 p.532 
チッ プ セ ッ ト ス ペッ ク 表 p.534 
GPU ス ペッ ク 表 p.538 
イン ター フェ ー ス 一 覧 p.542 
フォ ー ム ファ クタ ー 一 覧 p.543 
Window 8 対応 キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト 一 覧 p.544 
Windows 8 機能 比較 表 p.546 
PC 用 語 解説 p.547 
全国 PC ショ ッ プ リス ト p.555 


⑧ 本 書 は DOS/V POWER REPORT 2013 年 12 月 号 > 2014 年 12 月 号 の 記事 を 再編 集 し た も の で す 
る 掲載 製品 に は すでに 販売 終了 し た も の も ふく まれ て いま す 
⑧ 注 記 が な い 限 り 、 製 品 の 価格 は 2014 年 10 月 初旬 の も の を 掲載 し て いま す 
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impress mook イン プレ フス 


で 
場 専門 誌 な ら 
ける PC パー バイ の 製品 が 
OE 
注 能 比較 に 役立つ ベン チマ 


順 も 掲載 レ 、 


WER REPORT! が 


pO 
Oe ンド 解説 記事 、 拉 


be ュー に 加え 、 


軸 組み 立て 手 pC 自作 初心 者 も 安 必 
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NE 
\ ) に で 
定価 (本 体 1。850 円 + 税 ) 
⑧ 鈴 森雅 坦 、 滝 伸次 、 竹内 亮介 、 石 川 ひ さよ し 、 目黒 廣 道 ほか 著 
る 人 A4 変 型 判 ノ 304 ペ ー ジ (予定 ) 
電子 版 | 1.600 円 + 税 * ※ イ ンプ レス 直販 参考 価格 で す 。 


PC Parts Perfect Catalogue 2015 


目 : 湊 x 掲載 内 容 は 変更 に な る 場合 が ご ざい ます 。 


最新 自作 情報 


最新 CPU 情 報 
PC 組み 立て マニ ュ ア ル 


} Mia < 
™ 最新 具 一 ツ カ タ ログ 


CPU : PC ケー ス : ドラ イブ ケー ス 
マザー ボー ド ベア ボー i CPU クー ラー 
メモ リ : 電源 : その 他 の 冷却 バー ツ 
ビデ オカ ー ド : サウ ンド デバ イス キー ボー ド ・ マ ウス 
HDD : テレ ビ キ ャ プチ ャ 」 」 液晶 ディ スプ レイ 
ssD : その 他 の : その 他 


光学 ドラ イブ : イン ター フェ ー ス “: OS 


[ お 問い 合わ せ ] info@impress.co.jp | 株 式 会 社 イ ンプ レス 


impress mook イン プレ ス 


Y パン ココ ン ()) ET - CEG #0 MT! 208F HE tivo 


パソ コン の パー ツ に は 無数 の 選択 肢 が あり 、 自由 に 組み 合わ せ て 自分 だ け の 1 台 を 作り 上 げ る こと が 
で きる 。 パソ コン の 自作 が お も し ろ い の は 、 速 さ を 突き 詰め た い 、 と に か く 静 か に し た い 、 価格 を 抑え 
た いな ど 、 作り 手 の さ ま ざ ま な 個性 ・ 目 的 を 受け 入れ る 懐 の 深 さ が ある か ら だ 。 本 書 で は 、 最新 の ゲー 
マー 向け マシ ン や 、 市 販 BD レ コー ダ を 超え る 4 番組 同時 録画 対応 テレ ビ パ ソコ ン 、 パー ツ 一 式 で 5 万 
円 を 切る 低 価 格 機 な ど 、 個性 豊か な 作例 を 掲載 。 最新 マシ ン の 組み 立て 方 法 も て いね い に 解 説 し て い 
る の で 、 これ か ら 自 作 を 始め た い 、 も っ と よい マシ ン を 作っ て みた いと いう 方 は ぜひ 一 読 し て ほし い 。 


OS,V POWER REPORT 


電子 版 


EC 11 BU t)) 湯水 槍 隊 弄 生肉 兄 当 理江 盾 申 次 人 は の 人 ) 宮中 60 ページ ISBN978984488688 


マメ プラット フォ ー ム で 


3 パ バーツ 避 択 編 Sa スト を 0 る : 省 作 専門 誌 が 提案 す る 作例 1 1 台 [=] 
TE ゲー マー 向け 、 低 価格 、 テ レビ バ パソ コン ^ 
謙 音 スタ ンダ ー ド マシ ン ほ か 


・Intel 最 新 CPU を 搭載 し た 
パソ コン の 詳細 組み 立て 手順 


本 書 の ご 購入 に つい て 、 詳し く は こち ら 


http://book.impress.co.jp/books/1114102031 


[ お 問い 合わ せ ] info@impress.co.jp | 株 式 会 社 イ ンプ レス 


イン プレ ス impress mook 


パソ コン も スマ ホ も タブ レッ ト も 、 家中 か ん た ん バッ クア ッ プ ! 


Pe 、 / る 


= 


} wa > 
放 「 ネッ トワ ー ク ハー ド デ ィ スク 


J 


% : 
ジン 本誌 里 入 特典 ペ 


杜 料 ダウ ロン ンド 
る を きまる) 


スマ ー ト ホン や タブ レッ ト 、 HDD レ コー タダ の 普及 で 、 家族 全員 が デジ タル デー タ を 抱え て 5 スマ ブレン 6 が ん 
いる 現在 。 し か し 水没 や 紛失 、 不用 意 な 削除 な ど で デ ー タ を 失っ て し まう こと は よく ある 。 オー ル 
そこ で 導入 し た い の が 、 外 付 け HDD と 比べ て も 購入 し や すい 価格 に な っ て きた 「NAS」 カタ ログ 
(Network Attached Storage : ネッ トワ ー ク HDD) だ 。 本 書 で は 市 場 の 主要 製品 を 多 

数 レビ ュー する ほか 、 速度 や 消費 電力 な ど を 計測 し 、 購入 の 指標 と し て いる 。 

ネッ トワ ー ク バー ド デ ィ スク 


安 $ 解 容 
昌幸 
A 
丸 を 寺 
プン た ! 
プ と を 
a ーー 
定価 (本 体 85 生 + 税 ) 


川添 貴 生 、 石川 ひさ よし 、 北川 達也 ほか 著 
A4 変 型 判 780 ペ ー ジ ISBN978-4-8443-3528-3 


[ お 問い 合わ せ Jlinfo@impress.co.jp | 株 式 会 社 信 2 フレ ズ 


イン プレ ス ES DOS/V POWER REPORT 
2 に 
えら れ た 長寿 較 載 


の に さり ™ 
バカ P C= を に る ) 


1999 年 より 『DOS/V POWER REPORT』 に て 長期 連載 中 の 「 高 橋 敏 也 の 
改造 バカ ーー 台 」 の 全編 より 、 2013 年 12 月 号 ま で の 連載 177 話 十 特 別 企 
画 が ぜん ぶ 入 っ た Kindle 電 子 書 籍 が つい に 完成 ! 雑誌 サイ ズ で 700 
ペー ジ 超 の 大 ボリ ュー ム で す ! 
し た 強制 空調 マシ ン 壱 員 0 

ラシン ドク 南極 守 考 人 試験 機 ) 壁掛 け PC 初 避 機 衣 邊 科 A 
サウ ンド ボッ クス 試作 機 
多 連 装 ド ライ グリ ー ン PC 吉 号 
ウォ ー タ ー バ ッ フ ァ ロ ー1 号 i486DX2 50MHz マ シン 着衣 型 電 i 
流体 冷却 電算 機 、 オ ブ ジ ェ 吉 呈 』 中央 演算 処理 装填 複式 鶴 号 】 自 走 PC 試 作 機 


DOS/V POWER REPORT 1999 年 3 月 号 ~12 月 号 掲載 DOS/V POWER REPORT 2000 年 1 月 号 ~10 月 号 掲載 


ーー 一 
一 誤 一 


強制 空調 マシ ン 壱 号 多 連 装 ドラ イブ 吉 号 「 黄 金 マ シン を 持つ 男 」 そ の 1 オブ ジェ 壱 号 、 誕生 ! 
南極 寿 老 人 試験 機 グリ ー ン PC 壱 号 へ 後編 「 黄 金 マ シン を 持つ 男 最終 章 狼 ?」 そ の 2 着衣 型 電脳 志 号 
壁掛 け PC 初 号機 バス ルー ム で 優 政 に ウォ ー タ ー バ ッ フ ァ ロ ー 1 号 旅立ち 編 中 央 演算 処理 装置 
グリ ー ン PC へ 前 編 コン ピュ ー テ ィング ウォ ー タ ー バ ッ フ ァ ロ ー 1 号 地獄 編 複式 堆 号 
「 

デス クト ッ プ カ ー ナ ビ 如 号 is a 緊急 速報 流体 冷却 電算 機 

ンド ポッ 生 > で CPU Intel 80486DX2 50MH ! PC 
サウ ンド ボッ クス 試作 機 。 ーー TAcer 軍 団 機 」 登 場 の 巻 Re A 上 和 作 


価格 3,333 円 


[ お 問い 合わ せ ]sinfo@impress.co.jp | 株 式 会社 イ ンプ レス 


PRESENT 


読 者 プ ブ プ レ ゼ ン 


Web サ イト か ら ご 応募 くだ さい 
http://www.dosv.jp/ 


の 9 2015 年 5 月 31 日 (日 ) 


※ プ レ ゼ ント の 応募 な ら び に アン ケー ト の 回 答 は Web サ イト か ら の み で す 。 
八 ガ キ に よる 応募 は で きま せん の で ご ど 注意 くだ さい 。 


席 募 方 法 

上 記 の DOS/V POWER REPORT の Web サ イト か ら ア ン ケ ー ト の フォ ー ム に アク 
セス し 、 ご 希望 の プレ ゼン ト 番 同一 つと アン ケー ト の 回 答 す べ て を ご 入力 くだ さい 
※ 応 募 者 多数 の 場合 は 抽選 と させ て いた だ きま す 。 当 選者 は 発送 を も っ て 発表 と さ 
せ て いた だ きま す 。 


@\WWeb ア ン ケ ー ト に 回 答 す る た め に は 、「CLUB IMPRESS」 へ の ユー ザー 登録 (登録 料 、 
会 費 は 無料 。 未 成年 で も 登録 可 ) を 行なう 必要 が あり ます 。 ア ン ケ ー ト フォ ー ム へ の アク セ 
ス に は 、 会 員 登 録 時 の ID・ パ スワ ー ド が 必要 で す 。 


ASUSTeK Computer 


R9280-DC2T-3GD5 


a EE に ーー 
IN SEARCH OF INGREDIBLE 
DirectC JITO 


20% cooler * 放 補 人 補 


提供 


: 編集 部 


Radeon R9 280 を 搭載 し た ミド ルレ ンジ クラ ス の ビデ オカ ー ド 。 同 社 の 高 性 能 
クー ラー 「DirectCUI」 を 採用 し 、 高 い 冷 却 性 能 と 静音 性 を 両立 し て いる 。 


ED 
ドス パラ 
上 海 問屋 DN-10604 


提供 : 株 式 会 社 ド スパ ラ 
ファ ン 回 転 数 や 各部 の 温度 、PC の 起動 時 間 な ど を グラ フ 
ィ カ ル に 表示 する 、1 チ ャ ン ネ ル 対 応 の 5 イン チ ベ イ 2 段 
用 ファ ンコ ント ロー ラ 。 8&2 基 の USB 3.0 ポ ー ト も 搭載 。 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


ASRock 

H97 Pro4 

http://www.asrock.com/ H97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 、 ス タン ダー 
提供 : 編集 部 ド タ イ プ の ATX マ ザー ボー ド 。 基 板 の 和 員 行 


き が 短い の で 、 ス ペー ス が 狭め の ケー ス で 
も 使い や すい 。 


Lite-On Technology 


EEXOr M6M PX-64M6M 


容量 64GB の mSATA 対 応 SSD。 ケ 
ー ブ ル レス で 接続 で き 、 内 部 スペ ー ス 
の 狭い Mini-ITX マ ザー な どの 小型 フォ 
、、、 ム フ ァ クタ ー で の 利用 に オス ス メ 。 


提供 : 株 式 会 社 リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル 


http://www.scythe.co. jp/ 
提供 : 株 式 会 社 サ イズ 


PWM 対 応 の 静音 
大 型 ヒ レー トシ ンク を 組み 合わ せる こと に より 、 高 い 冷 
却 性 能 を 実現 し て いる CPU ク ー ラ ー。 


12cm 角 ファ ン と 、 放 熱 面 積 が 広い 


※ す べ て の プレ ゼン ト は 、 メ ー カ ー 保 証 ・ サ ポー ト を 受け る こと が で きま せん 。 
一 部 の 製品 は 記事 作成 時 の テス ト な ど で 試 用 済み で す 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


史上 最強 の Core i7 


8 コア 16 ス レッ ド の Core i7-5960X を 筆頭 と す 
る 、「Haswell-E」 こと LGA2011-v3 対 応 の ハイ 
エン ド デ ス クト ッ プ CPU が 登場 し た 。 こ こ で は そ 
の 概要 を 解説 し 、 性 能 を 検証 し て いく 。 
TEXT : 鈴木 雅 幅 


8 コア 16 ス レッ ドモ デル が 登場 
メモ リ は DDR4 SDRAM に 
"Haswell-E" こと LGA2011-v3 版 Core 
税 シ リー ズ は 、LGA2011 版 Core i7 (Ivy 
Bridge-E) の 後継 製品 に あたる ウル トラ 
ハイ エン ド CPU だ 。 文字 どおり Haswell 
ベー ス の アー キテ クチ ャ を 採用 する と と 
も に 、 ソ ケッ ト に は 新しく 「LGA201l-v 
3」 が 採用 され て いる 。 
LGA2011-v3 版 CPU の ライ ン ナ ッ プ は 
右 の 別表 に 掲載 し た と お り だ 。 最 上 位 の 
Core i7-5960X Extreme Edition (以下 C 
ore i7-5960X) は 八 つ の CPU コ ア を 内 上 蔵 
し 、Hyper-Threading に より 16 ス レッ ド 
の 同時 実行 が で きる 。 旧 世代 の Core i7- 
4960X Extreme Edition (以下 Core i7- 
4960X) の 6 コア 12 ス レッ ド か ら 2 コ ア 4 
スレ ッ ド 増え て 、 マ ル チ ス レッ ド 性 能 は 
大 きく 向上 する こと が 期待 され る 。 
CPU の アー キテ クチ ャ は 、Haswell に 
進 じ て いる 。Ivy Bridge-E か ら 上 比べる 
と 、AVX2 命 令 の めす サ ポート 、1 次 2 次 


コア アー キテ クチ ャ は Haswell-E へ 進化 
コア に 3 次 キャ ッ シ 
ュ の ブロ ッ ク を 直 
結 し つつ 、 各 コア グ 
各 ブ ロッ ク を リン 
グ バ ス で 接続 する 
特徴 的 な 構造 を 継 
承 し て いる 。 CPU 
コア 数 は lvy Bridg 
e-E の 最高 6 コア か 
ら 最 高 8 コ ア へ と 増 
えて いる 


[ssa<o' CPU ア ー キ テク チャ の 変更 ] 


Core i7-5960X Extreme Edition 
, | 2 従来 の lvy Bridge ベ ー ス か ら Haswell ベ ー ス へ と 変 


Er 7 y 


Core i7-4960X Extreme Edition 


開発 コー ド ネ ー ム 


Intel 主 要 CPU の スペ ッ ク 


Core i7-5960X 


Extreme Edition 


を 比較 


Core i7-5930K | Core i7-5820K 


LGA2011-v3 


放 て いる 


Core i7-4960X 


Extreme Edition 


更 さ れ 、1 次 デー タ ノ 2 次 キャ ッシュ の 帯域 倍増 の ほ 
か 、AVX2g の サポ ー ト 、FIVR (Fully Integrated V 
oltage Regulator) の 導入 な ど 、 ア ー キ テク チャ レ 
ベル で 処理 能力 、 お よび 電力 効率 改善 に つなが る 改良 
が 施さ れ て いる 。 


CPU パ ッ ケ ー ジ の サイ ズ は 52.5 
x45mm と 従来 同様 だ が 、 
トス プレ ッ ダ が 大 きく 変更 され 
た ほか 、CPU 裏 面 の 接点 が 増え 
て 、 ソ ケッ ト 側 の 形状 も 変更 され 


に = 


Core i7-4790K 


Haswell-E Ivy Bridge-E Devil's Canyon 
対応 ソケット LGA2011-v3 LGA2011 LGA1150 
動作 周 小数 3GHz 3.5GHz 3.3GHz 3.6GHz 4GHz 
倍率 ロッ ク フ リ ー [® [ 才 ) © (@] ®) 
0 3.5GHz 3.7GHz 3.6GHz 4GHz 4.4GHz 
CPU コ アァ 数 8 6 6 6 4 
スレ ッ ド 数 16 12 12 12 8 
3 次 キャ ッシュ 20MB 15MB 15MB 15MB 8MB 
PCI Express 3.0 レ ー ン 数 40 40 28 40 16 
対応 メモ リ (最高 ) DDR4-2133 DDR4-2133 DDR4-2133 DDR3-1866 DDR3-1600 
メモ リ チ ャ ン ネル 数 4 4 4 4 2 
TDP 140W 140W 140W 130W 88W 
内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 非 搭載 非 搭載 非 搭載 非 搭載 Intel HD Graphics 4600 
実 売価 格 120,000 円 前 後 | 66.000 円 前 後 | 45.000 円 前 後 | 115.000 円 前 後 37.000 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/ 
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ir a 天 

i D4U2133W4G18-BHYM E 

i OOR4 2133(16) saxs u-omm | ¥ 
ooo 1E2800295233 


waranty wa mee CE RE: 


ADATA 


DDR3 


DDR4-2133 の 4 チャ ン ネ ル に 対応 し 、 デ ー タ 帯域 
は 68.3GB/s に も 上 る 。 こ れ は 従来 の lvy Bridge-E 
シス テム の 1.14 倍 、 現 行 の Haswell シ ステ ム の 
2.67 倍 に 相当 する 


[ss*a そ os X99 チッ プ セ ッ ト で プ ブ プラットフォーム を 強化 ] 


PCI Express 3.0 
x16 ビデ オカ ー ド 
PCI Express 
3.0 


PCI Express 3.0 最大 40 レー ン 
x16 ビデ オカ ー ド 


PCI Express 3.0 
x8 ビデ オカ ー ド 


(Clarkville) 


CPU 


Intel Core i7 | 
(Haswell-E) 


1 DMI 2.0 x4 


PCH 


Intel X99 
チッ プ セ ッ ト 
(Wellsburg) 


Intel 主 要 チ ッ プ セッ ト の 機能 比較 


ウ テ 
= チャ ン ネ ル 0 DDR4-2133 
チャ ン ネ ル 1 
チャ ン ネ ル 2 


チャ ン ネ ル 3 


アッ ド チ ャ ン ネ ル 
メモ リ 


キャ ッシュ 和 帝 域 の 倍増 、FIVR の 内 上 蔵 な 
どの 面 で 進化 し て いる 。Haswell-E の TD 
P は 140W で 、Ivy Bridge-E と 比べ て も 10 
W 上 昇 し て いる 。 これ は AVX2 対 応 と そ 
れ に 伴う 演算 器 の 利用 効率 向上 が 原因 だ 
ろう 。 た だ し 、 ア イド ル 時 の 消費 電力 な 
ど は 大 きく 低下 し た の で 注目 し た い 。 
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メイ ン メ モリ と し て 新規 格 の DDR4 S 
DRAM を サポ ー ト し て いる の も トピ ッ 
ク だ 。 従来 の DDR3 よ り も さら に 高速 動 
作 が で きる よう 仕様 を 改良 し た も の で 、 
動作 電圧 も 従来 の 1.5V か ら 1.2V へ 低減 し 
て いる 。Haswell-E で は 、DDR4-2133 の 4 
チャ ン ネ ル ア ク セス に 対応 し て お り 、 デ 


ー タ 和 帯域 は 68.3GB/s に 上 る 。 

また 、PCI Express 3.0 は 40 レ ー ン (Co 
re i7-5820K の み 28 レ ー ン ) を サポ ー ト 
し 、 多 様 な レー ン 分 割 に も 対応 。 実 に 合 
計 40GB/s も の 帝 域 を 誇る 。 

Haswell-E の 登場 に 合わ せ て 、 チ ッ プ 
セッ ト と し て 新た に X99 が 用 意 さ れ た 。 
Sandy Bridge-E/Ivy Bridge-E 世 代 で 使 
われ て きた X79 か ら 3 年 革 り の アッ プ デ 
ー ト で ある た め 進 化 点 も 多い 。USB 3.0 
ポー ト が チッ プ セ ッ ト レ ベル で サポ ー ト 
され た こと や 、Serial ATA 3.0 が 最大 10 
基 サ ポー ト さ れ た こと な ど に より 、 使 い 
勝手 は 大 幅 に 向上 し た 。 

X99 搭載 マザー ボー ド の 多く で は 、P 


X99 Pe) Z97 PY a 
6/6/08/ CI Express ス トレ ー ジ 用 に SATA Expre 
CPU の PCI Express 3.0 x8/x8/x8 (40 レ ー ン 対応 | x16/x16/x8/-/ー、x16/x8/ | x16/-/-、x8/x8/、x8/ ポー A 基 3 
レー シン の 公家 CU XB A/T | 8/x8/—、 x16/x8/X8/x4/x4 x4/x4 ss ポー ト と M.2 ス ロッ ト を 搭載 し て お 
CPU) り 、CPU 側 の PCI Express 3.0 を 利用 し 
倍率 ロッ ク フ リ ー CPU の OC © © o 
PCIE Express 接 続 の スト レー ジ o S て 32Gbps (PCI Express 3.0 x4) の 高速 
ササ ボー eg 
USB 3.0 ポ ー ト 最大 6 x 最大 6 転送 に 対応 する M.2 ス ロッ ト が 用 意 さ れ 
USB 2.0 ポ ー ト 最大 8 最大 14 最大 8 ER a 3 
Serial ATA 3.0 ポ ー ト (6Gbps) 最大 10 最大 2 最大 6 て いる 製品 も 多く 見 られ 、 大 幅 な 進化 
Serial ATA 2.5 ポ ー ト (3Gbps) x 最大 4 “ 感じ られ る 。 
PCI Express 2.0 最大 8 レー ン 最大 8 レー ン 最大 8 レー ン = 


8 コア 12 ス レッ ド の 威力 は 絶大 
新 ア ー キ テク チャ も 性 能 に 直結 


それ で は Haswell-E の 性 能 を 検証 し ょ よ 
う 。 まず は 、 最 上 位 の Core i7-5960X と 
前 世代 の 最上 位 で ある Core i7-4960X に 
着目 し つつ 、Sandra 2014 で CPU コ ア の 
進化 を 確認 する 。 ち な み に Core i7-5960 


【p.11~12 の 検証 環境 】 く X99 環 境 > CPU : Intel Core i7-5960X Extreme Edition (3GHz) / Intel Core i7-5930K (3.5GHz) ノ Intel Core i7- 
5820K (3.3GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK X99-DELUXE (Intel X99) 、 メ モリ : ADATA Technology Premier AD4U2133W4G15-2 (PC4- 
17000 DDR4 SDRAM X 2) Xx 2、 く X79 環境 > CPU : Intel Core i7-4960X Extreme Edition(3.6GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK X79-DELUXE(| 
ntel X79) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance CMZ32GX3M4X1866C10 (PC3-14900 DDR3 SDRAM Xx4) く Z97 環 境 > CPU : Intel 
Core i7-4790K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK MAXMUS VII FORMULA (Intel Z97) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance CMZ 


X は 、 標 準 状態 より も 、 純 粋 に コア の 性 
能 を 比較 する た め に 、 コ ア 数 と 動作 周波 
数 (Turbo Boost の 上 限 周 波数 も 含む ) 
を Core i7-4960X に 揃 ふ を 、AVX2 を 無効 
に し た 状態 を 中 心 に 比較 する 。 結果 は 右 
の グラ フ の と お り だ 。 コア 数 と 動作 周波 
数 を 揃え た Core i7-5960X は 、 プ ロ セ ッ 
サ の 性 能 で は Core i7-4960X を 3 項目 平均 
で 5% 上 回 り 、 マ ル チ メ ディ ア 処 理 の 整 
数 演算 で は 2.5% 程 度 見 劣り する も の 
の 、 浮 動 小数 点 演算 で は 約 10.3% 高く 、 
Haswell-E コ ア の 優位 性 を 確認 で きた 。 

続い て メモ リ だ が 、 メ モリ 性能 は コア 
数 が 多い ほど 不利 に 、 周 波数 が 高い ほど 
有利 に な る 傾向 が ある 。 ま ず メ モリ レイ 
テン シ は 、3 次 キャ ッシュ 範囲 で 約 1.3 
14 ナ ノ 秒 、 メ イン ヌメ モリ 筐 囲 で 約 3 ナ ノ 
秒 も Haswell-E の ほう が 見 劣り する 結果 
と な っ た 。 こ れ に つい て は 、 コ アア 数 が 増 
えて リン グ バ ス の 経路 が 長く な っ た こと 
が 原因 の 一 つ だ ろう 。 ま た 、 メ イン メモ 
リ 範囲 の レイ テン シ 差 は 、DDR4-2133 と 
DDR3-1866 の 差 を 反映 し て いる 。 転 送 レ 
ー ト 2,133MHz の CL=15 の サイ クル タイ 
ム は 1.41 ナ ノ 秒 で あり 、1,866MHz の CL 
=13 は 1.39 ナ ノ 秒 と ほとん ど 差 が な いこ 
と を 考え る と 、 こ の 実測 値 の 差 は 、DD 
R4 と DDR3 と の デー タ 転 送 の 仕組 が 異な 
る た め と 老 え て よい だ ろう 。 

キャ ッシュ と メモ リ の テス ト を 見 て み 
る と 、1 次 キャ ッシュ 範囲 で の 差 が 歴然 
と し て いる 。 コ ア 数 と 動作 周波 数 を 揃え 
て も 、1 次 キャ ッシュ 称 囲 は 約 1.9 倍 、2 
次 キャ ッシュ 範 囲 は 約 1.1 倍 Haswell-E の 
ほう の 各 域 が 広い 。 ま た 、 メ ヌメ イン メモ リ 
範囲 の 帯域 は Ivy Bridge.E モ シス テム の 約 
1.1 倍 、Haswel シ ステ ム の 約 2.1 倍 と な っ 
た 。 理論 値 か ら す る と や や も の 足り な い 
が 、 確 か に 高速 化 さ れ て いる 。 

アプ リケーション レベ ル で の 性 能 は 、 
下位 モデ ル と る も 比較 し て みた 。Core i7- 
5960X メ は 8 コア だ が 動作 周波 数 が 3GHz 
(最大 3.5GHz) と 比較 的 低い た め 、 よ り 
周波 数 の 高い 6 コア の Core i7-5930K / 
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アー キテ クチ ャ の 進化 を 検証 


Sandra 2014 SP3 (20.42) グ プ ロ セッ サ の 性 能 


馬 Dhrystone 整 数 (GIPS) 画 Whetstone 浮 動 小数 点 (GFLOPS) 


画 Whetstone 倍 精度 (GFLOPS) 単位 : Mpixel/s 


Sandra 2014 SP3 (20.42) / 
マル チ メ デ ィ ア 処理 単位 :Mpixel/s 
馬 整 数 総合 画 浮動 小数 点 総合 


Core i7-5960X 
Extreme Edition 


Core i7-5960X 


25.9 
176. 
[21.4 

190.6 
Extreme Edition 50.3 
(6 コア @TB4GHz/AVX2 OFF) 02.1 


Core i7-4960X 
Extreme Edition 


182.9 
39.7 


Haswell-E は 、 コ 
ア 数 や 動作 周波 数 
を 揃え て も 、 lvy 
Bridge-E よ り 各 
項目 平均 5% く ら 
い 上 回 っ て いる 


整数 総合 で は 差 が 
小さ いも の の 、 淫 
動 小 数 3 
は 、Has E 明 
ら か な 優位 性 を 確 
認 で きる 


8.9 
Fast~ 0 100 200 


300 0 100 200 300 


Sandra 2014 SP3 (20.42) メモ リ レ イ テン シ 


画 Core i7-5960X Extreme Edition (DDR4-2133/15-15-15-36) 
画 Core i7-4960X Extreme Edition (DDR3-1866/13-13-13-32) 


画 Core i7-4790K (DDR3-1600/ ズ 11-11-11-28) 


WCore i7-5960X Extreme Edition (DDR4-2133/15-15-15-36/6 コ ア @TB4GHz) 
単位 : ナノ 秒 


30.0 ; 
| 3 次 キャ ッシュ の 
§ i ! 範囲 で は 、 Haswe 
コア 数 や 動作 周波 軒 :- の レイ デン シ Ede 
t アア だ 
y | | 計 到 を 揃え る と 、2 a メイ ン メ モリ の 範 
50 | 本 本 囲 で は 、Haswell- 
| } | ! 較 財 で は HaswelL-E 購 E と lIvy Bridge-E 
と lvy Bridge-E の の 差 は さら に 大 きき 
差 は 少な い く な る 。 差 は 2 次 
75 ; | キャ ッシュ 領域 の 
1 IE3 に = 
Og AKB BKB 16KB 32KB EAKB 128KB 256KB 512KB 1WB 2MB ANB ONB 16NB 32M8 GANB 256MB 16B 


Sandra 2014 SP3 (20.42) キャ ッシュ と メモ リ 


画 Core i7-5960X Extreme Edition (DDR4-2133/15-15-15-36) 
画 Core i7-4960X Extreme Edition (DDR3-1866/13-13-13-32) 


1,800 ; 
1,600 
1,400 
1,200 | 
1,000 
800 | 
600 : 
400 


200 i 


Og AKB 8KB 16KB 32KB 6AKB 128KB 256KB 512KB 1WB 2NB ANB 


5820K や 、4 コ ア で 4GHz (最大 4.4GHz) 
の Core i7-4790K と の 力 関 係 が 気 に な る 。 

まず PCMark 8 だ が 、Core i7-4790K が 
も っ と も よい スコ ア で 、Core i7-5960X 
は Core i7-5820K に も わずか に 劣る 。 こ 
の テス ト で は 、8 コ ア を 有効 に 使い 切れ 
る よう な 処理 は 少な いた め 、 動 作 周 波数 
の 影響 が 強い よう だ 。 


32GX3M4X1866C10 (PC3-14900 DDR3 SDRAM Xx4) くく 共通 環 境 > ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 
770) 、SSD : Intel Solid-State Drive 730 SSDSC2BP240G4R5(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、 電 源 : Corsair Components AX1500i(1,500W、 
80PLUS Titanium) 、CPU クー ラー : Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (サイ ド フ ロー、14cm 径 Xx2) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 
6 コア 時 の Core i7-5960X Extreme Edition の 動作 倍率 設定 : 40-39-39-38-37-37-0-0 


画 Core i7-5960X Extreme Edition (DDR4-2133/15-15-15-36 グ 6 コア @TB4GHz) 
画 Core i7-4790K (DDR3-1600/11-11-11-28) 単位 : GB/s 


1 次 キャ ッシュ の 範囲 内 の Hasw 
ell-E の アド バン テー ジ が は っ き 


り 表 われ て いる 。 コ ア 数 や 動作 
周波 数 を 揃え て も lIvy Bridge-E の 
約 1.9 倍 の 値 が 出 て いる 


8MB 16MB 32MB 64NB 256NB 1G 


CINEBENCH R15 の CPU (シン グル 
コア ) も 同 傾向 で 、Core i7-4790K が 圧 
倒 的 に よい スコ ア で 、Core i7-5960X は C 
ore i7-5820K 以 下 の ス コア に と ど ま る 。 
それ で も 、 ア ー キ テク チャ の 改 善 効果 
か 、 周 波数 の 差 が ある Core 拉 -4960X と 
ほぼ 同じ 。 CPU (マル チ ス レッ ド ) で 
は Core i7-5960X が 圧倒 的 で 、6 コ ア の Co 
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re i7-5930K の 約 123.3%、Core i7-4960X 
の 約 132.9%、4 コ ア の Core i7-4790K の 約 
156.4% の スコ ア と な っ た 。 

Photoshop CC を 使っ た RAW 現 像 の テ 
スト で る も Core i7-5960X が 強く 、 旧 世代 
の Core i7-4960X よ り 28 秒 、Core i7-4790 
K よ り 150 秒 も 早く 処理 が 終了 し た 。 

Adobe Premiere Pro CC で の 動画 編 
集 テ スト で も 、 最 速 は Core i7-5960X。C 
ore 稼 -5820K と 旧 世 代 の 最上 位 モ デル Co 
re i7-4960X メ は 同 タ イム だ っ た 。 全体 的 
な 傾向 は 、HandBrake で の 動画 エン コ 
ー ド テス ト る も 似 て いる 。 


アイ ドル 時 電力 は 大 幅 低 下 
価格 に 見 合う 価値 

消費 電力 に つい て は 右 の グラ フ の と お 
り だ 。Haswell-E の 各 モ デル は 軸 世 代 の 
Core i7-4960X と 比べ る と 、 ア イド ル 
時 、 低 負荷 時 で 大 きく 下がっ て お り 、H 
aswel シ ステ ム に 近い 水 汐 に ある 。 高 負 
荷 時 (CINEBENCH R15) は 、Core i7- 
5960X は 旧 世 代 に 比べ て 10W 弱 上 昇 し て 
いる が 、 圧 倒 的 な スコ ア 差 を 考え る と む 
し ろ 電 力 効 率 は 非常 に 高い と 言え る 。 
Haswell-E の 現行 全 モ デル は 、 す べ て 
倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル だ 。 そこで OC 
も 少し 試し て みた 。Core i7-5960X を 倍 
率 変更 の み で OC を 試し て みた と こる ろ 、 
コア 電圧 1.4V、 全 コア 4.5GHz の 動作 が 
可能 で 、 ベ ンチ マー ク テ ス ト の 完走 が 可 
能 だ っ た 。 そ の 状態 で の スコ ア は 右 の グ 
ラフ の と お り で 、PCMark 8 で 約 10.8 
%、CINEBENCH R15 の CPU で 約 29.8 
%、CPU (シン グル コア ) で も 25% ス 
コア が 上 が っ て いる 。 OC の ポテ ン シ ャ 
ル も か な り の も の だ 。 

この よう に 、Haswell ベ ー ス の アー キ 
テク チャ の 優位 性 は 、 性 能 と 消費 電力 の 
両面 で 大 きい 。 メ イン スト リー ム の Has 
wel シ ステ ム に 対し て も クリ エイ ティ ブ 
ッ ー ル の テス ト で は 圧倒 的 な アド バン テ 
ー ジ を 示し て お り 、 高 価 だ が 見 合う だ け 
の 価値 を 備え て いる と 言え そう だ 。 
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アプ リケーション レベ ル で 性 能 を 検証 


PCMark 8 v2.0.228 


Home Accelerated 単位 : Score 


CINEBENCH R15 


画 CPU _ 画 CPU (シン グル コア ) 


単位 : cb 


Core i7-5960X Extreme Edition 
(3GHz/Haswell-E) 


Core i7-5930K 
(3.5GHz/Haswell-E) 


Core i7-5820K 
(3.3GHz/Haswell-E) 


Core i7-4960X Extreme Edition 
(3.6GHz/lvy Bridge-E) 


Core i7-4790K 
(4GHz/Devil's Canyon) 


Fast> 


8 コア を 効果 的 に 
使い 切る ほど の 処 
理 が な いた めか 、 
6 コア モデ ル に 劣 
る 結果 に 


コア 単体 で は 振る 
わな いも の の 、 マ 
ル チ ス レッ ド 処 理 
で は 圧倒 的 。 旧 世 
代 の 約 33% の 増 
の スコ ア 


1,500 2,000 


Adobe Premiere Pro CC 一 動画 編集 


画 CPU _ 画 CPU (シン グル コア ) 単位 : 秒 


Adobe Photoshop CC 一 RAW 現 像 


単位 : 秒 


Core i7-5960X Extreme Edition 
(3GHz/Haswell-E) 


Core i7-5930K 


4960X よ り 28 秒 、 
4790K よ り 150 
秒 早 く 処 理 が 終了 
(3.5GHz/Haswell-E) する 。 マ ル チ ス レ 
Core i7-5820K ッ ド 性 能 は 圧倒 的 
(3.3GHz/Haswell-E) Fa 


Core i7-4960X Extreme Edition 


Haswell-E の 最 
廉価 モデ ル と lIvy 
Bridge-E の 最上 
立 モ デル の タイ ム 


(3.6GHz/lvy Bridge-E) が 同じ と いう 結果 


に な っ た 


Core i7-4790K 
(4GHz/Devil's Canyon) 


Fast 100 200 300 400 500 
ee シス テム 全体 の 消費 電力 肖 倍 :w 
gand a i 単位 : 秒 、 置 ア イド ル 時 画 低 負荷 時 (YouTube 動 画 再生 ) 


画 高 負荷 時 (CINEBENCH R15) 画 3DMark - Extreme 


Core i7-5960X Extreme Edition 
(3GHz/Haswell-E) 


Haswell-E 世 代 
は 、 ア イド ル 時 や 
低 負荷 時 の 消費 電 
力 が 、 lIvy Bridg 
e-E 世 代 に 比べ て 
大 幅 に 減っ た 


4960X よ り 44 秒 、 
4790K よ り 54 秒 
処理 が 早く 終わ っ 
た 。Haswell-E は 
最 廉価 モデ ル で も 
十分 速い 


Core i7-5930K 
(3.5GHz/Haswell-E) 


Core i7-5820K 
(3.3GHz/Haswell-E) 


Core i7-4960X Extreme Edition 
(3.6GHz/lvy Bridge-E) 


Core i7-4790K 
(4GHz/Devil's Canyon) 


Fast 0 100 200 300 ~Better 0 200 400 600 800 1,000 


FClocks (Core #0)—ーー 


Bus Speed 99.98 MHz 


CINEBENCH R15 


画 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 


PCMark 8 v2.0.228 


Home Accelerated 単位 : Score 


単位 : cb 


Core i7-5960X Extreme Edition 
(0C@4.5GHz/1.4V) 


Core i7-5960X Extreme Edition 
(定格 @3GHz) 


Core i7-4790K 
(定格 @4GHz) 


Fast> 0 


1,500 2,000 


マル チ ス レッ ド で は 約 29.8% の 大 幅 
アッ プ 。4790K の 2 倍 以 上 と いう 驚異 
的 な スコ ア を マー ク し た 


OC で 約 10.8% の スコ アア ッ プ 。 定 格 
で は 負け て いた 4790K の スコ ア を も 上 
回 っ て いる 


【 検 証 環境 】Adobe Photoshop CC 一 RAW 現像 設定 : 500 枚 の RAW (Nikon D3S/14bit RAW) の ホワ イト バラ ンス を 「 昼 光 」 、「 自 動 補 正 」 に 変更 
し て TIFF に 書き 出し 、Adobe Premiere Pro CC 一 動画 編集 設定 : 7 本 の 4K 動 画 (3,.840x2,160 ドット ノ 29.97fps/H.264/MP4) を トラ ンジ ショ 
ン エ フェ クト で 結合 し て BGM を 付け た 内 容 の プロ ジェ クト を 1 本 の 4K 動 画 (3,.840x2,160 ドッ トノ 29.97fps/H.264/MP4) と し て 出力 、HandBr 
ake 0.9.9 動 画 エ ンコ ー ド 設定 : 6.27GB 約 12 分 の 4K ビ デオ (3.840X1,.714 ド ッ ト ノ 24fps/H.264/MOV) を 1,920x856 ド ッ ト の M4V ビデ オ に 
変換 (24fps/H.264/M4C) 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts UP? PRO 


Core Speed | 4498.95 MHz | 
Mutipier | x 45.0(12-33 ) | 


| 


| 


LGA2011-v3 Intel X99 ExtendedATX 


ASRock 


LI 


12 フ ェ ー ズ の VRM は 、 通 電電 
流 60A の チョ ー ク コイ ル を は じ 
め 最 高 グ レー ド の 部 品 で 構成 。 
ECC 付 を 含む Registered DI 
MM、4-way マ ル チ GPU に 対 
応 。32Gbps 転 送 対応 の M.2 ス 
ロッ ト も 装備 する 。 


対応 CPU : Core i7/Xeon E5-1600/2600 v3%@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM Xx8 
(最大 128GB) る ディ スプ レイ : 一 電 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X5*(x16/ 一 / 一 /x16/ 

、X8/x8/ 一 /x16/ 一 、x8/x8/ 一 /x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ <1@ 主 
な イン ター フェ ー ス : lL.2 (Socket 3、PCI-E 3.0 x4 接 続 ) <1、SATA 3.0 X10、eSATA (SAT 
A3.0) x1、USB 3.0x6、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x2 


ASUSTeK Computer 


X99 チッ プ セ ッ ト の 機能 を シン 
プル に 活か し た スタ ンダ ー ド モ 
デル 。M.2 と SATA Express の 
両 装備 、3-way マ ル チ GPU に 
対応 する 3 本 の PCI Express 
3.0 x16 ス ロッ ト を 搭載 する な 
ど 、 十 分 な 品質 と 拡張 性 を 確 
保 。 


対応 CPU : Core i7%@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM Xx8 (最大 64GB) る @ デ ィ ス 
プレ イ : 一 拡張 スロ ッ ト : PCIE 3.0 x16X3* (x16/x16/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI-E 2.0 
x4 (x16 形 状 ) <1、PCI-E 2.0 x1x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : MM.2 (Socket 3、PCI-E 3.0 
x4 接 続 ) <1、SATA Express X1、SATA 3.0x8、USB 3.0x10、USB 2.0x8@LAN : 1000 
BASE-T x1 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


CPU ソ ケッ ト ほ か 箇 種 接点 を 金 | 
メッ キ 加 工 し て 電気 伝導 性 を 向 瞳 
上 。 独自 設計 に より 通常 で は で 陳 
きき ない 40 レ ー ン で の 4-way マ 
ル チ GPU に 対応 する ほか 、SS 
D と 無線 LAN カ ー ド が 使え る デ 

ュ ア ル M.2 ス ロッ ト を 備え る 。 


対応 CPU : Core i7@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-17000 DDR4 SDRAM Xx8 (最大 64GB) る ディス プ 
レイ : 拡張 スロ ッ ト : PCIE 3.0 x16X4" (x16/x16/ 一 /ー、X16/x16/x8/ 一 、x8/ 
X16/x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x3@Q 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X2 (Socket 1/3、PC 
I-E 2.0 x1/x2 接 続 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0Xx8、USB 3.0Xx8、USB 2.0x8@LAN : 
1000BASE-T X1 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB ポ ボー ト の 数 は ピン ヘッ ダ タダ 含む  ※40 レ ー ン 対応 CPU 使 用 時 


実 売価 格 : 50,000 円 前 後 


ASUSTeK Computer 


ピン を 増加 させ た 独自 の LGA 
2011-v3 互 換 ソ ケッ ト を 装 
備 。 オ ン ボ ー ド に 加え 、M.2 
(32Gbps 対 応 ) 1 の イン ター 
フェ ー ス カー ド も 付属 する 。 デ 
ュ ア ル 有 線 LAN、 無 線 LAN 対 
応 な ど 全 部 入り 。 


対応 CPU : Core i7%@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-25600 DDR4 SDRAM x8 (最大 64GB) る @ デ ィ ス プ 
レイ : 一 @ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X5* (x16/x16/ 一 /ー/ー、X16/x16/x8/ 一 / 
ー、Xx8/x8/x16/x8/ 一 、x8/x8/x8/x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI-E 2.0 x4x1@ 主 な イン ター 
フェ ー ス : IM.2 (Socket 3、PCI-E 3.0 x4 接 続 ) <1、SATA Express X2、SATA 3.0x8、US 
B 3.0X14、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T X2、IEEE802.11 a/ac/b/g/n る @ そ の ほか : Bluet 
ooth v4.0 


サー バー グレ ー ド の 高 耐久 デジ 
タル VRM を 搭載 。 シ ステ ムシ 
ャ ッ ト ダ ウン 時 に も ファ ン や デ 
バイ ス へ の 電力 供給 を 維持 する 
oCIlgnition、4-way マ ル チ 
GPU 対 応 の ビデ オカ ー ド スタ ビ 
ライ ザー な ど 独 自 機能 が 光る 。 


対応 CPU : Core i7@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-17000 DDR4 SDRAM Xx8 (最大 64GB) る @ デ ィ ス プ 
レイ : 一 上 拡張 スロ ッ ト : PCI-E 3.0 x16X4* (x16/x16/ 一 /ー、Xx16/x16/x8/ 一 、x8/ 
X16/x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x3@Q 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2 (Socket 3、PCI-E 2.0 
x4 接 続 ) X1、SATA Express X1、SATA 3.0x8、USB 3.0x10、USB 2.0x8@LAN : 1000 
BASE-T X1 


LGA2011-v3 Intel X99 ExtendedA 実 売価 格 : 49,000 円 前 後 


Micro-Star International 


高 耐久 設計 に 加え て 、 電 圧 測定 
ポイ ント や 切り 換え 可能 な マル 
チ UEFI ROM、 フ ァ ン 和 外 付 け 用 
スタ ンド な ど OC 向 き の 装 備 を 
持つ 。 4-way マ ル チ GPU 対 応 
の 拡張 スロ ッ ト 、 高 速 無線 LAN 
の 装備 な ど 基 本 機能 も 充実 。 


対応 CPU : Core i7@ メ モリ スロ ッ ト : PC4-26600 DDR4 SDRAM X8 (最大 128GB) る ディ 
スプ レイ : 一 上 拡張 スズ スロット: PCIE 3.0 x16X5* (x16/ 一 / 一 /x16/x8、x8/x8/ 一 / 
X16/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI-E 2.0 x1x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : Ml.2X1 (Socket 3、PCI- 
E 3.0 x4 接 続 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0X8、USB 3.0 X14、USB 2.0x7@LLAN : 1000 
BASE-T X 2、IEEE802.11a/ac/b/g/n@ そ の ほか : Bluetooth v4.0 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ 


クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) ノ http://www.gigabyte.jp/、Micro- 


Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 
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PC4-17000 CL=15 - | 
ADATA Technology 


JEDEC 仕 様 準拠 り ス タン 
ダー ド な PC4-17000 メ 
モリ の 2 枚 組 セッ ト 。 有 害 


物質 の 利用 を 制限 し た Ro 

HS 指令 に 準拠 し 、 環 境 に 

も 配慮 し じ て い る 。 
AD4U2133W4G15-2 4GB x2 16,000 円 前 後 
AD4U2133W8G15-2 8GB x2 31,000 円 前 後 


AVEXIR Technologies 


シビ ア な テス ト を クリ ア し 
た AVEXIR Platinum シ リ 
ー ズ の PC4-19200 メ モ 
リ 。 端子 の 金色 が 映え る 高 


級 感 あ ちる ブラ ッ ク の 基板 を 
採用 し て いる 。 
製品 容量 実 売価 格 
AVD4U24001604G-4M 4GB x4 34,000 円 前 後 
AVD4U24001608G-4M 8GB x4 67,000 円 前 後 


Corsair Components 


XMP で PC4-22400 に 対 
応 す る 高速 メモ リ 。 高 純度 
アル ミ に アル マイ ト 処 理 を 
施し た ヒー トス プレ ッ ダ は 
3 3 種類 の カラ ー が 用 意 さ れ 

て お り 、 コ ー デ ィ ネ イト し 


や すい 。 
製品 | 容量 | 実 売価 格 
CMK16GX4M4A2800C16 4GB x4 47,000 円 前 後 


PP 


G.Skill International 


高速 0C メ モリ を 展開 する 
G.Skill か ら 登 場 し た PC4- 
19200 対 応 の XMP メ モ 
リ 。 ヒー トス プレ ッ ダ の ギ 
ザ ギ ザ カッ ト の デザ イン も 
印象 的 。 


製品 容量 実 売価 格 
F4-2400C15Q-16GRK 4GB Xx4 37,000 円 前 後 
F4-2400C15Q-32GRK 8GB Xx4 77,000 円 前 後 


ran | ms | 
Micron Technology 


DRAM チ ッ プ 製造 の 大 手 
メー カー で ある Micron が 
展開 する Crucial ブ ラン ド 
幅 の 4 枚 組 PC4-17000 メ モ 
リ 。 JEDEC 仕 様 準拠 の 品 
質 、 互 換 性 を 重視 し た モジ 
ュー ル だ 。 

製品 | 容量 | 実 売価 格 
CTAK4G4DFS8213 4GB x4 27,000 円 前 後 


"TT crucial ms NNN Me 


| ceostats tra 
G8 OM - 2 12 SO RINDINNININNI 26erv0 た 


ADS17000D-4GW 


PC4-17000 非 公開 | 


JEDEC 仕 様 に 準拠 し た 2 
枚 組 メモ リセ ッ ト 。 産 業 用 
メモ リ 関 連 製 品 で 実績 の あ 
る アド テッ ク の 製品 で 、 保 
証 期間 は 6 年 と 十分 な 期間 
が 設定 され て いる 。 
容量 実 売価 格 
4GB x2 24,000 円 前 後 


ADS17000D-8GW 


8GB x2 45,000 円 前 後 


PC4-17000 CL=15 隆 疾 議 
サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ 


品質 に 定評 な る ジャ パン ブ 
ラン ド の 4 枚 組 メモ リ 。 

CL=15、1.2V と JEDE 
C 仕 様 に 準拠 し た スペ ッ ク 
で DDR4 メ モリ チッ プ に 


は SK hynix 製 を 採用 。 
容量 実 売価 格 
SMD4-U32G28H-21P-Q 8GB x4 67,000 円 前 後 


py 


セン チュ リー マイ クロ 


品質 に こだわ り 、 開 発 、 製 
造 、 検 査 ま で の 工程 を 一 綱 
し て 国内 で 行なっ て いる セ 
ンチ ュ リ ー マ イ クロ の PC 
4-17000 メ モリ 。 ECC 
付き の Registered タ イプ 
で ある こと に 注意 。 


CK8GX4-D4RE2133L82 


8GB Xx4 80,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】ADATA Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、AVEXIR Technologies : 
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www.corsair.com/、 G.Skill 


03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.avexir.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http:// 
International : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.gskill.com/、Micron Technology : 03-5215- 
5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、 ア ド テ ッ ク : 0120-59-7109 ノ http://www.adtec.co.jp/、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ : 03- 


5652-1262 ノ http://www.3max.co.jp/、 セ ンチ ュ リ ー マ イ クロ : 03-5437-2611 ノ http://www.century-micro.co.jp/ 


Devils.Canyon 
Pentium 


を 遊ぶ 


ハイ 必 ド 


自作 の 本 人 年 と 


現代 版 


Celeron 300A 


が 登場 ! 


【 注 意 】 オ ー バ ー ク ロッ ク 動 作 に より 、CPU や マザー ボー ド 、 メ モリ な どの パ ポーツ が 破損 ずる 尋 も 選 ぐ は 製品 寿命 が 短信 な る 玉 模 が あら 5 ます 8 
カー の 保証 外 の 動作 で ある た め 、 オ ー バ ー ク ロッ ク が 原因 で 不具 合 が 起き で も 保証 を 受け る 忘 ど は で きま せ 6 縛 まだ ※ カ 計 二 編集 部 ども 占 
ーー バー クロック の 設定 や 不具 合 に 対す る お 問い 合わ せ に は お 答え で きま せん 削 自 己 責 任 で お 試 ど だ さい 8 


®% 


OC だ け じ ゃ な い ! さま ざま な 改良 点 が ある 新型 Haswell 


倍率 ロッ ク フ リ ー+ a 
特典 満載 の スペ シャ ル モ デ ル 

2014 年 6 月 3 日 、Intel か ら コ ー ド ネー ム “De 
vil's Canyon” お よび “Pentium 20th Anniver 
sary Edition” の 新 CPU が 発表 され た 。 前 者 
は 2 モデ ル あ り 、 正 式 名 称 は それ ぞ れ 「Core 
i7-4790K」、「Core i5-4690K」。 後 者 は 「Penti 
um G3258]」 と し て 発売 され る 。 これら は い 
ずれ も CPU 倍 率 の 上 限 ロ ッ ク が 解除 され た 
倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル だ 。 

倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル の メリ ッ ト は 、C 
PU 倍率 の 上 方 変更 に よる オー バー クロ ッ ク 
(OC) が で きる こと に ある 。 事 実 上 、Intel 
が OC を 容認 し て いる CPU で あり 、OC 向 け 
CPU と 言っ て も 差し 支え な い だ ろ う 。 

また 、Core i7-4790K と Core i5-4690K に 
は 、 こ れ ま で の 倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル に は 
な い 注 目 点 が ニニ つ あ ぁ る 。 一 つ は 、CPU の ダ 
イ と ヒー トス プレ ッ ダ の 間 に あ る TIM (Ther 
mal Interface Material) の 改良 だ 。 新 た に 「N 
GPTIM (Next-Generation Polymer TIM) 」 
と 呼ば れる 熱 伝導 率 の 高い 素材 を 採用 し 、 放 
熱性 能 を 改善 し て いる 。 

lvy Bridge 以 降 の CPU は TIM の 熱 伝導 率 が 
あま り よ く な く 、 こ こ が 冷 却 の ボトル ネッ ク 
と な り 、 空 冷や 水冷 で は 高い 動作 周波 数 の O 
C が し に くい こと で 知ら れ て いた 。 ヒー トス 
プレ ッ ダ を 強制 的 に は が す 「 穀 割り ]」 を 行 な 
い 、 熱 伝導 率 の 高い グリ ス を 塗り 直す ユー ザ 
ー も いる が 、 失 敗 の リス ク も 大 きい 。OC の 
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ハー ドル が 上 が っ て し まっ て いた だ け に 、TI 
M の 改良 は 朗報 だ 。 さ ら に は 、 パ ッ ケ ー ジ 裏 
面 の キャ パシ タ を 増やし 、 ダ イ に 対す る 電流 
供給 の 安定 化 を 図っ て いる 。 こ ちら も また O 
C に 有利 な 変更 で あり 、 穀 割り な し で これ ま 
で の Haswell 以 上 に 高い 動作 周波 数 で の OC 
動作 (OC 耐性 ) が 期待 で きる 。 

さら に Core i7-4790K は 、 標 準 で 4GHz、T 


Devil's Canyon 


(デビ ルズ キャ ニオ ン ) 


Pentium Anniversary Edition = 


Pentium G3258 間 唱 


(ペン ティ アム アニ バー サリ ー エディ ショ ン ) 


urbo Boost 時 最大 で 4.4GHz 動 作 と 、 従 来 の 
最上 位 モ デル で ある Core i7-4790 か ら 定 格 で 
の 最速 を 更新 。 し か も それ ぞ れ 400MHz と 大 
幅 に 周波 数 が 向上 し て いる 。 

一 方 、Pentium G3258 は 、Pentium ブ ラン 
ド の 20 周 年 を 記念 し た モデ ル だ 。 初 代 Penti 
um と 言え ば 、1993 年 に 発売 され 、Intel が 躍 
進 す る 原動力 と な っ た レジ ェ ン ド CPU で あ 


ーー ドド Core i7-4790K 
Core i5-4690K 


【 検 証 環境 】 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97-DELUXE (NFC & WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16 
kK-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 各 CPU に 内 蔵 、SSD : OCZ Storage Solutions Vector 
150 VTR150-25SAT3-240G (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、 電 源 : Enermax Technology REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、 


80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


CINEBENCH R15 
画 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 


Devil's Canyon & 


へ 、 
n へ 
Pentium Anniversary Edition 
PCMark 8 v2.0.228 
単位 : cb 画 Home Accelerated 3.0 単位 : Score 


Intel Core i7-4790K 


(4GHz/4.4GHz) 173 Core i7-4790K は Core i7-4790 に 対し 
: て 2.29%%、Core i7-4770K に 対し て 2.6 
Intel Core i7-4790 9%%6 の スコ アア ッ プ 
(3.6GHz/4GHz) 
Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz/3.9GHz) 
Intel Core i5-4690K 
(3.5GHz/3.9GHz) 
5 Core i7-4790K は 、 定 格 で も Core z 

上 ed 4790 か ら 10.29%、Core i7-4770K か ら 

UZ/3.20Z 13.19%6 ア ッ プ と イン パク ト の ある トー ) 
Intel Core i5-4670K ANTOINE 
(3.4GHz/3.8GHz) Core i5-4690K は 動作 周波 数 の 同じ C | 
Intel Core i3-4360 ore i5-4690 と ほぼ 同じ スコ ア だ | 
(3.7GHz) | 


Intel Pentium G3258 
(3.2GHz) 


Fast> 0 


る 。 ほ か の Pentium ブ ラン ド の モデ ル と 同様 
の 低 価格 は その まま に 、 倍 率 変 更に よる OC 
が で きる 点 が 大 き な メ リッ ト だ 。 最 近 の Intel 
CPU に は 低 価格 な O0C モ デル が な か っ た だ け 
に 、「 遊 べ る CPU]」 と し て 大 い に 注 目 だ 。 


イン パク ト の ある パフ ォ ー マ ンス 
Core i7-4790K は 定格 で も 魅力 


新た に 加わ っ た Core i7-4790K と Core i5- 
4690K、Pentium G3258 の 、 定 格 動作 周波 数 


Fast~> 0 


で の パフ ォ ー マ ンス を 見 て みよ う 。 注目 は C 
ore i7-4790 か ら 400MHz 周 波数 が 向上 し た C 
ore i7-4790K だ 。Core i7-4790 に 対し て は 、 
CINEBENCH の CPU で 約 10.2%、 同 CPU ( シ 
ング ルコ ア ) で 約 8.8%、PCMark 8 で 約 2.2 
% 上 回 っ て いる 。Core i7-4770K か ら は 、ClI 
NEBENCH R15 の CPU で 約 13.1% の スコ ア 
アッ プ と 、 定 格 で も 十分 イン パク ト の ある パ 
フォ ー マ ン ス を マー ク し て お り 、 ハ イエ ンド 
志向 の 定格 派 ユ ー ザ ー に と っ て も 、 魅 力 の 大 


Intel CPU ラ イン ナッ プ 内 に お ける 新 モ デル の 位置 付け 


きい プレ ミア ム モ デル と 言え る 。 

一 方 Core i5-4690K は 、Core i5-4690 と ほ 
ぼ 同 じ ス コア だ 。 動 作 周 波数 含め て 倍率 ロッ 
ク フ リ ー 以 外 の 仕様 は 共通 な の で 当然 と 言え 
ば 当然 で ある 。Pentium G3258 も 定格 で は 
と くに 見 どこ ろ が な い 。 Core i3-4360 を 基準 
と する と 、CINEBENCH R15 の CPU で は 約 
64.6%、CPU (シン グル コア ) で 約 84.9%、 
PCMark 8 で 約 86.1% と 凡 唐 だ 。 


Er | 3 次 | DDR3 | 内 蔵 6GPU 量 
プラ ンド 製品 種別 ント スッ i ャ タ pa) i i A 
Core i7 |Core i7-4790 | 通 符 販 LGA1150 | 22nm | 4/8 |3.6GHz (4GHz) | 8WB |1,600MHz |HD 4600 | 1,200MHz Oo 84W| 一 | 35.000 円 
Core i7-4770K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | LGA1150 3.5GHz (3.9GHz) 1.600MHz | HD 4600 | 1.250WHz | へ QES-ND |84W| 〇 |393000 円 
Coer i5 |Core i5-4690 | 通 沿 版 LGA1150 3.5GHz (3.9GHz) 1,.600MHz | HD 4600 | 1,200MHz OQ 84W| |- | 25.000 円 
Core i5-4670K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 販 | LGA1150 | 22nm | 444 |3.4GHz G3.8GHz) | 6WB |1.600MHz |HD 4600 | 1.200WHz | へ QAES-ND |84W| Oo |28.000 過 
Cre |Core i3-4360 | 胃 孤 GAM150 | 22nm | 24 3.7GHz 4WB |1.600MHz |HD 4600 | 1150MHz | へ QAES-ND |54W| - | 17000 下 
Core i3-4340 | 通 賠 販 LGA1150 | 22nm | 24 3.6GHz 4WB |1.600MHz |HD 4600 | 1150MHz | へ AES-ND |54W| - | 17000 円 
Pentium G3420 | 通 沖 版 LGA1150 3.2GHz 1600MHz | HD | 1150MHz 
Pentium 
Pentium G3240 | 通 内 版 LGA1150 3.GHz 1.333MHz 1100MHz 


・Core i7-4790K は 定格 で も 高速 な プレ ミア ム モ デル 
・ 残 る 2 モデ ル は 、 和 定格 動作 で は 目立つ 特徴 が な い 


【 問 い 合わ せ 先 】InteL : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/ 
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ハイ エン ド 自 作 の 本 命 と 現代 版 Celeron 300A が 登場 ! 


Core i7-4790K の 0C テ クニ ッ ク 


最上 位 K モ デ ‘J 
こま で OC で 


TEXT : 鈴木 雅則 
ここ で は Core i7-4790K を 中 心 に 


OC 耐性 と OC 時 の パフ ォ ー マ ンス を 検証 する 。 
TIM 変 更 や キャ パシ タ 追 加 の 効果 に 注目 だ 。 


0 


倍率 変更 で 4.7GHz 動 作 
Core i5-4690K は 4.6GHz 


CPU の 動作 周波 数 は 、 外 部 か ら 供 給 さ れ 
る 基準 信号 (BCLK) を 基準 に 作ら れ て お り 、 
「CPU の 動作 周波 数 = 基準 信号 の 周波 数 x 倍 
率 ]」 の 式 が 成り 立つ 。OC を 行なう 際 に は こ 
の 基準 信号 を 上 げ る 方 法 と 、 倍 率 を 上 げ る 方 
法 が ある 。Core i7-4790K で は 両方 可能 だ 
が 、 今 回 は 設定 が 簡単 で リス ク も 比較 的 少な 
い 後 者 の 方 法 に 絞っ て 実施 し た 。 

倍率 変更 で 実現 する OC の プロ セス は 、[「 倍 
率 を 変更 する 」、「 ス トレ ステ スト を 行なう 」、 
[冷却 を 強化 する 」、「 電 圧 を 上 げ る 」 と いう 、 
基本 的 に は この 繰り 返し で ある 。 ス トレ ステ 
スト は シス テム に 負荷 を か け て 、OC が 成功 
し た か どう か を 見 きわ め る た め に 行なう 。 成 
功 す れ ば さら に 倍率 を 上 げ 、 失 敗 し た ら 冷 却 
を 強化 し た り 電 圧 を 上 げた りな ど し て 、 再 度 
スト レス テス ト を 行なう と いう 流れ だ 。 

倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル の 倍率 は 、 厳 密 に 
言え ば 「Turbo Boost 時 の 上 限 倍率 | だ 。 Tu 
rbo Boost は 本 来 「 安 全 な 範 囲 内 で 」 動作 周 


Long Duration Package Power Limit 


Package Power Time Window 
Short Duration Package Power Limit 


CPU Integrated VR Current Limit 


波数 を 上 げ る 機能 で ある か ら 、 電 力 や 電流 の 
リミッタ ー が 設定 され て いる 。 また 、CPU 
や VRM に は 、 電 圧 や 温度 が 上 昇 し た 際 に CP 
U の 周波 数 や 電圧 を 下げ る 保護 機能 が あぁ る 。 
これ ら が 機能 し て いる と 、OC が 成功 し た よ 
うに 見 えて も 実際 に は 高い 周波 数 で 動作 し て 
いな いと いう 状態 に な る の で 、UEFI セ ッ ト 
アッ プ で あら か じ め 無 効 に し て お こう 。 
UEFIl セ ッ ト ア ッ プ 関連 で 言え ば 、VRM、 
iVR 関 連 の 設定 も 重要 だ 。 最近 の マザー ボー 
ド は デジ タル 制御 の VRM を 搭載 し て お り 、 
OC 耐性 を 上 げた り 省 電力 を 優先 させ た りな 
ど 細 か い 設 定 が 可能 だ 。Haswell 内 蔵 の iVR 
に 対し て も 同様 の 細か い 設 定 が 用 意 さ れ て い 
る も の が ある の で 、 こ ちら る ゃ も OC 優先 の 設定 
に し て お く と よい だ ろう 。 

さて 気 に な る OC 耐性 だ が 、Core i7-4790 
K は 、 コ ア 電 圧 を 1.4V に し た 状態 で 4.7GHz 
動作 が 可能 だ っ た 。 同 環境 で の Core i7-4770 
K の 限界 は 4.5GHz で あり 、 確 か に Haswell よ 
り も OC 耐性 は 高い 、 こ の 辺り が TIM の 改 
良 、 キ ャ パシ タ 追 加 の 効果 と 言え る だ ろう 


Turbo Boost は 冷 
却 が 十分 で も 電力 か 
電流 が 上 限 値 を 超え 
る と 自動 で 周波 数 を 
下げ て し まう の で 、 

上 限 値 を すべ て 最大 
値 に し て 制限 を 実質 


1023.875 
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無効 化し て お く 


locks (Core #0) 
ore Speed 

Multiplier 
Bus Speed 


4.7GHz で 動い た ! 


チュ ー ニ ング の 基本 手順 


スト レス テス ト 
合 却 強化 


、 期 待 が 高かっ た だ け に 、 こ の 差 は 少々 微 
妙 か も し れ な い 。 ち な み に 、Core i5-4690K 
は 、4.6GHz (電圧 1.4V) が 限界 だ っ た 。 

Core i7-4790K の 定格 か ら の 上 昇 は 、CIN 
EBENCH の CPU で 約 10.9%、 同 CPU (シン 
グル コア ) で 7.5%、3DMark の Physics で 
11.4% だ 。 定 格 の 時 点 で スコ ア が よい た め や 
や 地味 だ が 、Core i7-4790 か ら 見 れ ば 、 そ れ 
ぞ れ 21.8%、17%、22.3% と 大 幅 な スコ アア 
ッ プ だ 。Core i5-4690K は 定格 の 動作 周波 数 
が 低い 分 、0OC に よる 伸び 率 は よい 。Core i7 
-4790K に つい て は 、 定 格 と OC 時 、 そ れ ぞ れ 
温度 と 電力 に つい て も 計測 し た 。 電 圧 を 上 げ 
て いる た め 高 負荷 時 の 消費 電力 は 跳ね 上 が っ 
て いる が 、 温 度 的 に は 許容 範囲 上 内 で あり 、 冷 
却 は 足り て いる と 判断 で きる だ ろう 。 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド : ASUSTeK Z97-DELUXE (NFC & WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP16 
K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 各 CPU に 内 蔵 、 ビ デオ カー ド : MSI N780GTX Lightning 
(NVIDIA GeForce GTX 780、3DMark 実 行 時 に 使用 ) 、SSD : OCZ Vector 150 VTR150-25SAT3-240G (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、 電 
源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、CPU ク ー ラ ー : Thermalright SilverArrow IB-E Extreme、OS : 
Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational 


4697.22 MHz 
x 47.0(8- 47 ) 
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3DMark v1.2.362—Fire Strike 


単位 : cb 画 Fire Strike 画 Graphics 画 Physics 単位 : Score 


Intel Core i7-4790K 
(4.7GHz@1.4V) 


Intel Core i7-4790K 
(4.0GHz/TB 時 4.4GHz) 


Intel Core i7-4790 
(3.6GHz/TB 時 4.0GHz) 


Intel Core i7-4770K 
(4.5GHz@1.4V) 


定格 か ら の 
伸び 率 は Core i7 ED 
で 19.596.CPU {シン グル コア 
15.89% と 大 幅 に 伸び た 。 


i 


CPU で 物理 演算 シミ ュ レ ーション 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) 


を 行なう Physicc の スコ ア が 大 きく 
伸び て お り 、 定 格 に 比較 し て 11.4 
9%%、4790 か ら で は 22.39% 増 えた 


Intel Core i5-4690K 
(4.6GHz@1.4V) 


Intel Core i5-4690K 


(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) 
Fast~ 0 og 400 600 800 Fast~0 2000 4000 6000 8000 10000 12,000 14,000 
CPU 温 度 シス テム 全体 の 消費 電 
画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 単位 : で て 二 ア イド ル 時 思 仙 衝 附 
Intel Core i7-4790K 26 | | 34.5 
(4.7GHz@1.4V) 81 
Intel Core i7-4790K 25 ! ! ! 
(4.0GHz/TB 時 4.4GHz) 7 135.6 | 
«Better 0 20 40 60 80 «Better 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 


OT 


リミッタ ー を 解除 する 


VRM/iVR の 設定 


Ai Tweaker 


l 1 
l | 
| | 
l | 
! Internal CPU Power Management External DIGI+ Power Control | 
I | 
| 名 ーー | デフォ ルト | 47GHz 動 作 時 | 項 呈 名 | デフォルト | 47GHz 動 作 時 | 
! Long Duration Package Limit Auto 4096 Load-line Calibration Auto Level 8 | 
| Package Power Time Window Auto 127 CPU VRM Switching Frequency Auto Manual | 
! Short Duration Package Limit Auto 4096 Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) ー( 表 示 な し ) 500 | 
| CPU Integrated VR Current Limit Auto 1023.875 VRM Spread Spectrum Disabled Disabled 
! Thermal Feedback Auto Disabled Active Frequency Mode Disabled Disabled | 
| CPU Integrated VR Fault Management Auto Disabled CPU Power Phase Control Auto Optimize | 
I Power Saving Level 1 Threshould Auto 0 CPU Power Duty Control T.Probe Extreme | 
| Power Saving Level 2 Threshould Auto 0 CPU Current Capability Auto 130% , 
| Power Saving Level 3 Threshould Auto 0 FU Power Thermal Control 120 140 | 
! CPU Configuration Internal CPU Power Management | 
名 ーー | デフォルト | 47GHz 動 作 時 | TE 
| | 
| Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled Disabled Frequency Tuning Mode Auto | 
| RE | 
| この 設定 を 行なわ な いと 、OC が 成功 し て いる よう に 見 えて 実際 に は 低い Re ey Management a = High ター— | 
\ \ EE N 
| 周波 数 で 動作 し て いる と いう よう な こと が ある Power Decay Mode Auto Disabled | 
| 各 ] = ldle Power-in Response Auto Regular | 
! OC 時 晶 圧 の 設定 ldle Power-out Response Auto Fast | 
| Ai Tweaker Power Current Slope Auto LEVEL -4 | 
| Power Current Offset Auto -100% | 
| CPU Core Ratio Auto Sync All Cores Power Fast Ramp Response Auto 1.5 | 
| 1-Core Ratio Limit ー( 表 示 な し ) 47 os = . 導 < | 
! CPU Core Voltage Auto Adaptive Mode O00 うと VRM や iVR に 大 き な 負 担 が か か る 。 OC 耐性 の ボ ee | 
1 Offset Mode Sign a) = に な る 可能 性 が あぁ る の で 、OC 優 先 の 設定 に し て いる が 、OC 面 性 に 影響 | 
' [CPU Core Voltage Ofset ー( 表 示 な し ) Auto な い 範 囲 で アイ ドル 時 の 消費 電力 も 考慮 し て いる 。「CPU Power Phase | 
! Additional Turbo Mode CPU Core Voltage ー( 表 示 な し ) 14 Control] を 「Extreme] に する と アイ ドル 時 の 電力 は 10W 以 上 上 が る | 
I | 
| | 


実際 に は Ai Suite 四 /TPU で 同等 の 設定 を 行なっ て いる 


・OC 耐 性 は i7-4770K 以 上 だ が 過度 の 期待 は 禁物 


・Core i5-4690K の ほう が OC で の 性 能 ア ッ プ 率 は よい 


Devices Watts Up? PRO、 室温 : 26C、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperature の Package の 値 
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人 ハイエンド 自作 の 本 命 と 現代 版 Celeron 300A が 登場 ! 


Pentium G3258 の 0C テ クニ ッ 


Celeron 300Ai 


再来 し た 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


先 に OC の 成果 か ら 報 告 し よう 。 Pentium G3258 は 、 


か ? 


冷 の 4.7GHz 


で 、 各 種 ベ ンチ マー ク テ ス ト を 完走 で きる こと を 確認 し た 。 実 売 8,.000 円 前 
後 で 買え る 3.2GHz の CPU と し て は 申し 分 な い 成 果 で あり 、 近 年 に な い イ ン 


B85 で も H81 で も OC が 可能 
低 価 格 帯 OC の 事実 上 の 解禁 


実 売 8,000 円 前 後 、 そ し て 本 来 3.2GHz 駆 動 
の CPU が 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ で 設定 を 変更 
する こと に より 、 空 冷 環境 で も 4.7GHz 駆 動 
する …… これ は な か な か の 衝撃 だ 。 近 年 OC 
は 競技 的 に 盛り 上 が る 一 方 で 、 一 般 ユ ー ザ ー 
に と っ て は コス ト 的 に も 技術 的 に も ハー ドル 
ド 高 く な っ て いた の で 、 再 び 一 般 ユ ー ザ ー に 
も 遊べ る 0C が 戻っ て きた と いう 印象 だ 。 

も う 一 つ 朗 報 が ある 。 マ ザー ボー ド メ ー カ 
ー の 独自 対応 に より 、H97 や H87、 さ ら に B 
85、H81 と いっ た ロー エン ド チ ッ プ セッ ト の 
マザー ボー ド で も 、Pentium G3258 の 倍率 
変更 OC を 行なえ る こと が 判明 し た 。 つ ま 
り 、 実 売 で 1 万 円 以下 、 な か に は 数 千 円 で 販 
売 さ れ て いる よう な 格安 マザー ボー ド で も 、 


OC が 楽し め る と いう わけ だ 。 
1.4V で 4.7GHz 動 作 を 達成 
最大 47% の 性 能 向上 


Pentium G3258 は 、 ス ペッ ク 上 「Turbo B 
oost 非 対応 ]」 と され て お り 、 定 格 で は Turbo 
Boost が 動作 し な い が 、 倍 率 の 上 方 変更 は Co 
re i7-4790K と 同じ く Turbo Boost の 機能 を 利 
用 する 。 厳密 に 言え ば 「Turbo Boost 対 応 だ 
が 定格 で は 標準 も 最大 も 3.2GHz が 上 限 に 設 
定 さ れ て いる 」 と いう 認識 が 正しい 。 

Turbo Boost の リミッタ ー 解 除 を は じ め 、 
VRM、iVR の 設定 も 基本 的 に は 同様 で 、 設 
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TEL PENTIUM pROCESSOR 


4.7GHz で 動い た ! 


Clocks (Core #0) : 
Core Speed | 4697.22 MHz 
Muttiplier | x 47.0(8-47) | 
Bus Speed | 9994MHz | 
Rated FSB | 
| 


OC 対応 マザー ボー 


ド が 多い ! 


Intel 正 式 対応 の Z97/Z87 搭 載 マ ザー ボー 


近年 の Intel は 、CPU 倍 率 (Turbo Boost 倍 
率 ) の 上 方 変更 が で きる の は 、 そ れ ぞ れ の 世 
代 の 最上 位 チ ッ プ セッ ト の み に 制 限 し 、 チ ッ 
プ セ ッ ト の 差別 化 を 図っ て いる 。Devil's Ca 
nyon に つい て は Z97 チ ッ プ セッ ト 、Pentiu 
m G3258 は Z97 と Z87 チ ッ プ セッ ト 搭 載 
マザー ボー ド の み で 対応 する と いう の が 、 公 


式 な 対応 状況 で ある 。 


マザー ボー 


ー ボ ー ド メー カー の 独自 対応 に より 、 
Z97/Z87 チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド 以 
外 で も Devil's Canyon や Pentium G3258 
の 倍率 変更 DC が で きる も の が 出 て きた 。 ど 
の 製品 まで で きる の か 、 メ ー カ ー と し て 公式 
発表 する の か し な い の か な ど 各 社 の 動き に は 
バラ つき が ある の で 、 今 後 の 情報 に 注目 し て 


も らい た い 。 


ASUSTeK Computer 


例 は 次 ペー ジ の 表 の と お り 。 今回 は CPU コ 
ア の 電圧 を 1.4V、 動 作 周 波数 を 4.7GHz に 上 
げた 状態 で 、 各 種 ベ ンチ マー ク テ ス ト の 完走 
を 確認 。 定 格 の 3.2GHz か ら は 実に 1.5GHz、 


Z97-DELUXE (NFC&WLC) 


Micro-Star International 
Z87-G45 GAMING 


ASUSTeK Computer 


ド メ ー カ ー 独自 対 応 の H97/H87/B85/H81 搭 載 マ ザー ボー 


Micro-Star International 
H87-G41 PC Mate 


ASUSTeK Computer 
H81M-A 


Micro-Star International 


比率 に し て 約 46.9% と いう 大 幅 ア ッ プ だ 。 


OC 時 の パフ ォ ー マ ンス アッ プ 率 も 非常 に 
よく 、Sandra 2014 の 4 項目 平均 で 約 47.1% 
と きっ ちり 動作 周波 数 の 向上 分 だ け 伸 び て い 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド : ASUSTeK Z97-DELUXE (NFC& WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16 
K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 各 CPU に 内 蔵 、 ビ デオ カー ド : MSI N780GTX Lightning 
(NVIDIA GeForce GTX 780、3DMark 実 行 時 に 使用 ) 、SSD : OCZ Vector 150 VTR150-25SAT3-240G (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、 電 
源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、CPU ク ー ラ ー : Thermalright SilverArrow IB-E Extreme、OS : 
Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational 


Devil's Canyon & を 遊ぶ 
Pentium Anniversary Edition 


CINEBENCH R15 3DMark v1.3.708—SKY Diver 


画 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 単位 :cb 画 Fire Strike 画 Graphics 画 Physics 画 Combined 単位 : Score 
3,157 | 
Intel Core i3-4340 358 
(3.6GHz) 5,237 
Intel Pentium G3258 
(4.7GHz@1.4V) 
Intel Pentium G3258 
(3.2GHz) 
Fast~ 0 100 200 Fast~ 0 1,000 2,000 6,0 
Sandra 2014 SP2 単位:cb PCMark 8 v2.0.228 証 員 机 和 Us i 
画 Dhrystone 整数 (GIPS) 画 Whetstone 浮動 小数 点 (GFLOPS) 画 Home Accelerated 3.0 単位 : Scor' 
還 Mhetstone 倍 精度 浮動 小数 点 (GFLOPS) 画 Mhetstone 単 精度 / 倍 精度 (GFLOPS) ‘ 
Intel Core i3-4340 1 
ntel Core i3-. | 
定格 か ら 約 13.22% ス コア アッ プ | 
G3.6GHz) し 、Core i3 に 迫っ て いる | 
il 
Intel Pentium G3258 | 
(4.7GHz@1.4V) | 
1 | 
Intel Pentium G3258 N 剛 半 計数 演算 で は Core i3 超 えも 浮動 小 | | 
(3.2GHz) | 数 点 演算 は 一 歩 お よ ば ず | | 
| | 
1 」 I | 」 
1,500 2,000 2,500 3,000 3,5 


1 
Fast~ 0 20 40 60 80 Fast~ 0 500 1,000 


CPU 温 度 シス テム 全体 の 消費 電 
画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 単位 : で 画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 単位 :W 


Intel Core i3-4340 
(3.6GHz) 


Intel Pentium G3258 
(4.7GHz@1.4V) 


32.8. 
8.2 


33.6 | 


Intel Pentium G3258 凍 凍 6 | 33.0, 
(3.2GHz) 6 59.1 
<_Better 0 20 40 80 ~~Better 0 20 40 60 


高 負荷 時 は 定格 の 約 1.8 倍 、Core i3- 
4340 の 1.56 倍 に 跳ね 上 が っ て いる 


高 負荷 時 は 74C。 定 格 か ら は 28'C 
も 上 昇 し て いる が 、 ま だ 祭 裕 


Internal CPU Power Management 


l ! 
| 
| Internal PLL Voltage Override Auto Enabled 項目 名 ーー©«©«©«©«©«©| 上 «© デフ ォ ル ト | 47GHz 動 作 時 | 
} CPU Core Ratio Auto Sync All Cores Long Duration Package Limit Auto 4096 | 
! 1-Core Ratio Limit ー( 表 示 な し ) 47 Package Power Time Window Auto 127 | 
| CPU Core Voltage Auto Adaptive Mode Short Duration Package Limit Auto 4096 | 
! Offset Mode Sign ー( 表 示 な し ) 二 CPU Integrated VR Current Limit Auto 1023.88 | 
; CPU Core Voltage Offset ー( 表 示 な し ) Auto Frequency Tuning Mode Auto + | 
! Additional Turbo Mode CPU Core Voltage ー( 表 示 な し ) 1.4 Frequency Tuning Offset ー( 表 示 な し ) 6% | 
| Thermal Feedhack huto Hanied 
! External DIGI+ Power Control CPU Integrated VR Fault Management Auto Disabled | 
| 項目 名 ーー©«©«©«©«©«©«©| 上 «© デフォルト | 47GHz 動 作 時 | CPU Integrated VR Efficiency Management Auto High Performance | 
! Load-line Calibration Auto Level 7 Power Decay Mode Auto Disabled | 
| CPU VRM Switching Frequency Auto Manual ldle Power-in Response Auto Regular | 
! Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) ー( 表 示 な し ) 500 ldle Power-out Response Auto Fast | 
; VRM Spread Spectrum Disabled Disabled Power Current Slope Auto LEVEL -4 | 
! Active Frequency Mode Disabled Disabled Power Current Offset Auto -100% ! 
: CPU Power Phase Control Auto Optimized Power Fast Ramp Response Auto 1.5 | 
! CPU Power Duty Control T.Probe Extreme Power Saving Level 1 Threshould Auto 0 | 
| CPU Current Capability Auto 130% Power Saving Level 2 Threshould Auto 0 | 
、 CPU Power Thermal Control 120 120 Power Saving Level 3 Threshould Auto 0 . 
! かなり OC を 優先 し た 設定 値 だ が 、Core i7-4790K が 4 コア で ある の に Advanced ~— ! 
! 対し 、Pentium G3258 は 2 コア 。 Core i7-4790K の OC ほど 電力 量 や 電 CUOmiBu taion | 
| 流量 は 要求 され な いた め 、VRM は 控え め な 設定 で も よい か も し れ な い Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled Disabled 
Devices Watts Up? PRO、 室温 : 26C、CPU 温度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperature の Package の 値 
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人 ハイエンド 自作 の 本 命 と 現代 版 Celeron 300A が 登場 ! 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 新生 エ オ ル ゼ アァ ベンチマーク バトルフィールド 4 
キャ ラク ター 編 CPU 内蔵 GPU 使 用 時 ) 


単位 : Score 


(ビデ オカ ー ド ノン 1,.920X1,080 ド ッ ト 、 最 高 品質 ) 


Intel Core i3-4340 
(3.6GHz) 


Intel Pentium G3258 
(4.7GHz@1.4V) 


Intel Pentium G3258 


0C の 効果 は まっ た く な い 。 実 行 す 
る と 0C が リセ ッ ト さ れ て し まう よ 


外部 GPU 環 境 で は 3D ゲ ー ム で も 0C 
効果 あり 。0C で Core i3 に あと 一 歩 
まで 迫っ て いる 


(3.2GHz) ED 2 E69 75 
Fast~ 0 1000 2,000 3,000 4,000 Fast~ 0 20 40 60 80 
TMPGEnc Video Mastering Works 5 Super Pl Mod v1.5XS 
単位 : 牧 単位 : 牧 


Intel Core i3-4340 
(3.6GHz) 


Intel Pentium G3258 。 
(4.7GHz@1.4V) 


Intel Pentium G3258 
(3.2GHz) 


+-Fast 0 


高速 化し た 


る 。 CINEBENCH R15 で は CPU で 約 41.4 
%、CPU (シン グル コア ) で 約 40.7% と 、 
周波 数 の 伸び 率 に 近い 大 幅 な スコ アア ッ プ を 
記録 し て いる 。 そし て 、CPU (シン グル コ 
ア ) で は Core i3-4340 を 大 きく 超え 、Core i 
7-4790K の 定格 に 匹敵 する スコ ア を マー ク し 
て いる 。PC シ ステ ム 全 体 の 性 能 を 計測 する 
PCMark 8 (Home Accelerated 3.0) の スコ 
ア も OC で 約 13.2% ア ッ プ し て いる 。 


外部 ビデ オカ ー ド 環境 で は 
実 ゲ ー ム で も OC メリ ッ ト あ ぁ あり 
3DMark で は 、OC し て も Combined Score 
が わずか に 伸び る の み に と ど ま っ た 。 テ スト 
後に 動作 周波 数 を 確認 し て みる と 定格 の 3.2 
GHz に 戻っ て お り 、 再 起動 する まで OC を 行 
な うこ と が で き な か っ た 。 ファイ ナル ファ ン 
タ ジ ー XIV : 新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク 
キャ ラク ター 編 で も 同様 の 症状 が 発生 し た 。 
UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 設定 や 0S の 電源 プラ ン 
変更 も 含め 、 い ろ い ろ と 設定 を 変え て みた 
が 、 今 回 の テス ト で は 解決 する 方 法 を 見 付け 
られ な か っ た 。 試用 し た CPU は いずれ も 試 
作品 で あり 、 こ の バー ジョ ン 特 有 の 問題 で あ 
る 可能 性 も ある 。 

一 方 、 ビ デオ カー ド を 利用 し た 環境 で は そ 
うい う 問 題 は 起こ ちら ず 、 バ トル フィ ー ル ド 4 
の フレ ー ム レー ト は 約 10.3% 向 上 し 、Core i 
3-4340 に 迫っ て いる 。3D ゲ ー ム の 性 能 は ビ 
デオ カー ド で 決ま る と 言わ れる も の の 、 あ ま 
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0C の 効果 は エン コー ド で も 絶大 。 
定格 の 処理 時 間 に 比 べ て 229%6 以 上 


り に CPU 性 能 が 低い と ボトル ネッ ク に な っ 
て ビデ オカ ー ド の 足 を 引っ 張る 。 それ を OC 
する こと で か な り カ バー で き て いる 。 

TMPGEnc Video Mastering Works 5 で 
は 、AVCHD (1,920x1,080 ド ッ ト ノ 60p) 
動画 を 携帯 電話 向け の MP4 フ ァイル (640X 
480 ド ッ ト ノ 30p) へ 変換 する 時 間 を 計測 し 
た 。OC 時 で 22% ほど 短縮 で きる の を 確認 で 
きた が 、Core i3-4340 に は 少し お よ ば ず 。 

Super PI Mod は 、 東 京 大 学 金田 研究 室 に 
よる 「 ス ー パ ー7r」 の スコ ア を 小数 点 第 3 桁 
まで 表示 で きる よう に し た も の で 、OC 時 で 
は Core i3-4340 を ぶっ ちぎ る スコ ア を マー ク 
し て いる 。 実 の と ころ 、 こ れ は Core i3-4340 
に 勝て そう だ か ら テ スト し た の だ が 、 現 在 の 
CPU ア ー キ テク チャ に は まっ た く 最 適 化 さ 
れ て いな い 古 い ア プリ ケー ショ ン の 一 例 と し 
て 参考 に し て ほし い 。 

定格 と OC 時 の 消費 電力 と 温度 は 前 ペー ジ 
の グラ フ に 掲載 し た と お り だ 。 や は り Pentiu 
m は 2 コア の モデ ル だ け あ っ て Core i7-4790K 
な ど よ り 余 裕 が ある 。 た だ 、Core i3-4340 の 
1.5 倍 以上 も ある OC 時 の 電力 を 見 る と 、 効 率 
と いう 面 で は 割 に 合わ な い 。 電 力 効 率 、 省 電 
力 と いう 要素 に コス ト を 惜しま な い ユ ー ザ ー 
な ら ば 、Core i3 が お 勧め だ 。 


低 コ スト 環境 で の OC 検証 
H81 で も 4.7GHz 動 作 OK 


OC の セオ リー と し て 、VRM 品 質 の よい マ 


さす が に シン グル スレ ッ ド で は 強 
い 。0C で 定格 比 約 30% の 高速 化 。 
Core i3-4340 を ぶっ ちぎ っ て いる 


ザー ボー ド や 冷却 能力 の 高い CPU ク ー ラ ー 
を 使う べき だ と いう も の が ある 。 実 際 、OC 
は CPU や マザー ボー ド の VRM に 大 き な 負 担 
が か か り 、 発 熱 も 増大 する の で 間違っ て は い 
な い が 、 実 際 の と ころ は どう な の だ ろう か 。 
と くに Pentium G3258 の よう な 低 価格 CPU 
の 場合 は 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス と いう 要素 
を 重視 する 方 も 多い だ ろう し 、 ク アッ ドコ ア 
の Core i7-4790K な ど と 比べ れ ば OC し て も 
負担 は 大 きく な い は ず で ある 。 と いう わけ 
で 、 実 際 に CPU ク ー ラ ー や マザー ボー ド を 
変え て 試し て みた 。 

マザー ボー ド は 激安 製品 含め て 2 枚 試 し た 
が 、 結 果 は どちら も OK だ っ た 。 若 干 CPU 温 
度 は 上 昇 し た が 、4.7GHz で 動作 し 、OCCT 
(CPU : LINPACK) の 過酷 な テス ト も クリ 
ア し た 。 繰り 返し の テス ト や 長期 常用 で は 分 
か ら な い が 、 一 時 的 に OC を 楽し むだ け な ら 
ば 低 価格 マザー で も 問題 は な さそ う で ある 。 

CPU ク ー ラ ー は どう だ ろう か 。 マ ザー ボ 
ー ド は Z97-DELUXE (NFC &WLC) を 使い 、 
Core i3 付 属 の 純正 クー ラー と 、 比 較 的 安価 
な サイ ズ の 虎 徹 を 追加 で 試し て みた 。 予想 さ 
れ た こと で は ある が 、 純 正 ク ー ラ ー で は さす 
が に OC は ムリ だ っ た 。4.7GHz/1.4V 環 境 で 
は OCCT の 実行 開始 後 1 分 30 秒 ほど で 100 で 
を 超え て 計測 不能 と な り 、 動 作 周波 数 の 低下 
が 見 られ た 。 リ ミッ ター の た ぐい は すべ て 無 
効 に し て いる の だ が 、 最 悪 の 危険 を 回 避 す る 
た め 、 最 後 の 最 後 で 効く 保護 機能 が あぁ る よう 


【 問 い 合 わせ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 
050-3786-9585 (CFD 販 売 ) ノ http://www.gigabyte.jp/、Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、 


サイ ズ : support@scythe.co.jp プ http://www.scythe.co.jp/ 


【 検 証 環境 】 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97-DELUXE (NFC & WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16 
kK-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 各 CPU に 内 蔵 、 ビ デオ カー ド : MSI N780GTX Lightning 
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で C を 遊ぶ 


マザー ボー ド の グレ ー ド に よる OC 動作 の 違い 


GIGA-BYTE の GA-Z97M-D3H は 、 
実 売 1 万 5,000 円 前 後 と 、Z97 チ ッ プ 
セッ ト 搭 載 製品 と し て は 比較 的 安価 で 
VRM は 4 フェ ー ズ だ 。ASUSTeK の H 
81M-A は 、6,000 円 前 後 の 激安 で 買 


AsUSTeK Computer 


Z97-DELUXE wcsno 


実 売価 格 : 48,000 円 前 後 


OCCT 4.7GHz@1.4V 時 


Z97 
搭載 


える H81 チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー 
ド 。 VRM は 3 フェ ー ズ 、 ヒ ー ト シン ク 
も 省 か れ 心 も と な い が 、1.4V で の 4.7 
GHz 動 作 は OK だ っ た 。 な お 、 ど ちら 
も コア 電圧 の 指定 に Adaptive Mode 
( 高 負荷 時 の み 電 圧 を 上 げ る モー ド ) 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GA-Z97M-D3H (rev. 1.0) 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


OCCT 4.7GHz@1.4V 時 


Z97 
搭載 


が な いた め 、 手 動 で 常時 1.4V を 指定 
し て いる 。 


AsUSTeK Computer 


H81M-A 


実 売価 格 : 6,000 円 前 後 


OCCT 4.7GHz@1.4V 時 


H81 


搭載 


クー ラー の グレ ー ド に よる 温度 や OC 動作 の 違い 


CPU 温 度 
画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 


Thermalright 
SilverArrow IB-E Extreme 
実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


サイ ズ 
席 往 
実 売価 格 : 3,000 円 前 後 


Intel 
Core i3-4340 
付属 CPU リ クー ラー 


実 売 3.000 円 程度 の リー ズ ナ ブル な 


製品 だ が 、 冷却 能力 は 優秀 。 コ ア 電 
圧 1.4V の 4.7GHz 環 境 で も 十分 放熱 
で き て いる 


0 Better 
だ 。 虎 徹 は 、 実 売 3,.000 円 前 後 の リ ー ズ ナブ 
ル な クー ラー な が ら か な り 健 闘 し て お り 、 
4.7GHz/1.4V の 状態 で も 問題 な く 動作 し た 。 
SilverArrow IB-E Extreme ほ ど 大 掛か り で な 
く て も 、 か な り の レベ ル ま で Pentium G3258 
の OC が 楽し めそ う で ある 。 


300A の 再来 と は 言え な い が 
新しい 可能 性 を 秘め た CPU 
幅広 い ユ ー ザ ー が 低 コ スト で OC を 楽し め 
る CPU と 言え ば 、 か つて の Celeron 300A を 
連想 する 方 も いる だ ろう 。 し か し 、 当 時 は C 


40 60 80 100 


eleron も 主 カ モデ ル (PentiumT/Pentium I ) 
も シン グル コア で あっ て 、 周 波数 以外 の 要素 
に は それ ほど 差 が な か っ た し 、OS や アプ リ 
ケー ショ ン に 対し て CPU パ ワー が 十分 で な 
く 、QOC の 成果 が PC の 操作 感 に 直接 的 に 反 
映 さ れ て いた 。300A に 関し て は そう いう 実 
益 の 部 分 も 大 きか っ た だ け に 、 当 時 の イン パ 
クト に 匹敵 と いう わけ に は いか な い 。 

それ で も 、Pentium G3258 は 近年 まれ に 
みる 大 き な 魅 力 を 備え た CPU で ある こと は 
間違い な い 。 そ も そ も 、 当 時 の こと を 知ら な 
い ユ ー ザ ー に は 関係 な い 話 だ し 、15 年 以上 


Intel 純 正 の クー ラー は 2 分 も 持た ず 脱 落し た 。 
コア 電圧 1.4V で は 4GHz で も 4 分 弱 で 100C を 
超え て し まっ た 。 こ の 放熱 能力 で は 、 コ ア 電 圧 
を 1.4V に する こと 自体 が ムリ な よう だ 。 標 準 電 
圧 の 場合 は 、 温 度 の 問題 は 軽減 され る が 動作 周 
波数 も あま り 上 が ら ず 、4.1GHz 辺 り が 限界 だ 
っ た 。 サ イズ の 虎 徹 は 、 価 格 が 安い わり に 空冷 
最強 クラ ス の Silver Arrow I 上 IB-E 相 手 に も か な り 
健闘 し て いる 。 こ の レベ ル で あれ ば 電圧 設定 も 
いろ いろ 試せ て 、 十 分 0C が 楽し め る 。 


も 前 の 幻影 を トレ ー ス する だ け で は つま ら な 
い 。 マ ザー ボー ド を 含め て PC の パー ツ は 大 
きく 進化 し た し 、 イ ンタ ーネット 環境 、 コ ミ 
ュ ニ ケー ショ ン 環 境 も 当時 と は 比較 に な ら な 
い ほ ど 発 達し て お り 、 別 の 楽し み 方 も で きる 
は ず だ 。 

な お 、4.7GHz/1.4V ソ と いう の は 、 あ くま で 
も 今回 の 検証 で の 成果 で あり 、 さ ら に OC で 
きる 余地 は ある は ず だ 。 腕 に 覚え が ある 方 は 
さら に 上 を 目指 し て いた だ きた い 。 ま た 、O 
C を し た こと が な い 方 も 、 興 味 が あれ ば ぜひ 
チャ レン ジ し て ほし い 。 


・0OC で 3.2GHz か ら 4.7GHz へ 、 性 能 も 大 幅 ア ッ プ 


・ 低 コス ト の パー ツ を 使っ て も 十分 OC が 楽し め る 


(NVIDIA GeForce GTX 780、 バ トル フィ ー ル ド 4 実 行 時 に 使用 ) 、SSD : OCZ Vector 150 VTR150-25SAT3-240G (Serial ATA 3.0、MLC、 
240GB) 、 電 源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、CPU ク ー ラ ー : Thermalright SilverArrow IB-E Extre 
me、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Ed 
ucational Devices Watts Up? PRO、 室温 : 26C、CPU 温度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperature の Package の 値 
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Pentium G3258 を 
4.7GHz で 常用 する 


TEXT : 竹内 亮介 


Pentium G3258 を 4.7GHz で OC 駆動 させ 常用 を 目指 す 


「Z97」 搭載 マザー ボー ド を 採用 レ し プラットフォーム と し て の 和 将来 性 も 確保 
使用 パー ツ は コス ト を 考慮 し つつ も 長く 使え る も の を 選択 


手堅い パー ツ で 
常用 で きる OC マシ ン を 作る 

低 価格 な が ら 、 か な り 思 い 切 っ た オー バー 
クロ ッ ク (OC) に チャ レン ジ で きる 「Pentium 
G3258]。 今回 は この 新 CPU を 使い 、 安 心 し 
て 利用 で きる 常用 OC マシ ン を 作っ て みる 。 

OC と 言え ば 、OC 向 け の パー ツ を 組み 合 
わせ る の が ベス ト だ が 、 そ うい っ た 製品 は 価 
格 が 高め だ 。 そ の 上 、Pentium G3258 は 実 
売価 格 8,000 円 前 後 と 安く 、0C 向 け の 高価 
な パー ツ を 組み 合わ せる の は バラ ンス が 悪 
い 。 そ こ で 、 今 回 は OC を 十分 楽し め 、 か つ 
将来 的 に 上 位 の OC 対応 CPU へ ヘス テッ プア ッ 
プ も 可能 な 手堅い パー ツ を 使う こと に する 。 

Pentium G3258 の OC は 、「 原 則 的 に は 」 In 
tel Z97/87 シ リー ズ を 搭載 し た マザー ボー ド 
を 使う 必要 が ある 。 そ の た め 、 今 回 は Z97 搭 
載 マ ザー の 中 で は エン トリ ー ク ラス の 「ASU 
STeK Z97-K] を 選択 。OC 時 は CPU の 発熱 
量 が 大 きく 、CPU 付 属 の クー ラー で は 放熱 
が 間に合わ な い の で 、 サ ー ド パー ティ 製 の C 
PU クー ラー が 必須 。 こ こ で は コス ト パ フ ォ 
ー マ ン ス に 優れ る 「 サ イズ 虎 徹 」 を 使う 。P 
C ケ ー ス は バラ ンス 型 ケ ー ス の 「Antec P 
100]。 標 準 状態 で も 冷却 性 能 は 十分 。 後 で 
冷却 性 能 を 向上 させ る こと も 可能 だ 。 

な お 、Pentium G3258 の 正式 対応 メモ リ 
は PC3-10600 ま で だ が 、 和 人 入手 性 と コス ト を 
考え 、 こ こ で は PC3-12800 対 応 モ デル を PC 
3-10600 設 定 で 使っ て いる 。 今後 、Core i5 や 
i7 に 移行 し や すい と いう メリ ッ ト も ある 。 こ A 
の ほか 、 電 源 ユ ニッ ト や SSD に つい て は 、 a 計 61,500 円 前 後 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 優先 し た 。 。 2 


カテ ゴリ ー 製品 名 
マザー ボー ド ASUSTeK Computer Z97-K 13,000 円 前 後 


Micron Technology Crucial MX100 CT256MX1005SSD1 


(Serial ATA 3.0、 MLC、 256GB) 13.000 円 前 後 


SSD 


電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-PB500W/85+ (500W、 80PLUS Bronze) 6,500 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) プ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 

和志 ノ http://www.asus.com/jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.cruci 

24 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 al.com/、Antec : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.antec.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 
サイ ズ : support@scythe.co.jp プ http://www.scythe.co.jp/ 
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CPU ク ー ラ ー マザー ボー ド 
“安く て 冷え る " 基本 は Z シ リー ズ 
の は どれ だ 搭載 モデ ル 


OC を する な ら CPU 付 属 の 
クー ラー で は 荷 が 重い が 、 
か と 言っ て 性 能 を 追求 する 
と コス ト が か か る 。Pentiu 
m G3258 の 価格 を 考え る 
と 、 実 売 3,000 円 ~4,000 円 
で 高い 性 能 の クー ラー が べ ベ 
Cy 


Z97-K は p.20 か ら の 検証 で 利用 し て いる Z 
97-DELUXE (NFC & WLC) の OC 設定 と は 、 
多少 異な る 点 が ある 。 

主 な 違い は 電源 まわ り の 設計 の 違い に よる 
も の だ 。Z97-DELUXE (NFC&WLC) は 16 
フェ ー ズ の 同期 整流 回 路 を 搭載 し て いる が 、 
Z97-K は 4 フェ ー ズ の も の 。 そ の た め 、Z97- 
DELUXE (NFC&WLC) で は 設定 で きた 項 
目 や 数 値 を 、Z97-K で は 設定 で き な く な っ て 
いる 部 分 が ある 。 た と えば 「Fixed CPU VR 
M Switching Frequency (KHz)」 と いう 項 
目 で は 、 上 限 値 が 500 か ら 350 に 落と され て 
いる 。 と は いえ 、 コ ア 電 圧 の 変更 と いっ た 宣 
要項 目 は 、Z97-K で も 設定 可能 だ 。 


OC で 常用 する 場合 は CPU ク ー ラ ー は も と 
より 、 内 部 に た まっ た 熱 を 効率 的 に 排出 する 
た め に PC ケー ス の 冷却 性 能 も 重要 だ 。 今 回 
使用 し て いる Antec P100 は 静音 性 重視 の ケ 
ー ス だ が 、 標 準 状態 で も OC 時 に 冷却 性 能 が 
足り な く な る と いう こと は な か っ た 。 し か 
し 、 さ ら に 冷却 性 能 を 向上 させ た い の で あれ 
ば 、 ケ ー ス ファ ン の 回 転 数 を 上 げた り 、 ケ ー 
ス フ ァ ン を 追加 し た りす る と よい 。P100 に 
搭載 され た ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 を 2 段階 で 
切り 換え る 機能 を 活用 する ほか 、Z97-K 付 属 
の ユー ティ リティ ソフ ト 「Ai Suite 下 」 で フ 
ァ ン の 回 転 数 を 変更 する こと も で きる 。 こ う 
いっ た 機能 を 積極 的 に 活用 し て いき た い 。 


My Favorites 


Main Advanced 


Monitor Boot Tool _ Exit 


¢ AiTweaker\DIGI+ VRM 


Extreme 


Manual 


Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) 


CPU Power Phase Control 


CPU Power Duty Control 


CPU Current Capability 


Package 
Technology 


Specification 
Family 

Ext. Family 
Instructions 


-Clocks (Core #0) 


Core Speed 
Muitiplier 
Bus Speed 


6 Ext. Model | 3C 


Socket 1150 LGA 
Core Voltage | 


inside 


22 nm PENTIUM 


1.398 V 
Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz (ES) 
6 Model c Stepping 3 
Revision co 


MINMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x 


-rCache 


4698.90 MHz 
x47.0(8-47 ) 
99.98 MHz 


L1 Data 


Linst | 2x32KBytes | 8-way 


2x32KBytes | 8-way 


| Level2 | 2x256 KBytes | 8-way 


前 ペー ジ で も 触れ た が 、OC 
機能 を 使う た め に は 「 原 則 
と し て IntelZ97/87 を 搭 
載 し た マザー ボー ド が 必要 。 
た だ し 、 こ ちら も CPU の 価 
格 を 考え る と 芋 ント リー ク 
ラス か ミド ルレ ンジ クラ ス 
と 組み 合わ せ た い 


電源 まわ り の 設定 が 異な る 
Z97-DELUXE (NFC & WLC) と 比べ 
る と 、 電 源 ま わり の 項目 で 一 部 の 設定 
の 上 限 数 値 や 項目 名 が 違っ て お り 、 項 
目 自体 が な いこ と も ある 。 し か し 、4.7 
GHz 動 作 の 設定 に 不都合 は な か っ た 


実際 に 4.7GHz で 動作 

電源 まわ り の 設計 の 違い に より 、 コ ア 
電圧 1.4V で 4.7GHz 動 作 す る の か 不安 
で あっ た が 、 と くに 問題 な く 動 作 し た 


ファ ン を コン トロ ー ル し て 冷却 性 能 を 向上 


ファ ン の 回 転 数 を コン トロ ー ル 
P100 に 搭載 され て いる ケー ス フ ァ ン は 、 回 転 数 を 
2 段階 で 切り 換え られ る 。 ま た 、ASUSTeK の マ 
ザー ボー ド に は ファ ン の 回 転 数 を 変更 で きる ユー 
ティ リティ が 付属 する 。 必 要 に 応じ て 活用 し よう 


ファ ン を 追加 し て 冷却 性 能 を 向上 
回 転 数 を 上 げ て 冷却 性 能 を 向上 させ る と 、 ど うし 
て も 動作 音 が 大 きく な る 。 和 静音 性 も 保ち た いな ら 、 
回 転 数 が 低め の の ファ ン を 追加 する と よい 
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Devil's Canyon 


& 


低 価 格 な パー ツ 構 成 で も 
4.7GHz で 軽々 動作 ! 

まず OC の 到達 点 だ が 、Turbo Boost 倍 率 
は 最終 的 に 47 倍 、 つ まり 4.7GHz で 各種 ベン 
チマ ー ク テス ト を 完走 させ る こと に 成功 。 
10 分 間 で は ある が OCCT 4.4.0 の POWER S 
UPPLY テ スト に よる 、 非 常に 高い 負荷 に も 
堪え た こと を 考え る と 、4.7GHz で も 長 時 間 
帝 用 で きる 可能 性 は 高い 。CPU の 性 能 の 向 
上 具合 は 前 半 の ペー ジ の ベン チマ ー ク 結果 を 
参照 し て ほし い が 、Core i3 の 下位 モデ ル と 
な ら 十 分 に 競 え る レベ ル に ある 。 価 格 を 考え 


CPU 温 度 


Pentium Anniversary Edition 


た ら 、 大 健闘 と 言え る だ ろう 。 

た だ し 、 い くつ か デメ リッ ト は ある 。 こ れ 
は OC で は 避け て 通れ な いも の な の だ が 、 ま 
ず 高 負荷 時 の 消費 電力 は 、 定 格 時 と 比べ て 約 
40W も 上 昇 す る 。CPU 温 度 も 30 で ほど 上 昇 
し た 。 消 費 電 力 の 上 昇 は 電源 ユニ ッ ト の 許容 
範囲 内 で は ある も の の 、CPU 温 度 は 少々 気 
に な る 数 値 だ 。 も う 少 し 温度 を 低く 抑え る こ 
と が で きれ ば 、 常 用 OC で の 不安 も 解消 で き 
る だ ろう 。 ま た 、 未 確認 な が ら p.22 で 報告 さ 
れ て いる よう な OC 設定 が キャ ン セ ル さ れる 
問題 が 発生 する 可能 性 も 残さ れ て いる 。 


動作 音 


C を 遊ぶ 


な お 、CPU コ ア を OC し て も CPU 内 蔵 GP 
U の 性 能 は ほとん ど 上 昇 し な い 。PC ゲ ー ム 
の 表示 を 快適 に し た いな ら 、 ビ デオ カー ド を 
追加 する の が ベス ト の 選択 肢 だ 。 

Pentium G3258 で OC を 楽し む に は 、 単 純 
に より 高 性 能 な CPU ク ー ラ ー を 使っ た り 、 
ケー ス フ ァ ン を 追加 し た りす る 従来 の OC 方 
法 を 使う の は お も し ろく な い 。 せ っ か く の 低 
価格 を 活か す た め に は 、 で きる 限り コス ト を 
か け な い 方 向 が 望ま し い 。「 人 貧乏 OC チュ ー 
ン 」 が これ ほど 楽し め る CPU も めずらし い 
の で は な いか 。 


単位 : dB 


4.7GHz 動 作 時 の 温度 上 昇 に 
伴い 、 フ ァ ン の 回 転 数 も 上 
昇 す る 。 と くに P100 標 準 搭 


載 の ファ ン の 動作 音 の 増大 
が 気 に な っ た 


画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 単位 : て 画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 
定格 クロ ッ ク 時 
定格 は まっ た く 問 題 定格 
な い が 、0C 時 の 
温度 は や や 不安 
a が 残る 。 で きれ RN 導 
定格 + ファ ン 回 転 数 最大 i 定格 + ファ ン 回 転 数 最大 
げた いと ころ だ 
Ue Ue 
7 | 
0C+ フ ァ ン 回 転 数 最大 : 0C+ フ ァ ン 回 転 数 最大 
Better 0 20 40 60 80 100 Better 0 
シス テム 全体 の 消費 電 3DMark v1.3.708 
画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 単位 : W 
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画 Fire Strike 画 Graphics 同 Physics 
T 


ス 性 能 は 0C し て 
も 、 物 理 演算 性 


能 は 向上 する も 
の の 、 描 画 性 能 
に は 大 き な 影 響 
が な い 


T T T 
21.2! ! | 
a 
; - ; 
| 1 | 
wernt 
| 7 i 
| 2 a 
0 0C 時 は 最大 40W ほ ど 消 費 電 1077 定格 + ビデ オカ ー ド 
力 が 上 昇 し た も の の 、 それ 
で も 108\ 程 度 し か な い 。 
a と も と 低 消費 電力 な CPU だ エピ デオ カー ド 
0C+ フ ァ ン 回 転 数 最大 け の と と は ある 0C キ + ビデ オカ ー ド 
Better 0 30 60 90 120 Fast~ 0 1,000 


2,000 4,000 5,000 


さら に 低 価格 な マザー ボー ド と も 
組み 合わ せら れる ! 


Pentium G3258 の OC 耐性 が 十分 高い こと が 分 か っ 
た 。 と は いえ 、Z シ リー ズ 搭 載 マ ザー と の 組み 合わ せ は 、 
マザー の 割高 感 が や や 目立つ 。 そ ん な 中 、ASUSTeK が 
本 来 UC を 行なえ な い は ず の H97/H87/B85/H81 を 搭 
載 す る マザー ボー ド で OC を 行なえ る UEFI の 提供 を 開始 
する と 発表 し た 。 も っ と 低 価格 な マザー ボー ド と 組み 合 
わせ れ ば 、Pentium G3258 の 魅力 が さら に アッ プ す る 
は ず だ 。 


ASUSTeK は H97/H87/ B85/ 昌 
i 81 な ど で も OC 設定 を 行なえ る U 
ぁ EFI の 配布 を 開始 。 写真 の H81M- 


E は 安い ショ ッ プ で は 5,000 円 以下 
で 手 還 火 る 倒れ で 人 光 体 の コス ド 
を 一 気 に 下 げ る こと が 可能 に 


【 検 証 環境 】p.24 の 構成 に 加え 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX750TI-OC-2GD5 (NVIDIA GeForce 750 Ti、3DMark で の み 使 用 ) 、OS : Windo 
ws 8.1 Pro 64bit 版 、 室温 : 26C、 暗 騒音 : 30.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 か ら 20cm、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : O 
CCT 4.4.0 POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き の 最 大 値 、 CPU 温度 : CPU ID HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package の 
値 、 騒 音 計 : カス タム SL-1370、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watt's Up? PRO 
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Haswell 刷 新 と 

Intel 9 シリ ー ス 
和仁 。。、 ナ ツブ セッ ト 登 場 で 
ee 何 が 変わ る ? 


Haswell Refresh と 
Th 


搭載 マザー 


作 PC は 
も っ と 速く な 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


CPU 市 場 が 一 気 に 活性 化 
スト レー ジ も 発展 の 予感 
2014 年 5 月 11 日 、「Haswell Refresh」 ( 開 
発 コ ー ド ネー ム ) と 呼ば れる 第 4 世代 Core シ 
リー ズ の 新 モ デル が Intel か ら 一 斉 に 発売 され 
た 。 先 代 の Haswell か ら の アッ プ デ ー ト は 少 
な いも の の 、 ハ イエ ンド の Core 7 から ロー 
エン ド の Celeron ま で 、 幅 広い レン ジ に 一 斉 
に 新 モ デル が 投入 され た こと で 、CPU 市 場 
は に わか に 活気 付い て いる 。 
この Haswell Refresh に 合わ せ て 、Intel 9 


ハー ドウ ェ ア 仕 様 は まっ た く 同 じ 


Haswell Refresh ( 右 ) の ソケット 仕様 は Haswel 
| と 同じ LGA1150 で 、 表 面 に 放熱 用 の ヒー トス プ 
レッ ダ (IHS) が 装着 され て いる 点 も 同じ 。 プ ロ 
セッ サー・ ナ ン バ ー 以 外 の 違い は な い 


eC a 
WasNe Core i7-4790 (3.6GHz) 


シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト (Z97/H97) も 用 意 
され た 。Z97/H97 で は 、 新 た に PCI Express 
接続 の M.2 が サポ ー ト され 、 高 速 な PCI Expr 
ess を スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス と し て 利 
用 で きる よう に な っ た こと 、PCI Express ス 
トレ ー ジ か ら の 起動 が で きる よう に な っ た こ 
と が 新しい 。 ス トレ ー ジ の ケー ブル レス 接続 
と いう 概念 も 浸透 が 見 込ま れ 、PC ス トレ ー 
ジ は 一 気 に 発 展 す る 可能 性 が ある 。 

これ に 伴い 、Z97/H97 チ ッ プ セッ ト を 搭 
載 す る 新 世 代 の マザー ボー ド も 各社 か ら 続 々 


Haswell Refresh は 、 文 字 ど お り Haswell 
(第 4 世代 Core シ リー ズ ) の リフ レッ シュ 版 
だ 。 ソ ケッ ト は 同じ LGA1150 で 、 マ イク ロ 

ー キ テク チャ や プロ セス ルー ル の 更新 と い 
っ た 大 き な 変 更 は 加え られ て いな い 。 た だ 、 
動作 周波 数 が 底上げ され て お り 、 各 グレ ー ド 
の Haswell Refresh は 、 現 行 の モデ ル (Hasw 


Core i7 


Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


Core i5 
ee 
veste Core i5-4690 (3.5GHz) 


と 投入 され て いる 。 メ イン スト リー ム 向 け の 
新 チ ッ プ セッ ト の デビ ュー だ け に 、 各 社 と も 
力 を 入れ て いる 。Intel 9 シリ ー ズ の 新 機能 に 
対応 する だ け に と ど ま ら ず 、 別 途 付 加 機 能 を 
追加 する こと で 高速 化 や 拡張 性 、 あ る い は 使 
い 勝 手 を 強化 し た り 、 デ ザイ ン や 演出 面 で 差 
別 化 を 図っ た り し て いる 。 

本 特集 で は 、 新 CPU、 そ し て 新 マ ザー 
ー ド に つい て 、 そ の 性 能 、 機 能 を 整理 する と 
と も に 、 周 辺 パ ー ツ へ の 影響 も 含め 、 今 後 の 
自作 PC の 方 向 性 を 探っ て いく 。 


ell) より 動作 周波 数 が 高い 、 た と えば 、Has 
well Refresh 最 上 位 の Core i7-4790 (定格 3.6 
GHz / Turbo Boost 時 最大 4GHz) は 、Has 
well (倍率 ロッ ク あ ぁ あり ) の 最上 位 モ デル の C 
ore i7-4771 (定格 3.5GHz / Turbo Boost 時 
最大 3.9GHz) より 、 定 格 ズ 最大 と も に 動作 
周波 数 が 100MHz ず つ 高 く な っ て いる 。 


Haswell Refresh は 動作 周波 数 
が Haswell よ り 少 し 高く 設定 さ 
れ て お り 、Corei7、Core i5 な ど 
各 ブ ラン ド の 既存 ライ ィ イィ ン ナ ッ プ に 
それ ぞ れ 上 位 モ デル が 追加 され た 
と いう イメ ー ジ だ 


まとめ 


現行 の Haswell か ら 目 立っ た 変更 は な い 
動作 周波 数 が 底上げ され て いる 
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新 CPU& 新 マザー ポー ド を 攻略 せよ ! 


9 シリ ー ス チッ プ セ ッ ト で 何 が 変わ る ? 


四 邊 HE お 本 FFF PE 


Intel 797 Intel H97 i 


Z97 と H97 の 関係 は 先代 の Z87/H87 と ほぼ 同じ 。 
Z97 は PCIExpress 3.0 の レー ン 分 割 に 対応 する た 
め 柔 軟 な マル チ GPU 構 成 が で き 、 倍 率 ロ ッ ク フ リ 
ー モ デル の 倍率 変更 に よる オー バー クロ ッ ク が 可 
能 な こと が 大 き な 特 徴 だ 


Intel 9 シリ ー ズ の 最大 の 特徴 は 、 ス トレ ー 
ジイ ンタ ー フ ェ ー ス と し て 標準 で PCI Expre 
ss 接続 の M.2 を サポ ー ト し た こと 。 最 大 転送 
速度 は 1GB/s (PCI Express 2.0 x2) と 、Se 
rial ATA 6Gbps の 1.67 倍 。 ス トレ ー ジ イン タ 
ー フ ェ ー ス は 高速 化 が 待た れ て いた だ け に 待 
望 の 実装 だ 。PCI Express か ら の 起動 に 対応 
し た の も 使い 勝手 の 上 で 大 きい 。PC ス トレ 
ー ジ の 高速 化 を 妨げ て いた 要因 が 解消 され た 
こと で 、 一 気 に 普 及 す る 可能 性 が 出 て きた 。 


チッ プ セ ッ ト 機 能 比 暫 


CPU の PCI Express 3.0 レ ー ソ の 負 割 ! O (x16/—/—、x8/x8 一 、x8/x4/x4) | x 

K シ リー ズ CPU の オー パ バーク ロック i () i x 
Dynamic Storage Accelerator i © i x 
Small Business Advantage i x i ( 〇 

PCI Express 接 続 の M.2 の サポ ー ト i @ i 0) 

USB 3.0#- ト i 最大 6 i 最大 6 
Serial ATA 3.0#- ト i 最大 6 i 最大 6 
PCI Express 2.0 i 最大 8 レー ン i 最大 8 レー ン 


o”° 

D 
ケー ブル 接続 も 不要 
PCIExpress な ら で は の 高速 転送 は も ちろ ん だ が 、 
電源 ケー ブル も イン ター フェ ー ス ケー ブル も 不要 
で 、 ケ ー ブ ル レス で スト レー ジ を 実装 する こと が 
で きる 点 も M.2 の メリ ッ ト だ 


続々 登場 予定 の 「 魅 惑 の CPU」 に 対応 


Intel 9 シリ ー ズ は 、 未 発表 CPU に 対応 す 
る こと が すでに 分 か っ て いる 。 一 つ は 開発 コ 
ー ド ネー ム 「Devil's Canyon」 と 呼ば れる オ 
ーー バー クロック 向け CPU。Haswell Refresh 
が ベー ス だ が 、Z97 と の 組み 合わ せ で CPU 倍 
率 が 変更 で き 、 さ ら に ヒー トス プレ ッ ダ 、TI 
M (グリ ス ) も OC を 意識 し た も の に な る と 
言う 。 ま た 、「Pentium Anniversary Edition」 
と 呼ば れる 倍率 アン ロッ ク の 記念 モデ ル の 登 
場 も 予告 され て いる 。 


New Unlocked 4th Gen Intel* Core™ Processor 


thermal interface 
material (TIM) 


* Updated packaging materials 


・ Supported by new Intel* 9 Series 
chipset 


オー バー クロ ッ ク 耐 性 が アッ プ !? 

「Devil's Canyon]」 (コー ド ネ ー ム ) で は 、CPU の 
本 体 と 言え る ダイ の 表面 と ヒー トス プレ ッ ダ の 間 を 
埋め る [TIM」 と 呼ば れる 部 分 の 構造 が 変更 され 、 
OC 耐性 が 向上 する の で は ? と 言わ れ て いる 


シス テム ドラ イブ を 高速 化 で きる 
PCIExpress 接 続 ス トレ ー ジ か ら の ブー ト が で き 
る よう に な っ た 。 高 速 な PCIExpress M.2 対 応 SS 
D を 使え ば 、 こ れ ま で より も さら に 速い 、 圧 倒 的 
な 速度 を 感じ る こと が で きる 


Unlocked 5th Gen Intel* Core™ processor with Intel* Iris™ Pro 


Iris-pro 
Graphics 


・ Based on the 14nm manufacturing 
process 


高 性 能 で も 最新 CPU は 省 電 力 

Intel9 シ リー ズ は 、14nm プロ セス ルー ル で 製造 
され る 次 世代 の CPU (開発 コー ド ネ ー ム : Broad 
well) に も 対応 する こと が 明らか に され て お り 、 
将来 性 は 抜群 だ 。 登 場 は 2014 年 末 ぐ らい !? 


まとめ 


次 世代 CPU に も 対応 予定 で 将来 性 が 


Serial ATA よ り も 高速 な M.2 SSD を 正式 に サポ ー ト 
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総勢 26 モ デル を 一 挙 投入 
CPU コ ア の 動作 周波 数 が 向上 


Intel の メイ ンス トリ ー ム CPU ラ イン ナッ 
プ に 、 開 発 コ ー ド ネー ム 「Haswell Refresh」 
と 呼ば れる 新しい CPU が 一 斉 に 投入 され 
た 。 ハ イエ ンド の Core i7 か ら ミ ドル レン ジ 
の Core i5、Core i3、 ロ ー エ ンド の Pentiu 
m、Celeron ま で 、 全 ブラ ンド で 合計 26 種 類 
も の モデ ル が 追加 され 、CPU 市 場 を 活性 化 
させ て いる 。 

Haswell Refresh モ デル の プロ セッ サー・ 
ナン バー は 、 従 来 の Haswell モ デル に 比べ て 
下 2 ケ タ の 数 値 が 大 きい 。 た と えば 、 従 来 の 
Core i7 の 「4770/4771」 に 対し 、Haswell R 
efresh は 「4790]。Core i3 の 「4340」] に 対し 、 
Haswell Refresh は 「4360」、「4350] な ど 。 
この 下 2 ケ タ と いう 辺り に も 微妙 な アッ プ デ 
ー ト で ある こと を 感じ 取れ る が 、 気 に な る の 
は Haswell Refresh の スペ ッ ク だ 。 ス ペッ ク 
シー ト の 内 容 を 見 る 限り で は 、 似 た よう な プ 
ロ セ ッ サ ー・ ナ ナンバー の モデ ル に 比べ て CP 
U コ ア の 動作 周波 数 が 少し 高い 程度 に と ど ま 
っ て いる 。 


モデ ル 
追加 


Core i7 
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ソケット | プロ セス | スレ ッ ド 数 | (Turbo Boost 時 最大 ) 


これ が “Haswell Refresh” だ 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


“待ち ?” な の か “買い じ ” な の か 


Intel 第 4 世代 CPU を 増強 する 
Haswell Refresh wz 


場 へ の 影響 は 小さ く な い 。 し っ か り 仕 様 の 差 を 把握 し て お こう ろう 。 


マイ クロ アー キテ クチ ャ や プロ セス ルー ル の 更新 は も ちろ ん 、 新 し い 拡 張 命 令 も な い 。 そ う 
聞く と 、 新 CPU は スペ ッ ク 的 に 地味 な 印象 だ 。 そ れ で も 、 こ れ だ け 一 斉 に 発売 され れ ば 市 
TEXT : 鈴木 雅 幅 


・ 従 来 の Haswell と 同一 の アー キテ クチ ャ 


Haswell Refresh の 外観 は Ha 
swell と まっ た く 同 じ 。 ソ ケッ 


・ 動 作 周波 数 を 向上 させ た モデ ル を 用 意 


ト 仕 様 も LGA1150 で 変わ っ 
て お ら ず 、 従 来 の LGA1T150 


・ 従 来 の マザー ボー ド で も 使え る 


対応 マザー ボー ド も 対応 UEFI 


・S/T モ デル の 充実 


が 用 意 さ れ て いれ ば 使う こ 
が 可能 。 も ちろ ん 、CPU ク ー 


動作 周波 数 


DDR3 メ モリ 
キャ ッシュ | 動作 周波 数 


ハイ エン ド の Core i7 に は 追加 モデ ル が 少な い 。 最 上 位 
の Core i7-4790 の ほか 、TDP 65W の 4790S、 TD 
P 45W の 4790T、 さ ら に TDP 35W の 4785T と 、 
省 電 力 版 が 三 つ 加 わっ て いる 。 


内 蔵 GPU 


内 蔵 GPU 基 本 動作 
周波 数 (最大 ) 


ラー も 同じ も の が 使え る 。 


Core i7-4790 

最大 周波 数 は 4GHz と 4770K な 
ど を 超え 、 LGA1150 対 応 CPU 
の 最高 動作 周波 数 を 更新 。 


vPro/TXT/VT-d/ 
SIPP/AES-NI 


実 売価 格 
(前 後 ) 


Core i7-4790 通常 版 LGA1150 3.6GHz (4GHz) 8MB 1,600MHz | HD 4600 1,200MHz (®) 35,000 円 
Core i7-4771 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/8 3.5GHz (3.9GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,200MHz (@) 84W = 37,000 円 
Core i7-4770K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | LGA1150 | 22nm 4/8 3.5GHz (3.9GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,250MHz へ (AES-NI) 84W ®) 39,000 円 
Core i7-4770 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/8 3.4GHz (3.9GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,200MHz ®) 84W = 35,000 円 
Core i7 Core i7-4790S 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/8 3.2GHz (4GHz) 8MB 1,600MHz | HD 4600 1,200MHz ® 65W = 35,000 円 
Core i7-4770S 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/8 3.1GHz (3.9GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,200MHz ®) 65W 35,000 円 
Core i7-4790T | 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/8 2.7GHz (3.9GHz) 8MB 1,600MHz | HD 4600 1,200MHz OO) 45W = 37,000 円 
Core i7-4770T | 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/8 2.5GHz (3.7GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,200MHz ®) 45W a 34,000 円 
Core i7-4785T | 超 省 電力 版 |LGA1150 | 22nm 4/8 2.2GHz (3.2GHz) 8MB 1,600MHz | HD 4600 1,200MHz Oo) 35W — 38,000 円 
Core i7-4765T 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/8 2GHz (3GHz) 8MB 1,600MHz D 4600 1,200MHz 0) 35W = 36,000 円 
【 問 い 合わ せ 先 】 Intel : 0120-868686 (イン テル ) /http://www.inteL.co.jp/ 
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モデ ル 
追加 


Core i5 


ミド ルレ ンジ ブラ ンド の Core i5 は も と も と ライ ン ナ ッ 
首 電力 版 の 層 
が 厚く な り 、TDP 65W を 3 モデ ル 、TDP 45W が 1 モ 
デル 、TDP 35W も 2 モデ ル を ライ ン ナ ッ プ し て いる 。 


プ が 多い だ け に 、 追 加 も 9 モデ ル と 多い 。 


DDR3 メ モリ 


新 CPU& 新 マザー ボー 


ド を 攻略 せよ ! 


Coer i5-4690 

Core i5 の 新た な 最上 位 。 Haswe 
上 の 同格 モデ ル の 4670 と 比べ て 、 
動作 周波 数 は 100MHz 高 い 。 


内 蔵 GPU 基 本 動作 | vPro/TXT/VT-d/ 
SIPP/AES-NI 


周波 数 (最大 ) 


全 補 ッ ク | 実 売価 格 


(前 後 ) 


3 モデ ル 加 わっ た 通常 版 の うち 、 
も っ と も 安い モデ ル 。Haswell の 
4440 か ら 定 格 ズ 最大 周波 数 が 
100MHz 向 上 し た の み だ が 、 コ ス 
ト パ フ ォ ー マ ンス 的 に 狙い 目 だ 。 


Core i3 zl 


の 超 省 電力 版 に 4 コア ノ 
4 スレ ッ ド の 2 モデ ル を ライ ン ナ 
ッ プ 。 従 来 の TDP 35W 版 4570T 
は 例外 的 に 2 コア ノ 4 スレ ッ ド で 
あっ た 


Core i3 に も 5 モデ ル が 追 


3MB の モデ ル が ある 。 


コア 数 / 動作 周波 数 


DDR3 メ モリ 


加 さ れ た 。 従来 同様 すべ て が 
a コア モデ ル で 、Hyper-Threading に より 4 スレ ッ ド 同 
時 実行 に 対応 する 。 キ ャ ッシュ 容量 4MB の モデ ル と 


Core i5-4690 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.5GHz (3.9GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 ,200MHz OD) 84W = 25,000 円 
Core i5-4670K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | LGA1150 | 22nm 4/4 3.4GHz (3.8GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 ,200MHz へ (AES-NI) 84W QO 28.000 円 
Core i5-4670 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.4GHz (3.8GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 ,200MHz QO 84W = 26,000 円 
Core i5-4590 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.3GHz (3.7GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz © 84W = 23,000 円 
Core i5-4690S 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.2GHz (3.9GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | ® 1,200MHz OD 65W = 25,000F 
Core i5-4570 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.2GHz (3.6GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1 1,150MHz 0) 84W = 25,000F 
Core i5-4460 | を 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.2GHz (3.4GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1} 1,100MHz へ VT-d/AES-NI) | 84W 攻 21,000 円 
Core i5-4440 |i 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3.1GHz (3.3GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1 1,100MHz へ VT-d/AES-NI) | 84W 索 22,000 円 
Core i5 Core i5-45905S ! 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 4/4 3GHz (3.7GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 ! ,150MHz OO) 65W ee 23,000 円 
Core i5-4430 |: 通常 版 GA1150 | 22nm 4/4 3GHz (3.2GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1 1,100MHz へ VT-d/AES-NI) | 84W = 24,000 円 
Core i5-4570S | ! 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/4 2.9GHz (3.6GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1,150MHz QO 65W ee 24,000 円 
Core i5-4570T | 1 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 2/4 2.9GHz (3.6GHz) 4MB 1,600MHz | HD 4600 | 1,150MHz QO 35W 半 22,000F 
Core i5-4460S |! 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/4 2.9GHz (3.4GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | ! 1,100MHz A へ VT-d/AES-NI) | 65W 2 = 
Core i5-4440S |! 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/4 2.8GHz (3.3GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | + 1,100MHz へ UT-d/AES-NI) | 65W = 25,000 円 
Core i5-4690T |! 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/4 2.5GHz (3.5GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | } 1,200MHz O) 45W 守 26,000 円 
Core i5-4670T | | 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/4 2.3GHz (3.3GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | ! 1,200MHz QO 45W ca 24,000F 
Core i5-4590T |! 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm | 4/4 2GHz (3GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | ! 1,150MHz Ql 35W = 23,000F 
Core i5-4460T |! 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm | 4/4 | 1.9GHz (2.7GHz) 6MB 1,600MHz | HD 4600 | 1! 1,100MHz A へ (T-d/AES-NI) | 35W = 22,000 円 
T I 
I 


TDP 65W の 首 電 力 版 。 通 常 版 の 4690 と 
最大 周波 数 は 同じ 3.9GHz だ 


ド 、 定 格 

数 は 3.2GHz と 300MHz 低 い 。 挙 動 と 
は 、 ア クティ ブ な コア が 少な い 場 合 の み 
高い 周波 数 で 動作 する 。 


Core i3-4350 

Haswell Refresh と し て 追加 さ 
れ た モデ ル 、 な ぜ か Haswell の 
4340 と まっ た く 同 じ ス ペッ ク 。 


内 蔵 GPU 基 本 動作 | vPro/TXT/VT-d/ 
周波 数 (最大 ) SIPP/AES-NI 


(前 後 ) 


Core i3-4360 3.7GHz 4MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz A へ (AES-NI) 17,000F 
Core i3-4350 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.6GHz 4MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz A へ (AES-NI) 54W = 16,000F 
Core i3-4340 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.6GHz 4MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz A へ (AES-NI) 54W = 17,000F 
Core i3-4330 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.5GHz 4MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz A へ (AES-NI) 54W = 16,000F 
Core i3 |Core i3-4150 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.5GHz 3MB 1,600MHz | HD 4400 1,150MHz A へ (AES-NI) 54W = 13,000 円 
Core i3-4130 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.4GHz 3NB 1,600MHz | HD 4400 1,150MHz へ (AES-NI) 54W a 17,000 円 
Core i3-4350T 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.1GHz 4MB 1,600MHz | HD 4600 1,150MHz A ム (AES-NI) 35W ーー = 
Core i3-4150T 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3GHz 3MB 1,600MHz | HD 4400 1,150MHz A へ (AES-NI) 35W es 18,000 円 
Core i3-4130T 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 2/4 2.9GHz 3MB 1,600MHz | HD 4400 1,150MHz へ (AES-NI) 35W = 15,000 円 
Pentium ロー エン ドブ ラン ド の ライ ン ナ ッ プ も 強化 され た 。 超 省 Celeron G1850 
電力 版 の 選択 肢 が 増え た こと は 歓迎 だ が 、 通 常 版 の TD 新規 追加 され た Celeron の 最上 
Celeron P が 1W 上 げ ら れ て いる 。Pentium は 、 動 作 周 波数 だ け 位 モ デル 。 動 作 周波 数 は Pentiu 
で な く 対 応 メ モリ や GPU の 周波 数 な ども 細か く 違 う 。 m の 下位 モデ ル を 超え て いる 。 
4 DDR3 メ モリ 内 蔵 GPU 内 蔵 GPU 基 本 動作 | vPro/TXT/VT-d/ 個 素 届 実 売価 格 
キャ ッシュ | 動作 周波 数 周波 数 (最大 ) SIPP/AES-NI 
Pentium G3450 LGA1150 3 Chg 3MB 1,600MHz HD ,100MHz = 
Pentium G3440 LGA1150 | 22nm 2 3.3GHz 3MB ,600MHz HD ,100MHz — 54W — 8,500 円 
Pentium G3430 LGA1150 | 22nm 2/2 3.3GHz 3MB ,600MHz HD ,100MHz = 53W = 8,500F 
Pentium G3420 LGA1150 | 22nm 2/2 3.2GHz 3MB ,600MHz HD ,150MHz ee 53W = 7,500 円 
Pentium |Pentium G3240 LGA1150 | 22nm A 3.1GHz 3MB ,333MHz HD 1,100MHz Es 54W a 6,500 円 
Pentium G3220 LGA1150 | 22nm 2/2 3GHz 3MB ,333MHz HD ,100MHz 53W = 6,500 円 
Pentium G3440T LGA1150 | 22nm 2 2.8GHz 3MB 1,600MHz HD 1,100MHz ーー 35W = = 
Pentium G3240T LGA1150 | 22nm 2/2 2.7GHz 3MB ,333MHz HD 1,100MHz = 35W = = 
Pentium G3220T LGA1150 | 22nm 2 2.6GHz 3MB ,333MHz HD ,100MHz a 35W a ) 8,500F 
Celeron G1850 LGA1150 | 22nm 272 2.9GHz 2MB ,333MHz HD 1,050MHz SY 54W = 6,000F 
Celeron G1840 LGA1150 | 22nm 2/2 2.8GHz 2MB ,333MHz HD 1,050MHz = 54W = 5,000F 
Celerin Celeron G1830 LGA1150 | 22nm 2/2 2.8GHz 2MB ,333MHz HD 1,150MHz = 53W 6,000F 
Celeron G1820 LGA1150 | 22nm In 2.7GHz 2MB ,333MHz HD 1,150MHz = 53W = 5,500F 
Celeron G1840T LGA1150 | 22nm 2/2 2.5GHz 2MB 1,333MHz HD 1,050MHz 35W a 6,000F 
Celeron G1820T LGA1150 | 22nm 2/2 2.4Ghz 2MB ,333MHz HD 1,150MHz = 35W 6,500F 
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動作 周波 数 を 固定 し て 
新旧 Haswell を 比較 


スペ ッ ク シ ー ト を 見 る 限り 、Haswell Refr 
esh と Haswell の 違い は 分 か ら な い 。 Haswell 
Refresh の ほう が CPU コ ア の 動作 周波 数 が 高 
い 傾 向 に ある と いう だ け で ある 。GPU コ ア 
の 周波 数 が 違う モデ ル も ある が 、 そ れ は 、 単 
に モデ ル ご と の 差別 化 と し て 変え られ て いる 
よう に 見 える 。 と いう わけ で 、 両 者 の 間 に は 
本 当 に 動作 周波 数 以外 の 違い が な い の か 、 重 
箱 の 隅 を つつ いて みよ う 。 今回 は 、 そ れ ぞ れ 
の 最上 位 モ デル で ある Core i7-4790 と Core 
i7-4770K を 用 意 し た 。 そ の まま 比較 する だ 
け で な く 、 動 作 周 波数 を 3.5GHz で 統一 、Tur 
bo Boost 2.0 を OFF に し て 比較 し て みた 。 動 
作 周 波数 を 固定 すれ ば 、 性 能 差 が 動作 周波 数 
だ け で 付い て いる の か 否 か が 分 か る は ず だ 。 

まず 、CPU-Z と GPU-Z で CPU コ アノ GPU 
コア の 詳細 情報 を 確認 し て みる 。 や は り 両 者 
に 根本 的 な 違い は な いよ うだ 。 動作 電 圧 は 
4790 の ほう が 少し 高い が 、 近 年 の CPU は 個 
体 ご と に 駆動 電圧 情報 (VID) が 調整 され る 
の で 、 そ の 範囲 内 だ ろう 。 

さて 、 テ スト の 結果 を 順に 見 て いこ う 。C 
INEBENCH R15 は 、CPU の 性 能 の 傾向 が ス 
コア に 反映 され や すい テス ト だ 。CPU ( シ 
ング ルコ ア ) は 、 あ えて 1 スレ ッ ド の み で レ 
ンダ リン グ を 行なう 。 こ の スコ ア は 各 CPU 
の シン グル スレ ッ ド 性 能 の 目安 と な る が 、 動 
作 周 波数 の 差 が スコ ア に 直結 し て いる 。 一 方 
の CPU は マル チ ス レッ ド で レン ダリ ング を 
行なう 内 容 だ 。 定 格 動作 時 の 4790 は 4770K 
より 、CPU で 4.5%、CPU (シン グル コア ) 
で 4.6% 高 い ス コア と な っ て いる 。3.5GHz 固 
定時 は ほぼ 同じ スコ ア だ 。 

続く 、Sandra 2014ー プ ロ セ ッ サ の 性 能 
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Core i7-4790 


Haswell Refresh 


[EU ]| caches | Mainboard | Memory | sro | Graprics | about | 
Processor 
Name Intel Core i7 4790 
Code Name Haswell Max TOP | 84W 
Package ” 
Technology g st 
Specification 7 wy 
Famiy Model 3 
Ext Famiy | 6 Ext. Model [3c Revision | Co 
Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, 
MT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 
Clocks (Core #0) Cache 
Core Speed | 799.53 MHz LiData | 4x32KBytes | 8-way 
Muttipier | x80(8-40) || Limst [ 4x32KBytes | 8-way 
Bus Speed 99.94 MHz Level2 | 4x256KBytes 8-way 
Level3 [| 8MBytes |16-way 


Selection |Processor #1 Cores | 4 


Threads | 8 


PU-Z ver1e92x64 Tools |>| vaidate [| ox ] 


Graphics Card | Sensors | Validation 
Name Intel(R) HD Graphics 4600 
GPU GT2 f 
Die Size | 177 mm 


Technology 22nm 
Release Date | Jun 1.2013 Transistors | 1400M 
BIOS Version 2180 PC 14.34 11/21/2013 21:59:57 ~~ 
Device ID | 8086 - 0412 
ROPs/TMUs 4/78 
Shaders 20 Unified 


Subvendor ASUS (1043) 
Bus Interface N/A "4 
DirectX Support | 11.1/SM5.0 
Purel Fillrate 1.4 GPoeel/s Testure Fillrate 2.8 GTexel/s 
Memory Type DDR3 Bus Width 128 Bt 
Memory Size 0MB Bandwidth 25.6 GB/s 
Driver Version igdumdim64 10.18.10.3496 / Win8.1 64 
GPU Clock | 350 MHz Memory | 800 MHz 
Default Clock | 350 MHz Memory | 800 MHz 
Multi-GPU Disabled 


Computing [Y]OpenCL [ ]CUDA [ ]PhysX [Y]DirectCompute 5.0 


Irtel(R) HD Graphics 4600 


Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


新旧 Haswell の スペ ッ ク を 確認 


' Core i7-4770K 


Haswell Refresh は どう 違う ? - 
Core シ リー ズ 主 要 モ デル 
一 芦 ベ ンチ マー ク 


ここ で は 、Haswell Refresh に は 旧 モ デル と 比較 し て 、 ス ペッ ク に 現われ て いな い 違 い は 
ある の か 、 ま た 、 ど の くら い の 性 能 差 が ある の か を ベン チマ ー ク テス ト で 検証 し て いく 。 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


Haswell 


[CPU || caches | Mainboard | Memory | spo | Graphics | About 
Processor 
Name Intel Core i7 4770K. 
Code Name Haswell Max TDP | 84W 
Package Socket 1150 
Technology | 22 nm Core Vottag 


Specification Intel(R) CoreCTH)T E 
Famiy | 6 Model (3 3 
Ext Famiy | 6 Ext. Model [| 3C Revision | Co 
Instructions |MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, 
VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 
Clocks (Core #0) Cache 
Core Speed | O801.25 MHz LiData | 4x32KBytes | 8-way || 
Muttipier | x80(8-39) Limst | 4x32KBytes | 8-way 
Bus Speed | 100.16 MHz Level2 | 4x256 KBytes | 8&-way || 
Level3 | 8MBytes |16-way || 


0.722 V 0.693 V 


4790 は コア の 電圧 が 4770K よ り も 高かっ た 


Graphics Card |Sensors | Validation 


Name Intel(R) HD Graphics 4600 
GPU GT2 
Technology 22nm Die Size | 177mm* 
Release Date | Jun 1.2013 Transistors | 1400M 
BIOS Version 2180 PC 14.34 11/21/2013 21:59:57 ow 
Device ID | 8086 - 0412 ASUS (1043) 
ROPs/TMUs 4/8 Bus Interface N/A 
Shaders 20 Unified DirectX Support | 11.17/5M5.0 

2.8 GTexel/s 


Subvendor 


Purel Fillrate 1.4 GPixel/s Testure Fillrate 
Memory Type DDR3 Bus Width 128 Bt 
Memory Size 0MB Bandwidth 25.6 GB/s 
Driver Version igdumdim64 10.18.10.3496 / Win8.1 64 
GPUClock | 350 MHz Memory | 800 MHz 
Default Cock | 350 MHz Memory | 800 MHz 
14 Disabled 
表示 上 は 違い が 見 い 出 せな い が 、4770K は 
内 蔵 GPU の 最高 クロ ッ ク が 高い 
(4770K : 1,250MHz、4790 : 1,200MHz) 


CPUID 情 報 は 半導体 の 露光 マス ク の バー ジョ ン を 示す ステ ッ ピ ング や リビジョン な ど 細 か い 部 
分 まで 同じ 。 ア イド ル 時 の コア 電圧 は 477O0K の ほう が 低い が これ は 個体 差 だ ろう 。GPU コ ア 
の 情報 も 同様 だ 。 こ れ ら を 見 る 限り 製造 技術 も 含め て 根本 的 な 違い は な いよ うに 見 える 。 


は 、CPU コ ア の 整数 演算 (Dhrystone) と 肖 
動 小数 点 演算 (Whetstone) の 処理 性 能 を 見 
る テス ト だ 。 和 定格 動作 時 で 比較 する と 、 各 ス 
コア 4790 の ほう が 2、3% 程 度 よ い 。3.5GHz 
固定 時 は 、 若 干 4770K の ほう が よい スコ ア に 
な っ て いる 。 よ いと 言っ て も 、 そ の 差 は ご く 


ご くわ ず か で 測定 誤差 と 判断 し て よい だ ろ 
う 。 定 格 時 の 2、3% の 差 は 、100MHz の 動作 
周波 数 の 差 と し て 妥当 と 言え る 。Sandra 
2014ー マ ル チ メ デイ ア の 性 能 は 、SSE/AVX 
命令 を 使っ た SIMD 演 算 の 処理 性 能 を 見 る テ 
スト だ 。 定 格 時 は どの 項目 も や は り 2、3% 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド : ASUSTeK Z97-DELUXE (NFC & WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP- 
16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、SSD : OCZ Storage Solutions Vector 150 (SerialL ATA 3.0、MLC、240GB) 、 
電源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 
の 値 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


倍率 固定 し て Haswell Refresh の コア 性 能 を 暴く ! 


CINEBENCH R15 


画 CPU 
馬 CPU (シン グル コア ) 


Sandra 2014 SP2(20.28)ー プロ セッ サ の 性 能 


画 Drystone 整数 (GIPS) 画 Whetstone 浮動 小数 点 (GFLOPS) 


単位 : cb 還 Whetstone 倍 精度 浮動 小数 点 (GFLOPS) 画 Whetstone 単 精度 / 倍 精度 (GFLOPS) 


21.6 
Intel Core i7-4790 770 
(3.6GHz/TB 時 4GHz) 59 
FE 生 Intel Core i7-4790 
i pT 
3.5GHz 固 定時 の 値 は 、 定格 動作 で の スコ ア は 、 
誤差 程度 の 差し か な い 。 4770K よ り 4790 の ほ 
Intel Core i7-4770K コア 的 に は ほぼ 同一 の う が 各 項目 平均 で 2.6% 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) アー キテ タケ キャ 上申 で よい 。3.5GHz 固 定時 の 
よい だ ろう 両者 の 差 は 平均 1% 程 
度 で 、 同 じ コ ア と 判断 
で きる 
Es Intel Core i7-4770K 
折 に = (3.5GHz 固 定 ) 
Fast> 0 200 400 600 800 150 
i 放 詩 
Sandra 2014 SP2(20.28)ー マ ル チ メ ディ ア の 性 能 Sandra 2014 SP2(20.28) 一 暗号 処理 
画 マ ル チ メ ディ ア 整 数 還 マ ル チ メ ディ ア 浮 動 小 数 点 還 マ ル チ メ ディ ア 倍 精度 浮 画 暗 号 ノ 復号 化 AES256-ECB 
動 小数 点 還 マ ル チ メ ディ ア 浮 動 小数 点 ノ 4 倍 精度 単位 : Mpixel/s 馬 人 ハッ シュ 処理 SHA2-256 単位 : GB/s 
Intel Core i7-4790 
(3.6GHz/TB 時 4GHz) 
rE Intel Core i7-4790 
に 穴 (3.5GHz 固 定 ) 
定格 動作 時 は 、4770K 
より 4790 の ほう が 各 3.5GHz 固 定時 は SHA2- 
Intel Core i7-4770K 頂 目 平均 で 2.9% よ い 。 256 で 同 ス コア 、AES 
ntel Core i7- 3.5GHz 固 定時 も 4790 256-ECB も 僅差 で 測 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) の ほう が よい が 、 差 は 誤差 と 見 て いい 
な い に 等 し い 
FE Intel Core i7-4770K 
に 穴 (3.5GHz 固 定 ) 
Fast> 400 0 * 4 6 8 


ca/s, oandra 2014 SP2(20.28)ー キ ャ ッシュ と メモ リー 


1,200 


1,000 


800 


600 


400 


200 


程度 4790 の ほう が よい スコ ア だ が 、3.5GHz 


固定 時 は どちら も ほぼ 同じ スコ ア だ 。 

Sandra 2014 一 暗号 処理 は 、 文 字 ど お り 暗 
号 化 / 復 号 化 の 処理 性 能 を 見 る テス ト だ 。 暗 
号 化 処理 命令 の 演算 性 能 の ほか 、 メ モリ アク 
セス 性 能 も か な り 影 響 す る こと が 分 か っ て い 
る 。 ど ちら も AES で は な ぜ か 定格 の ほう が 
スコ ア が 少し 落ち て いる が 、3.5GHz 固 定時 
の スコ ア は ほぼ 同じ だ 。 

Sandra 2014ー キ ャ ッシュ と メモ リー の 結 
果 も や は り 3.5GHz 固 定時 は 両者 の 間 に 差 は 
見 られ な い 。 定 格 動作 同士 で は 、1 次 キャ ッ 
シュ の カバ ー 範 囲 内 か ら 2 次 キャ ッシュ の カ 
バー 範囲 内 まで 、4790 の ほう が 3% 前 後 よい 


画 Intel Core i7-4790 (3.6GHz/4GHz) 
画 Intel Core i7-4790 (3.5GHz 固 定 ) 
同 Intel Core i7-4770K (3.5GHz/TB 時 3.9GHz) 
画 Intel Core i7-4770K (3.5GHz 固 定 ) 
定格 で の 比較 で は 2 次 キャ ッ 
シュ 額 域 (8MB) ま で は 4790 
の ほう が 4770K に 対し て 常に 
速い 。 と くに 1 次 キャ ッシュ 領 
域 (~ 128KB) は 数 値 が 大 きい 
た め グ ラフ 上 で も 目立つ 。 一 
方 、3.5GHz 固 定時 の 両者 の 1 
次 一 3 次 キャ ッシュ 性 能 の 差 
を 平均 する と 0.9999%。 ま っ た 
く 同 じ コ ア と 言え る 
2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 128KB 256KB 512KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 64MB 256MB 1GB 


スコ ア だ 。 な お 、1 次 キャ ッシュ の カバ ー 範 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


新旧 Haswell 6 製品 の CPU 性 能 を 比較 ! 


CINEBENCH R15 


画 CPU 
馬 CPU (シン グル コア ) 


Sandra 2014 SP2(20.28)ー プロ セッ サ の 性 能 


画 Drystone 整数 (GIPS) 画 Whetstone 浮動 小数 点 (GFLOPS) 
単位 : cb 馬 Whetstone 倍 精度 浮動 小数 点 (GFLOPS) 画 Whetstone 単 精度 倍 精度 (GFLOPS) 


Intel Core i7-4790 | 
(3.6GHz/TB 時 4GHz) 59 


770 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) 52 


737 


Intel Core i5-4690 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) 54 


Intel Core i5-4670K 546 
(3.4GHz/TB 時 3.8GHz) 51 
Core i7-4790 は 、 浮 動 小数 点 
S 4 演算 で Core i5-4690 よ り 50% 
Intel Core i3-4360 69 ) 程度 よい スコ ア を 出し て いる 。 
(3.7GHz) 45 a Core i3-4360 に 対し て は 、 整 
最適 数 、 浮 動 小数 点 と も 2 倍 以上 の 
面 4 の Core スコ ア 差 が ある 
の Core dg 
Intel Core i3-4340 58 
(3.6GHz) 和 41 
Fast> 0 200 400 600 800 


囲 内 (32KB x4=128KB) は 数 値 が 大 きい 
の で グラ フ で 差 が は っ きり 見 える が 、 割 合 で 
言え ば 傾向 は 大 きく 変わ ら な い 。 

以上 の よう に 、CPU コ ア も キャ ッシュ ア 
クセ ス も メモ リア クセ ス も 、 動 作 周波 数 を 統 
ー し た 場合 に は 、 新 旧 Haswell の 間 に 差 は 見 
られ な い 。 

3.5GHz 固 定 捧 態 で 、 両 者 の 消費 電力 も 測 
定 し た が 、4770K が アイ ドル 時 47W、 高 負荷 
時 (CINEBENCH 中 の 最大 ) 92W で あっ た 
の に 対し 、4790 は アイ ドル 時 49W、 高 負荷 
時 96W と 、4790 の ほう が 若干 高かっ た 。 お 
そら く 違 い は 個体 差 に よる も の と 思う が 、 少 
な く と も 電力 効率 面 で メリ ッ ト は な い 。 

これ ら の こと か ら 、Haswell Refresh と Ha 
swell の 性 能 差 は 動作 周波 数 の み で 付い て い 
る と 見 て 問題 な い だ ろ う 。 半 導体 製造 上 の 効 
率 化 な ども 行なわ れ て いな いよ うだ 。 


Core i7/i5/i3 の 
新旧 最上 位 モ デル を 比較 


続い て 、Core i7 だ け で な く 、Core i5 と Co 
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re i3 の 新旧 最上 位 モ デル を 用 意 し た 。 動 作 周 
波数 か ら だ いた い は 推測 で き て し まう が 、 そ 
れ ぞ れ の 新旧 の 性 能 差 、 ブ ラン ド 間 の 差 を 具 
体 的 に 確認 し て みよ う 。 

まず 、CINEBENCH R15 の スコ ア を 見 て 
みる 。 新旧 モデ ル の 差 を 各 項 目 平均 で 見 る 
と 、Core i7 が 4.5%、Core i5 が 2.5%、Core 
i3 で 3% だ っ た 。 シ ング ルス レッ ド と マル チ 
スレ ッ ド で 傾向 の 差 は 見 られ な か っ た 。 一 
方 、 コ ア 数 同時 処理 スレ ッ ド 数 に よる 影響 
は 大 きく 出 て お り 、Core i7-4790 は Core i5- 
4690 よ り 37%、Core i3-4360 よ り 109%、C 
ore i5-4690 は Core i3-4360 よ り 52% 高 い ス 
コア を 示し た 。 

Sandra 2014 の スコ ア を 見 よう 。 新旧 モ デ 
ル を 各 項 目 平均 で 見 る と 、 新 モデ ル は Core 
i7 が 2.6%、Core i5 が 2.5%、Core i3 で 3.1% 
よい 。 ま た 、 整 数 演算 で Core i7-4790 は Core 
i5-4690 と 大 きく 変わ ら な い が 、 浮 動 小数 点 
演算 で は 50% 程 度 よ い 。 こ れ は HT に よる 同 
時 スレ ッ ド 数 の 多 さ が 効い て いる 。Core i3- 
4360 の 整数 演算 の スコ ア は Core i5-4690 の 


半分 程度 だ が 、 浮 動 小数 点 演 算 で は 3/4 弱 に 
と ど ま る 。 こ こ は リ アル 4 コア に よる 4 スレ 
ッ ド 同時 実行 と 、2 コ アナ +HT に よる 4 スレ ッ 
ド 同 時 実行 に よる 差 が 強く 現われ て いる 。 
PCMark 8 は 、 実 際 の アプ リケーション を 
使っ て PC で 行なう さま ざま な 作業 を シミ ュ 
レー ト し て スコ ア を 出す 。 こ こ で は 家庭 向け 
PC を 想定 し た 「Home」 を 実行 し た 。 結 果 
は ご 覧 の と お り 、 新 旧 CPU の 差 は ご くわ ず 
か 。 シ ステ ム 全 体 の 性 能 を 計測 する 目的 の テ 
スト で ある た め さ ま ざま な 要素 が 含ま れ て お 
り 、CPU の 周波 数 が 100MHz 程 度 上 昇 し た だ 
け で は この よう な 結果 に な る の も 仕方 が な い 
だ ろう 。 それ で も 次 ペー ジ の 詳細 スコ ア を 見 
る と 、Writing (テキ スト 編集 ) や Photo Edit 
ing (写真 編集 )、Video Chat encording v2 
(ビデ オチ ャ ッ ト 配 信用 エン コー ド ) と いっ 
た 処理 で は 差 が 付い て いる 。 新 モデ ル を その 
3 項目 平均 で 見 る と 、Core i7 が 2.3%、Core 
i5 が 2.3%、Core i3 で 1.9% よい スコ ア だ っ 
た 。 ま た 、Photo Editing、Video Chat enco 
rding v2 で は CPU ブ ラン ド に よる 差 が 大 きい 


新 CPU& 新 マザー ポ ボード を 攻略 せよ ! 


新旧 Haswell 6 製品 の 総合 性 能 と グラ フィ ックス 性 能 を 比較 ! 


3DMark v1.2.250 


PCMark 8 v2.0.204 


画 Home Accelerated 3.0 


単位 : Score 


画 FireStrike 画 Graphics Physics 


単位 : Score 


ntel Core i7-4790 
(3.6GHz/TB 時 4GHz) 


EE 


ntel Core i7-4770K 


G sciz/TBBS3 ocHz) Es: 


ntel Core i5-4690 
(3.5GHz/TB 時 3.9GHz) シス テム 全体 の 総合 的 な 性 能 
見 る テス ト の た め CPU の み で 


は 大 き な 差 が 付 を に くく 、 差 が 
少な い 点 は 仕方 が な い 


ntel Core i5-4670K 
(3.4GHz/TB 時 3.8GHz) 


ecore sc WE, cs GPU 馬 作 周 流 数 が 50MHz 高 い 
" 分 、Graphics で は 4770K の ほぼ 
う が 高 い ス コア を 出し て いる 。 
_ CPU 性 能 を 反映 する Physics で 
ntel Core i3-4340 は 4690 が 1.5% 上 回 っ て いる 
,861 
(3.6GHz) A 
Fast> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 0 4,000 8,000 


PCMark 8 v2.0.204 の 詳細 スコ ア 


Core i5-4690 


Core i5-4670K 


E10) 


Core i3-4340 


Core i7-4790 


Core i7-4770K 


Web Browsing - JunglePin (s) 0.312 0.311 0.310 0.312 0.313 0.312 

Web Browsing - Amazonia (s) 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 
Writing (s) 3.48 3.55 3.55 3.61 3.62 3.75 

Photo Editing v2 (s) 0.358 0.369 0.408 0.418 0.560 0.573 

Video Chat v2 / Video Chat Playback 1 v2 (fps) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 

Video Chat v2 / Video Chat encoding v2 (ms) 50.0 51.0 64.0 66.0 76.0 76.0 

Casua Gaming (fps) 29.0 29.8 28.7 28.9 26.3 26.3 
Benchmark duration 35min24s 35min32s 35min42s 35min49s 37min11s 37min23s 
こと も 分 か る 。 較 的 低い Core i3 の ほう が 、 そ の 効果 が 大 き 入 す る 際 に は 、Haswell Refresh か Haswell 


最後 に 3DMark で 3D 性 能 を 見 て みよ う 。 Gr 
aphics は GPU コ ア の 描画 性 能 、Physics は 主 
に CPU コ ア の 演算 性 能 が 影響 する 。Core i7 
は 、GPU コ ア の 最高 クロ ッ ク が 新旧 で 異な 
り 、4770K が 1,250MHz、4790 が 1,200MHz 
と 前 者 の ほう が 動作 周波 数 が 高く 、 そ れ が G 
raphics で の 3.1% の スコ ア 差 と な っ て 現われ 
て お り 、 総 合 ス コア も 4770K の ほう が よく な 
っ て いる 。 新旧 で GPU 動 作 周波 数 の 違い が 
な い Core i5 も 逆転 し て いる が 、 差 は わずか 
で し か な く 、 誤 差 の 範囲 内 と 言え る だ ろう 。 
新 モ デル を Physics で 見 た 場合 は 、Core i7 が 
1.5%、Core i5 が 2.1%、Core i3 が 2.7% よ い 
スコ ア を 出し て いる 。 

各 ブ ラン ド の 新旧 最上 位 モ デル の 差 を いち 
いち パー セン テー ジ で 出し た の は 、 同 じ 100 
MHz の 差 で も 、 も と も と の 動作 周波 数 が 比 


い の で は な いか と いう 推測 を し て いた か ら 
だ 。 し か し な が ら 、 は っ きり し た 傾向 は な 
く 、 測 定 誤 差 に 理 も る れ て し まう よう な 程度 で 
し か な か っ た 。 結果 と し て 、 現 状 CPU を 購 


新旧 Haswell の 間 に は 、 性 能 的 に も 電力 
効率 的 に も 違い は な いと 言っ て よい だ ろ 
う 。 わ ざわ ざ 新 し い 開 発 コ ー ド ネー ム を 
用 意 し 、 ハ デ な 展開 を し た 理由 は 不明 だ 
が 、Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト を 投 
入 す る 機会 に 、DIY 市 場 を 盛り 上 げた い 


で ある か は あま り 意 識 せ ず 、 純 粋 に 動作 周波 
数 な どの スペ ッ ク と コス ト を 天 衝 に か け て 選 
べ ば よい だ ろう 。 


と いう 意図 が ある と 思わ れる 。 実際 、 選 
択 肢 が 増え 活性 化 に つなが っ て いる の で 
歓迎 し た い が 、 行 き 過 ぎ て し まう と ユー 
ザー を 混乱 させ る だ け に 終わ っ て し ま 
う 。 今後 GPU の よう な 安易 な リネ ー ム 
商法 に 走る こと が な いよ う 願 いた い 。 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


PCILExpress ネ イ テ ィ ブ 接 続 SSD の 時 代 へ 
新 ス トレ ー ジ イン ター フェ ー ス 
「M.2」 の 実力 は ? 


9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 最 大 の 注目 点 は 、PCI Express 接 続 の スト レー ジ の サポ ー ト だ 。 S 
erial ATA 3.0 を 大 きく 上 回 る 速度 を 持つ 半面 、 汎 用 性 の 高 さ か ら こ れ ま で と は 異な る 点 も 
多数 ある の で 注意 が 必要 だ 。 TEXT : 北川 達也 


新 イ ンタ ー フ ェ ー ス は M.2 に 加え 、SATA Express も 登場 


まず は 仕様 を チェ ッ ク ! 


SSD 高 速 化 の カギ は 
PCI Express 接 続 
注目 は M.2 イ ンタ ー フ ェ ー ス 

現状 、Serial ATA 3.0 は 、SSD の 性 能 向 上 
の 足かせ と な っ て いる 。 そ こ で 期待 され て い 
る の が 、PCI Express を デー タ 転 送 バ ス に 採 
用 する こと で 高速 化 を 図る 手法 で ある 。Intel 
9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト は これ に 正式 対応 し 
て いる 。 そ し て 、Intel 9 シリ ー ズ マザー ボー 
ド は SATA Revision 3.2 で 規格 化 さ れ た 新 イ 
ンタ ー フ ェ ー ス 「M.2]」 と 、 も う 一 つの 新 イ 
ンタ ー フ ェ ー ス 規格 「SATA Express」 に 対 
応 す る 製品 が 多い 。M.2 と SATA Express 
は 、 い ずれ も 内 部 的 に PCI Express と Serial 
ATA の 両方 の 信号 を 使っ た 接続 を サポ ー ト し 
て いる 。 

M.2 は 、 カ ー ド 型 の 機器 の ダイ レク ト 接 続 
を 想定 し た イン ター フェ ー ス だ 。PCI Expre 
ss と Serial ATA 接 続 を サポ ー ト する と 書い た 
が 、 規 格 と し て は USB 3.0 や Bluetooth な ど 
も サポ ー ト し て いる 。 た だ し 、M.2 ス ロッ ト 
側 で 実際 に どの 信号 が 使え る か は 実装 に より 
異な る 。 注 目 の PCI Express 接 続 の 場合 は 、 


Samsung Electronics 


XP941 MZHPU512HCGL 
実 売価 格 : 58,000 円 前 後 


SANMSUNG 


S4LN053X01-8030 
N726TND 
S1405 ARM 
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M.2 
PCIExpress 接続 と 従来 の Serial ATA 接 続 の 両方 
を サポ ー ト する M.2 ス ロッ ト 。 接 続 さ れ た デバ イ 
ス が 、PCIExpress、Serial ATA の どちら を 利用 
する か は 自動 判別 され る 


SATA Express 
SATAExpress コネ クタ (写真 下段 ) は 、 従 来 の 


Serial ATA と 同形 状 の コネ クタ が 二 つ と 制御 信号 
用 の コネ クタ ー つ が ワン セッ ト で 構成 され て いる 。 
PCIExpress デ バイ ス の 接続 に 加え て 、Serial 
ATA 形 状 の コネ クタ に 従来 の Serial ATA デ バイ 
ス を 接続 する こと が 可能 だ 


和音 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス の 仕様 


M.2 SATA Express Serial ATA 3.0 
PCI Express x4/x2、Serial ATA 
且 豆 .0、 .0、 な ど \ P 
利用 で きる 信号 00h な ど | pci Express x2、Serial ATA 3.0 Serial ATA 3.0 
な る ) 
RS 32Gbps (PCI Express 3.0 x4) 
転送 速度 10Gbps (PCI Express 2.0 x2) 10Gbps (PCI Express 2.0 x2) 6Gbps 


M.2( PCI Express 2.0 x4 接 続 ) 512GB 


Samsung の XP941 は 、PCI Express 
2.0 x4 ネ イ テ ィ ブ 接 続 の 6SD。 コ ント 
ロー ラ は 、 同 社 の Serial ATA 接 続 の SS 
D 同 様 に 自社 開発 の トリ プル コア を 搭載 
し た 高 性 能 品 だ 。 自 社 製 造 の Toggle DD 
RR 対応 の MLC NAND メ モリ を 採用 し て い 
る 。 起 動 用 の Option ROM を 搭載 し な い 
た め 、 古 い マ ザー で は は 0S 起動 を 行なえ な 
い 点 に は 注意 が 必要 だ 。 米 国 amazon. 
com で 購入 で きる ほか 、 日 本 で も ご く 少 
数 の 販売 が 予告 され た 。 


①Serial ATA AHCI 接 続 
⑨PCI Express AHCI 接 続 
③⑨PCI Express NVMe 接 続 


PCle Root Port 


PCle コ ント ロー ラ 


PCI Express 接 続 の SSD 


TD sret a NVMe に は 対応 済み ? 


st 
1 財 ssDpsRV 


1 380c eg wes Windows 8.1 に は 、 す で に NVMe 対 応 ド ライ 

Tg wcowore バ (Storenvme.sys) が 準備 され て お り 、 対 
ee | 応 ド ライ ブ さ え 登 場 す れ ば 利用 可能 な 状態 に あ 
ーー る 


1j Parameters 
Startoverride 
StorSvc 

storvsc 


M.2、SATA Express 対 応 の 内 部 PCI Express 接 続 の SSD は 、 従 来 の Serial 
ATA コ ント ロー ラ を 介さ ず に CPU と 接続 する た め 、PCIExpress ネ イ テ ィ 
ブ 接 続 の SSD と も 呼ば れる 。PCIExpress ネ イ テ ィ ブ 接 続 の SSD は 、 機 器 
の 制御 用 イン ター フェ ー ス に AHCI ま た は NVM Express (NVMe) を 使用 す 
る 。AHCI は 、 従 来 の Serial ATA の 互換 モー ド 。 NVMe は 、NAND メモ リ な 
どの 不揮発 メモ リ に 最適 化 さ れ た 専用 モー ド で 、PCIExpress ネ イ テ ィ ブ 接 
続 の SSD で は 、 プ ロト コル が 効率 化 さ れ 、 レ イ テ ン シ が 減少 する と いう メリ 
ッ ト も ある 。 さ ら に 、 レ イ テ ン シ の 減少 と の 相乗 効果 で ラン ダム アク セス 性 
能 が 大 幅 に 向上 する と アナ ウン ス さ れ て いる 。 現状 の PCIExpress ネ イ テ ィ 
ブ 接 続 の SSD は 、AHCI の み の 対 応 だ が 、 年 内 に は NVMe 対 応 SSD も 登場 
する 予定 だ 。 


NM.2 デ バイ ス の 形状 に 注意 


KeyA Bluetooth、PCI Express 2.0 x2、Wi-Fi な ど 


KeyB (Socket 2) Serial ATA、PCI Express 2.0 x2 な ど 


KeyE Bluetooth、PCI Express 2.0 x2、Wi-Fi な ど 


2 座 全 SS ン 
M.2 の Socket 3 (上 )、 
Socket2 ( 下 ) は 、 切 
り 欠 き の 位 置 が 異な っ 
て いる 。 9 シリ ー ズ 世 
代 の マザー ボー ド は 、 
現状 すべ て Socket3 
を 採用 し て いる 


KeyM (Socket 3) Serial ATA、PCI Express 2.0 x4 な ど 


M.2 に は 、KeyA、KeyB、KeyE、KeyM の 4 種類 
の 形状 が あり 、 そ れ ぞ れ 利 用 で きる 信号 が 異な る 。 
前 者 は 、PCIExpress x2 接 続 と Serial ATA 接 続 、 
後者 は PCIExpress x4 接 続 と Serial ATA 接 続 を 
サポ ー ト する 。KeyB は Socket 2、KeyM は Sock 
et 3 と も 呼ば れる 


1.0、2.0、3.0 を サポ ー ト し 、 最 大 4 レー ン で 
の 接続 に 対応 する 。 最 大 デー タ 転 送 速 度 は 、 
PCI Express 2.0 x4 接 続 の 場合 で 20Gbps、 
3.0 x4 接 続 な ら 32Gbps で 、Serial ATA 3.0 の 
6Gbps よ り も 大 幅 に 速い 。 

M.2 で は 、 ス ロッ ト の 形状 も 複数 規定 され 
て いる 。 現状 、PC 用 マザー ボー ド で 見 か け 
る 形状 と し て は Socket 2 (KeyB と も 呼ば れ 
る ) と Socket 3 (KeyM と も ) の 2 種類 が ある 。 
Socket 2 は Serial ATA と PCI Express x2 接 
続 、Socket 3 で は Serial ATA と PCI Express 
x4 接 続 を サポ ー ト する 。 筆 者 が 調べ た 限り 
で は 、 各 社 の 9 の シリー ズ マ ザー ボー ド の M.2 
スロ ッ ト は 、 す べ て Socket 3 だ っ た 。 一 


方 、 機 器 側 の 形状 は 、Socket 2/3 の どちら 
か 一 方 の 接続 に 対応 する シン グル スロ ッ ト モ 
ジュ ー ル と Socket 2/3 の 両方 で 利用 で きる 
デュ アル スロ ッ ト モ ジュ ー ル が ある 。 


SATA Express は 従来 型 の 
2.5/3.5 イ ンチ ドラ イブ 向け 規格 


SATA Express は 、 従 来 型 の 3.5/2.5 イ ンチ 
ドラ イブ 向け の 規格 だ 。PCI Express に 関し 
て は 2.0 お よび 3.0 を サポ ー ト し 、 最 大 2 レー 
ン で の 接続 に 対応 する 。Intel 9 シリ ー ズ チッ 
プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド に 搭載 され た 
SATA Express の コネ クタ は 、 和 従来 の Seri 
al ATA と 同形 状 の コネ クタ が ニニ つと 制御 信 


Option ROM 搭 載 で 環境 を 選ば な い 
M.2( PCI Express 2.0 x2 接 続 ) 


256GB 


【 問 い 合わ せ 先 】Samsung Electronics : 一 / http://japan.samsung.com/、Philips & Lite-On Digital Solutions : 03-5812-5820 (リン クス 


イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.Lite-Onnet.com/ 


に = I 


号 用 の コネ クタ ー つ が ワン セッ ト で 構成 され 
て いる 。 Serial ATA コ ネ ク タ 部 は 、 従 来 の S 
erial ATA 機 器 を 接続 で きる 。PCI Express 接 
続 の SSD を 接続 する 場合 は 、Serial ATA 形 
状 コ ネ ク タ あ た り PCI Express 1 レー ン 分 の 
信号 を 転送 する 仕組 で 、 上 記 の SATA Expre 
ss コネ クタ ワン セッ ト で PCI Express 2 レー 
ン 分 の 信号 を 転送 で きる 。 一 方 、 機 器 側 の コ 
ネ ク タ は 、SAS で 採用 され て いる SFF-8680 
を ベー ス と し た も の で 、 従 来 の Serial A 
TA 接続 の HDD や SSD の コネ クタ と は 互換 性 
が な い 。 和 将来 的 に 2.5 イ ンチ や 3.5 イ ンチ 形状 
の SATA Express 対 応 SSD が 登場 し た 場合 
は 、 専 用 の 新しい ケー ブル が 必要 に な る 。 


mn GTW 18 = WM om 94V-0 1415-01.16 
ーー 


® 3| [人 CN 
に 和 ミト HH 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


OS は 起動 する の か ? 


XP941 で は 起動 し な い マ ザー が 存在 
M6e は すべ て 起動 


従来 型 の 一 般 的 な SSD や HDD は 、UEFI に 
搭載 され た Option ROM (OROM) を 利用 し 
て OS の 起動 を 行なっ て いる が 、 こ の OROM 
は 、Serial ATA デ バイ ス 用 と し て 開発 され て 
いる た め 、 も と も と は PCI Express 接 続 の S 
SD か ら の OS 起動 を サポ ー ト し て いな い 。P 
LDS の Plextor MG6e で は その 対策 と し て 、 ド 
ライ ブ 側 に 独自 の OROM を 搭載 する こと 
で 、9 シ リー ズ の みな ら ず 、8 シ リー ズ 環 境 
で も OS 起動 を 可能 に し て いる 。 注目 は 、OR 
OM を 持た な い 従 来 型 の SSD の 起動 だ 。 こ こ 
で は 、ASRock、ASUSTeK、GIGA-BYT 
E、MSI、 各 社 の マザー ボー ド で OROM 非 搭 
載 の Samsung XP941 か ら 0OS 起 動 が 行なえ 
る か どう か の 検証 結果 を レポ ー ト する 。 

結果 、XP941 を Windows 8.1 の 起動 ドラ イ 
ブ と し て 利用 で きた の は 、ASRock、MSI の 
2 製品 の み で 、M.2 つ PCI Express 変 換 ア ダ プ 
タ を 利用 し て 、PCI Express x16 ス ロッ ト に 
装着 し た 場合 も 問題 は な か っ た 。 一 方 、AS 
USTeK と GIGA-BYTE の 製品 は 、Windows 
8.1 上 で デー タ ド ライ ブ と し て は 利用 で きる 
も の の 起動 ドラ イブ と し て は 利用 で き な か っ 
た 。 な お 、OROM を 搭載 し た 内 部 PCI Expre 
ss 接続 の M6e や 内 部 Serial ATA 接 続 の Intel 
530 で も 同様 の 検証 を 行なっ た が 、 す べ て の 
組み 合わ せ で 問題 な く 起 動 し た 。OROM 非 
搭載 の PCI Express SSD か ら の OS 起動 は 、 
UEFI の アッ プ デ ー ト で 対応 で きる 可能 性 が 
ある 。 今後 の ASUSTeK と GIGA-BYTE に 
は 、 ア ッ プ デー ト に よる 対応 に 期待 し た い 。 


PCIE Disk 


LITE-ON IT CORPORATION 


LITE-ON IT Option ROM 


Option ROM 付 き の M6e は 
環境 を 選ば な い 


Plextor M6e は 、 独 自 の Option ROM を 内 蔵 し て 
お り 、 起 動 時 に OROM の 画面 が 一 瞬 表 示さ れ 、 ド 
ライ ブ の 認識 と イニ シャ ライ ズ が 実行 され る 。 こ 
の 構成 で あれ ば 、9 シ リー ズ マ ザー で も 、8 シ リー 
ズ マ ザー で も 起動 が 可能 だ 
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Lite-On Plextor M6e Intel Solid-State Drive 
M.2 SSD の Saag F941 Pl Express SSD | 530 SSDSCKGN8OAAOI 
*, フ コテ ーー ト * PX-AG256M6e 部 Serial ATA 3.0 
シス テム 起動 対応 状況 (内 部 PCFE 2.0 x4 授 続 ) | ( 部 PCLE 2.0 x2 接 続 ) 接続 ) 
マザー ボー ド 接続 方 法 Windows 8.1 起 動 
Ultra M.2 (内 部 PCI-E 
30 x4) スロ ッ ト O O A 
ASRock 2 (内 部 PCLE 2.0 x2) 
797 Extreme6 | 1-2 スロ ッ ト O O O 
PCLE 3.0 X16 スロ ッ ト = 
(変換 アダ プ タ 使 用 ) O oO 
M2 (内 部 PCLE 2.0 x2) 
AsUSTeK 326 スロ ッ ト “* oO O 
297.K PCLE 3.0 X16 スロ ッ ト Ss o _ 
(変換 アダ プ タ 使 用 ) 
a 2 (PCLE 2.0 22) o o 
ロッ ト 
GAH97-D3H |F3 
0) PCI-E 3.0 x16 ス ロッ ト x※ o ns 
Ly (変換 アダ プ タ 使 用 ) : 
M2 (内 部 PCLE 2.0 x2) 
MSI 297 a スロ ッ ト (@) (@) 
GAMING 7 : PCLE 3.0 X16 スロ ッ ト o _ 
(変換 アダ プ タ 使 用 ) 
ASUSTeK PCLE 3.0 X16 スロ ッ ト 
GRYPHON 287 | 1802 (変換 アダ プ タ 使 用 ) i O _ 


PCI-E=PCI Express 
※: Windows 8.1 上 か ら デ ー タ ドラ イブ と し て は 利用 可能 


SATA3_2 : Not Detected 


SATA3_3 : Not Detected 
SATA3_4/SATAE_1 : Not Detected 
SATA3_5 : Not Detected 
SATA3_Al : Not Detected 


SATA3_A2 : Not Detected 


SATA3_A3 


: Not Detected 


SATA3_A4/eSATAL : Not Detected 


: Not Detected 


ブー トド ライ ブ 選 択 に 表示 され た 

内 部 PCIExpress 接 続 の SSD を OS 起動 ドラ イブ 
と し て 利用 で きる 場合 は 、 ブ ー ト ロー ダー の 設定 
で 選択 で きる 。 選択 で き な い 場合 は 、 起 動 ドラ イ 
ブ と し て 利用 で き な い 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で も 認識 

ASRock Z97 Extreme6 で は 、M.2 や UltraM.2 ス 
ロッ ト に 内 部 PCIExpress 接 続 の SSD を 接続 す 
る と UEFIl セ ッ ト ア ッ プ で ドラ イブ の 型番 な ど が 
表示 され る 


PCI Express 変 換 基 板 を 使う と …… 
M.2 ス ロッ ト で 0S 起 動 が 行なえ る マザー で は 、 
M.2 っ PCI Express 変 換 基 板 を 利用 し て SSD を 接 
続 し て も 問題 な く 、OS 起 動 が 行なえ た 。Ultra 
M.2 ス ロッ ト の よう な 仕組 が な く と も 、CPU 側 の 
PCIExpress に 直結 し て 利用 で きる と いう こと だ 


8 シリ ー ズ マザー で は 起動 せ ず 
Intel8 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド で 
は 、XP941 は UEFI の ブー トロ ー ダ ー の 設定 画面 
で 選択 で きず 、OS 起 動 用 と し て 利用 で き な か っ た 


【p.38、39 の 検証 環境 】 く Z97 環 境 > CPU : Intel Core i5-4590 (3.3GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6、 メ モリ : Micron Technolo 
gy Crucial Ballistix Tactical LP BLT2K8G3D1608ET3LX0 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x 2) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i5- 
4590 内 蔵 (HD Graphics 4600) く Z87 環 境 > CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK GRYPHON Z87、 メ モリ : ADA 
TA XPG Gaming AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x 2) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i5-4670K 内 蔵 (Intel HD 
Graphics 4600) く 共通 環境 > OS : Windows 8.1 Enterprise 64bit 版 、M.2 一 PCI Express x4 変 換 ア ダ プ タ : 玄人 志向 M.2-PCle 
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ド を 攻略 せよ ! 


PCI Express x4 接 続 で 最大 速度 1GB/s オ ー バ ー 


x2 接 続 で も Serial ATA よ り 速 い 
内 部 PCI Express 接 続 の SSD を 利用 する 最 


大 の メリ ッ ト は 、Serial ATA の 最大 転送 速度 
6Gbps の 制限 か ら 開 放さ れる こと に よる 性 能 
向上 だ 。 ベ ンチ マー ク 結 果 を 見 る と 、 最 大 速 
度 は CrystalDiskMark 3.0.3 の 結果 か ら は PCI 
Express 接 続 に よる 性 能 向 上 が 明確 に 見 て 取 
れる 。PCI Express 2.0 x4 接 続 対 応 の Samsu 
ng XP941 の 最大 読み 出し 速度 は 、PCI Expr 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 


画 Sequential Read Sequential Write _ 還 Random 512K Read 
Random 512K Write 還 Random 4K Read {Random 4K Write 


PCI Express 2.0 x4 接 続 の 場 
』 合 は 、1GB/s オ ー/ 最 


大 読み 出し 速度 ° 
Samsung SAE きま 込 み 速 度 も 900MB/s オ ー 
Ultra M.2 ス ロッ ト 

バー と 速い 


ess 2.0 x2 接 続 の M.2 ス ロッ ト の 場合 で 770 
MB/s 超 、PCI Express x4 接 続 の 場合 で は 
1,000MB/s 超 の 速度 を 記録 。 書き込み 速度 
も それ ぞ れ 、750MB/s 前 後 、920MB/s 前 後 
を 記録 。Serial ATA 接 続 の 最新 SSD で ある P 
LDS Plextor M6S と は 比較 に な ら な い 速 度 
だ 。PCI Express 2.0 x2 接 続 の Plextor M6e 
も 、M6S よ り 速 い 。 最 大 読み 出し 速度 は 750 
MB/s 前 後 、 記 録 速度 も 580MB/s 前 後 と 、 


Serial ATA 接 続 の 製品 を 凌 信 す る 。 

お も し ろ い の は 、 実 使用 感 を 測る PCMark 
8 の 総合 値 の Storage Score で は 、PCI Expre 
ss 接続 製品 は Serial ATA 接 続 の M6S よ り も 
若干 よい 程度 だ が 、 ス トレ ー ジ 自体 の 性 能 
計測 する Storage Bandwidth は 100MB/s 以 上 
速い と いう 点 。 ス トレ ー ジ の 速度 が 向上 し た 
結果 、 少 々 の 速度 差 で は 体感 に 直結 し に くく 
な っ て いる と いう こと か も し れ な い 。 


PCMark 8 v2.0.228— Storage Test 


PCLE 3.0 x16 ス ロッ ト 証 証 本 本 I 誠 誠 5.021 計 


[単位 : MB/s] 画 Storage Score [単位 : Score] 還 Storage Bandwidth [単位 : MB/s] 
1.052.6 | 
i A OE 
Ultra ML2 ス ロッ ト | 3703 
re 訂 0 議 | スト レー ジ 白 休 の 性 
a 能 に 目 を 向け る と 、 
Samsung XP941+297 イン ター フェ ー ス に 


よる 差 は 確か に ある 
、 シ ステ ムレ ベル 


20.8 
7 
Samsung XP941+Z97 


計 
Semamng V9 ーー ee で の 使用 感 と いう 輔 
Se _6 
PCI-E 3.0 x16 ス ロッ ト 証 語 語 邊 5 036 
as (変換 アダ プ タ 使 用 ) 
ーー 
Samsung XP941+Z97 297 Ultra M.2 ス ロッ ト i 
PCLE 3.0 x16 ス ロッ ト EE 
(変換 アダ プ タ 使 用 ) EE Lite-On Plextor M6e+ | 語 0 凍 009 
ys 297 ML2 ス ロッ ト ' 
Lite-0n Plextor M6e + 
7 PE 30 X16 EI. O12 
Samsung XP941+Z87 スロ ッ ト i 
PCIE 3.0 x16 ス ロッ ト (変換 アダ プ タ 使 用 ) | 
5 休 ー 
(変換 アダ ブタ 使用 ) Lite-0n Plextor M6e + 1 
a スロ ント に 拉 源 し た 委ね で 生生 
スロ ッ ト に 装着 し た 24mP48 OD 0 
52437 同相 議 (交換 アダ プ ブタ 使用 ) | 
574. ト 装着 時 と 同等 の 
Lite-0n Plextor M6e+Z97 19.7 スコ ア を 得 ら れ た 。 1 
Ultra ML2 ス ロッ ト 563.4 Ultra M.2 ス ロッ ト を 0 2000 4000 60000 100 200 300 400 


持た な い マ ザー で も 


使え そう な テク ニッ 
ク だ 


・ 晶 Intel(R) 9 Saries Chips 


Lite-On Plextor M6e+Z97 放 
ML.2 ス ロッ ト 


cs 
| 


es ESATA AHCT コン トロ - ラ ー 
SAMSUNG MZHPUS12HCEL-I0000 


'R) 9 Saries Chipset Family PCI Express Root Port 3 
'R) 9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 


大 ntel(R) 9 Saries Chipset ER High Definiion Audio Controler - 8CAO 
spress Root Part 1 - 8C90 


CPU 直 結 の 効果 は ? 


ASRock の Z97 Extreme6 に XP941 を 接 
続 し た 場合 の デバ イス マネ ー ジ ャ ー の 画 


-8094 
sco6 


TE TER) 297 Chipset LPC Controler -8CC4 
1 天 Miorosoft Windows Management Interface for ACPI 
』 曽 PCI 標 共 PCI-to-PCI プッ ジ 

4 』 琲 PCI 標 洪 PCl-to-PCI ブッ ジ 
4 ea 紅 準 SATA AHCI コン トロ ラー 


SAMSUNG MZHPU512HCGL-00000] 


PCI Express 2.0 x2 
接続 で ある た め XP 
941 ほ ど は 速く な 


Lite-0n Plextor M6e+Z97 
PCLE 3.0 x16 ス ロッ ト 
(変換 アダ ブタ 使用 ) 


面 。 上 が 通常 の M.2 ス ロッ ト 、 下 が Ultra 
M.2 ス ロッ ト 接 続 時 だ 。 後 者 は CPU 側 の 
PCIExpress に 接続 され て いる 


い が 、 そ れ で も Se 


rial ATA 接 続 の SSD 
より 速い 


Lite-0n Plextor M6e+Z87 
PCIE 3.0 x16 ス ロッ ト 


(変換 アダ ブタ 使用 ) - - 
11.4 


Lite-0n Plextor M65+7Z97 
Serial ATA 3.0 ポ ー ト 


“103.0 


o 


300 600 


900 1200 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/ 


M.2( Serial ATA 3.0 接 続 ) 


安心 の Serial ATA 接 続 を 
どう 活か す ? 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


8 シリ ー ズ と 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー ボー 


M.2 以 外 は どこ か が 違 


9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト で 誰 も が 注目 する の は M.2 や 次 世代 Core シ リー ズ へ の 対応 。 し か し 、9 シ リ 
ー ズ に 追加 され た 機能 は それ だ け で は な い 。 目玉 と は 言え な いか も し れ な い が 、 そ うし た 新 機能 を 本 パ 
ー ト で 地道 に 探っ て いこ う 。 


きろ 2 


TEXT : 石川 ひさ よし 


Z87 と Z97 の M.2 以 外 の 
変更 点 を チェ ッ ク 


Intel 9 シリ ー ズ と 8 シリ ー ズ は 、 と も に LG 
A1150 の Haswell お よび Haswell Refresh に 対 
応 し た チッ プ セ ッ ト だ 。 対 応 CPU が 同じ だ 
け に 、9 シ リー ズ は 8 シリ ー ズ の マイ ナー チ 
ェ ン ジ と いっ た 印象 が 強い 。 い や 、 も し か し 
た ら 同 一 の チッ プ か も し れ な いと 勘 ぐ る 方 が 
いて も お か し く な い 。 

まず は 実物 で 比較 し て みる と 、 チ ッ プ の サ 
イズ や ダイ 周囲 の チッ プ 抵 抗 の 位置 な ど が ま 
っ た く 同 じ 。 国 内 で の 販売 予定 は な いと いう 
が 、 あ る マザー ボー ド メ ー カ ー で は 8 シリ ー 
ズ と 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト が ピン 互換 で あ 
る こと か ら 、 既 存 の 基板 に 9 シリ ー ズ を 搭載 
し た モデ ル と いう も の も 存在 する 。 た だ し 、 
チッ プ 上 の 刻印 は 違う し 、OS 上 か ら CPU-Z 
で 確認 し て みて も 、Intel Z87 と Intel Z97 と 
それ ぞ れ 表示 され る 程度 に は 違い が あっ た 。 

続い て 、 チ ッ プ セッ ト の ブロ ッ ク 図 で 両 チ 
ッ プ セッ ト を 比較 し よう 。 こ れ も 両 者 よく 似 
て お り 、Z97 で は 第 5 世代 Core シ リー ズ へ の 
対応 が 明記 され て いる 程度 で 、 基 本 的 な 項目 
に 変更 は な い 。M.2 の サポ ー ト に 関係 する の 
は Tintel Rapid Storage Technology for PCI 
Express Storage] と いう 部 分 。PCI Expres 
s 接 続 の スト レー ジ を サポ ー ト する た め に 追 
加 さ れ た 機能 だ が 、M.2 に 限定 する も の で は 
な い 。 も う 一 つ 追 加 さ れ て いる の が [Tintel 
Device Protection Technology with Boot 
Guard] だ 。 こ ちら は オプ ショ ン と し て 提供 
され る セキ ュ リ ティ 機能 の 一 つ 。 あ わせ て In 
tel ME の バー ジョ ン が 9.0 か ら 9.1 へ と 引き 上 
げ ら れ て いる 。 
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新 世 代 


[ Intel Z87 | [ Intel Z97 | 


ー ド ネー ム : Lynx Point 
TDP : 4.7W 
パッ ケー ジ サ イズ : 23x22mm 


コー ド ネ ー ム : Lynx Point 
TDP : 4.7W 
パッ ケー ジ サ イズ : 23x22mm 


]] Memory | spp | Graphics | about | 
Motherboard- 
Manufacturer |ASUSTeK COMPUTER INC. 


cu | Cates [Nanhaid] venory | rol ahi | 『 ラン ツ v 
A 


Manufacturer |ASUSTeK COMPUTER INC. 


Model [MAXIMUS VIGENE Rev 13x Model [MAXIMUS VI GENE Rev 1 
Chipset | Intel Haswell i Chipset | mtel _ Haswel Rev[ 06 


LPCIO | Nuvoton NCTE791 LPCIO | Nuvoton 導 2 


Southbridge | ntel Z87 Rev.| C1 i Southbridge Intel [| 2 Rev 0 | Rev.| 00 


DDR3/DDRSL i | DDR3/DDR3L 
最大 1600MHz 最大 1600MHz 


最大 
Intal[zZ97 6Gbps 


チッ ツジ セッ ト 


Inta[z87 上 
チップ セッ ト 四 門 


画 オ プシ ョ ン / 


9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト で は 、 第 5 世代 Core シ リー ズ を サポ ー ト で きる こと に 加え 、 
M.2 な どの PCI Express 接 続 の スト レー ジ か ら の 起動 、 そ し て セキ ュ リ ティ 機能 と し て 


Intel Device Protection Technology with Boot Guard が 追加 され て いる 。 こ うし て 
見 る と 、 違 い は 少な く な い 


新 CPU& 新 マザー ポ ボー ド を 攻略 せよ ! 


Z87 と Z97 マ ザー で ベン チマ ー ク を 比較 


チッ プ セ ッ ト レ ベル で は 
ベン チマ ー ク スコ ア に 差 は な い 

新 チ ッ プ セッ ト が 登場 する 際 、 昔 は た と え 
ば シス テム バス (FSB) の クロ ッ ク 引 き 上 げ 
な ど で 性 能 が 大 きく 向上 し た 。 今回 の Intel 9 
シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト は 、 前 ペー ジ の ブロ ッ 
ク 図 の と お り 、CPU と チッ ププ セット を つ な 
ぐ DMI も バー ジョ ン 2.0 の まま Intel 8 シリ ー 
ズ か ら 変 わっ て いな いこ と か ら 、 パ フォ ー マ 
ンス に は 変化 が な いと 思わ れる 。 こ こ を まず 
ベン チマ ー ク で 明らか に し て お こう 。 

用 意 し た の は 、 で きる だ け 違 い の 少 な い モ 
デル を と いう 点 か ら 、ASUSTeK の microAT 
X マ ザー ボー ド の MAXIMUSVM GENE (Intel 
Z87) と 同 VW GENE (Intel Z97) と し 、 そ の 
ほか の パー ツ 、QOS は すべ て 統一 し た 。MAX 
IMUSM GENE に お ける UEFI の バー ジョ ン 
も 、 検 証 時 点 で の 最新 版 に アッ プ デ ー ト し て 
いる 。 

ベン チマ ー ク は 、 総 合 指標 と し て の PCMa 
rk 7 の ほか 、CPU 性 能 を 見 る た め に CINEBE 
NCH R15 を 、 メ モリ 性 能 の た め に Sandra 
2014 SP2 (Memory Bandwidth) を 、3D 性 
能 の た め に 3DMark を 、 そ し て スト レー ジ 性 
能 の た め に CrystalDiskMark 3.0.3b を 用 い 
た 。 結 果 を 見 る と 、 そ れ ぞ れ 誤 差 の 範囲 と 言 
える 違い し か 確認 で き な か っ た 。PCMark 7 
で 多少 の 差 が 生じ た が 、 少 な く と も デバ イス 
レベ ル で の ベン チマ ー ク に 差 は 見 られ な い 。 


Intel 


Core i7-4770K 


IntelZ97 で も [Refr 
eshl が 付か な い 従 
来 の Haswell が サ 
ポー ト され る 。 現時 
点 で は 、 倍 率 ロ ッ ク 
が 解除 され た | 
型番 の 最上 位 は Cor 
ei7-4770K で 変 わ 
NN 


ASUSTeK Computer 


MAXIMUS Vl 
GENE 


実 売価 格 : 23,000 円 前 後 


ASUSTeK の ゲー ミン グン ノ OC 向け で ある 
R.O.G. シ リー ズ の microATX モ デル 。 マ ル 
チ GPU へ の 対応 や 高音 質 を 追求 し た オー デ 
ィ オ 機能 な ど を 特徴 と する 


CINEBENCH R15 


intel Z87 画 Intel Z97 単位 : cb 


ASUSTeK Computer 


MAXIMUS Ml 
GENE 


実 売価 格 : 27,000 円 前 後 


「GENE] の IntelZ97 チ ッ プ セッ ト 搭 載 モ 
デル 。 写真 の と お り レ イア ウト に も 共通 点 
が 多い が 、2 本 の x16 ス ロッ ト の 間 に M.2 ス 
ッ ト を 設け た 


Sandra 2014 SP2 — Memory Bandwidth 


intel Z87 画 Intel Z97 単位 : GB/s 


Int 0. 
AVX2/256 0. 


Single この 程度 で あれ ば 誤差 
Core S$ の 範囲 
Fast— 0 600 900 


CrystalDiskMark 3.0.3b(1,000MB、5 回 ) 


Float 。 王 王 誠二 凍 a 
7 六 主 モリ 域 幅 に も 違い 
了 末 和 断 押 は 見 られ な い 


PCMark 7 v1.4.0 


息 20 25 


intel Z87 画 Intel Z97 単位 : MB/s intel Z87 画 Intel Z97 単位 : Score 
Sequential 96.9 
Read 96.8 PCMark Score 102 
.205 
Sequential 
Write 


Random 512K 
Read 


Lightweight 


Random 512K Productivity Cs 差 が 付い て いる 項目 も 
Write ある が 大 差 で は な い 
Random 4K 0 
Read Entertainment CS 
Random 4K — 
Write a REO8,990 
Creati pg i 0 
Random 4K ea p361 
QD32 Read 
Random 4K Computation 
QD32 Write 
Fast— 0 200 400 600 Fast— 0 4,000 8,000 12,000 
3DMark v1.2.362 一 内 蔵 GPU 3DMark v1.2.362 一 ビデ オカ ー ド 
intel Z87 画 Intel Z97 単位 : Score iIntel Z87 。 画 Intel Z97 単位 : Score 


lIce 152,077 
Storm 51,529 


Fire 24 
Strike [817 


Cloud 0,897 PCI Express ビデ オカ ー ド で 比 
Gate 2 人 半 し て も 性 能 差 は 見 られ な い 


Fire .628 
Strike .632 


Fast— 0 20,000 40,000 60,000 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 
【p.40、41 の 検証 環境 】 CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CK8GX2-D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x2) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK MAXIMUS VI GENE (Intel Z87) 、 
ASUSTeK MAXIMUS VI GENE (Intel Z97) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、ASUSTeK GTX760-DCMOC-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 760) 、 シ ステ ム SSD 
: Lite-On Technology Plextor SSD M2P PX-128M2P(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 検証 用 SSD : CFD 販 売 CSSD-S6T128NHG6Q(Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 SSHD : Seagate Laptop SSHD ST1000LM014(Se 
rial ATA 3.0、 MLC 8GB、7,200rpm、1TB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


80,000 


Fast— 0 50,000 100,000 150,000 200,000 


Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


UEFI や Intel 製 ユー ティ リティ の 変更 点 を チェ ッ ク 


スト レー ジ の 強化 
UEFI や RST に 変更 点 は ある !? 


Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト で は 、 ス トレ 
ー ジ 関連 の ドラ イ バ お よび ユー ティ リティ で 
ある Rapid Storage Technology に 「PCI Exp 
ress Storage]l の サポ ー ト が 追加 され た 。 ま 
た 、 休 止 状 態 か ら の 高速 復帰 を 実現 す る Rap 
id Start Technology で も PCI Express 関 連 の 
スト レー ジ に 対す る サポ ー ト が 強化 され 、S 
SD を キャ ッシュ に 用 いて HDD ア クセ ス を 高 
速 化 する Smart Response Technology で は S 
SHD も サポ ー ト され た 。 こ うし た サポ ー ト 
の 拡大 が 、UEFI や OS 上 の ソフ トウ ェ ア に 違 
いと な っ て 現われ る の か どう か を 調査 し た 。 

まず 、Z87 を 搭載 する MAXIMUSVM GENE 
の 最新 版 UEFI と 同 V GENE の UEFI で 設定 項 
目 を 比較 し た が 、 ス トレ ー ジ に 関す る 項目 や 
ブー ト 関 連 項 目 に お いて と くに 変更 、 追 加 さ 
れ た 項目 は 見 当たら な い 。 

ソフ トウ ェ ア 面 で も これ と いっ て 違い が な 
か っ た 。Z87 の VY GENE に Rapid Storage Te 
chnology の バー ジョ ン 12.9 を 、Z97 の VW GE 
NE に 製品 付属 の バー ジョ ン 13 を 導入 し 、SS 
HD を 接続 し て みた が 、 何 か 表示 が 変わ る と 
いっ た こと は な か っ た 。 VW GENE に バー ジ 
ョ ン 13 を 導入 する こと も で きた が 、 速 度 に 
変化 は な か っ た 。 お そら く SSHD の サポ ー ト 
と いう 点 で は 、 単 に 接続 する だ け で は な く 、 
な ん ら か の 設定 が 必要 と 思わ れる が 、 製 品 マ 
ニュ アル に も 記載 が な い 。SSHD は あま り 期 
待 さ れ て いな い の だ ろう か 。 


イン テル ラビ ピッ ド ・ ス トレ ー ジ ・ テ クノ ロジ ー 13.0.3.1001 
Copyright ©, Intel Corporation. All rights reserved. 


ソフ トウ ェ ア も Ver.UP ! 


Rapid Storage Technology も バー ジョ ン 13 へ と 
引き 上 げ ら れ た 。 た だ し 、 執 筆 時点 で は まだ バー 
ジョ ン 13 は Intel の Web サ イト で は 配布 され て い 
な か っ た 
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9/8 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト の 主 な 機能 


Intel 9 シリ ー ズ Intel 8 シリ ー ズ 


Intel Smart Connect Technology 


| Haswell、 Haswell Refresh 
対 CPU イ ンタ ー フ ェ ー ス FDI、 DMI 2.0 FDI、 DMI 2.0 
PCI Express 2.0 レ ー ン お kyー ジ 8 レー ンジ 
Serial ATA Serial ATA 3.0x6 Serial ATA 3.0x6 
USB 3.0 6 ポー ト 6 ポー ト 
USB 2.0 14 ポ ー ト 14 ポ ー ト 
LAN 


1000BASE-T MAC 1000BASE-T MAC 


Intel Rapid Start Technology 


ーー ニニ = 
FT 


| 
Hard Disk Support 


Hybrid Hard Disk Support 


Disabled 陰 、 
Enabled 


Z97 搭 載 


Enabled 
Entry After 0 
Active Page Threshold Support Enabled 


Active Memory Threshold 


Hybrid Hard Disk Support 


RST に 関す る UEFI 項 目 は 新旧 同じ 

Rapid Start Technology に 関す る UEFI 項 目 は ど 
ちら の マザー も 同じ 。Hybrid Hard Disk Support 
と いう 項目 も SSHD を 指し て いる わけ で は な い 


Fast Boot 


Bo 


] 


Fast Boot 関 連 で も 新旧 ほぼ 同じ 


テー タス : 正常 
タイ ブ : SATA ハー ド デ ィ スク 


SSHD を 挿し た だ け で は 何 も 変 わら ず 


SSHD を 接続 し て も 、HDD を 接続 し た 際 の 表示 
と 変わ ら な い 。SSHD の サポ ー ト が 具体 的 に どの 
よう な 形 な の か 、 今後 も 注視 する 必要 が ある 


Z97 指 載 ご 


My Favorites Extreme Tweaker Main Advanced Monitor 


Fast Boot Enabled 
SATA Support [ All Devices 
USB Support Partial Initiali 
PS/2 Keyboard and Mouse Support Auto 

Network Stack Driver Support Disabled 
Next Boot after AC Power Loss Normal Boot 


DirectKey (DRCT) Enabled 


Boot Logo Display 


ブー ト 関 連 の UEFI 項 目 を 調べ て みた が 、 こ ちら も Z87 搭 載 の MAXIMUSVW GENE と Z97 搭 載 の WI GENE 
で 大 き な 違 い は 見 られ な い 。V GENE に ある 「Hardware Fast Boot]| と いう 項目 が WI GENE で は な く な 
っ て いる が 、VI GENE で は PS/2 デ バイ ス 関 連 の 項目 が 追加 され て いる 


Windows 起 動 時 間 


SSD を 用 いた 起動 時 間 の 計 } 
は むし ろ 遅 く な っ た 。 と く !【 


速 化 され た と いう 印象 は な く 、 


ほぼ 同等 と と ら え て よい の で は 
な い だ ろ うか 


9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド 
で は 、 詳 細 未 発表 の コー ド ネ ー ム 「Broadwel 
上 | こと 第 5 世代 Core シ リー ズ が サポ ー ト され 
る 。8 シ リー ズ で は 第 5 世代 Core シ リー ズ は 
サポ ー ト 外 で あり 、 こ こ が 9 シ リー ズ マ ザー 
ボー ド の 大 き な ア ド バ ン テ ー ジ の 一 つ だ 。 

具体 的 に は 、8 シ リー ズ と 9 シリ ー ズ で は 
電源 の 設計 が 異な る と され る 。 一 言 で 電源 の 
設計 と 言っ て も 、Intel に よる 設計 ガイ ドラ イ 
ン と し て の 「VRD」 や 、 そ れ に も と づい た 
マザー ボー ド 上 の コン ポー ネン ト ま で 性 広 
い 。VRD が 更新 され た と いう こと も な いよ 
う で あり 、 今 回 は マザー ボー ド の 外見 か ら 分 
か る 和男 囲 で の 差異 を 調べ て みた 。 

今回 用 いた マザー ボー ド は 、 ど ちら も ゃ も 8 フ 
ェ ー ズ 回 路 で 、 レ イア ウト も 似 て いる 。 周囲 
の コン ポー ネン ト を 見 る と 、 た と えば フェ ラ 
イト コア の 形状 が 違う ほか 、ASUSTeK 独 自 
の デジ タル VRM 回 路 制御 チッ プ 「DIGI+ VR 
M」 の 夏 印 に 違い が 確認 で きた 。 た だ し 、 フ 
ェ ラ イト コア は さほど 違い を 生む も の で は な 
いし 、DIGI+ VRM チ ッ プ は 仕様 が 非 公開 な 
の で 具体 的 な 違い が 分 か ら な い 。MOSFET 
に 関し て は どちら も 同じ 型番 だ っ た 。VRM 
まわ り の 仕様 か ら は 大 が か りな 設計 の 変更 を 
思わ せる と ころ は 見 当たら な か っ た 。 

実際 に 消費 電力 を 計測 し た と ころ 、 ア イド 
ル 時 / 高 負荷 時 と も 、Z97 搭 載 機 の ほう が わ 
ず か に 低かっ た 。 し か し 、 同 シリ ー ズ と は い 


概要 スペ ッ ク ギャ ラリ ー サポ | 


Intel® Socket 1150 forlthe 5"JNew 1/1" Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ 
i3/Pentium(®/Celeron® Processors 

Supports Intel® 22 nm CPU 

Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 

* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU typces. 

* Reter to www.asus.com for CPU support list 


MAXIMUSVW GENE の 製品 ペー ジ に ある スペ ッ 
ク 表 。 対応 CPU 欄 に は 「5th Generation Core i7 
/5/3」 が 明記 され て いる 。Broadwell で も 使い 続 
けた いと いう 方 は 、 こ こ を 要 チ ェ ッ ク だ 


& 新 


を 攻略 せよ ! 


CPU VRM 


[| ASUSTeK の デジ タル 電源 回 路 「DIGI+ VRM」 と 省 


電力 機能 「EPU] が セッ ト と な っ た チッ プ は 、Intel 
Z87 搭 載 の GENE は 「ASP1251」 を 、IntelZ97 搭 
載 の GENE は 「ASP1257」 を 搭載 し て いた 。 型 番 が 
異な る の は 確認 で きた が 、DIG は + VRM チップ の 仕様 
は 公開 され て お ら ず 、CPU の サポ ー ト に まで 影響 す 
る 変更 が あぁ あっ た の か 、 そ の ほか の 改良 な の か を 判断 
する こと は で き な い 


MOSFET は どちら も TI 製 「87350D」。NexFET と 
呼ば れる 「CSD87350Q5D」 で 、 従 来 の MOSFET 
と 比べ 、 周 波数 を 2 倍 に 引き 上 げ て も 90% と いう 優れ 
た 電源 効率 を 実現 する と 言う 。 な お 、Intel Z87 の GE 


細 NE と Z97 の GENE で MOSFET の 実装 数 な ど に も 違 


え 仕 様 は 異な り 、 こ れ が 電源 回 路 で 生じ た 差 
と 断言 する こと は で き な い 。 た だ し 、Z97 マ 
ザー ボー ド は Haswell 向 け と し て は 第 2 世代 
に あたり 、 電 源 回路 が 効率 化 さ れ て いる 可能 
性 は 高い と 言え る だ ろう 。 


sa 
mm 


い は な い 。MOSFET の 周囲 で は 、 た と えば フェ ライ 
トコ ア の 形状 が 異な っ て いる が 、 こ れ が CPU の サポ 
ー ト に まで 影響 する こと は な い だ ろ う 


シス テム 全体 の 消費 電力 

Intel Z87 。 画 Intel Z97 単位 : W 
es 5.2 Z97 モ デル の ほう が や 
A 議 議 | で 洛 電 力 人 され て いる 
高 負 荷 時 
Better 0 50 100 150 


マザー ボー ド の 実装 に 大 き な 違 い は な い が 
9 シリ ー ズ を 選ば な い 理 由 も な い 


Intel 8 シリ ー ズ と 9 シリ ー ズ の 変更 点 を 


見 て きた が 、PCI Express ス トレ ー ジ 
まわ り 以 外 の 追加 機能 は わずか で 、 電 源 
設計 の ハッ キリ し た 違い も 確認 する こと 

s= = 渦 朋 | た の 5 


【 検 証 環境 】 電 源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (80PLUS Gold、750W) 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : CINEBE 
NCH R15 実行 中 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts up? PRO、 そ の ほか は p.41 と 同じ 


次 世代 CPU の Broadwell が サポ ー ト さ 
れる と いう 点 は 9 シリ ー ズ マザー ボー ド 
の アド バン テー ジ で あり 、 今 すぐ 9 シリ 
ー ズ マザー ボー ド に 乗り 換え ろ ! と いう 
ほど で は な い が 、 今 後 価格 以外 で 8 シリ 
ー ズ マザー ボー ド を 選ぶ 理由 は な い 。 
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ASUSTeK Computers 


TEXT : 滝 伸次 


シリ ー ス 構成 
ASUSTeK の Z97 世 代 の マザー ボー ド 


の 目新し い 点 と し て は 、 ま ず 、UEFI セ ASUSTeK の 9 シリ ー ズ マザー ボー ド は 、 オ ー バ ー ク ロッ カー グズ ゲー マー 向け の 「R.0.G.」、 耐久 
ッ ト ア ッ プ が デザ イン を 含め 刷新 され た 性 重視 の 「TUF」、 幅 広い 用 途 を 想定 し た 「 ス タン ダー ド 」 の 三 つ の シリ ー ズ で 展開 され て いる 。 
こと が 挙げ られ る 。 設 定 項目 の 追加 な ど B R.O.G. | B TUF スタ ンタ ー ド 
使い 勝手 が 向上 し て お り 、EZ Mode も シリ ー ズ シリ ー ズ シリ ー ズ 

使い や すく な っ た 。 機 能 が 強化 され て い 特 徹 


前 L-| 半 = t ラ > 
る 点 も 特徴 で 、 サ ウン ド ゃ や LAN、 ハ ー OC 向け 機能 が 充実 誕 村 の 紀 品 を の 


特徴 | 


特徴 


は より 高度 な も の に な っ た 。 そ の は ほか 、 
Me R.0.G. は オー バー クロ ッ カ | 面 久 性 を 追求 し た シリ ー ! 幅広 い 用 途 に 対応 する シリ 
R.O.G. で は ユー ティ リティ の 強化 、TUF ー と ゲー マー 向け の シリ ー | ズ 。Z97 世 代 で は 専用 プロ ! 一 ズ 。 八 イエ ンド か ら 低 価 


で は TUF ICe プ プロセッサ の 導入 な ど 、 ズ 。Z97 世 代 で は 、 ゲ ー マ セッ サ を 搭載 する な ど 、 八 各 品 まで バラ エ テ ィ 豊 富 な 
RA 一 向け 機能 の み を 充実 させ | 一 ドウ ェ ア モ ニタ リン グ 機 ! 製品 が 揃う 。 高 機能 の 独自 
シリ ー ズ 、 製 品 ご と に 新 世 代 な ら で は の た 低 価格 製品 が 追加 され た 。 | 能 が より 強化 され て いる 。 ユー ティ リティ も 魅 力 。 


機能 強化 が 図ら れ て いる 。 


マザー ボー ドラ イ ン ナ ッ プ 画 ATX 画 microATX 男 Mini-ITX 


TUF シ リー ズ 


R.0.G. シ リー ズ “ 
に 、 ゲ ー マ ー 向 
け 機 能 の み を 強 
化し た 新 カ テ ゴ 
リー TRANGER」 


防塵 と 冷却 性 を 
強化 する Therma 
LArmor と ボー ド 
の 強度 を 高め る 
TUF Fortifier で 
が 追加 され た 


NM.2、SATA Expres 
s、Z97 世 代 の マ 
ザー ボー ド の 特 
徴 的 な 機能 を す 
べ て 備え た 全部 
入り モデ ル 


| 797 axius Vr GENE 
_----| - | 97 ) criphon 297 


R.0.G. の microATX モ デル 「GENE」 は 、Z97 世 
代 で も 発売 され る 


microATX モ デル の 「GRYPHON」 に は 、 防塵 、 
冷却 性 、 強 度 を 高め る Armor キ ッ ト を 装備 
し た も の も 存在 する が 、 日 本 市 場 で は 
Armor キ ッ ト が 装着 され て いな いも の の 
み が 販 売 さ れる 。 オ プシ ョ ン と し て も 用 
意 さ れ な い 
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新 & 新 


刷新 され た UEFI セ ッ ト ア ッ プ 


Z97 世 代 の 特徴 と し て まず 注目 し た い の 
は 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ が 出 新 され て いる こ 
と だ 。 簡 単 設定 モー ド の 「EZ Mode」 と 詳 
細 設 定 モ ー ド の 「Advanced Mode」 の 二 
つの モー ド が 用 意 さ れ て いる の は 従来 どおり 
だ が 、 機 能 が 強化 され る と と も に デザ イン も 
大 きく 変わ っ て いる 。 と くに 、 設 定 で きる 項 
目 が 少な く 、 あ まり 使い 勝手 が よく な か っ た 
「EZ Mode」 の 進化 は 目覚 まし く 、 参 照 す 
る こと の 多い 情報 が コン パク ト に まとめ られ 
た 上 、 多 く の 設 定 を その 名 の と お り 簡 単に 行 
な える よう に な っ た 。 


質問 に 答え る だ け で OC また は 
RAID の 設定 が で きる 

新 機能 と し て 、 簡 単に DC また は RAID 
の 設定 を 行なう こと が で きる 「EZ Tu 
ni Wizard」 が 登場 。 手順 は いく つか 
の 質問 に 答え る だ け 。 特 別 な 知識 が な 
く と も 、 簡 単に OC や RAID の 設定 が で 
きま き て し まう 。 


【oC の 例 】 


Select your computer usage. 


まず マシ ン の 使用 目的 を 「Daily Compu 
ting (Web 閲 覧 や メー ル 、 文 章 作 成 な 
ど )」、「Gaming/Media Editing] の 二 
つか ら 選 択 す る 


Main Cooling system 


Select the type of CPU fan that you installed, 


使用 し て いる CPU ク ー ラ ー に 応じ て 、[T 
ower Cooler]、「Water Cooler] な ど 

選ぶ 。 選 択 す る も の は 以上 、 あ と は 画 
面 の 指示 に 従っ て ゆく だ け だ 


ESLUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode 


CPU Temperature 


1.040 V 


CPU Voltage 


を 攻略 せよ ! 


Motherboard Temperature 


35°6 


SATA Information 
8.06B) 
NA 
Optiare DVD RA AD-72405 ATAPI 


> CA FAN 
> CHAS FAN 
ed) 


OPTFAN 


Manual Fan Turing 


DRAM Status 
NA 
CRUCIAL 8192MB 1333MHz 
N/A 
82: CRUCIAL 8192MB 1333MHz 


| Profile#1 | 
Profile#2 
Disabled 


XMP DDR3-1600 8-8-8-24-2N-1.35V-1.30V 


Setup Tree Map 
Main Ai Overclock Tuner 
T XMP DDR3-1600 8-8-8 
[Advanced CPU Strap 
Monitor PLL Selection 
Boot Fiter PLL 
rool BCLK Frequengy 
Exit Initial BCLK Frequency 
ASUS MultiCore Enhancement 
CPU Core Ratio 
1-Core Ratio Limit 
Min. CPU Cache Ratio 
Max. CPU Cache Ratio 
Internal PLL Overvoltage 
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio 
DRAM Frequeney 
Max. CPU Graphics Ratio 
Oc Tuner 
EPU Powver Saving Mode 
DRANM Timing Control 
External DIGI+ Power Control 
»_ Internal CPU Power Management 
Fully Manual Mode 


付属 ユー ティ リティ の 機能 も 向上 


Z87 世 代 の マザー で は 、OC 設 定 を 行なう 
「TPU」、 冷 却 性 能 を 静音 化す る 「FAN Xpe 
rt 2a」、 電 力 効 率 の 最適 化 を 行なう 「EPU]、 
CPU 電 圧 の 最適 化 を 行なう 「DIG+ Powe 
r」 の 四 つ を 自動 設定 する こと で シス テム の 
最適 化 を 図る 「4-Way Optimization」 が 導 
入 さ れ た 。Z97 世 代 の マザー で は 、 さ ら 
に 、 登 録 ア プリ ご と の 0C の 度合 い 、 オ ー デ 
ィ オ プロ ファ イル 選択 、LAN の 優先 度 を 任 
意 に 設定 する 「Turbo App」 が 追加 され 、 
自動 チュ ー ニ ング 機能 は 「5-Way Optimiza 
tion」 へ と 進化 し て いる 。 


ENP: 


Ed incrizanesso2 cz2oamm 
※ Boot MenutF8) 


Default(F5) | Save & EXIKF10) | Advanced Mode(F7) 


UT OE 
ファ ショ ヨ ョ ンド 回 計 ル 設 
定 画面 が 起動 する 


日 時 は ここ で 確認 で き 
る ク リク よる 目 
時 の 設定 画面 が 起動 す 
る 


ここ で UEFI の バー ジ 
ョ ン 、 認 識 さ れ て いる 
CPU 情 報 、 メ モリ 情 
報 、CPU 温 度 、CPU 
電圧 、 マ ザー ボー ド の 
温度 が 確認 で きる 


SerialATA ス トレ ー 
ジ の 認識 状況 は ここ で 
認 で きる 


起動 ドラ イブ の 設定 は 
ここ で 行なう 。 起動 優 
先 順位 は ドラ ッ グ & ド 
ロッ プ で 変更 する こと 
が で きる 


DRAM Status で は 、XMP 対 応 
メモ リ の プロ ファ イル を 適用 さ 


せる こと が で きる 


My Favorite & Shortcut 

XMP DDR3-1600 8-8-8-24-2N-1.35V-1.30V 
CPU Core Ratio 

BCLK Frequeney 
Max. CPU Graphics Ratio 


Advanced Mode は 、 画 面 
の よう に 、My Favorite に 
登録 し た いも の を 階層 表示 
され た 一 覧 メニ ュー か ら 手 
軽 に 選択 で きる よう に な っ 
た こと な ど 、 人 使い勝手 の 向 
上 が 図ら れ て いる 


ミ きこ ググ リッ ツク る で で: 引 が 本 ニシ 
グ が 始ま る 


新しく 追加 され た 「Turbo Appl。 登録 
了 ク だ 7 リリ! に 対 OC の 度合 0 い 幸 
ー デ ィ オ プロ ファ イル 、LAN の 優先 度 
な どの 選択 を 行なう こと が で きる 


TPU、 FAN Xpert 3、DIGI+ Power 
Control、EPU、Turbo App は 単体 で 
設定 する こと も 可能 。 機 能 名 が 書か れ 
だ と る 
詳細 設定 メニ ュー が 起動 する 


ろ を クリ ッ ク す る と それ ぞ れ の 
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強化 され た サウ ンド 機能 


Z87 世 代 の マザー で は 、 サ ウン ド 強 
化 モ デル が 増え た が 、ASUSTeK は そ 
の 流れ の 中 で どちら か と 言う と 安定 性 
重視 の 姿勢 で 付加 価値 の 過 和 球 装 備 を 避 
け て いた 感 が あっ た 。 し か し Z97 世 
代 で は 、 満 を 持 し て サウ ンド 強化 モデ 
ル を 投入 、 上 位 モ デル は Crystal Sou 
nd 2 と 名 付け られ た サウ ンド 機能 を 
搭載 する 。EMI シ ー ル ド 、 デ ジタル ノノ 
アナ ログ 分 離 基板 、 左 右 チ ャ ン ネ ル の 


ーー2 酔 ーー 力 一 第 
ー デ ィ イコ ン テ デン: クー ジス デジ タル 部 と アナ ログ 部 の 基板 を 分 離 ( 角 電 する と 光る = サウ ンド チッ プ に は EMI シ ー ル ドカ バー を 准 
A Ts NY 線 の 外側 が アナ ログ 部 )、 さ ら に 左右 チャ ン ネ ル の 基板 。 備 。 コ ン デ ン サ は 、 ニ チコ ン 製 の オー ディ オ 


防止 回 路 の 採用 な ど 、 高 音質 化 の た め レイ ヤー も 分 離す る な ど 高 音質 化 の 工夫 が 満載 され て い グレ ー ド の も の が 採用 され て いる 
の 工夫 が 満載 され て いる 。 


LAN 機 能 も 向上 


ASUSTeK は 、CPU 負 荷 が 少な く 高 
速 と いう 理由 か ら 、 前 世代 に 引き 続き Tn 
Intel 製 LAN コ ント ロー ラ を 採用 。 

中 、 上 位 の 製品 に は 最新 の I218-V が 
搭載 され て いる 。Z97 世 代 の 特徴 と 
し て は 、 登 録 ア プリ の LAN 使 用 優先 度 
を 指定 で きる ユー ティ リティ 「Turbo 
LAN」 が 登場 、 ネ ットワーク 帯域 を よ 
り 有 効 に 活用 で きる よう に な っ た 。 


D01901 
G1218V 


中 、 上 位 モ デル に 採用 され る |! 
ntel の 最新 LAN コ ント ロー ラ 「| 
218-V]。 CPU 負 荷 が 少な く 高 
速 な こと か ら 採 用 し た と 言う 


Z97 世 代 の マザー の 多く に は 、 ネ 
トワ ー ク 帯域 を 優先 的 に 使用 す 

リド が 設 足 る か 5 で C き る 
ユー ティ リティ [TurboLAN」] が 
付属 する 


ASUSTeK の ファ ンコ ント ロー ル 機 能 「FAN Xpert 2」 は 優秀 で あっ た が 、 
Z97 世 代 で は 「FAN Xpert 3」 と な り 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 制御 する た め 
の 温度 セン サー を 選択 で きる よう に な る な ど 、 さ ら な る 高 機 能 化 を 実現 、 
使い 勝手 が 向上 し た 。 注目 は 、CPU フ ァ ン を 限界 まで 低 回 転 動 作 さ せる 「E 
xtreme Quiet] モー ド が 追加 され た こと 。 こ の 機能 を 有効 に すれ ば 、 た : 
と えば 通常 、 最 低 回 転 数 が 1,000rpm の CPU ク ー ラ ー の ファ ン を 400 050 Extreme aide 
rpm で 動作 させ る こと が 可能 と な り 、 和 静音 性 を より 高め ゆめ る こと が で きる 。 0 hi 


制御 可 


最低 回 転 幸 


ファ ン 回 転 薇 の 上 昇 
| 


制御 TA ぽ な 最低 ファ ン 回 転 堆 


制御 可能 団 


FAN Xpert 3 に 新しく 加わ っ た Extreme Quiet モ ー ド 。 こ の モー ド を 有 
効 に する と CPU ク ー ラ ー の ファ ン を 限界 まで 低 回 転 動作 させ る こと が 


通常 は 、 ファ ン の 回 転 数 を 1,113 Extreme QUuiet を ON に する と 、 で きる 。Corei7-477O0K 付 属 の CPU ク ー ラ ー で 試し た と ころ 、 通 常 、 
MO ET EE EE RR 最低 回 転 数 が 1,113rpm の と ころ 、422rpm で の 動作 が 可能 と な っ た 。 
い 全 の 
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rcsuamry-aranmen € 


MAXIMUS WI HERO 


実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


Intel Z97 


HERO は R.0.G. の ミド ルレ ンジ に 
位置 する モデ ル 。 上 位 モ デル は まだ 
発表 され て お ら ず 、 現 時 点 で は 、 本 
機 が R.0.G. の Z97 マ ザー の 最上 位 
機種 と な る 。Z87 世 代 の モデ ル と 
比べ る と 、 ゲ ー ム を 快適 に 楽し む た 
め の 機 能 が より 強化 され て いる 。 と 
くに サウ ンド 機能 は 、FPS や Com 
bat と いっ た 種類 に よっ て 最適 化 さ 
れ た 設定 を 選べ る な ど 進 化 が 目覚 ま 
し い 。 そ の ほか 、 通 常 の キー ボー ド 
を マク ロ 入 力 対 応 の ゲー ム 用 キー ボ 
ー ド の よう に 使え る KeyBot 機 能 な 
ど 新 機能 も 多数 追加 され て いる 。 


NA SNNIXHW 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM x 4( 最 大 32 
GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ : HDMI 
Xx1、DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI- 
E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 (PCI-E 2.0 x1 x3 お よび MM.2X1 と 排他 利用 ) 、PCI-E 2.0 x1 x3@ 主 な イン タ 
ーー フェー ス : M.2X1、SATA 3.0x8、USB 3.0x6、USB 2.0x7@LAN : 1000BASE-T Xx1 


SABERTOOTH Z97 MARK1 


実 売価 格 : 29,000 円 前 後 "・ WT smerroom zz 


Intel Z97 


安定 性 、 耐 久 性 を 追求 し た TUF シ 
リー ズ の Z97 搭 載 モ デル 。Z87 世 
代 と 比べ 大 きく 変わ っ た 点 は 、 温 度 
監視 と ファ ン の 制御 を 行なう 専用 の 
プロ セッ サ 「TUFICe」 が 搭載 さ 
れ た こと 。 こ れ に より CPU に 負荷 
を か けず に より 細か な ハー ドウ ェ ア 
モニ タリ ング を 行なう こと が 可能 と 
な っ た 。 耐 久 性 、 安 定性 を 高め ゆめ る た 
め の 機 能 も 強化 され て お り 、 通 常時 
は 空気 を 取り 込 お バッ ク パ ネル に 設 
置 し た ファ ン を 逆 回 転 そ させ る こと で 
ホコ リ を 外部 に 排出 する 「Dust d 
e-Fan」 機 能 な ど が 追加 され て いる 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-14900 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 
32GB)@ グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ : 
DisplayPort X1、HDMI X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 
x4 (x16 形 状 ) X<1、PCI-E 2.0 x1x3@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA Express X1、SATA 3.0X6、 
USB 3.0x8\、 USB 2.0x8、Thunderbolt Xx1@QLAN : 1000BASE-T x2 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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Z97-PRO 


実 売価 格 : 21,000 円 前 後 


Intel Z97 


Z97 世 代 に お ける アッ パー ミド ル 
クラ ス の モデ ル 。 ASUSTeK の こ 
の クラ ス の 製品 は 、 オ ー バ ー ク ロッ 
ク を 見 据え た 高 品質 仕様 の 上 、 そ の 
世代 の マザー に 求め られ る 機能 を 綱 
比 し て お り 、 幅 広い 用 途 に 対応 で き 
る 点 が 特徴 。 本 機 も M.2 や SATAE 
xpress な ど Z97 世 代 ら し い 機 能 

網 羅 し 、 独 自 機能 を 満載 し た 万 能 型 
の 1 枚 に 仕上 げ ら れ て いる 。Z87 
世代 と 比べ る と 、UEFIl セ ッ ト ア ッ 
プ が 出 新 され て いる な ど 、 使 い 勝 手 
も 向上 。 Z97 マ ザー の 定番 と な り 
得る ポ ボ ポテンシャル を 持つ 製品 だ 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM x4( 最 大 32 
GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ ス プレ イ : Displa 
yPort X1、HDMI Xx1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン ※x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 一 、x8/ 
x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 (PCI-E 2.0 x1Xx4 と 排他 利用 ) 、PCI-E 2.0 x1x4@ 主 な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : lL.2X1(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、 SATA Express X1、 SATA 3.0x6、 USB 3.0 
x8、 USB 2.0x6、Thunderbolt x1@QLAN : 1000BASE-T x1 


Z97I-PLUS 


実 売価 格 : 19,000 円 前 後 


Intel Z97 


チッ プ セ ッ ト に Z97 を 採用 し た Mi 
ni-ITX マ ザー ボー ド 。 コ ン パ クト な 
が ら M.2 を サポ ー ト し 、 サ ウン ド 部 
に 82 チャンネル 分 離 基 板 を 採用 し て 
オー ディ オグ レー ド の コン デン サ を 
搭載 する な ど 充 実 し た 機能 を 持つ こ 
と が 特徴 。 内 部 の 温度 が 上 が りや す 
い コ ン パ クト ケー ス な ど で 使 用 する 
こと が 多い Mini-ITX マ ザー は 品質 
も 重要 だ が 、 本 機 は 発熱 が 小さ く 高 
効率 の デジ タル VRM (6 フェ ー ズ 
構成 ) や 財 電 流 防 止 機能 を 搭載 する 
な ど 、 安 定性 を 重視 し た 設計 が な さ 
れ て お り 、 そ の 点 も 安心 感 が ある 。 


r 
名 
| 
向 
員 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 
16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 )@ ディ スプ レイ : 
DisplayPort x1、HDMI x1、DVI-| x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1@ 主 
な イン ター フェ ー ス : M.2X1、SATA 3.0x4、USB 3.0x6、USB 2.0x6@LAN : 1000BASE-T x1、 
IEEE802.11a/ac/b/g/n@ そ の ほか : Bluetooth v4.0 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


MAXIMUS VI RANGER 


実 売価 格 : 21,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


HERO か ら 、 サ ウン ド や ネッ 
トワ ー ク な ど ゲ ー マ ー 向 け 機 議 
能 は その まま に 、OC 向 け 機 能 
な ど を 若干 削る こと で 低 価格 
化し た よう な モデ ル 。 ゲ ー マ 箕 
一 向け 機能 さえ 充実 し て いれ 箇 
ば よい と いう 人 に オス ス メ 。 | 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 
ー、x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4(x16 形 状 ) X1、PCI-E 2.0 x1x3@ 主 な イン ター フェ ー ス : 
SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x7@LAN : 1000BASE-T x1 


GRYPHON Z97 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 microATX 


安定 性 、 面 久 性 を 追求 し た TU 
F シ リー ズ の microATX モ デ 
ル 。 温度 監視 や ファ ン 制 御 を 
行なう 専用 の プロ セッ サ 「TUF 
ICe」 を 搭載 、 充 実 し た ハー ド 
ウェ アモ ニタ リン グ 機 能 を 持 
つこ と が 特徴 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-14900 DDR3 SDRAM X 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : DisplayPort ※1、HDMI Xx 1、DVI-D Xx 1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16 メ 2(x16/ 一 、 
x8/x8 で 動作 ) 、 PCI-E 2.0 x4(x16 形 状 ) メ <1、 PCI-E 2.0 x1 x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SA 
TA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x 8、Thunderbolt Xx1@QLAN : 1000BASE-T x1 


Z97M-PLUS 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


LGA1150 


Z97 を 搭載 し た microATX マ 
ザー。5-Way Optimization 
に は 対応 し て いな い が 、M.2 
スロ ッ ト を 搭載 、Crystal So 
und 2 を 搭載 する な ど 、 そ の 
ほか の Z97 世 代 の ASUSTeK 
マザー の 特徴 は 一 通り 備え る 。 
[oe 
©| 
| ©| 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X 
4 (最大 32GB)Y@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 )@ 
ディ スプ レイ : HDMI X1、DVI-D x1、 Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 (SATA 3.0X2 と 排 
他 利 用 ) 、SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


拡張 スロ ッ ト 


LGA1150 Intel H97 


H97-PRO 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


想 実 は 作り の H97 マ ザー ボー 
ド 。 M.2 ヌ 2 スロット と SATA Ex 
press を サポ ー ト し 、 和 将来 性 
も ある 。Core i5 や Core i3 な 
ど を 用 いて 、 高 速 ス トレ ー ジ 
の 導入 を 見 据え た マシ ン を 作 
成 し た い 人 に 最適 な 1 枚 だ 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 
4 (最大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る 
ディ スプ レイ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン ※x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCI-E 2.0 x1x2、PCI Xx3@ 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 


(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0x4、USB 3.0x6、USB 2.0 
x8@ LAN : 1000BASE-T Xx1 


NM.2/SATA 


RN) 実 売価 格 


Express 
Z97-DELUXE 1 uk 1 DisplayPort/Mini Display ts 
EC 797 ATX |PCLE 3.0 x16x2、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X4 1%1/2 6 1078:_ Ba 48.000 円 前 後 
Z97-DELUXE 297 ATX |PCLE 3.0 X16x2、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1x4 の 6 10/8 BO) Mini Display 35 000 円 前 後 
7Z97-K 797 ATX |PCLE 3.0 X16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X2、PCIX2| 1 グー 6 678 |HDMI/ZDVI-D/Dsub 15 ピ ン |17.000 円 前 後 
MAXINUS VII GENE 797 | microATX |PCLE 3.0 X16X2、PCLE 2.0 x4X1、PCLE Mini Card X1 8 677 |HDM 27,000 円 前 後 
H97-PLUS H97 ATX |PCLE 3.0 x16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X2、PCIX2| 1"/ー 6 678 |HDMI/ZDVI-D/Dsub 15 ピ ン |13.000 円 前 後 
H97M-PLUS H97 | microATX |PCLE 3.0 X16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) xX1、PCIX2 人 6 678 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン |11.000 円 前 後 
H97M-E H97 | microATX |PCLE 3.0 X16X1、PCLE 2.0 X1X3 1/- 4 678 |HDMIZDVI-D/Dsub 15 ピ ン |10.000 円 前 後 
H97I-PLUS H97 | MiniITX |PCLE 3.0 x16X1、PCIE Mini Card x1 = 4 e676 sha OD E00 回 前 後 
Dsub 15 ピ ン 

※1 SATA ExpressX1 と 排他 利用 ※2 Serial ATAX2 と 排他 利 
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ASRocks 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


ASRock の Intel 9 シリ ー ズ 世代 で は 


全 シ リー ズ に 共通 する テー 


per Alloy Motherboard 


マ と し て 「Su 
( 超 合 金 マ ザー 


ボー ド )」 を 掲げ 、VRM を 構成 する MO 


SFET や チョ ー ク コイ ル 、 


コン デン サ 、 


冷却 用 の ヒー トシ ンク な ど 基 本 部 品 の 品 


質 の よさ 、 安 


定性 と 信頼 性 の 高 さ を 改め 


て アピ ー ル し て いる 。 


シリ ー ズ 構成 は 従来 を 踏 覇 し た 陣容 と 


な っ て いる が 、 シ リー ズ 
メー ジ カ ラ ー を 設定 し 、 


ご と に 異な る イ 
ヒー トシ ンク や 


拡張 スロ ッ ト 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の ス 


キン も それ ぞ れ その カラ ー 


で 統一 。 ど < 


に ブル ー を 採用 し た スタ ンダ ー ド シリ ー 
ズ は これ まで と ガラ ッ と 変わ っ た 上 質 な 


イメ ー ジ に 仕上 げ て お り 、 


まく 演出 し て いる 。 
新 機 能 と いう 面 で は 
ル に 導入 され た Ultra M 


新 世 代 感 を う 


、 ハ イエ ンド モデ 
.2 ス ロッ ト は 他 


社 製 品 に 対す る 大 き な ア ド バ ン テ ー ジ と 
言え そう だ 。 ま た 、「HDD Saver」 も 実 
に ASRock ら しい 機 能 で お も し ろ い 。 


シリ ー ズ 構成 


ASRock の シリ ー ズ 展開 は 
幅広 い バ リエ ーション を 揃 
える スタ ンダ ー ド を 軸 に 、 
Fatal1ty ブ ラン ド の ゲー ミ 
ング モデ ル 、OC 向 け の OC 
Formula が 脇 を 固め る 陣容 
だ 。 基 板 色 を 黒 (サフ ァ イ 
ラク 0 で 統語 性 SS 
それ ぞ れ の シリ ー ズ に ブル 
三 談 タタ シ タコ ド ) 生 区 ドド 
(RR 2 aE 回 二 
(OC) と 3 色 の イメ ー ジ カ 
ラー を 使い 分 け て いる 。 


oc Formula 


シリ ー ズ 


数 々 の OC 向け 機能 を 装備 
世界 記録 も 狙え る 本 格 派 


Ultra M.2 


ASRock 新 世代 の ハイ エン ドモ デル に は 、 
新た に 「UlItra M.2」 と 呼ば れる 高速 な M.2 
スロ ッ ト が 実装 され た 。Intel Z97 を 経由 し 
た 通常 の り . ヌ スロット と は 異な り 、CPU に 
直結 され て いる 。 最 大 帯域 は 、Z97 経 由 の 
1GB/s に 対し 、 約 4 倍 の 約 4GB/s に 上 る 。 
この Ultra M.2 は 、PCI Express 2.0 x2 よ 
り 高 速 な 接続 に 対応 し た SSD を 使う 場合 に 
大 き な 優 位 が 期待 で きる が 、PCI Express 
2.0 x ヌ 2 の SSD を 使う 場合 で も 、 若 干 の 高速 
化 効果 が 得 ら れ た 。PCI Express 3.0 x4 対 
応 品 な ど が 流通 する よう に な れ ば より 大 き な 
アド バン テー ジ に な る だ ろう 。 


PCI-E 3.0 
1 レー ツン あ た り 約 1GB/s 


PCILE 2.0 
= \ }-Y あ た り 500MB/s 


PCI-E x16 


DMI 
(2GB/s) 


x4 

PCI-E x16 
4 (94GB/: 
A Ultra M2 


SATA 3.0 (実紀 600MB/s) 


Z97 チ ッ プ セッ ト 経 由 で 接続 され る M.2 ス ロッ 
ト に 対し 、UltraM.2 は CPU の PCIExpress 
3.0x16 イ ンタ ー フ ェ ー ス に 直結 され る 。 レ ー 
ン 分 割 し て 使う の で ビデ オカ ー ド も 利用 可能 だ 


シリ ー ズ 


a 
買い や すい H97 モ デル も 用 意 


UltraM.2 ス ロッ ト は 、 ス タン ダー ド の ハイ エ 
ンド モデ ル Z97 Extreme6 に 実装 され る 。 見 た 
目 は 通常 の M.2 ス ロッ ト と 変わ ら な い 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1.000M8、 3m) 
Sequantial Read “" Sequantial Write 
画 512K Read 置 512K Write 画 4K Read 

4K QD32 Read "4K QD32 Write 


4K Write 
単位 : MB/s 


11.0 
ra 


j 67.8 


4 
.6 
62.7 
接続 時 k 


Fast~ 0 200 400 600 800 


ここ で は PCI Express 2.0 x2 対 応 の SSD を 使っ て 
ベン チ を 実施 し た 。4K Read 以 外 は すべ て Ultra M.2 
の ほう が よい スコ ア で 、 と くに 4K QD32 は Read/W 
rite と も 顕著 な 差 が 見 られ る 


0 


シリ ー ズ 
特徴 


世界 記録 も 狙え る 本 格 派 志向 の 装備 
を 誇る 0C 向 け シ リー ズ 。ATX と mi 
croATX の 2 モデ ル に 絞っ た 少数 精 
鏡 で 展開 する 。 特 別 仕様 の 部 品 を 使 
っ た 高 耐久 設計 や OC 作業 時 の 利便 
性 を 高め る 機能 を 各種 導入 する 。 


ASRock で は お な じみ と な っ た プロ 
ゲー マー 「Fatal1ty」 こ と Johnath 
an Wendel 氏 と の コラ ボ に よる ゲー 
ミン グ ブ ラン ド 。Z97 チ ッ プ セッ ト 
| 
97 モ デル も 用 意 し て いる 。 


ASRock の 主力 と な る シリ ー ズ 。 多 


数 の モデ ル を 揃え る が 、 と くに Z97 
モデ ル が 充実 。 ハ イエ ンド の Extre 
me モデ ル を 筆頭 に 、Mini-ITX の 小 
型 モ デル まで 多彩 な バリ エー ショ ン 
を 用 意 し て いる 。 
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【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) 
【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4790 (3.6GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CAK8 


GX4-D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x 2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4790 内 蔵 (InteL HD Graphics 4600) 、SSD : PLD 
5S Plextor M6e PCI Express SSD PX256-M6e (M.2/PCI Express 2.0 x2 接 続 、MLC、256GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


HDD Saver 


ハイ エン ドモ デル 中 心 に 導入 され た 新 機能 で 、Windows 上 
か ら 内 蔵 HDD/SSD の 電源 ON/OFF を 制御 する こと が で き 
る 。 HDD/SSD の 電源 は マザー か ら 専 用 ケー ブル を 使っ て 
供給 し 、2 台 まで 接続 可能 。2 台 接続 し た 場合 は 2 台 同 時 の 0 
N/OFF の み 可 能 だ 。 HDD/SSD の 電源 を OFF に し た まま 起 
動 で きる た め 、 普 段 合わ な い 長 期 保存 用 HDD/SSD の 消費 
電力 を 節約 する こと が で きる 。 ま た 、 電 源 〇 N/OFF 操 作 に パー : 
スワ ー ド を 設定 で を る の で 、PC を 共用 し て いる 家族 な ど に 専用 の 電源 ケー ブル が 付属 し て お り 、HD HDD Saver の ユー ティ リティ 画面 。 電源 
ec ER D/SSD の 電源 は マザー 経由 で 供給 する 。 操作 の ほか 、 パ スワ ー ド や ショ ー ト カッ 
ER トキ ー の 設定 、 起 動 時 の 電源 状態 の 設定 
な ど が 可能 


ン 


2 CE a = | 

Ga サウ ンド が さら に 高 品 質 に キレ イ に な っ た UEFI 
進化 し た サウ ンド 機能 「Purity Sound 2」 で は 、 分 離 基 板 や EMI シ UEFIl セ ッ ト ア ッ プ 画面 が リニュ ー ア ル 。 美 し い 新 フォ ント を 採用 す 
ー ル ド 、 オ ペア ンプ な ど 従 来 の 実装 に 加え て 、 コ ン デ ン サ に ニチ コ る と と も に フル HD (1,920x1,080 ド ッ ト ) 表示 に 対応 。 好 き な 


ン の オー ディ オ 用 ハイ 項目 を 表示 で きる お 
グレ ー ド 品 を 採用 。 ノ 気に入り (My Favo 


イズ の 少な い ク リア な rite) 機能 も 追加 さ 
サウ ンド を 再現 する 。 れ 、 見 や すく 使い や 
すく 進化 し た 。 
マザー ボー ドラ イ ン ナ ッ プ 画 ATX 軒 microATX 。 男 Mini-ITX 
7 . i 
0C Formula シ リー ズ Fatal1ty シ リー ズ スタ ンダ ー ド シリ ー ズ 


注目 の 0C Formula シ リ 

ー ズ は 2 モデ ル が 登 

場 。 高 耐久 設 キキ 力 金 

し た 0( 特 化 の 仕様 が “< を 。 
最大 の 特徴 "R 


ゲー マー 向け 機能 
備え る Fatal1ty シ リー 放 。 
ズ は 、Z97 と H97 の 製 < i 人 凍 王 詳 スタ ング ダード こと 一 言 で まとめ た が 、 多 機能 の Ext 
が 並 が 。 こ の ほか に 、 « 5 reme 系 か ら H97 搭 載 の Mini-ITX 製 品 ま で バリ エー 
最上 位 と な る Fatal1ty a s ショ ン は 豊富 

Z97 Professional が あ 
る 
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Z97 Extreme6 


実 売価 格 : 21,000 円 前 後 


Intel Z97 


Z97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た スタ 
ンダ ー ド シリ ー ズ の ハイ エン ド 。 デ 
ュ ア ルス タッ ク MOSFET な ど 高 級 
部 品 を 著 沢 に 使っ た 12 フ ェ ー ズ の 
デジ タル VRM を 搭載 する 高 耐久 設 
計 に 機能 も 満載 。 通 常 の り . ヌ スロ ッ 
ト 、SATA Express の ほか 、CPU 
直結 の Ultra M. ヌ スロット 、HDD 
Saver な ど 、ASRock お よび Z97 
チッ プ セ ッ ト の 有 自 玉 機能 を 漏れ な く 
搭載 する 。 サ ファ イア ブラ ッ ク の 基 
板 に 新 イ メー ジ カ ラ ー の ブル ー の ヒ 
ー ト シン ク を 装着 。 ビ ジュ アル 面 で 
も 新 解 な 高級 感 を 醸し 出す 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 
32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディスプレイ : 
DisplayPort X1、HDMI X1、DVI-| X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 一 、x8/x8、Ultra M.2 
ソケット 使用 時 x8/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x2 (x16 形 状 ) x1、PCI-E 2.0 x1X2、PCI-E Mini Card Xx1 
(PCI-E 2.0 x1x1 と 排他 利用 )@ 主 な イン ター フェ ー ス : Ultra M.2X1、M.2X1(SATA Express X1 と 
排他 利用 ) 、SATA Express X 1、SATA 3.0 x8、eSATA (SATA 3.0) x1 (SATA 3.0x1 と 排他 利用 ) 、U 
SB 3.0x10、USB 2.0x5、Thunderbolt x1@Q LAN : 1000BASE-T x2 


Fatal1ty Z97 Killer 


実 売価 格 : 19,000 円 前 後 


Intel Z97 


ゲー ム マ シン 向け の 高 耐久 設計 と 独 
自 装備 、 そ し て ハデ な 演出 で 人 気 が 
高い Fatal1ty シ リー ズ の 中 堅 モ デ 
ル 。 Intel 9 世代 な ら で は の 新 機能 
に 加え 、Killer E2200 と Purity S 
ound 2 を 搭載 。 ゲ ー ム を 快適 に 楽 
し むために 通信 品質 と サウ ンド 品質 
に 力 を 入れ て いる 。 電 源 コ ネ ク タ や 
メモ リス ロッ ト な どの 電気 伝導 性 の 
向上 な どの 独自 の 装備 も 先代 か ら 引 
き 継 ぐ 。Fatal1ty シ リー ズ の Z97 
搭載 モデ ル と し て は 最 訂 価 版 と な る 
だ け に 、 マ ル チ GPU サ ポー ト は Cr 
ossFireX の み で SLI に は 非 対 応 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM x4 ( 最 
大 32GB)%@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ 
: DMIX1、DVI-DX1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 Xx1、PCI-E 2.0 x4(x16 形 状 ) xX1、 
PCIE 2.0 x1x2、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : Il.2X1 (SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA 
Express X1、 SATA 3.0X4、USB 3.0x6、USB 2.0Xx8、Thunderbolt Xx1@QLAN : 1000BASE-T x1 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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新 & 新 を 攻略 せよ ! 


Fatal1ty H97 Performance 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


Intel H97 


Fatallty シ リー ズ の 最 廉 価 モ デ 
ル 。 M.2 ヌ スロット と SATA Expres 
s ポ ー ト が 省略 され 、 有 線 LAN は Ki 
ller E2200 で は な く Intel 製 。 そ れ 
で も ゲー ミン グ 向 け 仕様 は ほぼ 綱 
羅 。 電 気 伝導 性 を 高め た 15 ム 金 メ 
ッ キ 仕様 の メモ リス ロッ トノ PCIE 
xpress X16 スロ ッ ト や 高密 度 電 源 
コネ クタ に 加え て 、 高 音質 Purity » 
Sound 2、 Fatal1lty マ ウス ポー in 
ト 、 さ ら に KeyMaster と いっ た 独 t 
自 ツ ー ル も 搭載 。 VRM 品 質 も 十分 I 則 
で 、 ゲ ー ミ ング マザー と し て の コス 

ト パ フ ォ ー マ ンス は 抜群 と 言え る 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 
32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ : HDMI 
Xx1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン ※x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCL-E 3.0 x16X1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 
PCI-E 2.0 x1Xx2、PCI x3、Thunderbolt x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X6、USB 3.0X6、 
USB 2.0x8@QLAN : 1000BASE-T x1 


Fatal1ty H97 Killer 


実 売 価格 : 14,000 円 前 後 Ea 


Intel H97 


H97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た ゲー 
ミン グマ ザー ボー ド 。 そ の た め マ ル 
チ GPU は 実質 で きず 、CPU 倍 率 変 
更に よる 0C も で き な い が 、 シ ング 
ルビ デオ カー ド 構 成 が 前 提 で CPU 
も 定格 で 利用 する と いう ユー ザー に 
と っ て は マイ ナス 面 は な く 、 価 格 が 
安い 分 買い 得 感 が 高い 。 な お 、 新 世 
代 Fatal1ty シ リー ズ の イメ ー ジ カ EE 
ラー に は レッ ド を 使用 。 ヒ ー ト シン 

ク の デザ イン 変更 な ど に より 、 従 来 

の イメ ー ジ を 継承 し つつ も 新 世代 な 

ら で は の 高揚 感 を 漂わ ゎ わせ る ビジ ュ ア 

ル に 生ま れ 変 わっ て いる 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 
32GB) る グラ フィ ックス 機能 : IntelL HD Graphics シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI 
Xx1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、 
PCI-E 2.0 x1Xx2、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : 上 l.2X1 (SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA 
Express X1、SATA 3.0Xx4、USB 3.0x6、USB 2.0x8、Thunderbolt x1@QLAN : 1000BASE-T x1 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


Fatal1ty Z97X Killer 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


LGA1150 Intel Z 


Fatal1ty シ リー ズ の 
上 位 か ら 2 番 目 の 八 
イエ ンド モデ ル 。 デ 
ジタル VRM に 高 効率 
低 発熱 の デュ アル ス 
タッ ク MOSFET を | 
使用 し 、0C も 視野 
に 入れ た 高 耐久 設 
計 。 Ultra M.2 以 外 | 
の ASRock の 新 世 代 
フィ ー チ ャ ー を ほぼ 


& ilnviv ョ a. = 


ルー 
A 


Ei 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM Xx 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI Xx1、DVI-D x1、 Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X3(x16/ 
ー/ー、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x3@Q 主 な イン ター フェ ー ス : MM.2X 
1(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0 Xx4、USB 3.0x8、USB 2.0 
x6@LAN : 1000BASE-T X1 


Z97 Extreme4 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


スタ ンダ ー ド シリ ー 
ズ の 主力 モデ ル 。 通 
電電 流 38A の プレ ミ 
アム 合金 チョ ー ク コ 
イル や 1 万 2,000 時 
間 の 寿命 を うた う プ 
ラチ ナコ ン デ ン サ 、 

デュ アル スタ ッ ク M 
OSFET を 使用 し た 
12 フ ェ ー ズ の デジ 
タル VRM な ど 、 基 本 
実装 は ハイ エン ド 並 
み だ 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : DisplayPort x1、HDMI X 1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 
X16X3(x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1Xx3@Q 主 な イン ター フェ 
ー ス : ML.2X1 (SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0x6、USB 3.0 
x8、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


Z97M OC Formula 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


LGA1150 


最新 OC Formula シ 
リー ズ の microATX 
モデ ル 。82-way の SL 
| お よび CrossFireX 
に 対応 し 、M.2 ス ロ 
ッ ト 、SATA Expre 
ss ポー ト を 装備 す 
る 。 高 耐久 設計 と い 
う 面 で は 先代 か ら 首 
か れ た 仕様 も あり 、 

汎用 的 な ハイ エン ド 
microATX と いう 性 
格 が 強く な っ た 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM x 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16 メ 2(x16/ 
ー、x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) X メ 1、PCI-E 2.0 x1x1@ 主 な イン ター フェ ー 
ス : ML.2X1(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、 SATA Express X 1、SATA 3.0X4、 eSATACSATA 
3.0) x1 (SATA 3.0x1 と 排他 利用 ) 、USB 3.0x6、USB 2.0x8、Thunderbolt Xx1@QLAN : 
1000BASE-T x1 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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Z97 Pro3 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


スリ ム な 基板 が 印象 
的 な 、Z97 チ ッ プ セ 
ッ ト を 搭載 し た ATX 
モデ ル 。VRM は 4 フ 
ェ ー ズ と コス トバ パフ 
ォ ー マ ンス を 意識 し 
た 実装 だ が 、 一 部 に 
は 上 位 モ デル と 同じ 
高 性 能 部 品 を 採用 し 
て いる 。 M.2 ス ロッ 
ト が 省 か れ て いる 一 
方 、 PCI ス ロッ ト を 
2 本 装備 し て いる 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-24800 DDR3 SDRAM X 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI Xx1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 X1、 PCI-E 
2.0 x1x3、PCI Xx2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x6@Q し L 
AN : 1000BASE-T Xx1 


新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


H97 Pro4 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel H97 


H97 搭 載 の 低 価格 モデ 
ル 。Intel 製 有線 LAN コ ン 
トロ ー ラ 、 プ レミ アム 合金 
チョ ー ク コイ ル や NexFET 
MOSFET な ど 一 部 に 上 位 
製品 と 同じ 最新 部 品 を 採 
用 。 エ ルナ ー 製 オー ディ オ 
コン デン サ を 実装 し 、 サ ウ 
ンド の ノイ ズ に も 配慮 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 
4 (最大 32GB)Y@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 )@ 
ディ スプ レイ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x1Xx3、PCI Xx2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、USB 3.0Xx6、USB 2.0 x 
6@ LAN : 1000BASE-T Xx1 


H97M 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel H97 microATX 


1 万 円 前 後 の H97 チ ッ プ 
セッ ト 搭 載 モ デル 。 バ ッ ク 
バネ ル に 4 基 の USB 3.0 
ポー ト 、HDMI 出 力 、S/P 
DIF OUT ( 光 角 型 ) を 装 
備 。 フ ロン ト 用 USB 3.0 
ピン ヘッ ダ も 用 意 さ れる な 
ど 、 ロ ー エ ンド な が ら 洗 練 
され た 仕様 が 魅力 だ 。 


= 0s 


Oe 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 
2 (最大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る 
ディ スプ レイ : HDMI Xx1、DVI-D Xx1、 Dsub 15 ピ ン ※x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4X1(x16 形 状 ) 、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx6、USB 3.0X6、 
USB 2.0x8@Q LAN : 1000BASE-T x1 


Z97E-ITX/ac 


実 売価 格 : 19,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


パフ ォ ー マ ンス 志向 の 
Mini-ITX モ デル 。 高 耐久 
設計 の VRM を 搭載 し 、 裏 
面 に は M. ヌ スロット も 装備 
する 。 高速 無線 LAN 機 能 
搭載 、ALC1150 に へ ヘッ 
ド ホ ン ア ンプ を 実装 する な 
ど 、 コ ン パ クト な が ら 豊 富 
な 機能 を 備え る 。 


[P97E-ITX/ac, 【】 
EN CE Fe 


Specification 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X 
2( 最 大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : DisplayPort x1、HDMI x1、DVI-| X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、PCI-E 
Mini Card X1 (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み )@ 主 な イン ター フェ ー ス : 
ML.2X1(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA Express X 1、SATA 3.0Xx6、USB 3.0 Xx4、USB 2.0 
x6@ LAN : 1000BASE-T X1、IEEE802.11a/ac/b/g/n る その ほか : Bluetooth v4.0 


拡張 スロ ッ ト 


H97M-ITX/ac 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


LGA11 Intel H97 
H97 チ ッ プ セッ ト 搭 載 Mi 
ni-ITX マ ザー。VRM は 4 
フェ ー ズ で 放熱 用 ヒー トシ 
ンク も 省 か れ て いる が 、 バ 
ッ ク パ ネル の 端子 な ど は 不 
足 な く 、 ポ イン ト を 押さ え 
た 仕様 。 PCI Express Mi 
ni Card 経 由 で 高速 無線 LA 
N 機 能 を 搭載 する 。 


Specification 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM x 
2( 最 大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る ディ 
スプ レイ : HDMI x1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16 Xx1、 PCI-E 
Mini Card x1 (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済み )@Q 主 な イン ター フェ ー ス : 5S 
ATA 3.0x5、 USB 3.0x6、USB 2.0x4@LAN : 1000BASE-T X1、IEEE802.11a/ac/b/g/n@ 
その ほか : Bluetooth v4.0 


M.2/SATA 
EXPRESS 


Z97 OC Formula 797 ATX |PCLE 3.0 x16X3、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X2 1"/1 6 | 8/8 |HDM 31.000 円 前 後 
797 Extreme3 297 ATX PCLE 30 X16X2、 PCLE 2.0 x1X1、 PCIX3 回 6 | 676 [WDM/DVD/Dsub 15 ピ ン 未定 
797 Extreme9 797 ATX |PCEE 3.0 x16x4、PCLE 2.0 x16X1 (詳細 未 発表 ) 、PCLE Mini Card X1 1 0 10 | 8/8 |DisplayPort/HDWI 35,000 円 前 後 
Fatal1ty 297 PCLE 3.0 xX16X3、PCLE 2.0 x4(x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X1、PCLE Mini Card a 
Ea 797 ia 1%/2 4 | 8/8 |DisplayPort/HDNI 26.000 円 前 後 
797 Pro4 797 ATX |PCLE 3.0 X16X1、PCLE 2.0 x4 (X16 形状 ) X1、PCLE 2.0 x1X2、PCIX2 1 4 | 678 |HDMI/DVLD/Dsub 15 ピ ン | 14.000 円 前 後 
797M Pro4d 2797 | microATX |PCLE 3.0 x16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 )X1、PCIX2 EE 6 | 676 |HDMI/DVLD/Dsub 15 ピ ン | 14.000 円 前 後 
H97M Pro4 H97 | microATX |PCLE 3.0 x16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCIX2 ー/- 6 | 676 |HDM/DV-D/Dsub 15 ピ ン | 10.000 円 前 後 
※1 SATA ExpressX 1 と 排他 利 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


マザー ボー ドカ タロ グ 


20 製 品 以上 を 一 挙 に リリ ー ス 


GIGA-BYTE TECHNOLOGYs 


TEXT : 滝 伸次 


シリ ー ス 構成 
GIGA-BYTE は 、 新 世代 マザー ボー ド 


を 一 挙 に 24 製 品 リ リー ス す る 。 こ れ は 各 GIGA-BYTE の マザー ボー ド は 、 オ ー バ ー ク ロッ カー 向け 、 ゲ ー マ ー 向 け 、 ス タン ダー ドモ デル 
メー カー の 中 で ダン ト ツ の 製品 数 。 同 社 の 3 シリ ー ズ が 展開 され て いる 。 

の 意気 込み が 見 て 取れ る 。 シ リー ズ 展 開 Overclocking G1 Gaming スタ ンタ ー ド 
は 従来 どおり だ が 、 ゲ ー ミ ング シリ ー ズ シリ ー ズ シリ ー ズ シリ ー ズ 

の 製品 数 が 従来 より 大 幅 に 増え て いる 。 
機能 面 で は 、Z87 世 代 で UEFI、 付 属 ユ 
ー テ ィ リ ティ と も に 大 幅 に 刷新 され た こ 
と も あり 、 大 き な 変 化 は な い 。 し か し 、 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ に 簡単 設定 モー ド の 
「Startup Guide」 が 新設 きれ 、 付 属 ア プ 
リ も 増え て いる な ど 、 使 い 勝 手 を 考慮 し 
た 改良 が 随所 で な され て いる 。 


特徴 


OC を 見 据え た 高 品質 、 ゲー ム を 盛り 上 げ る 高 機能 、 高 品質 な も の が 
高 耐久 仕様 サウ ンド 機能 揃う 


特徴 特徴 


オー バー クロ ッ ク を 極め た 
い 人 向け の シリ ー ズ 。 堅 定 
な ハー ドウ ェ ア 構 成 の 上 、 
ポニ バニ ニク 回 by クタ 回 役 つ 
ギミック が 満載 され て いる 。 


サウ ンド や ゃ LAN など ゲー マ 汎用 性 の 高い 通常 タイ プ の 
一 向け 機能 を 充実 させ た シ & 品 。 OC に も 対応 する ハイ 
りー 革 サ ウシ シド 力 三 な エン ドモ デル か ら 価 格 重視 
どの 追加 投資 な し に 本 格 的 の 低 価 格 モ デル まで 幅広 い 
な ゲー ム 環 境 を 構築 で を きる 。 ライ ン ナ ッ プ が 揃っ て いる 。 


OC に 役立つ | 豊富 な 独自 
則 、 ギミック を 洒 載 。 局 則 イン トワ ー ク 機能 が 充実 財 典 ュー ティ リティ が 付属 


マザー ボー ドラ イン ナッ プ ATX _ 男 microATX 画 NiniITX 


Overclocking 
シリ ー ズ 


オー バー クロ ッ 
ク を 極め る た め 
の 機能 が 満載 さ 
れ た モデ ル 


G1 Gaming シ リー ズ 


M.2 と SATA Expre 

ss の 両方 に 対応 

する な ど 、 充 実 

_707Y- | 低 予算 で ゲー ミ 

GA-Z97X-SOC Force ング マシ ン を 1 

GA-Z97X-SOC 成 し た いな ら こ 
の モモ デル 


mT) GA-Z97X-Gaming 5 Ea GA-Z97MX-Gaming 5 
J GA-Z97N-Gaming 5 
Ea GA-Z97X-Gaming 3 


7 jGA-H97-Gaming 3 


A] GA-H97M-Gaming 3 
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新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


ゲー ミン グ シ リー ズ と スタ ンダ ター ド シリ ー ズ に Black Edition モ デル が 


EP 


£ Surues-xe6z-v9 
31AgVD! 


サウ ンド 機能 が 強化 され た モデ ル が 増え た こと 
も GIGA-BYTE の Z97 世 代 の マザー の 特徴 と 言 
える 。 従来 、 ア ナ ロ グ 部 と デジ タル 部 の 基板 を 
分 離す る よう な ノイ ズ 対 策 を 行なっ て いた の は 
ゲー ミン グ シ リー ズ の み で あっ た が 、Z97 世 代 
の マザー で は 、 比 較 的 低 価 格 の スタ ンダ ー ド シ 
リー ズ で も ノイ ズ 対 策 を 施し た 製品 が 登場 する 
な ど 、 従 来 以 上 に サウ ンド 機能 が 充実 し た 製品 


が 増え て いる 。 


i GIGABYTE —; 


品質 が 保証 され た Black Edition モ デル が 登場 


GIGA-BYTE の Z97 世 代 の マザー ボー ド に 
は 、168 時 間 の 耐久 テ スト を 行なっ た 上 で 出 
荷 さ れ る 品質 保証 付 を の プレ ミア ム モ デル 「BI 
ack Edition」 が 用 意 さ れる 。 製 品 に は 耐久 テ 


スト を クリ ア し た 証明 書 が 添付 され る ほか 、 

ヒー トシ ンク や ケー ブル 類 も 特別 仕様 の も の 
が 付属 する 。 通 常 モ デル より も 2,000 円 ほど 
価格 は 高い が 、 個 体 レ ベル で 品質 が 保証 され 


て いる 点 は 魅力 。 何 よ 
く 避 けた い 、 長 期 に わ 
要 と いう 人 は 要 注 目 だ 。 


Black Edition モ デル に は 証明 書 が 付属 


Black Edition は 、 現 
在 、 写 真 の GA-Z97X- 
Gaming G1 WIFI-BK 
( 右 )、GA-Z97X-UD5 
H-BK ( 左 ) と GA-Z 
97X-UD3H-BK の 3 製 
品 が 発売 され て いる 


» my へ“ say me¢ a 
ゲー ミン グ シ リー ズ の デザ イン が 大 きく 変貌 
従来 、 GIGA-BYTE の ゲー ミン グマ ザー は 、 
ライ フル を 模 し た ヒー トシ ンク や 緑色 を アク 
セン ト に し た デザ イン が 特徴 で あっ た が 、Z 
97 世 代 の ゲー ミン グマ ザー は 黒 に 赤 を あし ら 


っ た デザ イン に な り 、 奇 抜 な デザ イン の ヒー 
ド シ 2 夕 球 廃 目 さ 邊 誠 講 まだ 幸人 色 革 ミ シマ 
ザー の トピ ッ ク と し て は 、GIGA-BYTE 初 の M 
ini-ITX ゲ ー ミ ング モデ ル 「GA-Z97N-Gamin 


Ln 


紀 5」 が 登場 する な ど 、 
た こと も 挙げ られ る 。 


デザ イン と カラ ー リ 
ング が 変わ っ た ゲー 


ミン グ シ リー ズ 

Z97 世 代 の ゲー ミン グ 
マザー は 、 赤 を ポイ ン 
ドド (Si た ジレ 
ザイ ン 。 銃器 を 模 し た 
ヒー トシ ンク な ど は 搭 
載 さ れ て いな い 


背面 サウ ンド 端子 用 の 
出力 用 オペ アン プ を 搭 
サウ ンド 強化 モデ ル で 。 
和 0 は 、 高 音質 コー デック 


ど を 採用 、 ア ナ ロ グ 部 
と デジ タル 部 の 基板 を 


比較 的 低 価 格 の モデ ル で も 
サウ ンド 機能 が 充実 

ミド ルレ ンジ の スタ ンダ ー ド モ 
デル GA-Z97X-UD3H で も アナ 
ログ ノ デ ジタル 分 離 基板 の 採用 
な ど 、 高 音質 化 の た め の 和 工夫 が 


な され て いる 仕様 


り も 初期 不良 を な る ベ べ 
た る 安定 稼動 環境 が 必 


Black Edition モ デル 
に は 、168 時 間 の 耐久 
テ デ テスト を クリ フフ たこ 
と を 証明 する 、GIGA- 
BYTE の 製造 部 門 副 社 
長 兼 ゼネ ラル ・ マ ネー 
ジャ ー、KevinMen 
紀 氏 の サイ ン 入 り 証 明 
書 が 付属 する 


ライ ン ナ ッ プ が 拡充 し 


ゲニ ミン ジン グ ジ シリ ニニ ズ 
に Mini-ITX モ デル 
が 登場 


GIGA-BYTE の ゲー ミ 
ング マザー で は 初 の M 
ini-ITX モ デル 「GA-Z 
97N-Gaming 5|」 も 登 
場 し て いる 。 実 売価 格 
は 、18,000 円 前 後 


TT he サウ ンド 強化 モデ ル に 


項 は バッ ク パ ネル の 出力 
環 用 オペ アン プ (Texas 
外 四 nstruments N5532) 
トー も 搭載 され て いる 


ゲー ミン グ シ リー ズ の 
上 位 モ デル は より 充実 
「 婦 語 き ジラ タ る ジリ の a 
ル は 、 オ ー デ ィ オ グレ ー ド の コ 
ン デ ン サ を 採用 し 、 オ ペア ンプ 
が 交換 で きる な ど 、 よ り 高 級 な 


3ngolei1e) pleoqilay1lonW 
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UEFI セ ッ ト ア ッ プ に Startup Guide が 追加 


HD 解像度 表示 へ の 対応 な ど 、GIGA-BYTE の 大 き な 変 化 は な い 。 た だ し 、 優 先 起動 ドラ イ Guide」 が 追加 され 、 主 要 な 設定 を 手早く 簡 
UEFIl セ ッ ト ア ッ プ は Z87 世 代 で 大 きく 変わ っ ブ の 設定 、Serial ATA の 動作 モー ド の 設定 、 単に 行なえ る よう に な っ て いる な ど 、 使 い 勝 
た た め 、Z97 世 代 の マザー ボー ド で それ ほど 初期 化 な どの 設定 項目 を まとめ た 「Startup 手 の 向 上 が 図ら れ て いる 。 


を クリ ッ ク す る と OS の 起動 
時 間 を 短縮 で きる Fast Boot の 設 
定 メ ニュ ー が 起動 する 


GIGABYTE’ | Startup Guide 


思 回 o の リッ ク d る 
同 li 民 S 議 2 次 の 計 語 選 
択 メ ニュ ー が 起動 する 。 
言 間 計上 莉 る 9 革 
語 の 中 か ら 選 択 で きる 


SATA コ ント ロー ラー 


ココ を クリ ッ ク す る と 優 
先 起 動 ド ライ ブ の 設定 メ 
ニュ ー が 起動 する 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 設定 
を 初期 状態 に 戻す に は コ 
コ を クリ ッ ク す る 


Serial ATA コ ント ロー ラ の 設定 メ 
ニュ ー。 コ ント ロー ラ の 有効 / 無 
効 、AHCI、RAID な どの 動作 モー 
ド の 選択 を 行なう こと が で きる 


付属 ユー ティ リティ が より 充実 


各種 オー バー クロ ッ ク 設 定 が 行なえ る 「Easy の マザー ボー ド に 付属 し て いた ユー ティ リ テ Controller」、「Smart Switch」 な ど 、 さ ら 
Tune」 や UEFI や ドラ イ バ を 簡単 に アッ プ デ _ ィ は その まま に 、Z97 世 代 の マザー ボー ド で に に 役立つ ユー ティ リティ が 追加 され て いる 。 
ー ト で きる 「Live Update」 な ど 、Z87 世 代 は 、「System Information Viewer]、 「Game 


GIGABYTE’ | System Information Viewer ero | Windows 8/8.1 に W 
“ p ts i indows 7 の スタ ー ト 


メニ ュー の よう な 機 
能 を 持た せる も の 。 
従来 に 近い 使い 勝手 
を 実現 で き 、 な か な 
か 重宝 する 


Game Controller は 、 
き 定 の キー に 役割 を 割 
いり + ea 
ド ゃ マウ ス の 反応 速度 
ーー = を 調整 し た りす る こと 

が で きる 


GIGABYTE' | System Information Viewer 


PAW MO 


EasyTune を 起動 する と 、 
CPU ク ロッ ク や CPU 電 
圧 、 各 部 の 温度 な ど が 表 
示さ れる Hardware Mon 
itor も 同時 に 起動 する よ 
* 7 : NERS US i 
System Information Viewer は 、 シ ステ ム 情 報 = 存 の ユー ティ リティ の 使 
を 確認 で きる と と も に 、 フ ァ ン の 回 転 数 の 制御 a 凍 導 、 勝 手 も 向 上 し て いる 
な ど を 行なう こと が 可能 。 シ ステ ム の 温度 や フ : 
ァ ン の 回 転 数 を 監視 し て 警告 を 出す 機能 も 持つ 
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新 & 新 を 攻略 せよ ! 


実 売価 格 : 50,000 円 前 後 


Intel Z97 : ーー 


GIGABYTE | 


GIGA-BYTE の ゲー ミン グマ ザー に 
お ける 最上 位 モ デル 。 堅 年 な ハー ド 
ウェ ア 構 成 の 上 、4-way SLI お よび 
CrossFireX に 対応 。 サ ウン ド に Cr 
eative Sound Core3D、 LAN に GQ 
ualcomm Atheros Killer E2200 
と 定評 の ある コン トロ ー ラ を 採用 す 
る な ど 、 ゲ ー マ ー 向 け 機 能 が 満載 さ 
れ て いる こと が 特徴 だ 。 型 番 末 尾 の 
BK は 、168 時 間 の 耐久 テス ト を ク 
リア し た も の の み が 出 荷 さ れ る Bla 
ck Edition モ デル で ある こと を 示し 
て いる 。 充実 し た 機能 と 確か な 品質 
を 兼備 し た プレ ミア ム な 1 枚 だ 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る @ メ モリ スロット : PC3-25600 DDR3 SDRAM x4 (最大 
32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ : 
DisplayPort X1、HDMI x1、DVI-I X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X4 (x16/x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 
x8/x8 な ど で 動 作 ) 、PCI-E 2.0 x1x3@Q 主 な イン ター フェ ー ス : SATA Express X1、SATA 3.0X8、 
USB 3.0x8\、 USB 2.0x8@QLAN : 1000BASE-T x2、IEEE802.11a/ac/b/g/nY そ の ほか : Bluetooth 
v4.0 


GA-Z97X-SOC Force (rev. 1 .0) 


実 売価 格 : 29,000 円 前 後 


| } i 


GIGA-BYTE の Z97 搭 載 オ ー バ ー mn 4 | Uitra Durable シー——, 
クロ ッ ク 向 け マ ザー ボー ド の 最上 位 — di ; ーー 

モデ ル 。 高 耐久 部 品 を 採用 し た 堅 
な ハー ドウ ェ ア 仕 様 の 上 、 リ アル タ 
イム に CPU の 外部 クロ ッ ク や 倍率 
を 変更 で きる オン ボー ド ボ タ ン や 液 
体 窒 素 冷却 な どの 極 冷 に 対応 し た 機 
能 な ど 、 オー バー クロ ッ ク に に 役立つ 
機能 が 満載 され て いる 。4-way SLI 
に 対応 する な ど マ ル チ GPU 機 能 が 
充実 し て いる 点 も 特徴 。 最高 性 能 の 
マシ ン を 作成 し た いと いう 人 は 要 注 
目 だ 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM x4 (最大 
32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディ スプ レイ : 
DisplayPort x1、HDMI Xx1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1Q 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16x3(x16/ 一 / 一 、 
Xx8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4(x16 形 状 ) X1(PCI-E 2.0 x1X1 と 排他 利用 ) 、PCI-E 2.0 
x1Xx1、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA Express X1、SATA 3.0X4、USB 3.0Xx6、USB 2.0 
xXx8@LAN : 1000BASE-T x1 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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半 半 天 刀 "せり 1 


Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0) 


LGA1150 Intel Z97 
GIGA-BYTE の Z97 搭 載 マ ザ 
ー の ミド ルレ ンジ モデ ル 。 8 
オン ス 銅 条 層 採用 基板 な ど 同 
社 な ら で は の 品質 重視 設計 の 
上 、M.2、SATA Express を 
サポ ー ト する な ど 充 実 し た 機 
能 を 持つ 。 


Specification 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-24800 DDR3 SDRAM Xx 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン メ Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 
ー、x8/x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 (PCI-E 2.0 x1x3 と 排他 利用 ) 、PCI-E 2.0 
x1X3、PCI x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : lL.2X1 (SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA 
Express X1、 SATA 3.0x4、USB 3.0x6、USB 2.0x8@ LAN : 1000BASE-T xX1 


GA-Z97M-D3H (rev. 1.0) 


実 売 価格 : 14,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 microATX 


チッ プ セ ッ ト に Z97 を 採用 し 
た microATX マ ザー。M.2 お 
よび SATA Express に は 対応 
し な い が 、Z97 マ ザー と し て 
は 比較 的 低 価格 な 点 が 特徴 。 

M.2 と SATA Express が 必要 
の な い 人 は 要 注 目 の 1 枚 だ 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron メ モリ スロ ッ ト : PC3-24000 DDR3 SDRAM X 
4 (最大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る 
ディ スプ レイ : HDMI X1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、USB 3.0X6、 
USB 2.0x8@ LAN : 1000BASE-T x1 


Specification 


製品 名 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


GA-Z97N-WIFI (rev. 1.0) 


LGA1150 Intel 


チッ プ セ ッ ト に Z97 を 採用 し 
た Mini-ITX マ ザー。M.2 お よ 
び SATA Express を サポ ー ト 
し な いた め 、 ば ぱっ と 見 に は Z 
87 マ ザー と 変わ ら な い が 、 付 
属 ユ ー テ ィ リ ティ な ど が 強化 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-24000 DDR3 SDRAM x 
2( 最 大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る ディ 
スプ レイ : HDMI Xx2、DVI-I X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16 X1、PCI-E Mini Card x1( 八 
ー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) x1 る @ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X 
6、USB 3.0x6、USB 2.0x4@LAN : 1000BASE-TX 2、IEEE802.11a/ac/b/g/n% そ の ほか : Blue 
tooth v4.0 


拡張 スロ ッ ト 


GA-H97-D3H (rev. 1.0) 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 


LGA1150 Intel H97 


M.2、SATA Express を サポ 
ー ト する H97 マ ザー。 バ パ バック 
パネ ル 出 力 用 の アン プ を 搭載 
し た サウ ンド 部 な ど 充 実 し た 
機能 を 持つ っ 。 コ スト パフ ォ ー 
マン ス の 高い マシ ン を 作成 し 
た い 人 に オス ス メ だ 。 


Specification 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM xX 
4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1、PCI- 
E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 (PCI-E 2.0 x1X2 と 排他 利用 ) 、PCILE 2.0 x1Xx2、PCI x3@Q 主 な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : lL.2X1(SATA Express X1 と 排他 利用 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0X4、 
USB 3.0x6、USB 2.0x8@ LAN : 1000BASE-T Xx1 


NM.2/SATA 


SATA 3.0 
Express 


ィ ス プレ イ 出 力 実 売価 格 


DisplayPort/HDMI/DVI-D/ 


GA-Z97X-Gaming GT | 7297 ATX |PCI-E 3.0 x16x4、PCLE 2.0 x1X3 -/ 8 8 ピッ 36.000 円 前 後 
GA-Z97X-Gaming 7 297 ATX |PCHE 3.0 X16X3、 PCLE 2.0 x1X3、PCI X1 1%/1 6 678 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 20,000 円 前 後 
GA-Z97X-Gaming 5 297 ATX |PCIE 3.0 x16X2、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X3、PCI X1 1%/1 4 678 |HDMI/ZDVI-D/Dsub 15 ピ ン |19.000 円 前 後 
GA-Z97X-Gaming 3 297 ATX |PCIE 3.0 X16x2、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X3、PCI X1 0 4 678 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 13,000 円 前 後 
GA-Z97MX-Gaming 5 |  Z97 | microATX |PCIE 3.0 X16X2、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1x1 1%/1 4 678 |HDMIZDVI-D/Dsub 15 ピ ン |18.000 円 前 後 
GA-Z97X-SOC 297 ATX |PCLE 3.0 x16x3、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1x1、PCI x2 1 4 6/8 Raat HDMI/DV-D/ | 2 0900 円 前 後 
GA-Z97X-UD7 TH 297 ATX |PCLE 3.0 x16X3、PCLE 2.0 x1X3 ー/1 6 8/6 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 26,000 円 前 後 
GA-Z97X-UD5H-BK 297 ATX |PCHE 3.0 X16X3、 PCLE 2.0 x1X2、PCI Xx2 1/1 6 8/6 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 23,000 円 前 後 
GA-Z97X-UD5H 297 ATX |PCE 3.0 X16X3、PCLE 2.0 x1X2、PCI X2 1%/1 6 8/6 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 19.000 円 前 後 
GA-Z97X-SLI 297 ATX |PCLE 3.0 X16X2、PCLE 2.0 x1X3、PCI Xx2 1%7/1 4 678 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン |15,000 円 前 後 
GA-H97-HD3 H97 ATX |PCIE 3.0 x16X1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCLE 2.0 x1X2、PCI x2 ー/— 6 678 |HDMI/ZDVI-D/Dsub 15 ピ ン | 8.500 円 前 後 
GA-H97M-D3H H97 | microATX |PCLE 3.0 x16※1、PCLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCIX2 = 6 678 |HDMI/ZDVI-D/Dsub 15 ピ ン | 9.000 円 前 後 
GA-H97N-WIFI H97 Mini-ITX |PCLE 3.0 x16X1、PCLE Mini Card X1 ー/- 6 67/4 |HDMIX2/DVI-I 14.000 円 前 後 
PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む ※1 リビジョン は すべ て rev. 1.0  ※2 SATA ExpressX1 と 排他 利 
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用 TEXT : 石川 ひさ よし 


& 新 


を 攻略 せよ ! 


MSI の シリ ー ズ 構成 は 、 従 来 同様 に O 
verclocking、Gaming、Classic と いう 三 
つ だ が 、Gaming シ リー ズ は 拡充 され 、 
Classic シ リー ズ も か つて の よう に 豊富 
な ライ ン ナ ッ プ が 戻っ て きた 。Intel Z97 
搭載 モデ ル は 15 モ デル 、Intel H97 搭 載 
モデ ル は 5 モデ ル が 発表 さき され て いる 。SA 
TA Express を 搭載 する の は 1 製品 の み 
だ が 、 オ ォ オプション の M.2 つ SATA Expre 
ss 変換 アダ プ タ で 対応 で きる た め 、 接 続 
デバ イス の 供給 状況 を 考え て る も 不 自 由 は 
な い だ ろ う 。0Overclocking シ リー ズ の 
「OC エ ンジ ン 」 や 、 幅 広く 採用 され て い 
る USB 電 源 の 安定 化 機 能 「USB Steel Po 
wer」 な ど 、 独 自 の 試み も 感 り 込ま れ て 
いる 。 


USB 電 源 機能 


多く の モデ ル で USB の 電源 を 安定 
化す る 「USB Steel Power」 を 
採用 。 電 源 か ら の 12V を 専用 の P 
WM 回 路 で 5V に 変圧 し バッ ク バ パネ 
ル ノ 内 部 ピン ヘッ ダ の USB ポ ボート 
の 電圧 を 安定 化し て いる 。 


シリ ー ズ 構成 


Overclocking シ リー ズ で 


OC エン ジン 
Overclocking シ リー ズ に 搭載 され る 新 機能 。BCL 
K を 引き 上 げ る タイ プ の OC で 問題 と な る 、 周 辺 パ ー 
ツ ま で も が 引き ずら れ て クロ ッ ク が 向上 し て し まう 
問題 に 対し 、CPU と は 別 の クロ ッ ク を OC エン ジン 
チッ プ が 生成 する こと で 、 周 辺 パ ー ツ へ の 影響 を 最 
小 限 に 抑え る こと が で きる 。 


冷却 関連 機能 


OC モデ ル の 上 位 選 製品 に は 、 本 格 水 冷 に 対応 し た V 
RM 用 ヒー トシ ンク が 採用 され て いる 。 ヒ ー ト シン 
ク も コ の 字形 で 容積 が 大 きく 、 ベ ー ス 素材 は 熱 伝導 
性 に 優れ た 銅製 。 空 準 で も 十分 に 強力 で 、 水 冷 で は 
さら に 放熱 性 能 を 高め る こと が 可能 だ 。 


IDT T「 6V49325NLG チ ッ プ が 、100MHz 
/125MHz/167MHz の 三 つ の 標準 的 な 
クロ ッ ク を 生成 する 


避 三 ジジ 2 ジリ ーー ニス の ニシ 
カラ ー を 採用 。 デ ザイ ン に も か な り カ 
か ペペ SGN 


SATA Express へ の 対応 


SATA Express。MSI は 、 


い 現 状 に 即 し た 判断 だ 。 


Intel の 正式 サポ ー ト が 見 送ら れ た 
ほとん 
どの モデ ル で 、 オ プシ ョ ン の M.2 
ーSATA Express 変 換 ア ダ プ タ で 
の 対応 に と ど め た 。 対応 機 器 の な 


は 最 先 端 の 0C 機 能 を 、Ga 
ming シ リー ズ で は 高音 質 を 
追求 し た 最新 の オー ディ オ 
機能 と ゲー マー 向け LAN チ 
ッ プ を 提供 。 ま た 、Classi 
c シ リー ズ で は 、 充実 の 基 
本 性 能 を 低 コ スト で 提供 し 
た り 、 一 部 に 仮想 通貨 採掘 
向け モデ ル を 提供 し た りな 
ど 、 シ リー ズ ご と に 特色 を 
持た せ て いる 。 


Overclocking 


シリ ー ズ 
特徴 


OC 向け 機能 に 特 化 
本 格 水 冷 向 け の 機能 を 搭載 


OC エン ジン や 水冷 対応 ヒー トシ ン 
ク 、 ほ か に も 完全 放電 ボタ ン 「Disch 
arge」、OC 機 能 に 特 化 し た UEFl 順 
目 や 8 層 基板 の 採用 と いっ た 特別 な 
OC 向け 設計 が 施さ れ て いる 。 マ ニ 
Ww ツク クオ オバ 王 夕 回 以 力 合 向 #S 


に 


シリ ー ズ 


オー ディ FT 
ゲー マー 向け LAN チ ッ プ を 搭載 


7 モデ ル に 拡充 。 強 力 な オー ディ オ 
機能 、 ゲ ー マ ー 向 け LAN チ ッ プ の 搭 


載 と いっ た 特徴 を 備え る 。 今 回 、 オ 
ー デ ィ オ 回 路 そ の も の や USB オ ー デ 
ィ オ 機器 向け に 、 電 源 の 安定 化 や ノ 
イズ 対策 が 強化 され て いる 。 


Classic 
シリ ー ズ 


充実 Te 
ーー 部 モデ ル で USB 電 源 を 安定 化 


基本 機能 に 特 化 し た コス ト パ フ ォ ー 
マン ス に 優れ る シリ ー ズ 。 上 位 モ デ 
ル は ミリ タリ ー ク ラス 4 に 加え 、 書 
電気 や サー ジ へ の 対策 、 高 湿度 な ど 
へ の 面 性 、 省 電力 機能 な ど を 含む 独 
自 基準 GUARD-PRO に 準拠 。 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ PC 
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マザー ボー 


ドラ イン ナッ プ 


Overclocking 
シリ ー ス 


297 fz97 NPONER MAX AC 


297 7 NPOWER 


Killer E2205 チ ッ プ を 
採用 、Audio Boost 2 に 商 
対応 し つつ 、Intel Z97 


グ な ら 優 れ た コス 
ト パ フ ォ ー マ ンス 。 


Z97 MPOWER MAX AC 


実 売価 格 : 30,000 円 前 後 


Overclocking シ リー ズ の 全 機 能 
を 備え つつ 、 唯一 、 カラ 割り Cor 


が 。 
Devil's ae は 衝 下 
れ 冷 却 性 能 が 向上 し た が 、「 カ 
ララ 割り K モ デリ 
と 決め た な ら コ レ が 


797 GANING 9 AC 


| 297 | 297 GAMING 7 


| Jz97 GAMING 5 


7 797 GANING 3 


LGA1150 Intel Z87 


最上 位 の ExtendedATX モ デル 「Z 
97 XPOWER AC」 か ら 、 電 源 ま 
わり の スペ ッ ク や PCI Express x 
16 の 拡張 性 を 抑え つつ 、 低 価格 化 
を 図っ た コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 高 
い モ デル 。 各 種 OC 向 け の 機能 の ほ 
か 、 水 冷 対 応 の CPU VRM 向 け ヒ 
ー ト シン ク な ど 、 パ ワー を 必要 と す 
る PC の 自作 に 向い て いる 。 本 製品 
か ら IEEE802.11ac 対 応 無線 LAN 
機能 や 、0OC 失 敗 時 に 完全 放電 する 
Discharge 機 能 を 省 い た 「Z97 M 
POWER」 も 、 下 位 製品 と し て ライ 
ン ナ ッ プ され て いる 。 


水冷 対応 の 

ヒー トシ ンク を 装備 
VRM 用 ヒー トシ ンク は 、 本 格 
水冷 キッ ト 用 の バル ブ を 備え 
て いる 。 下位 モデ ル の Z97 M 
POWER で は 空冷 専用 に 仕様 
が 落と され て いる 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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297 797| GANING AC 


Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


画 ExtendedATX 


ATX _ 還 microATX 画 Mini-ITX 


Gaming シ リー ズ の 全 
機能 に 加え 、 唯一 、 無 
線 LAN 機 能 と Xtreme Au 
dio DAC が 搭載 され て 


う ビ ピート シシ ツク を 衝 
載 し 、 見 た 目 か ら ほ か 
の モデ ル と は 一 線 を 
画す 。 


RT 


Specification 


Classic シ リー ズ 


音 


仮想 通貨 採掘 用 と 銘 
打 た れ た モデ ル だ 
が 、USB 安 定 化 回 路 の G 
UARD-PRO を 搭載 する 
最 廉価 モデ ル 。 安 定性 
右 コ ヨコ トバ ラオ ォ オー マ 
ンス を 重視 する 方 に 
も 狙い 目 な モデ ル 。 


| 


ot 


WW 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 


32GB) る グラ フィ ックス 機能 


: Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る @ ディスプレイ : 


DisplayPort X1、HDMI X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X3 (x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 
で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1 x4@ 主 な イン ター フェ ー ス : Ml.2X1 (SATA 3.0x2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0 


x8、USB 3.0X12、USB 2.0x6@LAN : 1000BASE-T Xx1、 


tooth v4.0 


IEEE802. 


11a/ac/b/g/n る その ほか : Blue 


を 攻略 せよ ! 


Z97 GAMING 7 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


Intel Z97 


Z97 Gaming シ リー ズ の アッ パー 
ミド ル モ デ ル 。Audio Boost 2 や 
Killer E2205 LAN チ ッ プ な ど 、 
ゲー ミン グモ デル の 特徴 的 機能 を ほ 
と ん ど 搭 載 し 、 コ スト パフ ォ ー マ ン 
ス も よい 。 起 動 時 の み 低 速 な CPU 
クロ ッ ク で 0S を 安全 に 起動 させ る 
「Slow Mode]」 の ほか 、 電 圧 な ど 
を 計測 する た め の 計 器用 接点 「V-Ch 
eck Point 2」 と いっ た OC 向け の 
機能 も 備え る 。 ゲ ー ミ ング PC と し 
て は も ちろ ん 、 こ こ ぞ と いう と きま き の 
OC に も 心強い モデ ル だ 。 


肖 
tONINYD 6Z | 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM x4 (最大 


32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る ディス プレ イ : 
DisplayPort X1、 HDMI X 2Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X3(x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 
動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x4@ 主 な イン ター フェ ー ス : M.2x1 (SATA 3.0x2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0X 
8、 USB 3.0x10、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


Z975 SLI PLUS 


実 売価 格 : 17,000 円 前 後 


Intel Z97 


Classic シ リー ズ に お ける 最上 位 モ 
デル 。SLI と CrossFireX の 両方 に 
対応 する と と も に 、 今 回 の MSI ラ イ 
ン ナ ッ プ で 唯一 、M.2 と SATA Ex 
press を 装備 。 ま た 、QOC 向 け 機 能 
の V-Check Point 2 も 搭載 する た 
め 、 ス タン ダー ド な PC か ら 、 ラ イ 
ト な 0C 用 途 ま で 幅広 く 対 応 で き 
る 。 パ ー ツ の 品質 や 耐久 性 も 、 ミ リ 
タリ ー ク ラス 4 や GUARD-PRO と 
いっ た 独自 基準 で 強化 され て いる 。 
その ほか 、 ポ ボ ポート に 安定 し た 電力 を 
供給 する USB Steel Power 機 能 を 
備え る 。 


"SnN1d Ss S46Z 


© 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM Xx4 (最大 
32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る ディス プレ イ : HDM 
1Xx1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X3 (x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、 
x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x2、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 (SATA Express X1 
と 排他 利用 ) 、SATA Express X1、SATA 3.0x6、USB 3.0x8、USB 2.0x8@ LAN : 1000BASE-T Xx1 
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Haswell 刷 新 と Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 登 場 で 何 が 変わ る ? 


Z97 XPOWER AC 


実 売 価格 : 52,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


ExtendedATX 


OC 向け シリ ー ズ の 最上 位 。 MPO 陣 較 
WER MAX AC が 備え る 全 0OC 機 
能 に 加え 、16 フ ェ ー ズ の 電源 回 
路 を 搭載 。 カ ラ 割 り CPU を 固定 す 邊 
る ダイ ・ ガ ー ド や ケー ス フ ァ ン の | 
固定 スタ ンド も 付属 する 。 


Specification 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM 
x4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る デ 
イィ スプ レイ : DisplayPort x1、HDMI X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X5 (一 /x16/ 一 
/—/— X16/—/=/xX16/—} x16/—/ー/x8/x8。 x87 一 /x8/x8/x8/ で 動作 ) PCE 
2.0 x1x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 (SATA 3.0x2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0X 
10、 USB 3.0Xx12、 USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T X1、 IEEE802.11a/ac/b/g/n る @ そ の ほか : 
Bluetooth v4.0 


Z97 GAMING 9 AC 


実 売価 格 : 36,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel Z97 


ゲー ミン グモ デル の 最上 位 。 一 部 
0C モ デル 向け の 機能 も 備え つ 
つ 、 本 モデ ル の み の 特 徴 と し て 、 

スピ ー カ ー と へ ヘッド ホン が 別 回 路 
で 構成 され る 「Xtreme Audio D 
AC」 機能 も 搭載 する 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM 
x4( 最 大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 )@ デ 
イィ スプ レイ : DisplayPort x1、HDMI X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X3 (x16/ 一 / 一 、 
x8/x8/ 一 、x8/x4/x4 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1x3@Q 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 (SA 
TA 3.0x2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0X8、USB 3.0X12、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T Xx1、 
IEEE802.11a/ac/b/g/n@ そ の ほか : Bluetooth v4.0 


Z97!| GAMING AC 


実 売価 格 : 23,000 円 前 後 


LGA1150 


Intel 


M.2 ス ロッ ト に は 非 対 応 だ が 、Au 
dio Boost 2 な どの オー ディ オ 機 
能 や ゲー ミン グ 対 応 マ ウス ポー 
ト 、Killer E2205 LAN チ ッ プ な 
ど を 搭載 。 IEEE802.11ac 対 応 
の 無線 LAN 機 能 も 備え る 。 


© 9| 
5 ©| 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron メモ リス ロッ ト : PC3-26400 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディ スプ レイ : DisplayPort メ 1、HDMI x2Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16x1@ 主 な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0X4、eSATA (SATA 3.0) X2、USB 3.0x6、USB 2.0x6@LAN : 
1000BASE-T x1、IEEE802.11a/ac/b/g/nY そ の ほか : Bluetooth v4.0 


Z97 GUARD-PRO 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


LGA1150 Intel Z97 


Z97 搭 載 製品 と し て は 比較 的 安価 
な が ら 、CrossFireX に も 対応 
し 、 耐 久 性 な ども GUARD-PRO 
に 準拠 。M.2 ヌ スロット を 備え 、 コ 
スト パフ ォ ー マ ンス の 高い モデ ル 
と な っ て いる 。 


Specification 

対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-25600 DDR3 SDRAM X 
4( 最 大 32GB) る Y グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphicsc シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) る ディ 
スプ レイ : DisplayPort x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン x1Q 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI-E 2.0 x1x4@ 主 な イン ター フェ ー ス : ML.2X1 (SATA 3.0 


X2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


> 拡張 スロ ッ ト M.2/SATA Express | SATA 3.0 ディ スプ レイ 出力 

Z97 MPOWER Z97 ATX PCILE 3.0 x16X3、 PCLE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCIE 2.0 x1X3 1*/0 8 8/8 DisplayPort/HDM| 25,000 円 前 後 
Z97 GAMING 5 Z97 ATX PCI-E 3.0 x16X3、 PCI-E PCI-E 2.0 x1X4 1*/0 6 6/8 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 17,000 円 前 後 
Z97 GANMING 3 797 ATX PCLE 3.0 x16X1、PCIE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCIE 2.0 x1X2、PCIX3 1*/0 6 6/6 DisplayPort/HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 15,000 円 前 後 
Z97M GAMING Z97 microATX |PCE 3.0 x16X2、 PCI-E 2.0 x1X2 1*/0 6 10/6 |DisplayPort/HDM 17,000 円 前 後 
H97 GAMING 3 H97 ATX PCLE 3.0 x16X1、PCIE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCILE 2.0 x1X2、PCIX3 0 6 6/6 DisplayPort/HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 13,000 円 前 後 
Z97-G55 SLI Z97 ATX PCI-E 3.0 x16X3、 PCI-E 2.0 x1X3、 PCIX1 1*/0 6 10/8 |HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 16,000 円 前 後 
Z97 PC Mate Z97 ATX PCLE 3.0 X16X1、PCIE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCIE 2.0 xX1X2、PCIX2 0/0 6 4/8 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 15,000 円 前 後 
Z97M-G43 Z97 microATX |PCLE 3.0 X16X1、PCLE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCLE 2.0 xX1X2 0) 6 6/8 DisplayPort/HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン | 13,000 円 前 後 
Z97| AC Z97 Mini-ITX |PCI-E 3.0 x16X1、 PCI-E Mini CardX1 0/0 4 6/4 DisplayPort/HDMI/DVI-| 17,000 円 前 後 
H97 GUARD-PRO H97 ATX PCIE 3.0 x16X1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 )X1、PCLE 2.0 x1X4 1*/0 6 6/6 DisplayPort/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 9,500 円 前 後 
H97 PC Mate H97 ATX PCI-E 3.0 x16X1、PCI-E 2.0 x4(x16 形 状 )x1、PCIE 2.0 x1X2、PCIX2 0/0 6 4/8 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 8,500 円 前 後 
H97M-G43 H97 microATX |PCLE 3.0 x16X1、PCLE 2.0 x4(x16 形 状 )X1、PCLE 2.0 x1X2 1*/0 6 6/8 DisplayPort/HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 9,000 円 前 後 
H97! AC H97 Mini-ITX |PCI-E 3.0 x16X1、 PCI-E Mini CardX1 0/0 4 6/4 DisplayPort/HDMI/DVI-| 14,000 円 前 後 
PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む  ※SerialATAX2 と 排他 利用 
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マザー ボー ドカ タロ グ 


その ほか の メー カー 編 


製品 の 発売 予定 な し 


新 CPU& 新 マザー ポ ボー ド を 攻略 せよ ! 


Intel 


マザー ボー ド 市 場 か ら は 撤退 


CPU、 チ ッ プ セッ ト を 開発 する メー カー の 
“純正 品 " と いう こと も あり 、Intel 製 マ ザ 
ー ボ ー ド は 一 定 の 人 気 を 保っ て きた 。CPU 
を 定格 で 動作 させ る た め に 必要 な 機能 に 絞 
っ た シン プル な 実装 の 製品 が 多く 、 比 較 的 
安価 な が ら 、Intel 製 と いう 安心 感 が 人 気 の 
秘訣 だ っ た と 言え る だ ろう 。 し か し 、9 シ 
リー ズ チ ッ プ セッ ト が 発表 され た に も か か 
わら ず 、Intel 製 マザー ボー ド の 情報 は ゼ 


ける も の だ と 言え る 。 


ロロ 。 そ を そこ で Intel 広 報 部 に 問い 合わ せ た と こ 
ろ 、Intel で は 9 シリ ー ズ 搭載 マザー ボー ド 
を 発売 する 予定 は な く 、 今 後 、 自 作 向 け マ 
ザー ボー ド の 開発 ・ 販 売 は ODM (マザー ボ 
ー ド メー カー) に 任せ る と いう 返答 が 寄せ 
られ た 。&801 3 年 初頭 、3 年 以内 に Intel は 
マザー ボー ド 市 場 か ら 撤退 する と の 報道 が 
な され た が 、 今 回 の コメ ント は それ を 裏 付 


売 は 継続 する 


自作 向け マザー ボー ド か ら は 撤退 し た Intel だ が 、 
ベア ボー ン キ ッ ト で ある NUC シリ ー ズ の 開発 ・ 販 


製品 の 発売 予定 な し 


_BIOSTAR Group 


CPU オ ン ボ ポ ボー ド 
モデ ル な ど は 予定 アリ 


ライ ン ナ ッ プ は 限ら れる も の の 、 
BIOSTAR も 長年 日 本 の 自作 市 場 
を 支え て きた メー カー の 一 つ だ 。 
Web サ イト で 9 シリ ー ズ マザー ボ 
ー ド の 情報 は 見 付か る も の の 日 本 
市 場 で は 未 発 売 。 代 理 店 の アユ ー 
ト に よれ ば 、 現 在 の と ころ 取り 扱 
う 予 定 は な いと の こと 。 


avisomy A 


faa chaanel DORIL re 
CPU オ ン ボ ー ド や Socket AM 
1 向け マザー ボー ド な ど は 今後 
も 発売 予定 。 写 真 は Bay Trail- 
D 搭 載 の 「J1900NH2] 


_EVGA 


日 本 語 サ イト に 
製品 情報 を 掲載 済み 


よ ニ パニク 回 ウツ カ 二 向け や ゲー ミ 
ング マザー な ど 、 特 徴 あ る 製品 の 
リリ ー ス が 続い て いる EVGA。 代 
理 店 の マイ ルス トー ン に 9 シリ ー 
ズ マ ザー ボー ド に つい て 間 い た と 
ころ 、 発 売 に 向け て 検討 中 と の 返 
答 が 得 ら れ た 。 日 本 語 の 情報 は あ 
る だ け に 、 期 待 で きそう だ 。 


EVGA の 日 本 語 サ イト (http:// 


jp.evga.com/) を チェ ッ ク し 
た と ころ 、Z97 マ ザー ボー ド の 
特設 ペー ジ が 用 意 さ れ て いた 


製品 の 発売 予定 あり 
Shuttle 


お な じみ の モデ ル が 
登場 予定 


詳細 は 未定 な が ら 、「SH97R6」 
と いう モデ ル の 発売 を 予定 し て い 
る 。 型 番 的 に は H97 マ ザー ボー 
ド を 内 蔵 し た アル ミ 製 の キュ ー ブ 
タイ プ ベ アボ ー ン と 思わ れる 。 な 
お 、 現 行 製 品 で は 「SH87R61」、 
「Ds81」 が Haswell Refresh に 
対応 済み と の こと 。 


写真 は Haswell Refresh に 対 
応 済み の Z87 搭 載 モ デル 「XPC 
SH87R6]。「SH97R6」 は この 
Z97 マ ザー 搭載 版 だ ろう 


製品 の 発売 あり 
Super Micro Computer_ 


OC 向け 製品 を 
市 場 に 投入 

Super Micro は サー バー 向け が 
中 心 な が ら 、 オ ー バ ー ク ロッ ク に 
も 対応 し た 自作 向け マザー ボー ド 
を 発売 し て いる メー カー だ 。Z 
97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た オー 
バー クロ ッ ク 向 け の 「C7Z97-0 
CE」 ( 実 売価 格 :30,000 円 前 後 ) 
を 投入 し て いる 。 


写真 の 「C7Z97-OCE|] は 、Z 


97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し 、0C 
向け 機能 な ども 搭載 され た AT 


X マ ザー ボー ド だ 
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TEXT : 竹内 亮介 


Intel_ Z97/H97 採 用 マザー の 多く で は 、 高 速 
な SSD を 利用 で きる M.2 ス ロッ ト が サポ ー ト さ 
れ 、 ユ ー テ ィ リ ティ や UEFI の 機能 も 進化 。 そ 
ん な 最新 機能 を 活か し た Haswell Refresh 
世代 の 静音 スタ ンタ ダ ター ド PC を 作っ て みた 。 


PCMark 8 Home 


Intel 9 シリ ー ズ マザー で 注目 され る の 
は 、 新 た に サポ ー ト され た 高速 な スト レ 
ー ジ イン ター フェ ー ス 「M.2]」 だ ろう 。 
ボー ド メ ー カ ー の 独自 機能 も ポイ ント 
で 、ASUSTeK 製 品 で は 独自 の CPU フ ァ 
ン の 回 転 数 自動 調整 機能 を 発展 させ 、 フ 
ァ ン メー カー が 設定 し た 下限 より も さら 
に 引き 下げ る 「Extreme Quiet] を サポ 
ー ト 。 今回 は こう し た 新 機能 を フル に 活 
用 する 、 静 音 ス タン ダー ド PC の 作例 を 
考え て みた 。 

CPU に は 新 登 場 の 上 位 モ デル [Intel 
Core i7-4790」 を 採用 し 、 ミ ドル レン ジ 
クラ ス の H97 搭 載 ATX マ ザー 「ASUSTe 
K H97-PRO」 を 組み 合わ せ た 。 ス トレ 
ー ジ に M.2 対 応 の SSD 「Plextor M6e」 
を 使い 、 新 世代 の 速度 を 目指 し た 。 

その ほか の パー ツ に は 、 静 音 性 を 重視 
し た ケー ス と CPU ク ターラー を 選択 し て 
いる 。 ま た 、 全 体 の 価格 を 抑え る た め に 
ビデ オカ ー ド と 光学 ドラ イブ は あえ て 搭 
載 し な か っ た 。 


9333 0 還 
アイ ドル 時 
高 負 基 時 
I 
カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 
CPU Intel Core i7-4790 (3.6GHz) 35,000 円 前 後 
Xj 革 ボ a ド AsUSTeK H97-PRO (Intel H97) 10,000 円 前 後 
CFD 販売 CFD-Panram W3U1600PS-4G a 
る ES (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 円 骨 剛 
グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics 4600 (Core i7-4790 内 蔵 ) = 
Lite-On NO 
ssD Plextor M6e PCI Express SSD PX-AG256M6e 33,000 円 前 後 
(M.2/PCI Express 2.0 x2 接 続 、MLC、256GB) 
Western Digital WD Green WD30EZRX-1TBP a 
nD (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 11.000 円 前 後 
Corsair Components a 
の Obsidian 550D Mid-Tower Quiet Case (ATX) 13.000 円 前 後 
CPU ク ー ラ ー サイ ズ 阿修羅 4,500 円 前 後 


合計 123,500 円 前 後 


マザー ボー ド に 14cm 径 ファ ン 搭 載 の 
H97 搭 載 モ デル を 選択 大 型 CPU ク ー ラ ー 
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【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 
ノ http://www.asus.com/jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Lite-On Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) 
メ http://www.pldsnet.com/、 Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 ( リ 
ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / ht 
tp://www.scythe.co.jp/ 


新 CPU& 新 マザー ボード を 攻略 せよ ! 


M.2 対 応 SSD の 搭載 で 超 高速 


ベン チマ ー ク テス ト で は Serial A 
TA 3.0 の 限界 を 超え る 値 を 叩き 出 
し た が 、QOS の 起動 時 間 が 短縮 さ 


Serial ATA 3.0 の 帝 域 は 6Gbps で 、SS 
D の 進化 を 妨げ る 要因 だ っ た 。 し か し 
M.2 ス ロッ ト で は 標準 的 な PCI Express 
2.0 x2 接 続 の 場合 、 約 10Gbps の 芝 域 を 確 
保 。 最 新 の M.2 対 応 SSD 「Plextor M6e」 
と 組み 合わ せる こと で 、Serial ATA 3.0 
環境 以上 の 性 能 を 発揮 する 。 

ベン チマ ー ク 結果 は p.39 を 参照 し て ほ 
し い が 、 体 感 で も 一 ラー つの 操作 に キビ 
キビ と 反応 し 、 操 作 感 は 良好 だ 。 た だ し 
OS の 起動 速度 は 、2.5 イ ンチ SSD と 比べ 
て も 大 き な 人 違い は 見 られ な か っ た 。 


I EN w 
最大 10Gbps の 高速 転送 が 可能 な 
M.2 対 応 SSD を 搭載 


mSATA 対 応 品 と は 異な る 、 細 長い 形状 の SSD。 
PCIExpress x1 ス ロッ ト の 後ろ 側 に ある M.2 ス ロ 
ッ ト に 装着 する 


れる こと は な か っ た 


0s 起 動 時 間 


Lite-On 

Plextor M6e 
(M.2/PCI 
Express 2.0 x2) 


Micron 
Technology 
Crucial M500 
(Serial ATA 3.0) 


Fast 0 10 20 30 


OS の 起動 時 間 で は 

大 き な 差 が 出 な か っ た 

最大 10Gbps と いう 、Serial ATA 3.0 の 限界 を 超 
える 速度 を 誇る M.2 対 応 SSD。 実際 の ベン チマ ー 
ク テ ス ト で も 700MB/s 超 と いう 高速 性 を 発揮 し た 
が 、OS 起 動 速度 に つい て は 大 き な 差 は 出 な か っ た 


さら に 強力 に な っ た FAN Xpert 3 


ASUSTeK 独 自 の ファ ンコ ント ロー ル 
ッ ー ル の 最新 版 「FAN Xpert 3」 が 付 
属 。 新 た に PWM 対 応 の CPU フ ァ ン の 回 
転 数 を 、 メ ー カ ー 設 定 の 下限 値 よ り も 引 
き 下 げ る 「Extreme Quiet」 機能 が 追加 
され た 。CPU 付 属 リ テー ルク ー ラ ー で 
試し た と ころ 、 最 低 回 転 数 が 400rpm 前 
後 か ら 242rpm ま で 低下 し た 。 

た だ し 、 和 実際 に 動作 音 を 計測 し て みる 
と 、 機 能 の 有効 ズ 無 効 で 大き な 違い は な 
か っ た 。 こ れ は ケー ス 標 準 搭 載 の ファ ン 
の 動作 音 に 引き ずら れ て いる せい だ 。 


Power Saving Utilities 


さら に 細か い 設 定 を 行なえ る 

FAN Xpert 3 

独自 の ファ ンコ ント ロー ルツ ー ル も 大 きく 進化 し 、 
「FAN Xpert 3] と な っ た 。 そ の 中 で 新た に 追加 さ 
れ た 機能 「Extreme Quiet] に 注目 


Standard モ ー ド で も 50cm 以上 


動作 音 


軸 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 時 江 人 5 知 a 


離れ る と 音 は ほとん ど 聞 こえ て こ 


CPU 温 度 


馬 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 


ExtremelQuiet] 


IExtremelQuiet] 
GEE (GN 


最大 回 転 圭 最大 回 転 堆 


最低 回 転 替 最低 回 転 幸 


制御 可能 範囲 


制 得 呆 能 な 最低 ファ ン 回 転 堆 


制 和 可能 範 団 


Extreme Quiet で 

最低 回 転 数 を 引き 下げ られ る 

「Extreme Quiet] を ON に する こと で 、 フ ァ ン の 
最低 回 転 数 を メー カー 設定 の 下限 値 か ら さ ら に 引 
き 下 げ る こと が で きる 。 上限 の 回 転 数 は 変わ ら な 
い の で 、 冷 却 性 能 も 犠牲 に な ら な い 


単位 : で 


全体 の 動作 音 に は 影 
a NE で は Saht モー 
54 ド は Silent モ ー 
+ ド よ り も 冷却 性 
| 能 が 高く 、 動 作 
の で 、 今 回 の よ 
i eC ァ ン 構成 
なら オ スス メ 
Es ーー_ 
1 
Silent 1 Silent 


Quiet ON) 31.2 


(Exrene Da 
Quiet ON) 68 


~~Better 0 10 20 


【 検 証 内 容 】OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 


30 40 50 


23 で て 、 暗 騒音 : 


~Better 0 10 


28dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.0 の POWE 


R SUPPLY 実行 中 の 最大 値 、CPU 温度 : HWMonitor 1.24 の CPU Temperatures の Package の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Wa 


tts up? PRO 
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将来 を 見 越し た 


拡張 性 を 備え る 
小型 pC Om 


チッ プ セ ッ ト の 機能 が 進化 し た こと で 、Mini- 
ITX プ ラッ ト フ ォ ー ム で も 高 機能 な PC が 作れ る 
よう に な っ た 。 そ こ で ここ で は 次 世代 パー ツ の 
対応 が 保証 され た 9 シリ ー ズ マザー と 、 拡 張 性 
に 優れ る PC ケー ス を 組み 合わ せ 、 和 将来 性 の あ 
る 小型 スタ ンタ ー ド PC を 作っ た 。 


チッ プ セ ッ ト の 進化 で て 大きな 恩 恵 を 得 
て いる の は 、 小 型 の Mini-ITX 対 応 マ ザ 
ー ボ ー ド だ る ろ る う 。 こ こ で は Mini-ITX 対 1/ 
応 な が ら Intel Z97 を 採用 し 、 マ ザー ボ 
ー ド 裏面 に M.2 ス ロッ ト を 装備 する 高 機 
能 マ ザー 「ASUSTeK Z97I-PLUS」 を べ ベ べ 
ー ス に 、 コ スト を 抑え つつ も 将来 に 備え 
た 拡張 性 を 持っ た 小型 PC を 作っ て みた 。 

CPU は 、 あ えて エン トリ ー ク ラス の 
Core i3-4150 を 選択 。 ス タン ダー ド 構 成 
で 使う な ら 性 能 的 に 不足 は な く 、 さ ら に 
Z97 が コー ド ネ ー ム 「Broadwelll と 呼 
ば れる 次 世代 CPU に 対応 する の で 、 将 
来 的 に 不満 を 感じ れ ば アッ プ グ レー ド で 


/ 
sm CX430M| 
| 


きる 。 パー ツリ スト 製品 実 売価 格 

同様 に SSD も コス ト パ フ ォ ー マ ンス に CPU Intel Core i3-4150 (3.5GHz) 13,000 円 前 後 
優れ る 25 イ ンチ の [Crucial M550]| の マザー ボー ド ASUSTeK Z97-PLUS (Intel Z97) 19,000 円 前 後 

CFD 販売 CFD-Panram W3U1600PS-4G rs 
256GB モ デル を 選択 。 現 状 、PCI Expre 。 メモ リ (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 3.000 円 前 後 
ss 接続 の M.2 対 応 製 品 は 高価 で 選択 肢 が グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics 4400 (Core i3-4150 内 蔵 ) 
: > = 0 Micron Technology 

少な く 、 予 算 を 気 に す る な ら す ぐに M2 ssp Crucial M550 CT256M550SSD1 18,000 円 前 後 
対応 モデ ル に する こと は な い 。 今後 の 大 (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 
電源 ユニ ッ ト Corsair Components CX430M 6.000 円 前 後 
容量 モデ ル の 低 価 格 化 に 期待 し 、 改 め て アー (430W、8O0PLUS Bronze) 4 
アップグレード パス と し て 老 え た い 。 PC ケー スス JONSBO SHENZHEN TECHNOLOGY U2 8,000 円 前 後 


(Mini-ITX) 


マザー ボー ド は 亭 華 に 


合計 73,000 円 前 後 


将来 の 拡張 に 備え る 
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【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


ノ http://www.asus.com/jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Micron Technology 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.crucia 
Lcom/、 JONSBO SHENZHEN TECHNOLOGY : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) / http://www.jonsbo.com/、Corsair Components : 03- 
5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 


現在 の CPU 市 場 の 中 心 は 、Intel の 「Ha 
swell] こと 第 4 世代 Core i シリ ー ズ だ 。 
2013 年 の 6 月 に Core i7-4770K を 筆頭 と す 
る 主力 モデ ル が 発表 され て 以来 、 着 々 と 
ライ ン ナ ッ プ を 拡大 し 、 市 場 の 話題 を 独 
占 。 年 明け か ら は 、 も っ と る も 低 価格 な C 
eleron ブ ラン ド の モデ ル る も Haswell ベ ー 
ス と な り 、 ハ イエ ンド か らら ローエ ンド ま 
で 盤石 の 体制 を 整え て いる 。 

し か し 、1 月 下旬 に AMD か ら 登 場 し 
た 開発 コー ド ネ ー ム 「Kaveril| こと Al10 
-7000 シ リー ズ は 、 こ れ ま で の CPU と は 
一 味 も 二 味 も 違う 。 内蔵 GPU が 少し 速 
いい と いう だ け の CPU で は な い 。AM 
D が ここ 数 年 取り 組ん で きた 「CPU コ ア 
と GPU コ ア の 真 の 意味 で の 融合 」 とい 


AMD 
A10-7850K 


「Kaveri] こと AMD の 新 世 代 CPU。 新 
設計 の CPU コ ア と GPU コ ア を 統合 し た 
だ け で な く 、CPU と GPU で 仮想 メモ リ 
空間 を 共有 で きる 「hUMA」 を サポ ー ト 


う 大 いな る 野望 に 向け て 、 つ い に 大 き な 
一 歩 を 踏み 出し た 歴史 的 な 存在 で ある 。 

今後 の CPU、 自 作 PC の 方 向 性 を 考え る 
上 で も 重要 な 製品 で ある こと は 間違い な 


く 、 こ れ ま で の Intel に 対し て の 劣勢 か 


ら 一 転 し て 巻き 返し に 転じ る こと が で き 
る ポテ ン シ ャ ル を も 秘め て いる 。 


Me a 
Celeron G1820 


5,000 円 前 後 で 買え る 低 価格 が 大 き な 魅 
力 の ロー エン ド CPU。 中身 は 第 4 世代 C 
ore i シリ ー ズ と 同じ Haswell ベ ー ス で 、 
性 能 や 電力 効率 が 大 い に 注 目 さ れ て いる 


今回 は その Kaveri に フォ ー カ ス し て 
詳細 な 解説 と 検証 を 行なう と と も に 、In 
tel の CPU も 含め て 、 現 行 CPU ラ イン ナ 
ッ プ を 改め て 整理 し つつ 、 性 能 検証 は も 
ちろ ん 、 特 徴 を 活か し た 活用 法 も 紹介 し 
て いく 。 邊 作 PC ライ フ プ を より よく する 
た め の ヒ ント に な れ ば 幸い だ 。 


3 
スペ ッ ク 表 の 見 方 
ミ g : DDR3 内 蔵 GPU 
(開発 コー ド 製品 名 竹中 セス コア 夫 / | (TurboCORE | 2 ペ メモ リ 最 大 | (最大 動作 同 基 、 | Mantle | "Me Tpp 
RS 時 最大 動作 周波 数 コア ァ 准 ) 
倍率 ロッ ク | Socket 3.7GHz Radeon R7 , 
計 A10-7850K | Ei | octel | 28nm 4 動 4 4MB | 2.133MHz | | O 0 95W | © |20000 
a A10-7700K | 倍率 ロッ ク | 」 Socket” | gnm 44 34GHz | aMB TT 2,133MHz | mp adeon R7 Oo , 95W © | 16,000F 
フリ ー 版 | FM2+ (3.8GH2) , (720MHz、384 基 ) , 
70 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


性 能 比較 と 予算 別 使い こなし ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


現在 主流 の CPU リ ソケット は この 二 つ 


CPU と の 互換 性 、 チ ッ プ セッ ト の 
備え る 機能 を 把 所 し よう 


CPU を 選ぶ 際 に は 、 対 応 す る CPU ソ 
ケッ ト に つい て も 知っ て お く 必 要 が あ 
る 。Intel、AMD と も に 、 広 帝 域 、 マ ル 
チ ス レッ ド 性 能 重 視 の ハイ エン ド シ ス テ 
ム 向 け と 、 よ り 一 般 的 な メイ ンス トリ ー 
ムシ ステ ム 向 け の 2 種類 の CPU ソ ケッ ト 
を 展開 し て いる が 、 本 特集 で は 両社 と も 
メイ ンス トリ ー ム シス テム 向け の ソ ケ ッ 
ト に 対応 し た CPU を 中 心 に 紹介 する 。 

AMD の Socket FM2+ は 、Kaveri こ と 
新 世 代 の A シリ ー ズ CPU 向 け に 新た に 用 
意 さ れ た CPU ソ ケッ ト だ 。 機能 的 に は K 
averi が 実装 する PCI Exprees 3.0 へ の 対 
応 が 目 に 付く ぐら いで 新鮮 味 に 逐 し い 
が 、Kaveri を 動作 させ る に は この Socket 
FM2+ に 対応 し た マザー ボー ド が 必要 で 
ある 。 チ ッ プ セッ ト は 3 種 あ る が 、 最 上 
位 の A88X を 搭載 し た も の が 価格 的 に も 
機能 的 に も お 勧め だ 。 本 特集 の 最後 に S 
ocket FM2+ マ ザー ボー ドカ タロ グ を 掲 
載 し て いる の で 参 才 に し て ほし い 。 

一 方 の Intel CPU 向 け で は 、Haswell 
こと 第 4 世代 Core i シリ ー ズ に 対応 し た L 
GA1150 が 主流 だ 。 対応 チッ プ セ ッ ト も 
主 立っ た も の だ け で る も 右 で 紹介 し て いる 
4 種類 ある た め 、 店 頭 に 並ん だ マザー ボ 
ー ド の 数 も 驚く ほど 多い 。 ハ イエ ンド か 
ら ロ ー エ ンド まで Haswell が フル ライ ン 
ナッ プ 出 揃っ た 現在 、 ど ん な PC を 自作 
する か 選び 放題 の 状況 と 言っ て も 過言 で 
は な い 。 予算 に 合わ せ た 自 作 プ ラン 、 用 
途 に 応じ た 活用 術 を p.90 か ら 紹 介し て い 
る の で 、 そ ちら る も 役に立つ だ ろう 。 

次 ペー ジ か ら は 最新 CPU を 多角 的 に 
検証 し て ゆく 。PC の 性 格 は CPU だ け で 
決ま る わけ で は な い が 、 そ の 影響 は 実に 
大 きい 。 向 き 不 向き を 的 確 に 把握 し 、 ム 
リ や ムダ の な い PC を 手 に 入れ よう 。 


Kaveri 登 場 で 本 領 発 揮 


| Socket FM2+am, | 


FM2 も FM2 二 も どちら も 使用 可能 

Socket FM2+ は FM2+ 対 応 の Kaveri だ け で な く 
Socket FM2 対 応 の Richland や Trinity 世 代 の CP 
U も 使用 可能 だ 。 し か し 、Kaveri を FM2 マ ザー で 
使 お うと し て も 物理 的 に 挿 さ ら な いこ と に 注意 


A88X A78 


チッ プ セ ッ ト は 変化 に 乏しい 

従来 チッ プ セ ッ ト が に な っ て きた 機能 が 次 々 に CP 
U に 内 蔵 さ れる よう に な っ た こと も あり 、FM2+ 
対応 の 三 つ の チッ プ セ ッ ト は 新 機能 は ほとん ど な 
い 。 日 本 市 場 で は A88X 接 載 モ デル が 主流 


A55X 


PCI Express レ ー ン 分 割 に 対応 


ミド ルー ローエ ンド シス テム 向け 


低 価格 マザー ボー ド 向 け 


Serial ATA ポ ー ト が 豊富 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト は 6 基 


SATA 3.0、USB 3.0 非 対応 


対応 マザー ボー ド の バリ エー ショ ン が 実に 豊富 


NC E 
Haswellt 代 専用 の CPU ソ ケッ ッ ト 

第 4 世代 Core i シリ ー ズ 向け と し て 2013 年 に デビ 
ュー し た 現在 の 主 カ ソケット 。Sandy/Ivy Bridge 
世代 の Corei シ リー ズ 向 け の LGA1155 と そっ く 
り だ が 互換 性 は な い 


LGA1150 es | 


Z87 
K モ デル の オー バー クロ ッ ク に 対応 
SATA 3.0、USB 3.0 を 豊富 に サポ ー ト 


H87 
オー バー クロ ッ ク 非 対応 以外 は Z87 と 同等 
現在 の 市 場 で は 人 気 の 中 心 


B85 
ビジ ネス 向け で 比較 的 安価 
SATA 3.0、USB 3.0 は 名 4 基 の み 


HS81 
搭載 マザー ボー ド は 1 万 円 以下 が 中 心 
CPU 内 蔵 PCI Express は 2.0 に 制限 され る 


ーー ーーー ーー の ーー ーー ーー ーーー ネー と ーー スー スー シー ーー ーー ーー ーー | 


AMD か ら 登 場 し た 「Kaveril| こと 新 
A10 シ リー ズ は 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に CPU 
コア と GPU コ ア を 統合 し た だ け で な 
く 、 ソ フト ウェ アレ ベル で の 統合 も 実 
現 。CPU の 延長 線上 に ある 「GPU コ ア 
統合 CPU]| で は な く 、 真 の 意味 で APU 


(Accelerated Processing Unit) と 呼べ 
る 製品 だ 。 歴 史 的 モデ ル の 登場 で 、 名 実 
と も に APU を 主力 と し た 新 体 制 が 確立 
され た と 言え る 。 

Kaveri 登 場 後 も 、 前 世代 の Richland は 
ミド ルレ ンジ グロ ー エ ンド モデ ル と し て 
併売 され て いる 。 モ デル ナン バー 7000 
番台 が Kaveri、6000 番 台 が Richland な の 
で 間違え を えな いよ うに し た い 。Intel と 異 
な り 、 低 価格 帯 で も 倍率 ロッ ク フ リ ー で 
OC が 気軽 に 楽し め る 点 も メリ ッ ト だ 。 


AMD の 主 な 現行 CPU (GPU 内 上 蔵 型 ) * 


A10-7000 シ リー ズ 
現行 APU ラ イン ナッ プ の 最上 位 シ リー ズ 。CPU 
コア 、GPU コ ア 、 製 造 技術 、 ソ フト ウェ ア 環 境 、 
あら ゆる 面 で 新しく な っ て いる 


千 選 ソケット | ルル スレッド 数 | CEE 際 時 人 メモ り 昌 1 生 寺 コア (前 後 ) 

I A10-7850K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |Socket FM2+ | 28nm 44 |37GHz GGH2) | 4MB | 2133MHz | opi OO | 0 | gw Oo |20000 
WKavef) | A10-7700K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |Socket FM2+ | 28nm 44 |34GHz(38GH2) | 4MB | 2133MHz | opi OO | 0 | gw oO |16000 
A10-6800K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |SocketFM2 | 32nm a4 [41GHz (44GH2) | 4MB | 2133MHz | Radeon HD 39709 | — | — |100w| © | 16000 

a A10-6790K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |Socket FM2 | 32nm 44 |4GHz 43GHz) | 4MB | 1866MHz | Radson D39709 | — | — |100w| © | 14000 
WWichland) A106700 | 通常 版 Socket FM2 | 32nm 44 |37GHz(43GH2) | 4MB | 1866MHz | RadeonHD 38709 | — | — | 65Ww| — | 20,000 
A10-6700T | 超 省 電力 版 SocketFM2 | 32nm 44 |25GHz(35GHz) | 4MB | 1866MHz | RadeonHD 8890 | — | — | 45w| — |16000 

隊 A8-6600K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |SocketFM2 | 32nm 44 |3.7GHz (4.3GHz) | 4MB | 1866MHz | RadeonHD SD | | — |ioow| © | 11000F 
WWichland) |Ag.6500 | 通常 版 SocketFM2 | 32nm 44 |35GHz(4.1GHz) | 4MB | 1866MHz | RadeonHD99D | — | — | 65w| — | 12000 
Rentand) |A6-6400K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |SocketFM2 | 32nm 22 |396Hz (41GH2) | 1MB | 1866MHz | Radeon D3 | — | — | 65w oO | 7000 
ghiand) |A4-6300 | 通常 版 SocketFM2 | 32nm 22 |376GHz(39GHz) | 1MB | 1600MHz | PadeonHDSSD | — | — | 65w — | 5000 


シリ ー ズ 


品 対応 ソケット 


AMD の 主 な 現行 CPU (GPU 非 内 蔵 型 ) * 


DDR3 


動作 周波 数 (Turbo メモ リ 最 大 


CORE 時 最大 ) 


動作 周波 数 


内 蔵 GPU (最大 動 


作 周 波数 、 コア 数 ) (前 後 ) 


FX-9370 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | Socket AM3+ | 32nm 8/8 4.4GHz (4.7GHz) 8MB 1,866MHz ー— = ー |220W | 〇 |26,000 円 
FX-8350 税率 ロッ ク フ リ ー 版 | Socket AM3+ | 32nm 8/8 4GHz (4.2GHz) 8MB 1,866MHz = = = 125W OO [22000 
FX FX-8320 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | Socket AM3+ | 32nm 8/8 3.5GHz (4GHz) 8MB 1,866MHz = = 25W ES 18,000 円 
(Vishera) |FX-8300 | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 |Socket AM3+ | _32nm 8/8 3.3GHz (4.2GHz) 8MB 1,866MHz = = 95W | O 〇 | 22,000 円 
FX-6300 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | Socket AM3+ | 32nm 6/6 3.5GHz (4.1GHz) 8MB 1,866MHz < を 95W | O 13,000 円 
FX-4300 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | Socket AM3+ | 32nm 4/4 3.8GHz (4GHz) 4MB 1,866MHz Ee : 95W | O 12,000 円 

※: 2014 年 2 月 時 点 の ライ ン ナ ッ プ 
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ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


作 ・ チ ュ 


【 問 い 合 わせ 先 】Advanced Micro Devices : 0066-33-81265 (日 本 AMD) ノ http://www.amd.co.jp/ 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


Kaveri の アー キテ クチ ャ を 理解 する 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


APU 世 代 比 較 Steamroller コ ア の 強化 点 
開発 コー ド ネ ー ム Kaver Tniy Lano 
CPU コ アア ー キ テク チャ Steamroller Piledriver K10 (Stars) 1 次 デー タキ ャ ッシュ 96KB / 3-way 64KB / 2-way 
PU コア アーキ テア テク チャ GCN VLIW4 VLIW5 i 命令 デコ ー ダ 整数 クラ スタ あたり 一 つ 2 整数 クラ スタ で 共有 i 
GPU コア 開発 コー ド ネ ー ム Hawaii Northern lslands Evergreen | |FPU 3 バ パイプ 4 パイ プ | 
GPU コア DirectX 世代 DirectX 11.2 DirectX 11 DirectX 11 | |2 次 キャ ッシュ 動 的 パワ ー ゲ ー テ ィング 静 的 i 
メデ ティ の テコ 計 ド UVD4 UVD3 UVD3 分 岐 予測 バッ ファ 10K 5K , 
メデ ィ ア エメ コー ド VCE2 AMD HD Media Accelerator ATI Stream 忌 0P キ ュー エン トリ ー 40 32 1 
PCI Express PCI Express 3.0 PCI Express 2.0 PCI Express 2.0 整数 物理 レジ スタ ファ イル 112 96 | 
ラッ ドコ フォー ム Socket FM2+ Socket FM2 Socket FM1 整数 スケ ジュ ー ラ エン トリ ー 48 40 1 
トラ ンジ スタ 数 24 億 1,000 万 13 億 300 万 11 億 7,800 万 浮動 小数 点 物理 レジ スタ ファ イル 176 160 ! 
ダイ サイ ズ 245mm? 246mm? 228mm? ロー ドキ ュー エントリー 48 44 | 
プロ セス ルー ル 28nm SHP 32nm 32nm スト アキ ュー エエ ジ ト リー 32 24 i 

プロ ー ブ バ ッ フ ァ エ ント リー 12 8 | 
HH 

プロ セス ルー ル も 進化 命令 デコ ー タ を 二 つ に 
新設 計 の Steamroller ア ー キ ニニ つの 整数 演算 コア と ー つ の | 
テク チャ の CPU コ ア と 最新 の 浮動 小数 点 演算 コア を ひと ま | 
GCN コ ア を 統合 。 プ ロ セ スル と め に し た 独特 の 構造 を 継承 ! 


ー ル は 28nm へ と 進化 し た 。 
ダイ サイ ズ は その まま トラ ン 
ジス タ 数 を 増やし 、 進 化 は す 


し つつ 、1 次 キャ ッシュ な ど バ 
ッ フ ァ を 命令 デコ ー ダ を 増 や 
し 、 内 部 命令 の 発行 効率 を 向 


べ て 機能 強化 に あて て いる 上 させ て いる ) 
CPU コ ア は 整数 演算 重視 た 。 一 方 、 実 行 エ ンジ ン 部 分 に 関し て は D が 推進 し て きた HSA (Heterogeneous 


CPU と GPU を 高度 に 連係 
Kaveri の 性 能 を 検証 する 前 に 、 そ の 
アー キテ クチ ャ を 解説 し て いこ う 。CP 
UU コア 部 分 は 新た に 「Steamroller] アー 
キテ クチ ャ を 採用 。 二 つの 整数 演算 コア 
と 一 つの 浮動 小数 点 演算 コア を 統合 し た 
Bulldozer 以 来 の 独特 の モジ ュー ル 構 造 
を 継承 し つつ 、 改 良 を 加え た も の だ 。 攻 
良 点 は 右上 の 表 に まとめ た が 、 整 数 演算 
コア 二 ニ つ で 共有 し て いた 1 次 デー タキ ャ 
ッシュ を 64KB か ら 96KB へ と 増量 し 、x 
6 命令 を CPU の 内 部 命令 に 変換 する デ 
| 


全体 の 
47% が GPU コ ア 


内 蔵 GPU コ ア の ブ 
ロッ ク 図 。8 基 の CU 
の ほか 、 デ コー ド ノ ググ 
エン コー ド を 行なう 
UVD4/VCE2、 オ 
ー デ ィ オ DSP の Tru 
eAudio な ど を 内 蔵 
し て いる 


L2 Cache 


アウ ト オ ブ オー ダー 実行 の 効率 を 高め る 
た め の 内 部 バッ ファ を 増やし た 程度 。 浮 
動 小数 点 演算 ユニ ッ ト は 4 パイ プ か ら 3 パ 
イプ へ と 逆 に 簡素 化 さ れ て いる 。 よ り 整 
数 演算 重視 の 構造 と 言え る が 、 浮 動 小数 

点 演算 は ある 程度 GPU コ ア に 任せ る と 
いう 3 前提 が あら で の と と だ る 9。 

GPU コ ア に 関し て は 、 最 新 の 単体 GP 
U と 同じ GCN ア ー キ テク チャ を 採用 し て 
いる 。 こ ちら も や は り CPU と 連係 し 、 
描画 の み に と ど ま ら な い 汎 用 的 な 演算 を 
行なう こと を 強く 意識 し た 構造 だ 。 

そし て 、Kaveri の 最大 の 特徴 は 、AM 


Vector Units < Texture Filter Texture Fetch 
uler (4x SIMD-16) Scalanlnit Units (4) Load / Store 
3) 


Branch & 
Message Unit 


Vector Registers Local Data Share Scalar 
R 


" 
(4x 64KB) (64KB) egisters (16KB) 
4KB) 


高度 な 演算 に 対応 する CU 

フェ ッ チ 、 デ コー ド 、 実 行 、 書 き 出 し と いう 一 連 
の 回 路 を 実装 し て お り 、 単 体 で CPU コ ア の イメ ー 
ジ に 近い 構造 を も 持っ て いる 


System Architecture= 異 な る 種類 の プ 
ロ セ ッ サ に よる マル チコ アコ ン ピ ュ ー テ 
ィング ) を ネイ ティ ブ で 実現 し て いる こ 
と だ 。「hUMA| (heterogeneous Unifor 
m Memory Access)、「hQ」 (heterogeneo 
us Queuing) と いっ た な た 技術 を 開発 し て 
Kaveri に 実装 し 、CPU コ ア と GPU コ ア 
Oe 
スク を 振り 分 ける 高度 な 連係 を 実現 し て 
いる 。 i 2.0 に は この 技術 
が 導入 され て お り 、OpenCL 2.0 に 最適 
化 さ れ た ソフ トウ ェ ア で Kaveri の フル 
パリ ワー を 体感 で きる 。 


EQUAL ACCESS TO ENTIRE MEMORY EQUAL FLEXIBILITY TO DISPATCH 


hUMA 
it {1 


4 GPU and CPU 


仮想 メモ リ 空間 を 共通 化 

CPU と GPU の メモ リ 空 間 を 共通 化し た [「hUMAJ、 
CPU と GPU が 相互 に タス ク を 送信 で きる ThQ] 
な ど 高 度 な 連係 の 仕組 を 実装 し て いる 
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Kaveri と Haswell、 


賢い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


Kaveri の 性 能 を 多角 的 に 検証 する 


Steamroller の 整数 演算 性 能 は 優秀 
浮動 小数 点 演算 も 健 園 

ここ か ら は Kaveri の 詳細 な 性 能 検 証 
を 行なっ て いこ う 。 まず は Steamroller 
ァ ー キ テク チャ を 採用 し た CPU コ ア 部 
分 に フォ ー カ ス す る 。 1 次 キャ ッシュ の 
増量 、 デ コー ダ の 追加 な ど が どう 影響 し 
て いる か に 注目 だ 。Al10-7850K と A10- 
6800K は 動作 周波 数 が 異な る た め 、3.7 
GHz に 固定 し た 場合 の 性 能 も 測定 し た 。 

まず は Sandra 2014 (プロ セッ サ の 性 
能 ) で は 整数 演算 性 能 の 向上 が 見 て 取れ 
る 。 和 定格 同士 で 21.2%、 ク ロッ ク あ た り 
37.1% も 向上 し て いる 。Sandra 2014 ( マ 


ル チ メ ディ アア 処理) は SIMD 拡 張 命令 の 
演算 性 能 を 見 る た め の も の だ が 、 こ ちら 
は A10-6800K に 軒並み 負け て お り 、 ク ロ 
ッ ク あ た り で 見 て も 整数 や 4 倍 精度 の 演 
算 で は 6800K に 見 劣り し て いる 。 浮動 小 
数 点 で は 演算 パイ プ が 4 パイ プ か ら 3 パ イ 
プ に 減っ た 影響 だ ろう が 、 そ の わり に は 
健闘 し て いる と も 言え る 。 
CINEBENCH R15 の レン ダリ ング で 
は SIMD 系 の SSE 命 令 を 多用 する が 、 定 
格 で は 6800K に 負け る が 、 ク ロッ ク を 
3.7GHz で 揃え た 場合 は 勝っ て お り 、 だ 
いた い Sandra の 傾向 と 一 致す る 。 一 
方 、 TMPGEnc Video Mastering Works 


5 の 動画 変換 で は 定格 で も 8% ほど 速い 。 
これ は 後 で 見 る キャ ッシュ 性 能 が 効い て 
いる の か も し れ な い 。 

Sandra 2014 (暗号 処理 ) は 、 暗 号 化 
命令 の 実行 性 能 と メモ リア クセ ス に よっ 
て 左右 され る が 、 こ れる も 定格 で は 6800K 
に 負け て いる 。 クロック を 3.7GHz で 揃 
える と ハッ シュ 処理 は 同等 だ が 、AES 
で は まだ お よ ば な い 。 

Sandra 2014 (キャ ッシュ と メモ リー) 
だ が 、2 次 キャ ッシュ 範 囲 内 まで すべ て 
7850K が 上 回 っ て お り 、 と くに 1 次 キャ 
ッシュ 領域 内 で は 30% ほど も 速い 。64 
KB~128KB の 落ち 込み が ヲ や か な こと 


| Sandra 2014 SP1 (20.17) ー ブ プロセッサ の 性 能 Sandra 2014 SP1 (20.17) - マ ル チ メ ディ ア 処 理 
画 Dhrystone 整数 (GIPS) 還 Whetstone 浮動 小数 点 (GFLO 画 マ ル チ メ ディ ア 整 数 還 マ ル チ メ ディ ア 浮 動 小 数 点 

1 馬 Whetstone 倍 精 度 浮動 小数 点 (GFLOPS) 画 Whetstone 届 度 谷本 葉 (GFLOPS) 馬 マ ル チ メ ディ ア 倍 精度 浮動 小数 点 
還 マ ル チ メ ディ ア 浮 動 小数 点 / 4 倍 精度 
馬 マ ル チ メ ディ ア 単 精度 ズ 倍 精度 


単位 : Mpixel/s 


整数 演算 で は 6800K に 対し て 
21.2% の スコ アア ッ プ 。 洋 
動 小数 点 演算 は ほぼ 互角 だ 


差 は それ ほど 大 きく な い が 全 項目 
で 6800K に 負け て いる 。SIMD 演 


l 
l 
| A10-7850K (3.7GHz) 28 15 
| : 算 性 能 は それ ほど 高く な い 


A10-6800K (4.1GHz) 


I 

ーー こ に 
| OUD クロ ッ ク を 3.7GHz に 統一 し て も 
| け て いる 項目 が ある 。 
l 


A10-7850K 動 小数 点 演算 で も わずか だ 准 点 演算 バイ ブ が 減っ た 影 


(@37 倍 固定 、TC 無効 ) が 勝っ て いる 


A10-6800K 
(@37 倍 固定 、TC 無効 ) 


Core i5-4670K (3.4GHz) 


り 8% ほ ど 速 い 。 
3.7GHz 同 士 な ら 約 
16%% 速 い 


[ 171.89 

| Fast~ 0 50 100 0 50 100 150 200 250 
Sandra 2014 SP1 (20.17) 暗号 処理 CINEBENCH R15 TMPGEnc Video Mastering Works 5 

| 画 暗 号 / 復 号 化 AES256-ECB 画 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 画 x264 

; 馬 人 ハッ シュ 処理 SHA2-256 単位 : GB/s 単位 : cb 単位 : 秒 

i A10-7850K (3.7GHz) 3 E60 — 3 


| A10-6800K (4.1GHz2) | 必 4 
定格 で は 6800 


K に 少し 負け 


A10-7850K に 
i る が 、 ク ロッ ん ん ぼん ん まま ぶ ぶ ヘッ 
(@37 倍 固定 、TC 無 効 ク を 揃え る と 
A10-6800K 少し 上 回 る 
(@37 倍 固定 、TC 無 効 


Core i5-4670K (3.4GHz) 
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Fast> 


【 検 証 環 境 】 マザーボード : ASUSTeK A88X-PRO (AMD A88X) 、ASRock Z87E-ITX (Intel Z87)、 メ モリ : Corsair Components DOMINATOR PLATINUM CMD32GX3M4A2400C10 (PC3-19200 DDR3 SDRAM 8GB Xx4 ※ PC3- 
17000 に 設定 、2 枚 の み 使 用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : AMD A10-7850K 内 蔵 (Radeon R7) 、Intel Core i5- 
4670K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Samsung 840 PRO MZ-7PD256BW (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、 電 源 : Sea Sonic Electronics Xseries SS-760KM (760W、80PLUS Gold) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 
アイ ドル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 電力 計 : サン ワサ プ ブライ ワット チェッ カー TAP-TST5 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 1 


ーー の ーー を ーーー0ーー 生 ーー ルー 


か ら 1 次 キャ ッシュ 増量 の 効果 も 見 て 取 クセ ス な ど が 影響 し た の だ ろう か 。 い ず 最後 に PCMark 8 の スコ ア を 見 て みよ 
れる 。 た だ 、 キ ャ ッシュ 領域 より 大 き な れ に し て も スコ ア と し て は 高い し 、 高 負 う 。 v2 以降 、OpenCL 2.0 に 最適 化 さ れ 
サイ ズ で は 6800K に 遅れ を 取っ て いる 。 荷 設定 で は 6800K に も 勝っ て お り 、 や は た テス ト を 含む こと か ら Kaveri の 真 の 
Sandra 2014 (メモ リー の 和 帯域 ) を 見 て り Core i5-4670K は 圧倒 し て いる の で 気 。 実力 を 垣間見 る こと が で きる 。A10- 
も や は り 6800K に 負け て お り 、 メ モリ ア に する 必要 は な い だ ろ う 。 6800K と の 差 は 、Home で 6.4%、Creativ 
クセ ス は 少し 劣っ て いる よう だ 。 こ れ は 


動作 周波 数 が 少し 低い 分 だ ろう 。 
ndra 2014 SP1— ッシュ と メモ リー 
PCMark 7 の 総合 スコ ア は 、A10.6800 200 Sandra 2014 SP1ー- キ ャ 


i 全域 で 上 - 
K よ り 少 し よい が 、 細 か い 項 目 別 で 見 る る 。 と くに 1 キ ャ ショ a 
の 性 能 は 圧倒 的 だ 、 
と Video transcording - downscaling ( 動 ) 1000 Core i5-4670K 
画 変換 ) 以外 は ほぼ 互角 で 負け て いる も i 
80 


> 避 RN た か た かい 1 次 キャ ッシュ の 領域 は 
の も あり 、 実 質 ほ と ん ど 変 わら な い 。 動 6800K に 比べ て 約 70GB/s 


画 変 換 は ハー ドウ ェ ア デ コー ダ が 影響 し coo Wi 


て いる と 思わ れる が 、Intel の QSV に 対 1 次 キャ ッシュ が 96 
KB に 増え た 効果 が 見 2 次 キャ ッシュ の 和 領域 で も 
応 し て いる と ケタ が 人 違う 高 ス コア が 出る 400 える 6800K よ り も 30GB/s ほ ど 
三 25% 前 後 速 い 


項目 で も あり 、 あ まり アテ に な ら な い 。 

CPU コ ア 中 心 の 性 能 で 見 れ ば 、A10- 
6800K と ほぼ 互角 と 見 て よい だ ろう 。 た 
だ 、Core i5-4670K と 比べ る と 、 大 き な 


200 


0 
2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 128KB 256KB 512KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 64MB 256MB 1GB 


差 を 付け られ て の 完敗 で ある 。 
Sandra 2014 SP1 (20.17) メモ リー の 帯域 dB 
内 上 蔵 GPU は Core i5 を 圧倒 A10-7850K (DDR3-2133 = キャ ッシュ 性 能 の 差 が ある た めか 実効 帯 
< a 域 で は Core i5-4670K に 負け て いる 。A10- 
OpenCL で は 真 の 力 が RA) 6800K に お よ ば な い の は CPU コ アク ロッ ク 
A10-6800K (DDR3-2133 の 差 と 思わ れる a 
5 a a デュ アル チャ ン ネ ル ) . 
次 は 内 茂 GPU の 性 能 を 見 て いこ う 。 3 Core i5-4670K_ (DDR3-1600 saa | S30 
DMark の Graphics ス コア で は 、Cloud G 。 テニ アル デ チャン ネリ) 
Fast— 0 5 10 15 20 


ate で 19.3%、Fire Strike で 31.1% と Al10- 
6800K に 対し て は っ きり 差 を 付け て い 
る 。Core i5-4670K に 対し て は 、 同 じ く G 
raphics ス コア の 差 が Cloud Gate で 50.5 


PCMark 7 v1.4.0 


| A10-7850K | A10-6800K | Core i5-4670K 


6 , Pp Video playback and transcordeing / Video playback (fps) 23.87 23.89 23.96 
%、Fire Strike で 90.7% と 圧倒 し て いる Video playback and transcordeing / Video transcording - downscaling (kB/s) 4,074.68 2,864.00 23,527.27 
人 A た が i System Storage - Gaming (MB/s) 16.85 16.75 17.26 

と 言っ て よい 。Cloud Gate な ど は 総合 ス Graphics -DirectX 9 (fps) 35.84 37.29 27.97 
コア で 見 る と 似 た よ う な スコ ア に 見 える Image manipulation (Mpix/s) 15.90 16.39 24.48 

System Storage - importing pictures (MB/s) 27.20 29.13 S02 
が 、Physics の 比重 が 高い た めで 、 純粋 Web browsing and decrypting / Web browsing (pages/s) 14.53 14.06 21.21 
a Web browsing and decrypting / Data decrypting (MB/s) 146.72 133.98 184.78 
本 3 
な 描画 性 能 で は 大 き な 差 が あぁ る 。 System storage - Windows Defender (MB/s) 5.58 5.57 5.73 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 新 4 


エ オ ル ゼ アベ ンチ マー ク キャ ラク ター 単 千 :Score 3DMark v1.2.250 一 Cloud Gate _ 3DMark v1.2.250 一 Fire Strike 
RE 画 Cloud Gate 還 Graphics Score _ 還 Physics Score 画 Fire Strike 還 Graphics Score 還 Physics Score 
編 、 ド ラゴン クエ スト X ベ ンチ マー ク で 


A107850K en EL:: als では 
も Core i5-4670K を 圧倒 し て お り 、6800K (3.7GHz) 1 ’ ; 6 5-4670K に 負け 
% _ いる が 、Graphi 
に 対し て も 数 % 上 回 る スコ ア を マー ク し で は 聞 に 90 96 


6,590 1.156 
A10-6800K , , 
9,214 1.232 勝っ て いる 
て いる 。 (4.1GHz) 3 301 88 
スト リー ト フ ァ イ タ ーIV の 低 負 荷 設定 core 6,633 787 
‘ 、 15-4670K 7,301 847 
で は 6800K に 負け て し まっ た が 、 負 荷 が GaGHp i i 


低 過 ぎ て CPU コ ア 、 あ る い は メモ リア Fast~ 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 


rt 
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Kaveri と Haswelk 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


ファ イナ ルフ ァ ッ タ 3 ラー: 加 押 雷 や 


単位 : Score _ 画 高 品 


画 高 品質 。 還 標準 品質 


ドラ ゴン クエ スト X ペ ンチ マー ク スト リー ト フ ァ イ タ ーMM ペ ンチ マー ク 欧 22 リ の 


馬 標 準 品質 単位 : Score 還 低 負荷 設定 田高 負荷 設 単位 : fps 


A10-7850K 2.075 eK この 村 は 還 
(3.7GHz) 質 で 3.79%6 。 
A10-6800K 
(4.1GHZ) 
6800K と の 差 は 高 

Core i5-4670K 1.134 品質 で 6.3%、 標 9 
(3.4GHz) Rk 議 準 品質 で 5.896 .521 
~Fast 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 0 40 80 120 160 
e で 17.9% と 総合 スコ ア で 見 る と 意外 に 

> 3 = = 中 a a \ - 
地味 だ が 、 す べ て の 項目 が OpenCL に 最 。 シス テム 全体 の 消費 電力 


適 化 $ さ れ て いる と いう わけ で も な い の で 
こん な も の だ ろう 。 

も っ と も 差 が 大 きい の は ビデ オチ ャ ッ 
ト で 、 相 手 の 映 像 ( 耳 .264/720p の スト リ 
ー ミ ング ) を 再生 し な が ら 顔 認識 を 行 な 
い 、 送 信用 エン コー ド を する と いう 内容 
で 、A10-6800K や Core i5-4670K よ り 40 
% 以上 高速 だ 。 そ の ほか 、 和 写真 や ビデ オ 
編集 と いっ た 項目 で 差 が 付い て いる 。 

消費 電力 に つい て は 、 な ぜ か 動画 再 』 
時 の 電力 が 高かっ た が 、 ド ライ バ の 更新 
な ど で 少 な く と る も 6800K と 同じ 水準 に な 
る と は 思わ れる 。 高 負荷 時 の 電力 は Al10 
-6800K よ り 10~20% 低 か っ た 。 通常 性 
能 は 互角 、3D 描 画 性 能 で は 上 回 っ て い 
る の で 、 電 力 効率 は 確か に 向上 し て い 
る 。 それ で る も Core i5-4670K に は 遠く お 
よ ば な い が 、 ま だ 下がる 余地 は 大 い に あ 
る の で 期待 し た いと ころ だ 。 

まとめ る と 、Kaveri の Steamroller コ 
ア は 先代 の Piledriver コ ア と 比較 し て 整 
数 演算 で は 約 30% 増 、 浮 動 小数 点 演算 は 
徹 増 か 互角 と いっ た と ころ だ が 、 ク ロッ 
ク の 違い が ある た め 、 和 実際 の 製品 と し て 
見 る と Al10-7850K の CPU と し て の 性 能 は 
6800K と 互角 程度 。 一 方 、 GCN コ ア の 内 
蔵 GPU 性 能 は 先代 コア より 5% 程 度 よ 
く 、 も ちろ ん CPU 内 上 蔵 の GPU と し て は 
最速 だ 。 そ し て 、OpenCL 2.0 対 応 の HS 
A 環境 で は Core i5-4670K よ り 40% 以上 
速い こと も ある 。 ま だ 場面 は 限定 的 だ が 
今後 に 期待 が 持て る 結果 で ある 。 


rt 
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環 ア イド ル 時 画 動 画 再 生 時 画 CINEBENCH R15 時 還 3DMark / Cloud Gate 時 護 選 瑞 に と ik4S1 Wy 
ピー ク 電 力 は 6800K 
の 849%6 程 度 だ 


A10-7850K 
(3.7GHz) 


A10-6800K 
(4.1GHz) 


Core i5-4670K 


(3.4GHz) 
Better 0 20 40 60 80 100 120 140 
PCMark 8 v2.0.204 


| A10-7850K | A10-6800K | Core i5-4670K 


Web Browsing - JunglePin (s) 0.337 0.332 0.311 

Web Browsing - Amazonia (s) 0.136 0.135 | 0.134 

Writing (s) 4.430 4.210 3.680 

Photo Editing v2 (s) 0.278 0.357 0.419 

Video Chat v2 / Video Chat playback 1 v2 (fps) 30 30 30 

Video Chat v2 / Video Chat encoding v2 (ms) 

Casual Gaming (fps) 8 38.3 28.2 

Benchmark duration 36min 9s 36min 24 35min 44s 
CreatveAccaleraled30 8 5236059 

Web Browsing - JunglePin (s) 0.338 0.332 0.312 

Web Browsing - Amazonia (s) 0.136 0.135 0.134 

Video Group Chat v2 / Video Group Chat playback 1 v2 (fps) 30 30 30 

Video Group Chat v2 / Video Group Chat playback 2 v2 (fps) | 30 30 30 

Video Group Chat v2 / Video Group Chat playback 3 v2 (fps) 30 30 30 


Video Group Chat v2 / Video Group Chat encoding v2 (ms) 
Photo Editing v2 (s) 

Batch Photo Editing v2 (s) 

Video Editing Part 1 v2 (s) 

Video Editing Part 2 v2 (s) 


Mainstream Gaming part 1 (FPS) i 芋 | 11.4 7.4 
Mainstream Gaming part 2 (FPS) 6.8 5.6 | 8 | 
Video to Go part 1 Cs) 19.2 23.0 62 | 
Video to Go part 2 (Gs) 23.2 23.7 8.9 | 
Music to Go (s) 14.12 14.54 9.35 
Benchmark duration ih Omin 40s ihimin 58s 54min 15s 


外部 GPU を プラ ス し て 
益 果 的 に パワ ー ア ッ プ 
Kaveri は 、 歴 代 の APU 同 様 に 外部 ビ 
デオ カー ド 装 着 時 に も 内 蔵 GPU コ ア を 
有効 に 活用 し 、3D 描 画 性 能 を パワ ー ア 
ッ プ で きる 「Dual Graphics」 に 対応 し 
て いる 。 条 件 は 「Radeon R7 シ リー ズ を 
搭載 し た ビデ オカ ー ド 」 と いう こと で 、 
今回 は ASUSTeK の Radeon R7 250 搭 載 
カー ド 「R7250-1GD5」 で 試し て みた 。 
3DMark の Graphics ス コア で は 、Clou 


3DMark v1.2.250— Cloud Gate 


単位 : Score 。Fire Strike 置 Graphics Score 岬 Physics Score 


箇 Cloud Gate 年 Graphics Score 還 Physics Score 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 1 


d Gate で 45.2%、Fire Strike で 35% と ビ 
デオ カー ド 単 体 よ り 大 きく スコ アア ッ プ 
し て いる 。 ス コア か ら は 改め て 内 上 蔵 GP 
UU コア の 性 能 の 高 さ も 感じ る 。 ま た 、 バ 
トル フィ ー ル ド 4 の フレ ー ム レー ト も グ 
ラフ ィ ッ クス 品質 「 低 」 で は 9% の 向上 
に と ど ま っ た が 、「 中 」 は 20% 向 上 と 、 
こち ら も 効果 が あっ た 。 す べ て の ゲー ム 
で 有効 な か け で は な い が 、 内 上 蔵 GPU 性 
能 を 活か し て パワ ー ア ッ プ で きる 手段 が 
用 意 さ れ て いる こと は 歓迎 し た い 。 


3DMark v1.2.250— Fire Strike 


単位 : Score 


Advanced\ NB Configuration > 


Enab led 


Disabled 


UEFI で 内 上 蔵 GPU を 有効 に 

外部 ビデ オカ ー ド 環境 で 内 蔵 GPU を 有効 に する と 
の Catalyst ユ ー テ ィ リ ティ に Dual Graphics の 項 
目 が 現われ る 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 


馬 低 品質 画 中 品質 単位 : 平均 fps 


A10-7850K 7.058 
和 攻 134 


Radeon R7 250 
搭載 カー ド 125 


ビデ オカ ー ド 
1 肖 体 より 45% 
の 大 幅 ア ッ プ 


Dual Graphics 
8,151 


ビデ オカ ー ド 単体 よ 


り フ レー ムレ ー ト が 


0 5,000 
—Fast 


10,000 


15,000 


単体 より 35 9% 20% 向 上 
スコ アア ッッ ププ 
20,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 20 40 60 80 
—Fast —Fast 


期待 の 新 グ ラフ ィ ッ クス API 「Mantle」 を 試す 


AMD GPU の 性 能 を 引き 出す 
対応 タイ トル も 登場 


Kaveri は 、AMD GPU に 最適 化し た グ 
ラフ ィ ッ クス API「Mantle] に も 対応 し 
て いる 。Direct3D の 仕様 か らく る オー 
バー ヘッ ド か ら 開 放さ れ 、GPU の ポテ 
ン シ ャ ル を フル に 引き 出せ る と 言う 。 』 
版 ド ライ バ で 試 し た 結果 は ご 覧 の と お 
り 。APU 単 体 で は 微妙 な 差 だ が 、R9 
290 搭 載 ビ デオ カー ド と 組み 合わ せ た 環 
境 で は 、2 倍 前 後 の 効 果 が 見 られ た 。 


StarSwarm Stress Test / Follow 
語 Medium Low 


RR ] y 
宇宙 戦争 カ の ゲー ム デ モ 
「StarSwarm Stress Test] は Steam で 公開 され 


て いる ゲー ム デ モ 。 米 Oxide Games が 開発 し た 
Mantle 対 応 Nitrous エ ンジ ン で 制作 され て いる 


StarSwarm Stress Test / Follow 


画 Extreme 。 置 High 


STAR SWARM PERFORMANCE DEMO 
NITROUS ENGINE - ALPHA 


Catalyst 14.1 v1.6 Beta で 対応 
Mantle 対 応 パ ハー ドウ ェ ア で 「Catalyst 14.1 v1.6 
Betal を イン スト ー ル する と Mantle の テス ト が 
可能 に な る 


Extreme で 1.9 倍 、Hi 
gh で 2 倍 の 平均 フレ 
ー ム レー ト を 記録 


A10-7850K + R9 290 
搭載 カー ド (Mantle) 


A10-7850K +R9 290 


単位 : 平均 fps 搭載 カー ド (Direct3D) 


A10-7850K (Mantle) 


CPU 単 体 で は 


A10-7850K (Direct3D) 


差 が 少な い 


Core i5-4670K + R9 290 
搭載 カー ド (Mantle) 


Core i5-4670K + R9 290 
搭載 カー ド (Direct3D) 


Fast— 0 10 20 


Fast— 


【 検 証 環境 】 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : AMD A10-7850K 内 蔵 (Radeon R7) 、AMD Radeon R9 290 リ ファ レン スカ ー ド 、ASUSTeK 


R7250-1GD5 (AMD Radeon R7 250) 、 ほ か は p.74 と 同じ 


Kaveri と Haswell、 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける .! 


Configurable TDP を 試す 


ユー ザー が TDP を 指定 可能 た 。 低 TDP で は 性 能 も 相応 に 低く な っ SUS fiity - Advanced Meaa 

静音 化 に も 有効 て いる わけ だ が 、GPU コ ア ょ り る も CPU 肖 isd 
Kaveri/Socket FM2+ は 、TDP 枠 を フー コア の クロ ッ ク を 優先 し て 下げ る 傾向 が i 

レキ シブ ル に 変更 で きる 「Configurable = あり 、 ゲ ー ム な ど で は 65W ま で な ら そ れ 

TDP」 (cTDP) と いう 新 機能 に 対応 し ど 影 響 は 大 きく な い 。 同様 の 機能 は Iv 


て いる 。 上 幅 体 的 に は 、TDP 枠 内 に 合わ y ue CPU に も ある が 、 
せ て 動作 電圧 や 動作 クロ ッ ク を 自動 的 に 基本 的 に OEM 向 け で 、 自 作 ユ ュー ザー が 
調整 する 機能 で 、A10-7850K の 場合 、 定 有効 に 活用 で きる も の で は な か っ た 。 低 
格 TDP は 95W だ が 、cTDP で 65W と 45W 消費 電力 モデ ル の 割高 な 価格 を 考え る 


UEFI で 設定 


く の Socket FM2+ マ ザー に は UEFI セ ッ ト ア ッ 
に 対応 し て いる 。 こ こと で は A10.7850K の と 、 ユ ー ザ ー が 手軽 に 複数 の 設定 を 試す に ree マー に は UE セット アッ 


TDP 枠 を 65W、45W に 設定 し て 試し こと が で きる 価値 は 大 きい 。 手軽 に 試す こと が で きる 


3DMark v1.2.250— Cloud Gate 3DMark v1.2.250— Fire Strike PCMark 8 v2.0.204 


重 Cloud Gate 還 Graphics Score 還 Physics Score 単位 : Score  Fire Strike 還 Graphics Score 還 Physics Score 単位 : Score 。 画 Home Accelerated 3.0 単位 : Score 


7.058 1.464 
定格 (95W) 人 990 a 615 EE 5O6 
3,134 ,502 
1.509 
TDP 65W 設 10,807 1.650 
2,690 
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下 
2,243 KR 英 了 区 誠 は TDP 45W で 少し 程度 


0 3,000 6,000 9,000 12,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 
— Fast — Fast — Fast 

CINEBENCH R15 ファ イナ ルフ ァ ソ タ ジ ー AN: 邊 エル ペン チマ ー ク CPU 温度 

画 CPU 雷 CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 画 高 品質 (デス クト ッ プ PC) 単位 : Score 画 3DMark / Cloud Gate 実行 中 単位 : て 


ファ ン 速 度 は 固定 し て テス ト 。 
ピー ク 温 度 は 9C も 下がっ て お 
り 、 静 音 化 に も 有効 だ ろう 


Wi 5 Es EE O62 
orcswire Es 
語 語 苗 因 !D P45\W で は 


CPU だ け で な く CPU A 
rv EE 計っ < 画 = 
1 も 下がっ て いる ’ ES 


300 400 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 10 20 30 40 
— Fast — Fast Better~ 
シス デム 全体 の 消費 電力 ww CINEBENCH R15 実行 中 の 電力 推移 
環 アイ ドル 時 画 動画 単位 : W 120 
CINEBENCH R15 - 析 電 メ Cloud Gate 画定 格 (95W) 


画 W TDP65W 設定 
TDP45W 設 定 


Hn Nl 
"者 4 
高 負 荷 時 だ け で な く 
TDP 45W 設 アイ ドル 時 低 負荷 時 
70.8 も 若干 下がっ て いる 


TDP 65W や TDP 45W | 
で は 開始 直後 に ピー 
ク に 達し 、 そ こ か ら i : = 


下がっ て 安定 し て い 
る 。 TDP 枠 上 限 に 達 


TDP 65W や TDP 45W で は 性 能 が 


人 し 、 ク ロッ ク が 下 が 低下 し た (クロ ッ ク が 下がっ た ) 
っ た と 思わ れる 分 、 レ ンダ リン グ の 終了 が 遅く 、 
高 負 荷 状態 が 長く 4 
120 180 240 ( 秒 ) 


ーー の ーーー ーー イー ニース ーー ジー ジー ジー ルー ーー 3 ーーー ーーー 


ン ナ ッ プ は 把握 し や すい 。 ハ イエ ンド が 

Core i7、 ミ ドル レン ジ が Core i5、 以 

下 、Core i3、Pentium、Celeron と いう 

序列 が ここ 数 年 続い て いる 。 気 を 付け た 

い の が CPU の 世代 だ 。Core i シリ ー ズ は 

Intel の CPU は 、 超 ハイ エン ド の LGA プロ セッ サー・ ナ ン バ ー の 先頭 が 「4] 

2011 対 応 製品 を 除き 、 全 モデ ル が 新 世 代 な の で 分 か りや すい が 、Pentium は 新 世 

の Haswell ベ ー ス に 置き 換 わ っ た 。 内 部 代 で も 「G3xxx」 で 紛らわしく 、Celero 
構造 と 電力 管理 機能 が 改良 され 、 前 世代 nmn も 分 か り に くい 。 前 世代 (Tvy Bridge Celeron G1820 

a a a Intel 伝 統 の 低 価格 ブラ ンド Celeron も 2013 年 12 

以上 の 高 性 能 と 省 電力 性 を 両立 する の が ベー ス ) と は CPU ソ ケッ ト が 人 違う の で 、 月 末 か ら つ い に Haswell ベ ー ス に 。 和 実 売 5,500 円 

大 き な 特 徴 だ 。 そ ん な Intel の 現行 ライ 「LGAI1150] か どう か を 見 れ ば よい 。 胃 後 と 呈 ね 放 征 が 出る 低 価 格 が 区 力 だ 


Intel の 主 な 現行 CPU※! 


シリ ー ズ 
(開発 コー ド | 製品 名 
ネー ム ) 


DDR3 
メモ リ 最 大 
動作 周波 数 


動作 周波 数 
(Turbo Boost 時 最大 ) 


実 売価 格 
(前 後 ) 


内 蔵 GPU 
(最大 動作 周波 数 ) 


Core i7-4770K 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | LGA1150 | 22nm 4/8 13.5GHz (3.9GHz) 8MB | 1,600MHz 


HD4600(1.250MHz) | 〇 | - 84W | O |39,000 円 

Core i7-4771 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/8 |3.5GHz (3.9GHzZ) | 8MB | 1,600MHz HD 4600(1,200MHzZ) | © | 0 84W  — |37,000 円 | 

Gorei7 |Corei7-4770 通常 版 LGA1150 | 22nm 4/8 13.4GHz(3.9GHz) | 8MB | 1,600MHz HD4600(1200MHz2) | © | O 84W | — |35,000 円 
| (Haswell) [Core i7-47708 省 電 力 版 LGA1150 | 22nm 4/8 3.1GHz (3.9GHzZ) | 8MB | 1,600MHz HD 4600(1,200MHz) | © | 0 65W  — |35,000 円 
Core i7-4770T** | 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 4/8 |2.5GHz (3.7GHzZ) | 8MB | 1,600MHz IHD 4600(1,200MHzZ) | © | 0 45W | — |34,000 幅 

| |Core i7-4765T*z | 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 4/8 | 2GHz (3GHz) | 8MB | 1,600MHz [HD 4600(1,200MHz) | © | 0 35Ww | - |36,000 円 

| Core i5-4670K | 倍率 ロッ ク フ リ ー 版 | LGA1150 | 22nm 44 13.4GHz (3.8GHz) | 6MB | 1.600MHz IHD 4600(1200MHz) | 〇 | - 84W | Oo |28.000| 
Core i5-4670 | 通常 版 | LGA1150 | 22nm | 4/4 |3.4GHz (3.8GHz) | 6MB | 1,600MHz |HD 4600(1,200MHz) | 〇 | © 84W | — |26,000 円 

|Core i5-4670T*> | 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 4/4 |2.3GHz (3.3GHz) | 6MB | 1,600MHz |HD 4600(1,200MHz) | © | © |45W | — |24,000 円 
Corei5-4570 通常 版 LGA1150 | 22nm 44 |3.2GHz (3.6GHz) | 6MB | 1,600MHz [HD 4600(1,150MHz) | © | 0 84Ww | — |25,000 円 

Corei5-45708 | 省 昌 力 版 | LGA1150 | 22nm 44 |2.9GHz (3.6GHz) | 6MB | 1,600MHz [HD 4600(1,150MHz) | © | © | 65W | — 「24000 円 | 

Core i5-4570T*? | 超 省 昌 力 版 LGA1150 | 22nm 2/4 |2.9GHz (3.6GHz) | 4MB | 1,600MHz [HD 4600(1,150MHz) | © | 0 |35w | — |22,000 円 | 

| Core i5-4440 | 通常 版 | LeA1150 | 22nm | 44 |3.1GHz (3.3GHz) | 6MB | 1,600MHz [HD 4600(1,100MHz2) | © | a | 84W | — |22000 円 | 

| Core i5-44408 | 省 電 力 販 LGA1150 | 22nm 4/4 |2.8GHz (3.3GHz) | 6MB | 1,600MHz |HD 4600(1,100MHz2) | © | a |65W | - |25000 円 | 

| Core i5-4430 | 通常 版 [LeA1i50| 22nm 44 |3GHz (3.2GHz) | 6MB | 1,600MHz [HD 4600(1,100MH2) | © | a 84W | - |24,000 円 | 

Core i3-4340 通常 版 LGA1150 | 22nm 24 | 36GHz 4MB | 1,600MHz |HD 4600(1,150MHz) | 〇 | - 54W | - |17000 円 

Coreis |Corei3-4330 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.5GHz 4MB | 1,600MHz IHD 4600(1,150MHz) | © | — 54W | — |16,000 円 | 
(Haswell) |Core i3-4130 通常 版 LGA1150 | 22nm 2/4 3.4GHz 3MB | 1,600MHz |HD 4400(1,150MHz) | 〇 | — | 54W | — |17,000 円 

Core i3-4130T 超 省 昌 力 版 LGA1150 | 22nm 2/4 2.9GHz 3MB | 1,600MHz |HD 4400(1,150MHz) | O 〇 | - 35W | - |15.000 円 | 

pentium G3430 。 | 通常 版 LGA1150 | 22nm 22 | 33GHz | 3MB |1600MHz | HD (1,100MHz) | — | — 53W | | 8,500 円 | 

pentium |Pentium G3420 。 | 通常 版 LGA1150| 22nm 22 | 32GHz | 3MB |1600MHz | HD (1,150MHz) | — | —- 53w | | 7.500 円 | 
(Haswell) |pentium G3220 | 通常 版 | LGA1150 | 22nmm 2/2 | 3GHz | 3MB |1,333MHz | HD (1,100MH2) | — | — | 53W | | 6,500F 

| | Pentium G3220T*z | 超 省 電力 版 | LGA1150 | 22nm 2/2 | 26GHz | | 3MB |1,333MHz | HD (1,100MHz2) | — | — 35W| | 8,500 円 | 
| |celeron G1830 通常 版 ftGAii50 | 22nmm 22 | 28GHz || 2MB |1,333MHz | HD (1050MHz?) | — | — | 53W | | 6,000F 
Cn Celeron G1820 。 通 常 版 GAt1150 22nm | 22 | 27GHz | | 2MB 1333MHz | HD (1050MH2) | — | — 53W| —- |5500F 
Celeron G1820T*? | 超 省 電力 版 LGA1150 | 22nm 2/2 | 24GHz | | 2MB |1333MHz | HD (1,050MHz2) | —~ | - |35W 6,500F 


※1: 2014 年 2 月 時 点 の ライ ン ナ ッ プ 、※2 : バル ク 版 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http:/Awww.intel.co.jp/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 79 


Haswell 版 Pentium/Celeron の 実用 度 を チェ ッ ク 


3D 描 画 や 暗号 化 で 見 劣り する も 
や は り コ スパ は 抜群 
Pentium、Celeron が 人 気 だ 。 そ の 理 
由 は 「 低 価格 ]」 で あぁ ある の は も ちろ ん だ が 、 
「Haswel ベ ー ス 」、 つ まり 内 部 構造 が 上 
位 の 第 4 世代 Core i シリ ー ズ と 同じ で あ 
る こと が 大 きい 。 た だ 、 そ の スペ ッ ク を 
詳し く 見 る と 機能 面 で か な り ダ ウン グレ 
ー ド され て お り 、「 ク ロッ ク が 低い Core 
i3 の よう な も の 」 と だ け 考 えて いる と 落 
と し 穴 に は まる 可能 性 も ある 。 こ こ で は 
その 辺り を チェ ッ ク す る と と も に 、Cor 
e i3 の 最 謙 価 モ デル で ある Core i3-4130 
と 比較 し て どう な の か 。 性能 、 機 能 を じ 
っ くり と 検証 し た 。 な お 、 詳 細 ス ペッ ク 
は 右 に 掲載 し た 。 見 劣り の 影響 が 大 き そ 
うな 部 分 、 見 逃し や すい 部 分 を ハイ ライ 
ト し た の で 確認 し て も らい た い 。 
CINEBENCH R15 で は 、 シ ング ルス 
レッ ド 性 能 は Core i3 と 大 差 な い が 、 マ 
ル チ ス レッ ド 性 能 で は 大 きく 見 劣り する 


CINEBENCH R15 


画 CPU 還 CPU (シン グル コア ) 


低 価 格 モ デル の スペ ッ ク 比 較 


CPU Core i3-4130 Pentium G3220 Celeron G1820 
コア ノンノ スレ ッ ド 数 2 コア ノ 4 スレ ッ ド 2 コア ノ 2 スレ ッ ド 2 コア ノ 2 スレ ッ ド 
CPU 基 本 クロ ッ ク 3.4GHz 3GHz | 2.7GHz | 
CPU 最 大 クロ ッ ク _ 3.4GHz 3GHz | 
3 次 キャ ッシュ 容量 。 3MB a _3MB 
最速 対応 メモ リ DDR3-1600 
最大 メモ リ 帯 域 | 25.6GB/s 
最大 メモ リ 容 時 326B 
グラ ラコ ポッ クズ Intel HD Graphics 4400 
GPU 実 行 ユ ニッ ト 数 20 基 
IGPU ク ロッ ク 350~1,150MHz 
AVX AVX2.0 
AES-NI | o 
QSV (Quick Sync Video) 陣 0 放 
CVHT (Clear Video HD Technology) oco 
PCI Express PCI Express 3.0 PCI Express 3.0 PCI Express 3.0 
レー ン 構 成 X16、x8/x8、x8/x4/x4 X16、x8/x8、x8/x4/x4 
TDP 54W 53W 


こと が 確認 で きる 。Hyper-Threading 
( 有 HT) 非 対 応 の 分 だ ろう 。 また 、Sandr 
a 2014 の 暗号 処理 で は AES-NI 非 対応 の 
影響 で スコ ア が 1 ケタ 低く な っ て いる 。 


単位 : cb 


メモ リ 帝 域 で は 、DDR3-1600 と DDR3- 
1333 の 差 が 出 て いる が 、 こ の 程度 の 差 を 
体感 で きる 場面 は 少な い だ ろ う 。 

Core i3-4130 は 性 能 が 高い 分 だ け 高 負 


Sandra 2014 SP1 (20.17) 一 暗号 処理 単位 : GB/s 


画 暗 号 / 復 号 化 AES256-ECB 琴 ハ ッ シュ 処理 SHA2-256 


Core i3-4130 5.350 
(3.4GHz) 
Pentium G3220 
(3GHz) 4 スレ ッ ド 同時 処理 が 可 暗号 化 ノ 復号 化 処理 を 
能 な アプ リ で は 大 き な 高速 化す る AES-NI の 効 
差 が 付く 果 は 非常 に 高い 
Celeron G1820 202 
(2.7GHz) 105 
Fast> 0 100 200 300 400 0 1 3 ド ] 4 5 6 
Sandra 2014 SP1 (20.17) -x モ リー の @ 油 域 温 千 :GB# シス テム 全体 の 消費 電力 単位:W 
画 総 合 軸 ア イド ル 時 男 動 画 再生 時 置 CINEBENCH 時 軒 3DMark/Graphics 時 還 MediaEspresso 6.7 (TT 無効 ) 時 
18 
Core i3-4130 23 
(3.4GHz) 
Pentium G3220 
(3GHz) 
メモ リ の 帯域 差 は ある 
が 、 そ の 違い を 感じ る H I! コア の CPU は ど 
場面 は ほとん ど な い れ も 低 消費 電力 で あま 
Celeron G1820 り 差 は 付か な い 
(2.7GHz) 
Fast— 0 | 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 
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~Better 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド : ASRock Z87E-ITX (Intel Z87) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 
SDRAM 4GB x4 ※22 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i3-4130 内 蔵 (Intel HD Graphics 4400) 、Intel Pentium G3220 内 蔵 (Intel H 
D Graphics) 、Intel Celeron G1820 内 蔵 (Intel HD Graphics) 、SSD : Samsung 840 PRO MZ-7PD256BW (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、 電 源 : S 
ea Sonic Electronics Xseries SS-650KM (650W、80PLUS Gold) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 電 力 計 : サ 


ン ワ サプライ ワッ トチ ェ ッ カー TAP-TSTS 


性 能 比較 と 予算 別 使い こなし ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


PCMark 7 v1.4.0 


me プレ ビュ ー 移 動 量 

園 多 ッ プ の 標準 設定 
| 園 CPU/GPU 設 定 

国 マル チ ス レッ ドド: 

国 NWDIA CUDA の 設定 


Core i3-4130 | Pentium G3220 | Celeron G1820 


2397 23. ) 2- 園 入力 興 カ フォ ー マ ッ ト 一 臣 
| 2- 時 ファ イル 入力 ブラ グ ガイン 
Video playback and transcordeing / Video transcording - downscaling (kB/s) 23163.23 21398.26 20144.00 思 VFAPI ブ ラガ イン 
葵 AM 設定 
System Storage - Gaming (MB/s) 17.29 17.27 17.26 2 四 MPEG 
Graphics -DirectX 9 (fps) 24.94 19.22 18.34 Ee 
Image manipulation (Mpix/s) 22.39 19.54 18.19 RR 
System Storage - importing pictures (MB/s) 30.54 30.59 30.54 on a 設定 
iv 訣 走 
Web browsing and decrypting / Web browsing (pages/s) 16.74 16.27 14.33 画像 ファ イル リー ぷー 設定 
Web browsing and decrypting / Data decrypting (MB/s) 144.00 66.08 58.96 AVX/AVX2 に は 非 対 応 


Pentium、Celeron は AVX/AVX2.0 に 非 対 応 。 T 
MPGEnc Video Mastering Works 5 で は グレ ー 
アウ ト し て 表示 され る 。 ス ペッ ク 上 で は QSV に も 


System storage - Windows Defender (MB/s) 5:78 5.73 5:72 


Web browsing with 3tabs (MB/s) 18.19 16.62 14.61 、 も 
9 | 非 対 応 の は ず だ が 、 こ ちら は 有効 と 認識 され た 
System storage - adding music (MB/s) 1.41 1.41 | 1.41 
Text editing (operations/s) 10.60 8.76 8.08 
System Storage - Starting Applications (MB/s) 67.25 67.27 67.30 


荷 時 の 電力 が 高く 、Pentium と Celeron 
は は ば 一 緒 。 ハ パー ドウ ェ ア エ ンコ ロー ダ の 
QSV、 動 画 再 生 支 援 の CVHT に 非 対 応 
な ら 動 画 再 生 ズ 変換 時 の 電力 が 高く な る 
か と 思っ た が 、 今 回 の 環境 で は 有効 に 機 
能 し て いた た め 差 も 見 られ な か っ た 。 
PCMark 7 で 大 き な 差 が 付い て いる の 
は や は り 暗 号 化 関連 で 、Core i3-4130 と 
Pentium/Celeron で は 2 倍 以 上 の スコ ア 
差 が ある 。 あ と は 3D 描 画 (DirectX 9) 、 
画像 処理 (Image Manipulation) な ど で 


3DMark v1.2.125— Cloud Gate 単位 : Score 


画 Cloud Gate 軒 Graphics Score 還 Physics Score 


少し 差 が あぁ る と いう 程度 だ 。 
3D 描 画 性 能 は や は りか な り 差 が あ 
る 。Core i3-4130 と Pentium G3220 の 差 
は 、3DMark の Cloud Gate 総 合 ス コア で 
46.2%、FF14 ベ ンチ (標準 品質 ) で 23.7 
% だ 。 Pentium と Celeron の 差 は 3DMark 
で 8%、FF14 ベ ンチ で 3.2% と 小さ い 。 
MediaEspresso 6.7 の 画質 補正 (TrueT 
heater) な し の 結果 か ら は 、Core i3 と 
ほぼ 同じ QSV 効 果 が 確認 で きる 。 TMP 
GEnc Video Mastering Works 5 で の 動 


画 高 品 


馬 標 準 品質 


画 変換 で 差 が ある の は AVX/AVX2.0 や 
HT 非 対 応 が 影 ウ し て いる の だ ろう 。 

まとめ る と 、Core i3 と 差 が ある の は 
動画 変換 、3D 描 画 、 暗 号 処 理 と いっ た 
尋 理 だ が 、Pentium、Celeron と も 予想 
以上 に 健闘 し て いる と いう 印象 で 、 コ ス 
と パフ ォ ー マ ンス で は 文句 な し と 言え 
る 。QSV ゃ や CVHT に 実際 は 対応 し て い 
る 点 が 大 きか っ た が 、 ロ ッ ト な ど に よっ 
て は 使用 で き な い 可 能 性 も 残さ きれ て いる 
の で 注意 し た い 。 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 細 エ オル ゼア ペン チマ ー ク キャ ラク ター 訪 


単位 : Score 


SS CS TE CE NS NR RR RN I nS A EE RS RI Cs Cs 


大 きい 。Pentium よ り も 
119%6 長 く か か っ た 


時 間 が か か っ て いる 。AVX/AV 
X2.0 や HT 対応 の 差 だ ろう 


46h ri " ee 
(3.4GHz) B472 ' 1,953 
8 A i, の i 
(3GHz) P16 ’ 1,579 
Pentium と の 差 は 少な い Core i3-4130 ス コア の 78 
Celeron G1820 が 、Core i3 に は すべ て 9% 相 当 だ が 、Pentium と 
(2.7GHz) 0 の 項目 で 大 幅 に 劣る 1.530 は ほとん ど 差 が な い 
Fast~ 0 1,500 3,000 4,500 6,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2.500 ! 
i 3 s vs | 
MediaEspresso 6.7 単位: 秘 TMPGEnc Video Mastering Works 5 単位 : 秒 
画 高 画質 / TrueTheater あり 再 高 画質 / TrueTheater な し 画 Intel Media SDK Hardware 琶 Intel Media SDK Software 。 還 x264 | 
I 
core is-4130 I > os i 
(3.4GHz) 34 の i 
I 
Pentium G3220 a 0 242 | 
(36GHz) 36 341 | 
l 
Celeron G1820 | 
(2.7GHz) ; 
I 
3 ‘ | 
Fast 画質 補正 あり で は 差 カ x264 で は Core i3 の 1.5 倍 ほど の 600 
I 
I 
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PCMark 7 v1.4.0 シス テム 全体 の 消費 電 
Overall 単位 : Score アイ ドル 時 雷 高 負荷 時 単位 : W 
Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 6,.130 98.4 
Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 原因 は 不明 だ が 、 何 回 計測 し 6,216 ; 
て も 下位 の i5-4670K よ り 下 の ] 
Intel Core i5-4570T (2.9GHz) Ra た 5,738 £ く <E に 3D 
描画 を させ 
Intel Core i5-4430 (3GHz) 5,785 な く て も 、 
K 付 き の 2 
8 
Intel Core i3-4340 (3.6GHz) 5,911 純生 
Intel Core i3-4130 (3.4GHz) 5,749 
EV 
i 物理 4 コア の Core i5 と 物理 2 コ ズ の ワッ トバ パ 
Intel Pentium G3220 (3GHz) ア の Cora 13 の スコ ア が ほぼ 一 5,056 45.6 フォ ー マ ン ス 
緒 な の は 、 一 般 的 な 作業 で は は Intel 製 CPU 
Intel Celeron G1820(2.7GHz) 性 能 差 を 体感 し に くい と いう 4,763 44.4 に 比べ て よく 
こと で も ある な い 
AMD A10-7850K (3.7GHz) 4.463 98.7 
AMD A10-7700K (3.4GHz) 4,440 99.5 
Fast~ 0 1,000 2,000 4000 5000 6,000 7,000 0 40 60 80 100 120 
82 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 【p.82~89 の 検証 環境 】 マザーボード :ASUSTeK Z87-PRO (Intel Z87) 、ASUSTeK A88X-PRO (AMD A88X) 、ASUSTeK P9X79 (Intel X79) 、ASUSTe 


4 
半 


まず は シス テム 全体 の 総合 的 な パフ ォ 
ー マ ン ス を 見 る 「PCMark 7」 を 使い 、 
CPU ご と の 傾向 を チェ ッ ク す る 。 テス 
ト は “Overall" テス ト の み を 実行 。 こ 
の テス ト で は 動画 の 再生 ・ 変 換 や 簡単 な 
3D 描 画 (DirectX 9)、 画 像 の イン ポー 
ト 作 業 な ど を シミ ュ レ ー ト し 、 そ の 際 の 
性 能 を スコ ア 化 する と いう も の だ 。 

スコ ア の 傾向 を 概観 する と 、Core 7/ 
ij5 の "K" 付き モデ ル を 筆頭 に 、 そ の は ほ 
か の Core i5 や i3 の グル ー プ が 続く 。 こ れ 
か ら 離 れ た 位置 に Pentium や Celeron が 
登場 する 。 注 目 の 、AMD の A10-7850K/ 
7700K は 値段 と スペ ッ ク 的 に Intel 勢 の 中 
間 層 に 食い 込め そう な 印象 だ が 、PCMa 


rk 7 で の 評価 は 振る わな い 。PCMark 7 
内 の 動画 変換 テス ト で は Intel 勢 と AMD 
勢 で 1 桁 も カス ルー プッ ト が 違う (平均 22 
対 3MB/s) ほか 、 暗 号 の 復号 処理 に お 
いて る も 近 -4770K/i5-4670K に 対し 、25% 
程度 下 の 評 価 だ 。 

また 、LGA1150 用 で 最高 クロ ッ ク を 
誇る 近 -4770K の スコ ア は i5-4670K よ り 低 
い (複数 回 の テス ト で 確認 ) な ど 、 上 位 
の CPU が どん な 場面 で も 速い と いう わ 
け で は な い 点 に も 注意 すべ きだ 。 

さら に 現在 の CPU 選 び で は 欠か せな 
い 消 費 電力 も 比較 し て みた 。 下 の グラ フ 
は OS 起動 10 分 後 の ア イド ル 時 と 「CINE 
BENCH R15]| の マル チコ アテ スト 中 の 
高 負荷 時 の 値 を 比較 し た も の で ある 。 In 
tel 製 CPU の 消費 電力 は 次 ペー ジ の CINE 


BENCH R15 の テス ト 結 果 と 似 た 傾向 を 
示し た 。 CPU 性 能 が 強化 され れ ば 、 そ 
の 分 消費 電力 も 増え る と 言え る 。 そ の 一 
方 で 、AMD 製 品 は CINEBENCH の スコ 
アァ アァ の わり に 消費 電力 が 大 きい 点 が 目 に 付 
く 。A10-7850K/7700K の CPU 部 は 最新 
の Steamroller 世 代 に 更新 され て いる 
が 、CPU の ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス に 関 
し て は まだ まだ 改善 すべ き と こ ろ が 多 そ 
うだ 。 


K M5A99FX PRO R2.0 (AMD 990FX + SB950) 、 メ モリ :Corsair Components Vengeance CMZ16GX3M4A2133C9R (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x 
4※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : AMD Radeon R7 260 リ ファ レン スカ ー ド ※ LGA2011 と Socket AM3+ 環 境 で の み 使 用 、SSD : Intel Solid-State Driv 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ 


な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ ‘ 


シン グル スレ ッ ド と マル チ ス レッ ド 処 理性 能 の 比較 


Intel 製 CPU の 処理 効率 は て は 唯一 Turbo Boost 対 応 の 製品 だ が 、 
AMD を 大 きく 引き 離す 全 コ ア 使 用 時 の 性 能 は i3-4130 と ほぼ 同 


ここ で は 3DCG レ ンダ リン グ 処 理 を 利 
用 し た ベン チマ ー ク [CINEBENCH 
R15」 の 結果 か ら 、 各 CPU の CPU コ ア の 


じ 。i5-4570T の ブー スト 時 の 最高 クロ ッ 
ク は 3.6GHz だ が 、2 コ ア に 負荷 を か ける 
と 3.3GHz ま で 落ち る 。 一 方 3.4GHz 動 作 


力 を チェ ッ ク す る 。 一 般 的 な PC の 使用 の i3-4130 は Turbo Boost を 搭載 し な いた 
eae 前 ペー ジ の PCMark 7 で め 、 引 き 出 せる CPU パ ワー は は ほぼ 同等 
十分 だ が 、GPU や スト レー ジ の 評価 も だ 。 性 能 だ け を 見 る と jij5-4570T は や や 残 


含ん で し まう 。 し か し 、CINEBENCH 
で は CPU の 純粋 な 計算 力 だ け を 評価 で 
きる の だ 。 

CINEBENCH の 評価 は 独自 の スコ ア 
で 表現 され る が 、 ス コア に 直結 する の は 
「 コ ア 数 」、「 コ ア の 処理 効率 (IPC)」、 
そし て 「 動 作 ク ロッ ク 」 の 3 点 だ 。Core 


和 7-4770K が ほか を 大 きく 引き 離し て 首位 Pentium G3220 と Celeron G1820 は 、 @4 コ ア 、 8 スレ ッ ド の 

> ゝ 守 ー > * ‘ ゴ ” ‘の 

に 立っ て いる の は 、 こ の CPU の 全 コ ア EG スコ iZ- 4 フフ 70K が 他 を 圧倒 
使用 時 の クロ ッ ク が 3.7GHz で 、 そ れ に ア を 示し た 。 2 コア 2 スレ ッ ド 、 か つう 対応 @i5-4570T と i3-4130 は 
加え Hyper-Threading に よっ て 8 スレ ッ ーー メモリ る も DDR3-1333 ま で の 廉価 版 CPU ほほ 同性 能 


ド の 同時 処理 が 可能 と 、CINEBENCH 
で 高 ス コア を 上 げ る 条件 を バラ ンス よく 
備え て いる た め だ 。 

し か し 、 こ の ベン チ で 見 る べき は 4 コ 
ア CPU の i5-4670K と A10-7850K/7700K の 
対決 だ 。 4 コア を フル 稼働 させ た と き の 
クロ ッ ク の 実測 値 は i5-4670K が 3.6GHz 前 
後 な の に 対し 、A10-7850K は 3.8GHz 前 後 
と 、 後 者 に アド バン テー ジ が ある 。 た 
だ 、 最 終 的 な スコ ア は マル チコ ア で も シ 
ング ルコ ア で る も i5-4670K が 圧倒 的 に 高 
い 。 A10-7850K で 採用 され た Steamrolle 
r ェ コア は 、 命 令 デ コー ダ の 倍増 化 や 1 次 命 
令 キ ャ ッシュ の 拡張 な ど 、IPC 強 化 を 果 
た し た も の だ が 、 シ ング ルコ ア 処 理 時 の 


念 な 製品 に 見 える る が 、 こ の CPU の TDP 
は わずか 35W と 低く 、 小 型 PC で も 使い 
A 遡 
に 言う と 、 普 通 の CPU ク ターラー や PC ケ 
ー ス を 使う つ A りな ら 、 ム リ に i5-4570T 
を 買う より も 安価 な i3 を 選ん だ ほう が 賢 
いと 言え る だ ろう 。 


と いう こと を 考え れ ば 受 当 な 結果 だ 。3 
次 キャ ッシュ 搭載 量 も 2MB と 最小 だ 
が 、 そ れ で も 1 コア 使用 時 の スコ ア は Al10- 
7850/7700K を 上 回 る 。 コ ア そ の も の の 
ポテ ン シ ャ ル は 非常 に 高い た め 、 実 売 1 
万 円 以下 の 2 コア 2 スレ ッ ド 処理 の CPU 


CINEBENCH R15 


画 CPU 還 CPU (シン グル コア ) 


頭 一 つ 抜 きん 出 て いる i7-4770K 
最上 位 モ デル と いう こと も あり 、 総 合 的 に 見 て 毅 
石 の CPU と 言え る Core i7-4770K。 性能 不足 に 悩 
む シ ー ン は そう そう な い だ ろ う 。 た だ し 、 価 格 は 3 
万 円 台 半 ば と か な り 高 価 な の が ネッ ク 


と 言え を ど 、 多 く の ス レッ ド が 同時 に 動か 
な い 環 境 で は 高い 性 能 を 期待 で きる 。 


単位 : cb 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz) 


Intel Core i5-4670K 
(3.4GHz) 


143 


Corei7-4770K の 真 
価 が 発揮 され る の 


Intel Core i5-4570T NI 4 
(2.9GHz) 141 


は 、3DCG レ ンダ リ 
ング ソフ ト の よう な 


intel Gore i5-4430 WEEE A 
(3GHz) 126 


アプ リ だ 


Intel Core i3-4340 
(3.6GHz) 


NE 65 
142 


2 コア 4 スレ ッ ド の CPU 


Intel Core i3-4130 EH 339 えら 全 コア な 全う 時 
La N > i 138 ore i5 の 通常 
性 能 も 伸び て いな い 点 も 考え る と 、 ま だ 48a) デル 以下 。 し か し シン 
2 tel Pentium 、 EE 228 グル コア 性 能 は 高い 
コア 単位 で Intel 製 CPU の 処理 効率 に 大 63220 36H2) 8 
回 Intel Celeron G1820 198 買 境 
きく お よ ば な いよ う で ある 。 (2.7GH2) 103 
I 
~ 3 AMD A10-7850K m+ 導 
も うー つの 注目 ポイ ント は Core i5- Gzip I/= 
I 
4570T お よび Core i3 勢 の 対決 だ 。 i5-4570 OT SO ! 
了 了 は 今回 試し た 2 コア 4 スレ ッ ド CPU と し Fast~ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 | 
I 
I 
e 335 SSDSC2CT240A4K5 (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、CPU クーラー : Thermalright Venomous X RT Rev.SB-E、Corsair Components Hydro H PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 83 


90 140mm High Performance Liquid CPU Cooler ※LGA2011 環 境 で の み 使 用 、 電 源 : Sea Sonic Electronics Xseries SS-760KM (760W、80PLUS Go 
ld) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


Kaveri と Haswelk 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


内 蔵 GPU 性 能 の 比較 


AMD の 内 上 蔵 GPU は 
今 で も クラ ス 最 強 

前 ペー ジ の CINEBENCH R15 を 使っ 
た 比較 で は 、Core 7-4770K が 突出 し た 
パワ ー を 見 せ 付 けた 。 し か し 近年 の CP 
U 設 計 で は CPU パ ワー より も 内 蔵 GPU の 
進化 の ほう が 目覚 まし い 。 

そこ で 各 CPU の グラ フィ ックス 描画 
性 能 を 「3DMark]」 お よび 「 フ ファイナル 
ファ ンタ ジーXIV: 新生 エ オ ル ゼ ア 」 
の 公式 ベン チマ ー ク (以降 FF14 ベ ンチ 
と 略 ) を 使っ て 比較 し た 。 

ここ で 注目 すべ き は 、CPU 性 能 で Inte 
1 勢 に 大 きく 水 を あけ られ た AMD の 2 製 
上 品 。GPU の 設計 を 現行 Radeon と 同じ GC 
N 世 代 に し た こと で 、 描 画 性 能 の さら な 
る 向上 を 果たし て いる 。 と は いえ 、3D 
Mark の テス ト の うち 、DirectX 11 を べ 
ー ス に し た 「Fire Strike」| で は Intel の C 
ore i7-4770K に 対し て 明確 な 性 能 差 を 付 
け て いる 一 方 、DirectX 10 ベ ー ス の 「Clo 
ud Gate」 で は Core i7-4770K に 首位 を 明 
け 渡 し て いる 。 こ の 理由 は 、Fire Strike 
より Cloud Gate の ほう が 描画 が 単純 な こ 
と 、 さ きら に Cloud Gate で は スコ ア 評 価 の 


sDMark v1.2.250 


画 Cloud Gate 軒 Fire Strike 


20% 程度 が CPU に よる 物理 演算 で 占め 
られ て いる た め 、CPU の 計算 力 で 有利 
な Core i 系 が スコ ア を 稼ぎ や すい と いう 
こと 流 。 

一 方 、FF14 ベ ンチ は CPU の 影響 が 3D 
Mark よ り 小 さく 、GPU 性 能 が スコ ア に 
影響 し や ゃ すい テス ト だ 。 今回 は 内 蔵 GP 
U で ゲー ム を 楽し むこ と を 考え 、 画 質 は 
負荷 の 低い 「 標 準 品質 」( デ スク トッ プ 
PC) に 設定 。1,280 x720 と 1,920 x 1,080 
ドッ ト の 2 通り で 計測 し た 。 

Fire Strike と 同様 に 、 こ こ で る も A10- 
7850K/7700K の 性 能 の 高 さ が 目立つ 。 
画質 を 落と し て も 1,920x1,.080 ド ッ ト で 


内 上 蔵 GPU で どこ まで 動く ? 
FF14 ベ ンチ は 描画 が 比較 的 軽い た め 内 蔵 GPU で 
も 遊び や すい 。 今回 は 画質 を 下 か ら 2 段 目 と し て 、 
ビデ オカ ー ド な し で 遊ぶ 環境 を 想定 し て テス ト を 
行なっ た 


は 「 快 適 ]」 (スコ ア 4.999 以 上 ) は 得 ら れ 
な いも の の 、Intel 勢 の 最速 GPU (HD G 
raphics 4600) に 対し て 明確 な 優位 性 を 
示し て いる 。 そ し て Intel 勢 で は Core i3- 
4130、Pentium、Celeron と いっ た 3 次 キ 
ャ ッシュ の 少な い CPU の スコ ア が 低 
い 。Core i 系 の 3 次 キャ ッシュ は GPU も 
利用 する た め 、 こ れ が 少な いと CPU と 
の 奪い 合い に な り 、 そ れ が 性 能 低 下 を 招 
く と 推測 で きる 。 
Al10-7850K や 7700K が 最強 の 内 蔵 GPU 
を 搭載 し て いる と し て も 、Intel の 上 位 C 
PU に 対し て の アド バン テー ジ が 以前 よ 
り 小 さく な っ た の も 事実 。 し か し 、 内 蔵 


GPGPU で の 性 能 は いか に ? 
BaseMark CL は GPU を 利用 し た 物理 シミ ュ レ ー 
ショ ン や 画像 処理 を 通じ て GPU の 性 能 を 比較 す 
る 。 ス コア は 処理 時 の フレ ー ム レー ト な ど を も と 
に 算出 され る 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 


単位 : Score 


新生 エエ オル ゼア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 


再 1,280x720 ド ッ ト (標準 品質 ) 還 1,920x1,080 ド ッ ト (標準 品質 ) 単位 : Score 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz) 


Intel Core i5-4670K 
(3.4GHz) 


Intel Core i5-4570T 
(2.9GHz) 


Intel Core i5-4430 
(3GHz) 


描画 負荷 の 低い CI 
は 、 物 


5,691 


2,841 


} 5,412 
ET 


Intel Core i3-4340 
(3.6GHz) 


Intel Core i3-4130 
(3.4GHz) 


描画 の 複雑 な 
Fire Strike で 


Intel Pentium G3220 EE} 10, 
(3GHz) 402 


は CPU コ ア の 
演算 性 能 よ り 


Intel Celeron G1820 1 
(2.7GHz) 378 


内 蔵 GPU と し て 十分 強 
KR 力 だ が 、 メ モリ クロ 


も 、GPU 性 能 
が 評価 され る 


ッ ク を 上 げ る こと で 
さら に 性 能 る 
(p.89 コ ラム 参照 ) 


AMD A10-7850K 6,518 

(3.7GHz) : 

AMD A10-7700K EY 6,199 5,910 
(3.4GHz) 1,255 ' 

Fast— ) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 
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性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


GPU だ け で 安価 に ゲー ミン グ PC を 組み 
た い 人 に 向い て いる と 言え る だ ろう 。 


OpenCL の 処理 で は 
AMD の HSA が 重要 に な る 


Kaveri 世 代 の A10-7850K/7700K で は 
GPGPU 演 算 の 効率 を 高め る アー キテ ク 
チャ 「HSA」、CPU と 内 蔵 GPU が 同じ メ 
モリ 空間 に 等 し く ア クセ ス で きる 機能 
「hUMA」 を 採用 し て いる 。 

ここ で は OpenCL を 利用 し た ベン チマ 
ー ク 「BaseMark CL」 を 使い 、 布 の 動 
き を シミ ュ レ ーション する 「Soft Body」 
と 動画 の ノイ ズ 削 減 処 理 「Noise Reduct 
ion] の スコ ア で 各 内 蔵 GPU の 性 能 を 比 
較 し た 。 前 ペー ジ の ゲー ム 描画 と 同様 に 
AMD 勢 が 突出 し て お り 、 そ の スコ ア の 
差 は FF14 ベ ンチ の 上 比 で は な い 。GPU 内 
の スト リー ミン グ プ ロ セッ サ 数 は Al10- 
7850K で 512 基 、7700K で 384 基 と 多い た 
め 、 せ い ぜ い 実行 ユニ ッ ト が 20 基 し か な 
い Intel 製 GPU で は 太刀 打ち で き な い よ 
うだ 。 ま た 、 前 述 の HSA や hUMA と い 
っ た GPGPU 向 け の 設計 も この 結果 を 後 
押し し て いる と 考え る べき だ ろう 。 

HSA は GPU を ゲー ム 以 外 に 使う と い 
う 意 味 で は 非常 に 革新 的 、 む し ろ AMD 
が 提唱 する APU の 理想 型 で すら ある 。 
し か し 、 残 念 な が ら 現 実 の アプ リ で ここ 
まで AMD 製 GPU が 威力 を 発揮 する も の 
は (筆者 の 知る 限り で は ) な い 。 現 時 点 
で は 「 最 新 AMD 製 APU は ゲー ム は も ち 
ろ ん 、GPGPU 用 途 に も 使え る パワ ー を 
秘め た GPU を 内 上 蔵 し て いる 」 程度 の 認 
識 に と ど ま る 。 


@Kaveri シ リー ズ の 内 蔵 GPU 
は ゲー ム 用 用 に 堪え る 性 能 


@0penCL 環 境 に お いて も _ 
Kaveri の ポ ボ ポテンシャル は 高い 


BaseMark CL 


画 Soft Body 


Noise Reduction 


単位 : fps 


Inte 
(3.5| 


Core i7-4770K _ 証 語 重 MMM 51.15 
Z 


114.63 


Inte 


(3.4GHz) 


Core i5-4670K 本 硬 画 画 環 49.1 1 


HD Graphics 4600 と 4400 
と で は 実行 ユニ ッ ト 数 に 


Intel Core i5-4570T 証 動 | 46.83 
(2.9GHz) 


違い が ある た めか 、HD G 


raphics 4400 を 内 蔵 す る i3 


-4130 は 大 きく 性 能 が 落ち 


Intel Core i5-4430 証 証 環 画 画 環 44.79 て いる 
(3GHz) 
Intel Core i3-4340 。 証 証 醒 凍 琴 凍 箇 47.54 
(3.6GHz) 
Intel Core i3-4130 MEE 5 3.59 Intel 製 GPU よ り も 実行 
(3.4GHz) 76.46 ユニ ッ ト が 多く 、 さ ら 

= に HSA な どの GPGPU 処 
Nm G3220 画 環 画 還 28.12 a 理 を 支援 する 仕組 が あ 

- る た め 、 高 い 成 績 を 残 

0e clon G1820 天王 環 26.61 a し て いる 
AMD A10-7850K _ EI 939.0.9 Te 
(3.7GH2) 309.25 eM 
AMD A10-7700K EE 82.84 | 
(3.4GHz) 293.61 
Fast> 0 50 100 150 200 250 300 350 


Core i7-4770K、Core i7-4770 と も に 
内 蔵 GPU と し て 「HD Graphics 4600」 
を 搭載 し て いる が 、 前 者 の GPU ク ロッ ク は 
最高 1.25GHz な の に 対し 、 後 者 は 1.2GHz 
が 上 限 。 こ の 50MHz の クロ ッ ク 差 が 性 能 に 
どう 影響 する の か 、 内 蔵 GPU を ベー ス に シ 
ステ ム を 組む 場合 、 そ の 影響 力 が 気 に な る 
さる だ る NS ペペ E 和 の 選 
14 ベ ンチ を 利用 し て 比較 し て みた 。 な お 、 
参考 と し て 下 に Core i7-4770S と K モ デル 
で は な い Core i5-4670 の 結果 も 掲載 し て 
いる 。 こ れ ら の GPU は すべ て 最大 1.2GHz 
動作 だ が 、CPU の 定格 クロ ッ ク (お よび 論 
理 コ ア 数 ) が 微妙 に 異な る 。 

結論 か ら 言 えば 、GPU ク ロッ ク 1.25 


GHz の Core i7-4770K と 1.2GHz の Core 
j7-4770 で は 、GPU ク ロッ ク の 高い 前 者 の 
ほう が 微妙 に 性 能 が 高い 。、 ま た 、Core i7- 
4770 対 4770S は 、GPU ク ロッ ク は 同じ 
だ が Turbo Boost に よる コア クロ ッ ク の 上 
昇 量 に 違い が ある (4770S の ほう が 最大 
2g00MHz 低 い ) た め 、 そ の 分 描画 性 能 も 控 
え め だ 。 と は いえ 、 こ れ ら の 性 能 差 は ゲー 
ム の 快適 さ を 大 きく 左右 する わけ で は な 
く 、 影 響 は な いと 割り 切っ て も よい レベ ル 
で ある 。 わ ず か 50MHz 速 い GPU を 使う た 
め に 、 ム リヤ リ Core i7-4770K を 使う メリ 
ッ ト は な いと 言っ て よい 。 


OC し な い の で あれ ば 、K 
型番 の CPU は 不要 。 内蔵 
GPU ク ロッ ク が 50MHz 
高い 選 で も 大 き な 影 
響 は な いよ うだ 。 i7-4770 
無印 で も 十分 と 言え る 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 
新生 エエ オル ゼア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 
画 1,280x720 ドッ ト (標準 品質 ) 1,920x1,080 ド ッ ト (標準 品質 ) 単位 : fps 


Intel Core i7-4770K 
(CPU : 3.5GHz、 GPU : 1.25GHz) 


負荷 が 軽い と 
CPU ク ロッ ク 


Intel Core i7-4770 
(CPU : 3.5GHz、 GPU : 1.2GHz) 


の 影響 が 出る 
が 、 重 く な る 
と GPU が ネッ 
ク で スコ ア が 


Intel Core i7-4770S 
(CPU : 3.1GHz、 GPU : 1.2GHz) 


頭打ち に な 
り 、 差 は 小さ 
く な る 


Intel Core i5-4670 
(CPU : 3.4GHz、 GPU : 1.2GHz) 


2,636 
Fast> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 
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Kaveri と Haswell、 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


Mantle 対 応 ゲ ー ム の 登場 で 
AMD 製 APU の メリ ッ ト が 急上昇 

PC ゲー ム を 快適 に プレ イ す る た め に 
ビデ オカ ー ド を 導入 する 場合 、 基 本 的 に 
は CPU 内 上 蔵 GPU は 無用 の 存在 と な る 。 
その た め 、 ゲ ー ミ ング PC で は コア 単位 
で の 処理 効率 や メモ リ 和 帯域 な ど を 重視 し 
て CPU が 選択 され る 。 こ の 観点 で は コ 
ア の 性 能 お よび 省 電 力 性 に 勝る Intel の 
CPU は AMD の CPU を 圧倒 し て いる 。 

し か し AMD が 先日 公開 し た 「Catalyst 
14.1 Beta v1.6]」 で 利用 可能 に な っ た 新 
描画 API “Mantle" は 、CPU の 選択 基準 
を 激変 させ る 可能 性 を 秘め て いる の だ 。 

そこ で ここ で は 、 価 格 的 に 近い A10- 
7850K お よび Core i5-4670K の シス テム に 
「Radeon R7 260」 搭載 の リフ ァ レ ンス 
カー ド を 追加 。「 バ トル フィ ー ル ド 4」 
を Mantle と DirectX で それ ぞ れ プレ イ 
し 、 フ レー ムレ ー ト に 違い が 出る か を 上 比 
較 し て みた 。Radeon R7 260 は ミド ルレ 
ンジ GPU な の で 画質 は 「 中 」、 解 像 度 は 
「1,920 x1,.080 ドッ ト 」 に 設定 し た 。 

今回 の テス ト で は 、Al10 と DirectX の 
組み 合わ せ で は フレ ー ム レー ト の 落ち 込 
み が 大 きか っ た 。 プ レイ 不能 で は な い が 
フレ ー ム レー ト が 急激 に 変化 する の で ヵ 
ク つ きる も 感じ られ る 。 こ れ に 対し 、Cor 
e ij5 で は 最低 fps も 60 を 超え て お り 、 非常 
に な め ら か な 描画 を 堪能 で きる 。 ゲ ー ム 
に お ける CPU 負 荷 は た いし て 高く な い 
が 、CPU コ ア の 処理 効率 で 劣る Al0- 
7850K が ボトル ネッ ク に な っ て いる 可能 
性 が 高い 。 

し か し 、Mantle を 有効 に する と 、A10- 
7850K の パフ ォ ー マ ンス が 一 気 に 改 善 す 
る 。 と くに 最低 フレ ー ム レー ト が 大 幅 に 
向上 し て いる 点 に 注目 し た い 。 い っ た い 
どう いう 理屈 で 高速 化し て いる の か ? 
これ は 、 ゲ ー ム の 描画 処理 の 一 部 (ポス 
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いち 早く Mantle に 対応 し た BF4 
バト ルフ ィ ー ル ド 4 は 2014 年 2 月 中 旬 時 点 で 唯一 
実際 に 遊べ る Mantle 対 応 ゲ ー ム 。 こ こ で の フレ ー 
ムレ ー ト は DirectX/Mantle と も に ゲー ム 内 蔵 の 
フレ ー ム レー ト 測 定 機能 を 使っ て 計測 し た 


ト プ ロ セス 処理 な ど ) を 内 蔵 GPU 側 に 
任せ る こと で 高速 化 を 果たし て いる 。 既 
存 の 「Dual Graphics]」 の よう に 内 上 蔵 GP 
U と ビデ オカ ー ド で 分 担 し つつ 画面 を 描 
画す る の で は な く 、 内 上 蔵 GPU を 処理 の 
補助 と し て 利用 し て いる の で ある 。 非常 
に お も し ろ い 仕組 だ 。 

以上 の と お り 、A10-7850K と いっ た K 
averi 世 代 の APU と Radeon、 そ し て Man 
tle と いう 組み 合わ せ は 、 今 まで より も 
低 予算 で 高 パ フォ ー マ ン ス な ゲー ミン グ 
PC を 組む こと を 可能 に し た 。 し か し 最 
大 の 問題 は 、Mantle 対 応 ゲ ー ム は 現時 
点 で 数 える ほど し か な い (原稿 執筆 時 で 
は 「 バ トル フィ ー ル ド 4」 1 本 の み ) と 
いう 点 だ 。「Star Swarm]」 や 「Thief| 
と いっ た Mantle 対 応 タ イト ル は 発表 さ 


条件 を 満た す と 設定 が 出現 

Mantle に 対応 し た Radeon と Catalyst を 組み 込 
ん だ 状態 で バト ルフ ィ ー ル ド 4 を 起動 する と 、「Ma 
ntle] と 「DirectX11.1] の 選択 が 可能 に な る 。 
設定 適用 後 は ゲー ム の 再起 動 が 必要 だ 


れ て いる が 出足 は 遅い 。 気 に な る タイ ト 
ル の Mantle へ の 対応 状況 を 見 な が ら Kav 
eri 環 境 に 乗り 換え て も 問題 は な い 。 

と は いえ 、Kaveri+Radeon+Mantle 
の 組み 合わ せ は 、AMD 製 CPU が Intel C 
PU に 匹 敵 す る 場面 も ある 、 と いう こと 
を 示し た 和希 少な 事例 と な っ た 。 今回 試し 
た バト ルフ ィ ー ル ド 4 だ け で Mantle の 真 
価 を 評価 する こと は で き な い が 、 ビ デオ 
カー ド を 装着 し た ら 用 な し に な る 内 上 蔵 G 
PU に 、 新 た な 使い 道 を 切り 開い た 技術 
と し て 大 い に 評 価 し て よい は ず だ 。 


る @Mantle は Kaveri と 
Radeon の 組み 合わ せ で 
と くに 効果 的 


@Mantle 対 応 ゲ ー ム は 少数 。 
乗り 換え 時 期 は 今 で は な い 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 (画質 設定 : 中 、1,920Xx1,080 ド ッ ト ) 


画 最 低 馬 平 均 画 最 高 


単位 : fps 


Intel Core i5-4670K + 
Radeon R7 260 


(Mantle で 描画 ) Mantle を 利用 する 


102.7 


こと で 一 部 の 処理 
APU 側 で 実行 さ 
Intel Core i5-4670K + 貯 行 さ 
Radeon R7 260 
(DirectX で 描画 ) 


97.4 


AMD A10-7850K + 
Radeon R7 260 
(Mantle で 描画 ) 


102.5 


AMD A10-7850K + 
Radeon R7 260 
(DirectX で 描画 ) 


Fast> 0 20 40 


[測定 条件 】 バトルフィールド 4 の キャ ン ペ ー ン モー ド で 「Tashgar] ステ ー ジ の 開始 か ら 操作 可 能 に な る まで の 一 定時 間 の フレ ー ム レー ト を 
「PerfOverlay.FrameFileLogEnable 1] コマ ンド で 計測 し 、 そ こ か ら フ レー ムレ ー ト を 算出 し た 
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性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 1 


画像 処理 性 能 の 比較 


OpenCL を 有効 に し て も 
Intel 勢 の 強 さ は 圧倒 的 


この ペー ジ で は 、「Photoshop Creativ 
e Cloud」 (以降 Photoshop CC) お よび 「Li 
ghtroom 5」 を 使っ た 画像 処理 の 性 能 を 
比較 する 。 画像 処理 系 アプ リ は 意外 と C 
PU 使用 率 の “ムラ "が 大 きく 、 コ ア 数 
が 多く て も 有利 に な ら な い 処 理 が 相当 数 
存在 する 。 そ の た め 処 理 効 率 や クロ ッ ク 
の 高 さ の ほう が 重要 に な る こと が 多い 。 
Photoshop CC の テス ト で は 、 画 像 の 
回 転 や 色 宰 間 変換 な ど 、GPU を 使わ な 
い シ ンプ ル な 処理 で 構成 され た 10 工 程 の 
バッ チ 処 理 「CPU set] と 、GPU を 使う 
"チル トシ フト " や ゃ や "光彩 し ぼり ぼかし" 
な ど を まとめ た 5 工程 の 重 め の バッ チ 処 
理 「GPU set」 の 2 種類 を 準備 。10,800 x 
2450 ド ッ ト の JPEG 画 像 を 対象 に 、 両 バ 
ッ チ 処理 を 完了 する 時 間 を 比較 し た 。 
結果 は 、 ど ちら の バッ チ 処 理 で も i 拉 - 
4770K を 筆頭 に 、 基 本 的 に CINEBENCH 
で 好成績 を 上 げた も の か ら 終 了 す る と い 
う 結 果 が 得 ら れ た 。BaseMark CL を 使 
っ た テス ト で は 無敵 を 誇っ た Al10-7850K 
/7700K だ が 、Photoshop CC の GPU set 
で は 近 -4770K の 約 1.5 倍 の 時 間 を 要 し た 。 
この 処理 で は CPU パ ワー も 併用 する た 
め 、 そ の 点 が 足 を 引っ 張っ た よう だ 。 
続く Lightroom 5 の テス ト で は 、 解 像 
度 4,.912x 3,264 ド ッ ト の RAW 画 像 100 枚 
を 最高 画質 の JPEG に 書き 出す 時 間 を 測 
定 し た 。 書き出す 際 に 「 光 沢 紙 」 用 の シ 
ャ ー プ ネス を 適用 (適用 量 は "標準 ") 
し て いる 。 結果 の 傾向 は Photoshop CC 
と 似 て いる が 、 物理 2 コ ア の Core i5-4570 
や ゃ Core i3 以 下 で は と くに 待ち 時 間 が 長 
い 。AMD 勢 の 処理 時 間 が Core i3 に 近い 
と いう の は CINEBENCH な ど で も 示さ 
れ た と お り だ 。 こ の テス ト で は 比較 的 多 
数 の コア に 負荷 が か か る が 、Core i7- 


Fhotoshop Creative Cloud 


画 CPU set 還 GPU set 


単位 : 秒 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GHz) 


全 コ ア を 常時 
フル に 使う わ 


Intel Core i5-4670K 
(3.4GHz) 


け で は な いた 
め 、 論 理 8 コ 
ア の 効果 は ほ 


Intel Core i5-4570T 
(2.9GHz) 


と ん ど 見 られ 
な い 


Intel Core i5-4430 
(3GHz) 


Intel Core i3-4340 
.6GHz) 


Intel Core i3-4130 10.5 
(3.4GHz) 


79.9 


Intel Pentium G3220 
(3GHz) 


OpenCL の 効果 は ある も の 


Intel Celeron G1820 の 、 非 力 な CPU 性 能 に 足 を TR 
2.7GHz) 引っ 張ら れ て し まう 105.6 
l 
AMD A10-7850K re 
(3.7GHz) 
l 
AMD A10-7700K 14.4 
(3.4GHzZ) . 
[ 
Fast 0 20 40 60 80 100 120 
Lightroom 5 単位 : 分 


Intel Core i7-4770K 
(3.5GH2) I $2 50 


シャ ー プ ネス 


eS TO EE ‘4 


処理 に CPU バ 
ワー を 使う た 
め 、2 コ ア 4 ス 


Intel Core i5-4570T 
(2.9GHz) 


レッ ド の i5- 
4570T は 今 一 


つの 結果 に 


Intel i5-4430 
GH EI 30% 


BS 0 EN <7, 
(3.6GHz) 6 分 2 秒 


Intel i3-4130 
6 EE 634 


Intel Pentium G3220 
gm e3220 I < co 


Colson G1820 Core i3 相 当 と いう 結果 7 分 54 秒 
AMD A10-7850K 
(3.76HzZ) a 


TK Es; 
—Fast 0 1 2 ド ] 4 な 6 ” 8 9 
°C A 
4770K は i5-4670K に 僅差 で 負け て し まっ RP 
_ a ee @Photoshop CC の OpenCL 
た 。 費用 対 効果 に 見 合わ な いと 言え る 。 処理 に は CPU コ ア 性 能 も 必要 
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Kaveri と Haswell、 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


エン コー ド 処 理性 能 の 比較 


Intel の Quick Sync Video は 
AMD 製 GPU を 遠く 引き 離す 


ここ で は 「MediaEspresso 6.7」 を 利 


用 し て CPU の 動画 変換 処理 性 能 を 比較 。 346GHg 419330 CPU を 使っ 
する 。 こ の ソフ ト を 使う 理由 は 、 Intel 紀 紹 "7 環 7938 秒 向 に 大 さき な 
の 「Quick Sync Video」 (QSV) を 筆頭 員 は orei5-4430 男 柚 19 や 5 分 12 秒 ss 
に 、 各 社 の 支援 機能 を 使え る た め だ 。 ltal Gore 3-4340] 量 主 5 や 私 


テス ト は 再生 時 間 約 11 分 の AVCHD 動 
画 (1.920x1,.080 ド ッ ト ) か ら 、iPad2 用 


MediaEspresso 6.7 


画 支 援 機能 あり 還 支 援 機能 な し 


単位 : 分 


Intel Core i7-4770K _ 画 環 還 45 秒 
(3.5GHz) 


4 分 41 秒 


Intel Core i5-4670K _ 画 環 再 47 秒 


QSV を 使う 


Intel Core i3-4130 画 環 画 49 和 
(3.4GHz) 


7 分 


i G3220 QSV 非 対応 だ が 、 ハ ー ド ウ 7 分 1 私 i 
0 っ = 、 = 放 
ル x “ \ へ ェ ア デ コー ダ を 使う と その 
の MP4 フ ァイル (1,280 x720 ド ッ ト ) 820 久生 が 濾 る た め 、 包 理 が 二 形 | 
変換 する 時 間 を 計測 し た 。 CPU パ ワー 278 i 8 
Intel Core i7-4960X ~ N/A 謀 

の み (高速 変換 モー ド ) で 変換 し た 場合 。 XE 3.6GH2 4 分 32 秒 Inte| 環境 

& co le AWVD A10-7850K mE 4 33 1 5 
と 、QSV な どの 支援 機能 を 利用 し た 場 G7eHa 6 分 38 秒 AMD 環 境 
へ の 一 通り で 実生 . : EEE 1 1 51 
合 の 二 通 り で 実行 。Pentium や Celeron MD AO-7700K Ns 6 人 352 私 

エン コー ダ ミ 無 交 AMD FX-9370 N/A 

は QSV ( ダ ) が 無効 化 さ れ て AE . 層 
いる が 、 動 画 の ハー ドウ ェ ア デ コー ダ は Fast 0 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 


利用 可能 な の で 、 こ れ を 有効 に し た 状態 

を 「 支 援 機能 あり 」 と し て 計測 し た *。 
非常 に 印象 的 な の が 、QSV を 搭載 し 

た Core i シリ ー ズ の 1 分 を 切る 圧倒 的 な 


買う より も 、 廉 価 な i3 の ほう が コス ト パ 
フォ ー マ ン ス の よい マシ ン が 組め る と 結 
論 付 け て よい だ ろう 。 


PU に 遠く お よ ば な い の だ 。 


@QSV の 効果 は 絶大 。 上 位 の 
CPU と 処理 時 間 に 差 が な い 


変換 スピ ー ド だ 。 支援 機能 を 使わ な い 場 一 方 、AMD 府 も GPU 支 援 の 効果 は あ @ 搭 載 コ ア 数 が 多く て も アプ リ 
合 は CPU コ ア の 性 能 そ の も の が 問わ れ 。 る も の の 、QSV の よう な 爆発 的 な 速度 側 で 使い 切れ な いこ と が ある 


る が 、 近 -4770K と i5-4670K で は 差 が 出 な 
か っ た 。 あ くま で MediaEspresso 限 定 の 
話 だ が 、QSV を 使っ て お 手軽 な 動画 変 
換 を 行なう な ら 、 拉 や i5 の 上 位 モ デル を 


向上 は 見 られ な か っ た 。A10-7850K の 内 
蔵 GPU は 、 ゲ ー ム や HSA を うま く 使 っ 
た OpenCL ベ ンチ で は 圧倒 的 な 強 さ を 発 
揮 す る が 、 動 画 変 換 に 関し て は Intel 製 G 


速 変換 を 選択 し た 場合 、 i7-4960X XE の 12 個 あ 
る 論理 コア の うち 、8 個 し か 使わ れ て いな い 。 画 
質 重視 モー ド に する と さら に 2 個 増 える が 、Medi 
aEspresso 6.7 で は ある 程度 CPU の コア 数 が 増 
えて し まう と 、CPU を 使い 切れ な く な る よう だ 。 
FX-9370 は し っ か り 全 コア が 動く が 、 設 計 が A 
10-7850K よ り も 1 世代 古い の で 、 コ ア を 使い 切 
っ て も それ ほど 高い 性 能 は 期待 で き を な い 。 FX シリ 


今回 、MediaEspresso の テス ト に 限り 、Intel 
お よび AMD の 最多 コア モデ ル 「Core i7-4960X 
Extreme Edition]」 と 「FX-9370」 を 比較 に 加 
えた 。 こ れ ら は 内 蔵 GPU を 持た な い 代 わり に コア 
数 が 多い 。 と くに 前 者 は 15 ス レッ ド の 同時 処理 が 


可能 な モン スタ ー CPU だ け に 、 エ ンコ ー ド の 高速 _ 一 ズ を あく まで ロマ ン 追 求 の た め に 使う 代物 だ 。 i i 
が 期待 で きる 。 無論 LGA201 1 の エン スー ジア スト 向け CPU が ペ 
化 が 期待 で きる 無論 の FR ND 引き 出す の は 難し い 


し か し 、 実 際 に AVCHD の 単純 な 変換 を 試み る 
と 、QSV に 遠く お よ ば な い ど ころ か 、Core i7- 
4770K の CPU だ け を 使っ た 処理 と 大 差 な い 。 

この 原因 は 、 処 理 中 の タス クマ ネー ジャ ー を 見 
れ ば 明らか だ 。MediaEspresso 6.7 で 動画 の 高 


ムダ と は 言わ な い 。 た だ 安価 な Core i5 な ど に 最 
適 化 され た アプ リ を その まま 持ち 込ん で も 、 本 来 
の パワ ー を 出せ ず に 終わ っ て し まう の だ 。 ア プリ 
の 選択 を 含め た 環境 作り も 重要 と 言え 、 や は り 玄 
人 向け の CPU で ある こと に 変わ りな い 。 


コア 数 の 多い CPU ほ ど コ スト パフ ォ 
ー マ ン ス は 悪化 する 。 し か し LGA 
2011 CPU は メモ リバ ス 幅 が 広く 、 
64GB ま で メモ リ を 搭載 で きる 。 こ 
の 点 は LGA1150 CPU に な い 優 位 点 
で ある 
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[測定 条件 】LGA2011 環 境 で は メモ リ を 4 枚 装着 し 、DDR3-1866 で 動作 させ た 。 ほ か の 条件 は p.82 と 同じ 
※p.81 の MediaEspresso 6.7 の 検証 で は Pentium お よび Celeron で QSV 機 能 を 利用 し た が 、 こ こ で は 使用 し て いな い 


性 能 比較 と 予算 別 使い こ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


ファ イル の 圧縮 ・ 展 開 処 理 速度 の 比較 


Intel 製 CPU の 地力 が WinZip 18 
OpenCL の 効果 を 打ち 破る 画 OpenCL 圧 縮 還 CPU 圧 縮 画展 開 単位 : 秒 
ライ ト ユ ー ス で CPU 性 能 が 影響 し そ Goe74770K "12 


EN 1 4.6 


Intel 勢 は CPU コ ア 性 能 が 低 
く な る ほど 、OpenCL が 効 
いて くる 傾向 に ある 


dG eile 2 
KE 

度 も 比較 し よう 。 今回 は OpenCL で 競 8) 本 記 75 

i 束 度 を 高め られ る 「WinZip」 を 利 


Intel Core i5-4570T A 
用 。 最新 の 内 蔵 GPU の 特性 も 明らか に G@96GHo mE 876 
し た い 。RAW 画 像 100 枚 入り の フォ ル ダ 
inel Core 15-4430 EEE 7 
( 約 1.7GB) を WinZip で 圧縮 、 そ の 成果 GGH2 O17.4 
を 別 の 場所 に 展開 する 時 間 を 計測 し た 。 rncoreis.434。 I デ デデデ ーー 3 
ここ で る も Core i7 や i5 の 上 位 モ デル が 好 36GH2 15.6 RN 
成績 を 残す 一 方 、 下 位 モ デル は コア 数 の Jnteicorei3-4130 7 1 
不足 か ら 処 理 時 間 が 長く な っ た 。A10- 482 7 ; 
bs KK 米 百 )ー WinZip は Intel 製 GPU よ | 
I っ 江 い 導 捉 に Pantum 03220 gE 化 さ れ て いる 。 その せ 1135 [ 
入る が 、OpenCL 有 効 時 の 速度 向上 が す 


いも あっ て か 、0OpenC 
請 L 左 給 と CPU 圧縮 の 差 
が Intel CPU よ り も 格段 107.3 


| 


ご い 。 た だ し 、 そ の パワー を 持っ て し て Intel Celeron G1820 


i el) EE 20.7 a 
も 物理 4 コア の Core i5 に 勝て な い 辺 り 、 


滴 しい 現 実 が 2 AMD A10-7850K a 
AMD の 厳し い 現 実 が 見 て 取れ る DA 1082 
圧 編 ・ 展 開 処 理 で も 計算 力 の DAI AOOR : 106.8 
高い Intel CPU が 有利 ; | 
Fast 0 20 40 60 80 100 120 140 


1600 と DDR3-2133 動 作 で 描画 性 能 に 違 -。_ が 悪化 する 。 ま た 、 マ ザー と の 相性 問題 が 出 
い が 出 る か を 比較 し て みた 。 や すく 、OC 用 の 高級 な 製品 が 必要 に な る こ 
FF14 ベ ンチ で の 結果 は 、 ど の CPU で も メ と も ある 。 こ の サジ 加減 を 間違え る と 、 普 通 
p.84 で の Kaveri の 内 蔵 GPU の 性 能 が Int 。 モ リ を 高 ク ロッ ク 動 作 さ せる こと で 性 能 が 伸 に ビデ オカ ー ド を 買っ た ほう が 安く て 速い 、 
el に 対し て 思っ て いた 以上 に 離れ て いな いと びる こと を 確認 し た が 、 も と も と スコ ア の 高 と いう 結果 に も な りか ね な い 。 
感じ た 人 は 結構 多い の で は な い だ ろ うか 。 こ か っ た Kaveri の ほう が スコ ア を 1,000 ポ イ ちな み に 、GPU の 性 能 が 向上 する な ら 実 
れ は 、 描 画 デ ー タ を 置く メイ ン メ モリ の クロ ント 以上 伸ばし て いる 。 内蔵 GPU の み で ゲ アプ リ で の QOpenCL 性 能 も 変化 する の で は と 


ッ ク が 遅い (DDR3-1600 で 使用 ) た め 、 ー ミ ング PC を 組む 場合 は 、 ほ か の パー ツ の 思い 、Photoshop CC を 使っ た テス ト (p. 
そこ が ボトル ネッ ク に な り 、GPU 本 来 の ス グレ ー ド を 少し 落と し て で も 高 ク ロッ ク メ モ 87 と 同 条 件 ) を 実行 し て みた が 、 ほ と ん ど 
ピー ド が 発揮 で を て いな いと いう 可能 性 が あ リ を 買う 価値 は ある 。 効果 は 得 ら れ な か っ た 。 高 クロ ッ ク メ モリ は 


る 。 そこで Core i5-4670K と A10-7850 し か し 、 高 クロ ッ ク メ モリ は 高価 で ある た 内 上 蔵 GPU で ゲー ム を 楽し みた いと き に 、 そ 
K/7700K の 3 種類 の CPU を 使い 、DDR3- め 、 よ くば り 過 ぎる と コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 効果 を 実感 で きる パー ツ と 言え る だ ろう 。 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー X 内 蔵 GPU と 
新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー pr (画質 設定 : 標準 品質 、1,280x720 ドット) 組み 合わ せ た い が …… 
画 DDR3-1600 DDR3-2133 単位 : Score DDR3-2133 や ゃ 2400 


と いっ た 高速 メモ リ 
は Kaveri の 内 蔵 GP 


Intel Core i5-4670K 
$3.46H2) 高速 メモ リ を 使わ な いと 、 


AMD A10-7850K 内 蔵 GPU の 性 能 を 発揮 し 切 6,017 bE VENGEHNCE 
(3.7GHz) れ な いよ うだ 7,317 U の 性 能 を 引き 出し i = = 
AMD A10-7700K 5.910 て へ れる が を れ な EPP 
i eB - 吉 た か 
(3.4GHZ) 7,114 り に 高い マザー で な ーー 
いと 安定 し て 動か な いこ と も し ば し ば 。 高速 メ モリ 
Fast—~ 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 の 導入 は 慎重 に 決定 すべ し 


[測定 条件 】 く WinZip > 圧縮 ・ 展 開 を 5 回 連続 で 行ない 、 最 低 値 と 最大 値 を 除い た 3 回 の 平均 値 を 採用 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 89 


TEXT : 石川 ひさ よし 


ゲー ム 用 CPU+GPU の 最適 解 を 探る 


予算 10 万 円 で ゲー ム PC の 作成 を 考え て いる 方 は 多い の で は な か ろう か 。 
キモ と な る の は CPU と ビデ オカ ー ド と いう こと は 分 か っ て いて も 、 
それ ぞ れ 何 を 選ぶ か 即答 し に くい は ず 。 と いう わけ で 、 徹 底 的 に 検証 し て みた 。 


狙う の は 費用 対 効 果 に 優れ た 
CPU と GPU の 組み 合わ せ 


予算 10 万 円 と な る と 、 パ ー ツ の 選択 肢 
は か な り 広 に 。 ゲ ー ム PC の 作成 に お い 
て は 、。 CPU と ビデ ゲオ イオ カード に 予算 の 上 比 
重 を 置く の が 基本 。 ほ か の パー ツ は 低 価 
格 の も の を 中 心 に 選ん で も 、 合 計 で 最低 
4 万 円 は 確保 し た い 。 そ うな る と CPU と 
ビデ オカ ー ド で 使え る の は 6 万 円 ほど 。 
この 範囲 で 選べ る 区 力 的 な CPU と ビデ 
オカ ー ド を チョ イス し 、 総 当たり で ゲー 
ム 性 能 を チェ ッ ク 。「 ベ スト の 組み 合わ 
せ 」 を 見 付け 出し た い 。 

CPU で は 、Core i5-4670 と i3-4340、A 
10-7850K が 有力 候補 だ 。 ビ デオ カー ド 
は 、 大 ま か な 傾 向 を 掴む か た め に GPU レ 
ベル で 考え る こと に する 。 予算 内 で 買え 
そう な ビデ オカ ー ド に 搭載 され る も の と 
し て 、AMD 系 は Radeon R7 260X/R9 
270X/R9 280X、NVIDIA 系 は GeForce 
GTX 750 Ti/GTX 760 を 対象 に 選択 。 鉄 
板 の Intel CPU +NVIDIA GPU と いう 組 
み 合 わせ を 、AMD CPU+ AMD GPU,、 
Intel CPU+ AMD GPU と いう 組み 合わ 
せ が 上 身 る こと が で きる の だ ろう か 。 従 
来 の DirectX 環 境 に 加え 、AMD 独 自 API 
の Mantle 環 境 で の 性 能 も 加味 し な けれ 
ば ば ならない ため 、 こ れ ま で の 性 能 に 対す 


Intel Core i5-4670 
Corei7 は 予算 的 に ムリ が あ 
る 。 定 格 運用 が 前 提 で あれ ば 
Core i5-4670 が 狙い 目 だ 。「K] 
と は OC 機能 以外 に 差 は な い 


26,000 円 前 後 


AMD Radeon R9 280X 


ベー ス は RadeonHD 7970 
な の で 、1 世 代 前 の ハイ エン 
ド GRU が 52 が きき 駅 
レン ジ の 価格 に まで 下がっ た 
| メージ 


有力 候補 は コレ ! | 


ゲー ム 目 的 で は ビデ オカ ー ド に 予算 を 大 きく 割か ざる を 
得 な い 。 こ れ は 本 誌 の 過去 の 検証 で 何 度 も 実証 され て い 
る 。 実際 CPU に 使え る の は 2 紀 万 円 台 半 ば が 限度 だ ろう 。 


Intel Core i3-4340 

ゲー ム で は コア 自体 の 性 能 や 
クロ ッ ク が 重要 だ 。 そ こ で 低 
加入 駅 理 高 回 め 光 の (orei 
3-4340 を 選択 


AMD A10-7850K 


高 性 能 GPU を 統合 し た A シ 
リー ズ の 最新 モデ ル 。 こ こ で 
は ビデ オカ ー ド を 使う た め 、 
CPU 部 の 性 能 を 評価 する 


17,000 円 前 後 20,000 円 前 後 


ゲー ミン グ PC の 要 で ある ビデ オカ ー ド 。GPU 負 荷 の 高 
い バ パ バトルフィールド 4 を 快適 に 遊べ そう な 、 実 売価 格 3 
万 円 台 以 下 の ミ ドル レン ジ GPU を 選ん で みた 。 


AMD Radeon R9 270X 
ベー ス は RadeonHD 7870 
で 最大 コア クロ ッ ク お よび 
メモ リク ロッ ク が 引き 上 げ ら 
れ で いる 尽 パフ オォ = 
ンス は 定評 が ある 


AMD Radeon R7 260X 


ベー ス は Radeon HD 7790。 
R7 シ リー ズ は GCN ア ー キ テ 
クチ ャ や Mantle 環 境 を 気軽 
に 手 に 入れ られ る GPU で 、 
低 コ スト が 魅力 


る イメ ー ジ は 通用 し な いと 老 え て よい 。 

狙う パフ ォ ー マ ンス は 、 人 気 タ イト ル 
「 バ トル フィ ー ル ド 4] の フル HD 解 像 
度 、 高 画質 設定 で 60fps の 達成 。 こ の ク 
ラス の 性 能 を どの 程度 の コス ト で 実現 で 
きる か に 注目 し て ほし い 。 


が ある 
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NVIDIA 

GeForce GTX 760 
GeForceGTX 680 と 
同じ GK104 コ ア を 採 
用 放 な れ て いる コア 
だ け に 多種 多様 な 製品 


NVIDIA 

GeForce GTX 750 Ti 
新 ア ー キ テク チャ [Max 包 
welll を 採用 し た ミド で 
ルレ ンジ GPU。 電 力 効 
率 を 高め 、 補 助 電 源 不 
要 の 快適 さ を 実 現 


17,000 円 前 後 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


DirectX 11 環 境 で の ゲー ム 性 能 は ? 


sDMark v1.2.250 


還 Fire Strike 画 Fire Strike Extreme 


CPU +GPU 価格 
単位 : Score 


AMD A10-7850K ! 35,000 円 前 後 
AMD Intel Core i3-4340 ! 32,000 円 前 後 
Radeon R7 260X | ; 
Intel Core i5-4670 | 41 ,000 円 前 後 
1 
AMD A10-7850K : 44,000 円 前 後 
AND | 
Radeon R9 270X Intel Core i3-4340 ! 41,000 円 前 後 
(0C 版 ) ! 
Intel Core i5-4670 | 50,000 円 前 後 
AMD A10-7850K | 54,000 円 前 後 
a A10 で は 標準 画質 で | 
AMD eIntel Core 13-4340 の 代 な 人 8 ! 51,000 円 前 後 
5.000 に ギリ ギリ 周 | a 
Intel Core i5-4670 か な い i017 } 60,000 円 前 後 
AMD A10-7850K co と ak 詳 | 3/,000 円 前 後 
, の の 、 高 コス ト な の 睦 
NVIDIA 5 で ほか の パー ツ に か 放 a 
i DDT CIE AY 1,898, er 誠 34,000 円 前 後 
く 削 られ て し まう ! 
Intel Core i5-4670 TE ! 43,000 円 前 後 
’ [ 
AMD A10-7850K i 46,000 円 前 後 
NVIDIA I a 
GeForce GTX 760 Intel Core i3-4340 ! 43,000 円 前 後 
(0C 版 ) | 
Intel Core i5-4670 | 52.000 円 前 後 
Fast = 0 2,000 4,000 6,000 8,000 
GPU 主 体 の ベン チマ ー ク と 、 低 価格 な CPU に 高価 な GPU、CPU 


CPU 性 能 は 少し だ け 影 響 

3DMark は 、GPU 性 能 を 測る GT1、G 
TT2 に 加え 、CPU 性 能 を 測る Physics テ ス 
ト や CPU と GPU の 総合 性 能 を 測る Comb 
ined テ スト な ど で 構 成 さ きれ て いる 。Scor 
e と し て 算出 され る 総合 値 は 、 こ れ ら を 
まとめ た も の だ 。 そ の た め 、 基 本 的 に 高 
性 能 な CPU と GPU を 使う ほど スコ ア が 
高く 出る 。 

と は いえ 、 今回 は 単純 に ハイ スコ ア を 
出し た Core i5-4670 + Radeon R9 280X の 
組み 合わ せ が ベ スト 、 と いう わけ に は い 
か な い 。 予算 が 限ら れ て いる の で 、 は ほか 
の パー ツ へ の 予算 を 回 すこ と も 意識 し 
て 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス を 重視 し た 
い 。 

組み 合わ せ パ ター ン を 大 きく 分 ける 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド (Intel 環 境 ) : ASRock Fatal1ty H87 Performance (Intel H87) 、 マ ザー ボー ド (AMD 環境 ):ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer (AMD A88X) 、 メ モリ :CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 


と GPU で 同 価格 帯 、 高 価 な CPU に 低 価 
格 GPU と いっ た も の が 考え られ る が 、3 
DMark で は GPU 性 能 が スコ ア を 大 きく 
左右 し 、CPU の 人 違い だ け で は その 差 を 
超え る る こと は で き な い 。 つ まり 、 高 価 な 
CPU に 低 価格 GPU と いう 組み 合わ せ 
は 、 ま っ 先 に 構成 か ら 外 れる 。 

また 、 ミ ドル レン ジ ク ラ ス の ゲー ミン 
グ PC と し て は 、 フ ルル HD 解像度 の 液晶 デ 
ィ ス プレ イ で 、 少 な く と も 「 ノ フー マル 
以上 の 画質 設定 で 楽し みた いと ころ 。 経 
験 則 で 言え ば 、 こ れ ら を か な える た め に 
は 、Fire Strike の スコ ア は 5,000 以 上 欲 
し い 。 そ の た め 、Radeon R7 260X と Ge 
Force GTX 750 Ti は 除外 され る の で 、C 
ore i3-4340 に 残っ た どの GPU を 組み 合わ 
せる か と いう 方 向 で 考え る 。 


@CPU は Core i3 で OK 
@R9 280X が 最強 だ が 高 コ スト 
@R7 260X や GTX 750 Ti クラ ス 
は 性 能 が 大 きく 落ち る 


これ を 選 


mm 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 重視 する の で 、 
CPU は Corei3 を 軸 に 考え る 。GPU は RR 
9 270X、R9 280X、GTX 760 が 合格 点 。 
最終 的 な 選択 は 次 の の バトルフィールド 4 
ベン チ の 結果 と 合わ せ て 考え る 。 


この ベン チマ ー ク で 
分 か っ た こと 


DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 、 ビ デオ カー ド : 玄人 志向 RD-R9-280X-E3GB (AMD Radeon R9 280X) 、MSI R9 270X HAWK_ (AMD Radeon R9 270X) 、 玄 人 志向 RD-R7-260X-E2GB (AMD Radeon R7 260X) 、ASUSTeK GTX760-DC2 
0C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 760) 、NVIDIA GeForce GTX 750 Ti リフ ァ レ ンス カー ド 、SSD : PLDS PLEXTOR PX-128M2P (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 電 源 : 恵 安 BULL-MAX PLATINUM KT-AP550AXP (80PLUS Platin 


um、550W) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


Kaveri と Haswell、 買い 自作 派 は こう 使い 分 ける ! 


Mantle 対 応 ゲ ー ム で 比較 する 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 
(1,920x1,080 ドッ ト 、 高 画質 ) 単位 : 平均 fps 
45.9 35,000 円 前 後 


AMD A10-7850K 


AVD i | 本 
Radeon R7 260X Intel Core i3-4340 還 ! 32,000 円 前 後 
Intel Core i5-4670 還 | 41,000 円 前 後 
」 
! ha 
AMD A10-7850K 69.1 44,000 円 前 後 
AND 画 画 
Radeon R9 270X Intel Core i3-4340 、 41,000 円 前 後 
(OC 版 ) 加 骨 OIDs : 
届か な い の で 、 画 
Intel Core i5-4670 を 落と すか 、 フ レー | 50,000 円 前 後 
ムレ ー ト を 我慢 する 
AMD A10-7850K し か な い 828 」 54,000 円 前 後 
L 
ANMD . 画 画 | ES 
Radeon Rg 280x mtel Core i3-4340 85.5 」 51,000 円 前 後 
l 
Intel Core i5-4670 855 ! 60,000 円 前 後 
T 
| AMD A10-7850K ; この GPU に 限ら ず 、 37,000 円 前 後 
| デュ アル コア と クア 
| NVIDIA B ッ ド コア の 差 が ほ と | 7 
GeForce GTX 750 Ti ntel Core i3-4340 | ん ど 出 て いな い 34,000 円 前 後 
1 ーー 
Intel Core i5-4670 47.5 | 43,000 円 前 後 
l 
1 
AMD A10-7850K EE 6 9 46,000 円 前 後 
| NVIDIA | ーー 
| GeForceGTX760 Intel Corei3-4340 EEE TT 10.5 43,000 円 前 後 
| (OC 上 ) ! 
| Intel Core i5-4670 ET 1471 4 , 52,000 円 前 後 
Fast~ 0 15 30 45 60 75 90 


ミド ルレ ンジ GPU と の 組み 合わ せ で は 条件 で 切る と 、 こ こ で る も R9270X、R9 
CPU 性 能 の 差 は や は り 現 われ に くい 280X、GTX 760 が 残る 。 い ずれ る 60fps 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 は 、AMD GPU の を 大 きく 超え て いる の で 、 コ スト 面 か ら CR 
3 製品 に 関し て は AMD 独 自 API の 「Mant 。 R9 270X と GTX 760 を 最終 候補 に 残し Rs 
le」 を 利用 し た 。 こ の 環境 で は DirectX た 。 そ こ で 、 消 費 電力 を 比較 し て みた と 


@CPU 性 能 の 差 は こさ くわ ず すずか 。 


用 の フレ ー ム レー ト 計 測 ソ フト 「Fraps」 ころ 、 高 負荷 時 に は それ ぞ れ 196.6W、 Core i3 で 十分 

で の 計測 が 不可 能 で ある た め 、 バ トル フ 225.0W で あっ た 。 EE rg 
ィ ー ル ド 4 の コン ソー ル か ら 、 フ レー ム 筆者 と し て は 電源 選択 の 幅 が 広がる こ の 消 葵 電力 で は R9 270X 

描画 時 間 の ログ 取得 コマ ンド を 用 い 、 こ と を 期待 し て 、R9 270X が ベス ト と 考え 

こ で 得 ら れる デー タ か ら 平 均 フ レー ムレ た 。 も っ と も 、 全 体 的 な 差 は 小さ い の 


答え は コレ ! 


ー ト を 筑 出し て いる 。 こ の 手法 は 、Ma で 、 従 来 の ゲ ダー ム に お ける NVIDIA GP 
! ntle に 対応 し な いた め DirectX で 計測 し U の 実績 を 重視 する と いう 理由 や 、 自 分 
| た NVIDIA 製 GPU 搭 載 の 2 製品 で も 共通 。 の 遊び た と たい ゲ ー ム が NVIDIA GPU に 最 
a Oy ea 適 化 され て いる と いう 理由 か ら 、GTX 

結果 を 見 て まず 言え る の は 、3DMark 760 を 選ぶ と いう の も 大 い に あ り だ と 思 
以上 に CPU 性 能 の 影響 が 小さ いこ と 。 C 。 う 。 あ と は 製品 の 実 売価 格 で 決め る と い 
PU は Core i3 で 決ま り だ 。 う の も よい だ る ろう 。 

GPU は 、60fps 以 上 と いう 先 に 挙げ た 


し っ か り と ゲー ム を 楽し め る パフ ォ ー マ 
ンス を 低 価格 に 実現 で きる Core i3-4340 
と Radeon R9 270X。 結 果 と し て 省 電 カ 
で ある こと も 分 か り 、 か な り の お 得 感 が 
ある 。 


【 検 証 雷 境 】p.91 と 同じ 。 バト ルフィー ルド 4 ベン チマ ー ク : ステ ー ジ 6 開始 施設 に 進入 する まで (ジー プ 移 動 区 間 ) の フレ ー ム レー ト を コン ソー 
92 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 ルコ マン ド か ら 取 得 、p.93 の シス テム 全体 の 消費 電力 : アイ ドル 時 は 0S 起動 10 分 後 、 高 負荷 時 は 3DMark Fire Strike 実 行 中 の 最大 値 


コス ト を 大 きく 左右 する パー ツ の 一 つが 
マザー ボー ド 。 と は いえ 、 価 格 だ け で 選 
ぷ ぶ の は や め た ほう が よい 。 オス ス メ は 安 
定性 を 重視 し な が ら も 低 価格 な ゲー ミン 
グ PC 向 け 製 品 だ 。 


SSD 
CFD 販 売 Western Digital 
CSSD-S6T WD Green 
WD20EZRX 


/ 128NHG5Q 


高 性 能 だ が 高価 な の が ネッ ク の SSD。 
10 万 円 と いう 予算 凡 で は 、 も っ と も 容 
量 単 価 に 優れ た 128GB モ デル が 狙い 
目 。 た だ 、SSD 単 体 で 使う の は バラ ン 
ス が 悪い の で 、HDD 併 用 が オス ス メ 。 


オス ス メ の PC パー ツ 構 成 は これ ! 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


電源 


恵 安 
ASRock 
Fatality H87 BATINUN 
Performance KT-AP550AXP 


前 ペー ジ で の 検証 で 、 大 ま か な 消 費 電力 
が 分 か っ た 。 そ こ か ら 人 算出 する と 電源 は 
定格 出力 450~550W 程 度 の も の が よ 
い 。 1 万 円 以内 で 80PLUS Platinum や 
Gold 認 証取 得 製品 を 狙い た い 。 


HDD も 事実 上 必須 の パー ツ と 言え る 。 S 
SD を HDD の キャ ッシュ メモ リ と し て 利 
用 する SRT を 使う の で あれ ば 、 小 容量 の 
SSD と 組み 合わ せる こと で さら に コス 
トカ ッ ト が 可能 だ 。 


※1: 現在 は 販売 終了 。 価 格 は 2014 年 2 月 中 旬 の も の 


カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 
CPU Intel Core i3-4340 (3.6GHz) 17,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASRock Fatal1ty H87 Performance (Intel H87) 8,000 円 前 後 
メモ モリ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 9,500 円 前 後 
ビデ オカ ー ド MSIR9 270X HAWK (AMD Radeon R9 270X) 28,000 円 前 後 
SSD CFD 販売 CSSD-S6T128NHG5Q (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 12,000 円 前 後 
HDD Western Digital WD Green WD20EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、2TB) 8,500 円 前 後 
PG ケー ヌス ZALMAN Tech Z12 Plus (ATX) 6,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト 恵 安 BULL-MAX PLATINUM KT-AP550AXP (550W、80PLUS Platinum) 6,000 円 前 後 
a 計 95,000 円 前 後 
省 電 力 性 と パフ ォ ー マ ンス の せ が く る こと に な る 。 
両立 が ミソ 耐久 性 ゃ 安定 性 で 重要 な の は 、 マ ザー 


最初 に CPU と ビデ オカ ー ド を 決定 
し 、 残 り の 予算 で ほか の パー ツ を 選択 し 
て いく 。 ゲ ー ミ ング PC で は 厨 久 性 ゃ 安 
定性 も 疎か に は で きず 、 そ れ な り の 予算 
は か けた い 。 そ の た め 、Core i5-4670 や 
A10-7850K、Radeon R9 280X な ど 比 較 
的 高価 な パー ツ を 選ぶ と 、 こ こ に し わ 和 寄 


ch: 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/、CFD 販売 : 
p/ 


ポ ボード と 電源 ユニ ッ ト だ 。 マ ザー ボー ド 
は 、Z87 の よう な 最上 位 テ チッ プ セ ッ ト で 
ある 必要 は な い 。 よ り 安 い H87 や B85 を 
ベー ス に 、 信 頼 の お ける 製品 を 選ぶ の が 
よい 。 狙い 目 は 「 安 ゲー ミン グマ ザー」 
だ 。 一 方 の 電源 は 、 今 回 の 組み 合わ せ で 
あれ ば 定格 出力 450W 以 上 は 必要 。 次 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.com/、 恵 安 : info@keian.co.jp ズ http://www.keian.co.jp/、ZALMAN Te 
—/ http://Awww.cfd.co.jp/、 Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/j 


ZALMAN Tech 


Z12 Plus 


ビデ オカ ー ド を 搭載 する と な る と 、 標 準 
搭載 ファ ン が 多く 、 通 気性 の 高い 冷却 性 
能 重 視 の ケー ス が 狙い 目 だ 。 低 価格 な 製 
品 に も この タイ プ は 多い の で 、 比 較 的 選 
択 の 幅 は 広い 。 


メモ リ 

CFD 販 売 

CED ELIXIR 
W3U1600 


背伸び し て 8GB メ X282 枚 を 選 が より は 、 ま 
ず 4GBX2 ら 2 枚 で 予算 を 圧縮 。 1 段階 少な 
い 容 量 に する こと で 生ま れ た 余裕 で 、 高 
品質 や 長期 保証 と いっ た 付加 価値 の ある 
製品 を 選択 する ほう が よい 。 


性 能 消 費 電 力 比 に も 優れ る 


PCMark 7 v2.0.204 
3830 


Score : 


シス テム 全体 の 消費 電力 
アイ ドル 時 : 35.2W 


高 負荷 時 : 104.8W 


※ ベ ンチ マー ク 時 の 一 部 パー ツ は 、 オ スス メ 構 成 の パー ツ と 
と 異な る も の を 使用 し て いま す 


に 、 高 効率 な ほど 変換 ロス に よる 発熱 が 
小さ いこ と か ら 、 了 予算 内 で 80PLUS の ダグ 
レー ド の 高い も の を 目指 し た い 。 た だ 
し 、 こ の 二 つ の パー ツ は 、 価 格 の 幅 が 広 
く 、 コ スト を 圧縮 で きる ポイ ント で も あ 
る 。 

な お 、 予 算 に 余裕 が ある な ら ば 、 よ り 
安定 性 や 静音 性 が 増す の で 、 市 販 の CP 
U タ クタ ー ラ ー の 搭載 も す ス ス メ だ 。 


C 自 作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 93 


1 
| 


ご みな"C 洛 


長 ~ く 使え る ハイ エン ド マ シ ン 


ここ で は 自作 PC に お ける 予算 枠 の 一 つの 目安 で ある 15 万 円 程度 で 作れ る ハイ エン ド マ シ ン を 


篤 ^ 5h n 


TEXT : 清水 貴裕 


ハイ エン ドク ラス の 性 能 を 確保 し つ 
つ 、 将 来 に わた っ て 長く 使え ん 、 な る べく 
多く の 人 の 手 が 届 く 、 今 回 は そん な マシ 
ン を 考え て みた 。 予算 は 15 万 円 以内 が 目 
標 だ 。 ハ イエ ンド クラ ス の 性 能 を 目指 す 
か ら と 言っ て 、 す べ て の パー ツ を 最高 グ 
レー ド に し て いて は 、 総 額 15 万 円 以内 な 
ど と う て い ムリ 。 か と 言っ て 15 万 円 に こ 
だ わり 過ぎ る と 、 人 性能 が 高い だ け の マシ 
ン に な っ て し まう 。 削 れる と ころ を うま 
く 削 っ て 落ち 着い た の が 、 総 額 16 万 
1.500 円 の 構成 だ 。 最 安値 で 集め れ ば 15 
万 円 台 も 可能 で ある 。 

まず CPU は Core i7-4770K で 決ま り で 
ある 。 人 性能 重視 な ら 0OC 可 能 な K シ リー 


考え て みた 。 少 な く な い お 金 を 注ぎ 込む か ら に は 、 性 能 的 に 満足 で き て 、 な お か つ す ぐに 陳腐 
化し な いも の に 仕上 げた い 。 和 将来 性 の ある パー ツ を 中 心 に 選び 、OC で の 性 能 向 上 を 試み た 。 


高 性 能 パ ー ツ を 選び つつ どこ を 絞る か ? 


こん な PC を 
作り た い ! 


ズ は 欠か せな い 。i5-4670K も 検討 し た 
が 、 こ の PC を 長く 使う こと を 思う と 、 
将来 的 に 4 スレ ッ ド 以上 の マル チ ス レッ 
ド 処 理 に 対応 し た ソフ ト が 増え て くる 可 
能 性 は 十分 考え られ る 。8 ス レッ ド 対 応 
CPU は 大 き な 保 険 に な る は ず だ 。 

ビデ オカ ー ド に 関し て は 、 あ と 2 年 は 
確実 に 戦え る だ け の 性 能 を 備え る GeFor 
ce GTX 770 搭 載 カ ー ド を 選択 。 一 番 高 
価 な パー ツ だ が 、 最 新 ゲ ー ム を 最高 画質 
で と いう 条件 に こだわ ら な けれ ば 、 十 分 
も と を 取れ る くら い 人 付き合え る だ ろう 。 
スト レー ジ は 無難 に 256GB の SSD と 2 


TB の HDD で 構成 。 メ モリ は 予算 を 絞れ 
る の で 、 ネ イ テ ィ ブ の DDR3-1600 対 応 で 
は な く 、XMP で DDR3-1600 動 作 が 可能 
な も の を 選択 。 電 源 も 650W ク ラス の 中 
で 、80PLUS Gold で あり な が ら 、 比 較 的 
安価 な も の を 選ん だ 。PCI Express 補 助 
電源 は 8 ピン と 6 ピン が ーー つ ず つ し か な い 
が 、 付 属 の 6 つ ~8 ピ ン 変 換 ケ ー ブ ル を 使 
い 、8+8 ピ ンタ イプ の ビデ オカ ー ド が 問 
題 な く 動 く こ と を 確認 し た 。 

PC ケー ス は 、 拡 張 性 が 高く 、 静 音 性 
ズ 人 冷却 重視 の どちら に も 対応 で きる AR 
C XL を 選択 。 少 し 値 は 張る が 、 後 の パ 
ー ツ の 増設 や 交換 に も 柔軟 に 対応 で きる 
の で 長期 使用 で の 強み と な る は ず だ 。 


※ 現 在 は 販売 終了 。 価 格 は 2014 年 2 月 中 旬 の も の 


カテ ゴリ ー 製品 名 実 売価 格 
CPU Intel Core i7-4770K (3.5GHZ) 39,000 幅 前後 
. ASUSTeKZ87-PRO (V EDITION) ES 
生生 13,000 幅 前後 
Corsair Components 
メモ リ Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 11,000 円 前 後 
(PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 
Hk MSIN770GTX Twin Frozr 4S 0C ロペ 
ビデオ カー ド (NVIDIA GeForce GTX 770) 43,000 円 前 後 
CFD 販 売 CSSD-S6T256NHG5Q 才 天 
SSD (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 20,000 円 前 後 
Western Digital WD Green WD20EZRX a 
FD (Serial ATA 3.0、 5,400rpm、2TB) 8,000 由 前後 
P ケ ー ス Fractal Design ARC XL (XL-ATX) 15,000 円 前 後 
_ 玄人 志向 KRPW-GN650W/90+ 
電源 コー ツ ト (650W、80PLUS Gold) 8,000 円 前 後 
CPU ク ー ラ ー サイ ズ 隔 修羅 4,500 円 前 後 
Ps 
ait161,500 円 前 後 


ーー ーー ーーー ーー ーー ーー ツーー 滞 ーー の ーー を ーー ーー ジー ジー ルー ンー の ーー ーーー が ーー ーー ーー ーー オー ーー 


94 【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス 
イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) / ノ http://jp.msi.com/、CFD 販売 : 一 / http:/www.cfd.co.jp/、Western Digital 
: 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / http:/www. 
scythe.co.jp/ 
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Intel 
Core i7-4770K 


LGA1150 の 最上 位 CPU。 動 作 ク ロッ 
ク は 3.5GHz、Turbo Boost 時 は 3.9 
GHz で 動作 する 。 ま た 、K シ リー ズ の C 
PU な の で 、Turbo Boost 倍 率 を 任意 に 
設定 可能 。 追 加 予 算 な し に 性 能 ア ッ プ を 
狙え る 。 な お 、Hyper-Threading に よ 
り 、 最 大 8 スレ ッ ド で 動作 する 。 


サイ ド フ ロー 型 の CPU ク ー ラ ー。 奥行 
きま を 抑え た デザ イン な の で 、 大 きめ の ヒ 
ー ト スプ レッ ダ を 装着 し た メモ リ で も 問 
題 な く 使用 で きる 。 静 音 性 と 冷却 力 の バ 
ラン ス に 優れ た 14cm 径 の PWM フ ァ ン 
が 1 基 付属 。 も う 1 基 追加 し て 冷却 性 能 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ で 


* 


移動 式 ベ イ の 採用 や 最大 で 7 基 の ファ ン を 搭載 可 
能 な ど 、 汎 用 性 と 拡張 性 に 優れ た フル タワ ー ケ ー 
ス 。 フ ァ ン コン トロ ー ラ を 備え 、 最 大 3 基 の ファ 
ン を 接続 可能 。 弱 中 強 (5/7/12V) の 3 段階 で 
ファ ン の 回 転 数 を コン トロ ー ル で きる 。Fractal 
Design の ケー ス ら し く 静 音 性 が 優秀 で 、 内 部 空 
間 が 広い た めか 、 後 の ベン チ で 示す よう に 冷却 性 
能 も 高い 。 


補 地 Ne て は 34-2130 Sensor Status | <| 


Minimum Maximum Average * | 


se tn 
GN 0.000MB/s 0.000MB/s 0.000MB/s 
得 大 a NVIDL... 


{} cPU Temperature 610~C 29.0 ~C 65.0 ~C 53.3~c | 
| cPU Temperature... 610~C 28.0 ~C 64.0—C 52.7~c | 
§# GPU Core Voltage 1.200V 0.862V 1.200V L143v | 
sn a 990 RPM 1170 RPM 1066RPM | 


Micro-Star International 


N77O0GTX Twin 
Frozr 4S oc 


1541.4MHz 


ee = 162.0 MHz 1752.8 MHz 
GeForce GTX 770 搭 載 の 0C モ デル 。 © cru Core Load 95.0 % 0.0% 99.0 % 77.8 % 

” 3 © GrU Memory Con... 35.0 % 0.0% 63.0 % 40.5 % 
定評 の ある [Twin Frozr 4s] = = | © cru Video Engne... 0.0 % 0.0% 0.0% 00% | 


を 備え 、 冷 える けど 静か と いう 理想 的 な 
性 能 を 発揮 する 。 付 属 ソ フト の Gaming 
App を 使用 する こと で 、GPU の 簡易 OC 
が 可能 。 性 能 を 底上げ で きる 。 


て は] 
oc odeY 革 し た 軍 Sensor Status <| 


[-\ A Current Minimum Maximum Average  * | 
Dn\ Ct-) re Rate 0.000MB/s 0.000MB/s 0.000MB/s 0,000MB/s 
‘GPU [#0]: NVIDL... 
§} GPU Temperature 66.0 ~C 29.0~C 67.0~C 56.5~C 
| crU Temperature... 66.0 ~C 28.0~C 66.0 ~C 55.9 ~C 


§# GPU Core Voltage 1.200V 0.862V 1200V 1.159V 


990 RPM 1320 RPM 1099 RPM 


JcPu cote | 1188.9MHz | 135.0MHz | 1188.9 MHz | 1038.9 MHz 
Ft a En - = = 1752.8 MHz 
Oc |Gaming | Silent © crU Core Load 98.0 % 0.0% 99.0 % 
Mode Mode Mode ©@ GPU Memory Con... 49.0 % 0.0% 63.0 % 
© cru video Engne... 0.0% 0.0% 0.0% 


RN 


【 注 意 】 オー バー クロ ッ ク 動 作 に より 、CPU や マザー ボー ド 、 メ モリ な どの パー ツ が 破損 する 、 も し く は 製品 寿命 が 短く な る 恐れ が あり ます 。 メ ー カ ー の PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 95 
保証 外 の 動作 で ある た め 、 オ ー バ ー ク ロッ ク が 原因 で 不具 合 が 起き て も 保証 を 受け る こと は で きま せん 。 ま た 、 メ ー カ ー、 編 集 部 と も に オー バー クロ ッ 
ク の 設定 や 不具 合 に 関す る 問い 合わ せ に は お 答え で きま せん 。 自己 責任 で お 試し くだ さい 。 


K シ リー ズ を 使う な ら 


Haswell 世 代 の CPU は 常用 OC が や り 
や すい 。 な ぜ な ら 「Adaptive Mode」 と 
いう コア 電圧 用 の 設定 が 登場 し 、0C 設 
定時 で も アイ ドル 状態 に は 定格 動作 時 と 
同じ よう に 電圧 が 下がる よう に な っ た か 
ら だ 。 た と えば 、 コ ア 電 圧 を 1.3V に 設定 
し た と し て も 、 昇 圧 は Turbo Boost 時 の 
み 適 用 され る 。 そ の た め 、CPU 温 度 は 
上 が り に くく な り 、 電 力 を ムダ に 消費 し 
な い 。 省 電力 性 と パフ ォ ー マ ンス の 両立 
が 実現 し た の だ 。 


SLUS UEFIBIOS Utility - Advanced Mode 
便 My Favorites 


| Eo Advanced | Gf MN 


CPU Core Ratio 


ASUSTeK マザー の 場合 、UEFI の AiTwe 
aker メ ニュ ー で 設定 する 。 通常 は 「Ai Ove 
rclock Tuner] を 「Manuall に 変え る が 、 
今回 は XMP を 使う の で 「XMP」 を 選ぶ 


区 DRAM Tim 
区 DIGI+ Pouer Co 


区 CPU Pouer M 


CPU Core Voltage 


Auto 

Manual Mode 
Offset Mode 
Adapt ive Mode 


Additional Turbo Mo 


[CPU Core Voltage] を TAdaptive Mod 
e] に する 。 こ うす る こと で 、Turbo Boost 
状態 の と き に の み 設 定 し た Vcore に 昇圧 さ 
れ 、 ム ダ な 電力 消費 を 抑制 で きる 


常用 OC マシ ン に する か ら に は 、OC 状 
態 で も 常に 安定 動作 し な けれ ば な ら な 
い 。 そ の た め 、Turbo Boost 人 倍率 は オー 
ルコ ア で 45 倍 (4.5GHz) を 上 限 と し 、 


AULD 


CPU Core Ratio 


All Cores 


今回 は すべ て の コア を 同じ Turbo Boost 倍 
率 (45 倍 ) で 動作 させ た い の で 、[CPUC 
ore Ratio] と いう 項目 か ら 「Sync All Cor 
es] を 選択 


倉 My Favorites 


i Main 


oltage Off. 


| Turbo 


[Additional Turbo Mode CPU Core Volt 
age」 に 動作 電圧 の 最大 値 を 入力 する 。 今 
回 は 「1.280] V に 設定 し た 


ASUSTeK Computer 

Z87-PRO (V EDITION) 

スタ ンダ ー ド タイ プ の Z87 マ ザー だ が 、VRM は 112 フェー ズ 構 
成 と 、0C で 常用 する の に も 十分 な 能力 を 備え て いる 。Serial 
ATA 3.0 ポ ー ト と USB 3.0 ポ ー ト の 数 は 、 そ れ ぞ れ 8 基 と 不 
足 の な い 装 備 。 価 格 的 に も バラ ンス が 取れ て いる 。 


それ 以上 は 攻め な か っ た 。 し か し この 辺 
り ま で OC で き て いれ ば 、 次 世代 CPU が 
登場 し て も 、 パ フォ ー マ ン ス 的 に は 十分 
に 渡り 合っ て いけ る こと と 思う 。 


「1-Core Ratio Limit] の 欄 に Turbo Boost 
倍率 を 入力 する 。 今回 は 45 倍 の 4.5GHz で 
動作 させ た い の で 「45」 と 入力 し た 


Exit メ ニュ ー か ら 「Save Changes & Res 
et] を 選択 し 、 設 定 を 保存 し よう 。 OS が 
起動 し た ら CPU に 負荷 が か か る ベン チマ 
ー ク テス ト を 実行 し て 安定 性 を 確認 する 


【 検 証 環境 】0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 25C 、 暗 双 音 : 32dB 前 後 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 「CPU 温 度 」 は 0OCCT 
CPU:LINPACK を 10 分 間 実 行 し た と き の 最 大 値 、「 動 作 音 」 と 「 シ ステ ム 全 体 の 消費 電力 」 は ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 実 行 中 の 最大 値 、0C 高 負荷 時 : 
CPU は Turbo Boost 倍 率 45 倍 (4.5GHz) 、Vcore =1.28V で 動作 、 ビ デオ カー ド は Gaming App で 0C Mode を 選択 、 ほ か は 高 負 荷 時 と 同じ 条件 、CPU 温 度 : 


Vcore は 1.28V で 、OCCT : CPU LINP 
ACK テ スト を 10 分 間 実 行 し た と き の CP 
U 温 度 は 80C。 フ ファイナル ファ ンタ ジー 
XIV ベ ンチ 実行 中 は 50 で て 台 後 半 に 収まっ 
て いた の で 、 常 用 OC マシ ン と し て の 人 冷 
却 能力 に 問題 は な い 。 

動作 音 は 予想 以上 に 優 秀 。 ケー ス に 搭 
載 き され て いる ファ ンコ ント ロー ラ を 3 段 
階 中 も っ と る も 回 転 数 の 低い 設定 に し た 
ら 、OC 状 態 で ファ イナ ルフ ファンタジー 
XIV ベ ンチ を 実行 し て も 35.8dB ま で し か 
上 昇 せ ず 、 ア イド ル 時 と ほぼ 違い が 分 か 
ら な か っ た 。 CPU 温 度 は 前 述 の と お 
り 、50 で て 台 に 収まっ て お り 問 題 な し 。 よ 
い ケ ー ス を 選ん だ だ け の こと は ある 。 

さて 、OC に よる 性 能 の 向上 に 注目 し 
て ほし い 。PCMark 7 で は OC に よっ て 
スコ ア が 約 500 ポ イン ト も アッ プ 。 CINE 
BENCH R15 に お いて は 、 マ ル チ ス レッ 
ド 処 理性 能 が 約 20%、 シ ング ルス レッ ド 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


DNI/PEG C 


Ai Overclock T' 


24-2N-1.50Y-1.20V 


Initial 


1 XMP を 使え る よう に する 

p.96 「Turbo Boost 倍 率 の 設定 方 法 」 の 手 
順 1 で 示し た と お り 、 今 回 は XMP メ モリ を 
使う の で 「XMP] を 選ぶ 


3CLK Freq 


処理 性 能 で 約 15% 向 上 し た 。 フ ァ イ ナ ル 
ファ ンタ ジー XIV ベ ンチ に お いて は 、 
GPU OC も 行なう こと で 2,000 ポ イン ト 近 
く ス コア が 上 が っ て いる 。 

ァ イ ド ル 時 の 消費 電力 は 定格 と OC 状 
態 で 誤差 と 言え る くら い の レ ベル 。 こ れ 
が Adaptive Mode の 恩恵 だ 。 高 負荷 時 


Cp Advanced | Gf 1 


XMP プ ロフ ァイル を 選ぶ 


「XMP」 を 選択 する と 、XMP 対 応 メ モリ の 
場合 、 メ モリ OC 用 の プロ ファ イル を 選ぶ 
こと が で きる 。 今回 は DDR3-1600 動 作 だ 


は 20~30W ほ ど 上 が っ て し まう も の の 、 
ここ 一 番 で 性 能 が だ が ブー スト され て いる こ 
と を 考え れ ば 、 安 い 対 価 で ある 。 

まだ まだ 性 能 ア ッ プ の 余地 は あり 、 お 
小 づ か い が た まっ た ら CPU ク ター ラー を 
さら に 強力 な も の に する な ど 、 先 を 楽し 
め る マシ ン が 完成 し た 。 


[ オー バー クロ ッ ク の 効果 は 絶大 ! ] 


PCMark 7 v1.4.0 


CPU 温度 


単位 : Score 


CPU の 定格 時 に 対し 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 


0CCT は 負荷 の 高い テス ト だ 
が 、 高 負荷 0C 時 の 温度 を 80C 
に 抑え て いる 。 及 第 点 だ 


富 て 、0C 時 は 500 ポ イ pet9 リテール ラニ 
ント 近く 性 能 が 向上 
06 (4.5GH2) 
サイ ズ 阿修羅 
Fast 0 2,000 4.000 6,000 8,000 
サイ ズ 賠 修 羅 
(06 @4.5GHz) 
CINEBENCH R15 0C 時 は マル チ ス レ 
還 CPU 還 CPU (シン グル コア ) ッ ド 処理 の 性 能 ア ッ 単位 : cb Better 0 25 50 75 100 
プ が 著しい 
定格 r= 
画定 格 @ ア イド ル 時 男 定 格 @ FF14 実 行 時 画 0C (4.5GHZ) @FF14 実 行 時 単位 : dB 
MR 177 I 
リテール ター ラ 35.7 
Fast 0 250 500 750 1.000 
0C 高 負荷 時 で も アイ ドル 時 と 1dB 
a し か 変わ ら な い 。 PC ケース や CPU/ 
ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: (画質 設定 : 標準 品質 、 _ GPU の クー ラー が 優秀 な の だ ろう : 
新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 1,920x1,080 ドッ ト ) 。 サイズ 尊 修 比 35.2 
単位 : Score 35.8 
定格 E> 511 Better 0 10 20 30 40 
シス テム 全体 の 消費 電 
0C (4.5GHZ) アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 :W 
六 51.4 
定格 | 隔 
22,362 
GPU OC (0C Mode) cS ; 
CPE GPU 0 (4.5GHZ) CPU コ ア 電 圧 の 設定 を 


0C (4.5GHz) + 
GPU OC (OC Mode) 


も 0C す る こと で 、 約 皿 下 
2.000 ポ イン ト ア ッ プ 男 


Adaptive Mode で 行 な 


0C (4.5GHz) + 
GPU 0C (OC Mode) 


っ て いる た ぬ 。 アイ 
ドル 時 は 0C# 3 


で も 
定格 状態 と ほぼ 同じ 


Fast > 0 5,000 10,000 


HWMonitor 1.24 の CPU Temperatures の Package の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス 前 面 か ら 約 10cm、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts 


Up? PRO 


15,000 


20,000 25,000 ~~Better 
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TEXT : 滝 伸次 


Pentium や Celeron と いう 低 価格 CPU 
は 性 能 が 低く 使い 物 に な ら な いと いう イ 
メー ジ を 抱い て いる 方 も いる と 思う 。 し 
か し Haswell 世 代 の Pentium、Celeron 
は 、Core i シリ ー ズ と 違い ハー ドウ ェ ア 
エン コー ダ の Quick Sync Video を 搭載 
し な いた め 動 画 編集 用 途 に は 向 か な いも 
の の 、 そ れ 以 外 の 用 人 和 途 で は よほど CPU 
パリ ワー を 必要 と する 作業 で な い 限 り 十 分 
対応 で きる 。 ま た 、Pentium、Celeron 
と も に 、 一 般 的 な Core i シリ ー ズ より も 
低 消費 電力 で 低 発熱 で ある と いう 点 も 魅 
力 だ 。 

ここ で は Pentium、Celeron の 低 消費 
電力 、 低 発熱 と いう 特徴 を 活か し て 、 十 
分 な 冷却 性 能 を 確保 し つつ 静音 コン パク 
トマ シン を 作成 し て みた 。 も ちろ ん 、 予 
算 の 範囲 内 と は いえ 、 将 来 性 も 見 据え て 
拡張 性 も 重視 、 使 い 勝 手 に も 一 切 妥 協 は 
し て いな い 。 


[re> 低 価格 コン パク トマ シン 


ここ で は 低 価 格 CPU を ベー ス に 、 予 算 5 万 円 以内 で 、 
音 、 冷 却 、 拡 張 性 、 い ずれ に も 妥協 せ ず す 、 な お か つ コ ン パ クト な マシ ン の 作成 を 試み た 。 


カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 
CPU Intel Pentium G3220 (3GHz) 6,500 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK Computer B85M-E (Intel B85) 8,500 円 前 後 
※ モ UU Novax Technologies UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 (PC3-10600 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 9,000 円 前 後 
A-DATA Technology Premier Pro SP900 ASP900S3-128GM-C-7MM a 
ND (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) OO 間 直 
PG ケー ス SilverStone Technology Precision SST-PS08B (microATX) 5,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト SilverStone Technology SFX SST-ST30SF (300W、80PLUS Bronze) 7,000 円 前 後 
SPU クー ラー サイ ズ Shuriken リビジョン B 2,500 円 前 後 
dt-/. 
ait47,500 円 前 後 


CPU に は コス パ の 高い Pentium G3220 を チョ イス | 


CPU は 低 価 格 CPU の 中 か ら 
と くに コス トバ フォ ー マ ン シン 


ス の 高い Pentium G3220 を 
選択 し た 
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CPU に 、Pentium、Celeron の ライ ン ナ ッ プ 
中 で も 、 と くに コス ト パ フ ォ ー マ ンス に 優れ 
る Pentium G3220 (3GHz) を 選択 し た 。 


4,500 円 前 後 の Celeron G1820 な ど を 選択 
する と いう 手 も あ る が 、 下 の テス ト 結 果 を 見 
て も ら え れ ば 分 か る と お り 、 性 能 は か な りら り 落 


と に か く 低 価格 を 追求 する の で あれ ば 実 売 。_ ち て し まう 。 

CINEBENCH R15 PCMark 7 v1.4.0 

CPU _ 二 CPU (シン グル コア ) 単位 : cb PCMark 単位 : Score 

Pentium G3220 223 
(3GHz) 115 4,985 
Celeron G1820 199 
(2.7GHZ) 104 4,600 
Fast> 0 4,000 


CPU 単 体 の 性 能 は Celer 


on G1820 よ り 109% 以 上 


林 ーー シー な ーー な ー ジ ーー 邊 ーー が ーー 導 導 が が ーー な ーー ケー 閣下 ーーー ーー 衝 ー ーー 高い 


シス テム 全体 の 性 能 
も 約 8% 高 く な る 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


ーー ーー ーー ツー ーー ーー ーーー ーー リー ーー EE 


Haswell 世 代 な ら で は の 性 能 を 十分 堪能 で きる 


| > > y 

右 下 の テ スト 結果 は 本 機 と Core 2 Du Haswell 版 Pentium マ シン Core 2 Duo マ シン ! 

CPU Intel Pentium G3220 (3GHz) Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz) 

o E6750 (2.66GHz、2007 年 発表 ) を 搭  ー#k ASUSTeK Computer GIGA-BYTE Technology | 

NE a 。 B85M-E GA-G33M-DS2R (rev. 1.0) j 

載 し た マシ ン の 性 能 を 比べ た も の 。 こ の チッ プ セ ッ ト Intel B85 Intel G33+ ICH9R | 

結果 を 見 る と 、Pentium G3220 を 採用 し Novax Technologies Corsair Components | 

メモ リ UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 TWIN2X4096-6400C5C | 

た マシ ン で も 、Core 2 Duo 世 代 の マシ (PC3-10600 DDR3 SDRAM 4GB X2) (PC2-6400 DDR2 SDRAM 2GB X2) | 

a 。 、 i グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics (Pentium G3220 内 蔵 ) Intel GMA 3100 (G33 内 蔵 ) | 

ン に 比べ る と 、CPU 単 体 性 能 で 2 倍 以 A-DATA Technology A-DATA Technology 

0 a D PremierPro SP900'ASP900S3=128GM:C:7MM Premier Pro SP900 ASP900S3-128GM-C-7MM | 

上 、 シ ステ ム 性 能 で 見 る と 3 倍 以 上 と 、 (Serial ATA 3.0、MLC、 128GB) (Serial ATA 3.0、MLC、 128GB) ※ | 

性 能 が 大 幅 に 向上 し て いる こと が 分 か 0S Windows 8 Pro 64bit 版 Windows 8 Pro 64bit 版 | 

る 。 右 の 比較 表 の と お り 、Core 2 Duo SerialATA3.0 (6Ghns) ポー ト 4 - | 

世代 の マシ ン は イン ター フェ ー ス する も 完全 Serial ATA 2.5 (3Gbps) ボート 2 6 | 

に 旧式 の 仕様 だ 。 現 在 、 古 い マ シン 、 と Ulitra ATA/133 ボ ポート re 1 | 

USB 3.0 ポ ー ト 4 = | 

YO 2D て の マシ ン の 操 | 

くに Core uo 世代 届 新 を a 

考え て いる 人 は 、Pentium な どの 低 価 格 ※ Serial ATA 2.5 で 動作 | 

CPU を 用 いた シス テム へ の 乗り 換え で CINEBENCH R15 PCMark 7 v1.4.0 | 
画 CPU CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 二 PCMark 単位 : Score 


も 十分 その 効果 を 感じ る こと が で きる は 


Pentium G3220 223 
ず だ 。 搭載 マシ ン 115 
CPU 単 体 性 能 は マル シス テム で 見 る と 、 
i チ 、 シ ング ル と も に その 性 能 は 3 倍 以 上 
gae eu a 2 倍 以上 だ っ た と な る 
Fast= 0 100 200 300 0 2.000 4.000 6.000 


各 パ ー ツ は 静音 化 を 考慮 し て 選択 


SilverStone Technology 


SFX SST-ST30SF 
PC の 中 で 騒音 源 と な りや すい も の の 一 今回 使用 し て いる PC ケー ス (SilverSto マザー ボー ド は 拡張 性 を 考慮 する と 、 最 
つが 電源 ファ ン 。 そ を そこ で 本 機 で は 内 部 の ne SST-PSO08B) は 横幅 が 168mm し 安 の H81 マ ザー で は な く Serial ATA 
温度 が ある 一 定 の 値 ま で 達し な い 限 り フ か な いた め 、 大 型 の CPU ク ー ラ ー は 搭 3.0 ポ ー ト の サポ ー ト 数 が 多い B85 マ ザ 
ァ ン が 回 転 し な い 準 ファ ン レ ス 電 源 を 採 載 で き な い 。 そ の た め 、CPU ク ー ラ ー ー が よい 。 な か で も 各 フ ァ ン の 回 転 数 を 
用 し た 。 OCCT の 高 負 荷 テ スト で も ファ に は 背 が 低く コン パク ト な サイ ズ の Shu きっ ち わ り 制御 で きる ユー ティ リティ 「Fa 
ン が 回 転 し な いな ど そ の 効果 は 上 々 だ 。 riken リビジョン B を 採用 し た 。 n Xpert 2」 が 付属 する 本 製品 を 選択 し 
た 。 
【 問 い 合 わせ 先 】 Intel:0120-868686 (イン テル ) ノ http:/www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer:info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http:/Awww.a PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 99 


sus.com/jp/、Novax Technologies :03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.umax.net/、A-DATA Technology :03-3768-1321 (マス ター ド シ ー 
ド ) / http://www.adata-group.com/、 SilverStone Technology :03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.silverstonetek.com/、 サイ ズ : suppo 
rt@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 


各種 ファ ン の 


ほぼ 無音 の 準 フ ァ ン レス 電源 を 搭載 し 
て いる 本 機 に お いて 騒音 源 と な る の は 、 
CPU ク ター ラー の ファ ン と フロ ント に 設 
置 さ れ た ケー ス フ ァ ン 。 静音 化 は 、 こ の 
二 つ の ファ ン の 回 転 数 を 制御 する こと で 
実現 きせ る 。 各 ファ ン の 回 転 数 の 制御 
は 、 マ ザー ボー ド (ASUSTeK B85M- 
E) に 付属 し て いる ファ ン 回 転 数 制御 ユ 
ー テ ィ リ ティ 「Fan Xpert 2]」 を 用 いて 
行なう 。 


CPU ク ー ラ ー| 


静音 化 を 実現 で きた と 言っ て も CP 
U の 温度 が 限界 近く まで 上 が っ て し 
まっ て は よく な い 。 本 機 で は シス テ 
ム に 最大 限 の 負荷 を か ける OCCT 
(Power Supply) 実行 中 に お ける 
CPU の 温度 が 60'C 以内 に 収まる こ 
と を 目安 に 、CPU ク ー ラ ー の ファ 
ン の 回 転 数 を 調整 。 下 の よ うな 設定 
を 行なう こと で 、 冷 却 能力 と 静音 化 
の バラ ンス を 取る こと に 成功 し た 。 


ファ ン 回 転 数 
マザー ボー ド 標 準 制御 


ファ ン の 回 転 数 制御 後 


は 、 ケ ー ス 前 面 15cm ER 
の と ころ で 、 高 負荷 時 31.5dB 
に お いて も 動作 音 を 感 高 仙 共 時 
じ る こと は な く な っ た 38.1dB 
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で 静音 化 を 実現 


ファ に 個 転 故 の 下 隊 


Fan Xpert 2 で 制御 
アイ ドル 時 
27.3dB 


高 負 荷 時 


29.1dB 


【 検 証 環境 】 、 室 温 : 約 17C、 暗 騒音 : 
実行 中 の 最大 値 、CPU 温 度 : HW Monitor 1.24 の CPU Temperatures の Package の 値 


ケー ス フ ァ ン | 


SSD を 使い 、 ビ デオ カー ド は 使用 
し て いな い 本 機 に お いて 主 な 熱源 は 
CPU の み で ある た め 、 フ ロン ト に 
設置 され た ファ ン も CPU 温 度 に 比 
例 し て 回 転 数 が 上 が る よう に 設定 し 
た 。CPU 温 度 が 40 で で に 達する まで 
は ケー ス 前 面 15cm 辺 り の と ころ 
で も は ほぼ 動作 音 を 感じ る こと は な い 
30% の 回 転 数 (318rpm) に 、 そ 
れ 以 上 の 温度 で は 徐々 に 回 転 数 が 上 
が る よう に し た 。 


ASUSTeK の ファ ン 回 転 数 制御 ユー 
ティ リティ 「Fan Xpert2]」 は 、 CP 
U の 温度 が 50 で 以上 に な っ た ら 最 大 
加 転 数 の 50% の 回 転 数 で ファ ン を 回 


す な ど 、CPU の 温度 に 対し て ファ ン 
の 回 転 数 を 細か く 制 御 す る こと が 可 
能 。 本 マシ ン で は この 機能 を 活か し 
て 静音 化 を 実現 させ る 


$ ファ ン 回 転 数 
| 革 PU 温度 EE 本 Fan Xpert 2 で 制御 
ファ ン の 回 転 数 制御 に : アイ ドル 時 
& アイ ドル H 0 

より 、 高 負荷 時 の CPU i 200C 
温度 は 約 4 で 上 昇 し て 8 
いる も の の 、60 で 以内 高 仙 共 時 還 呈 0 
を キー プ し て いる 53C 57 (0 


26.5dB。 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 か ら の 1 分 間 の 最大 値 、 高 負荷 時 : 0CCT 4.4.0 POWER SUPPLY 15 分 間 


性 能 比較 と 予算 別 使 いこ な し ガイ ド で 分 か っ た ! 


最新 CPU の トリ セツ 


本 機 の 電源 は 定格 出力 が 300W の た 
め 、 ハ イエ ンド クラ ス の ビデ オカ ー ド は 
搭載 で き な い 。 し か し 、AMD Radeon 
R7 250 搭 載 ビ デオ カー ドド など 、 ミ ドル 
レン ジ ク ラ ス の 消費 電力 の 小さ いも の な 
ら 搭 載 で きる 。 下 の テス ト 結 果 の と お 
り 、Pentium G3220 の 内 蔵 GPU で は 最新 
ゲー ム を 高 画質 で 快適 に プレ イ す る こと 
は 困難 だ が 、 そ れ ら の ビデ オカ ー ド を 使 
用 すれ ば 、 高 画質 で も 快適 に プレ イ で き 
る よう に な る 。 


ビデ オカ ー ド 非 使用 時 
ァ アイ ドル 時 : 12.0W 
高 負荷 時 : 45.7W 


Radeon R7 250 搭 載 ビ デオ カー ド 使 用 時 
ァ アイ ドル 時 : 20.8W 
高 負荷 時 : 79.2W 


i 
l 
※ い ずれ も シス テム 全体 の 消費 電力 。 高 負荷 時 : 3DMark v1.2.250 a Ai ! 
ー Fire Strike 実 行 時 の 最大 値 検証 に 使用 し た ビデ オカ ー ド | 
AMD Radeon R7 250 を 搭載 し た ASUSTeK 
の ビデ オカ ー ド 「R7250-1GD5]。 実 売価 格 1 

万 1,000 円 前 後 


A 


FINAL FANTASY 新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク ワー ルド 編 


画 最 高 品 質 画 高 品質 単位 : Score | 


| 礎 税 


sDMark v1.2.250 


画 Fire Strike 単位 : Score 


ASUSTeK R7250-1GD5 


(AMD Radeon R7 250) 1,906 


5,289 


Pentum G3220 内 蔵 グ ラフ ィ ックス 本 画 還 1 5+ 
(Intel HD Graphics) 415 3DMark Fire Strike の 1,796 実 ゲー ム も 高 画質 で 
スコ ア は 、4 倍 以上 : 余裕 を 持っ て プレ イ 
Fast~ 0 500 1,000 1.500 旋 等 生 9 0 1,000 2,000 EW 剛 で さる よう に な る 6,000 


機能 や 拡張 性 な ど は さて お き 、 と に か く 価 格 だ 。 視 の た め 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス の サポ ー ト 数 な ど 
け を 重視 する の で あれ ば 、3 万 円 以内 で も Hasw いろ いろ と 制限 され る と ころ も ある が 、SSD を 
ell マ シン を 組む こと が で きる 。 た と えば 、 下 の 使用 し た 最新 仕様 の 1 台 を 作成 する こと が で き 


組み 合わ せ で あれ ば 2 万 7,500 円 前 後 。 価 格 重 る 。 


Intel UMAX Technologies A-DATA Technology 
Celeron G1820 UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333| Premier Pro SP600 
(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GBX2) ASP600S3-128GM-C-7MM 

人 : 5,500 円 前 後 実 売価 格 : 5,000 円 前 後 yy (Serial ATA 3.0、 MLC, 128GB) 

価格 重視 な ら Celeron G Windows 8 の 使用 を 前 表 還 価 情 : 明 0 ロロ 円 醒 夫 

eleron indows 前 = 0 

1820 が オス ス メ 。 LGA 提 と する な ら 、 メ モリ SSD の 容量 は 祭 裕 を 持 

1150 CPU の 中 で は 最 下 は 最低 で も 4GB は 積み っ て 最低 で も 128GB は 


欲し い 。 一時期 よ り も 
SSD の 価格 は 高く な っ 
て いる も の の 、128GB 
で も 8,000 円 前 後 で 購 
入 で きる も の も ある 


た い 。Pentium の 下位 
モデ ル と Celeron は 、D 
DR3-1333 ま で の 対応 
な の で 、 低 価格 の PC3- 
10600 DDR3 SDRAM メ 
モリ で よい 


位 の モデ ル だ が 、Hasw 
el コア だ け あ り 、 日常 
用 途 に は 十分 な 性 能 を 
持っ て いる 


Micro-Star International 


H81M-P33 
実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


恵 安 
KT-MH803 
実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


Haswell 対 応 マ ザー の 中 
で 最 安 と な る と まず H 
81 マ ザー が 候補 に 挙 が 
る が 、Serial ATA 3.0 ポ 


芽 ケー ス と 電源 を 別々 に 


購入 する と 意外 に 予算 
パ か か る 。 そ の た め 、 
源 付 き を の ケ ー ス を 選 


ー ト の サポ ー ト 数 が 少 択 し た い 。300W 出 力 | 
な いな ど 、 留 意 し て お 1 の 電源 付き の も の で | 
くべ き 点 は 多々 ある 4,000 円 前 後 か ら 入 手 | 
| 
l 
I 
I 
【 問 い 合わ せ 先 】 ASUSTeK Computer:info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http:/www.asus.com/jp/、Intel:0120-868686 (イン テル ) ノ http://ww PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 101 


w.intel.co.jp/、Novax Technologies :03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.umax.net/、A-DATA Technology :03-3768-1321 (マス ター ド シ ー 
ド ) / http://www.adata-group.com/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、 


恵 安 : info@keian.co.jp / ズ http://www.keian.co.jp/ 


MSRock UEFI Setup Utiity 


きき 


Advanced Tool H/N Monitor 


Target TDP 
n'Quiet 
M 


CPU Thermal Throttle 


対応 CPU : AMD A10/A8/A6/A4 る メモ リス ロッ ト : PC3-20800 DDR3 SDRAM x4 (最大 64GB) る @ デ 
イィ スプ レイ : DisplayPort メ 1、HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI Express 
3.0* x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1X2、 
PCI Xx2@Q 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx7、eSATA (SATA 3.0) x1、USB 3.0x6、USB 2.0x8 
@LAN : 1000BASE-T Xx1 


AMD A88X AX | AMD A88X Mini-ITX 


ASRock ASRock 
Fatality FM2A88X+ Killer FM2A88X-ITX+ 
実 売価 格 : 13,000 円 前 後 _ _ i : 実 売 価格 : 11,000 円 前 後 


ASRock の ゲー ミン グマ ザー Fat 

allty シ リー ズ の Kaveri 対 応 モ デ 
ル 。 サウ ンド 機能 、 ネ ットワーク 
機能 が 強化 され て いる 上 、 専 用 マ 
| ウス ポー ト を 搭載 する な ど 、 比 較 
! 的 安価 な が ら ゲ ー マ ー 向 け 機能 が 
満載 され て いる 。 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 6 基 搭 
載 、 ヘ ッ ド ホン アン プ も 搭載 する 
な ど Mini-ITX な が ら 充 実 し た 機 
能 を 持つ A88X マ ザー。 無線 LA 
N/Bluetooth カ ー ド を 取り 外せ 
ば mSATA SSD も 搭載 する こと 
が で きる 。 
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a ap | mieroarx の 


Us UEFIBIOS Utility - Advanced Mode 
偽 My Favorites : 三 Main 
Ai Tueaker\ TDP Configuration > 


Target TDP 


対応 CPU : AMD A10/A8/A6/A4 る メモ リス ロッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM x4 (最大 64GB) る デ 


ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI Express 3.0* x16X1、 


PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1 メ x1、PCI x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 


3.0x8、USB 3.0Xx4、USB 2.0x10@ LAN : 1000BASE-T x1 


ASUSTeK Computer 


A88X-PRO 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


ヒー トパイプ を 採用 し た 大 型 の 冷 
却 ユ ニッ ト を 採用 する な ど 0OC も 
見 据え た 装備 が 目 を 引く A88X 
マザー。USB 3.0 ポ ー ト や ディ 
スプ レイ 出力 な どの イン ター フェ 
ー ス が 充実 し て いる 点 も 本 機 の 魅 
力 だ 。 


イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


ASUSTeK Computer i 


A88XM-A 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 


一 見 、 何 の 特徴 も な い シ ンプ ル な 
作り の A88X マ ザー だ が 、 電 源 
回 路 に デジ タル VRM を 採用 、 財 
電流 防止 機能 を 装備 する な ど 品 質 
を 重視 し た 仕様 。 ASUSTeK な 
ら で は の 堅実 な 作り が 魅力 の 1 枚 
だ 。 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎 の 巻 2015 103 


GA-F2A88X-D3H (rev. 3.0) 
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cTDP function 


GIGABYTE - UEFI DualBlOS 
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cTDP function 
Disabled 
45Y 


対応 CPU : AMD A10/A8/A6/A4 る @ メ モリ スロット : PC3-19200 DDR3 SDRAM x4 (最大 64GB) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI Express 3.0* x16x1、P 
CI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1x3、PCI x2@Q 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 
3.0x8、USB 3.0x4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T Xx1 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
G1.Sniper A88X (rev. 3.0) GA-F2A88X-UP4 (rev. 3.0) 
実 売価 格 : 13,000 円 前 後 実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


GIGA-BYTE の ゲー ミン グマ ザー 
G1.Sniper シ リー ズ の Kaveri 対 
応 モ デル 。 高 性 能 ビ デオ カー ド を 
用 いた 長 時 間 の ゲー ム プ レイ に 耐 
え 得 る 堅 所 な ハー ドウ ェ ア 、 高 音 
質 を 追求 し た サウ ンド 機能 な ど が 
特徴 。 


6+2 フ ェ ー ズ の デジ タル 電源 回 
路 を 搭載 する な ど 充 実 し た ハー ド 
ウェ ア 構 成 の 上 、USB 3.0 ポ ー 
ト を 8 基 サ ポー ト す る な ど イ ンタ 
ー フ ェ ー ス も 人 充実 。 OC を 含め 幅 
広い 用 途 に 対応 で きる 。 
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対応 CPU : AMD A10/A8/A6/A4 る メモ リス ロッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM x4 (最大 64GB) る @ デ 
イィ スプ レイ : DisplayPort メ 1、HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI Express 
3.0* x16Xx2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI Express 2.0 x1X3、 
PCI x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x8、USB 3.0x8、USB 2.0x8@ LAN : 1000BASE-T x1 


avonasex Tk 


Micro-Star International Micro-Star International 


A88XM GAMING a A88X-G43 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


Kaveri 向 け ゲ ー ミ ング マザー の 
microATX モ デル 。 堅 年 な ハー 
ドウ ェ ア 構 成 、 高 音質 サウ ンド 機 
能 「Audio Boost] や 高 性 能 LA 
N コ ント ロー ラ 「Killer E2205」 
の 搭載 な ど は A88X-G45 GAMI 
NG 同様 だ 。 


し た い 。 


【 問 い 合 わせ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) プ http:/www.gigabyte.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com 
(エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


非常 に オー ソ ド ッ クス な 作り の A 
TX マザー ボー ド 。 価 格 も A88X 
マザー と し て は 低め に 抑え られ て 
お りお 手頃 感 が ある 。 な る べく 低 i 
予算 で 、Kaveri の 機能 を 一 通り 
試し て みた いと いう 人 に オス ス メ 
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ASRock 


FM2A78M-HD+ 


実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


2g34Xx 183mm の コン パク ト サ 
イズ の 基板 を 採用 し た microAT 
X マ ザー。 チ ッ プ セッ ト に は ミド 
ルク ラス 向け の A78 を 採用 し て 
いる 。 コ ン パ クト な microATX 
ケー ス の 使用 を 考え て いる 人 は 要 
注目 だ 。 


Micro-Star International 


A78M-E35 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


スタ ンダ ー ド な 作り の A78 搭 載 
microATX マ ザー。 こ れ と いっ 
た 特徴 が ある わけ で は な い が 、 目 
立っ た 欠点 も な い 。 そ れ ゆ え に 、 
A78 マ ザー の 中 で は 比較 的 低 価 
格 な 点 が 本 機 の 魅力 と 言え る 。 


ASUSTeK Computer 


A55BM-A/USB3 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


A55 マ ザー と し て は めずらし く 
デジ タル 電源 回 路 を 搭載 する な ど 
品質 を 重視 し た 作り が 魅力 。Ser 
ial ATA 3.0 に は 対応 し て いな い 
が 、USB 3.0 ポ ー ト は コン トロ 
ー ラ を 別途 搭載 する こと で サポ ボ ポー 
ト し て いる 。 


ETE TE ETE TE 
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GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GA-F2A78M-D3H (rev. 3.0) 


実 売価 格 : 9,000 円 前 後 a 


A78 搭 載 microATX マ ザー と し 
て は めずらし く メ モリ スロ ッ ト を 
4 本 搭載 。 ま た x16 和 形状 の PCI 
Express ス ロッ ト を 2 本 搭載 し て 
お bCrossFireX に も 対応 し て い 
る 。 拡張 性 を 重視 し た い 人 に オス 
ス メ の 1 枚 だ 。 


ASRock 


FM2A55 Pro+ 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


A55 チ ッ プ セッ ト 搭 載 ATX マ ザ 
ー。A55 は 、Serial ATA 3.0、 
USB 3.0 と も に 非 サ ポー ト の た 
め 、 本 機 は 両 ポ ー ト と も 搭載 し て 
いな い 。 ま た ディ スプ レイ 出力 も 
DVI-D と Dsub 15 ピ ン の み で 
HDMI は 搭載 し な い 。 


Micro-Star International 


A55M-E35 


販売 終了 


チッ プ セ ッ ト が A55 ゆ え 、Seria 
LIATA 3.0、 USB 3.0 と も に 非 
対応 だ が 、 そ の 分 低 価格 。 価 格 重 
視 派 は 要 注 目 だ 。SSD を 使用 し 
な い の で あれ ば 、Serial ATA 
3.0 に 対応 し な い 点 は あま り 気 に 
し な く て も よい 。 


※ Socket FM2+ CPU 使用 時 【 省 略記 号 】 SATA : Serial ATA 

【 問 い 合 わせ 先 】 ASRock:03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY :050-3786-9585 (CFD 販売 ) 
/ http://www.gigabyte.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http:/jp.msi.com/、ASUSTe 
K Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 
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目的 ・ 予 算 ・ パ パフォーマンス で 導き 出す ! 


新 チ ッ プ 登場 で いよ いよ 動き 出す ! 


GPU 最 新 動向 & 
ビデ オカ ー ド 最新 トレ ンド 


ビデ オカ ー ド は CPU 以 上 に 製品 数 が 多く 選び 方 も 難し い 。 

どん な 製品 が よい か を 知る 前 に 、 ま ず は 現時 点 に お ける GPU や 
ビデ オカ ー ド の トレ ンド を 理解 し て お こう 。 
TEXT : 加藤 勝 明 


GPU は その 価格 や 性 能 に 応じ エン トリ ー 
か ら 超 ハイ エン ド ま で の クラ ス に 分 類 で き 
る 。Advanced Micro Devices (AMD) は お 
と と し か ら 引 き 続 き [GCN ア ー キ テク チャ 」 
を 採用 し た 「Radeon R9/R7/R5 シ リー ズ ]」 
を 展開 する 。 一 方 NVIDIA の GeForce フ ァ ミ 
リー は 、 低 価格 ミド ルレ ンジ と ハイ エン ドク 
ラス に 新 ア ー キ テク チャ 「Maxwell] が 投入 
され 、 そ れ 以 外 は 既存 の 「Kepler]| ベー ス で 
固め て いる 。 

現在 の GPU は 消費 電力 あたり の 性 能 ( ワ 
ッ ト パ フォ ー マ ン ス ) が 重視 され て いる 。 現 
状 の ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス は Maxwell を 擁 す 
る GeForce 系 が 有利 だ が 、Radeon 系 も 既存 


AMD Radeon 


超 ハ イエ ンド 
R9 295X2 


ハイ エン ド 


R9 290X 
R9 290 


ミド ルレ ンジ 
R9 285 


R9 280X 
R9 280 
Ra 270 R9 270X 
R7 260 R7 260X 
R7 250X 
R7 250 
R7 240 
RS 330 R7 240 
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の GPU を 「R9 285]」 の よう な ワッ ト パ フ ォ 
ー マ ン ス に 優れ た 製品 へ 置き 換え る と いっ た 
動き を 見 せ て いる 。 高 性 能 ビ デオ カー ド は 消 
費 電 力 が 大 きく な る だ け に 、GPU 選 び の 大 
き な 軸 と 言え る 。GeForce で あれ ば ミド ルレ 
ンジ モデ ル の 「GTX 750/750 Ti| や 、 い よ 
いよ 発表 され た 最新 ハイ エン ドモ デル [GTX 
980」 (次 ペー ジ 参 照 ) が この トレ ンド の 先 
争 だ 。 

さら に 今年 は 1 枚 で デュ アル プロ セッ サ 構 
成 に し た 超 ハ イエ ンド モデ ル も 登場 し た 。 と 
は いえ 、 価 格 も 20 万 円 以上 する た め 、 一 般 
的 な ユー ザー に は 縁遠い 存在 だ 。 


NVIDIA GeForce 


GTX TITAN Z 
GTX TITAN BLACK 


GTX 980 
GTX 970 
GTX 780 Ti 


GTX 770 GIX 780 


GTX 760 
GTX 750 Ti GTX 750 
0 -. 
i 
GT 740 ャ = 
GT 730 
GT 720 


Radeon は ミ ドル レン ジ に 新 チ ッ プ を 投入 
| 還 ーー AMD Radeon 
< 』 風 の 最 新 チ ッ プ は 
員 ミド ルレ ンジ の 
』 上 位 モ デル R9 
285。 電 力 効 率 
が 向上 し て いる 


NN 
= キネ テク チ 
還 ヤヤ a GeForce 
GTX 980。 GeF 
有 ル orce 系 の 最新 ハ 
イエ ンド チッ プ 
だ 


に 


1 枚 の カー ド に ハイ エン ド GPU を 2 基 搭 載 し た も 
の 。4K の 高 画質 設定 で も 実用 で きる ほど の パワ ー 
が ある が 、20 万 円 以上 の 出費 を 覚悟 する 必要 あり 


現行 の 重量 級 ゲ ー ム を フル HD& 高 画質 設定 で 快適 
に 遊び た い 人 向け 。 そ の 分 値段 も 高く 、 予 算 は 5 
万 円 か ら 。 電 源 の 負担 も 大 きめ 


1 亡 円 以下 で も 買え る 分 、 描 画 性 能 は 現行 Core i シー 
リー ズ の 内 蔵 GPU と 同等 か 、 少 々 高い 程度 。 描 画 
の 軽い ゲー ム し か や ら な い 、 と いう 人 向け 


買う べ s ビデ オカ ー ド s 


2 


搭載 GPU は 同じ で も 、 最 終 的 な 製品 の 性 
格 は メー カー の さじ 加減 一 つ で 大 きく 変化 す 
る 。 こ の 味付け の 違い を 楽し む の が ビデ オカ 

ド 選 び の 楽し さだ 。 ミ ドル レン ジ 以 上 の G 
PU を 搭載 する カー ド な ら 大 型 ヒ ー ト シン ク 
に 大 口径 デュ アル ファ ン と いう 装備 が 定番 だ 

が 、 冷 却 力 を 重視 する た め ト リプ ルフ ァ ン に 
強化 し た 製品 、 逆 に 静音 性 を 向上 させ る た め 
一 定 温度 以下 で は ファ ン が 停止 する 製品 な ど 
も 存在 する 。 さ ら に 小型 ケー ス に 入る よう 基 
板 を 短く し た も の (ショ ー ト 基板 ) や 、 液 体 
窒素 冷却 で 極限 0C に 挑む よう な エン スー ジ 


ント リー 製品 


実 売 1 万 円 近辺 の エン トリ ー ク ラス の GPU 
は 、 性 能 よ り も コス ト が 重視 され る た め 、 昌 
世代 GPU の リブ ラン ド 品 (型番 を 変え た だ 
け の も の ) が 多かっ た 。 し か し 今年 は よう や 
く エ ント リー GPU に も アー キテ クチ ャ ゃ 更新 


GeForce 


GTX 980r 


つい に 登場 


NVIDIA は 2014 年 9 月 19 日 、 第 2 世代 M 
axwell ア ー キ テク チャ を ベー ス に し た 新 八 
イエ ンド GPU 「GeForce GTX 980/970」 
を リリ ー ス し た 。Maxwell は 少な い CUDA 
コア 数 で 高い 処理 効率 を 実現 する も の で ある 
た め 、CUDA コ ア 数 は GTX780 よ り も 256 
基 も 少な い 2,048 基 だ が 、 消 費 電 力 は GTX 
780 の 250W よ り は る か に 低い 165W に 抑 
えら れ て いる 。 

また 、MSAA 相 当 の 画質 を より 軽い 負荷 
で 行なう 「MFAA」 の 実装 (た だ し 本 稿 執 
筆 時 で は 調整 中 ) や 、4K で レン ダリ ング し 
た 画像 を フル HD で 表示 し て 解 像 感 を 高め る 
「DSR]」 の 二 つ が GTX 980/970 独 自 の 機 
能 と し て 追加 され た 。 と くに 後者 は 描画 の 軽 
い ゲ ー ム と 高 性 能 GPU の 組み 合わ せ に メリ 
ッ ト を も た ら す 画 期 的 な 仕組 と 言え る 。 


アス ト 向 け 製 品 と し て 、 極 限 冷却 時 で も 起動 
する よう メモ リ に ヒー ター を 仕込 ん だ も の ま 


で 登場 し て いる 。 


は し っ か り 冷 える 


ョ も 続々 登場 


adeon は 「R5 250] と いっ た 製品 が 登 


低 予算 で 描画 の 軽い ゲー ム を 遊ぶ な ら 、 新 世 


代 の エン トリ ー GPU を 狙う べき だ 。 


ASUSTeK の 「S 
TRIX] シリ ー ズ の ク 
ー は 、GPU 温 度 が 低 
いと き に は ファ ン が 停止 する 準 フ ーー 
ァ ン レス 仕様 。 も ちろ ん ゲー ム 中 


製品 ご と に 異な る “味付け "を チェ ッ ク 


まず は 自分 が 最終 的 に どう いっ た PC を 組 
みた い の か を 考え て 、 ビ デオ カー ド も それ に 
! 則 し た も の を 選ぶ べき だ ろう 。 


大 型 ヒ ー ト シン ク 
と デュ アル ファ ン を 搭 
載 す る 製品 の 中 で 、 と くに 冷 
却 力 と 静音 性 の 高 さ で 人 気 が 高 い の 
が MSI の 「Twin Frozr] を 採用 する 
カー ド 


の 波 が 訪れ 、GeForce は 「GT 730/740]、 Ra 


場 し た 。 


: エン トリ ー ク ラス の GPU は 、CPU 内 蔵 グ ラフ ィ ッ 
: クス 機能 で は 対応 で き な い リフ レッ シュ レー ト 
! 60Hz で の 4K 出 力 が 欲し いと き な ど に も 使え る 


GeForce GTX 980/970/780 Ti/780 の スペ ッ ク 比 較 


GTX 980 GTX 970 GTX 780 Ti GTX 780 
加計 ド ネ 革 人 々 GM204 GM204 GK110 GK110 
回 訪 固め 1.126GHz 1.05GHz 875MHz 863MHz 
ドク 回 1.216GHz 1.178GHz 928MHz 900MHz 
居民 届 多 回 め 2 7GHz 7GHz 7GHz 6.008GHz 
メモ リ GDDR5 SDRAM 4GB | GDDR5 SDRAM 4GB | GDDR5 SDRAM 3GB | GDDR5 SDRAM 3GB 
メモ リバ ス 幅 256bit 256bit 384bit 384bit 
CUDA コ ア 数 2,048 基 1,664 基 2,880 基 2,304 基 
消費 電力 165W 148W 250W 250W 


Maxwell ア ー キ テク チャ の 新 ハ イエ ンド 


GPU、GeForce GTX 980 の リフ ァ レ ンス カ 
a ドジ シンジ グル ファ ジン 仕 様 ク ニラ テニ 
780 Ti な ど と 同様 。 


カー ド の 背面 全体 


も プレ ー ト で 和 覆 わ れ て いる 


は GTX 


リフ ァ レ ンス カー ド 
の 補助 電源 部 分 。GT 
X780 Ti で は 8+6 ピ 
ン だ っ た が 、 消 費 電 
力 が 下がっ た こと も 
あり 6 ピン ゞ x2 に 変更 
され て いる 
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目的 ・ 予 算 ・ パ パフォーマンス で 導き 出す ! 


I | アナ タ が 買う べき 製品 は これ だ ! 
ビデ オカ ー ド は 
dy < es 
GC Cc 補 ぶ 
GPU の トレ ンド を 理解 し た ら 、 次 は ビデ オカ ー ド 選び の “足掛かり” を 学 ぼ ぽう 。 


大 は 小 を 兼ね る と は いえ 、 予 算 や 電力 も ムダ に は で き な い 。 
ここ で は ムダ を 省 い て 製品 を 選ぶ た め の ノ ウ ハ ウ を 紹介 し て いく 。 


TEXT : 加藤 勝 明 


まず は 自分 が どん な ゲー ム を どの 程度 快適 
に 遊び た いか で 、 買 うべ き GPU が 決ま る 。 
ここ で ポイ ント に な る の は 「 ゲ ー ム の 重 さ 」、 
「 フ レー ムレ ー ト 」、「 画 質 の 妥協 点 」 の 三 つ だ 。 

まず 「 ゲ ー ム の 重 さ 」 は 文字 どおり GPU 
負荷 の 大 小 だ 。 た と えば 、「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ 
ス 」 の 描画 は 重く 、 高 画質 設定 で は 前 項 で 示 
し た ハイ エン ド GPU が 必要 。 一 方 「 フ ァ イ 
ナル ファ ンタ ジー XIV : 新生 エ オ ル ゼ ア 」 は 
比較 的 軽く 、 ミ ドル レン ジ で も 十分 動く 。 

「 フ レー ムレ ー ト 」 と 「 画 質 の 妥協 点 」 は 
セッ ト で 考え る 。 た と えば アク ショ ン の 多い 
対戦 系 FPS で は な る べく 60fps を 維持 すべ き 
に し 、 逆 に アク ショ ン の 少な い ス トラ テ ジ 系 
は 30fps で 十分 。 ミ ドル レン ジ 以 下 の GPU で 


を 料 人 上 和 本 « ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ーXIV : 新生 エ オ ル ゼ ア 低 脱 


断 が 必要 だ 。 右 は フル HD 表示 を 想定 し 、 ゲ 末 導 
x 
ー ム や GPU ご と に 目安 と な る 設定 を 挙げ て 30fps 尺 上 ーー— 


いる 。 ま た 、GPU へ の 負荷 が 高い アン チエ ハイ エン ド GPU : 画質 設定 「 最 高 品 質 」 
イリ アス や モー ショ ン ブ ラ ー な どの 効果 の 設 ミド ルレ ンジ GPU : 画質 設定 「 高 品 
定 を 個別 に カッ ト す る 、 と いっ た 工夫 で も 、 
フレ ー ム レー ト を 高め る こと が 可能 だ 。 


ハイ エン ド GPU _: 画質 設定 「 高 」 

ミド ルレ ンジ GPU : 画質 設定 「 中 」 

「 最 高 」 設定 だ と 極端 に カク つき や すく な る た め 、 現 行 の ハ 
イエ ンド GPU で も 一 段 下げ た 「 高 」 設定 が オス ス メ 。 


ハイ エン ド GPU 画質 設定 「 最 高 」 
ミド ルレ ンジ GPU : 画質 設定 「 中 」 ま た は 「 高 」 

対戦 FPS で は 高 フ レー ムレ ー ト の 維持 が 重要 。 低 価格 ミド 
ルレ ンジ GPU で は 、 重 い エ フェ クト を 切る な どの 工夫 も 大 事 。 


MMORPG は FPS ほ どの フレ ー ム レー ト は 不要 。 ゆ え に 低 
価格 ミド ルレ ンジ GPU で も 画質 を 高め に 設定 し て も 遊べ る 。 


4K で も (30fps) を 安定 し て 出す に は 、GT ウォッチ ドッ グ ス (画質 : 高 、3,840X2,160 ド ッ ト ) 
ゲー ム は 遊べ る >】 X 780 Ti な どの ハイ エン ド GPU が 画 最 低 馬 平 均 還 最 高 単位 : fps 

: 必須 。 8Ofps に 近付け る に は 最低 で ーー 

も 2-way 以 上 の マル チ GPU 構 成 と 、 ) 5 i 3TX 780 Ti 

4K (3.840X2,160 ド ッ ト ) の ゲ それ に 見 合う 電源 や マザー ボー ド も UU 畠 夫 で も 60fhs 
ー ム 画面 を 描画 する に は 、 単 純 計算 必要 に な る 。 も ちろ ん 画質 を 下げ る GeForce GTX 780 | で 快適 に 
で 1,920Xx1,080 ド ッ ト 4 画 面 分 を と いう 逃げ 道 も ある が 、 基 本 的 に は 本 搭載 カー ド メ x2 a 
同時 に 処理 で を る GPU パ ワー が 必要 画質 を 求め て 4K に する の だ か ら 、 オ GUD 明寺 


だ 。 普通 に 遊べ る フレ ー ム レー ト スス メ で き な い 。 Fast- 


ウォ ッ チ ドッ グ ス ⑥ 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. 

11 0 コー ル オブ デュ ー テ ィ ゴー スト ⑥ 2013 Activision Publishing, Inc. 
ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 新生 エ オ ル ゼ ア ⑥ 2010-2014 Square Enix CO., LTD. All Rights Reserved. 
【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4790K (4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C 
11 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 8GB x 2、※ DDR3-1600 で 使用 ) 、SSD : Micron Crucial M550 CT512M550SSD1 (Serial ATA 3.0、MLC、512GB) 、 電 源 : FPS Group AURU 
M Pro AU-850PRO (850W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ド ライ バ : GeForce 340.10 (8) 、Catalyst14.3 RC3 (8 月 14 日 版 ) 
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ビデ オメ モリ に は 、 画 面 に 出力 する 情報 の 
ほか に レン ダリ ング に 必要 な 計算 や テク スチ 
ャ デー タ な ども 格納 され る 。 解 像 度 や 画 
(アン チエ イリ アス や 特殊 効果 な ど ) を 上 げ 
れ ば 、 消 費 量 も 増加 する 。 

し か し 現実 に は フル HD 二 最 高 画質 設定 で 
も 2GB で 十分 足り る ゲー ム が 大 半 を 占め る 。 


ビデ オメ モリ の 容量 は ? 


GTX 760 の 4GB 版 と 2GB 版 で 「Thief] の 4K 解 像 度 填 最 高 画質 設定 時 


の ビデ オメ モリ 使用 量 の 推移 を 比較 し た 。4GB 版 で も ビデ オメ モリ が 


ビデ オカ ー ド の 中 に は ビデ オメ モリ を 4GB 
(以上 ) 搭載 し た 製品 も ある が 、 こ れ を 使い 
切る の は 、 と くに 描画 の 重い ゲー ム (「Thief」 


上 限 ま で 消費 され て いる 。 そ の た め 、2GB 版 で は 下 の グ ラフ の よう に 
フレ ー ム レー ト が 極端 に 低 化 し た 


Thief (画質 : Very High) 一 平均 フレ ー ム レー ト 


引 解 像 度 填 最 高 画質 で は 
ビデ オメ モリ が 不足 する 


た め fps が 大 幅 に 低下 


な ど ) に お いて 4K 解 像 度 で 最高 画質 設定 に | 画 フ ル HD (1.920X1,080 ド ッ ト ) 男 4K (3.840X2.160 ド ッ ト ) ! 単位 : fps 
する な ど 、 極 限 ま で 負荷 を 上 げた り 、Mod | 

4GBMRGeForce GTX 760 40.6 
対応 ゲー ム で 画質 向上 用 Mod を 追加 し た り (玄人 志向 GF-GTX760-E4GHD/OC) 6 ! 


する 際 な ど 、 マ ニア ッ ク な 領域 に 踏み 込む と 
きだ 。 フ ル HD 液 晶 と ほど ほど の 高 画 a OC OD 


で 楽し む 程 度 な ら 、 割 高 な メモ リ 増 量 版 を ム 


= .4 
(ASUSTeK GTX760-DC20C-2GD5) 6.8 


Fast> 


リ に 求め る 必要 は な い の だ 。 
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現行 の GeForce シ リー ズ が 備え る 「GPU Boost] は 高 負荷 時 に GP 
U ク ロッ ク を 自動 的 に 引き 上 げ る 機能 だ 。 a な り 過 ぎる 
と クロ ッ ク が 落ち る た め 、 ク ー ラ ー の 冷却 性 能 が 重要 だ 。 シ ング ル よ 
り デ ュ ア ルフ ァ ン 、 小 口径 より も 大 口径 ファ ン を 備え て いた ほう が ブ 
ー ス ト 状 態 を 維持 し や すく 、 効 率 よ く 冷 や せ ば 公称 ス ペッ ク 以 上 の 性 
能 が 出る 製品 も ある 。 

ちな み に 、Radeon に も ブー スト 機能 は ある が 、 冷 却 能力 を 上 げ て 
も GeForce の よう に クロ ッ ク 上 限 は 変わ ら な い 。 


冷却 能力 が 性 能 を 左右 


員 骨 合 灯 0 導 れれ 生 同 HU 


GPU ク ロッ ク 、GPU 温 度 の 変 


1,400MHz 
1,200 
1,000 肖 
ゲー ム を 起動 し て 5 分 も 経た 
800 な いう ち に GPU 温 度 が 80C を 
突破 
600 
_ 30 
400 序 和 こ そ 最 大 の ブー スト クロ ッ 
ーー GPU ク ロッ ク ク が 得 ら れる が 、 時 間 の 経過 と 
ーー GPU 温 度 と も に クロ ッ ク が 上 下 し 始め 、 
200 最大 クロ ッ ク が 出 な く な る 
0 0 
0 10 20 30 分 


| 10 20 30 40 50 


※ 両 製品 と も コア クロ ッ ク は 1.002GHz に 設定 し た 
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消費 電力 と 必要 な 電源 出力 


高 性 能 ビ デオ カー ド を 搭載 すれ ば 高 負荷 時 の 消費 電力 も 大 きく な 
る 。 ビ デオ カー ド 購 入 前 に は 、GPU の 消費 電力 と 自分 が 使う 電源 ユ 


ニッ ト の 定格 出力 を 事前 に 確認 し て お こう 。 GeForce 系 GPU で は 「 必 
要 な 電源 出力 |] を スペ ッ ク 表 で 示し て いる が 、 こ れ は か な り 人 半 裕 を 見 


た も の と 言え る 。 今 の CPU や GPU は 省 電力 志向 が 強い た め 、 実 際 に 
は も っ と 小さ い 出 力 の 電源 ユニ ッ ト で 動作 する こと も 多い 。 し か し 


後々 GPU を アッ プ グ レー ド し た く な っ た と き に 備え 、 必 要 な 出力 
100W く らい の 仕様 の 電源 を 確保 し て お く と 安心 だ 。 


主要 GPU の 消費 電力 お よび 必要 な 電源 出力 (GeForce 系 の み ) 


証 半 AD Radeon | 消費 電力 NVIDIA GeForce | 消費 電力 | 必要 な 電源 出力 


R9 290X | 250W GTX 980 165W 500W 
R9 285 190W GTX 780 Ti 250W 600W 
R9 280X | 250W GTX 760 170W 500W 
R7 265 150W GTX 750 Ti 60W 300W 
R7 250 65W GT 740 64W 400W 


【 ビ デオ メモ リ 使 用 量 の 検証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87) 、 メ モリ : Micron Technology Crucial Ballistix BLT2K8G3D1608ET3LX0 (PC3L- 
12800 DDR3L SDRAM 8GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : 玄人 志向 GF-GTX760-E4GHD/OC (NVIDIA GeForce GTX 760) 、ASUSTeK GTX760-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 760) 、OS : Windows 8.1 Pro 64 
bit 版 、Thief : 平均 フレ ー ム レー ト は ベン チマ ー ク モー ド 実 行 2 回 目 の 値 、 ビ デオ メモ リ の 使用 量 は 、 同 ベン チマ ー ク モー ド 実 行 中 に 「HWiNFO64」 に て 測定 

【GPU ク ロッ ク お よび 温度 の 変化 の 検証 環境 ]】 CPU : Intel Core i5-4690K (3.5GHz) 、MSI Z97 GAMING 5 (Intel Z97) 、 メ モリ : Novax Technologies UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600 (PC3-12800 DDR3 SD 
RAM 4GB x2) 、PC ケ ー ス : Corsair Components Obsidian 750D Full Tower ATX Case、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 測定 方 法 : トゥ ー ム レイ ダー の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 し 、「HWiNFO64」 で 測定 


目的 ・ 予 算 ・ パフォー マン ス で 導き 出す ! 


最新 ビデ オカ ー ド 18 製 品 一 挙 掲載 


TEXT : 石川 ひさ よし 


ASUSTeK Computer 


el R9290X-DC20C-4GD5 


実 売価 格 : 75,000 円 前 後 


co0rs 68 | ex E> 


Radeon 系 シン グル プロ セッ サ GPU で 最上 位 の R9 290 
X を 搭載 。 同 社 独自 設計 の クー ラー 「DirectCUI」 を 組 
み 合 わせ 、 コ アク ロッ ク を 50MHz、 メ モリ クロ ッ ク を 
400MHz 引 き 上 げた OC 仕様 だ 。 異 な る 径 の 5 本 の ヒー ト 
パイ プ と 2 基 の 異な る 形状 の ファ ン で 冷却 する 。 電 源 回 路 
は デジ タル 制御 の 8 フェ ー ズ 構成 。 十 分 な 電力 を 供給 で 
き 、 さ ら な る OC を も カバ ー す る 。 独自 基準 の Super Allo 
y Power に 準拠 し た 高 耐久 性 部 品 の 採用 も 特徴 だ 。 


クー ラー は ヒー トパイプ を 
GPU に 接触 させ る DirectC 
UI。 カ ー ド 裏面 に は 補強 
と 放熱 効果 を 狙っ た プレ ー 
\ 下 を 装着 。 ほ か に も 、 電 源 
| コネ クタ の 向き が 表裏 で 逆 ec a 
に な っ て いる 点 が 特徴 0 DR 468 5120 0 メモ リク グロック: 942 
定 用 の ツメ が ヒー トシ ンク イン ター フェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI x1、DVLD 
と 干渉 せ ず 、 着 脱し や すい x2@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Sapphire Technology 


R92904GGDDR5 


実 売価 格 : 47,000 円 前 後 


GDDR5 4GB 8 ピン x1、6 ピ ン Xx1 


リフ ァ レ ンス デザ イン 準拠 の R9 290 カ ー ド 。 際 立っ た 
特徴 は な く 定 格 ク ロッ ク 動 作 だ が 、 そ の 分 低 価 格 だ 。 コ ス 

ト パ フ ォ ー マ ンス を 重視 する ユー ザー 向け と 言え る が 、 冷 

却 は 後部 に ある ブロ アー ファ ン 1 基 に 頼る こと か ら 、 一昔 
前 の リフ ァ レ ンス デザ イン と 比べ れ ば 静か で も 、 他 社 の 独 喘 
自 設計 クー ラー と 比べ る と うる さい 。 こ れ と どう 向き 合う 
か が 鍵 と な る だ ろう 。 ち な み に 、 市 販 の ビデ オカ ー ド クー 
ラー へ の 換装 が 可能 な ど 、 リ ファ レン ス デ ザイ ン な ら で は 

の メリ ッ ト も ある 。 


後部 の ブロ アー ファ ン を 軸 

に 、 渦 を 巻く よう な デザ イ 

ン の リフ ァ レ ンス クー ラー。 

カー ド 表 面 の 四方 を 囲み 、 

ブラ ケッ ト 側 か ら 排 気 を 行 

な う ス タイ ル は いつ し か リ “ i 
2202 
は めった に 見 る こと が な く イン ター フェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI x1、DVIL-D 
な っ た x2⑧ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


※ 最 高 GPU ク ロッ ク は 3DMark v1.3.708 実 行 中 に HWiNFO64 で 測定 し た コア クロ ッ ク の 最大 値 
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玄人 志向 


ST RD-R9-285-E2GB/OC 


実 売価 格 : 33,000 円 前 後 


Radeon シ リー ズ の 最新 GPU、R9 285 を 搭載 。 本 製品 

で は コア クロ ッ ク を 定格 の 918MHz に 対し 945MHz へ 

と QC し た 仕様 だ 。 ク ー ラ ー は デュ アル ファ ン 仕 様 で 厚み < 
は 82 スロット 分 ある 。 カ バー 部 分 は 金属 製 だ 。 ト レン ド を 
踏ま えた デザ イン だ が 、 売 れ 筋 の R9 280X カ ー ド と 比べ 

れ ば シン プル と 言え る 。 補 助 電 源 コ ネ ク タ は RR9 285 の 
リフ ァ レ ンス 準拠 の 6 ピン 2 基 。 8+6 ピ ン の R9 280X と 
比べ る と 消費 電力 が 引き 下げ られ て 扱い れい や すく な っ た 。 


R9 285 は DirectX 12 に 対 

応 す る と と も に 、DSP 機 能 

の [True Audio] が 利用 可 

能 だ 。 ス ペッ ク 面 で は R9 

280X よ り も 低 ク ロッ ク だ 

EE コア クロ ッ ク : 945MHz @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GD 

* &b * だ に \ 3 

は 上 位 で '。 性 能面 で も 上 回 DRS SDRA2GB (2560it)@ メ モリ クロ ッ ク : 5.5GHz@ 

る シー ン が ある と され る イン ター フェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI X1、DVI-I 
Xx1、DVI-D X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Micro-Star International 


OR9 280X Twin Frozr 4S OC 


実 売価 格 : 34,000 円 前 後 
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ゲー ミン グ 向 け の OC 版 R9 280X カ ー ド 。 コ アク ロッ ク 
や ファ ン 回 転 数 の 設定 を 専用 ユー ティ リティ の 「GAMING 
APP」 か ら 切 り 換 える こと が で きる 。 搭 載 す る クー ラー「T 
win Frozr 48」 の 基本 構造 は GeForce GTX 搭 載 モ デル a 
と 同様 。 5 本 の ヒー トパイプ の うち 1 本 を 極太 仕様 と し た 
スー パー パイ プ や 、 主 要 部 分 を 和 覆う ヒー ト プ レ ー ト 、 独 自 
形状 の ブレ ー ド を 採用 し た デュ アル ファ ン な ど で 冷 却 す 
る 。 各種 高 品質 部 品 の 採用 や 、0C ツ ー ル の 付属 な ども 特 
徴 だ 。 


電源 回 路 や メモ リ チ ッ プ な 
ど 、GPU 以 外 の 主要 部 分 か 
ら の 熱 を 吸い 上 げ る ヒー ト 
用 プレ ー ト を 搭載 。 ク ー ラ ー 
の 自重 に よる ビデ オカ ー ド 
の 曲がり を 防止 する 効果 も ロッタ : 1.05GHz (= ド 隊 ) 給 に テオ モ 
リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 3GB (384bit)@ メ モリ ク 
4 Baha 、 則 性 と 重量 感 は ロッ ク : 66Hz を インター フェー ス : Nini DisplayPort 
Et X2、 HDMI X1、 DVI-| X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 
3.0 x16 


【 問 い 合 わせ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、Sapphire Technology : 03- 
5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.sapphiretech.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Micro-Star International : web-jp@m i EE 
si.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 11 3 


目的 ・ 予 算 ・ パ パフォーマンス で 導き 出す ! 


ASUSTeK Computer 


R9270-DC20C-2GD5 


実 売価 格 : 24,000 円 前 後 


coprs 208 | ee>% 


ASUSTeK の 定番 クー ラー を 
採用 する R9 270 の 0C カ ー ド 


50MHz ア ッ プ の OC 版 R9 270 を 搭載 する ビデ オ 
カー ド 。 ク ー ラ ー は (旧型 の DirectCUII 。 外観 は ク 
ラ シ カ ル だ が 、 コ イル 鳴き し な い Super Alloy Ch 
oke や 、GPU 専 用 を うた う SAP CAP コ ン デ ン サ 
な ど 、「Super Alloy Power」 準拠 の 高 品質 部 品 を 
採用 し て いる 。 


AMD Radeon 
R9 270 


Micro-Star International 


R9 295X2 8GD5 


実 売価 格 : 174,000 円 前 後 


500W の 消費 電力 が 生み 出す 超 性 能 
デュ アル プロ セッ サ の RR9 295X2 搭 載 
現行 Radeon シ リー ズ 最 上 位 で 

デュ アル プロ セッ サ 構 成 の R9 
295X2 を 搭載 し た ビデ オカ ー 

ド 。 カ ー ド 上 に ファ ン を 1 基 搭 

載 す る ほか 、12cm 角 ラジ エエ 

ー タ の 簡易 水冷 クー ラー も 組み 

合わ せ て いる 。 デ ザイ ン や スペ 

ッ ク は リフ ァ レ ンス 準拠 。 

Specification る コア クロ ッ ク :1.018GHz@ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAN 8GB 


(1,024bit) る メモ リク ロッ ク : 5GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Mini DisplayPort Xx4、DVI-D X 
1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Sapphire Technology 


ULTIMATE R7 250 1GB GDDR5 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


CTT 
大 型 ヒ ー ト シン ク で NN 
ファ ン レ ス 仕 様 の R7 250 

GDDR5 版 R7 250 の ファ ン 

レス 務 動 を 実現 。 コ アク ロッ ク 

は 800MHz と 控え め 。 厚 み は 

gS ス ロッ ト 分 だ が 、 上 部 に は 大 

きく 張り 出す 大 型 ヒ ー ト シン ク 

を 採用 し て お り 、 搭 載 す る に は 

それ な り の スペ ー ス が 必要 だ 。 


Specification る コア クロ ッ ク :800MHz る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 1GB (128 
bit) る メモ リク ロッ ク :4.5GHz る イン ター フェ ー ス :DisplayPort x1、HDMI x 1、DVI-| x1 
⑧ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


旧型 の DirectCU TT だ が 、 見 方 を 。 Specification 
変え れ ば これ で 十分 に 冷却 可能 な 。 コ アク ロッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 950MHz (975MHz)@ ビ デオ メ 


モリ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB (256bit)@ メ モリ クロ ッ ク : 5.6 


低 発熱 の GPU と 言え る 。 ヒ ー ト パ GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPort ※1、HDMI X1、DVLIX1、DVLD 
イプ は や や 太め の 2 本 仕様 


x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


TUL 


PowerColor TurboDuo R9 285 2GB GDDR5 0C 


実 売価 格 : 31,000 円 前 後 


差 の よう な デザ イン の 

ファ ン ブ レ ー ド が 特徴 

OC 仕様 の R9 285 ら カード 。 ク 

ーー ラー デザ イン は デュ アル ファ 

ン に 金属 製 カ バー を 組み 合わ せ < 

た も の 。 玄 人 志向 の 製品 と 似 た る て 
外観 だ 。 ファ ン の ブレ ー ド は 、 
塗 の よう な 独特 の 形状 を し て い KN 
る 。 ‘ 議 、 


Specification る コア クロ ッ ク :945MHz る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB (256 
bit) る メモ リク ロッ ク :5.5GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス :DisplayPort X1、 HDMI x 1、 DVI-| X1、 
DVI-D X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


玄人 志向 
RD-R7-250-LE1GB/D5/1ST 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


GDDR5 1GB 


Low Profile で 薄型 

し か も GDDR5 採 用 

Low Profile で 厚み は 1 スロ ッ 
ト 分 、 補 助 電 源 な し と 、 制 約 の 
多い PC に も 搭載 で きる R7 
2g50 カ ー ド 。 コ アク ロッ ク は 
800MHz で 、R7 250 の 定格 
と 比較 する と や や 低め 。 メ モリ 
も 1GB で 少な ゆめ だが DDR3 で 
は な く GDDR5 を 採用 。 
Specification る コア クロ ッ ク :800MHz る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 1GB (128 


bit) る § メモ リク ロッ ク :4.5GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス :HDMI x1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1 
⑧ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


※ 最 高 GPU ク ロッ ク は 3DMark v1.3.708 実 行 中 に HWiNFO64 で 測定 し た コア クロ ッ ク の 最大 値 
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ベ 


き ビ デオ カー ド s 


NVIDIA ASUSTeK Computer 


sl ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 


実 売価 格 : 98,000 円 前 後 


買う 


大 幅 な OC 仕様 で その まま 用 いて も 高 性 能 だ が 、 さ ら な る 
OC に 向け た 各種 機能 を 備え て いる 。 独 自 設 計 基 板 は と く 
に 電源 回 路 を 強化 し て お り 、 補 助 電 源 端 務 も 8 ピン メ x2 基 
を 採用 。 ク ー ラ ー は 3 種類 の 太 さ の ヒー トパイプ を 5 ら 本 組 
み 合 わせ て GPU と 接触 させ 、 大 型 ヒ レー トシ ンク と 形状 の 
異な る 2 種類 の ファ ン で 効率 よく 放熱 を 行なう 。 あ わせ 
て 、 動 作 音 を 抑え る こと に 成功 し て いる 。 さ ら に 、 液 体 窒 
素 冷 却 用 の 機能 な ども 備え 、 ハ イレ ベル オー バー クロ ッ カ 
ー に も 最適 だ 。 


5 本 の ヒー トパイプ を GPU 

に 直接 接触 させ る こと で 効 

率 よ く 熱 を 吸い 上 げ る 。 ヒ 

ー ト シン ク も 高密 度 で か な 

り の 大 型 。 ビ デオ カー ド の 

基板 より も 大 きく 、 上 部 に 2 (ブス トロ ク ) : 1.006GHz 1077 
te >* の 喜 さ が GHz)% ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 3GB (384 
i bit)@ メ モリ クロ ッ ク : 7GHz る インター フェ ー ス : 
ST DisplayPort x1、HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D X1@ 対 
スペ ー ス に は 注意 が 必要 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


ss | GV-N7600C-2GD (rev. 2.0) 


実 売価 格 : 31,000 円 前 後 


DDRs 269 | ee Xt E>%' 


価格 は 一 般 的 な GTX 760 ク ラス だ が 、 コ アク ロッ ク は 定 
格 か ら 105MHz ア ッ プ の 1.085GHz と 高め ゆめ 。 OC に 伴 
い 、 補 助 電 源 コ ネ ク タ は リフ ァ レ ンス の 6 ピン 2 基 に 対し 
8+6 ピ ン に 強化 し て いる 。 ク ー ラ ー は WINDFORCE 3X 
で 、3 連 の ファ ン や 三角 構造 の ヒー トシ ンク 、 通 常 の も の 
より も 熱 伝導 効率 が 高い と いう コン ポジ ッ ト ヒ ー ト パイ プ 
な ど を 採用 。 そ の ほか に も 、 同 社 の 品質 基準 Ultra Durab 
le VGA 準 拠 の 高 品 質 な 部 品 を 採用 する こと で 基板 自体 の 
発熱 を 抑制 し て いる 。 


ミド ルレ ンジ GPU で ある た 
め ヒ ー ト パイ プ は 2 本 と ク 
ー ラ ー の 構造 は 簡素 。 し か 
し 独自 設計 や 3 連 フ ァ ン に 
m より 、 冷 却 性 能 と 静音 性 を 
両立 し て いる コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.085GHz (1.15 
GHz) る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB(256 
bit)@ メ モリ クロ ッ ク : 6.008GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー 
ス : DisplayPort X1、HDMI X1、DVI-I x1、DVI-D Xx1 
⑧ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、Micro-Star International : web- 


jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ / http://jp.msi.com/、TUL : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.powercolo pC 


作 ・ チ ュ 


r.com/jp/、Sapphire Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.sapphiretech.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 
GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) / http://www.gigabyte.jp/ 
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NVIDIA エル ザ ジャ パン 


i GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C 


ee 実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


GTX 750 Ti 採用 の ビデ オカ ー ド の 中 で も 全長 の 短い 製 
品 。 員 行 き は 14.5cm (ブラ ケッ ト は 除く ) で 、PCI Exp | 
ress X16 スロ ッ ト の 末端 と カー ド の 後部 が 同じ 程度 。 拡 
張 カ ー ド の 搭載 スペ ー ス に 制限 の ある ケー ス で 、GPU パ 
フォ ー マ ン ス を 向上 させ た い 際 に は も っ て こい だ 。 ま た 、 
GPU の 消費 電力 が 60W 程 度 で 補助 電源 も 不要 の た め 、 電 
源 の 制約 も 少な い 。 フ ァ ン は 9cm ク ラス で 、 こ の クラ ス 
の 製品 と し て は 大 口径 と 言え 、 公 称 で は 24d と 静か 。 


一 般 的 な ビデ オカ ー ド と 比 
較 し て も 奥行 き が 短い 。 高 
さ は フル ハイ ト 、 有 厚み は 2 ス 
ロッ ト 厚 だ が 、 搭 載 可 能 な 
環境 は 多い 


9 2 3=4 5 6 7 8 91 2345 6 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.04GHz ( 非 公開 )$@ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB (128 
bit) る メモ リク ロッ ク : 5.4GHz る る インターフェース : Mini HDMI Xx1、DVI-| x1、DVI-D x1@ 対 応 ス ロッ ト : 
PCI Express 3.0 x16 


ZOTAC International 


GeForce GT 740 DDR5 LP ZT-71003-10L 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


NVIDIA 
GeForce 


厚み は 2 スロ ッ ト 分 ある が 、 長 さ は ほぼ PCI Express x 
16 ス ロッ ト の 端 ま で と 短く 、 高 さも Low Profile 仕 様 の 

コン パク ト な カー ド 。 標準 で は フル ハイ ト の ブラ ケッ ト が 
搭載 され て お り 、Low Profile 用 の 交換 ブラ ケッ ト も 付属 生生 
する 。3D 性 能 は 軽量 3D タ イト ル が そこ そこ 動く と いっ "中 
た 程度 だ が 、GeForce の ビデ オ 高 画質 化 機 能 や 3D 映 像 出 捕 
力 機 能 な ど を 活用 する に は 手頃 な 製品 だ 。GPU 自 体 の 消 

費 電 力 は 小さ く 、 補 助 電 源 コ ネ ク タ は な い 。 


Low Profile 用 ブラ ケッ ト は 

際 2 本 付 属 。 両 方 利用 すれ ば し L 
ow Profile 環 境 で も 3 系 統 の 
映像 出力 すべ て が 利用 可能 
だ 。 フ ル ハ イト 用 ブラ ケッ 
ト は 1 スロ ッ ト 分 の み 


コア クロ ッ ク : 993MHz る @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 1GB (128bit) る メモ リク ロッ ク : 5GHz 
る イン ター フェ ー ス : HDMI X1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


※ 最 高 GPU ク ロッ ク は 3DMark v1.3.708 実 行 中 に HWiNFO64 で 測定 し た コア クロ ッ ク の 最大 値 
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“um 


買う ら べ き ビデ 


NVIDIA Micro-Star International 


TR i N770GTX Twin Frozr 45 0C V2 


実 売価 格 : 43,000 円 前 後 


独自 クー ラー Twin Frozr の 第 4 世代 モデ ル を 搭載 
し た GTX 770 の 0C カ ー ド 。 2é 基 の 大 口径 10cm 
ファ ン は 薄型 な が ら 、 ブ レー ド を 工夫 する こと で 風 


量 を 稼い で いる 。 付 属 の ユー ティ リティ T「GAMING 
APP」 を 利用 する こと で 、 ゲ ー ム 、 エ エコ な ど 、 用 
途 に 応じ て クロ ッ ク や 消費 電力 、 静 音 性 を 調整 可能 


ヒー トパイプ の うち 1 本 は 熱 輸送 量 
の 大 き な 極 大 タイ プ で ヒー トシ ン 
ク も 高密 度 。 基 板 上 の 主要 部 分 を 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.058GHz (1.111GHz) る ビデ オ 
メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB (256bit)@ メ モリ クロ ッ ク : 


だ 。 和 覆う ヒー ト プ レ ー ト も 併用 


ND GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
NE GV-NTITANZD5-12GD-B 


実 売価 格 : 400,000 円 前 後 


GeForce GTX 780 ク ラス の 
GK110 コ ア の プロ セッ サ を 2 
基 搭 載 し 、 メ モリ も 12GB 搭 
載 す る 最高 忠 の スペ ッ ク 。 ファ 知る の 
ン は 1 基 と シン プル だ が 、 厚 み て 
は 3 スロ ッ ト 分 ある 。 ゲ ー ミ ン a 
グ 用 途 で も 強力 だ が 、GPGPU > 
用 と し て の 魅力 も ある 。 “\ 
る コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 706MHz (876MHz)@ ビ デオ メモ リ 


(バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 12GB (768bit)@ メ モリ クロ ッ ク : 7GHz @ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Dis 
playPort X1、HDMI Xx1、DVI-I X1、DVI-D X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


NVIDIA Micro-Star International 


se | N760GTX Twin Frozr 4S 0C V2 


実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


GDDR5 2GB 8 ピン Xx1、6 ピ ン x1 


Twin Frozr 4S 搭 載 モ デル で 、 
基本 的 な 構造 は 上 位 の N770G 


三 つ の プリ セッ ト を 切り 

シー ン に 応じ て クロ ッ ク 
と 静音 性 を 変 < 更 で きる 「GAMI 
NG APP」 も 付属 する 。 


コア クロ ッ ク ( ブ ー ス トク ロッ ク ) :1.085GHz(1.15GHz) (いずれ も 0C mode 
時 ) る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) : GDDR5 2GB (256bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 6.008GHz る @ イ ンタ 
ー フ ェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI x 1、DVI-I x1、DVI-D X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Expres 
s 3.0 x16 


7.01GHz% イ ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPort X 1、HDMI XX 1、DVI-| x1、DVI 
-D x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


NVIDIA ASUSTeK Computer 


GeForce STRIX-GTX780-0C-6GD5 


実 売価 格 : 75,000 円 前 後 


GDDR5 6GB 8 ピン x1、 6 ピン x1 


GTX 780 を OC 駆動 させ る モ 


請 デル な が ら 、 ク ー ラ ー は GPU 


が 65'C に 達する まで は ファ ン 
が 回 転 し な い 準 ファ ン レ ス 仕 
様 。 こ こ ぞ と いう と き の パ フォ 
ー マ ン ス と 低 負 荷 時 の 静音 性 を 
両立 し て いる 。 ク ー ラ ー の 形状 
は R.0.G. シ リー ズ と は 異な る 。 
る コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 889MHz (941MHz)@ ビ デオ メモ リ 


(バス 幅 ) : GDDR5 6GB SDRAM (384bit) る メモ リク ロッ ク : 6.008GHz る @ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
DisplayPort Xx1、HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D X1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


NVIDIA Palit Microsystems 


RN GeForce GTX 750 Ti KalmxX (2048NB GDDR5) 


実 売価 格 : 17,000 円 前 後 


GTX 750 Ti を 定格 動作 させ 
つつ ファ ン レ ス 仕 様 を 実現 。 応 
み は 2 ス ロッ ト 分 だ が 、 上 部 に 
張り 出 た 大 型 ヒ レート シン ク を 搭 
載 し て お り 、 上 方 へ の スペ ー ス 
は ハイ エン ド ビ デ オカ ー ド 並み 
に 必要 な の で 要 注 意 。 


る @ コ アク ロッ ク ( ブ ー ス トク ロッ ク ) :1.02GHz(1.085GHz) る ビデ オメ モリ 
(バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB (128bit)Y メモ リク ロッ ク : 5.4GHz る イン ター フェ ー ス : 衝 i 
ni HDMI X1、DVI-I x1、DVI-D x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


【 問 い 合 わせ 先 】 エ ル ザ ジャ パン : 03-5765-7615 ノ http://www.elsa-jp.co.jp/、ZOTAC International : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://w 


ww.zotac.com/、 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、GIGA-BYTE T 
ECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) / http://www.gigabyte.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ htt 


p://www.asus.com/jp/、Palit Microsystems : 一 / http://www.palit.biz/ 
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製品 選び の 最 重要 ボイン ト 


新旧 GPU 搭 載 製品 
一 斉 ベ ンチ マー ク 


実際 の ビデ オカ ー ド 選び で は 「GPU ご と の 性 能 差 」 の 把握 に が 最 優先 事項 。 
負荷 高め の ゲー ム で は どう 動く か 、 今 重視 され る ワッ ト あ た り の 性 能 は どう か な ど を 
ベン チマ ー ク テス ト で チェ ッ ク し て いこ うろ 。 

TEXT : 加藤 勝 明 


GTX 980 が 圧倒 的 性 能 を 見 せる 
ミド ルレ ンジ で は Radeon 優 勢 : 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 


3DMark v1.3.708 
今回 の テス ト で は 、 主 要 GPU 搭 載 ビ デオ 
カー ド 11 製 品 、 最 新 の GTX 980 リ ファ レン 
スカ ー ド 、 比 較 用 と し て 2 年 前 に 人 気 と な っ 
た GTX 560 Ti、 さ ら に Core i7-4790K 内 蔵 の 
HD Graphics 4600 の 計 14 種 類 ひ の GPU の ベン 


4 


1 > 5 寺 i - 3 > ~ 
= 行 カ - * 
チマ ー ク を 行なっ た 。 ま すず は 「3DMark] で | 定番 「3DMark] は TFire Str 「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 」 は 負荷 を 
各 製 品 の 基本 性 能 の 差 を チェ ッ ク し よう 。 ! ike] お よび TFire Strike Extr GPU 負 荷 や や 抑え た 「 高 」 設定 で 計測 。 GPU 負 荷 
= ! emel の スコ ア を 比較 。 後 者 = 市 街 地 の 所 定 の コー ス を 移動 "= 
人 回 テス ト し た 中 で も っ と も スコ ア の 低い は 本来 マル チ GPU 用 に 作ら れ 」 菩 する 際 の fps を [Fraps] で 計 。」 較 
GT 740 搭 載 製品 で すら 、CPU 内 蔵 の HD Gr : た 負荷 激 高 の テス ト だ 測 し た 


aphics 4600 の 2.5 倍 程度 の スコ ア と な っ た 点 

に まず 注目 。CPU 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 ! 3DMark v1.3.708 

の 性 能 は 上 が っ た と は いえ 、 フ ル HD ク ラス |! 画 Fire Strike _ 画 Fire Strike Extreme 

の 3D 描 画 処理 で は ビデ オカ ー ド が 圧倒 的 だ 。 R9290%DC20C-4GDS 
次 に 、GeForce 対 Radeon と いう 視点 で 見 Sapphire R9 290 4G GDDR5 

る と 、 ま ず ハ イエ ンド で は GTX 980 や GTX 


PCI-E DUAL DVI-D / HDMI / DP 


玄人 志向 
780 Ti が 圧倒 的 な 性 能 を 見 せる が 、 よ り 下 の EAS 

MSI 
クラ ス で は 同 価格 帯 に お いて は Radeon 系 が R9 280X Twin Frozr 45 OC 5 Sp 数 が 3 視 近 く 
健 癌 し て いる 。R9 285 や R9 280X 搭 載 製品 SN ; 多い GTX 780 Ti 


R9270-DC20C-2GD5 に 勝利 。 第 2 世 
玄人 志向 ; 代 Maxwell{ の 実 
RD-R7-250-LE1GB/D5/1ST 力 は 本 物 だ 
NVIDIA GeForce GTX 980 
選 シシ 還 

ASUSTeK 

ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 


Msl 
N770GTX Twin Frozr 45 OC V2 


GIGA-BYTE 

GV-N7600C-2GD (rev. 2.0) 
エル ザ ジャ パン 

GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C 


は 実 売 3 万 円 強 だ が 、 性 能 的 に 近い GTX 770 
搭載 製品 は 1 ラン ク 上 の 価格 の も の が 多い 。 
そし て 注目 の GTX 980 だ が 、GTX 780 Ti 
が ASUSTeK の 最上 位 の OC 製品 だ っ た た 
め 、 ス コア 差 は 小さ か っ た 。 だ が 、GTX 
980 は リフ ァ レ ンス カー ド で これ だ け の 性 能 
が 出 て いる こと 、 後 述 の 消費 電力 の 小さ さ を 
合わ せ て 考え る と ポテ ン シ ャ ル の 高 さ が うか 
が える 。 今後 GTX 980 の 設計 が 下 の ラ ンク 


= エン トリ ー の R7 
ZOTAC GeForce GT 740 , 250 や GT 740 で も CP 


- 了 ( ドド a DDR5 LP ZT-71003-10L CcForce 
に 降り て くる と 、 ミ ドル レン ジ の 勢力 図 は 大 = NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 、 クス 機能 の 2.5 倍 前 
きく 変わ る だ ろう 。 リフ ァ レ ンス カー ド 後 の 描画 性 能 
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フレ ー ム レー ト の 落ち 込み 方 に 
Radeon と GeForce の 違い が 


次 に 実際 の ゲー ム で の テス ト 結 果 を 見 て み 
よう 。 ま ず 「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 」 だ が 、 最 高 
画質 設定 に する と 最低 fps が 一 気 に 下 が り 、 
各 GPU の 差 が 分 か り に くく な る た め 、 フ レ 
ー ム レー ト を 上 げ や すい 画質 「 高 」 設定 で 測 
定 し た 。 

ここ で 注目 し た い の は 平均 お よび 最低 fps 
の 値 だ 。 よ ど み の な い 快 適 プ レイ 環境 に は 
60fps 以 上 出る こと が 理想 だ が 、 今 回 60fps 
を 常時 (最低 fps) キー プ で きた の は GTX 
980 お よび GTX 780 Ti の み 。 平 均 値 が 60fps 
近けれ ば よし 、 と 基準 を 緩 め て も GeForce な 
ら GTX 760 以 下 、Radeon な ら R9 285 以 下 の 
ミド ルレ ンジ で は その 水準 に 達し て いな い 。 
そし て GeForce 勢 は 最低 fps と GPU 性 能 が リ 
ンク し て 上 昇 す る が 、Radeon 府 は 最低 fps が 
43 ~ 44fps 辺 りか ら 伸 びな い 、 と いう 点 に 
注目 。 ゲ ー ム 側 の 最適 化 の 度合 い に 起 因 す る 
も の と 思わ れる が 、「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 」 に 
関し て は GeForce 勢 が 断然 有利 の よう だ 。 

一 方 、 描 画 の 軽い 「 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ 
ー XIV : 新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク キャ 
ラク ター 編 」 で は 、 エ ント リー の GT 740 や 
R7 250 で は Score が 低い も の の 、 評 価 は 「 や 
や 快適 ] 判定 な の で 、 十 分 プレ イ 可 能 。 それ 
以外 は どの 製品 を 使っ て も 「 と て も ゃ も 快適] 以 
上 の 判定 が 得 ら れ た 。GTX 980 と 780 Ti の ス 
コア が 突出 し て いる が 、 こ こ で は GTX 980 
が トッ プ で な い 点 に 注目 。GTX 980 と いえ 
ど 、 描 画 の 軽い ゲー ム で は 強力 に OC され た 
GTX 780 Ti に 負け る こと も ある の だ 。 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 
新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 


MMORPG 「 フ ァ イ ナ ルフ ァ 
ンタ ジー XIV: 新生 エ オ ル ゼ 
ア 」 の 公式 ベン チ 。 描 画 が 軽 
め な の で フル HD& 最高 品質 
設定 で の 性 能 を チェ ッ ク し た 


ウォ ッ チ ドッ グ ス (画質 : 
画 最 低 画 平均 軒 最 高 


高 、1,920x1,080 ドット ) 
単位 : fps 
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ク つ き や テ アリ 
ング が 目立つ 
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R9 280X Twin Frozr 45 OC 


ゲー ム が 軽い 
と 性 能 が 伸び 
切ら な い の が 


ASUSTeK 
R9270-DC20C-2GD5 


8,004 ネッ ク 


玄人 志向 


RD-R7-250-LE1GB/D5/1ST 


3,492 


リラ ヲ ァ テレ ジン スカード 


NVIDIA GeForce GTX 980 


AsSUSTeK 


ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 


msl 


N770GTX Twin Frozr 45 OC V2 


人 き 
io 
る 
た 


1] 
x 
uw 
o 
© 
= | 
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ア は 少 
GeForce TK7 NE > cs 
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目的 ・ 予 算 ・ パフォー マン ス で 導き 出す ! 


新 世代 の GPU で は 
消費 電力 は 大 幅 低 下 


で は 最後 に 、 各 ビデ オカ ー ド の 消費 電力 を 
比較 し て みよ う 。 計 測 に は 「Watts Up? PR 
QO]」 を 使用 し 、 シ ステ ム 起 動 10 分 後 を アイ ド 
ル 時 、3DMark の Fire Strike デ モ 中 の 同一 シ 
ー ン で の 平均 的 な 値 を 高 負 荷 時 と し て 計測 し 
て いる 。 

グラ フ の 長 さ だ け を 見 る と 、 全 体 に Radeo 
n 系 の 消費 電力 が 高め の よう に 読み 取れ る 
が 、R9 290 お よび R9 280X は GTX 780 Ti か 
ら GTX 760 の 隙間 を 埋め る 製品 と 考え られ 
る の で 、GeForce と 比べ て 極端 に 消費 電力 が 
高い わけ で は な い 。 む し ろ 、3DMark で は GT 
X 760 よ り ス コア の 高い R9 285 が GTX 760 よ 
り 消 費 電 力 が 少な く 、 新 世代 に な り Radeon 
の ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス も 任 れ な く な っ て き 
た と 言え る 。 た だ し 、GTX 980 や GTX 750 
Ti と いっ た Maxwell 世 代 の GeForce の 消費 電 
力 の 少な さ は 圧倒 的 。 最 新 世代 の 省 電 力 技術 
で は NVIDIA が AMD の 1 歩 以 上 先 を 進ん で い 
る と 言え る だ ろう 。 


この 秋 “ 男 い ” の 
ビデ オカ ー ド は 


これ だ !! 


今回 も っ と も イン パク ト が あっ た の は 
絶対 的 性 能 も ワッ ト パ フ ォ ー マ ンス も 最 
高 だ っ た GTX 980 だ 。 し か し 、 今 回 は 
リフ ァ レ ンス カー ド し か 入手 で き な か っ 
た た め 、 和 将来 に 期待 し つつ 、 ゴ ー ル ドレ 
コメ ンド は 該当 な し と し た 。 

そし て 今回 は 、 静 音 性 と 性 能 の バラ ン 
ス の よい MSI 「N770GTX Twin Frozr 
485 0C V2」 と 、 値 段 が 手頃 で 中 一 軽 
量 級 ゲー ム に は 最適 の ASUSTeK 「R 
9270-DC20C-2GD5」 の 2 製品 を シ 
ル バ ー レ コメ ンド と し た い 。 ミ ドル レン 
ジ で は 玄人 志向 の 「RD-R9-285-E2GB 
7/0OC」 も 魅力 的 だ っ た が 、 実 売 3 万 円 強 
と いう 値段 が ネッ ク 。 今後 、 第 a 世代 M 
axwell を 使っ た ミド ルレ ンジ GPU や A 
MD の Maxwell 対 抗 モ デル が 登場 し て き 
た と き の 値 動き に も 注目 し た いと ころ 
eS 
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シス テム 全体 の 消費 電 
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新 の R9 285 は 
ワッ ト パ バ パフォ 
ーー マンス も 大 
幅 に 向上 し て 
いる 


Msl 
R9 280X Twin Frozr 45S OC 
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最 強 。 0 C 版 GT X 
770 よ り 低 い の は 
驚異 的 で すら ある 
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安心 感 の 高い 設計 を 評価 


ASUSTeK Computer 


性 能 も 静音 性 も 高 次 元 


Micro-Star International 


N770GTX Twin Frozr R9270-DC20C-2GD5 


4 0C V2 


性 能 と クー ラー の 高い 完成 度 が 受賞 の 理由 。 同社 性能 は GTX 760 に や や 劣る が 、 消 費 電 力 が 少な く 、 


製 マ ザー と 組み 合わ せれ ば 、GPU と CPU を 1 ク 
リッ ク で OC で きる 工夫 も 評価 。GTX 970 の 登場 
に より GTX 770 搭 載 製 品 の 値下がり に も 期待 


か つ ASUSTeK 独自 の 高 耐 久 設 計 を ふん だ ん に 盛 
り 込 ん で 実 売 2 万 円 台 前 半 と いう コス パ を 高く 評 
価 。 補 助 電 源 が 6 ピン 1 系 統 な の で 扱い や すい 


【 検 証 環境 】p.118 と 同じ 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 中 の 平均 的 な 値 、 電力 計 : Electronic Educatinal Devices 
Watts Up? Pro 


10Gbps モ デル が 登場 ! 
512GB が 2 万 円 切り ! で 。 
また また 欲し く な る !! 


10Gbps モ デル が 登場 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲し く な る !! 


TEXT : 北川 達也 


最 安価 格 ※ 


512GB 22,640 円 約 45.2 円 
256GB 12,100 円 約 47.3 円 
128GB 7,980 円 約 62.3 円 


※ 最 安価 格 は 2014 年 10 月 上 旬 の も の 


250GB ク ラス と 500GB ク ラス の SSD が 、 
急激 に 安く な っ た 。 低 価格 化 の 起爆 剤 に な っ 
た の は 、2014 年 6 月 に 発売 され た Micron Tec 
hnology の Crucial MX100 で あぁ る 。 

Crucial MX100 は 、 そ れ ま で プラ イス リー 
ダー と し て 市 場 を 牽引 し て きた Samsung Ele 


低 価格 SSD 500/250GB クラ ス の 平均 価格 推移 


=—Micron Technology _ Crucial MX100 CT512MX1005SD1 
—Micron Technology Crucial MX100 CT256MX100SSD1 
=— Samsung Electronics ‘840 EVO MZ-7TE500B/IT 
— Samsung Electronics 840 EVO MZ-7TE250B/IT 
=— Samsung Electronics _840 MZ-7TD500B/IT 

— Samsung Electronics 840 MZ-7TD250B/IT 


40,000 , 


840 EVO 500GB 
モデ ル の 価格 が 急 
落し て いる 
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特価 な ら 
512/500GB モ デル が 
2 万 円 を 切る こと も ! 


現在 SSD の プラ イス リー ダー と な 
っ て いる の が 、Crucial MX100 と 
840EVO の 2 製品 。 人 気 の 256/ 
250GB クラ ス の 価格 は ほとん ど 差 
が な い が 、512/500GB モ デル は 
MX100 の ほう が だ いぶ 安い 。Cru 
cialMX100 の 512GB モ デル は 、 
特価 で 2 万 円 を 切る 価格 で 販売 さ 
れる こと も ある 


ctronics 840 EVO と 比較 し て 、256GB モ デ 
ル が 実 売価 格 で 2,000 円 ほど 安価 な 1 万 3,000 
円 前 後 、512GB モ デル に いた っ て は 3,000 円 
近く 安い 2 万 3,000 円 前 後 と いう 破格 の 値 付 
け で 登場 。 瞬く 間 に 大 ヒッ ト を 記録 し た 。 こ 
れ を 受け て 、 各 社 の SSD も 低 価格 化 が 進行 


実 売 3 万 円 以下 の 500GB ク ラス モデ ル 


製品 実 売価 格 
ADATA Technology a 
Premier SP610 ASP610SS3-512GM-C 25,000 円 前 後 
CFD 販 売 前 
S6TNHG6Q CSSD-S6T512NHG6Q 23.000 円 前 後 
Intel 


Solid-State Drive 530 SSDSC2BW480A4K5 23:000 円 前 後 


Samsung Electronics 
840 EVO MZ-7TE500B/IT 


26,000 円 


SD の "安さ "と 


Micron Technology Samsung Electronics 


Crucial MX100 と 840 EVO が 安さ で 人 気 爆発 


Samsung Electronics 840 EVO 


最 安価 格 ※ 


1TB 47,044 円 約 47.0 円 
750GB 47,185 円 約 104.2 円 
500GB 24,750 円 約 49.5 円 
250GB 12,000 円 約 48.0 円 
120GB 7,214 円 約 56.4 円 
し て いる 。 


と くに 7 月 に 入っ て か ら は 、 ほ ぼ す べ て の 
メー カー の SSD の 実 売価 格 が 下がり 、2014 
年 春の 水準 と 比べ て 、250GB ク ラス で 最大 
5,000 円 前 後 、500GB ク ラス で 最大 8,000 円 
前 後 安く な っ た も の も ある 。Silicon-Power 
Computer & Communications の Slim S55/S 
60 シ リー ズ や Transcend Information の SSD 
370 シ リー ズ の よう に 、Crucial MX100 に 人 迫 
る 価格 を 実現 し た 製品 も 登場 し て いる 。 

また 、 少 し 前 まで 羨望 の 的 だ っ た 500GB 
クラ ス が 、 低 価格 が 進ん だ こと で 一 気 に 身 近 
な 存在 な っ た こと に も 注目 し た い 。 特 売 な ど 
で は 2 万 円 以下 で 購入 で きる こと も あぁ る 。 
500GB ク ラス の 大 容量 SSD が 、 少 し 前 の 250 
GB クラ ス の 価格 で 購入 で きる よう に な っ た 
こと を 考え る と 、SSD の 価格 は 明らか に 次 
の 段階 に 進ん で いる と 言っ て よい だ ろう 。 


【 問 い 合わ せ 先 】Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.crucial.com/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG 


マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/ 


損し な い 


Indilinx 


Barefoot3 M10 


Serial ATA の イン ター フェ ー ス 制 
御 と NAND メモ リ の 制御 に 別々 の 
コア を 割り 当て る デュ アル コア 構 
成 の 高 性 能 コ ント ロー ラ 。 ARM C 
ortex-A9 を CPU コ ア に 採用 し 、 
400MHz 駆 動 で 利用 する こと で 、 
高い 処理 能力 を 実現 し て いる 


| 


| 
979 6Z3. 攻 可 3 


PHISON 


PS3108-S8-| 


登場 か ら 2 年 以上 が 経過 し て いる 
ロン グセ ラー モデ ル 。 こ れ ま で は 
採用 製品 が 少な か っ た が 、 こ こ に 
来 て バリ ュー モデ ル で 採用 が 急増 。 
8 チャ ン ネ ル 接 続 の スタ ンダ ー ド 
な 製品 で 、 最 大 1TB モデ ル の 設計 
を サポ ー ト し て いる 


Intel 


PC29AS21CAO 


Intel が 自社 開発 し た Serial ATA 
3.0 対 応 の コン トロ ー ラ 。 同社 の エ 
ンタ ー プ ライ ズ 向 け の 製品 で も 採 
用 され て お り 、 信 頼 性 の 高 さ が 特 
徴 だ 。 コ ン シ ュ ー マ 向 け の SSD 
730 で は 、 通 常 400MHz 動 作 の と 
ころ を 600MHz で 利用 し て いる 


Samsung 


S4LN045X01-8030 


Serial ATA の 制御 用 に 一 つの コア 
を 割り 当て 、NAND メモ リ の 制御 
用 に 二 つ の コア を 割り 当て る トリ 
プル コア を 採用 し た 高 性 能 コ ント 
ー ラ 。 CPU コ ア は 、ARM Cort 
ex-R4 ベ ー ス で 、 処 理 能 力 の 高 さ 
は 現役 トッ プク ラス だ 


NAND メ モリ の 現在 


NI 
LSI SandForce 
SF-228x 
リビジョン を 重ね 、 登 場 か ら 3 年 
以上 が 経過 し て も な お 現役 で 活躍 
を 続け て いる ロン グセ ラー モデ ル 。 
最新 リビジョン で は 、 省 電力 機能 
「Device Sleep] (DEVSLP) に 
も 対応 。 デ ー タ 圧縮 機能 を 搭載 し 
て いる 点 が 特徴 


Silicon Motion 


SM2246EN 


産業 用 SSD 向 け と し て 定評 が ある 
Silocon Motion 製 コン トロ ー ラ 。 
物理 チャ ン ネ ル は 、4 チ ャ ン ネ ル 
と 少な め だ が 、 最 大 32 並 列 ア クセ 
ス を サポ ー ト し 、 最 新 の 1y/1z 世 
代 の MLC/TLC の NAND メ モリ 
に 対応 する 


Marvell 


88SS918x 


Serial ATA 接 続 用 、PCI Express 
接続 用 な ど さ ま ざま な 製品 を 展開 
し て いる コン トロ ー ラ 。 制 御用 の 


CPU は 、ARM ベ ー ス の 自社 開発 
の デュ アル コア を 採用 する 。 サー 
バー 向け と し て も 利用 で きる 信頼 
性 の 高 さ が 特徴 だ 


le 
東 

TC358790XBG 

設計 自体 は Marvell が 担当 し て い 
る が 、 東 芝 の 要望 を 数 多く 盛り 込 
ん だ 事実 上 の 東芝 自社 コン トロ ー 
ラ 。 擬似 SLC モー ド を 積極 的 に j 
用 する の が 特徴 で 、 同 社 の エン タ 


ー プ ライ ズ 向 け の SSD の 一 部 で も 
採用 され て いる 
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10Gbps モ デル が 登 


短い 2242 版 


= 


アイ ME) 


A 


AK 


i 


Qo32 


CrystalDiskMark 3.0.3 x64 - P | < 


欄 集 (E) テー マ (T) ヘル プ (H) 言語 (Language) 


攻 2 


1000MB_V| [D: 0% (0/477GB) 3 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


53011 認 9 遇 7 
47318 273.7 
23.72 議 8.30 
54.2 i82843 


※ASP900NS38-512GM-C を 使用 


512GB が 2 万 円 切り ! で 、 


ADATA Technology 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス で 
定評 の ある 同名 の 2.5 イ 
ンチ 版 の 構成 を その まま 
M.2 に 変更 し た 製品 。 コ 
ント ロー ラ が SF-2281 
な の で 、 圧 縮 で き な い デ 
ー タ の 書き 込み は 現在 の 
トッ プク ラス の 製品 か ら 
する と や や 遅 め だ 。 な 
お 、 TASP900N S34」 
の 型番 か ら 始 まる 姉妹 品 
は 、 ま だ 選択 肢 が 少な い 
モジ ュー ル 長 42mm の 
「M.2 2242」 タイ ブ プ 。 


また また 欲し く 


ASP900NS38-512GM-C 
ASP900NS38-256GM-C 
ASP900NS38-128GM-C 


な る ! 
TEXT : 加藤 勝 明 
因 
面 | 
EE 
512GB i 550MB/s / 530MB/s 29,000 円 前 後 
256GB = 550MB/s / 530MB/s 17,000 円 前 後 
128GB = 550MB/s / 530MB/s 9,000 円 前 後 


低 価格 シリ ー ズ 


(| 


= 
アイ ME) 


cnstalDiskMark 3.0.3x64 - = 攻 百 
潤 集 (E) テー マ (T) ハレ プ (H) 言語 (Language) 
[sv| [1000MgB vV]| [D: 0% (0/238GB) vV 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


ADATA Technology 


産業 用 SSD で 使わ れ て いた Silicon Motion 製 コン トロ ー ラ を コン シ 
ュー マ 用 SSD に 採用 し た 価格 重視 の 製品 。 JMicron 製 「JMF-661」 
を 採用 し た 1 世代 前 の 「SP600」 より も 格段 に 性 能 が 向上 し 、 一 線 
級 の リー ド 性 能 を 確保 。 半 面 、 ラ イト 性 能 は か な り 控 え め 。 と くに 
256GB 以 下 の モ デル の 書き 込み の 遅 さ に は 注意 が 必要 だ 。 


固 順 員 加 


東芝 製 最 新 SSD 「HG6」 シ リー ズ を 自作 PC 市 場 向け に リ パ ッ ケー ジ 
し た 製品 。 同社 の 「Q Series Pro」 と 同じ 東芝 純正 コン トロ ー ラ 、 

省 ス ペー ス 化 され た 第 2 世代 19nm プ ロ セ ス の NAND メ モリ を 採用 し 
て いる 。 ラ ンダ ム ア ク セス 性 能 の 向上 を 売り 文句 に し て いる が 、 現 行 


SSD 全 体 と し て は 特別 速い わけ で は な い 。 


= 


All 


CrystalDiskMark 3.0.3 x64 ~- F | < 


イレ ME) 沙 集 (EF) テー マ ([) ヘレ プ (H) 言語 (Language) 


[sv| [1000M8 | [D: 0% (0/238GB) 2 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


541.4 .511,4 
462,4 .503.0 
24.77 26.6 


38310 記 59.7 


※CSSD-S6T256NHG6Q を 使用 


CSSD-S6T512NHG6Q 512GB 
CSSD-S6T256NHG6Q 256GB 
CSSD-S6T128NHG6Q 128GB 


非 公開 
非 公開 
非 公開 


530MB/s / 500MB/s 
530MB/s / 490MB/s 
530MB/s / 490MB/s 


sn 55018 29717 ASP6105S3-1TH-C 1TB 非 公開 。 560MB/s /450MB/s 54,000 円 前 後 
a ] ASP6105S3-512GN-C 512GB 。 非 公開 。 560MB/s ノ 450MB/s 25.000 円 前 後 
%“ 393.3 297.4 ASP6105S3-256GH-C 256GB 非 公 開 。 560MB/s ノ 290MB/s 15,000 円 前 後 
2l51 議 309.8 ASP6105S3-128GN-C 128GB 。 非 公開 560MB/s ノ /150MB/s 8.000 円 前 後 
a Sa 1 295L0 
※ASP610SS3-256GM-C を 使用 

CFD 販 売 | 

画 | 

画 


29,000 円 前 後 
16,000 円 前 後 
9,000 円 前 後 
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損し な い の 


Intel 


男 器 I 加 | 


同社 の デー タ セ ンタ ーー 向け SSD 「Solid-State Drive DC S3700」 
を 一 般 ユ ー ザ ー 向 け に チュ ー ン し た 製品 。 コ ント ロー ラ の クロ ッ ク を 
400MHz か ら 600MHz ヘ アッ プ す る な どの 工夫 を 加え て 、 性 能 を 貼 
停電 時 で も 安心 上 させ て いる 。 基 板 上 の 2 個 の コン デン サ は 、 停 電 時 な ど に 処理 中 の 
書き 込み 処理 を 完了 する た め の 非 常 電 源 的 な も の だ 。 


E cnstalDiskMark 3.0.3x64 - = 攻 百 | 
| イレ ME) 澤 集 (E) テー マ (T) ヘル プ (H) 言語 (Language) 


[5 V| [1000Mg | [D: 0% (0722368) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


a 4881 7 30 4 SSDSC2BP480G4R5 480GB 1GB 550MB/s / 470MB/s 45,000 円 前 後 
| a 426 | 2 29 9 | 0 SSDSC2BP240G4R5 240GB 512MB 550MB/s / 270MB/s 24,000 円 前 後 
i 庫 i89!19 詳 33.8 
aa.368!6 .297!.3 


All 


Kingston Technology 


園 咽 員 還 


コン トロ ー ラ は 同社 の ロゴ を 印字 し た 「CL13824Z」 だ が 、 中 身 は ININNNNNNNNL ningl 
「HyperX 3K」 と 同じ LSI SandForce SF-228 1 だ 。 ラ イト 性 能 は 。 NN 
容量 を 絞り 安価 に 公称 500MB/s を うた っ て いる も の の 、 ラ ンダ ム デ ー タ を 書き 込む と 
性 能 は あま り 出 な い 。 突 出し た 特徴 は な い が 、 手 頃 な 価格 を 武器 に し 
た コス ト パ フ ォ ー マ ンス 優先 の 製品 だ 。 


EnstabiskMark303x64 - ° 牙 百 i 
アイ ME) 舞 集 (EF) テー マ ( エ ) ヘレ プ (H) 言語 (Language) | 
" a [sv| [1000M8 | [D: 0% (0/223GB) vV 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
Seq 504:.7 224.0 SHFS37A/240G 240GB = 500MB/s / 500MB/s 14,000 円 前 後 
= SHFS37A/120G 120GB = 500MB/s / 500MB/s 9,000 円 前 後 
a A3513 i220.6 
「 
6 20.87 135.7 9904447-493.E00G 
mg | | MADE INTAIWAN 1421 6618994 
a 96.19 215.2 
※ SHFS37A/240G を 使用 


Kingston Technology 


中 品川 較 


「HyperX FURY SSD」 と 同じ く SF-2281 と 19nm NAND を ベー 
ス に し た 製品 だ が 、 コ ント ロー ラ の チュ ー ニ ング の 度合 い の 違 いか ら 
と } か 、 公 称 読み 書き 性 能 は FURY よ り も それ ぞ れ 50MB/s 遅 い 。 最 近 
性 能 の バラ ンス が 〇 の SSD に し て は めずらし く 60GB と いう 小 容量 モデ ル も 用 意 さ れ て 
いる の で 、 古 い ノ ー ト PC を 低 予算 で 復活 させ る の に 役立ち そう だ 。 


= enstalDiskMark 3.0.3x64 - = 牙 百 | 
イル ME) 雷 折 E) テー マ (T) ヘレ プ (H) 千早 (Language) 


[sv| [1000MB vV| [D: 0% (0/223GB) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


sn B25.8 281.1 SV300537A/480G 480GB  — 450MB/s ノ / 450MB/s 。 31,000 円 前 後 
| | SV300537A/240G 240GB  — 450MB/s ノ / 450MB/s 。 14,000 円 前 後 

512kK 
he 49 17 認 80.6 $V300537A/120G 120GB8  — 450MB/s ノ / 450MB/s 。 8,000 円 前 後 
B66.55 Qa 29 SV3005S37A/60G 60GB  — 450MB/s / 450MB/s 7,000 円 前 後 


&% 229.9 


※SV300S37A/240G を 使用 


All 


9904447-410.D00G 


239.5 た TAIWAN 


【 問 い 合わ せ 先 】ADATA Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、CFD 販売 : 一 / http://www.c 
fd.co.jp/、Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、Kingston Technology : 00531-88-0018 ノ http://www.kingston.c 
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10Gbps モ デル が 登 


デー タ の 壊れ に くさ 


| アイ ME) 澤 集 (EF) テー マ (T) ヘレ プ (H) 言語 (Language) 


CrystalDiskMark 3.0.3x64 - = 葉 習 


隊 


v| [1000Mg v| [D: 0% (0/238GB) 2 


A 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲し く な る ! 


Micron Technology 


Crucial ブ ラン ド の SSD の うち 、 メ イン スト リー ム の 2.5 イ ンチ 版 。 

基板 設計 は 先代 「M500」 と ほぼ 一 緒 だ が 、 コ ント ロー ラ が 変更 され 
た こと で メモ リセ ル を RAID ア レイ の よう に 使い 、 信 頼 性 と 速度 を 実 
現す る 技術 「RAIN」] (Redundant Array of Independent NAND) 
を 搭載 。1TB の 大 容量 モデ ル が 用 意 さ れ て いる 点 に も 注目 だ 。 


男 順 山男 


52410 043 CT1024M550SSD1 1TB 非 公開 550MB/s ノ 500MB/s 52,000 円 前 後 
| | 
ノノ | Fnt 
| ] | CT512M5505SD1 512GB 。 非 公開 。 550MB/s 500MB/s 30,000 円 前 後 
Wa 486.0 .496.5 CT256M5505SD1 256GB 、 非 公開 。 550MB/s ノ /500WB/s 18.000 円 前 後 
Kk S484 141 .8 CT128M550SSD1 128GB 非 公開 。 550MB/s ノ 350MB/s 10,000 円 前 後 
4 402.9 237.6 
※CT256M550SSD1 を 使用 
Micron Technology 園 
< 回 
| 


新 プ ライ スリ ー ダ ー 


= 
= 


nstalDiskMark 3.0.3x64 - = 覆 百 


| アイ ME) 畠 集 (E) テー マ (T) ヘリ プ (H) 言語 (Language) 
i 


[sv| [1000MB v|[D: 0% (0/238GB) v| 


Read [MB/s] 


a 記 2217 記 4 丸 7 
ek 481.,6 34717 
B415 M45.0 
iSS9!2 B28 


Write [MB/s] 


※ て CT256MX100SSD1 を 使用 


長期 間 プ ライ スリ ー ダ ー と し て 君 申し て いた Samsung Electronics 
「840 EVO」 を 下回る 価格 で 流通 し 、 一 躍 売れ 筋 ト ッ プ に 躍り 出 た 。 
同社 の 「M550」 と 内 部 基板 や コン トロ ー ラ は 同一 。16nm 世 代 の N 
AND メ モリ の 採用 (256GB 以 上 ) が 安さ の 理由 だ 。 シー ケン シャ ル 
ライ ト が や や 遅い が 、 そ れ 以 外 は M550 と ほぼ 同等 の 性 能 。 


CT512MX100SSD1 512GB 


非 公 開 。 550MB/s ノ 500MB/s 23,000 円 前 後 

CT256MX100SSD1 256GB 非 公開 。 550MB/s ノ 330MB/s 13,000 円 前 後 

CT128MX100SSD1 128GB 非 公 開 。 550MB/s ノ 150MB/s 8.500 円 前 後 
OCZ Storage Solutions 菩 
下 | 
固 | 


OCZ が 東芝 に 買収 され て か ら 初 の 製品 。 1 世代 前 の 「Vertex 450」 


ーー と コン トロ ー ラ は 同じ だ が 、NAND メ モリ を 2Onm か ら 東 芝 製 
小 容 量 モ デル 19nm に 変更 。 公 称 ス ペッ ク の 最高 値 は パフ ォ ー マ ンス 志向 の 製品 と 
し て は 普通 だ が 、120GB モ デル の 書き 込み 性 能 が 420MB/s と 非常 
に 高い の が ほか の 製品 に は な い ポ イン ト だ 。 
ET nstalDiskMark 3.0.3x64 - = 護 百 
アイ ME) 幼 集 (E) テー マ ( エ ) ヘリ プ (H) 言語 (Language) | 
a 5 Vv| [1000MB Vv|[D: 0% (0/223GB) v| 
. Read [MB/s] Write [MB/s] 
| i 519 | 3 546.0 VTX460-25SAT3-480G 480GB 非 公開 545MB/s / 525MB/s 30,000 円 前 後 
| | VTX460-25SAT3-240G 240GB 非 公開 545MB/s / 525MB/s 18,000 円 前 後 
WR 427. 22 5 1 1.8 VTX460-25SAT3-120G 120GB 非 公開 530MB/s / 420MB/s 10,000 円 前 後 
調 認 洲 32 証 49.9 
a Ba!2 Be63\5 
※ VTX460-25SAT3-240G を 使用 
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TT TT 
i 


ll 


"EE 
nyunt 


電 


損し な い の 


Lite-On Technology i 
回 
大 
PCI Express x ヌス ロッ 
ト に 挿す こと で 、M.2 ス PX-AG512M6e 512GB 1GB 770MB/s ズ 625MB/s 57,000 円 前 後 
c ロッ ト を 持た な い シ ステ PX-AG256M6e 256GB 512MB 770MB/s / 580MB/s 31,000 円 前 後 
PCI-E SSD が 使え る ム で も PCI Express に 直 PXAG128M6e 128GB 256WB 770NB/s / 335MB/s 20.000 円 前 後 
a 結 す る 超 高 速 SSD が 利用 
= IDiskMark 3.0. = a 
| 4ME) pee EE で きる 。 Option ROM を 


eg [5s | [1000M8 | [D: 0% (0/238GB) vV 搭載 に て 和 た め め 。 幅広 
Read [MB/s] Write [MB/s] い 環 境 で 0S の 起動 ドラ 
還 穫 区 5980 妥 2%844 | ィ ブ と する こと が で さき 
a S4619 計 2815 | る 。sSD 本 体 は カー ド に 
4 | | * A 

S381 及 86.7 | マザー に 接続 し て も 動く 
(た だ し 保証 外 )。 


er GTW 18 ~~ Wy en 94V-0 1417-01.14 
生 


※ PX-AG256M6e を 使用 


Lite-On Technology 


画風 図 


この 製品 も 「Crucial M550」 な ど と 同じ く 、 サ ー バ ー グ レー ド の 
「Marvell 88SS9188」 を 採用 する 。19nm プ ロ セ ス の NAND メ モ 
定番 Marvell 製 リ な ど 共 通 点 は 多い が 、 メ モリ チッ プ や ファ ー ム の チュ ー ニ ング の 差 
か ら か 、 読 み 書き 性 能 の 傾向 は 微妙 に 異な る 。 パ ッ ケ ー ジ は 簡素 で 、 
7mm 厚 GSD を 9mm 厚 に する スペ ー サ が 付属 し な い 点 は 注意 が 必要 。 


= CrystalDiskMark 3.0.3 x64 ~ = 械 習 | 
プイ ME) 舞 和 (E) テー マ (T) ヘル プ (H) 言語 (Language) 
las >| ooovs >| [5: os (07735GB) | 

Read [MB/s] Write [MB/s] 
NG Os aE 
- E 3 » 前 
ee 407,3 440!5 


PX-128M6S 128GB 256MB 520MB/s / 300MB/s 9,000 円 前 後 


SA58 Mo5.5 
a38716 341,9 


※ PX-256M6S を 使用 


Samsung Electronics 


四則 回 則 加 | 


自社 製 ヨ コア コン トロ ー ラ に TLC タ イプ の NAND メ モリ と いう 組み 合 
わせ は 本 製品 の み 。TLC は 本 来 書 まき 込み が 遅い が 、 予 備 領域 の 一 部 を 
高速 キャ ッシュ と し て 使う 「TurboWrite」 を 実装 する こと で 低 価格 
独自 の 工夫 で 高速 化 な が ら 高 い パ フォ ー マ ン ス を 獲得 し て いる 。 専 用 ツー ル を 利用 すれ ば 
メイ ン メ モリ を 活用 し て さら に 高速 化 で きる な ど 独 自 の 工夫 が 光る 。 


= CnystalDiskMark 3.0.3x64 - = 攻 百 | 

アァ イレ E) 編集 (E) テー マ (T エ ) ヘリ プ (H) 言語 (Language) 

All [5 v| [1000MB Vv] [D: 0% (0/233GB) vV| 

Read [MB/s] Write [MB/s] 

S942 B24 | 0 i 
「 | | | s に | 朋 
a BOOI0 aR 5 MZ-7TE500B/IT 500GB 512MB 540MB/s /520MB/s 26,000 円 前 後 
a 衣 76 議 838.7 MZ-7TE250B/IT 250GB 512MB 540MB/s ノ 520MB/s 13.,000 円 前 後 

| MZ-7TE120B/IT 120GB 256MB 540MB/s ノ 520MB/s 8.000 円 前 後 
a B96!7 B09!2 


※MZ-7TE250B/IT を 使用 


【 問 い 合わ せ 先 】Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、OCZ Storage Solutions : 03-5215-5650 (アス 
ク ) / http://ocz.com/、Lite-On Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.pldsnet.com/、Samsung Elect 7 i 
ronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎 の 巻 2015 1 27 


10Gbps モ デル が 登場 論 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲し く な る 上! 


Samsung Electronics 


画 回 男 | 


32 層 の セル を 垂直 に 積層 する 新 世代 の NAND メ モリ 「V-NAND」 を 
採用 。 コ ント ロー ラ は 840 EVO と 同様 ココア の 「MEX」 を 搭載 し 、 
隊 ら 2 コア を シー ケン シャ ル に 、1 コ ア を ラン ダム アク セス に 使う 。 これ 
最新 進化 形 ら に よっ て 、 読 み 書 まとも に Serial ATA の 限界 に 迫る 性 能 を 実現 し 
た 。 ま た 、1 日 40GB 書 き 換え て も 10 年 使え る こと を うた う 。 


= CrystalDiskMark 3.0.3x64 - = 牙 習 
アイ UE) 幼 集 (E) テー マ ( エ ) ヘリ プ (H) 言語 (Language) 
| All [5 v||1000MB Vv||[D: 0% (0/238GB) v| 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
sn 552.7 525.3 MZ-7KE1TOB/IT 1TB 1GB 550MB/s / 520MB/s 。 76,000 円 前 後 
ーー MZ-7KE512B/IT 512GB 512MB 550MB/s ノ 520MB/s 45,000 円 前 後 
sn 441,0 521.13 
| MZ-7KE256B/IT 256GB 512MB 550MB/s ノ 520MB/s 24,000 円 前 後 
a 0o5 i45.0 MZ-7KE128B/IT 128GB 。 256MB 550MB/s ノ 470MB/s 15,000 円 前 後 
} | 
& 405.3 366.7 
※MZ-7KE256B/IT を 使用 
SanDisk 画 | 
画 
画 | 


24 時 間 365 日 、 高 い 読み 書き 性 能 を 維持 する と うた う 独 自 の キャ ッ 
シュ 技術 「nCache Pro」 を 採用 し た パフ ォ ー マ ンス 志向 の 製品 。 今 
< 時 は 少数 派 に な りつ つ あ る オー バー プロ ビジ ョ ニン グ 領 域 を 持ち 、 通 
10 年 保証 常 の 3SSD の 保証 期間 が 3~5 年 な の に 対し 、 本 製品 は 10 年 と 長い 。 
ラン ダム 4KB ラ イト は や や 遅い が 、 そ の ほか の 数 値 は 高 レ ベル だ 。 


SE nstalDiskMark 3.0.3x64 - = 攻 百 
アイリ E) 編集 (E) テー マ (T エ ) ヘル プ (H) 言語 (Language) 

" A [sv| [1000MB vV| [D: 0% (0/223GB) vV 

Read [MB/s] Write [MB/s] 

Seq 545.4 542.0 SDSSDXPS-960G-G25 960GB 非 公 開 。 550MB/s ノ ズ 515MB/s 70,000 円 前 後 
a | SDSSDXPS-480G-G25 480GB 非 公 開 。 550MB/s / 515MB/s 38,000 円 前 後 

sk 412,1 493,5 a 
Nl SDSSDXPS-240G-G25 240GB 非 公開 550MB/s /520MB/s 16.000 円 前 後 


a S597 i96B3 
a 401!19 358,3 


※ SDSSDXPS-240G-G25 を 使用 


Silicon-Power Computer & Communications 


咽 咽 回 


TT 
240GB 版 が 最 安 1 万 2,000 円 程度 で 流通 する な ど 、 コ スト に 敏感 な a 


人 に オス ス メ の 製品 が コレ 。 そ の 分 ラン ダム アク セス (と くに 4KB) 


SSD キ ャ ッシュ 向き 性 能 は 今一つ だ が 、 シ ー ケ ン シ ャ ル は 読み 書き と も に 高 性 能 。 容量 は 
下 が 32GB ま で 揃っ て いる の で 、SRT の よう な SSD キ ャ ッシュ 用 と 
し て 使う の も よい だ ろう 。 
= CrystalDiskMark 3.0.3 x64 ~- F 
アイ ME) 編集 (E) テー マ ( エ ) ヘル プ (H) 言語 (Language) 
a a [5 v| [1000MB >| 5: 0% (0/223GB) v| 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
us 537.:6 .470,4 SP480GBSS35S55525 480GB 非 公開 。 550MB/s ノ 440MB/s 26,000 円 前 後 
Wm | SP240GBSS3S55525 240GB 。 非 公開 。 550MB/s /440MB/s 14,000 円 前 後 
512k. | 
ーー me 虹 和 0 SP120GBSS35S55S25 120GB 。 非 公開 550MB/s 440MB/s 8.500 円 前 後 ー 
5.11 85463 SP060GBSS3555525 60GB 。 非 公 開 。 550MB/s ノ 440MB/s 6.000 円 前 後 半 
ue ag.6 2 35.4 SP032GBSS3S55S25 32GB 非 公開 550MB/s ノ 440MB/s 未 発売 呈 
※ SP240GBSS3S55S25 を 使用 


FSGOCGIFODM1-ME ) 


128 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


損し な い の 


Silicon-Power Computer & Communications 


固 ' 還 I 


公称 書き 込み 性 能 は 同社 の 「Slim S55」 よ り も 上 だ が 、 中 身 は お な 

じみ SF-228 1 ベー ス な の で 圧縮 不可 の デー タ の 書き 込み は Slim 

SF-2281 搭 載 S55 より も 遅く な る 。 ラ ンダ ム 性 能 は Slim S55 同様 今一つ な の で 、 

コン トロ ー ラ の 好み だ け で 選ん で も よい だ ろう 。 同社 は Z7mm 厚 と い 
う 点 も 推し て いる が 、 今 と な っ て は 特別 な 長所 で は な い 。 


= cnstalDiskMark 3.0.3x64 - = 牙 百 | 
EY 条 集 (EF) テー マ (T) ヘレ プ (H) 言語 (Language) 
a [sv| [1000MB | [D: 0% (0/223GB) v| 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
sea 517.0 338,8 SP480GBSS3S60525 480GB 非 公開 。 550MB/s / 500MB/s 23,000 円 前 後 
| | SP240GBSS35S605S25 240GB 非 公開 。 550MB/s ノ 500MB/s 13,000 円 前 後 
512k 
ー——— i 3 339.3 SP120GBSS3S605S25 120GB 非 公開 550MB/s ズ 500MB/s 8,000 円 前 後 
38|18 35.2 SP060GBSS3560S25 60GB 非 公開 550MB/s ノ 500MB/s 6.500 円 前 後 
| | 
ss 200.9 275.9 
※ SP240GBSS3S60S25 を 使用 


Transcend Information 国 | 

隊 

ml 

Serial ATA 6Gbps 接 続 

の M.2 SSD。 下 の 「SS TS512GMTS800 512GB 非 公開 570MB/s ズ 450MB/s 30,000 円 前 後 
D370」 と コン トロ ー ラ TS256GMTS800 256GB 非 公開 570MB/s / 450MB/s 17,000 円 前 後 
M.2 仕 様 に 再 設 計 は 同じ だ が 、M.2 2280 TS128GMTS800 128GB 非 公開 570MB/s ズ 450MB/s 9,500 円 前 後 
の 小さ な モジ ュー ル に 仕 TS64GMTS800 64GB 非 公開 570MB/s ズ 450MB/s 6,500 円 前 後 
nstalpiskMark 3.03x64 - = 牙 習 | 立て る た め に メモ リ チ ッ TS32GMTS800 32GB 非 公開 570MB/s / 450MB/s 4.500 円 前 後 


a 潤 集 (E) テー マ ( エ ) ヘレ プ (H) 言語 (Language) 


a [sv| [1000MB v| [D: 0% (0/238GB) vV プ は 異な る 。 写真 の 256 
Read [MB/s] Write [MB/s] GB モ デル の 場合 M icr 


ag 548.9 311.6 onTechnology 製 の 
B95 記章 0L1 | 512Gbit チ ッ プ が 表裏 
主 記 0L35 証 08.8 に 付い て いる 。 た だ チッ 


6 信 人 92 較 0007 | 還 係 し な いよ うだ 。 
※TS256GMTS800 を 使用 


ts 


Lh 


9198 ee 


Transcend Information 


四則 加 


ADATA や Silicon-Power と 並ぶ 低 価格 SSD の 雄 、Transcend に よ 
る 2.5 イ ンチ SSD。 か つて の 低 価 格 S ら SD と は 異な り 、 低 速 な 非同期 
J メモ リ で は な いた め 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド は 第 一 線 級 の 性 能 が 出 
低 価 格 SSD 業 界 に 参戦 。 る 。 評価 機 の NAND メ モリ は 見 慣れ な い ロ ゴ が 印刷 され て いる が 、 中 
身 は Micron (IM Flash Technologies) の 128Gbit 品 と 思わ れる 。 


3 CrystalDiskMark 3.0.3x64 - = 百 | 
RE a テー マ (T) ヘリ プ (H) 書 語 (Language) 
議 5 >| ooovs v [D: 0% (0/238GB) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
sn a548.3 .3142.4 TS1TSSD370 1TB 非 公開 。 570MB/s 470MB/s 49,000 円 前 後 
| T5512GSSD370 512GB 。 非 公 開 。 570MB/s ノ ズ 470WB/s 23.000 円 前 後 
512K | | 
a 3 312.1 T5256GSSD370 256GB 非 公開 。 570MB/s ノ 310MB/s 13.000 円 前 後 
調 記 0.22 本 04.1 Ts128GSSD370 128GB 。 非 公開 。 570MB/s ノ 170MB/s 7500 円 前 後 
8 308! 1 30d 1 Ts64GSSD370 64GB 非 公開 。 520MB/s /90WB/s 5.500 円 前 後 
rr TS32GSSD370 32GB 非 公開 。 260MB/s ノ 40MB/s = 4.000 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】 Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/、SanDisk : 0120-89-3009 ( サ 
ン デ ィ ス ク ) ノ http://www.sandisk.co.jp/、Silicon-Power Computer & Communications : 03-5830-2061 (シリ コン パワ ー ジ ャ パン ) ノ http 2 = 
://www.silicon-power.com/、Transcend Information : 03-5820-6029 (トラ ン セ ンド ジャ パン ) ノ http://jp.transcend-info.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 1 29 


10Gbps モ デル が 登場 険 512GB が 2 万 円 切り ! で 、 ま た また 欲し く な る | 


価 捨 を 任 先 Onteigy 


ADATA Technology 


「Premier SP6 TO」 より 上 位 グ レー ド の 製品 。 中 身 は Marvell 製 コン ト 
ロー ラ に IMFT 製 の NAND メ モリ と 、 ほ か の メー カー で も 見 られ る 構成 に 
変更 され て いる 。 こ の 製品 も Premier SP610 同 様 に 240GB モ デル 以下 
だ と ライ ト 性 能 が 苦し く 下 が る 傾向 が ある 。 


2g012 年 に 発売 され た 「Solid-State Drive 520」 は 25nm プ ロ セ ス の 
NAND メ モリ だ っ た が 、 後 継 品 の 530 は 2g0nm に シュ リン ク 。 コ ント ロ 
ー ラ は SF-228 1 の OEM な の で 、 ピ ー ク 性 能 は 上 位 モ デル 「Solid-State 
Drive 730」 に お よ ば な い 。 保証 期間 は や や 長め の 5 年 。 


宮 CrstalDiskMark 30.3x64 - = 葉 習 CrystalDiskMark 30.3x64 - = 医 習 

ファ 1 レ (FE) 編集 (E) テー マ (T) ヘル プ 晶 ) 言語 (Langunge) ァイル (F) 編 衝 (EF) テー マ ( エ ) ヘル プ 唱 ) 言語 [Language) 

| i 5 >| ooove ~| [5: ow (07238GD) 2 | i [5 >| ooove ~| [5: oo (07223GD) vy 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


Read [MB/s] Write [MB/s] 
oa4 Bssl1 
as9l1 B32l2 
0!97 E29.2 
a 2.1 B56.7 


2617 B59l5 


a assi7 B54al9 
B346 is39.8 
S96el1 oa.3 


※ASP920SS3-256GM-C を 使用 


※ SSDSC2BW240A4K5 を 使用 
ASP9205SS3-1TM-C 1TB 非 公開 560MB/s / 500MB/s 未 発売 SSDSC2BW480A4K5 480GB = 540MB/s / 490MB/s 29,000 円 前 後 
ASP9205SS3-512GM-C 512GB 非 公開 560MB/s / 500MB/s 未 発売 SSDSC2BW360A4K5 360GB = 540MB/s / 490MB/s 未 発売 
ASP920SS3-256GM-C 256GB 非 公開 560MB/s / 360MB/s 14,000 円 前 後 SSDSC2BW240A4K5 240GB a 540MB/s / 490MB/s 17,000 円 前 後 
ASP9205SS3-128GM-C 128GB 非 公開 560MB/s / 180MB/s 8,000 円 前 後 SSDSC2BW180A4K5 180GB = 540MB/s / 490MB/s 14,000 円 前 後 
SSDSC2BW120A4K5 120GB = 540MB/s / 480MB/s 9,500 円 前 後 
SSDSC2BWO80A4K5 80GB = 540MB/s / 480MB/s 10,000 円 前 後 
呈 光 た M.2 M55 
噂 号 化 に 対応 0 の 
Intel 


Micron Technology 


を SN MM 
DZ 
へ 


ビジ ネス 向け の 製品 で ある た め 、 性 能 よ り も 管理 機能 を 強化 し て ある の が 
特徴 。AES 方 式 (256bit) の ハー ドウ ェ ア 暗 号 化 機能 の ほか 、Window 
s 7 以降 の セキ ュ リ ティ 仕様 「eDrive」 に も 対応 する 。 さ ら に 純正 の 管理 


「Crucial M550」 の M.2 モ デル 。 内 部 接続 は Serial ATA 6Gbps で ある 
た め 、M.2 ス ロッ ト に Serial ATA の 信号 が 通っ て いな い マ ザー ボー ド で 
は 動作 し な い の で 注意 し た い 。 基 板 面 積 の 制限 か ら 、82.5 イ ンチ 版 に は 用 


ツー ル を 使え ば 、8SSD の 状態 を 遠隔 で 監視 する こと も 可能 。 意 さ れ て いた 1TB モ デル が 存在 し な い 。 
= erstalbiskMark 30.3x64 - = 環 

ファ カレ (F) 編集 (E) テー マ (T) ヘルプ) 言語 Language) 

| i 5 > ooove vV [5: we 07223GD) 3 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


a9!s sg.0 | 
a a52!4 286.6 


ネ 計測 

== | | 

S060 B911 

員 E90.2 228.9 | 

¥ 

※SSDSC2BF240A5 を 使用 
SSDSC2BF480A5 480GB テ == 540MB/s / 490MB/s 未 発売 CT512M550SSD4 512GB 非 公開 550MB/s / 500MB/s 33,000 円 前 後 
SSDSC2BF360A5 360GB 540MB/s / 490MB/s 未 発売 CT256M5505SSD4 256GB 非 公開 550MB/s / 500MB/s 18,000 円 前 後 
SSDSC2BF240A5 240GB == 540MB/s / 490MB/s 未 発売 CT128M550SSD4 128GB 非 公開 550MB/s / 350MB/s 12,000 円 前 後 
SSDSC2BF180A5 180GB = 540MB/s / 490MB/s 未 発売 
SSDSC2BF120A5 120GB = 540MB/s / 480MB/s 未 発売 
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OCZ Storage Solutions 


INK 


電 高 人 性能 の 証 j 


基板 上 に 4 基 (240GB は 2 基 ) の 「SF-2282」 と RAID コ ント ロー ラ を 
搭載 し 、RAID 0 アレ イ を 構築 する こと で 最大 転送 速度 1.8GB/s を うた 
う 製 品 。PCI Express 2.0 x8 接 続 を 必要 と する た め 、 ス ロッ ト 形 状 が 
x16 で も x4 動 作 だ と 性 能 が 出 な いな ど 、 マ ザー ボー ド 側 に も 注意 し た い 。 


= CrystalDiskMark 3.0.3 
イレ (CF) 編集 (E) テー マエ) ヘリ プ (H) 言 


5 V| [io00Mg_v| [D: 0% (0/447GB) ™ 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


1561 880.8 
ea 1141 .831.7 
ol12 m20.6 
Ssols sai 


※RVD350-FHPX28-480G を 使用 


RVD350-FHPX28-960G 960GB 
RVD350-FHPX28-480G 480GB 
RVD350-FHPX28-240G 240GB 


Lite-On Technology 


1,800MB/s / 1,700MB/s 
1,800MB/s / 1,700MB/s 
1,000MB/s / 950MB/s 


8 


160,000 円 前 後 
100,000 円 前 後 
65,000 円 前 後 


NUC や ノー ト PC に 適し た mSATA SSD。 ス リー プ 時 2mW の 低 消費 電 
力 駆 動 と 、100ms の 高速 復帰 を ウリ に し て いる 。 コ ント ロー ラ は 同社 製 
「Plextor M6S SSD」 と 共通 だ が 、NAND メ モリ は 19nm 製 造 の も の 。 

公称 性 能 で は 128GB 版 は こち ら の ほう が 速い 。 


| 5 v| [1000M8_v] [D: 09% (07238G8) YY 


All 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


a Stal4 aa9i3 
ao97 als 
同和 B55 M05.3 
BSA Ba22 


※ PX-256M6M を 使用 

PX-512M6M 512GB 
PX-256M6M 256GB 
PX-128M6M 128GB 
PX-64M6M 64GB 


520MB/s / 440MB/s 
520MB/s / 440MB/s 
520MB/s / 340MB/s 
520MB/s / 160MB/s 


33,000 円 
17,000 円 
10,000 円 


前 後 
前 後 
前 後 


7,000 円 


前 後 


し な い 


OCZ Storage Solutions 


の 


フロック が 造っ i 


「Vertex 460 SATA 3 2.5" SSD」 よ り 実 売価 格 に し て 5,000 円 程度 
高い 上 位 版 。 基 板 設 計 や 搭載 コン トロ ー ラ な ど は 共通 だ が 、 キ ャ ッシュ メ 
モリ の クロ ッ ク が Vertex 460 の 667MHz に 対し 、 本 製品 は 800MHz 
と 高速 な も の が 使わ れ て いる 。 た だ し 実際 の 性 能 差 は 小さ い 。 


宮 CrstalDiskMark 3.0.3x64 - = 棋 習 

イル VCE) 打 穫 (E) アー で (T) ルプ (H) 言語 (Languoge) | 

| i [5 > [ooovs._ | [p: 0% (or223G8) 2 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


an.537.7 .518.2 
| 443.4 512.7 
22.48 a9.5 


362!5 369!6 


※VTR150-25SAT3-240G を 使用 


VTR150-25SAT3-480G 480GB 
VTR150-25SAT3-240G 240GB 
VTR150-25SAT3-120G 120GB 


Samsung Electronics 


非 公開 
非 公開 
非 公開 


550MB/s / 530MB/s 41,000 円 前 後 
550MB/s / 530MB/s 24,000 円 前 後 
550MB/s / 450MB/s 14,000 円 前 後 
1T, 半 
8B モデ テル 


人 気 SSD 「840 EVO」 の mSATA 版 。 大 容量 化 が 容易 な TLC の 特性 を 
うま く 活 か し 、mSATA で 1TB を 実現 。 さ ら に 性 能 も 2.5 イ ンチ 版 と 同じ 
と 、mSATA で 大 容量 & 高 速 SSD 環 境 を 構築 し た い 人 に は 現状 ベス ト の 
選択 肢 だ 。2.5 イ ンチ 版 と 同様 メモ リキ ャ ッシュ 機能 も 利用 で きる 。 


= crystalDiskMark 3.03x64 - = 葉 百 

プイ MCE) 幼 先 (アーY(T) ルプ (H) 言語 (Language) 

i > (rooove Vp: oo (orz33cm v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


m539,4 52416 
mq.499,6 418!3 
a so 33.3 _ 
Bon Bol2 


※MZ-MTE250B/IT を 使用 

MZ-MTE1TOB/IT 1TB 
MZ-MTE500B/IT 500GB 
MZ-MTE250B/IT 250GB 
MZ-MTE120B/IT 120GB 


【 問 い 合わ せ 先 】ADATA Technology : 03-3768-1321( マ スタ ー ド シー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、Intel : 0120-868686( イ ン テ ル ) 
ズ http://www.intel.co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.crucial.com/、OCZ Storage Solutions : 
03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://ocz.com/、Lite-On Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.pldsnet.c PC 
om/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/ 


1GB 540MB/s / 520MB/s 59,000 円 前 後 
512MB 540MB/s / 520MB/s 30,000 円 前 後 
512MB 540MB/s / 520MB/s 16,000 円 前 後 
256MB 530MB/s / 520MB/s 9,500 円 前 後 
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10Gbps モ デル が 登場 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲しく な る !! 


SSD 主 要 18 製 品 を 


“る 
TEXT : 北川 達也 


実際 の 使用 感 に 大 差 は な い ? 
ほぼ 横並び の スコ ア で 並ぶ 


最初 に 体感 性 能 の 目安 と な る PCMark 8 の 
結果 か ら 見 て いこ う 。 こ の ベン チマ ー ク で ト 
ッ プ だ っ た の は 、 唯 一 5.000 オ ー バ ー の スコ 
ア を マー ク し た Lite-On の Plextor M6e PCI 
Express SSD で あっ た 。 今回 テス ト し た 製 
品 の 中 で は 唯一 の PCI Express 対 応 の SSD 
だ 。 

2 番手 以下 の 製品 は 、 す べ て Serial ATA 
3.0 対 応 の 製品 で ある 。4,990 前 後 の ス コア を 
マー ク し た CFD 販 売 の S6TNHG6Q、Samsu 
ng の 840 EVO、850 PRO の 3 製品 が 上 位 
組 。 た だ し 、 ト ッ プ の Plextor M6e PCI Expr 
ess SSD と の スコ ア と の 差 は 、 わ ず か 20 前 
後 し か な い 。 ま た 、 最 下位 の Kingston SSD 
Now V300 と の 差 る 200 ほ ど し か な く 、 全 体 
的 に は 横 一 線 の 団子 状態 だ 。 こ こ か ら は 、 最 
近 の SSD が 十分 に 高速 な た め 、 多 少 性 能 が 
向上 し て も 、 一 般 的 な 操作 で 体感 で きる ほど 
の 差 に つなが り に くく な っ て き て いる と 考え 
られ る 。 


PCI Express 対 応 の 効果 は 絶大 
最大 750MB/s オ ー バ ー を 記録 

次 に ドラ イブ の 最大 速度 が 分 か る CrystalD 
iskMark の 結果 を 見 て いこ う 。 こ の ベン チマ 
ー ク で トッ プ だ っ た の は 、 や は り 、PCI Exp 
ress 対 応 の Plextor M6e PCI Express SSD 
だ 。 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド で 759MB/s、 ラ 
イト で 578.4MB/s を 叩き 出し 、 ダ ント ツ の 
スコ ア を マー ク し た 。 

シー ケン シャ ルリ ー ド 、 ラ イト と も に 2 番 
手 だ っ た の は 、 そ れ ぞ れ 552.7MB/s、525.3 
MB/s を マー ク し た 850 PRO。 こ れ に 続く 3 
番手 グル ー プ と いえ る の が 、840 EVO、S6T 
NHG6Q、 Micron Crucial M550、 OCZ Vert 
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® 


体感 性 能 


ここ で は 、3 種 類 の ベン チマ ー ク ソフ ト の 結果 か ら 


PCMark 8 v2.0.228—Storage 


主要 SSD 18 モ デル の 性 能 を 比較 する 。 

比較 する の は 、 体 感性 能 と ドラ イブ の 最大 速度 、 

ドラ イブ の 速度 劣化 の 3 項目 。 

それ で は 、 最 新 の SSD の 性 能 を 多角 的 に 検証 し て いこ う 。 


単位 : Score 


ADATA Premier Pro SP900 M.2 
ASP900NS38-512GM-C 
(M.2/Serial ATA 3.0、MLC、512GB) 


ADATA Premier SP610 
ASP610SS3-256GM-C 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


CFD 販 売 S6TNHG6Q 
CSSD-S6T256NHG6Q 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Serial ATA 接 続 の 
製品 の 中 で は トッ 
プ グ ルー プ に 入る 


スコ ア を マー ク し 


て いる 


Intel Solid-State Drive 730 
SSDSC2BP240G4R5 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Kingston HyperX FURY SSD 
SHFS37A/240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Kingston SSDNow V300 
SV300S37A/240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


最 下位 の スコ ア だ 
が 、 ト ッ プ と の ス 
コア の 差 は 、 わ ず 
か 200 強 し か な い 


Micron Crucial M550 
CT256M550SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Crucial MX100 は 上 
位 製品 の Crucial IM 


Micron Crucial MX100 
CT256MX100SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


X550 を 凌ぐ スコ ア 
を マー ク す る 結果 


に 


0CZ Vertex 460 SATA 3 2.5" SSD 
VTX460-25SAT3-240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


唯一 5.000 オ ー バ 
ー の スコ ア 。 は ほか 


Lite-On Plextor M6e PCI Express SSD 
PX-AG256M6e 
(PCI Express 2.0 x2、MLC、256GB) 


の 製品 は 、 す べ て 
5,000 未 満 だ 


Lite-On Plextor M6S SSD 
PX-256M6S 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Samsung 840 EVO 
MZ-7TE250B/IT 
(Serial ATA 3.0、 TLC、250GB) 


定番 で ある 840 EV 


0 と 最新 の 850 PRO 
は 、 両 方 と も 高い 


Samsung 850 PRO 
MZ-7KE256B/IT 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


スコ ア を マー ク し 
て いる 


SanDisk Extreme Pro SSD 
SDSSDXPS-240G-G25 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Silicon-Power Slim $55 
SP240GBSS3S55S25 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Silicon-Power Slim $60 
SP240GBSS3S60S25 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Trancend MTS800 
TS256GMTS800 
(M.2/Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Trancend S$SD370 
TS256GSSD370 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Micron Crucial m4 
CT256M4SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Micron Crucial RealSSD C300 
CTFDDAC256MAG 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Fast— 


2,000 


3,000 4,000 5,000 6,000 


【p.132 ~ 134 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4460 (3.2GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : ADATA Techno 
logy XPG Gaming Series AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX 2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i5-4460 内 蔵 (Intel 
HD Graphics 4600) 、 シ ステ ム SSD : Samsung Electronics 840 MZ-7TD250B/IT (Serial ATA 3.0、 TLC、 250GB) 、 OS : Windows 8.1 Ente 


rprise Update 64bit 版 


損し な い 


as 


ex 460、SanDisk Extreme Pro SSD。 ここ 
まで が 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド ノラ イト と も 
に 500MB/s を 超え て いる 。 

注目 し て お きた い の が 、Serial ATA 対 応 の 
製品 は 一 部 の 例外 を 除き 、 大 きく 二 つ の グル 
ー プ に 大 別 さ れ て いる こと だ 。 一 つ は 、 シ ー 
ケン シャ ル ラ イト が 400MB/s 以 上 の グル ー 
プ 。 も う 一 つが 、300MB/s 前 後 の グ ルー プ 
で ある 。 前 者 は ダイ あたり の 容量 が 64Gbit 
の NAND メ モリ を 採用 。 後 者 は 128Gbit の も 
の も の を 採用 し て いる 。SSD は 、 並 列 ア ク 
セス に よっ て 速度 を 高め て いる た め 、 同 時 に 
アク セス で きる NAND メ モリ の ダイ の 総数 が 
多い ほど 高速 化 で きる 。64Gbit の NAND メ モ 
リ を 採用 し た 場合 、256GB モ デル は 合計 32 
個 の ダイ で 製造 で きる が 、128Gbit の NAND 
メモ リ を 採用 する と ダイ の 総数 は 16 個 に な 
る 。 つ まり 、128Gbit の NAND メ モリ を 採用 
し た 製品 で は 、 最 大 並列 アク セス 数 が 、64 
Gbit の NAND メ モリ を 採用 し た 製品 の 半分 に 
な る わけ だ 。 こ れ が 、 書 き 込 み 速 度 の 差 を 生 
ん で いる 。128Gbit の NAND メ モリ を 採用 し 
た 製品 は 、 低 価格 の バリ ュー ライ ン の 製品 で 
多く 見 られ る 。 これら の 製品 は 、 今 回 テス ト 
し た 256GB モ デル の ワン ラン ク 上 の 512GB 
モデ ル で は 書き 込み 速度 が 向上 する 製品 が 多 
いこ と を 覚え て お いて ほし い 。 

最後 に TxBENCH に よる 速度 劣化 の 検証 結 
果 を 見 て いこ う 。 こ の ベン チマ ー ク で 優秀 だ 
っ た の は 、Intel Solid-State Dvrive 730、 
840 EVO、850 PRO、Extreme Pro SSD の 4 
製品 。 これ ら は 、 い ずれ も ほとん ど 速 度 劣 化 
が 認め られ な い 。 逆 に も っ と も 速度 低下 の 大 
きか っ た の が 、ADATA Premier Pro SP900 
M.2 で ある 。 こ の 製品 は 、 リ ー ド ノラ イト と 
も に 大 きく 速度 が 低下 し て し まっ た 。 ま た 、 
S6TNHG6Q、 Kingston HyperX FURY SS 
D、Crucial M550、Plextor M6e PCI Expres 
s SSD、Lite-On Plextor M6S SSD の 5 製品 
は 、 初 期 時 と 比較 し て ライ ト 速 度 が 20% 以 
上 も 低下 し て いる 。 

これ ら の ベン チマ ー ク 結果 に 加え て 、 購 入 
時 に は 重要 な 要素 と な る 実 売 価格 を 考慮 し 
て 、Micron Crucial MX100 と 840 EVO を ゴ 
ー ル ドレ コメ ンド 、Plextor M6e PCI Expres 
s SSD シ リー ズ を シル バー レコ メン ド と し 


ドラ イブ の 最大 速度 CrystalDiskMark 3.0.3b (1,000MB、5 回 ) 


Sequential Read 画 Sequential Write _ 周 Random 4K Read _ 画 Random 4K Write 


単位 


: MB/s 


ADATA Premier Pro SP900 M.2 
ASP900NS38-512GM-C 
(M.2/Serial ATA 3.0、MLC、512GB) 


530.1 


ADATA Premier SP610 
ASP610SS3-256GM-C 
(Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) 


CFD 販 売 S6TNHG6Q 
CSSD-S6T256NHG6Q 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


低 価格 モデ ル だ 
が 、550.8MB/ s の 


シャ ルリ 


Intel Solid-State Drive 730 
SSDSC2BP240G4AR5 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Kingston HyperX FURY SSD 
SHFS37A/240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Kingston SSDNow V300 
SV300S37A/240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


Micron Crucial M550 
CT256M550SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Micron Crucial MX100 
CT256MX100SSD1 
(Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) 


0CZ Vertex 460 SATA 3 2.5" SSD 
VTX460-25SAT3-240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


ダン ト ツ の リー ド 


Lite-On Plextor M6e PCI Express SSD 
PX-AG256M6e 
(PCI Express 2.0 x2、MLC、256GB) 


759MB/s を マー 
ク 。 ライ トド も リー 
ド ほ ど で は な い 
が 、578.4MB/ s を 
マー ク し て トッ プ 


Lite-On Plextor M6S SSD 
PX-256M6S 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Samsung 840 EVO 
MZ-7TE250B/IT 
(Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 


Samsung 850 PRO 
MZ-7KE256B/IT 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


850 PRO は リー ドグラ イト と 
も に Serial ATA 対 応 製品 の 中 議 
で は トッ プ の 速度 を マー ク 


SanDisk Extreme Pro SSD 
SDSSDXPS-240G-G25 
(Serial ATA 3.0、 MLC、240GB) 


Silicon-Power Slim $55 
SP240GBSS35S55S25 
(Serial ATA 3.0、 MLC、240GB) 


Silicon-Power Slim $60 
SP240GBSS3S60S25 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


517.0 
135.2 


Trancend MTS800 
TS256GMTS800 
(M.2/Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Trancend $$SD370 
TS256GSSD370 
(Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) 


ジー et) 
ー ド 性 能 は 、Seri 
alATA 接 続 の 製品 
内 で 3 番手 。 低 価 
格 ド ライ ブ も 作 れ 
な いこ と が 分 か る 


Micron Crucial m4 
CT256M4SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Micron Crucial RealSSD C300 
CTFDDAC256MAG 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


| 
旧 世 代 
SSD 


Fast— 
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10Gbps モ デル が 登場 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲しく な る !! 


ドラ イブ の 速度 変化 TxBENCH Ver0.95 8 単位 : MB/s た 。Crucial MX100 シ リー ズ と 840EVO は 、 
軒 [初期 状態 ] 読 み 込み ラン ダム 4KB 、 画 [初期 状態 ] 書 を 込み ラン ダム 4KB 
軒 [書き込み 後 ] 読 み 込み ラン ダム 4KB 、 画 [書込み 後 ] 書 を 込み ラン ダム 4KB 総合 的 な 性 能 が 高い だ け で な く 、 ラ イン ナッ 


ADATA Premier Pro SP900 M.2 18.3 リー ド で 30% 強 、 プ 全 体 が 安価 で ある 点 を 高く 評価 。 ま た 、PI 
” 31.6 ライ ト で 649%%6 も 速 , 
ASP900NS38-512GM-C 8 RF 
(M.2/Serial ATA 3.0, MLC、 512GB) = | 自慰 extor M6e PCI Express SSD シ リー ズ は 、 
唯一 の PCI Express 対 応 SSD と し て の 高い 性 
remier 
ASP6105SS3-256GM-C 103.8 能 に 着目 し て 選択 し た 。 


(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) -5.7%) 


リー ド は 若干 遅 
CFD 販 売 SGTNHG6Q く な っ た 程度 だ 
CSSD-S6T256NHG6Q が 、 ラ イト 速度 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 生 M る る : 証 0 
て いる 
Intel Solid-State Drive 730 | 
SSDSC2BP240G4R5 a 0 
(Serial ATA 3.0、 MLC、 240GB) i (0 6) = 0 
Kingston HyperX FURY SSD * 
SHFS37A/240G 


(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 70.7( -44.7%) 


Kingston SSDNow V300 
SV3005S37A/240G 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


90.1 
89.5( -0.7%) 


Micron Technology 


Micron Crucial M550 136.7 n 

CT256M550SSD1 Bi Crucial MX100 

(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 108.2( -20.9%) CT256MX100SSD1 

Micron Crucial MX100 137.5 

CT256MX100SSD1 : シリ ー ズ 全体 が 安価 な だ け で な く 、 性 能 も 申し 分 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 126.8( -7.8%) な い 。 と くに 、 並 列 度 の 上 が る 512GB モ デル は 、 


0CZ Vertex 460 SATA 3 2.5" SSD 性 能面 で も る トッ プク ラス に な る の で オス ス メ だ 


VTX460-25SAT3-240G 117.2 

(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 110.9( -5.4%) 

Lite-On Plextor M6e PCI Express SSD 1141 * 鬼 

PX-AG256M6e ーー サザ サー 

(PCI Express 2.0 x2、MLC、256GB) 89.3( -21.8%) 自作 ユ ザ の 定 衝 SSD 


Lite-On Plextor M6S SSD 
PX-256M6S 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


80.2 
63.5(-20.7%) 


Samsung 840 EVO 
MZ-7TE250B/IT y 
(Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 129.9 ( +0.4%) 
Samsung 850 PRO に 補導 の 六 . Samsung Electronics 
MZ-7KE256B/IT y 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) な 136.8( +0.2%) 840 EVO M27TE250B/IT 
に くい 製品 と 言 = 
SanDisk Extreme Pro SSD える 較 . すべ て の ベン チマ ー ク で トッ プク ラス に 位置 し て 
SDSSDXPS-240G-G25 9 : いる 安定 し た 性 能 と 安価 な 点 が 魅力 。 万 人 に オス 


(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) ス メ で きる コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 高い 製品 だ 


Silicon-Power Slim $55 
SP240GBSS3S55S25 
(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


84.5 


oy EK 呈 の ) 
84.9 ( +0.5%) A i n 
x 美 


Silicon-Power Slim S60 a Ra 人 
Sp240GBSS3S60S25 の 芸 着 訪 法 志 


(Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 


124.0 
126.1( +1.7%) 


Trancend MTS800 


TS256GMTS800 O44 
(M.2/Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) 98.6( -5.6%) 
Trancend $$SD370 

TS256GSSD370 1033 

(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 100.6 ( -2.6%) 


Lite-On Technology 


126.0 
Plextor M6e PCI Express SSD 
116.1(-7.8% PX-AG256M6e p 


Micron Crucial RealSSD C300 32.6 a SSD 
CTFDDAC256MAG P02 a 現在 購入 で きる 唯一 の PCI Express 対 応 の SSD。 
(Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) a 84.7 (0.2%) 性 能 の 高 さ で は 、 現 時 点 で ダン ト ツ だ 。 と に か く 


Fast> 0 20 40 60 80 100 120 140 160 。 高 性 能 な SSD が 欲し い 人 に オス ス メ 


Micron Crucial m4 
CT256M4SSD1 
(Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


【 検 証 内 容 】 [初期 状態 ] は 、SecureErase 後 の 計測 を 計測 。 [書き 込み 後 ] は 、 初 期 速 度 の 計測 を 実行 後 、 記 録 容量 と 同 容量 分 4KB の ラン ダム 書き 
込み を 実行 し て か ら 計 測 。 設 定 は 範囲 8GB、4KB ラン ダム 書き 込み (QD=1) 
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知っ て る ? 知ら な い !? 4 


最新 SSD の キ 


SSD の デー タ 転 送 方 式 は Serial ATA が 主力 だ が 、 


呈し な いつ bs 


a 
Dn 


XT : 北川 達也 


ト も 、 < “ 
^ * a 
> 


今年 に 入っ て より 高速 な PCI Express に 区 する 表 品 が 還 電 し た を ** A 
- 2 よ “ ここ で 3 こう 。 くべ RC s 3 
また 、 そ の 形状 も さま さま 。 で 整理 し て お こう NN : を で 


多様 化す る イン ター フェ ー ス 規格 
機器 形状 と デー タ 転 送 方 式 に 注意 

現在 の SSD は 、2.5 イ ンチ 形状 で Serial AT 
A 対応 の 製品 が 主流 だ が 、 新 し い 規 格 が 登場 
し た こと で 多様 化 が 進み 複雑 化し て いる 。 混 
乱 し が ちな 状況 だ が 、 「 デ ー タ 転送 方 式 」、「 接 
続 方 法 」、「 機 器 の 形状 」 の 3 項目 に 分 け て 考 
える と 理解 し や すい 。 

まず 、Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 搭 載 マ 
ザー で 搭載 例 が 多い 「M.2] に つい て 説明 し 
よう 。M.2 は 、 基 板 を スロ ッ ト に 直接 接続 し 
て 利用 する カー ド デ バ イス の 規格 だ 。Serial 
ATA 接 続 専用 の 「mSATA」 に 代わ る も の と 
し て 策定 され た 。 デ ー タ 転送 方 式 に は 、Seri 
al ATA ま た は PCI Express (2.0/3.0 x2/x4 
接続 ) な ど を 利用 で きる 。 ま た 、 複 数 の 信号 
が 結線 され て いる M.2 ス ロッ ト で は 、 接 続 す 
る 機器 に 応じ て デー タ 転 送 方 式 を 自動 的 に 切 
り 換 える 機能 も 搭載 する 。 

「SATA Express」 は 、 接 続 方 法 に ケー ブ 
ル 接 続 を 採用 し た 規格 で ある 。 機 器 の 形状 
は 、2.5/3.5 イ ンチ 形状 で 、 デ ー タ 転送 方 式 
は 、Serial ATA ま た は PCI Express (2.0/3.0 
x2 接 続 ) の いずれ か が 利用 で きる 。SATA E 
xpress も 、M.2 同 様 に 、 接 続 機器 の 種類 で デ 
ー タ 転送 方 式 を 自動 切り 換え する 。 

な お 、NAND メ モリ の コン トロ ー ラ を PCI 
Express 経 由 で CPU と ダイ レク ト に 接続 する 
タイ プ の SSD は 、「PCI Express ネ イ テ ィ ブ 
接続 の SSD」 と 呼ば れ 、 機 器 の 制御 仕様 に 
は 、 以 前 か ら あ る 「AHCI| と 新規 格 の 「NVM 
Express」 (NVMe) の 両方 を 利用 で きる 。N 
VMe は 、NAND メ モリ な どの 不揮発 メモ リ 
を 採用 し た スト レー ジ に 最適 化 さ れ た 機器 の 
制御 仕様 で ある 。NVMe 対 応 の SSD は 、 現 在 
の と ころ サー バー 向け の み 存 在 す る が 、 今 後 
は コン シュ ー マ 向 け に も 展開 され る 予定 だ 。 


SSD を 接続 で きる マザー ボー ド の イン ター フェ ー ス 


SerialATA | SATAExpress | msATA | M.2 | PCI Express 
ケー ブル 接続 ソケット ・ ス ロッ ト 接 続 


PCI Express x4/x2、 
Serial ATA 3.0、USB | PCI Express の 
3.0、Bluetooth 規格 に 依存 
(実装 に より 異な る ) 


PCI Express x2、 


Serial ATA 3.0 Serial ATA 3.0 


Serial ATA 3.0 


32Gbps 
(PCI Express 3.0 x4)、| PCI Express の 
規格 に 


6Gbps 10Gbps 6Gbps 
(Serial ATA 3.0) | (PCI Express 2.0 x2) | (Serial ATA 3.0) 存 


10Gbps 
(PCI Express 2.0 x2) 


PCle Root Port PCle Root Port 


|PCle コ ント ロー ラ 


[Fee 


PCI Express 
AHCI 接 続 の 
SSD 


Serial ATA 
! AHCI 接 続 の 
SSD 


PCI Express 
NVMe 接 続 の 
SSD 


SATA Express 
PCI Express 
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対応 の SSD 


Serial ATA は 、 現 在 主 流 の スト レー ジ 接 続 
専用 の イン ター フェ ー ス で ある 。 最 新 は Seri 
al ATA 3.2 で 、 最 大 の デー タ 転 送 速度 は 600 
MB/s。 最 新 世 代 の SSD の 速度 は 、 す で に こ 
の 限界 に 達し て お り 、 こ れ 以 上 の 高速 化 の 足 
か せ と な っ て いる 。 し か し 、 も っ と も 広く 普 
及 し て お り 、Serial ATA コ ネ ク タ を 搭載 し て 
いな い マ ザー は ほぼ 存在 し な い 。 こ の た め 、 
汎用 性 が 高い こと が 最大 の メリ ッ ト だ 。 

Serial ATA 接 続 の SSD は 、2.5 イ ンチ 形状 
で 厚 さ 7mm の 人 筐 体 を 採用 し た 製品 が 現在 の 
主流 。 最 新 世 代 の SSD で は 、 速 度 向上 に 伴 
っ て 高 負 荷 時 の 発熱 も 増加 し て いる 。 こ の た 
め 、 人 筐 体 に 熱 を 逃がす こと で 熱 対策 を 行なっ 
て いる 場合 も ある 。 


対応 の SSD 


mSATA は 、 小 型 の カー ド 形 状 を し た Seria 
1 ATA 接 続 の カ の ストレージ の 規格 。mSATA ス 
ロッ ト は 、Mini-ITX な どの 小型 マザー で 搭載 
例 が 多い 。 ま た 、mSATA ス ロッ ト で は 、PC 
1 Express Mini Card Slot (miniPCle) と 同 
形状 の スロ ッ ト が 採用 され て お り 、mSATA/ 
PCI Express の いずれ か の デバ イス を 利用 で 
きる コン ボス ロッ ト も 存在 する 。 
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< ザー ボー ド に は 必ず あ 


接続 は 


この ボー ト 


SSD の 心臓 部 と も 呼 

べ る パー ツ 。 Serial 4 
ATA の 制御 と NAND 
メモ リ の 制御 を 行 な 
っ て いる 。SSD の 性 
能 は 、 コ ント ロー ラ 
に よっ て 決ま る 


| 最新 世代 の SSD で は 、 
| 多 積 層 パ ッ ケ ー ジ の NA 
ND メモリ で 基板 を 小型 
化し て いる 製品 も 多い 


接続 は 約 30mm の 幅 の ス 
この スロ ッ ト ロッ ト に 接続 する 。 
= 3 切り 欠き が 用 意 さ 
れ て いる の で 、 遡 
挿し は で き な い 


1 三 ]E 2SerialATA ポ ー ト に 


論理 アド レス と 物理 
アド レス の 変換 テー 
ブル の ロー ド が 主 な 
用 途 。 余っ た 領域 
0 
ュ と し て 利用 され る 


デー タ の 保存 を 行 な 
うた め の 記 録 媒体 。 

パッ ケー ジ 内 に は 、 

複数 の NAND メ モリ 
の ダイ が 積層 され て 
いる 。1 チ ッ プ の 容量 
は 、64Gbit ま た は 
128Gbit が 主流 


が 増加 。 筐 体 を 利用 し 
て 放熱 を 行なう メー カ 
ー が 増え た 


注音 接続 スロ ッ ト に 注意 


mSATA と PCI Express Mini Card の スロ 
ッ ト は 同じ 形状 を し て いる 。 必 ず 、mSAT 
A 対応 と 書か れ て いる ほう に 接続 する こと 


mSATA に は 、 基 板 の 長 さ の 違い で ハー 


Plextor MGM PX-256M6M 


『 RE = 
CL = 
1 s 記 


フサ イズ と フル サイ ズ が ある が 、SSD は 
通常 フル サイ ズ で 設計 され て いる 


性 能 向 上 に 伴っ て 発熱 


M.2 


対応 の SSD 


次 世代 の スタ ンタ ー ド !? 
対応 マザー は 今後 も 増加 

M.2 は 、Serial ATA 接 続 と PCI Express 接 
続 の 両方 を サポ ー ト する 、 ス ティ ッ ク 型 の S 
SD の 規格 だ 。Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 
か ら サ ポー ト さ れ 、 多 く の 対 応 マ ザー に 標準 
搭載 され て いる 。 ま た 、M.2 対 応 の SSD は 、 
Serial ATA 3.0 接 続 の 製品 と PCI Express 接 
続 の 製品 の 2 種類 が 発売 され て いる 。 

マザー に 搭載 され て いる M.2 ス ロッ ト は 通 
常 一 つの み で 、PCI Express 2.0 x2 接 続 と S 
erial ATA 3.0 接 続 の 両方 を サポ ー ト し て い 
る 。M.2 の PCI Express の 信号 は 、 チ ッ プ セ 
ッ ト 側 に 接続 され 、PCI Express 2.0 x2 ま で 
の サポ ー ト で ある こと が 一 般 的 。Serial ATA 
の 信号 は 、SATA Express 用 の コネ クタ と 共 
有 し 、 排 他 使 用 の も の が 多い 。 こ の 点 に 注意 
する 必要 が ある 。 

ASRock 製 マザー ボー ド の 一 部 で は 、PCI 
Express 3.0 x4 接 続 で Serial ATA 接 続 を サポ 
ー ト し な い 、「Ultra M.2]」 と 呼ば れる スロ ッ 
ト を 搭載 し て いる 。 こ れ は 、M.2 ス ロッ ト に 
CPU 側 の PCI Express イ ンタ ー フ ェ ー ス を 接 
続 す る こと で 実現 し て いる 。 


©Pc! Exrpess 接 続 で 
Serial ATA 超 え の 性 能 
@ 特 来 性 が あり 、 今 後 対応 


に に] 57 の 


1. SSD 側 に Option ROM を 搭載 レ し て いる か ? 


損し な い 


環 マザー ボー ド 搭 載 の M.2 の スロ ッ ト 


接続 は は 、 幅 が 22mm の も の で 、 配 置場 所 は 
O の の) メー カー に よっ て 異な る 。 各 スロ ッ ト 
~ の 間 や Serial ATA コネクタ の 横 、CP 


スロ ッ ト 


U の 真横 な ど に 配置 され て いる ケー ス 
が 多い 


Samsung Electronics 


XP941 MZHPU512JCGL (Type 2280) 


SAMSUNG 


S4LN053X01-8030 


N726TND 
$1405 ARM 


変換 テー ブル の ロー 
ド に 利用 され 、 余 っ 
た 領域 を キャ ッシュ 
に 利用 する 


SSD の 記録 媒体 。 搭載 され て いる 
NAND メ モリ は 、Serial ATA 接 
続 の SSD と 同じ も の で ある 


基本 的 な 機能 は 、Serial 
ATA 用 の コン トロ ー ラ と 
同じ 。PCI Express 信 号 
を 扱え る 


M.2 規 格 で は 、 基 板 の 幅 は 4 種類 (12/16/22/30)、 長 さ が 8 種 類 (16/26/30/38/42/60/ 
80/110mm) 規定 され て いて 、「2280」 と いう よう に その 大 き さ を 表現 する こと が 可能 だ 。 


これ に 加え て 、 片 面 実 装 で 3 種類 、 両 面 実 装 で 4 種類 と いう 、 厚 み に 関 する 規定 も ある 


マザー ボー ド 側 の スロ ッ ト は ほぼ Socket 3 


M.2 デ バイ ス の スロ ッ ト 形 状 

KeyA PCI Express 2.0 x2、USB、DisplayPort x4 な ど 
KeyB (Socket 2) Serial ATA、PCI Express 2.0 x2、USB な ど 
KeyE PCI Express 2.0 x2、USB な ど 

KeyM (Socket 3) @ Serial ATA、PCI Express 2.0 x4 な ど 


M.2 に は 、 用 途 の 違い な ど に よっ て KeyA、KeyB(Socket 2) 、KeyE、KeyM (Socke 
t 3) の 4 種類 の コネ クタ 形状 が ある 。 こ れ ら の 形状 は 、KeyID と も 呼ば れる 。 マ 
ザー ボー ド 側 の ソケット の 形状 は 、KeyM (Socket 3) が 主流 だ 


M.2 は 、 ソ ケッ ト 側 の KeyID と 一 致す る 機器 
の み し か 接続 で き な い 。SSD で は 、KeyB/Ke 
yM の 両 対応 の 製品 が 主流 に な っ て お り 、 通 常 
は 問題 な く 利 用 で きる は ず だ が 、 念 の た め ソ 
ケッ ト 側 と SSD 側 の KeyID を 確認 し て お く こ 
と を オス ス メ す る 


nab 


2. マザー 側が PCI Express か ら の ブー ト に 対応 し て いる か ? 
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\ ’ * 
10Gbps モ デル が 


また また 欲し く な る !! 


対応 の SSD 


PCI Express ス ロッ ト に 直接 接続 し て 利用 
する SSD。 現状 で は 、 基 板 上 に 専用 の コン 
トロ ー ラ また は RAID コ ント ロー ラ と 複数 の 
Serial ATA 接 続 の SSD を 搭載 し 、 そ れ を RAI 
D 0 構成 で 利用 する こと で 性 能 を 高め た 製品 
が 主流 。M.2 の PCI Express 接 続 の SSD と は 
異な る 方 式 で 、 イ メー ジ は マザー ボー ド 搭 載 
の RAID 機 能 を 利用 し て 高速 化す る の に 近い 。 


Intel 


Solid-State Drive DC P3700 


PCI Express 3.0 x4 接 続 を 採用 し た エン ター 
プラ イズ 向け の NVMe 対 応 SSD。2.5 イ ンチ 
形状 を 採用 し て お り 、 接 続 に は SFF8639 と 
呼ば れる コネ クタ が 使わ れ て いる 


編集 部 で は 、Intel が 出荷 を 開始 し た NVMe 
対応 SSD 「Solid-State Drive DC P3700」 
を 試用 する 機会 を 得 た 。 性 能 や OS 起動 の チェ 
ッ ク を 行なっ た の で 、 結 果 を レポ ー ト する 。 

まず 、Windows 8.1 の 標準 ドラ イ バ で DC 
P3700 は 認識 され た が 、0S 起 動 を 行なう こ 
と は で き な か っ た 。Intel の 公式 資料 に よる と 
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RevoDrive 350 


議 | を 採用 し た 複数 の Seria 
貴 |ATA 接 続 の SSD の 回 


: 路 が 複数 台 分 実装 され 
て いる 


基板 上 に 多数 の 部 品 
を 実装 し て いる た 
ER NE 
搭載 し 、 熱 対策 を 行 
な っ て いる 


基板 上 に 搭載 され た 複数 の Serial ATA 接 
続 の SSD を RAID CQ 構成 で 利用 する た め 
の コン トロ ー ラ 。 製 品 に よっ て は 、RAID 
コン トロ ー ラ の 場合 も ある 


PCI Express 2.0 x8 接 続 の PCI Expres 
s ブ リッ ジ 。RevoDrive 350 で は 、 仮 想 
レイ ヤー を 利用 し た 独自 開発 の コン トロ 
ー ラ と の 接続 に 利用 


NVMe デ バイ ス を テス ト し て みた ! 


AIC 
SB122-TO 


AIC が 開発 し た ラッ クマ ウン ト サ ー バ ー。S 
FF8639 に 対応 し た エン クロ ー ジ ャ を 搭載 し 
て お り 、 最 大 8 台 の PCIExpress 対 応 の SSD 
と 2 台 の Serial ATA 対 応 の 製品 を 利用 で きる 。 
今回 は この サー バー に 左 の SSD を 接続 し て 
テス ト を 行なっ た 


DC P3700 は 、「UEFI 2.3.1」 以降 で 0S 起 
動 に 対応 する と され て いる 。 今回 の マザー は 
UEFI 2.3 で あり 、 こ れ が 原因 だ ろう 。 

また 、 最 大 性 能 は 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド 
1,400MB/s オ ー バ ー、 ラ イト が 1,090MB/ 
s を マー ク し 、NVMe 接 続 の 実力 を 感じ させ 
る も の だ っ た 。 


【 問 い 合 わせ 先 】AIC : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.aicipc.com/ 


OS 標準 ドラ イ バ で 利用 可能 
紅 印刷 キュ ー 
4 | 記憶 域 コ ント ロー ラー 
© Intel(R) C600 Series Chipset SAS RAID Controller 
> Microsoft 記憶 域 コ ント ロー ラー 
で 標準 NVM Express コン トロ ー ラ ー 
> 衝 準 NVM Express コン トロ ー ラ ー 


Windows 8.1 の デバ イス マネ ー ジ ャ ー 画 面 。 
OS 標準 の ドラ イ バ で NVMe 対 応 SSD が 認 
識 さ れ て いる 


最大 速度 14.400MB/s オ ー バ ー を 実現 


TxBENCH - 打電 ロラ ェクト * 


る EE 


1A m/s 


最大 速度 は 、 リ ー ド 1,400MB/s オーバ ー、 
ライ ト が 1,090MB/s。 PCIExpress 3.0 x4 
接続 だ け あ っ て さす が に 速い 


呈し さい SL 


メイ ンド ライ ブ と し て の 差 は どこ に ある の か ? 


最新 世代 の を 突き 放す SSD の 性 能 


OS 起動 用 の メイ ンド ライ ブ と し て SSD を 利用 する 最大 の メリ ッ ト は 、 処 理 速度 の 向 。 TEXT : 北川 達也 
上 に よる 快適 な 使用 感 に ある 。 こ こ で は 、OS や アプ リ の 起動 、 フ ァイル の コピ ー 時 
間 が 、HDD と 比較 し て 実際 に どれ ぐら い 速 く な る の か を 検証 し た 。 


OS や アプ リ の 起動 で は 、 約 32 秒 も の 時 間 が か か っ て いる 。 Adobe Photoshop CC の 起動 時 間 単位 : 秒 
圧倒 的 な 差 を 見 せ 付 ける SSD 一 方 で ファ イル の コピ ー 時 間 は 、 思 っ た ほ Micron Technology 


Crucial MX100 

SSD の 最大 の 特徴 は 、 ラ ンダ ム ア ク セス = どの 差 が 付か な か っ た 。SSD の ほう が 短 時 T256MX1005SD1 | 4 

s a 4 a N a (Serial ATA、 MLC、 秒 も の 大 差 が 付い た 

が HDD と は 比較 に な ら な い ほ ど 速 いこ と に 間 で コピ ー を 終え た が 、HDD と の 差 は 200 秒 256GB) 

あぁ る 。QOS や アプ リ の 起動 が HDD よ り も 短 か ほど し か な い 。 現在 の HDD は 、200MB/s 前 東芝 MDO4ACA 

い 時 間 で 行なえ る の は 、 こ の 特徴 に よる と こ 後 の シ ー ケ ン シ ャ ル ラ イト を 実現 し た 製品 が ORRTA30、 

ろ が 大 きい 。 実際 に 、Photoshop CC の 起動 。 多い 。 フ ァイル コピ ー 操 作 は 、 連 続 書 き 込 み 。 7200rpm、5TB) 

時 間 の 比較 で は 、HDD が 約 16 秒 か か た の に と な る た め SSD と の 差 が 縮まっ た の だ と 推 ーーFas 
対し 、SSD は わずか 4 秒 強 ほ ど で 起 動 を 終え 。 測 さ れる 。 これら の 結果 か ら も 、SSD は や 


て いる 。0S 起 動 時 間 も 同 様 だ 。SSD は 電源 は り OS や アプ リ の 起動 向き で 、HDD は 大 型 


= 
ww 
s 
un 
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Windows 8.1 の 起動 時 間 単位 : 秒 


Micron Technology 


ON か ら 20 秒 弱 で 起動 を 完了 する が 、HDD デー タ の 保管 に 向く と いう 特性 が 分 か る 。 Crucial MX100 5D は 20 秒 弱 で 05 
T256MX100SSD1 N 起動 が 行なえ る 
(Serial ATA、 MLC、 が 、HDD は 約 32 秒 
256GB) も か か っ て いる 。 
その 差 は 約 12 秒 も 
東芝 MDO4ACA [ある 
MDO4ACA500 


(Serial ATA 3.0、 
7,200rpm、5TB) 


—Fasi 0 10 20 30 40 
ァイル の コピ ー 時 間 単位 : 秒 
Micron Technology 
Crucial MX100 
T256MX100SSD1 a 
_ (Serial ATA、 MLC、 は 
256GB) を 終え て いる 
*™ が 、 差 は グッ 
Micron Technology 東芝 MAE 本 う ラ で い 
1,526 
Crusial MX100 CT256MX1005SD1 MDO04ACA MDO04ACA500 (Seral ATA 30, 
.200rpm、 
容量 : 256MB、 記 録 方 式 : MLC 容量 : 5TB、 回 転 数 : 7,200rpm 
—Fasi 0 900 1,800 
} ‘ 今年 後半 の SSD の トレ ンド は 、TLC チ ッ プ を 採用 
| Ey SDD の 近 未 来 し た 製品 の 増加 だ 。TLC チ ッ プ は 、19nm 以 下 の プ 


ーー 今年 後半 以降 の 状況 は こう な る ロ セ ス で 製造 し た 場合 、 ダ イ あ た り 128GBit の 容量 


の NAND メ モリ を 製造 で きる 。 そ の 普及 は SSD の 大 

容量 化 と 低 価 格 化 に つなが る 。 
近 未 来 予想 実際 、TLC チ ッ プ を 採用 し た 低 価 格 で 大 容量 の 製 
1 品 を 各社 が 現在 開発 中 だ 。 こ れ に よっ て 、1TB モ デ 
ル を ライ ン ナ ッ プ する メー カー も 増加 し 、 同 時 に さ 


a 


近 未 来 予想 ら な る 低 価格 化 が 進む 可能 性 が ある 。 
2 性 能面 で 注目 し た い の は 、 コ ン シ ュ ー マ 向 け の N 
VMe 対 応 SSD の 登場 で ある 。0S 起 動 な どの 問題 が 
近 未 来 予想 ある た め 、 自 作 PC 市 場 向け に 流通 する か は 不明 だ 
3 が 、OEM 向 け に は 必ず 登場 する は ず だ 。 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Corei 5-4460 (3.2GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : ADATA Technology XPG Ga 
ming Series AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBx2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i5-4460 内 蔵 (Intel HD Graphics ン ナ ッ プ 虎 1 39 
4600) 、OS : Windows 8.1 Enterprise 64bit 版 、Windows 8.1 の 起動 時 間 の 計測 方 法 : Greatis Software Bootracer Ver4.7 を 利用 し 、5 回 計 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 

測 し た 値 の 平均 、 フ ァイル コピ ー : 4KB の ファ イル 2GB 分 と 5MB の ファ イル 1GB 分 、1GB の ファ イル ー つ の 合計 4GB の ファ イル を コピ ー し た 時 

間 。 フ ァイル は 、RAM デ ィ ス ク か ら 各 ディ スク に コピ ー し た 


SSD の 性 能 を 引き 出し 維持 する た め に は 
適切 な 設定 と メン テ ナ ン ス が 欠か せな い /』 
ここ で は その 方 法 を 解説 し び い こ う 。 


SD を 徹 


に 使い こなす 


TEXT : 竹内 亮介 


最近 は デジ タル カメ ラ の 画素 数 が 増 
え 、 フ ァイル の サイ ズ も 大 きく な っ て い 
る 。 何 も 考え ず に た め 込 ん で いけ ば 、 容 
量 の 少な い SSD は すぐ に 一 杯 に な っ て 
し まう 。 

そこ で オス ス メ な の が 、 ド キュ メン ト 
や ゃ や デスク トッ プ な ど シ ステ ム フ ォ ル ダ の 
一 部 を 、 自 作 PC に 接続 し て いる 大 容量 
HDD に 移動 する テク ニッ ク だ 。 こ うし 
た 個人 ファ イル は 、 一 般 的 に 頻繁 に アク 
セス する も の で は な い の で 、 リ ー ド グラ 
イト 性 能 が 低い HDD 側 に 保存 し て も 不 


2、3 年 前 に 比べ れ ば 安く な っ た と は いえ 、SSD の 容量 単 
価 は HDD に 比べ れ ば ずっ と 高く 、1 台 あたり の 容量 は 少な 
い 。 そ ん な SSD を 、 シ ステ ム ド ラ イブ と し て 使う 場合 に 
便利 な ワザ を 紹介 する 。 ま た 、Windows 7 を 使い 続け て 
いる ユー ザー が 注意 し た い 設 定 に も 注目 だ 。 


ビク チャ の ブ プロパティ 


sp 


和寿 準 に 医 す (R) 


先 の 場所 に 格 績 され て いま 


ド ドラ イブ 上 の 別 の 
ュー ケート 交 更 


ErOTN バ Ft 


エク スプ ロー ラー を 起動 し 、「 ピ クチ ャ 」] 
フォ ル ダ の プロ パテ ィ で [場所 ] タブ 
を クリ ッ ク す る と 、 こ の 画面 に な る 。[ 移 
動 ] ボタ ン を クリ ッ ク 


作成 し て お いた フォ ル ダ を 指定 F | 
I 
I 


3 


PC に 接続 し て いる D 
ドラ イブ に 「Picture] 
フォ ル ダ を 作成 し て お 
き 、 こ の 画面 で その フ 
ォ ル ダ を 指定 。 さらに 
[フォ ル ダ ー の 選択 ] を 


本 参 動 先 の 選択 


"fc} PC + ロカ ルディ スク (0D:) 


指定 し た フォ ル ダ に ピク チャ に 


保存 済み の ファ イル も 移動 する 


LL 
I 
I 
| ve 
新しい ワダ ター Ml 
I 
I 


CINEBENCH_R15 
FileHistory 
H97-PRO 
Z87Extreme4 
kz ” 


先ほど の 画面 に 戻る の 
で [適用 か [OK] ボ 
タン を クリ ッ ク す る と 、 
ピク チャ フォ ル ダ が D 
ドラ イブ の [Picture] 


ea 0- カ ルル Ft2 ク (1 
0 ネット ワーク 


フォ ルター: | Picture 


都合 は 感じ に くい 。 クリ ッ ク す る フォ ル ダ に 移動 する 
メモ リ を 増設 する と 、SSD の 空き 容 ブロ クラ ム と 機能 (F) 軸 コマ ンド プロ ンプ ト 内 で [powercfg. 
a = | 電 涯 オプ ショ ン (0) exe /hoff] と 入力 すれ ば 休止 機能 が 
量 が 少な く な る 。 こ れ は 休止 状態 を 利用 A ント ュー ア (0V) 6 3 
OFF に な る 。 も と に 戻す と き は 「powe 


する た め の 「hiberfil.sys] と いう シス テ 
ム フ ァ イル の 容量 が 増え る か ら だ 。 休 止 
状態 に 移行 する 際 に は 、 メ モリ の 内 容 を 
シス テム ドラ イブ 上 に 保存 し な けれ ば な 
ら な い 。 そ の 際 に 空き 容量 が 足り な いと 


な お 、 休 止 機能 が 高速 スタ ー ト アッ プ 
機能 な ど 新 機能 に 絡む Windows 8/8.1 で 
は 、 休 止 機能 を OFF に し な い ほ う が よ 
い 。 


エク スプ ローラ ー(E) 8 

いう トラ ブル を 防ぐ た め 、 あ ら か じ め 必 妖 9 ー ト ボタ > 
) フ 防 く 必 EE EE 196 GB : 209 GB . 
要 な 領域 を 予約 し て いる の だ 。 シャ ッ ト タ ウン また は サイ ン ア ウ : i 
oD) | i 左 が 休止 状態 を 有効 に 、| 記 a a ! 
= I 
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デバ イス マネ ー ジ ャ ー(M) 

ネッ トワ ー ケ 接続 (W) 

ディ スク の 管理 (K) 

コン ビュ ー タ ー の 飼 理 (G) 

コマ ンド ブロ ンプ ト (c) 

コマ ンド ブロ ンプ ト ( 管 理 者 )(A) 


タス ク マネ ー ジ ャ ー(T) 
コン トロ ー ル パネ ル (P) 


a 
スタ ー ト ボタ ン の 右 ク 
リッ ク メ ニ ュー か ら [ コ 
マン ド プ ロン プ ト ( 管 
理 者 ]] を クリ ッ ク 


rcfg.exe /hon] 


右 が 休止 状態 を 無効 に 

し た 状態 だ 。 左 は 空き 
容量 が 196GB だ が 、 無 
効 に する と 209GB に な 
り 、13GB 増え た 


品 し な さい つつ SDas 


シス テム の 復元 機能 で 利用 する 容量 を 調整 する 


アプ リ や ドラ イ バ の イン スト ー ル な スタ ー ト ボタ ン の 


シス テム に に 恋 上 年 が 分 右 ク リッ ク メ ニ ュ 調 の 作 元 1 
ど 、 シ ステ ム に 変更 が あっ た タイ 2 ーー から [シス テム |] TORE ター を 前 回 の 状態 に 戻し て 、 シス テム に 加え た 不 ! 
で 状況 を 保存 し 、 ト ラブ ル が あっ て も も を クリ ッ ク す る と 0 ruomatnns ! 
ト 態 に こ 戻 * テ 1 シス テム 画面 が 表 se | 
と の 状態 ( 0 i 「 シ ステ ム の 復 さ れる 。 左 に あ I TE 
元 」 機能 。 万 が 一 の 備え で も ある の で 、 る メニ ュー か ら K 容量 を 調整 可能 
。 a [シス テム の 保護 | | 
いく ら 何 で も この 機能 を OFF に する の を クリ ッ ク す る 22 OR TROT (ZANET RIT SEE TaET FEC 


は ちょ っ と 怖い 。 し か し 、 普 段 か らむ や 
み に 容 量 を 割り 当て て お く の も ムダ だ 。 

シス テム の 復元 機能 の 設定 は 、 ス ター 
ト ボ タン の 右 ク リッ ク メ ニ ュー で [シス 
テム ] を クリ ッ ク し 、[ シ ステ ム の 保護 ] 
ボタ ン か ら 呼 び 出 せる 。 半 年 ほど 利用 し する と シス テム の 復元 


た シス テム ドラ イブ の 復元 ポイ ント を 削 機能 の コン トロ ー ル パ 
ネル が 表示 され る 。 シ 


現在 の 使用 量 : 494.02 MB 


最大 使用 量 (M): 


コン ピュ ー タ ー 名 | ルード O+ | 詳細 遇 定 | シス テム の 保護 | tー ト 


交 スチ ム の 人 放 使用 し て 、 シス チム に C002 た 不 圭 な 客 更 さ 元 に だ し ます 。 
し 


4% (10.00 GB) 


この ドラ イブ の すべ て の 復元 ボボ イン ト を 削除 し ます 。 


[| renMO 


に 
利用 で きる ドラ イブ 
eh T4227 (C3) B27 


! 

1 

画面 か ぁ ら シ ステ ム の 復元 機能  ! 

の ON/OFF、 領 域 の 確保 、 復 元 ポ ボー! 
1 

1 

I 

I 

1 

1 


披 元 の 設定 を 窒 成 し 、 RR ET 人 | eo. | 
| 本 際 し ます | 
z 


イン ト の 削除 な ど が 行なえ る 


除 し た と ころ 、 空 き 容 量 が 133GB か ら ステ ム ド ラ イブ が 選択 | seamsmsxmmceectot 
141GB に 増え た 。 され た 状態 で [構成 ] | 本 
ボタ ン を クリ ッ ク す る し 論 0 選 0 復元 ポイ ント を 削除 し て 空き 容量 を 増やす 


Windows 7 で は 
SSD の 設定 を 確認 


Windows 7 が 発売 され た 2009 年 
10 月 当時 は 、SSD は 非常 に 高価 な パー 
ツ で あり 、 現 在 の よう に 「 シ ステ ム ド ラ 
イブ は SSD 一 択 」 と いう 共通 認識 は な 


か っ た 。 ONE UE ライ の 
の 対応 は 、 完 璧 な も の と は 言え な い 状 況 Fs icio mern so a ルル に従って 実行 する ( 准 和 (R) | 
だ 。 と くに ちょ っ と 古 め の SSD を 使っ プロ パテ ィ 」 を | : 
て いる 場合 、SSD に は 必要 の な い 機能 ーー クリック し i oy 
が 有効 に な っ て いる こと も 多い 。 メ ン テ 計 リ タブ から 誠 最 放 | ee __ 1 — | 
ナン ス の 一 環 と し て 、 一 通り チェ ッ ク し 適 化 する ] ボタ ン | a [ES 
て お こう 。 条 2 する 

まず デー タ の 断片 化 を 解消 する デフ ラ この 画面 に な る 。 
SS DG ET a GOD CA Ee | FABERESEREEEEm a zrr nate 
に 少な いこ と 、 そ し て デフ ラグ 作業 自体 構成 ] ボタ ン を ク 「 ス ケ ジ ュ ー ル に 従っ て 実行 する 」 の 


が SSD の 書き 込み 寿命 を 縮め る だ け な リッ ク ーー「 チェック を 外す 


の で 不要 だ 。 あ ら か じ め よ く 使 う フ ァ イ 
ル を 先読み し て お く ス ーー パー フェッチ と スー パー フェ ッ チ & プ リフ ェ ッ チ を 無効 化 
プリ フェ ッ チ も 、 リ ー ド 性 能 が HDD に 
比べ て 段違い に 高い SSD で は 不要 な 設 及 1k 加 が N 祭 
定 で ある 。 ル で [管理 ツー ル 」 

こう し た 手動 で の 設定 作業 は 、SSD を 検索 し 、|「 サ ー | 
へ の 最適 化 が 進ん だ Windows 8/8.1 で ビス 」 を ダブ ルク 


は 基本 的 に 必要 な い 。 リッ ク 。 さら に [Su 
perfetch] を ダブ | 
ルク リッ ク す る と i - いずれ の 項目 も 
この 画面 に な る 。 a - [0] に する 
スタ ー ト アッ プ の = ニー 
種類 を 衝 [ 手 動 ] に | 一 = - レジ スト リエ ディ タ を 起動 し て 設定 項 
[サー ビス の 状態 ] 目 (※) を それ ぞ れ ダブ ルク リッ クレ し 
を [停止 | に て [ 値 の デー タ ] を 「O] に 


※ [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥Memory Management¥PrefetchParameters] 
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10Gbps モ デル が 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


SSD を 快適 に 使う に は 、 メ ン テ ナ ンス が 
重要 だ 。 コ ント ロー ラ の ファ ー ム ウェ ア は 不 
具合 の 解消 や 性 能 向 上 の た め に し ば し は ば 更新 
され る し 、NAND 型 フラ ッシュ メモ リ の 特性 
上 、 性 能 を 保つ の に Trim は 必須 、 時 に は Sec 
ure Erase で デー タ を 完全 消去 し 、 性 能 を 初 
期 状態 へ 戻す こと が 必要 な 場合 も ある だ ろ 
う 。 各 メー カー は それ ら の 作業 を Windows 
上 か ら 和 簡単 に で きる よう に 、 専 用 ユー ティ リ 
ティ を 用 意 し て いる 。 

下 の 表 に 各社 の ユー ティ リティ の 機能 を ま 
と め た が 、 機 能 は それ ぞ れ 差 が ある 。 な お 、 
「TxBENCH]」 は テク シム が 無料 配布 し て い 
る ベン チマ ー ク プロ グラ ム だ が 、 さ ま ざ ま な 
機能 を 備え て いる の で 、 各 社 の ユー ティ リ テ 
ィ を フォ ロー する 汎用 ツー ル と し て 加え て い 
る 。 と くに 、USB 接 続 の SSD に 対し て も Se 
cure Erase が で きる の は 便利 だ 。SSD に 不 
要 デ ー タ の 通知 を 行なう Trim コ マン ド に つ 
いて は 、Windows 8 以降 な ら ド ライ ブ の プ 


各社 の SSD 専 用 ユー ティ リティ 機能 の まとめ 


Trim 送 信 機 能 


Secure Erase 


多く の SSD メ ー カ ー は 、 便 利 な 機能 を 備え た ユ 
ー テ ィ リ ティ を 配布 し て いる 。 こ れ ら の デキ は 
運用 時 の メン テ ナ ン ス 性 や 使い 勝手 を 大 きく 左 
右 す る 。SSD 選 び の 際 は 、 ぜ ひ ユ ー テ ィ リ ティ 
に も 注目 し て も らい た い 。 


の ある SSD を 選ぶ と 


@SsSD の 情報 や ステ ー タ ス が すぐ に 分 か る 
@Trim 実 行 、 フ ァ ー ム ウェ ア 更 新 な ど メ ン テ ナ ンス 作業 が 楽に で きる 


@q 高 速 化 機能 や デー タ 移 行 に 便利 な クロ ー ン 機能 


備え る も の も 


ロ パ ティ か らい つ で も 送信 で きる が 、Windo 
ws 7 以前 で は ユー ザー が 任意 の タイ ミン グ 
で 送信 する こと は で き な い 。Windows 7 以 
前 の 環境 な ら あ っ た ほう が 便利 だ が 、 こ れ も 
TxBENCH で フォ ロー で きる 。 

OS 最適 化 と いう の は 、 ス ー パ ー フ ェ ッ チ 
や ゃ イン デック ス 作 成 な ど SSD に は 不要 な 機 
能 を 無効 に し た り 、 仮 想 メ モリ の 容量 を 適切 
に 調整 し た りす る 内 容 で 、 こ れ ら を 自分 で 設 
定 で きる 上 級 者 以外 に は あり が た い 。 こ の ほ 
か 、 デ ー タ 移行 に 便利 な クロ ー ン 機能 、 予 備 
領域 を 増やす オー バー プロ ビジ ョ ニン グ や 、 
キャ ッシュ を 活用 し た 高速 化 機能 な ど 、 独 自 
に 付加 価値 を 持た せ た 製 品 も ある 。 


ファ ー ム ウェ ア 更 新 


コミ ュ ニ ティ ー コン テン ツ 0| 


サポ ー ト > ダウ i 


Intel® Solid-State Drive Toolbox 
ご 利用 可能 な ダウ ン ロ ー ド H 


ファ イル 名 : Intel SSD Toolbox - v3.2.3.exe 
バー ジョ ン : 日 付 : 2014/07/22 
サイ ズ : 40.59 MB 言語 


| ファ イル 名 : Intel SSD Toolbox 3 1 5 Installation 
バー ジョ ン : 3.2.3 (最新 ) 

サイ ズ : 018 MB 

オペ レー ティ ング ・ シ ステ ム : Windows 7・ 


詳細 説明 


ユー ティ リティ は 各社 の Web サ イト か ら 無 料 で ダ 


ウン 
も 、Web で 最新 版 を ダウ ン ロ ー ド し て 和 和 月 


う 


ー ド で きる 。 CD など が 製品 に 付属 する 場合 
有明 し た ほ 
が よい だ ろう 。 基 本 的 に 自社 製 SSD の み が 対 象 


で 、 他 社 製 SSD で は 使え な いこ と が 多い 


M.ARIT. 

ADATA Technolo ニニ 
SSD ToolBox 0 ) e) Ce) (e) oO x [ラー 診 半 
Intel エラ ー 診 断 
Solid-State Drive (Ce) (e) (e) (e) e) x クロ ー ン 
Toolbox 
0CZ Storage Solutions 
0CZ Toolbex いく) < < ) x x 
ErteOnsIecInology x Ce) (Ce) Ce) x 〇 (M6 Pro の み ) | ベンチマーク 
. 暗号 化 、 メス 

amsung Electronics ロビ ジョ ニン グ 、 
Magician ) いく) < oe) ) oO ロー ン 、 ベ ンチ マー 

ク 

SanDisk パフ オォ 評 ペ マジ 
SsD Dashboard x ) ) ) x x 下 王 
Transcend Information エラ ー 診 断 、 
SSD Scope X ) いく) ) ) x クロ ー ン 
テク シム エラ ー 診 断 、 
TxBENCH <) ) x ) x x ベン チマ ー ク 


※ い ずれ の ユー ティ リティ も 実際 に 利用 で きる 機能 は 組み 合わ せる SSD に より 変わ る こと が ある 
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品 し な いつ Sa 


必要 十分 な 機能 を コン バク ト に 提供 


Intel 


Solid-State Drive Toolbox 


Intel は 早く か ら ユ ー テ ィ リ ティ を 提供 し て ホー ム 画 面 で 
お り 、 そ の 機能 と 利便 性 に は 定評 が ある 。 グ と スプ 靖幸 4 


ラフ ィ ッ クス を 効果 的 に 使っ た シン プル な イ ホー ム 画 面 で は ファ ー 
ムウ ェ ア バ ー ジ ョ ン 、 
AT i シリ アル ナン バー、 使 
で 機能 を 切り 換え て 操作 する 。 フ ァ ー ム ウェ ーー 議 寺 培 a 用 領域 、 健 康 状態 と い 

a i っ た 基本 情報 を 表示 。 
ア 更 新 、Secure Erase の ほか 、Trim コ マン ドラ アブ DS る MA 
hai 「SSD Optimizer]、 エ R.T. の 詳細 表示 に も こ 

ーー 診断 を 行なう 「 診 断 ス キャ ン 」、OS 設 定 


こ か ら ア クセ ス で きる 
を SSD 向 け に 最適 化す る 「System Tunerl 


モデ テル: Intel® SSD 730 Series 240GB 
ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン : L2010410 
シリ アル 番号 : 邊 Taam 
ドラ イブ の 詳細 

SMART の 概要 
ドラ イブ の 正常 性 定 人 園 下段 に は 取得 し た S.M.A.R. 
ーー T. 情 報 を も と に 、 ド ライ ブ 


男 12.48 c5 使用 領域 


画 z10.97 cg 空き 領域 


と いっ た 機能 が ある 。 また 、 別 途 SSD ク ロ の 健康 状態 、 推 定 寿 命 を バ 
ー で 分 か りや すく 表示 し て 
ー ン ツー ル TIntel Data Migration Software」 = ss いる 


も 無料 配布 し て お り 、 古 い SSD/HDD か ら の 
デー タ 移 行 も 簡単 に 行なえ る 。 


し 更新 時 エク ス ホ ー ト 誠 22 


Intel® SSD Optimizer Scheduler Trim 送 美 信 で デー タ を 完全 消去 
最適 化 し て 性 能 を 戻す 
ジラ Intel® SSD 730 Series 240GB SSD Optimizer は Tri デー タ を 完全 消去 する 
DA\ 223.44 GB m コ マン ド の 送信 で SS a SecureErase は 、 廃 
= [= a Secure Erase は 周 ば れ た pntel SSD の 全 デ ー タ を kk 久 に 削除 し ます 。 こ の 操作 は 圭 や 座 : 護 は 計 か どー 
i 志 加 衣 。 2014 年 8 月 14 日 還 >| 〇 毎日 を 最適 化す る 機能 や パー ティ ショ ン の ある ドラ イブ で 実行 で きま せん 。 ド ライ ブ で SECURITY FREEZE | 棄 時 や 譲渡 時 な ど に 利 
a = ⑧ 毎週 出さ れ た 場合 に は 、 ド ライ ブ の コー ド 桂 所 い て 挿入 し 直し 、 電源 サイ クル を 行う 必要 用 する ほか 、 使い 込ん 
- 〇 毎月 詳細 は [ヘル プ ] を クリ ッ ク し て ご 覧 くだ さい 。 で 劣化 し た SSD の 性 能 
品 対応 する すべ て の Intel SsD a 
推 竹 され る 天 度 は 毎週 で す ” を 初期 状態 に 戻し た い 
通 哲 守 アク シ | 当 寺 lat 場合 に 有効 だ 
Trim は スケ ジュ ー ル 指定 が 可能 。 a ns 
任意 に 日 時 を 指定 で を る ほか 、 毎 Secure Erase 機能 は Windows 8 また は Windows Server 2012 に 対応 し て いな しい 


日 、 毎 週 、 毎 月 と 定期 間隔 で の 繰 れ た ドラ イブ で 実行 で きま せん 。 


表示 され て いる よう に Windows 8 で 
は 0S 上 か ら Secure Erase で き な 
い 。TxBENCH な ど を 利用 し て 行 な 
うと よい だ ろう 


り 返 し 実行 も 指定 で きる 


診断 用 クイ ッ ク スキ ャ ン 


Intel® SSD 730 Series 240GB イッ ク 診 断 の 所 要 時 間 は 約 3 分 。 空き 領域 全部 に 
_ 対し て 診断 を 行なう 「 診 断 用 完全 スキ ャ ン 」 で は 1 
a 状 量 答 大 され る 援 作 A 時 間 以 上 か か る (空き 容量 の サイ ズ に よっ て 変化 


アク ショ ン は 必要 あり ませ ん : 小さ な 空き 容量 を サン ブル 領域 と し て 使い 、 Intel SSD の 基本 的 な 機能 を テス ト に ) 
Supertetch/Prefetch | 機能 は 最適 化 され て いま す 。 es に ト は 既存 の デー 外 こ 影響 を 及ぼ し ませ ん 。 そ の 他 の Toolbox の 機能 に は スキ ャ | 
を お 勧め し ます . する こと が で きま す が 、 他 の 機能 棚 表 する こと は で きま せん 。 実行 時 間 は 約 9 
アク ショ ン は 必要 あり ませ スト を 行う に は 、5 GB の 空き 容量 が 必要 で す 。 
ReadyBoost サー ビス が 見 つか り ま せん で し た 。 Ragoost lk Winaowe? お kf 
Intel® SSD 730 Series 240GB 
Device Initiated Power et i し ee a (】 


Management OPM 2 と 生ま Er | 
アク ショ ン は 必要 あり ませ ん : 
Windows 8 は SSD で Storage 

Defragmenter 無し 。 て 
Defy i 


小さ な 空き 容量 を サン ブル 領域 と し て 使い 、 Intel SSD の 基本 的 な 機能 を テス ト し ます 。 こ の テス 
ト は 既存 の デー 外 こ に 影 線 を 及ぼ し ませ ん 。 そ の 他 の Toolbox の 機能 に は スキ ャ ン 中 に アク セス 
する こと が で きま す が 、 他 の 機能 元 削 する こと は で きま せん 。 実行 時 間 は 約 3 分 で す 。 こ の テ 
スト を 行う に は 、5 GB の 空き 容量 が 必要 で す 。 


OS 設定 を 最適 化 2 Ns で は 震 デー タ エ ラ ー を チェ ッ ク 
System Tuner で は 、SSD で は 語 C3320R 間 UN 診断 用 クイ ックス キャ ン 」] で は 、 ド ラ 
不要 な 機能 (ReadyBoost、 ス 明和 細 圭 震 性 彰 イプ の 空き 領域 の 一 部 を 使っ て 機能 診 
ーー パー フェッチ 、 デ フラ ブ グ ) を 護 役 織 学 宮 祖 庄 世 を 行ない 、 読 み 出 し エラ ー や デー タ 
OFF に し た り 、DIPM (デバ イ 放 3 中 a 化け が な いか を チェ ッ ク で きる 

ス 主 導 で 省 電 力 に 入る 機能 ) の 
設定 が 可能 だ 


Rls} lita 
読み 取り スキ ャ ン 無事 完了 7 し まし た 。 


like A 


デー タ の 整合 性 無事 完了? し まし た 。 


lite A 
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10Gbps モ デル が 登場 軌 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲し く な る !! 


各 メ ー カ ー が 配布 し て いる 専用 ユー ティ リ 
ティ の 中 で も っ と も 多 機 能 な の が 、Samsun 
g Electronics の 「Magician] だ 。 フ ァ ー ム 
ウェ ア 更 新 や Trim コ マン ド 送 信 な どの メン 
テ ナ ン ス 機能 は も ちろ ん 、 予 備 領域 を 拡張 す 
る オー バー プロ ビジ ョ ニン グ 、 メ イン メモ リ 
を キャ ッシュ と し て 活用 する 高速 化 な ど 、 独 
自 機能 を 備え る 。 ま た 、0OS 最 適 化 機 能 も 、 
性 能 、 容 量 、 信 頼 性 と 目的 別に 三 つ の プリ セ 
ッ ト を 用 意 す る な ど 踏 み 込 ん だ 内 容 だ 。 な 
お 、 こ れ と は 別に 、 デ ー タ 移行 に 特 化 し た ク 
ロー ン ツ ー ル 「Samsung Data Migration」] 
も 無料 配布 し て いる 。 


Samsung Electronics 


Magician 


Samsung 


Magi 


Disk Drive 


cian ドラ イブ 情報 | samsung ssp 840 PRO Senes (239.47 GB) 
シリ アル 午 号 3 
アア - ム 7 DXM06B0Q 
容量 238.47 GB 
ドラ イブ 和 態 ステ ー タ ス 合計 書き 込み イト 数 
⑧ 良好 @ 4.34 TB 
2 シス テム 情報 
AHCI Mode ? SATA Interface ? 
有効 SATA 6Gb/s(SATA 3) 接続 済み 


AHCI モー ド F は > て です 


ポー ト に 毛 結 


バフ ォ ー マ ンス テス ト 


シス テム 設定 が (フォ ー マ ンス 結果 に 昧 響 する 場合 が ある こと に 注意 し て くだ さい 。 


SSD は SATA 6 Gb/ 和 (SATA 3) 
計れ て いる た め 、 最高 の パフ ォ 


オー バー プロ ビビ ジョ ニシ ング 
で 予備 領域 に 使う の は SSD 
全容 量 の 1~509%%6 ま で 、19%6 
単位 で 指定 で きる 


メイ ン メ モリ を バッ ファ と 
し て 利用 する た め シ ステ ム 
に は 最低 2GB 以 上 (推奨 4GB 
以上 ) の メモ リ が 必要 だ 


モデ ル 別 に 対応 暗号 化 モ ー 
ド の 一 覧 を 表 7 


TCG Opa 
[、Encrypted Drive は 840 EV 
0 以降 で サポ ー ト し て いる 


http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/jp/html/support/downloads.html 


情報 を 一 覧 表示 
する メイ ン 画 面 
a 左 の タブ で 画面 を 切り 
換え る 。 メ イン 画面 に 
は 、 フ ァ ー ム ウェ アバ 
ー ジ ョ ン な ど 基 本 情報 
の ほか 、S.M.A.R.T. に 
よる 健康 状態 な どの ド 
ライ ブ 情 報 や 、 シ ステ 
ム 情 報 と ベン チマ ー ク 
結果 を 表示 する 


S.M.ART. 


OS Optimization [3 
未 構成 
0S は 志 在 、HDD.… v 抜 太 


シス テム 情報 と し て は 、Serial 


園 示さ れる 


目的 別に プリ セッ ト が 用 意 
され て いる の で 、 一 括 し 
設定 が で きる 。「 詳 細 設 定 」 
で 個別 変更 も 可能 だ 


HE over provisioning 


op MD TSR 1 00008 


1 
1 
[| 
1 
@ RAPID (Real Tme Accaleration Processing of 1/0 Data) Mdde 
1 


FNCLDF 5 セキ +10 サポ ボート 


[7 os optimization 


ma 


予備 領域 を 拡張 する 
オー バー プロ ビジ ョ ニン グ 
デー タ 用 領域 の 一 部 を 追加 の 予備 領 
域 と する 機能 。SSD の 寿命 を 延 ば せ 
る ほか 、 使 い 込み に よる 性 能 低 下 が 
起き に くく な る 


ボタ ンー つ で 

スト レー ジ を 高速 化す る 
独自 の スト レー ジ 高 速 化 機能 「RAPI 
D」 モ ー ド を 搭載 し て いる 。「 有 効 に 
する 」 ボ タン を 押し て 再起 動 す る だ 
け で 有効 に な る 


暗号 化 機 能 を 利用 し て 
セキ ュ リ ティ 確保 


イド 機能 が 用 意 さ れ て いる 


SSD が サポ ー ト する デー タ セ キュ リ 
ティ グズ 暗号 化 モ ー ド と 、 対 応 す る OS 
や 有効 に する 方 法 な ど を 表示 する ガ 
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メモ リバ ッ フ ァ で 高速 化す る 「RAPIDJ 


「RAPID」 モー ド は 、 メ イン メモ リ の 一 部 を バッ 
ファ と し て 利用 する こと で 、 シ ステ ム 性 能 を 向上 
させ る 機能 だ 。 利 用 頻度 の 高い デー タ を メモ リ に 
先読み する ほか 、 ラ イト キュ ー を 最大 まで た め る 
な ど 、SSD の 構造 に 最適 化し た アル ゴリ ズム に 
な っ て いる と 言う 。CrystalDiskMark の スコ ア 
は 画面 の と お り 。 こ れ は キャ ッシュ 効果 が 最大 化 
され た 結果 で あり 理想 値 と 見 る べき だ ろう が 、 合 
理 的 な 仕組 か らし て 体感 で きる 場面 も 少な く な い 
る SR 
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[5s >| [1oo0ms v| [D: 21% (51/238GB) y 
A | Read [MB/s] Write [MB/s] 


ss 504.0 480.2 
| 439.4 448.1 


S45 40.4 
4 399.6 361.6 


性 能 、 容 量 、 信 頼 性 

目的 別に OS 設定 を 最適 化 
SSD に 不要 な サー ビス を 停止 する だ 
け で な く 、 休 止 状態 の 無効 や 仮想 メ 
モリ サイ ズ の 変更 な ど 踏 み 込 ん だ 設 
定 ま で 用 意 さ くれ て いる 


| [5 v| [1000MB v|[D: 21% (51/238GB) er) 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


sm 7547 4209 


mc 7230 4250| 


4 673.8 415.4 
a 662.0 421,5 


ADATA Technology 


SSD ToolBox 


http://jp.adata.com/index.php?action=ss_main&page=ss_software_6 


yy ADATA ら し い カ ラフ ル な 画 
oars ==O Tos9X | 面 が 印象 的 。 機 能 的 に は Intel 


__| の ツー ル と ほぼ 同等 で 、 エ ラ 


一 診断 機能 な ども 備え て い 
る 。0S 最 適 化 機能 は 「 基 本 」 
と 「 高 度 」 と 2 種類 の 設定 が 
選べ る 。 


ET 


OCZ Storage Solutions 


OCZ Toolbox 


A 


http://ocz.com/consumer/download/firmware 


シン プル な デザ イン で 他 
社 に 比べ る と や や 素っ気 
な い 印 象 が ある が 、 フ ァ 
ー ム ウェ ア 更 新 、Secure 
Erase、Trim コ マン ド 送 
信 な ど 、 最 低 限 必要 な メ 
ン テ ナ ンス 関連 の 機能 は 
し っ か り 装 備 し て いる 。 


メモ リキ ャ ッシュ で M6 Pro を ブー スト 


Lite-On Technology 


Plextool 


http://www.goplextor.com/jp/index.php/download?task=viewcategory&catid=175 


ドラ イブ 情報 、 フ ァ ー ム 
ウェ ア 更 新 、Secure Er 
ase な ど 、 一 通り の 機能 
を 備え て いる 。 対象 が 最 
新 モ デル の M6 Pro シ リ 


= SAS ~ PLEXTOR PX-256M3Pro 1.05 FDE] 


238.4c ー ズ に 限ら れる が 、 高 速 
HEALTH SATA SPEED TEMPERATURE TRIM 化 や 長寿 命 化 機 能 も 搭載 
ーー | し て いる 。 


fA 6.0.. @ 


琴 計 洗練 され た 画面 デザ イン 


ss 88 D Dashboard 


SanDisk ら し い 上 品 な 
デザ イン が 印象 的 。SS 
D の 使用 状況 を リア ル タ 
イム で 監視 する パフ ォ ー 
マン スモ ニタ 機能 を 持つ 
が 、 他 社 に 比べ る と 機能 
は 少な い 。 な お 、 表 示 は 
すべ て 英語 だ 。 


A ん Transcend Information 
に =] 


Scope 


http://jp.transcend-info.com/Support/Software-10/ 


SSD Scope = 各種 メ ン テ ナ ンス 機能 に 
RE 加え 、 デ ー タ 移行 に 便利 
oe な ドラ イブ クロ ー ン 機能 
ーー も 搭載 し て いる 。 使い方 
DT を 豊富 な 画面 で て いね い 
Rm に 解説 し た 日 本 語 マ ニュ 


HEALTH 


アル が 用 意 さ れ て いる の 
も 好 印 象 だ 。 


System Clonc 


、 便利 な 汎用 多 機 能 ツ ー ル 
= テク シム 
TxBENCH 


本 来 は ベン チマ ー ク プ 
ログ ラム だ が 、SSD の 
詳細 な 情報 表示 機能 や 
S.M.A.R.T. 診 断 機能 に 

加え 、Trim コ マン ド 送 
oni fawn 信 、Secure Erase な 
i ど 、 運 用 に 便利 な 機能 
ou oe Ou を 多数 備え て いる 。 


Ox 


@ ece Seep 


3 (C2) PLPITOR Px-12MP 119.24 GR 239,988,680 DI 


SMART. 情 報 | DeNTFY CEMCE 情報 | ディ スク エディ ッ ト | 自己 庄 過 | S50 最 軍人 


Ft: EE 


to EE 
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Intel Z97/Z87 チ ッ プ セッ ト に は 、 世 代 最 上 
位 チ テッ プ セ ッ ト の み の 特 典 と し て スト レー ジ 性 
能 を 高め る 「Dynamic Storage Accelerat 
or」 と いう 機能 が 搭載 され て いる 。 こ こ で は そ 


の 効果 を 試し て みた 。 
TEXT : 鈴木 雅則 
EUS UEFI BIOS Utility - Advanced we 
4 01:07 き | San 回 w oqtn ContralFs) QEZ Tuning WaardtF11) 
DSA を 使 う 0 は ま ず UEFI セ ッ ES Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool Exit [ETWare Monitor 

Dynamic Storage Accelerator (DSA) は 、 ト ア ッ プ で 設定 を 有効 に する 必要 放 語 半音 DSA は 標準 で は 無 4 

‘Ef = i Y ドー ボー 効 に な っ て いる 。 A = に 3500 re 
電源 プラ ン と アク セス 状況 に 応じ て スト レー が ある 。 ASUSTeK の マザー ホ : susTek マ ザー の 耳 主 主 斉 環 


了 寺 全 前 ド の 場合 は 、「Advancedl タブ 場合 、 設 定 項目 は 0 
ジ の 性 能 を 高速 化す る 機能 で 、 電 力 消 費 量 に の 「CPU Configuration」 内 に スト レー ジ で は な 箇 
応じ た 3 種類 の 設定 (ギア ) が 用 意 さ れ て い あぁ る に i 


Intel Virtualization Technology 


る 。 こ こ で は DSA を 設定 し た 場合 に 性 能 hortoore rsetdur2 Gee 
消費 電力 が どう 変化 する の か 試し て みた 。 OO = 0 

OS の 電源 プラ ン が 「 バ ラン ス 」 の と き に a i 
は 、「 高 パフ ォ ー マ ンス ギア |」 設定 で シー ケ 
ン シ ャ ル ノ ラ ンダ ム 各 項目 を 平均 し た 性 能 ア 
ッ プ 率 は 10.2%、 対 し て 消費 電力 は 平均 で 約 a i AN @ i I AI TS 


> CPU Power Managemant Configuration 


Dynamic Storage Accelerator 


7% 上 昇 し た 。 た だ 、DSA な し で も 電源 プラ 
ン を 「 高 パフ ォ ー マ ンス 」 に 設定 し た だ け で 
平均 約 15.5% 上 昇 し た 上 、 消 費 電 力 の 上 昇 は 
ご くわ ず か に と ど ま っ た 。 電 源 プ ラン 「 高 パ 
フォ ー マ ン ス 」 時 で は 、「 高 パフ ォ ー マ ンス 
ギア 」 設定 時 に 性 能 は 平均 2.5% 上 昇 、 平 均 


消費 電力 は 6.5% 上 昇 だ っ た 。 電 力 効 率 と い 

Ri UEFIl セ ッ ト ア ッ プ で DSA を 有効 に する と IRST デフ ォ ル ト は 自動 ( 省 電 力 ) だ が 、 手 動 設 定 で は 、 
占 で ey ww = 恋 » 

う 点 で は 正直 今一つ だ が 、 高 速 化 効果 は 確か の ホー ム 画 面 に [パフォーマンス 」 項目 が 現われ 、 省 電 力 、 バ ラン ス 、 高 パフ ォ ー マ ンス と 3 種類 の ギ 

に 確認 で きた 。 「DSA] の 設定 が 表示 され る ア が 選べ る 


⑨ 高 パ バ パフォーマンス ギア 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 昌和:MB/s シス テム 全体 の 消費 電力 $i:w EE 


Sequential Read _ 画 Sequential Write 画 Random 4K Read 。 画 Random 4K Write アイ ドル 時 画 高 負荷 時 画 平 均 
504.0 


昌 源 フラン: バラ ンス 479.9 p11 932 
. 訂 EC 

剛 12 回 DSA の 効果 は 、 ラ ンダ ム 、 
es 508.6 と くに 書き 込み で は 確実 な 効 
電源 プラ ン : バラ ンス 479.5 * 百 っ 
DSA : 省 電 カカ ギア 度 果 が 見 える 

11.7 
= 0 較 DSA を 有効 に する と 、 ア イド 
志 コン コス 2 ル 時 / 高 負荷 時 と も 消費 電 
k に ギア 8.9 Nn 
DSA : バラ ンス の と れ た ギ 7 a 押 20 に 比べ て シー が 少し 上 が る 
イト 平均 で 
電源 プラン : バラ ンス Rs se の : , [eT 彫 補 電源 プラ ン バ ラ ンス で DSA を 
7 硬 本 北 し た 証 語 6 a 有効 に する より 、DSA な し で 
に し て も アイ ドル 電源 プラ ン を 高 パ フォ ー マ ン 
電 吉 プラ ン : 謝 ワウ ワ ォ ー マ ン スス 本 = ス に する ほう が 効率 が よい 
— < 番 速 くし た いな ら 電 
一 番 速 に いな ら 電 

電源 プラ ン : 高 パ フォ ー マ ン ス 5 23.9 i ン 高 パフ ォ ー マ ンス で 、DSA 
DSA : 高 パフ ォ ー マ ンス ギア 衣 誠 54 6 4 5 高 パ ブフ ォ ー マ ンス ギア が よい 
Fast~ 0 20 400 600 Better— 0 50 100 150 


【 検 証 環 境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97|-PLUS (Intel Z97) 、 メ モリ : CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U 

1 46 PC に SE プ 庶 2015 1600HQ-8G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GBX 2) 、 シ ステ ム SSD / 検 証 用 SSD : Samsung Electronics 840 PRO MZ-7PD256B/IT (Serial AT 

作 ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 A 3.0、 MLC、256GB) 、 電源 : Sea Sonic Electronics Xseries SS-750KM3(750W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 電力 計 : 

Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 ア イド ル 時 : ベン チ 終 了 3 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : TMPGEnc Video Mastering Works 5 で 3 分 

間 の AVCHD Progressive (1,920x1,080 ドッ トノ 60fps) を iPhone 5s 用 動画 (720x480 ド ッ ト ノ 30fps) に QSV を 使っ て エン コー ド し た 際 の 
最大 値 、 平均 : 検証 開始 か ら 5 分 間 の 平均 値 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


IRST で は 、LPM (Link Power Manageme 
nt) の 有効 無効 も 設定 で きる 。 こ れ は 、 デ 
バイ ス (SSD) が アイ ドル 状態 の と き に イ 
ンタ ー フ ェ ー ス の 電力 を 抑え る も の だ 。 ま 
た 、 最 近 の マザー ボー ド で は 「Aggressive L 
PM」 (ALPM) を 設定 で きる 製品 が 多い 。 こ 
れ は LPM が 有効 な と き 、 積 極 的 に 省 電力 状 
態 へ 入る と いう も の だ 。LPM/ALPM の 設定 

性 能 ・ 消 費 電 力 の 関係 を 見 て みよ う 。 

結果 と し て 、 電 源 プ ラン 「 バ ラン ス 」 時 、 
「 高 パフ ォ ー マ ンス 」 時 と も に LPM の 有効 
無効 で は 性 能 が 変化 し な い 。 LPM に 加え て A 
LPM を 有効 に し て も 、 高 パフ ォ ー マ ンス 時 
の みわ ず か に スコ ア が 低下 する 程度 だ っ た 。 
掲載 は 割愛 し た が 、PCMark 7 (Storage Sc 
ore) で も 同 傾向 だ っ た 。 一 方 、 消 費 電 力 は L 
PM 有効 時 の ほう が 無効 時 より アイ ドル 時 の 
電力 が 低く 、 電 源 プ ラン 「 バ ラン ス 」 で は L 
PM に 加え て ALPM も 有効 に する と さら に ア 
イド ル 時 の 電力 が 下がっ た 。 
CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 


Sequential Read _ 画 Sequential Write 画 4K Read 。 画 4K Write 


損し な い 


最近 の SSD は 、 LPM と 呼ば れる 省 電 力 機 能 を 
搭載 し て いる 。Haswell 世 代 の マザー ボー ド か 
ら は 、UEFI に Aggressive LPM と いう 項目 
も 見 か ける よう に な っ た 。 こ こ で は 、LPM/AL 
PM の 効果 を 探っ て みた 。 


イン テル ⑧ ラビ ピッド ・ ス トレ ー ジ ・ テ クノ ロジ ー 
1 


S| 9 


プリ ファ レン ス (p) ヘルプ (H) 


電源 と バフ ォ ー マ ンス の 設定 


「 ス テー タス 」 タブ 、 あ る い は 「 パ フォ ー マ ン ス 」 
タブ の 「 電 源 と パフ ォ ー マ ンス 」 の 項目 で 設定 で 
きる 。 LPM 対 応 の SSD な ら 標 準 で 有効 に な っ て 
いる 


Aggressive LPM Support | Enabled 


| Enabled 
Disabled 


S.M.A.R.T. Status Check 


Aggressive LPM は 、 LPM oda la 
に 省 電 力 状 態 へ 入る 設定 。ASUSTeK の マザー 

ー ド で は 、「Advancedl タブ の 「PCH i 
Configuration]」 の 中 に 項目 が ある 


シス デム 全体 の 消費 電力 単位 : W 


単位 : MB/s 


アイ ドル 時 旦 高 負 荷 時 画 平 均 


電源 プラ ン : バラ ンス 
ALPM : 無効 LPM : 有効 
(デフ ォ ル ト ) 


479.9 


21 


504.0 


電源 プラ ン : バラ ンス 
ALPM : 有効 ノ LPM : 有効 


庫 121 


電源 プラ ン : バラ ンス 
ALPM : 無効 / LPM : 無効 


21.1 


電源 プラ ン 「 バ ラ 
ンス 」 で は LPM、 
ALPM と も 有効 
無効 の 設定 で は っ 
きり し た 違い は 確 
認 で き な い 


LPM を OFF に し て も 性 能 は 
と くに 上 が ら な い 。 逆 に アイ 
ドル 時 の 消費 電力 が 確実 に 


wis) 
111.1 
電源 プラ ン : 高 パ フォ ー マ ン ス 


ALPM : 無効 / LPM : 有 % 8 
0 118.4 


上 が る 
ALPM を 有効 に する と アイ ド 


電源 プラ ン 「 高 パ 
rb ei i | Cea 


電源 プラ ン : 高 パ フォ ー マ ン ス 
ALPM : 有効 / LPM : 有効 


6 


ル 時 の 電力 は 下がる 


ALPM 有 効 時 の 性 能 へ の 影 
響 は 、 バ ラン ス で は ほとん ど 


は LPM に 加え て A 
LPM を 有効 に し 
て も 効果 は な か っ 
た 。 た だ LPM は 


電源 プラ ン : 高 パ フォ ー マ ン ス 


ALPM : 無効 / LPM : 無効 94 
(DSA : 高 パ フォ ー マ ン スギ ア ) 124.4 
Fast— 0 次 に し た 設定 


p.146 の 最速 設定 か ら LPM を 


無効 と 有効 で は 大 
さき な 違い が ある な い が 、 高 パフ ォ ー マ ンス だ 


と 少し あぁ る 


の 性 能 へ の 影響 は な いよ う だ 
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大 容量 SSD に 引っ 越し する に は 、OS や アプ リ 
の 再 イ ンス トー ル や 、 デ ー タ ファ イル の 移行 作 
業 が 必要 だ 。 こ れ が めん どう で 引っ 越し を 忠 踏 
し て いる ユー ザー も 多い の だ が 、 実 は いく つか 
の 方 法 を 使う こと で 、 比 較 的 簡単 に 引っ 越し で 


TEXT : 竹内 亮介 きる 。 


= 
どん な に 人 に 向い て いる ? どん な 作業 が 必要 ? 
0e0S の 再 イ ンス トー ル は ⑨ 新 し い SSD を 自作 PC に 接続 する 
ED @ デ ィ ス ク の クロ ー ン 機能 で SSD の 中 身 を 移行 


9 新しい SSD と 古い SSD を 置き 換え て 
ケー ブル も 挿し 換え る 

@ 起 動 設定 を 変更 する と 今 ま で の 環境 が 
新しい SSD か ら 起 動 す る 


まず 紹介 し た い の は 、 市 販 の バッ クア ッ プ 
& リ スト アソ フト や SSD の 付属 ソフ ト を 使 
っ た 引っ 越し 作業 だ 。 

作業 は 非常 に 単純 だ 。 新しく 買 っ て きた 大 
容量 SSD を 、 今 使っ て いる 自作 PC に 接続 
し 、 ソ フト を 使っ て 引っ 越し 作業 を 行なう 。 
する と シス テム ドラ イブ の 内 容 が 新 SSD に 


⑧ 苦 段 か ら 使っ て いる ソフ ト や 、 
移行 が 必要 な ファ イル が 多い 


0sS の バッ クア ッ プ や リス ト ア に 関す る 便利 機能 が 満載 


その まま コピ ー さ れる 。 作業 前 に 、 シ ステ ム a ie 市 販 の パック アッ プ & 市 販 の バッ クア 
a a) リス ト ア ツー 。 プ ァ 
ドラ イブ と 新 SSD の み を 接続 し た 状態 に す CTP) re 
る こと も 忘れ な いよ うに し た い 。 う っ か り デ | ジス テム ドラ イブ の 引っ 越し 機能 ) KO) スク クロ ー ン 機 
Serial ATA や USB、 eSATA な ど PC| a i 
ー タ 用 の HDD に 、 シ ステ ム ド ラ イブ の 中 身 |sSD の 接続 イン ター フェ ー ス 原則 的 に Serial ATA が サポ ー ト する スト レー ジ 用 イン | 能 の ほか に も O 
_ 0 ター フェ ー ス は すべ て 利用 可能 | S を し っ か り と 
を コピ ー す る トラ ブル を 防ぐ た め だ 。 あ と は 機能 を 利用 で きる SSD の 制限 社 製 SSD の み 制限 な し 守っ て くれ る 便 
2 > = ミラ イブ の 内 容 を イメ ー ジ ファ | な 機能 
新 SSD か ら 起 動 する よう に 、UEFI の 設定 を 。 | ドラ イブ の 内 容 を イメ ー ジ ファ イル と x 0 i 
変更 すれ ば よい 。 普段 か ら 使 っ て いる アプ リ スケ ジュ ー ル バッ クア ッ プ x o る 
の 数 が 多く 、 引 っ 越し 作業 で 類 わ し さ を 感 じ | 鞭 グ や 増分 で 容量 を 間 減 する x [e) 
= = バッ クア ッ プ イメ ー ジ か ら 

て きた ユー ザー に オス ス メ だ 。 ファ イル を 取り 出す 機能 x © 

寸 司 ヽ ‘ > 上 £ > 二 つ の フォ ル ダ を 同じ 状態 に 保つ 

付属 ソフ ト と 市 販 ソ フト の どちら を 使う か ーー 生 本 雪 x (oe) 

に が 、 3 1 える と 、 市 クラ ウド に イメ ー ジ ファ イル な ど を 
だ が 、 汎 用 性 や 「 そ の 後 」 を 考え る と 、 市販 。 | クラ ウド に イメ ー ジ ファ o 
ソフ ト を オス ス メ し た い 。 と 言う の も 付属 ソ USB メ モリ な どか ら 起 動 し て 誠 o 

作業 する 機能 


フト で は 、 そ の メー カー の SSD が 接続 され 
て いな いと 、 イ ンス トー ル す ら で き な いこ と 
が ある 。USB の 外人 付け HDD ケ ー ス に 組み 込 
むと 、 そ の メー カー の SSD で ある と いう 認 a 
識 を し て くれ な いこ と も 多い の だ 。 市販 ソ フ 
ト で は 、 こ うい っ た トラ ブル は な い 。 に 
また 市 販 ソ フト で は 、 イ メー ジフ ァイル を 還 E 
作成 し て シス テム ドラ イブ の 状況 を ファ イル tg i = 
と し て 保存 で きる 機能 、 自 動 で 決ま っ た 時 刻 a A 
に バッ クア ッ プ し て くれ る スケ ジュ ー ル 機 | i RT es 
能 、 フ ァイル 単位 で の バッ クア ッ プ や ファ イ 
ル 同 期 機能 な ど 、 さ ま ざ ま な 機能 が 利用 で き 
る 。 引 っ 越し 後 も 0S を 安全 に 利用 する た め 
の 備え が 、 市 販 の バッ クア ッ プ & リ スト アソ 
フト 1 本 で 整う の だ 。 


Acronis True Image 2014 
直販 価格 : 4,800 円 (ダウ ン ロ ー ド 版 の み ) 


1 


i 


| コ 
クラ ウド を 利用 し て 、 一 般 的 な ファ イル 
や イメ ー ジ ファ イル を 自動 で バッ クア ッ 
プ す る 機能 も 利用 で きる 。 ク ラウ ド の イ 
メー ジフ ァイル か ら 上 直接 リ スト ア す る 機 
能 も ある 


スケ ジュ ー ル や 差分 ・ 増 分 バッ クア ッ プ な ど バ ッ ク 
アッ プ に 関す る 基本 機能 は も ちろ ん 、 変 更 が 加わ る 
た びに バッ クア ッ プ を 行なう 「 ノ ンス トッ プ PC バ 
ッ ク ア ッ プ 機能 ] や 、 デ ィ ス ク 丸 ご と の クロ ー ン 機 
能 を サポ ー ト 


【 問 い 合 わせ 先 】Acronis : 03-6430-1423 (アク ロニ ス ・ ジ ャ パン ) ノ http://www.acronis.com/ja-jp/ 
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損し な い 


True Image 2014 を 利用 し た SSD の 引っ 越し 作業 


SSD の み を 接続 し 
作業 を 開始 


移行 元 の 古い SSD と 、 
移行 先 の 新しい SSD の 
み を 接続 し た 状態 で P 
C を 起動 する 。True Im 
age 2014 を 起動 し 、[ ツ 
ー ル と ユー ティ リティ ] 
タブ に ある [ディ スク 
の クロ ー ン 作成 ] を ク 
リッ ク 


aoe 


FE TU Try EFERMUTD TNS TNE 
ATRLET. 


隆 外 する 内 容 


(SS ディ スク の クロ ー ン 作成 り ウィ ザー ド 


ジョ ン の ステ ッ プ : 


ディ スク の クロ ー ン 作成 ウィ ザー ド la 


1 
手動 モー ド で は 、 ハー ド デ ィ スク の クロ ー ン を 作成 する 処理 全体 を ユー ザー が 制御 で きま す 。 タッ ト パー ティ ショ 
ン の サイ ズ 調 謀 や パー ティ ショ ン の パラ メー タ の 変更 な だ 、 さま ざま な 設定 が 可能 で す 。 1 


⑨ 自動 ( 挫 票 ) 
ソー ス ハー ド ディ スク の すべ て の パー ティ ショ ン は 、 いく つか の シン プル な 手順 で ター ゲッ ト ディ スク コピー され 、 新 


as 


クロ ー ン モー ド は 
自動 で OK 

ウィ ザー ド を 開始 する 。 
新しい SSD 上 の パー テ 
ィ シ ョ ン を 細か く 設 定 
で きる 手動 モー ド も あ 
る が 、 基 本 的 に は 「 自 
動 (推奨 )] で 問題 な い 


し し リー ド ディ スク は ブー タブ ル に な り ま す 。 既存 の パー ティ ショ ン は ター ゲッ ト ハー ド ディ スク に 合わ は せ て サイ ズ が 自 


動 的 に 変更 され ます 。 


ET 


「 自 動 | に チェ ッ ク を 入 
れ て [次 へ ] ボタ ン を 
クリ ッ ク す る と 、 移 行 
元 の 0S が イン スト ー 


ル さ れ た SSD と 、 移 行 | 


先 の 新しい SSD を 自動 
で 認識 し て 移行 準備 を 
完了 する 


a ディ スク の クロ ー ン 作成 り ウィザード a < | 
@⑧ ティ スク の クロ ー ン 作成 り ウィ ザー ド 


V 7 ロン 作成 モー ド 


リソース ディスク: ティ スク 1 
CE | 


必要 な ステ ッ プ : 


ソース ディ スク : ディ スク 1 
ター ゲッ ト ディ スク : ディ スク 2 


| 
未 害 の 当 て 
476.9 G8 才 害 0 当て 


ディ スク の クロ ー ン 作成 の 進行 状況 


ディ スク の カロ ー ン を 作成 中 .… 


推定 残り 時 間 : 計算 中 .… 


PC を 再起 動 し て 引っ 越し 
作業 を 継続 する 


適用 後 : 


476.9 cB べべ.』 C: (ペー ジック GPT) | 
476.5 GB_NTFS | 


男 カ イ ソリ | 壮 理 | ダイ ナミ ッ ク 男 ) Acronts セキ ュ メ ツーン 彫 林 天 り 当て 1 サボ ポー トド 2 


引っ 越し 作業 は 
自動 で 行なわ れる 
自動 で ディ スク の ク 
ー ン ツー ル が 起動 し 、 
引っ 越し 作業 が 行なわ 
れる 。 ユ ー ザ ー は 何 も 
し な く て よい 。 作業 が 
終わ る と 自動 で シャ ッ 
ト ダ ウン する 


本 8 
遂 ラロ ー ン 作成 中 


3 ポー ニーニョ の コピ — 


残り 時 間 : 7 秒 


盛 の 操作 の 完了 時 に コン ピュ ー タ を シャ ッ ト ダ ウン する (⑪) 


種類 : ロー カル ディ スク 
ァイル シス テム : NTFS 


A 人 A エエ ポ ュー の 再起 動 が 必要 で す 


すく に 再起 動 し な い 場合 は 、 処理 が キャ ン セ ルル され ま す 。 


再起 練 


rE) , 


、 今 まで 使っ て 


種類 : ロー カル ディ スク 
ァイル シス テム : NTFS 


園 人 用 領 式 : 52,206,252,032 バイ ト 


園 き 領 域 : 


48.6 GB 


67,272,687,616 バイ ト 62.6GB | 


PC を 再起 動 し て 
紀 | っ 越し 開始 
前 の 画面 で [実行] ボ 
タン を クリ ッ ク す る と 、 
作業 の 準備 と PC の 再 
起動 を 促す ダイ アロ グ 
が 表示 され る 。 [再起 動 ] 
ボタ ン を クリ ッ ク し て 
PC を 再起 動 


SSD を 挿し 換え て 
PC を 起動 


引っ 越し 作業 が 終了 し 
て PC が シャ ッ ト ダ ウ 
ン し た ら 、SSD を つ な 
ぎ 換 えて PC を 起動 し 
よう 。 新しい SSD で 、 
今 ま で 使っ て きた OS 
や ゃ アプリ が 利用 で きる 
よう に な っ て いる 


園 休 用 福 式 : 
園 き 領域: 


容量 : 119,478,939,648 バイ ト 


111 GB 


52,255,064,064 バイ ト 


459,434,291,200 バイ ト 427 GB 


I 
I 
L 
48.6GB  ! 


容量 : 


| 


511,689,355,264 バイ ト 


476 GB 


F250 アブ (D) 
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どん な に 人 に 向い て いる ? どん な 作業 が 必要 ? 
新しい SSD に は 古い 環境 を 引き 継ぎ た く や 還 折 03 は や は ロク リー シイ ンジ | ⑩ フ ァイル 同期 サー ビス で ファ イル を 
a こい | 司 期 ; こ 3 
NN TD Pe a i 
常 的 に 1 に | 芝 続 
「 引 っ 越し は 常に OS の 再 イ ンス トー ル か ら 」 ソラ フト は 少な い 05 を セッ ト ア ッ プ 6 


と いう ユー ザー に オス ス メ な の が 、 フ ァイル @ よ く 使 う ア プリ を イン スト ー ル 


同 基 サー ビズ を 全 ら た だ ブタ テ イル の バッグ アツ :  @ フ ァイル 同期 ツー ル の クラ イア ント を イン スト 
プ & リ スト ア ま だ 。 : 一 ル し 、 フ ァイル の 同期 が 終了 する の を 待つ 


重要 な ファ イル は 、 普 段 か ら フ ァイル 同期 
サー ビス を 使っ て アッ プロ ー ド し て お く 。 こ 
うす れ ば 、 新 SSD へ の 引っ 越し 作業 は 非常 


に シン プル な も の と な る 。 新 SSD を 接続 し 同期 サー ビス の 事業 者 は 、 フ ァイル を 保護 する 仕組 を 多数 取り 
入れ て お り 、 デ ー タ 保護 の 信頼 性 は 高い 
て 最新 0S を イン スト ー ル し た ら 、 フ ァイル oN "$ ( 〇 
アッ — 
同期 サー ビス に アッ プロ ー ド され た ファ イル する 自宅 が 災 窒 に あっ て も 、 サ ービス 業者 の サー バー は 別 の 場所 に 
が 同期 され る の を 待つ だ け で よい 。 A ER 
ファ イル 同期 サー ビス が 便利 な の は 、 引 っ 
越し の と きだ け で は な い 。 ク ラウ ド に アッ プ 保存 する メデ ィ ア が 破損 し て いな いか 、 あ る い は 古い ファ イル 
ロー ド さ れ た ファ イル は 、 サ ービス 提供 業者 ファ イル を $ Xx a 
が 構築 し た さま ざま な バッ クア ッ プ シス テム 保存 する 
に より 保護 され て いる 。 フ ァイル を 変更 すれ AED Es DP EES NIELS 
ば 即座 に 反映 され る な ど 、 世 代 管 理 も 万 全 
だ 。 手動 で 管理 する より は る か に 安全 に 、 フ ファ イル 同期 サー ビス で は 、 自 PR 
i 宅 の PC 以外 の 端末 か ら で も フ 
ァイル を 保存 で きる 。 ーー アイ ル を 問 覧 で きる 。 外出 先 で 
ファ イル が クラ ウド 上 に ある の で 、 イ ンタ OneDrive~ ©®O スマ ー ト ホン や モバ イル ノー ト 
ーネット 経由 で さま ざま な 場所 か ら ア クセ ス EA 


で きる 。 モ バイ ルノー ト PC や タブ レッ ト 
、 必 要 な ファ イル を ダウ ン ロ ー ド し 、 旅 行 
先 で 作業 を 継続 する こと も 可能 だ 。 


Microsoft の OneDrive は 、OS 
諾 か ら 標 準 の ファ イル 置き 場 の 一 
| つと し て 扱わ れる な ど 、OS と の 
連係 性 が 高い 。Windows 8.1 ユ 


4 A 
ー ザ ー な ら オ スス メ 
主 な ファ イル 同期 サー ビス 一 覧 
Box Dropbox Google Drive OneDrive 
サー ビス 提供 Box Dropbox Google Microsoft 
http://www.box.com/ http://www.dropbox.com/ http://www.google.com/ http://onedrive.live.com/ 
無料 プラ ン で 利用 で きる 容量 10GB 2GB 15GB 15GB 
EAD 250MB な し 一 般 的 な ファ イル に 関し て は な し 2GB 
100GB ノ 月 額 9.99 ド ル 1TB 4 絡 999 RE 
有料 プラ ン の 詳細 100GB 月 額 10 ユ ー ロ 200GB 月 額 19.99 ド ル 10TB ノン 月 額 99.99 ド ル a 
500GB / 月 額 49.99 ド ル 20TB / 月 額 199.99 ド ル : 
30TB / 月 額 299.99 ド ル 
ラド 5GB な し 一 般 的 な ファ イル に 関し て は な し 2GB 
モバ イル 機器 で の ファ イル 閲覧 対応 対応 対応 対応 
ファ イル 同期 サー ビス 対応 対応 対応 対応 
ほか の ユー ザー と ファ イル 共有 対応 対応 対応 対応 
上 記 で 紹介 し て いる の は 一 人 で 利 | 無料 プラ ン の 容量 は 小さ め だ 。 し | ファ イル 共有 サー ビス を 提供 し て | Windows 8.1 と 強く 結び 付い た 
用 する こと が 前 提 の 個人 向け サー | か し スマ ー ト ホン メー カー な ど と | いる 大 手 の 中 で も 、 有 料 プ ラン で | ファ イル 同期 サー ビス 。 Microso 
ビス だ 。 複 数 の ユー ザー で 一 つの | タイ アッ プ し 、 そ の スマ ー ト ホン | 提供 され る 容量 が 非常 に 大 きい こ | ft アカ ウン ト で 利用 で き 、0S へ 
その ほか の 特徴 アカ ウン ト を 共有 し 、 メ ッ セ ー ジ | か ら Dropbox に サイ ン ア ッ プ する | と が 特徴 。 同社 の さま ざま な サー | の サイ ン イ ン ア カウ ント を Micro 
サー ビス や ファ イル に 対す る コメ | だ け で 、 数 十 GB の 容量 を 無料 で | ビス と 連係 し 、 保 存 さ れ た ファ イ | soft ア カウ ント に し た 場合 、 サ 
ント 投稿 機能 な ど が 利用 で きる 企 | 使え る よう に キャ ン ペ ー ン を 行 な | ル を 活用 で きる 。 ービス へ の ログ イン 作業 が 必要 
業 向 け の プラ ン も 用 意 す る 。 っ て いる こと が ある 。 な く な り 、 簡 単に 利用 で きる 。 
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お 悩み ① 


SSD を 導入 し た いけ ど 、PC ケ ー ス に 2.5 イ ンチ ド 
ライ ブ を 装着 で きる ベイ が な い 、 


損し な い 


も し く は 空き が な と が で きる 。 


ns 


い 。 そ ん な 場合 も お 役立ち アイ テム で 切り 抜け る こ 


親和 産業 
SS-N120BPMT 
実 売価 格 : 1,100 円 前 後 
a ス の ケー ス 


親和 産業 
SS-NMTPCI 
実 売価 格 : 800 円 前 後 
拡張 カー ド の 形状 


オォ オウルテック 
OWL-BRKTO6G 
実 売価 格 : 1,000 円 前 後 
3.5 イ ンチ ベイ に 衣 絡 


ン 増 設 用 スペ を し た SSD 増 設 用 8SSD を 2 台 搭 載 で 
A の SSD アイ テム 。1 枚 分 の きる よう に する ユ 
を 搭載 で きる ユニ 拡張 カー ド 固 定 部 ニッ ト 。3.5 イ ンチ 
ッ ト 。12cm 角 フ ニー に 8SSD を 1 台 固 定 ベイ を 有効 利用 し 
ァ ン 取り 付け 用 の 薄い スチ ー ル 板 の 組み 。 で きる 。 搭 載 する * た い 人 は 要 注 目 の 写真 で は 上 に 1 人 台 し か 
ネジ 穴 を 利用 し て 合わ せ で 、 HDD の 使 スロ ッ ト の 位置 や い の で 、 好き な 位置 に アイ テム だ 。 搭載 し て いな い が 、 上 
固定 する 。 用 は 想定 され て いな い 種類 は 選ば な い 。 取り 付け で きる 下 で 2 台 の SSD を 搭載 
よう だ で きる 
Specification Specification Specification 


対応 ドラ イブ : 2.5 イ ンチ SSD Xx2@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 
120x120x30mm (実測 ) 


サン コー 


光学 ドラ 


イブ を 
SSD や HDD に で きち ゃ う キ ッ ト 


DRBYHK25 
実 売価 格 : 2,200 円 前 後 


5 イン チ ス リム ベイ に SSD を 搭載 で きる よう に する ユニ ッ 
リム 光学 ドラ イブ を US 明 接 続 で きる よう 


ト 。 取り 外し た ス 
に する 外 付 け ド ライ ブ ケ ー ス も 付属 し て いる 。 


対応 ドラ イブ : 2.5 イ ンチ SSD x1 本 体 サ イズ (WXDXH): 
80x108 X20mm (実測 ) 


5 イン チ ス リム 搭載 ベイ に SSD 
を 1 台 搭 載 で きる 


付属 の ドラ イブ ケー ス に は USB 
ケー ブル の 巻き 取り 方 式 が 採用 
され て お り 便 利 。 本 体 と 組み 合 


Specification 


対応 ベイ : 5 イン チ ス リム @ 対 応 ド ライ ブ : 2.5 イ ンチ SSD/HDDx1@ 本 体 サ 


イズ (WxDxH) : 122x127x12mm (実測 ) る 重量 : 49g 


わせ れ ば 写真 の よう に SSD を U 
SB 接続 する こと も で きる 


対応 ベイ : 3.5 イ ンチ 電 対 応 ド ライ ブ : 2.5 イ ンチ SSD/HDD 
Xx2⑧ 本 体 サ イズ (Wx DxH) : 115x78X20mm (実測 ) 


| 


ProjectM PM-SSD1 OMTV2 
実 売 価格 : 5,000 円 前 後 


5 イン チ ベ イ 2 段 分 
の スペ ー ス に 、 何 
と 10 台 の 282.5 イン 
チ SSD を 搭載 で き 
る ユニ ッ ト 。 SSD 


を 冷却 する た め の スチ ー ル 板 を 上 か ら か 


ぶせ て 固定 し 、SSD の 


ファ ン も 取り 付け で マー 3 , 

る こと が で きる 。 ぐら つき を 抑え る 構造 
を 採用 

Specification 


対応 ベイ : 5 イン チ メ x2@ 対 応 ド ライ ブ : 2.5 イ ンチ SSDX 
10@ オ プシ ョ ン フ ァ ン : 6cm 角 Xx2 ノ プ 7/8cm 角 メ 1@ 本 体 
サイ ズ (Wx DxH) : 144X162X84mm (実測 ) 


【 問 い 合わ せ 先 】 親 和 産 業 : 03-3488-1526 ノ ズ http://www.shinwa-sangyo.co.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech.co.j 
p/、 サ ンコ ー : support@thanko.jp プ http://www.thanko.jp/、 ア ユー ト : info@aiuto-jp.co.jp プ http://www.aiuto-jp.co.jp/ 
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10Gbps モ デル が 登場 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲しく な る !! 


お 悩み ② 


現在 で は 、Serial ATA 3.0 ポ 
ー ト を 持た な い マ ザー ボー ド は 
ほとん ど 見 か け な く な っ た が 、 

Intel B85/H81 チ ッ プ セッ ト 搭 
載 マ ザー ボー ド な ど 、Serial A 
TA 3.0 ポ ー ト と Serial ATA 2.5 
ポー ト の 両方 を 搭載 する マザー 
ボー ド は まだ 多い 。 そ うい っ た 
マザー ボー ド を 使用 し て いて S 
erial ATA 3.0 ポ ー ト が 足り な く 
な っ た と き に ぜひ 活用 し た い の 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、 5 回) 


周 Sequential Read 画 Sequential Write 還 Random 512K Read 


が 、Serial ATA 3.0 拡 張 カ ー ド 
泌 。 

下 の テ スト 結果 は 、 最 新 の S 
SD を 使用 し て 、Serial ATA 
3.0 拡 張 カ ー ド に 接続 し た 場合 
と マザー ボー ド の Serial ATA 
2.5 ポ ー ト に 接続 し た 場合 の 性 
能 を 比較 し た も の だ が 、 こ の 結 
果 を 見 て も 分 か る と お り そ の 差 
は 歴然 と し て いる 。 


単位 : MB/s 


Random 512K Write 画 Random 4K Read 言 Random 4K Write 


18.2 


Serial ATA 2.5 ポ ボー ト 接 続 


Fast> 


300 400 


EE アリ 


TWIN TURBO 
HYBRID TYPE.B 
実 売価 格 : 2,600 円 前 後 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 2 大 
増設 で きる PCI Express x1 接 
続 の 拡張 カー ド 。 内 部 ポー ト と 
外部 ポー ト (eSATA) を それ 
ぞ れ 2 基 ず つ 搭 載 し て いる が 、 
同時 に 利用 で きる の は ら 2 ポー ト 
まで 。 基 板 上 の ジャ ン パ で 有効 
に する ポー ト を 設定 で きる 。 
Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 xX1@ イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA 3.0X2、 eSA 
TA (Serial ATA 3.0) X2 (同時 利用 で きる 


の は 2 ポ ボート) る @ コ ント ロー ラ : ASMedi 
a 1061$ サ イズ (Wx D) : 70x60mm 


アユ ュー ト 
Project M PCIX2-4PSATA3 
実 売 価格 : 6,.000 円 前 後 


ポー トマ ル チ プ ライ ヤー 対応 の Serial ATA 
3.0 拡 張 カ ー ド 。 PCI Express 2.0 x2 接 続 
で Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 4 基 追 加 で きる 。 
ブラ ケッ ト が 付属 し て お り 、Low Profile に 
し か 対応 し な い PC ケ ー ス で も 使用 で きる 。 


エア リア 
TTH QUATTRO 
実 売価 格 : 5,800 幅 前後 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 4 基 増 設 で きる 拡張 
カー ド 。 ポ ー ト を 同時 に 利用 し た 際 に 帯域 が 
不足 し な いよ うに PCI Express x4 接 続 が 採 
用 され て いる 。 内 部 の 4 基 、eSATA の 2 基 は 
基板 上 の ジャ ン パ で 切り 換え て 使用 可能 。 


玄人 志向 
SATA3-PCIE-I2 
実 売価 格 : 3,.000 円 前 後 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト を 2 基 増 設 で きる PCI 
Express Xx1 接 続 の 拡張 カー ド 。 コ ント ロー 
ラ は Marvell 88SE9128。 玄人 志向 の 製品 
な の で 、 入 手 性 が よい 。 ブ ラケット が 付属 し 
て お り 、Low Profile に も 対応 する 。 


Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express x2%@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial 
ATA 3.0x4 る @ コ ント ロー ラ : Marvell 88SE9230% サ イズ (W 
xD): 非 公開 


Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express x4 き イン ター フェ ー ス : Serial 
ATA 3.0Xx4、eSATA (Serial ATA 3.0) X2 (同時 利用 で きる 
の は 4 ポ ボート) る @ コ ント ロー ラ : Marvell 88SE9230% サ イズ 
(WxD): 90x69mm 


Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express X14 る @ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial 
ATA 3.0x2@ コ ント ロー ラ : Marvell 88SE9128 る サイ ズ (W 
xD): 66X54mm 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK B85M-G (Intel B85) 、 メ モリ : Micron Technology Crucial BAL 
LISTIX BLT2K8G3D1608ET3LX0(PC3L-12800 DDR3L SDRAM 8GBX 2) 、 シ ステ ム SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2(Seri 
al ATA 3.0、MLC、128GB) 、 検 証 用 SSD : CFD 販売 SSD SG6TNHG6Q CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、OS : Windo 
ws 8.1 Pro 64bit 版 
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お 悩み ③ 


Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 
で M.2 SSD が 正式 に サポ ー ト 
され た が 、 最 新 マ ザー ボー ド の 


x4 接 
切る 


2 接続 で 、 最 新 の PCI Express 


続 の SSD の 性 能 を 活か し 
こと は で き な い 。 こ こ で は 


Bplus Technology 


すべ て が M.2 に 対応 し て いる わ 最新 の M.2 SSD な ど を 活か す M2P4A V1.0 
け で は な い 。 ま た 、 マ ザー ボー こと が で きる アイ テム を 紹介 し 実 売価 格 : 8,000 円 前 後 
ド に 搭載 され て いる M.2 ス ロッ よう 。 

R M2P4A V1.0 は 、 M.2SSD 
ト の ほとん ど は PCI Express x を PCI Expres き x4 スズ ロッ トド 接 
続 で 利用 する た め の ア ダ プ タカ 
ー ド だ 。PCI Express 接 続 に 
s 対応 し た Socket3 M.2 SSD 
CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 単位 MB/s を 搭載 で きる 。 注目 は PCI Exp 


同 Sequential Read 。 画 Sequential Write 置 Random 512K Read 


Random 512K Write 画 Random 4K Read 放 Random 4K Write 


15.1 
M2P4A V1.0 接 続 
(PCI Express x4) 
Intel Z97 ML.2 ス ロッ ト 接 続 
(PCI Express x2) 
Fast > 600 900 1,200 


マザー ボー ド の PCI Express x2 接 続 の M.2 
スロ ッ ト で は 4 割 近く 性 能 が 落ち て いる 


今回 検証 に 使用 し た ASU 
STeK Z97-PRO で は 、M 
.2SSD (Samsung Elect 
ronics XP941) を 起動 ド 
ラマ 0 で さだ 


ress x4 接 続 で ある 点 。Z97/ 
H97 マ ザー ボー ド に 搭載 され 
て いる M.2 ス ロッ ト の 多く は P 
CI Express x2 接 続 の た め 、 左 
の テス ト 結 果 の と お り 、PCIE 
xpress x4 接 続 の 高速 M.2 SS 
D の 性 能 を 十分 に 活か し 切れ な 
い 。 し か し 本 カー ド を 使用 すれ 
ば 、 最 大 20Gbps の 実力 を 発 
揮 で きる 。 


Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express 2.0 x4 る イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : IL.2(KeyMl、Type 2230/ 
2242/2260/2280) メ 1Y サ イズ (WXD) : 
120x120mm (実測 ) 


Bplus Technology 
M2PS 
実 売 価格 : 7,000 円 前 後 


KeyB も し く は KeyB/M の 内 部 Serial ATA 接 
続 の M.2 SSD 2 台 を マザー ボー ド 上 の Seri 
al ATA ポ ー ト に 接続 で きる よう に する アダ 
プ タ 。PCI Express xX1 ス ロッ ト に 搭載 し 、 
電源 は ここ か ら 供 給 す る 。 


Bplus Technology 
SSDM2 Enclosure V1.3 
実 売価 格 : 9,500 円 前 後 


KeyB も し く は KeyB/M の Serial ATA 接 続 の 
M.2 SSD を 2.5 イ ンチ SSD 形 状 に 変換 する 
アダ プ タ 。 自作 市 場 で は 旧 世 代 製 品 と な りつ 
つ あ る Socket2 SSD を 最新 環境 で 利用 で き 
る お 役立ち アイ テム だ 。 


Bplus Technology 
U3M2M/U3M2B 
実 売価 格 : 11,000 円 前 後 / 9,000 円 前 後 


M.2 SSD を USB 3.0 ス トレ ー ジ 化 で きる ケ 
ー ス 。 小型 、 軽 量 で 持ち 運び や すい の が 特 
徴 。 PCI Express 接 続 M.2 SSD 向 け の U3 
M2M と Serial ATA 接 続 M.2 SSD 向 け の U3 
M2B の 2 モデ ル が 用 意 さ れ て いる 。 


Specification 

対応 イン ター フェ ー ス : Serial ATA 3.0Xx 2 る @ イ ンタ ー フ ェ 
ー ス : M.2 (KeyB、KeyB/M、Type 2230/2242/2260/2280/ 
22110、Socket 2) x2@ サ イズ (WxD) : 非 公開 


Specification 

対応 イン ター フェ ー ス : Serial ATA 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー 
ス : M.2 (KeyB、KeyB/M、Type 2230/2242/2260) Xx1@ サ 
イズ (WXDXH): 70x100x8mm 


Specification 

対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : ML.2 
(Key M、Key B/M、Type 2240/2260/2280) x1Y サ イズ (WX 
DXxH): 37.5X98.5X10mm@ 重 量 : 23.5g(M.2 SSD 非 搭載 時 ) 


【 問 い 合 わせ 先 】 エ アリ ア : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.area-powers.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Bplus Technology : Web サ イト の フォ ー ム か ら (デジ ナビ : http://d-navi.jp/for 


m/) / http://www.bplus.com.tw/ 
【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 、 メ 
シス テム SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 検 証 


モリ : Micron Technology Crucial BALLISTIX BLT2K8G3D1608ET3LXO (PC3L-12800 DDR3L SDRAM 8GBX2) 、 


dows 8.1 Pro 64bit 版 


E 用 SSD : Samsung Electronics XP941 MZHPU512HCGL (M.2 [PCI Express 2.0 x4] 、 MLC、 512GB) 、 OS : Win 


10Gbps モ デル が 登場 内 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 ま た また 欲し く な る !! 


お 悩み ④ 


Intel 8 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト ター フェ ー ス の サポ ー ト が 目玉 そん な 状況 の 今 、mSATA SSD 
世代 の マザー ボー ド で は 、 多 く と な っ て いる Intel 9 シリ ー ズ チ を 持て 余 し て いる 人 も いる の で 


の 製品 が mSATA を サポ ー ト し 
て いた が 、M.2 や SATA Expres 
s と いっ た 高速 スト レー ジイ ン 


ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド で 
は 、mSATA を サポ ー ト する 製 
品 は ほとん ど な く な っ て いる 。 


は な い だ ろ うか 。 こ こ で は 、m 
SATA SSD を 再 利 用 で きる 便 
利 ア イ テ ム を 紹介 し よう 。 


エア リア 
TTH LIMOUSINE 
実 売価 格 : 6,.200 円 前 後 


mSATA ス ロッ ト 2 基 を 増設 で きる 拡張 カー ド 。RAID 0/1/10 に 対 
応 。0S の 起動 に も 対応 し て いる の で 、2 台 の mSATA SSD で RAID 0 
を 構築 し て 高速 スト レー ジ シ ステ ム を 作る こと が で きる 。 mSATA S 
SD を 最新 環境 で 活用 し た い 人 に 最適 な アイ テム だ 。HyperDuo 機 能 
を 搭載 し て お り 、HDD と 組み 合わ せ て mSATA を キャ ッシュ に する とこ 
と で 、 高 速 か つ 大 容量 の スト レー ジ を 実現 する こと も で きる 。 な お 、 
Serial ATA 3.0 ポ ー ト も 4 基 装 備 す る が 、mSATA ス ロッ ト 2 基 と 合 
わせ て 同時 利用 で きる の は 4 基 ま で 。 

Specification 

対応 スロ ッ ト : PCI Express x4 き インター フェー ス : mSATA (Serial ATA 3.0) Xx2、Serial 


ATA 3.0X4 (同時 利用 で きる の は 4 ポ ボート) る @ コ ント ロー ラ : Marvell 88SE9230@ サ イズ (W 
XxD) : 160x969mm @ 重 量 : 64g 


mSATA ス ロッ ト を 2 基 搭 載 。 RAI mSATA ス ロッ ト 2 基 を 使用 し た 場 
D 0/1/10 に 対応 。 起 動 ド ライ ブ と 合 、 使 用 で きる SerialATA3.0 ポ 


し て 使用 する こと が で きる ー ト は 2 基 ま で 


アユ ー ト アユ ー ト アユ ュー ト アユ ュ ユート 

ProjectM ProjectM ProjectM ProjectM 
PM-MSATA257 PM-MSATAU3-BK MSATA2IDE25 MSATA2ZIF 

実 売価 格 : 2,500 円 前 後 実 売価 格 : 3,300 円 前 後 実 売価 格 : 2,000 円 前 後 実 売価 格 : 2,600 円 前 後 
mSsSATA SSD を 2.5 イ ンチ SSD mSATA SSD を USB 3.0 接 続 mSsATA を 2.5 イ ンチ IDE コ ネ ク mSATA を 1.8 イ ンチ ZIF 接 続 す 


化す る アル ミケ ー ス 。 本 製品 を 
利用 すれ ば mSATA ス ロッ ト が 
な い マ ザー ボー ド で も mSATA 
8SSD を 使う こと が で きる 。 当然 
な が ら ネ ジ 穴 も 2.5 イ ンチ SSD 


の 外 付 け ス トレ ー ジ に で きる ケ 
ー ス 。8.5 イ ンチ HDD の 半分 以 
下 の コ ン パ クト サイ ズ な の で 、 

持ち 運び に 便利 な 高速 USB ス ト 
レー ジ を 作る こと が で きる 。Wi 


タ (44 ピ ン 、5V 務 動 ) に 接続 
で きる よう に する 変換 基板 。 古 
い ノ ー ト PC な どの HDD を SSD 
化す る こと が で きる 。 換装 に つ 
いて の 保証 や 相性 保証 は な い の 


る た め の 変 換 基 板 。ZIF 接 続 の 
HDD を 搭載 し た 古い ノー ト PC 
を SSD 化 する こと が で きる 。 こ 
ちら も 、 換 装 に つい て の 保証 や 
相性 保証 は な い の で 上 級 者 向け 


と 同じ な の で 、2.5 イ ンチ シャ ndows 8/8.1 環 境 で 高速 転送 で 上 級 者 向け だ 。 だ 。 
ドー ベイ に 搭載 で きる 。 を 行なう UASP に も 対応 。 
Specification Specification Specification Specification 


対応 イン ター フェ ー ス : Serial ATA 3.0@ 
イン ター フェ ー ス : mSATA X1Y サ イズ (W 
XxXDXH): 70Xx101x7mm@ 重 量 : 60g 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ 
ーー フェー ス : mSATA X1 る Y@ サ イズ (WxD x 
H) : 44Xx77X8.5mm @ 重 量 : 22g 


対応 イン ター フェ ー ス : 2.5 イ ンチ IDE (44 
ピン 、5V 駆 動 ) を $Y イン ター フェ ー ス : mSAT 
AX1@ サ イズ (WXDXH): 57Xx45x7mm@ 
重量 : 非 公開 


対応 イン ター フェ ー ス : 1.8 イ ンチ ZIF/LI 
F@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : mSATA X1@ サ イ 
ズ (WXDxH): 35Xx63Xx6mm@ 重 量 : 非 公 
開 
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【 問 い 合わ せ 先 】 エ アリ ア : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.area-powers.jp/、 ア ユー ト : info@aiuto-jp.co.jp ズ http://www.aiuto- 
jp.co.jp/、 ノ バッ ク : 03-3817-8711 ノ http://www.novac.co.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech.co.jp/ 


CO) 


余っ た SSD は 、2.5 イ ンチ に 
対応 し た 外 付 け ド ライ ブ を 利用 
し て ポー タブ ルド ライ ブ に する 

が 、 一 番 簡単 か つ 有 効 な 活用 
法 だ 。 そ の 外 付 け ド ライ ブ ケ ー 
ス だ が 、SSD の 性 能 を 活か す 
な ら USB 3.0 対 応 が 必須 な の は 
言う まで も な い が 、Windows 
8/8.1 環 境 で 使用 する の で あれ 
ば 、Windows 8 か ら サ ポー ト 


され て いる UASP (USB Attac 
hed SCSI Protocol) 対応 の も 
の を 選び た い 。 

UASP は USB 接 続 を 使っ て 高 
速 転送 を 行なう 仕組 で 、 下 の テ 
スト 結果 の と お り 、Windows 
8/8.1 環 境 下 に お いて は 、 対 応 
製品 と 非 対 応 製 品 で は 性 能 が 大 
きく 変わ っ て くる 。 


Windows 8/8.1 で 使用 する な ら UASP 対応 は 必須 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 単位 : MB/s 


還 Sequential Read _ Sequential Write 軒 Random 512K Read “WRandom 512K Write 画 Random 4K Read 才 Random 4K Write 
EE 
39 7 
UASP 対 応 USB 3.0 接 続 ケ ー ス 


212.6 
el 4.8 
3.5 


EEE 


1 8191.0 


UASP 非 対応 USB 3.0 接 続 ケー ス = 4 


14.2 
3.4 


0 


Fast—> 100 400 


と くに Sequential Read、 Random 512K Rea 
d で 大 き な 差 が 出 た 


8 
ノバ ッ ク 

2. 5 SATA は い ~ る 
KIT USB3.0 UASP+ 
実 売価 格 : 2,.000 円 前 後 


7mm 厚 、9.5mm 厚 の 2.5 イ ン 
チ SSD/HDD に 対応 し た USB 
3.0 接 続 ド ライ ブ ケ ー ス 。UAS 
P に 対応 し て お り 、Windows 
8/8.1 環 境 で は 、 最 新 SSD の 
性 能 を 十分 に 発 畠 さ せる こと が 
で きる 。 


Specification 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ン 
ター フェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1 
⑧ 木 体 サ イズ (WxDxH) : 75X129X13 
mm@ 重 量 : 約 64g 
ンス で のり イフ ティ ノノ テバ ハイ 
> 騙 モニ ター 
人 W ユニ バー サル シリ アル バス コン トロ ー ラ テー 
細 印刷 キュ ー 
・ で 記憶 域 コ ント ロー ラー 
< Microsoft 記憶 域 コン トロ ー ラ ー 
| USB 援 続 SCSI (UAS) マス スト レー ジ デバ イス 


UASP モ ー ド で 動作 し て いる 場 
合 は 、USB 接 続 SCSI (UAS) 
マス スト レー ジ デ バイ ス と し て 
認識 され る 


オウ ル テ 


OWL- EGP25S/ U3 
実 売価 格 : 1。500 円 前 後 


ドラ イ バ ー レ ス で 、3 ス 


オウ ル テ 


実 売 価格 : 1,700 円 前 後 
7mm 厚 、9.5mm 厚 の S 


テッ プ 、5 秒 で ドラ イブ SD/HDD、12.5mm 厚 
を 搭載 で きる こと が ウリ の HDD、12.8mm 厚 の 
の 2.5 イ ンチ SSD/HDD 4 SSD と 幅広 い ド ライ ブ に 
ケー ス 。 手軽 さ を 重 視 す 対応 し た 282.5 イ ンチ SSD 


る 人 に オス ス メ の 製品 。 
未 使用 時 に 自動 停止 する 
ECO モ ー ド 機能 も 搭載 し 
て いる 。 


/HDD ケ ー ス 。 放 熱性 の 
高い アル ミ ボ ディ を 採用 
し て いる 点 も 魅力 。 


黒 角 MINI OWL-ESL25S/U3 


Specification 
対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 サ イ 


Specification 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 サ イ 


ズ (WXxDXH) : 76Xx127x16mm 重量 : 約 70g ズ (WXDXH) : 79X124X17mm@ 重 量 : 約 65g 
【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 、 メ モリ : Micron Technology Crucial BA 
LLISTIX BLT2K8G3D1608ET3LX0 (PC3L-12800 DDR3L SDRAM 8GBX 2) 、 シ ステ ム SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2(S kt BE 
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erial ATA 3.0、MLC、128GB) 、UASP 対応 2.5 イ ンチ 外 付 け ケ ー ス : オウ ル テ ッ ク OWL-EGP25S/U3、UASP 非 対応 2.5 イ ンチ 外 付 け ケ ー ス : 
人 志向 GW2.5TL-U3、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


10Gbps モ デル が 登場 軌 512GB が 2 万 円 切り ! で 、、 また また 欲し く な る !! 


セン チュ リー 
シン プル BOX2.5 USB3.0 SATA6G 
実 売 価格 : 2,300 円 前 後 


工具 不要 で 組み 立て られ 
る セン チュ リー の ドラ イ 
ブ ケ ー ス 「 シ ンプ ル BO 
X」 シ リー ズ の 2.5 イ ン 
チ SSD/HDD 対 応 モ デ 
ル 。USB の 接続 状況 (U 
SB 3.0 か USB 2.0 か ) 
を 知ら せる LED を 搭載 す 
る 。 


玄人 志向 
GW2.5UASP-SUP3 
実 売価 格 : 2,000 円 前 後 


玄人 志向 の UASP 対 応 
8g.5 イ ンチ SSD/HDD ケ 
ー ス 。 厚 さ 10mm ま で の 
8g.5 イ ンチ SSD/HDD に 
対応 する 。 同 じ よ うな パ 
ッ ケ ー ジ で UASP 非 対応 
の モデ ル (GW2.5TL- 
U3) も 併売 され て いる 
の で 注意 し た い 。 


Specification 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 サ イ 
ズ (WxDXxH) : 74x120x13mm @ 重 量 : 約 42g 


Specification 
対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 サ イ 
ズ (WxDXxH): 180X136X42mm @ 重 量 : 約 65g 


MARSHAL 
MAL251UASPS 
実 売価 格 : 2,.000 円 前 後 
質感 の 高い アル ミ を 採用 

し た コン パク ト サ イ ズ の 
ga.5 イ ンチ 外 付 け ケ ー 

ス 。7mm 厚 、9.5mm 厚 

の 2.5 イ ンチ SSD/HDD 

に 対応 。 ブ ラッ ク と レッ 

ド も 用 意 さ れ て いる 。 


セン チュ リー 
裸族 の お 立ち 台 ス ー パ ー コ ン ボ SATA6G 
実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


ドラ イブ の 交換 を 簡単 に 
行なう こと が で きる 2.5/ 
3.5 イ ンチ ドラ イブ 対応 
クレ イド ル の UASP 対 応 
モデ ル 。 USB 3.0 接 続 
の ほか に 、eSATA、IEE 
E1394/b 接 続 に も 対応 
し て いる 。 


Specificatior 
対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0 る インター フェー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 サ イ 
ズ (WXxDXxH) :74x120x13mm@ 重 量 : 約 42g 


Specification 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0、eSATA、IEEE1394/b@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5/3.5 イ ンチ 
Serial ATA X1@ 本 体 サ イズ (Wx DXH) : 134X94x68mm 重量 : 約 600g 


た ま に PC に 接続 する と いう 用 途 で 、 転 送 速 度 に も こだわ ら な いと いう の で あれ ば 、SATA-US 
B 3.0 変 換 ア ダ プ タ を 利用 する 手 も あ る 。82.5 イ ンチ ドラ イブ 以外 で も 使え る 汎用 性 の 高 さ も 魅力 


だ 
USB-.CVIDE3 光学 ドラ イフ も 投 結 可能 証 和 S 下 9G TD SeriaUATAIDE 
: ち ら える 
実 売価 格 : 2,500 円 前 後 実 売価 格 : 4,000 円 前 後 
2.5/3.5 イ ンチ Serial 2.5/3.5 イ ンチ Serial 
ATA ド ライ ブ を USB ATA/IDE ド ライ ブ を U 


3.0 接 続 に 変換 する ア 
ダ プ タ 。 光学 ドラ イブ 
に も 対応 し て いる 。 


SB 3.0 接 続 に 変換 す 
る アダ ゴ プ タ 。 こち ら も 
光学 ドラ イブ に 対応 し 
て いる 。 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5/3.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 本 体 
サイ ズ (WxDxH) : 67x40x15mm@ 重 量 : 約 70g 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5/3.5 イ ンチ Serial ATAX1、3.5 イ 
ンチ Ultra ATAX1、2.5/3.5 イ ンチ Ultra ATAX1@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 72Xx40X15mm@ 
重量 : 約 184g 


【 問 い 合 わせ 先 】 セ ンチ ュ リ ー : 03-5818-7045 ノ http://www.century.co.jp/、 玄 人 志向 : 一 /http://kuroutoshikou.com/、MARSHAL : Web 
サイ ト の フォ ー ム か ら / http://www.marshal-no1.jp/、 サ ン ワ サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 ノ http://www.sanwa.co.jp/、ZAL 
MAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/ 
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損し な い 


Sms 


単に PC に 接続 で きる だ け で は ツマ ラナ イ 。 何 か 役立つ プラ ス a 機 能 を 搭載 し た 外 付 け ケ 


ー ス が 欲し い 。 そ うい う 人 の た め に 、 こ こ 


ケー ス を 紹介 し よう 。 


ュ リ ー 
どこ で ~ も Wi-Fi BOX CDWF25U3 
実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


無線 LAN 機 能 を 持つ USB 3.0 接 続 ら .5 イ ンチ SSD/HDD ケ ー 
ス 。 バ ッ テ リ を 内 蔵 し て お り 単 体 駆動 も 可能 。 本 製品 を 利用 すれ 
ば SSD を 無線 接続 の モバ イル スト レー ジ に する こと が で きる 。 
ドラ イブ 内 の デー タ に は PC だ け で な く Android/i0S 端 末 か ら も 
アク セス で き 、 専 用 アプ リ で ドラ イブ 内 の 映像 や 音楽 の 再生 、 ビ 
ジネス 文書 、 PDF フ ァイル な どの 閲覧 、 フ ァイル の 受け 渡し を 
行なう こと が で きる 。USB 3.0 の 転送 速度 を 高速 化す る UASP 
に は 対応 し て いな い 。 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial ATAX1@ 無 
線 LAN : IEEE802.11b/g/n@ 同 時 アク セス 可能 数 : 最大 5 台 @Q 本 体 サ イズ (WxDXH) : 
82X139X29mm 重量 : 約 65g 


“= AppStore か ら 無 料 玉 ーー 


es a 0 回 拉 EAN 
の 専用 アプ リ [lkasu 


続 し た 後 、IkasuFil 


© aManasged を タ eManager を 起動 
ウン ロー ド す る WEE FD 
に アク セス で きる 


セン チュ リー 


裸族 の お 立ち 台 DJ 
クロ ー ン プラ ス SATA6G 
実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


PC レス で クロ ー ニ ング が 行なえ る USB 
3.0、 eSATA 接 続 対 応 の クレ イド ル 。 

3.5 イ ンチ HDD お よび 2.5 イ ンチ SSD/H 
DD に 対応 。 ク ロー ニン グ は 本 体 の ボタ ン 
を 押す だ け で 実行 で きる 。USB 3.0 の 転 
送 速度 を 高速 化す る UASP に も 対応 し て 
いる 。 


3.5 イ ンチ HDD の デー 
タ を SSD に 丸ごと コピ 
TT TC ED クロ ー ニ ング は 、 モ ー ド 切り 換え ボタ 
ン で コピ ー モ ー ド に し て 、 ス ター ト ボ 
タン を 押す だ け で 開始 で きる 


で は 一 味 違 う 機能 を 搭載 し た SSD 対 応 外 付 け 


SSD を Wi=Fi モ バイ ルス ' ド 三 > に で きる 


ee a ee a oe a es “aw ドラ イ ブ 内 の 写真 、 


戻る 01 Reelin' And Rockin'.mp3 


戻る CDWF25U3 ios mo1.pdf に 


音楽 ファ イル 、PD 
F、 ビジ ネス 文書 は 、 
IkasuFileManager 
で 再生 、 閲 覧 可能 。 
ファ イル の 受け 渡 
攻 な eS 生 な ウ E 
と で きる 


ZALMAN Tech 
ZM-VE400 
実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


大 切な デニ タ を 
安全 に 持ち 運べ る 


AES 256bit の 暗号 化 機能 を 備え た 82.5 イン チ SSD/ 
HDD 対 応 ケ ー ス 。 暗 号 化 し た デー タ は 本 機 を 介し て パ 
スワ ー ド を 入力 し な けれ ば アク セス で き な く な る 。 パ 
スワ ー ド の 設定 な ど は 本 体 の タッ チ パ ネル キー で 行 な 
0 

暗号 化し た ディ スク を PC に 
接続 する と パス ワー ド の 入力 


< " を 求め られ る 
ト ) 
2 


い 
\ 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0、eSATAY イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5/3.5 イ ンチ Serial ATAX2@Q 本 体 サ イズ (WX 
DxH): 148 メ X72x132mm @ 重 量 : 約 550g 


対応 イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 2.5 イ ンチ Serial 
ATAX1@ 本 体 サ イズ (WxD メ XH) : 80.8X146 X14mm @ 重 量 : 約 91g 
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\ 


\ Ss \ 


10Gbps モ デル が 


2006 年 の Core 2 Duo E6600 マ シン 


CPU Intel Core 2 Duo E6600 (2.4GHz) 


マザー ボー ド ASUSTeK Computer P5K (Intel P35) 

メ 直 ノー ブラ ンド PC2-5300 DDR2 SDRAM 512MB X2 

ビデ オカ ー ド NVIDIA GeForce 8800 GT リフ ァ レ ンス カー ド 

HDD Seagate Technology Barracuda 7200.11 ST3500320AS (Serial ATA 2.5、7,200rpm、500GB) 


Windows Vista 世 代 な ど 7、8 年 前 の マ 
シン で は Windows 8.1 は まとも に 動か な 
いと 思っ て いる 人 も 多い よう だ が 、 シ ステ 
ム ド ラ イブ を SSD に すれ ば 十分 動か すこ と 
が で きる 。 

下 の テ スト 結果 は 、2006 年 作成 の Cor 
e2DuoE6600 搭 載 マ シン の SSD 換 装 


前 後 の 性 能 を 比較 し た も の だ が 、 ス トレ ー 
ジ 性 能 が 大 幅 に 向上 し た こと で 、 シ ステ ム 
の 総合 性 能 も 大 幅 に 改善 し て いる こと が 分 
か る 。PCMark 7 の 3,101 と いう スコ ア は 
現行 の Bay Trail-D 搭 載 シ ステ ム に 近い ス 
コア で 、Windows 8.1 を 実用 レベ ル で 動 
か す 能 力 が ある こと を 示し て いる 。 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 単位 : MB/s 


Sequential Read ~ Sequential Write 
Random 512K Write 画 Random 4K Read 


Random 512K Read 
Random 4K Write 


CFD 販 売 
CSSD-S6T256NHG6Q 
実 売価 格 : 16,000 円 前 後 

東芝 製 NAND メ : 

半 和 0R 

ロー ラ を 採用 


Ne 
\、 


スト レー ジ 性 能 の 飛躍 的 
向上 に 伴い 総合 性 能 も 大 


Core 2 Duo 
Ran 局 に 0] る 
0 PCMark 7 v1.4.0 幅 に 向上 し て いる : Score 
語 18.6 504 PCMark System storage 還 Raw system storage 
Core 2 Duo 3,101 
E6600 マ シン + 5,084 
Cue DN 345 SsD E15 
HDD 56.6 Core 2 Duo 2,008 
[0.4 E6600 マ シン + 1,765 
09 SSD に 変え る こと で 
スト レー ジ の 性 能 が Fast—> 2,000 


Core 2 Duo 対 応 の マザー ボー ド は 基本 的 
に Serial ATA 2.5 に し か 対応 し て いな い 
の で 、Serial ATA 3.0 対 応 の 最新 SSD の 
性 能 を フル に 発揮 で を き て いな い 。 そ の 対応 
策 と し て は Serial ATA 3.0 カ ー ド を 導入 
する と いう 手 が あ る 。 た だ し 気 を 付け な け 
れ ば な ら な い の は 、 マ ザー ボー ド が サポ ボ ポー 


CrystalDiskMark 3.0.3 (1,000MB、5 回 ) 


Random 512K Read 
Random 4K Write 


Sequential Read Sequential Write 
Random 512K Write 画 Random 4K Read 


飛躍 的 に 向上 する 


ト し て いる PCI Express が Gen 1 な の で 帯 
域 が 2.5GT/s し か な く 、 PCIExpre 
ss 2.0 x1 接続 の Serial ATA 3.0 カ ー ド 
を 導入 し て も 性 能 を 発 畠 させ る こと は で き 
な いこ と 。 右 で 紹介 し て いる よう な PCI Ex 
press の レー ン 数 を 増やす スイ ッ チ チッ プ 
を 搭載 し た モデ ル を 選択 する 必要 が ある 。 


位 : MB/s 


Serial ATA 
3.0 カ ー ド 接続 


画 18.1 
70.2 


| 
SATA3+USB3.0-PCIE2 


実 売価 格 : 5,500 円 前 後 


Serial ATA 3.0 ポ ー ト 2 基 と USB 3.0 ポ ボー 


ト 2 基 を 追 


加 で きる PCI Express x4 接 続 の 拡張 カー ド 。 PCI E 


Xpress の レー ン 数 を 増やす スイ ッ チ 
し て いる 。0S の ブー ト に も 対応 。 


スト レー ジ の 性 能 が さら 
に 向上 し た 分 、 若 干 な が 


ら 総 合 性 能 も アッ プ す る 


PCMark 7 v1.4.0 


PCMark 


System storage 還 Raw systpm storage 


チッ プ を 搭 


位 : Score 


Serial ATA 
2.5 接 続 


画 18'8 
5 


0.4 


0 100 


Serial ATA 


7 


5,250 


Serial ATA 
Serial ATA 2.5 の 制限 を 超え 2.5 接 続 


3,101 


5 


5,084 


て スト レー ジ の 性 能 を 引き 
出す こと が で きる Fast—> 


1,500 3,000 4,500 


【 問 い 合 わせ 先 】CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/ 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core 2 Duo E6600 (2.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK P5K (Intel P35) 、 メ モリ : ノー ブラ ンド (PC2-5300 DDR2 SDRAM 512MBX2) 、 ビ デオ カー ド : NVIDIA GeForce 8800 GT リフ ァ レ 
ンス カー ド 、HDD : Seagate Technology Barracuda 7200.11 ST3500320AS (Serial ATA 2.5、7,200rpm、500GB) 、 検 証 用 SSD : CFD 販 売 CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、OS : Windows 
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記録 技術 の 革新 が 常識 を 過去 


最大 容量 は 


STB を 超え て 、 


物理 的 な 大 き さ が 決ま っ て いる HDD の 記 
録 容量 を 増やす に は 、 記 録 媒体 と し て 利用 さ 
れ て いる 「 プ ラッ タ 」 の 記録 容量 を 増やす 方 
法 と 、 内 蔵 す る プラ ッ タ の 枚数 を 増やす 方 法 
の 二 通 り が 考え られ る 。 昨年 まで の HDD 
は 、 ド ライ ブ に 内 蔵 す る プラ ッ タ を 4 枚 以 下 

で 設計 し た 製品 が 主流 で 、 特 殊 な 例 を 除き 、 
4TB が 事実 上 の 最大 容量 と な っ て いた 。 し か 
し 今年 に 入り 、 最 新 の 1.2~1.25TB プ ラッ タ 
を 採用 し た 製品 や 、5 枚 以上 の プラ ッ タ を 内 
蔵 す る こと で 記録 容量 を 増やし た 製品 が 相 次 
いで 登場 し て いる 。 こ れ に よっ て 、HDD の 
最大 容量 は 6TB に 増加 し 、6TB モ デル だ け で 
な く 5TB モ デル の 流通 も 始ま っ た 。 

5TB や 6TB の 製品 は 、 現 捧 で は 2 万 円 台 半 


HDD は 、 ド ライ ブ 内 部 に 内 蔵 す る プラ ッ 
タ の 枚数 を 増やす こと で も 記録 容量 を 向上 で 
きる 。 そ の た め の 最 新 技 術 が 、 ヘ へ ヘリ ウム ガ ス 
の 利用 で ある 。 と 言う の も 、 密 閉 構造 の ドラ 
イブ 内 部 に 空気 の 7 分 の 1 の 密度 し か な い へ 
リム ガス を 充填 する と 、 空 気 抵抗 が 低減 され 
ドラ イブ 内 部 の 各種 マー ジン が 拡大 する 。 こ 
れ に よっ て 、 従 来 型 の 製品 より も 内 蔵 可 能 な 
プラ ッ タ の 枚数 を 増やせ る の だ 。 現在 出荷 中 
の へ ヘリ ウム ガス を 封 止 し た HDD は 、 従 来 型 
より も 多い 7 枚 の プラ ッ タ を 内 蔵 し て いる 。 
この タイ プ の HDD は 、 密 閉 構造 で ある た め 

液 冷 で 利用 で きる と いう メリ ッ ト も ある 。 
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は 0 良 5 ら 、 GTB モ デル の 流通 


2 
ロロ 


時 が 始ま る 


HGST Ultrastar He6 60,000 円 前 後 
Seagate Technology Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 68,000 円 前 後 
Western Digital WD Green 27,000 円 前 後 
Western Digital WD Red 31,000 円 前 後 
Seagate Technology Desktop HDD 未 発売 

東芝 MD04ACA 24,000 円 前 後 
東芝 MGO4ACA 51,000 円 前 後 


記録 容量 6TB の HDD は 、 安 価 な も の で も 3 万 円 近く する 。3TB の 製品 な ら 1 万 円 前 後 で 購入 で きる こと を 
考え る と 、6TB は か な り 割 高 と 言え る 。 内 蔵 す る プラ ッ タ が 増え る と 発熱 や 振動 も 増え る の で 、 製 造 難易 
度 も 高く な る こと を 考慮 する と 、 し ば らく は 高め の 価格 で 推移 する こと に な る だ ろう 


ば 以上 で 、 か な り 高 い 。 そ の 一 方 で 、 従 来 よ 
り も 性 能 が 向上 し て いる 製品 が 多い の が 特徴 
だ 。7,200rpm モ デル は 、200MB/s の 速度 を 
安定 し て 超え る も の が 多く 、5,400rpm モ デ 
ル も 180MB/s 前 後 を 実現 し て いる 。 


従来 型 の HDD 


プラ ッ タ は 5 枚 ま で が 主流 


従来 型 の HDD は 5 枚 プ ラッ タ の 製品 が 主流 で 、 ご く 


議 1.2TB プラ ッ タ を 5 
枚 内 蔵 す る こと 
6TB の 記録 容量 を 
WWN:50014EEOAEB1B1C8 現 し た Western Dig 
BO EN ital の WD Green W 
3 蔽 D60EZRX。 6TB モ 

デル の 中 で は 、 も っ 
と も 安価 な 存在 だ 


SATA I 64MB Cache 
WD6OEZRX 


Produot of Malaysia 


へ ヘリ ウム ガス を 封 止 し た HDD 

a 

. He ; 
空気 よ 5 り 軽い へ 
リウ ム を 充填 す ヘリ ウム ガス を 
る こと で 充填 し た 現在 唯 
プラ ッ タ の 回 転 ー の 製品 、HGS 
抵抗 を 軽減 し 、 T TUltrastar He 
熱 伝導 率 も 高め 6]。 6TB モ デル 
て いる の み が 販 売 中 だ 


7 フ 枚 の プラ ッ タ を 収納 


一 部 の 6 枚 プ ラッ タ の 製品 が 出荷 


され て いる 。 へ ヘリ ウム ガス を 利用 する と 、 現 状 で 7 枚 の プラ ッ タ を 内 蔵 で きる 。 最 新 の 
1.2TB 超 の プラ ッ タ を 採用 すれ ば 、9TB 弱 の HDD を 設計 で きる 計算 だ 


HDD、6TB の 


か う 


と 1TB 超 プラ ッ タ 


現在 の HDD は 、 垂 直 磁 気 記録 と いう 技術 
に よる 記録 容量 1TB の プラ ッ タ が 主流 だ 。 し 
か し 、 垂 直 磁 気 記 録 に よる 容量 の 向上 は 、 す 
で に 限界 近く に 来 て お り 、 さ ら な る 容量 の 増 


瓦 屋根 加 に は 新しい 技術 の 採用 が 不可 欠 で ある 。 そ 
の 技術 が 、 ト ラッ ク 密 度 を 高め る 「SMR」 (S 
トラ ッ ク を hingled Magnetic Recording) だ 。 

SMR を 採用 し た | | i SMR は 「 瓦 記録 ] と も 呼ば れ 、 読 み 出 し 
Seagate Techn 記録 直 度 を に 必要 な デー タ を 残し て 、 隣 接 ト ラッ ク の 一 

l Desk a a 
DD EE 部 に デー タ を 重ね 書き する 点 が 特徴 だ 。 こ の 
Mo00] 2 。 x 方 式 は 、 ト ラッ ク 密 度 が 高く な る 半面 、 速 度 

従来 方 式 の HDD で は 、 デ ー タ の 干渉 が 起き な いよ うに トラ ッ ク 間 が 調整 され て いた が 、 


: a 
SMR で は 、* あ えて ” デー タ を 重ね 書き する こと で トラ ッ ク 密 度 を 向上 させ て いる 。 必 下 が 発生 する 場合 が ある と いう デメ リッ ト 
この た め デ ー タ の 書き 換え が 発生 する と 、 一 部 の デー タ の 書き 直し が 発生 する 。 な お 、 も 存在 する 。SMR で は 、 デ ー タ の 書き 換え 
重ね 書き し て いる トラ ッ ク の 束 を 「Band] と 呼び 、Band 内 の トラ ッ ク 数 を 多く する ° a a 
ほど 、 ト ラッ ク 密 度 が 高まる 一 方 、 書 き 直し を 行なう デー タ の 量 も 増え る が 発生 する と 、 重 ね 害 き に よっ て 隣接 トラ ッ 

ク の デー タ を 消去 する 可能 性 が 高い 、 こ の た 


TxBENCH 0.95 6ー ラ ンダ ム 4KB 書 き 込 み Seagate Desktop HDD ST5000DMO00 (SMR) め 、 その 後続 の トラ ッ ク 内 の デー タ を 書き 直 


(MB/s) 一 東芝 MD04ACA MD04ACA500 (従来 型 ) u 2 EE 
9.000| | | | | | | | | す 処 理 が 発生 し 、 記 録 速 度 が 低下 し て し まう 
8000: . i | i : の だ 。 左 の グラ フ は 、 実 際 に テス ト を 行なっ 
7000; : : た 結果 だ が 、 従 来 型 の HDD が ほぼ 一 定 の 朱 
6.000: | 先頭 1 分 30 秒 辺り まで が 速い 語 | | | § 度 な の に 対し て 、SMR の HDD は 記録 速度 が 
| | の は 、128MB の キャ ッシュ を a | | 
5,000 EE 半 すべ て ライト バッ クキ ャ ッ SMR は 記録 速度 が 安定 せ ず 、 ! 安定 し な い 。 ま た 、 最 悪 の ケー ス で は 2 秒 前 
| | シュ に 利用 し て いる た め と 市 下 半 靖 従来 型 より も 全体 的 に 遅く | 
4,000! 思わ れる な っ て いる 。2 秒 前 後 の レ イ ! 後 の レ イ テ ン シ が 発生 し て いた 。 
| | テン シ が 発生 する 状況 も 見 | 
3,0004 られ た | と は いえ 、 現 在 の HDD は シス テム SSD と 


の 組み 合わ せ で デー タス トレ ー ジ と し て 運用 
され る ケー ス が 多い た め 、 こ の 速度 低下 が 致 
命 的 な 問題 に な る こと は な い だ ろ う 。 


2,000! 


eu- ==----— 


1,000; 


0o! § 0 } | s ' 
5 145 285 425 565 705 845 985 1,125( 秒 ) 


最新 世代 の HDD で は 、6 枚 プラ ッ タ で 設計 設計 可能 な 状態 に ある 。 た だ し 、SMR で は は 、1.5TB プ ラッ タ ま で は 設計 可能 と 言わ 


され た HDD が 登場 し て いる 。 こ の た め 、S 速度 面 の デメ リッ ト が ある た め 、 す ぐに 7 れ て いる 。7TB 以 上 の HDD は 、 現 実 的 に は 
MR を 採用 し た 1.25TB プ ラッ タ を 利用 すれ TB 超 の 製品 が 登場 する か どう か は 不明 だ 。 この 世代 辺り か ら 登 場 す る 可能 性 が 高い だ 
ば 、 理 論 上 は すぐ に で も 7TB 以 上 の HDD を また 、SMR と 垂直 磁気 記録 の 組み 合わ せ で Do 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4590 (3.3GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : ADATA Technology XPG Ga 
ming AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 、 シ ステ ム SSD : Samsung Electronics 840 MZ-7TD250B/IT (Serial ATA SE = 
3.0、MLC、250GB) 、OS : Windows 8.1 Enterprise Update 64bit 版 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 161 


現在 の HDD は 、 用 途 別 の 提案 が トレ ンド 
と な り 、 ラ イン ナッ プ が 細分 化し て いる 。 具 
体 的 に は 、 デ スク トッ プ 、NAS、 ニ アラ イ 
ン (NearLine : Near Online の 略 で 、 エ ンタ 
ー プ ライ ズ 向 け の オン ライ ンス トレ ー ジ に 近 
い 性 質 を 持つ も の )、 和 監視 シス テム 向け の 4 
種類 が ある 。 

これ ら 4 タ イプ は 、 前 提 と する 稼働 条件 に 
よっ て 差別 化 が 図ら れ て いる 。 デ スク トッ プ 


主要 HDD4 社 の 現状 


記録 技術 の 革新 が 常識 を 過去 に 「 


向け は 、 基 本 的 に 1 日 8 時 間 稼 働 で 電源 を 落 
と すこ と を 前 提 に 設計 され た 製品 。 残 り の 3 
タイ プ は 、 す べ て 24 時 間 ノ 365 日 稼働 を 前 提 
と する 点 が 特徴 だ 。 ま た 、 デ スク トッ プ 向 け 
は 、 基 本 的 に 1 台 で 利用 する の が 前 提 だ が 、 
残り の 3 タイ プ は 、RAID な ど で の 複数 台 利用 
を サポ ー ト し 、 サ ポー ト 台 数 の 違い や ドラ イ 
ブ の 回 転 数 に よっ て 差別 化 さ れ て いる 。 


進む 


特徴 


| 24 時 間 グ 365 日 稼働 が 前 提 。 最 
大 5~8 台 の 同時 利用 に 対応 し た 
製品 が 一 般 的 。5,400rpm が 主流 


24 時 間 ズ 365 日 稼働 が 前 提 。 信 
頼 性 が も っ と も 高く 、7,200rpm 
の 高 性 能 ド ライ ブ が 一 般 的 


24 時 間 / 365 日 稼働 が 前 提 。 AV 
スト リー ム 向 け に チュ ー ニ ング 
| され 、 最 大 8 台 の 同時 利用 に 対応 


HGST 


HGST uu.hgst.con 
| NMMOMOMMIMOMRV ONOOVAIIMICIIIMNN. JA-2014 
MM MN MDIDMIMMVNIUIK 


CAPAGITY 4TB MLC:MPK5EQ RO SE 
LBA:7,814.037,168 SECTORS CHS:16383/16/63 


コン シュ ー マ 向 け は 
ライ ン ナ ッ プ が 減少 


ヘリ ウム ガス 和 封 止 HDD を 
発売 する 唯一 の メー カー 


デス クト ッ プ 向け と NAS 向 け 


Western Digital に 買収 
され た 以降 も デス クト ッ プ 
向け や NAS 向 け の 製品 の 
販売 は 継続 され て いる が 、 
新 製品 の アナ ウン ス は ほど 
ん と な く 、 コ ン シ ュ ー マ 向 
け 製 品 の ライ ン ナ ッ プ は 、 
買収 前 と 比較 する と 明らか 
に 減少 し て いる 。 

エン ター プラ イズ 向け の 
製品 や 、( 海 外 で は ) 外 付 
け HDD に 注力 し て いる よ 
う で 、 へ ヘリウム ガス を 充填 
し た 現在 唯一 の HDD TUIt 


eagate Technology 


| Seagate @ 


| Enternrise Capacity 3.5 HDD v4 
| 6000GB 


tunimnanniananmaninammnannanannnnan. 
ST6o00Nmo024. 了 


SMR ( 瓦 記録 ) の 1.25TB 
プ ブラッ タ 採 用 製品 を 出荷 中 


高 性 能 ド ライ ブ が 多く 、 
性 能面 で は トッ プ 


コン シュ ー マ 向 け の すべ て の 


現時 点 の 最大 容量 で ある 
SMR ( 瓦 記 録 ) の 1.25 
TB プラ ッ タ を 採用 し た 製 
品 を 出荷 し て いる 唯一 の メ 
ー カ ー。 た だ し 、 主 力 製品 
の ほとん ど は 、1TB プ ラ 
ッ タ を 採用 し て いる 。 

NAS 向 け や デ スク トッ 
プ 向 け の 4TB 以 上 の HDD 
は 、5,900rpm で 設計 し 
て お り 、 ラ イ バ ル メー カー 
と の 差別 化 を 図っ て いる 。 
NAND メ モリ を キャ ッ シ 
ュ に 利用 する ハイ ブリ ッ ド 


製品 も 継続 販売 rastar He6」 シ リー ズ を ライ ン ナ ッ プ を 取り 揃え る HDD を 積極 的 に 投入 し て 
販売 し て いる 。 いる 点 も 特徴 的 。 
= 
Western Digital 東芝 
f スィ EN 従来 型 の プラ ッ タ と し て ss ‘= 3.5 イ ンチ 市 場 へ の 参入 
/ || は 最大 の 1.2TB プ ラッ タ ll osmsa MSA か ら の 日 が 浅い た め 、 ラ イ 
4.0TB 引 員 縮 ] を 採用 し た 製品 を 出荷 開 eS i TE ン ナ ッ プ は 少な め だ が 、 
始 。 も っ と も 幅広 い ラ イ x ART NO. HDETR10GEA51 。 C a 8.5 イ ンチ モデ ル の 人 気 は 
る ナッ プ を 取り 揃え て いる メ MMW eC 0 
ge、 コト パラ = 品 は 5TB モ デル で 、3.5 イ 
2 マン ス で も 他社 の 一 歩 先 を だ ンチ ドラ イブ は パフ ォ ー マ 
— 宮 生 = " ,200rpm ’ > : 
No.1 こ eR 性 能 重視 の 設計 CR 
ロ ‘ ” p m と 製品 が 多い 。 5TB モ デル 
7,200rpm の 2 系 統 を ライ の 性 能 は 、 コ ン シ ュ ー マ 向 
区 押 記 い ラ イン ナッ プ を ン ナ ッ プ し 、NAS や 監視 デス クト ッ プ 、NAS、 ニ アラ イン の け の 製品 の 中 で は トッ プク 
取り 揃え る シス テム 向け で は 5,400 3 系 統 を ライ ン ナ ッ プ ラス だ 。 
rpm で 安定 性 重視 の 設計 を な お 、3TB 以 下 の モ デ 
6TB モ デル で は 従来 型 の 行なっ て いる 。 ニ アラ イン 2.5 イ ンチ モデ ル で ル は 、 旧 HGST の 資産 を 


1.2TB プ ラッ タ を 採用 
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向け に 7,200rpm の 高 性 
能 ドラ イブ も 存在 する 。 


ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


人 気 の メ ー カ ー 


活用 し て 製造 され た モデ ル 
が 主体 と な っ て いる 。 


HDD、6TB の 


ツ な する 
te i 高 性 能 ニ アラ イン 


oe i 


Deskstar 
NAS 


Enterprise 


NAS 向 け 


7,200rpm 


7,200rpm 


4KB ノ セク タ 512B/ セ クタ 

※ HDN724040ALE640 を 使用 ※ ST6000NM0024 を 使用 
a [sv| [1000M8 | [D: 0% (0/3726GB) | 3TB と 4TB の 2 製品 を ライ ン ナ ッ プ > [i000Mg v|[D: 0% (0/5589GB) | 6TB の モデ ル を ライ ン ナ ッ プ す る ニニ 
sd adrd io Riis harried する NAS 向 け 。4TB モ デル は 800 i sid a rE si a アラ イン 向け 。 全 モデ ル で 1TB プ ラ 
調 四 2Z0.4 由 62.2 Mg フラ ッ タ の 5 枚 構成 、3TB モ デ 議 22.9 認 20.5 。 ッ タ を 採用 し て いる 。 信 頼 性 が 高い 


だ け で な く 、 性 能 に つい て も トッ プ 
クラ ス 。220MB/s オ ー バ ー の 最大 
読み 書き 速度 を 実現 し 、4KB の ラン 


ル は 750GB プ ラッ タ の 4 枚 構 成 で Gol18 88.4 
設計 され て いる 。7,200rpm な が a | 
ら 、NAS 向 け に 設計 され て いる た め D.832 睦 .479 


se 61100 .82.84 
調 記 .763 置 .684 


aK | | 4K. | | 
岬 .883 証 .718 消費 電力 が 少な い 点 も 特徴 だ 。 i 認 .709 認 .361 ダム ライ ト 速 度 も 現役 最速 だ 。 
HDN724040ALE640 4TB 64MB 21,000 円 前 後 ST6000NM0024 6TB 128MB 68,000 円 前 後 
HDN724030ALE640 3TB 64MB 16,000 円 前 後 ST5000NM0024 5TB 128MB 52,000 円 前 後 
ST4000NM0024 4TB 128MB 43.000 円 前 後 
ST2000NM0024 2TB 128MB 24,000 円 前 後 


モデ ル を 3.5 イ ンチ ドラ イブ 


用 意 し た デス クト ッ プ 向け 


に 


Desktop 
HDD 


デス クト ッ プ 
5,900rpm、7,200rpm 


4KB プ グセ クタ 


4KB プ グセ クタ 


※ ST5000DM000 を 使用 ※ST4000DX001 を 使用 
jl [Ev [1000Mg vV] [p: 0% (1/4657G8) >| SMR の 1.25TB プ ラッ タ を 採用 し a |[5 v| [1000MB v]| [D: 0% (0/3726GB) | NAND メ モリ を キャ ッシュ に 利用 す 
Read [MB/s] Write [MB/s] た 5TB モ デル を ライ ン ナ ッ プ 。SM Read [MB/s] ~ Write [MB/s] る こと で 高速 化 を 図っ た ハイ ブリ ッ 


夏 84.6 画 24.7 
a a8!62 Aad .5 
調 0.543 i 記 .618 


調 冒 .148 0.092 


を 採用 し た 製品 は 世界 初 。1~5 
TB の 5 モデ ル を 取り 揃え 、3TB 以 下 
は 7,200rpm。4TB 以 上 の モデ ル 
は 5,900rpm で 設計 され て いる 。 


sn 163.7 162.9 
i53125 ji85425 
調 記 D.601 置 .352 
調 冒 .629 置 .375 


ド HDD。 全 モデ ル で MLC を 8GB 搭 
載 す る 。1TB、2TB の 2 モデ ル と 4 
TB モデ ル で は 回 転 数 が 異な り 、 前 
者 は 7,200rpm、 後 者 は 5,900 
rpm で ある 。 


ST5000DMO000 5TB 128MB 未 発売 ST4000DX001 4TB 64MB +8GB 22,000 円 前 後 
sT4000DMO000 4TB 64MB 15,000 円 前 後 ST2000DX001 2TB 64MB +8GB 14,000 円 前 後 
sT3000DMO001 3TB 64MB 11,000 円 前 後 SsT1000DX001 1TB 64MB +8GB 9,000 円 前 後 
sT2000DMO001 2TB 64MB 8,000 円 前 後 
SsT1000DM003 1TB 64MB 6,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】 HGST : 一 / http://www.hgst.com/portal/site/jp/、Seagate Technology : 0120-993-280 ノ http://www.seagate.com/j 
/ja/ 
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記録 技術 の 革新 が 常識 を 


NAS 向 け に 


Seagate Technology 


NAS HDD 


NAS 向 け 


5,900rpm 
4KB プ グセ クタ 


※ ST4000VN000 を 使用 


[sv| [ioooMs v][D: 1% (24/3726GB) vV 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


叶 82.4 犬 83.0 
軸 誠 83437 認 6 和 2 
調 0.586 軒 .461 
調 軒 .379 置 .488 | 


Lineup 

型番 
SsT4000VN000 
ST3000VN000 
ST2000VN000 


Western Digital 


WD Blue 


デス クト ッ プ 


7,200rpm 


4KB プ グセ クタ 


※WD10EZEX を 使用 
5 V| [1000MB v]| [D: 0% (0/931GB) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


re 

a95.3 確 90.2 
a G3119 20.8 
主 由 0D.712 認 .059 


| 較 .148 岬 .981 


1~5 台 の 同時 利用 に チュ ー ニ ング 
され た NAS 向 け 。24 時 間 / 365 日 
の 連続 稼働 を 前 提 に 設計 し た 高 信頼 
性 モデ ル だ 。 全 モデ ル 共 通 で 回 転 数 
は 5,900rpm。 NAS 向 け 製 品 の 中 
で は 高め の 性 能 を 誇る 。 


容量 キャ ッシュ Ei 

4TB | 64MB 22,000 円 前 後 
3TB | 64MB 15,000 円 前 後 
2TB | 64MB 11.000 円 前 後 


最大 容量 を 1TB と する こと で 低 価格 
化 を 図っ た デス クト ッ プ 向け 。 回 転 
数 は 7.200rpm で 1TB プ ラッ タ を 
採用 し て いる た め 、 性 能 は 高め だ 。 
コス ト パ フ ォ ー マ ンス 重視 の 製品 な 
の で 、 保 証 期間 が 2 年 と や や 短い 。 


Lineup 

型番 容量 キャ ッシュ 実 売価 格 
WD10EZEX 1TB § 64MB 6,500 円 前 後 
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デュ アル プロ セッ サ 


Western Digital 


7,200rpm 


4KB/ セ クタ 


※ WD4003FZEX を 使用 


we 

186.9 
52 入 3440 
0.754 0.900 


議 置 .262 記 .838 


Lineup 


型番 
WD4003FZEX 
WD3003FZEX 
WD2003FZEX 
WD1003FZEX 
WD5003AZEX 


5,400rpm 


4KB/ セ クタ 
※ WD60EZRX を 使用 


デス クト ッ プ 向け の 製品 の 中 で は 八 
イエ ンド クラ ス に 属す る シリ ー ズ 。 
デュ アル プロ セッ サ 技 術 に よっ て 性 
能 を 高め ゆめ て いる 点 が 特徴 。 デ スク ト 
ッ プ で の 利用 を 前 提 に 、 信 頼 性 と 性 
能 の 両立 を 図り た い 人 向け の 製品 
で 、 保 証 期間 が 5 年 と 長い 。 


容量 キャ ッシュ 実 売価 格 
4TB ; 64MB 23,000 円 前 後 
3TB | 64MB 18,000 円 前 後 
2TB | 64MB 16,000 円 前 後 
1TB | 64MB 8,500 円 前 後 
500GB  : 64MB 7,000 円 前 後 


[sv| [1000MB v|[D: 0% (0/5589GB) | 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


画 証 28.8 正 25.3 
認 2.67 褒 5808 
庫 l0.256 吊 .162 


Lineup 
型番 


WD60EZRX 
WD50EZRX 
WD40EZRX 
WD30EZRX-1TBP 
WD20EZRX 
WD10EZRX 
WD5000AZRX 


較 細 I0.328 時.176_ 


長年 HDD の プラ イス リー ダー の 地 
位 に ある 人 気 シ リー ズ 。5,400rpm 
の 製品 で ある た め 、 性 能 は 高く な い 
が 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス は ピカ イ 
チ 。 最 新 の 1.2TB プ ラッ タ を 採用 し 
た 6TB モ デル も 投入 され た 。 


キャ ッシュ 実 売 価格 

| 64MB 27,000 円 前 後 

5TB 64MB 22,000 円 前 後 
4TB | 64MB 15,000 円 前 後 
3TB : 64MB 11,000 円 前 後 
2TB | 64MB 8.500 円 前 後 
1TB | 64MB 6,000 円 前 後 
500GB 64MB 5,500 円 前 後 


WD Purple 


監視 シス テム 


5,400rpm 


4KB プ グセ クタ 
※ WD40PURX を 使用 


Ail 
Read [MB/s] 


sm 141.9 
Wy/ 
0.559 
8 軒 .150 


WD40PURX 
WD30PURX 
WD20PURX 
WD10PURX 


[sv| [1000Mg | [D: 0% (0/3726GB) | 


Write [MB/s] 


137.6 
55179 
0.706 
0.709 


最大 32 台 の 高 解像度 ビデ オカ メラ 
の 同時 録画 に 対応 し た 監視 シス テム 
向け 。RAID に も 対応 し 、1~8 台 の 
同時 運用 に も 耐え る 設計 が 特徴 。 
284 時 間 / 365 日 の 連続 稼働 を 前 提 
と し て お り 、NAS 向 け 製 品 の 上 位 機 


種 に 位置 付け られ て いる 。 
4TB 64MB 18,000 円 前 後 
3TB 64MB 12,000 円 前 後 
2TB 64MB 10,000 円 前 後 
1TB 64MB 7,500 円 前 後 


を 
サポ ー ト する 高 信頼 モデ ル 


NAS 向 け 


7,200rpm 


4KB プ グセ クタ 
※ WD4001FFSX を 使用 


Aii 


Read [MB/s] 
sm 180.5 
sk 62.45 

: 
OO.755 
調 思 .004 
WD4001FFSX 
WD3001FFSX 
WD2001FFSX 


[sv| [1000M8 | [D: 0% (0/3726GB) | 


Write [MB/s] 


74.7 
106.2 
1.926 
I.787 


ce 生 im、 


= 


SOHO や 中 小 規模 オフ ィ ス で 利用 す 
る こと を 前 提 と し た 高 信 頼 性 モデ 
ル 。RAID に も 対応 し 、 最 大 16 台 の 
同時 運用 に 対応 し て いる 。 ニ アラ イ 
ン 向 け の 下位 に 位置 付け られ る 製品 
で ある た め 、 性 能 も 追求 し て いる 点 


が 特徴 。 回 転 数 は 7,200rpm。 


4TB 64MB 26,000 円 前 後 
3TB 64MB 20,000 円 前 後 
2TB 64MB 18,000 円 前 後 


5,400rpm 


4KB/ セ クタ 


※ WD60EFRX を 使用 
5 > (1o00ms > [D: 0% (0/5589GB) | NAS 向 け と いう 新 ジ ャ ン ル を 切り 開 
| Read [ozsl Write [MB/s] 載 、 現在 の 用 途 提案 と いう ト Ly ド 
調 帳 28.0 由 69.7 を 生み 出し た 大 ヒッ ト 製品 。 従来 製 
| 詞 .92 褒 810 品 の 同時 運用 は 5 台 以 下 だ っ た が 、 
新 モ デル で は 最大 8 台 の 同時 運用 に 
4K 
— 0.252 1.057 対応 。1.2GB プ ラッ タ を 採用 し た 6 
議 10.276 冒 .146 TB モデ ル も 追加 され た 。 
| | 
WD60EFRX 6TB 64MB 30,000 円 前 後 
WD50EFRX 5TB 64MB 25,000 円 前 後 
WD40EFRX 4TB 64MB 18,000 円 前 後 
WD30EFRX 3TB 64MB 13,000 円 前 後 
WD20EFRX 2TB 64MB 10,000 円 前 後 
WD10EFRX 1TB 64MB 7,500 円 前 後 


の 7,200rpm 


デス クト ッ プ 向け 


DTO1ACA 


デス クト ッ プ 


7,200rpm 


4KB プ グセ クタ 
※ DTO1ACA300 を 使用 


4 Read [MB/s] Write [MB/s] 


調 記 00.4 相 9 如 .2 
G6261 ji9022 
調 記 .754 記 .971 
i 軒 .858 記 .894 


DTO1ACA300 
DTO1ACA200 
DTO1ACA100 
DTO1ACAO050 


【 問 い 合わ せ 先 】 Seagate Technology : 0120-993-280 ノ http://www.seagate.com/ jp/ja/、Western Digital : 0120-994-120 / http://ww 


w.wdc.com/jp/、 東 芝 : support@fieldthree.co.jp (フィ ー ル ドス リー) ノ http://www.semicon.toshiba.co.jp/ 


5 v| [1000MB v|[D: 0% (0/2794GB) | 


1TB プ ラッ タ を 採用 し た 7,200 
rpm の デス クト ッ プ 向け 高 性 能 ドラ 
イブ 。Western Digital か ら 買 収 し 
た 旧 HGST の 資産 を 活用 し て 製品 化 
され た 。 デ スク トッ プ 向 け の 中 で は 
性 能 の わり に 安価 で 、 価 格 と 性 能 の 
バラ ンス に 優れ て いる 点 が 特徴 。 


3TB 64MB 11,000 円 前 後 
2TB 64MB 8,000 円 前 後 
1TB 32MB 6,000 円 前 後 
500GB 32MB 5,000 円 前 後 
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価格 性 能 比 で トッ プク ラス 


MDO4ACA 


デス クト ッ プ 
7,200rpm 
4KB プ グセ クタ 


※ MD04ACA500 を 使用 


2g10MB/s 前 後 の シ ー ケ ン シ ャ ルリ 
ー ド ・ ラ イト 速度 を 実現 する な ど 、 
現役 トッ プク ラス の 性 能 を 誇る デス 
クト ッ プ 向け モデ ル 。 回 転 数 は 、 
7,200rpm で 、2~5TB の 4 モデ ル 


[sv| [1000MB _v] [D: 0% (0/4657GB) | 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


a 2s.6 2u0.6 
02021 M4.0 
調 0.795 岬 .734 


を ライ ン ナ ッ プ し て いる 。 
議員 423 軒 .709 
Lineup 
型番 容量 キャ ッシュ 実 売 価格 

MDO4ACA500 5TB 128MB 24,000 円 前 後 
MDO4ACA400 8 4TB : 64MB 17,000 円 前 後 
MDO4ACA300 3TB 64MB 11,000 円 前 後 
MDO4ACA200 3 2TB ; 64MB 7,500 円 前 後 


7,200rpm の 4TB モ デル の み を ライ ン ナ ッ プ 


デス クト ッ プ 
する デス クト ッ プ 向け 。800GB プ ラッ タ を 採 
7,200rpm 用 し て いる た め 、 最 大 性 能 は 1TB プ ラッ タ 採 用 
機 に 劣る が 、 実 使用 感 を 含め た 総合 力 は まだ ま 
だ 現役 で 戦え る も の と 言え る 。 


Lineup 


型番 キャ ッシュ 実 売価 格 
HDS724040ALE640 } i 64MB 21,000 円 前 後 


5TB モ デル を 用 意 す る 


に 2 
MGO4ACA 


4KB/ セ クタ 
※ MGO04ACA500E を 使用 


i rh 
7,200rpm 


東芝 製 HDD の 中 で は 最大 の 5TB モ 


[1000Mg | [D: 0% (0/4657GB) | 


sa ea デル を ライ ン ナ ッ プ する 、 信 頼 性 重 
em 210.3 : う 3 視 の ニア ライ ン 向 け 。 MDO4ACA 
畔 | 克 調 53 画 4.0 は 姉妹 機種 に 相当 する 。7.200rpm 
本 箇 D.781 届 .852 で ドラ イブ 単価 と し て の 性 能 は トッ 

プク ラス 。210MB/s 前 後 の 最 大 読 


軒 .629 市 .799 


み 書 を き 速度 を 実現 し て いる 。 
Lineup 
型番 に キャ ッシュ 実 売価 格 
MGO4ACA500E | 5TB | 128MB 51,000 円 前 後 
MGO4ACA400E 4B | 128MB | 未 発売 
MGO4ACA300E | 3TB | 128MB 未 発売 
MGO4ACA200E eS: < 未 発売 


ヘリ ウム ガス 充填 


Ultrastar 
He6 


へ ヘリ ウム ガス を ドラ イブ 内 に 充填 する こと で 、 
7 枚 の プラ ッ タ を 内 蔵 し 、6TB の 容量 を 実現 し 
7,200rpm た 。 へ ヘリ ウム ガス 充填 HDD は 現時 点 で は 本 製 
品 の み 。 信頼 性 を 重視 し た エン ター プラ イズ 向 
け の 製品 で 、 液 浸 冷 却 で も 利用 可能 。 


エン ター プラ イズ 


512B/ セ クタ 


Lineup 
型番 キャ ッシュ 実 売価 格 
HUS726060ALA640 | | 64MB 60,000 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】 東 芝 : support@fieldthree.co.jp (フィ ー ル ドス リー) / http://www.semicon.toshiba.co.jp/、HGST : 一 / http://www.hgst. 


com/portal/site/jp/ 
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CrystalDiskMark 3.0 (1,000MB、5 回 ) 


3.5 イ ンチ HDD 主 要 15 モ デル 徹底 検証 


同 Sequential Read 軒 Sequential Write _ 画 Random 512K Read _ 画 Random 512K Write _ 画 Random 4K Read _ 還 Random 4K Write 


最大 速度 は 15 
機種 中 トッ プ 
の 220MB/s オ 
ーー バ ーー ラジ 
ダム 4KB の 書 


HGST 
Deskstar NAS HDN724040ALE640 
(7,200rpm、64MB、4TB) 


点 に も 3 


Seagate Technology 
Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 ST6000NM0024 
(7,200rpm、128MB、6TB) 


5,900rpm の ST4000 
VN000 と 最大 速度 


Seagate Technology 
Desktop HDD ST5000DMO000 
(5,900rpm、128MB、5TB) 


は ほぼ 同等 。SMR 
の 1.25TB プ ラッ タ 
で 速度 が 向上 し て 
いな い の は 、 線 密 


度 が 向上 


Seagate Technology 4KB の ラン ダ 
Desktop HDD ST3600DM001 ムラ イト が ほ 
(7,200rpm、64MB、3TB) か の 製品 の 半 


分 程度 の 速度 


る 


いか ら と 推測 され 


し か 出 て いな 
い 。SMR の 書 
きま 直し 処理 の 
影響 と 思わ れ 


Seagate Technology 
Desktop SSHD ST4000DX001 
(5,900rpm、64MB、4TB) 


Seagate Technology 
NAS HDD ST4000VN000 
(5,900rpm、64MB、4TB) 


Western Digital 
WD Black WD4003FZEX 
(7,200rpm、64MB、4TB) 


Western Digital 
WD Blue WD10EZEX 
(7,200rpm、64MB、1TB) 


Western Digital 
WD Green WD60EZRX 
(5,400rpm、64MB、6TB) 


Western Digital 
WD Purple WD40PURX 
(5,400rpm、64MB、4TB) 


.8 
J) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
| 
I 
Tt 


Western Digital 
WD Red WD60EFRX 
(5,400rpm、64MB、6TB) 


pp 5.900rpm の ST4000VN000 に 迫 


る スコ ア 。1.2TB プ ラッ タ を 
採用 し た こと で 若干 性 能 が 
向上 し て いる た め と 推 泊 


れる 


Western Digital 
WD Red Pro WD4001FFSX 
(7,200rpm、64MB、4TB) 


東芝 
DTO1ACA DTO1ACA300 
(7,200rpm、64MB、3TB) 


東芝 
MDO4ACA MDO04ACA500 
(7,200rpm、128MB、5TB) 


両者 の 基本 性 能 
は ほぼ 同等 。 全 


MGO4ACA MGO4ACA500E 
(7,200rpm、128MB、5TB) 


成績 だ 


体 で は 2 位 の 好 


Fast~ りり ) 50 100 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4590 (3.3GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 、 メ モリ : ADATA Technology XPG Ga 
ming AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 、 シ ステ ム SSD : Samsung Electronics 840 MZ-7TD250B/IT (Serial ATA 
3.0、 MLC、 250GB) 、 電源 : 玄人 志向 KRPW-P630W/85+(630W、 80PLUS Bronze) 、 OS : Windows 8.1 Enterprise Update 64bit 版 、 電力 計 : 
Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 ア イド ル 時 : 高 負 荷 テ スト 終了 か ら 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : TxBENCH 実 行 中 の 最大 値 


150 


200 
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ここ で は 、 ベ ンチ マー ク 結 果 か ら 主 要 HD 
D15 モ デル の 性 能 を 見 て いく 。 ま ず 、 ド ライ 
ブ の 最大 性 能 が 分 か る CrystalDiskMark の 結 
果 だ が 、 全 体 の トッ プ は 、 シ ー ケ ン シ ャ ル で 
読み 書き と も に 220MB/s オ ー バ ー を 記録 し 
た Seagate の ST6000N M0024 だ 。 本 製品 
は 、4KB の ラン ダム 書き 込み も 速かっ た 。2 
番手 は 、 東 芝 製 の 5TB モ デル の 2 製品 で 、 と 
も に 210MB/s 前 後 の 速 度 を 記録 。 3 番手 は S 
eagate の ST3000DM001 だ 。 読 み 書 き と も に 
200MB/s を 超え た の は この 4 製品 だ け で 、 い 
ずれ も 1TB プ ラッ タ を 採用 し た 7,200rpm の 
ドラ イブ で ある 。 

次 に 実 使用 感 が 分 か る PCMark 8 の 結果 を 
見 て いく 。 こ の ベン チ は 、Seagate の ST 
6000NM0024、ST4000DX001 と 東芝 の MD 
04ACA500、MGO4ACA500 の 4 製品 が ほぼ 横 
一 線 で トッ プ グ ルー プ を 形成 し た 。ST4000 
DX001 以 外 は CrystalDiskMark の スコ ア を 考 
える と 順当 な 結果 と 言え る だ ろう 。ST4000 
DX001 は 5,900rpm だ が 、NAND 型 フラ ッ シ 
ュ を キャ ッシュ と し て 利用 する ハイ ブリ ッ ド 
で ある こと が 効い た と 考え られ る 。 

消費 電力 は 、 容 量 に 関係 な く 5,400rpm/ 
5,900rpm の 製品 群 が ほ ぼ 横 並び に な っ て い 
る 点 が 興味 深い 。 こ の 中 で 注目 し た い の は W 
estern Digital の WD60EZRX だ 。 こ の 製品 は 
6TB モ デル で あり な が ら 、 ア イド ル 時 で トッ 
プ 。 高 負荷 時 も 僅差 の 3 番手 だ 。 ほ ぼ 同 仕様 
の WD60EFRX も 消費 電力 が 低い 。 

総合 する と 、 イ チオ シ は コス ト と 性 能 か ら 
MDO04ACA500。 次 点 は 信頼 性 重視 で ST 
6000NM0024 と WD60EFRX と し た い 。 前 者 
は 信頼 性 性能 、 後 者 は 信頼 性 省 電力 性 と 
いう 性 格 の 違い が ある 。 
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パワ レボ お すす め HDD 


東芝 

MDO4ACA 

MDO4ACA500 き 、 
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Seagate Technole 
Enterprise Capa 


ST6000ONM024、 


4,000 
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1,000 2,000 3,000 


Fast— 


Western Digital 


WD Red 


0 
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ww 
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Travelstar 
5K1500 


9.5mm 厚 で 1.5TB の 記 
録 容量 を 実現 し た 製品 。 
安価 で 大 容量 な 点 が 特 
徴 。 PS4 の 換装 用 と し て 
人 気 が 高い 。 


メー ト PC 5,400rpm 4KB/ セ クタ 


HTS541515A9E630 1.5TB 32MB 11,000 円 前 後 


| 搭載 し た 
ハイ ブリ ッ ド 


Laptop SSHD 
※ ST1000LM014 を 使用 

[ 画 科 a 
maB2 9 
調和 守 03 計 9150 


iD.638 jp.980 キャ ッシュ に 利用 する NAND メ モリ を 8 


GB 搭載 し た 人 ハイブリッド HDD。 MLC チ 
ee 届 . 494 p. 999_ ッ プ を 採用 し 、 回 転 数 は 5,400rpm。 


64MB +8GB 


ST1000LM014 1TB 11,000 円 前 後 


WD Black 


※ WD7500BPKX を 使 有 


5 ™¥| [1000MB Vv||D: 0% (0/699GB) | 
a Read [MB/s] Write 科 
ーー 一 

ノー ト PC 7,200rpm 4KB ノ セク タ 

Es ss MEI 

調 jD.7 713 四 . 415 7,200rpm の ハイ エン ドク ラス 。 デ ュ ア 
| ルプ ロ セ ッ サ 技術 を 採用 し 、 高 性 能 化 を 図 
細 財 717 財 .428 つと いる 点 が 特徴 


WD7500BPKX 750GB 16MB 7,500 円 前 後 
WD5000BPKX 500GB 16MB 6,500 円 前 後 


7,200rpm の 


Travelstar 
7K1000 


9.5mm 厚 の 1TB モ デル 
の 中 で は 数 少な い 7,200 
rpm の 高 性 能 ドラ イブ 。 
500GB プ ラッ タ を 採用 
し て いる 。 


ノー ト PC 7,200rpm 4KB/ セ クタ 


HTS721010A9E630 1TB 32MB 8,000 円 前 後 


※ ST500LM021 を 使用 
| | ug 5 V| [1000MB_V] [D: 09% (0/466GB) y | 
Read [MB/s] Write EL.0 | 
er wm Ba 
ノー ト PC 7,200rpm 4KB/ セ クタ 
Sd.84 一 部 


7mm 厚 な が ら 、7,200rpm で 設計 され た 
aD.626 a.015 高 性 能 ド ライ ブ 。2.5 イ ンチ の 中 で は トッ 


議 軒 .423 記 .991 | プク ラス の 性 能 を 実現 し て いる 。 


ST500LM021 500GB 32MB 7,000 円 前 後 


世界 初 の デュ アル ドラ イブ 


2 
WD Black 
※WD1001X06XDTL を 使用 
a 5 V]| [i000M8 vV] [D: 0% (0/9326B) マ | 
a Read [MB/s] Write ME 2 


< EE | ees | 
pm 4KB/ セ クタ 
aa 42185 2 


SSD+HDD で 構成 され た デュ アル ドラ イ 
ub. 4 -266 ブ 。 一 つの ドラ イブ ベイ で SSD と HDD の 
| 仙 冒 .590 置 .215 両方 を 使い た い 人 向け の 製品 。 


120GB +1TB 16MB 


WD1001X06XDTL 25,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】 HGST : 一 / ズ http://www.hgst.com/portal/site/jp/、Seagate Technology : 0120-993-280 / http://www.seagate.com/j 


p/ja/、 Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/ 
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が 
魅力 の シリ ー ズ 


※WD10JPVX を 使用 
a 5 | [100omg_v]| [D: 0% (0/931G8) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 
] 


Nm ma.o mg ‘2 


ーー ーー 、 a 豊富 な ライ > \ N 
0.546 四 .568 320GB TTB の 豊富 A D 
ーー 」 こ _ 」 二 。_ 箇 力 。 回 転 数 が 5,.400rpm で ある た め 性 
還 還 軒 .420 冒 .595 衝 は 標準 的 だ 。 
| | | 

WD10JPVX 1TB 8MB 7,500 円 前 後 
WD10SPCX 1TB 16MB 12,000 円 前 後 
WD7500BPVX 750GB 8MB 7,000 円 前 後 
WD5000LPVX 500GB 8MB 5,500 円 前 後 
WD5000MPCK 500GB 16MB 9,000 円 前 後 
WD3200LPVX 320GB 8MB 5,500 円 前 後 


WD Red 

※ WD10JFCX を 使用 
a wite WB 
a 20.2 Ml9.2 
員 42l32 i54470 


NAS 向 け に 設計 され た 唯一 の 2.5 イ ンチ 
OD.563 財 .548 ドラ イブ 。1TB と 750GB の 2 モデ ル が ラ 


画 軒 .383 冒 .548 | イン ナッ プ さ れ て いる 。 


5,400rpm 


WD10JFCX 1TB 16MB 
WD7500BFCX 750GB 16MB 


500GB プ ラッ タ 採 用 の 


8,500 円 前 後 
7,500 円 前 後 


MQO1ABF 


1 プラ ッ タ 構成 の 5.400 
rpm モ デル で 消費 電力 が 
少な い 。 実 売価 格 が 安い 
点 も 魅力 だ 。 


= ト PE 5,400rpm 4KB/ セ クタ 


| | | 
500GB 8MB 
320GB 8MB 


MQO1ABF050 
MQO1ABF032 


6,500 円 前 後 
5,000 円 前 後 


2.5 イ ンチ ドラ イブ の 


WD Green 


※ WD20NPVX を 使用 


a 
調 証 08.7 to6. 4 
呈 a0l25 S5103_ 
員 和 0.526 置 .235 
位置.362 冒 .171 


WD20NPVX 


メート PE 5,400rpm 4KB/ セ クタ 


ga.5 イ ンチ ドラ イブ の 中 で は 最大 容量 の 2 
TB を 実現 し た 製品 。 ド ライ ブ の 厚 さ が 
15mm で ある 点 に 注意 し た い 。 


2TB 8MB 17,000 円 前 後 


性 能 の 高 さ で 大 人 気 の 


MQO1ABDH 


※ MQO01ABD100H を 使用 
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a 8 3 
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MQO1ABD100H 


MQO1ACF 


※ MQO01ACF050 を 使 朋 
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軸 吊 .330 置 .309 


MQO1ACF050 
MQO1ACF032 


5,400rpm 


4KB/ セ クタ 


容量 8GB の SLC チ プ を 搭載 し た ハイ ブ 


リッ ド HDD。 性 能 の 高 さ と 大 容量 の 両立 
で 、 er 
| 
1TB 32MB +8GB 9,000 円 前 後 


EE 


メー ト PE 7,200rpm 4KB/ セ クタ 


7mm 厚 な が ら 、 仕 様 上 の 最大 回 転 数 は 
7,278rpm の 高 性 能 ド ライ ブ 。320GB 
ノ 500GB の 2 モデ ル を ライ ン ナ ッ プ 。 


500GB 16MB 
320GB 16MB 


9,000 円 前 後 
7,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/、 東 芝 : support@fieldthree.co.jp (フィ ー ル ドス リー) / 
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http://www.semicon.toshiba.co.jp/ 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


最新 ケー ス で 完成 度 ア ッ プ 
冷却 性 能 や 動作 音 も 改善 する !? 
「PC を 組み 換え た が 、 ケ ー ス と 電源 
じじ か 流用 で き な か っ た | と は よく 聞く 話 
だ 。 し か し 筆者 と し て は 開き 流せ な い 台 
詞 で ある 。 PC ケー ス る も 数 年 使 を ば 「 陳 
腐 化 」 する 。 CPU や ビデ オカ ー ド の よ 
うに 性能 を 数 値 と し て 表わし に くい の で 
分 か ひりひり に くい が 、 上 目安 と し て 2 世代 前 の 
PC ケー ス な ら 新 調 し た ほう が よい 。 
古い PC ケー ス を 流用 する 場合 、 と く 
に 古く ささ を 実感 する の は 機能 面 だ ろ 


機能 ・ 性 能 ・ 使 い 勝手 


TEXT : 竹内 亮介 


最新 世代 の ATX ケ ー ス は 
完成 度 が 段違い ! 


ATX ケ ー ス は 陳腐 化し に くい パー ツ の 一 つ だ が 、 さ す が に 「 寿 命 」 は あ 
る 。 これ は 耐久 性 で は な く 、 機 能 、 性 能面 の 話 。 さ す が に ら 、6 年 使っ 
て いる な ら 潔 く 最新 モデ ル に 買い 換え た い 。 使 い 勝 手 や 冷却 力 は 藻 く ほ 
ど 向 上 する し 、 動 作 音 も 低減 する 可能 性 が 高い か ら だ 。 


うう ジス テム ドラ テラ イタ 85 イ シテ の 50D) 
D か ら 2.5 イ ンチ の SSD に 世代 交代 し て い 
る 。2.5 イ ンチ ベイ が 低 価 格 モ デル も 含 
め て 標準 搭載 され る よう に な っ た の は こ 
こ 数 年 の こと だ 。 パ ー ツ の 組み 換え 時 に 
電源 ケー ブル な ど が ジャ マ に な ら な い 裏 
面 配 線 機能 や 、 大 型 ビ デオ カー ド 用 の ス 
ペー ス を 確保 する PC ケー ス も 、 ち ょ っ 
と 前 まで は めずらし いい 存在 だ っ た 。 
今 な ら 6,000 円 台 の 低 価 格 モ デル で さき 
え 、 こ うし た 明 新 ドレ ンド を 反映 し て い 
る 。 古 い PC ケ ー ス に 変換 アダ プ タ を 組 


み 合 わせ る な ど し て コス ト を か け 、 苦 労 
し な が ら 和 組み 換え する の は ムダ が 多い 。 
最新 PC ケー ス な ら 、 冷 却 性 能 や 動作 
音 も 改善 する 。 こ れ は 、 搭 載 で きる ファ 
ン が 年 大型 化 じ て いる こと に 起因 す 
る @e だ きき 答 ペニー ジ 介 し で いる 
CM690 シ リー ズ で は 、 初 代 が 14cm 角 フ 
ァ ン まで な の に 対し 、 最 新 の CM690 I 
で は 20cm 径 の 超大 型 フ ァ ン を 装備 で き 
る よう に な っ た 8 

PC ケー ス の 人 冷却 性 能 は 、 基 本 的 に フ 
ァ ン の 口 筆 と 回 転 数 に 依存 する 。 回 転 数 


旧 世 代 の PC ケー ス (SOLOI) で 使え な い 機 能 


2011 年 に 発売 され た PC ケー ス だ が 、 


構造 面 で は 2006 年 に 発売 され 静音 志 


CPU GPU 


各部 の 温度 


サザ = ホコ ド 


向 ケ ー ス と し て 一 世 を 風魔 し た 初代 アイ ドル 時 
「SOLO」 を ほぼ 踏襲 。 現 在 の PC ケー 
ス と し て は 古く ささ が 目立つ 高 負荷 時 


電源 が 天 板 配置 の 旧式 構造 
Antec 

SOLOI 
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裏面 の スペ ー ス は 狭く 、 マ ザー 
ボー ド ベ ー ス に も 電源 ケー ブル 
を 通す 口 が な い 。 電 源 ケ ー ブ ル 
が 5 イン チ ベ イ 付近 や シャ ドー 
ベイ 下 に 散乱 し て 美しく な い 


天 板 近 くに は 電源 ユニ ッ ト と 5 
イン チ ベ イ が あり 、 前 面 や 下部 
に も 隙間 が な い 。 水 冷 ラ ジ エ ー 
タ を 装着 する よう な スペ ー ス は 
どう や っ て も 作れ な い 


ファ ンマ ウン タ が 12cm 角 サイ 
ズ な の で 、14cm 角 以上 の ファ 
ン は 搭載 で き な い 。 よ り 静 か で 
風量 を か せ げ る 14cm 角 ファ ン 
が トレ ンド だ 


【 検 証 環境 】CPU: Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ポ ボード:ASUSTeK Z87-DELUXE (Intel Z87) 、 メ モリ : セ ンチ ュ リ ー マ イ クロ CAK8GX2-D3U 
1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x2) 、 ビ デオ カー ド :NVIDIA GeForce GTX TITAN リフ ァ レ ンス カー ド 、SSD :Lite-On Plextor M2S PX-256M2S (S 
erial ATA 3.0、MLC、256GB) 、CPU ク ー ラ ー : Cooler Master TPC 812、 電 源 : Enermax REVOLUTION87+ ERV750AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、 

0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 約 24C、 暗 騒音 : 30dB 以下 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 0CCT 4.4.0 の POWER SUPPL 


自作 を 変え る 


2007 年 発売 の 初代 CM 
し 


[= 


購 造 で 、 
14cm 角 ファ ン も 搭載 
で きる た め 、 冷 却 力 
は 高い 。 よ く 売 れ た 
の で 所 有 者 は 多い だ 
ろう 


CM690 


ガン ガン 冷や す の が は や り ま し た 


2013 年 発売 の 3 世代 
目 。 前面 に 超大 型 20 
cm 径 ファ ン を 搭載 す 
る こと で 、 高 い 冷 却 


性 能 を 維持 し つつ 、 
静音 性 を 大 きく 向上 
能面 で は 
4) 
外し て 冷却 効率 を 高 


オカ ー ド に 対応 し た 
りす る こと が で きる 
よう に な っ た 。 ゲ ー 
ミン グ PC に お いて 、 
この 違い は 大 きい 


最新 世代 は 冷え る 上 に 静か ! 


CM690 


各部 の 温度 動作 音 
GPU R= ホ ミ = ミド 


各部 の 温度 動作 音 
CPU GPU__ マザー ボー ド 
アイ ドル 時 アイ ドル 時 
高 負 荷 時 高 負荷 時 
が 同じ な ら 、 口 径 が 大 きい 大 型 フ ァ ン の れ が 裏付け られ た 。 


ほう が 冷却 性 能 は 高い 。、 ま た 、 大 型 フ ァ 
ン な ら 低 回 転 で も 冷却 性 能 を 維持 で き 
る 。 つ まり 大 型 フ ァ ン を 搭載 する 最新 の 
PC ケー ス は 、 静 か で し か る も 人 冷却 性 能 が 
高い と いう こと だ 。 上 の 検証 結果 で も る もそ 


ユー ザー が 直接 ファ ン の 回 転 数 を 調整 
で きる ファ ンコ ント ロー ル ユ ニッ ト を 搭 
載 し 、 動 作 音 を 低減 で きる 機種 も 増え て 
いる 。PC を 使う な ら 静 か に 使え る ほう 
が よい に 決ま っ て いる わけ で 、 こ の 意味 


で も 最新 ケー ス の 導入 効果 は 高い の だ 。 

以降 、 各 メー カー ご と に 特徴 を 整理 し 
た 上 で 、 和 実機 に 各種 パー ツ を 組み 込み 、 
隅 か ら 隅 まで 徹底 的 に 検証 し て いく 。 今 
回 は 2013 年 モデ ル を 中 心 に " 新 世 代 " と 
言え る PC ケー ス を ピッ クア ッ プ し た 。 


各部 の 温度 動作 音 
CPU GPU マザー ボード 
各部 の 温度 動作 音 
CPU GPU マザー ボード 
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Y を 10 分 間 実 行 中 の 最大 値 、 温 度 計 測 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.24 で CPU は Temperatures の Package、GPU は Temperatures、 マ ザー ボ : 
ド は Motherboard の Temperatures の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 前 面 か ら 約 20cm 


冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


174 PC 


fy hn 5 
4 


曽 
現在 の PC ケー ス は 、 大 きく 「 冷 却 重 
視 」、「 静 音 性 重視 」 の ニニ つ に 分 けら れる 。 
ゲー ム PC 用 な ど 発 熱 の 大 きい 構成 で いく 
な ら 、 冷 却 重 視 タ イプ を 選ぶ べき だ 。 前 面 
や 天 板 、 側 面 が メッ シュ 構造 で 搭載 ファ ン 
の 数 も 多い の で 、 し っ か り と 冷や せる 。 


重視 か 、 “静音 性 ”" 重視 か 


TEXT : 竹内 亮介 


購入 前 に 知っ て お きた い ! 


(PC ケー ス の 


9 2 
チェ ッ ク ホ イン ト 
使い た い パ ー ツ 構成 に よっ て 、PC ケ ー ス に 求め る べき 要素 は 変わ っ て 
くる 。 こ こ で は 最新 世代 の PC ケー ス の 機能 面 に 注目 し 、 購 入 時 の チェ 


ッ ク ボ イン ト を 解説 し て いる 。 


一 方 、 メ ー ル の 処理 や 書類 作成 、Web 
サイ ト の 閲覧 な ど と いっ た 軽 作業 が 主体 
で 、PC ゲ ー ム の 頻度 が それ ほど 高く な い 
な ら 、 静 音 性 重視 タイ プ を 選ぶ と よい 。 前 
面 に は 内 部 か ら の 音 漏れ を 防ぐ 扉 を 装備 
し 、 側 面 や 天 板 も 音 漏 れ が な いよ うに し た 


1 前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス 


最近 の PC ケー ス は USB 3.0 ポ ー ト を 装 
備 す る 。USB 2.0 ま で し か 対応 し な い モ デ 
ル は 低 価格 モデ ル で も めずらし いた め 、 あ 
まり 気 に し な く て よい 。 た だ し 、 ポ ー ト の 


位置 が ケー ス に よっ て まち まち な の で 、 
PC の 置き 場所 を 踏ま えて 自分 の 使い や す 
い 位 置 に ある か どう か を チェ ッ ク し た い 。 
ファ ン の 回 転 数 を 調整 する ファ ンコ ント ロ 
ー ラ の スイ ッ チ や つま み も 、 前 面 イ ンタ ー 
フェ ー ス の 側 に 装備 する こと が 多い 。 
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大 型 の モデ ル で は 、2 基 の USB 3.0 ポ ー ト の ほか 、 
さら に 2 基 の USB 2.0 ポ ー ト を 装備 し て いる も 
の も ある 


密閉 構造 を 採っ て いる 。 

そう し た 密閉 型 の 構造 を 採用 し な が ら も 
「 カ バー で 隠し た ファ ンマ ウン タ 」 を 複数 
装備 し 、 冷 却 性 に も 配慮 し た 「 バ ラン スタ 
イプ 」 が 増え て いる の も 、 最 近 の トレ ンド 
の = っ 六 き 


ファ ンコ ント ロー ル ユ ニッ ト の 制御 スイ ッ チ も 、 
前 面 イ ンタ ー フ ェ ー ス と 同じ 場所 に ある こと が 
多い 。 操 作 に を 楽に 行なえ る 


各社 入魂 の モデ ル を 徹底 解 害 
自作 を 変え る 新 世 代 Hy 


2 ドラ イブ ベイ 


ドラ イブ ベイ の 構造 は 、 各 メー カー と も 
力 を 入れ て 差別 化 を 図っ て いる 部 分 だ 。 H 
DD に 関し て は 、 専 用 トレ イ で 両 脇 か ら 挟 
み 込 み 、 ベ イ に 挿し 込む だ け で 固定 で きる 
「 ツ ー ル フリ ー」 タイ プ が 主流 。 最 新 モ デ 
ル で は 、2.5 イ ンチ SSD も 同じ 機構 で 組み 
込め る タイ プ が 増え て いる 。 シ ャ ドー ベイ 
が ユニ ッ ト 化 され て お り 、 取 り 外 し て 向き 
や 設置 場所 を 変更 で きる も の も ある 。 こ の 
タイ プ で は ビデ オカ ー ド 用 の スペ ー ス を 広 
く 取 る こと が で き 、 前 面 フ ァ ン か ら の 風 が 
ビデ オカ ー ド 付近 に 届き や すく な る な どの 
利点 が ある 。 高 性 能 な ビデ オカ ー ド を 使っ 
た ゲー ム PC 向 き の 機 能 と 言え る だ ろう 。 

また 、 最 近 の シャ ドー ベイ は 、3.5 イ ン 
チ デ バイ ス と 2.5 イ ンチ デバ イス の 両方 に 
対応 し て いる こと が 多い 。 世 代 の 古い PC 
ケー ス で は まず 見 か け な い 仕様 で あり 、S 
SD 搭載 が 普通 に な っ た 最新 世代 の PC に マ 
ッ チ し た 機能 だ 。 


全体 的 な 組み 込み 作業 の し や すさ と 、 装 
着 で きる ビデ オカ ー ド の サイ ズ に 影響 す 
る 。 奥 行き が 長い PC ケー ス は 内 部 が 広い 
の で 組み 込み 作業 が し や すく 、 よ り 長 い ビ 
デオ カー ド が 装着 で きる 。 ま た 、 前 述 し た 
よう に シャ ドー ベイ の 位置 を 工夫 し 、 短 い 
奥行 き で も 長い ビデ オカ ー ド を 装着 で きる 
よう に し た PC ケー ス も ある 。 


HDD 側面 の ネジ 穴 に トレ イ 内 側 に ある 突起 を は 
め 込 み 、 シ ャ ドー ベイ に 挿し 込む だ け で 固定 で 
きる ツー ルフ リー タイ プ は 便利 


ベイ ユニ ッ ト を 取り 外し て 場所 を 変更 で きる も 
の も ある 。 前面 ス ペー ス が 大 きく 広がる の で 、 
大 型 ビ デオ カー ド や 水冷 キッ ト さ え 装 着 可 能 に 


電源 コネ クタ な ど を 接続 し ゃ すく する た め 、 一 
部 の シャ ドー ベイ の 向き を 変更 で きる も の も 増 
2 で 


シャ ドー ベイ は ほとん ど が 3.5/2.5 イ ンチ 兼用 に 
a 二 OO 同 性 レ り か 寺 2S 
イン チ SSD は ネジ 止め 、 と いう タイ プ が 多い 


裏面 配線 


裏面 配線 の し や すさ は 、 マ ザー ボー ド ベ 
ー ス と サイ ド パ ネ ル の 間隔 で ほぼ 決ま る 。 
これ が 1~1.5cm の 狭い PC ケー ス だ と 、 電 
源 か ら 引 き 回 す 太 い ATX24 ピ ン ケ ー ブ ル 
や 、 や む を 得 ず 重なっ て し まっ た 各種 ケー 
ブル が 裏面 の スペ ー ス に 収納 し 切れ な く な 
る 。 そ の 場合 、 右 側面 が 膨らん だ り 、 最 悪 
閉まら な く な っ て し まう 。 間 隔 を 2cm 以 上 
確保 し て いる PC ケー ス や 、 右 側面 に や や 
膨らみ が あり 、 ケ ー ブ ル を そこ に 逃 が せ る 
タイ プ の PC ケー ス を 探し た い 。 

た だ 、 こ うし た 裏面 配線 用 スペ ー ス の 仕 
様 を 詳し く 記 述 し て いる メー カー は ほとん 
ど な い 。 分 か ら な い 場 合 は 、 製 品 に 目 星 を 
付け た 上 で 、 パ ー ツ ショ ッ プ の 店 頭 で 実際 
に チェ ッ ク す る の が 確実 で ある 。 


PC 


裏面 か ら ゥ ら ケ ー ブ 


5 記 ル を 引き 出す と 


き に 使う マザー 


較 ボー ド ベ ー ス 上 


の 口 の 数 も 、 チ 
ツジ 
= 


由 バー の 有無 は 気 


に し な く て よい 


裏面 に は 太い 電 
源 ケ ー ブ ル が 何 
本 も 吐い 回 る 。 
スペ ー ス が 狭い 
と きち ん と 収納 
で きず に 右側 の 
パネ ル が 閉まら 
NDE ED 
ある 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


ケー ス の 冷却 性 能 は 、 搭 載 す る ファ ン の 
数 や 口径 、 回 転 数 に よっ て 大 きく 左右 され 
る 。 冷 却 グ 静音 性 の 両面 で 有利 な 14cm 和 角 
以上 の ファ ン を 搭載 する も の が お 勧め だ 。 

簡易 水冷 の 大 型 ラ ジ エ ー タ を 組み 込み た 
いな ら 、 天 板 に 14/12cm 角 ファ ン を 2 基 以 
上 上 搭載 で きる PC ケー ス に 注目 し た い 。 た 
だ 、 幅 が 狭く 高 さ が 低い PC ケー ス だ と 、 
ラジ エー タ や パイ プ と マザー ボー ド 上 の 部 
品 ( 主 に VRM の ヒー トシ ンク ) が 和 王 渉 す 
る 。 最 近 は 水冷 ラジ エー タ を 組み 込め る か 
どう か を スペ ッ ク 欄 に 明記 する メー カー が 
多い の で 、 よ く チ ェ ッ ク し た い 。 

ファ ン の 増設 を 考え て いる な ら 、 追 加 の 
ファ ン を 取り 付け られ る 「 位 置 ] も 確認 し 
て お こう 。CPU に 効果 的 な の は CPU ク ー 
ラー に 近い 天 板 と 背面 、 ビ デオ カー ド に 効 
果 的 な の は 同じ く 側 面 と 底面 だ 。 た だ し 側 
面 フ ァ ン は 、16cm ク ラス の 背 の 高い CPU 
グー 大型 世 ラ オカ トク 
渉 す る こと が ある の で 注意 が 必要 だ 。 


今回 取り 上 げた 製品 は 、 ほ と ん ど が 14cm 角 以 
上 の 大 型 フ ァ ン を 搭載 する 。 冷 却 重視 で も 静音 
性 重視 で も 、 フ ァ ン は 大 きい ほう が よい 


ケー ス に よっ て は サイ ド フ ロー タイ プ の CPU ク 
ー ラ ー が 側面 の ファ ン に 当たっ て し まう こと が 
ある 。 こ の 場合 は 側面 ファ ン を 外す し か な い 


in 
24cm 以上 の 簡易 水冷 クー ラー の ラジ エー タ を 
組み 込み た いな ら 、 天 板 回 り に 注目 。 内 部 が 広 
い タ イプ で な いと 、 マ ザー と 和 王 渉 し や すい 


組み 込ん だ ファ ン と 同じ 数 だ け の 電源 コネ クタ 
が 必要 。 マ ザー ボー ド 上 の コネ クタ が 不足 する 
な ら 、 電 源 分 岐 ケー ブル を 活用 し た い 


Af メン テ ナ ン ス ホー ル 


CPU ク ー ラ ー を PC ケー ス に 組み 込ん だ 
まま 脱着 可能 に する メン テ ナ ン ス ホー ル は 
広い ほう が よい 。 マ ザー 背面 に 取り 付け た 
バッ ク プ レー ト が 、 マ ザー ボー ド ベ ー ス で 
隠れ て 外せ な く な る トラ ブル が 起き に くい 
か ら だ 。 最 近 は マザー ボー ド ベ ー ス の 上 部 
1/3 く らい の 広い スペ ー ス を 確保 し て いる 
こと が 多い が 、 そ れ で も マザー に よっ て は 


和 干渉 が 起き る 。 過 信 は 禁物 だ 。 
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| 電源 搭載 部 


電源 の 取り 付け 位置 は 、 底 面 処 が 今 の ス 
タン ダー ド だ 。 フ ァ ン の 向き は 底面 方 向 で 
あり 、 エ アフ ロー は 底面 給 気 & 背 面 排気 に 
な る 。 電 源内 部 に PC ケー ス 内 部 の 空気 を 
取り 込ま な いよ うに する こと で 、 電 源 ユ ニ 
ッ ト の 温度 上 昇 を 防ぐ 仕組 で ある 。 

た だ し 、 こ の 配置 だ と 天 板 奥 に 組み 込む 
と き と 比 べ て マザー ボー ド の ATX24 ピ ン 
コネ クタ や CPU 用 電源 の EPS12V コ ネ ク 
タ の 位置 が 遠い 。 裏 面 配 線 を 使う な ら 、 さ 
ら に 遠く な る 。 そ れ ら の ケー ブル が 長い 電 
源 ユ ニッ ト と 組み 合わ せる 必要 が 出 て くる 
だ ろう 。 一 部 の PC ケー ス で は 、 こ れ ら を 
延長 する ケー ブル を バン ドル し て いる も の 
も あぁ る 。 も ちろ ん パー ツ シ ョ ッ プ で 購入 し 
て も よい 。 実 売価 格 は 800 円 前 後 だ 。 


トレ ンド は 底面 
吸気 で 背面 か ら 


只 排気 する エア フ 
ロー な の で 、 ケ 


ー ス 内 の 温度 の 
影響 を 受け に く 
い 。 底面 の 防塵 
フィ ル タ は 定期 
的 に 清掃 し よう 


EP S12V 用 の ケ 
デブ フル が 短い 電 
源 ユ ニッ ト や 背 
の 高い PC ケー ス 
で は 、 裏 面 配線 
経由 で マザー の 


コネ クタ に 届か 


な いこ と が あぁ ある 。 
注意 し た い 


自作 を 変え る ケー ス 


自作 PC ユー ザー の ニー ズ を 具現 化す る ヒッ トメ ー カ ー 


こん な 性 格 の メー カー 


| ターゲット を 絞っ た 特 化 型 の 製品 を ライ ン ナ ッ プ 
】 自社 製 PC じ パー ツ と の 親和 性 が 高い 


Corsair Components は 、 も と も と メモ リ 


グ PC 用 と し て 特 化 し た ミリ タリ ー ラ イク な 


モジ ュー ル 専 門 メ ー カ ー と し て 知ら れ た 会 社 
だ が 、 近 年 で は PC ケー ス や 電源 な ど に も 手 
を 広げ 、 着 々 と シェ ア を 伸ばし て いる 。PC 
ケー ス の シリ ー ズ は 四 つ で 、 フ ル タ ワ ー ケ ー 
ス な ども ライ ン ナ ッ プ する メイ ンス トリ ー ム 
の 「Obsidian」、 大 型 キ ュー ブタ イプ や 静音 
性 重視 の ミド ル タ ワ ー ケ ー ス な ど 、 や や と が 
っ た ライ ン ナ ッ プ の 「Carbide]、 ゲ ー ミ ン 


・ メ イン スト リー ム の ライ ン 
・ 自 社 製 冷 却 バ ー ツ と の 親和 性 が 高い 


デザ イン の 「VENGEANCE」、ABS 樹 脂 の 外 
装 で 奇抜 な デザ イン の 「Graphite] が ある 。 

いずれ の シリ ー ズ も 高い メン テ ナ ン ス 性 と 
拡張 性 、 エ アフ ロー な ど を 重視 し て 開発 さ 
れ 、 完 成 度 は 高い 、 ま た 、 静 音 性 に こだわ っ 
た 製品 や ゲー ミン グ PC 用 な ど 、 コ ン セ プ ト 
が は っ きり し た も の が 多い 。 同 社 製 PC パー 
ツ と の 親和 性 も 高く 、 と くに 人 気 の 同社 製 水 


Garbidef330R{Quiet Mid:Tower 
・ 高 い 拡 張 性 と 良好 な エア フロ ー 
・ ア ルミ ヘア ライ ン 処 理 の フロ ント 


ベス ト セ ラー [Obsidian 550D」 は 、 静 音 性 重視 
な が ら フ ァ ン の 増設 で 冷却 重視 の 構成 に 切り 換え 
られ る 。Corsair に は こだわ り の ある 製品 が 多い 
冷 ユ ニッ トシ リー ズ と の 組み 合わ せ を 考慮 し 
て 開発 され た ケー ス も 多い 。 


VENGEANCE:C70. 


・ ゲ ー ミ ング PC 用 に 特 化 
・LAN パ ー テ ィ 対 応 の 耐久 性 と 可 搬 性 


サイ ズ (WXxDXxH) 5 イン チ ベ イ * 3.5 イ ンチ ベイ * 2.5 イ ンチ ベイ * ファ ン 搭 載 数 * 実 売価 格 
[Ar eObsidian 750D Full Tower ATX Case XL-ATX 235X555X555mm 3 6 10 8 20,000 円 前 後 
Obsidian 550D Mid-Tower Quiet Case ATX 220X530X495mm 4 6 6 10 13,000 円 前 後 
Obsidian 350D Windowed Micro ATX PC Case microATX |210 メ X460 メ X440mm 2 2 4 9 13,000 円 前 後 
4carnice Air 540 High Airflow ATX Cube Case ExtendedATX | 332X415 メ x458mm 2 2 6 6 16,000 円 前 後 
Carbide 330R Quiet Mid-Tower Case ExtendedATX | 210X495Xx484mm 8 4 4 5 12,000 円 前 後 
Carbide 300R Windowed Compact PC Gaming Case ATX 211X495X474mm 3 4 4 6 9,000 円 前 後 
VENGEANCE C70 Mid-Tower Gaming Case ATX 232X533 X501mm | 6 6 jil 17,000 円 前 後 
Graphite 600T Mid-Tower Case ATX 265X592 メ X507mm 4 6 6 8 販売 終了 
則 Obsidian シリ ー ズ _ 有 Carbide シリ ー ズ 軒 VENGEANCE シリ ー ズ 放 Graphite シリ ー ズ ※: 最 大 数 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Corsair Components TEXT : 清宮 信 志 


Obsidian 750D メン テン 4 


Full Tower ATX Case itmt 婦 廊 廊 / 
実 売価 格 : 20,000 円 前 後 CE EE kb & / 


Rs om 各部 の 湿度 動作 音 
Xe 搭載 可能 CPU GPU #4- ド 


アイ ドル 時 
高 負 荷 時 


Corsair の 「Obsidian 750D」 は 、 定 番 ミ 
ドル タワ ー ケ ー ス 「Obsidian 550D」 の 上 位 
モデ ル だ 。 外観 で まず 目 を 引く の が 左側 板 の 
大 半 を 占め る アク リル パネ ル だ ろう 。 パ ー ツ 
組み 込み 後 も 内 部 を し っ か り 確 認 で き 、 ラ イ 
ト ア ッ プ の 効果 も 抜群 だ フロ ント パネ ル は 
へ アラ イン 加工 が され た アル ミ 製 で 、 シ ンプ 
ル か つ 高 級 感 の ある 作り 。USB ポ ー ト な ど 
は すべ て 前 面 に 配置 され 、 ア クセ ス し や す 
い 。 フォー ム フ ァ クタ ー は XL-ATX に 対応 。 
拡張 ス え スロット は 9 本 利用 可能 で 、 大 き な ボ デ 
ィ の メリ ッ ト を 遺 尼 な く 発 揮 で きる 。 ケ ー ス 
ファ ン は 標準 で 14cm 角 を 前 面 に 2 基 、 背 面 
に 1 基 搭 載 。 フ ァ ン は 、14cm 角 だ け で も 最 


冷却 性 と 拡張 性 を 突き 詰め た ーー "ewee mmmomwasr 
定番 Obsidian 550D の 上 位 機 ャ ドー ベイ の ケー ジ を 2 個 搭 載 し 、 レ イア ウ 


ト の 自由 度 も 高い 。 本 ケー ス は 標準 状態 で 


14cm 癌 x1 


追加 
12cm 角 x2 


14cm 名 x2 


規格 : XL-ATX@ カ ラー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク @ 付 属 昌 源 : な し る ベイ : 5 イン チ X3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーx6、 25 イ ンチ 30cm まで の ビデ オカ ー ド に 対応 する が 、 シ 
シャ ドーX4@Q 標 準 搭載 ファ ン : 14cm 角 X2 (前 面 ) 、14cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 X2 (前 面 、14cm a ; 
角 X2 と 排他 ) 、14cm 角 X2/ 12cm 角 X3 ( 天 板 ) 、12cm 角 X1 (背面 、14cm 角 X1 と 排他 )、12cm 角 X2 (底面 ) る 本体 サ イズ ーー ャ ドー ベイ の 配置 を 変更 すれ ば 最長 45cm の 


(WXxDXH): 235X555X555mm 重量 : 約 9.5kg スペ ー ス を 確保 で きる 。 高 さ 17cm ま で の CP 
°o mI 
UU クーラー に 対応 する た め 大 抵 の も の は 問題 


この PC ケー ス の 注目 機能 な く 装 着 で きる だ ろう 。 


よく 冷え て 冷却 面 で の 拡張 性 も 高い アレ ンジ 可能 な 3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ 
14cm 角 ファ ン を 前 面 に 2 基 、 背 面 に 1 大 標準 搭載 3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ は 取り 外し が 可能 で 、 縦 
する 。 天 板 は メッ シュ で 、 こ こ か ら 自 然 に 熱 に 重ね て 配置 し た り 横 に 並べ た りな ど 、 自 由 度 
逃 が せ る ほか 、14cm 角 ファ ン も 2 基 追 加 で きる の 高い レイ アウ ト が 可能 だ 
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る | | ルース 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 取り 外せ ば 
最長 で 45cm の スペ ー ス を 確保 で き 、 
大 型 の ビデ オカ ー ド に も 対応 で きる 


5 イン チ ベ イ は ネジ な ど が 不要 な ロッ ク 
機構 を 備え 、 固 定 も ワン タッ チ だ 。SS 
D や ゃ HDD な どの 2.5/3.5 イ ンチ ドラ イ 
ブ 向 け に も 、 ツ ー ル フリ ー の トレ イ が 
用 意 さ れ て いる 


MR 2 uN 


ホコ リ の 侵入 を 防ぐ た め の ダ スト フィ 


ー ベ イ は 好み に 合 

わせ て 配置 可能 。 ル タ も ケー ス の 前 面 、 天 板 、 底 面 の 3 カ 
すべ て 取り 外す こ 所 に 標準 装備 。 簡 単に 取り 外せ る の で 
と も で きる メン テ ナ ン ス が 容易 な の も うれ し い 


広く 多 機 能 な 裏面 スペ ー ス 28cm の ラジ エー タ に 対応 


A 反り ノブ 高 ご 

本 体 右 側 の マザー ボー 
ド 裏 面 ス ペー ス に は 2.5 
イン チ 専 用 の シャ ドー 
ベイ を 備え 、 最 大 4 基 の 
SSD を 搭載 で きる 。 ま 
た 、 サ イド パネ ル と の 
間隔 は 余裕 の 2.5cm を 
確保 。 裏 面 配線 用 に ゴ 
ム 製 の ホー ルカ バー も os EE . 
備え 、 ケ ー ブ ル を 傷め a プア ンプ ン も 妃 上 直ぐ で < 

る こと な く 配 線 で きる 。 天 板 に は 28cm まで の 水冷 ラジ エー タ も 搭載 可能 。 も ちろ ん 同社 の 水 


大 型 の メン テ ナ ン ス ホ 冷 一 体型 ユニ ッ ト 「H110] や 「H100i]| に も 対応 し て いる 。 ス ペー ス 
ー ル も 備え 、 ア クセ ス に 余裕 は ある が 、5 イ ンチ ベイ に 和 干渉 する 場合 も ある の で 注意 。 底 面 
も 容易 だ は カバ ー を 外せ ば 、12cm 角 の ケー ス フ ァ ン を 2 基 追 加 で きる 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Corsair Components TEXT : 清水 責 裕 


Carbide Air 540 メン テン 4 


High Airflow ATX Cube Case Er る る る る 
実 売価 格 : 16,000 円 前 後 mt 廊 訪 信 / 


追加 


14cmAx2 クラ ス 
a a - - pi 搭載 可能 CPU GPU #4- ド 


アイ ドル 時 


高 負荷 時 


ケー ス 内 部 を 左右 ニ つ の スペ ー ス に 分 けた 
「 デ ュ ア ルチャ ン バ ー」 構造 が 最大 の 特徴 。 
ExtendedATX サ イズ の マザー ボー ド も 搭載 
で きる 大 型 の キュ ー ブ タ イプ ケー ス だ 。 
奥行 き の 長 さと 2 層 構 造 が 相まって 組み 立 
て 作業 は し や すい 。 ま た 、 マ ザー ボー ド ベ ー 
ス に 設け られ た メン テ ナ ン ス ホー ル は 、 開 ロ 
部 分 が 大 きく CPU ク ー ラ ー の 着脱 を 簡単 に 
: 洒 ほ 行なえ る 。 裏 面 配線 の し や すさ も 素晴らし 
14CmAx1 i 上 目 目 目 E 本庄 下 者 <、 電 源 ユ ニッ ト 搭 載 部 (ケー ス 右 側 ) の ス 
p N ; 潮 6 14cm 名 x2 ペー ス が 広い だ け で な く 、 配 線 用 の 口 が 8 個 
用 意 さ れ て いる の で 、 余 裕 を 持っ て ケー ブル 
を 取り 回 し で きる 。 その た め 大 型 マ ザー で も 
配線 が 楽 だ 。 


強力 無比 な 冷却 力 を 誇る も っ と も 注目 し た い の が 、 ず ば 抜け た 冷却 
新 世代 キキ 4 イ ケ 力 。 ほ か の 製品 と 比べ て 各部 の 温度 が 低い こ 
ユエ ブタ / ス と か ら 分 か る よう に 、 発 熱 の 大 きい ハイ エン 


ド CPU や 、 ハ イエ ンド ビデ オカ ー ド を 複数 


規格 : ExtendedATX@ カ ラー: ブ ラッ ク @ 付 属 昌 源 : な し る ベイ :5 イ ンチ メ 2、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX2 (ホッ トス ワッ プ 対 応 )、 枚 搭載 する よう な シス テム に うっ て つけ の ケ 
2.5 イ ンチ シャ ドーX40 標 準 搭載 ファ ン :14cm 角 メ 2 (前 面 )、14cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン :12cm 角 X3 (前 面 i a 
14cm 角 X2 と 排他 ) 、14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) @ 本 体 サイ ズ (WXDXH) : 332x415x458mm @ 重 量 : 約 7.5kg ー ス だ 。 そ れ だ け 風 通し が よい と 内 部 に ホコ 


リ が た まり そう だ が 、 フ ロン ト 部 分 に は 磁石 
に よっ て 取り 外し 可能 な 防塵 フィ ル タ が 装着 
され て いて 掃除 も 楽 。 実に よく で き て いる 。 


この PC ケー ス の 注目 機能 


特殊 な 2 層 構 造 を 採用 

CPU、 ビ デオ カー ド と いっ た 発熱 の 
大 き な パ ー ツ を 集中 配置 。 電源 ユニ 
ッ ト と エア フロ ー の 妨げ と な る ケー 
ブル 類 、 一 部 の スト レー ジ デ バイ ス 
を 分 離さ せ て いる 。 冷却 を 効率 化す 
る 試み だ 


電源 ユニ ッ ト 
搭載 部 (右側 ) 


CPU 
マザー ボー ド 
ビデ オカ ー ド 
搭載 部 (左側 ) 
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自作 を 変え る 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


栗 準 搭載 し て いる 前 面 14 
cm 角 フ ァ ン 2 基 か ら 生 み 
出さ れる 強力 な エア フロ ー 
が 、 ビ デオ カー ド や CPU 
クー ラー に 直接 当たる よう 
に 配置 され て いる 。 実際 に 
冷却 効果 は か な り 高 い 


3.5 イ ンチ ベイ は 底面 に 2 基 の み と 割 り 切っ 
た 設計 だ 。 不 足す る な ら 5 イ ンチ ー3.5 イ ン 
有 チ 変換 アダ プ タ を 購入 し て 対応 し た い 。 こ 
こ に は 2.5 イ ンチ ドラ イブ も 装着 可能 だ 


ケー ス の 右側 エリ ア に は 、 
2 基 の 5 イン チ ベ イ と 4 基 の 
2515 ン ンド 語 ペ 次 が 
備え られ て いる 。 ど ちら も 
Y= OE. 
ドラ イ バ ー な どの 工具 を 使 
a 商 単 SIR 
を 固定 する こと が で きる 


n+ 


ケー ス の 電源 搭載 部 (右側 エリ ア ) は 裏面 配線 用 の スペ ー ス と し て 機 天 板 部 分 に は 28/24cm サイ ズ の ラジ エー タ を 備え た 大 型 簡易 水冷 クー 
能 す る の で 、 配 線 の 自由 度 は か な り 高 い 。、 ケ ー ブ ル が 集中 し が ちな ケ ラー を 取り 付け る こと が で きる 。 も ちろ ん 14/12cm 角 ファ ン 2 基 の 構 
ー ス 底面 部 分 の 空間 に も 余裕 が あり 、 マ ル チ GPU 構 成 時 に ゴチ ャ ゴ 成 も 可能 だ 。 内 部 空間 が 広い の で 大 型 の 空冷 水冷 クー ラー の どちら 
チャ する PCIExpress 電 源 ケ ー ブ ル も 簡単 に さば ける に も 対応 で きる 。 取り付け 作業 も し や すか っ た 


デュ アル GPU で も 
安心 の 冷却 力 


【 問 い 合 わせ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 同人 習 ざ が 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


この モデ ル に も 


Carbide 330R 


Quiet Mid-Tower Case 
天 売 価格 : 12,000 円 前後 


静音 性 と 利便 性 に 優れ た ミド ル タ ワ ー 


へ " ) 


追加 


14cm 名 x2 


クラ ス 
搭載 可能 


AL 


48.5cm 


14cm 人 xi1 


規格 : ExtendedATX@ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x4Q 標 準 搭載 ファ ン : 
14cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 14/12cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (前 面 、14cm 角 メ 1 と 
排他 ) 、14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 210x510Xx485mm 電 重量 : 約 7.2kg 


Corsair Components の 「Carbide 330R] 
は 静音 性 を 重視 し た ExtendedATX 対 応 ミ ド 
ル タ ワ ー ケ ー ス だ 。 左 右 の サイ ド パ ネ ル や 、 
フロ ント パネ ル 、 天 板 な ど に 吸音 材 を 装備 
し 、 内 部 か ら の ノイ ズ を 低減 し て くれ る 。 フ 
ロン ト パ ネ ル は ヘア ライ ン 加 工 が 施さ れ た 高 
級 感 の ある 仕上 が り で 、 開 閉 し て 5 イン チ ベ 
イ に アク セス する タイ プ 。 開 閉 方 向 を 左右 選 
べ る の は 便利 だ 。5 イ ンチ ベイ は ツー ルレ ス 
で デバ イス の 搭載 が 可能 。 シ ャ ドー ベイ は ト 
レイ 式 だ 。 

ファ ン は 標準 で フロ ント に 14cm 角 1 基 、 
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リア に 12cm 角 1 基 を 搭載 。 天 板 部 は 標準 で 
は 吸音 材 装 備 の カバ ー が 取り 付け られ て お 
り 、 フ ァ ン を 追加 し な い 場 合 の 静音 性 向上 に 
一 役 買 っ て いる 。 カ バー を 取り 外せ ば 12cm 
角 ま た は 14cm 角 ファ ン を 2 基 搭 載 で きる ほ 
か 、28cm 水 冷 ラ ジ エ ー タ の 搭載 も 可能 だ 。 
CPU ク ー ラ ー は 高 さ 16cm ま で 、 ビ デオ カー 
ド は 45cm の も の まで 対応 。 ま た 、 地 味 な が 
ら 裏 面 配 線 の スペ ー ス は 2cm 確 保 さ れ て お 
り 、 余 裕 を 持っ て ケー ブル を 取り 回 せる の も 
ポイ ント だ 。 前 面 と 底面 に は ダス ト フ ィ ル タ 
も 搭載 し て いる 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/ 


TEXT : 清宮 信 志 


フロ ント パネ ル 
は ヒン ジ の 開閉 


方 向 を 左右 ど ち 


ら で も 設定 で き 


る 。 USB ポ ボー 


ト な ど は パネ ル 
を 開閉 し な く て 
も アク セス 可能 


本 体 各所 に 貼ら 
れ た 吸音 材 。 両 
サイ ド パ ネ ル は 
も ちろ ん 、 フ ロ 
ント パネ ル の 裏 
に も 吸音 材 が 貼 
り 付 けら れ て お 
り 、 高 い 遮 音 性 
を 実現 し て いる 


裏面 に は 約 2cm 
の スペ ー ス が あぁ あ 
り 、 か な り 余 裕 
を 持っ て 配線 で 
きる メジ 矢 カ 
ンス ホー ル も 大 
ささ パク 
レー ト に アク セ 
ス し や すい 


天 板 の カバ ー は 
簡単 に 取り 外せ 
る 。 発熱 の 大 き 
な パー ツ を 追加 
し た 際 な ど 、 必 
要 に 応じ て 冷却 
力 を アッ プ す る 
こと が で きる 


パラ ンス 型 の 元祖 、 冷 却 重 視 型 に も 力 を 入れ る _ 


こん な 性 格 の メー カー 


自作 を 変え る 


北欧 テイ スト の シン プル な デザ イン 


主力 製品 は Define と Arc シ リー ズ 


Fractal Design は 、 基 本 的 に は 静音 性 重視 
だ が 装備 し だ いで 冷却 重視 に も で きる バラ ン 
ス 型 の 名 作 「Define] シリ ー ズ の 大 ヒッ ト に 
より 、 一 躍 メ ジャ ー と な っ た メー カー だ 。D 
efine シ リー ズ 以 外 に も 前 面 や 天 板 を メッ シ 
ュ に し て 冷却 性 能 を 重視 し た 「ARC」 シリ 
ー ズ 、 内 部 ベイ の 構造 を 簡略 化し た 低 価格 ブ 
ラン ド の 「Core] シ リー ズ 、HTPC 向 け の 「No 


de] シリ ー ズ な ど 、 多 様 な シリ ー ズ を ライ 
ン ナ ッ プ し 、 シ リー ズ ご と に 複数 の フォ ー ム 
ファ クタ ー を カバ ー し て いる 。 

いずれ の シリ ー ズ も 北欧 テイ スト の シン プ 
ル な デザ イン が 特徴 だ 。 色 調 も つや 消し の ホ 
ワイ ト や ブラ ッ ク 、 鈍 い 金 属 色 と いっ た 落ち 
着い た 感じ の カラ ー リ ング の モデ ル が 多い 。 

主力 製品 で ある Define と ARC シ リー ズ は 


TEXT : 竹内 亮介 


動作 音 を シャ ッ ト ア ウト する 前 面 扉 や 防音 材 付 き 
サイ ド パ ネ ル と 、 多 数 の ファ ンマ ウン タ に よる 高 
い 冷 却 拡張 性 は 、 同 社 の 知名 度 を 一 気 に 上 げた 


内 部 構造 が ほぼ 同じ な の で 、 前 面 扉 や メッ シ 
ュ の あり な し な ど 、 和 静音 性 重視 か 冷却 性 能 
視 か を 明確 に すれ ば 、 お の ず と 選ぶ 製品 も 決 
まる だ ろう 。 


ケー ス 


Define > リー 


pa ee 


・ 防 音 材 付き パネ ル で 抜群 の 静音 性 ・ メ ッシュ 構造 採用 で 高い 冷却 性 能 ・ 低 価格 な 冷却 性 能 重 視 モ デル 
・ 冷 却 拡 張 性 に も 優れ て いる ・ 大 型 フ ァ ン や ラジ エー タ の 搭載 も 余裕 ・ ス トレ ー ジ の 搭載 能力 も 高い 
サイ ズ (WXDXxH) 5 イン チ ベ イ *! 3.5 イ ンチ ベイ 2.5 イ ンチ ベイ "ファン 搭 載 数 実 売価 格 
了 了 ofine XL R2 XL-ATX 232X560X559mm 4 8 8 ? 14,000 円 前 後 
Define R4 ATX 232x523x464mm 2 8 10 7? 11,000 円 前 後 
Define Mini microATX 210x490X395mm 2 6 6 6 12,000 円 前 後 
tc 航 XL-ATX 232x552X572mm 4 8 10 7 15,000 円 前 後 
ARC Midi R2 ATX 230X515x460mm 2 8 10 7? 13.000 円 前 後 
ARC Mini R2 microAaTX |210x484x405mm 2 6 8 5 10.000 円 前 後 
tc 3000 USB 3.0 ATX 200x480x444mm 2 8 3 7 8.000 円 前 後 
Core 1000 USB 3.0 microATX | 175x420x355mm 2 2 3 3 7.000 円 前 後 
Node 605 ATX 445X349X164mm 1% 4 4 5 18.000 円 前 後 
Node 304 Mini-ITX 250X374x210mm 0 2 2 3 11,000 円 前 後 
画 Define シリ ー ズ 溝 ARC シ リー ズ 還 Core シ リー ズ 還 Node シリ ー ズ ※1: 最 大 数 ※2: ス リム ベイ 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Fractal Design TEXT : 竹内 亮介 
ARC XL (メンテナン 2 信人 4 
人 / 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 CE る る る 3 


各部 の 温度 動作 音 
CPU GPU TN 


アイ ドル 時 


高 負 荷 時 


前 面 や 天 板 を メッ シュ に し て 人 冷却 性 能 を 高 
め た 「TARC」 シリ ー ズ の XL-ATX 対 応 の 大 型 
モデ ル だ 。 フ ル タ ワ ー サ イズ の 大 型 筐 体 を 活 
か し 、XL-ATX や ExtendedATX と いっ た 規格 
の 大 型 マ ザー ボー ド を 余裕 を 持っ て 収納 で き 
る こと や 、 各 所 に 大 型 の 14cm 角 ファ ン を 搭 
載 で きる 冷却 拡張 性 の 高 さ が 特徴 。 

内 部 スペ マー ス は か な り 広 く 、 マ ザー ボー ド 
搭載 後 の 各 種 作 業 も や りや すい 。 天 板 に 28 
cm クラ ス の 大 型 ラ ジ エ ー タ を 組み 込ん で 
も 、 マ ザー ボー ド 上 部 と の 隙間 は 十分 確保 さ 
れ て いる 。 た だ し 、 裏 面 配線 用 の 通し 穴 は 前 
面 守 り に ある の で 、EPS12V な ど は 延長 ケー 
ブル が 必要 に な る 場合 も 出 て くる 。 


クラ ス 
ハイ 工 > 5 ド 構 成 も 搭載 可能 シャ ドー ベイ は 3.5/2.5 イ ンチ 共用 の トレ 
こ イ 方 式 で 、4 基 分 ご と に ユニ ッ ト と し て 取り 
バ >» | * ム UR 
ソソ 47 外せ る 構造 だ 。 ド ライ ブ を 装着 する 方 向 や 、 


装着 位置 の 変更 が 可能 な フレ キシ ブル 構造 


* i ー 六 華人 

吉 格 - XATX@ カ ラー・ フ ラッ ク @ 付 選 電 源 : な し ある ベイ : 5 イン チ x4、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーx8、25 イ ンチ シャ ドー で 、 な か な か お も し ろ い 。 と くに 装着 位置 を 
譜 ファ ン : 14cm 角 X1 (前 面 ) 、14cm 角 メ 1 (背面 ) 、14cm 角 Xx1 ( 天 板 ) @ 追 加 搭 載 可能 ファ ン : 14/12cm 角 X1 (前 = FE = 

面 ) 、18cm 角 メイ 1 ノ 14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、14/12cm 角 ※1 (底面 ) @ 本 体 サ イズ (WxD XH) : 232X552x572mm@ 重 量 : 内 部 側 に 寄せ る と 、 前 面 に も 幅 24cm ク ラス 
の 大 型 ラ ジ エ ー タ を 装着 で きる よう に な る 。 


13.8kg 
と に か く 冷 却 性 能 に こだわ り た い 、 と いう ユ 
この PC ケー ス の 注目 機能 ー ザ ー な ら 見 逃 せ な い PC ケ ー ス だ 。 


シャ ドー 
取り し 本能 


シャ ドー ベイ は 4 
基 ず つの ユニ ッ ト 
に な っ て お り 、 す 
べ て が 取り 外せ る 
構造 。 長 さ の ある 
拡張 カー ド を 組み 
込む と き に 便利 57.2cm 


則 


前 面 と 天 板 部 分 は 
メッ シュ 構造 で 、 
ケー スコ ヲ ァ ン は 大 
型 で 風量 の 大 き な 
14cm 角 タイ プ だ 。 


新鮮 な 外気 を た っ 
ぷり 取り 込ん で 冷 
却 で きる 
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パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


天 板 に は 14cm 角 ファ ン を 合計 3 基 搭 載 
で きる 。 そ の た め 28cm ク ラス の 大 型 
の 水冷 ラジ エー タ も 楽々 内 部 に 装着 で 
きる 。 マ ザー ボー ド 上 部 と の 隙間 も 広 
く 、 組 み 込 み 作 業 も し や すい 


大 型 ビ デオ カー ド も 余裕 
ビデ オカ ー ド 用 の スペ ー ス は 、 シ ャ ド 
ー ベ イ あ り で も 33cm、 外 せ ば 48cm と 
か な り 余 裕 が ある 。 長 さ が 30cm ほ ど 
ある ハイ エン ドカ ー ド を 挿し て も 、 周 
囲 に は 十分 の スペ ー ス が ある 


桑 軟 な ベイ 構成 ファ ンマ ウン タ も 秀逸 


| | ルース 


裏面 配線 用 の スペ ー ス の 幅 は 実測 値 で 
約 2.3cm だ っ た 。 右 側板 は 膨らみ が な 

が 、 広 い 面 積 と 相まって 太 
い メ イン 電源 ケー ブル な ども 余裕 を 持 
っ て 取り 回 せる 


ファ ンマ ウン タ の 防塵 フィ ル タ は 上 に 
引き 抜け る 。 底 面 全 体 を カバ ー す る 人 防 
塵 フィ ル タ も 背面 に 引き 出せ る よう に 
な っ て お り 、 清 掃 を 簡単 に 行なえ る 


SSD ベ イ に も 一 工夫 


取り 外し た シャ ドー ベイ は 、 取 り 付 け 位置 を 前 面 や 天 板 、 底 面 に 14/12cm 角 ファ ン を 追 


変更 し た り 、 取 り 付 ける 向き を 変更 し た りす 加 で きる ほか 、18cm 角 の 大 型 フ ァ ン も 搭載 
る こと が 可能 。 前 面 に ラジ エー タ を 取り 付け 可能 。 冷 却 拡張 性 の 高 さ は 抜群 だ 


た いな ら 、 内 部 側 に 移動 し よう 


> 


【 問 い 合 わせ 先 】Fractal Design:03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、Corsair Components :03-5812-5820 (リン クス イン タ 
ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、GALAXY Microsystemsl : info@aiuto.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.galaxytech.jp/ 


半 備 


マザー ボー ド ベ ー ス の 裏面 に SSD の 搭載 を 
意識 し た 2 基 の 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 装 
備 。 配 線 は めん どう だ が 、 通 常 の ベイ を 節約 
で きる 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Fractal Design 


Define XL R2 


静音 性 重視 裏面 配線 実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


角 X2 ーー ゞ ベベ NS 活 クラ ス 
搭載 可能 
標準 
角 X1 
Q 
追加 
角 X1 
Q 
i 標準 
角 X1 
標準 追加 


> 
高い 拡張 性 と 遠 音 性 を 兼ね 備え た 
フル タワ ー PC ケー ス 


規格 : XL-ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク 、 チ タン グレ ー@ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ x4、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x8 る 標準 搭 
載 フ ァ ン : 14cm 角 X1 (前 面 ) 、14cm 角 Xx1 (背面 ) 、14cm 角 Xx1 (底面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 14/12cm 角 Xx1 (前 面 ) 、 

12cm 角 X1 (前 面 、14cm 角 メ 1 と 排他 ) 、14/12cm 角 Xx2 ( 天 板 ) 、14cm 角 X1 (側面 ) る @ 本 体 サ イズ (WXxD メ XH) : 232X560 
x559mm 電 重 量 : 約 16.4kg 


この PC ケー ス の 注目 機能 


作 音 の 漏れ を 庄 必要 に 応じ て マウ ンタ を 露出 させ る 

材 で 抑え る 較 | = 右 サ イド パネ ル や 天 板 は 追加 ファ ン 用 マウ ンタ 
フロ ント バネ ル は を 吸音 材 付き を の フタ で ふさ ぐ こ と で 静音 性 を 高 
扉 式 。 パ ネル 裏 に め て いる 。 静音 性 重視 に も 冷却 重視 に も 対応 可 
も し っ か り 上 吸音 材 
が 装着 され 騒音 対 
策 も 万 全 だ 。 最 大 
3 基 の ファ ン を 接 


| 
ント ロー ラ も 備え 
て いる 


186 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


TEXT : 清宮 信 志 


TT る る る 


CE EE FEET 


アイ ドル 時 


高 負荷 時 


Fractal Design の 「Define XL R2」 は 高い 
拡張 性 と 静音 性 を 兼ね 備え た フル タワ ー ケ ー 
ス だ 。 開 閉 式 の フロ ント パネ ル は フラ ッ ト で 
シン プル な デザ イン 。 フォー ム フ ァ クタ ー は 
ATX だ け で な く 、ExtendedATX や XL-ATX に 
も 対応 し 、 ゆ と り の ある 内 部 構造 が ウリ だ 。 
本 体 前 面 や サイ ド パ ネ ル に は 高密 度 吸音 材 を 
装備 。 さ ら に 標準 状態 で は 天 板 と 左 サ イド パ 
ネル の 冷却 ファ ン 用 メッ シュ に は 、 吸 音 材 を 
備え た フタ が 取り 付け られ て いる 。 こ れ は 追 
加 フ ァ ン を 装備 し な い 場 合 に 通気 口 を ふさ ぐ 
こと で より 静音 性 を 高め る と いう も の 。 フ ァ 
ン を 追加 し た い 場 合 に は ドラ イ バ ー で 簡単 に 
取り 外し が 可能 だ 。 

内 蔵 ス トレ ー ジ 用 に は HDD/SSD を 4 台 搭 
載 で きる ケー ジ を 2 個 内 蔵 し 、 取 り 外 し や レ 
イア ウト 変更 も 可能 。HDD ケ ー ジ 装着 時 は 
33cm ま で の ビデ オカ ー ド に 対応 する が 、 取 
り 外 す と 48cm ま で の スペ ー ス を 確保 で き 
る 。 HDD は トレ イ に ネジ で 固定 し て 、 ケ ー 
ジ に 挿し 込む タイ プ 。 ト レイ は 金属 製 で 「 カ 
チッ 」 と ケー ジ に は まる 感じ が 心地 よい 。 全 
体 的 に し っ か り と し た 作り が 印象 的 だ 。 


55.9cm 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


標準 で 14cm 角 の 流体 軸受 け フ ァ ン 『「Sil 
ent Series R2] を 前 面 、 背 面 、 底 面 に 
それ ぞ れ 1 基 搭 載 。 最 大 で 七 つ の ケ ー ス 
ファ ン を 搭載 で きる ほか 、 天 板 部 分 は 
24/28cm クラ ス の 水冷 ラジ エー タ の 取 
り 付 け に も 対応 する 。 底 面 に 標準 で フ 
ァ ン を 搭載 し て いる の は めずらし い が 、 
これ を 外し て フロ ント x2 に し た り 、 右 
側面 に 装着 し て ビデ オカ ー ド の 排 熱 を 
補助 し た りす る の も よい だ ろう 


三 


シャ ドー ベイ は ケー ジ 2 個 で 構成 され て 
お り 、 比 較 的 自由 に レイ アウ ト が で き 
る 。 向き を 変え た り 、 ベ イ 自 体 の 固定 
位置 を 後ろ に ずら し た り で きる の で 、 
組み 込む パー ツ に 合わ せ て 変更 する と 
よい だ ろう 。 ス トレ ー ジ を それ ほど 搭 
載 し な いと いう 場合 は ケー ジ を 一 つ に 
し て ビデ オカ ー ド 用 の スペ ー ス を 広げ 
る こと も で きる 


CPU ク ー ラ ー は 高 さ 17cm の も の まで 対応 する た め 、 大 抵 の も の は 問 
題 な く 搭 載 で きる 。 天 板 に は 28cm クラ ス の 水冷 ラジ エー タ も 搭載 可 
能 。 広い スペ ー ス を 活か し て 多彩 な 冷却 パー ツ を 選ぶ こと が で きる 


広い 内 部 も この ケー ス の 特徴 の 一 つ 。 大 型 の ExtendedATX マ ザー ボ 
ー ド に も 余裕 で 対応 で きる 懐 の 深 さ を 備え て いる (写真 左 )。 裏 面 配 
線 用 スペ ー ス も 2cm 以上 あり 、 余 裕 を 持っ て 配線 を 取り 回 せる 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


この モデ ル に も 


* 五 


奥 行き が 短め だ が 


Core 3000 USB 3.0 


柔軟 な レイ アウ ト 変 更 が 可能 


に ) 


標準 


14cm 角 xi1 
追加 
14cm 角 xi1 


追加 
14cm 名 x1 


標 準 
14cm 人 名 x1 
追加 

12cm 名 x1 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 2、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ゞ メ x6 標準 搭載 ファ ン : 14cm 角 
Xx1 (前 面 ) 、12cm 角 メ X1 (背面 ) 、14cm 角 X1 ( 天 板 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 ) 、14/12cm 角 メ 1 ( 天 板 ) 、 
12cm 角 X1 ( 天 板 、14cm 角 X1 と 排他 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) 、14/12cm 角 メ 1 (側面 ) る @ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 200X480 
Xx444mm @ 重 量 : 約 7.9kg 


Fractal Design の [Core 3000 USB 3.0] 
は や や 小型 な が ら も 拡張 性 の 高い ミド ル タ ワ 
ー ケ ー ス だ 。 フ ロン ト パ ネ ル は 全面 メッ シュ 
加工 で 良好 な エア フロ ー を 確保 。 ケー ス 内 部 
は 梨地 加工 され 高 品質 な イメ ー ジ だ 。 シ ャ ド 
ー ベ イ は トレ イ 式 で 合計 6 基 を 取り 付け 可 
能 。 こ の うち 3 基 分 の ケー ジ は 取り 外し 可能 
で 、 取 り 外 し た 場合 は ビデ オカ ー ド の 搭載 ス 
ペー ス が 最長 42cm ま で 広がり 、 使 用 する カ 
ー ド に 合わ せ て 柔軟 に レイ アウ ト を 変更 で き 
る 。 ス トレ ー ジ を 3 基 以 上 搭載 し な い 場 合 は 
上 部 の ケー ジ は 取り 外し て し まっ た ほう が ケ 
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ー ブ ル の 取り 回 し や ゃ エアフロー など で 都合 が 
よい か も し れ な い 。 

ケー ス フ ァ ン は 長寿 命 を うた う 流 体 軸 受け 
ファ ン 「Silent Series R2] を 前 面 と 天 板 に 
14cm 角 を 1 基 ず つ 、 後 部 に 12cm 角 を 1 基 標 
準 搭載 。 前 面 と 庶 部 に は ダス ト フ ィ ル タ も 備 
えて いる 。 フ ァ ン は 合計 で 7 基 搭 載 可 能 だ 。 
また 、CPU ク ー ラ ー は 高 さ 16cm ま で の も の 
に 対応 する 。 天 板 部 分 か ら マ ザー ボー ド 上 辺 
まで の スペ ー ス は 2.8cm 程 度 し か な い の で 、 
天 板 へ の 水冷 ラジ エー タ の 取り 付け に は 対応 
し て いな いこ と に は 注意 が 必要 だ 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/ 


44.4cm 


TEXT : 清宮 信 志 


[Fractal Desig 
n] の ロゴ が 施 
され た フロ ント 
パネ ル 。 全面 メ 
WI TF 
ン は 標準 で 14 
cm 角 1 基 、 さ 
ら に 12cm 角 フ 
ァ ン も 追加 可能 


天 板 に 標準 で 


14cm 角 ファ ン 
を 1 基 搭 載 。 リ 
ア は 12cm 角 を 


8 1 基 だ 。 い ずれ 
は も 流体 軸受 け タ 


イプ の 『「Silent 


1 SeriesR2] を 


採用 


同 5 生計 
は 3 基 ず つ 合 計 
6 基 の HDD/S 
SD を 搭載 可能 。 
上 部 の 3 基 分 を 
取り 外せ ば 42 


. cm まで の 拡張 


カー ド の 搭載 が 
可能 に な る 


裏面 配線 用 の ス 
ペー ス は 約 1cm 
で 余裕 と は いか 
な い が 必 要 十分 
る SPIU 
クラ 三 用 の メ 
ン テ ナ ンス ホー 
ル も 大 きく 使い 
や すい 


自作 を 変え る 


20 年 の 歴史 を 誇る 冷却 スペ シャ リス ト 


こん な 性 格 の メー カー 


「 幅広 い ラ イン ナッ プ を 揃え る トッ プ メ ー カ ー 


』 冷却 、 拡 張 性 に こだわ り の ある 製品 が 多い 


Cooler Master は 、CPU ク ー ラ ー で も お な 
じみ の 冷却 パー ツ の スペ シャ リス ト 。PC ケ 
ー ス で も 10 年 以上 の 実績 が あり 、Centurion 
5、CM690、HAF、COSMOS な ど 数 々 の 名 
作 を 生み 出し て きた 。 これら の 代表 作 は すべ 
て 冷却 重視 の 製品 で ある よう に 冷却 へ の こ だ 
わり は 非常 に 強い 。 高 い 冷 却 性 能 と ハイ エン 
ド シ ス テム は 密接 な 関係 に ある こと か ら 拡 張 
性 に 優れ た 製品 も 多く 、 フ ル タ ワ ー ケ ー ス も 


COSMOS シ iz 


コン スタ ント に ライ ン ナ ッ プ する 。 

も っ と も 、 す で に 自作 向け PC ケー ス メ ー 
カー と し て は 最大 手 と 言え る 立場 に ある だ け 
に 、 決 し て 冷却 一 辺 倒 と いう わけ で は な い 。 
静音 性 重視 の Silencio。 シ リー ズ や 小型 タイ 
プ 、 エ ント リー クラ ス の リー ズ ナ ブル な 製品 
な ど 、 さ ま ざ ま な ニー ズ に 応え る ライ ン ナ ッ 
プ を 幅広 く 揃 えて いる 。 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


精細 な パン チ 加 工 を 施し た メッ シュ パネ ル は 通気 
性 を 高め る 効果 と と も に ビジ ュ ア ル 的 に も イン パ 
クト 抜群 。 歴代 の 名 作 か ら 現 代 の モデ ル に 受け 継 
が れ て いる 同社 の 象徴 だ 


9S 
w 


・ 最 高 の 性 能 と 拡張 性 を 追求 ・ 冷 却 重 視 の ATX ケ ー ス ・ 吸 音 シ ー ト 装備 の 静音 性 重視 タイ プ 
・ 大 型 水 准 ラジ エー タ を 搭載 可能 ・ 前 面 の メッ シュ パネ ル が 特徴 ・ フ タ を 外せ は 冷却 力 を 強化 で きる 


ケー ス 


dD) 5 イン チ ベ イ *! 3.5 イ ンチ ベイ * 2.5 イ ンチ ベイ * ファ ン 搭 載 数 * 実 売価 格 

COSMOS I XL-ATX 344X704x664mm 3 13 11 10 39,000 円 前 後 

9 tcosvos SE ATX 263.8 X524.4X569.4mm 8 8 18 8 26,000 円 前 後 
tcV690 I ATX 230X502 メ X507mm 交 ” 10 9 14,000 円 前 後 
Silencio 652S ATX 220X508.6 X507mm 3 9 10 8 16,000 円 前 後 

Silencio 352 microATX 200Xx453 メ X378mm 1 3 4 4 9,000 円 前 後 
sve N600 ATX 207X520 メ X455mm 3 ” 5 10 13,000 円 前 後 
N-Style N400 ATX 190Xx501.4 メ x426mm 2 8 3 8 9,500 円 前 後 

N-Style N200 microATX 202X445 メ X378mm 1 3 4 5 7,500 円 前 後 

COSMO0S シリーズ 還 CM690 シ リー ズ Silencio シリ ー ズ N-Style シリ ー ズ ※: 最 大 数 
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Cooler Master Technology 


CM690 


本 陣 征 輸 交 均 価格 : 14,000 円 前 擬 


クラ ス 
搭載 可能 


クラ ス 
搭載 可能 


洗練 され た 定番 の 3 代目 


規格 : ATX@ カ ラー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x7、2.5 イ ンチ シャ 
ドー メ x3@ 標 準 搭載 ファ ン : 20cm 径 x1 (前面) 、12cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 18cm 角 メ 1 ノ 14/12cm 角 Xx2 (前 
面 、20cm 径 X1 と 排他 ) 、20cm 径 x メ 1 ノ 14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、12cm 角 X メ 1 (底面 ) 、20cm 径 /18cm 角 メイ 1 ノ 12cm 角 X2 ( 側 
面 ) 、12cm 角 メ 1 (3.5 イ ンチ シャ ドー) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 230x502X507mm 電 重量 : 約 8.7kg 


この PC ケー ス の 注目 機能 


メッ シュ 多用 で 最高 の 通気 性 

前 面 、 天 板 、 底 面 は メッ シュ 仕上 げ の パネ ル を 
採用 し て お り 、 通 気性 は 抜群 。 そ れ ぞ れ フ ィ ル 
タ も 完備 し て お り ホ コリ へ の 配慮 も うか が える 


20cm 径 ファ ン で 効果 的 に 冷却 
前 面 に 20cm 径 ファ ン を 標準 装備 。 低 回 転 で 十分 
な 風量 を 生み 出せ る た 果 的 な 冷却 が 可能 。 
サイ ド と 天 板 に 同じ ファ ン を 追加 可能 だ 
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TEXT : 鈴木 雅 揚 


メンテナンス 下條 訪 4 
I る る る 
CE FEF 


各部 の 温度 
CPU GPU SN 


アイ ドル 時 


高 負荷 時 


冷却 重視 の 定番 ケー ス と し て 活躍 し た CM 
690 シ リー ズ の 3 代目 。 外装 、 内 部 設計 と も 
一 新 し 、 メ ッシュ パネ ル を 多用 し た 通気 性 、 
冷却 まわ り の 自由 度 の 高 さ と いっ た 伝統 の 特 
徴 を さら に 強化 し た 。 フ ァ ン は 最大 九 つ 搭載 
で き 、 前 面 、 天 板 、 左 側面 は 20cm の 大 口径 
ファ ン に も 対応 する 。 さ ら に 前 面 ・ 天 板 部 に 
は 簡易 水冷 クー ラー の 24cm ラ ジ エ ー タ を 搭 
載 す る こと を 想定 し た スペ ー ス も 用 意 し 、 冷 
却 を と こと ん 突き 詰め た い 方 は も ちろ ん 、 和 静 
音 と 両立 し た い ユ ー ザ ー に も し っ か り 対 応 で 
きる 。 ま た 、 前 面 、 底 面 、 天 板 に は ダス ト フ 
ィ ル タ を 完備 し 、 ホ コリ 対策 へ の 意識 も うか 
が える 。 

標準 搭載 の ファ ン は 前 面 と 背面 の み だ が 、 
テス ト 結 果 が 示す よう に その まま で も 冷却 性 
能 は 高く 、 静 音 性 と の バラ ンス も 良好 だ 。 ま 
た 、 全 裕 を 持っ た 裏面 配線 用 スペ ー ス を 確保 
し て いる ほか 、 着 脱 可 能 な ドラ イブ ケー ジグ 
トレ イ は 2.5 イ ンチ SSD に 標準 対応 する な ど 
最新 の 自作 事情 に 合わ せ た ス マー ト な 仕様 に 
改め られ て いる 。 


50.7cm 


自作 を 変え る # 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


4 


横 か ら 見 て も 上 部 に 余裕 が ある こと が 分 か る 。 
大 型 の 空冷 CPU ク ー ラ ー を 装着 する 場合 も 余 
裕 が あり 、 ヒ ー ト シン ク に ファ ン を 後付け す 
る と いっ た 作業 も 比較 的 や りや すい 


ドジ 
ザー ボー ド ベ ー ス よ 
り も 2.5cm ほ ど 左 側 
面 寄 り の 位置 に あ 
り 、 配 線 用 スペ ー ス 
が 十分 ある 。 ス トレ 
ー ジ の 台数 が 増え て 
ケー ブル の 本 数 が 増 
えて も 余裕 を 持っ て 
対応 で きる 


ドラ イブ ケー ジ ま で の 距離 は 31cm、 横 向き 
の 配置 の た め ド ライ ブ の 張り 出し な どの 心配 
は 無用 。 また 、 ケ ー ジ を 外す こと も 可能 で 、 
最大 で 約 42cm の カー ド も 搭載 可能 だ 


マザー ボー ド ペ ベー ス 裏 面 と サイ ド パ ネ ル の ス 
ペー ス は 最大 約 2.7cm。 裏面 配線 は 余裕 を 持 
っ て で きる 


スト レー ジ を スマ ー ト に 着脱 小物 入れ を 装備 


ト 用 


HDD/SSD を 固定 する た め の トレ イ は 幅 を 変更 で きる 。 開 トレ イ へ の 固定 は 、2.5 イ ンチ 前 面 イ ンタ ー フ ェ ー 
トレ イ は 両端 を 軽く つま ん で いた 状態 が 3.5 イ ンチ HDD 用 SSD は ネジ 止め が 必要 。3.5 イ Os RR 
引き 出す こと で 、 簡 単に ドラ で 、25 イ ンチ SSD を 搭載 する ンチ HDD は 留め 具 を 標準 装備 > 


mE . RT れ て いる 。 そ の 奥 に 小物 入れ が あり 、US 
イブ ケー ジ か ら 外 れる CE? NER の に 
2 だ 、 カ バー が 緩く 、 外 れ て し まい や すい 

点 は 惜しい と ころ 
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TEXT : 清水 貴裕 


COSMOS SE 方 廊 


標準 
14cm 角 x1 2dcm 各部 の 温度 動作 音 
追加 搭載 可能 CPU GPU YF 
14cm 角 xi1 アイ ドル 時 
, | 高 負 荷 時 


36cm 
クラ ス Cooler Master の 人 気 製品 で ある 「COSMO 
搭載 可能 


S]」 シリ ー ズ の ミド ル タ ワ ー ケ ー ス 。 最 大 で 
a 18 台 の SSD を 搭載 で きる 拡張 性 の 高 さ や 、 

標準 搭載 され た 4 基 の ファ ン に よる 冷却 力 の 
高 さ が 魅力 の 製品 だ 。 

i 内 部 に 多く の ベイ を 備え る た めか 内 部 空間 
は 若干 タイ ト に 感じ る が 、 作 業 性 は 悪く な 
い 。 フォー ム フ ァ クタ ー は ATX ま で の 対応 だ 
が 、 短 辺 が 24.4cm の 一 般 的 な マザー ボー ド 
で は 裏面 配線 の ホー ル を 少し ふさ いで し まう 
た め 、 電 源 の ケー ブル が 太い と 裏面 配線 が し 
に くい こと が ある 。 右 サイ ド パ ネ ル の 中 央 部 
が 隆起 し て いる の で 、 裏 面 配 線 用 の スペ ー ス 
自体 は 十分 確保 され て いる 。 

4 基 の ファ ン の 効果 か 、 実 測 で も CPU の 温 


a 
18 台 の SSD 度 は 低く 、GPU も まず まず の 結果 だ っ た 。 
搭載 可能 な ミ ドル タ ワー マザー ボー ド の 温度 は 少し 高め に な っ て いる 


が 、 こ れ は シャ ドー ベイ を 多く 備え る た め だ 


規格 : ATX@ カ ラー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ x2、5 イ ンチ メイ 1 ノ 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2 と 思わ れる 。 ス トレ ー ジ に は 風 が し っ か り 当 
二 2.5 イ ンチ シャ ドーX2、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX6、2.5 イ ンチ シャ ドーX8@ 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 x2 (前面 、 う ち 1 基 

は 5 イン チ ベ イ 1 基 と 排他 ) 、12cm 角 X1 (背面 ) 、14cm 角 x1 ( 天 板 ) @ 追 加 投 和 載 可能 ファ ン : 14cm 角 X1 (前 面 、12cm 角 x2。 た っ て いる の で 、HDD を 多数 搭載 する 場合 
と 排他 ) 、14cm 角 X1 ( 天 板 ) 、12cm 角 X2 ( 天 板 、14cm 角 X2 と 排他 ) 、14/12cm 角 X1 (側面 ) 、12cm 角 X2 (3.5 イ ンチ シャ a 

ドー ベイ ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 263.8X524.4X569.4mm @ 重 量 : 10.8kg で も 安心 し て 使用 で きそう だ 。 ミ ドル タワ ー 


最高 峰 の スト レー ジ 搭 載 可能 数 と 冷却 力 の 高 
この PC ケー ス の 注目 機能 さか ら 、 ス トレ ー ジ サー バー 用 に 最適 だ 。 


標準 で 4 基 も の ファ ン を 備え る 取り 外し 可能 な シャ ドー ベイ ユニ ッ ト 

前 面 に は ブル ー の LED を 内 蔵 し た 12cm 角 ファ ン 搭載 可能 な スト レー ジ 数 は 減っ て し まう が 、 最 
を 2 基 搭 載 。 背 面 に は 12cm 角 、 天 板 に も 14cm 角 長 で 39.5cm の ビデ オカ ー ド を 搭載 可能 。 用 途 に 
ファ ン を 各 1 基 備え る 。 回転 数 は どれ も 1,200rpm 合わ せ て 、 内 部 の 構成 を 柔軟 に 変更 で きる 


追加 
14cm 名 xi 


56.94cm 


52.44cm 
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自作 を 変え る 装 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


電源 の 搭載 は 付属 の ブラ ケッ ト を 介し て 行 な 
う 。 ケ ー ス の 外側 に 電源 が は み 出 す 形 で 搭載 
する の で 、 大 型 の 電源 を 搭載 し て も 内 部 空間 
が 極端 に 狭く な る こと は な い 


11 os 7 
) 7 


ホリ (< 4 | A 2 

底面 に は 取り 外し 可能 な 防塵 フィ ル タ が ニニ つ 
装備 され て いる の で 、 電 源 の ファ ン を 底面 に 
向け て 使用 する 場合 で も 安心 だ 。 フ ィ ル タ は 
前 面 、 天 板 、 側 面 に も 搭載 され て いる 


水 准 ラジ エー タ へ の 対応 も 万 全 


1 プー -- 
天 板 に は 最大 で 28cm サイ ズ 、 背 面 に は 12cm サイ ズ の ラジ エー タ が 搭載 可能 。 さ ら に シャ ドー ベ 
イ を すべ て 取り 外す こと で 、 前 面 に 36cm サ イズ の ラジ エー タ が 搭載 で きる よう に な る 。 大型 の 簡 
易 水 冷 ク ー ラ ー だ け で な く 、 自 分 で 水冷 パー ツ を 選ん で 組み 上 げ る 本 格 的 な 水冷 に まで 対応 で き 
る 仕様 だ 


シャ ドー ベイ の トレ イ は 一 つ に つき 2 台 の SS 
D を 搭載 する こと が で きる 。SSD の 固定 に は 
ネジ 止め が 必要 だ が 、 ト レイ の 着脱 は ツー ル 
フリ で 行人 が 2 邊 る 


標準 状態 で は 、GeForce GTX 770 リ ファ レ 
ンス カー ド を 装着 する と ベイ と の 隙間 が ほ と 
ん ど な く な る 。 オ リ ジ ナ ル 基 板 の 大 型 カ ー ド 
は シャ ドー ベイ ユニ ッ ト を 外さ な いと 厳し い 


メン テ ナ ン ス ホー ル 


マザー ボー ド の CPU ソケット の 配置 に よ 
っ て は メン テ ナ ン ス ホー ル と CPU ク ー ラ 
ー の バッ ク プ レー ト が 干渉 し て し まう 場 
合 が あぁ る 。「Z87-DELUXE] を 組み 込む と 、 
2 の の まま Sy 


【 問 い 合 わせ 先 】 Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/ 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


この モデ ル に も 


一 


N-Style N600 


生生 輸 。 家 売価 格 : 13,000 円 前 後 


最大 10 基 の ファ ン を 搭載 可能 な 
拡張 性 の 高い ミド ル タ ワ ー ケ ー ス 


追加 i 


24cm ク ラス 


14cm 名 x2 


追加 
12cm 名 xi1 


俗 載 可能 


追加 
12cm 名 x1 


- 右側 面 


24cCm ク ラス 
搭載 可能 


12cm 名 x1 


規格 : ATX@ カ ラー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク る 付属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 3、3.5 イ ンチ シャ ドー メ X3、3.5/2.5 イ ンチ シャ 
ドーXx4、2.5 イ ンチ シャ ドー メ ゞ x1 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 メ X1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 
Xx1 (前 面 ) 、14cm 角 X1 (前 面 、12cm 角 X2 と 排他 ) 、14/12cm 角 Xx2 ( 天 板 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) 、20cm 径 /18cm 角 メ 1 グ 
12cm 角 X2 (左側 面 ) 、12cm 角 メ X1 (右側 面 ) 、12cm 角 メ 1 (3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 207X520 


Xx455mm 重量 : 約 8.1kg 


Cooler Master の 「N-Style N600] は 、 ミ 
ドル タワ ー な が ら 最 大 10 基 の ファ ン を 取り 
付け 可能 な 拡張 性 の 高い PC ケー ス だ 。N-St 
yle シ リー ズ は ほか に も 「TN-Style N400」、「N- 
Style N200] が あり 、N600 は その 中 で も っ 
と も 本 体 サ イズ が 大 きい 。 外 見 的 な 特徴 は 
「 バ ー テ ィ カ ル |I/O パ ネル 」 と 呼ば れる フロ 
ント デザ イン で 、 電 源 や リセ ッ ト ボ タン 、U 
SB ポー ト な ど が 縦 一 列 に 並べ られ て いる 。 

標準 で 12cm 角 ファ ン を フロ ント 1 基 、 リ 
ア 1 基 の 合計 2 基 搭 載 。 こ の ファ ン は 一 般 的 
な も の と 比べ 軸 部 分 が 小型 で 、 そ の 分 ブレ ー 
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ド を 大 型 化 し て 風量 を 増大 させ た と いう 「Xtr 
aFlo 120] と いう モデ ル だ 。 特 徴 的 な の は 本 
体 右 側面 で 、12cm 角 ファ ン な ら 1 基 、 水 冷 
ラジ エー タ な ら な ん と 24cm ク ラス の 取り 付 
けが 可能 だ 。 ま た 、 左 サイ ド パ ネ ル に 取り 付 
ける ファ ン は 20cm 径 、18/12cm 角 か ら 選 べ 
る な ど 、 選 択 肢 が 多い の も うれ し い 。 

ビデ オカ ー ド は 43cm ま で 、CPU ク ー ラ ー 
は 高 さ 16.7cm ま で 対応 する た め 、 一 般 的 な 
パー ツ な ら 問 題 な く 搭載 で きる 。 防 塵 も 考慮 
され て お り 、 上 部 と 底部 、 右 サイ ド パ ネ ル 側 
に ダス ト フ ィ ル タ を 標準 搭載 し て いる 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/ 


45.5cm 


TEXT : 清宮 信 志 


52cm 


栗 準 で 「XtraFlo 
選評 回 


園 ント と リア に 1 


基 ず うっ つ 搭載 。 
12cm 角 な が ら 
大 き な 風 量 を 確 
保 で きる と 言う 


右側 面 側 に 12 
cm 角 フ ァ ン を 
取り 付け た と こ 


は 


24cm ク ラス の 
2 
を 取り 付け る こ 


』 と も 可能 


左 サ イド パネ ル 
に 追加 で きる フ 
ァ ン は 20cm 径 


A な ら 
= /18cm 角 な ら 1 


基 、12cm 角 な 
ら 2 基 。20cm 


A 径 の 大 型 フ ァ ン 


が 取り 付け られ 
る の が うれ し い 


水冷 ラジ エー タ 
は 天 板 部 分 に も 
搭載 可能 だ が 、 
余裕 は あま りな 
“= 
ド に まで お Ee 
ニ ド シ シク CE 
渉 す る こと も 


各社 入魂 の モデ ル を 徹底 解 誠 


自作 を 変え る 新 世 代 


SilverStone Technology 


こん な 性 格 の メー カー 


馴 常に 新しい 提案 を 続け る 革新 性 


困 独自 の 冷却 理論 に も と づく エア フロ ー 設 計 


SilverStone Technology は 2003 年 に 設立 
され た メー カー で 、PC ケ ー ス の ほか 、 電 
源 、CPU ク ー ラ ー が 主力 製品 だ 。 最 近 は 小 
型 フ ォ ー ム ファ クタ ー へ の 展開 も 積極 的 で 、 
Thin Mini-ITX や NUC 向 け 製品 も 用 意 し て い 
る 。 

同社 の 製品 は デザ イン 的 に は シン プル な も 
の が 多い が 、 内 部 の 構成 は 実に 個性 的 。 独 自 


計 が 導入 され て お り 、 マ ザー ボー ド を 倒立 配 
置 や 回 転 配置 する 製品 も 少な く な い 。 最 強 の 
冷却 性 能 を 誇っ た RAVEN 3、 ゴ ミ 箱 風 デ ザ 
イン で 話題 を 集め た Fortress な ど が その 代表 
例 だ が 、 市 場 の ニー ズ を くみ 取る だ け に と ど 
ま ら ず 、 自 ら 新 し い 提案 を し て いく と いう イ 
ノ ベ ー テ ィ ブ な マイ ンド が SilverStone の 真 
骨頂 と 言え る 。 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


Air Penetrator フ ァ ン 
SilverStone の 製品 に 共通 する の は 、 イ ノ ベ ー テ 
ィ ブ な マイ ンド 。 直 進 性 に 優れ た ファ ン を 開発 し 、 
前 面 フ ァ ン の み に よ る 冷却 を 前 提 と し た 大 胆 な 正 


ー ス 


の 冷却 理論 に も と づい た 大 胆 な エア フロ ー 設 圧 エ アフ ロー 設計 な ど は その 代表 例 だ 


SuU&O シ リー ズ 


| SugolS$STESGO5BBELITE 


・ マ ザー ボー ド の 倒立 ・ 回 転 配置 
・ 煙 突 効 果 を 活か し た エア フロ ー 設 ヨ 


・ マ ザー ボー ド の 倒立 ・ 回 転 配置 
・ 大 型 フ ァ ン で 熱源 を 至近 距離 か ら 冷 却 


・ 小 型 ケ ー ス を 活か す 効 率 的 エア フロ ー 
・ レ イア ウト の 工夫 で 拡張 性 も 確保 


サイ ズ (WXxDXxH) 5 イン チ ベ イ *※1 3.5 イ ンチ ベイ *※*1 2.5 イ ンチ ベイ 1 実 売価 格 
RAVEN 4 SST-RVO04B-W EEB 219X497 X581mm 2 0 4 4 18,000 円 前 後 
Fortress SST-FT03S microATX 235X284 メ X487mm i 3 1 3 19,000 円 前 後 
Sugo SST-SGO05BB-LITE Mini-ITX 222 メ X276X176mm i 1 1 1 5,500 円 前 後 
Grandia SST-GDO08B ExtendedATX 440X425X175mm 2 8 2 10 18,000 円 前 後 
Grandia SST-GDO06B MicroATX 440X340X150mm 1 ” 3 9 16,000 円 前 後 
Lascala SST-LC17B-USB3.0 ATX 425X425X170mm 2 x 0 9 14,000 円 前 後 
Temjin SST-TJ07B-USB3.0 ExtendedATX 220X565 メ X560mm YX 6 0 6 販売 終了 
ke Temjin SST-TJO04B-EW CEB 214 メ X489X489mm 4 9 ” 6 18,000 円 前 後 
同 RAVEN シリ ー ズ Fortress シリ ー ズ 軒 Sugo シ リー ズ 放 Grandia シリ ー ズ Lascala シリ ー ズ RTemjin シ リー ズ ※1: 最 大 数 ※2: スリ ム ベ イ 
【 問 い 合 わせ 先 】 SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) / http://www.silverstonetek.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 1 95 
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SST-RV04B-W ] nam 


各部 の 温度 動作 音 
CPU GRU RN 


アイ ドル 時 


高 負荷 時 


NNNNINNIINY 
Wit - som rn. mcans evs 


Ee 
Me _ 18cm 角 の Air Penetrator フ ァ ン を 前 面 吸気 用 
MMi と し て 2 基 搭 載 し 、 正 圧 (ケー ス 内 の 気圧 が 

ケー ス 外 より 高い ) 状態 を 作る と と も に 、 マ 
ザー ボー ド を 倒立 配置 する こと に より 主要 な 
熱源 (CPU、 ビ デオ カー ド 、HDD) を 前 面 
ファ ン の 正面 に 近い 場所 に 配置 。 風 を 至近 距 
離 か ら 直 接 熱 源 に 当て る エア フロ ー に する こ 
と で 、 効 率 的 に 冷却 する 。 正 圧 捧 態 で は エア 
フロ ー の 逆流 が 起き な いこ と 以外 に も 、 吸 気 
ファ ン 部 以外 か ら ホ コリ を 吸い 込み に くい と 
いう 利点 が ある 。 吸気 ファ ン 部 に は 着脱 可能 
な 防塵 フィ ル タ を 完備 し 、 ホ コリ の 侵入 も 効 


冷却 効率 と 長期 運用 時 の 利便 性 に ee OO 
こ だ わっ た 個性 派 ケ ー ス える スタ ビラ イザ ー が 付属 し て いる の も 特 


徴 。 マ ザー ボー ド 故 障 の 原因 と な る 基板 の 曲 


規格 : EEB る カラ ー : ブラ ッ ク @ 付 属 昌 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ x2、3.5 イ ンチ シャ ドー メ X5、3.5 イ ンチ シャ ドー (ホッ トス が り を 最小 限 に 抑え る 効果 が 期待 で きる 。 長 
ワッ プ 対 応 ) X2、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x4 電 標準 搭載 ファ ン : 18cm 角 X2 (前 面 ) @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 12cm 角 メ X1 (背面 ) y = Ns a 
@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 219x497x581mm 重量 : 10.9kg 期 運 用 を 視野 に 入れ た こだわ り の 設計 で 、 


標準 
18cm 角 x2 


般 的 な ケー ス と は 一 味 も 二 味 も 違う SilverSt 
one イ ズム を 堪能 で きる 1 台 だ 。 


この PC ケー ス の 注目 機能 


倒立 配置 で パー ツ 冷 却 を 効率 化 


マザー ボー ド を 上 下 反 対 に 装着 する 倒立 配置 を Air Penetrato の 18cm 角 早 
採用 。 固 定 板 も 通常 の PC ケー ス と は 異な り 左 側 且 。 明 面 0 & 
板 寄 り に 固定 され 、 右 側板 を 開い て 作業 する 自 00/900/600rp 度 が 調整 


58.1cm 
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自作 を 変え る 新 世 代目 | ケー ス 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


倒立 配置 に より 、 上 部 の ファ ン は ビデ オカ ー 
ド に 、 下 部 の ファ ン は 3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ 
に 直接 風 を 送る よう に な っ て いる 


最上 段 ベ イ に 光学 ドラ イブ を 搭載 する と 電源 
と 並ぶ 。 フロ ント と リア の 距離 は 44cm ほ ど 
で スペ ー ス が あま りな いた め 、 光学 ドラ イブ 、 
電源 と も に 奥行 き が 短め の 製品 が ベタ ー だ 


裏面 と 左側 板 は 実測 で 
約 2.8cm の 隙間 が ある 。 
裏面 配線 する ケー ブル 
が 多く て サイ ド パ ネ ル 
の Nh は Se と い 
う 心 配 は な い だ ろ う 


a L Sa 
on, mee ee 
[J 

Sooeeeoe® 
a 寺 | Ee 


シャ ドー ベイ は 手回し ネジ で 外す こと が 可能 。 
底面 部 の ベイ や 5 イン チ ベ イ だ け で 足り る な 
ら 外 し て し まえ ば 、 フ ロン ト フ ァ ン の 風 を CP 
U ク ー ラ ー に 直接 当て る こと が で きる 


大 型 パ ー ツ を 支え る 機構 ホッ トス ワッ プ 対 応 


オプ ショ ン で 3.5 イ ンチ ベイ の ホッ トス ワッ プ 


ビデ オカ ー ド や CPU ク ー ラ ー を 支え て マザー ボー ド の 負担 を 軽減 する 化 キ ッ ト (SST-CP05: 実 売価 格 1,000 円 前 後 ) 
パー ツ が 付属 。 信号 タイ ミン グ の ズレ や チッ プ は が れ な どの 原因 に な が 用 意 さ れ て いる 。 これ を 使う こと を 想定 し 、 


歪み を 予防 する 効果 が ある 底部 の 2 基 の 3.5 イ ンチ ベイ に は ドラ イブ を 引 


き 出 す た め の スト ラッ プ が 付い て いる 


R1IULTIMAT 


【 問 い 合 わせ 先 】 SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.silverstonetek.com/、CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ ラッ PC 
ク ) ノ http://Awww.cryorig.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/ 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


SilverStone Technology 


Temjin SST-TJ04B-EW 


静音 性 重視 裏面 配線 実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


機能 性 、 拡 張 性 の 高 さ と 
飽き の 来 な い シ ンプ ル デ ザ イン が 特徴 


天 板 
標準 


12cm 名 x1 
追加 
14cm 角 xi1 


24cm 
クラ ス 
搭載 可能 


標準 
12cm 角 x1 
追加 

12cm 名 x1 


規格 : CEB る カラ ー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 4、3.5 イ ンチ シャ ドーX8、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1、2.5 
イン チ シ ャ ドー メ x6Q 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (背面 ) 、12cm 角 メ 1 ( 天 板 ) 、12cm 角 X1 (側面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : 
14cm 角 X メ 1 ( 天 板 、12cm 角 X1 と 排他 ) 、14/12cm 角 メ 1 ( 天 板 ) 、12cm 角 メ X1 (底面 ) 、12cm 角 X1 (側面 ) る @ 本 体 サ イズ (W 


XDXH) : 214 メ 489X489mm @ 重 量 : 9.6kg 


SilverStone の 高 機能 型 ケ ー ス 「Temijin」 
シリ ー ズ の CEB 規 格 対 応 ミ ドル タワ ー。 シ 
ャ ー シ は スチ ー ル 製 だ だ 、 フ ロン ト パ ネ ル に 
は 7mm 厚 の アル ミ を 採用 し て お り 、 質 感 は 
高い 。、 ク セ の な い シ ンプ ル な デザ イン な が ら 
側面 は アク リル 窓 に な っ て お り 、 ハ デ さ を 演 
出す る こと も 可能 だ 。 

使い 勝手 も 悪く な い 。 裏 面 配線 用 の スペ ー 
ス 幅 が 約 2cm と 十分 確保 され て お り 、 ケ ー ブ 
ル マ ネ ジメント は 容易 。 ケ ー ス 内 の 空間 も 広 
く 、 全 和裕 を 持っ て 組み 立て 作業 が で き 、 メ ン 
テ ナ ン ス 性 も 高い 。 

また 、 ス トレ ー ジ 面 で は 3.5 イ ンチ ドラ イ 
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ブ を 最大 9 台 、2.5 イ ンチ ドラ イブ な ら 最 大 7 
台 搭 載 で きる な ど ド ライ ブ の 収納 力 は 抜群 と 
言っ て よい 。 ド ライ ブ ベ イ に 冷却 用 の ファ ン 
を 装備 する な ど ス トレ ー ジ の 冷却 対策 も 万 
全 。HDD を 多数 搭載 し た い 人 に は うれ し い 
仕様 と 言え る だ ろう 。 

その ほか 、 天 板 に は 12cm 角 ファ ン 用 の マ 
ウン ト が 2 基 分 用 意 さ れ て お り 、24cm ク ラ 
ス の 簡易 水冷 クー ラー が 装着 で きる な ど 、 イ 
マ ド キ の ケー ス に 必要 と され る 機能 は 一 通り 
備え て いる 。 シ ンプ ル デ ザ イン で 機能 性 重視 
の ケー ス を 探し て いる 人 に オス ス メ だ 。 


48.9cm 


側面 


TEXT : 滝 伸次 


48.9cm 


府 面 配線 に 対応 
ーー 裏面 配線 用 の ス 
ペー ス は 十分 確 
保 さ れ て お り 、 
余裕 を 持っ て ケ 
ー ブ ル を 収納 可 
能 弾 PIU クウ 
ラー 用 の メン テ 
ナン ス ホ ー ル も 
十分 な 大 き さ だ 


24cm ラジ エー タク ラス の 簡易 水冷 クー ラー に 対応 
栗 準 搭載 の 12 
cm 角 フ ァ ン 1 イ 1 
= 基 を 取り 外せ 

は 、 天 板 に 24 
電 cm クラ ス の 簡 
易 水 冷 ク ー ラ ー 
ユニ ッ ト を 装着 
する こと も で き 
る 


SG ペペ 
冷却 用 の 12cm 
角 フ ァ ン を 1 基 
搭載 。 さ ら に 日 
DD 冷却 用 の ヒ 
計 王 トシ ンク も 標 
準 で 付属 する な 
ど 、 HDD の 冷 
却 対 策 は 万 全 


上 部 に USB 3.0 ポ ー ト な ど を 装備 

天 板前 方 に US 
B 3.0 ポ ー ト 2 基 
と サウ ンド ポー 
ト を 装備 。 ま た 、 
スマ ホ な ど を 安 
定 し て 置け る よ 
うに 傾斜 が 付け 
て ある 


【 問 い 合 わせ 先 】 SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) / http://www.silverstonetek.com/ 


自作 を 変え る ケー ス 


独自 の セン ス が 光る 台湾 の 新鋭 


こん な 性 格 の メー カー 


「 高 性 能 小型 ケー ス で ヒッ ト を 連発 
4 デザ イン や 表面 処理 に こだわ り 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


4¢ 


ゲー マー 向け Mini-ITX ケ ー ス と し て 売り 出 
し た 「PRODIGY」 が 大 ヒッ ト し 、 日 本 市 場 
に 広く 名 を 知ら れる こと に な っ た BitFenix。 
それ まで に な か っ た 柔軟 な 拡張 性 と と も に 個 
性 的 な デザ イン が ユー ザー の 心 を 掴み 、 そ の 
後 の Mini-ITX ケ ー ス の 大 き な 流 れ を 作っ た こ 
と は 記憶 に 新しい 。 

同社 の 製品 は どれ も デザ イン 的 に イン パク 


PRODIGY シ > ッ -z 


・ 高 性 能 小型 PC ケー ス の 決定 版 
・ 大 型 ビ デオ カー ド も 搭載 可能 


ト が あり 、「SoftTouch]」 と 呼ば れる ラバ ー 
質 の 表面 処理 に 見 られ る よう に 、 質 感 へ の 意 
識 も 高い 。 共 通 の デザ イン を 採用 し た フォ ー 
ム フ ァ クタ ー 違 い の モ デル を 多く ライ ン ナ ッ 
プ し て いる こと か ら も デザ イン 重視 の 姿勢 が 
うか が える 。 小 型 モ デル の 存在 感 が 目立つ 
が 、ATX 対 応 ケ ー ス で も 独特 の セン ス を 活か 
し た 魅力 的 な 製品 を リリ ー ス し て いる 


・ ゲ ー ミ ング PC 向け 小型 ケー ス 
・4 種 類 の 発光 パタ ー ン が 楽し め る 


し っ と り 
を 多く の 
クス の 意 


と し た ラバ ー 質 の 表面 処理 「SoftTouch] 
モデ ル で 採用 。 紋 の 翼 を 広げ た フェ ニッ 
匠 の マー ク と と も に 、BitFenix の シン ボ 


ル 的 な 存在 だ 


・ 静 音 志 向 の スタ ンダ ター ド ケ ー ス 


・AT 


X ケ ー ス と し て は コン パク ト 


サイ ズ (WXxDXxH) 5 イン チ ベ イ * 3.5 イ ンチ ベイ * 実 売価 格 

PRODIGY Mni-ITX 250Xx359X404mm 1 上 8 9 9 11,000 円 前 後 
PRODIGY M microATX 250X359X404mm 1 4 5 9 13,000 円 前 後 
Colossus Mini-ITX Mni-ITX 250X374 メ X330mm 1 9 8 5 13,000 円 前 後 
Colossus Micro-ATX microATX 250Xx374X330mm 1 4 3 5 15,000 円 前 後 
SHADOW ATX 190x506 X440mm 8 jn 1 4 9,000 円 前 後 
PHENOM Mini-ITX Mni-ITX 250X374X330mm 0 6 属 9) 11,000 円 前 後 
PHENOM Micro-ATX microATX 250X374 メ X330mm 0 9) 9 9 12,000 円 前 後 
RONIN ATX 205Xx505Xx483mm 3 6 6 6 11,000 円 前 後 
則 PRODIGY シ リー ズ _ 有 Colossus シリ ー ズ SHADOW PHENOM シ リー ズ 口 RONIN ※: 最 大 数 
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冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


SHADOW En 


各部 の 温度 動作 音 
CPU GRUW SR 


12cm 名 x1 アイ ドル 時 


高 負荷 時 


静音 性 を 重視 し た スタ ンダ ー ド な ATX ケ ー 
ス で 、 内 部 構造 は いた っ て シン プル 。3 基 の 
5 イン チ ベ イ 、7 基 の 3.5 イ ンチ ベイ は ツー ル 
フリ ー 構 造 で 、 簡 単に ドラ イブ の 着脱 が 可能 
だ 。 電 源 は 底面 設置 タイ プ で 、 裏 面 配 線 で シ 
ステ ム を スマ ー ト に 組み 付け る こと が で き 
る 。 エ アフ ロー は 前 面 下部 か ら 吸 気 し て 背面 
上 部 か ら 排 気 す る クラ シッ ク な スタ イル で 、 
前 面 と 背面 に 12cm 角 ファ ン が 標準 で 装着 さ 
れ て いる 。 前面 と 底面 に 12cm 角 ファ ン を 追 
加 で き 、HDD や ビデ オカ ー ド に 直接 風 を 当 
て た い 場 合 に は 有効 だ ろう 。BitFenix の 製品 
だ け に デザ イン の よさ も 目 を 引く 。 前 面 カ バ 
ー の SoftTouch 処 理 は し っ と り と し た 手触り 


前 面 カ バー の 質感 と 人 衝 。 で 見 た 目 に も 高級 感 が ある し 、 前 面 下 部 に 搭 
で 載 さ れ た 赤 青 に 光る LED も アク セン ト と し て 
静 百 性 が 魅力 効果 的 だ 。 ま た 、 こ の カバ ー は 裏面 に 静音 シ 


ー ト が 貼ら れ て お り 、 遮 音 性 も 優秀 だ 。 シ ス 


追加 
12cm 名 x1 


12cm 名 x1 


L$ A 
規格 ATX@ カ ラー: ブラ ッ ク 付 局 電 源 : な し る ベイ ・ 5 イン チ x3、35 イ ンチ シャ ドーx7、2.5 イ ンチ シャ ドーx1@ 枯 テム 構成 に か か わら ず あ る 程度 の 静音 性 を 確 

ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (底面 : 、 = : 、 = 
サイ ズ (WXDXH) : 190x506X440mm@ 重 量 : 5.3kg (実測 値 ) 」 保 で きる 点 が 魅力 で 、 テ スト で も トッ プク ラ 


ス の 静音 性 を 実証 し て いる 。 


この PC ケー ス の 注目 機能 


ソフ ト タ ッ チ の 遮音 カバ ー スト レー ジ を 大 量 搭載 可能 


裏側 に 静音 シー ト を 貼っ た 前 面 カ バー を 搭載 し 
て いる 。「SoftTouch」 と 呼ば れる ラバ ー 質 の 表 
面 処理 が 施さ れ 、 見 た 目 、 手 触り と も に よい 。 
内 側 の ドラ イブ ベイ カバ ー は メッ シュ バ パネル 


3 基 の 5 イン チ ベ イ 、7 基 の 3.5 イ ンチ シャ ドー ベ 
イ の ほか 、 旗 部 に 2.5 イ ンチ SSD も 装着 で きる 。 

た だ し 、2.5 イ ンチ ドラ イブ の 固定 は 底面 か ら ネ 
ジ 止 めす る 必要 が あり 、 作 業 は めん どう だ 
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a 2 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


裏面 配線 は 一 応 可能 

裏面 配線 用 の スペ ー ス は 用 意 さ れ て いる が 、 
面積 が 狭い の で 、 す べ て の ケー ブル を まとめ 
る の は 厳し い 


Ti *t J ~ ィ /. i ) O02" 

ビデ オカ ー ド と 近い 高 さ の ベイ に 3.5 イ ンチ H 
DD を 実際 に 装着 する と 、 長 さく の ある ビデ オ 
カー ド の 場合 は 干渉 し て し まう 。 HDD と 干渉 
し な い 無 難 な ビ デオ カー ド の 長 さ は 23cm 前 
後 


マザー ボー ド と 電源 の 仕切 り は 板金 1 枚 。 電源 HDD が ベイ か ら 張 り 出 すこ と も あっ て 、 何 も 


裏 の 板 を 一 部 カッ ト し て 曲げ た だ け の も の で 、 組み 付け て いな いと き と 実 際 に パー ツ を 組み 
電源 の 上 に すぐ マザー ボー ド が 来る 感覚 だ 。 込ん だ と き の ギ ャ ッ プ が 大 きい 。 全体 的 に 究 
電源 の ケー ブル は 短め が よい 。 屈 な 印象 は 否め な い 


所 有 欲 を 満足 させ る 使い や すい ドラ イブ は ドラ イ バ ー 
光 の 演出 フロ ント 端子 レス で 着脱 可能 


底部 に 2 色 の LED を 
内 蔵 し 、 天 板 部 の ボ 
タン で 青色 また は 赤 
色 に 発光 させ る こと 


フロ ント 端子 は ヘッ ド ホ ン 、 マ イク の ほ ドラ イブ ベイ は ドラ イ バ ー レ ス 構 造 。 片 


が 可能 。 底 部 の ライ 

ン だ け を 発光 させ る か 、USB 3.0 と USB 2.0 を 2 基 ず つ 装 備 す 面 の み を 固定 する タイ プ だ が 、 タ イト な 
た め ハ デ 過 ぎ な い 雰 る 。 電源 ボタ ン 、LED 発 光 ボ タン を 含め て 、 作り で 不安 は 少な い 。 万 全 を 期す な ら 反 
囲 気 も Good 天 板 の 最 前 部 に まとめ て 配置 し て いる 対 側 か ら ネ ジ 止 めも 可能 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】BitFenix:03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.bitfenix.com/、ASRock:03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.co 隊 W 自 W0 ブ 2 プ 虎 の 巻 2015 201 


m/、 Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/ 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


i Eaniy 
DL CIA 


裏面 配線 実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


“見 せる "” に こ に わっ た 
新 世 代 ミ ドル タワ ー ケ ー ス 


追加 E33 


14cm 名 x2 


° Oh 
. ° 


育 面 


12cm 角 x1 


追加 
12cm 名 x1 


挫 吉 人 
ee 


12cm 名 x1 
追加 
12cm 角 x1 


{i 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x6@ 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 
X1 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭 載 可能 ファ ン : 12cm 角 X メ 1 (前 面 ) 、14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) 


⑧ 木 体 サ イズ (WXDXH) : 205Xx505 メ X483mm @ 重 量 : 2.13kg 


サイ ド パ ネ ル に 大 型 の アク リル 製 ウ ィ ン ド 
ウ を 備え る ミド ル タ ワ ー ケ ー ス 。 和 電源 や スト 
レー ジ 部 分 を 隠す た め の カ バー 「Stealth Co 
wver」 が 付属 し て いる の で 、 和 魅せ る マシ ン 
作り を 堪能 で きる 製品 だ 。 付 属 フ ァ ン は 12 
cm 角 が 2 基 と 少な め だ が 、 最 大 で 4 基 増 設 で 
きる 。 

ミド ル タ ワ ー ケ ー ス と し て は 少し 小ぶり の 
た め 、 大 型 の 空冷 クー ラー は 取り 付け で き な 
い が 、 天 板 部 分 に は 最大 で 28cm サ イズ の 簡 
易 水 冷 ク ー ラ ー が 取り 付け 可能 。 し か し 、 ケ 
ー ス ファ ン が フロ ント と リア に 1 基 ず つ し か 
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搭載 され て いな い の で 、 エ アフ ロー の バラ ン 
ス を 崩さ な いた め に も フロ ント に 吸気 用 の フ 
ァ ン を 増設 し た ほう が よい か も し れ な い 。 ま 
た 、 マ ザー ボー ド の ベー ス に 設け られ た メン 
テ ナ ン ス ホー ル は 開口 部 が 狭く マザー の レ 
イア ウト に よっ て は 利用 で き な い か も し れ な 
い の で 注意 し て ほし い 。 

実 売価 格 は 1 万 円 を 超え る が 、 簡 易 水 冷 ク 
ー ラ ー や 大 型 ビ デオ カー ド 、 裏 面 配 線 へ 対応 
と 基本 は し っ か り と 押さ えら れ て いる の で 、 
コス ト パ フ ォ ー マ ンス は 高い 。、 ド レス アッ プ 
派 な ら ず と も 注目 し て ほし い 製 品 だ 。 


【 問 い 合 わせ 先 】 BitFenix : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.bitfenix.com/ 


TEXT : 清水 貴裕 


本 体 サ イズ は A 
1 ペペ 2 三 < で レレ 
て は 比較 的 小型 
の 部 類 に 入る 。 
し か し 、 内 部 の 
空間 が 本 体 サ イ 
ズ の わり に 広い 
の で 生 作 業 性 は 
悪く な い 


本 誠 シャ ドー ベイ を 

| 取り 外さ な く て 
も 大 型 の ビデ オ 
カー ド を 搭載 で 
きる 。 取 り 外 し 
た 場合 は 42cm 
8 の ビデ 
| 一 ド を 搭載 可能 


天 板 に は 最大 で 
28cm ク ラス の 
簡易 水冷 クー ラ 
用 一 を 搭載 可能 。 
12cm 角 ファ ン 
用 の 穴 も ある の 
講 。 で 24cm ク ラス 
に も 対応 


付属 の カバ ー を 
装着 すれ ば 、 電 
源 や スト レー ジ 
周辺 を 丸ごと 隠 
の で 
る 。 見 せ た い 部 
分 だ け を 強調 で 
論 さる アイ テム だ 


各社 入魂 の モデ ル を 徹底 解 誠 


自作 を 変え る 新 世 代 


Thermaltake Technology 


こん な 性 格 の メー カー 


巴 ゲー ミン グ PC 向 け ケ ー ス が 多数 


困 特徴 的 な カラ ー リ ング に も 注目 


スタ ンダ ー ド な も の か ら 、 個 性 的 な 形状 の 
ドー ミン グ PC 向 け ケ ー ス 、 そ し て AV 機 器 風 
の HTPC 向 け の ケー ス な ど 、 あ ら ゆ る スタ イ 
ル の PC ケー ス を 多数 世に 送り 出し て きた Th 
ermaltake。BMW DesignworksUSA が デザ 
イン し た Level 10 登 場 時 の イン パク ト を 覚え 
て いる 人 も 多い だ ろう 。 現在 日 本 で は 、 主 に 
Chaser シ リー ズ 、Urban シ リー ズ 、ARMOR 
シリ ー ズ の 三 つ の 系 統 を 展開 し て いる 。Cha 


Chaser シ リー 


・ ゲ ー ミ ング PC 向け の タワ ー ケ ー ス 


ser シ リー ズ は LED を 組み 合わ せ た デ ザイ ン 
を 特徴 と する ゲー ミン グ PC 向 け タ ワー 型 ケ 
ー ス 。Urban シ リー ズ は クー ル な デザ イン の 
タワ ー 型 ケー ス 。ARMOR シ リー ズ は エア フ 
ロー を 意識 し た キュ ー ブ タ イプ ケー ス で こち 
ら も ゲー マー 向け だ 。 基 本 的 に クリ アパ ネル 
を 採用 し た 製品 が 多く 、 デ ザイ ン も 一 風 変 わ 
っ て いる こと か ら 、 “見 せる ” PC に 向い た メ 
ー カ ー と 言え る だ ろう 。 


> 


Urban[S3ilSnowsWindow) 
・ ク ー ル な デザ イン の ATX ケ ー ス 


便利 な ギミック を 満載 
ツー ルレ ス 機 構 、3.572.5 イ ンチ ホッ トス ワッ プ ベ べ 
イ 、 防 塵 フィ ル タ の 装備 な ど 、 便 利 な を ギミック が 
満載 され て いる 点 が 同社 製 ケ ー ス の 多 力 だ 
特徴 的 な カラ ー リ ング 
同社 の CPU ク ー ラ ー で も お 
な じみ の カラ ー で ある 赤 を 基 
調 と し た ケー ス な ど 、 独 特 な 
カラ ー リ ング の 機種 が 多い の 
も 特徴 だ 


ARMOR シ リーz 


ARMORTA3Oi 
・ ゲ ー ミ ング PC 向け キュ ー ブ タ イプ 


・ エ アフ ロー 重視 の 設計 ・ 拡 張 性 、 メ ン テ ナ ンス 性 に 優れ る ・ メ ン テ ナ ンス 性 、 冷 却 性 重視 設計 
規格 サイ ズ (WXxD メ XH) チ ベ 3.5 イ ンチ ベイ * 2.5 イ ンチ ベイ * ファン 搭 載 数 * 実 売価 格 

Chaser A71 ExtendedATX 221X565X537mm 3 ” 6 8 18,000 円 前 後 
Chaser A41 ATX 252X511X495mm 4 6 5 4 12,000 円 前 後 
Chaser A41 Snow Edition ATX 252X511X495mm 4 6 9 4 12,000 円 前 後 
Chaser A31 ATX 212X495 メ X501mm 3 ” 6 6 
Chaser A31 Snow Edition ATX 212 メ X495 メ X501mm 8 0 6 6 
Chaser A31 Thunder Edition ATX 212X495X501mm 8 7 6 6 

+craser A21 ATX 195X497 X427mm 旨 7 1 6 

ns | OK 220x520x516mm | 4 | 7 | 6 

Urban S31 Snow-Window_ EE ATX |206x520x500mm | 3 | 8 7 6 ,000 円 前 後 
ARMOR A30i Speed Edition Gaming Cube microATX 291 メ X456 メ X266mm 2 3 2 4 12,000 円 前 後 
ARMOR A30i microATX 291Xx456 メ X266mm 2 3 2 4 15,000 円 前 後 


馬 Chaser シ リー ズ _ 有 Urban シ リー ズ 還 ARMOR シ リー ズ ※ 最 大 数 


【 問 い 合 わせ 先 】Thermaltake : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/ 
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ー ス 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Thermaltake Technology TEXT : 滝 伸次 


Urban $41 メンテナ ンス 放 信人 訪 4 
EE る る る 


0 me 婦 亡 廊 婦 文 / 


標準 
20cm 算 x1 


CPU GPU マザー ボー ド 


アイ ドル 時 


高 負 荷 時 


Urban S41 は 、 前 面 か ら の 音 漏れ を 防ぐ 厚 
み の あ る 開閉 式 フ ロン トカ バー や 吸音 材 を 装 
着 し た サイ ド パ ネ ル な ど を 採用 し た 静音 志向 
の ミド ルル タワー ケー ス だ 。 搭 載 フ ァ ン も 天 板 
に 設置 され た 20cm 径 ファ ン を は じ め 、 和 静音 
性 の 高い も の が 採用 され て いる 。 実際 、 本 特 
集 で テス ト し て いる ケー ス の 中 で は 高 負 荷 時 
の 動作 音 は 37.0dB と 一 番 小 さく 、 静 音 性 の 
高い ケー ス を 探し て いる 人 は 要 注 目 で ある 。 

裏面 配線 に 対応 する な ど メ ン テ ナ ンス 性 も 
悪く な い 。CPU の メン テ ナ ン ス ホー ル も 大 
きく 、 バ ッ ク プ レー ト 方 式 の CPU ク ー ラ ー 
の 換装 も 容易 に 行なう こと が で きる 。3.5/ 
2.5 イ ンチ ドラ イブ の ベイ へ の 取り 付け も 簡 


音 化 た め 夫 が 満載 され た 単 で 、 マ ウン タ に 装着 後 ベ イ に 押し 込む だ け 
還 回 の = の エエ 1 ご よい (マウ ンタ は ワン プッ シュ で ベイ か ら 
4 ドル タ ワー ケー ス 取り 外す こと が で きる ) 。 


PC ケー ス 前 面 の 上 部 に スイ ッ チ 類 や USB 


標準 
12cm 名 x1 


12cm 名 x1 


追加 
12cm 名 x1 


2 8 . 
規格 : ATX@ カ ラー : ブラ ッ ク 付 局 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ X4 (5 イン チ メ 1 ご 3.5 イ ンチ x1 変換 アダ ブタ x1) 、 35/2.5 3:0/2.0 ポ ー ト を 装備 する な ど 使 い 勝手 が 重 
イン チ ホ ッ ト ス ワッ プ Xx1、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX メ 5 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X メ 1 (前面 ) 、12cm 角 メ X1 (背面 ) 、20cm 径 ; 

x1 ( 天 板 ) @ 追 加 拉 穫 可 能 フ ァ ン :12cm 角 x2 ( 天 板 、20cm 径 X1 と 排他 ) 、12cm 角 メ 1 ( 旗 面 ) る 本体 サイ ズ (WxDxH): 視 さ れ た 仕様 に も 好感 が 持て る 。 外 装 の 質感 
220x520Xx516mm @ 重 量 : 8.9kg 


は 少し 残念 だ が 、 機 能 的 に は ほとん ど 文 句 の 
付け どこ ろ が な い 。 よ く で きた ケー ス と いう 


この PC ケー ス の 注目 機能 a 


静音 化 の た め の 工 夫 を 満載 


厚み の ある 開閉 式 フ ロン トカ バー の 採用 、 両 サイ ド パ ネ ル へ の 中 音 材 の 装備 、 低 速 回 転 で も 風量 が 稼げ る 20cm 径 フ 
ァ ン の 搭載 な ど 、 静 音 化 の た め の 工 夫 が 満載 され て いる の が 最大 の 特徴 
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ケー 


* 二 幸 0 以 で いる だめ NR 
a ド の 増設 
な ども 容易 に 行なう こと が で きる 


mcm 


A 


| 下面 配 棋 に 対応 し て いる 点 自 体 は 評価 
> 2 で きる が 、 ケ ー ブ ル を 固定 する フッ ク 
や 結束 バン ド を 固定 する 穴 な ど は な い 
ドー 
ル の 間 の 空間 も 比較 的 余裕 が な いた め 、 


底面 に i 
が 、 電 源 の 奥行 き が 長い と この ファ ン 
を 搭載 で き な い 。 今回 使用 し た Enerm 
ax REVOLUTION87+ ERV750AWT- 
G (奥行 き 17.5cm) で は ケー ブル が 干 ケー ブル の 取り 回 し に は 工夫 が 必要 だ 。 
渉 し て ファ ン を 搭載 する こと が で き な 写真 の よう に 乱雑 の 状態 だ と サイ ド パ 
の SE ネル が 装着 で き な い の で 注意 し た い 


使い 勝手 を 重視 し た 仕様 da ホッ トス ワッ プ ベ イ を 義 備 


3.5 イ ンチ ドラ イ 


っ . つ イ ノン ナ フ 


電源 ボタ ン 、 リ セッ ト ボ タン 、 フ ァ ン コン S35 人 ジ へ 外因 スト レニ ジ を 装着 する マ 2.5 イ ンチ また は 3.5 イ ンチ の Serial ATA 


トロ ー ラ の スイ ッ チ 、USB 3.0/2.0 ポ ー ト ウン タ は 3.5 イ ンチ ノンノ 2.5 イ ンチ 共用 。 内 部 ドラ イブ を 接続 で きる ホッ トス ワッ プペ ベイ 
な ど は 上 部 に まとめ られ て いる 。 床 置き の に 最大 5 基 の 2.5 イ ンチ ドラ イブ を 搭載 する を 装備 。 対 応 速度 や ホッ トス ワッ プ の 可否 
際 に 便利 こと が で きる は 接続 する マザー ボー ド の 仕様 に よる 


【 問 い 合わ せ 先 】Thermaltake :03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/、 Corsair Components :03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ Pa 自作 名 孝 皿 三 ジテ ツ 区 虎の巻 2015 205 


ナル ) ノ http://www.corsair.com/、Micro-Star International:web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) / ノ http://jp.msi.com/、 サ イズ : 
support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 
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Thermaltake Technology 


Chaser A21 


TEXT : 滝 伸次 


ゲー ミン グ PC 向 け 
低 価格 ミド ル タ ワ ー ケ ー ス 


王 大 板 ) 


追加 
12cm 名 x2 


Specification 


= ペ SN 


追加 
12cm 名 x1 


追加 
12cm 名 x1 


ドラ イブ ベイ を 
外す こと は で き 
な い が 、 ケ ー ス 
『 内 部 の 空間 は 広 


| な 大 型 ビ デオ カ 
| 一 ド も 搭載 する 
こと が で きる 


CPU クー ラー の 換装 は 容易 
2 半 語 CPU の メン テ 
回 ナン ス ホ ー ル は 
上 大 きい の で 、 バ 
「 ッ ク プ レー ト 方 
「 式 の CPU ク ー 
ラー の 換装 は 、 


> A 「 比 較 的 容易 に 行 
規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ x3 (5 イン チ メ x1~3.5 イ ンチ く メ 1 変換 アダ プ タ x1) 、3.5 イ ン な うこ と が で き 
チ シ ャ ドーXx6、2.5 イ ンチ シャ ドー※x1W 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (背面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 )、 で 


12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) 、12cm 角 Xx1 (側面 ) る @ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 195X497Xx427mm 電 重 量 : 5.2kg 


スト レー ジ は ツー ルレ ス で 装着 可能 


スト レー ジ 類 は 
プラ スチ ッ ク 製 
Chaser A21 は 、Thermaltake の ゲー ミン グ さ の 大 型 カ ー ド に 対応 する 。 冷 却 性 能 も 、 標 I 
PC 向け の ATX ケ ー ス 。 青 の ライ ン を アク セ 準 で は 背面 12cm 角 ファ ン 1 基 を 備え る だ け 着 は 簡単 に 行 な 
5 - メ ッシュ 構造 ント パネ 。 新 面 に 6 うこ と が で きる 
ント と し た メッ シュ 構造 の フロ ント パネ ル と も の 足り な い が 、 前 面 に 12cm 角 ファ ン を 市 性 な と 
や 、 内 部 が 見 える 透明 アク リル ウィ ンド ウ を 1 基 、 天 板 に 12cm 角 ファ ン を 2 基 、 底面 に | 」 に ちょ っ と 不安 
を 感じ る 


採用 し た サイ ド パ ネ ル な ど 、 見 た 目 に こだわ 
っ た デザ イン が 採用 され て いる 。 
実 売 で 7,000 円 前 後 の 比 較 的 低 価格 な ケー 


12cm 角 ファ ン を 1 基 、 側 面 に 12cm 角 ファ ン 
を 1 基 追 加 可 能 で 、 別 作 フ ァ ン を 用 意 す る こ 
と で か な り 強 化す る こと が で きる 。 


叶 仕様 上 、 天 板 に 
12cm 角 ファ ン 


ス の た め 、 質 感 や スト レー ジ の 固定 具 な ど 、 念 な と ころ は 、 フ ロン ト の USB 3.0 ポ ー a を 2 基 装 着 で き 
と ころ どこ ろ 安 っ ぽ ぱ さ を 感じ る 部 分 も ある ト が 1 基 し か な い 点 と 2.5 イ ンチ ベイ が 1 基 し CY 
が 、 ゲ ー ミ ング を うた う 製 品 だ け に 高 性 能 マ ーー か な い 点 。 イ マ ド キ の ケー ス と し て は も の 足 内 天 さ きい マザー ホ ボ 
シン を 作成 する ポテ ン シ ャ ル は 十分 持っ て い りな いと 言わ ざる を 得 な い 。 本 ケー ス を 選ぶ 
る 。 ま ず ビ デオ カー ド だ が 、 最 大 32cm の 長 。 と き は この 点 に 注意 し た い 。 われ る 
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【 問 い 合 わせ 先 】Thermaltake : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/ 


各社 入魂 の モデ ル を 徹底 解 害 
自作 を 変え る 新 世 代 Hy 


| | | 
Lian Li Industrial 
こん な 性 格 の メー カー 
串 アル ミ 製 の 高 品質 ケー ス に こだわ る 
思 多種 多様 な ライ ン ナ ッ プ を 用 意 
高級 感 の ある アル ミ 製 ボディ 


自作 市 場 に お いて 日 本 製 高級 アル ミ PC ケ く 使 いた い ユ ー ザ ー た ちか ら 支 持 さ れ て いる = シン プル な デザ イン と 高級 感 の ある アル ミ 製 ボ デ 
i i 製 詳 ド 
ー ス 全盛 の 頃 か ら 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス の よう だ 。 ま た 、 随 所 に 手回し ネジ を 採用 、 サ ー の Llan 製 PC ケース の 称 力 だ 


高い 高 品質 アル ミ PC ケ ー ス で 人 気 を 得 て い 。 イド パネ ル の 固定 を プッ シュ ピン 式 に する な フル アル ミ で メン 

a テ ナ ン ス 性 も 良好 

た Lian Li。 ア ルミ 製 ケ ー ス は 軽 さ が 利点 だ 。 ど ユー ザー の 使い 勝手 を 重視 し て いる 点 も 特 A 

が 高価 に な り が ち 。 し か し Lian Li は 比較 的 。 徴 。 ど の 製品 も 価格 に 見 合う だ け の 魅力 を 持 A 

nm い 。 随 所 に 手回し ネ 

良心 的 な 価格 で 製品 を 作り 続け て いる 。 そ の っ て いる 点 は 注目 に 値する 。 最 近 で は Mini- る 

Lian LLi 製 PC ケー ス の 魅力 は 、 飽 き の 来 な い ITX ケ ー ス で 脚光 を 浴び る こと が 多い が 、 主 A i 
ー が 大 な 

シン プル な デザ イン と アル ミ 製 ボディ が 醸し 力 は まだ フル グミ ドル タワ ー ケ ー ス 。ATX 対 い 勝 手 を 重視 し た 仕 

様 も 特徴 


出す 高級 感 に ある 。 こ の 点 が PC ケー ス を 長 応 ケ ー ス は 多種 多様 な 製品 が 揃っ て いる 。 


フル タリ ワー タ ィ z ベル タ - HTPC タ ぇ +7 
PCEC60) 


・ サ ー パ バー 用 HPTX 対 応 デ カケ ー ス が 豊富 ・ メ ン テ ナ ンス 性 を 重視 し た 設計 ・ 家 電機 器 と も マッ チ す る シッ ク な デザ イン 


・ ス トレ ー ジ 収納 力 は メー カー 随 一 ・ 使 い 勝 手 を 向上 させ る ギミック を 満載 ・ メ ン テ ナ ンス 性 、 冷 却 性 も 重視 


サイ ズ (WXDXH) 5 イン チ ベ イ 3.5 インチベイ" 2.5 インチベイ" 

PC-A79 HPTX*? 230X596 X618mm 12 9 8 8 60,000 円 前 後 
PC-A76WX HPTX™ 220X615X585mm 2 12 3 8 38,000 円 前 後 
PC-A75WX HPTX™ 220X590X585mm 2 12 3 8 29.000 円 前 後 
PC-100B XL-ATX 210X530X472mm 2 5 8 3 16,000 円 前 後 
rcn ExtendedATX | 382X415X525mm 0 5 6 1 57,000 円 前 後 
p20 i ET ATX 210X498X473mm 3 5 2 6 18.000 円 前 後 
PC-9N ATX 210X490X462mm 3 3 2 5 17,000 円 前 後 
Challenger7 ATX 210X490X473mm 3 4 1 3 17,000 円 前 後 

PC-A55 ATX 188X455X375mm 1 2 2 2 16,000 円 前 後 

PC-C60 ATX 445X410X182mm 2 8 3 4 29,000 円 前 後 


馬 フ ル タ ワ ー タ イプ  _「 ミ ドル タワ ー タ イプ 還 HTPC タ イプ ※1: 最 大 数 ※2:345.44X381mm 


【 問 い 合わ せ 先 】Lian Li Industrial : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ hittp:/Awww.lian-li.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 207 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Lian Li Industrial 


PC-10N 


追加 
14cm 名 x1 


クラ ス 
搭載 可能 


12cm 名 x1 


追加 
12cm 名 x2 


12cm 名 x2 


経 く て 取り 扱い や すい 
浴 却 重視 の フル アル ミ 製 ケー ス 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー る 付属 電源 : な し る Y ベ イ : 5 イン チ メ x3、3.5 イ ンチ シャ ドーXx6、2.5 イ ンチ シャ ドー 
Xx2Y 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ X2 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 14cm 角 メ 1 ( 天 板 ) 、12cm 角 X2 ( 側 
面 ) る 本体 サイ ズ (WXxDXH) : 210x498X473mm @ 重 量 : 5.4kg 


サイ ド に 12cm 角 ファ ン 2 基 を 搭載 可能 


ケー ス の 左側 面 に 12cm 角 ファ ン を 2 基 増 設 で きる ファ 
ンス テイ を 装備 。 こ こ に 24cm ク ラス の 簡易 水冷 クー 
ラー の ラジ エー タ を 装着 する こと も で きる 


軽く 取り 扱い や すい アル ミ 製 


シャ ー シ も 含め すべ て アル ミ 製 な の で と に か く 
軽く 、 取 り 扱 いや すい の が 本 ケー ス の 特徴 。 写 
真 の よう に 片手 で 簡単 に 持ち 上 げ る こと が 可能 
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TEXT : 滝 伸次 
EE 2 EE 
CE る る る る 
CE る る る 


各部 の 温度 
CPU GPU マザー ボー ド 


アイ ドル 時 


高 負 荷 時 


Lian Li 製 PC ピ ケース の 特徴 で も ある シン プ 
ル で クー ル な デザ イン が 特徴 の フル アル ミ 製 
ミド ル タ ワ ー ケ ー ス 。 本 機 の 魅力 は 何と 言っ 
て も 質感 が 高く 軽量 な フル アル ミ 製 で ある こ 
と だ 。 パ ー ツ を 組み 込む と き な ど 、 ケ ー ス を 
倒し た り 、 起 こし た りす る の が 容易 な の で 、 
作業 が 非常 に 楽 。 ケ ー ス 内 の 空間 も 余裕 が あ 
り 、 メ ン テ ナ ンス 性 は 優秀 だ 。 

フレ ー ム 構造 の マザー ボー ド ベ ー ス を 採用 
し て いる 点 も 本 機 の 特徴 。 マ ザー ボー ド の C 
PU ソケット 背面 辺り が 大 きく 空い て いる の 
で 、 バ ッ ク プ レー ト 方 式 の CPU ク ー ラ ー の 
着脱 を 容易 に 行なう こと が で きる 。 裏面 配線 
機能 は な い が 、 こ の フレ ー ム に 一 部 の ケー ブ 
ル を 固定 する こと が で きる た め 、 ケ ー ス 内 が 
配線 で ゴチ ャ ゴチ ャ する 心配 は 少な い 。 

左側 面 に 12cm 角 ファ ン を 2 基 増 設 で きる 
な ど 冷 却 対策 も 十分 。 全 体 的 に 見 て 質感 も よ 

く 細 部 まで 作り 込ま れ て いる 印象 だ 。 本 機 の 
実 売価 格 は 19,000 円 前 後 と 決し て 安く は な 
い が 、 そ れ だ け の 価値 は 十分 ある 。 


自作 を 変え る 新 世代 中 | ケー ス 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


サイ ド に 12cm 角 ファ ン を 増設 する 場合 
は 、 高 さ 15.5cm ま で の CPU ク ー ラ ー レ し 
か 使用 で き な い の で 注意 する 必要 が あ 
る 。 今回 検証 に 使用 し た Cooler Master 
TPC 812 ( 高 さ 16.3cm) で は ファ ンス 
テイ に ぎり ぎり 生 渉 し な いと いう 状態 で 
ファ ン の 装着 は で き な か っ た 。 ち な み に 
この ファ ンス テイ は 取り 外す こと も 可 
能 。 取 り 外 し た 場合 は 、 高 さ 16.5cm ま 
で の CPU クー ラー な ら 装 着 で きそう だ 


ドラ イブ ベイ は 手回し ネジ で 簡単 に 着 
脱 で きる 。 取り外せ ば 、 全 長 44cm の 
ビデ オカ ー ド の 搭載 が 可能 だ 


ケー ス 内 は 比較 的 余裕 が あり 、Serial 

ATA ポ ー ト へ の アク セス も 良好 。 後 か 

Ne HH で = ら ド ライ ブ を 増設 する と いう 場合 も 容 
p = S 易 に ケー ブル を 接続 する こと が で きる 

拡張 スロ ッ ト ゃ や ケース の サイ ド パ ネ ル な ど 、 ほ ぼ す べ て の 部 分 で 手回し ネジ が 採用 され て いる 。 ドラ 

イ バ ー を 使用 する こと な く 拡 張 カ ー ド の 増設 な ど を 行なう こと が で きる の は うれ し いと ころ だ 


フレ ー ム 構造 の マザー ボー ド ベ ー ス を 採用 ドラ イブ 装着 は 独自 方 式 


マザー の 背面 の 開口 部 が 広い の で 、 多 く の 全部 の ケー ブル を 背面 に まとめ る こと は で ドラ イブ ベイ に 装着 する た め に は 、 ま すず 固定 用 金具 


マザー で は CPU ク ー ラ ー の バッ ク プ レー き な い が 、 ケ ー ブ ル の 一 部 を フレ ー ム 部 に と 制 振 ワ ッ シ ャ ー を 装着 する 。 少 々 手間 だ が 振 機 能 
ト の 着脱 は 容易 に 行なえ る と 思わ れる まとめ る こと は 可能 は 魅力 


【 問 い 合わ せ 先 】Lian Li Industrial:03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http:/www.lian-li.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン タ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 209 


ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 


冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Lian Li Industrial 


PC-D600W 


生生 較 次元 価格 : 57,000 円 前 後 


多数 の ファ ン を 搭載 可能 な 
個人 サー バー 向け ケー ス 


a 


ee 
A "Sr 


yl) 


a | dA 
8 ~ 

NNN 

NANDNIIIIIN 
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AANA 
AANA 
標準 NANNY 


NNN 


A 秋 X イ 1 ANN 
追加 衣 AAI 


14cm 名 x3 


標準 
14cm 名 x3 
標準 
12cm 名 x2 


Specification 


規格 : ExtendedATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー る 付属 電源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 4、5 イ ンチ /3.5 イ ンチ シャ ドー メ X6、 
2.5 イ ンチ シャ ドー メ x6 電 標準 搭載 ファ ン :14cm 角 X3 (前 面 ) 、12cm 角 X2 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 
14/12cm 角 X3 (背面 ) 、12cm 角 x2 ( 天 板 ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 382X415X525mm @ 重 量 : 9.2kg 


巨大 な キュ ー ブ タ イプ の フル アル ミ 製 PC 
ケー ス 。 マ ザー ボー ド 用 エリ ア と スト レー ジ 
用 エリ ア を 分 けた デュ アル チャ ン バ ー 構 造 を 
採用 し て いる の が 特徴 。 マ ザー ボー ド 、 電 源 
エリ ア の 前 面 に 14cm 角 ファ ン を 3 基 、 背 面 
に 12cm 角 ファ ン を 1 基 装 備 し て お り 、 マ ザ 
ー ボ ー ド や CPU、 ビ デオ カー ド を し っ か り 
冷却 する こと が で きる 。 ま た 、 ス トレ ー ジ 用 
の エリ ア が 分 けら れ て いる た め 、 奥 行き が 
41.5cm と 比較 的 短い な が ら 、 全 スロ ッ ト で 
最大 33cm の ビデ オカ ー ド を 使用 する こと が 
で きる 。 さ ら に 、 奥 行き の 長い 電源 も 余裕 で 
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搭載 可能 だ 。 
スト レー ジ 用 の エリ ア に は 、 出 荷 状態 で 、 

5 イン チ ド ラ イブ を 最大 3 台 、3.5 イ ンチ ドラ 
イブ を 最大 6 台 、2.5 イ ンチ ドラ イブ を 最大 6 
台 搭 載 可 能 。 前 面 に は 12cm 角 ファ ン を 2 基 
搭載 、 さ ら に 背面 に 14cm 角 ファ ン を 3 基 追 
加 搭 載 す る こと が 可能 で スト レー ジ 類 も し っ 
か り と 冷却 で きる 。 豊 富 な スト レー ジ 収 納 力 
と し っ か り し た 冷却 能力 を 備え る 本 機 は 、 ま 
さ に ホー ム サ ー バ ー と いっ た 用 途 に 最適 な 1 


台 だ 。 


TEXT : 滝 伸次 


ケー ブル は マザー ボー 
ド ベ ー ス 背面 に 
マザー ボー ド ベ ー ス の 
裏側 に は ドラ イブ ベイ 
分 の スペ ー ス が ある た 
の 誠 い 9 2 三 
ブル を 余裕 で まとめ る 
こと が で きる 


冷却 対策 は 万 全 


前 面 に 14cm 角 ファ ン 
を 3 基 、 ドラ イブ ベイ に 
12cm 角 ファ ン を 2 基 、 
背面 に 12cm 角 ファ ン 
を 1 基 装 備 す る 


240mm 簡 易 水 准 ク ー ラ ー も 搭載 可能 


‘ 天 板 部 に 12cm 
角 フ ァ ン を 2 基 
搭載 可能 。24 
cm クラ ス の 簡 
易 水 冷 ク ー ラ ー 
を 搭載 する こと 
も で きる 


抜群 の ドラ イブ 収納 カ 

「 標準 状態 で 5 イ 

濁 | ンチ ドラ イブ 3 

剛 台 、3.5 イ ンチ 

ドラ イフ 6 台 、 

25 イ ンチ ドラ 

イフ 6 台 を 搭載 

する こと が で き 
る 


【 問 い 合 わせ 先 】Lian Li Industrial : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.lian-li.com/ 


も う 一 つの トレ ンド 、 低 価格 ・ 冷 却 重 視 の リー ター 


こん な 性 格 の メー カー 


自作 を 変え る 


低 価格 & 高 い 冷 却 性 能 の Z シ リー ズ が 中 核 


| ゲーミング PC 向き モデ ル も ライ ン ナ ッ プ 


ATX 対 応 の ミド ル タ ワ ー ケ ー ス は 、 同 社 の 
大 ヒッ トモ デル と な っ た 「Z9 Plus」 の 流れ 
を くん だ 後継 機 、 派 生 機 な ど を 含む 「Z」 シ 
リー ズ が 主力 で ある 。 特徴 は 7,000 円 以下 と 
低 価格 な が ら 「 よ く 冷 える 」 こと 。 装 備 も 比 
較 的 充実 し て いる 。 

Z シ リー ズ は いずれ も 前 面 と 天 板 が メッ シ 
ュ 、 ケ ー ス ファ ン を 2、3 基 搭載 する 冷却 重 
視 構成 だ 。 さ ら に Plus が 末尾 に 付く 上 位 モ デ 
ル は ファ ンコ ント ロー ラ を 搭載 し 、 フ ァ ン 回 
転 数 を 変更 可能 。 専 用 の 固定 具 を 取り 付け た 
HDD を 押し 込む だ け で 取り 付け で きる ツー 
ルレ ス 機 構 の 3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ や 、US 


・ 厚 み の あ る 鉄板 で 高 剛性 を 実現 


・Z シ リー ズ な ら で は の 高い 冷却 性 能 


B 3.0 対 応 の フロ ント ポー ト も ほとん どの モ 
デル で 採用 され て いる 。 

搭載 可能 な ケー ス フ ァ ン の サイ ズ は いずれ 
の シリ ー ズ も 12cm 角 まで だ が 、 前 面 や 天 板 
に ファ ン を 増設 で きる スペ ー ス を 確保 する な 
ど 、 冷 却 拡張 性 は 高い 。、PC ケ ー ス 分 の コス 
ト は 抑え た い が 、 ト レン ド は きち ん と 網羅 し 
て いる PC ケー ス が 欲し いと いう 、 よ くば り 
な ユー ザー 向け の 製品 が 揃っ て いる 。 

この ほか 人 冷却 重視 の 設計 は Z シ リー ズ と 同 
じ だ が 、 長 い ビ デオ カー ド を 支え る 機構 や 、 
歪み を 防ぐ ど ガ イド 板 を 備え 、 よ り ゲ ー ム PC 
に 向く 「MS800] シリ ー ズ な ども ある 。 


< ew 
Cw wy 


NN 
| 
Nw 
BN 


・ 低 価格 な 冷却 性 能 重視 ケー ス の 傑作 
・ 最 新 モ デル は USB 3.0 ボ ポー ト を 搭載 


TEXT : 竹内 亮介 


多数 の ファ ン や メッ シュ 構造 を 採用 し 、 高 い 冷却 
性 能 を 持ち な が ら 低 価格 の Z シ リー ズ が 有名 。Z シ 
リー ズ 以 外 も 冷却 性 能 を 重視 し た モデ ル が 多い 


ZALMAN は PC ケー ス で 人 気 を 博す 以前 より 、 高 
性 能 C に PU クー ラー や ビデ オカ ー ド クー ラー で 名 を 
馳せ て いる 


aun 
«tant 
uu 
util | = 
mul 
«uuull = 


MN 


ケー ス 


実 売 価格 


3.5 イ ンチ ベイ * 


サイ ズ (W メ XD く XH) 


712 Plus ATX 215X480X470mm 5 6,000 円 前 後 
29 U3 ATX 207X504X464mm 8 7 1 5 6,000 円 前 後 

pk Plus ATX 192x430x465mm 2 5 1 5 4,500 円 前 後 
MS800 Plus ATX 207X541X533mm 4 1 6 販売 終了 
画 7Z12 シ リー ズ 汗 Z29 シ リー ズ 軒 Z3 シ リー ズ 還 MS800 シ リー ズ ※: 最 大 数 
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【 問 い 合 わせ 先 】ZALMAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/ (0 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Z12 Plus 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


標準 
12cm 角 x1 
追加 

12cm 角 x1 


12cm 名 x1 


CO 


RO 


: COL 
ww WW 
@ 


追加 
12cm 名 x1 


12cm 名 x1 


低 価格 で も 
徹底 的 に 冷や せる 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 4 (5 イン チ メ X13.5 イ ンチ /3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ぐ ゞ メ X1 変 換 
アダ プ タ >x1) 、3.5 イ ンチ シャ ドーX メ 5、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1Q 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) 、 
12cm 角 X メ 1 ( 天 板 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 X1 ( 天 板 ) 、12cm 角 X メ 1 (底面) る @ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 215Xx480 
x470mm @ 重 量 : 7kg 


この PC ケー ス の 注目 機能 


相 
> 


TEXT : 竹内 亮 全 


各部 の 温度 


CPU GPU xi-i= ド 


アイ ドル 時 


高 負荷 時 


前 面 と 天 板 は メッ シュ 構造 で 風通し が よ 
く 、 標 準 搭載 の ケー ス フ ァ ン も 12cm 角 が 3 
基 と 、 冷 却 性 能 を 重視 し た 設計 。 さ ら に 3 基 
の ファ ン を 同時 に 制御 可能 な ファ ンコ ント ロ 
ー ラ を 搭載 し て いる な ど 、 そ の 価格 か ら は 考 
えら れ な い 衰 華 な 装備 を 持つ 。 ほ か の Z シ リ 
ー ズ と は 異な り 、 厚 み の あ る 鉄板 を 採用 する 
こと で 剛性 を 高め て いる こと も 特徴 の 一 つ 
だ 。 横 か ら 揺 ら す よう に 力 を 入れ て も 、 シ ャ 
ー シ が 歪む どこ と は な か っ た 。 

内 部 構造 の 特徴 と し て は 、 マ ザー ボー ド 背 
面 に 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 搭載 。 こ れ は 
Z9 シ リー ズ か ら 受 け 継 が れ て いる も の で 、 
シス テム 用 SSD な ど に 使え る が 、 配 線 や 交 
換 は 少々 不便 だ 。 裏面 配線 は 電源 ユニ ッ ト か 
ら の ケー ブル を 裏面 に 回 す ス ペー ス が 広く 、 
小さ な ホー ル を 通さ な く て も よい の が 便利 。 
フロ ント パネ ル に は 防塵 フィ ル タ を 搭載 し て 
いる の で 、 ホ コリ が た まり に くい の も うれ し 
いと ころ 。 た だ 、3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 
取り 外せ な い の で 、 使 う ビ デオ カー ド の 長 さ 
に は 注意 が 必要 だ 。 


ファ ンコ ント ロー ラ 搭 載 
3 基 の ファ ン を 一 括 し て 制御 で きる ファ ンコ ント 
ロー ラ を 搭載 。 こ ちら も コス ト 優 先 の 低 価格 PC 
ケー ス で は めずらし い 機 能 だ 


低 価 格 な の に 3 基 の ファ ン を 標準 搭載 


標準 で 12cm 角 ファ ン を 3 基 
の 価格 帯 の PC ケー ス だ 
基 が 普通 な の で 、 買 


若 載 ファ ン は 1、2 


48cm 
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| | 4ー ス 


パー ツ を 組み 込ん で の 使い 勝手 


ATX/EPS12V の 延長 ケー ブル が 標準 で 付属 。 
マザー ボー ド と ケー ブル を 通す ホー ル が 和 干渉 
する 場合 が あぁ ある の で 、 和 延長 ケー ブル を 先 に 配 
線 し て お く と か な り 楽 だ 


裏面 配線 用 の 幅 は 1.7cm と 一 般 的 な サイ ズ だ 
っ た が 、 右 サイ ド パ ネ ル に や や 膨らみ が ある 
の で 、 太 い ATX24 ピ ン ケ ー ブ ル な ども 問題 な 
く 収 納 で きた 


dl- 7 ィ j 


ちょ っ と 残念 な の は 、 シ ャ ドー ベイ 部 分 が 取 


ーー 回 【 い 
EVOLUTIONS フ ¥ = | マザー ボー ド ベ ー ス が マザー ボー ド 下 部 辺り 
り 外 せな いこ と 。 そ の た め 基 板 や クー ラー が まで し か な く 、 裏 面 の スペ ー ス ヘ へ ケー ブル を 
大 きい ハイ エン ド ビ デ オカ ー ド は 収納 し に < 具 護 = = : 導く 開口 部 が 広い た め 、 裏 面 配線 が や りや す 
い 。 補助 電源 コネ クタ の 位置 に も 注意 0 


高い 冷却 拡張 性 2.5 イ ンチ ベイ は 変則 的 大 型 ラ ジ エ ー タ は ※ メ X 


標準 で 3 基 の 12cm 角 ファ ン を 搭載 する が 、 2.5 イ ンチ ドラ イブ へ の 対応 は ちょ っ と 残念 。 天 板 に 12cm 角 ファ ン を 2 基 搭 載 で きる の で 、 
さら に 天 板 と 底面 に 1 基 ず つ 増 設 す る こと で 、 専用 ベイ は マザー ボー ド 背 面 に 1 基 の み で 、 24cm ク ラス の 大 型 ラ ジ エ ー タ 採用 の 簡易 水 
合計 5 基 の ファ ン を 搭載 で きる 。 前 面 と 天 板 ほか は 5 イン チ ベ イ の 変換 アダ プ タ を 使う し 冷 ク ー ラ ー を 取り 付け よう と し て みた が 、 マ 
は メッ シュ な の で 冷却 性 能 は 高い か な い 。 配 線 や 交換 作業 が ちょ っ と めん どう ザー ボー ド と の 空間 が 狭 過 ぎ て ムリ だ っ た 


【 問 い 合 わせ 先 】ZALMAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://Awww. PC 作 に 計 i En OS ププ 虎の巻 2015 21 3 
asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、 サ イズ : support@scythe.co.jp プ http:/ww 
w.scythe.co.jp/ 


冷却 、 静 音 、 拡 張 。、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


使い 勝手 の よい 


低 価格 ケー ス の 決定 版 ! 


ZALMAN Tech 


Z3 Plus 


裏面 配線 実 売 価格 : 4,500 円 前 後 


ーー 


標準 


12cm 角 x2 


選 Q 
加 


標準 
12cm 名 x1 


Q | 


WN 
| 


" 


24cm 
クラ ス 
搭載 可能 


_ 標準 
12cm 角 x1 
追加 

12cm 角 x1 


Specification 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク 、 ホ ワイ ト @ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 2、3.5 イ ンチ メ x1、3.5 イ ンチ シャ ドー メ X4、2.5 
イン チ シ ャ ドー メ x1Y 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) 、12cm 角 X2 ( 天 板 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 
12cm 角 X1 (前 面 ) る @ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 192X430 メ X465mm Q 重 量 : 6kg 


5,000 円 を 切る 低 価格 ケー ス な が ら 、 意 外 
と きち ん と 作ら れ て いる 。 そ れ が この ケー ス 
を 使っ た 正直 な 感想 だ 。 ま ず メ ン テ ナ ンス 性 
だ が 、 裏 面 配 線 に 対応 し て お り 、 ケ ー ブ ル は 
マザー ボー ド 裏 に まとめ て お く こ と が で き 
る 。 CPU クー ラー の メン テ ナ ン ス ホー ル も 
大 きく 取ら れ て お り 、 バ ッ ク プ レー ト 方 式 の 
CPU ク ー ラ ー の 換装 も 容易 に 行なえ る 。 

冷却 面 は p.212 で 紹介 し て いる Z12 Plus の 
流れ を くむ た め 充 実 し て お り 、 前 面 に 1 基 、 
背面 に 1 基 、 天 板 に 2 基 と 合計 4 基 の 12cm 角 
ファ ン を 標準 搭載 し て いる 点 は この 価格 の ケ 
ー ス と し て は 人 驚異 的 と さえ 言え る 。 


214 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


ドラ イブ ベイ は すべ て 固定 式 で 、5 イ ンチ 
が 最大 2 基 、3.5 イ ンチ が 最大 5 基 、2.5 イ ンチ 
が 最大 1 基 と 、 イ マ ド キ の ケー ス と し て は 2.5 
イン チ ベ イ に も の 足り な さ を 感 じ る 。 な お 、 
3'52 全 ジオ ニス 人 ど 25 人 ス お ジ ト 
ベイ は ネジ 止め だ が 、5 イ ンチ ベイ と 3.5 イ ン 
チ シ ャ ドー ベイ は ツー ルレ ス で 装着 可能 。 

実 売 で 5,000 円 を 切る ケー ス だ け に プラ ス 
チッ ク 製 の フロ ント カバ ー な ど に 安っぽ さ を 
感じ て し まう 部 分 も ある が 、 全 体 的 に ユー ザ 
ー の 使い 勝手 を 重視 し た 作り は 立派 。 安 く て 
も きち ん と 使え る PC ケー ス を 探し て いる 人 
に ぜひ 注目 し て も らい た い 1 台 だ 。 


TEXT : 滝 伸次 


TT 


WOT OO 0 


低 価格 ケー ス な 
が ら 前 面 に 1 
基 、 背面 に 1 基 、 
天 板 に 2 基 の 12 
cm 角 フ ァ ン を 
栗 準 装備 。 さ ら 
に 前 面 に 12cm 
角 フ ァ ン を 1 基 
追加 可能 


最大 36cm の ビ 
デオ カー ド を 搭 
衣 載 可 能 。3 連 フ 
ァ ン を 搭載 する 
NT 
| 洋 ド NR クス (の 上 必 
尻 オカ ー ド も 使用 
| する こと が で き 
る 


裏面 配線 に 対 
務 応 。 CPU ク ー 
| ラー 用 の メン テ 
ナン ス ホ ー ル も 
則 大 さく 取ら れ て 
| お りき バック プ 
p レー ト 方 式 の C 
PU クニ ラニ = の ⑦ 
換装 も 容易 だ 


スイ ッ チ や 各種 ボー ト は 天 板 に 装備 


は 、 本 機 を 床 に 
設置 し た 際 に 操 
作 し や ゃ や すい よう 
に 天 板 前 部 に 装 
備 さ れ て いる 


【 問 い 合 わせ 先 】ZALMAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ hittp://Awww.zalman.com/ 


各社 入魂 の モデ ル を 徹底 解剖 
自作 を 変え る 新 世 代 Hy 


TEXT : 石川 ひさ よし 


新 世 代 PC ケ ー ス 


静音 性 重視 
裏面 配線 


Corsair Components 


本 証 冷却 重視 
Obsidian 900D Super Tower Case EE 


Cooler Master Technology 


Silencio 652$S 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


冷却 重視 と 静音 性 重視 
フタ の 開閉 で 1 台 2 役 


音 漏れ を 防ぐ た め の 前 面 扉 と 

音 シ ー ト を 備え る こと で 静 
音 性 を 高め ゆめ つつ 、 天 板 と 側板 
の フタ を 外せ ば 、8 基 まで 搭 
載 可 能 な ファ ン に より 冷却 性 
能 も 追求 で きる 、 イ マ ド キ の 
思想 の 製品 だ 。 背 面 以外 の 各 
部 に は 、20cm 径 、18cm 
角 と いっ た 大 口径 ファ ン を 搭 
載 で きる の も 特徴 。 裏面 配線 
や ラジ エー タタ 搭載 ス ペー ス な 
ども 設け る 。 


Specification 


最大 15 基 の ファ ン で 
超 強 カエ アフ ロー を 
構築 可能 


エア フロ ーー 重視 の 設計 で 、 フ 
ァ ン の 最大 搭載 数 は 15 基 。 
電源 部 と 天 板 部 に は 12cm 
角 フ ァ ン を 4 連装 する こと が 
で きる ほか 、 水 冷 ラ ジ エ ー タ 
用 の 設置 スペ ー ス を 5 力 所 設 
け て いる 。 は ほか 、 電 源 を 2 基 
搭載 で きた り 、 ホ ッ ト ス ワッ 
プ ベ イ を 備え た り と 、 ハ イエ 
ンド ユー ザー の 求め る スペ ッ 
ク を すべ て 収め られ る スケ ー 
ル の 大 き な 製 品 だ 。 


Specification 


規格 : ATX る @ カ ラー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 2、5 イ 
シン 1 人 486/225 シブ ドニ ペド 00/260 2 シド 
x10 標 準 搭載 ファ ン :12cm 角 X2 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 
18/14cm 角 X2 (前 面 、12cm 角 メ 2 と 排他 ) 、20cm 径 /18cm 角 メ 1 ノ プ 14/12cm 角 X2 ( 天 14cm 角 X3/12cm 角 X4 ( 天 板 ) 、14cm 角 X3/12cm 角 メ 4 (底面 ) 、14/12cm 角 メ 2 (底面 ) 、 
板 ) 、18/12cm 角 メ x1 (底面 ) 、20cm 径 /18cm 角 メ 1 (側面 ) 、12cm 角 X1 (3.5/2.5 イ ン 12cm 角 メ 1 (3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ ) る 本体 サイ ズ (WXxDXH) : 252X650Xx690 
チ シ ャ ドー ベイ ) @ 本 体 サ イズ (WXxD メ XH) : 220x508.6X507mm @ 重 量 : 10.4kg mm Q 重 量 : 19kg 


規格 : HPTX@ カ ラー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 4、3.5/2.5 イ ンチ 
シャ ドーX6、3.5/2.5 イ ンチ ホッ トス ワッ プ メ 3 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X3 (前 面 )、 
14cm 角 Xx1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (背面 、14cm 角 メ 1 と 排他 ) 、 


Enermax Technology Fractal Design 

iVektor ECA3310 Arc Midi R2 

実 売価 格 : 8,000 円 前 後 裏面 配線 実 売価 格 : 13,000 円 前 後 
拡張 性 と rg 標準 3 基 、 
使い 勝手 を 向上 0 最大 7 基 搭 載 可能 
固定 式 の 3.5 イ ンチ シャ ドー 標準 構成 で 14cm 角 ファ ン 


ベイ と は 別に 、 幅 の 変更 や 取 
り 外 し が で きる 3.5/2.5 イ 
ンチ シャ ドー ベイ を 装備 し 、 
最長 で 41.5cm の ビデ オカ 
ー ド を 搭載 可能 と し た 。 フ ァ 
ン は すべ て 12cm 角 サイ 
ズ 。28 基 の 標準 搭載 ファ ン は 
ファ ンコ ント ロー ラ で 制御 可 
能 だ 。 ま た 、 外 側 に 一 段 出 っ 
張る 側面 デザ イン に より 、 裏 
面 配線 する た め の 空 間 を 確保 
し て いる 。 


を 3 基 搭 載 、 合 計 7 基 まで 増 
設 で きる 冷却 性 能 重 視 の 製 
品 。 ま た 、 レ イア ウト の 自由 
度 が 高い HDD ケ ー ジ を 採用 
する こと で 大 型 ピ デオ カー 
ド の 搭載 や スト レー ジ の 強化 
な ど 、 作 成す る マシ ン の 方 向 
性 を ユー ザー が 選択 で きる 。 
裏面 配線 や マザー ボー ド ベ ー 
ス 裏 の SSD マ ウン タ な ど 、 
トレ ンド 機能 に も し っ か り 対 
応じ し て いる 。 


Specification 


規格 : ATX@ カ ラー : ブラ ッ ク る 付属 電 源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 2、3.5/2.5 イ ンチ シ 
ャ ドーXx8、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2 電 標準 搭載 ファ ン : 14cm 角 X1 (前 面 ) 、14cm 角 X1 
(背面 ) 、14cm 角 メ 1 ( 天 板 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン :14cm 角 X メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 X2 (前 
面 、14cm 角 メ 2 と 排他 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 、14cm 角 メ 1 と 排他 ) 、14/12cm 角 メ 2 ( 天 板 ) 、 

12cm 角 メ x1 ( 天 板 、14cm 角 X1 と 排他 ) 、14/12cm 角 Xx1 (底面 ) る 本 体 サ イズ (WXxD 
xH) : 230Xx515 メ x460mm @ 重 量 : 10.7kg 


Specification 

規格 : ATX る @ カ ラー : ホワ イト 、 ブ ラッ ク つ 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 3、3.5 イ 
ンチ シャ ドー メ X3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x4⑧ 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 ) 、 
12cm 角 X1 (背面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、 
12cm 角 Xx1 (底面 ) る 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 234Xx495X508mm @ 重 量 : 6.1kg 


【 問 い 合わ せ 先 】 Cooler Master Technology: info@aiuto-jp.co.jp (アユ ュー ト ) ノ hittp://Awww.coolermaster.co.jp/、Corsair Components:03-5812-5820 ( リ Ba 自記 の 巻 狂 (015 215 
ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) / ノ http://www.corsair.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http:/www. 
enermaxjapan.com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/ 


冷却 、 静 音 、 拡 張 、 メ ン テ 、 全 部 満足 が イマ ドキ で す 


Fractal Design NZXT 
Node 605 Phantom 530 


高い 質感 を 備え た デバ イス の 

HTPC 向 け き 挿し に 便利 な a ‘“ 

デス クト ッ プ ケー ス 背面 イン ター フェ ー ス 用 = 
LED を 搭載 | 

ヘアライン 加工 され た フラ ッ ーー ] 

ト デ ザ イ 1 ESA TI VER NE 


いた スタ イリ ッシュ な HTP 
(町 回 | クジ 
チ ベ イ は 、 ケ ー ジ を 吊り 下げ 
る 形 の ユニ ー ク な 増設 方 法 
で 、 最 大 4 基 搭 載 で きる 。 冷 


A ES 段階 に 制御 可能 な ファ ンコ ン 
cm 角 3 基 と 8cm 角 82 基 。 高 -== トロ ー ラ を 装備 。 マ ザー ボー 
さ を 抑 えて いる た め 裏 面 配線 er 
に は 非 対 応 だ が 、 天 板 に 吸音 依存 せ す 増設 で きる な ど 癌 避 


シー ト を 装着 し 、 静 音 性 を 高 
め て いる 。 


Specification 


内 蔵 し た フル タワ ー ケ ー ス 。 

見 え に く いこ と の 多い バッ ク 
パネ ル や ビデ オカ ー ド の イン 
ター フェ ー ス を 照ら す LED 
を 搭載 する ほか 、 背 面 に 10 
基 ま で の ファ ン の 回 転 数 を 3 


ー ク な 機能 を 備え る 。 裏面 配 
線 ス ペー ス は 幅 34mm と 広 
い 。 


Specification 
規格 : ExtendedATX@ カ ラー : ホワ イト 、 ブ ラッ ク 、 レ ッ ド つ 付 属 電源 : な し @ ベ イ : 5 
イン チ メ 3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x6、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1@ 標 準 搭 載 フ ァ ン : 20cm 


規格 : ATX る @ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ ス リム Xx1 (microATX 径 x1 (前面) 、14cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 14/12cm 角 メ 2 (前 面 、20 
以下 の マザー ボー ド 搭 載 時 の み 利 用 可能 ) 、 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX メ 4 る 標準 搭載 ファ ン : cm 径 X1 と 排他 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 、14cm 角 X1 と 排他 ) 、20cm 径 /14cm 角 x2 / ズ 12 
12cm 角 Xx2 (側面 ) @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 8cm 角 X2 (背面 ) 、12cm 角 メ x1 (側面 ) @ cm 角 X3 ( 天 板 ) 、12cm 角 X2 (底面 )、14cm 角 Xx1 (側面 ) 、14/12cm 角 x1 (3.5/2.5 
本 体 サ イズ (WXxDXH) : 445X349X164mm @ 重 量 : 6kg イン チ シ ャ ドー ベイ ) @ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 235X543X572mm @ 重 量 : 10.5kg 
SHARKOON Technologies SHARKOON Technologies 
SHA-BD28 _ SHA-T28 V3 


実 売価 格 : 8,500 円 前 後 裏面 配線 実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


スチ ー ル 製 で 


低 価 格 だ が - 
広い 裏面 配線 スペ ー ス _ 
を 確保 


ゴッツ ッ ゴツ と し た 外観 の ゲー マ 
一 向け ケー ス 。 右 で 紹介 し て 
いる SHA-T28 V3 が スタ ン 
ダー ド な モデ ル で ある の に 対 
し 、 本 製品 は 幅広 の デザ イン 
に より 広い 裏面 配線 スペ ー ス 
を 確保 し て いる こと に 加え 、 

18/14cm 角 ファ ン と いっ 
た 大 口径 ファ ン を 搭載 可能 と 
し て いる 。 ま た 、SHARKO 
ON 製 ケ ー ス らし く フ ァ ン の 


3 色 の 内 部 カラ ー を 
ライ ン ナ ッ プ 
搭載 パー ツ で 
選び た い 


スチ ー ル 製 で 価格 を 抑え た ス 
タン ダー ド な ATX ケ ー ス 。 

裏面 配線 スペ ー ス も ある が 、 

必要 最小 限 の 容積 で 、 搭 載 可 
能 な ファ ン も すべ て 12cm 
角 か つ 追 加 搭 載 不 可能 と いう 
割り 切っ た スペ ッ ク だ 。 た だ 
し HDD ケ ー ジ は レイ アウ ト 
変更 可能 で 大 型 ビ デオ カー ド 
も 搭載 可能 。3 色 の 内 部 カラ 
一 展開 と 、 各 色 に 合わ せ た L 


LED に 合わ せ て 内 部 も カラ ED ファ ン を 搭載 で きる 点 が 

ー リ ング 。 ビ ビッ ド な 3 色 を Es 

ライ ン ナ ッ プ する 。 

Specification ificati 

規格 : ATX@ カ ラー : ブラ ッ ク + キ インナー グリ ー ン 、 ブ ラッ ク + ナ インナー レッ ド 、 ブ ラ Specification 

ッ ク ナ + インナー ブルー 付属 昌 源 : な し る ベイ : 5 イン チッ x2 (5 イン チ メ x13.5 イ ンチ 規格 : ATX@ カ ラー : ブラ ッ ク + キ インナ ー レ ッ ド 、 ブ ラッ クナイ ン ナ ー グ リー ン 、 ブ ラ 
シャ ドーX1 変 換 ア ダブ プ タ x1) 、3.5 イ ンチ シャ ドーX3、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX4、 ッ ク ナ + イン ナー ブル ーw 付 属 電 源 : な し @ ベ イ : 5 イン チ メ 2、3.5 イ ンチ シャ ドーX4 ん 、 
2.5 イ ンチ シャ ドーX1@ 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 x1 (背面 ) る 3.572.5 イ ンチ シャ ドーX4 電 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X2 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (背面 ) 
追加 搭載 可能 ファ ン : 12cm 角 X1 (前 面 )、18cm 角 メイ 1 ノ 14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) @ 本 追加 搭載 可能 ファ ン : な し @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 200x475X440mm @ 重 量 : 
体 サ イズ (WXDXH) : 235x503X460mm @ 重 量 : 5.5kg 6.6kg 
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【 問 い 合 わせ 先 】 Fractal Design:03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、NZXT:Web サイ ト の フォ ー ム か ら (http://timely.ne.jp/ [ タ 
イム リー]) / ノ http://www.nzxt.com/、SHARKOON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) / プ http://Awww.sharkoon.com.tw/ 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


電源 ユニ ッ ト は 、PC パ ー ツ に 電力 を 供給 
する パー ツ だ 。PC パ ー ツ は 十 12V、 十 5V、 
十 3.3V 系 の 直流 で 動く の で 、 家 庭 用 コン セ 
ント か ら の 交流 を これ ら の 直流 に 変換 し て 供 
給 す る の が 電源 ユニ ッ ト の 役割 で ある 。 実 に 
シン プル な 機能 の パー ツ で ある が 、PC シ ス 
テム の 電力 事情 、 自 作 ト レン ド は 常に 変化 す 
る た め 、 そ れ に 合わ せ て 電源 ユニ ッ ト も 進化 
し て いる 。 と くに 近年 は CPU と GPU が 省 電 
力 化 し て お り 、PC シ ステ ム の 消費 電力 は 総 
じ て 低 下 傾 向 に ある 。 と くに 2013 年 の Hasw 
el 登場 以降 は その 傾向 が 顕著 だ 。 

電源 選び の 要素 は さま ざま ある が 、 定 格 出 
力 が 適切 で ある こと が 前 提 条 件 だ 。 右 ペー ジ 
に 掲載 し た の は 、 最 近 数 カ月 に 本 誌 記事 で 取 
り 上 げた 作例 の 消費 電力 だ 。 超 ハイ エン ド 構 
成 は 別に し て 、 ハ イエ ンド ビデ オカ ー ド を 搭 
載 し た 構成 で も 300W そ こそ こ 、 ミ ドル レン 
ジ カ ー ド な ら 110W 程 度 で 収まっ て いる 。P 
C シ ステ ム に 最適 な 電源 出力 は 、 高 負荷 時 の 
実測 電力 の 2 倍 ( 高 負 荷 時 の 負荷 率 が 50%) 
が 理想 。 こ れ ら の 例 か ら 検 討 す る と 、 ハ イエ 
ンド で は 500W 以 上 、 ミ ドル レン ジ で 250 ~ 


今 、 も っ と も 注目 すべ き は 500W ク ラス ! 


400W、 ビ デオ カー ド な し の ロー エン ド で は 
200W 以 下 が 最 適 な 出力 値 と な る 。 こ れ に 、 
経年 劣化 に よる 出力 低下 や 将来 の 拡張 を 想定 
し て 少し 余裕 を 持た せ て 考え る と 、 現 在 は 
500W 台 が も っ と も ジュ ー シ ィ な レン ジ と 言 
える だ ろう 。 こ の レン ジ は 、 各 社 と も 製品 の 
ライ ン ナ ッ プ が 多く 、 価 格 的 に も 製品 の 仕様 
的 に も 魅力 的 な も の が 多い 。 

も ちろ ん 、 電 源 選 び の ポイ ント は 、 定 格 出 
力 だ け で は な いし 、 和 実際 に 使っ て みな いと 分 
か ら な い 要 素 も 多い 。 本 特集 で は 500W 台 の 
製品 に ター ゲッ ト を 絞り 、 内 部 回 路 構造 の 分 
析 や テス ト を 通し て ベス ト の 電源 を 選定 し て 
いく の で ぜひ 参考 に し て いた だ きた い 。 


電源 は 負荷 率 50% 前 後 が も っ と も 変換 効率 が 

率 が 低 過ぎ る 場合 に は ロス が 大 きく な 

は 、 定 格 出 力 が 大 きく な る ほど アイ ドル 時 の 消費 電力 が 
増え て お り 、 ロ ス が 大 きく な っ て いる こと が 分 か る 


大 は 小 を 兼ね …… な い 
シス テム 全体 の 消費 電力 


環 ア イド ル 時 画 3DMark Fire Strike 実 行 時 


Sea Sonic G Series 
SSR-550RM(550W) 


Sea Sonic G Series 
SSR-750RM(750W) 


Enermax Revolution 87+ 


8.6 
ERV1200EWT-G(1,200W) la 6 


Better 0 50 100 150 200 250 300 350 


変換 効率 と 消費 電力 の 関係 、8OPLUS の 新 基準 と は 


電源 の 性 能 を 示す 要素 の 一 つ に 「 変 換 効率 
が ある 。 交流 か ら 直 流 を 作り 出す 際 に は どう 
し て も 一 定 の 電力 損失 が 発生 する わけ だ が 、 
いか に 損失 が 少な いか を 示す の が 変換 効率 で 
ある 。 こ の 損失 は 直流 と し て 利用 で き な い ム 
ダ な 電力 で あり 、 熱 と し て 放出 され る こと か 
ら 、 変 換 効 率 の 高い 電源 ほど 、 発 熱 が 小さ 
く 、 電 源 自 体 の 消費 電力 も 低く 、 エ コ で ある 
と いう こと に な る 。 

80PLUS は 、 高 変換 効率 推進 を 目的 と し 
て 、 業 界 団体 で 規定 し た 指標 で 、 認 証 を 受け 
る に は 規定 の テス ト を 行ない 、 デ ー タ を 提出 
し て 申請 する 必要 が ある 。 表 に 示し た よう に 
六 つ の グレ ー ド が あり 、 上 位 の 認証 を 受け た 
製品 ほど 変換 効率 が 高い こと を 示し て いる 。 
認証 を 受け る た め の 変 換 効率 の 基準 は 、 負 荷 
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率 20%、50%、100% それ ぞ れ の 状態 (Titani 
um は 10% も ) で 決ま っ て お り 、50% 時 の 基 
準 が も っ と も 高く 設定 され て いる 。 適 切な 定 
格 出 力 の 目安 と し て 、 シ ステ ム 高 負荷 時 電力 
の 2 倍 (= 電源 負荷 率 が 50% ゅ に な る 出力 ) を 
挙げ て いる の は この よう な 理由 も ある 。 
変換 効率 の 違い は 、 消 費 電 力 の 差 と し て 現 
われ る 。 適 切な 出力 の 高 変 換 効率 な 電源 を 使 
うと 、 性 能 を まっ た く 犠 特に せ ず に シス テム 
の 消費 電力 を 下げ る こと が で きる 。 発熱 自体 


が 低い の で 、 フ ァ ン 冷却 の 必要 性 も 小さ く 、 
静音 性 の 面 で も 有利 だ 。Platinum な ど 上 位 の 
認証 を 取得 し た 高 変換 効率 品 は 高価 で は ある 
が 、 省 電力 に こだわ る な ら ば 、 こ の メリ ッ ト 
は 見 逃 せ な い ポ イン ト だ 。 


Corsair の TAX1500i Digit 
alATX Power Supply CP- 
9020057-JP]」 は 、80PLU 
STitanium 認 証 を 受け た 初 
の 製品 。 デジ タル 制御 回 路 
を 採用 し 、50% 負 荷 時 94% 
と いう 高い 変換 効率 を 誇る 


80PLUS 認 証 に お ける 負荷 率 ・ 変 換 効率 の 基準 


80PLUS 80PLUS 
Standard Bronze 
負荷 率 10% — 
負荷 率 20% 80% 82% 
負荷 率 50% 80% 85% 
負荷 率 100% 80% 82% 


80PLUS 


Silver 


80PLUS 
Gold 


80PLUS 
Platinum 


80PLUS 
Titanium 


90% 
92% 
94% 
90% 


【 問 い 合わ せ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 


省 電 力 ビ デオ カー ド な し 馴 点 


2013 年 12 月 号 掲 載 高 負 荷 時 
超 コ スト パフ ォ ー マ ンス 静音 PC 66 7W' 
Pentium G3220 ほ か 5 
2014 年 4 月 号 掲載 i 
高 負 荷 時 
イマ ドキ 低 価 格 コ ン パ クト マシ ン 45 7W* 
Pentium G3220 ほ か “ 
2014 年 6 月 号 掲載 
組み 立て 簡単 ・ 高 性 能 ! 高 負荷 時 
ハイエンド CPU 搭 載 の 小型 PC 73.7W 
Core i7-4770K ほ か 


今回 は 出力 500W 台 の モデ ル に 絞っ て 取り 
上 げ て いる が 、 同 じ 500W の 電源 で も 実は 実 
際 に 出力 で きる 電流 量 は 同じ で は な い 。 電 源 
に は 必ず 出力 表 が 表示 され て いる の で 、 こ れ 
も チェ ッ ク し て お こう 。 こ の 出力 表 に 書い て 
ある の は 、 土 12V、 十 5V、 十 3.3V の 各 系 統 
の 最大 出力 だ 。 単位 は A (電流 ) や W (電力 ) 
だ が 、 電 力 (W) = 電流 (A) x 電圧 (V) 
の 関係 か ら 変 換 し て 考え れ ば よい 。 

も っ と も 重要 な の は +12V 系 の 電流 だ 。P 
C シ ステ ム の 中 で も 電流 消費 の 多い CPU も ビ 
デオ カー ド も +12V 系 の 電流 を 利用 し て 動作 
する か ら だ (実際 に は VRM で さら に 二 12V か 
ら 十 1.5V 前 後に 変換 し て いる )。 そのため 最 
近 は 各社 と も 12V を 優先 し 、+12V だ け で 
500W 近 い (500W 電 源 の 場合 ) 出力 が あぁ る 


OC& ビ デオ カー ド な し 入 点 


2014 年 4 月 号 掲載 
予算 10 万 円 で ゲー ム PC 高 負荷 時 
Core i3-4340、 
Radeon R9 270X ほか 


2014 年 4 月 号 掲載 
MSI R9 270X GAMING 4G 搭 載 PC 高 負荷 時 


Core i5-4670K、 197W" 
Radeon R9 270X ほか 
2014 年 8 月 号 掲載 
お 手軽 オー バー クロ ッ ク 高 負 茶 時 
マシ ン を 作る 107.7W” 


Pentium G3258 (4.7GHz に 0C) ほ か 


こと が 多い 。 十 12V の 出力 が 小さ い 製 品 は 古 
い 設 計 を 流用 し て いる 可能 性 が ある 。 

また +12V に 関し て は 、 単 一 系 統 (シン グ 
ルレ ー ン ) か 複数 系 統 (マル チレ ー ン ) か も 
チェ ッ ク し て お きた い 。 最 近 は シン グル レー 
ン が 増え て いる が 、240VA 規 制 な ど と 呼ば 
れる 欧州 の 安全 基準 に 配慮 し 、1 系 統 に 流す 
電流 量 を 抑え た マル チレ ー ン の 製品 も 多い 。 
た だ この 場合 、1 系 統 で も 上 限 を 超え る と 、 
全体 の 使用 量 に か か わら ず 電 力 不足 が 生じ 
る 。CPU の OC 利用 や マル チ GPU 環 境 の よう 
に 、 一 部 の パー ツ だ け 極 端 に 消費 電力 が 大 き 
い 構 成 で は 問題 が 起き や すい 。 最 近 は 、1 系 
統 あ た り の 上 限 を 大 きく する こと で 問題 が 出 
に くく し て いる が 、 安 価 な 製品 に は 設計 が 古 
いま ま の も の も ある た め 注 意 が 必要 だ 。 


※ 高 負荷 時 の テス ト 内 容 は 作例 に より 異な る 。 値 は それ ぞ れ 下記 の ピー ク 時 の も の 。 
*1 3DMark 実 行 中 、*2 OCCT 4.4.0 POWER SUPPLY 実行 中 、*3 PCMark 8 実行 中 、*4 ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ 


ー ク キャ ラク ター 編 実 行 中 、*5 バト ルフ ィ ー ル ド 4 実 行 中 


2014 年 4 月 号 掲載 
長 ~ く 使え る ハイ エン ド マ シ ン 高 負荷 時 
Core i7-4770K、 264W'“* 


GeForce GTX 770 ほ か 


2014 年 6 月 号 掲載 
120fps の ヌル ヌル 表示 を 目指 し た 


マル チ GPU ゲ ー ミ ング PC 本 名 生 財 
ーー +5 

Core i5-4670K、 582W 

Radeon R9 280X X2 ほ か 
2014 年 6 月 号 掲載 

ASUSTeK MATRIX-R9290X-P-4GD5 高 負荷 時 
搭載 PC 1 

Core i5-4670K、 309W 


Radeon R9 290X ほか 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


DC OUTPUT 
直流 輸出 / 直 流 答 出 


Sea Sonic 「G Series SSR-550RM」 の 出力 表 。 
全体 の 出力 は 550W な の に 対し 、 二 3.3V と 十 5V 系 
は 各 20A で 合計 100W、 十 12V は 45A で 540W 出 
力 が 可能 。、 最 近 で は 十 12V 系 を 優先 し て いる 傾向 
が あり 、 十 12V 系 の 出力 上 限 が 全体 の 出力 上 限 に 
近い の が 今風 の 仕様 だ 


マル チレ ー ン 


こち ら は 恵 安 「 静 か KT-F500-10A] の 出力 表 。 十 
12V が 2 系 統 の マル チレ ー ン タイ プ で 、 最 大 出力 は 
それ ぞ れ 20A・240W、 二 12V の 合計 は 32A・384 
W。 最 近 の 製品 と し て は 定格 出力 500W に 対す る 
二 12V の 合計 が 小さ いこ と か ら 、 設 計 が や や 古い 
回 路 を 使用 し て いる の で は な いか と 推測 され る 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


この 1 年 の 電源 ユニ ッ ト の トレ ンド は 電源 
内 部 の エア フロ ー の 改善 と 、 制 御用 !C の 小 
型 ・ 多 機能 化 に よる 部 品 点数 の 削減 だ 。 ま た 
省エネ 性 で は 80PLUS Platinum 取 得 モ デル 
の 増加 (と 低 価格 化 ) が 見 られ た 。 と くに エ 
アフ ロー の 改善 は 顕著 。 猛 烈 な 速度 で 電子 的 
な スイ ッ チ の ON/OFF を 行なう た め 電 源 で 
一 番 熱 を 持つ MOSFET の ヒー トシ ンク は 、 
電源 内 部 の エア フロ ー を 阻害 し な いよ うに レ 
イア ウト され る の が 当たり 前 に な っ た 。 ま た 
も っ と も エア フロ ー を 阻害 する メイ ント ラン 
ス は 、 基 板 中 央 か ら 電 源 奥 の 出力 コネ クタ 側 
に 寄せ る の が 新 セ オリ ー に な っ て いる 。 数 年 


be duiet! STRAIGHT 
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POWER E9 CM 580W 


前 か ら 玄 人 志向 の 製品 が 採用 し て いた 部 品 レ 
イア ウト で 、 筆 者 も 勝手 に 「 ク ロ シ コ レイ ア 
ウト 」 な ど と 呼ん で いた が 、 現 行 製 品 は ほ と 
ん ど ク ロ シ コ レイ アウ ト に 標準 化 さ くさ れ 、 も は 
や エア フロ ー を 気 に す る 必要 は な い 。 

部 品 点 数 の 削減 も 進み 、 一 昔 前 は IC を 囲 
むように 配 さ れ て いた 抵抗 や コン デン サ と い 
っ た アナ ログ 部 品 が 格段 に 減っ た 。1、2 年 
前 の 製品 と 比較 し て も 一 目 で は 分 か り づ らい 
の で 、 こ こ で は 10 年 ほど 前 の Pentium 4 世代 
の 製品 と 比較 し て いる 。 

旧 世 代 の 隔 、 図 辺り に あっ た 背 の 低い アナ 
ログ 部 品 は すべ て IC の 中 に 収め られ 、 新 世 
代 で は 回 や 回 の 中 に IC が ドン ! と 載っ て い 
る だ け に な っ た 。 こ れ に より 高 品 質 の 電源 が 


ここ で は p.224 か ら の カタ ログ や 検証 
結果 を 読み 解く た め に 、 電 源 の 基本 的 な 
仕組 や 機能 を 押さ えて お こう 。 カ タロ グ 
スペ ッ ク の 裏 に 隠さ れ た 、 真 実 を 見 抜く 
た め の 目 を 養っ て ほし い 。 


TEXT : 藤山 上 哲人 


いる ! 


より 安く 手 に 入る よう に な いり 、 故 障 の リス ク 
も 下がっ て いる 。 


本 特集 で は 製品 を 分 解 し 内 部 を 調べ て いる 
が 、 性 能 を 左右 する コン デン サ を 店 頭 で 調べ 
る こと は で き な い 。 そこ で 確認 し た い の は 、 
パッ ケー ジ の コン デン サ に 関す る うた い 文 句 
だ 。105" て 仕様 の も の は 今や 激安 製品 を 除け 
ば 標準 装備 。 注 目 は 「 国 内 メー カー の 製品 を 
使用 」 と いう 点 。 電 源 に よっ て は 「1 次 側 に 」 
と 限定 し て いる も の が ある 。PC 用 電源 と し 
て 重要 な の は 、 ど ちら か と 言え ば 「2 次 側 」 
な の で 要 注 意 。 


Be EE TL 


百 避 | 


電 源 内 
園 へ カ a 


電源 を 入れ た 瞬間 に 部 屋 の 照明 が フッ と 暗く な る の を 
防止 する 回 路 や 、 落 還 な ど で 瞬 間 的 な 大 電流 が 入り 込 
む お の を 抑制 する 回 路 な ど が ある 。 ま た 、 ヒ ュー ズ や 電 
源 遮断 回 路 で は 、 内 部 が 故障 で ショ ー ト し た 場合 な ど 
に 安全 確保 の た め コ ン セ ント か ら の 電源 を 遮断 する 。 


コン セン ト か ら 入 っ て くる ノイ ズ を 抑制 する 回 路 。 銅 
線 が リン グ 状 に 巻 か れ た チョ ー ク コイ ル で は 、 周 期 的 
な リプ ル ノ イ ズ を 抑制 し た り 、 そ の 名 の と お り ノ イズ 
フィ ル タ と いう 部 品 で 100V に 混入 する ノイ ズ (部 屋 
の 蛍光 灯 の 電源 を 入れ た 際 な ど ) を 抑え た りす る 。 
の 入力 回 路 と と も に 、 高 価 な 製品 ほど 複雑 に な っ て お 
り 、 安 い 製 品 で は まっ 先 に 簡略 化 さ れる 部 分 。 


3 Ei 


交流 は + 側 の 山 と - 側 の 谷 か ら な っ て いる 。 こ れ を + 
側 の み に す る の が 整流 回 路 。 旧 世代 で は ダイ オー ド 
(電気 を 1 方 向 に し か 流さ な い ) 四 つ で 構成 し て いた 
が 最近 は 板 状 で 4 本 足 の 部 品 一 つつ で まかなっ て いる 。 


整流 前 の コン セン ト 
の 100V。 上 下 の 中 
央 が OV で 、 そ れ よ 
議 り 上 側が 十 、 下 側が 
胃 だ 


代 


電源 オー ルス ター バト ル 
部 の 主 


な 


整流 回 路 に より 一個 
の 谷 を 折り 返し て 
の 電気 に 変換 する 


NARS し た スイ ッ チ ング 電源 と 
呼ば れる 機器 の ノイ ズ を 削減 し 、 効 率 よ く 直 流 に 変換 
する た め の 下 準備 を する 。 旧 世代 で は 無印 (Passive 
: 能動 的 ) の PFC 回 路 だ っ た が 、 新 世代 で は マイ コン 
制御 で より イン テリ ジェ ント に 高い 力 率 を 得 ら れる 
Active PFC を 搭載 し て いる 。 


回 1 次 側 コ ン デ ン サ 


PFC 回 路 で 下 準 備 さ れ た 電力 は 、 一 側 の 谷 は な く な 
っ た が + 側 の 山 と 山 の 間 に 一 瞬 OV に な る 瞬間 が あ 
る 。 こ れ を な め ら か に する の が 平滑 用 コン デン サ 。 P 
FC 回 路 用 で 発熱 の 多い MOSFET (電子 的 な スイ ッ チ ) 
の 近く に ある た め 、 熱 に 強い コン デン サ が 望ま し い 。 


還 明 赴 圧 低下 の 際 、 コ ン 
デン サ に 充電 し て あ 
っ た 電力 が 放出 さ 
れ 、 谷 を な め ら か に 
する 。 波 形 が 頂点 ま 
で 上 る 間 に コ ン デ ン 
サ は 充電 され る 


まだ 80PLUS 認 証 が な か っ た 頃 の 
電源 で 、PC ケ ー ス に 付属 し て いた 
も の 。 横 に 付い た ファ ン や 背面 に 
ある 入力 電圧 115/230V の 切り 
換え スイ ッ チ が 懐か し い 。 イ マ ド 
キ の 電源 で は 見 られ な い ア ナ ロ グ 


回 路 が ひし めく 。 


100V (PFC 回 路 で 200V 以 上 に 昇圧 され る の で 、 

実際 に は 100V で は な い ) か ら 12V な ど に 降圧 する 
た め の 部 品 で 、 電 源 の 定格 出力 を 決め る 重要 な も の 。 

た だ し 構造 が 簡単 な の で 、 生 産 国 や メー カー に よる 性 
能 の バラ つき は 少な い 。 一 般 的 に は 大 型 の ほう が 大 出 
力 だ が 、 高 級 機 で は 小型 で 大 出力 タイ プ が 搭載 され た 
り 、 小 型 の も の を 二 つ づつ 搭載 し て 小 電力 時 は 片方 を 止め 
て 消費 電力 を 減ら し た り し て いる 。 新 世代 で は 大 き な 
メイ ント ラン ス (100V12V) と スタ ン バ イ 用 5V 
の 小型 トラ ンス (100V~5V) を 載せ て いる 。 旧 世 
代 で は これ に 3.3V が 加わ っ た 3 個 搭 載 タ イプ も ある 。 


トラ ンス か ら 出 力 さ れる 電力 は パル ス 状 に な っ て い 
て 、 先 の 100V を 整流 し た 波形 は 角 ば っ た 凹凸 状 に 
な る 。 こ れ を 再び な め ら か に する の が 2 次 平滑 回 路 。 
また 、 パ ルス 状 電力 を 作る 際 、 猛 烈 な スピ ー ド で MO 
SFET を ON/OFF す る た め 、 そ の 際 に 発生 し た リプ ル 
ノイ ズ を 低減 する た め に チョ ー ク コイ ル な ど を あわ せ 
持っ て いる 。 直 流 の 理想 は 一 直線 に 近い 波形 で 、 そ れ 
に 近付け る た め 高 性 能 な コン デン サ が 求め られ る 。 一 
般 的 に は 価格 に 応じ て 、 海 外 メ ー カ ー 製 電解 コン デン 
サー 国内 メー カー 製 ハ イグ レー ド 電 解 コ ン デ ン サ ( 海 
外 メ ー カ ー 製 固体 コン デン サ ) 一 国内 メー カー 製 固体 
コン デン サ が 使わ れる こと が 多い 。 ど れ だ け 了 瞬時 に 充 
放電 を 繰り 返せ る か 、 ど れ だ け 内 部 の 抵抗 が 少な く 発 
熱し な いか 、 電 力 を た め ら れる 容量 や 耐熱 温度 な ど で 
コン デン サ の グレ ー ド が 決ま る 。 


園 pc-pc コ ン バ パー タ (5V、 3.3V) 


100V を 12V に 降圧 し た 原理 と 同様 に 、 直 流 12V を 
直流 5V と 3.3V に 変換 する 。 旧 世代 で は 100V (も 
し く は 一 旦 降 圧し た パル ス 状 の 12V) か ら 5、3.3V 
に 降圧 する トラ ンス を 持っ て お り 、 効 率 も 悪く 、 部 品 


点数 も 多かっ た 。 新 世代 で は 効率 ひよ い DC-DC コ 
ン バ ー タ を ユニ ッ ト 化 し ドー ター カー ド と し て 搭載 す 
る こと で 、 部 品 点 数 を 減ら し た り エ アフ ロー を 向上 さ 
せ た り し て いる 。 な お 写真 の 新 世 代 機 は 、 メ イン 基板 
に 専用 コン トロ ー ラ を 搭載 し 、 さ ら な る 高 効 率 化 と 部 
品数 の 削減 を 実現 し て いる 。 


一 般 的 な DCーDC 
NN コン バー タ は 、 二 
の チョ ー ク コイ ル と 
いく つか の アル ミ 固 
体 コ ン デ ン サ の ユニ 
置 > ト が ドー ター カー 
ド と し て 載っ て いる 


ショ ー ト 、 財 負荷 、 過 電圧 、 電 圧 低 下 な ど を 検知 し 
て 、 事 故 を 防止 する た め 自 動 的 に シャ ッ ト ダ ウン する 
回 路 が 組み 込ま れ て いる 。 高価 な 電源 は 多種 類 の 保護 
回 路 が 組み 込ま れ て いる が 、 安 価 な も の は 必要 最低 限 
の も の に 絞ら れ コ スト 削減 され る 。 
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イペ . I ( 


回 路 と そ の 


役 割 


J) 


; 


; 


売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


80PLUS 認 証 は 、 省 エネ 性 の 
高い 順に Titanium、Platinu 
m、Gold、Silver、Bronze、 
無印 (Standard) の 六 つ の グ 
レー ド が ある 。 実際 の 電気 代 に 
つい て は 、2 ラ ンク 以上 違う も 
の 同士 を 24 時 間 稼 動 さ せ て 初 
め て 気 に な る 差 が 出る 程度 。 あ 
くま で も 省エネ 性 の 指標 で あっ 
て 、 安 定性 や 低 ノ イズ と いっ た 
電源 の 総合 的 な 性 能 を 示す 指標 
で は な いこ と に 注意 。 


奥 行き 


ミニ タワ ー ケ ー ス を 使う 場合 は 
電源 の 奥行 き に 注意 。 大 出力 で 
奥行 を き が ある 製品 を 選ぶ と 、5 
イン チ ベ イ の ドラ イブ な ど に 当 
た り 配 線 し づら い だ け で な く 、 
最悪 ケー ス に 収まら な いこ と も 
ある 。 と くに 奥行 き が 長く な り 
が ちな プラ グイ ンタ イプ は 、 で 
きる だ け 奥 行き の 短い も の を 選 
ぷ ぶ か 、 大 きめ の ケー ス で 使う な 
ど し た ほう が よい 。 


認証 製品 の パッ ケー ジ に は この マ 
ー ク が 印刷 され て いる 。 現在 の 主 
流 は 、 明 る い グ レー の Platinum 
と 黄色 の Gold を 取得 し た 製品 だ 


左 は 奥行 き 16cm、 右 は 12.3cm の 
電源 。 作 業 の し や すさ も 考え る と 
ミニ タワ ー な ら 14cm 以 下 、 ミ ド 
ル な ら 16cm 以 下 が よ い 


12V レ ー ン 数 


+12V 出 力 を 分 割 し た 複数 の 
レー ン (系 統 ) を 持つ 電源 は 、 
各 レ ー ン の 最大 電流 (また は W 
数 ) を 超え な いよ うに 、EPS 
と ATX は レー ン 1 か ら 、 ビ デオ 
カー ド は レー ン 2 か ら と いう よ 
うに 電源 配分 を 調整 で き 、 電 源 
の 負荷 を 意図 的 に 分 散 す る こと 
が 可能 だ 。 だ が 初心 者 に と っ て 
は めん どう な の で 、 総 電流 や W 
数 に 注目 する だ け で よい シン グ 
ルレ ー ン の 製品 を 選 ぼ う 。 
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パッ ケー ジ な ど に も 記載 され て い 
る 出力 表 で 注目 すべ き な の は +12 
V の 欄 。 写 真 の よう に 一 つ し か な 
いも の が シン グル レー ン 


ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


各種 変換 ケー ブル も 売ら れ て い 


る と は いえ 、 コ ネタ クタ の 種類 と 
数 も 大 切 。 最 近 の スト レー ジ は 
Serial ATA 接 続 な の で 、 電 源 
も Serial ATA コ ネ ク タ の 数 が 
増え た 。 注意 し た い の は ビデ オ 
カー ド 用 の PCI Express 補 助 
電源 。 コ ネ ク タ の 数 が 多い か ら 
と 言っ て ビデ オカ ー ド が 何 枚 も 
使え る わけ で は な く 、 電 源 の 定 
格 出力 (W) を 超え る と 動作 が 
不安 定 に な る 。 


一 般 的 に ファ ン は 回 転 数 が 少な 
い ほ う が 静 か で 、 フ ァ ン が 大 き 
い ほ う が 回 転 数 が 少な く て す 
む 。 た だ し ATX 電 源 は 幅 が 15 
cm と 規格 で 決ま っ て いる た 
め 、 最 大 で も 14cm 角 ファ ン 
まで 。 製 品 に よっ て は 大 型 フ ァ 
ン を 搭載 する た め に 負 行 き を 
15 ~ 16cm ま で 大 きく し て 、 
中 身 は スカ スカ な ん て こと も 。 


保証 期間 


電源 の 高 性 能 化 に 伴っ て 変わ っ 
て きた の が 保証 期間 だ 。「 保 証 
期間 が 長い = 故障 率 が 低い 」 と 
考え て も よく 、 メ ー カ ー の 自信 
の 表 わ れ で も ある 。 ス ペッ ク が 
大 差 な けれ ば 、 保 証 期 間 の 長 さ 
で 選ん で も よい だ ろう 。 標準 的 
な 保証 期間 は 3 年 。 長 いも の だ 
と 7 年 間 も あ る が 、 そ の 頃 に は 
CPU が 化石 の た よう に 古く な っ 
て いる 八 ズ だ し 、 新 パー ツ に 対 
応 で きる か は 分 か ら な い 。 


ビデ オカ ー ド や マザー ボー ド 、CPU に 
比べ る と 電源 は 製品 ご と の 表面 上 の 仕様 
の 違い が 小さ く 、 性 能 差 も 分 か り に く 
い 。 こ こ で は スペ ッ ク で チェ ッ ク で きる 
点 を 解説 する と と も に 、p.230 か ら 掲 
載 し て いる 検証 結果 の 見 方 を まとめ た 。 
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コネ クタ の 種類 ・ 数 


コネ クタ を 色分け し て いる 製品 も 
多い 。Serial ATA コネ クタ は 多め 
に 用 意 さ れ て いる た め 、 プラ グイ 
ン 式 の 製品 な ら ケ ー ブ ル ご と 抜い 
て スッ キリ 使う こと も で きる 


ファ ン サ イズ 


左 は 10cm 角 、 右 は 14cm 角 ファ ン 。 
ファ ン が 大 きい ほど 少な い 回 転 数 
で 大 き な 風 量 を 得る こと が で きる 
た め 、 静 か な こと が 多い 
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パッ ケー ジ に 表記 され て いる 保証 
年 数 か ら メ ー カ ー の 製品 に 対す る 
自信 が 伺え る 。 写 真 の 製品 は 5 年 
な の で 「 や や 強気 | で 故障 も 少な 
そう だ 


電源 オー ルス ター バト ル 
ら に 、 ス ペッ ク か ら は 分 か ら な いと ころ を 本 誌 が 検 i 


消費 電力 動作 音 


計測 に 使っ た ワッ トチ ェ ッ カー 「Watts 
Up? PRO]。 最 大 や 最小 電力 を 記録 で き 
る ほか 、USB ケ ー ブ ル で 接続 すれ ば PC 
で ログ も 取れ る 


電源 に 高い 負荷 が 長 時間 

| か か る と 、 徐 々 に 電圧 が 
下がっ て ゆく 傾向 が ある 。 
この 下がり 具合 が 急 だ と 
安定 性 に 難 が ある 。 左 の 
グラ フ は めずらし い タ イ 
プ で 、 負 荷 が 長く か か る 
と 逆 に 電圧 が 上 が っ て い 

』 る 。 これ は 普段 は 省 電 力 
で 、 必 要 な と き は パワ フ 
ル で ある こと を 示す 


左 の グラ フ は 細か い 周 期 
的 な リプ ル ノ イ ズ は 少な 
い が 、 ち ょ こち ょ こと 突 
出し た ノイ ズ が 見 られ る 。 
リプ ル は 「 な い 」 の が べべ 
スト で 、 低 く 間 隔 が 短い 
も の が ベタ ー。 電源 に よ 
っ て は グラ フ の 右端 と 左 
端 の 間 で 微妙 に 電圧 が 授 
れる も の も あり 、 こ れ も 


| |」 | 主たる 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


注目 製品 の スペ ッ ク と 内 部 構造 を 徹底 チェ ッ ク 


TEXT : 藤山 上 哲人 


80PLUS 認 証 


Gold 


保証 期間 


5 年 間 


Cooler Master Technology 


V550 Semi-Modular 


V Semi-Modular シ リー ズ は 同社 の スタ ンダ ー ド 製品 と いう 位置 付け 。 
p.230 の 検証 結果 を 見 る と 、EPS12V は 高 負 荷 で も 電圧 降下 せ ず 、AT 
X、PCI Express も 最大 0.3V 程 度 の 降下 で 非常 に 安定 し て いる 。 ノ イ 
ズ も 「 な し 」 と 言え る ほど 少な い 。+ 12V シ ング ルレ ー ン の 使い や すさ 
も あり 、 初 心 者 か ら こ だ わり 派 ま で 納得 で きる 完成 度 の 高い 電源 。 


へ 価格 の 9 加 品 届 妥 罰 交 
PSU 


アル ミ 固 体 コ ン デ ン サ や さま ざま 
な チョ ー ク コイ ル な ど 、 ノ イズ リ 
ダク ショ ン に こだわ り を 見 せる 。 
3.3/5V の DC 一 DC コン バー タ は 、 
それ ぞ れ 平滑 と ノイ ズリ ダク ショ 
ン 回 路 を 持つ 独立 し た ドー ター カ 
ー ド と し て 搭載 。 し か も その 脇 で 
さら に 平滑 する こだわ り よ う 


填 ノ 
カカ 
1 
1 
| 
2 
2 
1 
1 
| 


1 次 側 は パナ ソニ ッ ク の 耐熱 105'°C 
電解 コン デン サ 。2 次 側 は 低 価格 電 
源 で は お な じみ の TEAPO と 、 最 近 
そこ そこ 見 か ける Su'scon の 105C 
電解 コン デン サ を 使用 。 こ の ほか に 
も 随所 に TEAPO 製 の アル ミ 固 体 コ 
ン デ ン サ を 使っ て いる 。 小型 だ が パ 
ワ フ ル な トラ ンス も 特徴 的 


V550 Semi-Modular | 550W | |12,000 円 前 t ed aOR 
V650 Semi-Modular | 650W | 14cm Gold | 13.000 円 前 後 スン 2 四 朋 が 1( 医 回 曲折 コタ 


| | ; : ATX20/24 ピ ン x1、ATX/EPS12V Xx 1、Serial 
V750 Semi-Modular ! 750W |! 14cm Gold | 13.000 円 前 後 ATAX6 a ルル x3 PC ed 6 


2 ピン x2、FDD Xx1 


80PLUS 認 証 保証 期間 


Gold 5 年 間 


AC INPUT 100V - 240V » 10A - 5A* 47Hz ~ 63Hz 


DCOUTPUT +3.3V | +5V 


MAX LOAD 


衣 農 呈 婁 届 者 癌 汐 


MAXIMUM 
COMBINED 
WATTAGE 


吉 功 率 線 切 率 TOTAL POWER: 550W 


多数 の ライ ン ナ ッ プ を 揃え る Corsair 製 品 の うち 、 和 静音 性 を 重視 し た タ 
イプ 。 今回 の テス ト で は 、 高 負荷 時 に も ファ ン レ ス 運 用 が で きた 。 負荷 
40% 以 上 で 動作 する RM シリ ー ズ 専用 に 開発 され た ファ ン は 、 フ ル 回 転 
し て も 暗 騒 音 を 超え る こと は な い 。650W モ デル と 人 筐 体 を 共有 し て いる 
の で 少し 大 きめ だ が 、 エ アフ ロー 効率 向上 に つなが る と 考え た い 。 


ばす 


通常 DCーDC コ ン バ ー タ は プラ 
グイ ンコ ネ ク タ に 乗せ る が 、 熱 気 
が 滞り に くい メイ ン 基 板 に 置い て 
いる 。 し か も ドー ター カー ド に は 
アル ミ 板 を 設け 、 そ こ に 太い 3.3/ 
』 5V の 太い 配線 を 接合 する こと で 、 
電線 自体 も ヒー トシ ンク と し て 使 
うと いう アク ティ ブ さ が ステ キャ 


プラ グイ ン 側 は 部 品 が 高密 度 に 、 反 
対 の 排気 側 は 低 密度 に 実装 され て い 
る の が 特徴 。 ま た PFC コ ント ロー 
ラ IC は 、 エ アフ ロー の た め だ け に |! 
C1 個 を 乗せ た ドー ター と し て いる 。 
コン デン サ は 部 位 に よっ て 日 本 ケミ 
コン 製 と CapXon 製 (いずれ も 105 
C タ イプ ) を 使い 分 け て いる 


Lineup 


Specification 
ファ ン : 13.5cm 角 メ X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ 
クタ : ATX20/24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V X1、 


RM650 : 650W : 16cm : Gold 14.000 円 前 後 Serial ATA X6、 ペリフェラル x4、PCI Expre 
RM750 i 750W Semm Gold : 16,000 円 前 後 ss 6+2 ピ ン x2、FDD X1 (変換 ケー ブル ) 
RM850 | 850W | 18cm Gold | 18.000 幅 前後 

ーー RM1000 1000W 18cm Gold | 21,000 円 前 後 
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Revolution-X't ERX530AWT 


Revolution-X't は 、Enermax の 最新 ミド ルレ ンジ グレ ー ド シリ ー ズ 。 
PCI Express と EPS 12V は 、 電 圧 降下 0.1V 強 の きわ め て 高い 安定 性 を 
見 せ た 。ATX は 0.5V ほ どの 降下 を 見 せる が 安定 性 に 問題 は な い 。 ノ イ 
ズ は 時 折 大 き な も の が 入る が 総じて 標準 レベ ル だ 。 出力 は + 12V に 重き 
を 置き 530W モ デル な が ら 43A (516W)。3.3/5V は 各 20A に 抑え 
て いる 。 シ ャ ッ ト ダ ウン 人 後 の 排 熱 機能 も うれ し い 。 


大 き な メ イン トラ ンス と 、1、2 次 
側 に ある チョ ー ク が 特徴 的 。 メ イン 
基板 の 部 品数 が 少な く 見 える の は 、 


各種 の コン トロ ー ラ を ドー ター 化し 
て いる た め 。1 次 側 は パナ ソニ ッ ク 
の 85C 品 、2 次 側 は 海外 の CapXon 
製 電解 コン デン サ (105C 品 ) を グ 
レー ド に よっ て 使い 分 け て いる 


ERX430AWT 430W 16cm Gold 8.000 円 前 後 0 
ERX530AWT 530W 16cm Gold 11,000 円 前 後 ファ ン : 13.9cm 角 X1 (底面 )Q 電 源 コ ネ ク 

ft タ : ATX24 ピ ン x1、ATX/EPS12V x1、Serial 
ERX630AWT 630W 16cm Gold 12.000 円 前 後 ATAX8、 ベリ フェ ラル Xx4、 PGI Express 6+ 
ERX730AWT 730W 16cm Gold 14.000 円 前 後 2 ピン x2、FDD x1 


OVAC, 


47-63Hz;10-5A 


トラ ンス 脇 の ド ー タ ー カ ー ド に は 
DCーDC コ ン バ ー タ と 2 次 側 の コ 
ント ロー ラ を 載せ て いる 。 こ こ に 
発熱 する 部 品 を 集約 させ 、 基 板 自 


計 身 の 冷 却 を 効率 化す る と いう 発想 
8 だ 。 中 央 の 黄色 い 太 い 電 線 が 特徴 


的 で 、 平 滑 を 終え た 十 12V を ドー 


80PLUS 認 証 


Platinum 


AC Input 


AURUM 92+ PT-550M 


Switching Power Supply 


独自 の コン トロ ー ラ IC 「FSP MIA IC」 を 搭載 。Platinum 認 証 電 源 な が 
ら 、8O0PLUS Gold 認 証 と 大 差 な い 価格 で 購入 で きる 。 独 自 I じ に は 多く 
メリ ッ ト が ある 半面 、 周 期 的 な 細か い ノ イズ が わずか に 残る 。 ま た 電圧 
の うねり (波打ち ) や 高 負荷 時 に お いて 出力 の 低下 が 目立つ 傾向 な ど が 
ある 。 長 時 間 使 う ビ ジネス 向け の PC 用 で あれ ば 経済 性 の 高い 電源 だ 。 


FSP オ リ ジ ナ ル の カス タム コン 


ト 


ー ラ I1C を 搭載 し 、 部 品数 の 低減 
や 回 路 の 簡素 化 を 行なう こと で 、 低 
価格 化 や 故障 率 の 低下 、 ノ イズ 低減 
や 熱 損 失 低 減 な ど を 一 気 に 実現 し て 
いる 。 こ れ に より メイ ン 基 板 の 半 導 
体 部 品 が 大 きく 減り 、MOSFET と 
保護 回 路 を 残す ほど に な っ た 


PT-550M 550W 16cm Platinum 10.000 円 前 後 6 
PT-650M 650W 16cm Platinum 12.000 円 前 後 デン 140N 朋 へ ( 謝 回 )@ 揚 所 コネ ンタ 


: ATX24 ピ ン Xx1、 ATX/EPS12V Xx1、 Serial ATA 
X13、 ペ ぺ ペリフェラル Xx2、PCI Express 6 十 
2 ピン x2、FDD Xx1 


Max Output Current | 16a | 16a | 184 | 18A | 184 | 18A 


左 寄 り に ある の は FSP オ リ ジ ナ ル 
の 6600 コ ント ロー ラ 、MIAIC-1。 
主 に PFC ま わり の 制御 を 行ない 熱 
損失 防止 と 省エネ 性 を 向上 させ 
る 。 そ の 右 に ある MIAIC-2 は 、2 
次 側 の コン トロ ー ラ 。3.3/5/12V 
の 高速 スイ ッ チ ング に よる 同期 整 
流 で 部 品数 削減 と 効率 向上 を 図る 


【 問 い 合わ せ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ / http://www.coolermaster.co.jp/、Corsair Components : 
03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ 


PC 


ョ ナル ) / http://www.enermaxjapan.com/、FSP Group : 046-236-3522 (オウ ル テ ッ ク ) / http://www.fsp-group.com.tw/ 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


80PLUS 認 証 


保証 期間 


Gold 5 年 間 


be quiet! STRAIGHT POWER 
E9 CM 580W 


静音 パー ツ を 展開 する be quiet! ブ ラン ド の スタ ンダ ー ド グレ ー ド 電源 。 
扱い が 楽 な +12V シ ング ルレ ー ン の 製品 が 多い 中 、18A が 2 系 統 、20 
A が 2 系 統 の 4 レー ン 構 成 。 レ ー ン 分 け は コネ クタ の 色 で 分 か る よう に な 
っ て お り 、 セ ッ ト ア ッ プ も 容易 。 ノ イズ は FSP AURUM 92+ よ りや や 
ピー ク が 大 きか っ た が 、 電 庄 の 安定 性 で は 本 製品 が 上 回 っ て いる 。 


E9 CM 480W 
E9 CM 580W 
E9 CM 680W 


! 円 前 後 
| 19,000 円 前 後 
| 24,000 円 前 後 


580W 
680W 


16cm 
16cm 


AC Input 
DC Output 


Max. Curr 


ドイ ツ の メー カー、Listan の beq 
uiet! ブ ラン ド 。 そ の 名 の と お り 競 


計 音 性 を 強く 意識 し た 製品 作り が ウ 


y/ 


基板 の 色 や 細か い 部 品 や 配置 の 違い 
は ある も の の 、FSP の AURUM 92 
+ と ベー ス は 同じ 。 決定 的 に 違う の 
は 、AURUM 92+ が 省エネ 性 を 重 
視 し て いる の に 対し 、 本 製品 は 出力 
の 安定 性 を 重視 し て いる 点 。 後 掲 の 
ノイ ズ や 電圧 の グラ フ で 二 つ を 比較 
し て ほし い 


Specification 


ファ ン : 13.5cm 角 X1 (底面 )@ る 電源 コ ネ 
クタ : ATX20/24 ピ ン x1、ATX/EPS12V X1、 


Serial ATA X7、 ペ リフ ェ ラ ル Xx4、PCI Expres 


s 6 二 2 ピ ン Xx4、FDD Xx1 


リ だ 。 突起 を 持た せ た フ ァ ン の 羽 


放 根 は 、 気 流 を 乱 さ な い 工 夫 。 こ れ 


と 流体 軸受 け に より 、 風 切り 音 す 
ら 聞 こえ な い ほ どの 圧倒 的 な 静か 
さ を 実 現し て いる 


80PLUS 認 証 保証 期間 


Gold 5 年 間 


Sea Sonic Electronics 


G Series SSR-550RM 


Sea Sonic の 80PLUS Gold 認 証 製品 の 中 で 標準 的 な 仕様 の モデ ル 。 ノ 
イズ の 少な い 理 想 的 な 直流 に 、 高 い 負 荷 で も 安定 し た 電圧 を 出力 で きる 
信頼 性 と 品質 が 魅力 。 部 品 や 作り 込み の わり に は 標準 的 な 価格 で 、 お 買 
い 得 感 が ある 。 主 軸 を +12V に 置き 、45A (540W) を 出力 可能 。 ミ 
ドル レン ジ の ビデ オカ ー ド に も 余裕 で 対応 で きる 。 


国産 コグ の 信頼 | 
高い 安定 性 22 


Lineup 


AC INPUT 
交流 輸入 / 交 流 輸入 


DC OUTPUT 
直流 輸出 / 直 流 答 出 


1 次 、2 次 側 と も いた る と ころ に チ 
ョ ー ク が 配置 され て お り 、 ノ イズ スズ 対 
策 面 で の 作り 込み を 見 せ て いる 。 2 
次 側 の トラ ンス 脇 に は EneSol の 固 
体 コ ン デ ン サ 、 そ の ほか は ルビ コン 
と 日 本 ケミ コン の 105C 品 電解 コン 
デン サ を 使っ て いる 。1 次 側 の 青い 


コン デン サ は 日 立 製 で 、 プ ラグ イン 
コネ クタ 裏 に も コン デン サ が ある 


Specification 


7 セ ノ イズ 対策 に も 配慮 。 
計 脇 の ヒ ー ト シン ク は 、 固 体 コ ン デ 


12V へ の 降圧 ・ 平 滑 回 路 周辺 は 大 
型 ト ラン ス を 中 心 に アル ミ 固 体 と 
電解 コン デン サ の ハイ ブリ ッ ド 。 
MOSFET 近 くに は チョ ー ク も 載 
トラ ンス 


ン サ で 熱 を 持っ た 基板 の 放熱 を し 
て いる よう だ 


i ファ ン : 12cm 角 X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ ク タ 
i a ァ ン : 12cm 底 | 量 源 
SSE Sa Oa oe UE : ATX20/24 ピ ン X1、ATX/EPS12V X1、Serial 
SSR-650RM 650W 16cm Gold 。 ! 15,000 円 前 後 ATAX6、 ペリ フェ ラル X5、 PCI Express 6+ 
SSR-750RM 750W 16cm Gold 。 | 16.000 円 前 後 2 ピン x2、FDD X1 
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80PLUS 認 証 


保証 期間 


3 年 間 


Platinum 


DC OUTPUT RV. 


SilverStone Technology 


NIGHTJAR SST-NJ520 


20A 


MAX. POWER 


SilverStone 初 の 8OPLUS Platinum 認 証 製品 は 完全 ファ ン レ ス 仕 様 で 


登場 。 オ ー ル 国内 メー カー 製 コ ンド デン サ に よる 信頼 性 の 高 さ に 加え 、 あ 
ら ゆ る ノイ ズ 対 策 が 施さ れ 低 ノ イズ の 理想 的 な 電力 を 供給 する 。 た だ し 
ファ ン レ ス な の で 、PC 内 部 に 設置 し た 際 の エア フロ ー を よく 考え る 必 
要 が あり 、 自 作 慣 れ し た 人 向け の 電源 と 言え る 。 


SSS: 


大 型 ト ラン ス を 中 心 に 据え 、 熱 源 に 
は 必ず 大 き な ヒ ー ト シン ク を 備え て 


いる 。 1 次 側 は 日 立 、2 次 側 に は 日 
ケミ 製 の 電解 コン も 加え た オー ル 日 
本 メー カー 製 105C コ ン デ ン サ 構成 
だ 。 熱源 か ら コ ン デ ン サ を 離す な ど 
細か い 配 慮 も 見 られ る 。 チ ョ ー ク や 
シー ルド な ど ノ イズ 対策 も 完璧 で 
その 効果 は テス ト 結 果 に も 出 て いる 


奥行 き 8OPLUSE 


Platinum 


SST-NJ520 Specification 


!18,000 円 前 4 


ファ ン : な し @ 電 源 コ ネ ク タ : ATX20/24 
ピン x1、ATX/EPS12V X1、Serial ATA X6、 


ペリ フェ ラル Xx5、PCI Express 6+2 ピ ン メ X 
2、FDD Xx1 


100w 


回 2 次 側 平滑 
を 持た せ た (写真 は 


+5V +12V 


20A 


516W 6W 


520w 


回 路 に は ヒー トシ ンク 
最 / の た め 外 
し て いる ) 日 本 ケミ コン 製 の アル 
ミ 固 体 コ ン デ ン サ アレ イ に 、 日 ケ 
ミ の KZE シ リー ズ 電 解 コ ン デ ン サ 
を 併用 。 大 型 の チョ ー ク は な い が 、 
小型 の も の を いく つも 搭載 し ノイ 
ズリ ダク ショ ン に も 余念 が な い 


80PLUS 認 証 保証 期間 


Gold 5 年 間 


Thermaltake Technology 


Toughpower 550W GOLD 
(Modular) 


Thermaltake の 80PLUS Gold 認 証 製品 の うち 、 静 音 性 を 重視 し た シ 
リー ズ 。 各 系 統 の 基準 電圧 を 理想 に 近い 12.1V と し た こと で 、 同 様 の 内 
部 構造 を 持つ Corsair の RM550 よ り も 高 負荷 時 に 電圧 が 降下 し に くく 
な っ て いる 。 映 像 編集 や ゲー ム な どの 重い 処理 が 多い な ら 安 定性 重視 の 
本 製品 が お 勧め 。 RM550 は ファ ン レ ス 運 用 で 軽 め の 作業 向け の 印象 。 


AC INPUT 
(交流 還 入 ) 


内 部 は CorsairRM550 と ウリ ニ つ 
で 、 負 荷 に よる 電圧 降下 も ノイ ズ の 
波形 も 傾向 は 近い 。 二 つの 主 な 違い 
は 2 次 側 の コ 
er で は JunFu 製 に な っ て いる 点 と 、 
DC—ーDC コ ン バ ー タ の 場所 、2 次 


‘= 


ン デ ン サ が Toughpow 


側 コ ント ロー ラ の 一 部 の 差異 程度 。 
OEM 供 給 元 も 謎 だ 
Lineup 
Toughpower 550W : Specification 
GOLD (Modular) j T0000 ファ ン : 14cm 角 X1 (底面 ) る 電源 コ ネ ク タ 
Toughpower 650W § の : ATX20/24 ピ ン x1、ATX/EPS12V X1、Serial 
GOLD (Modulan 650W 16cm Gold 。 10.000 由 前 後 ATA X68, ベリ フェ ラル x4 PCI Egress 6+ 
Toughpower 750V 750W 16cm Gold 。 | 14,000 円 前 後 


GOLD (Modular) 


ド ロー ラ を ドー ター 化し 、 大 型 チョ 


導 て いる の に 主要 部 品 に JunFu 製 を 
男 使っ て いる の は 興味 深い 


100V--240V~ 
10A 


トラ ンス の すぐ 脇 に 2 次 側 コ ント 


ー ク で ノイ ズ を 低減 させ 紫 の JunF 
u 製 105 で コンデンサ で 平滑 し て 
いる 。JunFu は 台湾 の 中 堅 メ ー カ 
ー。 隣 で 緑 の 定番 CapXon を 使っ 


【 問 い 合 わせ 先 】Listan : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) / http://www.bequiet.com/、Sea Sonic Electronics : 046-236-3522 (オウ ル テ ッ ク ) 
メ http://www.seasonic.com/、SilverStone Technology : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) / http://www.silverstonetek.com/、Thermaltake 


PC 


Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http:// jp.thermaltake.com/ 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


80PLUS 認 証 
Platinum 


保証 期間 


3 年 間 


RED SUE DESDROT EARS RE RUNS TCH ES RU SE EH TUR EAC 入力 = AC 100V(90~132V) 50/60Hz 10A 
玄人 志向 


KRPW-N500W/92+ 


人 志向 の 80OPLUS Platinum 認 証 電 源 の うち 、 も っ と も 低 価格 な 製 12V 平 滑 化 回 路 に は TEAPO の ア 
品 。 処 理 の 重い ゲー ム PC 構 成 以外 な ら 何 で も ソ ツ な く こ な せる オー ル ルミ 固体 コン デン サ と 105 で タイ 
ラウ ンダ ー。 高 負荷 時 の 安定 性 は それ ほど で も な い が 、 低 ノイ ズ 、Plat 話 プ の 電解 コン デン サ を 搭載 。1 次 
inum の 省エネ 性 、 シ ング ルレ ー ン 498W の パワ フル さ 、 超 コン パク ト 側 の PFC に も TEAPO の 105C 電 
サイ ズ と 扱い や すい 。 あ まり 語ら れ な い が 、 静 音 性 も 「 超 ] が 付く ほど 解 コ ン デ ン サ を 利用 。 ケープ ブル に 
の も の で 、 a 隠れ て し まっ で て いる が 、2 次 側 の 


| ノイズ リダクション も し っ か り し 
超 弄 避 atIMUMN の 


た 作り だ 


奥行 き 12.5cm と 超 コ ン パ クト 。 一 
見 する と 古 さ を 感じ る 基板 だ が 、 コ 
ント ロー ラ IC な ど を 基板 裏面 に 実 
装 す る な どの 工夫 に よっ て 、 小 型 で 
も Platinum 認 証 を 受け て いる 。 ノ 
イズ 対策 な ども 万 全 で 、 部 品 密度 は 
高い 。 部 品 は 並 で も 高 性 能 と いう 玄 
人 志向 の フィ ロ ソ フィ ー を 感じ る 


Specification 
KRPW-N500W/92+  : 500W i : Platinum N 前 ファ ン : 12cm 角 X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ ク タ 


i ! : a : ATX20/24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V X11、Serial 
KRPW-N700W/92+ 700W : 14cm  ; Platinum | 13,000 円 前 後 ATAX5、 ペリ フェ ラル X2、 PCI Express 6 十 
2 ピン Xx1、PCI Express 6 ピン Xx1、FDD x1( 変 


換 ケ ー ブ ル ) 


80PLUS 認 証 
Bronze 


保証 期間 


3 年 間 


玄人 志向 


KRPW-PB500W/85+ 


人 志向 の エン トリ ー ク ラス の 電源 で 、 市 場 価格 6,000 円 前 後 で の 取り コン デン サ は すべ て TEAPO 製 の 
NE eS ee 105 で タイ プ 。12V の 平滑 に は 、 
力 は 安定 し 、 ノ イズ も ほとん ど な い 。 た だ 3.3V が 18A、5V が 16A と 安い 基板 に 似合わ な い ア ルミ 固体 
か な り 出 力 が 絞ら れ 、+12V に 38A (456W) 当て る と いう と が っ た コン デン サ と 大 型 チ ョ ー ク が 載っ 


スペ ッ ク な の で 素人 に は オス ス メ し に くい 。 作 り も 対象 ユー ザー も まさ | て いて アン バラ ンス さ が お も し ろ 
に 玄 人 志向 だ 。 い 。 し か も 3.5/5V の DCーDC コ 

ン バ ー タ まで 搭載 し 、 回 路 自体 は 
Gold 認 証 ク ラス に 迫る 作り 込み 


安価 な 紙 フ ェ ノ ー ル 基板 を 使っ て い 
る も の の 、1、2 次 側 の ノイ ズリ ダ 
クシ ョ ン な ど し っ か り し た 作り 。 安 
か ろう 悪かろ うと いう 印象 は な く 、 
80PLUS Bronze 認 証 に 加え ノイ ズ 
は ほとん ど な く 、 高 負荷 時 の 安定 性 
に も 優れ て いる 。 フ ァ ン の 音 さ え 気 
に な ら な けれ ば お 買い 得 品 


Lineup 


Specification 


KRPW-PB500W/85+ i 「 . Bronze 


KRPW-PB600W/85+ | 600W 」 14cm Bronze | 8.000 円 前 後 0 生 0 導 コネ 
KRPW-PB700W/85+ : 700W | 14cm Bronze | 9.000 円 前 後 ATA X6、 ペリ フェ ラル メ X3、 PCI Express 6+ 


2 ピン x2、FDD x1 
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80PLUS 認 証 
Bronze 


保証 期間 


1 年 間 


恵 安 
静か KT-F500-10A 


ATX 電 源 の 静か シリ ー ズ の うち 、 本 製品 は セミ プラ グイ ン 式 電源 ケー ブ 
ル を 採用 。 昨 今 大 型 フ ァ ン が 主流 の 中 、 本 製品 は 人 筐 体 サ イズ 重視 の た め 
ファ ン が 10cm 径 と 小さ く 、 風 量 を 確保 する た め 回 転 数 を 上 げ て いる 。 
その わり に は 低 負荷 時 に は 大 型 フ ァ ン と 変わ ら な い 運 転 音 で 静か だ 。 た 
だ 高 負 荷 に な る と 、「 静 か 」 と うた っ て いる ほど 静か で は な く な り 、 残 
訪 な が ら か な り の 音 に な っ て し まう 。 


奥行 を 80PLUS 
Bronze 


Bronze 


KT-F500-10A 
KT-F600-10A 


6,000| 
6,500 円 前 後 


奥行 きわ ず か 12.3cm の 中 に 必要 最 
低 限 の 回 路 を 詰め 込ん で いる 。 プラ 
グイ ン で この サイ ズ は ほか に な く 、 
安く お 手軽 な 小型 機 を 作る に は ベス 
ト 。 た だ し トラ ンス は 小さ く 、 十 
12V の 出力 が 32A (384W) と 小さ 
め な の に 注意 。 出力 が 小さ いた めか 、 
電線 も 一 回 り 細 い タ イプ だ 


Specification 

ファ ン : 10cm 角 X1 (底面 ) る 電源 コネ クタ 
: ATX20/24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX6、 ペリ フェ ラル Xx4、 PCI Express 6 十 
2 ピン Xx2、FDD Xx1 


1 次 側 に は TEAPO 製 、2 次 側 に は 
JunFu 製 の 105 で C 品 の 電解 コン デ 
ン サ を 搭載 。3.37/5V も メイ ン 基 板 
で 降圧 ・ 平 滑 す る 。 ノ イズ 対策 は 


|」 し て いる が 3.3/5/12V を 空中 に 浮 
か せ て プラ グイ ンコ ネ ク タ に 接続 


し て いる の で 、 メ イン 基板 に 直結 
する か コン デン サ が 欲し いと ころ 


保証 期間 


3 年 間 


鎌 カ ゴー ルド SPKRG-500 


鎌 カ ゴー ルド に は 、 プ ラグ イン モデ ル と 直 付 け の ノー マル モデ ル が 用 意 
され て いる 。 ノ ー マ ル モデ ル の 本 製品 に は 性 能 的 は メジ ャ ー メ ー カ ー の 
ミド ルレ ンジ 製品 と 互角 な が ら 、 価 格 は 1 万 円 を 切る 超 お 買い 得 の 電 
源 。 ミ ドル クラ ス の ビデ オカ ー ド まで 余裕 で 対応 で きる だ ろう 。 し か も 
静音 性 も 標準 以上 で 静か な 部 類 。 長 年 多く の 人 に 愛さ れ 定 番 と 呼ば れ て 
いる の に も うな ず け る 。 


Lineup 


奥行 き 80PLUS 


Gold 


SPKRG-500 8,500| 


最大 出力 電流 
総合 出力 


人 気 の 秘 密 は 価格 の わり に し っ か り 
し た 内 部 構造 に ある 。1 次 側 の ノイ 
ズリ ダク ショ ン ま で 作り 込ま れ 、 エ 
アフ ロー も 考慮 し た パー ツレ イア ワウ 
ト 。 電 解 コ ン デ ン サ は すべ て 105'C 
タイ プ で 、 固 体 コ ン デ ン サ も 併用 す 
る 


Specification 

ファ ン : 12cm 角 X1 (底面 ) る 電源 コネ クタ 
: ATX20/24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX6、 ペリ フェ ラル X3、 PCI Express 6 十 
2 ピン x1、PCI Express 6 ピン Xx1、FDD x1 


Vsb 
.0A 


1 次 側 の 電解 コン デン サ と 2 次 側 の 
アル ミ 固 体 コ ン デ ン サ は 、 低 価格 
電源 で は 定番 の TEAPO 製 。2 次 
側 の 平滑 回 路 に は 、 こ こ 数 年 で 見 
か ける よう に な っ た Su'scon の も 
の (すべ て 105C 品 ) を 搭載 。 安 


さ を 感 じ さ せる 部 品 は ヒー トシ ン 


ク ぐ らい し か な い 


天正 二 軸 還 思 尻 思 還 届 還 


【 問 い 合わ せ 先 】 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 恵 安 : info@keian.co.jp / http://www.keian.co.jp/、 サ イズ : support@scythe 
.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


高 員 荷 の PC に は 
安定 し た 出力 の 5 台 が オス ス メ 


a 電源 の 基本 た る 「 高 負荷 で も 
圧 を 落と さ ず 安定 し た 電力 を 供給 で きる 

と いう 点 で 見 た 場合 、 今 回 の ベス ト は 
Cooler Master の 「V550 Semi-Modular」 だ 
ろう 。EPS の 電圧 降下 が 0.1V 以 内 と いう 電 
源 は 多い が 、ATX の 降下 幅 が 0.3V 以 内 な の 
は これ の み 。 続 いで て サイズ の 「 鎌 カゴ ー ル ド 


SPKRG-500]、Sea Sonic の 「G Series SSR 
-550RM」 も 降下 幅 が 小さ か っ た 。 さ ら に 80 
PLUS 認 証 は Bronze だ が 価格 重視 な ら 玄 人 志 
向 の 「KRPW-PB500W/85+]」 が よい 。 一 方 
で SilverStone の 「NIGHTJAR SST-NJ520」 
が ファ ン レ ス 仕 様 な が ら 比 較 的 高い 安定 性 を 
見 せ て いる 点 も 興味 深い 。 

テス ト し た 電源 に は いく つか Platinum 認 証 
の 製品 が ある が 、 省 電力 性 で と くに オス ス メ 


+12V 出 力 の 安定 性 を 検証 ① 


ここ で は さま さ ざ ま な 検証 結果 か ら 、 各 製 
品 の 特徴 を 分 析 し 、 ど ん な 用 笑 に 向い て 
いる の か を 検討 し て いこ う 。 ま た 、 総 合 
的 に 見 て 、 オ ー デ ィ オ PC 向き 、 静 音 P 
C 向 き と い っ た よう に 、 特 定 用 途 向 け の 
ナン バー ワン の 電源 を 選定 する 。 


TEXT : 藤山 哲人 


は 玄人 志向 の 「KRPW-N500W/92+]」 だ 。 こ 
れ は 静音 性 も あわ せ 持 っ て いる 。 高 負荷 が 長 
時 間 続 く 環境 で は 「NIGHTJAR SST-NJ 
520] も よい 。 高 負荷 時 の 省 電 力 性 は 抜群 の 
上 に ファ ン レ ス だ 。 和 静音 性 で は 、Listan の 「b 
e quiet! STRAIGHT POWER E9 CM 580W] 
や Corsair の 「RM550]」 も よい 。 後 者 は ほぼ 
ファ ン レ ス で の 運用 が 可能 だ 。 


Cooler Master Technology 


V550 a ON 


12.6 


Corsair Components 


RM550 


Enermax Technology 


ON AM 


VW)) 
12.4 


Ps 


12.0 上 Hs 


12.6 
vV) 


還 ATX24 は ンー 押 Pcl Ekpr 
12.4 


492 


12.6 
| 画 


12.4 


較 和 


11.8 


0 70 140 210 280 350 (8) 
基準 電圧 は 3 系 統 と も に 12.2V と 標準 的 。 高 負荷 時 
の 電圧 降下 は ATX と PCIExpress が 最大 0.3V 程 
度 あ る が 、EPS は 降下 な し 。 今回 テス ト し た 中 で 
は 一 番 の 安定 性 を 見 せ た 


0 70 140 210 280 350 (9) 
PCIExpress の 基準 電圧 が 少し 高く 12.3V、EPS 
は 標準 的 な 12.2V、ATX は 理想 に 近い 12.1V。 し か 
し 、ATX の 負荷 時 の 降下 は 大 きめ 。 規 格 内 だ が 0.5 
V 降 下 し た 。 拡 張 カ ー ド が 多い PC など で は 注意 


0 70 140 210 280 (9) 
PCIExpress の 基準 電圧 が 12.3V と 高め だ が 、 

X と EPS は 標準 的 な 12.2V。 ATX 

下 が あ る も の の 、 基 準 電 圧 の 高 さ か ら 安 定性 に は 

まだ 余裕 が ある 。PCIExpress と EPS は 優秀 


FSP Group Listan Sea Sonic Electronics 
AURUM 92+ PT- a be quiet! STRAIGHT POWER E9 CM a G I rN OR 
' め MEPS12V る 4 は J 環 PCi Ekp G1 


12.4 


2 


12.4 


A 


12.4 


2 


1200 上 | 


120 


140 20 280 350® 
PCI Express の 基準 電圧 を 12.45V と 規格 上 限 近く 
まで 上 げ て いる 。ATX は 基準 が 高い 上 に 0.7V の 降 
下 で 波 が 大 きく 、EPS も 0.4V と 大 き な 降 下 を 見 せ 
る 。 安定 性 で は 下位 ラン ク 
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0 70 140 210 280 0 
FSP の OEM な の で 基準 電圧 の 高 さ と 不安 定 さ は 
似 た 傾向 。ATX と EPS は FSP よ り 0.1.5V ほ ど 降 
下 幅 が 小さ い が 、 全 体 と し て は 下位 に ラン ク さ れ 
る 。 基 準 は PCI-E が 12.4V、 ほ か が 12.3V と 高め 


Gm 70 140 210 280 350 
基準 電圧 は 3 系 統 と も 12.2V。 ATX の 電圧 降下 は 
0.4V 以 内 と 優秀 だ 。 PCIExpress は 0.2V、EPS 
に は 降下 が ほぼ 見 られ ず 安 定 し て いる 。 標 準 以 上 
の 安定 性 と 言っ て よい だ ろう 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z87 Extreme6 (Intel Z87) 、 メ モリ : Team Group TED316G 
1600C11DC-AS (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : MSI N760GTX Twin Frozr 4S OC (NVIDIA GeForce GTX 760) 、SSD 
: Intel Solid-State Drive 330 SSDSC2CT240A3K5 (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 29C 、 暗 騒音 : 


34.6dB、 アイ ドル 時 : ベン チマ ー ク 終了 10 分 後 の 値 、 


高 負荷 時 : 3DMark 実 行 中 の 最大 値 、 動 作 音 測定 距離 : ファ ン か ら 約 15cm、 電圧 計測 方 法 : 


三 和 電 気 計器 PC-20 を 3 台 使 用 し 、 各 コネ クタ の 電圧 を 計測 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 リ ブル 計測 方 法 : Pic 


0 Technology PicoScope2204 を 使用 し アイ ドル 時 に 計測 


電源 オー ルス ター バト ル 2 例 m、 


シス テム 全体 の 消費 電力 
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Cooler Master Technology V550 Semi-Modular 
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Corsair Components RM550 暗 騒 音 以下 
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Enermax Technology Revolution-X't ERX530AWT 
(530W、80PLUS Gold) 
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FSP Group AURUM 92+ PT-550M 
(550W、80PLUS Platinum) 
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Listan be quiet! STRAIGHT POWER E9 CM 
580W(580W、80PLUS Gold) 
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Sea Sonic Electronics G Series SSR-550RM 
(550W、80PLUS Gold) 


ー ド 内 で の 差 は そ 
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SilverStone Technology NIGHTJAR 
SST-NJ520 (520W、80PLUS Platinum) 
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Thermaltake Technology Toughpower 550W 
GOLD(Modular) (550W, 80PLUS Gold) 
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デル は 発熱 を 処理 


玄人 志向 KRPW-N500W/92+ 
(500W、80PLUS Platinum) 
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玄人 志向 KRPW-PB500W/85+ 
(500W、 80PLUS Bronze) 
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恵 安 静か KT-F500-10A 
(500W、80PLUS Bronze) 
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サイ ズ 鎌 カ ゴー ルド SPKRG-500 
(500W、 80PLUS Gold) 
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SilverStone Technology Thermaltake Technology 玄人 志向 

NR a a RHEIN 計 Oa KRPW- ON 

OE OE 

12.4 12:4|-- 12.4|- 

12.2 1222 | 122 ト - 

12.0 12.0 12.0 

11.8 1118|-- 11.8 

11.6 11i6|- 11.6 

114|_: | 周 除 折 所 海 所 際 搬 拓 間 上 半 竹 弄 絆 | 11.4 選 吹 彼 朱 押井 中 吉 志 志 考 内 筐 才 培 ! | 守 村 | 
0 70 140 210 280 350 140 210 280 350 0 70 140 210 280 350 

基準 電圧 は 12.1V と 理想 的 で 、PCIExpress と 基準 電圧 は 3 系 統 と も に 12.1V と 理想 に 近い 。 EPS 基準 電圧 は 12.2V を 少し 割っ た 程度 で 標準 的 。EP 

EPS の 変動 は わずか 。ATX は 一 瞬 規 格 外 に 落ち そ は 高 負荷 で も 電圧 降下 は 見 られ ず 、PCI Express S は ほぼ 降下 な し 、PCIExpress は 0.3V と 標準 的 。 


うに な る が 持ち 直す と いう めずらし い 波 形 で 、 電 
力 不足 を 瞬時 に と ら え る 。 全体 的 に 安定 し て いる 


も 0.2V ほど で 安定 し た 出力 。 ATX は 大 きく 降下 し 
て いる よう に 見 える が 0.4V 程度 と 標準 的 


し か し 基準 内 だ が ATX の 粘り が 足り ず 、 負 荷 が 長 
く 続 く と ズル ズル 電圧 が 落ち る 傾向 に ある 


玄人 志向 サイ ズ 

KRPW- OO 静か KT- Os Oe 鎌 カ ゴー ルド NS NY 

12.6 12.6 

WV Ww WV ATX24 mpciE 

12.4 a 124[-- 

2 1209|--- 剛 | 

12.0 12.0 12.0 

11.8 11.8 11.8 上 -. 

11.6 LA 11.6 

1 時 較 穫 突 疾 折 隊 抽 癌 押 半 上 絡 持寺 11.4 A に | ii | ii 
0 70 140 210 280 350 ( 和 ) 0 70 140 210 280 350 ( 稚 0 70 140 210 280 350 ( 

基準 電圧 は どれ も 12.1V 程 度 で 理想 的 。 電 圧 降 下 唯一 理想 の 12V に 基準 を 設定 し て いる 。 し か し 出 基準 電圧 は 12.2V と 標準 的 。EPS は 0.1V、PCI Ex 

も EPS は ほぼ な し 、PCIExpress は 0.2V と 安定 力 が 安定 せ ず 、ATX は 規格 外 の 11.28V まで 落ち 込 press は 0.2V の 降下 で 標準 的 。 特 徴 的 な の は ATX 


を 見 せる 。ATX も 降下 幅 が 0.4V 程 度 と 小さ めで 、 
必 合 的 に 安定 し た 出力 が 得 ら れる 


ん で し まっ た 。PCIExpress は 0.5V、EPS も 0.3V 
と 降下 幅 が 大 きく 安定 性 で は 最 下 位 に な っ た 


の 降下 幅 が 0.3V 強 と 小さ い 点 だ 。 拡 張 カ ー ド が 多 
い PC な ど に 向い て いる だ ろう 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


アル ミ 固 体 コ ン デ ン サ が 左右 する 
ノイ ズリ ダク ショ ン 性 能 

続い て 電流 の 品質 を チェ ッ ク し よう 。 ノイ 
ズ の 発生 ・ 混 入 す る 原因 は 数 多く ある 。 一 つ 
は 100V の コン セン ト か ら 入 る も の 。 コ ン セ 
ント の 電源 は 填 と ー が 周期 的 に 入れ 換わる 交 
流 だ が 、 直 流 に 変換 し て も 交流 の 名 残 が どう 
し て も ある 。 ま た コン セン ト に は PC 以外 に 
も 、 テ レビ や 電子 レン ジ な ど さ ま ざま な 機器 
が つなが っ て いる の で 、 互 い (に ノイ ズ を 与え 
た り 受 けた りす る 。 さ ら に 電源 内 部 で は 、 昇 
圧する ノイ ズ も あれ ば 降圧 する ノイ ズ も あぁ 
る 。 ま た PC 自体 が 高い 周波 数 で ノイ ズ を 出 
す た め 、 電 線 や 細か い 突 起 状 の 金属 が アン テ 
ナ に な り ノ イズ を 拾う こと が ある 。 

「 ど こ で 、 ど ん な ノイ ズ が 入る か 分 か ら な 
い 」 の で 、 完 璧 な ノイ ズリ ダク ショ ン は で き 
な いと 断言 し て も よい 。 今回 実験 し た 限り で 


は 、「V550 Semi-Modular]、「G Series SSR 
-550RM」、「KRPW-PB500W/85+]」 が 直流 
の 一 直線 の 波形 に 近く 、 ノ イズ が 少な い 電 源 
と 言え そう だ 。 

この 3 製品 に 共通 し て いる の は 、 ア ルミ 
体 コ ン デ ン サ の 存在 だ 。 価 格 の 安い 電源 で は 
チョ ー ク コイ ルナ アルミ 電解 コン デン サ と い 
う の が 平滑 回 路 の 定番 だ が 、 今 回 は そこ に ア 
ルミ 固体 コン デン サ を 載せ て いる 製品 が 低 ノ 
イズ の 傾向 に あっ た 。 た だ アル ミ 固 体 コ ン デ 
ン サ を 載せ れ ば 必ず 低 ノ イズ に な る と いう も 
の で も な く 、 そ こ が ノ イズ 対策 の 難し さ で あぁ 
り 、 メ ー カ ー の 腕 の 見 せ ど こ ろ な の だ 。 


安価 な ビデ オカ ー ド を 使う な ら 
電源 の 品質 に 注意 

安価 な ビデオ カー ド な どの 拡張 カー ド は 、 
質 の よい 電源 が 供給 され る と いう 仮定 の も 


出力 電流 の 品質 を 検証 ① 


と 、 自 身 の 安 定 化 回 路 を 省略 し て コス ト ダ ウ 
ン し て いる 。 逆 に そこ そこ 値 が 張る も の は 、 
自身 に 安定 化 回 路 を 組み 込ん で 、 自 身 が 求め 
る 質 の 電力 を 作る 。 つ まり 安い 拡張 カー ド や 
マザー ボー ド こ そ 、 出 力 が 安定 し 、 か つ ノ イ 
ズ の 少な い 電 源 を 選び た い 。 安く 上 げ る な ら 
「KRPW-PB500W/85+」]、 も う 少 し 上 の クラ 
ス な ら 「V550 Semi-Modular]」 が よい だ ろう 。 


理想 の 直流 を 求め る オー ディ オ 
PC に は 低 ノ イズ & 静 音 だ が …… 
音 に こだわ る 人 は 交流 や リプ ル を 極端 に イ 
ヤ が る 。 な ぜ な ら 「 ブ ー ン 」 と いう ハム ノイ 
ズ の 原因 に な る か ら だ 。 加 えて オー ディ オ P 
C の 場合 は 、 静 音 性 が 重視 され る 。 今回 この 
二 つ を 兼ね 備え た 電源 は な か っ た が 、 ベ ター 
で あれ ば 「NIGHTJAR SST-NJ520] が よい 。 
ファ ン レ ス で 、 ノ イズ も か な り 少 な い 。 


Cooler Master Technology 


V550 Semi-Modular 
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リプ ル は 非常 に 小さ く 「 な い ] と 言っ て も よい だ 
ろう 。 ノ イズ 的 に は 理想 に 近い 直流 。 小 型 チ ョ ー 
ク と アル ミ 固 体 コ ン デ ン サ が 効い て いる の だ ろう 


FSP Group 


AURUM 92+ PT-550M 
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土 10mV ほ どの リプ ル が は っ きり と 出 て いる 。 ま 
た 時 折 倍 近い 大 き な ノ イズ が 乗る こと も 。 全体 と 
し て 見 る と 微妙 に 電圧 が うねっ て お り 、 カ スタ ム 
チッ プ に 原因 が あり そう だ 
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Corsair Components 


RM550 
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リプ ル は 限り な く 「 な い ] 直流 だ が 、 時 折 30mV 
ほど の 大 き な ノ イズ が 人 入る 。 大 別 す れ ば ノイ ズ が 
少な い 電源 に 入る 。 トラ ンス 脇 の 大 型 チ ョ ー ク が 
効い て いる の か も し れ な い 


Listan 


be quiet! STRAIGHT POWER E9 CM 580W 
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FSP と ほぼ 同じ 基板 だ が 、 リ プル は 小さ い が 大 き 
な ノイ ズ が 多い 。 全 体 と し て 見 た と き の 電 圧 の う 
ね り は 少な い 。Gold 認 証 に と ど め た こと で 、 首 エ 
ネ 性 と 引き 換え に 電力 の 質 が や や 向上 し た 感じ 


Enermax Technology 


Revolution-X't ERX530AWT 
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リプ ル は パタ ー ン が 見 える ほど 大 きく 、 寺 10mV 
程度 で 現われ て いる 。 また 80mV を 超え る 大 き な 
ノイ ズ も 周期 的 に 入る 。 電 解 コ ン デ ン サ で は ノイ 
ズ が 抑え 切れ な いと いう 印象 


Sea Sonic Electronics 


G Series SSR-550RM 


100.0 


| 
| 
60.0 | [ 
| 
| 


| | 
間 raighh hi 
MO OA 


中 可 MIP PDR MTN 
| | 


-100.0 
-0.625 -0.5 -0.375 -0.25 -0.125 0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 


リプ ル は ほぼ 「 な い 」 と し て も よい だ ろう 。 随 所 
に 見 られ る ノイ ズリ ダク ショ ン 回 路 と アル ミ 固 体 
コン デン サ で 、 理 想 に 近い 直流 を 実現 し て いる 。 
大 き な ノ イズ も ほとん ど 見 られ な い 


電源 オー ルス ター バト ル 会っ 、 


500W ク ラス オス ス メ の 電源 は これ だ ! 


サイ ズ 


れる 


安定 性 と 省エネ 性 、 静 音 性 と 
経済 性 を 総合 し て Good ! 


鎌 カ ゴー ルド SPKRG-500 
高 負荷 時 の 安定 性 、 そ し て 静音 性 が 
優秀 。 ノ イズ の 少な さと 省エネ 性 も 、 
平均 より 高い 点数 を 取れ る 優等 生 で 、 
総合 的 に 高 レ ベル だ 。 し か も 実 売 で 
お よそ 8,000 円 と いう 価格 に は 僅 か さ 


AVPC 用 に 静寂 さと 
安定 性 を 求め る な ら 


SilverStone Technology 


NIGHTJAR SST-NJ520 


省 電力 性 も 高い が 、 オ スス メ す る 理 
由 は ファ ン レ ス と いう 点 。 静 か な 曲 
を 聞い て いて も ファ ン 音 が し な い 。 A 
TX 出力 の 安定 性 は 負荷 が 大 きく 変動 
する ゲー ム に は 不向き だ が 、 安 定 し 
た 負荷 が か か る 映像 系 に は 最適 


ゲー ム や エン コー ド な ど 
消費 電力 の 高い PC を 安定 稼動 


Cooler Master Technology 


V550 Semi-Modular 

ハイ エン ド ゲ ー ム PC と まで は 言わ な 
い が 、 映像 製作 や オフ ィ ス アプ リ を 
使い つつ 、 そ こそ こ 3D ゲ ー ム も 楽し 
みた いと いう 人 向け 。ATX24 ピ ン の 
優れ た 安定 性 と 低 ノ イズ が レコ メン 
ド の 理由 


すべ て に お いて 標準 以上 の 
オー ル マ イ ティ 電源 

玄人 志向 

KRPW-N500W/92+ 

すべ て に お いて 合格 点 が 取れ る 製品 
だ が 、 一 芸 に 秀 で る 電源 の エン トリ 
ー が 多かっ た た め 影 が 落 く な っ て し 
まっ た 。80OPLUS Platinum 認 証取 
得 の わり に 価格 も 安く 、 そ こそ こ 安 
定 し ノイ ズ も 少な く 静 か な 電源 だ 


出力 電流 の 品質 を 検証 ② 


SilverStone Technology 


NIGHTJAR SST-NJ520 
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が 小さ い 。 日 本 ケミ コン の 固体 填 電 解 コ ン デ ン サ 
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玄人 志向 
KRPW-PB500W/85+ 
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リプ ル の パタ ー ン こそ 見 える が 振れ 幅 は 小さ く 、 
大 き な ノ イズ 混入 も 見 られ な い 。 理想 的 な 直流 と 
言っ て よい だ ろう 。Bronze 認 証 と は いえ アル ミ 固 
体 コ ン デ ン サ と チョ ー ク が 功 を 奏し て いる 印象 


Thermaltake Technology 


Toughpower 550W GOLD(Modulan) 
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Corsair の RM-550 と ほぼ 同じ 基板 だ が 、 リ プル は 
や や 大 きめ 。 時 折 入 る 大 き な ノ イズ も 倍 以上 ある 。 
2 台 の 差 は 日 本 ケミ コン と JunFu の コン デン サ の 
違い が 出 た と いう 印象 
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リプ ル 自 体 は 小さ い が 、 大 き な ノ イズ の 混入 が 頻 
繁 に ある 。 大 型 チ ョ ー ク な ど が 効い て いる 半面 、 
空中 配線 の プラ グイ ンコ ネ ク タ が ノイ ズ を 拾っ て 
いる の か も し れ な い 


玄人 志向 
KRPW-N500W/92+ 
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リプ ル は 小さ く ほ ぼ ぽ ぼ 「 な し 」 だ が 、 時 折 20mV 以 
上 の ノイ ズ が 入る 。 全体 的 に 見 れ ば ノイ ズ が 少な 
い 部類 に 入る だ ろう 


サイ ズ 


鎌 カ ゴー ルド SPKRG-500 
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小さ な チョ ー ク と アル ミ 固 体 コ ン デ ン サ が 効い て 
いる の か 、 リ プル は 非常 に 小さ く 「 な し 」 と し て 
も よい だ ろう 。 大き な ノイ ズ も 少な く 、20mV 程 
隔 ( き で は SG る 
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売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


hE shai 


保証 期間 


Cooler Master Technology 


GXI PRO 550W 


メッ シュ ケー ス で 知ら れる Cooler Master 製 らし く メ ッシュ 構造 の 
パネ ル を 採用 し 、 静 音 性 と 耐久 性 の 高い 12cm 角 ファ ン を 搭載 し 
た 。 コ ン デ ン サ は 1 次 側 、2 次 側 と も に 日 本 メー カー 製 で ある こと 
を うた っ て いる 。 二 12V は 1 系 統 で 44A と 大 きい 。 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 )® 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX6、 ペ リフ ェ ラ ル X3、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
14cm x1 


Lineup 
型番 定格 出力 奥行 き 80PLU Ei 
GXI PRO 650W 650W i 14cm Bronze : 13,000 円 前 後 


GX I PRO 550W i 550W | 14cm Bionze ; 11,000 円 前 後 
GX I PRO 450W i 450W 14cm ! Bronze  : 8,500 円 前 後 


保証 期間 


Corsair Components 


Modular CS550M 


薄く て 曲げ や すい フラ ッ ト ケ ー ブ ル を 採用 し て お り 、 ケ ー ス 内 で の 
取り 回 し が 容易 な セミ プラ グイ ン 式 の Gold 認 証 モ デル 。 奥 行き が 
14cm と コン パク ト な 点 と 合わ せ 、 小 型 ケ ー ス と の 相性 は 抜群 だ 。 
+182V 出 力 は シン グル レー ン 仕 様 で 最大 43A。 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 )@ 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V X1、Serial 
ATAX5、 ペ リフ ェ ラ ル Xx4、P 
Express 6+2 ピ ン メ x2、FDD 


Lineup 


CS750M 
Cs650M | | i | 
C5550M 550W 14cm : Gold 13,000 


前 後 
CsS450M 450W 14cm | Gold | 12,000 円 前 後 


保証 期間 


3 年 間 


Corsair Components 


Modular CX500M 


右上 で 紹介 し て いる CS550M 同 様 、 フ ラッ ト ケ ー ブ ル 採 用 の セミ 
プラ グイ ン 電 源 だ が 、80PLUS 認 証 は Bronze に と ど ま る 。 そ の 分 
安価 で 市 場 で の 人 気 は か な り の も の 。 日 本 製 コ ン デ ン サ 採用 を うた 
う が 搭 載 は 1 次 側 の み 。+12V 出 力 は 38A の 1 系 統 だ 。 


“セミ ブー) 
“家人 価 で 大気 の BomzZe 電 源 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 )® 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
x1、ATX/EPS12V X1、Serial 
ATAX5、 ペ ぺ ペリフェラル x4、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
x1 


Lineup 

80PLUS 認 証 実 売 価格 
CX600M | | i Bronze i 
CX500M : 500W i 14cm ! Bronze ! 6,000 円 前 後 
CX430M | 430W 14cm | Bronze | 6,000 円 前 後 


保証 期間 


3 年 間 


Enermax Technology 


TRIATHLOR ECO 
ETL550AWT-M 


PWM 制 御 の 12cm 角 ファ ン (1,200 ~ 2,100rpm) を 搭載 。 さ 
ら に シャ ッ ト ダ ウン 後 も 最大 1 分 間 フ ァ ン が 回 転 し 排 熱 する ヒー ト 
ガー ド シ ス テム を 搭載 し て お り 、 耐 久 性 に 期待 が 持て る 。Serial A 
TA コネ クタ が 8 基 と 多い の も 特徴 。+ 12V は 42A の 1 系 統 。 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 )@ 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
Xx1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX8、 ペ リフ ェ ラ ル x4、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 


Lineup 


ETL650AWT-M : : 1 Bronze 
ETL550AWT-M | : i Bronze : 
ETL450AWT-M | 450W 14cm | Bronze  : 8,500 円 前 後 
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80PLUS 認 証 保証 期間 
Bronze 3 年 間 


Fractal Design be quiet! PURE POWER 
INTEGRA R2 500W L8 500W 


PC ケー ス メ ー カ ー の 手 に よる 電源 らし く 、65cm と 長め の EPS12 静音 性 重視 の be quiet! ブ ラン ド の エン トリ ー モ デル 。 上 位 シ リー 
V ケ ー ブ ル を 備え る 。 こ れ に より 底面 配置 の ケー ス で も 裏面 配線 が ズ 同 様 、 独 自 設 計 の 12cm 角 ファ ン の 羽根 に は 幾 筋 も の 溝 が を ざま 
行ない や すい 。 た だ し 、PCI Express 補 助 電 源 が 6+2S ピ ン 1 基 し れ 、 静 音 性 を 確保 し つつ 十分 な 冷却 性 能 も 備え る と うた う 。+182V 
か な いこ と に は 注意 が 必要 。 12V は 25A と 20A の 2 系 統 だ 。 出力 は 2 系 統 で 、 最 大 28/20A。 


= 独自 設 誌 の 静 澤 
12cm 生 2 a 


Specification 

ファ ン : 12cm 角 X1 (底面 ) る 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
XxX1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX4、 ペ リフ ェ ラ ル x4、P 
CI Express 6+2 ピ ン Xx2、FDD 
x1 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 ) る 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
Xx1、ATX/EPS12V X1、Serial 
ATAX5、 ペ ベリ フェラ ル X メ Xx2、P 
CI Express 6+2 ピ ン x1、FDD 
x1 


Lineup Lineup 
定格 出力 奥行 き 80PLUS 認 ヨ 
PURE POWER L8 600W ; | 15cm i Bronze 


PURE POWER L8 500W 15cm Bronze 


奥行 き 80PLUS 認 実 売 価格 
750W ! Bronze  ! 11,000 円 前 後 
500W Bronze 7,000 円 前 後 


Integra R2 750W 
Integra R2 500W 


80PLUSi8a 保証 期間 
Bronze 2 年 間 


80PLUS 認 証 保証 期間 


Gold 5 年 間 


Pine Technology SHARKOON Technologies 


XFX XTR WPM BRONZE 
P1-550B-BEFX SHA-WPM500W-BR 


80PLUS Gold 認 証取 得 の フル プラ グイ ン モ デル 。 ケ ー ブ ル は フラ 14cm 角 と いう 大 型 フ ァ ン を 採用 し た セミ プラ グイ ン 式 の 製品 。 プ 
ッ ト タ イプ な の で ケー ス 内 で の 取り 回 し が 容易 だ 。2 次 側 の コン デ ラグ イン コネ クタ 部 分 が スペ ー ス を 取る 上 、 奥 行き 16.5cm と 500 
ン サ も すべ て 日 本 メー カー 製 を 採用 し て お り 、 面 久 性 に も 期待 で き W ク ラス に し て は 長い た め 、PC ケ ー ス 内 で の 干渉 に は 注意 し た 
る 。 二 12V は シン グル レー ン で 最大 45A と 出力 に は 余裕 が ある 。 い 。 二 182V 出 力 は シン グル レー ン で 38A。 


| UE 2 
年 洒 確保 


。 大型 T3 電 7 


Specification 
ファ ン : 14cm 角 X1 (底面 )@ 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
Xx1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX6、 ペ リフ ェ ラ ル x5、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
x1 


Specification 
ファ ン : 13.5cm 角 X1 ( 庶 面 ) 
⑧ 電 源 コ ネ ク タ : ATX20/24 ピ 
ン xX1、ATX/EPS12V Xx1、EPS 
12V Xx1、Serial ATA Xx8、 ペ リ 
フェ ラル x6、PCI Express 6 
+2 ピ ン Xx2、FDD X1 


lineug 16.5cm 
型番 定格 出力 奥行 き を 80PLUS 認 証 実 売価 格 


Lineup 


型番 定格 出力 奥行 を 80PLUS 認 証 実 売価 格 


P1-750B-BEFX | 750W | 16cm ] Gold : 16,000 円 前 後 SHA-WPMZ7OOW-BR i; 700W ! 16.5cm ! Bronze | 10,000 円 前 後 
P1-650B-BEFX | 650W 16cm Gold : 販売 終了 SHA-WPM600W-BR 600W 16.5cm Bronze  ! 9,500 円 前 後 
P1-550B-BEFX | 550W 16cm d Gold ! 販売 終了 SHA-WPM500W-BR 500W 16.5cm Bronze  : 9,000 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ / http://www.coolermaster.co.jp/、Corsair Components : 

03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ a 

ョ ナル ) ノ http://www.enermaxjapan.com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、Listan : 03- PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 235 
5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.bequiet.com/、Pine Technology : 0570-028-120 (ドス パラ ) ノ http://xfxforce.com/ja/、SHARKO 
ON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.sharkoon.com/ 


売れ 筋 500W ク ラス の 12 モ デル が 丸裸 で 対決 ! 


保証 期間 


SilverStone Technology 


Strider Essential Gold 
SST-ST50F-ESG 


80PLUS Gold 認 証取 得 の 高 効率 に 加え 、 ノ イズ を 抑え た 設計 を う 
た う 高 コス ト パ フ ォ ー マ ンス モデ ル 。Serial ATA コ ネ ク タ を 9 基 備 
える た め 、 ス トレ ー ジ サー バー な ど を 自作 する の に 最適 。+182V 出 
力 は 1 系 統 39A と 余裕 の ある 作り で 、 ゲ ー ム マシ ン 用 に も 向く 。 


、 Gold 証 四 得 の 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 x1 (底面 )® 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX9、 ペ ぺ ペリフェラル Xx3、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
x1 


Lineup 

SST-ST7OF-ESG : | | 12,000 円 前 
SST-ST60OF-ESG i 600W | 14cm 8 Gold | 12,000 円 前 後 
SST-ST50F-ESG i 500W 14cm ! Gold ; 9,500 円 前 後 


i 保証 期間 
Bronze 3 年 間 


KRPW-SS500W/85+ 
REV2.0 


ロン グセ ラー の 「KRPW-SS500W/85+」 の 後継 と いう 位置 付け 
の 製品 で 、 外 装 が メッ シュ 状 に 変更 され た ほか 、 コ ネタ クタ の 構成 も 
今風 に 変わ り 使 い 勝 手 が 向 上 。+12V 出 力も 各 1 7A の 2 系 統 か ら 各 
20A の 2 系 統 に パワ ー ア ッ プ し て いる の も 見 逃 せ ない 。 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 X メ 1 (底面) る 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V XxX1、Serial 
ATAxX6、 ペ ぺ ペリフェラル マメ X3、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
14cm x'1 


Lineup 

型番 定格 出力 奥行 を 80PLUS 認 ョ 売価 格 
KRPW-SS600W/85+ REV2.0; 600W 14cm i Bronze  : 7,500 幅 前後 
KRPW-55500W/85+ REV2.0; 500W 14cm Bronze 7,000 円 前 後 


80PLUS 認 証 
Platinum 


保証 期間 


3 年 間 


玄人 志向 


KRPW-PT500W/92+ 
REV2.0 


「REV2.0]」 と いう 扱い だ が 、 前 モデ ル は 奥行 き 12.5cm の コン パ 
クト モデ ル で あり 、 性 格 は か な り 異 な る 。 安 価 な Platinum 認 証 モ 
デル だ が 、PCI Express 補 助 電 源 が 6 ピン x 1 と 6+2 ピ ンマ Xx1 で あ 
る 点 に は 注意 。†+ 12V は シン グル レー ン 41A だ 。 


格安 Platimulma 翌 選 @ 


Specification 
ファ ン : 12cm 角 Xx1 (底面 )® 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAxX6、 ペ ぺ ペリフェラル Xx2、P 
CI Express 6+2 ピ ン x1、PCI 
Express 6 ピン Xx1、FDD x1 


14cm 


Lineup 

型番 奥行 き 80PLUS 認証 実 売 価格 
KRPW-PT800W/92+ REV2.0: | : Platinum : 14,000 円 前 後 
KRPW-PT700W/92+ REV2.0: ! ! Platinum | 13,000 円 前 後 
KRPW-PT600W/92+ REV2.0: | ! Platinum ! 11,000 円 前 後 
KRPW-PT500W/92+ REV2.0! | ! Platinum | 8,500 円 前 後 


恵 安 
BULL-MAX PLATINUM 
KT-AP550AXP 


セミ プラ グイ ン の Platinum 認 証 モ デル 。 し か し 実 売価 格 は 6, 
円 前 後 と 、 増 加 中 の 格安 Platinum の 中 で も 飛び 抜け て 安い 。 コ ン 

デン サ は 台湾 製 だ が すべ て 105C 品 を 採用 し 、 i Pe 

いる 。+12V が 2 系 統 各 2S2A で ある 点 は や や ユー ザー を 選ぶ が か も 。 


価格 ば 選 gomze な の 避 


Specification 
ファ ン : 14cm 角 Xx1 (底面 )@ 
電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン 
xX1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 
ATAX6、 ペ リフ ェ ラ ル X3、P 
CI Express 6+2 ピ ン x2、FDD 
x1 


Lineup 
型番 定格 出力 奥行 を 80PLUS 謗 実 売 価格 
KT-AP550AXP | 550W | 16.2cm ! Platinum ; 6,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】 SilverStone Techno 
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ogy : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.silverstonetek.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://k 
uroutoshikou.com/、 恵 安 : info@keian.co.jp ノ プ http://www.keian.co.jp/ 


月 利き なら で は の バー ツチ ョ イス と 熟練 の テク ニッ ク に 注目 


スタ ンタ ー ド ニー ~~ ” 


マシ ン ーー ni 


パフ ォ ー マ ンス と エコ を パラ ンス 


合理 性 、 高 効率 、 最 適 化 を 好む IT「 ラ イタ ー。 そ れ ゆ え PC パ ー ツ は 常に 
製作 者 : 鈴木 雅則 


Ia MUN 


dtd tbe 
hu f 


| 
hi iI} 


この PC の ポイ ント 

① 性 能 と 省 電力 を スマ ー ト に 両立 
② フ ァ ン を 省 い て 超 静 音 を 実現 
③ グ リー ン で エコ っ ぽ さ を 表現 


カテ ゴリ ー 製品 名 実 売価 格 3,031 


CPU Intel Core i5-4460 (3.2GHz) 21,000 円 前 後 
マザー ボー ド MSIH97M ECO (Intel H97) 11,000 円 前 後 3DMark—Fire Strike 
メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 9,500 円 前 後 
ssD Samsung 840 EVO MZ-7TE500B/IT (Serial ATA 3.0、 MLC、 500GB) 26,000 円 前 後 762 
PC ケー ス heroCool DS Cube Window Green (microATX) 12,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト Corsair Components CS450M (450W、 80PLUS Gold) 11,000 円 前 後 
CPU ク ー ラ ー ZALMAN FX100 8,000 円 前 後 アイ ドル 晴 
へ s a 6.6 
合計 98,500 円 前 後 5SW 
詞 躍 何 ド 


61.7W 


快適 な 性 能 と 使い 勝手 を 確保 と コス ト の バラ ンス を 取る こと だ 。 そ の 上 | レス 化 な ど 偏っ た 構成 に 走っ て し まい が ちな 
その 上 で エコ も よく は ば る で 、Haswell を 中 心 と し た 最新 パー ツ の 電 | の で 、 あ くま で も スタ ンダ ー ド マシ ン の 入 時 

テー マ は スタ ンダ ー ド マシ ン と いう こと | カカ 効率 を 活か し 、 エ コ や 静音 と いう 要素 も よ | か ら 逸 脱し な いこ と を 大 前 提 と し て 課 し て い 
で 、 構 成 の 際 に 重視 し た の は 、 用 途 を あま り | くば っ て し まお うと いう の が コン セプト だ 。 | る 。 ま た 、 カ リカ リ に 追い 込ん だ チュ ー ニ ン 
限定 し な い 汎 用 性 と 、 快 適 に 運用 で きる 使い この エコ や 静音 と いう 要素 を 意識 し 過ぎ る | グ あ りき で は な く 、 パ ー ツ 本 来 の 特徴 を 活か 
勝手 、 拡 張 の 余地 を 残す こと 、 そ し て それ ら | と 、 つ いつ い コ スト を 度外視 し 、 完 全 フ ァ ン | すこ と で 誰 で も ムリ な く 再 現 で きる 構成 を 目 


【 問 い 合わ せ 先 】InteL : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コ 

る 和志 ンピュータ ー ジ ャ パン ) / ノ http://jp.msi.com/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マ ー ケ 

238 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 ティ ング ) ノ http://japan.samsung.com/、AeroCool Advanced Technologies : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://ww 

w.aerocool.com.tw/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、ZALMAN Tech : 
03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/ 


性 能 を 科 牲 に する こと な く 
ユー ティ リティ で 簡単 エコ 設定 

コン セプト の 実現 の た め に は シス テム の 中 
核 と な る マザー ボー ド 人 選び は 重要 な ポイ ン 
ト 。 MSI の H97M ECO は 、 文 字 ど お り 省 電 
力 を テー マ に し た マザー ボー ド だ 。 見た目 と 
いい 、 テ ー マ と いい 、 今 回 の マシ ン に ぴっ た 
り の 製品 だ ろう 。 

エコ に 偏り 過ぎ で は な いか と いう 懸念 は あ 
っ た が 、 特 別に 耕 を て ら っ た 仕様 で は な い 
し 、 高 コス ト な わけ で も な い 。 必 要 十 分 な 拡 
張 性 と 使い 勝手 は し っ か り 確 保 く され て お り 最 
適 だ と 判断 し た 。 

H97M ECO の 省 電 カカ アプ ロー チ は 、 か な 
り 徹 底 し て いる 。 基 板 設 計 の 段階 か ら 省 電力 
を 意識 し 、 配 線 や 実装 部 品 の 選定 を 行なっ て 
いる こと に 加え て 、 付 属 ソ フト の 「ECO CE 
NTER PRO」 を 使っ て 、 各 部 の LED を OFF 
に し た り 、PCI ス ロッ ト へ の 給電 を OFF に し 
た り で きる こと が 大 き な 特 徴 だ 。 プ リセ ッ ト 
と し て 「ECO]、「 ラ ウン ジ 」、「 サ ー バ ー]」 
と 三 つ の モー ド も 用 意 さ れ て いる 。 そ の 内 容 
は 右 の 別表 に 記載 し た よう に 、 ラ ウン ジ や サ 
ー バ ー で は か な り ア グレ ッ シ ブ に 省 電 力 化 を 
行ない 、 電 力 削 減 効 果 も 大 きい 。 

も っ と も 、 今 回 は スタ ンダ ー ド PC で ある 
の で 、 そ こま で カツ カツ に 詰め る の は コン セ 
プ ト に 反する 。「ECO」 を 基本 と し て 、CPU 
クー ラー 停止 (CPU 温 度 42 で 以上 で 回 転 開 
始 )、 お よび ECO ボ タン の LED 消 灯 の 二 つ の 
設定 を 適用 し て 使う こと に し た 。 


指し た 。 

そう いっ た 意味 で も 、 マ ザー ボー ド や PC 
ケー ス の パー ツ 選 択 に 関し て は 、 拡 張 性 や ス 
ペー ス 効 率 を 考え て 、microATX フ ォ ー ム 
ファ クタ ー の 製品 を 選択 し て いる 。 

パー ツ 選 定 に 際 し て は 、 上 記 の 条件 の ほか 


Micro-Star International 


H97M ECO 

設計 段階 か ら 省 電力 に フォ ー カ ス し た 
H97 マ ザー。 ス ロッ ト や コネ クタ を グリ 
ー ン と ホワ イト で 統一 し て お り 、 見 た 目 
も 実に エコ っ ぽい 


フォ ー ム ファ クタ ー: microATX、 CPU ソ ケッ ト : LGA1150、 対応 CPU : 
Core i7、Core i5、Core i3、Pentium、Celeron、 チ ッ プ セッ ト : Intel H 
97、 メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAMX4 (最大 32GB) 、 グ ラ 
フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ ( 対 応 CPU が 必要 ) 、 デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1、 拡張 スロ ッ ト : PC 
I-E 3.0 x16X1、PCI-E 2.0 x1X2、PCIX1、 主 な イン ター フェ ー ス : SAT 
A3.0X6、USB 3.0x4、USB 2.0x8、LAN : 1000BASE-T x1 


ECO CENTER PRO 


TSi ECO CENTER PRO be 


Ee Power management Har 


CPU fan 

(under a certain temperature, fan stop) 
ーー 度 g3 

Svstem fan 止 制 御 も 可能 ! 

ボー ド 上 の 機能 や LED の 停止 な ど を 簡単 に 行なえ 

る ユー ティ リティ ソフ ト 。 プ リセ ッ ト と し て 3 種類 

の モー ド を 用 意 し 、CPU フ ァ ン の 制御 も 可能 


目利き な ら で は の パー ツチ ョ イス と 熟練 の テク ニッ ク に 注目 


ベー シッ ク な 首 電 力 モ ー ド 。 ECO ボ タン 以外 の 
全 LED と PCI ス ロッ ト を OFF 


は 


ER 
モー ド 別 消費 電力 

還 ア イド ル 時 LAN 接続 な し ) 。 男 アイ ドル 時 男 動 画 再生 時 
箇 CINEBENCH R15 _ 画 3DiMark — Sky Diver 単位 ・W 


97M-G43 
デフ ォ ル ト 


37M ECO ECO モ ー ド を 使 
デフ ォ ル ト : x 重 剛 つこ 、 ア イド 
57.9 動 力 ES 
力 が 0.9W カ ッ 
97N ECO 。 トド され る 。 ま 
(EC0) た 、 通 常 モ デ 
: 選 ル に 比べ る と 
2.7M も カッ ト 
され て いる 
97M ECO 
(ラウ ンジ ) 


マル チ メ デ ィ ア 利用 向け モー ド 。 フ ァ ン 回 転 抑 
制 。 全 LED と LAN ポ ー ト を OFF 


小 規 模 サ ー バ ー 向 け モ ー ド 。 CPU 消 費 電 力 最 小 
化 、 フ ァ ン 回 転 抑制 。 全 LED、 サ ウン ド 出 力 、 


画面 表示 、PCI ス ロッ ト を OFF 


に 、 エ コ っ ぽい イメ ー ジ を 演出 する た め 、 見 
た 目 、 と くに カラ ー リ ング に つい て は か な り 
意識 し て いる 。 レ ッ ド を 多用 し た 製品 は ゲー 
ム マ シン の イメ ー ジ が 強い し 、 ゴ ー ル ド な ど 
の メタ リッ ク カ ラー や LED で ピカ ピカ と 光 
る ギミック を 備え た モデ ル も エコ の イメ ー ジ 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB ポー ト の 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


【 検 証 環境 】 ぐ く 共 通 環境 >OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : 0S 起動 10 分 後 の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts 
Up? PRO <p.238>p.238 の 構成 で 実行 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 時 の 最大 値 <p.239>CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 メ モリ : サン 
マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i 
7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 高 負荷 時 : PCMark 7 


全 項 目 実行 時 の 最大 値 


97M ECO 
(手動 設定 : 
画面 以外 
すべ て OFF) 


~Better 0 10 20 30 40 50 60 70 


に 反する の で 、 そ うい う も の は 避け て いる 。 
また 、「 グ リー ン PC」 や 「 グ リー ン サ ー バ ー」 
と いっ た 言葉 が ある よう に 、 エ コ の イメ ー ジ 
カラ ー と し て は グリ ー ン を 使う こと が 多い 。 
その た め 、 グ リー ン や 同系 色 を 使用 し た も の 
を 選ん で いる 。 
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クア ッ ド コア は 絶対 条件 
通常 モデ ル で も 十分 エコ 

CPU は 、 性 能 と 消費 電力 、 価 格 の バラ ン 
ス を 考え て 、Core i5-4460 を 選択 し た 。Core 
i5 と し て は 比較 的 下位 で 、Core i3 に 近い 価 
格 帯 の モデ ル で ある が 、 ク アッ ドコ ア で Tur 
bo Boost に 対応 する だ け に 、 デ ュ ア ルコ ア 
で Turbo Boost 非 対応 の Core i3 と は 用 途 の 幅 
に 大 き な 差 が ある 。 ス タン ダー ド PC と し 
て 、 ど ん な 用 和 途 に も 対応 で きる 汎用 性 を 求め 
られ る こと を 考え る と 、 ク アッ ドコ ア で ある 
こと は 譲れ な い 条 件 だ 。 

クア ッ ド コア で あれ ば 、 動 作 ク ロッ ク の 多 
少 の 違い は それ ほど 決定 的 な 差 で は な い 。 エエ 
コ も テー マ と し て いる 以上 、 オ ー バ ー ク ロッ 
ク は 想定 外 で あり 、 倍 率 ロ ッ ク フ リー で ある 
必要 も な いこ と か ら 、 ク アッ ドコ ア の Core 
i5 と し て も っ と も 安価 な クラ ス の モデ ル を 選 
ん だ 。 マ ザー ボー ド に 人 選ん だ H97M ECO の 
電源 部 の 回 路 構 成 か らし て も 、 ハ イエ ンド の 
CPU を 組み 合わ せる の は や や アン バラ ンス 
で 、 こ の くら い が ベ スト マッ チ だ ろう 。 

エコ が テー マ だ と TDP の 低い 「s」 や 「T」 
モデ ル も 選択 肢 に は 入っ て くる 。 た だ 、 こ れ 
ら は Turbo Boost の 上 限 周波 数 を 抑え る こと 
で ピー ク の 消費 電力 を 抑え て いる の で 性 能 
その 分 低い 。 た と えば 、Core i5-4460 と Core 
i5-4460S は 、 と も に Turbo Boost の 上 限 周 波 
数 が 3.4GHz で ある が 、 実 際 の と ころ 、3.4 
GHz で 動作 する の は Core i5-4460 は 4 コア の 
うち 2 コア 、Core i5-4460S は 1 コア の み に 負 
荷 が か か っ て いる 場合 に 限ら れる 。4 コ ア 全 
部 が 同時 に 動作 する 上 限 周 波数 は Core i5- 
4460 が 3.2GHz に 対し て 、Core i5-4460S は 3 
GHz で 、 こ れ が マル チ ス レッ ド 処 理 の 性 能 
に 影響 する 。 右 の グラ フ に 示し た よう に 、 ア 
イド ル 時 の 消費 電力 は 変わ ら な い の で 、 ピ ー 
ク 時 の 放熱 さえ 間に合う な ら ば 、 運 用 上 の メ 
リッ ト は あま りな い 。 今回 は 入手 性 も 考慮 し 
て Core i5-4460 を 使う こと に し た 。 
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Haswell 


現行 の Core i5 の 中 で は 下位 の モ 
デル だ が 、 ク アッ ドコ ア で 動画 エ 
ンコ ー ド や 写真 編集 な どの 用 途 ま 
で 幅広 く 対応 で きる 。 省 電力 設計 
の マザー ボー ド の 電源 回 路 と の バ 
ラン ス を 考え る と 、 ノ ー マ ル モデ 
ル で は この くら い の グ レー ド が ち 
ょ うど よい だ ろう 


エコ で パワ フル 


還 壮 坪 格 時 | TB 時 | コア | 定格 | 最大 8 

Core i5-4690K 4 3.5GHz | 3.9GHz | HD 4600 | 350MHz | 1.2GHz 88W |27,000 円 前 後 

Core i5-46905 4 3.2GHz | 3.9GHz | HD 4600 | 350MHz | 1.2GHz 65W |25,000 円 前 後 

Core i5-4690T ※ 4 2.5GHz | 3.5GHz | HD 4600 | 350MHz | 1.2GHz 45W |25,000 円 前 後 

Core i5-4590S 4 3GHz | 3.7GHz | HD 4600 | 350MHz | 1.15GHz 65W |23,000 円 前 後 

Core i5-4590T ※ 4 z z | HD 4600 | 350M ; 35W |23,000 円 前 

i5- 4 .2GHz .4GHz N 

Core i5-44605 4 .9GHz .4GHz 350M i 終 貞 

Core i5-4460T ※ 4 19GHz | 27GHz | HD 4600 | 350MHz | 1.1GHz 35W |23,000 円 前 後 

※ バ ルク 品 
CPU (シン グル コア ) の 差 は 少し だ 水 動 画 の 変換 時 間 は Core i5-4460 
が 、 マ ル チ ス レッ ド 処 理 の CPU で の ほう が 21 秒 速かっ た 。 ブ ー ス 
は 8.896 Core i5-4460 が 高速 だ っ た ト 時 の クロ ッ ク が 効い て いる 

CINEBENCH R15 HandBrake 0.9.9 


雷 CPU 雷 CPU (シン グル コア ) 


Intel Core i5-4460 
(3.2GHz) 


単位 : cb 


単位 : 秒 


Intel Core i5-4460 


(3.2GHz) Y 


Intel Core i5-44605S 52 
(2.9GHz) 33 


ーー 
(2.9GHz) 


ast > 0 100 200 300 400 500 600 


MSiTECo CENTERPRO 


FCO oer Pen a 


・ C1E support 


・ Package C state limit 


~Fast 0 120 240 360 480 600 


シス テム 全体 の 消費 電力 


馬 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


Intel Core i5-4460 6.6 
oy 2 


(3.2GHz) 


Intel Core i5-4460S| 
(2.9GHz) 


~Better 90 


アイ ドル 時 は 互角 、 高 負荷 時 は C 
ore i5-44605 の ほう が 9. 思 電 力 が 
低い が 、 性 能 と 引き 換え だ 


ECO CENTER PRO で 

CPU 関 連 の 設定 変更 する 

ECO CENTER PRO で は C ス テー ト の 有効 / 
無効 や Turbo Boost の 電力 リミット の 設定 も 
行なえ る (設定 反映 に は 再起 動 が 必要 )。 今 回 、 
ECO モ ー ド の デフ ォ ル ト か ら 、「C1Esupport] 
を [ON]、「Package C state limit] を [C7sl] 
に し て 利用 し て いる 


| 


【 検 証 環境 】<p.240> ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、HandBrake 0.9.9 設 定 : 6.27GB 約 12 分 の 4K ビ デオ (3,840X1,714 ド ッ ト /24fps/H. 
264 / MOV) を 1,920x856 ド ッ ト の M4V ビ デオ に 変換 (24fps/H.264/M4C) <p.241> 室 温 : 26 で 、 暗 騒音 : 30dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 
前 面 か ら 約 5cm く 共通 環境 >p.238 の 構成 に Windows 8.1 Pro 64bit 版 を イン スト ー ル 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : E 


lectronic Educational Devices Watts Up? PRO 


ケー ス の エア フロ ー を 活か し 
CPU は ファ ン レ ス 冷 却 

今回 採用 し た AeroCool DS Cube Window 
は 静音 性 重視 の PC ケー ス で 、 前 面 に 20cm 算 
と いう 大 口径 の ファ ン 、 背 面 に も 12cm 角 の 
ファ ン を 搭載 し て お り 、 非 常に エア フロ ー 効 
率 の ひよ い モ デル だ 。 同 時 に 、 ケ ー ス 内 部 は か 
な り ス ペー ス に 余裕 が あり 、 背 の 高い CPU 
クー ラー も 使用 する こと が で きる 。 この 構造 
を 活か すべ く 、CPU ク ー ラ ー に つい て は 、 
CPU を 直接 冷却 する ファ ン を 省く 方 向 で 選 
定 し た 。 

選ん だ の が ZALMAN の FX100 だ 。 か な り 
大 柄 な た め 本 来 想 定 さ れ た 向き で 取り 付け よ 
うと する と ケー ス フ ァ ン や 内 部 ベイ と わずか 
に 和 干渉 し た た め 、 縦 横 を 変え て 装着 する 必要 
は あっ た も の の 、 理 想 的 な エア フロ ー が 得 ら 
れる 位置 に 装着 する こと が で きた 。 

これ だ け 大 柄 で 強力 な ファ ン レ スク ー ラ ー 
を 装着 で きた と な れ ば 、 あ わ よ くば 前 後 の フ 
ァ ン の どちら か 、 あ る い は 両方 を 止め る こと 
も 可能 な の で は な いか と 思い 、 温 度 を 監視 し 
て みた の が 右 の グラ フ だ 。 結 果 と し て は や は 
り リ り ケ ー ス ファ ン な し で は や や 不安 が 残る 結果 
だ 。 前面 の ファ ン よ り 背 面 フ ァ ン の ほう が 効 
果 的 で 、 よ ほど 高い 負荷 を か け な い 限り は 背 
面 フ ァ ン の み で も 運用 で きそう な 感触 。 た 
だ 、 負 荷 が 低下 し た 際 の 温度 の 下がり 方 は あ 
きら か に 両方 回 し た ほう が 速い 。PC ケ ー ス 
の 遮音 性 が 高く 、 は っ きり 言っ て 両方 回 し て 
も 耳 を ケー ス に ぴっ た り 付 け て よう や く 違 い 
が 分 か る 程度 の 音 し か し な い 。 

な お 、p.239 で 紹介 し た よう に 、ECO CE 
NTER PRO で は CPU 温 度 が 41 で 以下 の と 
き 、CPU フ ァ ン コネ クタ に 接続 し た ファ ン 
を 停止 させ る 設定 に し た 。 背面 ファ ン を CP 
U フ ァ ン 用 の コネ クタ に 接続 し 、 高 負荷 時 以 
外 は 回 さ な い よう に し た わけ だ 。 背面 フ ァ ン 
が 動作 し な く て も アイ ドル 時 ~ 低 負荷 時 の 温 
度 は 35 ~ 40C 辺 り で 推移 し 、42'C を 超え る 
こと は ほとん ど な か っ た 。 


ケー ス の 
大 型 の ヒー トシ ンク を 採用 


ZALMAN Tech 


FX100 


自然 対流 に よる 空気 流動 に 最適 化し 、 フ ァ ン レス 思 


で の 運用 を 想定 し て 設計 され た CPU ク ー ラ ー。 
DP 95W まで の ファ ン レ ス 運 用 に 対応 する 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Soc 
M2/AM3/AN3+/FM1/FM2e フ ァ ン : な し (9cm 角 ファ ン x1 を 
加 可 能 )@ 本 体 サ イズ (WXxD XH) : 156X156X157mm @ 重 量 : 
770g 


を 活か すま "。'。'。。 


///) 

OE ト 
WME ファン レス 冷 却 可能 
A ] a ww 
OD 1 - ドバイ 


ケー ス の エア フロ ー 


を 活用 する 


f] AeroCool DS Cube 
! 央 Window は 、 前 面 に 
隊 20cm 径 、 背 面 に 12 
区 Cm 角 の ファ ン を 搭 
嗣 載 し 、 エ アフ ロー 効 
| 間 率 が 優秀 だ 。 こ れ を 
則 活か し 、CPU ク ー 
ラー の ファ ン を 省く 
こと を 考え た 


単位 : で 


; 


4 動作 音 : 暗 騒 音 以下 


ケー ス フ ァ ン な し っ 店 mm CE 


~—Better 0 10 20 30 


FX100 を 使え ば 、 高 負荷 時 以外 は 1 基 の 
ファ ン の み で 冷却 で きる が 、 終 横 を 入れ 
換え て 配置 せ ね ば な ら な い 関 係 上 、PCIE 
xpress 3.0 xX16 ス ロッ ト が 使え な く な 
っ て し まう 。 5 イン チ ベ イ も ギリ ギリ だ 。 
これ ら を 活用 する な ら 別 の も っ と 小さ い C 
PU クー ラー を 利用 し た ほう が よさ そう 
だ 。 実 の と ころ 、 当 初 は ファ ン レ ス で は 
な く 、 右 の Thermalright AXP-100 Mu 
scle を 試し て いた 。 リ ー ズ ナブ ル な プラ 
イス 、 ス マー ト な スタ イル 、 エ コ っ ぽい 
カラ ー リ ング 、 い ずれ も この マシ ン の コ 
ン セ プ ト に マッ チ す る 。 


40 50 60 70 


Thermalright AXP-100 Muscle 
全高 58mm の ロー ハイ ト タ イ プ の クー ラー。 ホ 
ワイ ト の ファ ン ブ レ ー ド 、 ロ ロゴ の 草 色 の よう な 
グリ ー ン も 実に エコ っ ぽく て いい 感じ だ 
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いろ いろ こだわ る 細部 の 仕上 げ 。。 
選び も 楽し む 。・*・*・ 


6 6 


PC ケー ス は エコ っ ぽい グリ ー ン か ホワ イト 
で ある こと 、 そ し て microATX フ ォ ー ム ファ ク 
ター で 拡張 性 が 確保 くさ れ て いる こと を 条件 に 
探し た 。AeroCool DS Cube Window は 黒 べ 
ー ス な が ら フ ロン トマ スク と 内 部 に 鮮やか な グ 
リー ン を 大 胆 に 使っ て お り 、 抜 群 の イン パク ト 
で テー マ を アピ ー ル で きる 。 さら に 内 部 が 広く 
大 型 CPU ク ー ラ ー が 使え 、 エ アフ ロー 効率 、 
遮音 性 も 優秀 と 、 ス タン ダー ド で エコ も 静音 
も よく ば る と いう 今回 の コン セプト に ピッ タリ 
と ハマ っ た 。 

電源 ユニ ッ ト は この ケー ス に 合わ せ て 奥行 
き 140mm 以 下 、 プ ラグ イン ケー ブル 、 そし て 
で きれ ば グリ ー ン と いう 条件 に Corsair の CS 
450M が ヒッ ト し た 。 ビ ジュ アル 的 に も サイ ズ 
的 に も ケー ス 付 属 電源 か と 思う ほど に 溶け 込 
む 。450W と いう 容量 は エコ を 突き 詰め る な ら 
ば 少々 効率 は よく な い が 、 将 来 の 拡張 を 視野 


ケー ス 、 マザー、 
電源 、 い ずれ も 
グリ ー ン で 揃え 


感 は まっ た く 
な く 、 想 定 以上 
に 統一 感 が ある 


840 EVO MZ-7TE500B/IT 


SSD は コス パ と シン プル な デザ イン を 理由 に Samsung の 
840 EVO を 採用 。 容 量 は 思い 切っ て 500GB モデ ル を チョ 
イス 。 コ スパ だ け な ら 250GB の 2 台 使 いと GB 単価 は 同 程度 、 
1 馬 の ほ う が 使 い 勝手 が よい し 、 わ ず か な が ら エ コ だ 


Si Te 当初 の プラ ン で は 小 容量 で 省 ス ペー ス な SFX 電 源 ユ 
に スズ ー ド PC で ば 許容 範囲 だ SS 

RE ニッ ト の 採用 を 考え て いた 。 し か し 、PC ケ ー ス 個 
ろう 。SSD は グリ ー ン の 製品 が 見 当たら な い に 用 意 さ れ た 電源 ホー ルド 用 の ゴム 足 が 、ATX 電 源 
た め 、 コ スパ が よく 、 デ ザイ ン 的 に 全体 の イメ ユニ ッ ト 専 用 で あっ た ほか 、 電 源 ケ ー ブ ル が マザー 

A A Co ボー ド の コネ クタ まで うま く 届 か な いな ど 、PC ケ 
ー ジ を 規 な わな いら シン プル な も の と いう こと で ー ス と の マッ チン グ が よく な く 、 残 念 な が ら 利用 を 
Samsung の 840 EVO を 採用 し て いる 。 断 念 し た 。 


基本 は その まま に カラ ー コ ー デ ティ ネイ ト を 徹底 する 


NN 


内 容 だ け で な く 外 観 的 に も 統一 
感 が あり 、 な か な か の マシ ン に 
條 が らら 7 思っ の Se 
スト を か け て 手 を 加え る な ら 
ば a 罰 之 辻 コ 芸 デ ポポ 人 ド な お 
り 徹 底 し た いと ころ 。Corsair 
の Vengeance に は グリ ー ン の 
ヒー トス プレ ッ ダ を 搭載 し た モ 
デル が あり 、 そ れ を 使う と さら Vengeance Low Profile 


に 内 部 の 続 一 感 が 増 LE CML8GX3M2A1600C9G XOF-F1252 (Green) 
ヒー トス プレ ッ ダ な し の 緑野 板 。 ケリ ー ン の ヒー トス プレ ッ ダ を 装着 し た メモ リ は 実に 。 淡い グリ ー ン の ブレ ー ド が 今回 の エコ っ ぽい イメ ー ジ 
と いう の も エコ っ ぽく て よい か めずらし い 。XMP で PC3-12800 (CL=9) に 対応 す 。 に ピッ タリ の 12cm 角 ファ ン 。 同 シリ ー ズ に は 全 7 色 の 


も し れ な い 。 ま た 、 地味 な 背面 る OC メモ リ で 本 来 は ゲー ム マ シン を 想定 し た 製品 の 1 作 2 シグ が 田宮 さおり 主 水 選 導 eA 和 回 
2 リー ペー ニー の も まう っ! だ が 寺 今 回 の 正 コ 記 ジジ ジ ン の を が ニン | も ES タリ な ど で 変 化 を 付け て も よい だ ろう 。 コ ネ ク タ は 3 ピン 


の に 交換 すれ ば 、 ケ ー ス 内 の 統 閥 で 回 転 数 は 1,400rpm 
一 感 が より 高まる だ ろう 。 規格 : PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2@ レ イ テ ン シ : CL =9 ファ ン : 12cm 角 @ 回 転 数 : 1,400rpm@ 公 称 双 音 値 : 14dB 
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この PC の ボイン ト 


拡張 性 と 耐久 性 を 重視 し た 


スタ ンタ ー ド PC 


今回 の テー マ で は 「3 年 前 の 状況 」 を 思い 返し て みる と 分 か りや すい 。 


製作 者 : 竹内 亮介 


その 世代 の パー ツ と 現行 の パー ツ を 比べ て みて 、 ど の パー ツ が どれ だ 


け 進 化 、 陳 春 化し た か を 考え れ ば 、 選 ぶ べ き パ ー ツ が 見 えて くる 。 


① マ ザー ボー ド と CPU に は コス ト を か ける 
②PC ケ ー ス は 構成 を 選ば な い バ ラン ス 型 


③⑧⑬SSD は 可能 な 限り 大 容量 の モデ ル を 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU Intel Core i5-4690K (3.5GHz) 

マザー ボー ド ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 

メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 
ビデ オカ ー ド 玄人 志向 GF-GTX760-E2GHD/0C/SHORT (NVIDIA GeForce GTX 760) 
SSD Micron Crucial MX100 CT512MX100SSD1 (Serial ATA 3.0、 MLC、 512GB) 
HDD Western Digital WD Red WD20EFRX (Serial ATA 3.0、 5,400rpm、 2TB) 
PC ケー ス Antec P100 (ATX) 

電源 ユニ ッ ト Enermax Revolution-X't ERX530AWT (530W、 80PLUS Gold) 

CPU ク ー ラ ー サイ ズ 無限 大 (MUGEN MAX) 


Blu-ray Disc ドラ イブ LG Electronic BH16NS48 


将来 性 を 重視 じ し て 、 コ スト を 
か ける べき パー ツ を 見 きわ め る 
この テー マ に お いて 重要 な の は 、 将 来 性 が 
あり 、 か つ 陳 腐 化し に くい パー ツ を 選ぶ と い 
う 点 だ ろう 。 と いう の も 、 現 在 は エン トリ ー 
クラ ス の パー ツ 構 成 で も 性 能 的 に 不足 する 坦 


【 検 証 環境 】 OS : WIndows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 H 


合計 149,500 円 前 後 


面 が 少な く な り 、 電 力 効 率 の 重要 度 が 高く な 
っ て き て いる か ら だ 。 た と えば Intel の メイ 
ンス トリ ー ム 向け CPU で は 、Sandy Brid 
ge 以降 消費 電力 は 低下 し て いる も の の 、 性 
能 の ジャ ンプ アッ プ 幅 は 狭い 。、 ま た 、GPU 
も 同じ く 低 消費 電力 化 が 進ん で いる 。 つ ま 


PCMark 8—Home 


実 売 価格 
27,000 円 前 後 4. 1 92 
21,000 円 前 後 
5 00 幅 前 絡 | 3DMark-Fire Strike | 
25,000 円 前 後 
23,000 円 前 後 5,642 
10,000 円 前 後 消費 電力 
9,000 円 前 後 
アイ ドル 時 


11,000 円 前 後 
5 500 由 前 43.7W 


8,500 円 前 後 高 負 谷 時 


り 、3 年 後 を 見 掘 え る の で あれ ば 、 こ れ ら の 
パー ツ は ミド ルレ ンジ ~~ アッパー ミド ルク ラ 
ス を 選べ ば 十分 と いう こと だ 。 
陳腐 化 が 激しい パー ツ と し て は 、SSD が 
挙げ られ る 。 こ こ 1 年 で 一 気 に 低 価格 化 が 進 
み 、 さ ら に 新しい イン ター フェ ー ス で ある 


の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、 玄 
人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、Western Digital : 0120-994-120 ノ http://www.wdc.com/jp/、Antec : 03-5812-5820 ( リ 
ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.antec.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.enermaxjapan.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp ノ http://www.s 
cythe.co.jp/、 LG Electronics : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http:// jp.lge.com/ 


M.2 や SATA Express が 登場 。 コ スト を 


考え る と 現状 で は Serial ATA 3.0 対 応 モ 
デル を 選ぶ の が ベタ ー だ が 、 和 将来 的 に は 新 イ 
ンタ ー フ ェ ー ス へ の 移行 も 考え た い 。 

将来 性 に も っ と も 影響 を 与え る の が 、 マ ザ 


大 きい スト レー ジ に 対応 する た め に は 、M 
2 な どの 最新 イン ター フェ ー ス を 搭載 し て い 
る こと が 望ま し い 。 そ の 条件 を 満た し て いる 
の が 、Intel 9 シリ ー ズ を 搭載 し た 製品 だ 。 

2015 年 に 登場 予定 の 新 CPU へ の 対応 が 明 


A Express に 対応 。 こ れ だ け で も 十分 将来 
性 を 期待 で きる し 、Z97 で あれ ば 、 ア ン ロ 
ッ ク タ イプ の CPU の OC も 可能 だ 。 

この よう に パー ツ ご と に 3 年 前 と 現在 の 状 
況 を 比較 し て コス ト も 加味 すれ ば 、 選 ぶ べ き 


ー ボ ー ド だ 。 と くに ア 


ッ プ グレ ー ド の 余地 が | 言 さ れ て お り 、 さ ら に M.2 ス ロッ ト や SAT | パー ツ は お の ず と 絞ら れ て くる は ず だ 。 


土台 が 重要 ! 


は ケチ ら な い 。 


鉄板 の Z97 搭 載 マ ザー と 
OC 対応 の Core i5 


最新 チッ プ セ ッ ト を 搭載 し な が ら も 低 価格 
な マザー ボー ド は 多い 。 し か し 、3 年 以上 メ 
イン マシ ン と し て 使う つも りな ら 、 そ うい っ 
た も の は オス ス メ し な い 。 下位 モデ ル で は 、 
使わ れ て いる 部 品 の クオ リティ や 構成 が 上 位 
モデ ル よ り も 一 段 低く 、M.2 な どの 最新 イン 
ター フェ ー ス が 省 か れ て いる こと が 多い か ら 
だ 。 さ ら に 、UEFI が アッ プ デ ー ト され ず 、 
新しい CPU に 対応 で き な い 可能 性 が ある 。 
今回 選ん だ マザー ボー ド は 、Z97 を 搭載 し 
た アッ パー ミド ル モ デ ル 「ASUSTeK Z97-P 
RO]」。 ア ン ロ ッ ク CPU と 組み 合わ せる こと 
で OC も 可能 な の で 、CPU 性 能 に 少し 不満 が 
出 て きた と き に は 、 自 己 責 任 に は な る が OC 
に よる 性 能 ア ッ プ が 可能 だ 。 ま た 、 ス トレ ー 
ジ 用 の 新 イ ンタ ー フ ェ ー ス で ある M.2 ス ロッ 
ト と SATA Express ポ ー ト を 搭載 。 和 将来 対応 
スト レー ジヘ アップグレード する こと も で き 
る 。 ま た 、 電 源 回 路 や コン デン サ の 品質 も 高 
く 、 長 く 安 心して 使え る マザー ボー ド だ 。 
そし て CPU は 「Core i5-4690K」 を 選択 
こち ら ゃ も Intel CPU の 中 で は アッ パー ミド ル 
クラ ス に 位置 し た モデ ル で 、4 コ ア 4 ス レッ 
ド 同 時 実行 が 可能 。 性 能 は 上 位 モ デル で ある 
Core i7 の 4 コア 8 スレ ッ ド より も 劣る が 、 コ 
スト パフ ォ ー マ ンス に 優れ る 。 動 画 の エン コ 
ー ド と いっ た 作業 が メイ ン で な けれ ば 十分 な 
性 能 で 、 長 く 使 っ て いく に は ベス ト の 組み 合 
わせ と 言え る 。 


ASUSTeK 
Z97-PRO 


Intel Z97 チ ッ プ セッ ト を 採用 
する ATX 対 応 マ ザー ボー ド 。 
M.2 ス ロッ ト や SATA Expres 
s ポ ー ト な ど 、 ス トレ ー ジ 用 
の 最新 イン ター フェ ー ス を 装 
備 す る 。 CPU ファン を より 
精密 に 制御 で きる ファ ンコ ン 
トロ ー ル 機能 「Fan Xpert 3] 
に 対応 する 


人 


死角 ) な い 鉄 板 モデ ル 


次 世代 CPU の 搭載 も 可能 

Z97 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し て いる の で 、 コ ー ド ネー 
ム 「Broadwell] と 呼ば れる 次 世代 の LGA1150 対 
応 CPU も 利用 で きる 


NC CE 

M.2 対 応 の 超 高速 SSD に 対応 
SerialATA ポ ー ト の 近く に M.2 ス ロッ ト を 装備 。 
10Gbps の 帯域 を 確保 し て お り 、Serial ATA 3.0 対 
応 SSD よ り も 高速 な M.2 対 応 SSD を 利用 で きる 


QC も 可能 な Core i5-4690K を 選択 
4 コア 、4 ス レッ ド 同 時 実行 が 可能 な Core i5 の 最上 位 モ デル 。 ア ン ロ 
ッ ク モ デル な の で 、Z97 チ ッ プ セッ ト と 組み 合わ せ て 0C も 可能 だ 


| Core i7 と の 比較 


画 PCMark 8 一 Home _ 画 3DMark 一 Fire Strike 


一 般 的 な 作業 や ゲー ム に 
お いて は 、Core i7 と の 差 
は か な り 小 さい 


Core i5-4690K 


Core i7-4770K 


Fast—> 0 2,000 4,000 6,000 
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長く 使う な ら 
メン テ ナ ン ス 性 も 考慮 し た い 
現在 の PC ケー ス の トレ ンド は 、 基 本 は 静 
音 性 重視 だ が 、 吸 音 材 を 外し て ファ ン を 増設 
すれ ば 冷却 性 能 を 強化 する こと が で きる 「 バ 
ラン ス 型 |]」 と 、 多 数 の 大 型 フ ァ ン の 搭載 や メ 
ッシュ 構造 に よる 強力 な エア フロ ー で 高い 冷 
却 性 能 を 備え た 「 冷 却 重 視 型 」 の 二 つ に 分 か 
れる 。 ど ちら に も メリ ッ ト ・ デ メリ ッ ト は あ 
る が 、 長 く 使 うと いう 観点 で 考え る と 、 や は 
り バ ラン ス 型 に 軍配 が 上 が る 。 
発熱 の 大 きい ハイ エン ド ビ デ オカ ー ド や C 
PU を 、OC し な が ら 常 用 し た いな ど と いっ 
た 用 衝 で な い 限 り 、 一 般 的 に PC が 静か で あ 
る に 越し た こと は な い 。 そ し て PC を 静か に 
し た い の な ら 、 内 部 か ら の 音 漏れ を 防ぐ 密閉 
構造 が 望ま し い 。 一 方 、 冷 却 重 視 型 の PC ケ 
ー ス は 、 冷 却 性 能 を 上 げ る た め に 前 面 や 天 
板 、 側 面 な ど が 風通し の よい メッ シュ 構造 と 
な っ て お り 、 音 が 漏れ や すい 。 こ の よう に 、 
バラ ンス 型 は 簡単 に 冷却 性 能 を 強化 で きる の 
に 対し 、 冷 却 重 視 型 は 静音 性 を 向上 させ る こ 
と が 難し い の だ 。 そ の 意味 で も 、 両 方 の 性 格 
に 対応 で きる バラ ンス 型 は 、 非 常に 使い 勝手 
の よい PC ケー ス と し て オス ス メ で きる 。 
そう し た 事情 か ら 、 今 回 選択 し た バラ ンス 
型 ケ ー ス 「Antec P100] は 、 密 閉 性 の 高い 
構造 や 音 漏 れ を 防ぐ 前 面 扉 、 天 板 や 前 面 の 追 
加 フ ァ ン 用 マウ ンタ な ど を 装備 し た 、 典 型 的 
な バラ ンス 型 ケ ー ス だ 。 さ ら に 実 売価 格 が 
9,000 円 前 後 と 、 バ ラン ス 型 の 中 で は 比較 的 
低 価格 な の が 魅力 。 低 価格 な が ら フ レー ム は 
が っ し り と し て お り 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス 
に 優れ る 面 を 評価 し た 。 ま た 、 フ ロン ト や 底 
面 に は 、 簡 単に 外す こと が で きる フィ ル タ を 
装備 し て お り 、 長 く 使 う の に 重要 な 清掃 な ど 
の メン テ ナ ン ス が し や すい 点 も ポイ ント 。 
電源 ユニ ッ ト は 80PLUS Gold 認 証 を 取得 
し た 高 効率 電源 「Enermax Revolution-X't E 
RX530AWT」] を 選択 。 電 源 ユ ニッ ト も 長く 
使う こと が 多い の で 、 高 効率 な 上 に 5 年 保証 
が 付い て いる 点 も 安心 だ 。 


Cooler Master 


CM690 
静音 性 NN 
静か だ が 、 絶 対 
的 な 冷却 性 能 に 冷却 性 能 Q 
は 劣る 
冷却 拡張 性 QQ 


メッ シュ 構造 だ 


メン テ ナ ン ス 性 PN 


け に ホコ リ が 入 
り 込 みや すい 


9,000 円 前 後 


実 売 価格 


天 板 に ファ ン を 増設 可能 
通常 は 吸音 材 で 秦 われ て いる が 、 外 すこ と で 14/ 
12cm 角 ファ ン を 2 基 装 備 で きる 。 簡 易 水 冷 ク ー ラ 
ー を 取り 付け る こと も 可能 だ 


5 年 保証 付き の 80PLUS Gold 電 源 
電源 も 長く 使う な ら 高 効率 で 長期 保証 の 付い た 製 
品 が オス ス メ 。 今回 は 「Enermax Revolution-X't 
ERX530AWT」 を 使っ て いる 


防塵 フィ ル タ の 清掃 が 楽 

前 面 に は 防塵 フィ ル タ を 装備 。 簡 単に 外れ る 構造 
な の で 、 定 期 的 に 清掃 を 行なう こと で 、 ホ コリ の 
侵入 に よる 故障 リス ク を 減ら せる 


使う ケー ブル は 最小 限 に 

ATX 電 源 と ATX/EPS12V、PCI Express 電 源 は 
直 付け の セミ プラ グイ ン 仕 様 。 今 回 は Serial ATA 
電源 ケー ブル を 1 本 だ け 追 加 し た 
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SSD は 500GB ク ラス 
HDD は 信頼 性 を 重視 


Serial ATA 3.0 対 応 の 2.5 イ ンチ SSD の 現 


在 の 売れ 筋 モ デル は 、 容 量 250GB ク ラス で 
実 売価 格 が 1 万 4,000 円 前 後 の も の だ 。 し か 
し 、 そ れ は ここ 1、2 年 ほど の 流れ で ある 。 
その 点 を 踏ま える と 、 今 回 の 作例 で は 陳腐 化 
を 防ぐ た め に 売れ 筋 の カー つ 上 、 容 量 500GB 
クラ ス の 大 容量 モデ ル を 選択 し た い 。 
250GB ク ラス 以下 の SSD を シス テム ドラ 
イブ と し て 使う と 、OS と よく 使う アプ リ ケ 
ーション を SSD に 置き 、 デ ー タ な ど は HDD 
に 振り 分 ける と いっ た 使い 方 が メイ ン と な 
る 。 し か し 、500GB ク ラス な ら 空 き 容 量 に 
余裕 が 生ま れ 、 ゲ ー ム の デー タ な ども こち ら 
に 置く こと で 読み 出し 時 間 が 短縮 され て 、 よ 
り 快 適 な プレ イ を 楽し め る 。 
そう し た 500GB ク ラス の SSD の 中 か ら 、 
今回 は 「Micron Crucial MX100 CT512MX 
100SSD1]」 を 選択 。 よ り 高 速 な M.2 対 応 モ デ 
ル な ども 登場 し て いる が 、 価 格 が 高い の が ネ 
ッ ク 。 速 度 面 で は Serial ATA 3.0 接 続 の モデ 
ル で も 十分 高い パフ ォ ー マ ンス を 持っ て い 
る 。 そ の 中 で も 突出 し て 優れ た コス ト パ フ ォ 
ー マ ン ス を 持つ MX100 CT512MX100SSD1 
、 第 一 の 選択 肢 と な る の は 当然 だ ろう 。 
今回 は さら に デー タ 保 存 用 の HDD と し 
て 、「Western Digital WD Red WD20EFRX」 
を 追加 し た 。 本来 は NAS 向 け の モデ ル だ 
、 そ の 高い 信頼 性 を 加味 し て 選択 し た 。 


多彩 な ア 


今回 の 構成 で も 、 用 途 に よっ て は 数 年 後に 
不満 を 感じ る 場面 が 出 て くる 可能 性 は あ 
る 。 し か し 、 マ ザー ボー ド に 搭載 され て い 
る < 人 0 ニ か る な の 
グレ ー ド は 容易 だ 。 と くに 将来 的 に 価格 が 
下がっ て きた ら 導 入 し た い の が 、M.2 対 応 S 
SD だ 。 現 在 の Serial ATA 3.0 対 応 SSD と 
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SSD は 予算 内 で 


Crucial MX100 
CT512MX100SSD1 


容量 128GB、256GB、512GB の 3 
モデ ル を ライ ン ナ ッ プ する 。25 イ 

ンチ SSD の プラ イス リー ダー 的 存 

在 で 、 高 い コ スト パフ ォ ー マ ンス = 
が 称 力 。 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド 速 や 
度 も 550MB/s と 、 十 分 高速 だ 


低 価格 SSD の ブラ イス リー ー ダ ター 
大 人 気 の SeFrial『ATA 3.0 対 応 モ デル 


1GB あたり の 単価 

モデ ル 実 売価 格 
CT128MX100SSD1 (128GB) 9,000 円 前 後 
CT256MX100SSD1 (256GB) 12,000 円 前 後 
CT512MX100SSD1 (512GB) 23,000 円 前 後 


GB 単価 で は も っ 詳 生 2 
と も 安い & 


容量 別 の 公称 転送 速度 
シー ケン シャ ルリ ー ド 
550MB/s 


CT128MX100SSD1 (128GB) 


SD AM 


150MB/s 


CT256MX100SSD1 (256GB) 550MB/s 


330NB7s 容量 に よっ て ラ 


CT512MX100SSD1 (512GB) 550MB/s 


イト 性 能 が 違う 


500MB/s 


52,206,252,032 ババ イト 
67,272,687,616 バイ ト 


119,478,939,648 バイ ト 


52,255,064,064 バイ ト 


459,434,291,200 バイ ト 


511,689,355,264 バイ ト 


空き 容量 の 違い は 歴然 
SSD に 0S や いく つか の アプ リ を イン スト ー ル し 
た 後 の 空 き 容 量 。 上 が 120GB で 、 下 が 512GB。 
その 差 は 一 目 で 分 か る だ ろう 


ッ プ クレ ー ド バス を 確保 


同 価格 帯 ま で 下がっ て きた ら 、 シ ステ ム ド 
で 全 共 加 oe る 22 が 芸人 の 動 
さ で 氷 滴 の 財 が ea ら a 二 ポカ NE 赤 
ファ ン を 強化 すれ ば よい 。Z97-PRO は 合 
計 で 六 つ の ファ ンコ ネ ク タ を 装備 し て お 
り 、P100 も 3 基 の ケー ス フ ァ ン を 追加 で 
きる 。 


HDD は 信頼 性 を 重視 

WD Red シ リー ズ は 、24 時 間 の 連続 動作 や 複数 台 
の 搭載 が 前 提 の NAS 向 け に チュ ー ニ ング され た HH 
DD だ 。 耐久 性 に 優れ 、 高 い 信頼 性 が 魅力 
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次 世代 の 高速 スト レー ジ 
高速 な M.2 対 応 SSD は 、 価 格 が 下がっ て きた ら 
導入 を 考え た い パ ー ツ の 一 つ 。 Serial ATA 30 
対応 SSD よ り も 高速 な 転送 速度 が 魅力 


ファ ンコ ン モ ー ド は 標準 で 
冷却 性 能 も 静音 性 も 十分 
売れ 筋 よ り ワ ン ラ ンク 上 と いう 考え か ら 、 
ビデ オカ ー ド に GeForce GTX 760 搭 載 モ デ 
ル を 組み 合わ せ た の で 、 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ 
ジー XIV: 新生 エ オ ル ゼ ア (FF14) の よう な 、 
比較 的 新しい 3D ゲ ー ム で も 快適 に 動作 する 
よう に な り 、 ま さ に 万 能 型 の 痢 板 に 偽り な い 
スペ ッ ク の PC と な っ た 。 と は いえ 、 こ の PC 
は 3D ゲ ー ム の プレ イ の み で 使う わけ で は な 
い 。「 普 段 の 作業 は 静か に 、 ゲ ー ム プレ イ 時 


MAAR < 


無限 大 (MUGEN MAX) 


6mm 径 の ヒー トパイプ を 8 本 組み 合わ せ た 大 型 CPU 


Fan Xpert 3 で より 快適 に 
「Fan Xpert 3] は 、ASUSTeK の マ 
ザー ボー ド で 利用 で きる ファ ンコ ン 


は 冷却 性 能 を 強化 」 と いう よう に で きれ は ば 、 クー ラー。 付属 の 14cm 径 ファ ン は PWM 対 応 で 回 転 
さら に 快適 に PC ライ フ を 満 中 で きる と いう 数 は 500 ~ 1,300rpm だ が 、Fan Xpert 3 と 組み 合わ 


せる こと で 200 ~ 300rpm の 低 回 転 動作 も 可能 
も の だ 。 そ こ で 、Z97-PRO 付 属 の ファ ンコ rp の 他 還 転 動作 も 還 能 


ント ロー ル ユ ー テ ィ テ ィ 「Fan Xpert 3」 を 


トロ ー ル ユー ティ リティ 。 四 つの 動 
作 モ ー ド の ほか 、 マ ニュ アル で より 
細か く 設 定 す る こと も 可能 


使い 、 静 音 性 と 冷却 性 能 を 調整 し て みた 。 林 準 モー ド 時 の 痢 部 の 温度 a 

まず 、 標 準 モ ー ド 時 に お ける 各 パ ー ツ の 温 EE FF14 も 祭 鶴 で 
アイ ドル 時 B5 ゲー ム や 高 負荷 時 は 80C 遊べ る ! 

度 を チェ ッ ク し て みた と ころ 、 動 画 再 生 時 は 1 まで 上 昇 す る が 、 実 用 上 


CPU が 42'°C、GPU が 41°C と 低い が 、FF14 や 


0 は 問題 な い 
動画 再生 時 
OCCT 実 行 時 は 、GPU 温 度 が 急上昇 し た 。 


FF14 も 快適 


と は いえ 、80C 前 後 な ら 大 き な 問題 は な さ Fx 自主 下 き きき 
次 に 動作 音 だ が 、 高 負荷 時 は どの モー ド で て 実行 時 EE 82 
も ファ ン 回 転 数 だ が ほぼ 最大 と な る の で 、 ア イ ~~Better 0 30 60 


ドル 時 の も の を テス ト し た 。 結 果 、「 サ イレ 
) 
ント 」 と 「 標 準 | は 体感 的 に ほとん と 変化 を モード 別 アイ ドル 時 の 動作 音 


90 FF14 ベ ンチ で 解像度 を 1,920 
x1,080 ド ッ ト 、 グ ラフ ィ ッ 

クス を [最高 品質 ] に 設定 し 

単位 :d8 た と き の ス コア は 「10,083]。 


[非常 に 快適 ] と いう 判定 だ 


感じ られ ず 。 タ ー ボ で は 少し 音 が 感じ られ る [サイレント と 標準 で は 、 


る た 


動作 音 が ほとん ど 変 わら 
よう に な り 、 フ ルス ピー ド は 当然 うる さい と 還 な か っ た 


ター ボ 


感じ る レベ ル 。 温度 と の 兼ね 合い か ら 、 標 準 。 フル スピ ビード 語 相生 EE EE 18 


に 設定 する こと が ベス ト だ と 判断 し た 。 -—Better 0 10 20 30 40 50 


より 高 精細 な ゲー ム を 楽し む 冷却 性 能 を 強化 


多数 の ファ ン 用 電源 コネ クタ 


より 高 性 能 で 低 消 費 電 力 な ビデ オカ ー ド が 登場 長 時 間 の ゲー ム プ レイ な ど 、 高 負荷 な 作業 を 続 。 Z97-PRO は 、 標 準 で 最大 6 基 の ケー ス お よび C 


くる の GR 替 中 の の の いる の 2 人 0 ける こと が ある な ら ケ ー ス ファ ン の 増設 を 考え PU クラ 


ーー 用 の ファ ン を 接続 可能 な の で 、 気 軽 


だ つら レニ る 才 22 だ な だい た い 。P100 は 前 面 と 天 板 に ファ ン を 追加 で きる に 追加 が 可能 だ 


【 検 証 環境 】 室 温 : 26.7C、 暗 騒音 : 30.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正面 か ら 20cm、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 動 画 再 生 時 : フル HD 
解像度 で bit レー ト が 14 ~ 16Mbps の MPEG4 AVC/H.264 を 1 時 間 再 生 中 の 最大 値 、FF14 実 行 時 : ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 新生 エ オ ル ゼ ア 
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ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 を 1 時 間 ル ルー プ 実 行 し た と き の 最 大 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.1 の POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き PC 
の 最大 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.25 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は Temperatures、 マ ザー ボー ド 
は SYSTIN の 値 


世界 と 戦う 若き 極 准 オー バー クロ ッ カ ー。OC 以 外 の ジャ ン ル で は FPS 
ゲー ム や 水冷 PC を 4 する 。 再 利用 し た パー ツ で 組ん だ マシ ン で F 
PS ゲーム を た し な む の が 休日 の 楽し み 。 


製作 者 : 清水 貴裕 


この PC の ボイン ト 


①CPU で 浮か せ た 分 で ビデ オカ ー ド を 強化 
⑦i5-4690K を OC し て i7-4790K 並 み に ! 
③ 機 能 充 実 の ゲー ミン グマ ザー で 満足 度 UP! 


合計 156,000 円 前 後 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU Intel Core i5-4690K (3.5GHz) 

マザー ボー ド ASRock Fatal1ty Z97 Professional (Intel Z97) 

メモ リ Corsair Components Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11R (PC3-19200 DDR3 SDRAM 4GBX2) 
ビデ オカ ー ド ASUSTeK GTX770-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 770) 

SSD Micron Crucial MX100 CT256MX100SSD1 (Serial ATA 3.0、 MLC、 256GB) Xx2 

PC ケー ス Antec Eleven Hundred V2 (XL-ATX) 

電源 ユニ ッ ト Cooler Master V750 Semi-Modular (750W、 80PLUS Gold) 

CPU ク ー ラ ー サイ メス 上 序 潤 

光学 ドラ イブ LG Electronics GH24NSB0 BL 

ゲー ム マ シン は CPU よ り も か し 、 実 際 の ゲー ム で は Hyper-Threadin 


ビデ オカ ー ド に 投資 する ベ べし 
今回 は 編集 部 に 提示 され た 予算 ギリ ギリ の 
16 万 円 を 目標 に パー ツ を 選ん で みた 。 ま ず 
頭 に 浮か ん だ の は 、Core i7-4790K と Ge 
Force GTX 760 を ベー ス と し た 構成 。 し 
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gE の 効果 が 発揮 され な いこ と も ある 。 CPU 
の グレ ー ド を 1 ラン ク 落 と し て で も ビデ オカ 
ー ド の ラン ク を 上 げた ほう が 、 ゲ ー ム マシ ン 
と し て の 総合 性 能 が 高く な る 場合 が 多い 。 そ 
こ で 、CPU を Core i5-4690K に 変更 し 


実 売価 格 

27,000 円 前 後 3,907 
26,000 円 前 後 
12,000 円 前 後 
40,000 円 前 後 
23,000 円 前 後 
11,000 円 前 後 
12,000 円 前 後 

3,000 円 前 後 

2,000 円 前 後 


3DMark-Fire Strike 


6,512 


アイ ドル 早 


46.8W 


高 負 谷 時 


260W 


て 、 浮 いた お 金 を ビデ オカ ー ド に 回 す 作 戦 と 
し た 。 CPU は オー バー クロ ッ ク (OC) し 
て 使え ば よい の だ 。 

ビデ オカ ー ド は 価格 の 安い リフ ァ レ ンス モ 
デル で は な く 、 オ リ ジ ナ ル 基 板 採 用 モデ ル に 
こだわ っ た 。OC 仕 様 で 性 能 が よい こと に 加 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www. 
asrock.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、ASUSTeK Computer : inf 
o@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.co 
m/、Antec : 03-5812-5820( リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.antec.com/、 Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp( ア 
ユー ト )/ ノ http://www.coolermaster.co.jp/、 サ イズ : support@scythe.co.jp ノ http://www.scythe.co.jp/、 LG Electronics : info@aiuto- 


jp.co.jp (アユ ュー ト ) ノ http://jp.lge.com/ 


スレ ッ ド 数 より も 

シン グル スレ ッ ド 性 能 が 重要 
エン コー ド や CG レン ダリ ング な ど 、 ス レッ 

ド 数 が 有利 に 働く 局面 で は 、Hyper-Threadi 

ng に 対応 し た Core i7-4790K が 優れ て いる の 


は 言う まで も な い 。 し か し 、 用 途 を ゲー ム に 
絞っ た 場合 、Core i5-4690K と の 性 能 差 は 小 
さく な る 。 その 理由 は 大 きく 二 つ 。 ま ず は 、 多 
スレ ッ ド を 使用 する タイ トル が 少な いこ と 。 も 
うー つ は 、CPU よ り も ビデ オカ ー ド へ の 依存 
が 大 きい こと だ 。 デ ュ ア ルコ ア CPU で は カカ 不 
足 な こと が 多い が 、 ク アッ ドコ ア 以 上 の CPU 
を 搭載 し て いれ ば スレ ッ ド 数 に よる 性 能 差 は フ 
レー ムレ ー ト に は 表 わ れ に くい 。 さら に 、 描 画 
の 重い 最新 タイ トル や 、 最 高 品 質 の 描画 設定 
時 に は GPU の 処理 が 中 心 と な る た め 、CPU 
の 性 能 が よほど 低い 場合 を 除い て フレ ー ム レ 
ー ト に 大 き な 差 が 出る こと は な い 。CPU の 動 
作 ク ロッ ク に よる 差 が 出る よう な 場合 は OC で 
差 を 埋め る こと が 可能 な の で 、Core i5-4690 
K は ゲー ム PC に は うっ て つけ だ 。 

Core i5-4690K は 定格 3.5GHz、Turbo Bo 
ost 時 に は 最大 3.9GHz で 動作 する が 、 
7-4790K と 比べ る と 動作 クロ ッ ク が それ ぞ れ 
500MHz 低 い 。 し か し 、OC 耐 性 が 高く 、 伸 
び し ろ は 十分 ある の で 、 チ ュー ニン グ し だ いで 
は 同等 の シン グル スレ ッ ド パフ ォ ー マ ンス を 発 
揮 す る こと が 可能 だ 。CPU の 個体 差 や CPU 
クー ラー の 性 能 に よっ て 設定 は 大 きく 変わ っ て 
くる が 、Core i7-4790K に 太刀 打ち する た め に 
は 4.5GHz で の 常用 を 目指 し た い 。 

常用 OC マシ ン な の で 、 電 圧 設定 に は UEFI 


Core i 


えて 、 オ リ ジ ナ ルク ー ラ ー 搭 載 で 冷却 力 と 静 
音 性 に 優れ る か ら だ 。 

画 性 能 だ け を 重視 し た パー ツ 構 成 だ と 、 
サウ ンド や LAN な どの ゲー マー 向け 機能 が 
賀 憎 な 、 味 気 の な い マ シン に な っ て し まう の 
で 、 マ ザー ボー ド に は あえ て 最上 位 モ デル を 


【 検 証 環境 】OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 一 Fire Strike 実行 中 の 最大 値 、 
BCLK を 100MHz に 設定 する と 99.8MHz で 起動 する た め 100.1MHz に 変更 、CPU Ratio を 45 倍 (All Core) に 、 


ゲー ム PC に 


で クロ ッ ク を 伸ばせ ! 


“Rg ド 同 時 和 理 
< ご 可能 な パイ エン ド 
Intel Intel 
Core i7-4790K Core i5-4690K 
ゲー ム PC な ら 4 
4 コア 数 4 アァ 夫 0 
が EH - 攻 
Threading は 不要 8 スレ ッ ド 数 4 
4GHz 動作 クロ ッ ク 3.5GHz 
4.4GHz Turbo Boost 時 最大 3.9GHz 
8MB 3 次 キャ ッシュ 6MB 
36,000 円 前 後 実 売価 格 25,000 円 前 後 
[2| CPU-Z - = 工 百 
CPU | caches | Mainboard | Memory | sp | Graphics | about | 
Code に i i 88w 


Core i7-4790K と の 性 能 差 を 埋め る た め に 
最大 動作 クロ ッ ク を 4.5GHz に 設定 。4.5 
GHz 動 作 時 の CPU 電 圧 は CPU-Z 上 で は 
1.273V だ っ た 。 冷却 力 の 高い ハイ エン ド C 
PU クー ラー に 換装 すれ ば 、 さ ら に 上 が 狙え 
そう な 手応え を 感じ た 。 


Core Speesd 油 17 間 昌 gz 


選ん だ 。 LAN や サウ ンド 、VRM の 仕様 が ゴ 
ー ジ ャ ス な の で 、 低 価格 マザー に サウ ンド カ 
ー ド を 別途 追加 する プラ ン よ り も 満足 度 が 高 
いと 判断 し た か ら だ 。 今回 選ん だ マザー ボー 
ド は 、OC 向 け モ デル と 同じ 12 フ ェ ー ズ 構 
成 の VRM を 採用 し て いる の で 、 常 用 OC マ 


OC 設定 : 
CPU Cache Ratio を 39 倍 に 設定 。 


さら に CPU Vcore と CPU Cache を Adaptive Mode で 0.15V 昇 圧し た 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


【 注 意 】 オ ー バ ー ク ロッ ク 動 作 に より 、CPU や マザー ボー 


ド 、 メ モリ な どの パー ツ が 破損 する 、 も し く は 製品 寿命 が 短く な る 恐れ が あり ます 。 メ ー 


カー の 保証 外 の 動作 で ある た め 、 オ ー バ ー ク ロッ ク が 原因 で 不具 合 が 起き て も 保証 を 受け る こと は で きま せん 。 ま た 、 


メー カー、 編 集 部 と も に オ 


ー バ ー ク ロッ ク 設 定 や 不具 合 に 関す る 問い 合わ せ に は お 答え で きま せん 。 ユー ザー の 自己 責任 で お 試し くだ さい 。 


Socket 1150 LGA 
Core Voltage 


Package 


Technology | 22 nm 1273V 


Intei(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz (ES) 

Family 6 Nodel c Stepping 3 
Ext. Famiy | 6 Ext. Model [3c Revision | C0 
Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, 
IVT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX 


Specification 


Clocks (Core #0) 
Core Speed 


Cache 

L1Data | 4x32KBytes 
Linst [| 4x32KBytes 
Level2 | 4x256 KBytes | 8-way 
Level3 6 WBytes 


4502.17 MHz 8-way 


Muttiplier | x 45.0 (8-45 ) 
100.05 MHz 


8-way 
Speed 
12-way 


Cores | 4 Threads | 4 


ver 1700%84 Toals |~| Vaidate 


シン と し て も 安心 だ 。 

予算 の 配分 に メリ ハリ を 付け た こと で 、 視 
覚 だ け で な く 聴 覚 で も ゲー ム を 満喫 で きる マ 
シン に 仕上 が っ た と 自負 し て いる 。 そ れ で い 
て OC も ガン ガン で きる の で 、 ぜ ひ 参 考 に し 
て ほし い 。 
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ASUSTeK Computer 


GTX770- 
DC20C-2GD! 


SS 独 
高 性 能 ク ー ラ ー で 人 気 


デジ タル VRM 搭 載 の オリ ジ 
ナル 基板 に 加え 、 冷 却 性 能 に 
定評 の ある 「DirectCU 員 ク 
ー ラ ー を 採用 し た 人 気 モ デル 


サイ ド フ ロー 型 CPU ク ー ラ 
ー と し て は 小型 の 部 類 に 入る 
の で 、 周 辺 と の 干渉 は 少な い 。 
た だ 、 大 型 の ヒー トス プレ ッ 
人 ダ を 搭載 し た メモ リ を 使用 す 


る 場合 は 干渉 に 注意 が 必要 だ 王 渉 も 少な いて i 


GPU : NVIDIA GeForce GTX 770@ コ アク ロッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.058GHz (1.110 


GHz)@ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 2GB (256bit) る YQ メモ リク ロッ ク : 7.01GHz @ イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI Xx1、DVI-Ix1、DVI-DXx1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI 


Express 3.0x16 


メニ ュー の 「Adaptive Mode」 を 活用 し よう 。 
Turbo Nt 
合 に の み 電 圧 が プラ ス さ れる この 機能 
DNC 
され な いた め 、 省 電力 性 と 性 能 を 両立 で きる 。 

Core i5-4690K を OC する こと で 、Core i7 
-4790K と の 差 は どこ まで 縮まる だ ろう か 。CP 
U の シン グル ノ マ ル チ ス レッ ド 性 能 を 計測 で き 
る CINEBENCH R15 の 結果 か ら 見 て いこ う 。 
4.5GHz ま で OC する と 、 マ ル チ ス レッ ド の ス 
コア は お よ ば な いも の の 、 シ ング ルス レッ ド の 

ア は 177 ま で 伸び て Core i7-4790K を 上 

回 っ た 。 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 新生 エ 
オル ゼア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 で は 描 
画 プ リセ ッ ト を GPU へ の 依存 が 高い 最高 品質 
に 設定 し た た めか 、4.5GHz ま で OC し て も ス 
コア は 2.5% ほ ど し か 伸び な か っ た 。 動 作 ク ロ 
ッ ク の 高い Core i7-4790K の スコ ア が 振る わ 
な い の は 、Hyper-Threading が 不利 に 働い て 
いる か ら だ ろう 。3DMark の Fire Strike は 主 に 
GPU 性 能 を 計測 する ベン チマ ー ク だ 。 それ だ 
け に OC に よる スコ ア の 伸び は 約 3% と 小さ か 
っ た 。 それ で も 全体 と し て Core i7 と の 差 は O 
C に より 確実 に 詰め る こと が で き て いる 。 

気 に な る OC 時 の 消費 電力 だ が 、3DMark 

実行 中 は 最大 287W と 、 定 格 時 か ら 27W 増 加 
し た 。 高 負荷 時 に の み CPU 電 圧 を 昇 店 する A 
daptive Mode を 活用 し た た め 、 ア イド ル 時 は 
47.7W と 定格 時 に 近い 値 に 収まっ た 。 
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対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AN3+/FM1/FIM2 
@ フ ァ ン : 12cnm 角 (400 ~ 1,400rpm、PWM 対 応 )@ サ イズ (WXDXH) : 130X83x160mm 
@ 重 量 : 480g 


0C の 結果 、 シ ング ルス レッ ド 処 理 で は 最上 位 の Cor 
e i7-4790K を 潜 多 し た 。 ク ロッ ク で 大 きく 上 回 りな 
が ら 差 が 小さ い の は キャ ッシュ 容量 の 影響 か 


CINEBENCH R15 


画 CPU CPU (シン グル コア ?) 
Core i5-4690K (定格 ) 


単位 : cb 


Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 


Core i7-4790K (定格 ) 


Fast> 0 200 400 600 800 1,000 
ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 新生 エ オ ル ゼ ア ペ ベンチマーク キャ ラク ター 編 。 
最高 品質 、1,920 x1,080 ドッ ト 、 フ ルス クリ ー 単位 : Score 


Core i5-4690K (定格 ) 
Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 


Core i7-4790K (定格 ) 
Fast> 0 3,000 6,000 9,000 12,000 


3DMark v1.3.708— Fire Strike 


Core i5-4690K (定格 ) 
Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 
Core i7-4790K (定格 ) 


GPU 性 能 に 依存 する 設定 の 
た め CPU の 性 能 に よる 差 は 
あま り 見 られ な か っ た 


Hyper-Threading の 恩恵 
スト の スコ ア が 伸び た 
合 ス コア に 反映 され た 形 


Fast > 0 2,000 4,000 6,000 8,000 
CPU 温 度 大 幅 に 0C し た に も か か わら ず 
画 ア イド ル 時 還 PCMlark 8 実行 時 画 3DMark 実 行 時 准 却 は 十分 足り て いる 


Core i5-4690K (定格 ) 


Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 


Better 0 20 40 60 
シス テム 全体 の の 器 電力 定格 時 より 27M の 増加 。 し か し 
< FH アイ ドル 時 は 十分 低く 、 常 用 
画 ア イド ル 時 還 PCMark 8 実行 時 画 3DMark 実 行 時 し て も 問題 は な い だ ろ う 
E68 


Core i5-4690K (定格 ) 


Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 


Better 0 100 200 300 


【 検 証 環境 】 室 温 : 24C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 PCMark 8、3DMark 実 行 時 : それ ぞ れ PCMark 8 Home、3DMark 一 Fire Strike 
実行 中 の 最大 値 、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package の 値 、 バ トル フィ ー ル ド 4 : キャ ン ペ ー ン ステ ー ジ 2 SHA 
NGHAI 冒 頭 の 自動 進行 シー ン 中 の フレ ー ム レー ト を Fraps で 1 分 間 計 測 、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス : ACT 2 冒頭 で 街なか を 移動 中 の フレ ー ム レー ト を 1 
分 間 計 測 


最高 画質 に こだわ ら な けれ ば 
超 快 適 に プレ イ で きる ! 

GeForce GTX 770 と Core i5-4690K の 組 
み 合 わせ で 、 実 際 の ゲー ム は どこ まで 快適 に 
プレ イ で きる の だ ろう か 。 画 質 プ リセ ッ ト を 変 
更 し な が ら 試 し て みた 。 バ トル フィ ー ル ド 4 (BF 
4) と ウォ ッ チ ドッ グ ス の 二 つ の タイ トル を 使 
用 し た 。CPU を OC する こと に よっ て 、 実 際 の 
ゲー ム の フレ ー ム レー ト は どの 程度 向上 する の 
か も 検証 し て みた 。 

まず は BF4 の グラ フ か ら 見 て いこ う 。 安 定 し 
て 60fps 以 上 出 て いる こと を 基準 に 考え る と 、 
GTX 770 を も っ て し て も 最高 画質 で の プレ イ 
は 厳し か っ た 。 それ で も OC し た Core i5-4690 
K は 平均 60fps に あと 少し まで 迫っ て いる 。 プ 
リセ ッ ト を 高 画質 に 落と す と 、 ど の CPU と の 
組み 合わ せ で も 平均 80fps 以 上 、 常 時 60fps 
を 超え る フレ ー ム レー ト が 得 ら れ て お り 、 カ ク 
つき も な く 非 常に 快適 に プレ イ で きた 。 

次 に ウォ ッ チ ドッ グ ス の グラ フ を 見 て みよ 
う 。CPU に よる 違い は ほとん ど 見 られ な い 。 
高 画質 で は フレ ー ム レー ト の 平均 値 が 約 52 
fps だ っ た か ら か 、 頻 繁 に カク つい て 正直 快適 
と は ほど 遠い 状態 だ っ た 。 中 画質 まで 落と す 
と 約 68fps ま で 平均 値 が 伸び 、 快 適 に プレ イ 
する こと が で きた 。 

BF4 で は 今回 試し た すべ て の 描画 プリ セッ ト 
で OC 時 に フレ ー ム レー ト が ハッ キリ と 向上 し 
た 。 プ レイ 感 が 激変 する レベ ル で は な い が 、 
あと 少し フレ ー ム レー ト を 伸ばし た いと いっ た 
場合 に OC は 有効 な 手段 と 言え る 。 


の Pca ie ラン 


も も サク サク 遊べ る ・ 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 は Electronic Arts が 誇る 人 気 ウォ ッ チ ドッ グ ス は 現代 の シカ ゴ を 舞台 と し た オ 


FPS タ イト ル 。 美しい グラ フィ ックス に 加え て 、 ー プ ン ワ ー ル ド 型 アク ショ ン ゲ ー ム 。 特殊 機 器 で 
最大 64 人 対戦 が 可能 で 長く 遊べ る 1 本 さま ざま な も の を ハッ キン グ す る 斬新 な スタ イル 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 一 中 画質 


画 最 大 還 最 小 画 平 均 単位 : fps 
Core i5-4690K (定格 ) 04 
11.5 
i 信 能 な 半 押 し て いる 
Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 性 能 を 発揮 し て いる 06 2 
Core i7-4790K (定格 ) 02 
12.5 
Fast> 0 30 60 90 120 
” “ 走 岳 息 
バト ルフ ィ ー ル ド 4 一 高 画質 
画 最 大 還 最 小 画 平 均 単位 : fps 
8 
Core i5-4690K (定格 ) 5 
2.2 


どの 組み 合わ せ も 十 


分 な | 
性 能 を 発 揺 し て いる 


Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 


0 
Core i7-4790K (定格 ) 6 
2.3 
Fast> 0 30 60 90 120 
バト ルフ ィ ー ル ド 4- 最 高 画質 
画 最 大 量 最 小 画 平 均 単位 : fps 
1 

Core i5-4690K (定格 ) 3 

6.9 


Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 3 60fps に は わずか に 届か な 


か っ た が 、 0C の 効果 が は っ 


7 き を り と 出 て いる 
Core i7-4790K (定格 ) a 
7.9 


Fast—> 0 30 60 90 120 


a 5 Vv| [1000MB v| |[C: 4% (20/476GB) v 。 
eaa me/s] write naa ウォ ッ チ ドッ グ ス ー 中 画質 a 
c Core i5-4690K (定格 ) 68.8 
3 1119 684. 1 - どの 組み 合わ せ も 十分 な 
—— Core i5-4690K (0C @4.5GHz、1.27V) 性 能 を 発揮 し て いる 69.3 
52k | 7 59 s 5 68 5 3 Core i7-4790K (定格 ) 68.6 
| Fast~ 0 30 60 90 120 
i 4K | 5 Ww \ EF 
を 125.3 ウォ ッ チ ドッ グ ス ー 高 画質 の 
4k 還 平 均 単位 : fps 
ap32 5 1 9 = 6 609 as 2 Core i5-4690K (定格 ) EE 
、 CPU 
RAID 0 の 構築 に よっ て 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド は Core i5-4690K (0 @4.5GHz、1.27V) 2.5 ほとん ど な い 
1,119MB/s まで 向上 。 ゲ ー ム に よっ て は 読み 出し Core i7-4790K (定格 ) EE: 5 
の 時 間 が 短く な る 場合 Fast~ 0 30 60 90 120 


【 バ バトルフィールド 4] © 2014 Electronic Arts Inc. All rights reserved 
【 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス ]】⑥ 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. 
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臨場 感 で ゲー ム に 酔う 
今回 の 構成 も そう だ が 、 ゲ ー ミ ング マシ ン を 


組む お と き に は ビデ オカ ー ド に お 金 を か ける と い 
う 絶 対 的 と も 言え る セオ リー が ある 。 これ は ゲ 
ー ム を 快適 に プレ イ す る に あたっ て 、 グラ フィ 
ックス 性 能 が も っ と も 重要 だ か ら だ 。 し か し 、 
ビデ オカ ー ド の み に 了 予算 を 集中 し て 、 ほ か の パ 
ー ツ が お ろ そ か に な る こと は 避け た い 。 マ ザー 
ボー ド が その 最たる 例 で 、 サ ウン ド や LAN 機 
能 が 賃 弱 な 製品 を 選ぶ と 、 も の 足り な い だ け 
で な く 、 オ ン ラ イン 対戦 で 不利 に な る こと も 少 
な く な い 。 臨場 感 の ある サウ ンド 機能 と 高速 
な LAN 機 能 は 、 楽 し むだ け で な く 勝 つた め に 
も 重要 な も の だ と 言え る の だ 。 
今回 選ん だ マザー ボー ド は 、ASRock の Z 
97 ゲ ー ミ ング シリ ー ズ の 最上 位 モ デル で ある [「F 
atal1ty Z97 Professionall だ 。1 万 円 以上 安 
い 下 位 モ デル も ある の だ が 、 装 備 と 価格 の バ 
ラン ス の よさ か ら 最 上 位 モ デル を 選ん だ 。 選 
択 の 決め 手 は 三 つ あ る 。 まず は 、 サ ウン ド 機 
能 が 充実 し て いる こと 。 ゲ ー マ ー に 支持 され 
る Creative Technology 製 の SoundCore 3D 
が オン ボー ド で 搭載 され て いる の で 、 サ ウン ド 
カー ド を 別途 購入 する 必要 が な い 。 次 に グッ と 
きた の は 、LAN 機 能 が 充実 し て いる 点 だ 。 ゲ 
ーー マー 向け と され る Killer E2200 に 加え て 、In 
tel 1218-V も 搭載 され て いる の は 素晴らし い 。 
Intel 製 の LAN コ ント ロー ラ を 好む ユー ザー も 


さら に 上 を 狙う な ら 


今回 の 構成 を ベー ス に グレ ー ド アッ プ を す 
る と じ た ら ビデ オカ ー ド を 増設 し で て の S 由 
構成 が オス ス メ 。GeForce GTX 770 を 搭 
載 し た 同じ 製品 を も う 1 枚 買い 足す の が よい 
だ ろう 。 最 高 画 質 で の 快適 な プレ イ が 実現 
で きる は ず だ 。 そ の 際 は 定格 出力 が 750W 
で は 心もとない の で 、1,000W ク ラス の 電 
源 を 搭載 し た い 。 


252 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


プレ イ の 
な ら で は の 装備 


いる の で 、 こ うい っ た 実装 は 魅力 的 だ 。 

ゲー マー 向け の 機能 で は な い が 、VRM の 作 
り の よさ が 最後 の 決め 手 に な っ た 。 ゲ ー ム を 
楽し むための OC 常用 マシ ン と いう コン セプト 
で 組ん だ の で 、OC 耐 性 の 高 さ も 重視 し た の 
だ 。 下位 モデ ル は 8 フェ ー ズ 構成 だ が 、 本 製品 


7 Ee S 
高い 臨場 感 で ゲー ム に 没入 で きる 
Creative 製 の SoundCore 3D に 加え て 、 ハ イ 
エン ド ヘ ペッ ド セ ッ ト に 対応 し た 高 性 能 な ヘッ 
ド ホ ン ア ンプ を オン ボー ド で 搭載 


GeForce GTX 780 Ti な どの 上 位 モ デル に アッ 
プ グ レー ド す る と いう 手 も あ る が 費用 対 効果 の 
面 で て 見 る と GeForce GTX 770 の SLI は 魅力 的 


so 
6 
So 
電 誠志 ) 


た め の 


は 最上 位 モ デル だ け あ り 、12 フ ェ ー ズ 構成 の V 
RM を 搭載 し て いる 。OQOC 向 け で あぁ る Z97 OC 
Formula と 同じ フェ ー ズ 数 な の で 、OC を する 
上 で は 心強い 実装 だ 。 発熱 が 小さ いか ら か C 
PU 電圧 の 下降 も 少な く 、 扱 いや すか っ た 。 


= 
ユー ティ リティ で 好み に 設定 で きる 
Creative 製 の 多 機能 な サウ ンド ユー ティ リ テ 
ィ が 付属 する 。 サ ウン ドカ ー ド と 同等 の 設定 
が 可能 で か な り 実 用 的 


右側 の ポー ト を 制御 する の は 
Qualcomm Atheros 製 の Kill 
er E2200。 多 く の ゲ ー ミ ング 
マザー に 搭載 され て いる 定番 
コン トー ラ だ 。 左側 の ポー ト 
を 制御 する の は Intel 製 の I218 
-V で 、 好 き な ほ う を 利用 で き 


1,000W クラ ス 以 上 の 大 出力 電源 を 搭載 すれ ば 、 
GPU ブー スト の 効果 が 安定 する と いう メリ ッ ト 
も ある 。GPU の OC チュ ー ン も 可能 だ 


yaaa 
WA 
RO 


この PC の ボイン ト 


AMD を こよ な く 愛 し 、 日 本 に お ける AMD 不 足 を 憂う 年 齢 不詳 の 自 
製作 者 : ディ ー ン 英 務 作 er (AMDer)。 AMD の よさ を 書き まく る た め に の み 、 た ま に ラ イ 


ター と な る 。 


①AMD で 固め た ほぼ オー ル AMD 構 成 


②⑦ 赤 (RED) を フィ ー チ ャ ー 
③Mantle で 対応 ゲー ム を 加速 


合計 115,500 円 前 後 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU AMD A10-7800 (3.5GHz) 

マザー ボー ド MSI A88X-G45 GAMING (AMD A88X) 

メモ リ AMD Radeon R9 2400 Gamer R938G2130U1K (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GBX2) 

ビデ オカ ー ド MSIR9 270X Twin Frozr 4S 0C (AMD Radeon R9 270X) 

SSD 0CZ Radeon R7 2.5" 240GB (Serial ATA 3.0、 MLC、 240GB) 

PC ケー ス SHARKOON BD28 SHA-BD28-R (ATX) 

電源 ユニ ッ ト SHARKOON WPM Bronze SHA-WPM500W-BR (500W、 80PLUS Bronze) 

CPU ク ー ラ ー Deepcool MAELSTROM 120 (簡易 水冷 、 12cm 角 X1) 

CPU も GPU も AMD で キメ る だ 。 AMD フ ァ ン な ら 当 然 知 っ て いる と 思う 


これ で RED TEAM 入 り だ ! 
よう 諸君 、 帰 っ て きた ぜ ! 久しぶり 過ぎ 
て AMD に つい て 書き た いこ と が 山 ほ ど あ る 
が 、 諸 般 の 事情 で 早速 PC の 構成 を 紹介 する 
ぜ ! 今回 の テー マ は ズバ リ 「RED TEAMI」 


が 、 昨 年 か ら 今年 に か け て AMD が 展開 し た 
「RED TEAM に 入ろう 」 キャン ペー ン か ら 
命名 し た 。 RED と 言え ば 、Radeon の イメ 
ー ジ カラ ー で ある こと は も ちろ ん だ が 、 ア メ 
リカ で 「RED TEAM」 と 言え ば 、 米 軍 が 自 


3,488 


実 売価 格 
TC 
’ 明 
14,000 円 前 後 4 ,836 
24,000 円 前 後 
22,000 円 前 後 
8,500 円 前 後 アイ ドル 請 
9,000 円 前 後 
5,000 円 前 後 SH5.5W 
高 仙 倫 時 


255W 


軍 の 強化 の た め に 自軍 を 攻略 する 相手 役 と し 
て 組織 し た 独立 部 隊 に 由来 し 、「 敵 チー ム 」、 
「 相 手 チ ー ム 」 と いう イメ ー ジ も ある と 言う 。 
聞け ば 、 ア メリ カ国 内 の 戦争 シミ ュ レ ー シ ョ 
ン ゲ ー ム で は 、 は ほぼ 常に 自軍 は 青 、 敵 軍 は 赤 
で 表現 され る と 言う で は な いか 。 礎 し くも 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 中 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 

【 問 い 合わ せ 先 】Advanced Micro Devices (CPU) : 0066-33-81265 (日 本 AMD) ノ http://www.amd.co.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.co 
m/、Advanced Micro Devices (メモ リ ) : inf@fastcorp.co.jp (ファ スト ) ノ http://www.amd.co.jp/、OCZ Storage Solutions : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://ocz.com/、SHARKOON Technologies : 03-5298- 
3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.sharkoon.com/、Deepcool Industries : 03-4332-9194 (ドス パラ ) ノ http://www.deepcool-jp.com/ 


Proud Red Team Member 


AMDA 


Intel の イメ ー ジ カラ ー は 青 …… お も し ろ | 作 に より 、 悪 だ と 思い 込ん で いた 存在 が 実は | は ご 覧 の と お り だ 。 CPU、GPU は も ちろ 
い ! 世界 平和 な ら ぬ PC 市 場 の 健全 化 の た | 正義 だ っ た と いう 話 は よく ある 。「BLOOD | ん 、 メ モリ 、SSD ま で AMD ブ ラン ド で 固め 
め に あえ て 敵 役 、 憎 まれ 役 を 買っ て 出 よ うと | TYPE: BLUE」 が 世界 を 破壊 し まく る 某 | た 精鋭 部 隊 。 カ ラー リン グ も バッ チリ だ 。 え 
いう こと か 、 実 に AMD ら し い 発 想 で は な い | アニ メ だ っ て ある 。 正 義 は 常に AMD に ある っ ? USB 3.0 の イン ナー ケー ブル だ け 青 
だ ろう か (※ 筆 者 個人 の 感想 で す )。 悪役 だ | の で ある ! (※ 筆 者 個人 の 感想 …… も と い 妄 | だ っ て ? 何 を 言っ て いる ん だ ! ワタ シ に 
と 自ら を 時 下 する 必要 は な い 。 巨悪 の 情報 操 想 で す ) さて 、RED TEAM マ シン の 構成 | は 何 も 見 えな い ぞ ! うん 、 見 えな い ! 


AMD! AMD! AMD! A 
これ が の 顔ぶれ だ OO 


Advanced Micro Devices 


A10-7800 


Steamroller ア ー キ テク チャ の 4 コア CPU、GCN ア ー キ テク チャ の 512 コ ア G 
PU を 統合 し た Kaveri ベ ー ス の 最新 モデ ル 。 TDP は 65W と 低め で 、 消 費 電 力 
あたり の 性 能 は 最上 位 モ デル の A10-7850K より 優れ て いる 。 

性 能 は 最上 位 の A10-7850K 
PCMark 8 v2.0.228 証 素 放 40300dui 


同 Home Accelarated Es UAE 


AMD A10-7800 (3.5GHz) 


AiD 0-7850K 3.7GHz) i 460 


0 1,000 2,000 3,000 


DF 
Us, @ 


ADE “電力 効率 に 優れ た 
Kaveri の 最新 モデ ル 


単位 : Score 


4000 こち ら を no-7800 10-7850K 

採用 ! 4 4 
P 3.5GHz 3.7GHz 

a 。 

革新 的 過ぎ る グ レー ト な APU 3 最 3.9GHz 

Kaveri は 、CPU と GPU の メモ リ 空 間 を 統合 し 、 シ ー ム 65W 

レス な 連係 を 実現 し た 革新 的 な CPU だ 。 HSA の 元祖 た る 実 売価 格 18,000 円 前 後 20,000 円 前 後 

画 期 的 な APU と し て 後世 に 名 を 残す に 違い や ない! な か 

で も A10-7800 は バラ ンス の よい モデ ル だ 。 


Micro-Star International 


A88xX-G45 GAMING 


AMD と 良好 な パー トナ ー シ ッ プ を 続け る MSI の ゲー ミン グマ ザー。3-way Cr 
ossFireX に 対応 する 高い 拡張 性 に 加え て 、 ゲ ー ム と 相性 抜群 の Killer NIC、 
高 耐久 ゲー ミン グ ポ ー ト (PS/2、USB) を 装備 。Sound Blaster CINEMA 
で さま ざま な 音響 効果 を 利用 で きる 。 


士気 を 高揚 させ る 演出 
基板 分 離 や ヘッ ド ホ ン ア ンプ 実装 で 高音 
質 を 実現 。 電源 を 入れ る と ブ ワ っ と 赤く 
光っ て いい 感じ に な る の も ポイ ント だ 


フォ ー ム ファ クタ ー: ATX@CPU ソ ケッ ト : Socket FM2+@ 対 応 CPU : AMD A10/A8/A6/ 
A4@ チ ッ プ セッ ト : AND A88X@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAMX4 (最大 32 
GB) る グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon R5/R7、HD 7000/8000 シ リー ズ (対応 CPU 


MSI ド ラゴン が ヤセ バ い ! が 必要 )@ ディスプレイ : DisplayPortx1、HDMIX1、DVL-DX1、Dsub 15 ピ ン X1 


⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X2(x16/ 一 また は x8/x8 で 動作 ) 、 PCI-E 2.0 x8(x16 形 
赤 と 黒 で 統一 し た 基板 と カッ コ い い ド ラゴン が RED TEA 状 ) xX1、 PCI-E 2.0 x1X3、 PCIX1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx8、 USB 3.0X8、 
M の イメ ー ジ *y ッ タリ! 付属 の ビッ グエン ブレ ム を ケ USB 2.0x8、LAN : 1000BASE-TX1 
2 @ 貼 0 志 S 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB ポー ト の 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


【 検 証 環境 】 く p.254> マ ザー ボー ド : ASUSTeK A88X-PRO (AMD A88X) 、 メ モリ : Corsair Components Vengeance Pro CMY32GX3M4A 

254 Je RC ププ EE 20 2133C11 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 8GBX 4、 う ち 2 本 を 使用 ) 、SSD : Lite-On Plextor SSD M5 Pro PX-256M5P (Serial ATA 3.0、MLC、 

作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 256GB) <p.255>CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87) 、 メ モリ : Micron Crucial Bal 

istix BLT2K8G3D1608ET3LX0 (PC3L-12800 DDR3L SDRAM 8GBX 2) 、NVIDIA GeForce GTX 760 リ ファ レン スカ ー ド 、ANMD Radeon R9 

270X リ ファ レン スカ ー ド 、SSD : Micron Crucial M500 CT480M500SSD1 (Serial ATA 3.0、MLC、480GB) < 共通 環境 > OS : Windows 8.1 
Pro 64bit 版 


ビデ Micro-Star International 


R9 270X Twin Frozr 4S OC 


DirectX 11.2、Mantle に 対応 し た ミド ルレ ンジ GPU 「Radeon R9 270X] 搭 
載 の 0C モデ ル 。MSI 自慢 の オリ ジ ナ ルク ー ラ ー [Twin Frozr 4S」 を 搭載 し 、 
「OC」、「 ゲ ー ミ ング ]、「 サ イレ ント 」 と 、 性 能 と 静音 性 の バラ ンス を 調整 で きる 。 


NVIDIA の ミド ルレ ンジ GPU と は 互角 の 性 能 だ が 、 価 
さら に Mantle と いう 奥の手 も あり 、Ra 
な い 手 は な い だ ろ う 


3DMark v1.3.708 


画 Fire Strike 軒 Fire Strike Extreme 


AMD Radeon R9 270X 
搭載 カー ド 


NVIDIA GeForce GTX 760 
搭載 カー ド 


| 32,000 円 前 後 


Fast> i 3,000 4,500 6,000 


ドラ ゴン ! ドラ ゴン ! 
AMD の CPU/APU に は AMD の ビデ オカ ー ド 、 


ー シ キ ! マザー と 同様 、 赤 と 黒 で 統一 
ゴン が 最高 に カッ コイ イ 。 


これ ジョ 
必 だ 光 祝 で 


Advanced Micro Devices 


“EM Radeon R9 2400 
Gamer R938G2130U1K 


AMD Radeon ブラ ンド の 高 性 能 DDR3 メ モリ 。 動作 電圧 1.65V、 DD 
R3-2133 (CL=10) の OC 仕様 で 、AMD の OC メモ リ 規 格 AMP の 
ほか 、XMP に も 対応 し て いる 。 


容量 : 4GB X2⑧ 規 格 : PC3- 
17000@ レ イ テ ン シ : CL== 
10@ メ モリ プロ ファ イル : 
AMP/XMP 


AMD ロ ゴ に ウッ トリ 

AMD の CPU/APU に は AMD メ モリ 、 こ れ も 
ジョ ー シ キ ! AMD、Radeon ロ ゴ を フィ ー チ 
ャ ー し た ヒー トス プレ ッ ダ の デザ イン も 最高 に 
イカ す ぜ ! 


前 線 の 主力 部 隊 は 、AMD ブ ラン ド を 中 心 


の で ある 。 メ モリ や SSD な どの コラ ボ モ デ 


ハイ コス ト パ フ ォ 
ーー マンス GPU を 定 
番 の 強力 クー ラー 


コス バ 抜 群 の 
ドラ ゴン ビデ オカ ー ド 


GPU : AMD Radeon R9 270X%@ コ アク ロッ ク ( ブ ー ス トク ロッ ク ): 1.03GHz(1.120GHz : 0 
C モ ー ド ) る ビデ オメ モリ (バス 幅 ): GDDR5 SDRAM 2GB(256bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 5.6 
GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPortx1、HDMI Xx1、DVI-IXx1、DVI-DX1 


OCZ Storage Solutions 


Radeon R7 2.5" 
240GB 


AMD と OCZ の コラ ボ か ら 生 まれ た ゲー ミン グ SSD。 0CZ オ リ ジ ナ 
ルコ ント ロー ラ と 東芝 製 NAND 型 フラ ッシュ の 組み 合わ せ で パフ ォ 
ー マ ン ス も 優秀 だ 。 


イン ター フェ ー ス : Serial AT 
A 3.0@NAND 型 フラ ッシュ : ML 
Ce 容量 : 240GB 


ユー ティ リティ は 
Radeon 仕 様 
こう いう コラ ボ は 大 歓迎 、 
0 回 局 (ば ホホ 二 補 ジジ 
け な の は 絶対 に 内 緒 だ 


トン 
ー ル が 貼っ て ある だ 


デル は 、 ど れ も AMD/RED TEAM に 合わ せ 


に 編成 し た 。APU は 当然 Kaveri。HSA へ の 
大 き な 一 歩 を 踏み 出し た 革新 的 な APU だ と 
言う の に 、 日 本 市 場 で の 扱い の 何と 地味 な こ 
どか 嘆かわしい 限り で は ある が 、 ま ぁ 本 
当 の 革新 、 本 当 の 天才 と いう の は そう いう も 


ル は 、 次 人 人 に 
常に オー プン な 姿勢 で 業界 パー トナ ー と 歩調 
AN 
える か も し れ な い 。 
各社 マザー ボー 


ド メ ー カ ー の ゲー ミン グモ 


た か の よう な 赤 と 黒 の 配色 で 迷っ た と ころ だ 
が 、 ビ デオ カー ド と 同一 ブラ ンド で 統一 

る こと に 加え て 、MSI の ドラ ゴン エン ブレ ム 
が 独立 部 隊 っ ぽく て チョ ー カ ッ コ イイ の で 同 
社 の GAMING シ リー ズ を 任命 し た 。 
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後方 支援 も 抜か りな し ! NR 


6 6 
入隊 資格 は 赤 と 黒 ! 
SR 
AMD 関 連 で 統一 で き な い 隊員 は 、 わ が RE 


D TEAM の 入隊 資格 を 満た し た 者 を 招集 し 
た 。 そ の 条件 と は 、RED TEAM の イメ ー ジ 
に ピッ タリ な 赤 と 黒 を 基調 に し た カラ ー リ ン 
グ で あぁ る こと だ 。 

PC ケー ス の BD28 (SHA-BD28-R) は 、 ま 
さ に RED TEAM の た め に 生ま れ て きた よう 
な 存在 だ 。 イ ン パ クト 抜群 の 赤い イン ナー 
ャ ー シ に 加え て 、 前 後に 赤色 LED で 光る クリ 
アフ ァ ン を 装備 し 、 サ イド パネ ル に は クリ ア 
ウィ ンド ウ を 備え て お り 、 組 ん だ 後 も 中 身 を 
見 て 楽し め る 。 

CPU ク ー ラ ー は 簡易 水冷 クー ラー の MAEL 
STORM 120 だ 。 無 論 、 赤 い ブ レー ド を 備え 
た ラジ エー タフ ァ ン が 選択 の 決め 手 だ …… Ce) 
た の だ が 、 ラ ジ エ ー タ を ケー ス 天 板 に 取り 付 
け よ うと する と ファ ン が マザー ボー ド の ヒー 
トシ ンク と 干渉 し て 、 背 面 に し か 装着 で き な 
い 。 そ こ に は ケー ス 付 属 の ファ ン が すでに あ 
る の で 、 ク ー ラ ー の 付属 ファ ン を その まま 使 
うか 、 ク ー ラ ー の 付属 ファ ン を ケー ス 付 属 フ 
ァ ン に 交換 する か の 二 択 に な っ た 。 両 方 を 見 
比べ 、 実 利用 時 の 目立ち 具合 か ら ケ ー ス 付属 
ファ ン を 採用 し 交換 し た 。 ポ ンプ ーー 体型 の 水 
冷 ヘ へ ヘッ ド の シン ボル は 百 く 光 る が 、 そ れ も 赤 
と 黒 で 統一 し た 中 で は アク セン ト と し て と て 
も イイ 感じ だ 。 

交換 し て し まう な ら ク ー ラ ー は 何で も いい 
じゃ な いか と 考え る か も し れ な い 。 し か し 、 
ワタ シ の 考え は 違う 。 後 方 支援 と は いえ 、 と 
も に 戦う 戦友 な ら ば 、 チ ー ム に 対す る 忠誠 心 
を 見 せ て も ら わ な く て は 困る 。「 デ フォ ルト 
が 赤 ]」 で ある こと は 譲れ な い 条 件 な の で ある 。 

電源 ユニ ッ ト は 、 赤 を フィ ー チ ャ ー し た 製 
品 が な か な か な か っ た が 、 よ う や く 見 付け た 
の が PC ケー ス と 同じ SHARKOON の 製品 
だ 。 ほ と ん ど 黒 だ が 、 電 源 コ ネ ク タ が 赤色 で 
統一 され て いる の が ポイ ント 。 意 外 と 完成 後 
も 目立つ 部 分 だ け に 正解 だ っ た 。 
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SHARKOON Technologies 


BD28 (SHA-BD28-R) 


Deepcool Industries 


MAELSTROM 120 


i レー ド が 


コン パク ト な 2 ピー ス の 簡易 水冷 クー ラ 
ー。 ポ ンプ ーー 体型 水冷 ヘッ ド の 中 央 の シ 
ン ボ ル は LED で 白く 光る 


黒 ベ ペース の ボディ と イン 
ナー シャ ー シ の 鮮やか な 
赤 の コン トラ スト が 秀逸 
な ATX ケ ー ス 。 内 部 クリ 
アフ ァ ン は 前 後 と も 赤色 
LED が 埋め 込ま れ 、 ク リ 
アウ ィ ン ド ウ や メッ シュ 
フロ ント か ら 漏 れる 様子 
も 美しい 


ED 
RI T= 
ス 付 属 の ファ ン 
に 交換 し て 光ら 
せろ ! 


ER NTR) 


イン バク ト 重 視 で 発光 ファ ン を 採用 ! 


ケー ス 付 属 の 発光 クリ アフ ァ ン か 、 ク ー ラ ー 付 属 の 赤い 
ファ ン か 悩ん で 両方 試し た が 、 や は り 赤 色 に 発光 する ク 
リア ファ ン の イン パク ト が 勝っ た 。 青 二 寺 め 、 暗 間 を 照 
ら す 赤 光 に 震え ろ ! 


SHARKOON Technologies 


WPM Bronze 
(SHA-WPM500W-BR) 


電源 は 完全 に 見 た 目 だ け で 選ん だ 。 二 12V 系 1 系 統 
で 38A (456W)、80PLUS Bronze と スペ ッ ク は 
平凡 だ が 、 セ ミ プ ラグ イン で 扱い や すい 。 コネ クタ 
が 赤色 (や や ゃ オレ ンジ に 近い が ) な の も よかっ た 


の プ ブラン 


作戦 前 に を 実施 ee 
その を 最終 確認 ! 


これ が RED TEAM の 実力 ! 
Mantle で ワン ラン ク 上 も 


編成 し た 部 隊 の 実力 は どん な も の だ ろう 
か 。3DMark の 結果 は 冒頭 に 掲載 し た が 、 イ 
マ ド キ の ゲー ム を 普通 に プレ イ す る に は 十分 
な 性 能 だ 。 よ り 実 戦 に 即 し た 換 擬 線 の 結果 も 
掲載 し て お こう 。 バ トル フィ ー ル ド 4 で は 画 
質 設定 : 高 (1,920x1,080 ド ッ ト ) で 平均 
72.6fps、 最 低 37fps と 快適 に プレ イ で きる で 


a 、 ァ = れ が ご | 

あろ う フ レー ムレ ー ト が 出 た 。 さ ら に 、 わ れ だ いす 。 語 - ー Mae の 放 力 だ 
’ F nD) Mantle 利 用 時 ! に 最小 fps の 落ち 込み 
われ は 、「Mantle] と いう 強力 な 秘密 兵器 も is RRR 


手 に し て いる 。Mantle は AMD が 独自 に 開発 ト ) / A ド を 搭載 し た 環境 で は さら に 
a 効果 的 な は ず だ 。 
し た 、GCN ア ー キ テク チャ に 最適 化し た グ et 


ラフ ィ ッ クス API で あり 、API の オー バー へ - 2 a ‘ 
ッ ド が 少な く (CPU 仙 荷 が 少な く )、 グ ラフ ーー 人 バトル フィ ー ル ド 4 (SHANGHAI、 画 錦 設 定 : 高 、1.320X1,080 ド ッ ト ) 


、 リ が 効率 的 に 利 な た など Mantle を 利用 する と 最低 
ィ ッ クス メモ リ が 効率 的 に 利用 で きる な どの fps が 13.5、 平 均 で も 8.68 


メリ ッ ト が ある 。 右 の グラ フ を 見 て も Mant| 。 Mantle で 指 善 さ れ 、 よ り 快 適 に プレ 
イ が 楽し め る 100 
e 環 境 で は 高 負 荷 が か か っ た と き の 落 ち 込 み EE 37 
が 少な いこ と が 確認 で き て お り 、 画 質 設定 を DTectX で 失 下 
ワン ラン ク 上 げ て る も 十分 戦え そう で ある 。 i: 本 a 3 
どう だ ろう か 、 こ の コス ト で この 性 能 、 圧 
倒 的 で は な いか 、 わ が 部 隊 は ? オー ル Intel い に 手 加減 を し て いる 。Radeon R9 シ リー 忘れ な いで も らい た い 。 
シス テム で は 絶対 に マネ は で き な い だ ろう ! ズ に は 280、280X、285、290X と まだ まだ 


ー つ 言っ て お く が 、 こ れ で も われ われ は 大 上 が あり 、 い くら で も 戦力 増強 が 可能 な こと 


Mantle 対 応 ゲ ー ム 続々 開発 中 ! AMD の 真価 は これ か ら ! 


プレ イス テー ショ ン 4 や Xbox One に AMD の プロ セッ サ が 採用 さ INOUISITION 
れ て いる こと も あっ て 、Mantle 対 応 タ イト ル の 開発 に お ける ベン a 
ダー の 負担 は 大 きく な いと 言う 。 AMD に よれ ば すでに 50 以 上 の 開 
発 者 が Mantle 対 応 の タイ トル を 開発 中 と いう こと だ 。 現 行 の Mant 
le 対応 タイ トル と し て は 、 バ トル フィ ー ル ド 4、Thief が 有名 だ 
が 、EA が 1 1 月 に 発売 を 予定 し て いる 「Dragon Age : Inquisitio 
n」、 そ し て 「Plants vs. Zombies Garden Warfare」、「Battlefiel 
d Hardline」 の 対応 が 明らか に な っ て いる 。 


Mantle の 時 代 が や っ て くる ! 


この 秋 か ら Mantle 対 応 タ イト ル が 続々 出 
て きそう で 今 か ら 楽 し み で 仕方 な い 。 も う i 
BF4 専 用 機 と は 言わ せな い ぞ ! lectronic Arts 


Dragon Age : Inquisition 


©2014 Electronic Arts Inc. All rights reserved 


【 検 証 環境 】p.253 の 構成 に Windows 8.1 Pro 64bit 版 を イン スト ー ル 
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2 イター 


清水 貴裕 。 


極 冷 メ イン 


マシ ン 


極 准 オー バー クロ ッ カ ー の メイ ンマ 
シン を 大 公開 。 こ れ を PC と 呼ん で 


いい も の な の か !? 


7GHz 超 え の 当 た 
bPU 


見 り 現在 使用 中 の 


極 冷 用 ポッ ト の 温度 を 測る 
た め の 温 度 計 と 、 マ ザー ボ 
ー ド や ビデ オカ ー ド の 電圧 
を 測定 する た め の マ ル チ メ 
ー タ ー を 装備 。 液 体 窒素 の 
冷気 に よる 結 填 を 防ぐ た め 
に 、 ケ ー ス ファ ン で 冷気 を 
吹き 飛ば す 工 夫 も し て いる 


液体 窒素 の 冷 \\ 
に 
を 守れ ! 


製品 
Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 


ASRock Z97 OC Formula (Intel Z97) 


冷 0C 中 は 1,000 


G.Skill TridentX F3-2666C11D-8GTXD (PC3-21300 DDR3 SDRAM 4GB Xx 2) 


近く も 電力 を 


ASUSTeK ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 (NVIDIA GeForce GTX 780 Ti) 


消費 する 


0CZ Agility3 AGT3-25SAT3-60G (Serial ATA 3.0、MLC、60GB) 


ベン チ 台 


Antec HCP-1300 Platinum (1,300W、80PLUS Platinum) 


極 冷 用 ポッ トメ Xx3 (CPU、 メ モリ 、 ビ デオ カー ド ) 


滝 伸次 。 


遊び 用 メイ ン 


マシ ン 


好き な 言葉 は 「 大 は 小 を 兼ね る 」。 
その た め 、 オ ー バ ー ス ペッ ク の マシ 
ン を 好む 傾向 に ある 。「 備 え あ れ ば 


憂い な し 」 も ログ セ 。 


最新 パー ツ で 揃え た た め 、 検 証 の た め に 抜き 取ら れる こと も し ば し 
ば で 、 現 在 も 写真 に 撮れ な い 状 況 だ っ た りす る 。 い ちい ち バ ッ ク ア 
ッ プ する の は めん どう と いう 性 格 な の で 、 デ ー タ ドラ イブ を RAID 
1 ある で DD クラ マッ a 志 がら の 生研 次 償 護 図 らい る 詳 さ 
れ は 過去 に クラ ッシュ で 大 量 の 音楽 デー タ を 失っ て 以来 の 自分 の 中 
の 決ま 03 


製品 
Intel Core i7-4790K (4GHz) 


ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 


Corsair Components Vengeance Pro CMY16GX3M2A1600C9(PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GBX2) 


ASUSTeK GTX750TI-PH-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti) 


CFD 販 売 SSTNHG5Q CSSD-S6T256NHG5Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 


Western Digital WD Green WD30EZRX-1TBP (Serial ATA 3.0、5,900rpm、3TB) Xx2 


Fractal Design Define R4 Black Peal (ATX) 


Corsair Components RM450 (450W、 80PLUS Gold) 


CRYORIG R1 UNIVERSAL 


パイ オニ ア BDR-S08J 


テ ゴ リ ー 
に 最新 モデ ル を ER 
メモ リ 
ビデ オカ ー ド 
HDD も ずい ぶん SsD 
安く な っ た の で HDD (RAID 1) 
RAID 1 で 使用 PC ケー ス 
電源 ユニ ッ ト 
CPU ク ー ラ ー 
光学 ドラ イブ 
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一 見 PC と は 思え な いこ の マシ ン が 
筆者 の 愛用 する 現在 の メイ ンマ シン 
だ 。 搭載 する クー ラー は 銅製 の 冷却 ポ 
SR Ua EE 
デオ カー ド に も 装着 し て いる 。 冷気 に 
よる 結 還 か ら 守 る た め に 、 す べ て の パ 
ー ツ は ペー パー タオ ル や タオ ル で 完全 
防護 し て いる 。 標準 で 絶 張 コ ー テ ィ ン 
の の リリ oR RR RR 
な く 、 ビ デオ カー ド や メモ リ に も 絶縁 
塗料 で コー ティ ング を 施し て ある の 
で で 不慮 の 事故 で タク ラム チャ ウ ダ ター を 
こぼし て も 安心 だ 。 

今 、 気 に な っ て いる 用 途 は 3DMar 
Kk の ペン RS< 三 2 ク 8 台 デポ カド a 
け で 消費 電力 が 1,000W 近 くま で 上 
が る こと が ある の で 、 電 源 は 1,200 
W ク ラス の も の を 2 台 つ な げ て 使う こ 
と も ある 。 ベ ンチ マー ク を 開始 し た 瞬 
間 に 部 屋 の 蛍光 灯 が 暗く な る の で 、 次 
は 家 の 電 源 の 強化 を 画策 し て いる 。 


原稿 の 執筆 な ど を 行なう 仕事 用 と は 
別 の 遊び 用 メイ ンマ シン 。 主 に 動画 や 
音楽 の 視聴 、 編 集 、 リ ッ ピ ング な ど を 
行なっ て いる が 、 マ シン の 基本 コン セ 
プ ト は 何 に で も 対応 で きる こと 。 そ の 
た め CPU に は その と きど き の メ イン 
スト リー ム の 最上 位 モ デル を 使用 する 
よう に し て いる 。 音 楽 を 聞く マシ ン で 
も ある の で 、 和 静音 人 性 に も こだわ っ て お 
り 、PC ケ ー ス に 静音 性 の 高い Fracta 
|Design Define RB4、CPU ク ー ラ ー 
に ファ ン の 回 転 数 を 落と し て も 十分 な 
冷却 性 能 を 持つ CRYORIG R1 UNIV 
ERSAL を 選択 。 さ ら に ASUSTeK Z 
SBOE 信司 ds る 
「Fan Xpert]」 で 各 フ ァ ン の 回 転 数 を 
落と すこ と で 静音 化 を 実現 し て いる 。 

な お 、 何 に で も 対応 と いう わり に は 
ビデ オカ ー ド の 性 能 が 低い と 思う 人 も 
いる と 思う が 、 こ れ は ゲー ム を あま り 
プレ イ し な いた め だ 。 


小型 PC の 愛好 者 は 「PC ケ ー ス か ら 
入る 1」 傾向 が ある 。 こ の PC も 、 テ レ 
ビ の 側 に 置く と いう 方 針 自 体 は 先 に 決 
め て いた も の の 、 実 際 の パー ツ 構 成 は 
まっ た く 未 定 の 状態 だ っ た 。 し か し 秋 
葉 原 の パソ コン ハウ ス 東 映 で 、 こ の 超 
小型 & 薄 型 ケ ー ス 「GA6201iB KJ] 
が 5,000 円 以下 と 非常 に 安く な っ て 
いた の を 見 て 、「 こ れ だ ! 」 と 直感 し 
た の が 運 の 尽き 。 

最初 は mSATA 対 応 SSD と CPU ク 
ー ラ ー の み で 簡単 に 組み 上 が る 、 と 考 
えた 。 し か し あま り に 薄 過 ぎ て 、Cor 
ei3-3220T 付 属 の 薄型 CPDU ク ー ラ 
ーー で すら 天 板 方 向 に は み 出 し て し ま 
う 。 そ こ で 秋葉 原 中 を 探し に 探し て 高 
さ 21mm の 超 Low Profile な CPU ク 
ーー ラー 「AK-CC7129EP01」 を 見 
付け 、 よ う や く PC ケ ー ス の 天 板 を 閉 
め て 運用 で きる よう に な っ た 。 薄 型 、 
小型 PC の 奥深 さ 、 そ し て 秋 業 原 の 懐 
の 深 さ を 知っ た 作例 の 一 つ で ある 。 


魅力 的 な マシ ン を 提案 する 特集 で こ 
ん な PC を お 見 せ す る の は ちょ っ と 心 
昔 し い の だ が 、 こ れ も リ アル な 自作 P 
C と いう こと で ご 紹介 し よう 。 自宅 で 
使っ て いる PC ケー ス 「OWL-103-SL 
T (BK)」 は 2002 年 9 月 発売 。 中 の 
マザー ボー ド は 2012 年 8 月 発売 だ か 
ら 、ATX 規 格 は 永遠 に 不滅 だ と いう 
意見 を 信じ て も よい 気分 に な る 。 シ ン 
プル な スチ ー ル 製 ケ ー ス で 気に入っ て 
いる が 、 大 人 の 男 に は 家庭 の 事情 と い 
う も の が あり 、 気軽 に 買い 換え る わけ 
に は いか な い の だ 。 と は いえ や は り 新 
し い パ ー ツ を 追い か けた い 。 な ら は ば 中 
身 だ け 密か に 換装 すれ ば …… と いう の 
を 体現 し た の が この PC で ある 。 

予算 も 限ら れる た め 特 価 品 を 1 年 か 
け て コツ コツ 買い 集め た 構成 で 、 自 慢 
で きる 高級 パー ツ は な い が 、 ケ ー ス の 
ベイ カバ ー を 紛失 し た た め に 光学 ドラ 
イブ と FDD を 取り 外せ な いと いう の 
は 「 自 作 あ る ある 」 で は な か ろう か 。 


と 「 の プラ ン 


“ % も っ と 作例 を ! と いう 要望 に 応え 、 こ こ で は 玄人 た ち が 実 


際 に 使っ て いる マシ ン 4 台 を ご 紹介 。 各 自 の 好み や 事情 で 
まっ た く 違 う PC が で きる の が 自作 の お も し ろ い と ころ だ 。 


ライ ター 


竹内 亮介 。 


の クー ラー で ー 1 “ 
や っ と 入っ た PP / レビ 
マシ ン 
まさ か Core i3 に 付属 する スリ ム な CPU ク ー ラ ー す ら 装 着 で き な い 小さ く て 場所 を 取ら な い Mini-ITX 
と は 予想 だ に し な か っ た 超 落 型 ケー ス (WxDXxH:185Xx200x ケー ス が 大 好き 。 用 途 に 合わ せ た 組 
40mm) 。 これ の た め に 全高 21mm の 超 薄 型 ク ー ラ ー を よう や く 見 み 合 わせ の 妙 を 楽し め る の が Mini- 
付け 出し た 


ITX の よい と ころ だ と 思う 。 


訪 元 記 呈 製品 

CPU Intel Core i3-3220T (2.8GHz) 

マザボ ミド Intel DQ77KB CIntel Q77、Thin MiniiT%) 

メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3N1600Q-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM 4GBX2) 

5D Micron Crucial m4 CT128M4SSD3 (mSATA [Serial ATA 3.0] 、 MLC、128GB) 

2.5 イ ンチ HDD Western Digital WD Blue WD5000LPVT (Serial ATA 2.5、5,400rpm、500GB) 

が ニス G-Alantic GA6201iBK (Thin Mini-IT%) いて 大 変 な 目 に 

電源 ユニ ッ ト バッ ファ ロー BSACA01DL19 (90W AC ア ダブ タ 、19.5V) 

CPU ク ー ラ ー アイ ネッ クス AK-CC7129EP01 
た 超 薄 クー ラー 


編集 部 


CD-R ドラ イブ と 記録 型 DV 遠山 人 健太郎 
D ドラ イブ 、 さ ら に 3.5 イ ン 喜 ヘ 2) 
チ FDD を 拡張 ベイ カバ ー 
am 
世 を 忍ぶ 仮 の 


と し て 使用 。 ケ ー ス と 色 が 
マシ ン 


揃っ て いな い 辺 り に 使用 者 
の 人 人柄 が 現われ て いる 。 当 
時 の PC ケー ス に は 前 面 イ 
の 
が 普通 だ っ た が 、 そ れ で は 
不便 な の で バッ ク パ ネル か 
ら USB を ハブ で 引き 出し て 
使っ て いる 実際 は これ 以外 に NAS 代 わり の Lin 


ux サー バー な ども ある 。 同じ よう 
な 大 き さ の PC ケー ス の 買い 換え は 
な か な か 理解 が 得 ら れ な い の だ 。 


の 
PC ケー ス を 
現在 も 使用 中 


製品 
CPU Intel Core i3-3225 (3.3GHz) 
N= GIGA-BYTE GA-Z77MX-D3H (rev. 1.0) (Intel Z77) 
メモ リ サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-8G68CP-16KL-D-BK(PC3L-12800 DDR3L SDRAM 4GB X2) 
ssD Samsung SSD 840 MZ-7TD120B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、120GB) 
HDD 250GB ~ 2TB ま で 計 3 台 当時 は めずらし 
PC ケー オウ ル テ ッ ク OWL-103-SLT (BK) (ATX) か っ た 静音 タイ 
電源 ユニ ッ ト Sea Sonic Electronics M12 SS-600HM (600W) プ の PC ケー ス 
Che CPU 付 属 
光学 ドラ イブ 拡張 ベイ を ふさ ぐ 用 途 (そもそも IDE コネ クタ が な い の で 接続 で き を な い ) 
FDD 拡張 ベイ を ふさ ぐ 用 途 (そもそも FDD コネ クタ が な い の で 接続 で き な い ) 
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へ 低 価格 マシ ン = 三 三 研 
3 万 円 台 で も 何 も あ きら め な い ! 


> 


予算 
6 万 円 


その 


この PC の ボイン ト 


er 


MC 和 


製作 者 : 滝 伸次 た 過去 を 持つ と いう 噂 も 


①Pentium G3258 の OC で 性 能 を 向上 
⑦②OC 対 応 の 低 価格 マザー で 予算 を セー ブ 
③⑬ メ モリ と スト レー ジ は 十分 な 容量 を 確保 


Team Group TED38192M1600C11DC (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU Intel Pentium G3258 (3.2GHz) 

マザー ボー ド ASUSTeK B85M-G (Intel B85) 

メモ リ 

SSD ADATA ASP600S3-128GM-C-7MM (Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 
PC ケー ス SHARKOON SHA-MA-A1000 (microATX) 

電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-L4-400W (400W) 

CPU ク ー ラ ー Thermaltake NiC L32 


低 予算 で も 
性 能 や 拡張 性 を あき ら め な い 


少し 前 まで は 低 予 算 で PC を 作成 する と な 
る と 、CPU 性 能 で あっ た り 、 拡 張 性 で あっ 
た り 、 何 か を あき ら め る 必要 が あっ た 。 し か 
し 現在 で は 各 パ ー ツ の 基本 性 能 が 上 が り 、 低 
予算 で も 十分 な 性 能 、 拡 張 性 を 持つ PC を 作 
成す る こと が で きる 。 こ こ で は 「 何 も あき ら 


合計 39,500 円 前 後 


め な い 」 を テー マ に 、 編 集 部 か ら 示 され た 6 
万 円 と いう 予算 を 大 きく 下回る 3 万 円 台 の ロロ 
ー コ スト マシ ン の 作成 を 目指し た 。 

キー パー ツ は 、 実 売 7,000 円 前 後 と 低 価 
格 な が ら 倍 率 変更 に よる オー バー クロ ッ ク 
(OC) に 対応 し て いる Pentium G3258。 
この Pentium G3258 を 0C す る こと を 前 
提 に 各 パ ー ツ を 選定 し た 。 最 近 は 、B85 や 


自作 歴 20 数 年 。 か っ て @0 る ⑧0 ジ ャ ン キ ー ズ と し て アキ バ を 入 箇 し て い 
…*。 安 く て 怪し い PC じ パー ツ が 好き 。 


" a 


PCMark 8-Home 


2,461 


3DMark-Fire Strike 
7,500 円 前 後 391 
5,500 円 前 後 


8,500 円 前 後 池内 二 
7,000 円 前 後 

4,500 円 前 後 
3,000 円 前 後 
3,500 円 前 後 


実 売価 格 


アイ ドル 早 


25.0W 


高 負 荷 時 


49.0W 


H81 な どの 廉価 チッ プ セ ッ ト を 搭載 し た 低 
価格 マザー ボー ド の 中 に も 倍率 変更 に よる O 
C が 可能 な 製品 が 存在 する 。 今 回 の マシ ン は 
そう し た 製品 を 選択 する こと で 予算 を 抑え 
た 。 そ の た め 、 メ モリ 、 ス トレ ー ジ は 必要 な 
容量 を 確保 する こと が で き て お り 、 性 能 的 に 
十分 満足 ゆく 1 台 が 完成 し た と 自負 し て い 
る 。 


【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 
/ http://www.asus.com/jp/、Team Group : support@team-japan.jp (Team ジャ パン ) ノ http://www.teamgroup.com.tw/jp.html、ADAT 
A Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、SHARKOON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラ 
ッ ク ) ノ http://www.sharkoon.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Thermaltake Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / 
http://jp.thermaltake.com/ 
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CPU に は 、Intel の 低 価格 CPU の 中 で 唯一 
倍率 変更 に よる オー バー クロ ッ ク (OC) に 
対応 し た Pentium G3258 (3.2GHz) を 選択 
過去 の 本 誌 で の 検証 結果 か ら 、 < 
クリ ア で きる OC 耐性 を 持つ こと が 分 か っ て 
いる 。 OC する こと で 実 売 7,000 円 前 後 と は 
思え な い ほ どの 性 能 を 発揮 させ る こと が で き 


チッ プ セ ッ ト の 公式 仕様 で は 、 倍 率 変更 に 
よる OC に 対応 する の は LGA1150 用 で は Z 
97/Z87 の み で ある が 、B85 や H81 マ ザー ボ 
ー ド の 中 に は メー カー が 独自 に 対応 させ て い 
る も の が ある 。 今回 は それ ら の 製品 を 使用 す 
る 。 価 格 だ け で 考え る と B85 より H81 マ ザー 
の ほう が 若干 安い が 、H81 は Serial ATA 
3.0、USB 3.0 と も に サポ ー ト 数 が 少な いな 
ど 拡 張 性 に 劣る 部 分 が ある 。 そこ で ここ で は 
将来 性 を 考え て B85 マザー を 選択 。 な か で 
も 、 デ ジタル VRM を 搭載 する な ど 品 質 も 十 
分 考慮 され た 作り で 、Fan Xpert な どの ユー 
ティ リティ が 魅力 的 な ASUSTeK B85M-G を 
選択 し た 。 


比較 検討 し た B85 の microATX マ ザー 


ボー ド 


ASUSTeK B85M-G 


る 点 が 魅力 だ 。 な お 、OC 状 態 で の 常用 を 考 
えて 、CPU ク ー ラ ー は 付属 の も の で は な 
く 、 本 誌 9 月 号 第 1 特集 の 「 低 価格 CPU ク ー 
ラー の ベス トバ イ 」 の コー ナー で 冷却 性 能 の 
高 さ か ら シ ル バ ー レ コメ ンド に 交 い た Therm 
altake NiC L32 を 使用 する こと に し た 。 


OC 対応 の こ 
予算 を セー ブ ! 


VRM は デジ タル 
制御 。 過 電流 防止 
機能 や ESD 保 護 
機能 な ど 、 ボ ー ド 
の 信頼 性 を 高め る 
保護 機能 を し っ か 
り 搭 載 し て いる 


CPU ク ー ラ ー の ファ ン 、 ケ ー ス ファ ン の 回 転 数 を 
細か く 制 御 で きる 「Fan Xpert| な どの 充実 し た 
ユー ティ リティ が 付属 する の も 魅力 


デジ タル 電源 回 路 を 搭載 する な ど 品 質 に 


気 が 配ら れ た 仕様 が 魅力 


ASRock B85M Pro4 


Pentium G3258 の OC で は dC 


NiC L32 
実 売 3,500 円 前 後 と 鞭 
低 価 格 な が ら 14cm 
径 ファ ン を 装備 し 
高い 冷却 性 能 を 持 


B85M-G 

チッ プ セ ッ ト に B85 を 採用 し た microATX 
マザー ボー ド 。B85 は 本 来 、K シ リー ズ の 
CPU や Pentium G3258 の 倍率 変更 に よる 
OC に 対応 し て いな い が 、 本 機 は メー カー 
が 独自 機能 と し て 対応 させ て お り 、UEFI 
セッ ト ア ッ プ お よび 付属 ユー ティ リティ で 


OC を 行なう こと が で きる 


GIGA-BYTE GA-B85M-D3H (rev. 1.0) 


VRM フ ェ ー ズ 数 デジ タル 3 フェ ー ズ デジ タル 4 フェ ー ズ アナ ログ 4 フェ ー ズ 

メモ リス ロッ ト (最大 ) PC3-12800 DDR3 SDRAMX4 (32GB) PC3-12800 DDR3 SDRAMX4 (32GB) PC3-12800 DDR3 SDRAMX4 (32GB) 
拡張 スロ ッ ト PCI Express 3.0 X16X1、 PCI Express 2.0 x1Xx2 PCI Express 3.0 i EDSSS 2.0 x4 (x16 | PCI Express 3.0 RN) 8 EXDreSS 2.0 x4 (x16 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D/Dsub 15 ピ ン 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー Serial ATA 3.0X4、Serial ATA 2.5X2 Serial ATA 3.0X4、Serial ATA 2.5X2 Serial ATA 3.0X4、Serial ATA 2.5X2 

USB 3.0 ポ ー ト 2+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘ へ ヘッダ) 2+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘ へ ヘッダ) 2+2 (バッ ク パ ネル + ピン ヘッ ダ ) 

CPU ク ー ラ ー 用 ファ ンコ ネ ク タ 郊 2 1 

ケー ス フ ァ ン 用 コネ クタ 数 2 :) 

実 売価 格 5,500 円 前 後 6,000 円 前 後 6,000 円 前 後 


PCI ス ロッ ト が な く イ チ か ら 作 る マシ ン に 
は 使い や すい 


ケー ス フ ァ ン 用 コネ クタ が 一 つ し か な い 


点 に は 注意 が 必要 


る 点 も 選択 し た 理由 の ー つ 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 一 Fire Strike 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Ele 


ctronic Educational Devices Watts Up? PRO 


Uy 


こ 仮 立つ エー ディ 


今回 比較 検討 し た の は 上 の 3 機種 。 基 本 スペ ッ ク は ほぼ 同様 だ が 細か い 点 で 一 長 一 
短 が ある 。 今回 は 新規 パー ツ で いち か ら 作 成す る の で PCI ス ロッ ト は 不要 。 価格 を 
少し で も 抑え た い の で ASUSTeK B85M-G を 選択 し た 。 ま た 、 本 誌 で も 何 度 か そ 
の 効果 を 検証 し て いる が 、 静 音 


リティ 「Fan Xpert] が 付属 す 
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電源 ユニ ッ ト は 、 予 算 を 抑え る た め 、80P 
LUS 認 証 を 取得 し て いな い 定 格 出 力 400W の 
玄人 志向 KRPW-L4-400W を 選択 し た 。80 
PLUS 認 証取 得 電源 と 非 取 得 電源 の 違い が 気 
に な る と いう 人 も いる と 思う が 、 主 な 違い は 
電源 変換 効率 で 、 消 費 電 力 の 差 と な っ て 表 わ 
れる 。 下 の テス ト 結 果 は 、 玄 人 志向 KRPW- 
L4-400W と 80PLUS Gold 認 証取 得 電 源 の サ 
イズ エナ ジア 450W を 使用 し た 際 の アイ ド 


アイ ドル 時 で 4.1W、 高 負荷 


で 予算 を セー ブ i 


ル 時 と 高 負 荷 時 の 消費 電力 を 比較 し た も の だ 
が 、 実 際 、 ア イド ル 時 で 4.1W、 高 負荷 時 で 
5.6W の 差 が 出 た 。 し か し 、 絶 対 値 と し て は 
どちら も 低 消費 電力 と 言え 、 常 時 起動 させ て 
お く PC で な けれ ば と くに 気 に す る 必要 の な 
い 程 度 の 差 だ 。 予 算 重 視 で あれ ば 80PLUS 認 
証 非 取得 電源 を 選択 する の は アリ と 言っ て よ 
い だ ろ う 。 


KRPW-L4-400W 


ATX12V Ver2.31 に 準拠 し た 定格 出力 


シス テム 全体 の 消費 電 時 で 5.6W 消 費 電力 が 大 きい 400W の 電源 ユニ ッ ト 。 二 12V 最 大 30A シ 
馬 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 単位 : W ング ルレ ー ン (1 系 統 ) 出力 に 対応 する な 
玄人 志向 KRPW-L4-400W 放 ど 低 価格 な が らし っ か り し た スペ ッ ク を 持 
サイ ズ エナ ジア 450W EE “ 

80PLUS Gold 認証 取得 電源 4 

~~ Better 0 10 20 30 40 50 


Pentium G3258 (3.2GHz) の 0C は 、 
常用 を 考え て 電圧 や 電源 まわ りな どの 設定 
は Auto の まま 、 倍 率 の み 変 更 す る 方 法 で 
実行 。0C の 成 和 癌 は 、 負 荷 テ スト の OCCT 
が 完走 する か どう か で 判断 し た 。 こ の 条件 
で 達成 で きた の は 4.5GHz (100MHz メ x 
45) で の 池 動 。 通 常 使用 で は あり 得 な い 
ほど の 負荷 が か か る OCCT が 問題 な く 動 作 
する の で 、 も ちろ ん 各種 ベン チマ ー ク も な 
ん な く 完 走 。 操 作 感 も 上 々 で あっ た が 、 高 
負荷 時 に CPU 温 度 が 79 で て に 達し て いる 点 
が 少し 心配 だ し 、 消 費 電 力 の 大 幅 な 増加 も 
気 に な っ た 。 常 用 する と な る と ある 程度 余 
裕 を 持っ て 動作 させ た い 。 そ こ で 動作 クロ 
ッ ク を 定格 の ちょ うど 1GHz 増 し の 
4.2GHz (100MHzx42) に 落と し て み 
る こと に し た 。 そ の 結果 、 高 負荷 時 の CP 


clock Tuner AULO 

OC の 設 害 ば UEFI セ ツ ト ド アッ 
プ の AiTweaker メ ニュ ー に 用 
意 さ れ て いる 。 今回 は CPU Cor 
eRatio を 「SyncAllCores] 
に 設定 し て 2 コア 同時 に 倍率 変 
更 を 行なっ た 。 電 圧 は 定格 の ま 
ま 使 用 し た 


NTC AIT COres 


ache Ratio 
; : DRAM Frequenc | AUTO | 


AULO 


U 温 度 は 65C と まっ た く 問 題 な いと 言え 
る 値 に 。 消 費 電力 の 増加 も 許容 範囲 と 言っ 
て よい 値 だ っ た 。 ベン チマ ー ク テス ト の 結 
果 を 見 る と 、4.2GHz で も 定格 時 に 比べ る 
と CPU 単 体 性 能 で 約 26%、 シ ステ ム 性 能 
で 9% 向 上 し て お り 、 性 能 的 に も 十分 満足 
で きる レベ ル だ 。 こ の 結果 を 受け て 今回 の 
マシ ン は 4.2GHz で 常用 する こと に し た 。 
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CINEBENCH R15 約 3796 性 能 が 向上 
画 CPU CRU A 立 : 

! 0 革 。g2696 性 能 が 向上 i 
0C : 4.5GHz (100MHz X45) 
0C : 4.2GHz (100MHz X42) 57 
定格 : 3.2GHz (100MHz X32) ーー 38 

= | 
Fast> 0 100 200 300 400 
約 139%6 性 能 が 向上 
PCMark 8 v2.0.228— Home RS 
Home accelerated 3.0 score 約 996 性 能 が 向上 単位 : Score 

0C : 4.5GHz (100MHz X45) 2.784 
0C : 4.2GHz (100MHz X42) P,683 
定格 : 3.2GHz (100MHz X32) 2,461 
Fast> 0 1,000 2,000 3,000 


【 検 証 環境 】 室 温 : 26C、 暗 双 音 : 28.8dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.1 の CPU : LINPACK を 15 分 間 実 行 中 の 最大 値 、 
CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 正面 か ら 約 10cm、 騒 音 計 : カス タム SO 
UND LEVEL METER SL-1370 【 注 意 】 オ ー バ ー ク ロッ ク 動 作 に より 、CPU や マザー ボー ド 、 メ モリ な どの パー ツ が 破損 する 、 も し く は 製品 寿命 が 
短く な る 恐れ が あり ます 。 メ ー カ ー の 保証 外 の 動作 で ある た め 、 オ ー バ ー ク ロッ ク が 原因 で 不具 合 が 起き て も 保証 を 受け る こと は で きま せん 。 ま 
た 、 メ ー カ ー、 編 集 部 と も に オー バー クロ ッ ク 設 定 や 不具 合 に 関す る 問い 合わ せ に は お 答え で きま せん 。 ユ ー ザ ー の 自己 責任 で お 試し くだ さい 


プラ ン 


= と の 


CPU 温 度 80C 手 前 で 限界 に 近い シス テム 全体 の i 費 電 力 50H 近 く 消費 電力 が 増加 し て いる 
画 ア イド ル 時 計 高 負荷 時 単位 : で 環 アイ ドル 時 高 負 荷 時 単位 : 

oc : 45GHz ootz x45) 79 1 
| ーー 九 | 3! 


0C : 4.2GHz (100MHz X42) 


£ 衝 : 326z (00utz x32) 


M2 14C 低 下 し 問題 の な い レ ベル に B53.6 


~Better 0 30 


4.2GHz で 常用 


CPU 温 度 、 消 費 電力 か ら 4.2GHz で も 余裕 を 持っ て 運用 で きる と 判断 し た 。 
性 能 も し っ か り 向 上 し て お り 満 足 の ゆく 結果 だ 


アイ ドル 時 


31.5dB 


高 仙 荷 時 


34.9dB 


最後 の 調整 と し て 4.2GHz に OC し た 状 
態 窟 議 交 大 滞 水 主 加 付属 る 名 記 久 困 攻 
ドド 回 誠二 EanmeX ペ pe i る 
静音 化 を 図っ て みる 。Fan Xpert は 手動 で 
細か く 各 ファ ン の 回 転 数 を 調整 する こと も 
きる が 立 今回 は SAR 回 2 
の 「 サ イレ ント 」 を 適用 し た 。 結 果 は 以下 
の と お り 、CPU 温 度 が ら C ほ ど 上 昇 す る 
も 、 高 負荷 時 で も 少し 離れ れ ば 音 が 聞こ え 
な い レ ベル まで 静か に な っ た 。 


CPU fan 


使用 放 が Sx 革 避 は 大 革 シ テン ジョ コー ク 
タ が 一 つじ か な い が 、 ケ ー ス ファ ン に 付 
いて いた 分 岐 ア ダ プ タ を 活用 し て 前 面 フ 
ァ ン と 背面 ファ ン を 接続 し た 


SI Se の コピ 回 りー an 
Xpert]。 今 回 は す イ レン ト プ ロ ファ イル を 適用 し て 静音 
化 を 試み た 


アイ ドル 時 は ほぼ 無音 と CPU 温度 高 負 荷 時 で も CPU 温度 は 
言 レベ ーー \ な い 
っ て よい レベ ル 単位 5 アイ ドル 時 詩 負 荷 時 ZC し か 上 昇 し て いな し ‘© 

4.2GHz (100MHz X42) : = 
Fan Xpert サイ レン ト 
4.2GHz (100MHz X42) : B5.3 EE: 
Fan Xpert 実 行 前 hn3.1 65 
~—Better 0 20 40 0 20 40 60 80 


う 少 し 予算 を 追加 で きる と いう の で あれ 
ば 、 シ ステ ム SSD の 容量 を 増やす の が よい 
か も し れ な い 。 現 状 の 128GB で も アプ リ 
RE AD SN RE DE 
ら に クラ ウド サー ビス な ど を 活用 すれ ば デ 
ー タ の 保存 な ど に 困る こと は な い が 、256 
GB で あれ ば さら に 祭 裕 を 持っ て 運用 で き 
る 。 ま た 、 消 費 電 力 が 気 に な る の な ら 、80 
PLUS 認 証取 得 電源 で 、 で きれ ば Gold 以 上 
の も の を 選択 する と ラン ニン グ コ スト を 減 
ら せ る だ ろう 。 


[問い合わせ 先 】Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) 
scythe.co.jp/ 


http://www.crucial.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp 


コス トバ フォ ー マ ン ス 
選ぶ な ら コ レ 


鎌 カ ゴー ルド 
SPKRG-500 

実 売価 格 : 8,000 円 前 後 

定格 出力 500W の 80PLUS Gold 取 得 電源 。 安 
定性 、 静 音 性 に 優れ る 高 品 質 モ デル だ 


Crucial MX100 
CT256MX100SSD1 

実 売価 格 : 12,000 円 前 後 

Crucial MX100 の 256GB モデ ル 。 低 価格 な が 
ら 性 能 も そこ そこ 高い こと か ら 人 気 の 高い 1 人 台 
だ 


和正 


http://www. 
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この PC の ボイン ト 


省 電 カチ ュー ン も 楽し め る 
5 万 円 台 の 


PC を 自作 する と き は まず CPU ク 
ツ 構 成 を 考え る ほど の CPU ク ー 


製作 者 : 瀬 文 茶 


ー を 選ん で 、 そ こ か ら ほ か の パー 
愛好 家 。 し か し 、 今 回 は コス ト パ 


フォ ー マ ン ス 優 先 で 涙 を 飲ん だ 。 


①APU の 性 能 を 引き 出す 高速 メモ リ 
⑦cTDP で APU の 消費 電力 を 手軽 に 削減 
冷却 は ケー ス の エア フロ ー で カバ ー 


カテ ゴリ ー 製品 名 実 売価 格 PCMark 8—Home 
CPU AMD A8-7600 (3.1GHz) 12,000 円 前 後 
マザー ボー ド GIGA-BYTE GA-F2A88XN-WIFI (rev. 3.0) (AND A88X) 10,000 円 前 後 3, 232 
メモ リ Corasair Components Vengeance Pro CMY8GX3M2B2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GBX2) 12,000 円 前 後 3DMark—Fire Strik 
SSD Transcend SSD370 TS256GSSD370 (Serial ATA 3.0、 MLC、 256GB) 13,000 円 前 後 a RS 
PC ケー ス Thermaltake Core V1 (Mini-ITX) 5,000 円 前 後 1 31 3 
電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-$SS350W/90+ (350W、 80PLUS Gold) 6,000 円 前 後 
= 前 
合計 58,000 円 前 後 
アイ ドル 時 

限ら れ た コス ト で で きる 限り 快適 な PC を | ツ 最 高値 の 1 万 24.3W 

コス ト 重 視 で も 快適 さ を 音 作 時 


損なわ な い パ ー ツ 構成 

『「 日 常 的 に 快適 に 使え る PC を な る ベ べく 安 
く 自 作 し た い 」 と いう 願い を 、5 万 円 台 で か 
な えよ うと いう の が 、 今 回 の マシ ン の コン セ 
プ ト だ 。 価 格 と 性 能 の バラ ンス に 優れ た AM 
D 製 APU 「A8-7600」 を ベー ス に 、"“ 外 付 
け 可 能 な パー ツ は あえ て 内 蔵 し な い ” と いう 
方 針 で 、 必 要 な パー ツ だ け を 厳選 し て 組み 上 
げた 。 
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実現 すべ く 、 い ずれ も そう と う の こ だ わり を 
持っ て 選ん だ パー ツ 揃 い だ が 、 日 常 的 な 快適 
さ を 実 現す る 上 で と くに こだわ っ た の が 、 シ 
ステ ム 用 の SSD だ 。 今回 は 、Transcend ! 
nformation 「SSD370」 を 採用 。 容 量 は 
アプ リケーション の イン スト ー ル 領域 も 十分 
確保 で きる 256GB を チョ イス し た 。SSD 
市 場 で は 最 安 クラ ス に 属す る SSD370 だ 
が 、256GB モ デル の 価格 は 今回 の 構成 パー 


3,000 円 前 後 。 
全体 の 価格 に 占め 83.7W 
る SSD の コス ト は 大 きい 。 


本 音 を 言え ば 、7,500 円 前 後 の 128GB 
モデ ル を 選ん で 、Thermaltake Technol 
ogy の CPU ク ー ラ ー 「MeOrb I」 (3,500 
円 前 後 ) を 搭載 し た か っ た の だ が 、 コ スト と 
快適 さ を 優 先 し た 結果 、SSD を 妥協 せ ず 、 
CPU ク ー ラ ー を 諦め る こと を 選択 し た 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Advanced Micro Devices : 0066-33-81265 (日 本 AMD) ノ http://www.amd.co.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050- 
3786-9585 (CFD 販 売 ) / http://www.gigabyte.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.c 
orsair.com/、Transcend Information : 03-5820-6029 (トラ ン セ ンド ジャ パン ) ノ http://jp.transcend-info.com/、Thermaltake Technolog 
y: 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http:// jp.thermaltake.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/ 


高 ク ロッ ク メ モ リ の 採用 で 
GPU 性 能 が 向上 

今回 の 構成 で は 、CPU 兼 GPU に AMD A8- 
7600 を 採用 し た 。 四 つの CPU コ ア に 、384 
基 の スト リー ミン グ プ ロ セッ サ (SP) を 備 
える GPU コ ア 「Radeon R7」 を 統合 し た AP 
U だ 。 ローエ ンド ビデ オカ ー ド に 匹 敵 す る G 
PU コア を 備え た この APU を 快適 に 使う 上 
で 、 と くに 重要 な の が メイ ン メ モリ の 動作 ク 
ロッ ク 。 なぜなら 、 動 作 ク ロッ ク の 高い メモ 
リ を 搭載 する こと で 、A8-7600 の GPU 性 能 が 
大 きく 向上 する か ら だ 。 

メイ ン メ モリ の 動作 クロ ッ ク が 高い と AP 
U の GPU 性 能 が 向上 する 理由 は 、 メ イン メモ 
リ の 一 部 を ビデ オメ モリ と し て 利用 する AP 
U の 仕様 が 関係 し て いる 。 ビ デオ カー ド の 場 
合 、GPU の 性 能 を 引き 出す た め に 、GDDR5 
SDRAM な どの 専用 の 高速 な ビデ オメ モリ を 
実装 し て いる 。 た と えば 、A8-7600 の GPU コ 
ア と 同じ 384 基 の SP を 備え る GPU 「Radeon 
R7 250] で は 、4.6GHz 動 作 の GDDR5 メ モ 
リ を 採用 する こと で 73.6GB/s の メモ リ 帯 域 
幅 を 確保 し て いる 。 こ れ に 対し 、APU が 使 
える メイ ン メ モリ の DDR3 SDRAM は 、 デ ュ 
アル チャ ン ネ ル 動 作 の PC3-12800 (DDR3- 
1600) で 25.6GB/s (12.8GB/sX2)。A8- 
7600 が 備え る GPU コ ア の 規模 に 対し て 、 メ 
モリ 帯域 幅 は 大 きく 不足 し て いる 状態 に ある 
と 言え る 。 メ イン メモ リ の 動作 クロ ッ ク が 上 
が る と GPU の パフ ォ ー マ ンス が 向上 する の 
は 、 常 に 不足 気味 の ビデ オメ モリ の 帯域 幅 が 
改善 され る か ら な の で ある 。 

今回 の 構成 に 採用 し た Corsair Component 
s 「Vengeance Pro CMY8GX3M2B2133C9] 
は 、PC3-17000 (DDR3-2133) の モジ ュー 
ル だ 。PC3-12800 の メモ リ よ り 多 少 割 高 だ 
が 、 こ の メモ リ を DDR3-2133 動 作 と DDR3- 
1600 動 作 で 比較 し て みた と ころ 、3DMark で 
約 10%、FF14 ベ ンチ で は 約 20% も スコ ア 差 
が 付い て いる 。 コ スト を か ける 価値 の ある パ 
ー ツ で ある と 言え る だ ろう 。 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 各 テ スト 実行 中 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educ 


ational Devices Watts Up? PRO 


メモ リ が 速く な れ ば な る ほど 
は 伸び る ! 


0 A48- 


内 蔵 GPU 性 能 が 光 
お 買い 得 APU 
ルプ i 


Advanced Micro Devices 


A8-7600 


四 っ つの CPU コ ア と GPU コ ア [RadeonR7」 
備え る Kaveri 世 代 の APU。 上 位 の A10 シ リ 
ー ズ と 同じ 四 つ の CPU コ ア と 、Kaveri 世 代 
で は 上 か ら 2 番 目 の GPU コ ア を 持ち な が ら 、 
実 売 1 万 2,000 円 前 後 と いう コス ト パ フ ォ ー マ 
ンス の 高 さ が 魅力 


A6-7400K A8-7600 
2 4 
3.5GHz 3.1GHz 
3.9GHz 3.8GHz 
PC3-14900 (DDR3-1866) | PC3-17000 (DDR3-2133) 
Radeon R5 756MHz Radeon R7 720MHz 


下位 モデ ル A6-7400K の 倍 の CPU コ ア を 搭 
載 。 こ の 価格 差 な ら 4 コ ア を 選ぶ が メリ ッ 
ト の ほう が 大 きい 


コア 数 
動作 クロ ッ ク 

Turbo CORE 時 最大 
対応 メモ リ 
内 蔵 GP 


SP 数 256 基 384 基 384 基 の SP を 備え た GPU コ ア を 採用 。 Kave 
ri 世代 APU で は 上 か ら 2 番 目 に 位置 する 規 
TDP 45W (cTDP) 、65W 45W (cTDP) 、65W 模 だ 


9,500 円 前 後 12,000 円 前 後 


GPU 性 能 を 引き 出す た め の 
高 ク ロッ ク メ モ リ 

DDR3-2133 動 作 に 対応 する 4GB メモ 
リ の 2 枚 組 。 大 型 の ヒー トス プレ ッ ダ 
を 搭載 し て いる が 、 今 回 の パー ツ 構 成 
で は メモ リ と 物理 的 に 干渉 する パー ツ 


が な い の で 安心 し て 利用 で きる 
3DMark v1.3.708—Fire Strike 単位 : Score 
DDR3-2133 動 作 時 .313 


DDR3-1600 動 作 時 ,192 
Fast—> 0 500 1,000 1,500 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 新生 エエ オル ゼア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 単位 : Score 
画 1,920x1,080 ドット 標準 品質 (デス クト ッ プ PC) 
DDR3-2133 動 作 時 
DDR3-1600 各 作 時 生生. 22 
Fast > 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
シス テム 全体 の 消費 電力 単位 :W 
画 ア イド ル 時 高 負 荷 時 (3DMark) 画 高 負荷 時 (FF14) 快適 ] と され て お り 、 

EE 3 落と さ ず 遊べ る 


DDR3-2133 動 作 時 


| ーー 


DDR3-1600 動 作 時 


100 


Better 0 20 


消費 電力 は ピー ク で 約 14%6 ア ッ 
プ し た が 、 ベ ンチ スコ ア と の ト 
レー ド オ フ と 考え れ ば 悪く な い 


効果 的 に 消費 電力 を 削れ る 
cTDP 


通常 は TDP 65W で 動作 する A8-7600 だ 
が 、Configurable TDP (cTDP) と いう 機能 
を 利用 する こと で 、TDP を 45W 相 当 に 落と 
し て 動作 させ る こと が で きる 。cTDP 機 能 の 
利用 に は マザー ボー ド 側 の 対応 が 必須 だ が 、 
今回 の 構成 で 採用 し た GIGA-BYTE 「GA-F2A 
88XN-WIFI (rev. 3.0)」 は cTDP 機 能 を サポ 
ー ト し て お り 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ で TDP を 
選択 で きる 。 

cTDP は 、CPU や GPU の 動作 クロ ッ ク を 
負荷 状況 に 応じ て 変更 する こと で 、TDP の 
制御 を 実現 し て いる 。 当 然 、 低 い TDP を 設 
定 す れ ば 動作 クロ ッ ク が 低く な る た め 、 性 能 
が 低下 する こと に な る の だ が 、 グ ラフ が 示す 
よう に TDP を 引き 下げ て も 極端 な 性 能 低下 
は 見 られ な い 。 

純粋 な CPU テ スト で ある CINEBENCH R 


で も 性 能 ダ ウン は 少な い ・ < 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GA-F2A88XN-WIFI (rev. 3.0) 


Mini-ITX 規 格 に 準拠 し た AMDA 
88X メ チッ プ セ ッ ト 搭 載 FM2+ マ ザ 
ー ボ ー ド 。Kaveri 世 代 APU の TD 
P 調 整 機能 [cTDP] に 対応 する ほ 
か 、IEEE802.11ac の 無線 LAN と 
Bluetooth v4.0 機 能 を 標準 搭載 す 
る 


AMD APU で 小型 
PC を 作る な ら こ れ ! 


15 の CPU ス コア は 12% ほど 低下 し て いる 
が 、 そ の ほか の テス ト で は 3% 未 満 の 差 に と 
ど ま る 。 そ れ で いて 、 ピ ー ク 時 の 電力 は し っ 


CPU を 全 コ ア 使 う 条 件 で 


CINEBENCH R15 


再 CPU 還 CPU (シン グル コア ) 


65W 動 作 時 


は 、 ほ か の テス ト に 比べ 
性 能 の 落ち 込み が 大 きい 


単位 : cb 


45W 動 作 時 


Fast> 0 100 


以下 三 つ の 4 コア を 使う 場 
面 が 少な い ベ ンチ で の 差 
は 小さ い 


200 


400 


PCMark 8 v2.0.228—Home Accelerated 3.0 単位 : Score 
65W 動 作 時 

45W 動 作 時 

Fast—> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 
3DMark v1.3.708—Fire Strike 単位 : Score 


65W 動 作 時 


[== = 


45W 動 作 時 E93 
Fast~ 0 500 1,.000 1,500 
ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 新生 エエ オル ゼア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 単位 :Score 
還 1,920x1,080 ドット 標 準 品質 (デス クト ッ プ PC) 
65W 動 作 時 EE 
45W 動 作 時 EI ES 
Fast~ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
シス テム 全体 の 消費 電力 四 つ の テス ト で 消費 電力 の 単位 :W 
画 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 (PCMark 8) 差 が も っ と も 付い た の は PC 目 

Mark 8 で 、 約 16W 削 減 し た 
65W 動 作 時 0 
45W 動 作 時 8 741 
«~~Better 0 20 60 80 100 

【 検 証 環境 】p.265 と 同じ 
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か り カ ッ ト さ れ て いる の だ か ら 、A8-7600 を 
TDP 45W 設 定 で 動作 させ る 意義 は 大 きい 。 


cTDP function 


Disabled 


Eee 


‘65Y 


cTDP の 設定 は UEFI セ ッ ト ア ッ プ で 行 な 
う 。「eTDP function] か ら 「Disabled」 
(無効 )、「45W」、「65W」 の 三 つ を 選べ 
る 。 標準 の TDP が 65W の A8-7600 で 
「Disabled」 に 設定 し た 場合 は 、「65WI」 
を 選択 し た 場合 と 同じ よう に TDP 65W 
で 動作 する 。 


ee 
$ee 

ee 

_ 。 天 板 ア クリ ル 20cm 径 の 大 品 

エア フロ ー の 優れ た で 内 部 が 見 える | 径 ファ ン を 搭載 


ケー ス な ら 純 正 ク ー ラ ー で も 可 

今回 の マシ ン で は 、Thermaltake Technol 
ogy の Mini-ITX ケ ー ス 「Core V1」 を 採用 し 
た 。 実 売 5,000 円 前 後 と いう 安価 な が ら 、 比 
較 的 質感 の よい スチ ー ル 製 の キュ ー ブ タ イプ 
ケー ス で ある Core V1 は 、ATX 電 源 が 搭載 可 
能 で あり 、 ケ ー ス 内 部 の スペ ー ス も 広く 取ら 
れ て いる 。 今回 は 搭載 し て いな い が 、285 
mm まで の ビデ オカ ー ド を 装着 する こと も 可 
能 だ 。 そ れ ゆ え コ ン パ クト さ に は や や 欠け る 
も の の 、 和 将来 的 な アッ プ グ レー ド を 楽し む 余 
地 が 大 きく 残さ れ て いる 。 

Core V1 は 、 ケ ー ス 内 部 全体 の 冷却 手段 と 
し て 、 前 面 に 20cm 径 の 大 口径 ファ ン を 標準 
搭載 し て いる 。 こ の 大 口径 ファ ン の 採用 に よ 
り 、Core V1 は 標準 状態 の まま で も 優れ た エ 
アフ ロー を 実現 し て お り 、A8-7600 程 度 の 発 
熱 で あれ ば 純正 クー ラー で も 必要 十分 な 冷却 
を 果たす こと が で きる 。 

筆者 と し て は 、 予 算 が 許す の な ら CPU ク 
ー ラ ー に も コス ト を か けた い の だ が 、 今 回 の 
よう に エア フロ ー に 優れ た PC ケー ス を 使う 
こと で 、CPU ク ー ラ ー 用 の 予算 +SSD や メ 


天 板 に は アク リル 窓 
を 装備 。 見 た 目 の よ 
い CPU ク ー ラ ー を 組 


ケー ス の 前 面 に 20 
cm 径 ファ ン を 標準 搭 
載 。 こ の ファ ン の エ 
アフ ロー に より 、 外 
部 の 冷た い 空気 を 効 
率 的 に 取り 込む こと 
が で きる 


背面 に 8cm ドラ イブ ベイ を 
モリ な ど 、PC の 性 能 に 直結 する パー ツ に 回 三面 に ジ ドラ イン ペリ を 人 
すこ と も で きる 。 予算 が 限ら れ て いる な ら 、 増設 可能 CoreV1 は 、 25/35 


今回 の 構成 で は ファ 
ン を 追加 し な く て も 
十分 な 冷却 が 可能 だ 
が 、 背 面 に 8cm 角 フ 
ァ ン を 2 基 増 設 可 能 


イン チ 兼 用 ドラ イブ 
ベイ を 右側 面 に 2 基 
備え る 。 今 回 は 、 配 
線 を まとめ る た の め 、 
片方 の ベイ を 取り 外 
し て いる 


ケー ス の 性 能 で 冷却 予算 を え カ バー する の も 一 
つの 手 だ 。 


APU は 普段 使い で も 効果 アリ 3 


近年 、「OpenCL」 や 「HSA」 な ど 、 GPU _[E Test Drive 一 Bubbles!Il a 
の 計算 能力 を 3D 描 画 以 外 の 用 途 で 活用 し よ 。 男 1.920X1.200 ド ッ ト 単 人 ps 和 有 : 7 eC | 
うと いう 機運 が 盛り 上 が っ て お り 、GPU の Dpr32133 動 作 時 本 画 画 画 画 画 秘 0 LA PI 
性 能 が PC の パフ ォ ー マ ンス アッ プ に 寄与 す ppr3-1600 動 作 時 証 証 画 画 画 本 応 IE11 で も 高 ク ロッ ク メ モ リ が 有効 
LE NE 0 0 20 30 40 50 GPU の ハード ウェ アア クセ ラレー ショ ン に 対応 し た 


な く て も APU の GPU 性 能 が 引き 出せ る 構成 上 E11 で は 、APU の メイ ン メ モリ を 高速 に し て お く こ 
に する 意義 は ある だ ろう 。 と で 、 多 少 の パフ ォ ー マ ンス アッ プ が 望め る 


【 検 証 環境 】Internet Explorer Test Drive 一 Bubbles 出 設定 : number of bubbles 200、collision effect size 3 
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この PC の ボイン ト 
①M.2 SSD の 性 能 を フル に 活か す 
②⑦ ハ イエ ンド CPU を し っ か り 冷 や す 
③ 高 効率 エア フロ ー の 新 世 代 PC ケ ー ス を 採用 


新規 格 パ ー ツ の 性 能 を 活か す 


スタ ンタ ー ド PC 


『 次 世代 の スタ ンダ ー ド 」 と いう テー マ を 、 ど の よう に 料理 し た も の か 
と 悩ん だ が 「 現 在 手 の 届く 範囲 で の 未来 を 考え る 」 辺り が 妥当 な と こ 


ろ と 判断 し た 。 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU Intel Core i7-4790K (4GHz) 

マザー ボー ド ASRock Z97 Extreme6 (Intel Z97) 

メモ リ CFD 販 売 CFD Elixir W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 
ビデ オカ ー ド ASUSTeK GTX760-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 760) 

SSsSD Samsung XP941 MZHPU512HCGL (M.2 [PCI Express 2.0 x4]、 MLC、 512GB) 
HDD Western Digital WD Green WD20EZRX (Serial ATA 3.0、 5,400rpm、 2TB) 
PC ケー ス SilverStone Fortress SST-FT05S-W (CEB) 

電源 ユニ ッ ト Corsair Components RM550 (550W、 80PLUS Gold) 

CPU ク ー ラ ー Listan be quiet! DARK ROCK PRO 3 


自作 PC の 未来 を 先取 り 
次 世代 スタ ンダ ター ド PC 

Intel 9 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト は 、8 シ リ 
ー ズ か ら の 世代 交代 に し て は 地味 な アッ プ デ 
ー ト に 見 える 。 し か し 、PC パ ー ツ 全体 で 考 
えて 見 る と 、 今後 の 飛躍 に 備え る 土台 の 最初 


268 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


合計 214,500 円 前 後 


の 世代 と し て 、 評 価 さ れる の か も し れ な い 。 
その 一 つが 、M.2 ス ロッ ト 正 式 対 応 や SAT 
A Express ポ ボー ト の 搭載 だ 。 

SSD の イン ター フェ ー ス と し て は 、 現 時 
点 で は Serial ATA 3.0 が 主流 で ある が 、S 
SD の 性 能 を フル に 活か し 切れ な く な っ て い 


PCMark 8-Home 


実 売 価格 

36,000 円 前 後 4, 486 
9,500 円 前 後 
29,000 円 前 後 5 [] 8 49 
58,000 円 前 後 

8.000 円 前 後 
28,000 円 前 後 アイ ドル 時 
12,000 円 前 後 Ww 
14,000 円 前 後 46.4 

高 負 荷 時 


257.1W 


る 。 し か し 、9 シ リー ズ 世 代 の マザー ボー ド 
は 、PCI Express 接 続 に よる M.2 ス ロッ ト 
や SATA Express に より 、Serial ATA 
3.0 の 上 限 を 超え る 速度 を 実現 で きる 。 対 応 
SSD 本 体 の 価格 や 入手 性 は と も か く 、9 シ 
リー ズ チ ッ プ セッ ト 対 応 マ ザー ボー ド を 使え 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.a 
srock.com/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.co 
m/jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マ ー ケ ティ ング ) ノ http://japan.samsung.com/、Western Digital : 0120-994-120 / 
http://www.wdc.com/jp/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.silverstonetek.com/、Corsair Compone 
nts : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Listan : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.bequi 


et.com/ 


の PC 自作 プラ ン 


PCI Express x4 接 続 の Re 
を フル に 活か す = ee * 
M.2 SSD の 性 能 を 発揮 で きる | 
i ド a っ と Z97 Exireme6 


Z97 を 搭載 し た ATX マ ザー ボ 
ー ド 。CPU に 直結 し た PCI Ex 
press レ ー ン を 利用 し て 32 
Gbps も の 帯域 を 確保 し 、M.2 
対応 SSD の 性 能 を 限界 まで 引 
き 出 せる 「UlItra M.2」 ス ロッ 
ト に 注目 


も 重要 な パー ツ だ 。 次 世代 を に な う 最 新 パ ー 
ツ を 利用 する た め に は 、 対 応 イ ンタ ー フ ェ ー 
ス を 搭載 し て いる こと が 必要 。 そ こ で 今回 選 
択 し た の が 「ASRock Z97 Extreme6」 だ 。 
数 ある M.2 ス ロッ ト 搭 載 製品 の 中 か ら こ れ を 
選ん だ 理由 は 、「Ultra M.2] と いう 、 独 自 の 
M.2 ス ロッ ト を 搭載 し て いる か ら で あ る 。UI 
tra M.2 は 、CPU と バス を 直結 する こと で 、 
PCI Express 3.0 x4 接 続 が 可能 な 高速 スロ ッ 
ト 。 通常 の M.2 ス ロッ ト の 最大 転送 速度 は 
10Gbps だ が 、Ultra M.2 は 32Gbps で あり 、 
これ に より さら な る パフ ォ ー マ ンス を 発揮 で 
きる と いう わけ だ 。 

そし て 搭載 する SSD は 、PCI Express 2.0 
x4 接 続 に 対応 し た 容量 512GB の M.2 SSD 「S 


ニニ つの M.2 ス ロッ ト SATA Express ポ ボ ポート _ 超 高速 M.2 SSD 


amsung XP941 MZHPU512HCGL」 だ 。 公 
称 転送 速度 は シー ケン シャ ルリ ー ド が 1.4 
GB/s に 達する 超 高 速 SSD で あり 、Ultra M.2 
の ポテ ン シ ャ ル を 引き 出す の に も っ て こい で 
ある 。 た だ し 、 こ の XP941 は マザー ボー ド 
側が 対応 し て いな いと 起動 ドラ イブ と し て 利 
用 で き な い と いう 点 は 注意 が 必要 。 

実際 に Windows 8.1 を イン スト ー ル し 、 
CrystalDiskMark で 性 能 を 計測 し た 結果 が 右 
の 画面 。Ultra M.2 ス ロッ ト で は 、 シ ー ケ ン 
シャ ルリ ー ド が 1GB/s の 大 台 に 乗っ て いる 。 
公称 転送 速度 で ある 1.4GB/s に は 届か な か っ 
た が 、 そ れ で も Serial ATA 3.0 接 続 の SSD の 
2 倍 に も 達し て いる 。 


ば 、 よ り 高 速 な 環境 を 手 に 入れ られ る 。 
一 方 、 ア プリ ケー ショ ン は 、 ネ ッ ト で の 配 
信 が 主流 に な りつ つ あ ぁ あり 、 光 学 ドラ イブ の 重 
要 性 は 以前 より も 低下 し た 。 そ の た め 大 型 の 
ケー ス で も 5 イン チ ベ イ を 少な くす る 、 あ る 
い は 非 搭載 と し 、 冷 却 性 能 の 強化 や 省 ス ペー 


Z97 Extreme6 は 2 基 の M.2 ス 


ロッ ト を 搭載 。 写真 の 上 側が 


UltraM.2 ス ロッ ト 、 下 側 は 
通常 の M.2 ス ロッ ト だ 


シー ケン シャ ル _ 
リー ー ド 1GB/s 超 ! 


5 V| [1000Mg vV] [C: 9% (42/476GB) 2 


1GB/s の 広帯域 を 実現 する 
次 世代 の SerialATA ポ ー ト 
「SATAExpress」] も 搭載 し 
て いる 


今回 選択 し た M.2 SSD 「Sam 
sung XP941 MZHPU512HC 
GL]」 は 、 次 世代 を 象徴 する 
キー アイ テム の 一 つ だ 


5 V| [1000Mg | [C: 9% (42/476GB) 2 


5 >| [1000MB v|[c: 18% (42/232GB) vV 


Read [MB/s] Write [MB/s] 
= 1062 885.2 
sa '630,3 .812.2 
a130.49 M28.3 
a8511 i302.7 


Ultra M.2 接 続 
UltraM.2 ス ロッ ト に XP941 
を 揺 す と 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ 
ー ド は 何と 1GB/s を 超え た 


Read [MB/s] Write [MB/s] 


sa 736.9 .690.1 
sa 48319 65911 
34.69 Mod.8 
379,8 262.5 


M.2 接 続 

通常 の M.2 ス ロッ ト に 挿す と 
速度 が 低下 。 それ で も Serial 
ATA 3.0 の 限界 (600MB/s) 


BN Read [MB/s] Write [MB/s] 
sa 52316 49117 
seal 457!5 350,6 
誠 B972 13.9 
B81 B00.2 
Serial ATA 3.0 接 続 
Serial ATA 3.0 ポ ー ト に Sam 


sung 840 EVO (250GB) を 
接続 。 高速 で は ある が 、M.2 


は 超え て いる 接続 の 優位 性 は 明らか だ 
ス 化 を 目指 し た PC ケー ス が 増え て いる 。 が 、 や や 対応 が 遅れ て いた ビデ オカ ー ド も 、 


また Windows 8/8.1 で は 、OS の 高速 起 
動機 能 「Fast Boot」 が 利用 で きる が 、 そ 
の た め に は 各 デ バイ ス が 「UEFI ネ イ テ ィ ブ 
モー ド 」 に 対応 し て いる 必要 が ある 。 マ ザー 
ボー ド な どの パー ツ は ほとん ど が 対応 済み だ 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 く p.268 の 消費 電力 > アイ ドル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 中 の 最大 値 、 電 力 計 : 
Electronic Educational Devices Watts Up? PRO < p.269 の 転送 速度 比較 > 比較 用 SSD : Samsung Electronics SSD 840 EVO MZ-7TE250B/IT 


(Serial ATA 3.0、 MLC、250GB) 


現行 モデ ル で は 対応 製品 が 一 気 に 増 えた 。 
そこ で 、 こ うし た 最新 の トレ ンド を 踏ま え 
た 、「 次 世代 の スタ ンダ ー ド 」 を 先取 り し た 
PC を 作っ て みた 。 現 状 で は コス ト が 高く 付 
く が 、 そ の 性 能 や 機能 は 折り 紙 付 きだ 。 
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今回 使用 し て いる CPU は LGA1150 対 応 で 
は 最新 ・ 最 速 の Core i7-4790K。 し か し 、 高 
性 能 な 分 だ け 発熱 が 大 きく 、 長 期間 安定 し て 
動作 させ る に は 冷却 性 能 の 高い CPU ク ー ラ 
ー の 利用 が 望ま し い 。 と は いえ 、 単 に 性 能 だ 
け を 追求 する と 静音 性 が 犠牲 に な り が ち だ 。 

そこ で 今回 は 、 高 性 能 な CPU ク ー ラ ー で 
あぁ る T「Listan be quiet! DARK ROCK PRO 

選択 。 こ れ ま で に も 静音 性 と 冷却 性 能 
ls DARK ROCK 
PRO 3 は 、13.5cm 角 ファ ン と 12cm 角 ファ ン 
を 人 各 1 基 搭 載 し 、 さ ら に 7 本 も の ヒー ト パ イ 
プ を 組み 合わ せる な ど し て 、 よ り 高 い 次 元 で 
静音 性 と 冷却 性 能 を 両立 させ て いる 。 それ だ 
け に 本 体 の 大 き さ は か な り の も の で 、 今 回 使 
用 する マザー ボー ド の CPU ス ロッ ト 周 辺 や 
メモ リス ロッ ト 、 ケ ー ス の サイ ド パ ネ ル へ の 
干渉 が 懸念 され た が 、 実 際 に ケー ス に 組み 付 
け て みた と ころ 問題 は 出 な か っ た 。 


発熱 の 大 き な Core i7-4790K を 使う と 決め 
た 時 点 で 、PC ケ ー ス は 冷却 性 能 重 視 と 決め 
た 。 静音 性 重視 の ケー ス で は 、CPU ク ー ラ 
ー の 強化 だ け で は CPU 温 度 を 低く 保ち 難い 
か ら だ 。 そ こ で 、 風 量 が ある 上 、 広 範囲 に 風 
を 届け られ る 18cm 角 ファ ン を 底面 に 2 基 搭 
載 し 、 外 部 か ら た っ ぷり と 空気 を 取り 込み 直 
線 的 な エア フロ ー に よる 高い 冷却 性 能 を 持つ 
「SliverStone Fortress SST-FT05」 を 選択 。 

SST-FT05 は 5 イン チ ベ イ を 搭載 し な い 、 
と いう 思い 切っ た 設計 で 、 冷 却 性 能 重 視 の P 
C ケ ー ス と し て は 比較 的 コン パク ト な の が 特 
徴 。 ま た 、 マ ザー ボー ド を 倒立 し て 配置 する 
構造 で 内 部 の スペ ー ス が 広く 、 作 業 性 に も 優 
れる 。 こ の 倒立 配置 に より 、 マ ザー ボー ド の 
バッ ク パ ネル が 上 を 向く こと も 特徴 の ー つ 
だ 。 こ れ は 、 底 面 フ ァ ン か ら の 風 を 効率 よく 
パー ツ の 周囲 に 届け る た め の 工 夫 で ある 。 
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Core i7-4790K を 


be auiet! 
DARK ROCK PRO 3 


2 ブロ ッ ク に 分 か れ た ヒー トシ ンク に 
6mm 径 の ヒー トパイプ を 7 本 組み 合わ せ 、 
さら に 13.5cm 角 と 12cm 角 の 2 基 の ファ 
ン に より 静か に か つ 、 強 力 に 冷却 する ハ 
イエ ンド CPU ク ー ラ ー 


ギリ ギリ 収まる 
CPU ク ー ラ ー の 上 部 が PC ケー ス の サイ ド パ ネ ル 


ギリ ギリ の 位置 まで 達する が 、 
い 。 


物理 的 な 干渉 は な 
ファ ン の 振動 が 側板 に 伝わる こと も な か っ た 


メモ リ へ の 王 渉 も な い 
CPU ク ー ラ ー は か な り 大 型 だ が 、 今 回 使用 し た メ 


らし い 構 造 の PC ケー ス 


Fortress SST-FT05S-W 
5 イン チ ベ イ 非 搭載 に より 、 シ ンプ ル か つ 未 
来 的 な デザ イン が 特徴 。 マ ザー ボー ド 倒 立 配 


置 に より 冷却 性 能 重 視 タ イプ と し て は コン パ 
クト な サイ ズ な が ら も 、CEB 対 応 の 大 型 マ ザ 
ー ボ ー ド も 搭載 可能 だ 


倒立 配置 構造 を 採用 
、 冷却 性 能 重視 の PC ケー ス 


rr 


モリ だ と ヒー トシ ンク や ヒー トパイプ が 干渉 する 
こと は な か っ た 
5 イン チ ベ イ を 
排 し た デザ イン 
フロ ント パネ ル は 肉 
厚 の アル ミ 製 の 梨地 


仕上 げ で 、 高 級 感 も 
ある 


| 18cm 角 Xx2 で 
計 強力 に 冷却 

計 底面 に は 18cm 角 の 
大 型 フ ァ ン を 2 基 も 
基 載 。 天 板 方 向 に 直 
線 的 に 風 が 流れ る 煙 
突 構 造 で 強力 に 冷却 


倒立 配置 で エア 
フロ ー を 最適 化 
バッ ク パ ネル が 天 板 
方 向 に 向く よう に 装 
着 す る 倒立 配置 を 採 
用 。 各種 パー ツ が エ 
i アフ ロー を 妨げ な い 


Ultra Fast モ ー ド な ら 
わずか 4 秒 で 起動 

M.2 SSD か ら OS を 起動 し 、 ベ ンチ マー ク 
や いく つか の 作業 を 行なっ た と ころ 、 一 つつ ーー 
つの 作業 が キビ キビ と し て いて 非常 に 快適 だ 
っ た 。 と くに OS の 起動 が 普段 使っ て いる メ 
イン PC より も か な り 速 く 感 じ ら れ た の で 、 
実際 に 計測 し て みた 。Fast Boot 設 定 の 中 で 
も 、 も っ と も 高速 に 起動 で きる [Ultra Fast] 
モー ド に 設定 し た と ころ 、 何 と た っ た の 4 秒 
で 起動 し て いた 。Serial ATA 3.0 対 応 SSD と 
の 比較 で は 3 秒 も 起動 が 速く 、Fast Boot 機 能 
OFF 時 の 、 実 に 1/3 の 時 間 で 起動 し て いる 。 

SST-FT05 の 2 基 の 18cm 角 ファ ン は 、 天 板 
に 装備 され た ファ ンコ ント ロー ラ に より 3 段 
階 で 回 転 数 を 調整 で きる 。 当 初 は 冷却 性 能 を 
重視 する た め に 最大 回 転 数 モー ド (High) 
で 動作 させ て いた が 、 こ れ だ と 動作 音 が か な 
り 大 きか っ た 。 最 小 回 転 数 モー ド (Low) に 
すれ ば 、 動 作 音 は 普段 使う の に 気 に な ら な い 
程度 に 抑え られ る が 、 十 分 な 冷却 性 能 が 確保 
で き て いる か 不安 だ 。 そ こ で 実際 に 検証 し て 


の プ ブラン 


で OS の 起動 も 速い !。 > 。 


G Wf Windows tyk7sF 


Windows の イン スト ー ル 場所 を 選ん で くだ さい 。 


補 き 裕 尋 種類 


る 前 る 計 9 イズ 
0ME ER 


ドラ イブ 0 パー ティ ショ ント 回 蛋 s000 ME 
ドラ イブ 0 パー ティ シ ョ シン 2 1009 MB 959 MB シス テム 


> 
> 
FF 0 Fs 1289 MB 1289 MB MSR CPN 注 あめ ) 
| FF 0 RF staB ti64GB F349 


OS は UEFI ネ イ テ ィ ブ で イン スト ー ル 
[UEFI: ~」 と いう 文字 が 頭 に 付い た デバ イス か 
ら 起 動 し て OS を イン スト ー ル し よう 。UEFI モ ー 
ド で スト レー ジ の 領域 を 確保 する と 、 こ の よう に 
四 つ の 領域 が 作ら れる 


シス テム 起動 時 間 


Fast Boot 


Disabled 
Fast 
Ultra Fast 


Fast Boot の 設定 も 重要 

高速 起動 を 行なう 場合 は 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 
[Boot] セク ショ ン に ある [FastBoot] の 項目 を 
設定 する 。 今回 は [UltraFast] と [Disabledl] 
で 起動 時 間 の 変化 を 比較 


単位 : 秒 


Ultra M.2 (Ultra Fast ON) 


Ultra M.2 (Ultra Fast OFF) 


ML.2 (Ultra Fast ON) | 何と 4 秒 で 起動 が 完 


了 。 通常 の M.2 よ り 2 庶 


M.2 (Ultra Fast OFF) 秒 、Ultra Fast OFF 時 


小生 東 い 
Serial ATA 3.0 (Ultra Fast OM) 穫 a 


Serial ATA 3.0 (Ultra Fast OFF) 


~Fast 0 5 


音 部 の 温度 


みた の が 右 の グラ フ で ある 。 


CPU (Low) 雷 CPU (High) 岬 GPU (Low) 画 GPU (High) LV 画 
マザー ボー ド (Low) 馬 マザー ボー ド (High) 単位 : て \ 1 
a |s 


結果 、CPU 温 度 は 最小 回 転 数 に 設定 し た [ bo a » jf 1 
最 モー £2 | 
と き で も 68 で 。 十 分 低い 数 値 で あぁ り 、 テ ス ァ ィ i ーー 
な い レ ベル 
ト 中 も Turbo Boost 時 の 動作 クロ ッ ク が 下 が po ファ ンコ ン で 
っ た 形跡 は な い 。GPU 温 度 は 1 で C、 マ ザー ボ 風量 を 調整 
* 固 | ヽ = 0 芝 ファ ン 回 転 数 を 3 段階 
ー ド 周辺 の 温度 も 2C の 差し か 出 な か っ た の 高 負荷 時 9 で 調整 で きる ファ ンコ 
で 、 最 小 回 転 数 モー ド で 使う ほう が よい 。 a , ント ロー ラ を 搭載 。 風 
に Be 量 を 調整 で きる 
~Better 0 30 60 90 


より 高 性 能 な バー ツ と 
組み 合わ せる 


最新 パー ツ で 固め る な ら 、 さ ら に 最近 安く 
な っ て きた 4K デ ィ ス プレ イ を 追加 する の も 
よい だ ろう 。 ビ デオ カー ド は 4K 解 像 度 と 
60Hz 出 力 に 対応 し て お り 、 精 細 な 映像 を 
楽し め る 。 ま た ケー ス や クー ラー の 冷却 性 
能 の 高 さ を 考え る と 、LGA2011-v3 マ ザ 
NN EN ZA RS NaS 
環境 を 構築 する の も お も し ろ い だ ろう 。 


: 
LGA2011-v3 対 応 マ ザー 「GIGA-BYTE GA-X 

99-UD4 (rev. 1.0)」。 M.2 ス ロッ ト や SATA Ex 

press の ほか 、 最 新 の DDR4 SDRAM に も 対応 


ASUSTeK の 4K 対 応 28 型 液晶 ディ スプ レイ [PB 
287Q]。 実 売価 格 が 7 万 円 前 後 と 低 価格 だ 


【 検 証 環境 】 比較 用 SSD : Samsung Electronics SSD 840 EVO MZ-7TE250B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、250GB) 、 室 温 : 26.7C、 暗 騒音 : 
30.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 か ら 20cm、 起 動 時 間 : 電源 ボタ ン を 押し て か ら デ スク トッ プ が 表示 され る まで の 時 間 、 ア イド ル 時 : OS 
起動 10 分 後 の 値 、 各 部 の 温度 の 高 負荷 時 : OCCT 4.4.1 の POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き の 最 大 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ PE 自作 チュ 
ト は HWMonitor 1.25 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は Temperatures、 マ ザー ボー ド は SYSTIN の 値 
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この PC の ボイン ト 


USB DAC の 性 能 を 活か し 切る 


マン ン 


製作 者 : 滝 伸次 か っ て は スピ ー カ ー ま で 自作 し た 往年 の オー ディ オフ ァ ン 。 ハ イレ ソ ゾ 


音源 の 充実 で 、 オ ー デ ィ オ 熱 が じわじわ と 再燃 中 。 


be quiet! 


①USB DAC に 安定 し た 電流 を 供給 する 


②⑦ 耐 久 性 、 安定 性 に 優れ る 


③⑤RAID 1 で 大 切な 楽曲 デー タ を 守る 


カテ ゴリ ー 製品 名 

CPU Intel Core i5-4590S (3GHz) 

マザー ボー ド ASUSTeK MAXIMUSVI GENE (Intel Z97) 

メモ リ Corsair Components Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 
SSD CFD 販 売 SG6TNHG6Q CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、 MLC、 256GB) 

HDD Seagate NAS HDD ST3000VN000 (Serial ATA 3.0、 5,900rpm、 3TB) xX2 

PC ケー ス Fractal Design Define Mini (microATX) 


電源 ユニ ッ ト SilverStone NIGHTJAR SST-NJ520 (520W、 80PLUS Platinum) 


CPU ク ー ラ ー Listan be quiet! SHADOW ROCK SLIM 
光学 ドラ イブ パ バイオ ニア BDR-S09J 


USB DAC に こだわ る な ら 
PC の 品質 に も こだわ り た い 
音楽 CD を 上 回 る 音質 の ハイ レ ソ 音 源 へ の 
注目 度 が 高まる 中 、 対 応 USB DAC も 普及 
が 進ん で いる 。 と ここ で 提案 し た い の は 、 そ の 
USB DAC の 性 能 を 十 二 分 に 活か せる オー 
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実 売価 格 3,1 62 


22,000 円 前 後 


23,000 円 前 後 3DMark-Fire Strike 


11,000 円 前 後 

16.000 由 前 AOL 
25,000 円 前 後 

12,000 円 前 穫 
16,000 円 前 後 アイ ドル 時 


6,500 円 前 後 36.3W 


17,000 円 前 後 間 貸 時 


合計 148,500 円 前 後 80.9W 


ディ オ 向 け の PC だ 。USB DAC の 性 能 に こ 
だ わる 人 は 多い が 、PC 自 体 の 品質 に こだわ 
る 人 は まだ まだ 少な いよ うだ 。 し か し 、US 
B DAC 自 体 が いか に よく て も 、PC か らき 
れい な 電力 の 供給 や 安定 し た 信号 の 出力 が 行 
な われ て いな けれ ば 、 そ れ ら の 性 能 が 100 


【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.inte 


% 発 揮 で き な い 可能 性 が ある 。 こ こ で は PC 
自作 専門 誌 な ら で は の 視点 か ら 、 安 定 し た 電 
力 を 供給 可能 な 電源 や 、USB ポ ボー ト に 安定 
し て 電力 を 供給 で きる マザー ボー ド な ど を ピ 
ッ ク ア ッ プ 、USB DAC の 性 能 を 活か せる 
高 品 質 PC の 作成 を 目指 し て みた い 。 


.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


/ http://www.asus.com/jp/、Corsair Components : 03-5812-5820( リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、CFD 販 売 : 
—/ http://www.cfd.co.jp/、Seagate Technology : 0120-993-280 / http://www.seagate.com/jp/ja/、Fractal Design : 03-5215-5650( ア 
スク ) ノ http://www.fractal-design.com/、SilverStone Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.silverstonetek. 
com/、Listan : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.bequiet.com/、 パ イオ ニア : 03-3206-0806 (エス ティ トレ ー ド ) / http://pione 


er.jp/ 


PC の USB ポ ー ト か ら USB DAC に きれ い 
な 電力 を 供給 する に は 、 ま ず PC に 電力 を 供 
給 す る 電源 ユニ ッ ト の 選択 が も っ と も 重要 と 
考え た 。 今回 選択 し た の は 本 誌 10 月 号 の 電 
源 特 集 で シル バー レコ メン ド を 獲得 し た NIG 
HTJAR SST-NJ520。 リ プル (コン セン ト か 
ら 入 力 し た 交流 電流 を 電源 内 部 で 直流 に 変換 
し た 際 に 残る 電流 の 揺れ 幅 ) が 少な く 、 安 定 
し た 電力 を 出力 で きる こと を 同 特 集 の テス ト 
で 証明 し て いる 。 


SilverStone Technology 


NIGHTJAR 
SST-NJ520 


80PLUS Platinum 認 証 を 取得 し 


た ファ ン レ ス 電 源 ユ ニッ ト 。 定 格 
出力 は 520W 


マザー ボー ド は 、USB DAC に USB ポ ー ト 

ら 安 定 し た 電力 を 供給 で きる 「TrueVolt U 
SB] 機能 を 搭載 し た ASUSTeK の MAXIMUS 
VW GENE を 選択 。 コンデンサ な どの 部 品 に 
高 面 久 品 を 採用 、 特 別 設 計 の VRM を 搭載 す 
る な ど 通 常 モ デル と は 一 線 を 画す 高 品 質 設 
モデ ル で 、 安 定性 、 耐 久 性 に 秀 で て お り 、 オ 
ー デ ィ オ マシ ン の ベー ス と する の に も 適し て 
いる 。 


SilverStone Technology 
NIGHTJAR SST-NJ520 


-100.0 
-0625 -0.5 -0.375 -0.25 -0.125 0.0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 
ms 


口コミ じゃ な い ! 


100.0 


高 品質 マザー ボー 


恵 安 
静か KT-F500 


100.0 


-10A 


低 ノ イズ ・ 静音 電 源 


リプ ル ノ イ ズ は な 
いと 言っ て よい ほ 
ど 小 さく 出力 は 安 


定 し て いる 。 安 価 


な 恵 安 の KT-F500- 


10A で は 大 き な ノ 


mV 0.0 antetirot pid pt lotto ts 
CTT 00 寺 


イズ が 乗っ て し ま 
6) 


= トート = = reece fee i ee 


長寺 人 
計 い 部 品 が 家 狼 さき れ て いる 


MAXIMUS VI GENE は USB ポ ボート から USB DAC 
な ど に 安定 し て 電力 を 供給 で きる TrueVolt USB 機 
能 を 搭載 し て いる 。 詳 細 は 明らか に され て いな い 
が 、ASUSTeK に よる と 、 電 源 ユ ニッ ト か ら 入 力 
し た 電力 を よけい な 回 路 を 通さ ず ほ ぼ 直 接 各 USB 
ポー ト に 渡す こと で 安定 し た 電力 出力 を 実現 、 複 数 


ド を 採用 


ASUSTeK Computer 


MAXIMUS VW GENE 


-100.0 
-0.625 -0.5 -0.375 -0.25 -0.125 0.0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 
ms 


すべ て の コン デン サ に 日 本 メー カ 
ー 製 105'C 品 を 採用 する な ど 高 品 
質 仕様 の 上 、 ノ イズ 対策 が し っ か 


り 行なわ れ て お り 、 


その 成果 が 性 


能 に 表 わ れ て いる 。 フ ァ ン レス ゆ 
え の 放 熱 対 策 も 施さ れ て いる 


ASUSTeK の R.0O. 
G. シ リー ズ の micr 
oATX モ デル 。 


oC 


を 強く 意識 し て い 


る だ け に 、 


ボー ド 


自体 の 電源 まわ り 
の 設計 に も そう と 


う 期 待 で きる 


定性 一 性 を 高め る た め に - 高 耐久 、 
コン デン サ な ど 、 グ レー ド の 


の USB デ バイ ス を 接続 し た 状態 で も 各 デ バイ ス に 
クリ ー ン で 安定 し た 電力 供給 を 行なう こと を 可能 と 
し て いる と 言う 。 電源 ユ ニッ ト の 性 能 が 反映 され や 
すい と の こと で 、 こ の 機能 を 十 二 分 に 活か す に は 今 
回 採用 し て いる よう な 安定 し た 電力 出力 を 実現 し て 
いる 高 品質 電源 ユニ ッ ト が 必要 と 考え られ る 。 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 一 Fire Strike 実行 時 の 最大 値 、 電 力 計 : Electronic 


Educational Devices Watts Up? PRO、 


リプ ル 計 測 方 法 : Pico Technology PicoScope2204 を 使用 し アイ ドル 時 に 計測 


庫 | た 電力 供給 が 可能 な 
_. 圭 和 i「TrueVolt USB] に 
中 対応 し て いる 
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購入 し た ハイ レゾ 音源 な どの デー タ は 大 切 
こ 守 り た い 。 し か し 、 た び た び デー タ の バッ 

アッ プ を 行なう の は めん どう と いう 人 も 多 
い の で は な い だ ろ うか 。 そ うい う 人 に オス ス 
メ な の が デー タ ド ライ ブ を RAID 1 (ミラ ー 
リン グ ) に する こと だ 。RAID 1 に し て いれ 
ば 2 台 の HDD に 同じ デー タ が 保存 され 、 片 方 


"UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 


“15:199 


My Favorites 


8 English  [ 罰 Myfavort 

Extreme Tweaker _ Main 
‘d\PCH Storage Configuration 

SATA Mode Selection 

Aggressive LPM Support 

S.M.A.RT, Status Check 


Alternate ID 


①Serial ATA の 動作 モー ド の 設定 
まず 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の Advanced メ ニュ 
ー で Serial ATA の 動作 モー ド を RAID に 設定 
し 、 設 定 を 保存 し て 再起 動 す る 


olune 
RAID1(Mirror) 


Nane: 
RAID Level: 


Serial # Size 3| 
54NS114RT?SU 
JT 2.7TB N 


Select 2 disks to use in creating the uolune 


[tl]-Preu/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTER]-Done 


音楽 CD の リッ ピン グ も 考慮 し て 、 光 学 ド 
ライ ブ に は 傷 が 付い た ディ スク な ど で も 正確 
に デー タ を 読み 込む こと が で きる PureRead 
機能 を 搭載 し た パイ オニ ア 製 を 採用 。 筆 者 自 
身 、 何 度 も この 機能 の メリ ッ ト を 体験 し て い 
る 。 古い 音楽 CD の リッ ピン グ を 考え て いる 
な ら 、 迷 わ ず PureRead 対 応 の パイ オニ ア 製 
光学 ドラ イブ を オス ス メ し た い 。 
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の ①RAID を 構築 する 


講和 Disks の SelectDisks を 選択 。 
ZN |Enter| キー を 押し て SELE 
CTDISKS メ ニュ ー を 起動 、 
RAID を 構築 する 2 台 の HDD 
を 「Space] キー で 選択 、 最 
後に 「Enter| キー を 押す 


CD の 
こだわ る '° 


RAID 1 で 


の HDD が 壊れ た 場合 に も デー タ を 失わ な く 
て すむ 。 今回 の マシ ン で は HDD の 品質 に も 
こだわ り 、 通 常 の モデ ル よ り も 耐久 性 が 高 
く 、 省 電力 の NAS 用 HDD を 採用 し た 。RAID 
1 の 構築 手順 は 以下 の と お り で 、 と くに 難し 
いこ と は な い 。 


Intel(R) Rapid Storage Technology - Option RON - 13.0.0.207! 
ht CC) Intel ONE MIANS All rights reserved, 
1 


⑦RAID の 設定 画面 の 起動 
再起 動 し た ら す ぐに 、 キ ー ボ ー ド の 「Ctrl] キ 
ー と 甲 キー を 押し て RAID の 設定 画面 を 起 
動 す る 


RAID Levuel: 
Disks: 


Capacity: 


Volume1 
RAID1(Mirror) 
Select Disks 
Strip Size: N/A 

2794.5 GB 
Sync: N/A 


©s ee ン 
画 久 性 、 宿 閑 性 の 高い 
NAS 用 HDD 


NAS HDD ST3000VN000 


常時 稼働 を 前 提 に 耐久 性 、 信 頼 性 、 省 電 
力 性 が 高め られ た Seagate の NAS 用 HD 
D 、ST3000V N000 を 2 人 台 使 用 。 容 量 は 3 
TB。5,900rpm で 動作 音 が 静か な 点 も オ 
ー デ ィ オ マシ ン に 向く 


All rights rese 


bpyright (C) Intel Corporation. 
[ 


Name: Uolumel 
RAID Level: 
Disks: Select Disks 
Strip Size: N/A 
Capacity: 0.0 GB 
Sync: N/A 
Create Volunme 


③RAID Level の 設定 

MAIN MENU で 「Create RAID Volume] を 
選択 。 CREATE VOLUME MENU を 起動 し 、 

RAID Level を 「RAID1 (Mirror)」 に 設定 する 


®RAID Volume 
の 作成 


CREATE VOLUME ME 
NU に 戻る の で 、Create 
Volume を 選択 し て 「Ente 
| キー を 押す 。 あ と は 画 
面 の 指示 に 従っ て ゆく だ 
け で よい 


傷 の ある CD で も 
精度 の 高い 読み 取り が 可能 


BDR-S09J 

RT Disc ドラ イブ 。 
タタ 読み 取り 精度 を より 高め た 「PureR 

ead3+} 機能 を 搭載 する 


【 問 い 合 わせ 先 】 コルグ : 0570-666-569 ノ http://www.korg.co.jp/ 


人 気 の USB DAC で 


ハイレ ソ 音 源 を 聞き 比べ て みた ! 


コル グ の USB DAC 「DS-DAC-100」 と S 
ennheiser の へ ヘッドホ ン 「HD-650」 を 用 
いて 本 機 と 筆者 の 仕事 用 マシ ン (ASUSTeK 
P8Z77-| DELUXE [Intel Z77] +Enha 
nce ENP7025B-126YGD-N [250W]) 
で ハイ レゾ 音源 を 聞き 比べ て みた が 、 和 驚く 
ほど 違い が 出 た 。 本 機 の ほう が 音 に 躍動 感 
が あり 、 ボ ー カ ル は あでやか で 、 各 楽器 の 
音 も より リア ル に 響く 。 予 想 以上 の 効果 に 
満足 感 大 だ 。 


DS-DAC-100 実 売価 格 : 44,000 円 前 後 
リア ル タ イ ム DSD 変 換 に 対応 する な ど 機 能 か 
充実 し た USBDAC。 コ スト パフ ォ ー マ ンス 
に 秀 で て いる こと か ら 人 気 が 高い 


Er 


場 で 様相 - 
a - ml 


肖 
つ 
A 
O 
了 
無 
憎 
共 
O 
le) 


どこ で パラ 


ンス を 取る か が キ 


制御 し 、 
せよ ! 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


PC を 安全 に 快適 に 使う た め に 非常 に 重要 
な 要素 が 冷却 だ 。 電 子 部 品 が 正しく 特性 を 発 
揮 で きる 環境 温度 の 範囲 は あら か じ め 決 まっ 
て お り 、 そ れ を 超え た 環境 で は 、 部 品 寿 命 の 
短縮 、 性 能 の 低下 、 動 作 の 停止 、 故 障 と いっ 
た トラ ブル の 発生 が 避け られ な い 。 と くに 、 
最近 の CPU や GPU は ター ボ 機 能 を 搭載 し て 
お り 、 冷 却 が パフ ォ ー マ ンス を 左右 する 場面 
が 少な く な い 。 過 熱 防 止 の 保護 機能 も 搭載 し 
て いる の で 、 オ ーー バー クロック を 行なっ た は 
よい が 、 冷 却 が 追い 付か ず 、 肝 心 の 高 負 荷 時 
こ 周 波数 が 下がっ て 性 能 は 上 が ら な いな ど と 


主 な 熱源 


(2SPU 
] 大 大 大 


基本 的 に 、 高 性 能 な CPU ほ ど 発 
熱 が 大 きい 傾向 が あぁ る 。 近 年 の C 
PU は 電力 効率 重視 で 設計 され て 
お り 、 省 電力 機能 も 充実 し て いる 
た め 旧 世代 に 比べ る と 性 能 あ た り 
の 発熱 は 低下 し て き て いる 。 


& 8 ビデ オカ ー ド 
ト タ グ 太 太 太 太 太 


CPU 以 上 に 大 き な 熱 源 と 言え る の 
の の GU 
と 同様 、 高 性 能 に な れ ば な る ほど 
発熱 は 大 きく な る 傾向 に あり 、 ハ 
EN ZERIT 


上 回 る 発熱 が ある 。 
s Cc マザー ボー ド 
丸太 廊 


地味 だ が 見 逃 せ な い の が マザー 

ー ド だ 店 標準 で ファ ン が 付い て い 
の VRIVIS 
セッ ト は か な り 大 き な 発 熱 が あり 、 
放熱 を 考え る 際 に は 無視 で き な い 。 
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いう 例 も ある 。 

一 方 、 冷 却 性 能 と 相反 する 要素 に 、 静 音 性 
が ある 。 冷 却 を 強化 する た め に ファ ン を 追加 
し た り 、 高 速 で 回 転 さ せ た り すれ ば 騒音 が 大 
きく な る 。 逆 に 、 静 音 化 の た め に ファ ン を 省 
いた り 、 回 転 数 を 下げ た りす れ ば 、 冷 却 能 
は 低下 する 。 つ まり 、 た だ 冷や せ ば よい と い 
う も の で は な い 。 安 全 性 、 静 音 性 を 意識 し つ 

つ 、 冷 却 を 制御 し 、 用 途 や 好み に 応じ て 最適 
化 で きる よう に な る こと が 重要 だ 。 こ れ か ら 
冷却 の 制御 に つい て の ノウ ハウ 、 最 適 化 の 実 
例 な ど を 紹介 し て いこ う 。 


暑い 夏 が や っ て きた 。 夏 と 言え ば 、 気 に 
な る の が PC の 冷却 だ 。 熱 の トラ ブル か 
ら PC を 守る た め に も 、 十 分 な 冷却 が な 


され て いる か を きっ ちり 確認 し て お きた 
い 。 も ちろ ん 、 た だ 冷や せ ば よい と いう 
も の で は な い 。 冷却 と 密接 な 関係 が ある 
PC の 静音 化 に つい て も あわ せ て 考え て 
いこ う 。 


冷却 強化 と 静音 化 は 表裏 一 体 の 関係 に ある 。 放熱 
効率 を 高め る こと で 両立 で きる が 、 究 極 的 に は ト 
レー ド オ フ を 迫 られ る 。 ど う バ ラン ス を 取る か は 
ユー ザー し だ い だ 


主 な 騒音 源 


る 9⑤CPU ク ー ラ ー 
大大 


ヒー トシ ンク の 素材 ( 熱 伝導 率 )、 
ファ ン の 口径 、 回 転 数 な ど に よっ 
て 動作 音 が 異な る 。 温度 に よっ て 
回 転 速度 が 変わ る ファ ン の 場合 は 
高 負 荷 時 に は 動作 音 が 大 きく な る 。 


@GPU ク ー ラ ー 


太 廊 太 廊 


ビデ オカ ー ド に は 、GPU や メモ リ 
を 冷や す た め の クー ラー が 搭載 さ 
れ て いる 。 ヒ ー ト シン ク に 回 転 数 
可変 ファ ン の 組み 合わ せ が 基 本 で 、 
ファ ン を 複数 搭載 し て いる 製品 も 
多い 。 


© ケー ス フ ァ ン 
bd 


y= ポポ No RO 
ム 内 部 の 熱 を 効果 的 に 逃がす 役割 
EP I LT 
面 、 背 面 、 天 板 な どの 設置 位置 、 
回 転 速度 な ど に よっ て 冷却 効果 や 
動作 音 が 変わ る 。 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


三 つ の 原則 で PC の 冷却 力 と 静音 性 を アッ プ 


な る ベ べく 低 消費 電力 の 
パー ツ を 選ぶ 


消費 電力 が 低く 、 発 熱 が 小さ い パ ー ツ の 
ほう が 冷却 が し や すく 、 フ ァ ン な どの 動 
作 音 を 抑え や すい 。 ハ イレ ベル の 静音 性 
を 目指 す な ら ば 、 パ ー ツ 選択 の 時 点 で 首 
電力 を 意識 し た い 。 CPU な どの 場合 は 、 
究極 的 に は 性 能 と 発熱 は トレ ー ド オフ に 
な る の で 、 ど の くら い の 性 能 が 必要 か を 
見 きわ め る こと が も っ と も 重要 だ 。 


冷却 強化 や 静音 化 を 行なう に あたっ て 、 効 果 
の 確認 が 体感 だ け で は も の 足り な い 。 や は り 
数 字 の 裏付け が 欲し いと ころ だ 。CPU や GP 
U の 温度 を 計測 する に は マザー ボー ド や ビデ 
オカ ー ド の ユー ティ リティ も よい が 、 汎 用 の 


Tools_ Help 


CPUID HWMonitor -" 医 


冷却 力 ・ 静 音 性 の 
高い バー ツ を 選ぶ 


冷却 性 能 と 静音 性 は トレ ー ド オフ の 関係 
に ある と は 言う が 、 そ れ は あく まで も 冷 
却 効 率 が 一 定 の 場合 だ 。 冷却 パー ツ の 選 
択 で 、 冷 却 効 率 は 向上 の 余地 が ある 。 CP 
U ク ー ラ ー は 多数 の 種類 が ある し 、 ビ デ 
オカ ー ド も 同じ GPU を 搭載 し て いて も 搭 
載 ク ー ラ ー の 違い で 温度 も 動作 音 も 大 き 
く 違 っ て くる 。 


ツー ル と し て は CPUID HWMonitor (http: 
//www.cpuid.com/softwares/hwmoni 
tor.html) な ど が ある 。 騒 音 計 測 器 は 安く 
て も 数 千 円 は する の で 、iPhone や Android 


の アプ リ を 使っ て みて は いか が だ ろう か 。 単 


HWMonitor の CPU 温 度 は 、 フ ァ 
ン や Turbo Boost の 制御 に 使っ て 
いる [DTS (Digital Thermal Se 
nsor) か ら 情 報 を 取得 し て お り 、 
コア ご と に 温度 を 表示 する 


HW Monitor で は マザー ボー ド や 
GPU の 温度 表示 に も 対応 し て い 
る 。 温度 は リア ル タ イ ム の 計測 値 
(Value) の ほか 、 最 小 値 (Min)、 
最大 値 (Max) も 表示 され る 


アク セ サ リ の 追加 や 
設定 変更 で 仕上 げ る 


マザー ボー ド の ファ ンコ ント ロー ル 機 能 
を 活用 すれ ば 、 冷 却 重 視 、 静 音 性 重視 な 
ど 用 途 や 好み に 含 わ せ て 調整 し 、 最 適 化 
する こと が で きる 。 ま た 、 気 に な る 部 分 
が ある な ら 、 ア クセ サリ も 検討 し て みよ 
う 。 5 イン チ ベ イ 収納 型 や アー ム 型 な 
ど 、 ピ ン ポ ボ ポイ ント で 冷や せる よう な ファ 
ン も 市 販 さ れ て いる 。 


に リア ル タ イ ム に 表示 する だ け で な く 、 単 位 
時 間 内 の 平均 値 を 出し て くれ た り 、 ロ グ を 記 
録 し た り で きる も の も ある 。 計測 値 が どこ ま 
で 信用 で きる か は 疑問 も ある が 、 設 定 前 と 設 
定 後 の 違 いけ を 確認 する に は 十分 だ ろう 。 


左 は CATEATER 
製 の i0OS ア プリ [「 騒 
音 計 (サウ ンド レ 
ベル メー ター っ ー)」 
(価格 :100 円 )、 
右 は Smart Tools 
co. 製 の 「 騒 音 測 
定 器 (Sound Met 
en」 と いう Andro 
"id アプ リ (無料 )。 
* 内 蔵 マ イク が 計測 
し た 値 を 表示 する 


値 を 初期 化す る に は 、 
ホイ ー ル の 中 央 を 長押 し し て くだ さい 。 


(0 
15sec 30 Sec 
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TEXT : 鈴木 雅 幅 


R) COREN A770S 
SRYAN S196HZ 


MALAY 
\a0i A932 ©9 


近年 の CPU は 世代 を 経る た びに 電力 効率 
を 重視 し た 改良 が な され て お り 、 性 能 が 向上 
する 一 方 、 消 費 電 力 、 発 熱 も 低下 し て きた 。 
と くに Intel の 製品 は その 傾向 が 顕著 で 、Ivy 
Bridge で 高 負 荷 時 の 電力 が 、Haswell で は ア 
イド ル 時 の 電力 が 大 きく 低下 し て お り 、 以 前 
に 比べ る と 静音 化 が し や すく な っ て いる 。 

消費 電力 の 目安 と な る TDP を 見 て も 、 通 
常 モ デル の 多く は 84W で 、65W 以 下 の モ デ 
ル も 多数 ある 。 少ない ながら TDP 35W の モ 
デル も 用 意 さ れ て お り 、 構 成 に よっ て は ファ 
ン レ ス に 限り な く 近 い 超 静音 環境 の 構築 も そ 
れ ほ ど 難 し いこ と で は な く な っ て いる 。 


Intel 


Core i7-4790S 
実 売価 格 : 35,000 円 前 後 


| cPU の 発熱 は 年 々 減少 傾向 


現行 CPU の TDP の 例 0 守 て 
ntel Core i7-4790K 88\W 0 クー フス 

ntel Core i7-4790 84l へ > 

ntel Core i7-47905 65\l 

ntel Core i7-4765T 35 

ntel Pentium G3258 53\ 


AND A10-7850K 95}} 


AND Athlon 5350 25 


Intel CPU の うち 、 プ ロ セ ッ サ 
ー・ ナ ン バ ー 未 尾 に 「S」 が 付 
いた モデ ル は TDP 65W、「T」 の 

デル は TDP 45W ま た は 


TDP の 低下 に 伴い 純正 の CPU ク ー ラ 
ー も 簡素 な 作り に 変化 し て き て いる 。 
今 却 能 力 は 必要 最低 限 だ が 、 フ ァ ン の 
回 転 数 が 低い た め 静 音 性 は 悪く な い 


効率 と いう 面 で は Intel に 遅 
れ を 取っ て お り 、 性 能 あ た り 
の 発熱 は 大 きい 傾向 に ある 


この モデ ル に 


Intel 


Core i5-4690T 
実 売 価格 : 26,000 円 前 後 


Intel 


Core i3-4350 
実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


TDP 65W の CPU と し て は 最速 の 存在 。 TD 
P 84W の Core i7-4790 と 最大 周波 数 が 同じ 4 
GHz で 、 シ ング ルス レッ ド 性 能 は 非常 に 高い 
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Turbo Boost 非 対応 の Core i3 の 場合 、 省 電 
電力 が 低い に 過ぎ 
な い 。 通常 モデ ル が お 勧め だ 


TDP 45W の 超 省 電力 版 ク アッ ドコ ア CPU。 
定格 周波 数 は 2.5GHz に と ど ま る も の の 、 最 カモ デル は 性 能 が 低い 分 、 
大 周波 数 は 3.5GHz と 高い 


【 問 い 合わ せ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/ 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 こ れ が 答 


か 1 ey 
給 壮 谷 ロ ッ ク フ リー 放 々 テ 
i es 詩 率 ロッ ク フ リ ー の CPU か が 続 江 
a \ 「Devil's Canyon] の コー ド ネ ー ム で 知ら 
この モテ ル に れる Core i7-4790K や 「Pentium 20th Annive 
Intel Intel rsary Edition]」 こと Pentium G3258 が 登場 
Core i7-4790K Pentium G3258 し 、 注 目 を 集め て いる 。 い ずれ も 倍率 の 上 方 
7 ss NS 3 立 素 ww Es 
実 売価 格 : 37,000 円 前 後 実 売価 格 : 7,500 円 前 後 変更 に よる OC が 楽し め る 倍率 ロッ ク フ リ 
Oe. be. モデ ル だ 。 前 者 は 定格 で も 4GHz (最大 4.4 


GHz) と いう 高周波 数 で 動作 する フラ グ シ ッ 
プ 。 後 者 は 実 売 8,000 円 以下 の 低 価 格 で OC 
が 楽し め る 点 が 魅力 だ 。 

OC の 際 に 気 を 付け た い の は 、 周 波数 や 電 
圧 を 上 げ る と 発熱 、 電 力 と も に 跳ね 上 が り 、 
冷却 不足 に な りや すい こと だ 。 過熱 保護 機能 

, ee が 発動 すれ ば 性 能 は 上 が ら な いし 、 長 くそ の 
LGA1150 の 最新 フラ グ シ ッ プ 。 倍率 の 上 方 Pentium 発 売 20 周 年 を 記念 し て リリ ー ス さ よう な 状態 で いれ ば 故障 の 可能 性 も 高まる 。 


変更 が 可能 な ほか 、TIM の 改良 、 キ ャ パシ タ れ た 倍率 ロッ ク フ リ ー モ デル 。3.2GHz だ が 、 A “ = 
の 追加 な ど OC に 有利 な 変更 が な され て いる 4.7GHz 以 上 で の 動作 報告 も 多数 見 られ る OC チュ ー ニ ング の 際 は 周波 数 と 温度 を 常に 


監視 し 、 管 理 を きっ ちり 行 な お う 。 


CINEBENCH R15 CPU 温 度 シス テム 全体 の 消費 電 
画 CPU _ 還 CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 単位 : で 画 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 単位 : 
Core i7-4790K EE 6 E34.5 
(4.7GHz@1.4V) 186 81 212 
Core i7-4790K EN 416 5 E53.6 
(4GHz / TB 時 4.4GHz) 173 135.6 
Pentium G3258 E38 3.6 
(4.7GHz@1.4V) 173 106.2 
Pentium G3258 | 3.0 
(3.2GHz) 123 59.1 
0 200 400| 600 800 1 90 0 250 
Better 
Pentium は 0C で CPU、CPU (シン グル コア ) と の 高 負 荷 時 は Core i7、Pentium と も に どちら も 0C 時 に は 高 負 荷 時 の 消費 電力 が 大 
も 40% 以 上 の 大 幅 ス コア アッ プ 。 後者 は Co が っ て お り 、 強 力 な 冷却 が 必 幅 に 上 昇 。 それぞれ の 定格 に 比べ て Core i7 
re i7-4790K の 定格 に 匹敵 する スコ ア だ は 569%%、Pentium は 809%% も 増え て いる 
ee 守 a Ww 
Z97/Z87 マ ザー 以外 に も 倍率 変更 0CI I し た 製品 が a 
CPU 倍 率 変 更に よる QOC 機 能 は 、 本 来 は Z97/Z87 チ ッ プ セッ ト の み の 機 能 だ が 、 メ ー カ ー の 実 売 5,500 円 前 後 の 激 
独自 対応 に より 、H97/H87/B85/H81 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た マザー ボー et 叶 婦 で 買え る ASUSTeK 


胃 の H81 搭 載 チ ッ プ セッ 
トマ ザー ボー ド 「H81 
M-Al。 2014 年 6 月 18 
日 公開 の 「2001]」 バ 
ニニ ジョ ンジ の 忌 選 で 
: Devil's Canyon、 Pe 
Intium G3258 の 倍率 
変更 OC に 対応 済み 


デル が 増え て き て いる 。 積極 的 な の は ASUSTeK で 、 す べ て の H97/H87/B85/H81 チ ッ プ 
セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド で の OC 対応 を 表明 済み 。 ほか の メー カー も 公式 発表 は し て いな いも の 
の 、 多 く の モ デル で 独自 に 0C 対 応 し て いる 。 対応 モデ ル の 場合 、UEFI の 配布 ペー ジ に Pentiu 
m G3258 の 追加 サポ ー ト な ど が 更新 内 容 と し て 記載 され て いる の で チェ ッ ク し て みよ う 。 


AsUSTeK ASRock GIGA-BYTE 


【 検 証 環境 】 マザーボード : ASUSTeK Z97-DELUXE(NFC & WLC) (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP16K- 
Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : 各 CPU に 内 蔵 、SSD : OCZ Vector 150 VTR150-25SAT3- rs 

240G (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、 電 源 : Enermax REVOLUTION87+ ERVZ50AWT-G (750W、80PLUS Gold) 、CPU ク ー ラ ー : Therm PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 279 
alright SilverArrow IB-E Extreme、QOS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : CINEBENCH R15 実行 時 の 

最大 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 室 温 : 26C、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperature の Packag 

e の 値 


> 冷却 i 静 音 事情 朝 TEXT : 加藤 勝 明 


冷却 強化 で 性 能 も 向上 ! 
GPU ク ロッ ク の 
ブー スト と は ? 


想 大 ブー スト に よる 最大 クロ ッ ク 状 態 を 
に 生生 継続 する 秘訣 は 十分 な 冷却 


モテル が て 結 押 NVIDIA の 「GPU Boost 2.0] の 特徴 

デ 

NVIDIA の GPU に は GeForce GTX 680 以 の に 祭 人 の 操 は 
降 、GPU Boost と 呼ば れる 自動 オー バー ク 

ロッ ク 機 能 が 搭載 され て いる 。 こ の 機能 は 、 GPU; 品 度 に 奈 裕 が な く な る と 


クロ ッ ク を 下げ 、 温 度 の 低下 を 図る 


Intel 製 CPU の Turbo Boost の よう に 、GPU コ 


ア に 負荷 が か か る と クロ ッ ク を 定格 以上 に 自 スペ ッ ク シ ー ト の ブー スト クロ ッ ク は あく まで 目安 
動 的 に 引き 上 げ る と いう も の だ 。 現行 の Kep 実際 の 最大 クロ ッ ク は 製品 に より 異な る 
ler/Maxwell 世 代 の GPU に は その 改良 版 で あ 旧 世 代 よ り も 積極 的 に クロ ッ ク を 引き 上 げ 、 

る 「GPU Boost 2.0] が 搭載 され て いる 。 ブー スト 状態 の 維持 を 図る 


GPU Boost 2.0 の 挙動 は お よそ 右 の 図 の よ 
うな も の 。 ま すず GPU に は 「 ベ ー ス クロ ッ ク 」 
と 「 ブ ー ス トク ロッ ク 」 の ニニ つの クロ ッ ク が 


GPU Boost 2.0 に よる GPU ク ロッ ク の 変化 の 例 


あり 、 前 者 は CPU で 言う と ころ の “定格 ク 
8 : GPU ク ロッ ク 
ロッ ク "” に あたり 、 通 常 の 使用 状況 に お いて 3D ゲ ー ム な どの 高 負 荷 な 
は 、 高 負荷 時 に これ 以下 に は 下がら な い ク ロ 0 
ッ ク を 示す 。 そ し て 後者 は 、 自 動 OC で どこ a NN 
まで 上 が る か を 示す の も の だ が 、 実 際 に は こ i ーー ENA 
スペ ッ ク 上 の 
の 値 以 上 に クロ ッ ク が 上 が る こと が ある 。 ブ ブー スト 時 の 
に 最大 クロ ッ ク 
ー ス トク ロッ ク は ブー スト の 目安 に 過ぎ な い 
の だ 。 高 負荷 処理 


時 間 
静音 性 と x 冷却 力 を 両立 し た 納 和 1 上 の 1 枚 UA ED 
MSI の N760GTX Twin Frozr 4S 0C に 搭載 され た ニス トド 状 前 人 を 失 持 で 人 よう 1 に 條 る 。 

な 冷却 性 能 が あれ ば 最大 クロ ッ ク の 引き 上 
GPU ク ー ラ ー は 他社 製 GTX760 カ ー ド に 比 ベ クー げ も 期待 で きる % 


ラー 自体 が 大 きく 、 静 か で か つ 冷 える と 定評 が ある 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4690K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : MSI Z97 GAMING 5 (Intel Z97) 、 メ モリ : Novax Technologies UMAX C 

280 Je i プ 虚 etus DCDDR3-8GB-1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : 玄人 志向 GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT (NVIDIA GeForc 
作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 e GTX 760) 、 MSI N760GTX Twin Frozr 45 OC (NVIDIA GeForce GTX 760) 、 SSD : Micron Technology Crucial MX100 CT512MX1005S 

D1 (Serial ATA 3.0、MLC、512GB) 、PC ケ ー ス : Corsair Components Obsidian 750D Full Tower ATX Case、 電 源 : Cooler Master Techn 
ology V550 Semi-Modular (550W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : トゥ ー ム 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


この 知識 を 前 提 に 本 題 に 入ろう 。 現 在 の G 簡 向 : MHz 

eForce 系 の ビデ オカ ー ド の クロ ッ ク は 十分 1400 

に 冷え て いれ ば スペ ッ ク 以 上 の クロ ッ ク で 動 

作 す る 可能 性 が ある 。 し か し クー ラー が 小さ 

か っ た り 、PC ケ ー ス 内 環境 が 劣悪 だ っ た り ,000 

し て GPU 温 度 が 一 定 ラ イン を 越え る (80 ~ 

83C 辺 り ) と 、GPU の クロ ッ ク は 小 き ざ み 

に 上 下 し つつ 、 緩 や か に 落ち て ゆく 。 S00 
右 の グラ フ は 、 安 価 で クー ラー が 小さ な 玄 400 


中 全 遇 人 宮 GF-GTX760-E2GHD/0C/SHORT の 


単位 : て 
PU クロ ッ ク 、GPU 温 度 の 変化 x 


,200 


ゲー ム を 起動 し て 5 分 も 
経た な いう ち に GPU 温 度 
は 80C を 突破 し て し まう 


高 負 荷 時 の 序盤 こそ 最大 の ブー スト 
クロ ッ ク が 得 ら れる が 、 時 間 の 経過 
と と も に クロ ッ ク の 上 下 が 発 生 す る 


800 


ーー GPU ク ロッ ク 
人 志向 の 「GF-GTX760-E2GHD/OC/SHOR GPU 温 度 
200 
T]」 と 、 や や 高価 だ が 高 性 能 ク ー ラ ー を 搭載 
し て いる MSI の 「N760GTX Twin Frozr 4S 0 
_ 0 0 5 10 15 20 25 

OC に bi30 人 が 間 トッ レイ 高 負荷 時 の MSI N760GTX Twin Frozr 4S 0C の . 
の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 し た と き の GP GPU ク ロッ ク 、GPU 温 度 の 変化 

1,400 


U 温 度 と クロ ッ ク の 推移 だ 。 前 者 は GPU 温 度 
が 最高 82 で と 高く 、 開 始 約 3 分 で 最高 ブー ス 1,200 
トク ロッ ク を 維持 で き な く な っ て いる 。 一 
方 、 後 者 は クー ラー が 大 きい 分 最高 温度 は 
68 で に と どまり 、 さ ら に ブー スト クロ ッ ク 800 
も 最高 値 か ら ま っ た く 変 動 し な か っ た 。 厳 密 600 
に 言え ば 前 者 の 最高 クロ ッ ク は 後者 より わ ず 


冷却 性 能 に 定評 の ある 製品 で ある た 
め 、 高 負荷 時 は ゆる や か に GPU 温 度 が 
上 昇 し 、 そ の 後 は 60C 台 後半 を 維持 


十分 な 冷却 性 能 が 得 ら れ て いる た め 、GPU 
の クロ ッ ク は 最大 ブー スト クロ ッ ク か ら 変 


か に 高い の だ が (1,162.7MHz に 対し 1,123.5 i る な くさ 維 条 これ る 
MHz) 、GPU の 冷却 力 不 足 で それ を 維持 で き 200 
な い の だ 。 0 
つま り GeForce 系 ビデ オカ ー ド の ポテ ン シ 0 ° 10 15 20 25 ) 
ャ ル を 最大 限 発 押さ せる に は 、GPU の 冷却 
Radeon 系 ビデ オカ ー ド の スペ ッ ク 表 で は 、 最 高 ク ロッ ク 


が 最 優先 事項 と 言え る 。 冷却 を お ろ そ か に す 
る こと は 、 本 来 出 せる で あろ う ポ テン シャ ッ ャ ル 
を 無造作 に 捨て て いる の と 同義 と 言っ て も 過 
言 で は な い の だ 。 


(ブー スト クロ ッ ク ) の み 表 記さ れ て いる こと が ほとん ど だ 
が 、 一 部 で ベー スク ロッ ク も 記載 され て いる 。 基 本 的 に 高 
負荷 に な る と ほぼ ブー スト クロ ッ ク に 張り 付い た まま で 、 
深刻 な 冷却 不足 な ど 悪 条件 下 で の み ク ロッ ク が 低下 する 。 


0 | エン トリ ー ク ラス で は 
“ = 七 世 | 
低 消費 電力 ー= 低 発熱 の 新 製品 も 
描画 性 能 を 割り 切れ ば 性 能 が 出 な い 、 と いう 心配 も な い 。 NN 
ファ ン レ ス で 静音 の 追求 も こう し た ロー エン ドカ ー ド を 必要 と する の 
静音 性 が 何より 大 事 と いう 場合 は 、GeFor は 、LGA2011 版 Core i7 や 、Core 2 Duo/Qu \ 


ce GT 730 ク ラス の エン トリ ー ク ラス の GPU 
を 搭載 し た 低 価格 カー ド と いう 選択 肢 も あ 
る 。 こ の クラ ス の 製品 は 低 発熱 & 低 消費 電力 
な の で ファ ン レ ス で も 問題 な く 運 用 で きる の 
だ 。GPU Boost の よう な クロ ッ ク 変 化 機 能 
は 搭載 し て いな い の で 、 冷 却 が ギリ ギリ で も 


ad な どの 旧 シ ステ ム の よう に オン ボー ド GP 
U を 内 蔵 し な い プ ラッ ト フ ォ ー ム を 低 予 算 で 
動か し た いと きか 、 既 存 シ ステ ム に 多 画 面 環 
境 を 構築 し た いと き な ど だ ろう 。 ゲ ー ム の 描 
画 性 能 は 低い の で 、 用 途 や ビデ オカ ー ド に 求 
め る 性 能 を 事前 に 精査 し て お こう 。 


レイ ダー の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 、GPU ク ロッ ク お よび 温度 計測 : HWiNFO64 
【 問 い 合わ せ 先 】Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、 玄 人 志向 : 一 / 
http://kuroutoshikou.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/ jp/ 


ファ ン レ スタ イプ の カー ド を 狙え ! 


ASUSTeK の GT730-SL-2GD3-BRK の よう に 、 
GeForce GT 730 ク ラス の 製品 で は ファ ン レ ス 仕 
様 も めずらし く な い 。 消費 電力 が 少な い ゆ え 、 ヒ 
ー ト シン ク だ け で 十分 冷え る の だ 
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冷却 ・ 静 音 事情 TEXT : 竹内 亮介 


| 


| 冷却 力 ・ 静 音 性 の 

上 限 を 決め る 

各種 ギミック に 注目 せよ 
カス タマ イス の 幅 が 広い ケー ス が 増加 


~ ~ 
える 上 で 非常 に 重要 な パー ツ で ある 。 大型 で ファ ンマ ワン タ 


冷え る CPU ク ー ラ ー を 組み 込 も うに も 、 和 幅 Corsair Components 
が 狭い PC ケー ス に は 物理 的 に 組み 込め な Obsidian 550D Mid-Tower Quiet Case 


い 。 ま た 、 密 閉 型 で ファ ン が 少な く 、 エ アフ 


Obsidian 550D は 


ロー が 弱 け れ ば 、CPU 温 度 は 期待 する ほど 天 板 カバ ー の 下 に 、 
S 2 14/12cm 角 ファ ン 
に は 下がら な い 。 を 2 基 増 設 で きる フ 
組み 込み た い パ ー ツ の 構成 や 、 構 成 パ ー ツ ァ ン マウ ンタ を 装備 


の 特性 を し っ か り と 把握 し た 上 で 、 最 適 な P 
C ケ ー ス を 選択 する こと が 大 原則 と な る …… 


則 板 に も 同じ よう に 
の だ が 、 最 近 は 、 基 本 的 な 特性 は 静音 性 重 貞和 板 に や も 同 しぶ う 


ファ ンマ ウン タ の カ 
視 、 し か し ファ ンマ ウン タ の カバ ー を 外せ ば バー を 装備 する 。 カ 
。 3 a バー に も 防音 シー 
冷却 重視 に 変更 で きる 「 バ ラン ス 型 | が 増え が 貼っ て ある 


た 。 こ うし た PC ケー ス な ら 、 さ ま ざ ま な 構 
成 に 対応 で きる の で 、「 迷 っ た ら バ ラン ス 型 | 
も ーー つの 考え 方 で ある 。 

発熱 の 大 きい パー ツ を 組み 込む こと が 決ま 
っ て いる な ら 、 メ ッシュ 構造 を 採用 し て 風 通 
し が よく 、 大 型 フ ァ ン を 搭載 で きる PC ケー 


Cooler Master Technology 
ス が よい 。 こ と に 最近 は 、20cm 以 上 の 超大 CM690 相 


型 フ ァ ン を 搭載 で きる 製品 が 増え て いる 。 フ 実 売価 格 : 14,000 円 前 後 
ァ ン の 風量 は 、 基 本 的 に 口径 に 比例 する 。 そ 
し て 風量 が 多けれ ば 多い ほど 、PC ケ ー ス 内 
部 の エア フロ ー 効 果 は 高く な り 、 冷 却 性 能 ヵ 
高まる 。 組 み 込 ん だ パー ツ を し っ か り と 冷却 
し た いな ら 、 も っ と も 重視 すべ き 点 だ 。 


CM690 想 で は 、 前 
面 に 20cm 径 ファ ン 
を 搭載 する ほか 、 天 
板 と 側板 に も 同じ く 
20cm 径 ファ ン を 増 
設 で きる 


訂 析 を 胃 は 畑 数 の 
> a 
密閉 型 の PC ケー ス 
に 比べ 、 外 気 を 取り 
込み や すい 


rh 
ジ エ ー タ の 対応 状況 に も 注目 
PC ケー ス 内 部 の ギミック も 進化 し て い 
る 。 た と えば シャ ドー ベイ は 、 最 近 で は 取り 
外し 可能 な よう に ユニ ッ ト 化 され て いる 製品 
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OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


TR als 


Fractal Design 


Define XL R2 


シャ ドー ベイ を 付け 
た り 外 し た り で きる 
ギミック は 広く 普及 
し た 。 最 近 は さら に 、 
別 の 場所 に 付け 換え 
られ る PC ケー ス が 


登場 


Corsair Components 


Obsidian 750D Full Tower ATX Case 


天 板 の スペ ー ス を 活 
用 し 、 幅 24 ~ 28 

咽 cm クラ ス の 大 型 ラ 
ジ エ ー タ を 搭載 で き 
る PC ケー ス が 増加 
し て いる 


x 


内 


Corsair Components 


Obsidian 250D Mini ITX PC Case 


Obsidian 250D は 、 
前 面 に 14cm 径 の 大 
型 フ ァ ン を 備え る 。 
Mini-ITX 対 応 PC ケ 
ー ス で は 非常 に め ず 
らし い 


天 板 に は 、 幅 24cm 
クラ ス の 水冷 用 ラジ 
エー タ と ファ ン を 装 
着 で きる 。 水 冷 対 応 
は Mini-ITX 対 応 PC 
中 ケー ス で も 一 つの ト 


x 


が 多い 。 その まま 使う な ら 、 ス トレ ー ジ を 多 
数 搭載 で きる 。 取 り 外 せ ば 、 そ の スペ ー ス を 
使っ て 長い 高 性 能 な ビデ オカ ー ド が 取り 付け 
られ る 。 ま た 、 シ ャ ドー ベイ ユニ ッ ト を 外す 
こと で 、 前 面 フ ァ ン の 風 が ビデ オカ ー ド に 直 
接 当 た る よう に な り 、 冷 却 性 能 を 高め られ 
る 。 搭 載 す る スト レー ジ が 少な いな ら 、 初 め 
か ら 外 し て し まう の も 一 つの 手 だ 。 

外し た シャ ドー ベイ ユニ ッ ト を 、 度 面 近く 
に 移動 で きる PC ケー ス も ある 。 ド ライ ブ の 
搭載 容量 と 、 前 述 し た ビデ オカ ー ド 用 の スペ 
ー ス 確保 や 冷却 性 能 の 向上 を 両立 で きる 仕組 
で ある 。 高 さや 奥行 き が 55cm を 超え る よう 
な 大 型 の サー バー ケー ス が サポ ー ト する ギ ミ 
ッ ク だ が 、 必 要 な ら は 検討 し た い 。 

大 型 の 簡易 水冷 クー ラー を 使い た いな ら 、 
ラジ エー タ の 対応 状況 を 確認 し よう 。 昔 と 違 
い 、 対 応 す る ラジ エー タ の サイ ズ を スペ ッ ク 
欄 に きち ん と 記載 する PC ケー ス は 多い 。 天 
板 に 装着 する タイ プ で あれ ば 、 マ ザー ボー ド 
ベー ス 上 部 と 天 板 部 分 の 隙間 を 確認 し よう 。 
この 隙間 が 狭い PC ケー ス だ と 、 ラ ジ エ ー タ 
や ファ ン が マザー ボー ド に 和 干渉 し た り 、 取 り 
付け や メン テ ナ ン ス が し に く か っ た りす る 。 


「 冷 える Mini-ITX ケ ー ス 」 が 増加 中 


Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス で は 、 メ ッシュ 構 
造 で 風通し が よく 、14cm ク ラス の 大 型 ケ ー 
ス フ ァ ン を 2、3 基 搭載 で きる 製品 が 登場 し 
て いる 。 フ ァ ン が 多けれ ば 多い ほど エア フロ 
ー の 効率 が 高く な る の は ATX 対 応 PC ケ ー ス 
と 同じ だ 。 ま た こう し た 製品 は 内 部 が 広く 、 
レイ アウ ト に 余裕 が ある の で 、 高 さ の ある サ 
イド フロ ー タ イプ の CPU ク ー ラ ー が 装着 し 
や すい 。 簡易 水 冷 ク ー ラ ー の 大 型 ラ ジェ エー タ 
を 装着 で きる 製品 も ある の で 、 冷 却 拡 張 性 に 
も 期待 で きる 。 

こう し た 小型 な が ら 冷 却 性 能 の 高い PC ケ 
ー ス は 、 ゲ ー ム PC 向け の 高 性 能 な シス テム 
を 組み 込み た い ユ ー ザ ー や 、 今 まで 使っ て き 
た パー ツ を 流用 し て 組み 換え た い 、 と いう ユ 
ー ザ ー に 向い て いる 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、Cooler Master Technol 
08y : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal- 
design.com/ 
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冷却 ・ 和 静音 事情 TEXT : 鈴木 雅 幅 


境 音 ・ 冷 却 チ ュー ニン グ の 


キモ と し て 


最新 自作 PC の 冷却 、 静 音 チ ュー ニン グ に 
お いて 、 マ ザー ボー ド が 果たす 役割 は 大 き 
い 。 と くに 冷却 性 能 、 静 音 性 の 最適 化 と いう 
部 分 に お いて 、 マ ザー ボー ド 付 属 の ファ ンコ 
ント ロー ル ユ ー テ ィ リ ティ は 欠か せな い 存 在 
に な っ て き て いる 。 な か で も ASUSTeK が Int 
el 9 シリ ー ズ 世代 か ら 導 入 し て いる TFan Xp 
ert 3]」 は 、 非 常に 強力 な 機能 を 持っ て いる 。 

Fan Xpert 3 の 大 き な 魅 力 の 一 つが 、 フ ァ 
ン の キャ リブ レー ショ ン 機 能 だ 。Intel 推 奨 の 
PWM 方 式 だ け で な く 電 圧 制御 方 式 に も 対応 
し て お り 、4 ピ ン フ ァ ン だ け で な く 3 ピ ン フ 
ァ ン で も ファ ン そ れ ぞ れ の 特性 を 把握 し 精度 
の 高い 制御 が 可能 だ 。 ま た 、 本 来 の ファ ン の 
スペ ッ ク 以 下 の 回 転 数 で 強制 動作 させ る こと 
も で きる よう に な っ た 。 

そし て 、Fan Xpert 3 が と くに 優れ て いる 
の が ケー ス フ ァ ン の 管理 だ 。 各 ファ ン の 位置 
を 登録 し て 管理 で きる ほか 、 制 御 の 基準 と な 
る 熱源 (セン サー 位置 ) を 選択 で きる 点 が 大 
きい 。 セ ン サ ー の 数 と 種類 は モデ ル に よっ て 


Fan Xpert 3 の ウリ の 一 つが 、 フ ァ ン の キャ リブ レ 
ーション 機能 。 ファン の 特性 を 把握 し 、 正 確 な 制 
御 を 可能 に する と と も に 、 本 来 可能 な 範囲 以下 で 
強制 的 に 回 転 さ せる Extreme Quiet モ ー ド も 持つ 
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存在 感 ア ッ プ ! 


ーー= 生 冷却 優先 も 静音 優先 も 自由 自在 
謀 竹 次 時 ファ ンコ ント ロー ル 機 能 が 大 幅 進 化 


MSLIS DualInteligent Processors 5 


マザー ボー ド の 
ユー ティ リティ で らく らく 制御 
マザー ボー ド で 取得 し た 熱源 の 温度 に 
応じ て 回 転 数 を 自動 で 変え 、 必 要 な と 
き に 必要 な だ け 回 転 さ せら れる 


別途 専用 コン トロ ー ラ で 
手動 制御 
冷却 、 静 音 ア クセ サリ の 定番 。 手 動 で 
調整 する 機能 の ほか 、 温 度 計 測 用 サー 
ミス タ を 接続 で きる も の も あっ た 


ASUSTeK Computer A 
搭載 モデ ル 
_ Fan Xpert 3 の 本 生生 二 衝 生生 本 797-DELUXE _| 
797-PRO 
CPU フ ァ ン だ け で な く 、 ケ ー ス ファ ン も 797-K 
それ ぞ れ 最適 化 が 可能 。 ケ ー ス ファ ン の 
位置 も 登録 で きる の で 管理 が し や すい 人 ほ 


プリ セッ ト は 「 サ イレ ン 
ト 」、「 標 準 ]、「 タ ー ボ 」、「 フ 
ルス ピー ド 」 の 4 通り 。 キ 
ャ リブ レー ショ ン 後 に こ 
の プリ セッ ト を 選択 する 
だ け で すべ て の ファ ン に 
最適 な プロ ファ イル が 適 
用 され る 


画面 下部 に は 、 温度 、 電圧 、 
周波 数 な どの 情報 が 表示 
され る 。 温度 計測 ポイ ン 
ト は 、CPU、PCH、MB ( ボ 
ー ド 下部 ) な ど 複 数 用 意 ノ 


【 検 証 環 境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ 
SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 ビ デオ カー ド : MSI N780 Lightning (NVIDIA GeForce GTX 
780)、SSD : Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、CPU ク ー ラ ー : サイ ズ 刀 3、 電 源 : Sea Son 
ic Electronics Xseries SS-760KM (760W、80PLUS Gold) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 25C、 暗 騒音 : 30dB、 ア イド ル 時 : OS 
起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark 実 行 中 の 最大 値 、 各 部 の 温度 : Fan Xpert 3 の CPU と PCH の 値 、 動 作 音 測定 距離 : 前 面 フ ァ ン か ら 10cm、 
電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


異な る が 、CPU、VRM、PCH (チッ プ セ ッ 
ト )、 MB (ボー ド 下 部 ) な どの ほか 、 サ ー 
ミス タ で 計測 ポイ ント を 追加 する こと も 可能 
に な っ て いる 。 こ れ に より 「 主 に HDD を 冷 
や す た め に 設置 し て いる 前 面 フ ァ ン を CPU 
温度 を 基準 に 制御 する 」 と いっ た 矛盾 が 解消 
され 、 よ り 効 率 的 に 運用 で きる 。 低 温 時 に ケ 
ー ス ファ ン を 停止 で きる の も ポイ ント で 、 準 
ファ ン レ ス 環 境 の 構築 に も 対応 し て いる 。 


これ まで 見 て きた よう に 、 マ ザー ボー ド 付 
属 の ファ ンコ ント ロー ラ ユ ー テ ィ リ ティ を 使 
えば 、 シ ステ ム の 状態 に 応じ た 最適 な 運用 が 
可能 だ 。 機 能面 で は ASUSTeK の Fan Xpert 
3 が 先 を 行っ て いる 感 が ある が 、 ほ か の メー 
カー も それ ぞ れ 使い や すい ファ ンコ ント ロー 
ラ ユ ー テ ィ リ ティ を 提供 し て いる の で 、 ぜ ひ 
と も 活用 し て いた だ きた い 。 

た だ 、 意 外 と 盲点 に な り が ちな の が 、 フ ァ 
ンコ ネ ク タ の 数 だ 。 フ ァ ン を 動か す だ け な ら 
ば 、 変換 コネ クタ な ど を 使っ て ペリ フェ ラル 
コネ クタ な どか ら 電 源 を 供給 し て も よい が 、 
それ で は ファ ンコ ント ロー ラ の 機能 は 利用 で 


ASUSTeK Computer 
Z97-PRO 


CPU、OPT 含 め て 6 基 の ファ ンコ ネ ク タ を 備 
える Z97 搭 載 の ミド ルレ ンジ マザー。 センサ 


ー を 四 つ 搭 載 し て お り 、 高 度 な 最適 化 が 可能 


動作 音 3DMark Fire Strike 実 行 10 分 後 の 温 度 
アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : dB CPU 画 PCH 単位 : で 
サイ レン ト 暗 双 音 以 ド 
フル スピ ー ド 
Better~ 


サイ レン ト 設 定 で は 、 ア イド ルー~ 低 負荷 時 
に ケー ス フ ァ ン は 前 面 / 背 面 と も 停止 する 
た め 、 は ほぼ 無音 に 


接続 で そる ファ ン の 数 に 注目 
足り な い 場 合 


は どう する ? 


き な く な っ て し まう 。 と くに 低 価 格 な ロー エ 
ンド モデ ル で は ファ ンコ ネ ク タ が 少な いも の 
が 多い 。 ス ペッ ク を 細部 まで 見 な いと 分 か ら 
な い 点 な の で 、 注 意 し て ほし い 。 

コネ クタ が 足り な い 場 合 は 、 分 岐 ケ ー ブ ル 
を 使っ て 接続 する の が よい だ ろう 。 分 岐 先 の 
ファ ン は 同じ 挙動 に な る た め 、 あ まり 細か い 
管理 は で き な い が 、 フ ァ ン コン トロ ー ル が で 
き な い より は マシ だ ろう 。 た だ 、 電 力 な ど を 
考慮 する と 高速 な ファ ン を 分 岐 で 使う の は 不 
安 も ある 。 多く の ファ ン を 接続 し た いな ら 
ば 、 や は り で きる だ け フ ァ ン コネ クタ が 多い 
マザー ボー ド を 選ぶ の が 無難 だ 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
GA-Z97X-UD5H (rev. 1.0) 


GIGA-BYTE の 製品 は 総じて ファ ンコ ネ ク タ 
に 対す る 意識 が 高い 印象 が ある 。CPU、OP 
T に 加え て 、 ケ ー ス 用 4 基 の 計 6 基 を 装備 する 


PCH が ビデ オカ ー ド の 直下 に 位置 する た 
め 、 標 準 で も や や 高め 。 前面 フ ァ ン の プロ 
ファ イル を カス タマ イズ し て も よい だ ろう 


デュ アル ファ ン 
向け コネ クタ も 
最近 の 高級 CPU ク 
上 | 一 ラ ー は ファ ン を 2 

基 搭 載 す る 製品 が 増 
えて いる 。 これら に 
/ は 通常 分 岐 ケ ー ブ ル 
ビ が 付属 し て いる が 、 
0】 ハイ エン ド マ ザ ー ボ 
ー ド で は それ ら の 利 
議 用 を 想定 し 、CPU フ 
皿 ア ン と 同期 し て 動く 
「OoPT] コネ クタ ( 写 
真下 ) を 備え る 製品 
も 増え て いる 


オウ ル テ ッ ク 
OWL-CBFNO002 
実 売 価格 : 350 円 前 後 


マザー 
合 に 重宝 する 分 岐 ケ ー ブ ル 。 4 ピン ファ ンコ 
ネ ク タ を 4 ピン ファ ンコ ネ ク タ メ x2 に 分 岐 す る 


ボー ド の ファ ンコ ネ ク タ が 足り な い 場 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 
050-3786-9585 (CFD 販 売 ) / http://www.gigabyte.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech.co.jp/ 
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低 価格 CPU ク ー ラ ー の 
ペスト パイ 


倍率 ロッ ク が 解除 され て いる に も か か わら ず 和 手頃 な 価格 の Pentium G3258。 
安く て も OC し た CPU を し っ か り 冷 や せる クー ラー と 組み 合わ せ た い 。 
実 売 4,000 円 未満 の CPU リ クー ラー か ら 、 高 性 能 な 製品 を 探し 出 そ う 。 


TEXT : 石川 ひさ よし 


安く 0C で きる 「 冷 却 性 能 」 を 重視 
あわ せ て 「 静 音 性 」 も 確保 し た い 


Pentium の 発売 20 周 年 を 記念 し て リリ ー ス 
され た Pentium G3258 は 、 実 売価 格 が 7,500 
円 前 後 な が ら 、CPU の 倍率 ロッ ク が 解除 さ 
れ て いる 。 つ まり 、 一 発 逆転 の OC が 手頃 に 
楽し め る CPU で 、 こ の 点 に は 多く の 方 が 注 
目 し て いる と 思う 。 そ こ で 今回 は 、0OC し た 
PC を 常用 する た め の 、 低 価格 か つ 高 性 能 な 
CPU ク ー ラ ー を 探し 出す こと に し た 。 

さて 、CPU ク ー ラ ー の ボリ ュー ム ゾ ー ン 
の 一 つ は 、3,000 円 ~ 4,000 円 の 低 価 格 帯 に 
ある 。 も ちろ ん 、 こ れ よ りか な り 安 い 製品 も 
ある に は ある が 、 今回 の 目標 は あく まで 常用 
の OC だ 。 激 安 の CPU ク ー ラ ー は 、 定 格 運用 
を 前 提 と し た も の が 多く 、 コ スト を 下げ る た 
め に ヒー トシ ンク の サイ ズ や ファ ン の 径 が 小 
さく 、 冷 却 性 能 も 振る わな いも の が 多い 。 


Specification 
対応 ソケット : LGA1150 る @ コ ア 数 プス レッ ド 数 : 2/2@ 動 作 周 波数 : 3.2 
GHz@3 次 キャ ッシュ : 3MB@DDR3 メ モリ 動作 周波 数 : 1,333MHz @ 内 蔵 GP 
U: HD Graphics @ 内 蔵 GPU 最 大 動作 周波 数 : 1,100MHz @TDP : 53M 


『 Intel 最 新 の 
デュ アル コア 


Haswell 


OC に も っ と も 必要 な 高い 冷却 性 能 を 確保 す 
る た め に 、 大 き な ヒ ー ト シン ク や ファ ン を 備 
えて いて 、 な お か つ 手 頃 な も の を 探す と 、 自 
然 と この 価格 帯 に 目 が 行く 。Pentium G3258 
の 半額 程度 で 、 さ ら な る CPU 性 能 を 引き 出 
し て くれ る と 考え れ ば 、 こ の 程度 の 追加 投資 
は 許容 で きる レベ ル だ ろう 。 

静音 性 に 関し て は 、 き っ ちり 冷や せ た 上 


で 、 そ の マー ジン の 和男 囲 で 成立 する 。 静 音 性 
に も っ と も 影響 する の は 、 フ ァ ン の 口径 や 回 
転 数 で 、 口 径 の 大 き な フ ァ ン は 、 小 さ な も の 
より も 低 回 転 で 同じ 風量 を 実現 で きる 。 低 回 
転 で あれ ば それ だ け フ ァ ン の 風切り 音 を 抑え 
られ る と いう 理 尾 だ 。 さ ら に 、 フ ァ ン の ブレ 
ー ド に 風切り 音 を 抑え る 工夫 を 凝ら し た も の 
も 多い の で 、 そ うし た 技術 に も 注目 し た い 。 


ベス ト の 製品 を 選ぶ ボ ポイ ント は この 三 つ ! 


谷 却 性 能 
Mr) 用 
English © EZ Tuning Wizard(F11) 


CPU Temperature 


NN 
SATA Information 
M4-CT128M4SSD2 ( 

CPU ク ー ラ ー に まず すず 求め られ る の は 冷却 性 
能 だ 。 十 分 に 冷や せな けれ ば 、 安 定 動作 は も 
ちろ ん 、OC に も 対応 で き な い 。 ヒ ー ト シン 
ク の 大 き さ 、 フ ァ ン の 大 き さ 、 そ の ほか に も 
各種 の 工夫 を チェ ッ ク し て いこ う 
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に 庫 取り 付け や すさ 


清掃 や グリ ス の 塗り 直 こ 定 期 的 な メ 
ン テ ナ ンス を 考え る と 、 取 り 付 け や す さも 拓 
に な る 。 や ぐら を 組む が お バ ッ ク プ レー ト 式 の 製 
品 も 、 ス ムー ズ に 組め る も の 、 ネ ジ を 落と し 
や すく イラ イラ する も の な ど 、 差 が ある 


静音 性 も 重視 され る 要素 の 一 つ だ 。 も ちろ ん 
冷却 性 能 を 備え た 上 で これ を 実現 する の が 理 
想 。 密閉 型 ケ ー ス で 音 を 閉じ 込め る と いう 方 
法 も ちあ る が 、CPU ク ー ラ ー 自 身 の 静 音 性 が 
高い に こし た こと は な い 


【 検 証 環境 】 構 成 パ ー ツ : p.287 の 「 ベ ンチ マー ク PC の 構成 」 を 参照 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 26C 、 暗 騒音 : 30dB 以下 、 定 格 ア 
イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 定 格 高 負 荷 時 : PCMark 8 の Creative 2.0 を 実行 中 の 最大 値 (3.2GHz 動 作 ) 、OC 高 負荷 時 : PCMark 8 の Cre 
ative 2.0 を 実行 中 の 最大 値 (4.7GHz@1.4V 動 作 ) 、 動 作 音 計測 距離 : CPU フ ァ ン の 前 面 か ら 20cm、CPU 温 度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temp 
eratures の Package の 値 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 冷却 E Ce 
EE 


新た 
准 却 ・ 静 音 、 


教 そ ます 
高級 クー ラー を 使っ て 探り 出し た 
Pentium G3258 の OC 設定 


CPU 倍 率 


取り 付け や すさ に つい て は 、 何 十 回 も 着脱 
を 繰り 返す わけ で も な い の で 割り 切る こと も 
で きる が 、 メ ン テ ナ ンス の 際 に 差 が 出 て く 
る 。 こ の 価格 帯 の 製品 で あれ ば 、 マ ザー ボー 
ド 表 面 か ら 装 着 す る 、 リ テー ルク ー ラ ー と 同 
様 の プッ シュ ピン 方 式 の も の が 主流 。 こ の 方 
式 は 、 簡 単に 取り 付け られ る 半面 、 重 い ク ー 
ラー だ と 一 方 向 か ら マザー ボー ド に ムリ な 力 
が か か っ て し まう 。 バ ッ ク プ レー ト 方 式 は 、 
マザー ボー ド の 表裏 か ら 挟 ん で 固定 する た め 


CPU コ ア 電 圧 


低 価格 クー ラー は 耐え られ る の か が か? 
[z| CPU-Z - = 工 百 


[CPU ] caches | Mainboard | emd - Clocks (Core #0) 
Processor LZ 


プッ シュ ピン 方 式 よ り も 作業 が 手間 だ が 、 重 rd | Core Speed | 4698.90 MHz 
a i ww Code Name Ha$wel Multiplier | x 47.0 (8 - 47 ) 
fe 、 定 で 点 ackage C4 OCcke! 
い ク ー ラ で も 確実 に 固定 で きる と いう 点 で Ris ミ s 革 科 人 0 a 
優れ る 。 と は いえ 、 バ ッ ク プ レー ト 式 も 一 様 Specification Intel(R) Pentiu 
で は な く 、 さ ま ざ ま な 形 が あっ て 、 取 り 付 け Cooler Master Technology a Ee iE 


や すさ や 確実 性 は それ ぞ れ 異な る 。 


低 価格 クー ラー を 見 極め る た め 
高級 クー ラー の 設定 を 利用 する 

低 価格 な CPU ク ー ラ ー を 試す 前 に 、 ま ず 
高級 な CPU ク ー ラ ー を リフ ァ レ ンス と し て 
テス ト し て みた 。 高 級 CPU ク ー ラ ー と し て 
用 いた の は 、Cooler Master Technology の 
「v8 GTS]。 実 売 で 1 万 3,000 円 前 後 と いう 価 
格 は 、 今 回 ター ゲッ ト に し た 4,000 円 未満 の 
製品 に 対し 約 3 倍 と か な り 高 価 だ 。 V8 GTS 
の 構造 は 、 ハ イエ ンド 空冷 CPU ク ー ラ ー で 
一 般 的 な ツイ ンタ ワー を 超え る トリ プル タワ 
ー の ヒー トシ ンク に 、14cm 径 ファ ン を 2 
基 、6mm 径 ヒー トパイプ を 8 本 、 そ し て ベー 
ス 部 分 に は ベイ パー チャ ン バ ー を 組み 合わ せ 
て いる 。 その 冷却 性 能 は 、TDP で 250W 相 当 
と され 、53W の Pentium G3258 に は 明らか 
に オー バー スペ ッ ク だ 。 こ の よう に 強力 な C 
PU クー ラー を 用 いて 、Pentium G3258 の O 
C 設 定 を 探り 出し て みた 。 

さて 、 試 行 の 末 実 現し た 0C の 安定 設定 
は 、CPU 倍 率 は 47 倍 、 コ ア 電 圧 は 1.4V と い 
う も の 。 使 用 し た マザー ボー ド の チッ プ セ ッ 
ト は Intel Z297 で ある た め 、CPU コ ア 電 圧 (Vc 
ore) の 設定 に 高 ク ロッ ク 時 の み 電 圧 を 変更 
する Adaptive モ ー ド を 利用 で き 、 負 荷 に 応 
じ て 0.8 ~ 1.4V ま で 変化 させ られ る 。 実測 で 
は 4.7GHz 駆 動 時 で お よそ 1.434V だ っ た 。 

今回 は 常用 を 想定 し て 、CPU に か ける 負 
荷 に つい て は 、 ア プリ ケー ショ ン ベ ン チマ ー 
ク で あぁ る PCMark 8 の Creative テ スト を 1 巡 実 
行 で きる こと を 目安 と し 、 高 負荷 時 の CPU 


V8 GTS 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


Specification 

対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Soc 
ket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ る ファ ン : 14cm 径 X2 (600 
ー~1,600rpm、PWM) @ サ イズ (WXDXH) : 149.8X154X166.5 
mm る 重量 : 1,145g (実測 ) 


pstructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x 
ィ ~ 
Clocks (Core #0) Cache - 


Core Speed 4698.90 MHz L1Data | 2x32KBytes | 8-way 


Muttiplier | x 47.0 (8 - 47 ) Limst | 2x32KBytes | 8-way 
Bus Speed | 99.98 MHz Level2- 3x256 KBytes | 8-way 
Level 3 3 MBytes 12-way 

Selection |Processor #1 Cores | 2 Threads | 2 


Ver. 1.68.0.x64 Tools | Validate 


CPU 温 度 単位 :C 動作 音 単位 : dB 
っ 六 に ーー 
人 = 性 能 を 最 優先 する た 
定格 高 負荷 時 。_ 証 醒 琴 前 前 彰 彰 表 靖 穫 47 めか 、 動 作 音 は 総 じ 
E 間 民生 時 0( 高 負荷 時 を 80C 以 eh 
Better 0 下 に 抑え 込む 高い 性 0 80 0 20 40 60 


能 を 備え る 


ベン チマ ー ク PC の 構成 
CPU Intel Pentium G3258 (3.2GHz) 


マザー ボー ド ASUSTeK Computer Z97-K (Intel Z97) 
メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBX2) 
ssD Philips & Lite-0n Digital Solutions PX-128M3 (Serial ATA 3.0、128GB、 MLC) 


電源 ユニ ッ ト 
CPU ク ー ラ ー 


温度 や 動作 音 も この テス ト 中 の 最大 値 を 用 い 
る こと に じ た だ 。 

V8 GTS を 使っ た ベン チマ ー ク の 結果 は 、 
定格 (3.2GHz) の 高 負 荷 時 の CPU 温 度 が 47 
で で 動作 音 が 45.6dB、4.7GHz 時 の OC 高 負 
荷 時 の CPU 温 度 が 77C で 動作 音 が 50.4dB と 
な っ た 。 定 格 で は 高 負 荷 で も 50© 以 下 、0OC 
時 で も 80 で を 下回っ て いる の は 、 常 用 に 申 
し 分 の な い 冷 却 性 能 と 言え る だ ろう 。 た だ 
し 、 よ り 上 位 の CPU を ター ゲッ ト に し た ク 
ー ラ ー の 性 格 上 、 動 作 音 に 関し て は 少々 大 き 
め な の で 、 今回 の 常用 PC で は も う 少 し 静か 
な も の を 期待 し た いと ころ だ 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) 


/ http://www.coolermaster.co.jp/ 


恵 安 BULL-MAX PLATINUM KT-AP550AXP (550W、80PLUS Platinum) 
Cooler Master Technology V8 GTS (サイ ド フ ロー、14cm 径 X2) 


Pentium G3258 の OC 設定 は いた っ て 簡単 。 基 本 


的 に は 、UEFIBIOS や Ai Suite 相 ユ ー テ ィ リ ティ 
の 画面 で 、 両 方 の コア を 47 倍 設定 に し 、 コ ア 電 圧 
を 1.4V に する だ け だ 。Z97 搭 載 マ ザー で あれ ば Ad 
aptive モ ー ド を 使え る の で 、 省 電力 性 も 確保 する 
設定 に で きる 
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も 4 440122 


ARCTIC COOLING 


| 
: Freezer i11 
ye 


3 本 の ヒー トパイプ を 両側 か ら 通 し た デザ イン 。9cm 角 ファ ン は は め 込 むだ け の 簡 
単 な 構造 だ 。 や ぐら の な い シ ンプ ル な リテンション 構造 を 採用 し て いる た め 、 本 体 
固定 作業 と 同時 に 裏面 の バッ ク プ レー ト と の 位置 合わ せ も し な けれ ば な ら ず 、 取 り 
付け に は 若干 の コツ が いる 。 コ アプ レー ト は ヒー トパイプ を 直接 接触 させ る タイ プ 
だ が 、 接 触 面 が 小さ い 。 ヒ ー ト シン ク は や や 大 きめ だ 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA1150/1155/1156/2011Y@ フ ァ ン : 
取り 付け や すさ を 詳 也 の 9cm 角 (500 ~ 2.000rpm、PIM) @ サ イズ WXDXH) : 108 
p 


チェ ッ ク ! 


x90x130mm @ 重 量 : 480g 


面積 の 小さ な 接触 面 


レー ト に ネジ で 4 カ所 を 固定 す 。 ファ ン は 1 本 目 の メ モリ スロ ッ ト に か ぶ 
る 。 バ ッ ク プ レー ト 側 を 両面 テー プ な ど さる 格好 。 た だ し 、 通 常 の 高 さ の メモ リ 
で 固定 する と 位置 合わ せ が し や すい で あれ ば 問題 は な い 


も 4 44100212 


Cooler Master Technology 


—— Hyper TX3 EVO 
RO 


3 本 の ヒー トバ パイ プ を 両側 か ら 通 す 構造 で 、9cm 角 の ファ ン は スナ ッ プ イン の は め 
込み タイ プ 、LGA1150 に 装着 する 際 は リテール 準拠 の り プ ッシュ ピン 方 式 だ 。 コ ア 
プレ ー ト へ の 固定 金具 の 装着 に は 8 本 の ネジ を 用 いる が 、 全 体 的 に 見 て 組み 立て は 
か な り 簡 単 で 作業 時 間 も 短 く て すむ 。 一定 の 間隔 を 空け つつ 配置 され た 3 本 の ヒー 
トパイプ は 、 ヒ ー ト スプ レッ ダ に 直接 接触 させ る 方 式 を 採用 し て いる 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366、Socke 


取り 付け や すさ を 衣 誠 の | メモ リ と の t AM2/AN3/AN3+/FIM1/FM2@ フ ァ ン : 9cm 角 (800 ~ 2,800 
チェ ッ ク ! rpm、PWM) @ サ イズ (WXD XH) : 92X79x136mm@ 重 量 : 
約 386g 


パイ プ と の 間 に 若 干 の 隙間 あり 


金具 を ネジ で コア プレ ー ト に 固定 すれ ば ヒー トシ ンク は 薄い も の の 、1 番 目 の メ 
リテール クー ラー 同様 に 装着 で きる 。 た モリ スロ ッ ト に ファ ン が か ぶさ る 格好 。 
だ 、 プ ッシュ ピン 式 な り の コツ は いる 通常 の 高 さ の メモ リ で あれ ば 問題 は な い 
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OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


も 4 4.11422 


Enermax Technology 
: ETS-N30-TAA 
REG 3,300FIM. 


3 本 の ヒー トバ イプ を 両側 か ら 通 す オ ー ソ ドッ クス な 構造 で 、 リ テン ショ ン は バッ 
ク プ レー ト 方 式 を 採用 し て いる 。 コ アプ レー ト 部 の 4 本 の ネジ 以外 は 手回し ネジ で 
力 加 減 が 分 か わりに くい が 、 力 を 込め て し っ か り と ね じ 込 も う 。 フ ァ ン は は め 込 み 方 
式 を 採用 し て お り 、 全 体 的 に 組み 立て は 簡単 だ 。 ヒ ー ト パイ プ は ヒー トス プレ ッ ダ 
に 直接 接触 する が 平滑 度 は あま り よ く な く 、 グ リス を 多め に 盛っ て 対応 し た い 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、Socke 
取り 付け や すさ を 朗 E 邊 の | メモ リ と の 23 t AM2/AN3/AM3+/FMM1/FMM2/FI2+ る ファン : 9cm 角 (800 ~ 

2,800rpm、PMN) @ サ イズ (WXDXH) : 92x79X134mm@ 
重量 : 約 365g (実測 ) 


平滑 度 に や や 不安 


先 に バッ ク プ レー ト を ネジ で 固定 し た 上 =ー スリム な ヒー トシ ンク だ が 、1 番 目 の メ 
で 、4 本 の ネジ で 固定 する 。 手 回 し ネジ モリス ロッ ト に 若干 か ぶさ る 。 通 常 の 高 
な の で し っ か り と 力 を 込め よう さ の メモ リ な ら ク リア ラン ス は 十分 だ 


も 0441104212 


TE 
THEMIS 
ORG : 3,000FM 


3 本 の ヒー トパイプ を 両側 か ら 通 す 構造 に 、12cm 角 ファ ン を 組み 合わ せ た 大 きめ 
の 製品 。 コア プレ ー ト は ヒー トパイプ を ヒー トス プレ ッ ダ に 直接 接触 させ る タイ プ 
で 平滑 度 も 高く 、 指 で 触っ て も 段差 を 感じ な い ほ ど 精 巧 だ 。 フ ァ ン の 固定 に は 針金 
状 の クリ ッ プ を 用 い 、 固 定 に は 多少 の コツ が いる 。 リ テン ショ ン 構 造 は バッ ク プ レ 
ー ト 方 式 。 上 部 構造 を 組ん で か ら 、 そ こ に プレ ー ト を 渡し て 最終 的 に 固定 する 。 

対応 CPU リ ソケット : LGAZ75/1150/1155/1156/1366/2011、 
取り 付け や すさ を 明和 天 の 0 | メモ リ と の 王 Socket AN2/AN3/AW3+/FIN/FID/FM2+ る ファ ン ・ 12cn 角 
(1,000 ~ 1.500rpm、PWM) @ サ イズ (WXDXH) : 122x75 
x158mm@ 重 量 : 約 578g (実測 ) 


直接 接触 型 で も 表面 は 平滑 


j 4 ~ 
裏 は バッ ク プ レー ト 、 表 は や ぐら を 組ん 1 番目 の メモ リス ロッ ト に も か ぶさ ら な 
で 装着 する 本 格 派 だ が 、 工 数 は 多い も の い ス リム な ヒー トシ ンク 。 こ れ な ら 背 の 
の 難易 度 は 高く な い 高い メモ リ を フル に 挿 せ る 


【 問 い 合わ せ 先 】ARCTIC COOLING : info-zaward@zaward.co.jp (ザワ ー ド ) ノ http://www.arctic-cooling.com/、Cooler Master Technolog 


y : info@aiuto-jp.co.jp( ア ユー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、Enermax Technology : 03-5812-5820( リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) 


/ http://www.enermaxjapan.com/、RAIJINTEK : info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ ー) ノ http://www.raijintek.com/ PE 身 作 ・ チュ ユ ュー 光 ナタ プ 虎 の 人 巻 2015 289 


も 441401422 


応寺 REEVEN 


STEROPES RC-1206 } 


s 4 
今回 紹介 する 中 で は 唯一 、 背 の 高 さ を 抑え た トッ プ フ ロ ー タ イプ 。 ヒー トパイプ は NA 
5 本 で 、 う ち 3 本 を 両側 か ら 通 し 、 コ アプ レー ト は ヒー トバ イブ を 内 部 に 通す 構造 Sioa \ 
だ 。 固定 方 法 は 、 各 CPU ソ ケッ ト に 合わ せ た 人 金具 を 装着 後 、 裏 面 か ら 4 本 の ネジ で 
固定 する タイ プ 。 そ の 際 は ファ ン を 取り 外す 必要 も な い 。 工数 も 少な く 、 取 り 付 け 
は 簡単 と 言え る 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、Socke 
取り 付け や すさ を 連 生生 t AM2/AN3/AM3+/FM1/FN2/FM2+ る ファ ン : 12cm 角 (500 
チェ ッ ク ! ー 2,000rpm、PWM) @ サ イズ (WXDXH) :125x129x60 
mmQ つ 重量 : 470g 


面積 も 十分 で 表面 は 鏡面 加工 


マザー ボー ド の 裏面 か ら ネ ジ 4 本 で 12cm 角 ファ ン を 用 いた トッ プ フ ロ ー タ 
する 。 位置 合わ せ さ え し っ か り で きれ ば イプ で 、 メ モリ スロ ッ ト 2 本 分 ほど を 和 痢 
取り 付け は 簡単 だ う 格 好 。 高 さ に は 余裕 が な い 


も 4440 42122 


Thermaltake Technology 


NiC L32 


ヒー トパイプ を 両側 か ら 3 本 通す 構造 で 、 こ の 価格 帯 の 製品 で は めずらし く 14cm 
径 ファ ン を 採用 し て お り ヒ ー ト シン ク も 大 きい 。 ヒ ー ト スプ レッ ダ は ヒー トパイプ 
を 直接 接触 させ る タイ プ で 、 わ ず か な 隙間 は ある も の の 中 央 部 分 は 十分 に 平滑 。 固 
定 に 必要 な 工数 は 多く 手間 も か か る が 、 装 着 の 安心 感 が ある 。14cm 径 ファ ン は 専 
用 タイ プ で 汎用 品 で は な い 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 


取り 付け や すさ を Socket AM2/AM3/AN3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 14cn 径 (500 
チェ ッ ク ! ーー 1,800rpm、PMM) @ サ イズ (WXDXH) : 150x65x160 


mm @ 重 量 : 620g 


中 央 部 分 の 平滑 度 は 十分 


ー ボ ー ド 両面 か ら の 作業 は 必要 に な 。 25mm 厚 ファ ン だ が ヒー トシ ンク が スリ 
る が 、 が っ ちり し た 四角 い 枠 の や ぐら に ム で メモ リス ロッ ト に は か ぶさ ら な い 。 
ネジ で 固定 する た め 安 心 感 が ある これ な ら 背 の 高い メモ リ も 装着 可能 だ 
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OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


i 
nc 
実 売価 格 : 3,500 円 前 後 


12cm 角 ファ ン を 採用 し た トッ プ フ ロ ー タ イプ 。 3 分 割 さ れ た ヒー トシ ンク は 大 き 
く 、 そ れ ぞ れ 2 本 、 計 6 本 と 多め の ヒー トパイプ を 通し て いる 。 ヒ ー ト パイ プ は 片側 
の み だ が 、 自 重 で 曲がる こと を 防止 する た め の 支 柱 も 付く 。 固 定 方 法 は リテール ク 
ー ラ ー 準 拠 で 、LGA2011 も クリ ッ プ を 交換 する だ け で と に か く 簡 単に 付け られ 
る 。 構 造 的 に は か な り オ ー ソ ドッ クス だ が 、 各 部 の 作り が て いね い だ 。 

取り 付け や すさ を 誠 2 E22 計 還 点 i EE 
0 WXDXH) :132X140X130mm 


も 4 も 444002122 


鏡 面 加工 の 表面 は 面積 も 大 きめ 


ッ プ を 交換 すれ ば 、LGA115x 系 だ 2 番目 の メモ リス ロッ ト ま で か ぶさ る 格 


け で な く 、 そ の ほか の CPU に も リ テ ー 好 だ が 、 ク リア ラン ス は 十分 。 背 の 高い 
ル 準 拠 の 方 法 で 装着 で きる モジ ュー ル も 装着 可能 だ 


虎 徹 


バッ ク プ レー ト 


実 売価 格 : 3,000 円 前 後 


4 本 の ヒー トパイプ を 両側 か ら 通 す 構造 。 ヒー トシ ンク も か な り 大 きく 、 ス ペッ ク 
的 に 1 クラ ス 上 の 印象 だ 。12cm 角 ファ ン の ブレ ー ド に は 溝 が 設け られ 、 こ れ に よ 
り 空 気 抵抗 を 減ら し て いる と 言う 。 バ ッ ク プ レー ト 方 式 で 表面 に は や ぐら を 組み 、 Lg 

プレ ー ト を 通し て 固定 する 。 本 格 的 で は ある が 、 組 み 立 て に くく は な い 。 そ れ ぞ れ る 

の 部 品 は 、 工 具 で し っ か り と 固定 で きる 安心 感 が ある 。 

取り 付け や すさ を 明生 0 | メモ リ と の 王 沙 点 調 O/T る フー dn 信 X400 


1.400rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH) : 130X83X160mm 
@ 重 量 : 480g 


444104212 


十分 な 面積 で 表面 は 鏡面 加工 


バッ ク プ レー ト に や ぐら を 組む 本 格 的 な 1 番目 の メモ リス ロッ ト に は か ぶさ る も 
構造 。 そ れ ぞ れ の 部 品 は 、 す べ て 工具 を の の 、 高 さ に は 十分 な 余 容 が ある 。 あ る 
用 いて 確実 に 固定 で きる 程度 高 さ の ある メモ リ も 装着 可能 だ 


【 問 い 合わ せ 先 】REEVEN : info@reeven.jp( タ イム リー) ノ http://www.reeven.com/ja/、 Thermaltake Technology : 03-5215-5650( ア スク ) 
ノ http://jp.thermaltake.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 
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今回 の 検証 で は 、 定 格 動作 (3.2GHz) の 
アイ ドル 時 と 高 負 荷 時 、 お よび 4.7GHz に OC 
し た 状態 で の 高 負荷 時 と いう 3 パタ ー ン の CP 
U 温 度 を 計測 し た 。 負 荷 に 関し て は 、PCMar 
k 8 の Creative テ スト を 1 巡 さ せ た (通常 は 3 
巡 で スコ ア を 算出 する テス ト )。PCMark 8 
は 、 シ ナリ オ に 沿っ て 実際 の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン を 順次 実行 し て いく ベン チマ ー ク テス ト 
で 、CPU に も GPU に も 適度 な 負荷 が か か 
る 。 実 際 の 使用 状況 を シミ ュ レ ー ト する に は 
都合 が よい 。 

冷却 性 能 に 関し て は 、HWMonitor 1.25 を 
用 いて CPU 温 度 (CPU Temperatures の Pac 
kage) を 計測 し 、 こ れ を 評価 する こと と し 
た 。 和 結果 は 以下 の グラ フ の よう に な っ て い 


冷却 性 能 を チェ ッ ク 


る 。 ま ず 、 ア イド ル 時 に 関し て は どれ も 30 
で 前 後 と な り 、 冷 える も の で は 28 で 、 高 い 
も の で も 32'C に 収まっ た 。 定 格 で の 高 負 荷 
時 の CPU 温 度 は 、 製 品 ご と の 差 が 大 きく な 
っ た も の の 50 て で 前後 で 、 定 格 運 用 で あれ ば 
も ちろ ん どの 製品 も 十分 な 冷却 性 能 を 発揮 す 
る こと が 示さ れ た 。 よ く 冷 える も の で は 47 
で に 抑え られ て いる 一 方 で 、 背 が 低く 、 ヒ ー 
トシ ンク が 薄い REEVEN STEROPES RC- 
1206 は 56C と 、 や や 高め の 温度 だ 。 
これ を 踏ま えて 、4.7GHz 設 定 で の OC 高 負 
荷 時 を 見 て いく と 、 各 製品 、 定 格 で の 高 負 荷 
時 に 30 で 程度 プラ ス さ れる よう な イメ ー ジ 
だ 。 多く の 製品 で 80 で を 超え る 値 と な り 、 
危険 域 の 85 で に 達する も の も 見 られ る 。9 


CPU 温 度 
還 ア イド ル 時 財 高 負荷 時 画 0C 高 負荷 時 単位 :'C 
Freezer i11 


Cooler Master Technology 32 


Hyper TX3 EVO 


Enermax Technology 
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議 Wik NE)o | 

ee EE 
REEVEN EE >9 

STEROPES RC-1206 


Thermaltake Technology 
NiC L32 


サイ ズ | 名 

Re I 

サイ ズ E28 

看 民 r=) 
| ーー 員 

Cooler Master Technology 47 


V8 GTS (参考 値 ) 


Better 0 25 


50 75 100 


cm 角 フ ァ ン モデ ル や 、 背 の 低い STEROPES 
RC-1206 は そう し た 傾向 が 強い 。80 で 未満 
に 抑え られ た 優 秀 な 製品 は 、 ま ず Thermalta 
ke Technology の NiC L32。14cm 径 ファ ン と 
大 きめ の ヒー トシ ンク が 、77'C に 抑え られ 
た ポイ ント だ ろう 。 そ し て も う 一 つ 77 で だ 
っ た 製品 が サイ ズ の 虎 徹 。 こ ちら は 12cm 和 角 
ファ ン だ が 、 ヒ ー ト シン ク に 厚み が あり 、 ヒ 


ー ト パイ プ の 本 数 も 多め 。 両 製品 と も 高級 ク 
ー ラ ー の 代表 と し て 計測 し た V8 GTS と 同 水 
準 で あり 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス の 高 さ が 光 
る 。 こ れ ら に 続く の が RAIJINTEK THEMIS 
や サイ ズ 移 2 で 、 こ れ ら は 12cm 角 ファ ン モ 
デル で 80 で だ っ た 。 


定格 高 負 荷 時 と 0( 高 負荷 時 の 温度 差 は 34C と 最も 変 
化 が 大 きい 。 コ アプ レー ト の 面積 が 小さ く 、 ヒ ー ト 
シン ク に うま く 熱 が 移動 上 て いな い の か も し れ な い 


CPU 接 触 面 は な デコ ボコ だ っ た も の の 、 バ ッ ク プ レー ト 
式 の し っ か り と し た 固定 方 法 の た めか 、9cnm 角 ファ ン 
採用 モデ ル の 中 で は 0C 時 で も 低い 温度 と な っ た 


育 が 低く 抑え られ て いる た め 、 ER A メ 


高級 クー ラー と 並 共 冷 
ファ ン 採 用 モデ ル で ある こと が 大 き な 要 因 だ ろう 


下 | 性 E を 発揮 し 、 す べ て に お 


高級 クー ラー と 並 が 冷却 性 能 を 12cm 角 ファ ン で 発揮 
し て 、1 ク ラス 上 の 実力 を 示し た 。 申 し 分 の な い 冷 却 
性 能 と 言え る だ ろう 


各社 、 ヒ ー ト シン ク の 形状 や ヒー トパイプ の コー ティ ング 、 
接 接触 させ る な ど 工 夫 を 凝ら し て 
いる も の の 、 冷 却 性 能 の 基本 は ヒー トシ ンク と ファ ン の 大 き 
さ 、 と いう こと が 如 実 に 現われ た 。 上 位 ラ ンク の 製品 で あれ 
ー で も 、Pentium G3258 を 
OC 状態 で 常用 で きる 性 能 を 十分 備え て いる と 言え る 。 


ヒー トパイプ を CPU に 直 


ば 、4,000 円 未満 の CPU ク ー ラ 


必 可 3S 各 許 中 議 


12cm 角 ファ ン に 厚 
み の あ る ヒー トシ ンク 


を 組み 合わ せ 、 
能 は も ちろ ん 静音 性 も 
高く バラ ンス が よい 


冷却 性 


Gold Recommended 


サイ ズ 


虎 徹 。 
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【 検 証 環境 】 構 成 パ ー ツ : p.287 の 「 ベ ンチ マー ク PC の 構成 」、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 26C、 暗 騒音 : 30dB 以 下 、 ア イド ル 時 : 


OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 の Creative 2.0 を 実行 中 の 最大 値 (3.2GHz 動 作 ) 、OC 高 負荷 時 : PCMark 8 の Creative 2.0 を 実行 中 
動作 音 計測 距離 : CPU ファ ン の 前 面 か ら 20cm、CPU 温度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package 


の 最大 値 (4.7GHz@1.4V 動 作 ) 、 
の 値 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


まず 、 定 格 の アイ ドル 時 と 高 負 荷 時 で 見 る 
と 、 ど の 製品 も 40dB 以 下 に 抑え られ て お 
り 、 か な り 静 か だ っ た 。RAIJINTEK THEMI 
S が 多少 、 耳 に 付く か な と いっ た 程度 。 一 方 
で OC の 高 負荷 時 に な る と 、 動 作 音 の 大 小 が 


ト - コ 
動作 音 を チェ ッ ク 
は っ きり し て くる 。 と くに 耳障り だ っ た の は 
9cm 角 ファ ン の モデ ル 。ARCTIC COOLING 
Freezer i11 は 40dB 以 下 に 収まっ た が 、 残 る 


2 製品 は 50dB を 超え た 。 続 いて THEMIS や 、 
REEVEN STEROPES RC-1206 が 40dB 台 前 


半 ま で 上 昇 。 好 成績 な の は サイ ズ の 2 製品 。 
ファ ン の 回 転 数 が 低め に 設定 され て お り 、 と 
くに 虎 徹 は 冷却 性 能 を 考え 合わ せ て も と て も 
優 秀 、 喝 2 は 冷却 性 は ほど ほど だ が 、 と くに 
静音 性 を 重視 し た 設計 と 言え る 。 


動作 音 
馬 ア イド ル 時 財 高 負荷 時 画 0C 高 負荷 時 単位 : dB 
ARCTIC COOLING 3 i 条 性 能 
OT! I 2 RS 
Cooler Naster Technology EE 6 8 
EE = 
Enermax Technology EE 2 0( 高 負荷 時 に は 50dB を 超え た 。 0C 時 の 冷却 性 能 は 高 
ETS-N30-TAA 31.2 く な い が 、 定 格 駆動 時 は 静か な の で 、 定 格 駆動 を 安 
EE 0 ) 定 動 作 さ せる の に 向く 
RAIJINTEK E47 
37.9 
ee ーー ニー== 
REEVEN 3 0C 時 の 冷却 性 能 は 高く な い が 、 ヒ ー ト シン ク や ファ 
STEROPES RC-1206 31.1 ン ロ 径 が 大 きい 分 、 低 回 転 で 風量 を 確保 で きる た め 
42.5 か 、 動 作 音 は 比較 的 小さ い 。 ス リム PC で 定格 動作 さ 
こ 向 いた 製品 だ 
Thermaltake Technology. E38 A せる の に 向い た 製品 た 
NiC L32 i 
E558 
. EE 0 
イス 3141 
EE 5 3 
. EC. 
30.9 サイ ズ の 2 製品 は 、 ど の 状態 で も 非常 に 静か だ 。0C 高 
拓 E62 負 高い 冷却 性 能 を 示し た 席 徹 は 、 静 音 性 で も 
WEE 40 7 と 。 クー ラー の 
Cooler Master Technology 5 6 ト が 違う と は いえ 、 高 価格 クー ラー 並み の 冷却 性 能 
A clk EE RE 
Better 0 10 30 40 50 60 
冷却 性 能 動作 取り 付け や すさ 
(10 点 満点 ) (10 点 満点 ) (5 点 満点 ) 
ARCTIC COOLING i 細 
Freezer i11 6 4 2 15 2 _ eS TU 
OO) 6 5 15 冷却 性 能 、 動 作 音 、 取 り 付 け や す さと い 
Enermax Technology う 冒 頭 で 挙 げた 三 つ の ポイ ント を 数 値 化 
ETS-N30-TAA 7 5 3 15 し た 。 冷却 性 能 と 動作 音 は 、 定 格 時 より 
RAIJINTEK 9 6 3 18 も OC 時 、 ア イド ル 時 より も 高 負 荷 時 の 
THEMIS 結果 を 重視 し 、 重 み 付 け を し て 評価 し て 
Hh 6 7 2 15 いる 。 取 り 付け や すさ は 感覚 な の で 多少 
ey の 個人 差 も ちる だ ろう 。 形 状 の 複雑 な 
NiC L32 10 8 3 21 EEVEN STEROPES RC-1206 は 、 マ 
サイ ズ ザー ボー ド に 取り 付け る 向き を 考え な く 
呪 2 8 10 4 22 
て は いけ な い 手 間 も 加 味 し て いる 。 
A 10 10 3 23 
虎 往 
‘w Silver Recommended Silver Recommended 
A " 7 Thermaltake Technology 


重 14cm 径 ファ ン で 冷 
却 性 能 は トッ プク ラ 
視 ス 。 OC 時 の 動作 音 も 
ギリ ギリ 40dB 以 内 に 
収まっ て いる 


NiC L32 


ーー で eo き 


AN サ 
5 
紳 


0C 高 負荷 時 は 80 て き 
に 達し た が 、 ケ ー ス 内 | 
の エア フロ ー に 気 を 配 区 
れ ば 大 丈夫 。 静 か で メ 
ン テ ナ ンス 性 も よい 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 293 


" t 
pt 
ee 
= Mn 
= Wn 
aan 


いく ら Pentium G3258 が 安く て も 、5 万 円 
で PC を 組む の は な か な か 難し い 。 その 上 、 
安定 動作 する 常用 OC 環境 と な る と 、 個 々 の 
パー ツ も よく 考え る 必要 が ある 。 

まず は マザー ボー ド 。OC す る な ら 定 番 は |! 
ntel Z97 搭 載 製 品 だ が 、G3258 と は コス ト 的 
な バラ ンス が 少々 悪い 。 都 合 よ く 、 マ ザー ボ 
ー ド メー カー 各社 が 8 シリ ー ズ チッ プ セ ッ ト 
搭載 マザー、 し か も 本 来 0C 非 対応 の H87 や 


マザー ボー ド メ ー カ ー 独 自 の OC 対応 の 
製品 か ら 、 価 格 で 割り 切り Intel H81 搭 載 
の microATX モ デル を 選択 し た 。0OC 関 
連 の 機能 が どの レベ ル ま で 用 意 さ れ て い 
る の か と いう 点 は 不安 で あっ た が 、 ひ と 
まず 基本 的 な 機能 や 拡張 性 に 不足 は な い 。 


容量 は シス テム + デー タ の 領域 を 当面 カ 
バー で きる よう に 、128GB クラ ス で 妥協 
し た 。 リード と ライ ト 、 両 方 の 性 能 が 高 
い モ デル を 選択 し て いる 。 
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て まで 楽し め る .*" 叶 


4.7GHz で 


の 


ここ で は 、「Pentium G3258」 と 「 サ イズ 虎 徹 」 を ベー ス に PC 一 式 を 組む 


自作 プラ ン を 検討 し て いき た い 。 


予算 は 5 万 円 以内 と いう Pentium G3258 に 見 合っ た 価格 に 抑え て いる 。 


TEXT : 石川 ひさ よし 


1. 安い ! (パー ツ 代 の 総額 は 税込 み で 5 万 円 以内 ) 


2. 拡張 性 も バ パッチリ! ( 持 来 的 な ど ビデ オカ ー ド の 増設 を 意識 ) 
3. 0C で 常用 で きる ! (4.7GHz 設 定 で 常用 で きる 安定 性 ) 


H81、B85 で OC を サポ ー ト する UEFI を 提供 
し 始め た 。 こ れ を 検討 し な い 手 は な い 。 し か 
し いく つか 注意 点 が ある 。 ま ず 、 こ れ は マ ザ 
ー ボ ー ド メー カー の 独自 対応 で あり 、Intel は 
関知 し な い 点 だ 。 最悪 の 場合 、 後 日 の UEFI 
アッ プ デ ー ト で OC 機能 が 利用 で き な く な る 
こと も あり 得る 。 また 、 チ ッ プ セッ ト 由 来 の 
機能 に も 差 が 出 て くる 。 上 位 チ ッ プ セッ ト ほ 
ど 多 機能 か つ 拡 張 性 が 高い 。 分 か りや すい の 
が Serial ATA 3.0 で 、Z97/H97 は 6 ポー ト だ 
が 、H81 で は 2 ポー ト だ 。 

続い て ケー ス 。 今回 は 、 あ くま で 実用 性 と 


価格 と いう 観点 か ら 提 案 し た 。 使 う マ ザー ボ 
ー ド は microATX だ が 、 価 格 で 見 る と ATX ケ 
ー ス の ほう が 低 価格 で 選択 肢 も 多い 。 ま た 、 
容積 が 大 きい 分 、 冷 却 に 有利 。 和 将来 的 な アッ 
プ グ レー ド で も 、ATX な ら 選 択 肢 が 多い た 
め 、 そ ん な に 悪い 組み 合わ せ で は な い だ ろ 
う 。 今回 は エア フロ ー 重 視 の モデ ル で 、 が っ 
つり 冷え る こと を 重視 し た 。 

電源 や SSD、 メ モリ は 、 低 価格 か つ 安 定 
性 も 重視 し た ド 定番 を 投入 し た い 。 電 源 は 、 
消費 電力 が OC し た 際 の 高 負 荷 時 で も 100W 
程度 な の で 、80PLUS Bronze の 500W ク ラス 


カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 

CPU Intel Pentium G3258 (3.2GHz) Z.500 円 前 後 
Ra ボド AsUSTeK Computer H81M-A (Intel H81) 5,500 円 前 後 
メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx 2) 9,500 円 前 後 
so SR 800 
電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-SN500W/85+ (500W、80PLUS Bronze) 6,000 円 前 後 
RG 二 炎 SHARKOON Technologies SHA-BD28-G (ATX) 8,000 円 前 後 
GPU ク ケーラー サイ ズ 虎 徹 (サイ ド フ ロー、12cm 角 ファ ン ) 3,000 円 前 後 


i 


【 検 証 環境 】OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 室 温 : 28C、OC ア イド ル 時 : OS 起 
動 10 分 後 の 値 (4.7GHz@1.4V 動作) 、0C 高 負荷 時 : OCCT 4.4.0 の CPU/LINPACK 実 行 中 の 最大 値 (4.7GHz@1.4V 動 作 ) 、CPU 温 度 : HWMonit 


or 1.25 の CPU Temperatures の Package 


CPU に も 近い 天 板 部 分 に ファ ン 
を 追加 で きる の は 強み 。14cm 角 
ファ ン に も 対応 で きる 


安価 な 電源 で あり な が ら も セミ プ 
ラグ イン 方 式 で 、 必 要 最 小 限 の ケ 
ー ブ ル の み に ま と め ら れる の は ポ 
イン ト 。 エ アフ ロー を 阻害 する こ 
と も な く 0OC に も 有効 だ 


Gh 分 ce さ 机 な ら 和 リク ラス の 所 
カー ド を 追加 し て も 問題 な い だ ろ う 。 

SSD も コス ト 圧 縮 の ポイ ント だ が 、 常 用 
を 考え る と シス テム 領域 だ け で な く デ ー タ 領 
域 も 考慮 し 、 最 低 で も 128GB ク ラス が 望ま 
し い 。 メ モリ は 使用 環境 に も よる が 、4GB Xx 
2 枚 が 定番 だ ろう 。2GBX2 枚 と いう 選択 肢 
も ある が 、 そ こま で 価格 差 は 大 きく な い 。 ま 
た 、Pentium G3258 で は PC3-10600 ま で の 
サポ ー ト だ が 、 現 在 主 流 は PC3-12800 で あ 
り 、 あ えて 価格 差 の 小さ い PC3-10600 を 選 
ぶ 理 由 は な い だ ろ う 。 

こう し た 点 か ら 選 定 し た の が 今回 の 構成 
だ 。 実 用 性 重視 の ガチ な 構成 で 、Pentium G 
3258 を 手頃 な 予算 で 楽し みつ くせ る も の と 
自負 し て いる 。CPU が 手頃 だ か ら こ そ 、 自 
作 セ ンス を 問わ れる と ころ で 、 読 者 の みな さ 
ん も 、 こ れ を 参考 と し て 思い 思い に Pentium 
G3258 の OC 自作 を 楽し ん で みて ほし い 。 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 
る に 
冷却 議 = 


= oC に 


今回 の よう に マザー ボー ド 側 の ピ 
ン ヘ へ ヘッダ が USB 2.0 対 応 の も の し 
か な いと 、 ケ ー ス の 前 面 の USB 
3.0 専 用 ポー ト が ムダ に な る こと 
ES 
3.0/2.0 両 対応 な の で 、 ム ダ な く 
活用 で きる 


OC で は ケー ス 側 の 冷却 性 能 も 重 
要 。 エ アフ ロー 重視 の メッ シュ 仕 
様 で フロ ント 、 リ ア 各 1 基 ず つ フ 
ァ ン が あれ ば 安心 だ 。 こ の ケー ス 
な ら 、 ケ ー ス 内 に 前 面 か ら 背 面 へ 
の 十分 な エア フロ ー を 作り 出せ る 


3 | 


=| : = i 拉 
CPU 温 度 0CCT に よる 非常 に 高 es 
UE 9 請 5» 仁 い 負 荷 で この 値 な の 
で 、 常 用 も 安心 
0C 時 高 負 荷 
Better 0 20 40 60 80 100 
シス テム 全体 の 消費 電 ー 単位 :W 
0C 高 負荷 時 で も 100W 
0C 時 アイ ドル 量 語 庫 凍 凍 凍 生生 2 .1 程度 まで し か 上 昇 し 
な い 
0C 時 高 負 荷 
Better 0 30 60 90 120 


負荷 テス ト 
1 時 間 
高 負 荷 な テス ト で も 


85 で の 危険 域 を 超え 
る こと は な か っ た 


OCCT 4.4.0 - CPU 
CPU:Linpack - Finished - No Error - 1h 00m 00s 


d by 


2014/07/20 15:23:35 


CPU : Intel(R) Penti z FSB 100 Mhz 


Mol 


U Usage 


” I PY ma Mr | i 
| 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


http://www.asus.com/jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) 
http://japan.samsung.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、SHARKOON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ htt 
http://www.scythe.co.jp/ 


p://www.sharkoon.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp 
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多彩 な モデ ル が 次 々 に 登場 
定番 モデ ル の 改良 版 も 


高級 C に PU クー ラー の ここ 最近 の トピ ッ ク 
と し て は 、 高 性 能 C に PU クー ラー の メー カー 
と し て 知ら れ て いる Thermalright、Prolimate 
ch な ど で 製 品 開発 に 携わっ て いた 技術 者 が 
集結 し て 旗揚げ し た と いう CRYORIG、 ド イ 
ツ で 静音 パー ツメ ー カ ー と し て 高い 人 気 を 獲 
得 し て いる と いう Listan な ど 、 日 本 市 場 新規 
EE 
れる 。CRYORIG の 製品 は 高い 冷却 性 能 
り 付 け や す さ を 重 視 し た 設計 が 特徴 。Listan 
の 製品 は 高い 冷却 性 能 と 静音 性 を 両立 させ て 
いる こと が 特徴 だ 。Thermalright の SilverArr 
ow IB-E Extreme な ど 、 人 気 モ デル の 改良 版 
な ども 登場 し て き て お り 、 ハ イエ ンド 空冷 
PU クー ラー 市 場 は 今 、 ま さ に 新しい 動き を 
見 せつ つ あ ぁ る 。 

そこ で ここ で は 注目 の 新 世 代 空 冷 モ デル を 
ピッ クア ッ プ 、 さ ら に 、 高 級 C に PU クー ラー 
市 場 に お いて 根強い 人 気 が あ る 簡易 水冷 クー 
ラー も 数 製品 加え 、 多 角 的 に 検証 し て みる こ 
と に じじ た 


高級 CPU ク ー ラ ー の 中 で も 簡易 水冷 クー 
ラー は 、CPU ソ ケッ ト ま わり に 大 き な 空 
間 を 必要 と し な い 、 大 型 の 空冷 モデ ル と 比 


べ る と 取り 付け や すい な どの 理由 か ら 根 強 
い 人 気 が あ る 。 大 型 の レー トシ ンク を 装着 
し た QC 対応 メモ リ を 使用 で きる 、 比 較 的 
コン パク ト な ケー ス で も 使用 で きる な ど 、 
メリ ッ ト も 多い の で 、 こ れ ら の 要素 が 気 に 
な る 人 は 要 注 目 だ 。 
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合 却 重視 の 
特別 仕様 モデ ル 


高級 CPU ク ー ラ ー は 、 巨 大 ヒー トシ ンク 
に 大 型 の ファ ン を 2 大 搭載 し て いる な ど 、 

冷却 性 能 を 重視 し た 仕様 と な っ て いる の 
が 特徴 。 右 の 写真 は 比較 的 大 型 の ミド ル 
レン ジ モ デ ル と 比べ た も の だ が 、 そ の 大 
き を き さ は 際立っ て いる 。 


Check 


2 大型 CPU ク ー ラ ー の 使用 に は 注意 が 必要 


大 型 CPU ク ー ラ ー は その サイ ズ ゆ え 、PC 
ケー ス と の 相性 問題 が 発生 し や すい 。 と く 
に 注意 し た い の は 高 さ だ 。 ケ ー ス の 幅 に よ 
っ て は サイ ド パ バ パネ ル が 閉まら な いと いっ た 


今回 テス ト し た も 
の で ー 番 高 さ が あ 
っ た の は 、CRYOR 
IG R1 UNIVERSA 
L で 168.3mm。 全 
高 170mm 程 度 の C 
PU クー ラー へ の 対 
応 を うた う ケ ー ス 
が 必要 と な る 


[| 金 
最 絢 決定 戦 
ここ で は 、 冷 却 性 能 を 追求 し た 7,000 円 を 超え る よう な 製品 を 


高級 CPU ク ー ラ ー と 定義 。 
その 冷却 性 能 、 静 音 性 、 取 り 付 け や す さ な ど を 多角 的 に 検証 する 。 


TEXT : 滝 伸次 


が fa ドモ デル i 放 き ド ル シ ジジ 下 到 ルル 


こと も 起こ り 得 る の で 、CPU ク ー ラ ー は 必 
ず 使 用 する ケー ス の 仕様 を 確認 し た 上 で 選 
択 す る よう に し た い 。 


人 気 の PC ケ ー ス と 対応 CPU ク ー ラ ー 高 
対応 CPU 

クー ラー 高 
Antec P100 
Antec Eleven Hunbdred V2 
Corsair Components Obsidian 450D 
Cooler Master Silencio 550 
Cooler Master Elite 311 Plus Silver 
Fractal Design Define R4 
NZXT H440 
SHARKOON SHA-MASK-BK 
Thermaltake Urban S31 


簡易 水 准 クー ラー は 、 写 真 の 
よう に CPU ま わり の 空間 に 
余裕 が ある た め 大 型 の メモ リ 
が 使用 で きる な どの メリ ッ ト 
が ある 。 な お 、 デ ュ ア ルフ ァ 
ン 搭 載 の 大 型 ラ ジ エ ー タ モデ 
「 ル は ケー ス に よっ て は 取り 付 
| けら れ な い の で 注意 し た い 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 
ん EE 
冷却 = 議 = 


! 


取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


バッ ク プ レー ト は 
取り 付け や すい か ? 


取り 付け や すい 高 性 能 モ デル 


VA be dV i 


ハイ エン ド ユ ー ザ ーー 向け C じ PU クー ラー メー カー と し て 設立 され た CRYORIG が リリ 
ー ス し た 第 2 弾 の 製品 。 ヒ ー ト パイ プ と ヒー トシ ンク の 接触 面積 を 増やす こと で 熱 
伝導 率 を 高め る 「DirectCompress」、 放 射 状 に 広がる 熱 の 特性 を 活か すべ く ヒ ー 
トシ ンク の フィ ン と ヒー トパイプ の 位置 を ずら すこ と で 放熱 効果 を 高め ゆめ た 「Heatpip 
e Displacement Optimization」 な ど 冷 却 能力 を 向上 させ る た め の 和 工夫 が 満載 。 


CRYORIG 
R1 UNIVERSAL 


実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 Soc 
ket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る ファ ン : 14cm 径 Xx2 (700 
ー1,300rpm、PWM 対応 )Y サ イズ (WXDXH) : 140X128.5 
0 x168.3mm @ 重 量 : 1,181g 

定 か? 


ファ ン の 固定 は 
行ない や すい か 


背 の 高い メモ リ も 
使え る か ? 


ル を 採用 。 写 真 の よう 
調 に 大 型 の ヒー トシ ンク 
|| を 装着 し た メモ リ も 使 
調 用 する こと が で きる 


こと が で きる 。 バ パック 
プレ ー ト の 装着 も 容易 
で 、 大 型 モ デル の 中 で 
環 ARNW は 取り 付け や すさ は 一 
6 番 と 言っ て よい 


流体 力学 に よる 
外側 の ファ ン に は メモ ヒー トシ ンク は 、 上 部 放熱 の 最適 化 

リ と の 和 王 渉 を 防ぐ た め の 穴 か ら 付 属 の ドラ イ SE RN 
に 13mm 厚 の 薄型 モデ バー で 簡単 に 固定 する が 低 密 度 の 吸気 部 と 高 


密度 の 排気 部 の 二 つ の 
の 
の 流れ を 高速 化し 、 放 
熱 効 果 を 高め て いる 


Listan 


12cm 角 X1、13.5cm 径 X1 
バッ ク プ レー ト 


be quiet! DARK ROCK PRO 3 


実 売価 格 : 14,000 円 前 後 
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静音 電源 な ど を be quiet! ブ ラン ド で 展開 し て いる ドイ ツ Listan の ハイ エン ド 静 音 C 
PU クー ラー。 そ の 静音 性 は まさ に 衝撃 的 。 詳 細 は p.293 の 検証 結果 を 見 て いた だ 
きた い が 、 高 負荷 時 に も それ ほど 動作 音 が 大 きく な っ た と は 感じ な か っ た 。 冷却 性 
能 も ハイ エン ド CPU ク ー ラ ー と し て 十分 。 残 念 な の は 、 固 定 す る の が 難し いな ど 、 
取り 付け や すい と は 言え な いこ と 。 メ モリ と の 干渉 に も 気 を 付け る 必要 が ある 。 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1 


56/1366/2011、 Soc 


取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


バッ ク プ レー ト は 
取り 付け や すい か ? 


ファ ン の 固定 は 


世 ググ ク は ば 
行ない や すい か 


固定 し や すい か ? 


付属 の レン チ で 4 カ所 
の ナッ ト を 締め て 固定 
する 。 今回 使用 し た マ 
ザー ボー ド で は 、1 カ 
所 レン チ が 届か な か っ 
た た め 、VRM の ヒー ト 
シン ク を 取り 外し て 作 
業 を 行なっ た 


背 の 高い メモ リ も 
使え る か ? 


マザー ボー ド に よっ て 
は 、 ほ ぼ す べ て の メモ 
リス ロッ ト が ファ ン と 
ヒー トシ ンク で 和 覆 われ 
て し まう 。 その た め メ 


は モリ を 装着 する に は 前 
計 面 の ファ ン を 取り 外す 
= 工 評 必要 が あぁ る 


ket754/939/940/AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ る ファ ン : 
12cm 角 (最小 回 転 数 非 公 開 -~ 1,700rpm、PWM 対応 ) 、13.5 
cm 径 (最小 回 転 数 非 公開 ~ 1,400rpm、PWM 対応)Y@ サ イ 
ズ (WXxDXxH): 150x137Xx163mm @ 重 量 : 1,197g 


前 後 で 口径 の 違う 
ファ ン を 使用 


外側 に 12cm 角 の 中 速 
ファ ン 、 内 側 に 13.5cm 
径 の 低速 ファ ン を 採用 
する な ど 静 音 性 と 冷却 
性 能 の 両立 の た め の 工 
夫 が 満載 され て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.cryorig.com/、Listan : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.【 


istan.com/ 
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定番 モデ ル の 進化 版 


バッ ク プ レー ト 実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


大 型 空冷 CPU リ クー ラー の 定番 と 言え る Thermalright の SilverArrow シ リー ズ の 上 最 


SilverArrow IB-E Extreme 


上 位 モ デル 。 純銅 を 使用 し た ベー ス ユ ニッ ト 、8 本 の 6mm 径 ヒー トパイプ の 採用 な 
ど 、 前 モデ ル の よい と ころ を 踏 衣 し な が ら も 、 ヒ ー ト シン ク を 改良 する な ど 、 冷 却 
能力 の 強化 が 図ら れ て いる 。 な お 、900 ~ 1,300rpm の ファ ン を 採用 し た SilverA 
rrow IB-E と いう モデ ル も 同時 発売 され て いる の で 、 製 品 選 択 時 に は 気 を 付け た い 。 


取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


バッ ク プ レー ト は ヒー トシ ンク は ファ ン の 固定 は 
取り 付け や すい か ? 固定 し や すい か ? 


行ない や すい か 


取り 付け は 比較 的 容易 。 
ヒー トシ ンク を 固定 す 
る ネジ を 回 す レ ンチ も 
付属 する が 、 内 側 の フ 
ァ ン を 装着 する 前 に 、 
ドラ イ バ ー で 固定 する 
= ほう が 確実 か つ 楽 に 作 
= 業 が 行なえ る 


背 の 高い メモ リ も 


使え る か ? 


メモ リ と の 和 二 渉 は あぁ ま 
り 考 慮 され て いな い 。 
写真 の よう に 標準 的 な 
サイ ズ の メモ リ で あれ 
ば 問題 な く 使用 で きる 
が 、OC 向 け の 大 型 ヒ 


回 一 トシ ンク を 装備 し た 


四 メモ リ は 使用 で き な い 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 Soc 
ket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ る る ファン : 14cm 径 X2 
(600 ~ 2,500rpm、PWM 対応 )Y@ サ イズ (WXDXH) : 154 
Xx130X163mm (実測 )Q 重 量 : 1,071g (実測 ) 


冷却 重視 に も 
静音 性 重視 に も 
600 ~ 2,500rpm の 広 
い 範 囲 で PWM 制 御 で 
きる 14cm 径 ファ ン を 2 
基 装 備 。 冷 却 重視 か ら 
静音 性 重視 まで 幅広 い 
使い 方 が で きる 


4 も 10102 


RAIJINTEK 


2013 年 に 設立 され た RIJINTEK。 冷却 パー 


取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


バッ ク プ レー ト は ヒー トシ ンク は ファ ン の 固定 は 
取り 付け や すい か ? 固定 し や すい か ? 


行ない や すい か 


ヒー トシ ンク の 装着 は 
比較 的 容易 。2 基 の フ 
ァ ン は ゴム ブッ シュ で 
定 で きる の で 装着 し 
すい 。 な お 、 内 側 の 
ァ ン の み 、 写 真 の よ 
に 金属 製 ク リッ プ で 
定 す る こと も で きる 


植 9 る 皿 


: NEMESIS 
xia : 0,000F ie 


ツ を 中 心 に 製品 を 展開 する 同社 の CPU 
クー ラー に お ける ハイ エン ドモ デル が この NEMESIS だ 。 実 売 で 8,000 円 前 後 と 
14cm 径 ファ ン を 2 基 搭 載 す る 大 型 空冷 モデ ル と し て は 比較 的 安価 な 点 が 魅力 。 冷 
却 能 力も そこ そこ 高く 、 高 負荷 時 の 動作 音 も 大 きく は な い の で 、 コ スト パフ ォ ー マ 
ンス 重視 の 人 は 要 注 目 の 1 台 。 た だ 、 メ モリ と の 王 渉 な ど 注 意 す べき 点 は 多い 。 


背 の 高い メモ リ も 


使え る か ? 


写真 は レギ ュ ラ ー サ イ 
ズ の メモ リ ( 奥 側 ) と 
Low Profile の メモ リ 
(手前 ) を 装着 し た と こ 
ろ 。 フ ァ ン が 上 真 上 に 来 
る スロ ッ ト に は 標準 サ 
イズ の メモ リ は 装着 す 
る こと が で き な い 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 Soc 
ket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ る ファ ン : 14cm 径 (600 
ーー 1,000rpm、PWM 対応 ) 、14cm 径 (1,000rpm)% サ イズ (W 
xDXxH) : 140x130Xx166.5mm @ 重 量 : 1,050g (ヒー トシ 
ンク の み ) 


1 基 の ファ ン は 
PWM 制 御 非 対応 
2 基 の ファ ン の うち 、 一 
つ は 600 ~ 1,000 rpm 
で PWM 制 御 で きる が 、 
も うー つ は 1,000rpm 
固定 な の で アイ ドル 時 
も 動作 音 は や や 大 きい 
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OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 
ん EE 
冷却 議 = 


高い 冷却 性 能 が 魅力 


Corsair Components 
Hydro H100i 
バッ ク プ レー ト 


Extreme Performance CPU Cooler 
実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


12cm 角 ファ ン を 2 基 搭 載 す る 240mm サ イズ の ラジ エー タ を 採用 し た Corsair 製 
簡易 水冷 ターラー の ハイ パフ ォ ー マ ンス モデ ル 。 初期 状態 で は 、 そ の 冷却 能力 の 高 
さ に 比例 し て 動作 音 も 大 きい が 、 同 社 の Web サ イト か ら ダ ウン ロー ド で きる Windo 
ws ユー ティ リティ 「Corsair Link」 を 使用 すれ ば 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 制御 可能 。 用 


! 


取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


バッ ク プ レー ト は 
取り 付け や すい か ? 


世 二 ド S た 2 は 
固定 し や ゃ すいか? 


「 水冷 ヘッ ド の 固定 は 均 
等 に 圧力 が か か る よう 
に 慎重 に ネジ 止め を 行 
な う 必 要 が ある 。 ま た 、 
グリ ス の 塗り 方 に も 注 
き 意 が 必要 で 、 少 し 多め 
I に 塗布 し 、 な らし て お 


ファ ン の 固定 は 
行ない や すい か 


途 に 応じ て 、 冷 却 重 視 、 静 音 性 重視 の 使い 方 も で きる 。 


背 の 高い メモ リ も 
使え る か ? 


Corsair Link を 使う に 
は 、 制 御 す る た め の US 
B ケ ー ブ ル や ラジ エー 
タフ ァ ン の ケー ブル な 
ど を 水冷 ヘッ ド に 接続 
する 必要 が ある 。 そ の 
た め 、 写 真 の よう に ケ 


対応 ソケット : LGA1150/1155/1156 
/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/F 
M1/FM2 る ファ ン : 12cm 角 X2 (最大 
2,700rpm)@ サ イズ (WXxD XH) : 275 
x120X27mm (ラジ エー タ ) 、65X65 
Xx32mm (水冷 ヘッ ド )@ 重 量 : 720g 
(実測 値 、 フ ァ ン 含ま ず ) 


Windows 上 か ら 
ファ ン を 制御 


同社 の Web よ り ダ ウン 
ロー ド で きる Windows 
ユー ティ リティ [Corsai 
rLink]。 今回 は これ を 
使い ファ ン の 回 転 数 を 
制御 し た 


肖 く と よく 冷え た ー ブ ル が 類 雑 と な る 


Enermax Technology 


ELC-LT120X-HP 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


12cm 角 X2 
バッ ク プ レー ト 


120mm サ イズ の ラジ エー タ に 2 基 の 12cm 角 ファ ン を 搭載 し た 簡易 水冷 クー ラ 
ー。 水冷 へ ヘッド 内 部 の 冷却 フィ ン の 中 央 に カッ ト 加 工 を 施す こと で クー ラン ト 液 の 
滞 劉 を 防ぎ 効率 的 な 熱 伝導 を 実現 する と いう SCT (Shunt Channel Technology) 
を 採用 する な ど 、Enermax な ら で は の 技術 が 光る 1 台 。 選 基 の ファ ン の 回 転 数 は 、 
スイ ッ チ で 静音 寄り に も で きる が 、QOC へ の 適性 を 見 る た め 、 今 回 の 検証 は 冷却 重視 
の ター ボ モ ー ド で 行なっ た 。 

取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! 


I NS 
固定 し や すい か ? 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/ 
1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM 
2/FM2+ る ファ ン : 12cm 角 X2(600 1,300/ 
2,000/2,500rpm、PWM 対応 )Y サ イズ (WW xD 
xH) : 153X120x43mm (ラジ エー タ ) 、65 
X55X38mm (水冷 ヘッ ド )@ 重 量 : 955g 
(ファ ン 含 まず ) 


バッ ク プ レー ト は 
取り 付け や すい か ? 


ファ ン の 固定 は 背 の 高い メモ リ も 
行ない や すい か 使え る か ? 


ファ ン の 回 転 数 を 


| バッ ク プ レー ト を 装着 
し た 時 点 で は ゆる ゆる 
放 で 少し 不安 に な る が 、 
水冷 ヘッ ド を 上 か ら は 
め 込 むと し っ か り 固 定 
され る 。 固定 す る ネジ 
は スプ リン グ 付 き で 適 
度 な 圧力 を か け や す い 


チュ ー ブ の 長 さ は 約 
310mm。 比 較 的 曲げ や 
すい た め 、 ラ ジ エ ー タ 
| の 設置 を 柔軟 に 行なう 
こと が で きる 。2 基 の 
ファ ン の 4 ピン ケー ブ 
ル を 一 つ に まとめ る 変 
寺 換 ケ ー ブ ル も 付属 する 


| 選択 可能 

3 ju 計 2 基 の ファ ン は サイ 
J レン ト (600 ~ 1,300 
. rpm)、 タ ー ボ (600 
~2,500rpm) な どの 
三 つ の モー ド を 選択 で 
きる 


600~2000rpm 
_600~1300rpm 


【 問 い 合わ せ 先 】Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、RAIJINTEK : info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ 
—)/ http://www.raijintek.com/Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Enerm 
ax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.enermaxjapan.com/ PC 自作 ・ チ ュ 
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コス パ は 悪く な い が …… 


ZALMAN Tech 
: Reserator 3 Max 
et nit 


空気 流動 を 最適 化し た と いう デュ アル 円 形 構造 の ラジ エー タ を 採用 し た ZALMAN 
の 簡易 水冷 クー ラー。 高 性 能 ウ ォ ー タ ー ポ ンプ 、 ナ ノ 流 体 冷 却 材 、 四 つの クー リン 
グ 水 路 な ど 、ZALMAN な ら で は の 独自 技術 を 採用 する こと で 高い 冷却 性 能 を 実現 
し て いる 。 発売 か ら 1 年 ほど 経っ て いる た め 、 価 格 も こなれ て お り 、 実 売 で 7,500 
円 前 後 と 性 能 の わり に は リー ズ ナ ブル な 点 も 魅力 。 た だ 、 取 り 付 け に 少々 難 が ある 
点 に 注意 が 必要 。 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 Soc 

取り 付け や すさ を チェ ッ ク ! ket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 12cn 径 (1,000 ~ 

バッ ク プ レー ト は | ヒー トシ ンク は ファ ン の 固定 は | 背 の 高い メモ リ も 
取り 付け や すい か ? | 固定 し や ゃ すい か ? 


2,200rpm、PWM 対応 )Y@ サ イズ (WXxDXH) : 145X120X 


行ない や すい か 使え る か ? 王 蜂 79mm( ラ ジ エ ー タ ) 、85X70X37mm( 水 冷 ヘ ッ ド )@ 〇 重量 : 
: 870g 


高 性 能 ウ ォ ー タ ー 
ポン プ を 搭載 
ZALMAN に よる と 、 水 
冷 ヘ へ ヘッド に 内 蔵 さ れ て 
P42 
は 、1 時 間 で 90 リ ッ ト 


水冷 ヘッ ド に 8 本 の ネ 
ジ で 固定 具 を 装着 する 
必要 が ある な ど 、 装 着 
に は 手間 が か か る 。 装 
』 着 の 向き な ども 分 か り 


バッ ク パ ネル の 装着 が 
めん どう な 上 、 了 水冷 へ 
ッ ド の 固定 に も 少々 難 
肖 が ある 。 均 等 に 圧力 が 
か か る よう に する に は 、 


條 っ うら く 、 説 明 書 で よく 陸 京 か ら 押 さえ な が ら 、 ル の 冷却 水 を 循環 させ 
確認 し な が ら 作 業 を 行 放 中 つっ の ネジ を 交互 に 締 る 能力 を 持つ と 言う 


な わな けれ ば な ら な い め て いく 必要 が ある 


冷却 性 能 を チェ ッ ク 


下 の グ ラフ は 、 各 CPU ク ー ラ ー の 冷却 性 ー つ 抜け 出 て いる 。 空 冷 タ イプ で は SilverArr いる 。DARK ROCK PRO 3 の 冷却 性 能 も 注 
能 を Core i7-4790K を 用 いて 、 定 格 お よび O ow IB-E Extreme の 性 能 が 目立つ 。PWM 制 目 だ 。 詳 細 は 次 ペー ジ を 確認 いた だ きた い 
C (4.5GHz) で テス ト し た も の だ 。 この 結 御 で は 力 を 余ら せ て いる の か 、 フ ァ ン 回 転 数 が 、 高 い 静 音 性 と あぁ あわせ て の この 冷却 性 能 は 
果 を 見 る と 簡易 水冷 タイ プ の H100i が アタ マ 最大 固定 時 は H100i に 肉薄 する 性 能 を 見 せ て 篇 きだ 。 


CPU 温 度 
馬 ア イド ル 時 財 高 負荷 時 画 OC 高 負荷 時 画 OC 高 負荷 時 (ファ ン 回 転 数 を 最大 に 固定 ) 

EE 3 4 合 禄 補 信 クー ラ 
CRYORIG 高級 空冷 ク i 
R1 UNIVERSAL 
Listan 4 
be quiet! DARK ROCK 
PRO 3 8 静音 性 を 考え る 

PW 制御 で も 高い 冷却 と 冷却 性 能 は か 
Thermalright 性 能 を 見 せ て いる が 、 な 人 の ら 
i _ ファ ン 回 転 数 を 最大 に ° B \ 
SilverArrow IB-E Extreme する と 冷却 性 能 が さら 
| に 大 きく 向上 する 

RAIJINTEK 
NEMESIS 


今回 テス ト し た 製品 の 
Hydro H100i Extreme 中 で は アタ マー 抜け 
Performance CPU Cooler 出し た 冷却 性 能 を 見 せ 


Corsair Components 


Enermax Technology 
ELC-LT120X-HP 


{© 4 


ZALMAN Tech 


2 
2 
2 
~~Better 0 20 40 60 80 100 


【 問 い 合 わせ 先 】ZALMAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/ 
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OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


動作 音 で は 、DARK ROCK PRO 3 が OC 
高 負荷 時 で も 34.5dB と 非常 に 優 秀 な 数 値 で 
際立っ た 性 能 を 見 せ て いる 。 それ 以外 で は N 
EMESIS が 高 負荷 時 に 優 表 な 数 値 。 た だ ファ 


ト - コ 
動作 音 を チェ ッ ク 
ン の 一 つが PWM 非 対応 の た め 、 ア イド ル 時 
の 動作 音 が 比較 的 大 きい こと が マイ ナス だ 。 


SilverArrow IB-E Extreme も 冷却 能力 を 考慮 
する と な か な か 優秀 な 数 値 。 簡 易 水 冷 タ イプ 


は どれ も 空冷 タイ プ よ り 動 作 音 が 大 きい 。 と 
くに H100i は アイ ドル 時 で も 動作 音 が 大 き 
く 、 テ スト 中 、 ず っ と うる さい と いう 感じ で 
あっ た 。 


動作 音 
画 ア イド ル 時 時 高 負荷 時 画 OC 高 負荷 時 画 OC 高 負荷 時 (ファ ン 回 転 数 を 最大 に 固定 ) 単位 : dB 
CRYORIG 


R1 UNIVERSAL 


Listan 
be quiet! DARK ROCK 
PRO 3 


0C 高 負荷 時 で も 定 
格 動作 時 と 変わ ら 
な い 和 驚異 の 静音 性 


Thermalright 
SilverArrow IB-E Extreme 


ファ ン 回 転 数 を 最 
大 に する と 動作 音 


還 調 DARK ROCK PRO 3 以外 の CPU ク ー ラ ー に 比べ 動作 音 琴 直 
比較 的 静か だ が 、2 基 の ファ ン の うち 1 基 が PW 
常に 1,000rpm 前 後 で 動作 し て いる た め 、 
時 の 動作 音 が 大 きい こと が 残念 


RAIJINTEK 
NEMESIS 


昇 す る 


冷却 能力 は 高い 
が 、 動 作 音 も か な 


Corsair Components 
Hydro H100i Extreme 
Performance CPU Cooler 


り 大 きく 定格 動作 
時 は 目立っ て うる 
さい 


Enermax Technology 
ELC-LT120X-HP 


0C 高 負荷 時 は H100 
i より も 動作 音 が 
大 きく な る 


ZALMAN Tech 
Reserator 3 Max D2 Ne 
~Better 0 20 40 60 80 


合 5 


冷却 性 能 動作 音 
(10 点 満点 ) 


取り 付け や すさ 
(5 点 満点 ) 


総合 得点 


価格 
(5 点 満点 ) 


(10 点 満点 ) 


填 立 : List 
動作 音 、 取 り 付 け や す さ 、 価 格 を 相対 評価 で a 8 10 ) 2 23 
ポイ > A に に ド 。 一 Thermalright 
ポイ ント 化 3 Ot 長 Sa IB-E Extreme 3 6 4 3 22 
一 短 あ る モデ ル が 多く 判断 が 難し いと ころ も RAIJINTEK 5 7 4 5 21 
re 2 因 な な NEMESIS 
ある が 、 冷 却 性 能 重視 で 選ぶ な ら SilverArro Corsair Components Hydro 3 > 20 
w IB-E Extreme、 静 音 性 を 重視 する な ら be a Extreme Performance CPU Cooler 
nermax Technology 8 3 4 3 1 8 
quiet! DARK ROCK PRO 3 だ ろう 。 ニー ーー 
| 
Reserator 3 Max 8 4 3 5 20 


Gold Recommended 
Thermalright 


SilverArrow 
IB-E Extreme 


oo 


* ム ふ 
4 


高い 冷却 性 能 を 誇る 
上 、 大 き な 欠 点 が な い 
点 が 魅力 。 冷却 性 能 


ー- で で 


翌 晶 喜寿 岩 
ー- で で 


荘 量 許 員 民 


重視 する な ら 、 本 機 を も 高い レベ ル で まとめ 
選択 し て 後悔 する こと られ て いる 。 
は な い だ ろ う 。 


Gold Recommended 
Listan 


be aquiet! DARK 
ROCK PRO 3 


= 


取り 付け に 少々 難 が あ 
る が 、 静 音 性 重視 な ら 
本 機 一 択 だ 。 冷却 性 能 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4790K(4GHz) 、 マザー ボー ド : ASUSTeK Z97-PRO(Intel Z97) 、 メモ リ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q(PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 
グラ フィ ックス 機能 : Intel Core i7-4790K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : CFD 販 売 CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、 電 源 : Enermax Platimax EPM1000EWT (1,000W、80PLUS Plati 
num) 、 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室温 : 31.5C、 暗 駿 音 : 28.8dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark v1.3.708 Fire Strike Extreme 実 行 時 の 最大 値 、 OC 高 負 荷 時 : Turbo Boost 倍 率 45 倍 (4.5 
GHz) 、Vcore =1.3V で 動作 、 ほ か は 高 負 荷 時 と 同じ 条件 、 フ ァ ン 回 転 数 を 最大 に 固定 : ASUSTeK Z97-PRO の UEFI で 設定 (※Corsair Components H100i の み Corsair Link で 設定 ) 、CPU 温度 : HWMonitor 1.25 の CPU 


Temperature の Package の 値 、 動 作 音 測定 距離 : ファ ン の 中 心から 約 10cm 


その ほか の "最新 "&“ 定 香 " CPU クー ラー 12 選 


トリ プル タワ ー で 強力 に 冷や す 
[pe ; Cooler Master Technology 


See une 


248 壮 。 休 格 : 13,.000 円 前 後 


トリ プル タワ ー ヒ ー ト シン ク に 
14cm 径 ファ ン 2 基 を 組み 合わ 
せ た 巨 大 クー ラー。 動 作 時 は フ 
ーー アン フレ ー ム が 赤色 に 発光 し 、 
ビジ ュ ア ルイ ン パ クト も 抜群 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366/2011、 Socket AM2/AM3/AM3+/ 
FM1/FM2 る ファ ン : 14cm 径 (600 ~ 1,600 
rpm、PWM) x2@ サ イズ (Wx DXxH) : 154 
X149.8 X166.5mm @ 重 量 : 854g 


TDP 200W に 対応 する スリ ムサイ ド フ ロー 

$Y 12cm 角 ファ > Enermax Technology 

2 ETS.T40 シ リー ズ 
5 実 売価 格 : 4.000 円 前 後 


A 


スリ ム な フォ ルム な が ら TDP 
a00W に 対応 する 冷却 性 能 が 
ウリ 。 ヒー トシ ンク に は エア フ 
ロー を 最適 化す る た め の 特 殊 な 
形状 加工 が な され て いる 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+ 
/FM1/FM2 る ファ ン : 12cm 角 (800 ~1,800 
rpm、PWM) @ サ イズ (WXDXH) : 139 
x93x160mm @ 重 量 : 610g 


モダ ン な デザ イン の 薄型 クー ラー 


11cm 径 ファ ン Thermalright 


a - AXP-100 Muscle 
° 実 売価 格 : 5,500 円 前 後 


6mm 径 の ヒー トパイプ を 6 本 
使っ た 薄型 の トッ プ フ ロ ー モ デ 
ル 。 全 高 58mm の フォ ルム 、 
ホワ イト の カラ ー リ ング で モダ 
ン な 雰囲気 を 演出 し て いる 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/ 
FM2@ フ ァ ン : 11cm 径 (900 ~ 2,500rpm、 
PWM)@ サ イズ (WXDXH) : 105X119X 
58mm @ 〇 重量 : 346g 
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TEXT : 鈴木 雅 幅 


クラ シカ ルス タイ ル の トッ プ フ ロ ー 


Cooler Master Technology 


ーー Vortex Plus 
実 売価 格 : 3,500 円 前 後 


PWM 対 応 9cm 角 ファ ン を 搭 
載 し た トッ プ フ ロ ー 型 。 コ ン パ 
クト な ボディ で 周囲 と の 干渉 の 
心配 が 少な く 、 純 正 ク ー ラ ー か 
ら の アッ プ グ レー ド に 最適 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366、Socket754/939/940/AM2/ 
AN3/AM3+/FM1/FM2 る ファ ン : 9cn 角 (800 
~ 2,800rpm、PWM) @ サ イズ (WXDXH): 
116Xx100Xx84mm @ 重 量 : 445g 


ドイ ツ デ ザイ ン の スリ ム な 静音 クー ラー 


be quiet! SHADOW ROCK SLIM 
天 休 絡 6000 円 前 
ドイ ツ の 静音 パー ツブ ラン ド 、 
be quiet! の スリ ム な サイ ド フ 
ロー モデ ル 。 気流 を 最適 化す る 
独自 設計 ブレ ー ド の 13.5cm 
径 ファ ン を 搭載 し て いる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366/2011、Socket754/939/940/ 
AN2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 13.5 
cm 径 (最小 回 転 数 非 公開 ~ 1,400rpm、PW 
DD る @ サ イズ (WxDxH) : 137X74X161 
mm @ つ 重量 : 730g 


Thermaltake Technology 


0 Frio Extreme 


2 壮大 売価 格 : 10,000 円 前 後 


巨大 な ツイ ンタ ワー ヒー トシ ン 
ク に ブル ー の フィ ン が 印象 的 な 
14cm 径 ファ ン を デュ アル で 
搭載 し た 巨大 CPU ク ー ラ ー。 
冷却 能力 の 高 さ に 定評 が ある 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/ 
1156/1366/2011、 Socket AM2/AM3/AM3+/ 
FM1 る ファ ン : 14cm 径 (1,200 ~ 1,800 
rpm、PWM) xX2 る @ サ イズ (Wx DXxH) : 151 
X148.2x160mm @ 重 量 : 1,230g 


\ AAANEN \ 
RRNANRORNRNRNRINNNN 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


1 
1 
ee 
ee 
1 
EE 


中 型 サ イド フロ ー モ デル の 定番 


クル = ドド 


サイ ズ 


阿 修 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


放 


4 も 40011 


比較 的 扱い や すい スリ ム な 
デザ イン の サイ ド フ ロー モ 
デル 。 リ ー ズ ナブ ル な 価格 
で 冷却 性 能 に も 定評 が あ 
り 、 こ の クラ ス で は 定番 的 
存在 と な っ て いる 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/ 
1155/1156/1366/2011、Socket AM2 
7/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 14cm 
径 (500 1,300rpm、PWM) @ サ イズ (W 
XDXxH): 145X90x161mm@ 重 量 : 
750g 


ミラ ー フ ィ ン で 高級 感 を 演出 


サイ ズ 


無限 大 


実 売価 格 : 6,000 円 前 後 


14cm 径 ファ ン 


バッ ク プ レー ト 


14cm 径 ファ ン を 搭載 し た 
サイ ズ の 最新 モデ ル 。 ヒ ー 
トパイプ に ニッ ケル メッ キ 
処理 、 ト ッ プ フィ ン を ミラ 
一 仕様 と する な ど 見 た 目 に 
も こだわ っ て いる 。 


a " 
ミ 多 
= 
as 
に 
’ 
に 
ング 
き 
> 
EE 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/ 
1155/1156/1366/2011、 Socket AM2/ 
AN3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ る ファ ン : 
14cm 径 (500 ~ 1,300rpm、PWM) @ サ 
イズ (WXDXH) : 145X109X161mm 
@ 重 量 : 870g 


4 も 40 0 


人 気 の エ ント リー クラ ス 簡 易 水 冷 


yo Tk 


Cooler Master Technology 


Seidon 120V 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


120mm ラ ジ エ ー タ を 搭載 
し た シン プル な 簡易 水冷 ク 
ー ラ ー。 リ ー ズ ナブ ル な 価 
格 な が ら 簡 易 水 冷 な ら で は 
の 高い 冷却 能力 も 備え て い 
る こと か ら 人 気 が 高い 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA1150/1155 
/1156/1366/2011、 Socket AM2/AM3/ 
ANM3+/FM1/FM2 る ファ ン :12cm 角 
(600 ~ 2,400rpm、PWM) る @ サ イズ (W 
XDXH): 154X119Xx27mm (ラジ エ 
ー タ )、62X62X36.4mm (水冷 ヘッ 
ド )0 重 量 : 1,142g 


管理 機能 充実 の 最新 水冷 クー ラー 


14cm 角 ファ ン 


バッ ク プ レー ト 


NZXT 


Kraken X41 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


140mm ラ ジ エ ー タ を 搭載 
し た 最新 簡易 水冷 クー ラ 
ー。 水温 の 監視 や ファ ン 回 
転 数 の 調整 が 行なえ る 専用 
の 監視 / 制 御 ソ フト 「MEE 
TCAM」 が 付属 する 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/ 
1155/1156/1366/2011、 Socket AM2/ 
ANM3/AM3+/FM1/FM2 る ファ ン : 14cm 
角 (800 ~ 2,000rpm、PWM) る % サ イズ 
WxDxH) :172.5X140X36mm ( ラ 
ジ エ ー タ ) 、 非 公開 (水準 ヘッ ド ) 
重量 : 非 公開 


01002 


モン スタ ー 級 360mm の ラジ エー タ 


12cm 角 ファ ン メ 3 
バッ ク プ レー ト 


Thermaltake Technology 


Water 3.0 Ultimate 


実 売価 格 : 21,000 円 前 後 


360mm ク ラス の 大 型 ラ ジ 
エー タ を 搭載 し た 簡易 水冷 
クー ラー。12cm 角 ファ ン 
を 標準 で 3 基 、 最 大 で 6 基 
搭載 可能 で 、TDP 280W 
まで の CPU に 対応 する 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA1150/1155 
/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3 
/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 12cm 角 
(1,000 ~ 2,000rpm、PWM) x3 る サイ 
ズ WXxDXxH): 393X120X27mm( ラ 
ジ エ ー タ ) 、 非 公開 (水冷 へ ヘッド) 
3 


ハイ コス ト パ フ ォ ー マ ンス が 魅力 


バッ クジ Dk 


サイ ズ 


APSALUS3-120 


実 売価 格 : 6,500 円 前 後 


低 価格 な 簡易 水準 クー ラー 
と し て 人 気 が 高 い APSAL 
US シリ ー ズ の 3 世代 目 。 発 
売 か ら 1 年 半 経 つが 、 簡 易 
水冷 の 入門 モデ ル と し て い 
まだ 人 気 は 健在 だ 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA1150/1155 
/1156/1366/2011、 Socket AM2/AM3/ 
AM3+/FM1/FM2 る ファ ン : 12cm 角 
(1,200rpm) @ サ イズ (WxDxH) : 
150.5X119x27mm (ラジ エー タ ) 、 
72.3X72.3X27.3mm (水冷 ヘッ ド ) 
@ 重 量 : 660g 


【 問 い 合 わせ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp. 
03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.enermaxjapan.com/、Listan : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www. 
bequiet.com/、Thermalright : 03-5298-3880( デ ィ ラ ッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、Thermaltake Technology : 03-5215-5650( 了 


スク ) ノ http://jp.thermaltake.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp プ http://www.scythe.co.jp/、NZXT : Web サ イト の 
イム リー : http://www.timely.ne.jp/) プ http://www.nzxt.com/ 


/、Enermax Technology : 
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冷却 重視 カー ド じ ゃ な く て も パフ ォ ー マ ンス は 伸び る !? 


GPU 冷 却 を 追求 し 
ビデ オカ ー ド の 能力 を 


TEXT : 加藤 勝 明 


ビデ オカ ー ド は CPU 以 上 の 熟 や 風 音 の 発生 源 で 、 冷 却 を 軽視 する と 性 能 が 低下 する 8 
ここ で は ゲー ミン グ PC の ビデ オカ ー ド の 冷却 ・ 静 音 チ ュー ニン グ 術 を 紹介 する 。 


テス トマ シン の ボイン ト と な る 各 パ ー ツ 


p.280 で 解説 し た と お り 、GeForce 系 の 安 : 
ぁ ー ド 
価 な ビデ オカ ー ド が フル パワ ー を 出せ る の は uF 玄人 志向 
負荷 が か か り 始 め て か ら 数 分 程度 で 、 そ れ 以 GF-GTX760-E2GHD/ 
降 は クロ ッ ク が 若干 落ち た り 短 時 間 で 上 下 に OC/SHORT 
変動 し た りす る 場合 が ある 。 独 自 設 計 モ デル 今 ゲ ー ミ ング PC を 組む な ら ビデ オカ ー ド は GeF 
i orce GTX 760 が ベー スラ イン 。 今回 は あぁ えて 、 
に は クロ ッ ク が 変動 し な いも の も ある が 、 そ ヒー トシ ンク も ファ ン も 小さ く 冷 却 性 能 の 限界 が 
うし た 製品 は 同じ GPU で も や や 割高 だ 。 そ 低 そ う で は ある が 、 価 格 的 に 手 が 出 し や すい 、 と 


いう 性 格 の この 製品 を 選択 し た 。 
こ で ここ で は 右 の ゲー ミン グ PC を ベー ス 


に 、 安 価 な ビデ オカ ー ド の クロ ッ ク を 下げ ず A 


ya 


~ 
に 運用 する に は どう すれ ば よい か を 試行 錯誤 FF Corsair Components 
し て みた い 。 RT sbsldlan 00 
N wer 
ビデ オカ ー ド に 安め の 製品 を 選ん だ こと か a e 0 
2 、 今 の ゲー マー 向け PC ケー ス は 、 が 大 型 ア 
ら 、 そ の ほか の パー ツ 構 成 も スタ ンダ ー ド な の に 
も の を 中 心 と し た 。CPU は ゲー ム に 最適 な C ファ ン が 付い て いる ほう が 楽 が で きる が 、 今 回 は 
困難 な ほう を 選択 。 天 板 に 12cm/14cm 角 Xx2、 
oresiSs SSD は 低 価 格 和 大 容量 世 売 れ 箇 の ね 庶 画 に 12cm 角 2 を 増設 可能 な 点 も 注目 。 


の を 選択 し た 。 
た だ 、PC ケ ー ス の 選定 に つい て は 多い に / a 
悩ん だ 。 左 サイ ド に ファ ンマ ウン タ が あり 、 ou 


Thermalright 


ビデ オカ ー ド の 真横 か ら 風 を 吹き 付け られ る TRUE Spirit 120M Rev.A 
タイ プ を 選べ ば 、 ビ デオ カー ド の 冷却 は 至極 ここ で の 主役 は ビデ オカ ー ド な の で 装着 し や ゃ や す 
A a く 、 ほ ど ほ どの 静音 性 と 冷却 性 能 を 持つ も の と い 
簡単 だ が 、 当 た り 前 過ぎ て お も し ろく な い 。 うこ と で 選択 。 12cm 角 ファ ンタ イプ に し た の は 、 
そもそも 最近 の ゲー マー 向け PC ケー ス は 中 CPU ク ー ラ ー が 大 きい と 後々 ビデ オカ ー ド が 大 
a 型 化 し て 干渉 する 可能 性 を 考慮 し た た め 。 結 果 的 
を 見 せる こと に こだわ っ て いる た め 、 サ イド に は 札 胡 に 終わ っ た が ……。 
は アク リル ウィ ンド ウ 化 され 、 フ ァ ン マウ ン is 
了 "oe カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 
タ を 持た な いも の が 増え て いる 。 な ら ば その [cpu Intel Core i5-4690K (3.5GHZ) 27,000 円 前 後 
主流 に 乗っ か りつ つ 、 ビ デオ カー ド の 冷却 は マザー ボー ド |MSI Z97 GAMING 5 (Intel Z97) 17,000 円 前 後 
: = 上 、 算 - パー ツ Novax Technologies UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600 rs 
強化 で きる の か ? と いう お 題 を 立て て パ メモ リ (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 9,000 円 前 後 
を 選択 し て みた 。 ち な み に 、 性 能面 に 影響 は ビデ オカ ー ド | 玄人 志向 GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT 26,000 円 前 後 
* = ee = Micron Technology Crucial MX100 CT512MX100SSD1 a 
な い が 、 マ ザー と メモ リ は ケー ス の ブラ ッ ク ssD (Serial ATA 3.0. NLC 512GB) 23,000 円 前 後 
に 映え る レッ ド を アク セン ト に し た デザ イ > Western Digital WD Green 3TB WD30EZRX-1TBP 
放 ペ フー B (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 11.000 円 前 後 
の も の を 選ん で いる 。 PC ケー ス Corsair Components Obsidian 750D Full Tower ATX Case 20,000 円 前 後 
それ で は 次 の ペー ジ よ り 、 実 際 に 稼働 させ 電源 ユニ ッ ト |Cooler Master Technology V550 Semi-Modular (550W、80PLUS Gold) | 12,000 円 前 後 
た 試行 錯誤 の 過程 を 紹介 し よう 。 CPU ク ー ラ ー |Thermalright TRUE Spirit 120M Rev.A 4,000 円 前 後 


【 検 証 環境 】OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : トゥ ー ム レイ ダー の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 、GP 

304 PC 自作 ・ チ ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 U ク ロッ ク お よび 温度 計測 : HWiNFO64、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 正面 か ら 約 30cm、 騒 音 計 : testo AR-815 
ュー ププ ナッツ ッ プ ノ 府 の 念 【 問 い 合わ せ 先 】Intel: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コ 
ンピュータ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、Novax Technologies : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.umax.net/、 玄 人 志 
向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、Western Digital : 0120- 


標準 構成 で GPU Boost が 何 分 持つ か チェ ッ ク す る 


ノー マル で も 十分 動く が 
クロ ッ ク 低 下 が 気 に な る 


前 ペー ジ で 紹介 し た パー ツ の 組み 込み 自体 
は と くに 難し い 部 分 は な い 。 ケ ー ス の 裏 配線 
スペ ー ス を 有効 活用 し 、 ケ ー ス 表側 に 極 カ ケ 
ー ブ ル を 出さ な いよ うに する こと で 、 内 部 の 

アフ ロー を スム ー ス に する こと を 心掛け れ 
ば 、 ベ スト の 状態 で 組み 上 が る 。 

ここ で の テス ト に つい て は 、 あ くま で 実 ゲ 
ー ム プレ イ 時 の 挙動 に こだわ っ た (OCCT を 
使っ た 負荷 だ と Kepler 世 代 の GPU は 一 瞬 で 
クロ ッ ク が 低下 し て し まう た めで も ある )。 


CPU か ら 背 面 フ ァ ン へ の エア フロ ー 
背面 に ケー ス フ ァ ン が 標準 搭載 され て いる こ 
と か ら 、 前 面 か ら 背 面 へ の エア フロ ー を 意識 
し た CPU ク ー ラ ー の セッ ティ ング と し て い 
る 。 ま た 、 天 板 部 分 に ファ ン な ど を 増設 可能 
な スペ ー ス が 十分 に 確保 され て いる の も この 
ケー ス の 大 き な ポ イン ト 


動作 音 単位 : dB 

アイ ドル 時 (平均 ) 高 負 荷 時 (平均 ) 
36.6 41.1 

和音 部 の 温度 単位 : 

パー ッ » 名 アイ ドル 時 高 負 荷 時 

CPU 36 57 

世 デ = 38 82 

GPU Boost の 動作 状況 


最大 クロ ッ ク 


継続 時 間 
3 ヵ 22 和 も 


1,162.7mnz 


高 負 荷 時 の GPU 温 度 は 80 ~ 82'C を 常時 ウロ つく 。 そ の 結果 
開始 3 分 強 で GPU Boost の 効き が 悪く な り 、30 分 経 週 後 の ク 
ロッ ク は 1110.5MHz に と ど ま る 。 さ ら に 高 負 荷 時 の ファ ン 


ノイ ズ が 大 きめ な の も 気 に な る 。 チ ュー ニン グ で 静音 と ク 
ロッ ク 維 持 を どう 両立 させ る か が 問題 だ 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


そこ で 高 負 荷 時 の 温度 や 騒音 は 最高 画質 に 設 
定 し た 「 ト ゥ ー ム レイ ダー」 の ベン チマ ー ク 
モー ド を 動か し た まま で 30 分 放置 し た 時 点 
で 計測 。 温 度 は 「HWiNFO64」、 動 作 音 は 騒 
音 計 「testo AR-815」 を ケー ス 正 面 か ら 30 
cm の 位置 に 設置 し て 測定 し て いる 。 

テス ト 中 の CPU 占 有 率 は 35% 前 後 で 50 で 
台 半 ば を 上 下す る の に 対し 、GPU の 負荷 は 
ほぼ 100% に 張り 付く た め 、 開 始 2 分 半 を 待 
た ず に 80 で に 到達 する 。 そ の た めか テス ト 
開始 か ら わ ず か 3 分 20 秒 辺り で GPU の クロ ッ 
ク は 1,162.7MHz か ら 1,136MHz に 降下 し 、 


ビデ オカ ー ド 周辺 に は 十分 な スペ ー ス 
裏面 配線 の 活用 や ショ ー ト サイ ズ の ビデ オカ ー ド 


を 選択 し た こと も あり 、 ビ デオ カー ド 周 辺 に は 広 
い 空 間 が 確保 され て お り 、 エ アフ ロー や を 今後 の 拡 
張 性 に も 余裕 が ある 


3DMark v1.3.708 


その 後 も 徐々 に 低下 。 製 品 ス ペ マッ ク 上 の ブー 
スト クロ ッ ク (1,084MHz) は 維持 し て いる 
の で 問題 の な い 挙 動 と 言え る が 、 こ れ を 人 冷却 
の 強化 で な ん と か 上 限 張 り 付 き に し た い 。 
また 、 ケ ー ス に は 14cm 角 ファ ン が 前 面 に 
2 基 、 背 面 に 1 基 装 着 済 み で 、 天 面 と 底面 に 2 
基 ず つ 増 設 が 可能 。 た だ 、 底 面 フ ァ ン の 追加 
に は シャ ドー ベイ を 外す 必要 が ある 上 、 ダ ス 
ト フ ィ ル タ が な いた め ホ コリ 対策 の 手間 も 増 
える 。 手軽 な の は 天 板 側 だ ろう 。 

これ ら を 念頭 に 、 ま ず は 定石 の ファ ン の チ 
ュー ニン グ か ら 冷 却 強化 に 挑ん で みた い 。 


裏面 配線 で ケー 
ブル は すっ きり 
裏面 配線 の た め の 
スペ ー ス が 広い の 
も この ケー ス の 特 
徴 。 見た目 も すっ 
; 、 エ アフ ロ 


シャ ドー ベイ の レイ アウ ト 変 更 が 可能 
底面 の シャ ドー ベイ を 外せ ば 12cm 角 ファ ン 
を 最大 2 基 装 着 で きる 。 た だ し ダス ト フ ィ ル 
タ が な い の で 天 板 側 より 利用 価値 は 低い 


GTX 760 の スコ ア と し て は 標準 的 。 
この テス ト は 高 負 荷 、 低 時 


画 Fire Strike Fire Strike Extreme 間 で の 繰り 返す の で 、 発 熱 に よる ク 単位 : Score 
ロッ ク 低 下 の 影 響 は ほとん ど な い 

セッ ティ ング 直後 の 5,642 

デフ ォ ル ト 状 態 2,844 

Fast> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 


トゥ ー A Es (画質 : Ultimate、1,920 メ Xx1,080 ドッ ト ) 内 絆 と 


画 最 低 用 平均 画 最 


が 、 平 均 は GPU ク ロッ ク 


単位 : fps 


を 比較 的 受け や すい 。 平 均 fps 
を いく つ 伸ばせ る か が 今回 の ボ 
| NS 
セッ ティ ング 直後 の 
デフ ォ ル ト 状 態 
60 
Fast~ 0 10 20 30 40 50 60 70 


994-120 / http://www.wdc.com/jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、 
Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) / http://www.coolermaster.co.jp/、Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ 


2 ク ) ノ http://www.thermalright.com/ 
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ファ ン の チュ ー ニ ング で 人 冷却 性 能 の 改善 を 図る 


GPU Boost の 効果 が 低下 する 原因 は さま 
ざま だ が 、 普 通 の ゲー ム 環 境 で は GPU の 発 
熱量 の 上 限 が 一 定 ラ イン を 越え た と き が その 
タイ ミン グ 。 ノ ー マ ル 状態 で の テス ト で は 、 
GPU 温 度 が 80 ~ 82 で の ライ ン で 上 下す る 状 
態 が 1 分 程度 続い た 後 ク ロッ ク が 落ち 始め た 
の で 、 温 度 リ ミッ ト 和 到達 で 即 ク ロッ ク 低 下 と 
は な ら な いよ うだ が 、 冷 却 強化 以外 に 手軽 に 
低 リ スク で チュ ー ニ ング で きる 手法 は な い 。 

冷却 強化 の 手法 と し て は 、 ま ず は ファ ン の 
回 転 数 の 調整 が ある が 、 今 回 使用 し た Obsid 
ian 750D に は 追加 で 天 板 / 底 面 フ ァ ン を 追 
加 で きる 余地 が ある 。 し か し 、 フ ァ ン ノイ ズ 
増加 に より 静音 性 が 損なわ れる の は 極力 避け 


今回 の よう な ビデ オカ ー ド の 冷却 力 調 整 に 
は 、GPU 用 の 0C ツ ー ル を まず 準備 じ し よ う 。 こ 
うし た ツー ル に 内 蔵 さ れ て いる ファ ン の 回 転 数 
調整 機能 を 使う の が 一 番 確実 だ 。 ビ デオ カー ド 
用 OC ツー ル は 大 手 メ ー カ ー な ら 自 社 製 の も の が 
ある 場合 が 多い (Radeon は ドラ イ バ 内 に OC 機 
能 が ある ) が 、 設 定 項 目 の 細 か さと 分 か りや す 
eR SE A = NS DCR EZ 
る た め 多 数 の ユー ザー に 愛さ れ て いる ツー ル が 


ビデ オカ ー ド の : 
性 能 を 引き 出す Do 
= i 


ング の 定番 ツ ソー ル 「[Afte 
rburner] (http://ww | 
w.msi-computer.co.j 
p/Afterburner/)。 GP 
UO OG 
温度 や 電圧 、 フ ァ ン 四 
転 数 な どの 監視 も で き 
る た め 、 こ れ を 1 本 入 
で お だ けり CR = 
ニン グ の 幅 が 広がる 
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作 ペ “チョ 


た い 。 そ こ で 「 ク ロッ ク は ブー スト 時 最高 ク 
ロッ ク 1,162.7MHz か ら ブ レ な いこ と 」、「 フ 
ァ ン ノイ ズ は ノー マル 状態 と 同等 、 可 能 な ら 
ば 静音 化 」 を 目標 に 冷却 設計 を 模索 する こと 
に し た い 。 


ファ ン 回 転 数 調整 は 手軽 で 有効 

ファ ン の 増設 は 費用 が か か る が 、 す で に ある フ 
ァ ン の 回 転 数 を 調整 する な ら 無 料 で で きる 。 今 
回 の 環境 で は 、 ケ ー ス ファ ン は マザー 付属 の ツ 
ー ル 「Control Center] (画面 上 ) で 、 ビ デオ 
カー ド は 下 で 解説 する 「Afterburner] (画面 下 ) 
で 調整 する 


ファ ン 増 設 は 定番 だ が …… 
ファ ン の 増設 は も っ と も 簡単 で 効果 
的 な 冷却 強化 手法 だ が 、 静 音 性 が 犠 
牲 に な り が ち 。 し か も 取り 付け 場所 
や 方 向 を 間違え れ ば 、 効 果 が な い だ 
け で 終わ っ て し まう こと も ある 


ある 。 そ れ が MSI が 配布 し て いる 「TAfterbur 
ner」 と 、EVGA の 「Precision X」 だ 。 

両者 は GPU チ ュー ニン グ ツ ー ル 「RivaTuner」 
が ベー ス に な っ て お り 、UI の 設計 や 使い 勝手 は 
や や 違え ど 、GPU の 0C や ファ ン の 回 転 数 調整 
な ど "ビデオ カー ド チ ュー ニン グ に 必要 な 要素 
は 網 し て いる 。 

さら に この ツー ル を イン スト ー ル する と TRTS 
S (RivaTuner Statistics Server)」 と いう へ 


2 system Fan 3 


Smart mode 


[| Mamuatmode 


Default Apply 


MSI アフ ター バー ナー の プロ パテ ィ | x | 
全般 | アン | モン グ | シス 多 - ン ディ スル ルイ | ス 包 ー ン キャ プチ ャ | ヒデ テオ * | 


自動 ファ ン 制 交 プ ブロ パティ 


ル パ バ パーツ ー ル も 同時 に イン スト ー ル され る 。 こ 
の ツー ル と 「HWiNFO064」 を 同時 に 起動 させ て 
お く と 、HWiNF064 の 監視 する デー タ を ゲー ム 
画面 上 に オー バー レイ 表示 が 可能 に な る 。 CPU 
や GPU の 温度 や クロ ッ ク な ど 、 必 要 な 情報 を 表 
示さ せ 、 ゲ ー ム 中 に お ける 温度 な どの 挙動 を 把 
握 で きる の だ 。 RTSS を 終了 させ れ ば オー バー 
レイ 表示 も 消え る の で 、 調 査 し た いと きだ け 起 
動 す れ ば よい 。 


ゲー ム 画 面 上 に 
オー バー レイ 表示 

』 RTSS と HWiNF064 
を 組み 合わ せ 、 ゲ ー ム 
半 折 画面 上 に 監視 し た い デ 
ー タ を 表示 させ た と こ 
ろ (文字 は 意図 的 に 大 
きく し て いる )。 HWiN 
F064 で 監視 で きる デ 
ー タ は 何で も 表示 で き 
る の で 、GPU 以 外 の 情 
報 も チェ ッ ク で きる 


【 問 い 合 わせ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 


GPU フ ァ ン の 回 転 数 増加 で 
第 1 の 目的 は 達成 し た が …… 


最初 に と りか か る の は 今 あ る ファ ン の 回 転 
数 アッ プ だ 。GPU の 冷え と クロ ッ ク の 安定 
で 得 ら れる リタ ー ン が ファ ン ノ イズ 増大 の デ 
メリ ッ ト を 上 回 っ て いれ ば よい 。 

マシ ン を 組ん だ 直後 の 状態 で 高 負 荷 時 の フ 
ァ ン 回 転 数 の 上 限 値 を HWiNFO64 寺 +RTSS の 
合わ せ 技 で チェ ッ ク す る と 、GPU フ ァ ン は 
負荷 開始 5 分 後 、80 で 以上 で 最高 76% (2,550 
rpm) まで 上 が っ て いた 。 そこ で Afterburner 
を 使い 、70 で で 90% まで 上 が る よう に 設 
定 。 低 発熱 時 の 回 転 数 を 変更 し な いで お け 
ば 、 ア イド ル 時 の 静音 性 は 維持 され る 。 こ の 
条件 で 試し た の が 右 の 結果 。GPU の 温度 は 
79"C 前 後 を 上 下す る よう に な り 、 ク ロッ ク 
は 見 事 1,162.7MHz に 固定 され た 。 し か し 一 
方 で 、 フ ァ ン の 回 転 数 は 実測 で 94% (3,210 
rpm) と な っ た た め 、 フ ァ ン の 風切り 音 が 耳 
に 付く マシ ン に な っ て し まっ た 。 ク ロッ ク 固 
定 と いう 目的 は 達し た も の の 、 静 音 性 確保 と 
いう 観点 で は 失敗 と 考え た い 。 


天 板 へ ハ 】 の ファ ン 増 設 は 
ビデ オカ ー ド 冷却 に 効く の か 

次 は ファ ン 増 設 に よる 冷却 効果 を チェ ッ ク 
する 。 前 ペー ジ で も 触れ た と お り 、 ケ ー ス の 
天 板 に は 3 基 の ファ ン 取 り 付 け 穴 が ある が 、 
この うち 1 基 に Corsair の AF140 Quiet Editio 
n を 装着 し て テス ト し た 。 効 果 の 差 を 見 る た 
め に 、GPU お よび ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 設 
定 は デフ ォ ル ト に 戻し て 実験 し て いる 。 

結論 か ら 言 えば 、 天 板 ケ ー ス ファ ン の 増設 
に よる GPU へ の 影響 は 確か に あっ た 。GPU 
の 温度 低下 は 数 値 的 に は 1 で だ が 、 ノ ー マ ル 
状態 より も GPU の クロ ッ ク の 安定 度 は 高 か 
っ た 。 だ が 、 残 念 な が だ がら クロ ッ ク 完 全 固定 に 
は いた ら な か っ た 。 た だ 一 度 ク ロッ ク が 落ち 
は じ め た ら 落 ちっ ぱな し で は な く 、 し ば らく 
経つ と また 1,162.7MHz に 上 が る と いう 動作 
に な る 。 ま た ファ ン の 増加 に より 、 体 感 的 に 
は わずか だ が 明らか に “ファ ン が 回 っ て る 感 ” 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


ちな み に ケ ー ス ファ ン の 回 転 数 は 通常 800 
~ 900rpm (最高 17000rpm) だ が 、 こ れ を 
900 ~ 950rpm へ 増 速 する 設定 も 試し た 。 し 
か し GPU の クロ ッ ク は 安定 せ ず 、 試 み と し 
て は 失敗 に 終わ っ た 。 


動作 音 単位 : dB 
アイ ドル 時 (平均 ) | 高 仙 荷 時 (平均 

36.5 46.6 | 

※ 矢 印 は - 305 の 状態 と 比較 

音 部 の 温 4 単位 : て 

パー ツ 名 アイ ドル 時 

CPU 35 53 -©Q 

ビデ オォ カー ド | 38 80 -© 

※※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 _ 

GPU Boost の 動作 状況 


継続 時 間 
30 ヵ 以上 還 


最大 クロ ッ ク 


1,162.7mvnz 


GPU フ ァ ン の 回 転 数 を 標準 より 2 割 弱 上 げ る こと 
で 、GPU ク ロッ ク の 低下 は 防げ た が 、 フ ァ ン ノ 
イズ の 増大 が 著しく 、 総 合 的 に は マイ ナス の 結 
果 と な っ て し まっ た 


アイ ドル 時 (平均 ) | 高 負 荷 時 (平均 ) 


※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 


音 部 の 温 4 単位 : パ 

パ バーツ 名 アイ ドル 時 | 高 負荷 時 

CPU 34 | 51 -©@) 
ビデ オォ カー ド | 37 81 -© 
※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 


GPU Boost の 動作 状況 
最大 クロ ッ ク 継続 時 間 


1,162.7mnz 


※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 


天 板 フ ァ ン 増設 も 一 定 の 効果 が 見 られ た 


ロッ ク の 変動 が わずか に 見 られ た の に 加え 、 フ 
ァ ン ノイ ズ が 増し た の が 残念 だ 


サイ ド フ ァ ン 増設 が 一 番 楽 か 


教 そ ます 


GPU フ ァ ン 設定 
アイ ドル 時 | 高角 荷 時 
吉 GPU 温 度 70'C 超 え で 
RAN 最高 回 転 数 の 90% 


3DMark v1.3.708 


画 Fire Strike Fire Strike Extreme 単位 : Score 
セッ ティ ング 直後 の 5,642 
デフ ォ ル ト 状 態 2,844 


ビデ オカ ー ド ファ ン 


5,638 
調整 後 | 2,84 


Fast— 0 ! 2,000 4,000 6,000 


定期 的 に ロー ド 画 面 を 挟ん で 温度 が 下がる の で 、 ス コア の 


変動 は 誤差 と 言っ て よい 


トゥ ー ム レイ ダー( 画 質 :Uttimate、 1.920x1.080 ド ッ ト ) 
画 最 低 記 平 均 画 最 高 単位 : fps 
セッ ティ ング 下 後 の 昌和 庫 庫 凍 >4 


デフ ォ ル ト 状 態 


46.7 


定 旋 <= 友 革 = | 60 
ビデ オカ ー ド ファ ンー“ 庫 庫 間 4 
EE 
+ 
Fast~ 0 20 ! 40 60 
I 


クロ ッ ク が 下がら な く な っ た も の の 、 平 均 fps に プレ イ 感 
を 左右 する よう な 変動 は な い 


光 


天 板 に ファ ン 増 設 可能 

Obisidan 750D は 、 側 面 へ の ファ ン 増 設 は で き な 
いも の の 、 天 板 と 底面 へ の 増設 が 可能 。 ビ デオ カ 
ー ド に 直接 風 を 当て る こと は で き な い が 、 あ る 程 
度 の 効果 が 見 られ た 


が 増し た 。 ビ デオ カー ド に も 効果 は ある が 、 
天 板 ファ ン は や は り CPU 付 近 の 熱気 を 飛ば 
す も の 、 と 考え た ほう が よさ そう だ 。 


手軽 さ の 面 で 言え ば 、 ビ デオ カー ド の 真横 に ファ ン を 
増設 で きる ケー ス が 一 番 簡単 。 し か し 大 型 カ ー ド と の 
干渉 や ファ ン ノ イズ の 増大 、 さ ら に ケー ス を 開け る 際 
電源 ケー ブル に 負担 を か ける な ど 、 デ メリ ッ ト も ある 


—— 
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水浴 キッ ト を 使っ て GPU 冷 却 を 追い 込む ! 


GPU フ ァ ン 回 転 数 の 引き 上 げ や ファ ン 増 
設 で 目標 は か な り の 部 分 まで 達成 で きた が 、 
静音 性 が 損なわ れる と いう 問題 は 解決 し て い 
な い 。 ま た ファ ン を フル 回 転 近 くま で 回 し て 
も GPU 温 度 は 80C 近 辺 よ り 下 が ら な い 。 ヒ 
ー ト シン ク が 小さ い の で 設計 どおり と 言え る 
の だ が 、 暑 い 夏 を 迎え る に あたり 、 も っ と G 
PU 温度 は 下げ て お きた い 。 そこ で 最終 手段 
と し て 「 水 冷 化 」 に 挑む こと に し た 。 

ビデ オカ ー ド の 水冷 と 言え ば 、 チ ュー ブ か 
ら タ ンク まで バラ で 組む 方 式 が まだ 一 般 的 だ 
が 、NZXT の アダ プ タ 「Kraken G10」 を 使 
えば 、CPU 用 の 簡易 水冷 キッ ト が 利用 で き 
る 。 ビ デオ カー ド の クー ラー より ヒー トシ ン 
ク 部 を 格段 に 大 きく で きる た め 、 和 静音 性 向上 
以上 に 大 幅 な GPU 温 度 低 下 が 期 待 で きる 。 
も ちろ ん 大 幅 に 温度 が 下がれ ば 、 さ ら な る O 
C も 可能 に な る の で 、 パ フォ ー マ ン ス 面 で も 
非常 に お も し ろ い パー ツ だ 。 

た だ Kraken G10 に 適合 する 水冷 クー ラー 
は ポン プ 部 に 歯車 状 の 突起 が ある タイ プ の み 
な の で 、 購 入 時 に は 簡易 水冷 キッ ト と の 対応 
を 慎重 に 見 きわ め よ う 。 


リフ ァ レ ンス カー ド 
と 同じ ネジ 穴 が あれ 
ば OK 

リフ ァ レ ンス 仕様 の カ 
a 8 
仕様 と 同じ 位置 に ネジ 
穴 が あり 、 か つ カ ー ド 
背面 に Kraken G10 の 
バッ ク プ レー ト と 干渉 
する 部 品 が な けれ ば 取 
り 付 けが 可能 
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背面 に スペ シャ ル な 
部 品 が ぁ ある と 取り 付 
けが 困難 な 場合 が 

ASUSTeK の GTX760- 
DC20C-2GD5 の よう 
に 背面 に Kraken G10 
の バッ ク プ レー ド と 干 
渉 す る 部 品 が あぁ る と 取 
V3 の Ge 半 事 
前 に 確か め て お こう 


水冷 化 パ ー ツ 

NZXT Kraken G10 
CPU 用 簡易 水冷 キッ ト を ビ 
デオ カー ド で 利用 で きる よう 
に する アダ プ タ 。9Qcm 角 ファ 
ン を 1 基 固 定 で きる が 、 こ れ 
は 全長 20cm 超 クラ ス の カー 
ド の VR 部 を 冷や す た め の も 
の 。 実 売価 格 は 5,000 円 前 後 


標準 の クー ラー を 

慎重 に 取り 外 そ う 

今回 使用 し た ビデ オカ ー ド は 
ネジ 6 本 で 簡単 に クー ラー が 
外れ る 。 GPU 表 面 の シリ コ 
ング リス を 除去 し て か ら 良 質 
な グリ ス を 塗っ て お こう 。 今 
回 は ARCTIC COOLING の 
MX-4 を 使用 し た 


簡易 水冷 キッ ト と 
組み 合わ せ て 利用 

今回 は 12cm 角 タイ プ で か つ 
Kraken G10 で 使用 で きる 形 
状 の 水冷 へ ヘッド を 持つ キッ ト 
が 入手 で き な か っ た た め 、 人 
気 の 大 型 ラ ジ エ ー タ 使用 モデ 
ル 、Corsair Components の 
H110 を 使っ た 


【 問 い 合わ せ 先 】NZXT : Web サ イト の フォ ー ム か ら (タイ ムリ ー : http://www.timely.ne.jp/) ノ http://www.nzxt.com/、Corsair Componen 
ts : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


/ http://www.asus.com/jp/ 


ケー ス フ ァ ン 撤 去 は 必須 だ が 
冷却 & 静 音 性 は 格段 に 向上 

ビデ オカ ー ド へ の H110 の 組み 付け は さ ほ 
ど 難 し く な い が 、 ケ ー ス へ の 組み 込み に 少々 
手 こ ず る 場面 が あっ た 。H110 は 14cm 角 ファ 
ン を 2 基 使 用 する た め 、 底 面 の スペ ー ス は 使 
えな い 。 天 板 へ の 設置 と な る が 、 標 準 搭載 の 
背面 ケー ス フ ァ ン と ラジ エー タ 基 部 や パイ プ 
が 千波 する の で 、 ケ ー ス ファ ン は 撤去 し た 。 

こう し た 苦労 の か いあ っ て 、 高 負荷 時 で も 
温度 は 50 で 台 前 半 、 も ちろ ん GPU ク ロッ ク 
も 1,162.7MHz で ずっ と 安定 する 。 さ ら に GP 

ア を 定格 +150MHz に OC し た 場合 で も 

定 動作 (最大 クロ ッ ク は 1,306.5MHz) 。 冷 
却 強 化 で マー ジン が 増え 、 静 か で より 高 性 能 
な マシ ン に 仕上 が っ た の だ 。 

水冷 化 後 の 静 音 性 も 格段 に 向上 し た 。 ポ ン 
プ 由 来 の ノイ ズ は 出る も の の 、 ノ ー マ ル 状態 
の ファ ン ノ イズ ほど 気 に な ら な い 。 

し か し 、 こ の 手法 の 問題 点 は 手間 より も コ 
スト だ 。 今回 の プラ ン に 必要 な 費用 は 約 2 万 
円 。 手 持ち の ビデ オカ ー ド の 強化 な ら ま だ し 
も 、 こ れ か ら 新 た に ビデ オカ ー ド を 買う の で 
あれ ば 、MSI の N760GTX Twin Frozr 4S OC 
な どの よう な 標準 で 静か 、 か つ ク ロッ ク が 落 
ちな い GPU ク ー ラ ー を 装備 し た 製品 の ほう 
が 安上がり で は ある 。 だ が 高 負荷 時 で も 50 
© 台 と いう 領域 に 到達 で きる の は 水冷 し か な 
い の だ 。 


動作 音 単位 : dB 


アイ ドル 時 (平均 ) | 高 仙 葵 時 (平均 ) 


※※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 


音 部 の 温 4 単位 : て 


パー ツ 名 アイ ドル 時 
CPU 34 
ET = ポ 32 
※※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 
GPU Boost の 動作 状況 
最大 クロ ッ ク | 紙 貫 時 間 
1,162.7mvnz 


高 負 荷 時 
54 


※ 矢 印 は p.305 の 状態 と 比較 


高 負 荷 時 で も 52C ま で し か 上 が ら な い の は 驚き 


と いう ほか は な い 。 ア イド ル 時 と 高 負荷 時 の ノ 
イズ レベ ル に ほとん ど 差 が な い 点 に も 注目 


NN 
OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! ® の ) 


A PF 新 だ 太 鉄 則 / 
冷 区 ・ 静 音 、 教 そ ます 
取り 付け 注意 ラジ エー タ は 
天 板 に 配置 


大 型 ラ ジ エ ー タ に 
も 悠々 対応 。 当 初 
は 底面 に 設置 する 
こと も 考え た が 、 


| 本来 は CPU に 余 
| 裕 を も っ て 届け ば 
よい の で 、 ビ デオ 


カー ド の 場所 まで ファ ン の サイ ズ を 
は や や 遠い 。 干渉 考慮 し て 天 板 配置 
する た め ケ ー ス フ 


と し た 
ァ ン も 取り 外し た 


水冷 化し た ビデ オカ ー 
今回 使用 し た ビデ オカ ー ド は ショ ー ト サイ 
ズ な の で 、Kraken G10 標 準 の ファ ン は 撤 


去 。 シ ンプ ル に 使っ て エア フロ ー を 確保 
== 室 取り 付け 注意 ! 
倫 | maak “ 補助 電源 を 抜く 
W VSSO = a ・ の が 困難 ! 
= EE a 0 s 1KrakenG10 の プ 
" ア レー ト を 強く 固定 
し 過ぎ る と 、 補 助 
電源 コネ クタ の 装 
3DMark v1.3.708 着 が 困難 に な る 
還 Fire Strike Fire Strike Extreme 
に 本 細 履 人 4 丘 給 胃 0c な し で は ビデ オカ ー ド の 冷却 
= 状態 Fs® 装 
AV 北 に よる 郊 果 は 判定 で さき を 自生 3 
で 2 
准 化 4 回 本 な え 
nl ー マ ン ス 向 上 が 図れ る 8 
ビデ オカ ー ド 水冷 化 6.041 
+0C 150MHz 
Fast- 0 1,000 2.000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 
トゥ ー = (画質 : Ultimate、1,920Xx1,080 ドッ ト ) 
画 最 低 周平 均 画 最 
セッ ティ ング 直後 の i 
デフ ォ ル ト 状 態 co 
ト に 大 き な 影 響 は 出 な か っ た 
水冷 化 後 が の 結 雪 は さら に 回 L 0 
ビデ オカ ー ド 水冷 化 
+0C 150MHz 
64 
Fast~ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 


る ビデ オカ ー ド の ファ ン 速 度 を 増やす の は GPU ク ロッ ク の 変 


動 を 防ぐ 手軽 
な 手段 だ が 、 静 音 性 が 損なわ れ や すい 


i 財 加 や 天 板 フ ァ ン 増設 を 行なっ て も 、GPU 温 度 は 大 きく 下 が 
ら な 


@Kraken G10 に よる 水冷 化 = 2 


} 7 冷却 力 の 向上 に お いて 最強 だ が 、 
設置 スペ マー ス や コス ト が 考え ど 
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静音 パー ツ そ の まま で 使っ て いま せん か ? 


立 音 マジ ン ン は 


TEXT : 滝 伸次 


静音 パー ツ を 集め て マシ ン を 作っ た と ころ 、 そ こそ こ 静 か で 大 き な 不 満 は な いけ ど 、 
こん な も の か な ? と 思っ て いる 方 も いる の で は な い だ ろ うか 。 
実は 、 今 時 の 静音 パー ツ 、 静 音 PC は 、 チ ュー ニ 


静音 マシ ン を 

無 調 整 で 使う の は も っ た いな い 
現在 で は 、 静 音 仕様 の PC ケー ス や オリ ジ 

ナル クー ラー の ビデ オカ ー ド な ど 、 静 音 性 を 

追求 し た パー ツ は 簡単 に 入手 で き 、 そ れ ら を 


集め て 組み 上 げ れ ば 、 意 外 と 簡単 に 静音 マシ 


ン を 作れ て し まう 。 た だ た だ 、 
ども 、 多 く の 環 境 で 安定 動作 させ る た め に 冷 
却 能力 に は 余裕 を 持た せ て ある こと が 多い 。 
実際 に マシ ン を 組ん だ 際 に は 、 
ァ ン が 回 転 す る よう な こと も ある 。 こ れ は 、 


見 方 を 変え れ (【 


ング で 格段 に 静か に な る の だ 。 


音 パ ー ツ と いえ 


必要 以上 に フ 


ば 、 温 度 面 の 問題 が な い 範 囲 で 


ファ ン の 回 転 数 な ど を 調整 し て いけ ば 、 ま だ 
まだ 静音 性 が 向上 する 可能 性 が 残さ れ て いる 
と いう こと な の だ 。 こ の 考え を も と に 、 こ こ 
で は 静音 マシ ン を と こと ん 静音 化す る た め の 
実践 的 チュ ー ニ ング 方 法 を 紹介 し て いく 。 


Fractal Design 


Define R4 


静音 マシ ン の 要 と な る PC ケー ス は 、 静 音 志 貼 
の 設計 な が ら 、 フ ァ ン の 交換 、 増 設 も 容易 な ミ 
ドル タワ ー ケ ー ス 「Define R4] を 使用 し た 。 


要 所 に 
吸音 材 を 装備 
フロ ント パネ ル 、 
サイ ド パ ネ ル に 吸 
音 材 を 装備 する こ 
と で 防音 性 を 上 げ 
て いる 


遮音 性 を 
高め る 工夫 
音 漏れ を 防ぐ べく 
オキ プシ ョ シフ テン シン 
用 の 通気 口 に は き 
ちん と カバ ー が 施 
され て いる 
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Enermax Technology 


Revolution-X't 
ERX530AWT 

電源 は 高 効率 で 発熱 の 小さ い E 
nermax の 80PLUS Gold 認 証 
取得 電源 「Revolution-X't ER 


X530AWT」 を 採 月 


サイ ズ 


阿修羅 


CPU ク ー ラ ー は 、 低 回 転 で 大 
風量 を 得 ら れる 14cm 径 ファ ン 
を 採用 し た サイ ズ の [阿修羅 」 


静音 性 と も に 優れ る と いう フ 


昌 。 冷却 性 能 、 を 採用 。 静 か で 冷却 性 能 に 優れ 


る の が ポイ ント 。 


ASUSTeK Computer 


STRIX-R9280- 
0C-3GD5 


ビデ オカ ー ド は 、ASUSTeK 
の AMD Radeon R9 280 搭 載 
モデ ル T「STRIX-R9280-0C-3G 
D5] を 使用 し た 。GPU 温 度 が 
65'C を 超え る まで ファ ン が 動 


ァ ン に 期待 。 作 し な い 準 ファ ン レ ス 仕 様 で 、 
3D ゲ ー ム プレ イ 時 以外 は 無音 
で 動作 する 。 
使用 し た 静音 マシ ン の 構成 
忠志 製品 実 売価 格 
CPU Intel Core i7-4790K (4GHz) 37,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK Z97-PRO (Intel Z97) 21,000 円 前 後 
Team Group TED38192M1600C11DC rs 
お (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 8.500 円 前 後 
世 去 温 妨 語 ド ASUSTeK STRIX-R9280-0C-3GD5 (AMD Radeon R9 280) 39,000 円 前 後 
ssD CFD 販 売 CSSD-S6T256NHG6Q (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 16,000 円 前 後 
Western Digital WD Green 3TB WD30EZRX-1TBP a 
UO (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 11.000 幅 前後 
電源 ユニ ッ ト Enermax Revolution-X't ERX530AWT (530W、80PLUS Gold) 11,000 円 前 後 
Bes Fractal Design Define R4 (ATX) 11,000 円 前 後 
CPU ク ー ラ ー サイ ズ 阿修羅 5,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】InteL: 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 
/ http://www.asus.com/jp/、Team Group : support@team-japan.jp (Team ジャ パン ) ノ http://www.teamgroup.com.tw/jp.html、CFD 
販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Western Digital : 0120-994-120 ノ http://www.wdc.com/jp/、Enermax Technology : 03-5812-5820 
(リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.enermaxjapan.com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-desig 
n.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp ノ プ http://www.scythe.co.jp/ 


か な り 静 か だ が 
ファ ン の 風切り 音 が 気 に な る 
まず は 、 組 み 上 げた 静音 マシ ン の アイ ドル 
時 、 高 負荷 時 の 動作 音 を チェ ッ ク し て みる 。 
アイ ドル 時 は 、OS 起 動 10 分 後 の 値 。 高 負荷 
時 は 、OCCT 4.4.0 の POWER SUPPLY を 実 
行 し 、12 分 間 実 行 中 の 値 を 計測 し た 。 ま 
た 、 動 作 音 が 静か で も 各 パ ー ツ の 冷却 が きち 
ん と 行なわ れ て いな けれ ば 意味 は な い の で 、 
HWMonitor 1.25 で 、CPU、 マ ザー ボー ド 、 
ビデ オカ ー ド 、SSD、HDD の 温度 も 計測 。 
さら に 、 ケ ー ス 内 部 の 熱 だ まり に な り そ う な 
部 分 の 温度 も 温度 計 で 計測 し た 。 動 作 音 の 測 
定 結果 は 、 ア イド ル 時 で 40.2dB、 高 負荷 時 
で 41.3dB。 数値 的 に は か な り よ い が 、 実 際 
に は ファ ン の 音 が や や 気 に な る 。 各 部 の 温度 
を 見 て みる と まっ た く 問 題 が な い の で 、 チ ュ 
ー ニ ング の 第 一 歩 と し て ファ ン の 回 転 数 を 落 
と し て みる 。 


動作 音 の 計測 
動作 音 の 計測 
は 、 ケ ー ス 前 面 
か ら 約 10cm の 
位置 に 騒音 計 を 
置い て 行なっ た 


戸 園 Intel core i7 
- Voltages 
VID 0.759 V 0.759 V 1.241 V 


IA 1.280 V 1.280 V 1.280 V 
GT Offset +0.000 V +0.000 V +0.000 V 
LLC/Ring 1.306 V 1.306 V 1.306 V 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 
る ふ PF 
冷却 ・ 静 音 、 


組み 上 げた 静音 マシ ン の 動作 音 を チェ ッ ク 


組み 上 げた 静音 マ 


“ 


シン 


トロ ー ラ に 接続 、 
電圧 12V で 動作 


REVOLUTICNX + | 


ビデ オカ ー ド の ファ ン が 常に 動作 する 
わけ で は な い の で 、 こ こ が 熱 だ まり に 
な り そ う 


ケー ス 内 部 の 温度 は 温度 計 で 計測 


ケー ス 内 部 の 熱 だ まり に な り そ う な 部 
分 の 温度 は 温度 計 で 計測 し た 


i mg Offset +0.000 V +0.000 V +0.000 V 動作 音 単位 | i 
Core #0 3 AC O32 C0 Fr 0 C104 
Core #1 35°C (95... 32°C (89... 43°C (109.. 
Core #2 34°C (93... 32°0C (89... 48°C (118.. アイ ドル 時 (平均 ) 高 負荷 時 (平均 ) 
Core #3 31°C (87... 28°C (82... 46°C (114.. 
Package 34°C (93... 33°C (91... 48°C (118.. 
4 ee 5.78 W 4.68 W 33.58 W 40.2 
IA Cores 0.25 Ww 0.04 Ww 23.94 W 
Uncore 6.53 W 5.52 W 12.07 W 
晶 -③ TOSHIBA THNSNH256GCST 
a eid 30°C (86... 30°C (86... 30°C (86 人 多 . 立 | =| 
昨 WDC EX OODGPGO て [| 部 の 温度 単位 : GC 
ht eis 32°C (89... 31°C (87... 32°C (89 .. A と アイ ドル 時 
早 ASUS R9 280 Series 
0 0.950 V 0.950 V 0.950 V CPU 34 76 
ドー リゾ ソ / の 9* 下 | 
各 パ ー ツ の 温度 の 計測 マザー ボー ド 36 41 
各 パ ー ツ の 温度 の 計測 に は 、HWMonitor 1.25 を 
用 いた 。 CPU は CPU Temperatures の Package ビデ オカ ー ド 39 76 
の 値 、 マ ザー ボー ド は 、 マ ザー ボー ド Temperatur 
es の Mainboard の 値 、 ビ デオ カー ド は ビデ オカ ー |SSD 30 31 
ド Temperatures の Package の TMPINO の 値 、 
SSD は SSD Temperatures の Assembly の 値 、 |HDD 32 34 
HDD は HDD Temperatures の Assembly の 値 を ee 
計測 し て いる EE 31 37 


【 検 証 環境 】 OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 31.5 で 、 暗 騒音 : 28.8dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.0 の P 


OWER SUPPLY を 12 分 間 実 行 中 の 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.25、 ケ ー ス 内 部 の 温度 : サイ ズ KAMA-Thermo どこ で も 温 


度 計 2 で の 計測 値 を 四捨五入 、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス の 前 面 か ら 約 10cm 


14cm 角 ファ ン で 背面 排気 。 
ファ ン は ケー ス の ファ ンコ ン 
栗 準 仕様 の 


= 


Wd N 
冷 志 ま 本 @ の ) 
新 だ た 克 , 鉄 則 プ 

教 そ ます 


' 


CPU ク ー ラ ー は 、 背 
面 フ ァ ン に 向け て 風 
が 抜け る よう に 装着 


団 準 状 態 で は 3.5 イ 
ンチ ベイ x5 が 装備 
され て いる が 、 内 部 
空間 に 少し で も 余裕 
を 持た せる た め 今 回 
は 取り 外し た 


14cm 角 ファ ン に よ 
る 前 面 吸気 。 ファン 
は ケー ス の ファ ンコ 
ント ロー ラ に 接続 、 
12V で 動作 


ケー ブル は 
裏面 配線 

各 ケ ー ブ ル は ケ 
ー ス の 裏面 配線 
機能 を 利用 し て 
背面 に まとめ た 


数 値 的 に は 低め だ が 、 フ 
ァ ン の 音 が 少々 耳 に 付く 


音 パ ー ツ の 温度 、 ケ ー ス 
内 部 の 温度 は まっ た く 問 


題 な し 


ファ ン の 回 転 数 を 落と す 
こと で さら な る 静音 化 を 
目指 し て みる 


PE 
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ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 を ケー ス 付 属 の ファ ンコ ン で 低速 に し て みる 


使用 し た ケー ス は 、 電 圧 (12V、7V、5V) 
に よっ て ファ ン の 回 転 数 を 変更 で きる ファ ン 
コン が 付属 し て いる の で 、 こ れ を 使っ て ファ 
ン の 回 転 数 を 落と し て 、 動 作 音 と 各部 の 温度 
を 計測 し て みた 。 結 果 は 以下 の と お り 、 一 番 
低速 の 5V に 設定 し た 場合 、 ア イド ル 時 で 


動作 時 


| 動作 音 


単位 : dB 
アイ ドル 時 (平均 ) 高 負荷 時 (平均 ) 

33.2 
音 部 の 温度 


バー ツ 名 


単位 : て 


アイ ドル 時 | 高 負荷 時 


CPU 35 
マザー ボー ド 36 
ビデ オカ ー ド 38 
ssD 31 
HDD 33 
ケー ス 内 部 31 


動作 音 


アイ ドル 時 (平均 ) 


単位 : dB 


高 負荷 時 (平均 ) 
30.3 
音 部 の 温度 


バー ツ 名 


単位 : て 


アイ ドル 時 | 高 負荷 時 


CPU 38 | 84 1Q) 
マザー ボー ド 42 
ビデ オカ ー ド 46 
SsD 32 
HDD 36 
ケー ス 内 部 32 
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30.6dB、 高 負荷 時 で 35.9dB と な っ た 。 ア イ 
ドル 時 は ほぼ 無音 に 感じ る 。 た だ し 、 高 負荷 
時 は ケー ス フ ァ ン 以 外 の 音 、 と くに CPU ク 
ー ラ ー の ファ ン の 音 が 耳 に 付く よう に な っ 
た 。 次 は この 対策 を 考え て みる こと に する 。 


音 
動作 
か な り 
静か に ! 
アイ ドル 時 で 7dB、 
高 負 荷 時 で 約 4dB 
下がっ て お りか な 


30.6 


アイ ドル 時 (平均 ) 


高 負 荷 時 (平均 ) 


動作 時 


単位 : dB 


り 静 か に な っ た 


音 部 の 温度 


バー ツ 名 


アイ ドル 時 


単位 : で 


高 負荷 時 


マザー ボー ド 37 42 

ビデ オカ ー ド 40 77 

SSD 31 33 -O 
各 パ ー ツ の 温度 が 
se i 
な い レ ベル だ お 32 40 © 


高 負荷 時 に 少々 耳 
に 付い た CPU ク ー 
の ER の の 
も 気 に な ら な く な 
り 、 動 作 音 は か な 
り 静 か と 言っ て よ 
い レ ベル と な っ た 


Define R4 に は フ 
ァ ジ コシ ドロ ローラ 
が 付属 し て お り 、 
12V、 7V、 5V と 
供給 電圧 を 変え る 
こと で ケ ー ズ ファ 
ン の 回 転 数 を 変え 
る こと が で きる 


アイ ドル 時 
は ほぼ 
無音 に ! 
アイ ドル 時 は ほぼ 
無音 に 、 高 負荷 時 
も 静か に な っ た が 、 
a Or Mp 0 Co 
の ファ ン の 音 が 気 
に な る よう に な っ 
た 


温度 は さら 
に 上 が る が 
問題 な し 


デフ ォ ル ト 状 態 に 
比べ 、 CPU 温 度 が 
3C、 ケ ー ス 内 部 温 
度 が 3 上 昇 し て い 
る が 、 問 題 の な い 
レベ ル だ 


次 は 、 ケ ー ス ファ ン に 加え 、CPU ク ー ラ ー の ファ ン も 制御 で きる A 
SUSTeK の マザー ボー ド 付 属 ユ ー テ ィ リ ティ 「Fan Xpert 3」 を 試し 
て みた 。Fan Xpert 3 で 各 フ ァ ン を キャ リブ レー ショ ン し た 後 、Silen 
t プ ロフ ァイル を 適用 し た 状態 で 計測 し た の が 下 の 結 果 だ が 、 高 負荷 
時 で も ほぼ 動作 音 が 気 に な ら な く な っ た 。CPU 温 度 の 上 昇 が 気 に な 
る 人 も いる と 思う が 、 通 常 使用 で は まず あり 得 な い ほ どの 負荷 を か け 
続け る OCCT 実 行 中 の 値 で ある の で 問題 は な い 。 こ の 結果 を 受け 、 フ 


ァ ン の 制御 は ファ ンコ ン で は な く Fan Xpert 3 で 行なう こと に し た 。 


SsD、 HDD を 除い 
て 各部 の 温度 は 上 


昇 。 と くに CPU の 
温度 が 目立つ が 、O 
CCT 実 行 中 の 値 で 
ある の で 、 ま だ 閑 
裕 が ある と 見 て よ 
い だ ろ う 


ASUSTeK Z97-PRO に 
付属 する ユー ティ リティ 
「Fan Xpert 3」。 フ ァ ン の 
回 転 数 を 手動 で 細か く 制 
御 す る こと も で きる が 、 
今回 は Silent プ ロフ ァ イ 
ル を 使用 し た 


冷却 ・ 静 音 、 


PC ケー ス に 音 漏れ 対策 を 施す 


Fan Xpert 3 で か な り 静 か に な っ た と は いえ 、 ま だ 高 負 荷 時 に は 若 
干 な が ら フ ァ ン の 音 が 気 に な る 。 そ こ で 次 は ケー ス に 音 漏れ 対策 を 施 
すこ と に し た 。 行 な っ た 対策 は 右 の と お り だ 。 その 結果 、 ア イド ル 時 
で 28.8dB と 無音 ( 暗 騒 音 と 同じ ) に 、 高 負荷 時 で も 33.1dB と 動作 音 
が 気 に な ら な い レ ベル に な っ た 。 各 部 の 温度 も あま り 上 昇 し て お ら 
ず 、 音 漏れ 対策 の 効果 は か な り 大 きい こと が 確認 で きた 。 


動作 音 


単位 : dB 静音 じ は 
アイ ドル 時 (平均 ) | 高 負 荷 時 (平均 ) i 
アイ ドル 時 は ほぼ 
無音 、 高 負荷 時 で 
28.8 33.1 に | も 、 一 陣 、 フ ァ ン の 
回 転 数 が 上 が り 動 
作 音 が 大 きく な る 
音 部 の 温度 単位 : で こと が ある も の の 、 
ほぼ 気 に な ら な い 
2 レベ ル に 到達 し た 。 
静音 化 は これ で 完 
壁 か ? 
CPU 40 84 
マザー ボー ド 42 46 
we 温度 も 
ビデ オカ ー ド 52 | 77 © WA 
ケー ス 内 部 の 温度 
ssD 32 33 が 若干 上 昇 し て い 
る が 問題 な い レ ベ 
ル 。 各 パー ツ の 温 
HDD 36 36 度 は 音 漏れ 対策 前 
と ほぼ 変わ っ て い 
ケー ス 内 部 33 43 -O© まい 


座 面 の ファ ン 用 の 穴 
を ふさ ぐ 
標準 で は 底面 ファ ン 用 
の 穴 が あい た まま な の 
で 、 ア イネ ックス の フ 
ァ ン 穴 用 目隠し 板 PA- 
044 ( 実 売価 格 : 600 
円 前 後 ) で ふさ い だ 


背面 上 部 に ある 空 
の マル チ 吸 音 ・ 
貼り 付け ふさ い だ 


= 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


背面 上 部 の 空調 用 の 穴 を ふさ ぐ 


調 用 の 穴 も 、 
音 シ ー ト 特大 | MA-041B を 


> 
新 だ た, 鉄則 < 
教え ます 


1 

I 

I 

I 

I 
合 I 
き | 
フロ ント パネ ル 側 面 の スリ ッ ト を ふ ! 
さ ぐ ! 
A I 
I 

I 

I 

I 

I 

i 


ント パネ ル の サイ ド に スリ ッ ト が 
入っ て いる の で 、 ア イネ ックス の マル 
チ 吸 音 ・ 防 音 シ ー ト 特大 MA-041B ( 実 
売価 格 : 2,000 円 前 後 ) を 貼り 付け 、 こ 
の スリ ッ ト を ふさ い だ 


アイ ネッ クス 


電源 ユニ ッ ト を 準 フ ァ ン レス の も の に 変え て みる V 


静音 化 は ほぼ 完璧 に 実現 で きた が 、 高 負荷 
時 に 電源 ユニ ッ ト の ファ ン が 発する ノイ ズ が 
若 二 気 に な っ た の で 、 電 源 ユ ニッ ト を 準 フ ァ 
ン レ ス の Corsair Components RM450 に 交換 


動作 音 


アイ ドル 時 (平均 ) 


28.8 


単位 : dB 


し て みた 。 そ の 結果 、 気 に な っ て いた ノイ ズ 
は 消え 、 ア イド ル 時 、 高 負荷 時 と も に さら に 
動作 音 は 小さ く な っ た 。 ほ か の 部 分 の 静音 化 


静音 化 は これ で 完璧 ! 


高 負荷 時 で も 、 ほ ぼ 無 音 の 深夜 の 部 屋 で か すか に 動作 音 


が 聞こ える くら い の レ ベル に 到達 。 少な い 予算 で 大 き な 
効果 を 得る こと が で きた 


が すん で か ら 気 に な り 始 め た の で 、 優 先 順位 
は 低い が 、 静 音 PC に は や は り 準 ファ ン レ ス 
電源 の 導入 を 考え た ほう が よい か も し れ な 
い 。 


Corsair Components RM450 
実 売 価格 : 12,000 円 前 後 


80PLUS Gold 認 証 を 取得 し た 定格 出力 450W の 準 フ 
ァ ン レス 電源 ユニ ッ ト 。 負 荷 率 が 40% 以 下 の 場 合 は 
ファ ン が 回 転 せ ず 、 無 音 で 動作 する 


【 問 い 合わ せ 先 】 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ http://www.ainex.jp/、 
Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / 
http://www.corsair.com/ 


拡張 スロ ッ ト カ バー を 


ケー ス に 付属 する 拡張 スロ ッ ト カ バー は ス 
リッ ト が 入っ て いる タイ プ な の で 、 ア イネ 
ックス の スロ ッ ト カ バー PA-010BK (4 枚 入 
り 、 実 売価 格 : 700 円 前 後 ) を 2 セッ ト 購 入 

て 、 す べ て スリ ッ ト が 入っ て いな いも の 
に 交換 し た 


1 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
スリ ッ ト な し の も の に 変更 ! 
I 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
I 
| 


⑧ 静 音 PC は ファ ン の 制御 が 重要 
る ファ ン の 制御 に は ケー ス 付 属 の 


ファ ンコ ン よ り ユ ー テ ィ リ ティ 
の ほう が 有効 


⑧ 不 要 な 穴 を ふさ ぐ の は 効果 アリ 
和 電源 ユニ ッ ト は 準 フ ァ ン レス の 


の が 最適 
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狭い スペ ー ス を どう 活か す ? 


Mini-ITX 環 境 で Core i7-4790K を 


TEXT : 竹内 亮介 


冷却 術 


冷却 強化 や 静音 化 の 選択 肢 が 限ら れる Mini-ITX プ ラッ ト フ ォ ー ム 。 
し か し 、 パ ー ツ の 選択 や カス タマ イズ し だ いで 、 発熱 の 大 きい 高 性 能 C に PU の 常用 も 可能 だ 。 


= 


eem wm 


小型 PC に 高 性 能 CPU を 
搭載 する た め の パ ー ツ 選び 

高 性 能 CPU の 冷却 性 能 を 強化 する 一 般 的 
な 手段 は 、 大 型 の 高 性 能 C に PU クー ラー に 交 
換 し た り 、 ケ ー ス ファ ン を 追加 し た り し て P 
C ケ ー ス 内 部 の エア フロ ーー 効率 を 高め る こと 
だ 。 し か し 、Mini-ITX な どの 小型 PC で は 、 
内 部 スペ ー ス や パー ツレ イア ウト の 関係 上 、 
搭載 可能 な CPU ク ー ラ ー の 選択 肢 が 狭く 、 
ケー ス フ ァ ン も 追加 で き な い こと が ある 。 

また 、PC ケ ー ス に 大 型 CPU ク ー ラ ー を 扶 
載 で きる スペ ー ス が あっ た と し て も 、 使 用 す 
る マザー ボー ド 側 の レイ アウ ト に よっ て 制限 
され る こと も 、 め ずら し く は な い 。 こ の よう 
に 小型 PC は 、 も と も と 冷却 性 能 の 強化 や 静 
音 化 に 対す る 制限 が と て も 多い 。 

し か し 、 最 近 で は 小型 PC に 対す る 填 要 の 
高まり を 反映 し て か 、 従 来 の 小型 PC の 弱点 
を カバ ー し た 、 新 世代 の PC ケー ス や マザー 
ボー ド が 登場 し て いる 。 使 いた い パ ー ツ を 吟 
味 す れ ば 、 冷 却 性 能 や 静音 性 の 強化 も 以前 よ 
り は や りや すく な っ て お り 、 高 性 能 な 小型 P 
C を 作り や すい 環境 が 整っ て き て いる 。 

そこ で 今回 は 、 高 性 能 だ が 発熱 も 大 きい ハ 
イエ ンド CPU 「Core i7-4790K」 を 搭載 し た 
Mini-ITX マ シン を ベー ス に 、 安 定 し た 動作 と 
高い 静音 性 を 両立 する 冷却 法 を 見 つけ る ベ 
く 、 さ ま ざ ま な テス ト を 行なっ て みた 。P 
ケー ス は 小型 な が ら 内 部 が 広く 、 高 さ 18cm 
まで の CPU ク ー ラ ー を 搭載 可能 な 「PC-Q33] 
を 採用 し て いる 。 さまざま な カス タマ イズ と 
調整 を 行なう こと で 、CPU 温 度 や 動作 音 が 
どの よう に 変化 し て いく の か を 検証 する 。 
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ケー ス は PC- 
Q33 を 使用 
最新 の Mini-ITX 
ケー ス は 内 部 スペ 
ー ス に も 余裕 が あ 
り 、 大 型 の CPU 
クー ラー も 搭載 し 
や すい も の が 多 
ゅ い 。「PC-Q33] は 
| : その 代表 格 だ 


使用 し た ベー スマ シン の 構成 


冷却 拡張 性 の 制限 
小型 PC じ ケ ー ス の 多く は 、 ケ ー ス ファ ン 
を 1 基 搭 載 し て いる 程度 で 、 フ ァ ン を 追 
加 で き な い こと も 多く 、 冷 却 性 能 が 低い 


2 : 大 き な CPU ク ー ラ ー は 
付け られ な いこ と が 

内 部 が 狭い の で 、 性 能 が 高い 大 型 の サイ 

ド フ ロー タイ プ の CPU ク ー ラ ー が 使い に 

くい 


3: 冷却 の アレ ンジ が 難し い 
内 部 スペ ー ス に 祭 裕 が な く 、 熱 が こも り 

高 性 能 CPU を 使う に は 、 ど う 人 冷却 
性 能 を 効率 的 に 上 げ る か が キモ だ 


ド の レイ アウ ト に 注意 


マザー ボー 
Mini-ITX マ ザー ボー ド は 、 製 品 に よっ て CPU ソ 
ケッ ト の 位置 が 異な る た め 、 使 用 する CPU ク ー ラ 
ー の 選択 は 慎重 に 


CPU Intel Core i7-4790K (4GHz) 37,000 円 前 後 
マザー ボー ド 補 半 謀 央 TECHNOLOGY GA-Z97N-Gaming 5 (rev. 1.0) 18,000 円 前 後 
CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G a 
RE (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 3:500 円 前 後 
グラ フィ ックス 機能 | Core i7-4790K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) — 
Micron Technology Crucial MX100 CT256MX100SSD1 
Ra (Serial ATA 3.0、 MLC、256GB) EE 
電源 ユニ ッ ト Corsair Components CX500M (500W、80PLUS Bronze) 6,500 円 前 後 
PC ケー ス Lian Li Industrial PC-Q33A (Mini-ITX) 12,000 円 前 後 
GRU Intel Core i7-4790K 付 属 ク ー ラ ー 詳 


[問い合わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.inteL.co.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) ノ ht 
tp://www.gigabyte.jp/、CFD 販 売 : 一 http://www.cfd.co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.co 
m/、 Corsair Components : 03-5812-5820( リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、Lian Li Industrial : 03-5298-3880( デ 


ィ ラ ッ ク ) ノ http://www.lian-li.com/ 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


冷却 氏 の 
新 だ か, 鉄 則 / 


教 そ ます 


最新 CPU な ら Mini-ITX+ ナ リテール クー ラー で 余裕 …… じ ゃ な か っ た ! 


まず は Core i7-4790K 付 属 の 標準 クー ラー 
を 組み 込み 、 冷 却 面 の チュ ー ニ ング を と くに 
行なっ て いな い 状 態 で CPU 温 度 や 動作 音 を 
計測 し て みた 。 ち な み に 、 以 前 同じ ケー ス を 
使っ た 構成 で 、Core i7-4770K を 組み 込ん だ 
と き の CPU 温 度 は 高 負荷 時 で 88 で 。 ギ リ ギ 
リ 常 用 可能 と 言え る 温度 だ っ た の で 、 今回 も 
と りあ え ず 大 丈夫 だ ろう と 思っ た の だ が 、 実 
際 に 計測 し て みた ら 何 と 99C ! これ は 、 
と て も で は な い が 常 用 可能 な 数 値 で は な い 。 
それ な り に スペ ー ス の 広い PC-Q33 に も か か 
わら ず 、 小 型 PC ケ ー ス の 限界 が いき な り 浮 
き 彫 り に な っ た 格好 だ 。 

負荷 が さら に 続く 状況 で は 100C に 達する 
可能 性 も ある 。 ま た こん な 状況 で は 、Turbo 
Boost の 効果 に 悪影響 が あり そう な の で 、Co 
re i7-4790K を 使う 意味 が 薄れ る 。 ま ず は CP 
U ク ー ラ ー を 変更 し て 、CPU 温 度 を 下げ る こ 
と を 目標 に する 。 


-- 99C 
44.1dB 


35C 
38.5dB 


交換 する CPU ク ー ラ ー を 選ぶ 


小型 の PC ケー ス で 使い や すい の は 、 リ テ 
ー ル クー ラー と 同じ よう に 高 さ が 低い タイ プ 
や 、 や や 高 さ は ある が 、 マ ザー ボー ド や PC 
ケー ス の 部 品 に 干渉 し に くい 小型 の サイ ド フ 
ロー タイ プ だ 。 

ここ で は 前 者 の 代表 例 と し て 「 サ イズ 小 
太刀 」、 後 者 の 代表 例 と し て 「 サ イズ 刀 4」 
を 選択 し た 。 さ ら に PC-Q33 を 含め て 、 最 近 
の Mini-ITX ケ ー ス は 大 型 ク ワー ラー を 搭載 で き 
る も の が 増え て いる の で 、 大 型 の サイ ド フ ロ 
ー タ イプ 「 サ イズ 阿修羅 」 も 加え て 冷却 性 


ケー ス に よっ て 使え る クー ラー は 異な る 
左 か ら 阿 修羅 、 刀 4、 リ テー ルク ー ラ ー、 小 太刀 。 
高 性 能 CPU を 使う な ら 、 可 能 な 限り 大 型 の CPU 
クー ラー を 選び た い 


バラ ッ ク 状 態 で の CPU 温 度 


能 を テス ト し た 。 画 ア イド ル 時 周 高 負荷 時 単位 : て 
> = < 
阿修羅 の 冷却 性 能 は 、 ほ か の 二 つ と 比べ る 小太刀 3 
と ダン ト ツ の 成績 だ っ た 。 ケ ー ス に 組み 込ん 
‘ _ sw 4 E28 
で みて も 冷却 性 能 は 低下 せ ず 、 動 作 音 も まず A 4 
"静か だ っ た 。 27 
まず 静か だ っ た 。--e 町 修 [| 
| Core i7-4790K 呈 画 画 画 間 和 32 
も っ と も (CPU 温度 が 低かっ た の は 阿 修羅 。 付属 の C 議 け 属 クー ラー jo4 
PU クー ラー と 比較 する と 、 高 負 基 時 は 何と 25C も 議 議 議 uii4 
低い Go -Better 0 20 40 60 80 100 


【 検 証 環境 】 室 温 : 26.2C、 暗 騒音 : 31.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 か ら 20cm、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 
4.4.0 の POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き の 最 大 値 、CPU 温度 : HWMonitor 1.25 の CPU Temperatures の Package の 値 


スタ ンダ ター ド に 組ん だ 状態 

CPU 付 属 の CPU ク ー ラ ー を 使用 し 、 マ 
ニュ アル どおり に 組ん で みた 。 マ ザー ボ 
ー ド 周辺 に は ケー ス の フレ ー ム が な いた 
め 、 テ スト 人 馬 の よ うな 感覚 で 組み 込め る 
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’ 
スタ ンダ ー ド 


* 


ファ ンコ ント ロー ル は スタ ンダ ー ド モー ド 
マザー ボー ド の ファ ンコ ント ロー ル 設 定 は 、CPU 
クー ラー と ケー ス フ ァ ン と も に 「 ス タン ダー ド 」] 
に 設定 し た 


大 型 CPU 
クー ラー を 搭載 
i サイ ズ の 「 阿 修羅] 
を 搭載 し た 状態 。 
PC-Q33 の よう に 、 
内 部 スペ ー ス に 余 
裕 の ある 小型 ケー 
_ ス で あれ ば 、 こ う 
放し た 大 型 の 高 性 能 
CPU ク ー ラ ー も 
利用 可能 だ 


Lo74C 
44.1dB 


ク 状 態 に 対し て 、 こ ちら は ケー ス に 組み 込ん 
区 羅 に 変更 し た こと で 、 高 負荷 時 の CPU 温 度 は 


。 これ な ら 安 心して 常用 で きそう だ が 、 さ ら 
を 強化 で き な い か を 試し て みよ う 
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さら な る 冷却 性 能 の 向上 に チャ レン ジ ! 


CPU ク ー ラ ー を 阿修羅 に 交換 し た 際 の 結 
果 は 満足 の ゆく も の だ っ た 。 し か し 、 最 新 自 
作 パ ー ツ の 可能 性 を も っ と 追求 し て みた い 。 
そこ で 、 こ こ で は CPU ク ー ラ ー の ファ ン の 
位置 や 向き 、 数 な ど を 変 更 す る こと で 、CP 
U 温 度 や 動作 音 が どの よう に 変化 する の か を 
検証 し て みた 。 

試し て みた の は 以下 の 4 パタ ー ン で 、 そ れ 
ぞ れ CPU ク ー ラ ー を 阿修羅 に 交換 し た p.315 
右 下 の 状態 と 比較 し て いる 。 


・CPU ク ー ラ ー の ファ ン の 位置 を 変更 
・CPU ク ー ラ ー に ファ ン を 追加 

・ ケ ー ス ファ ン と CPU ク ー ラ ー の ファ ン の 
向き を 吸気 方 向 に 変更 

・ 了 虹 気 方 向 に 変更 後 フ ァ ン を 追加 


高 負荷 時 


LG RN 
se 環 


高 負荷 時 


※ 矢 印 は p.315 下 段 の 状態 と 比較 
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ちな み に 、 試 し に マザー ボー ド 付 属 の OC 
ツー ル 「EasyTune」 を 使い 、 全 コア 4.5GHz 
動作 に 設定 し て 負荷 テス ト を 行なっ て みた と 
ころ 、1 分 も 経た ず に CPU 温 度 が 100 で に 達 
し た た め 、 テ スト を 続行 で き な か っ た 。 や は 
り OC ま で 視野 に 入れ る と 、 大 型 CPU ク ー ラ 
ー を 搭載 可能 な PC-Q33 で も 厳し いと いう こ 


44.2dB +@) 


と だ s 


GIGABYTE 


OC は ムリ だ っ た 


EasyTune Intel 


( 
ライ ト 


一 応 OC も 試し て みた が 、 も っ と も 負荷 が 低い 「 ラ 
イト ]」 設定 で すら CPU 温 度 が 100°C を 超え て し ま 
っ た の で 、 あ えな く 了 断念 し た 


OCPU ク ー ラ ー の 
ファ ン の 位置 を 変更 
CPU ク ー ラ ー の ファ ン は 、 
通常 ヒー トシ ンク に 風 を 吹 
き 付 ける 方 向 で 設置 する が 、 
吸い 出す 方 向 に 変更 し て み 
だ 


高 負荷 時 の 温度 は 変わ 
ら ず 、 ア イド ル 時 の 温 
度 が 1© だ け 上 昇 し て 
いる 


@ び 9 ケー ス フ ァ ン と CPU 
クー ラー の ファ ン を 
吸気 方 向 に 変更 

排気 方 向 に 取り 付け られ て 

いる ケー ス フ ァ ン と CPU ク 

ー ラ ー の ファ ン を 、 吸 気 方 

向 に 変更 し て みた 


【 検 証 環境 】p.315 と 同じ 


阿 修 羅 を 搭載 し た 状態 で 

さら な る 冷却 性 能 の 向上 を 目指 す 

CPU ク ー ラ ー を 阿修羅 に 変更 し た 状態 。 ス ペー ス 
に 余裕 の ある PC-Q33 な の で 、 冷 却 パ ー ツ の 配置 
は あれ これ アレ ンジ で きる 


@qCPU ク ー ラ ー に 
ファ ン を 追加 

阿修羅 に 12cm 角 の 「 サ イ 
ズ 隼 120 PWM1300rpml 
を 追加 し て みた 。 人 追加 する 
に あたっ て 、PWM 対 応 の 
ファ ン 分 岐 ケ ー ブ ル を 使用 
し て いる 


高 負荷 時 


a ン 1 基 に 比べ て 、 
72C ©) ドル 時 で 1C、 高 


の © 吸気 方 向 に 変更 後 
ファ ン を 追加 

ケー ス フ ァ ン と CPU ク ー ラ 

ー の ファ ン を 吸気 方 向 に 変 

更 し て 、 さ ら に ② と 同じ 12 

cm 角 フ ァ ン を 追加 


高 負荷 時 ” DR 
アイ ドル 時 が 1C 下 が 
っ た も の の 、 高 負荷 時 
は ファ ン を 追加 し な い 


と き と 変 わら ず 


44.1dB 上 


※ 矢 印 は p.315 下 段 の 状態 と 比較 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 


冷却 ・ 静 音 、 


冷却 性 能 を 維持 し た まま 、 動 作 音 を 低減 で きる か ? 


CPU 温 度 を さら に 下げ る こと に 成功 し た 
の で 、 今度 は 気 に な る 動作 音 の 低減 に 挑戦 し 
て みよ う 。 こ こ で は 、 前 ペー ジ で 冷却 と 静音 
性 の 両面 で よい 成績 だ っ た 「 ケ ー ス ファ ン と 
CPU ク ー ラ ー tt 
を ベー ス に し て 、 マ ザー ボー ド 付 属 の ファ ン 
コン トロ ー ル ユー ティ リティ 「Smart Fan」 
や 追加 の ファ ン を 使い 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 調 
整 す る こと で 静音 化 を 図り 、CPU 温 度 と の 
バラ ンス を 見 て 、 最 適 な 設定 を 探る 。 
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ファ ン 回 転 数 を コン トロ ー ル し て 静音 化 
マザー ボー ド 付 属 の ファ ンコ ント ロー ル ソ フ ト も 
駆使 し て 、 静 音 化 を 図っ て みる 


@ 高 性 能 CPU を 使う な 
@ ファ Te 
@ ファ 


ビデ オカ ー ド を 追加 し て みた 
ビデ オカ ー ド を 挿す 場合 は 
条件 が 変わ る 


p.315 右 下 の 、 阿 修羅 を ケー ス 内 に 搭載 し 
た 状態 を 基本 に 、 エ アフ ロー を 排気 方 向 と 吸気 
方 向 の それ ぞ れ の 状態 で ビデ オカ ー ド を 挿し 
て 、 各 部 の 温度 を 計測 し た の が 右 の グラ フ だ 。 

吸気 構成 だ と CPU 温 度 が 低く な る の は 
p.316 の ③ と 変わ ら な い が 、GPU 温 度 は 、 排 
気 構 成 に 比べ 5C も 高く な っ て し まっ た 。 
CPU ク ー ラ ー の 排 熱 が ケー ス 内 に と どまり 、 
ビデ オカ ー ド の 冷却 に 悪影響 を 与え た の だ ろ 
う 。 ま た 、 動 作 音 も 吸気 方 向 の ほう が 、 か な り 
大 きぐ な Se まま SN る 

ビデ オカ ー ド な し な ら 路 気 構 成 に カス タマ イ 
ズ す る の が ベス ト だ が 、 ビ デオ カー ド を 挿す な 
ら 排 気 構 成 に し た ほう が よさ そう だ 。 


ン を 追加 し て 低 回 転 で 運用 する と 、 旭 


CPU 温 度 と 動作 音 。 
アイ ドル 時 
27C 


高 負荷 時 
70C 


高 負 荷 時 
74C 


28C 


36.5dB 


44.2dB- 選 


36.1dB | 44.4dB 


※ 矢 印 は p.316③⑬ の 状態 と 比較 


アイ ドル 時 の 温度 は 低く な っ た が 、 
は 少し 上 が っ て し まっ た 


高 負荷 時 の 動作 音 


CPU 温 度 と 動作 音 


アイ ドル 時 


30C 78C 


※ 矢 印 は p.316③⑬ の 状態 と 比較 


アイ ドル 時 の 動作 音 は 低く な っ た が 、 
が 上 昇 し て し まっ た 


高 負荷 時 の 温度 


CPU 温 度 と 動作 音 


アイ ドル 時 


高 負 荷 時 
75C 


29C 


34.5dB | 35.8dB 


35.5dB 36.2dB 


※ 矢 印 は p.316③⑬ の 状態 と 比較 


暗 騒 音 近 くま で 動作 音 を 抑え られ た が 、 
ル 時 、 高 負荷 時 と も に 上 昇 し た 


温度 は アイ ド 


※ 矢 印 は p.316③⑬ の 状態 と 比較 


動作 音 は 2 番目 に 低く 、 温 度 の 上 昇 も 比較 的 抑え られ て 
いる 。 こ れ を ベス ト 設 定 と し た い 


音 化 し や すい 


<< 陣 | 
ビデ オカ ー ド と 大 型 CPU 
クー ラー を 同時 に 搭載 


GA-Z97N-Gaming 5 (rev.1.0) は 、 
阿修羅 の よう な 大 型 CPU ク ー ラ ー と 
ビデ オカ ー ド を 同時 に 装着 で きる 


、 大 型 CPU ク ー ラ ー を 付け られ る PC ケー ス を 選び た い 


ファ ン の 向き と 各部 の 温度 


アイ ドル 時 岬 高 負 荷 時 単位 : て 
中 気 GPU 温 度 は 排気 
CPU Amom 方 向 で 設置 し た 
と き の ほ う が 低 
排気 く な っ た だ 
中 気 
GPU ーー 
排気 
«Better 0 20 40 60 80 100 
動作 音 
アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : dB 
気 方 向 タロ = 38.7 
人 半 折ら か に うる さい と 己 邊 50.1 


じ ら れ る レベ ル 


【 検 証 環境 】 ビ デオ カー ド : 玄人 志向 GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT (NVIDIA GeForce 760 GTX) 、 ほ か は p.314 と 同じ 。GPU 温 度 は GPU の 


Temperatures の 値 


排気 方 向 
-Better 0 20 40 60 
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TEXT : 竹内 亮介 


検証 ) 


エア フロ ー に 影 


最近 は 、 マ ザー ボー ド の 裏側 に 各種 ケー ブ 
ル を 配線 する こと で 、 マ ザー ボー ド や パー ツ 
の 周囲 を スッ キリ と 整理 で きる 「 裏 面 配線 」 
を 行なえ る PC ケー ス が 多い 。 熱 源 の 周辺 や 
風 の 通 り 道 に 障害 物 が な く な る の で 、 冷 却 効 
果 も 高まる と いう 印象 が ある が 、 実 際 は どう 
だ ろう か 。 

結果 は 右 の グラ フ に 示し た と お り だ が 、 高 
負荷 時 の CPU 温 度 が 1 て 低下 し た 程度 で 、G 
PU 温度 や マザー ボー ド 温 度 に 影響 は な い 。 
実質 的 に は ほぼ 誤差 と 言っ て も よい 状況 だ 。 
通気 口 を 完全 に 矯 い 隠 す よ うな 状況 な ら と も 
か く 、 底 面 や マザー ボー ド 上 に ケー ブル が 散 
乱す る 程度 で は 、 冷 却 性 能 へ の 影響 は な い 。 


oy ™ 
| 箇 / 
la a 
= | ” 
| mm 4 


HDD は と くに 温度 の 上 昇 が 故障 リス ク に 
直結 し て いる の で 、 い か に 適切 な 冷却 を 行 な 
うか が 重要 。 と 、 今 まで 考え られ て きた 。 し 
か し 、 最 近 の HDD は 昔 と 違っ て 低 発熱 な の 
で 、 以 前 ほど 前 面 フ ァ ン の 重要 性 は 高く な い 
の で は な いか ? 

結果 は 、HDD 1 台 で は まっ た く 変 化 が 見 
られ な か っ た 。 テ スト に 使用 し た WD Green 
が 、 も と も と 低 回 転 で 低 発熱 と いう こと も あ 
る の だ ろう 。 し か し 、2 台 組み 込ん だ 場合 
は 、 前 面 フ ァ ン の 効果 が 確認 で きた 。 複 数 
台 、 ま た は 高 回 転 モ デル を 使う な ら 、 前 面 フ 
ァ ン に よる 冷却 を 意識 する の が よさ そう だ 。 
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HDD の 冷却 を 考え る と 、 


響 が 出る 


ケー ブル が 散ら か っ て も 冷却 に 問題 は な い 
上 の 写真 程度 な ら 、 ケ ー ブ ル の 整理 状況 が 冷却 性 
能 に 影響 は な いと 言え そう だ 。 た だ し 、 ケ ー ブ ル 
が ファ ン に 接触 する と いっ た トラ ブル が 発生 する 
可能 性 は あぁ る の で 、 可 能 な 限り 整理 し て お きた い 


HDD の 冷却 に 前 面 フ ァ ン は 必要 か ? 

前 面 フ ァ ン が 取り 込む 新鮮 な 外気 で 、 最 初 に 冷却 
され る の が HDD。 し か し 最近 の HDD は 温度 が 上 
昇 し に くい た め 、 そ こま で 温度 の 状況 に 配慮 する 
必要 も な く な っ た よう だ 


経験 に よる イメ ー ジ や 
思い 込み で 、 実 は 間 違 
っ た 冷却 対策 を 施し て 
いな い だ ろ うか 。 こ こ 
で は これ まで 「 常 識 」 
と され て きた 冷却 の 手 
法 に つい て 、 検 証 作業 
を 通じ て 実際 の 効果 を 
確か め て みた い 。 


ケー ブル 整理 の 有無 に よる 温度 の 違い 


だ よね 
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どの パー ツ の 温度 に も 大 き な 変 化 は な か っ た 


台 し か 組み 込ん で いな 
よる 温度 差 は まっ た く な か 


前 面 フ ァ ン の 有無 に よる HDD 温 度 の 違い 
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2 台 を 隣接 し た ベイ 
に 組み 込ん だ 状態 
で は 、 前 面 フ ァ ン 
な し の 場合 で 上 側 


の ベイ に 搭 載 し た H 


さら に 上 昇 す る と 


は 、 前 面 フ ァ ン の 有無 に 
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【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK GRYPHON Z97 (Intel Z97) 、 メ モリ : CFD 販 売 CFD ELIXER W3 
U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 シ ステ ム SSD : Intel Solid-State Drive 730 SSDSC2BP240G4R5 (Serial ATA 3.0、 ML 
C、240GB) 、HDD : Western Digital WD Green WD30EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 、 ビ デオ カー ド : MSI N770GTX Twin Frozr 
4S OC (NVIDIA GeForce GTX 770) 、 電源 : Super Flower SF-650P14PE(650W、 80PLUS Platinum) 、 PC ケー ス : Cooler Master CM690 、 
追加 ケー ス フ ァ ン : 12cm 角 ファ ン (最大 1,200rpm) 、 ケ ー ス ファ ン フ ィ ル タ : アイ ネッ クス CFF-120Z、 騒 音 計 : カス タム SL-1370、 風 速 計 : 


ここ で は 、 エ アフ ロー の セオ リー で ある 前 
面 吸 気 ・ 後 方 排気 が 正しい か を 確認 する と と 
も に 、 前 面 吸 気 、 後 方 排気 時 に お ける その 吸 
気 量 と 排気 量 と 温度 の 関係 に つい て 検証 し て 
みた い 。 

結果 を 見 る と 、 意 外 に も すべ て の ファ ン を 
排気 方 向 に 設定 し た “ 全 排 気 " の 値 が よかっ 
た 。 高 負荷 時 に は GPU の み 全 吸気 に 劣る 
が 、 ほ か の すべ て の 部 分 は も っ と も 冷え て い 
る 。 今回 使用 し た ケー ス の CM690 T は メッ 
シュ 構造 を 多用 し て いる の で 、 メ ッシュ 部 か 
ら 十 分 な 吸気 を 行なえ た の だ ろう 。 

よく 見 か ける パタ ー ン ① と ② と の 違い も 気 
に な る が 、(① の ほう が 若干 よい 傾向 に ある だ 
け で 、 大 き な 差 は な い 。CM690 有 T の メッ シ 
ュ 構 造 に より 、 い ずれ の 状態 で も 吸気 と 排気 
が 不足 し な い 状 態 で ある た め と 思わ れる 。 密 
閉 度 の 高い ケー ス で あれ ば 、 ま た 違っ た 結果 
に な る 可能 性 が ある 。 
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後方 排 思 の 真実 


CPU 温 度 が も っ と も 低い の は すべ て 
の ファ ン を 排気 方 向 に 向け た と きだ 


っ た が 、 ア イド ル 時 の 温度 は 上 昇 
て いる 


ファ ン の 向き に よる 温度 の 違い 
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と も 低い の は す 
べ て の ファ ジン を 
吸気 方 向 に 向け 
a ES 
し 、 ア イド ル 時 
の 温度 は 少し だ 
け 上 昇 


ド や HDD の 温度 は 、 ど の パタ 
は か っ た 


冷却 性 能 が 低下 し そう zx ヶ ms し て st 


PC ケー ス 内 部 に ホコ リ が 入り 込む こと を 


ダス ト フ ィ ル タ の 有無 に よる 温度 の 違い 
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度 に は ほぼ 影響 し な い 上 、 動 作 音 が 低下 する Cooler Master の ケー ス 、CM690 相 に 標準 搭載 Sb I76 
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た に の で 、 安 心 メ a i i N な し 
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サン コー ミニ デジ タル 風速 計 、 室 温 : 25C 、 暗 騒音 : 30.5dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 よ り 15cm、 ア イド ル 時 : 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 
時 : OCCT 4.4.0 の POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 実 行 し た と き の 最 大 値 (検証 2 の み CrystalDiskMark 3.0.3b 実 行 中 の 最大 値 ) 、 各 部 の 温度 : 7 : 絆 31 9 
使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.25 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、 マ ザー ボー ド は Motherboard Temperatures の Mainboard、 PC 自作 ・ チ ュー ジン ナッ ゴブ 虎の巻 2015 


GPU は Videocard Temperatures、HDD は HDD Temperatures の 値 (2 台 搭載 時 は 上 側 の HDD の 温度 ) 、 風 速 : 風速 計 を ファ ン か ら 約 2cm の 距 


離 に 置い て 計測 


OC 対応 激安 CPU 登 場 で 様相 一 変 ! 准 Pp の ) 
る FPー 新 だ 婦人 鉄則 < 
冷却 ” 郊 = 教え そま す 


検証 底面 配置 に お ける 


電源 の 向き の 違い で sumso? 


10 年 くら い 前 まで の PC ケー ス で は 、 電 源 


電源 の 向き に よる 温度 の 違い 


ユニ ッ ト を 天 板 近く に 設置 する の が 一 般 的 だ 馬 ア イド ル 時 有り 高 負荷 時 単位 : て 
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け 排 気 の 量 が 減っ て いる こと に な る 。 し か 。 還 。 旦 吉 
し 、 電 源 自 体 が 熱源 で も ある の で 、 フ ァ ン は 電源 ユニ ッ ト の 向き は 影響 する の ? 
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き 、 効 率 が よく な る と いう 考え も で きる 。 RC で は 問 生 PY 


実際 に 検証 し て みた と ころ 、 フ ァ ン を 上 向 に な ら な か っ た よう だ 
き に し た ほう が GPU 温 度 が 低く な っ た 。 こ 
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れ な い が 、 上 向き も 試し て みる 価値 は あぁ る 。 ~Better 0 20 40 60 


給 証 記 大 きく て 低 回転 と 小さ く て 高 回 転 は どちら が 高 


大 口径 ファ ン 1 基 v。 小口 径 ファ ン 2 基 


冷却 性 能 重 視 の PC ケー ス に は 、 風 量 が 大 ファ ン の サイ ズ に よる 温度 の 違い 


き な 20/18cm ク ラス の 大 口径 ファ ン を 標準 馬 ア イド ル 時 中 高 負 荷 時 単位 : で 
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【 検 証 環境 】p.318 と 同じ 
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そろ そろ 小型 。 


小型 PC 自作 の _ 
ビッ グ ウ ェ ー ブ が 到来 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


Intel が 1995 年 に ATX 規 格 を 策定 し て 以 
来 、 自 作 PC は ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー を 中 
心 に 展開 し て きた 。2014 年 の 今 で あっ て 
も 、 や は り 主 力 、 主 流 は 何かと 言わ れれ ば 、 
マザー ボー ド も PC ケー ス も ATX で ある 。 し 
か し 、 そ の 一 方 で 近年 は Mini-ITX、microAT 
X を 中 心 と し た 小型 フォ ー ム ファ クタ ー の 台 
頭 も 著しい 。 と くに ここ 1 年 ほど の 勢い は 目 


気付 いて いる だ ろう か ? 
り 巻 く 状 況 が 劇 的 に 変化 し て いる 。 性 能 
が 低い 、 拡 張 性 が な い 、 自 由 度 が 低い 
な ど と いっ た イメ ー ジ は も う 古 い 。 つ い 
に や っ て きた 小型 PC 自作 の 新た な 潮 
流 、 こ の 機会 を 逃がす 手 は な い 。 


覚まし く 、 い よい よ メ イン スト リー ム に 踊り 
出 よ うか と いう と ころ まで 来 て いる 。 

小型 PC の 魅力 は 何と 言っ て も コン パク ト 
で 扱い や すい こと だ 。 日 本 の 家庭 事情 を 考え 
れ ば 、ATX の PC が 大 き 過 ぎる の は 明白 だ 。 
し か し 、 そ れ で も 結局 これ まで ATX が 主力 で 
あり 続け た の は 、 小 型 PC が メジ ャ ー に な る 
た め の 条 件 が 揃っ て いな か っ た か ら だ 。 た と 
えば 、 拡 張 性 が 低い 、 組 み 立 て に くい 、 相 性 
問題 が 頻 発する 、 性 能 を 上 げに くい 、 静 音 性 


小型 PC を 取 


に 難 が ある …… 実際 、 数 年 ほど 前 まで 小型 
PC に この よう な 制限 、 難 点 が あっ た の は 事 
実 。 そ の た め 小 型 PC を 自作 する ユー ザー は 
少数 派 で 、 メ ー カ ー も ATX 以 上 に 力 を 入れ る 
こと は で き な い と いう 悪循環 に 了 っ て いた 。 
小型 PC を 切望 し な が ら も 「 魅 力 的 な 製品 が 
ATX に し か な い 」、「 小 型 PC 向け の 選択 肢 が 
少な い ] と いっ た 理由 で ATX に 戻っ て し まっ 
た ユー ザー も 少な く な い の で は な か ろう か 。 
し か し 、 今 は まっ た く 状 況 が 異な る 。 


ATX は ちょ っ と デカ い 。 で も 小型 PC っ て …… 


小さ い ケ ー ス は ドラ イブ ベイ や 拡張 え スロット が 少 
な く 、 後 か ら の 拡張 が で き な い 。 ゲ ー ム マシ ン な 
ど 高 性 能 な 構成 に も 向 か な い の で は な い だ ろ うか 


小さ な マザー ボー ド は 拡張 ス 


ッ ト が 少な いし 、 
高 性 能 シ ステ ム を 意識 し て お ら ず 、 電 源 部 の 品質 
な ど 長 期 耐久 性 に も 不安 だ が ある の で は ? 
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Mini-ITX な どの 小型 PC ケー ス は 内 部 も 狭く 、 組 
み 立 て や パー ツ 交 換 の 際 に は 狭い 場所 に 手 を 入れ 
て 作業 し な けれ ば な ら ず 、 作 業 が し に くい だ ろう 


Mini-ITX な どの PC ケー ス は 内 部 が 狭く 、 電 源 ケ 
ー ブ ル や スト レー ジ ケ ー ブ ル な ど が ご ちゃ ご ちゃ 
し や ゃ や すい 。 ス イッ チ 類 の 配線 も お っ くう だ 


小さ な クー ラー し か 搭載 で き な い し 、 内 部 スペ ー 
ス に も 余裕 が な いた め 、 熱 が こも っ て し まい 、 発 
熱 が 大 きい 高 性 能 シ ステ ム は 使え な い の で は ? 


内 部 の スペ ー ス に 余裕 が な い PC ケ ー ス で 高 性 能 
な シス テム を 冷却 する に は 小さ な ファ ン を 高速 で 
回 すし か な い …… 静 音 性 は 期待 で きそう も な い 


\ で 正解 は どちら だ !? / 


Mini- ITX©microATX 


で も 、 


ビデ オカ ー ド 2 枚 を 
スマ ー ト に 搭載 ! 
水冷 コン バク ト 
ゲー ム マ シン 


ハイ エン ド ビ デ オカ ー ド を 2 枚 挿し し た 
パワ フル な ゲー ム マ シン を microATX の 
コン パク ト ボ ディ で 実現 。 簡易 水冷 クー 
ラー と 天 板 排気 で し っ か り 冷 却 、 高 負荷 
で の 長 時 間 利 用 も 不安 な し だ 。 


まず は 上 に 挙げ た 作例 を 見 て ほし い 。 コ ン 
パク ト な ボディ に デュ アル GPU シ ステ ム を 
クー ル に 内 蔵 し た ゲー ム マ シン 、 ツ ー ル フリ 
ー で 楽々 を メンテナン ス が で きる メイ ンマ シ 
ン 、 省 エネ & 省 電力 を 追求 し た コン パク トキ 


人 ハイ エン ド で も 
楽々 メン テ ナ ン ス ! 
新 世代 自作 PC の 
スタ ンダ ー ド 


工具 な し で カバ パッ と 開い て 全 パ ー ツ に す 
ぐ ア クセ ス で きる 画 期 的 な PC ケー ス で 
メン テ ナ ン ス 楽々 。 サ イド フロ ー の 大 型 
CPU ク ー ラ ー、 ハ イエ ンド ビデ オカ ー 
ド も 搭載 可能 な 自作 PC の 新しい スタ ン 
ダー ド だ 。 


LIAN LI 


ュー ブ と 、 小 ささ 以外 の 要素 も ATX マ シン に 
見 劣り し な い 魅 力 た っ ぷり の 内 容 だ 。 こ れ ら 
は 決し て 特別 な 例 で は な い 。 今 現在 の 小型 P 
C ト レン ド を 押さ えて いれ ば 、 誰 も が 思い 付 
き 、 実 際 に 作る こと が で きる 。 それ だ け Mini 
-ITX/microATX ケ ー ス の 進化 は 著しい 。 組 み 
立て や すさ 、 拡 張 性 、 冷 却 効率 、 デ ザイ ン ま 


選択 肢 か ら 選 べ る 。 マ ザー 


今時 の 小型 PC は すご い ! 


Core i3 搭 載 で 
アイ ドル 時 7.9W ? 
省エネ & 超 静音 
キュ ー ブ PC 


Core i3 搭 載 の コン パク ト な キュ ー ブ タ 
イプ な の に 中 身 が スカ スカ …… ? AC 
アダ プ タ 電 源 と UEFI チ ュー ニン グ で ア 
イド ル 時 7.9W と いう 異 次 元 の 省エネ と 
無音 に 近い 静音 性 を 実現 し た Mini-ITX キ 
ミー 六 2 


バリ エー シ 


で 、 あ ら ゆ る 面 で 進化 し て お り 、 
ョ ン も 小さ さ 優 先 か ら 拡 張 性 優先 まで 豊富 な 


ボー ド も また 然 り 
だ 。 も どか し い 状 況 の 中 で も 小型 化 を あき ら 
め な か っ た 各 メ ー カ ー の 成果 が 現われ て い 
る 。 こ れ だ け 条 件 が 整っ て きた 今 、 こ の ビッ 
グ ウ ェ ー ブ に 乗ら な い 手 は な い だ ろ う 。 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 323 


そろ そろ 小型 。 


高 性 能 な 小型 PC が 実現 し た ワケ 


高 性 能 、 高 機能 で 満足 度 の 高い 小型 PC を こと が さほど マイ ナス に な ら な く な っ た 。 載 可 能 に な っ た 。 
自作 で きる よう に な っ た の に は 理由 が ある 。 も う 一 つ は CPU、GPU を 中 心 と し た PC パ こう し た 流れ を 受け て メー カー は 独自 に 工 
ー つ は CPU や チッ プ セ ッ ト 、 マ ザー ボー ド ー ツ の 省 電 力 化 、 低 発熱 化 が 進ん だ こと だ 。 夫 を 重ね て きた 。 ユ ー ザ ー の 声 を 反映 する 形 


へ の 機能 統合 が 進ん だ こと だ 。 こ れ に より 拡 。 放熱 が 格段 に 容易 に な り 、 ケ ー ス の 放熱 効率 で 徐々 に 進化 し 、 自 由 度 や 使い 勝手 が 増し 、 
張 の 必要 性 自体 が 薄れ 、 拡 張 性 に 制限 が ある の 向上 も あっ て 高 性 能 シ ステ ム を ムリ な く 搭 。 今 の よう な 状況 に な っ て きた と いう わけ だ 。 


CPU・ マ ザー ボー ド へ の 


CPU が 内 蔵 GPU や 各種 イン ター フェ ー ス を 
統合 し て 進化 し た こと で CPU、 マ ザー ボー 
ド に 機能 が 集約 され 、 シ ステ ム に 必要 な 機 
能 の ほとん ど が マザー ボー ド に 標準 で 搭載 
され る よう に な り 、 拡 張 ス ロッ ト な ど に よ 


CPU・GPU・ 電 源 …… 


S006 年 頃 か ら 世 界 的 な 省エネ 夫 要 を 受け 
て CPU、GPU の 消費 電力 が 年 々 低下 傾向 
に 。 電 源 で も 80PLUS を きっ か け に 高 変換 
効率 の 流れ が 定着 する な ど PC シ ステ ム 全 体 
で 消費 電力 と 発熱 量 が 大 きく 低下 し た こと 


ニー ズ を 的 確 に 具現 化 


マザー ボー ド 、PC ケ ー ス メー カー の 工夫 も 
見 逃 せ な い 。 技 術 の 進歩 を 受け て 、 ま た ユ 
ー ザ ー の 声 に 応じ て 、 小 さ な Mini-ITX フ ォ 
ー ム ファ クタ ー で も 自作 PC なら で は の 自由 
度 の 高い パー ツ 選 択 を 楽し め る よう な 工夫 


る 拡張 の 必要 性 が 格段 に 減っ た 。 で 、 放 熱 が 格段 に 容易 に な っ て きた 。 が 積み 重ね られ て き て いる 。 

高 性 能 な GPU CPU、 ビ デオ Mini-ITX マ ザ 
機能 を 内 蔵 す る : カー ド の 消費 電 ー ボ ー ド は 配線 
CPU が 主流 に 。 カノ 発熱 が 減 ' 効率 を 優先 し た 
ディ スプ レイ 出 少 。 CPU 内 上 蔵 レイ アウ ト が 大 
力 を 含め て マ ザ 基 GPU の 高 性 能 型 CPU ク ー ラ 
ー ボ ー ド の バッ 農 化 、 高 機能 化 に ee こ 一 の 搭載 な ど 、 
ク パ ネル に 標準 より 、 外 付け ビ = より 柔軟 な 構成 
で 多く の 端子 類 デオ カー ド が 不 こ 対 応 で きる も 

引 が 装備 され る よ 要 と いう ユー ザ の に 変化 し つつ 
うに な っ た ー も 増え た ある 
CPU の 進化 と 80PLUS の 効 スト レー ジ の 複 
と も に 1 チッ プ 果 も あっ て 、 電 数 台 搭 載 、ATX 
に な っ た チッ プ 源 の 変換 効率 も 電源 対応 、 大 型 
セッ ト も また イ 急 ピ ッ チ で 向 GPU グ ケー ジラ 
ンタ ー フ ェ ー ス 上 。 今 や 80PL へ の 対応 な ど 、 
を 統合 し な が ら USPlatinum 小型 ケー ス も ユ 
進化 し て お り 、 対応 も めずらし ー ザ ー ニ ー ズ を 
拡張 カー ド の 必 く な く 、 電 源 自 受け て 着 々 と 進 

| 要 性 が 減っ た 体 の 発熱 も 格段 化し た 

" に 減っ た 


micro 人 A 人 AT X 自 作 の 基礎 知識 


ATX か ら 拡 張 ス ロッ ト 部 分 を 切り 詰め た 小型 版 。 コンパ クト さと 拡張 性 を の 

両立 し て いる 点 が 魅力 だ が 、 コ ン シ ュ ー マ 向 け マ ザー ボー ド の 独自 機能 な | 244mm メモ リス 

ど は ATX モ デル より 微妙 に グレ ー ド が 落ち る も の も 。OEM 向 け の 主力 で あ 抽 0 

り 、 そ こ か ら 転 用 し た と 思わ れる 安価 な 製品 も 多い 。 | ; 的 。 集 積 が 進ん だ 最 
2 GE N 有 近 で は 一 辺 200mm 

microATX の 特徴  F 前 後 の ス リム サイ ズ 

汎用 拡張 スロ ッ ト は 4 本 まで 

@ 対 応 マ ザー ボー ド は ATX モ デル と 比べ る と グレ ー ド が 落ち る 製品 が 多い 

@Mini-ITX よ り も 安価 で 地味 な 製品 が 多い 


@OEM 向 け (※ メ ー カ ー 製 デス クト ッ プ PC) の 主 カ フォ ー ム ファ クタ ー 


の 製品 も 見 か ける 
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\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


快適 な 小型 PC を 自作 する ポイ ント 
“大 きめ の 小型 ケー ス " が 


より よい 小型 PC、 満 足 度 の 高い 小型 PC を 
作る ポイ ント を 考え て みよ う 。 基 本 的 に は 通 
常 の PC 自作 と 変わ ら な い 。 自作 し よう と し 
て いる PC の 用 途 や 目的 を 可能 な 限り は っ き 
り イ メー ジ し て パー ツ 構 成 を 練っ て いく こと 
が 重要 な ポイ ント だ 。 と くに 小型 PC の 場合 
は 拡張 性 に 制限 が ある だ け に 、 後 か ら の 拡張 
を アテ に し な いで シビ ア に 考え た ほう が よい 
だ ろう 。 必要 な 機能 は すべ て マザー ボー ド に 
標準 で 搭載 され て いる こと が 理想 で あり 、 マ 
ザー ボー ド は 強く こだわ っ て 選ぶ べき だ 。 

また 、 ケ ー ブ ル レス で スト レー ジ を 搭載 で 
きる mSATA、LAN ケ ー ブ ル の 配線 を 省け る 
高速 無線 LAN 機 能 、 電 源 フ ァ ン を 排除 で き ケ 
ー ス 内 部 も すっ きり させ られ る AC ア ダ プ タ 
電源 な ど 、 小 型 PC 自 作 を きっ か け に 浮上 し 
て きた トレ ンド を 取り 入れ る こと も 考え て み 
よう 。 ま た 、 組 み 立 て が 容易 で 搭載 可能 な パ 
ー ツ の 種類 も 多い と いう メリ ッ ト の ある 、 大 
きめ の Mini-ITX ケ ー ス が 増え て いる 。 “小型 
PC を 作り た い の に 大 きめ な ん て …… " と 考 
える か も し れ な い が 、 一 般 的 な microATX ケ 
ー ス より は か な り 小 さい 。「 小 型 ] と いう イ 
メー ジ に と ら わ れ 過 ぎ ず 、 自 分 な り の サイ ズ 
感 で 柔軟 に 考え て いく と 、 自 作 PC の 楽し み 
は これ まで 以上 に 広がっ て いく こと だ ろう 。 


サイ ズ は 170x170 
nnnS = 
ド や 基板 の 裏面 を 利 
用 し て 部 品 や ソ ケ ッ 
ト な ど を 実装 し て い 
る 場合 も ある 


Mini-ITX マ ザー ボー ド 
の サイ ズ は 規定 され て い 
る が 、 対 応 ケ ー ス の サイ 
ズ は 自由 だ 。 逆説 的 だ が 、 
サイ ズ に こだわ り 過 ぎ な 
い の が 小型 PC 自作 を 楽 
し む 秘 訣 だ 


マザー ボー ド の 仕様 に は こだわ る 


可能 性 を 一 気 に 広げ る 


A 
A 


拡張 性 が 限ら れる 分 、 


小さ い 分 、 拡 張 性 に 制限 が ある こと は 変わ ら な い 。 倍率 変更 OC、 マ ル チ GPU、RAID な ど 、 搭 載 チ 
必要 な 機能 、 端 子 類 は マザー ボー ド に 標準 で 装備 。 = ッ プ セッ ト で 決ま る 機能 も 多く ある の で 、 マ ザー 


され て いる こと が 理想 だ 


ボー ド 選 び の 際 は よく チェ ッ ク し て お きた い 


Mini-IT XX 自作 の 基礎 知識 


ATX/microATX を ベー ス に さら に 小型 化 。 汎 用 スロ ッ ト が 1 本 し か な い 代 
わり に mSATA や PCI Express Mini Card ス ロッ ト を 装備 する も の も あ 
り 、 こ れ ら の ミニ 規格 も 普及 し つつ ある 。 マ ザー ボー ド 、 ケ ー ス と も mic 
roATX よ り Mini-ITX の ほう が コン シュ ー マ 向 け 展 開 は 活発 な 印象 が ある 。 


Mini-ITX の 特徴 


汎用 拡張 スロ ッ ト は 1 本 の み 

@mSATA、PCI Express Mini Card な ど ノ ー ト PC 向け 規格 の 装備 も 
る @ コ ン デ ン サ や コイ ル な ども ノー ト PC 向 け の 小型 部 品 が 目立つ 

る @ マ ザー、 ケ ー ス と も microATX よ り コ ン シ ュ ー マ 展 開 が 積極 的 な 印象 
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そろ そろ 小型 。 


PC-033 


実 売 価格 : 12,000 円 前 後 ini 冷却 重視 ATX 電 源 対 応 拡張 プロット X2 


外観 か ら は 普通 の 縦長 キュ ー ブ タ イプ ケー 
ス に し か 見 えな い が 、 内 部 構造 に 大 き な 秘 密 
が ある 。 天 板 と 前 面 の パネ ル が 一 体 化 し て お 
り 、 こ れ が 前 面 側 に ガバ ッ と 大 きく 開く 。 こ 
の 状態 だ と 、 マ ザー ボー ド 付 近 に フレ ー ム が 
存在 し な いた め 、 各 コネ クタ の 接続 や 拡張 カ 
ー ド の 組み 込み も 非常 に 楽 な の だ 。 高 さ 18 
cm まで の CPU ク ー ラ ー に 対応 し て お り 、 構 
成 の 自由 度 も 高い 、 ビ デオ カー ド は 長 さ 22 
cm まで だ が 、 こ の 点 を 踏ま えて も 現行 の Mi 
ni-ITX 対 応 PC ケ ー ス で は 最高 クラ ス の 組み 
立て や すさ を 誇る 。 

背面 ファ ン は 12cm 角 で 最大 回 転 数 は 約 
1,200rpm (実測 値 ) 。 両 側板 が メッ シュ 化 さ 
れ て お り 、 風 の 通り が よい な ど 、 ど ちら か と 
言え ば 冷却 性 能 を 重視 し た 設計 だ 。 実 際 の 冷 
却 性 能 も 、 今 回 検証 を 行なっ た 小型 ケー ス の 
中 で は トッ プク ラス で 、 と くに ビデ オカ ー ド 
の 温度 が 低かっ た 。 メ ッシュ の 側板 と ビデ オ 
カー ド の ファ ン の 位置 が 近く 、 外 気 を し っ か 
り 取 り 込 め る お か げ だ ろう 。 (竹内 亮介 ) 


各部 の 温度 


CPU GPU 
ァ ポ ルル 31C 26C 30.0dB 


高 負荷 時 誕 63C 68C 37.9dB 


24cm 22.9cm 


4 Ee*- % 規格 : Mini-ITX る @ カ ラー : ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー る 付属 電源 : 

. ご 3 な し る ベイ : 3.5 イ ンチ シャ ドー メ X1、3.5/2.5 イ ンチ シャ ド 
肖 2 3 2。 2.5 イ ンチ シャ ドーx2@ 標 準 失 載 ファ ン : 120m 多 

ss; a ーー 。 < ペ x1 (背面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : な し イズ (W 
ラジ エー タ を 外 に 出す こと が で きる 両側 板 は 風 の 通り が よい メッ シュ xDXH) : 229x240X328mm @ 重 量 : 2 18kg 
背面 に は 12cm 角 ファ ン を 装備 する 。 そ の ケー ス の 両側 板 は メッ シュ 構造 で 、 外 気 を 
左側 に は 水冷 用 ホー ル が ある 。 こ れ を 使う 取り 込み や すい 。 ま た 、 こ れ ら の 側板 は ネ 
こと で 本 格 水冷 式 ク ターラー の ラジ エー タ を ジ な し で 着脱 で きる 「 ク リッ プ 式 」 を 採用 
外部 に 設置 する こと も 可能 し て お り 、 メ ン テ ナ ンス 性 に も 優れ る 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK H87I-PLUS (Intel H87) 、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CAK8GX2-D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x2) 、 ビ デオ カー ド : エル ザ ジャ パ 
ン GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti) 、 SSD: Intel Solid-State Drive 520 SSDSC2CW240A3 (Serial ATA 3.0、 MLC、 240GB) 、 電源 : サ イズ 剛力 短 2 プ ラグ イン (500W、 80PLUS Bronze) 、 CPU クー ラー : 
Intel Core i5-4670K 付 属 ク ー ラ ー、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室温 : 22C 、 暗 騒音 : 30dB 以下 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : トゥ ー ム レイ ダー の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 し て 15 分 後 の 値 、 各 部 の 温度 : 
使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.24 で CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は GPU の Temperatures の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 正面 か ら 10cm、 フ ァ ン の 設定 : Fan Xpet で ファ ン を キャ リブ レー ショ ン 後 、Turbo 


へ で 、 正解 は どちら だ!? / 


Mini-ITX®microATX 


組み 立て や すさ 


マザー ボー ド 周 囲 は スッ キリ し て いる 。 必 要 


な ケー ブル を 引っ 張り 出し た 後に 、 ケ ー ス の 
下部 エリ ア で 余っ た ケー ブル を 整理 で きる た 
め 、CPU ク ー ラ ー や ビデ オカ ー ド に 各種 ケー 


マザー ボー ド や ビデ オカ ー ド な どの メイ ン パ 
ー ツ は 上 、 電 源 ユ ニッ ト と スト レー ジ は 下 と 
内 部 が 2 段 に 分 か れ て いる 。CPU ク ー ラ ー 用 
の スペ ー ス は か な り 広 い 


電源 ユニ ッ ト は 背面 か ら 挿 し 込む よう に 組み 
込む 。 前 面 と の 隙間 は 広く 、 奥 行き 20cm ま 
で の 電源 ユニ ッ ト が 装着 で きる 。 奥 行き 16cm 
の 電源 ユニ ッ ト を 組み 込む と 、 ケ ー ス 前 面 側 


ブル が 和 干渉 し に くい と の 隙間 は 約 6cm (実測 値 ) に な る 


CPU ク ー ラ ー 選 択 の 自由 
も 高い 。 高 さ 18cm ま で 
製品 に 対応 する ほか 、 周 
に 和 干渉 する フレ ー ム や パー 
ツ が な いた め 、 大 型 の サイ 
ド フ ロー タイ プ も 装着 し や 
すい 。 写真 は 、 幅 15.2cm、 
高 さ 16.2cm の Thermalrigh 
t [MachoRev.A (BW)」 
を 装着 し た と き の も の 。 こ 
の クラ ス の 大 型 ク ワー ラー で 
も 問題 な く 収 まる 


上 早 3 没 


前 面 と 天 板 の パネ ル が 一 体 化 し て お り 、 こ れ を 前 面 側 に 大 きく 開け る こ 
と が で きる 。 マ ザー ボー ド 周 辺 に は フレ ー ム が 一 切 存在 し な いた め 、 パ 
ー ツ や コネ クタ の 接続 が 楽に 行なえ る の だ 。 電 源 ユ ニッ ト の ケー ブル も 
前 面 側 に 引っ 張り 出し て 作業 で きる 。 小 型 ケ ー ス 初心 者 に は と くに お 稔 
め の 作 り で ある 


ASUSTeK Computer 


GTX760-CDMOC-2GD5 
実 売価 格 : 21,000 円 前 後 


ビデ オカ ー ド を 組み 込ん で 
本 気 の メ イン PC に 


Mini-ITX 対 応 PC じ ケー ス の 中 で は ずば抜け た 構成 の 自由 度 と 
冷却 性 能 を 活か し 、ATX 並 み の “本気 の メ イン PC" を 作り 
た い 。 ほか の Mini-ITX ケ ー ス だ と 、 ビ デオ カー ド や 大 型 CP 
U ク ー ラ ー を 組み 込む の は 難易 度 の 高い 作業 だ が 、PC-Q33 
な ら ATX ケ ー ス 並み に 楽に 行なえ る 。 ビ デオ カー ド は 長 さ 
82cm ま で と 制限 が 付く が 、 最 近 は アッ パー ミド ルク ラス 
の GPU を 搭載 し な が ら も 、 カ ー ド 長 が 短い も の が 増え て き 
て いる 。 こ れ を 活用 し な い 手 は な い 。 


x 載 し な 
\ う 非常 に 
ED 
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モー ド に 設定 し て 計測 PC 自作 ・ チ ュ 


【 問 い 合 わせ 先 】Lian Li Industrial : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.lian-li.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イ 
ンド ) プ http://www.asus.com/jp/ 


実 売 価格 : 11,000 円 前 後 


大 口径 14cm 径 
ファ ン で 路 気 

本 体 前 面部 分 の 面 
積 の 大 半 が 、 吸 気 
用 14cm 径 ファ ン 
で 占め られ て い 
る 。 こ の ファ ン 1 


基 だ け で ケー ス 全 


体 に 効率 よく 外気 
を 当て る 設計 。 そ 
し て 、 前 面 カ バー 
に は ダス ト フ ィ ル 
タ を 装着 済み だ 


328 PC 自作 ・ 


29cm 


35.1cm 


大 口径 ファ ン で 吸 気 は バッ チリ 


チュ ー ン ナッ プ 虎 の 巻 2015 


Mini-ITX 


27.7cm 


20cm 径 ファ ン に も 対応 

前 面 の 吸気 ファ ン は 20cm 径 ファ ン (別売 
り ) に 交換 で きる 。 標 準 の ネジ 穴 よ り も さ 
ら に 外側 に ある ネジ 穴 が 用 意 さ れ て いる の 
は この た め 


【 検 証 環境 】p.326 と 同じ 


冷却 重視 


ATX 電 源 対 応 誠 張 スズ ロッ トメ X2 


「Obsidian 250D」 は 通気 性 と パー ツ 収 容 
能力 、 そ し て メン テ ナ ン ス 性 を 高い 次 元 で 成 
立 さ せ た 製 品 だ 。ATX ケ ー ス な ど で お な じみ 
“Obsidian” シリ ー ズ で 蓄積 され た ノウ ハウ 
が 随所 に 活か され て いる 。 

ケー ス 内 部 を 見 る と 、 ま ず すず 前面 の 吸気 ファ 
ン の 大 き さ (最大 20cm 径 を 搭載 可能 ) に 目 
が 行く が 、 そ の ファ ン の 風 が CPU、 マ ザ 
ー、 ビ デオ カー ド 、 電 源 、 そ し て スト レー ジ 
と いう 重要 パー ツ を ムダ な く 冷 却 で きる よう 
巧妙 に 配置 され て いる 。Mini-ITX ケ ー ス で は 
組 木 細工 の よう に パー ツ を 組み 込む も の も あ 
る が 、 本 製品 は それ ぞ れ の 設置 箇所 の 分 離 が 
徹底 し て お り 、 パ ー ツ を 組み 込む 手順 を 試行 
錯誤 する こと は ほとん ど な い 。 さら に 5 イン 
チ ベ イ を 犠牲 に する こと な く 全 長 24cm ク ラ 
ス の 大 型 水冷 用 ラジ エー タ を 搭載 で きる な 
ど 、 パ ー ツ 構成 の 縛り が 非常 に 少な い 。 通気 
性 が 高い た め 静 音 性 に 難 は ある が 、 パ ワ フ ル 
な パー ツ を 集め て 組み た い 人 に は 、 理 想 的 な 
PC ケー ス と 言え る 。 (加藤 勝 明 ) 


CPU GPU 
テイ ドル 時 | 35C 28C |30.3dB 
高 負荷 時 放 69'C 71C |]39.3dB 


規格 : Mini-ITX る @ カ ラー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し @ ベ イ : 

Bi CA AN SE SE 

ー メ 2 標準 搭載 ファ ン :14cm 径 X1 (前 面 ) 、12cm 径 x1 ( 側 

面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : 20cm 径 /12cm 角 X1 (前 面 、 

14cm 径 と 排他 ) 、8cm 角 メ X2 (背面 )、12cm 角 X1 (側面 ) 

の (WXxDXH) : 277 メ X351Xx290mmQ 重 量 : 
4.3kg 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 
組み 立て や すさ 


よぶ ん な 柱 な ど が な いた め 、 右 上 の 5 イン 
チ ベ イ を 取り 外す だ け で 、 広 い 作 業 空間 
を 確保 で きる 。 フ ロン ト ポ ー ト 用 の USB 
3.0 ピ ン ヘ ッ ダ ケー ブル は クセ の つけ や す 
い フ ラッ ト タ イ プ な の で 、 狭 い 空間 の 中 


で も 取り 回 し や すい 


マザー ボー ド ベ ー ス に は 大 き な メ ン テ ナ 
ンス ホー ル が 設け て ある が 、 電 源 ユ ニッ 


電源 ユニ ッ ト は 専用 プレ ー ト を 装着 し た 

ト で 埋まる の で ATX ケ ー ス ほど 実用 性 は 後 、 育 面 か ら 挿入 する 。1,000W 級 の 巨大 

高く な い 。CPU ク ー ラ ー 着 脱 時 は 電源 を な も の で も 楽に 組み 込め る 。 長 め の ビ デ 

OR オカ ー ド も 使え る の で 、 ハ イエ ンド ゲー 
ム マ シン と し て の 活躍 も 期待 で きる 


シャ ドー ベイ 24cm ラ ジ エ ー タ 


HDD や SSD は 本 ケー ス の 
背面 パネ ル を 外し 、 後 ろか 
ら 挿 入 す る 。4 段 ある ベイ 
の うち 、 上 2 段 は 2.5 イ ンチ 
専用 。 電 源 ユ ニッ ト の 熱 が 
ドラ イブ に 伝わっ て し まい 
そう だ が 、 前 面 フ ァ ン の 気 
流 が ベイ を 貫通 する た め 心 
配 す る ほど で は な い 。 た だ 、 
Serial ATA ケ ー ブ ル な ど を 
接続 する に は 側面 パネ ル を 
外し て 指 を 突っ 込む 必要 が 
ある の で 、 見 た 目 ほ ど メ ン 
テ ナ ン ス 性 は よく な い の が 
残念 だ 


VE EE 


ケー ス の 右側 面 に は 、24cm クラ ス の 簡易 水冷 クー ラー の ラジ エー タ を 装 
着 可 能 。 小型 PC に お ける 常用 オー バー クロ ッ ク も 夢 で は な い 。 大型 ラ ジ 
エー タ に ぴったり 合う よう に ケー ス 側 の シャ ー シ が 設計 され て いる こと 
に 注目 し よう 。 天 板 か ら 中 身 が 見 える た め 、 冷 却 フ ァ ン を 発光 タイ プ に 
変更 する の も お も し ろ い 


Obsidian 250D は こん な パー ツ と 使い た い ! 


Corsair Components 


空冷 で 使う の は ナン セン ス Hydro H100i Extreme 
簡易 水冷 が ベス ト Performance CPU Cooler 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 
メン テ ナ ン ス 性 と パー ツ 収 容 能 力 に 秀 で た 製品 だ が 、 唯 一 空 ua SS 
冷 C に PU クーラー だ け は 大 き な 制 限 を 受け る 。CPU ク ー ラ ー 
の 高 さ は 130mm 以 下 に 抑え る 必要 が ある が 、 こ の サイ ズ 
で は 冷却 力も 静音 性 も や や 低め に な っ て し まう 。 最 近 の CP 
U は 発熱 が 小さ い の で 定格 使用 で は 大 き な 問 題 と は な ら な い 
が 、OC や 高度 な 静音 化 を 狙う の で あれ ば 「Hydro H100i」 
の よう な 大 型 簡易 水冷 クー ラー と 組み 合わ せる の が ベス ト 
se 


【 問 い 合わ せ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 329 


そろ そろ 小型 。 


ISK110 VESA 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 


Mini-ITX 冷却 重視 電源 付属 拡張 スロ ッ ト x0 


CPU GPU* 
テイ ドル 時 | 36C — 30dB 以 下 
高 負荷 時 63C — 33.5dB 


(HY 
(Ut 
(HY 


※ ビ デオ カー ド は 搭載 で き な い 


奥行 き と 高 さ が Mini-ITX マ ザー より 一 回 り 
大 きい 程度 の 超 コ ン パ クト ケー ス だ 。 机 の 上 
に 置い で て も ジャ マ に な ら ず 、 終 置き 用 の スタ 
ンド も 同 材 する 。 さ ら に 標準 で VESA マ ウン 
タ も 同 杜 し て お り 、VESA 規 格 対応 の ディ ス 
プレ イ や テレ ビ の 背面 に 取り 付け られ る 。 

左側 面 は 大 部 分 が メッ シュ 。 熱 気 が 内 部 に 
こも り に くく 、CPU の 温度 を 低く 保てる 。 
右側 面 側 に は 2.5 イ ンチ ドラ イブ を 2 基 搭 載 で 
きる た め 、SSD+HDD で 速度 と 容量 を 両立 
する よく ば りな スト レー ジ 構 成 も 可能 だ 。 

一 方 、 小 型 サ イズ だ け に 組み 込み 難易 度 は 
非常 に 高い 、 マ ザー ボー ド の レイ アウ ト に よ 
っ て 難易 度 は さら に 跳ね 上 が る 。 か な り ク セ 
の ある ケー ス な の で 、Mini-ITX に 慣れ た ユー 
ザー で な いと 苦戦 する だ ろう 。 (竹内 亮介 ) 


規格 : Mini-ITX る @ カ ラー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : 90W AC アダ プ タ @ ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2 標 準 搭載 ファ ン : な 
し ⑧ 追 加 搭 載 可能 ファ ン : な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 78X212X222mm Q 重 量 : 約 0.99kg 組み 立て 難易 度 上 上 級 


22.2cm 


2 


ATX 電 源 は 物理 的 に 入ら ない の で 、 左側 板 は メッ シュ 構造 で 、 外 気 を CP 右側 板 を 開け る と 、2.5 イ ンチ デバ イ VESA マ ウン タ を 同 材 する 。 マ ウン 
付属 の AC ア ダ プ タ (90W) を 使う 。 U ク ー ラ ー の ファ ン で 取り 込み や す ス を 2 基 装 着 で きる マウ ンタ が ある 。 タ に ネジ 止め する こと で 、 落 下 を 防 
マザー ボー ド に 接続 する 電源 ケー ブ くし て いる 。 マ ザー ボー ド の 部 品 が 各種 ケー ブル は マザー ボー ド ベ ー ス 止 する 仕組 を 取り 入れ て いる 

ル が 太く 、 取 り 回 し に く か っ た 発する 熱 も 発散 し や すい の だ の 穴 を 使っ て マザー 側 か ら 通 す 


330 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 【 検 証 環 境 】 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i5-4670K 内 蔵 (Intel HD Graphics HD 4600) 、 電源 : 付属 の AC アダプタ 、 そ れ 以外 は p.326 と 同じ 


【 問 い 合 わせ 先 】Antec : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.antec.com/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


ノ ズ 4 証 ーー 織 Mini-ITX@microATX 
NODE 304 


実 売 価格 : 11,000 円 前 後 Mini-ITX 冷却 重視 ATX 対 応 電源 | 野 張 プロ ッ ト x2 


CPU GPU ~~ ss 標準 
nk 30C 26C | 31dB NN 9Gm 角 x2 


高 負荷 時 放 66C 71C |33.2dB 


「NODE 304」 は Mini-ITX に 対応 し た キュ 
ー ブ タ イプ の PC ケー ス だ 。5 イ ンチ ベイ を 排 
し 、 代 わり に HDD を 最大 6 台 搭載 で きる 割り 
切っ た 構造 を 採用 。 三 つ あ ぁ ある ドラ イブ の ケー 
ジ は 着脱 可能 で 、 一 つの ケー ジ に 3.5/2.5 イ 
ンチ ベイ を ニニ つ 備 えて いる 。 拡張 スロ ッ ト 側 
の ケー ジ を 外せ ば 、31cm ま で の ビデ オカ ー 
ド を 搭載 可能 だ 。 標 準 で 前 面 に 9cm 角 ファ ン 
を 2 基 、 背 面 に 14cm 角 ファ ン を 1 基 搭 載 し 、 
3 チャ ン ネ ル の ファ ンコ ント ロー ラ も 搭載 し 
て いる 。 

CPU ク ー ラ ー は 高 さ が 16.5cm の も の まで 
搭載 が 可能 だ 。 余 裕 は ある が 、 ケ ー ブ ル や 背 
面 フ ァ ン と の 王 渉 に は 考慮 し た い 。 奥 行き 


16cm ま で の ATX 電 源 に 対応 し て いる 。 37.4cm 25cm 
(清宮 信 志 ) 


A 8 A | 人 軍 OR 0 6 
4“ 9cm 角 X2 (前 面 ) 、14cm 角 X1 (背面 追加 搭載 可能 ファ ン : な し イズ : (WXDXH) : 250X374X210 
組み 立 で 難易 度 { 初級 あの 重量 : 4.9Kg 


6 台 の HDD や SSD を 搭載 可能 。 デ 拡張 スロ ッ ト 側 に ある ケー ジ を 一 つ ケー ス 内 の 高 さ に は 余裕 が ある が 、 電源 は 本 体 前 寄り の 位置 に 延長 ケー 
ィ ス ク の 搭載 数 に 合わ せ て ケー ジ を 取り 外せ ば 、31cm ま で の 長 さ の ビ ケー ジ や ドラ イブ に 接続 する ケー ブ ブル 経由 で 接続 する 。 奥 行き 16cm 


外せ ば 、 ケ ー ブ ル の 取り 回 し な ども デオ カー ド も 搭載 で きる ル 、 背 面 の ファ ン な ど と の 王 渉 に は まで の ATX 電 源 に 対応 。 電 源 ス ペー 
楽に な る だ ろう 注意 し た い ス 底 面 の フィ ル タ は 取り 外し 可能 だ 
【 検 証 環境 】 ケ ー ス ファ ン の 制御 に ケー ス の ハー ドウ ェ ア フ ァ ン コン トロ ー ル 機能 を 利用 、 そ れ 以 外 は p.326 と 同じ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 331 


【 問 い 合 わせ 先 】 Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/ 


そろ そろ 小型 。 


U2 


実 売価 格 : 8,000 円 前 後 Mini-ITX 冷却 重視 


ATX 対 応 電源 | 野 張 プロ ッ ト X2 


各部 の 温度 
CPU GPU 
ァ アダ ドル 時 | 36C 31C 30dB 以 下 


高 負荷 時 放 68'C 72C |36.3dB 


i 
由 標準 
12cm 角 x1 


縦長 の キュ ー ブ タ イプ で 、 フ レー ム や 側板 
は すべ て アル ミ 製 で 軽く 扱い や すい 。ATX 電 
源 ユ ニッ ト や 長 さ 22cm ま で の ビデ オカ ー ド 
に 対応 する な ど 、 コ ン パ クト だ が 比較 的 拡張 
性 に 優れ る 。 前面 に ファ ン を 取り 付け 、 冷 却 
性 能 を 強化 する こと も 可能 だ 。 
外せ る 外装 は 右側 板 の み で 、 電 源 ユ ニッ ト 
や ゃ 前面 と マザー ボー ド の 隙間 が か な り 狭 い 。 
ケー ブル 類 の 接続 は 、 天 板 や 両側 板 が 外せ る 
PC ケー ス と 比べ る と 難易 度 が 高い 。 
高 さ 17cm ま で の CPU ク ー ラ ー に 対応 する 
が 、 ヒ ー ト シン ク が 大 きい 空冷 CPU ク ー ラ 
i ー を 取り 付け る と 、 内 部 に は ほぼ 手 が 届 か な 
に 中 く な る 。 組 み 込 み 順 序 で 解決 する 問題 で も な 
い の で 、 パ ー ツ 選定 か ら 吟味 す る 必要 が ある 
だ ろう 。 (竹内 亮介 ) 


規格 : MN : A RS 蜂 間 : 0 ドラ ※S 4 
チ シ ャ ドー メ x1、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (背面 ) る @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 12cm 角 メ 1 (前 
面 、3.5 イ ンチ シャ ドーX1 と 排他 ) @ 本 体 サ イズ : (WXDXH) : 208X233X319mm @ 重 量 : 約 2kg 組み 立て 難易 度 上 上 級 


追 | 
12cm 角 xi1 


NN 


23.3cm 20.8cm 


背面 の 12cm 角 ファ ン は 、 拡 張 ス ロ 前 面 の マウ ンタ は 、12cm 角 ファ ン 高 さ 17cm ま で の CPU ク ー ラ ー を 装 底面 の スペ ー ス に は ドラ イブ 用 の 固 
ッ ト 横 の ファ ンコ ント ロー ラ の スラ と 3.5 イ ンチ HDD の 排他 仕様 だ 。 組 着 で きる 。 た だ し 、 ヒ ー ト シン ク が 定 穴 が 設け られ て お り 、 シ ャ ドー ベ 
イド スイ ッ チ で 、 回 転 数 を 3 段階 で 指 み 込 む 構 成 や 作り た い PC に 合わ せ マザー ボー ド を は み 出 す タ イプ は 電 イ と し て 利用 で きる 。2 台 まで の ドラ 
定 で きる て 、 ど ちら を 使う か を 選択 で きる 源 ユ ニッ ト に 干渉 する イブ が 装備 可能 だ 


332 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 [検証 境 】 ケ ー ス ファ ン の 制御 に ケー ス の ハー ドウ ェ ア フ ァ ン コン トロ ー ル 機能 を 利用 、 そ れ 以 外 は p.326 と 同じ 
【 問 い 合 わせ 先 】JONSBO SHENZHEN TECHNOLOGY : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) / http://Awww.jonsbo.com/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


ノ ズ 4 証 ーー 剛 Mini-ITX@microATX 


H-Frame mini 


実 売価 格 : 22,000 円 前 後 Mini-ITX 冷却 重視 電源 付属 拡張 スロ ッ ト メ x1 


CPU GPU* 
アイ ドル 時 34C — 30dB 以 下 
高 負 荷 時 62'C — 30.5dB 


※ 通 常 サ イズ の ビデ オカ ー ド は 搭載 で き な い 


a 拉 っ 計 ーーー る 


ユニ ー ク 過ぎ る Mini-ITX ケ ー ス 。 側 面 か ら 
見 る と 8 枚 の 板 を 重ね 合わ せ 、 支 杜 で 固定 す 
る 構造 だ 。 板 の 間 は 隙間 に な っ て お り 、 風 の 
通り が よい 。 実際 、 外 気 を 取り 入れ づら い 親 
の よう な デザ イン の 小型 ケー ス に 比べ 、CP 
U 温 度 は か な り 低 か っ た 。 

内 部 も 板 を くり 抜い た よう な 独特 の 形状 
だ 。 マ ザー ボー ド ベ ー ス は Mini-ITX マ ザー よ 
りー 回 り 大 きい 程度 で 狭く 、 作 業 難 易 度 は や 
や 高い 、 た だ 、 右 側面 に ある 2.5 イ ンチ シャ 
ドー ベイ は 初期 状態 で 配線 済み で 、 マ ザー ボ 
ー ド に Serial ATA ケ ー ブ ル を 挿す だ け で よい 
の は 便利 だ っ た 。 

また 、Low Profile な が ら 拡 張 ス ロッ ト を 
利用 する こと も で きる 。 拡 張 性 の 乏しい 小型 
PC に は うれ し い 仕 様 だ 。 (竹内 亮介 ) 


規格 DD A Rt Oe : A a ド 
ー メ x2 標準 搭載 ファ ン : な し Q 追 加 搭 載 可能 ファ ン : な し イズ (WXxDXH) : 108X287 メ X262mm 量 : 
組み 立て 難易 度 ) 中 級 0 


: っ W 


標準 の 左側 板 は アル ミ 板 だ が 、 強 化 前 面 典 に 出力 180W の 電源 ユニ ッ ト 金属 板 を 並べ 、 支 柱 で 固定 する よう 右 の 側板 を 外す と 、 マ ザー ベー ス の 
ガラ ス 製 の 側板 も 同 杜 し て いる 。 カ を 内 蔵 し て お り 、Core i7 ク ラス も 安 な 独特 の デザ イン を 採用 する 。 人 金属 裏側 に 2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ と 5 イ 
ラフ ル な マザー や 電 飾 を 組み 込ん で 心して 運用 で きる 。 電 源 の ファ ン は 板 の 隙間 に フレ ー ム は な く 、 風 通し ンチ スリ ム ベ イ が 見 える 。2.5 イ ンチ 


=~ 


ハデ な PC に 仕上 げ る こと も 可能 だ 小径 だ が 動作 音 は 非常 に 小さ か っ た は バツ グ シ だ ベイ は 最初 か ら 配 線 済 み の 状 態 だ 
[検証 環境 】 グ ラフ ィ ッ クス 機 能 : Intel Core i5-4670K 内 蔵 (Intel HD Graphics HD 4600) 、 電 源 : 付属 の 電源 、 そ れ 以外 は p.326 と 同じ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 333 


【 問 い 合 わせ 先 】In Win Development : 050-3786-9585 (CFD 販売) プ http://www.inwin-style.com/ 


そろ そろ 小型 。 


Phenom Micro-ATX 


実 売 価格 : 12,000 円 前 後 microATX 冷却 重視 ATX 対 応 電源 上 張 プロット X5 


標準 
| 電源 ユニ ッ ト 用 の スペ ー ス を 前 面 に 配置 


Q し 、 高 さ を 抑 えた コン パク ト な microATX 対 
応 PC ケ ー ス だ 。 サ イズ は 、 同 社 の Mini-ITX 
対応 PC ケー ス 「Prodigy]」 シ リー ズ に 近い が 、 
内 部 は それ と は 異な り マ ザー ボー ド 倒 立 配置 
レイ アウ ト を 採用 する 。 前 面 や 天 板 は サラ サ 
ラ と し た 心地 よい 質感 の 素材 を 使用 し て お 
り 、 高 級 感 が ある 。 
角 メ 1 前 面 や 側板 に 吸気 口 は な い が 、 天 板 は メッ 


Ql シュ で 、 こ こ に 12cm 角 ファ ン を 2 基 組 み 込 

め る 。 ビ デオ カー ド に 近い 位置 な の で 、 排 気 
で は な く 吸 気 方 向 に 組み 込ん で 活用 し た い 。 
底面 に も 大 口径 23cm 径 ファ ン を 装着 で きる 
ーー よう に な っ て お り 、 小 型 な が ら 冷 却 面 で の 拡 
張 性 は 非常 に 高い 。 

Mini-ITX ケ ー ス ほど で は な い が 内 部 は 狭 
い 。 長 い ビ デオ カー ド を 組み 込ん だ り 、 ド ラ 
イブ 類 を 装着 する トレ イ を 組み 込ん だ りす る 
8 と 、 多 く の 場 所 が ふさ が っ て し まう 。 Mini-| 
° ° TX 対応 PC ケー ス の よう に 、 組 み 込 み 順 序 を 


Pr よく 考え な が ら 作 業 し た い 。 (竹内 高 介 ) 


各部 の 温度 
CPU GPU 
テイ ドル 時 | 37C 32C |30dB 以 下 


高 負荷 時 誕 67C 75C |30.5dB 


33cm 


37.4cm 25cm 


規格 : microATX る @ カ ラー : ホワ イト 、 ブ ラッ ク つ 付属 電源 : 
な し る @ る ベイ : 3.5 イ ンチ シャ ドーX メ x2 (底面 の 12cm 角 フ ァ ン 
EE 排 選 R450S ンド 20 ンド 0 
3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX メ x1、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2Q 標 準 搭 
載 フ ァ ン : 12cm 角 メ 1 (背面 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) る 追加 
搭載 可能 ファ ン : 14cm 角 メ 1 (背面 、12cm 角 メ 1 と 排他 ) 、 
12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、12cm 角 Xx1 (底面 ) 、23/20cm 径 x1 ( 底 
面 、12cm 角 X2 と 排他 ) @ 本 体 サ イズ : (WxDXxH) : 250 
x374X330mm @ 重 量 : 7kg (実測 値 ) 


天 板 は メッ シュ 構造 i 23cm 径 の 超大 型 フ ァ ン に 対応 
背面 近く に ある スラ イド スイ ッ チ を 使う | 護 面 の 12cm 角 ファ ン を 、23/20cm 径 と いう 
と 、 防 塵 フィ ル タ と メッ シュ パネ ル が 外れ 超大 型 の ファ ン に 交換 で きる 。 フ ァ ン を 付 
TT NT TEEE TS EE け な い 場合 は 3.5 イ ンチ シャ ドーX メ x2 の ベイ 
に は 12cm 角 ファ ン を 2 基 装 備 で きる と し て も 利用 可能 


334 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK H87M-PRO (Intel H87) 、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CAK8GX2- 
D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB xX2) 、 ビ デオ カー ド : エル ザ ジャ パン GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C (NVIDIA GeForce GTX 750 
Ti 、 SSD : Intel Solid-State Drive 330 SSDSC2CT120A3 (Serial ATA 3.0、MLC、120GB) 、 電 源 : サイ ズ 剛力 短 2 プ ラグ イン (500W、80PLUS 
Bronze) 、CPU ク ー ラ ー : Intel Core i5-4670K 付 属 ク ー ラ ー、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 22C 、 暗 騒音 : 30dB 以下 、 ア イド ル 時 : 0S 


へ で 、 正解 は どちら だ!? / 


24 填 剛 Mini-ITX@microATX 
組み 立て や すさ 


マザー ボー ド は CPU ソ ケッ ト が 下 に 来る 
倒立 配置 だ 。 裏 面 配 線 用 の スペ ー ス は な 
い の で 、 電 源 ユ ニッ ト と その 上 部 の シャ 
ドー ベイ の 険 間 を 使い 、 余 っ た 電源 ケー 
ブル な ど を うま く 整 理 し た い 


電源 ユニ ッ ト は 縦 置 き で 設置 する 。5 イ ン 
チ ベ イ に 見 える 部 分 は 実質 的 に は 3.5/25 
イン チ シ ャ ドー ベイ ユニ ッ ト の 取り 付け 
部 。 こ れ と 、 奥 行き 14cm の 電源 ユニ ッ ト 
の 隙間 は 約 9cm (実測 値 ) だ っ た 。 不要 
な ら 外 し て し まお う 


拡張 カー ド ま わり 簡易 水 准 クー ラー 


トレ イ や 側板 裏 に は 、3.5 イ ンチ HDD や 
25 イ ンチ SSD を 装着 する こと が 可能 だ 。 
ほか の パー ツ と 和 干渉 し に くい よう に 、 コ 
ン パ クト に 組み 入れ る こと が で きる 


背面 に は 12cm 角 ファ ン を 
搭載 する が 、 こ れ を 外し て 
簡易 水冷 C く PU クー ラー の 
ラジ エー タ を 組み 込む こと 
も 可能 。 空冷 の 大 型 CPU 
クー ラー だ と 狭い ケー ス 内 
部 が さら に 狭く な り 、 組 み 
込み 作業 が し に くく な る の 
で 、 予 算 が 許す な ら 悪 く な 
い プ ラン だ 


コン パク ト な ケー ス な が ら 、 長 さ 32cm まで の ビデ オカ ー ド を 組み 込め る 。 
カー ド 長 が 約 28cm の 「ASUSTeK R9280X-DC2T-3GD5] を 組み 込ん 
だ と ころ 、 電 源 ユ ニッ ト の フレ ー ム に 和 王 渉 する こと は な か っ た 。 た だ し 
ケー ブル に 和 十 渉 する 恐 れ は ある の で 、 シ ャ ドー ベイ を 取り 外し た り 、 ケ 
ー ブ ル を 整理 し た りす る 作業 は 必須 だ 


SLI や CrossFireX で R9280X:DC2T-3GD5 
強力 な ゲー ム PC に = : 37,000 円 前 後 


一 般 的 に は ベイ 用 に 使う スペ ー ス を 、 冷 却 用 の ファ ン や 拡張 
カー ド 用 に 振り 分 ける 思い 切っ た 構成 の PC じ ケ ー ス だ 。 な ら 
ば 高 性 能 な ビデ オカ ー ド を SLI や CrossFireX 構 成 で 組み 込 
み 、 強 力 な ゲー ム PC に 仕立 て 上 げ る べき だ ろう 。 底 面 フ ァ 
ン や 背面 ファ ン の 換装 、 天 板 フ ァ ン の 追加 な ども 必要 だ 。 コ 
ン パ クト で 内 部 が 狭い だ け に 大 型 の パー ツ を いく つも 詰め 込 所 5 

む の は 一 苦労 だ が 、 そ の 労力 に 見 合っ た PC と な る の は 間 違 っ 枚 装着 oa UCCrossF en 0 

\ な い 。 
a 疲 を 装 ドー R9 7990X8 え 
人 実 の も の に ! 


起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : トゥ ー ム レイ ダー の ベン チマ ー ク モー ド を 実行 し て 15 分 後 の 値 、 各 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.24 で PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 335 
CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は GPU の Temperatures の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 正面 か ら 10cm 


【 問 い 合 わせ 先 】 BitFenix : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.bitfenix.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / 
http://www.asus.com/jp/ 


Define Mini 


実 売 価格 : 12,000 円 前 後 


O95 


PP 


ぞ 


rg 


microATX 


49cm 


静音 性 重視 


ATX 対 応 電源 | 野 張 プロ ッ ト メ x4 裏面 配線 


CPU GPU 
ァ アオ ドル 時 | 33C 29C |33.2dB 


高 負荷 時 衣 62'C 71C |35.3dB 


21icm 


規格 : microATX@ カ ラー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る ベイ : 5 イン チ メ 2、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x6⑧ 標 準 搭載 ファ ン : 
12cm 角 X1 (前 面 )、12cm 角 X1 (背面 ) る @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 12cm 角 X1 (前 面 )、14/12cm 角 メ 1 ( 天 板 )、 
14/12cm 角 X1 (側面 ) 、12cm 角 メ 1 (底面 ) る 本 体 サ イズ : (WXxD XH) : 210 メ x490X395mm 重量 : 9.5kg 


5 イン チ ベ イ に は 前 面 の ドア を 開け て 
アク セス する 。 さ ら に ここ か ら 前 面 
ファ ン の 追加 や 交換 を 行なう こと が 


可能 だ 
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【 検 証 環境 】p.334 と 属 


トレ イ で ドラ イブ を 3 台 装 着 で きる ケ 
ー ジ を 二 つ 装 備 し て お り 、3.5 イ ンチ 
HDD で あれ ば ツー ルフ リー で 装着 で 


じ 


「Define Mini] は 、microATX に 対応 し た 
ミド ル タ ワ ー 型 の PC ケー ス だ 。ATX の 大 ヒ 
ッ ト モ デル 「Define R4」 の 静音 性 や 冷却 性 
能 を 引き 継ぎ な が ら 、 小 型 化 が 図ら れ て い 
る 。 シ ンプ ル な デザ イン で 、 前 面 の ドア や 側 
板 な ど に は 高密 度 吸音 材 を 採用 。 側 面 や 天 板 
の 冷却 ファ ン 用 メッ シュ を 吸音 材 付き の フタ 
で ふさ ぐ 「ModuVent デ ザイ ン 」 を 採用 し 、 
静音 性 を より 高め て いる 。 三 つの ドラ イブ ベ 
イ を 一 つ に まとめ た ケー ジ を ニ 二 つ づつ 搭 載 。 そ の 
うち ー つ を 外す こと で 最大 40cm の ビデ オカ 
ー ド を 搭載 で きる な ど 、 拡 張 性 は 高い 。 前 面 
お よび 背面 に 12cm 角 ファ ン を 一 つ ず つ 標 準 
搭載 。 最 大 で 4 基 の ファ ン を 追加 で きる 。 高 
さ 16cm ま で の CPU ク ー ラ ー に 対応 。 


(清宮 信 志 ) 


上 側 の ドラ イブ ケー ジ を 一 つ 取 り 外 裏面 配線 に も 対応 。 ケ ー ブ ル 類 を ま 
すこ と で 、40cm ま で の ビデ オカ ー と め ら れる の で 、 ケ ー ス 内 の スペ ー 
ド を 搭載 で き 、 前 面 の ケー ス フ ァ ン ス を 有効 に 活用 で き 、 エ アフ ロー も 


の 風 を 直接 当て られ る 


良好 に 保てる 


【 問 い 合 わせ 先 】 Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


Aquila 


販売 終了 microATX 冷却 重視 ATX 対 応 電源 | 拡張 プロ ッ ト X4 


CPU GPU 
ァ ? ポ ルル 時 36C 29C 35.1dB 


高 負荷 時 63C 74C |37.4dB 


20cm 径 x1 


「Aquila] は 、microATX に 対応 し た PC ケ PP 
ー ス で 、 横 か ら 見 る と 内 部 の パー ツ が 斜め に [12cmaa 
配置 され る レイ アウ ト が 特徴 だ 。 斜 め に する 
こと で 電源 底部 か ら の 吸気 を 改善 し て いる と 
言う 。 本 体 上 部 は ハン ドル と し て 使う こと も 
で き 、 位 置 の 微 調整 も 楽 だ 。3.5 イ ンチ HDD 
は 付属 の トレ イ を 使っ て 組み 込む だ け 、SS 
D は ゴム 製 の スペ ー サ を 装着 すれ ば 簡単 に 着 
脱 で きる 。 ドラ イブ は 、3.5/2.5 イ ンチ シャ 
ドー ベイ に 2 台 、2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ に 2 
台 を 搭載 可能 だ 。 ケ ー ス ファ ン と し て 、 前 面 
に 20cm 径 の 大 型 フ ァ ン Xx1、 背 面 に 静音 タ 
イプ の 12cm 角 ファ ン Xx1 を 標準 で 搭載 し て 
いる 。 最 大 33cm の ビデ オカ ー ド に 対応 す 
る 。 


(清宮 信 志 ) 


規格 : Ue R22 Et : 人 吉 NN a Sa 
4 イン チ シ ャ ドー メ x2 標準 搭載 ファ ン : 20cm 径 X1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 14/12cm 角 X 
組み 立て 難易 度 初級 2 ( 天 板 ) る 本 体 サ イズ : (MW XD XH) : 265X390 メ X403mm Q 重 量 : 7kg (実測 値 ) 


1 
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| 
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ドラ イブ は 、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー 33cm ま で の ビデ オカ ー ド を 搭載 で 電源 な ど は 底部 に ある た め 、 マ ザー 標準 で 前 面 に 20cm 径 ファ ン x1、 背 
ベイ に 2 台 、2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ きる 。 背面 の 拡張 スロ ッ ト も 四 つ 備 ボー ド 上 の スペ ー ス に は 十分 余裕 が 面 に 12cm 角 ファ ン X1 を 搭載 する 。 
に 2 台 搭 載 で きる 。3.5 イ ンチ HDD は えて いる の で 、SLI や CrossFireX に ある 。5 イ ンチ ベイ を 使用 する 場合 は オプ ショ ン で 天 板 に 二 つ の 14/12cm 


ツー ルフ リー で 取り 付け が 可能 だ も 対応 で きる 干渉 の 可能 性 が ある の で 注意 し よう 角 フ ァ ン を 取り 付け 可能 だ 
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【 問 い 合 わせ 先 】XIGMATEK : inf@fastcorp.co.jp (ファ スト ) ノ http://www.xigmatek.com/ 


そろ そろ 小型 。 


DS Cube Window 


実 売 価格 : 11,000 円 前 後 


9 色 の カラ ー バ リエ ーション が 用 意 さ れ た キ 
ュー ブタ イプ ケー ス 。 比較 的 小型 な が ら 、 大 
型 ラ ジ エ ー タ 採用 の 簡易 水冷 クー ラー や 32 
cm まで の ハイ エン ドク ラス の ビデ オカ ー ド 
を 搭載 で きる な ど 、 ケ ー ス と し て の 作り も 優 
秀 。 譜 音 フ ロン ト パ ネ ル を 採用 する な ど 静 音 
性 も 重視 され て いる 。 


ブラ ッ ク 、 ホ ワ ロ ワイト 、 ブラ ッ ク ン ホワ イト 、 レッ ド 。 オ レン ジ 、 
ゴー ルド 、 ピ ンク 、 グ リー ン 、 ブ ルー 付属 電源 : な し @ ベ イ : 5 イン チ メ 1、3.5 イ ンチ メ x1、 
3.572.5 イ ンチ テ ジ シャ ドーX メ 2 インチ シ ッ ドー メ x2Q 標 準 搭載 ファ ン : 20cm 径 x1 (前 面 ) 、 
12cm 角 X メ 1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 14/12cm 角 メ 1 (前 面 、20cm 径 メ 1 と 排他 ) 、14 
/12cm 角 x2 ( 天 板 ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 265Xx381x411mm る 〇 重量 : 6.6kg 


Obsidian 350D Micro ATX PC Case 


microATX 裏面 配線 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


ATX ケ ー ス の トレ ンド を コン パク ト に 実現 
し た と いっ た 趣 の microATX ケ ー ス 。 裏面 
配線 に 対応 する な ど 高 い メ ン テ ナ ンス 性 を 詩 

上 、 大 型 ラ ジ エ ー タ 搭載 の 簡易 水冷 クー ラ 
ー や 大 型 の ビデ オカ ー ド が 2 枚 搭載 で きる な 
ど 拡 張 性 も 高い 。microATX ケ ー ス に サイ 
ズ や 使い 勝手 を 求め る 人 に 最適 な 1 台 だ 。 


カラ ー : ブラ ッ ク つ 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 2、3.5/2.5 イ ン 
チ シ ャ ドー メ Xx2、2.5 イ ンチ シャ ドー メ 2@ 標 準 搭載 ファ ン : 14cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 X1 
(背面 ) る Q 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン :14cm 角 メ 1 (前 面 ) 、 14/12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 (前 
面 、 14cm 角 メ 1 と 排他 ) 、 14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 210 メ x460X 
440mm 0 重量 : 約 6kg 


Grandia SST-GDOGB 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


横幅 440mm、 奥 行き 340mm と 、AV ラ ッ 
ク に 収納 可能 な HTPC (Home Theater P 
C) ケー ス 。 シ ンプ ル な デザ イン で リビン グ 
に も マッ チ す る 。&827cm 長 の ビデ オカ ー ド 
が 搭載 可能 で 、 ス トレ ー ジ 収納 能力 も ある の 
で 、 ゲ ー ム マシ ン と メデ ィ ア サー バー を 兼ね 
た マシ ン の 作成 に も 適し て いる 。 

カラ ー : ブラ ッ ク 付 属 昌 源 : な し @ ベ イ : 5 イン チ メ x1、3.5 イ ンチ 
ホッ トス ワッ プ x2、3.5 イ ンチ シャ ドーX1、3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーXx1、2.5 イ ンチ シャ ドー 
x1⑧ 標 準 搭 載 フ ァ ン :12cm 角 メ 2 (右側 面 )、12cm 角 く メ 1 (左側 面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : 


8cm 角 X2 (背面 ) 、8cm 角 メ 1 (左側 面 、12cm 角 メ 1 と 排他 ) る 本体 サイ ズ (WXDXH) : 
440X340x150mm @ 重 量 : 5.6kg 
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Prodigy M 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


特徴 的 な デザ イン が 目 を 引く microATX ケ 
ー ス 。 マザー ボー ド の 倒立 構造 と 電源 の 搭載 
位置 の 工夫 で 高い 拡張 性 を 実現 し て お り 、5 
イン チ ド ラ イブ を 1 基 、3.5 イ ンチ ドラ イブ 
を 4 基 、2.5 イ ンチ ドラ イブ を 5 基 と 抜群 の 
スト レー ジ 収 納 力 を 誇る ほか 、32cm 長 の 
ビデ オカ ー ド を 2 枚 搭載 する こと も で きる 。 
カラ ー : ブラ ッ ク 、 ホ ワイ ト つ 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 1、 
3.5 イ ンチ シャ ドーX4、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x5 電 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ 1 (背面 ) 、12 
cm 角 メ 1 ( 記 面 ) る @ 追 加 搭 載 可能 ファ ン : 14cm 角 メ 1 (背面 、12cm 角 メ 1 と 排他 ) 、12cm 角 


x2 ( 天 板 ) 、12cm 角 X1 (底面 ) 、23/20cm 径 X1 (底面 、12cm 角 メ 2 と 排他 ) @ 本 体 サ イ 
ズ (WXxDXH) : 250X359 メ X404mm @ 重 量 : 非 公 開 


am WY A 


Core 1000 USB 3.0 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


エア フロ ー を 考慮 し て フロ ント を メッ シュ 加 
工 に し て ある な ど 、 冷 却 性 が 重視 され た ミニ 
タワ ー ケ ー ス 。35cm ま で の 長 さ の ビデ オ 
カー ド が 搭載 で きる な ど 拡 張 性 も 十分 確保 さ 
れ て いる 。 価 格 は 実 売 で 6,000 円 前 後 と 比 
較 的 リー ズ ナ ブル 。 価 格 重 視 派 は 要 注 目 だ 。 


カラ ー : ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 2、3.5 イ ンチ 
シャ ドー メ Xx2 ノノ 2.5 イ ンチ シャ ドーX メ 3 (3.5 イ ンチ シャ ドー メ X12.5 イ ンチ シャ ドー メ X1 も 可 ) 
標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 メ X1 (前 面 ) る @ 追 加 搭 載 可 能 フ ァ ン : 12cm 角 メ 1 (前 面 ) 、9cm 
角 X1 (背面 ) 、12cm 角 メ 1 (側面 ) る 本 体 サ イズ (WX メ xDXH):175 メ X420 メ X355mm @ 重 量 : 
4.1kg 


Urhan SD1 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


マザー ボー ド ベ ー ス 、 ド ライ ブ ベ イ 、 電 源 べ 
ー ス 、 す べ て が モジ ュー ル 化 され て お り 、 バ 
ラバ ラ に で きる キュ ー ブ タ イプ ケー ス 。 そ の 
た め メ ン テ ナ ンス 性 は 抜群 。 簡易 水冷 クー 
ー や 35cm 長 の ビ ど ビデオ カー ド が 搭載 で きる 
な ど 拡 張 性 も 考慮 され て いる 。 キ ュー ブタ イ 
プ の 弱点 を 見 事 に 克服 し た 1 台 。 

カラ ー : ブラ ッ ク @ 付 属 昌 源 : な し @ ベ イ : 5 イン チ x2、3.5 イ ンチ 
xX1、3.5 イ ンチ シャ ドーXx2、2.5 イ ンチ シャ ドー メ 2 (水準 ラジ エー タ 用 モジ ュー ル 使 用 時 : 
3.5 イ ンチ シャ ドー メ X2、2.5 イ ンチ シャ ドー メ 1) @ 標 準 搭載 ファ ン : 9cm 角 X1 (前 面 )、6 


cm 角 メ 2 (背面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 280X456 X239 
mm Q 重 量 : 5.8kg 


【 問 い 合 わせ 先 】AeroCool Advanced Technologies : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.aerocool.com.tw/、BitFenix : 03- 


5215-5650 (アス ク ) / http://www.bitfenix.com/、Corsair Components :03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / ノ http://www.corsair.com/、 
Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http:/www.fractal-design.com/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://Awww.sil 
verstonetek.com/、Thermaltake Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/、Antec : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナ 


2/8 計 織 Mini- 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


ITX®microATX 


Mini-ITX = 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


Mini-ITX 対 応 の キュ ー ブ タ イプ ケー ス な が 
5、 31.7cm 長 の ビデ オカ ー ド を 搭載 可 

、CPU ク ー ラ ー も 高 さ 17cm ま で の も の 
Td いこ と が 特徴 。 
ケー ス 内 は 比較 的 広く く スト レー ジ ベ イ は 取 
り 外 し 可能 な の で メン テ ナ ン ス 性 も よい 。 同 
社 製 の 簡易 水冷 クー ラー に も 対応 する 。 


カラ ー : ブラ ッ ク @ 付 属 電 源 : な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ 1、3.5 イ ンチ 
ャ ドー メ x3、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2Q 標 準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (背面 ) る 追加 搭載 可 
Eg ファン : な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 305 メ X420x253mm Q 重 量 : 3kg 


2b 
能 


PC-Q07B-U3 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


Mini-ITX ケ ー ス で は めずらし い 5 イ ンチ ドラ 
イブ を 搭載 で きる ミニ タワ ー 型 ケー ス 。 Lia 
n Li らし い ア ルミ の 質感 を 活か し た 飽 を の 来 
な い シ ンプ ル な デザ イン が 特徴 。 フ ァ ン を 装 
着 で き な い た め 、 熱 対策 に 気 を 配る 必要 が あ 
る 。 使 いこ な し を 楽し め る 上 級 者 向け の 1 台 
と 言え る 。 


カラ ー : ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー る 付属 電源 : な し @ ベ イ : 5 イン チ メ 1、 
3.5 イ ンチ シャ ドー メ X1、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1@ 標 準 搭載 ファ ン : な し Q 追 加 搭載 可能 ファ ン : 
な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXxD メ XH) : 193X208X290mm @ 重 量 : 1.1kg 


Mini-ITX = 


実 売価 格 : 13,500 円 前 後 


近 未来 的 な デザ イン が 特徴 の キュ ー ブ タ イプ 
ケー ス 。 天 板 に は ピア ノブ ラッ ク 塗 装 が 施さ 
れ て いる な ど 質 感 に も こだわ っ て いる 。 大 き 
さ の わり に は 搭載 で きる スト レー ジ 数 が 少な 
いな ど 拡 張 性 は 高く な い が 、 両 サイ ド バ パネ ル 
が 外れ る た め メ ン テ ナ ンス 性 は 悪く な い 。 


カラ ー : ブラ ッ ク @ 付 属 昌 源 : な し る ベイ : 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX 
2 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X1 (背面 ) @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : な し 本 体 サイ ズ (WxD 
xH) : 260X260X330mm @ 重 量 : 非 公開 


Elite 110 Cuhe 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


幅 28cm、 高 さ 20.8cm、 奥 行き を 26cm の 
極小 サイ ズ の キュ ー ブ タ イプ ケー ス 。ATX 
電源 が 使用 で きる 上 、2 ス ロッ ト タ イ プ の ピ ビ 
デオ カー ド ( 長 さ 21cm ま で ) も 搭載 可能 。 

エア フロ ー も 十分 考慮 され て お り 、 コ ン パ ク 
ト な が ら も 高 性 能 な マシ ン を 作成 する こと が 
で きる 。 


カラ ー : ミッ ドナ イト ブラ ッ ク る 付属 電源 : な し る @ ベ イ : 3.5 イ ンチ 
シャ ドー メ x3 / 2.5 イ ンチ シャ ドー メ x4 標準 搭載 ファ ン : 12cm 角 X メ 1 (前面 ) @ 追 加 搭 載 可 
能 フ ァ ン : 14cm 角 X1 (前 面 、12cm 角 X1 と 排他 ) 、8cm 角 Xx2 (側面 ) る 本体 サイ ズ (W x 
DXxH) : 280Xx260 メ x208mm @ 重 量 : 2.65kg 


Drive Strage $sST-DS380B 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


3.5/2.5 イ ンチ ドラ イブ を 8 台 、 さ ら に 2.5 
イン チ ド ラ イブ を 4 台 、 最 大 12 台 の スト レ 
ー ジ を 搭載 で きる Mini-ITX ケ ー ス 。8 台 分 の 
3.5/2.5 イ ンチ ドラ イブ ベイ は ホッ トス ワ 
ッ プ に 対応 し て お り 、 前 面 か ら 簡 単に 交換 す 
る こと が で きる 。 コ ン パ クト な が ら 大 容量 の 
ファ イル サー バー を 構築 し た い 人 に 最適 だ 。 


カラ ー : ブラ ッ ク る 付属 電 源 : な し @ ベ イ : 3.5/2.5 イ ンチ ホッ トス ワ 
ッ プ メ x8、 2.5 イ ンチ シャ ドー メ x4 電 標 準 搭 載 フ ァ ン :12cm 角 メ 1 (背面 ) 、 12cm 角 X2 (側面 ) 
⑧ 追 加 搭載 可能 ファ ン : な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 211x285Xx360mm @ 重 量 : 6kg 


AS Enclosure W1 


直販 価格 : 30,837 円 (ブラ ッ ク 、 シル バー) 
33,922 円 (ブル ー、 レッ ド 、 パー プル ) 


シャ ー シ 内 部 を 上 下 二 つ に 分 断 す る ダブ ル デ 
ッ キ 構造 を 採用 する こと で 熱 対 策 と メン テ ナ 
ンス 性 を 向上 させ た キュ ー ブ タ イプ ケー ス 。 
質感 の 高 さ と 使い 勝手 が よく 考え られ た 作り 
は 、 国 産 メ ー カ ー の アビ ーー ならでは 。 お 金 を 
か け て も 満足 感 の 高い 製品 が 欲し いと いう 人 
に オス ス メ 。 


カラ ー : ブラ ッ ク 、 シ ル バ ー、 パ ー プ ル 、 ブ ルー、 レ ッ ド 付属 電源 : 
な し る @Y ベ イ : 5 イン チ メ 1、3.5 イ ンチ シャ ドー メ Xx1、2.5 イ ンチ シャ ドー ゞ x1@ 標 準 搭 載 フ ァ ン : 
12cm 角 X メ 1 (前面 ) る @ 追 加 搭載 可能 ファ ン : な し ⑧ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 230 メ X304X 
270mm る つ 重 量 : 4.9kg 


ショ ナル ) ノ http://www.antec.com/、Cooler Master Technology : info@aiuto-jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、Lian Li Industrial : PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 339 
03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http:/www.lian-li.com/、XIGMATEK : inf@fastcorp.co.jp (ファ スト ) / http://www.xigmatek.com/、 ア ビー : 045- 


306-6686 / http://www.abee.co.jp/ 


そろ そろ 小型 。_ 


小型 マザー ボー ド 
最新 事情 TEXT : 滝 伸次 


ここ で は microATX、Mini-ITX マ ザー ボー ド の 最新 事 
情 、 ま た 、 そ れ ぞ れ の 規格 (フォ ー ム ファ クタ ー) の 違い に 
つい て 解説 し よう 。 と くに Mini-ITX マ ザー は ATX マ ザー の 
常識 が 通用 し な いこ と が 多く 、 注 意 が 必要 だ 。 


microATX、Mini-ITX と も に が 揃う 


ATX で トレ ンド の 特 化 型 マ ザー は 
microATX、Mini-ITX で も 手 に 入る 


少し 前 まで は 、microATX や Mini-ITX マ ザ 
ー ボ ー ド は ATX マ ザー と 比べ る と 製品 バリ エー 護 2m に や ん 人 語 計 ニ =: の) 高 耐久 低 価格 
ーション が 少な く 、 機 能 的 に も 劣る も の ば か 


り で あっ た 。 し か し 、 現 在 で は ゲー ミン グモ 


= < N ASUSTeK の M | ASUSTeK の G 
デル や 、ATX マ ザー に 劣ら な い オ ー バ ー ク ロ AXIMUS WIM RYPHON Z87 
ッ ク 機 能 を 持つ モデ ル な ども 登場 、 選 択 の 幅 PACT は 、 ド ー の よう に 、 コ ン 
eR Ne ター カー ド 式 の N デン サ な ど に 軍 

は 格段 に 広がっ て いる 。 小型 マ ザー ボー ド だ VRM や 拡張 カ 用 レベ ル の 高級 
か ら 何 か の 機能 を ガマ ン し な けれ ば な ら な い ー ド を 採用 する 』 品 を 採用 する な 
こと で ATX に ど 、 耐 久 性 を 追 

と いう こと は な い 。 劣ら な い 機 能 を 0 求 し た モデ ル も 

実現 し て いる SW 登場 し て いる 


microATX、Mini-ITX マ ザー は 選ぶ べき ? 


microATX マ ザー ボー ド は 、ATX マ ザー ボ 各 フ ォ ー ム ファ クタ ー の 違い 
ー ド の 拡張 スロ ッ ト 3 本 分 の スペ ー ス を 削る 


こと で 小型 化し た も の で あり 、 そ の 拡張 スロ 
ッ ト の 数 を 除け ば 、 搭 載 さ れ て いる 機能 な ど 
に さほど 違い は な く 、ATX マ ザー ボー ド と 同 
じ 感 覚 で 選ぶ こと が で きる 。 

対し て Mini-ITX マ ザー ボー ド は そう いう わ 
け に は いか な い 。 と 言う の は 、 そ の コン パク 
ト さ ゆえ に 、 各 種 機能 を ATX や microATX マ 
ザー 同様 に 搭載 する の は 難し く 、 機 能 や レイ 
アウ ト が 製品 に よっ て 大 きく 異な る か ら だ 。 
コン パク ト な PC ケー ス で 使用 する こと が 多 
い Mini-ITX で は 、 と くに レイ アウ ト の 違い は 
重要 。 使 用 する ケー ス と の 相性 を 事前 に 確認 
し て お こう 。 


= 基本 サイ ズ は 244X244 
mm。ATX フ ォ ー ム ファ ク 
i ター の 拡張 スロ ッ ト 3 本 分 
% の スペ ー ス を 削る こと で 小 
型 化 し た も の で 、CPU ソ 
ケッ ト や チッ プ セ ッ ト 、 メ 
jl モリ スロ ッ ト な どの 配置 は 
ATX マ ザー に 準じ て いる 


」」 基本 サイ ズ は 305 
中 X244mm。 CPU ソ 
ケッ ト や チッ プ セ ッ 
ト 、 メ モリ スロ ッ ト 
な どの 配置 は 、 同 じ 
『『 CPU に 対応 する マ ザ 
ーー ボ ー ド で あれ ば ほ 
ぽ ば 変わ ら な い 


基本 サイ ズ は 170x170mm。CPU ソ ケッ ト や チッ プ セ ッ ト 、 メ モリ ス 
ッ ト な どの 配置 は 、 同 じ CPU に 対応 する マザー ボー ド で あっ て も 大 きく 異 
な る 。 使 用 する PC ケー ス や CPU ク ー ラ ー な ど に よっ て は 各種 スロ ッ ト や 
コネ クタ の 位置 が 原因 で 使え な いこ と が ある の で 、 製 品 を 選ぶ 際 に は よく 
レイ アウ ト を 確認 する 必要 が ある 
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へ で 、 正解 は どちら な だ!? / 


Mini-ITX®microATX 


の レイ アウ ト は 主 に 


Mini-ITX マ ザー の レイ アウ ト に は 、 大 きく 右 寄 り に 搭載 され て いる も の ]、「 チ ッ プ セッ スロ ッ ト の 反対 側 に 平行 に 搭載 され て いる も 
分 ける と 、「ATX マ ザー ボー ド 準 拠 の も の ]、 ト 、Serial ATA ポ ー ト を CPU ソ ケッ ト の 右 の 」 の 4 種類 が ある 。 
「ATX マ ザー ボー ド 準 拠 だ が CPU ソ ケッ ト が 側 に 搭載 する も の ]、「 メ モリ スロ ッ ト が 拡張 


CPU ソ ケッ ト の 位置 な 


ATX マ ザー ボー ド 本 ご の RD ト は ATX 硬 ーー 
準 換 の レイ ア ゥ ト | 入 換 た が CPU ソ ケッ ト が 上下 国 男 Hi 


は 右 寄 り に 措 載 


右 寄 り に 搭載 され て いる 音 抽 だ が CRU ソケット 
レイ 7 


O20 | へ 、 プ 議 2 
メモ リス ロッ ト が ATX マ ザー に 
準拠 し た 配置 と な っ て いる 。 
ASUSTeK の マザー ボー ド に 多 
TAA 


この レイ アウ ト を 採用 する 主 な モデ ル 


[ASUSTeK] Z87I-PRO (Intel Z87) /H87I-PLUS (Intel H87) /H81I-PLUS (Intel H [ASRock] Z87E-ITX (Intel Z87) /H87E-ITX/ac (Intel H87) /H87M-ITX CIntel 
81) [GIGA-BYTE] GA-B85N (rev. 1.1) (Intel B85) /GA-B85N Phoenix (rev. H87) /B85M-ITX (Intel B85) /H81M-ITX (Intel H81) 

1.1) (Intel B85) /GA-H81N (rev. 1.0) (Intel H81) 【ZOTAC] A75ITX-B-E (AMD 
A75) 


チッ プ セ ッ ト 、 Ft he メモ リス ロッ ト が スロ ッ ト の が Wm や 
Serial ATA ボ ポー ト を Kosmas る 拡張 スロ ッ ト の 反対 側 に 上 呈 示 
CPU ソ ケッ ト の 右側 に 上 平行 に 搭載 され て いる 

搭載 する レイ アウ ト 剛 | レイア ウト 


CPU ソ ケッ ト を 挟ん で 反対 側 

ATA ボ ポー 拡張 ロッ ト と ど 平 行 じ で ぶ X 
。 GIGA-B = モリ スロ ッ ト が 搭載 され て い 
パー ド に 多 1 る 店 以 前 は この レイ アウ トド の も 
の が 多かっ た が 、 現 在 で は 少な 
NS 


この レイ アウ ト を 採用 する 主 な モデ ル 


[GIGA-BYTE] GA-Z87N-WIFI (rev. 2.0) (Intel Z87)/GA-H87N-WIFI(rev. 2.0) (Intel [ASRock] FM2A88X-ITX+ (AMD A88X) /FM2A78M-ITX+ (AMD A78) 
H87) /GA-H87N (rev. 1.1) (Intel H87) [MSI] Z87| GAMING AC (Intel Z87) 
/Z87| (Intel Z87) /B851 (Intel B85) /H811 (Intel H81) 


各 レ イア ウト の マザー ボー ド の を 


次 ペー ジ か ら は 、 レ イア ウト に よっ て 使い 
勝手 が どう 変わ る の か を 検証 し て いく 。 検証 
用 機材 に は 、CPU ク ー ラ ー に Mini-ITX マ ザ 
ー で 使用 で きる 最大 級 の も の 、PC ケ ー ス に 
SFX 電 源 対応 の 小型 キ i ュー ブタ イプ の も の 
と 、 起 こり 得る 問題 点 を な る べく 多く あぶ り 
出す べく 、 少 し 極端 な も の を 使用 し て みる こ 
と に し た 


ee 日 
CPU ク ー ラ ー に 12cm 角 a | PC ケー ス に は SilverSto 
ファ ン を 搭載 し た サイ ズ = ne の 小型 キュ ー ブ タ イプ 
の BIG SHURIKEN 2 リ ケー ス Sugo SST-SG06 
ビジ ョ ン B を 使用 。 販売 | S-LITE を 使用 。 実 売価 
終了 品 格 は 7,000 円 前 後 


| 


OOO 


【 問 い 合わ せ 先 】 サ イズ : support@scythe.co.jp ノ http:/Awww.scythe.co.jp/、SilverStone Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http:/ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 341 
www.silverstonetek.com/ 


そろ そろ 小型 。 


ATX マ ザー ボー ド 準 拠 の レイ アウ ト 


ASUSTeK Computer 
ATX12V i ’ 
ATX12V 実 売価 格 : 13,000 円 前 後 
チッ プ セ ッ ト に Intel H87 を 搭載 し た LGA 
ケー ス フ ァ ン | 1150 マ ザー ボー ド 。ATX 準 拠 の レイ アウ ト 


の た め 、ATX マ ザー に 慣れ て いる と 一 見 使い 
や すそ うに 思え る が 、 Mini-ITX 環 境 で は どう 
な の か チェ ッ ク し て みた い 。 


CPU ファン 
コネ クタ 
ーー ーー em 
EE 日 
対応 CPU:Core i7/i5/i3、 Pentium、 Celeron@ メ モリ スロ ッ ト : 
PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 16GB) @ デ ィ ス プレ イ : 
HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン メ x1⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PC 
a |-E 3.0 x16x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、USB 
電源 、 リ セッ ト ボ タン な どの ATX24 ピ ン 3.0x6、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 
フロ ント パネ ル 用 コネ クタ コネ クタ 


12cm 角 ファ ン を 搭載 し た 大 型 の 
CPU ク ー ラ ー を 装着 し て も 、 ビ 
デオ カー ド を 使う こと が で きる な 
ど 基 本 的 に 制限 され る 機能 は な 
い 。 た だ し 、CPU ク ー ラ ー の 下 
リン SerialATA ポ ー ト も 問題 な く 使え 、 一 部 の ピン ヘッ ダ の 活用 が 難し く な 。 12cm 包 ファン 採用 の 大 型 CPU ク ー 
NS プ ビデオ カー ド も ムリ な く 装 着 で きる る 場合 も ちあ る 。 と くに USB3.0 ピ ン ラー だ と メモ リス ロッ ト 上 に ヒー ト 
ー ラ ー の 形状 に より 異な る が 、 今 。 など 、 主 要 機 能 が 犠牲 に な る こと は ヘッ ダ は ケー ブル が 曲がり づら い の シン ク の 一 部 が か か る の で 、 メ モリ 


回 使用 し た も の で は 、 高 さ 3.7 な か っ た で 位置 が 重要 の 高 さ に 注意 が 必要 だ 
cm まで の メモ リ な ら 装 着 で き 
た 。 


Serial ATA ポ ー ト が 一 般 的 な PC 
クミ | お | まる ボ 所 ペペ が 側 
ある の で 、Serial ATA ケ ー ブ ル 
の 取り 回 し は 良好 。 電 源 ケ ー ブ ル 


は 、ATX24 ピ ンコ ネ ク タ 、ATX | a いい ド 
12V コ ネ ク タ と も に ボー ド 上 端 に Serial ATA ポー ト 、ATX24 ピ ンコ ネタ クタ が 標準 的 な ケー ス の ド 


3 * ライ ブ ベ イ 側 に ある た め 、 左 の 写真 の よう に ケー ブル の 取り 回 し で 、 レイ 
0 は 楽 。 右 の 写真 の よう に 接続 も 行ない や すか っ た A 
342 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


【 問 い 合 わせ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


ATX マ ザー ボー ド 準 拠 だ が CPU ソ ケッ ト が 右 寄 り に 搭載 され て いる レイ アウ ト 


ASRock 


Z87E-ITX 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


) 


aulan3 “ 
1qebn 


チッ プ セ ッ ト C に Intel Z87 を 採用 し た LGA 
1150 マ ザー ボー ド 。 基本 は ATX 準 拠り の レイ 


アウ ト な が ら CPU ソ ケッ ト が 右 寄 り に 設置 


され て いる の が 特徴 。 大 型 CPU ク ー ラ ー の 
使用 の 可否 な ど が 気 に な る と ころ だ 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon る @ メ モリ 
スロ ッ ト : PC3-23400 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 16GB) る デ 
ィ ス プレ イ : DisplayPort メ 1、HDMI x1、DVI-| x1@ 拡 張 ス 
a ロッ ト : PCI-E 3.0 x16Xx1、PCI Express Mini Card/mSATA x 
電源 、 リ セッ ト ボ タン な どの ATX24 ピ ン 1、PCI Express Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN カー ド 搭 載 済 み ) 

フロ ント パネ ル 用 コネ クタ コネ クタ x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X6、eSATA (SATA 
3.0) Xx1、mSATA (SATA3.0) x1、USB 3.0x6、USB 2.0 
x6@LAN : 1000BASE-T Xx1 


CPU ソ ケッ ト が 基板 の 端 に 寄っ 
て いる た め 、 今 回 使用 し た CPU 
クー ラー は 装着 する 向き に よっ て 
は ボー ド を は み 出 し て し まっ た 。 
搭載 する ケー ス に も よる が 12cm 


クラ ス の ファ ン を 措 載 し た トッ プ 12cm 角 ファ ン 搭 載 CPU ク ー ラ ー の 拡張 ス え ロット 側 に は 空き が ある の で CPU クー ラー の 一 部 が メモ リス ロッ 
フロ ー タ イプ の CPU ク ー ラ ー に 場合 、 装 着 向 き に よっ て は ボー ド を ビデ オカ ー ド は 休 裕 で 装着 で きる ト の 上 に 来る の で メモ リ の 高 さ に は 
は 適さ な い レ イア ウト と 言っ て よ 大 きく は み 出 し て し まう 。 装 着 で き 注意 が 必要 と な る 

い だ ろ う 。 反 対 に 、 拡 張 ス ロッ ト た 向き で も ギリ ギリ だ っ た 
側 は スペ ー ス に 余裕 が ある の で ビ 

デオ カー ド の 装着 は 問題 な い 。 


各種 ケー ブル 類 の る 
i | | 取り 回 し は 良好 。S ケー ブル の 取り 回 し 
Serial ATA ポ ー ト や 電源 コネ ク erial ATA ケ ー ブ 
夕 類 は 下 と 左 (拡張 スロ ッ ト 側 ) ル も 、 ポ ー ト が 標 今回 f 
に まとめ られ て いる た め 、 ケ ー ブ 準 的 な ケー ス の ド 1 2 3 ー ス で は 使え た が 、 
ル の 取り 回 し は 比較 的 楽に 行なえ ライ ブ ベ イ 寄 り に に 放 と ョ 
る 。 唯 一 、EPS12V コ ネ ク タ は ある た め 取 り 回 し 考え た ほう が 、 の 装 閉 は 難し いと 
中 央 に ある た め 、CPU ク ー ラ ー ゃ すい し は ATX 準 折 モ テル ルル の 取り 貼 
の 下 に な り 接 続 し づら か っ た 。 まっ て いる 分 行ない a ーー 方 に 向 
る だ 3 
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【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


そろ そろ 小型 。 


チッ プ セ ッ ト 、Serial ATA ボ ー ト を CPU ソ ケッ ト の 右側 に 搭載 する レイ アウ ト 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
Sy | GA-Z87N-WIF Ger. 2.0 
Serial ATA 実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


3.0 ポ ー ト 


Z87 を 搭載 し た LGA1150 マ ザー。 チ ッ プ セッ 

電源 、 リ セッ ト ー ト が CPU\ 

"ボタン な どの ト と Serial ATA ポ ー ト が FCPU ソ ケッ ト の 右 

スト バネ | 側 に 搭載 され て いる な ど 、Mini-ITX な ら で は 
の レイ アウ ト が 採用 され て いる 。ATX と は ま 


っ た く 違 う モ デル の 使用 感 は どう だ ろう か 。 


Sd GGABYTE Fe 


GA-; NS WIF. 


対応 CPU:Core i7/i5/i3、 Pentium、 Celeron る @ メ モリ スロ ッ ト : 
PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 16GB) @ デ ィ ス プレ イ : 
HDMI x2、DVI-| xX1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16x1、PC 
a | Express Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN カ ー ド 搭載 済み ) xX1 
ATX24 ピ ン @ 王 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X4、USB 3.0x4、USB 
コネ クタ 2.0x6@LAN : 1000BASE-T x2 


CPU ソ ケッ ト が 拡張 スロ ッ ト 寄 
り の た め 、12cm 角 ファ ン を 搭載 
し た CPU ク ー ラ ー を 使用 し た 場 
合 、PCI Express X16 スロ ッ ト 
が 使え な く な っ て し まっ た 。 拡張 


スロ ント ガ 必 雪 人 な 人 へ は 、 じ P リ グー 12cm 角 ファ ン 搭 載 CPU ク ー ラ ー だ 12cm 角 ファ ン 搭 温 CPU ク ー ラ ー だ ATX12V ケ ー ブ ル の 接続 は 、 コ ネ ク 
RR と 一 部 が PCIExpress xX16 ス ロッ ト と 一 部 が メモ リス ロッ ト 上 に 来る の タ が CPU ク ー ラ ー の 下 に 来る た め 
が ある レイ アウ ワウ ト と 言え る 。 ま を 入 う の で 、 ビ デオ カー ド が 使え な 。 で 、 メ モリ の 高 さ に 注意 する 必要 が 。 マザー ボー ド を ケー ス に 装着 する 前 
た 、 ほ か の モデ ル 同 様 、 メ モリ の < な る あぁ る に 行なう 必要 が あっ た 

高 さ に は 注意 が 必要 だ 。 


今回 使用 し た ケー ス ; 

は 写真 の よう に 右 サ ケー ブル の 取り 回 し 
電源 コネ クタ 類 が 右端 に ある た RC 
め 、 今 回 使用 し た ケー ス の よう に きた の で と くに 困る 大 型 CPU ク ニラ ラ 
右 サ イド か ら ア クセ ス で きる タイ こと は な か っ た が 、 用 し た い 人 に ビデ オカ ー ド を 借 
プ の ケー ス で な いと ケー ブル の 接 右 サ イド が 開か な い と 言っ て よい て いな い レ イア ゥ 
続 が 難し い 。 ま た 、 標 準 的 な ケー ケー ス だ と 名 種 ケ ーー 語義 あー 
ス で は 、 ド ライ ブ ベ イ と Serial ブル の 接続 は 厳し く i 3 こめ 、 右 サイ ド / バ ネ 
ATA ポ ー ト が 離れ て いる た め 、 ケ な る と 思わ れる ON 
ー ブ ル の 取り 回 し も 悪く な る 。 
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【 問 い 合 わせ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) プ http://www.gigabyte.jp/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


メモ リス ロッ ト が 拡張 スロ ッ ト の 反対 側 に 平行 に 搭載 され て いる レイ アウ ト 


リセ ッ ト ボ タン 


四 | 
w 


な どの フ 


ント パネ ル 


Serial ATA 
3.0 ポ ー ト 


CPU ソ ケッ ト が 基板 の 中 心 に あ 
る の で 、12cm 角 ファ ン を 搭載 し 
CN 
ス よ く 収 まり 、 ボ ー ド 端 3 辺 に 搭 
載 さ れ た 各種 コネ クタ へ の アク セ 
ス が 制限 され る こと は な か っ た 。 
た だ し 、 メ モリ スロ ッ ト が 完全 に 
RU クニ ラテ ニー の 赤 le 座る 誠 め 
メモ リ の 高 さ に は 注意 する 必要 が 
ある 。 


見 て の と お り マ ザー ボー ド の ほぼ 中 


心 に CPU ク ー ラ ー が 固定 され 、 搭 載 
する ケー ス を 選ば な い 


メモ リス ロッ ト が 右端 に ある た 
め 、 下 に 搭載 され た Serial ATA 
ドド や SES OES な 
ざき ペ の 垢 選 芝 ば 良好 圭 ケ タル 
の 取り 回 し も 行ない や すい 。 右端 
の 電源 コネ クタ は ケー ス に よっ て 
は 難 が 出る 可能 性 アリ 。 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/ 


コネ クタ 


ATX24 ピ ン 
コネ クタ 


12cm 角 フラ ァ ン 搭 載 CPU ク ニラ ーー で 
も 拡張 スロ ッ ト と の 間 に 十 分 な 空間 
が あぁ る 。 ビ デオ カー ド も 余裕 で 使用 


で きる 


今回 使用 し た ケー ス 
で は 、SerialATA 
SBOE 
ン ヘ ッ ダ の まわ り に 
余裕 が で きる た め 、 
ケー ブル を 楽に 取り 
回 eG か が 5@ き きだ 


ASRock 


FM2A88X-ITX+ 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


AMD A88X チ ッ プ セッ ト を 採用 し た Socket 
FM2+ マ ザー。 メ モリ スロ ッ ト が 拡張 スロ ッ 
ト の 反対 側 に 平行 に 搭載 され て いる の が 特 
徴 。 CPU ソ ケッ ト と メモ リス ロッ ト が 近 


く 、CPU ク ー ラ ー と の 干渉 が 気 に な る と こ 


ろだ 。 


対応 CPU : AMD A10/A8/A6/A4@ メ モリ スロ ッ ト : PC3- 
19200 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 32GB) ディ スプ レイ : HD 
MIx1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 
3.0※ x16x1、PCI Express Mini Card/mSATA (無線 LAN カ ー 
ド 搭 載 済み ) x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、e 
SATA (SATA 3.0) Xx1,、 mSATA (SATA3.0) Xx1,、 USB 3.0X 
4、 USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 

※ Socket FM2+ CPU 使用 時 


2 本 の ※ モ リズ 回 トド を 々 CPU クラ 

= OC EO = = 
の 場合 、3.8cm 以 上 の 高 さ の メモ リ 
は 使用 不能 だ っ た 


ケー ブル の 取 り 回 し 


今回 検証 し た 


3 衝 信和 肖 メモ 
高 さ に は 注意 が 少 ! 要 だ が 、 a 
な る 点 は な い 。 ケー 2 
取り 回 し も メモ 0 


ジャ マ さ 
め 、 灯 に 行なう こと が ee これ な いた 


も の の 中 で は 大 型 CPU ク 
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そろ そろ 小型 。 


小型 PC 向け CPU 選 び の ポイ ント は TDP 
( 熱 設計 電力 ) が 目安 。 た と えば 「TDP 65 
W」 の CPU を 使う な ら ば 、65W 相 当 の 熱量 
を 放熱 で きる 条件 (PC ケー ス 、CPU ク ー ラ 
ー の 能力 ) が 揃っ て いる 必要 が ある 。PC ケ 
ー ス は 小型 に な れ ば な る ほど 放熱 が 難し く な 
る 傾向 が ある 。 一 方 、TDP が 低い CPU ほ ど 
発熱 が 小さ い 。 そのため 、 極 端 に 小さ な ブッ 
クタ イプ ケー ス を 使い た いな ど 、CPU よ り 
ケー ス 選 び を 優先 し た い 事 情 が ある な ら ば 、 
ケー ス や それ に 搭載 可能 な CPU ク ー ラ ー の 
対応 TDP を 確認 し 、 そ の TDP を 上 限 と し て C 
PU を 選ぶ の が よい だ ろう 。 

も っ と も 、 最 近 の CPU は 全体 に 省 電 力 化 
が 進ん で お り 、TDP も 130W ク ラス が 主力 だ 
っ た 頃 か ら 大 幅 に 低下 。 ハ イエ ンド の Core 
i7-4770K で も TDP 84W だ 。 同 時 に 冷却 性 能 
に 優れ た 小型 ケー ス の バリ エー ショ ン も 増え 
て お り 、TDP 84W 程 度 で あれ ば 、 ほ ぼ ど の 
小型 ケー ス で も 対応 可能 で あり 、CPU 選 び 
の 制限 は ほとん ど な い と 言っ て よい 。 


Corei? |47708 (3.1GHz、 65W) | A770T Co.5GHz、 45W) 
Core i5 4570S (2.9GHz、 65W) | 4670T (2.3GHz、45W) 

4440S (2.8GHz、65W) | 4570T (2.9GHz、35W) 
Core i3 es 4130T (2.9GHz、 35W) 
Pentium 3 G3220T (2.6GHz、35W) 
Celeron = G1820T (2.4GHz、35W) 


CPU は 、TDP が 低い ほう が 放熱 し や すい の は 間 違 
いな い 。 省エネ や 静音 を 突き 詰め る な ら 末 尾 に 「S] 
や |「T] が 付い た 低 TDP の 省 電 カモ デル が お 勧め だ 


ケー ス は 小型 で も CPU は 7 ルス ペック ! 


PC シス テム の 中 心 で あり 、 性 能 の 大 部 分 を 左右 する CPU。 
どん な CPU を 選ぶ か で PC シス テム の 性 格 は 大 きく 変わ る 。 
小型 PC シス テム な ら で は の 要素 は ある の だ ろう か 。 


TEXT : 鈴木 雅 揚 


今時 の 性 能 を あき ら め る 必要 な し 


w) PCMark7 v1.4.0 実 行 中 mcorei7r-477oK 雷 Corei7-4770T 計 Corei7-3770K 
90 


最新 世代 CPU の 消費 

電力 は 、 高 負荷 時 は 

0 高い も の の 、 ア イド 
0 ル 時 は 大 幅 に 低い 


I 


\ 
四 


Core i7-4770K 


実 売価 格 : 37,000 円 前 後 


性 能 だ け で な く 電 力 効 率 に も 優れ る 第 4 世代 C 
ore シ リー ズ の 最上 位 モ デル 。 高 い 冷 却 性 能 を 
持つ CPU ク ー ラ ー や 小型 ケー ス と 組み 合わ せ 
れ ば 、CPU の OC 駆動 で さら な る 高 性 能 を 狙 
うこ と も 可能 だ 。 


I 


Ml 


P 
1 


ON 


最新 CPU は 、 最 上 
位 の Corei7-4770K 
で も TDP 84W。 省 
電力 の S モ デル は TD 
P65W、 さ ら に 省 電 
力 の T モ デル は TDP 
45W と ハイ エン ド で 
も 省 電 力 。 実 測 で も 
それ を 裏付け る 消費 
電力 と な っ て いる 


小型 ケー ス の 冷却 性 
能 も 向上 し て き て い 
る 。 通 気性 や エア フ 
ーー 経路 、 大 型 CPU 
クー ラー の 搭載 を 考 


慮 し た 製品 が 豊 定 


Core i3-4130 
実 売価 格 : 17,000 円 前 後 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス に 優れ 、TDP も 54W と 
低い た め ブ ッ ク タ イプ な ど 超 小型 サブ マシ ン に 
最適 。 Core i7 や Core i5 ほ ど 高 性 能 で は な い が 、 
実用 性 は 下 分 i で 半 る の な 用 途 で も クジ な が な 
す 能 力 を 備え て いる 。 


4 コア +HT 
Haswell 
LGA1150 
HD 4600 
高 性 能 ケ ー ス に 
[=1 適 な 


取 週 な 、 
フラ ク グ シップ 


動作 周波 数 (Turbo Boost 時 最大 ) : 3.5GHz (3.9GHz) 
る ⑧ 内 蔵 GPU (最大 ) : HD 4600/350MHz (1.25GHz) @T 
DP : 84W 


2 コア HT 
Haswell 

LGA1150 
HD 4400 


ベス トチ ョ イス 


動作 周波 数 : 3.4GHz@ 内 蔵 GPU (最大 ) : HD 4400/350 
MHz (1.15GHz) @TDP : 54W 


346 【 検 証 環境 】 マザー ボー ド :ASUSTeK Z87-DELUXE (LGA1150、Intel Z87) 、ASUSTeK P8Z77-V DELUXE (LGA1155、Intel Z77) 、 メ モリ : セ ンチ ュ リ ー マ イ クロ CAK8GX2-D3U1866 (PC3-14900 DDR3 SDRAM 8GB X2) 、 
SSD:Micron Technology Crucial m4 CT128M4SSD2 (Serial ATA 3.0、 MLC、 128GB) 、 グラ フィ ックス 機能 :CPU 内 蔵 、 電源 : Enermax Platimax EPM500AWT (500W、80PLUS Platinum) 、 0S:Windows 8 Pro 64bit 版 、 


電力 計 : Electronic Educational Device Watts Up? PRO 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 
性 能 を 求め る と 難し い CPU ク ー ラ ー 選 ひび 


広い 内 部 スペ ー ス を も つ Mini-ITX ケ ー ス が 増え た こと か ら 
小型 PC 自作 に お ける CPU ク ー ラ ー の 人 選択 の 自由 度 は 高まっ た 。 
し か し 、 マ ザー ボー ド の レイ アウ ト が 問題 に な る こと も ある 。 


小型 PC 向け の CPU ク ー ラ ー 選 び は 、CPU 
の TDP の ほか 、PC ケ ー ス や マザー ボー ド と 
の 物理 的 相性 に 気 を 付け る 必要 が ある 。TD 
P に 関し て 気 に す る の は 使用 する CPU の TDP 
に 対応 し て いる か どう か の み で あり 、 高 性 能 
CPU に 冷却 性 能 の 低い CPU ク ー ラ ー、 と い 
う 組 み 合 わせ で な けれ ば 問題 に は な ら な い 。 
最近 で は 、Mini-ITX で も サイ ド フ ロー 型 ク 
ー ラ ー や 簡易 水冷 クー ラー の 搭載 を 想定 し た 
拡張 性 の 高い PC ケー ス が 増え て お り 、CPU 
クー ラー 選択 の 自由 度 は 格段 に 高まっ て いる 
が 、 ケ ー ス に 信 裕 が あっ て も マザー ボー ド が 
問題 に な る こと が ある 。 と くに 、CPU ソ ケ 
ッ ト と PCI Express x16 ス ロッ ト の 距離 が 近 
い レ イア ウト の マザー ボー ド に は 注意 が 必要 
だ 。 ま た 、Mini-ITX で は CPU ソ ケッ ト と 基 
板 端 まで の 距離 が 短い た め 、 大 型 ~ 超 大 型 ク 
ラス の CPU ク ー ラ ー は 基板 か ら は み 出 し て 
し まう 。 ケ ー ス 内 で の マザー ボー ド の 位置 関 
係 し だ い だ が 、 中 型 よ り 上 の クラ ス の CPU 
クー ラー で は 、 電 源 や ケー ス と の 和 干渉 が 問題 
に な る 場合 も 多い 。 


冷却 性 能 と 静音 性 
梁 、 の 両立 に は 簡易 水 
貞 冷 ク ー ラ ー も 有 
効 。 大型 の サイ ド 
フロ ー 型 より 実質 
的 な 内 部 占有 スペ 
ー ス は 少な く 、 対 
応 を 明記 する Min 
i-ITX ケ ー ス は 少 
な く な い 


【 問 い 合 わせ 先 】 サ イズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 


TEXT : 鈴木 雅 揚 


CPU ソ ケッ ト 上 を 「3D」 で 把握 する 


Mini-ITX マ ザー の 場合 、 右 の 写真 の よう に CPU ソ ケッ 
ト と PCIExpress xX16 ス ロッ ト を 近く に 配置 し た 変則 レ 
イア ウト の 製品 も 多い 。 こ の 場合 は と くに 、 大 型 の CP 
UU クー ラー を 使う と 拡張 カー ド や メモ リ が 干渉 し や すい 
の で 注意 。 ま た 、Mini-ITX は どう し て も ソケット か ら 
基板 端 ま で の 距離 が 短い た め 、 大 型 ク ー ラ ー は 基板 か ら 
は み 出 すこ と が あり 、 ケ ー ス 内 で マザー が どの 位置 に 固 
定 さ れる か も 配慮 し な けれ ば な ら な い 場 合 が あぁ る 


Mini-ITX ケ ー ス に は CPU ソ ケッ ト 上 部 の 空間 に 余裕 が な い 製 品 も 多い 。 
使え る CPU ク ー ラ ー の 高 さ 上 限 が 記載 され て いる か チェ ッ ク し て お こう 。 


最近 で は この 辺り を 解消 し 、 背 の 高い サイ ド フ 
も 登場 し て いる 


ー ク ー 


Shuriken (手裏剣 ) リビジョン B 
実 売価 格 : 2,500 円 前 後 


10cm 角 で 12mm 厚 の 薄型 ファ ン を 搭載 し た ト 
ッ プ フロ ーー モデ ルル 高 さ は 64mm と 低く ヒビ 
ー ト シン ク 和 形状 も 上 下 に 二 重 構造 で 、 和 干渉 し に 
くい 構造 。 低 価格 な の も 魅力 的 。 


ドッ ププ 
10cm 角 ファ ン で 
リテール 準拠 < 


低 価格 が 魅力 の 
薄型 モデ ル 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1136、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る ファ ン :10cm 角 (650 
~ 2,200rpm、PWM) @⑧ 本 体 サ イズ (WxDXxH) : 105 
x116Xx64mm Q 重 量 : 355g 


齋 14cm 径 ファ ン 


ラー を 使え る 製品 


阿 修 縮 
実 売価 格 : 5,.000 円 前 後 


14cm 径 の 大 口径 ファ ン を 装備 する サイ ド フ ロ 
ー タ イプ の CPU ク ー ラ ー。 静 音 性 と 冷却 性 能 
を ハイ レベ ル で 両立 で きる 。 大 型 フ ァ ン を 搭載 
で きる わり に は 背 が 低め で 王 渉 の 心配 が 比較 的 
少な い 。 コ スト パフ ォ ー マ ンス も 大 き な 魅 力 だ 。 


サイ ドコ 


サイ ド フ ロー の 
コス パリ ー タ ダ ター 


対応 CPU リ ソケット :LGA775/1150/1155/1156/1366/ 
2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 14 
cm 径 (500 ~1,300rpm、PWM) @ 本 体 サ イズ (WX 
DxH) : 145x90x161mm 0 重量 : 750g 
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そろ そろ 小型 。 


小型 PC で の スト レー ジ 選 択 の 鉄則 は 、 ズ 
バリ イー 度 組 ん だ ら 増 設 を 考え な い "” こ と だ 。 
と くに Mini-ITX ケ ー ス で は 、 ド ライ ブ の 追加 
に よっ て 新た な 配線 が 生じ 、 あ れこ れ パ ー ツ 
を 外す 必要 が 出 て くる 場合 も ある 。microAT 
X で も 小型 の も の ほど 増設 難度 は 高く な る 。 

こう し た 事情 が ある た め 、SSD で も HDD 
で も 最初 か ら 大 容量 の も の を 載せ て し まう の 
が 望ま し い 。SSD で あぁ あれ ば 240GB 以 上 、HD 
D な ら 2~3TB の も の を 載せ れ ば 数 年 は 不 自 
由 し な い だ ろ う 。 も し 予算 が 許す な ら 、 最 近 
3 万 円 台 の も の が 増え つつ ある 500GB ク ラス 
の 大 容量 SSD を 使う の が 理想 的 だ 。 

また 、 徐 々 に 普及 つつ ある mSATA SSD は 
小型 PC に お ける 究極 の 選択 肢 だ 。 電 源 ケ ー 
ブル すら 必要 な く な る た め 、 プ ラグ イン 式 電 
源 ユ ニッ ト と 併用 する と 、 配 線 が 格段 に 楽 か 
つ 美 し く な る 。 た だ し 、mSATA ス ロッ ト を 
備え る マザー は 多く な い の で 、 結 果 的 に 割高 
に な る 可能 性 も 考慮 し よう 。 


大 容量 HDD を NAS キ ッ ト に 入れ れ ば 、 小 型 PC に 
お ける さま ざま な 問題 を 解決 で きる 。 最 近 の も の 
は メデ ィ ア サー バー 機能 も 付い て いる た め 、 画 像 
や 動画 を タブ レッ ト 端 末 な ど と 共有 し や すい 
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。 ス トレ ー ジ は ケチ ら ず 大 容 星 を 


小型 ケー ス で は 拡張 性 が 大 きく 制限 され る 。 と くに Mini-ITX ケ ー ス で は 
ドラ イブ ベイ を 2 基 程度 し か 備え て いな いも の も めずらし く な く 、 

スト レー ジ の 容量 の 選択 を 間違え る と 、 後 で ドラ イブ 自体 を 置き 換え る 
ハメ に な りか ね な い 。 最 初 か ら 適 切な 容量 を 確保 し て お く の が 賢明 だ 。 


TEXT : 加藤 勝 明 


拡張 が 困難 な 小型 PC だ か ら こ そ 
最初 か ら 容量 多め で 構成 する 


OS を 入れ る SSD は 
240~500GB は 欲し い 


SSD は 容量 240~500GB ク ラス の 定番 モデ ル を 狙 
お う 。 と くに ゲー ム 目 的 な ら 、 最 近 は ー つ の タイ 
トル で 20GB 以 上 は ザラ に ある た め 、 予 算 の 許す 限 
り 大 容量 の も の を 選ん で お きた い 


Crucial M550 
CT256M550SSD1 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


前 世代 の 「M500] シリ ー ズ より も 容量 が 少し 
増加 し た ほか 、 新 技術 「RAIN] の 採用 に より 
メモ リセ ル を RAID 的 に 運用 し 、 速 度 向上 や デ 
ー タ の 破損 を 抑え る こと に 成功 。 最 高速 度 よ り 
も 安心 感 を 大 事 に し た い 人 に お 勧め し た い 。 


HDD は 2~3TB が お 買い 得 
低 回 転 モ デル の ほう が 
若干 省 電力 で 低 発熱 


容量 単価 の バラ ンス は 3.5 イ ンチ の 2~3TB モ デル 
が 良好 。7,200rpm モ デル は 発熱 や 騒音 が 大 きい の 
で 、5,400rpm に 。2.5 イ ンチ HDD は 小 容量 で 割高 


だ が 、 消 費 電 力 が 少な い 点 は 評 人 


で きる 


WD Green 
WD30EZRX 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


同社 の Green シ リー ズ と 言え ば 大 容量 HDD の 
代表 的 存在 。 容 量 単 価 的 に 今一つ の 4TB モ デ 
ル よ り も 3TB モデ ル の ほう が お 買い 得 。7,200 
rpm の モデ ル に 比べ る と 低速 だ が 発熱 量 が 少な 
い の 二 芸 タ 保存 用 層 は 2 ラ で っ だ 8 


Marvell 88SS9189 コ ント ロー ラ 


3.5 イ ンチ サイ ズ 


Micron Technology 製 フラ ッシュ メモ リ 


ロ 


転 数 5,400rpm 


Serial ATA 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス 


デー タ 破 損 対 策 を 
強化 し た 
最新 主力 SSD 


容量 : 256GB る バッファ 用 メモ リ : 非 公 開 @ 公 称 最高 
速度 (リー ド ノ ラ イト ) : 550MB/s ノ 500MB/s 


4KB プ セ クタ (AFT*) 


Serial ATA 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス 2 


価格 と 容量 勝負 な ら 
ダン ト ツ の 強 さ < 


容 


量 : 3TB る キャ ッシュ : 64MB Q 転 送 レ ー ト : 6Gbps 


※ Advanced Format Technology 


【 問 い 合 わせ 先 】Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.crucial.com/、 Western Digital:0120-994-120 ノ http://www.wdc.com/jp/ 


へ で 、 正解 は どちら ただ!? / 


Mini-ITX®microAlX 


今 も 基本 は 短め ビデ オカ ー ド 


小さ さ 重 視 の 構成 で も グラ フィ ックス 性 能 を 犠牲 に し な い 、 

それ を 可能 に する の が イマ ドキ の 小型 PC 自作 。 大 型 ビ デオ カー ド 対 応 の 
Mini-ITX ケ ー ス が か な り 増 えて いる が 、 こ こ で は 小型 ケー ス に も 
入れ や すい ビデ オカ ー ド 選び の コツ を 紹介 する 。 

TEXT : 加藤 勝 明 


小型 マシ ン に 適し た ビデ オカ ー ド の 特徴 


その 2 その 3 


microATX と Mini-ITX ケ ー ス で は ビデ オカ 


その 1 
ド 選 び の 戦略 が まっ た く 違 う 。 多 く の 最 新 


microATX ケ ー ス の 場合 、 熱 が こも る 心配 が 
ほとん ど な く 、 電 源 ユ ニッ ト も ビデ オカ ー ド 
の 性 能 に 合わ せ て 柔軟 に 対応 で きる 。 予算 と 
性 能 の バラ ンス を 取る だ け で よい 。 

し か し 、Mini-ITX ケ ー ス の 場合 は 、 そ も そ 
も 拡張 スロ ッ ト が ある か 、 そ の 搭載 スペ ー ス 
は 十分 か 、 そ し て PC ケー ス の 冷却 力 や 使い 
た い 電 源 ユ ニッ ト の 出力 で 足り る か を 調べ な 
けれ ば な ら な い 。 

最近 の Mini-ITX ケ ー ス は 大 型 ビ デオ カー ド 
へ の 対応 が 進ん で いる た め 、 長 さ は 問題 に な 
り に くい 。 し か し 実際 に 組み 込む と 、 各 種 電 


写真 の ASUSTeK 「GTX760- 
DCMOC-2GD5| の よう に パ 
ワー の ある GPU を 搭載 し な が 
ら 、 全 長 17O0mm 前 後に 抑え 
た 製品 も ある 。 価 格 は 高め だ 
が ゲー ミン グ PC に 最適 だ 


ブッ ク 型 の よう に 拡張 カー ド 
の 幅 が 制限 され る 場合 は Low 
Profile 版 が 役立つ 。 し か し 搭 
載 GPU の 性 能 が 低め で 選択 肢 
も 限ら れる た め 、 ゲ ー ム 用 に 
は 不向き で ある 


一 部 の GTX 750Ti 搭 載 カ ー ド 
の よう に 、 高 い 描画 性 能 を 備 
えな が ら 補 助 電源 不要 の 製品 
が ある 。 ケ ー ブ ル の 取り 回 し 
が ぐっ と 楽に な る し 、 小 型 ケ 
ー ス と の 相性 は バッ チリ だ 


源 ケ ー ブ ル の 取り 回 し に 苦労 する こと が 多 
く 、 同 じ 性 能 な ら よ り コ ン パ クト な 製品 の ほ 
う が 使 いや すか っ た りす る 。 そ の た め 、 右 上 
に 挙げ て いる よう な 特徴 の ビデ オカ ー ド を 狙 
えば 、 小 型 ケ ー ス で も 組み 立て が し や すい 。 


ATX や microATX ケ ー ス で は あま り 考 える 必要 の 
な い 要 素 が 、 小 型 PC 自 作 で は 重要 。 と くに 冷却 
カ (搭載 ファ ン の 口径 や 数 な ど ) と 必要 な 電源 出 
力 は 事前 に 調査 し て お きた いと ころ だ 


GeForce 
GTX 750 Ti 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


省 電力 動作 な の に 最新 ゲー ム も そこ そこ 動作 す 
る 「GeForce GTX 750 Ti| を 採用 。 基 板 全 長 
が Mini-ITX マ ザー より も 短い 14.5cm な の に 
加え 、 補 助 電源 な し で も 動作 する た め 、300W 
クラ ス の 小 出 力 電源 で も 問題 な く 動作 する 。 


GeForce GTX 750 Ti 搭載 
GDDR5 2GB メモ 


補助 電源 な し で 
高 性 能 を 発揮 で きる 


回 (ニス ドロ SSGR ZC 
GHz) @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDDR5 SDRAM 2GB 
(128bit) る メモ リク ロッ ク :5.4GHz%@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
Mini HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D x1@ 対 応 ス ロッ ト : 
PCI Express 3.0 x16 


【 問 い 合 わせ 先 】 ZOTAC International:03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.zotac.com/、ASUSTeK Computer:info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


メ http://www.asus.com/jp/ 


GTX770- 
DC20C-2GD5 


実 売価 格 : 40,000 円 前 後 


microATX や 大 型 ビ デオ カー ド も 入る Mini-IT 
X ケ ー ス で は アッ パー ミド ル や ハイ エン ドク ラ 
ス の 製品 の 搭載 も 可能 。 た だ し 、 熱 問題 を 意識 
し て 、 耐 久 性 や 冷却 力 に 余裕 の ある も の を 選び 
た い 。 そ の 点 で ASUSTeK 製 品 は 定評 が ある 。 


GeForce GTX 770 搭 載 
GDDR5 2GB メモ リ 
8 ピン x1、6 ピ ビ ピン“Xx1 


ゲー ム を 
楽し みた い 人 に 


52 2 回 P42 ブー ニス ド ク 回 wRO58 GHZGIGR2) 

る ビデ オメ モリ (バス 幅 ) :GDDR5 SDRAM 2GB (256bit) 

る @ メ モリ クロ ッ ク : 7.01GHz る インター フェ ー ス : Displ 
ayPort X1、 HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D x1@ 対 応 ス ロ 
ッ ト : PCI Express 3.0 x16 
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そろ そろ 小型 。 


電源 は “ブフ ラク イン & 高 効率 "で ! 
昌 温 フ ブ イ ノ & 記 . 
SFX の よう な 超 小 型 で 特殊 形状 の 電源 ユニ ッ ト を 使う PC ケー ス よ り も 、 
一 般 的 な ATX 電 源 を 使う 小型 ケー ス の ほう が 電源 選び は 難し い 。 
選択 肢 が 多 過 ぎる 上 に 、 普 通 の タワ ー 型 A 人 TX ケー ス で は 考え る 必要 の な い 
要素 が 小型 ケー ス で は 障害 と し て 現われ て くる か ら だ 。 


TEXT : 加藤 勝 明 


プラ グイ ン 式 で 奥行 き が 短い も の が よい 


狭い ケー ス で も OK な 
奥行 き 14cm 以 下 タ イプ 


microATX ケ ー ス な ら 、 電 源 ユ ニッ ト の 選 
択 で あま り 悩 むこ と は な い 。 予算 と 必要 な 出 A 
力 (ミド ルレ ンジ の ビデ オカ ー ド 1 枚 な ら 
600W で 十分 ) を 考え つつ 、 電 力 の 変換 効率 
が 高い “80PLUS Gold” や “80PLUS Platin 
um” と いっ た 電源 を 選べ ば よい 。 

し か し 、Mini-ITX ケ ー ス の 場合 は 、 電 源 ユ 


ニッ ト の 出力 に 加え 、 サ イズ も 検 対 する 必要 80PLUS Gold 以 上 の 高 効率 電源 が 理想 


が ある 。ATX 電 源 の 奥行 き は 短い も の で 10 90PLUS 認 証 済み 電源 の 負荷 率 と 変換 効率 電源 ユー ッ ト は 交流 100V を 直流 に 変換 


大 型 電源 は 小型 ケー ス と 相性 が 悪 
い 。 組み 込み や すさ を 重視 する な 
ら 奥 行き は 14cm 以 下 が 理 想 。 よ 
ぶん な 電源 ケー ブル を 外せ る プラ 
グイ ン 式 な ら 言 うこ と な し だ 


RC SNS し て 供給 する パー ツ 。 こ の 変換 効率 の 

UR / 高低 を 知る 指標 が 「8OPLUS| 認証 だ 。 

大 きい も の ほど 長く な る 傾向 に ある 。 ま ず は [ 現在 定番 の 「Gold] と 、 最 上 位 の 「Platinu 
PLUS: PLUS: 


A 電源 は 負荷 時 の 変 ミミ が 高く 、 結 
PC ケー ス が その 電源 ユニ ッ ト を 収容 で きる 


SILVER GoLD PLATINUM 


の か を 確認 し な けれ ば な ら な い 。 85% 87% 90% な Bronze や Silver 電 源 と 比べ る と 発熱 
88% 90% 92% も 小さ い の で 、 小 型 PC な ら 積 極 的 に 使 
さら に Mini-ITX ケ ー ス の 場合 は 余っ た ケー 85% 87% 89% っ て いき た い 


ブル の 処理 が 非常 に 難し い 。 ケ ー ブ ル の 削減 

が で きる プラ グイ ン 式 を 選ん だ り 、 電 源 ケ ー 

ブル が 短め の 製品 を 選ん だ りす る 配慮 も 導 剛力 短 2 ク プラ グイ ン KRPW-PT700W/92+ 
要 。 と くに ムダ に Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル が 500W REV2.0 


長かっ た り 、1 本 に 多数 の コネ クタ が ぶら 下 実 売価 格 : 6,000 円 前 後 実 売価 格 : 13,000 円 前 後 
が っ て いる も の は ケー ス 内 の 気流 を 妨げ た 出力 500W の 80PLUS Bronze 電 源 な の で 、 使 奥行 き 14cm で 出力 大 きめ の 700W、 そ の 上 80 
; a 補 困 に 2 る が は リン クー の カカ PLUS Platinum 認 証 済 み の 贅 沢 な 仕様 。 高 性 
リル 、 フ ァ ン の 動き を 阻害 する 原因 に 。 出 力 は ド が 限界 。 し か し 、 奥 行き 12.3cm と 非常 に 知能 ビ デオ カー ド の 2 枚 挿し に も 対応 で きる ケー 
中 程度 で シン プル な 仕様 の 製品 が ベタ ー だ 。 い 上 に 、 プ ラグ イン 式 と いう 小型 ケー ス 自 作 に ブル 構成 が 魅力 だ が 、 個 々 の ケー ブル は 長め な 
うっ て つけ の 要素 を 備え る 。 の で microATX で の 自作 に 向い て いる 。 
電力 と 温度 
定格 出力 500W 4 定格 出力 700W 
最大 温度 95C US Bronze 認証 4 80PLUS Platinum 認証 
3 年 保証 
消費 電力 60 WwW 
500W 級 で _ ハイ エン ド 構 成 に 。 幸 
最小 限 必 要 な 電力 300 W も っ と も コン パク ト びっ た り の 高 効率 モデ ル 
NVIDIA の 公式 サイ ト で は 、GPU ご と に 最低 限 必 ファ ン : 100m 角 Xi (底面 ) @ 電 源 コ ネ ク タ : AT20/ ファ ン ・120m 急 Xi (底面 ) 電源 コネ クタ : ATX20/ 
ーー 24 ピ ン X1、ATX/EPS12V X1、Serial ATA X8、 ペ リフ ェ 24 ピ ン x1、ATX/EPS12V X1、Serial ATA X8、 ペ リフ ェ 
要 な 電力 量 を 記載 し て いる (画像 は GeForce GT ラル xXx6、PCI Express 6+2 ピ ン x2、FDD X2、FAN Xx2 ラル x6、PCI Express 6+2 ピ ン x4、FDD x1 


X750 Ti の も の )。 基 本 は これ に も う 少 し 余裕 を 持 
た せ て 100~200W 上 の 電源 を 選ぶ 


350 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 【 問 い 合 わせ 先 】 サ イズ : support@scythe.co.jp / http:/Awww.scythe.co.jp/、 玄 人 志向 : 一 ズ http://kuroutoshikou.com/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


サイ ズ や 機能 を 吟味 し よう 


自作 向け PC パ 


自作 し よう と する PC が コン パク ト で あれ ば 

それ を 構 成す る パー ツ に も スペ ー ス 効率 や 電力 効率 が 求め られ る 。 
ここ で は 、 小 型 ・ 省 スペ ー ス を 意識 し た 

高 性 能 な PC パー ツ を 紹介 し て いく 。 


TEXT : 編集 部 出町 学 


= ッ 


4 コア Kaveri 4 ヨ x. 
Socket FM2+ “Radeon R7 


Haswell 
HD 4600 


LGA1150 


AM0-7850K 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


Core i5-4440S 


実 売価 格 : 25,000 円 前 後 


高 性 能 GPU を 統合 し た A シリ ー ズ の 最上 位 
モデ ル 。CPU と GPU の プロ グラ ミン グ を 
融合 する HSA に 対応 する ほか 、TDP を 切 
り 換 える 「Configurable TDP」 に も 対応 
し 、 パ パフォー マン ス と 消費 電力 の バラ ンス 
を ユー ザー レベ ル で 設定 で きる 。 


ソケット : Socket FM2+ 動作 周波 数 (Turbo CORE 時 最大 ) : 3.7GHz (4GHz) @⑧ 内 蔵 GP 


U: Radeon R7@QTDP : 95W 


AXP-200 Muscle 


実 売価 格 : 6,500 円 前 後 


全高 を 抑え た 薄型 CPU リ クー ラー AXP シ リ 
ー ズ の 新 モ デル 。 フ ァ ン は PWM 対 応 の 14 
cm 径 タイ プ 。 AXP-100 の 台座 を アル ミ 
化し た ほか 、 ヒ ー ト シン ク の ニッ ケル コー 


ドップ フロ ー 14cm 径 ファ ン 


UA 


4 コア を 搭載 し た Core i5 シ リー ズ の 首 電 
カモ デル 。 動作 周 波数 は 2.8GHz な が ら 
Turbo Boost 時 に は 最大 3.3GHz と 3GHz 
を 超え て 動作 する 。GPU に は 上 位 モ デル 
と 同系 統 の HD 4600 を 内 上 蔵 し 、TDP は 
65W と 無印 の モデ ル よ り も 低い 。 


ソケット : LGA1150@ 〇 動作 周波 数 (Turbo Boost 時 最大 ) : 2.8GHz (3.3GHz) る 内蔵 GPU 


(最大 ) : HD 4600/350MHz (1.1GHz) @TDP : 65W 


Samuel 17 


実 売価 格 : 3,.900 円 前 後 


12cm 角 ファ ン を 搭載 可能 な 、 フ ァ ン 別売 


の 薄型 CDU クー ラー。 組 み 合 わせ る ファ ン 
の 種類 に よっ て さま ざま な 用 途 に 使用 で き 
る 。 装 着 は 、 独 自 の リテンション で 確実 に 


SS 回民 
独自 リ テン ション 


ファ ン な し 


ティ ング を 首 き 、 低 価格 化 を 図っ た 。 行なえ る 。 


対応 CPU ソ ケッ ト :LGA775/1150/1155/1156/1366、Socket AM2/AM3/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 
14cm 径 (700 ~1,300rpm) @⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 140x153x73mm@ 重 量 : 対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156、Socket AM2/AM3 る @ フ ァ ン : な し (12cm 
565g 角 フ ァ ン 対応 ) @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 121.2X120x45mm Q 重 量 : 約 410g 


サイ ド フ ロー 12cm 角 ファ ン 
PD EB 


トッ プ フ ロ ー 10cm 径 ファ ン 

a リテール 準 抗 
し IORI く い お り > 
実 売 価格 : 3,000 円 前 後 実 売 価格 : 3,200 円 前 後 
12cm 角 クラ ス の ファ ン を 搭載 する CPU 
クー ラー と し て は コン パク ト で 、 高 い 冷 却 
性 能 を 備え る 。 装 着 は バッ ク プ レー ト を 利 
用 する タイ プ だ 。 動作 音 も 比較 的 静か で 、 
価格 も 安い 。 


マザー ボー ド 上 の パー ツ と 和 王 渉 し に くい ヒ 
ー ト シン ク 形 状 を 採用 し た 、 コ ン パ クト な 
トッ プ フ ロ ー タ イプ の CPU ク ー ラ ー。 動 作 
音 も 静か で 、 高 負荷 時 で も し っ か り と 冷却 
で きる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/ 
FM2 る @ フ ァ ン : 12cm 角 (200 ~ 1,400rpm、PWM) @⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 130X 
58 メ X160mm @ 重 量 : 480g 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ 
ファ ン : 10cm 径 (300 ~ 1,800rpm、PWM) @⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 107x136X 
117mm る 重量 : 400g 


【 問 い 合わ せ 先 】Advanced Micro Devices : 0066-33-81265 (日 本 AMD) ノ http://www.amd.co.jp/、Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http:/www. PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 351 
intel.co.jp/、Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、Prolimatech : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) ノ http:// 


www.prolimatech.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / プ http://www.scythe.co.jp/ 


そろ そろ 小型 。 


LGA1150 
Mini-ITX 


Intel H87 


H87M-ITX 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


H87E-ITX/ac か ら 無 線 LAN 機 能 を 省 い た 
簡易 モデ ル な が ら 、 豊 富 な イン ター フェ ー 
ス を 備え る 。H87 搭 載 製品 と し て は 低 価 格 
で 十分 な 機能 を 提供 する Mini-ITX マ ザー。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 
SDRAM x2 (最大 16GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU 
が 必要 ) る @ デ ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : 
PCI-E 3.0 x16x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x4、eSATA (SATA 3.0) x1、USB 
3.0x6、USB 2.0x4@LAN : 1000BASE-T x1 


Socket FM2+ “AMD A88X 


GA-F2A88XN-WIFIGev. 3.0m 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


AMD A88X を 採用 し た Mini-ITX マ ザー。 
高 効率 な デジ タル 電源 回 路 の ほか 、IEEE 
802.11ac 対 応 の 無線 LAN 機 能 を コン パ 
クト に 搭載 する な ど 、 機 能 も 充実 。 


Cl 
対応 CPU : A10、A8、A6、A4 る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3-19200 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 64 
GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 :AMD Radeon R7、HD 8000/7000 シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディ スプ レイ : HDMI Xx2、DVI-D x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16x1、PCI-E Mini C 
ard (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 装着 済み ) x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 
3.0x4、USB 3.0x4、USB 2.0x6@LAN : 1000BASE-T X1、IEEE802.11a/ac/b/g/n 


Socket FM2+ AMD A88X 
icroATX ua 
FM2A88M Extreme4+ 芝 福 1 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


AMD A88X を 採用 し た microATX マ ザ 
ー。 拡 張 ス ロッ ト や ポー ト の 構成 な ど 、 バ 
ラン ス よ くま と め ら れ て いる 。 ス タン ダー 
ド な 1 枚 。 


ON: EE 
対応 CPU : A10、A8、A6、A4 る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3-14900 DDR3 SDRAM x4 (最大 64 
GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 :AMD Radeon R7、HD 8000/7000 シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

る @ デ ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 
Xx1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI-E 2.0 x1x1、PCI Xx1@ 主 な イン ター フェ ー ス : 
SATA 3.0X8、USB 3.0X4、USB 2.0X10@LAN : 1000BASE-T Xx1 


LGA1150 
microATX 


Intel Z87 


GRYPHON Z87 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


TUF シ リー ズ 初 の microATX モ デル 。 高 品 
質 な 部 品 で 耐久 性 を 確保 。 防 塵 ・ 冷 却 強化 
の た め に 、 別 売 で 「ARMOR KIT」 ( 実 売 
価格 : 5,000 円 前 後 ) も 用 意 さ れ て いる 。 


EO eS 1 
対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-14900 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディスプレイ : HDMI x1、DVI-D X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16Xx2 (x16/ 一 、x8/ 
x8 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI-E 2.0 x1x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : 
SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 
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MAXIMUS VI IMPACT Wm re 


実 売価 格 : 30,000 円 前 後 


R.0.G. シ リー ズ の 流れ を くむ オ 0C、 ゲ ー 
ム 向 け の ハイ エン ド Mini-ITX マ ザー。V 
RM や サウ ンド 機能 を ライ ザー カー ド 化 す 
る な どこ だ わり の 設計 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-24000 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort メ 1、HDMI Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 x1、PCI-E 
Mini Card Xx1 (無線 LAN/Bluetooth カー ド 装 着 済み ) る @ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0 
x4、M.2 (NGFF) Xx1、eSATA (SATA3.0) x1、USB 3.0x4、USB 2.0x6@LAN : 1000 
BASE-T Xx1、IEEE802.11a/ac/b/g/n 


LGA1150 
Mini-ITX 


Intel B85 


B851 GAMING 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


Intel B85 機 な が ら 、 サ ウン ド や ネッ トワ 
ー ク 機能 な ど を 強化 し た 低 価格 ゲー ミン グ 
マザー。 ゲ ー ミ ング デバ イス 向け に チュ ー 
ニン グ し た PS/2、USB ポ ー ト も 搭載 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron$ る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort メ <1、HDMI x1、DVI-D x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 
x1、 PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@Q 主 な イン ター フェ ー ス :SATA 3.0X4、 SATA 2.5X1、 
eSATA (SATA2.5) Xx1、 USB 3.0Xx4、USB 2.0x6@LAN : 1000BASE-T x1 


LGA1150 Intel Z87 


MAXIMUS VI GENE 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


サウ ンド や ネッ トワ ー ク 機能 な ど 、 RR.O. 
G. シ リー ズ な ら で は の 充実 し た 機能 を 搭載 
する microATX マ ザー。 OC や ゲー ム な ど 
に 特 化 し た ハイ エン ド PC の 作成 に 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-24000 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディス プレ イ : HDMI Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 x2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 )、 
PCI-E 2.0 x4x1、 PCI-E Mini Card X1@ 主 な イン ター フェ ー ス :SATA 3.0x8、M.2 (NGFF) 
x1、USB 3.0x8、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


LGA1150 
microATX 


Intel B85 


GA-B85M-D3Hirev. 1.0 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


デジ タル 制御 の 電源 回 路 や VRM 冷 却 の ヒ 
ー ト シン ク な ど 、 安 価 な が ら 基 本 を 押さ え 
た 設計 が 好 上 印象 。 B85 な が ら 、 ス ロッ ト や 
ポー ト も 十分 な 数 を 搭載 し て いる 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディスプレイ : HDMI x1、DVI-| x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16 
x1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCIXx2@⑧ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA3.0X4、 
SATA2.5X2、USB 3.0x4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microAlX 


GeForce GTX 760 GDDR5 2GB 


GTX760-DCMOC-2GD5 oe 


実 売価 格 : 40,000 円 前 後 


GPU に GeForce GTX 760 を 搭載 し な が 

ら 、 カ ー ド 長 を 17cm に 抑え た 0C タ イプ 
の 高 性 能 ビ デオ カー ド 。 ブ ロア ー タ イプ と 
通常 タイ プ を 組み 合わ せ た 「CoolTechj」 
ファ ン を 搭載 。 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.006GHz (1.072GHz) @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : 
GDDR5 SDRAM 2GB (256bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 6.008GHz@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Dis 
playPort X1、HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


GeForce GTX 760 GDDR5 2GB 


N760 2GD5/0C ITX で 


実 売価 格 : 32,000 円 前 後 


独自 設計 の 「RADAX」 ファ ン を 採用 し た 、 
GeForce GTX 760 搭 載 ビ デオ カー ド 。 
軍用 グレ ー ド の 部 品 と 、Hi-c Cap や 固体 コ 
ン デ ン サ を 採用 する こと で 、O0C 動 作 の 安 
定性 を 担保 し て いる と 言う 。 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1.033GHz (1.098GHz) @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : 
GDDR5 SDRAM 2GB (256bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 6.008GHzY@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Mini 
DisplayPort X2、HDMI x1、DVI-| Xx1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Marvell 88SS9188 


Plextor M6S SSD rx.25cmes 0 


実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


東芝 製 の 19nm プ ロ セ ス の フラ ッシュ メモ A 


リ を 採用 し た 、SSD の 新 モ デル 。 サー バー 
グレ ー ド の コン トロ ー ラ 「Marvell 88SS 
9188」 を 搭載 し 、 低 消費 電力 と MTB 
F1,500,000 時 間 を 達成 し て いる と 言 

う 。 


容量 : 256GB る バッファ メモ リ : 512MB る @ 公 称 最 高速 度 (リー ド ノ グラ イト ) : 520MB/s 
ノ 420MB/s イン ター フェ ー ス : Serial ATA 3.0 


定格 430W 3 年 間 保 証 
80PLUS Bronze 


CX Modular CX430M 


実 売価 格 : 5,700 円 前 後 


14cm と 全長 の 短い 、 コ ン パ クト な ATX 電 
源 。 ケ ー ブ ル 類 は 柔軟 性 が あっ て 取り 回 し 
や すく 、 一 部 の ケー ブル は プラ グイ ン 形 式 
を 採用 する 。 小 型 の ケー ス で も ムリ な く 組 
み 込 め る だ ろう 。 


ファ ン : 12cm 角 (底面 ) る 電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン x1、ATX/EPS12V x1、SATA 
x4、 ペ リフ ェ ラ ル x3、PCI-E 6+2 ピ ン Xx1、FDD x1 る @ サ イズ (WxDXxH) : 150Xx140 
x86mm 


Radeon R7 250 GDDR5 1GB 


R7250-1GD5 ES 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


GPU に Radeon R7 250 を 搭載 し た 、 コ 科 ヾ 
ン パ クト な ビデ オカ ー ド 。 高 耐久 部 品 や 防 を 
塵 ファ ン の 採用 に より 、 長 期 使用 に お ける 
安定 性 を 高め て いる と 言う 。 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 1GHz (1.05GHz) る @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GDD 
R5 SDRAM 1GB (128bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 4.6GHzY イ ンタ ー フ ェ ー ス : HDMI Xx1、 
DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Radeon R7270 GDDR5 2GB 


RD-R9-270-E2GB 


実 売価 格 : 19,000 円 前 後 


Radeon R9 270 搭 載 製品 と し て は め ず ら 
し い 、 シ ング ルフ ァ ン の モデ ル 。 カ ー ド 長 
は 21.2cm と 短い も の の 、 ヒ ー ト パイ プ 式 
ヒー トシ ンク を 採用 し 、OC 動 作 に 対応 し 
て いる 。 


コア クロ ッ ク (ブー スト クロ ッ ク ) : 930MHz (955MHz) る @ ビ デオ メモ リ (バス 幅 ) : GD 
DR5 SDRAM 2GB (256bit) る @ メ モリ クロ ッ ク : 5.6GHz%@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Display 
Port X1、HDMI x1、DVI-| x1@ 対 応 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16 


Samsung $4LN045X01-8030 


840 EVO mSATA wz.mre2sosnr 全 S SB aT 


実 売価 格 : 16,000 円 前 後 


定番 840 EVO の mSATA モ デル 。TLC メ 
モリ や 3 コア 搭載 の コン トロ ー ラ を 採用 す 
る な ど 、 基 本 仕様 は 通常 モデ ル と 同じ 。 こ 
れ を 使う こと で ケー ブル を 省 い て より コン & 7 
パク ト な 自作 が 可能 だ 。 * 


容量 : 250GB る バッ ファ メモ リ : 512MB@ 公 称 最 高速 度 (リー ド ノ ラ イト ) : 540MB/s 
ノ 520MB/s イン ター フェ ー ス : mSATA (Serial ATA 3.0) 


定格 150W 1 年 間 保証 


AC150-AP04AA - 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


出力 が +12V、5V、3.3V い ずれ も 10A 
と 少な い が 、 超 小型 PC や 超 低 消費 電力 PC 
な ど 、 用 途 や 目的 を 絞っ た 自作 に は 、 な く 
て は な ら な い 必 須 ア イ テ ム だ 。 ケ ー ス 内 の 
スペ ー ス を 最大 限 に 確保 し た い 場 合 に も お 
勧め 。 


ファ ン : な し ⑧ 電 源 コ ネ ク タ : ATX20/24 ピ ン Xx1、ATX12V x1、SATA x2@ サ イズ (W 
XxXDXxH) : 150Xx58X86mm 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 
(CFD 販売) プ http://www.gigabyte.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) / ノ http://jp.msi.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、Lite-On Technology : 03-5812- 
5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.pldsnet.com/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ 


ナル ) ノ http://www.corsair.com/、 ア ビー : 045-306-6686 ノ http://www.abee.co.jp/ 


そろ そろ 小型 。 
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Mini-ITX で の 自作 は 、PC ケ ー ス の 選択 し 
だ いで その 難易 度 が 大 きく 変わ っ て くる 。 こ 
こ で は 組み 立て の 容易 さと 構成 の 自由 度 に 優 
れる 「PC-Q33B」 を ベー ス に 、 和 初心 者 で も 
扱い や すい 高 性 能 な 小型 PC を 作っ て みた 。 

CPU は Intel の 「Core i7-4770K] だ 。 マ ザ 
ー ボ ー ド は CPU の オー バー クロ ッ ク が 楽し 
め る ASRock の 「Z87E-ITX]」 を 選ん だ 。 mS 
ATA ス ロッ ト を 搭載 する た め 、 ケ ー ブ ル 接続 
な し で SSD を 設置 で きる の も この マザー を 
選ん だ 理由 の 一 つ 。PC-Q33B は 、 一 体 化 し 
た 前 面 と 天 板 が 前 面 側 に 大 きく 開く 。 こ の 状 
態 で は マザー ボー ド 付 近 に フレ ー ム が 一 切 存 
在 せ ず 、 パ ー ツ や ケー ブル の 接続 が 容易 。M 
ini-ITX 自 作 に 付き 物 の トラ ブル は まず 起き な 
い の で 安心 だ 。 


この パー ツ を 選ん だ 理由 


マザー ボー ド 


ASRock Z87E-ITX 


Intel Z87 を 搭載 し 、0C セ ッ テ ィ ング に も 対応 。 
前 述 し た mSATA ス ロッ ト の 搭載 も 重要 だ が 、CP 
U ソ ケッ ト の 位置 が 端 に 寄っ て いる こと に も 注目 
し た い 。 ヒ ー ト シン ク の 幅 が 広い CPU ク ー ラ ー を 
取り 付け て も 、 ビ デオ カー ド に 和 干渉 し に くい 
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LIAN LI 


WW 
PCMark 8 Home [ アイ ドル 時 


‘= 
nF = 製品 実 売価 格 
CPU Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 39,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASRock Z87E-ITX (Intel Z87) 20,000 円 前 後 
基 規 時 CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 9,500 円 前 後 
グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics (Core i7-4770K 内 蔵 ) = 
mSATA SSD Micron Technology Crucial M550 CT256M550SSD3 (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 18,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト FSP Group AURUM 92+ PT-550M (550W、80PLUS Platinum) 10,000 円 前 後 
PG ケー スズ Lian Li Industial PC-Q33B (Mini-ITX) 12,000 円 前 後 
CPU タ クー ラー サイ ズ 虎 徹 3,000 円 前 後 
ait:111,500 円 人 
合計 : 5 前 後 
mSATA SSD PC ケー ス 


Micron Technology 
BA Crucial M550 CT256M550SSD3 


Serial ATA 3.0 に 対応 する mSATA の SSD だ 。 公 
称 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド 速度 は 550MB/s、 ラ イト 
は 500MB/s。Intel8 シ リー ズ 搭 載 マ ザー で は mS 
ATA ス ロッ ト も Serial ATA 3.0 対 応 で ある こと が 
多い の で 、 こ うし た アク セス 性 能 を 活用 で きる 


Lian Li Industial PC-033B 


組み 込み や すさ を 考え 、 マ ザー ボー ド 周 辺 の フレ 
ー ム を な くし た 構造 や 、12cm 角 ファ ン や 側面 の 
メッ シュ に よる 高い 冷却 性 能 な ど 、Mini-ITX の 枠 
を 超え た 優れ た PC ケー ス だ 。 自 作 初 心 者 が Mini-| 
TX に チャ レン ジ す る な ら 、 最 高 の 選択 肢 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) / ノ http://www.intel.co.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.co 
m/、CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://Awww.crucial.com/、FSP Group : 046-236-3522 
(オウ ル テ ッ ク ) ノ http://www.fsp-group.com.tw/、Lian Li Industrial : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.lian-li.com/、 サ イズ : support@ 


scythe.co.jp / http://Awww.scythe.co.jp/ 


サイ ド フ ロー タイ プ の CPU ク ー ラ ー 
て 設置 する の が 定石 だ が 、 


に な る が 、 隙 間 は 2mm 程 度 確 保 し て お り 、 


ハイ エン ド パ ー 
懸念 材料 は CPU ク ー ラ ー の 風向 が 背面 フ 
ァ ン と 合っ て いな いこ と だ っ た が 、 テ スト し 
て みれ ば 定格 の 高 負 荷 時 で 59 で 、 電 圧 Auto 
で 4.2GHz に オー バー クロ ッ ク し て も 最大 74 
で だ っ た 。 フ ァ ン の 位置 が 側面 の メッ シュ と 
非常 に 近く 、 外 気 を 取り 込む 吸気 ファ ン と し 
て 機能 し た と いう こと だ ろう 。 ま た mSATA 
スロ ッ ト は Serial ATA 3.0 対 応 な の で 、2.5 
イン チタ イプ の SSD を Serial ATA ポ ー ト に 
接続 し た と き と 同 レベ ル の 性 能 だ っ た 。 
今回 は オプ ショ ン と し た が 、 ビ デオ カー ド 


を 組み 込め る か も 試し て みた 。GeForce GT 
X 750 Ti 搭載 で カー ド 長 20.4cm の GIGA-BY 


GV-N75TOC-2GI は GPU に GeForce GTX 750 
Ti を 採用 、2GB の GDDR SDRAM を 搭載 する ミ 
ドル クラ ス の ビデ オカ ー ド 。 映像 出力 は HDMIX2、 
DVI-D、DVI-| の 4 種類 、 補 助 電源 は 6 ピン > メ x1 


背面 の ケー ス フ ァ ン と 風向 き を 合わ せ 
i トシ ンク が PC ケー ス の 側板 に 当 た 
っ て し まう 。 そ こ で 側面 か ら 吸 気 す る 向き で 設置 し た 。 こ の 状態 で も ヒー トシ 
ンク と 側面 は ギリ ギリ の 位置 だ 。 こ の 向き だ と 今度 は 背面 ファ ン と の 干渉 が 気 
ぶつ か る こと は な か っ た 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


-TX®microAlx 


ツ の 性 能 を いか ん な くべ 発揮 、 ビ デオ カー 


TE 「GV-N75TOC-2GI| は 、PC-Q33B に は 
余裕 で 組み 込み が 可能 だ っ た 。3D 描 画 性 能 
も CPU 内 蔵 よ り 約 4.7 倍 に アッ プ し た 。 


3223 


CPU Temperature 面 GPU Temperature 量 CPU Clock 


4000 


2000 § 


030 1:00 
ae Detai 


前 面 と 天 板 を ガバ ッ と 開け る と 、 マザー ボー ド 近 くに は フレ ー ム が な い 状 態 だ 。 
電源 ユニ ッ ト も 下 の エ リア に 組み 込む た め 、 マ ザー ボー ド を 覆う パー ツ や 部 品 
が 存在 し な い 。 まる で ベン チ 台 の よう な 感覚 で 各種 パー ツ を 組み 込ん だ り 、 ケ 
ー ブ ル 接続 を し た り で きる の だ 。SSD も mSATA な の で 、Serial ATA ケ ー ブ 
ル や 電源 ケー ブル を 接続 する 必要 が な い 


ー ド の 追加 も OK 


= CrystalDiskMark 3.0.3x64 - =" 牙 百 
ァイル (F) 。 編集 (E) テー マ (T) ヘル プ (H) 言語 (Language) 


5 V||1000MB vV||C: 15% (35/238GB) v 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


494.5 473.8 
sx 444,.4 454.4 
28.36 証 36.4 
&, 404.4 361.6_ 


PCMark 8 の Home、Accelerated モ ー ド で の 結 
果 だ 。 CPU 温 度 の 推移 状況 を 見 る と 、 テ スト 中 は 
30~32C で 推移 し て いる 。 和 外気 を た っ ぷり と 取り 
込ん で 冷却 で きた よう だ 


PC-Q33B は 22cm まで の ビデ オカ ー ド を 装着 で き 
る の で 、20.4cm の GV-N75TOC-2GI な ら ま っ た 
く 問 題 は な い 。 ま た CPU ク ー ラ ー の ヒー トシ ンク 
が 干渉 する こと も な い 


【 検 証 内 容 】0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室 温 : 21.6C、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 実行 中 の 最大 値 、CPU 温 度 : H 
WMonitor 1.24 の CPU Temperatures の Package の 値 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts up? PRO 


mSATA ス ロッ ト 、SSD と も に Serial ATA 3.0 対 
応 で あり 、 最 新 SSD な ら で は の すばらし い ス コア 
を 記録 し た 。 と くに 4K ラ イト が 100MB/s を 大 き 
く 超 えて いる こと に 注目 し た い 


sDMark v1.2.362 


画 Fire Strike 単位 : Score 
Core 

i7-4770K Rc: 

内 蔵 


GeForce 
GTX 750 Ti 
搭載 カー ド 


Fast> 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 


DirectX 11 ベ ー ス の 描画 性 能 を 計測 で きる [Fire 
Strike] で は 、 内 蔵 GPU の 約 4.7 倍 の スコ ア を 叩 
き 出 し た 。 PC ゲー ム を 楽し みた いな ら ビ デオ カー 
ド を 増設 する と よい だ ろう 
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そろ そろ 小型 。 
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ここ で 目指 し た の は Mini-ITX な ら で は の 区 
力 を 活か し た 静音 キュ ー ブ PC だ 。 見 た 目的 
に も 価格 的 に も Mini-ITX ら し い 「 お 手頃 感 」 
を 大 事 に し な が ら 「 静 音 」、「 省 エネ 」 と いう 
付加 価値 を 上 乗せ する こと を テー マ に し て い 
る 。 最 大 の ポイ ント は AC ア ダ プ タ 電 源 の 導 
入 だ 。 AC ア ダ プ タ 電 源 は ファ ン が 不要 な 上 
に ケー ス 内 部 に 設置 する の は DC 一 DC コン 
バー タタ 基板 の み で よい た め 電 源 ま わり の スペ 
ー ス が ガラ っ と 空く 。 こ の スペ ー ス を 活か し 
て 高 性 能 な ファ ン レ ス CPU ク ー ラ ー を 搭載 
する の が メイ ン の 静音 化 ア プロ ー チ だ 。 

また 、CPU の 省 電 力 設 定 を 詰め る と と も 
に 積極 的 に 低 電圧 チュ ー ニ ング を 行なう こと 
で 可能 な 限り 省エネ 化 、 低 発熱 化し 、 さ ら な 
る 静音 化 を 図っ て いる 。 


この パー ツ を 選ん だ 理由 


CPU ク ー ラ ー 
SilverStone Technology 
Nitrogon SST-NTO6-PRO 


i 


周囲 と の 和 干渉 に 配慮 し た 独特 の 形状 が 特徴 的 な ヒ 
ー ト パイ プ 式 CPU ク ー ラ ー。 ファ ン レ ス 時 TDP 
65W、 フ ァ ン 搭載 時 で TDP 130W に 対応 する 高 性 
能 が 魅力 。Mini-ITX の コン パク ト な 魅力 を 損なわ 
な いま ま 静 音 化 を 進め る の に ピッ タリ だ 
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PCMark 8 Home アイ ドル 時 


カテ ゴリ ー 製品 
CPU Intel Core i3-4130 (3.4GHZ) 


実 売価 格 
17,000 円 前 後 


マザー ボー ド ASRock H87M-ITX (Intel H87) 13,000 円 前 後 
メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 9,500 円 前 後 
グラ フィ ックス 機能 Intel HD Graphics 4400 (Core i3-4130 内 蔵 ) 
ssD Micron Technology Crucial M500 CT240M500SSD1 (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 15,000 円 前 後 
AC ア ダ プ ブタ 電源 アビ ー AC150-AP04AA (150W) 10,000 円 前 後 
R62e ペ Cooler Master Elite 130 Cube (Mini-ITX) 7,500 円 前 後 
GP クー ラー SilverStone Technology Nitrogon SST-NT06-PRO 8,000 円 前 後 
TR TT Enermax CLUSTER ADVANCE UCCLA12P (12cm 角 、PWM 対 応 ) 2,500 円 前 後 


ファ ン が 不要 な こと 、 ケ ー ス 内 部 の 電源 スペ ー ス 
を 空け られ る た め 和 静音 化 に 都合 が よい こと 、 さ ら 
に シス テム の 消費 電力 に 対し て 総出 力 (150W) 
が ちょ うど よく 、 変 換 効率 消費 電力 の ムダ が 少 
な いこ と な ど が 選択 の 理由 だ 


合計 :82,500 円 病後 


CPU 


Intel Core i3-4130 


OG 
INTEL(R) COREIM i3-41 30 
sRinp 3,49Gnz 
RILLMAEAY 
L3188512 €9 


CPU は 省 電 力 性 と 汎用 性 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス 
を 考慮 し て Core i3-4130 を 選ん だ 。Pentium、Ce 
leron に は 暗号 化 処理 な ど で も 優位 が あぁ る 。 TDP 
35W の 省 電 カモ デル も ある が 性 能 も 低い 。 今 回 は 
チュ ー ニ ング で 性 能 を 下げ ず に 省 電力 化 を 図る 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.c 
om/、CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、 ア ビー : 045-306-6686 
http://www.abee.co.jp/、Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) / http://Awww.coolermaster.co.jp/、SilverStone Technology : 03 
-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://Awww.silverstonetek.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http: 


//www.enermaxjapan.com/ 


標準 装備 の 前 面 フ ァ ン は あま り 静 か で は な く 、 マ 
ザー ボー ド の ファ ンコ ント ロー ラ で も うま く 制 御 
で き な か っ た た め 、PWM 対 応 の ファ ン に 交換 し た 。 
回 転 制御 の 上 限 は 3 段階 に 切り 換え られ る が 、 今 思 
は 500~1,200rpm に 設定 し て いる 


次 半 化 の た め に は で きる だ け フ ァ ン を 小 ら じたい 。 
今回 は 全体 の エア フロ ー を 作り 出す 前 面 の ケー ス 
ファ ン の み を 残す 方 向 で 構成 を 考え た 。CPU ク ー 
ラー の Nitrogon SST-NT06-PRO も その 前 提 で 選 
ん で お り 、 付 属す る 12cm 角 の ファ ン は 使わ な い 


Core i3 を エコ に 静か に 使う 


ファ ン は マザー ボー ド の ファ ンコ ント ロー 
ラ を 使っ て 静音 運用 する 。Windows ユ ー テ 
ィ リ ティ の 「FAN-Tastic Tuning」 を 使え ば 、 
CPU 温 度 が 低い と き は ファ ン の 回 転 速 度 を 
低 ぐ 抑え つつ 、 高 温 に な っ た 場合 に は 自動 で 
回 転 速 度 を 上 げ て 冷却 を 強化 し て くれ る た 
め 、 静 か 、 か つ 安 全 な 運用 が 可能 だ 。 こ れ だ 
け で も 静音 性 は か な り ハ イレ ベル だ が 、 さ ら 
に CPU 温 度 を 下げ 、 フ ァ ン の 回 転 速度 を 上 
が り に くく する た め 、 省 電力 ノ 低 電圧 設定 も 
積極 的 に 行なっ て いる 。Haswell か ら サ ポー 
ト さ れ た C7 を 含め て C ス テー ト の 設定 を 適 
切 に 行なう だ け で アイ ドル 時 の 消費 電力 は 大 


きく 下がる 。 また 、CPU 温 度 や 高 負 荷 時 の 
電力 を 下げ る に は 低 電圧 化 が 有効 だ 。 
最終 的 に ア 


イド ル 時 の 消費 電力 は 何と 7.9 


首 電 力 設 定 、 低 電 
定 を 行なう こと で 消費 
電力 は グン と 下がる 


画 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 


シス テム 全体 の 消費 電 


首 電 力 設 定 一 覧 


Elite 130 Cube に 入る CPU ク ー ラー は 高 さ 62 
mm が 上 限 だ が 、AC アダ プ タ 化 し た こと で 電源 ス 
ペー ス が 空き 、 高 さ 82mm の SST-NT06-PRO を 
装着 し て も 余裕 だ っ た 。 前 面 フ ァ ン の 風 も 直接 ヒ 
ー ト シン ク に 当たり 効率 的 な 放熱 が 期待 で きる 


低 電圧 設定 一 覧 


W、 高 負荷 時 で も 43.5W と 、 ハ イレ ベル な 省 
エネ 化 を 達成 で きた 。 動 作 音 も 「 無 音 に 近い 
レベ ル 」 と 胸 を 張れ る 水準 で ある 。 


CPU 温 度 


単位 : W 還 ア イド ル 時 


高 負 荷 時 


EE 


位 : で 。 ア イド ル 時 


FIVR Configuration 標準 変更 後 CPU Configuration 標準 変更 後 
FIVR Switch Frequency Signature Auto Negative GT Voltage Mode Auto Adaptive Mode 
CPU Integrated VR Efficiency Mode | Auto Enabled GT Voltage Offset Auto -0.120 
FIVR Configuration 標準 変更 後 
CPU Configuration 標準 変更 後 Vcore voltage additional offset Auto -0.120 
CPU C States Support Auto Enabled CPU Cache voltage offset Auto -0.120 
Enhanced Halt State (C1E) Auto Enabled System Agent Voltage Offset Auto -0.210 
CPU C3 State Support Auto Enabled CPU Analog 10 Voltage Offset Auto -0.210 
CPU C6 State Support Auto Enabled CPU Digital I0 Voltage Offset Auto -0.210 
Package C State Support Disabled C7 Voltage Configuration 標準 変更 後 
Chipset Configuration 標準 変更 後 DRAM Voltage Auto(1.5V) 1.35V 
Deep Sleep Disabled aR PCH 1.05V Voltage 1.052V 0.977V 
PCH 1.5V Voltage 1.519V 1.449V 
Storage Configuration 標準 変更 後 
A Link Power Disabled | ‘Enabled 
Intel Smart Connect Technology 標準 変更 後 a テン の 王 交 
Intel Smart Connect Technology Enabled | Disabled | 前面 フ ァ ン の 静音 化 


CPU Fan 1 Setting に は マザー ボー ド の 
ファ ンコ ント ロー ル 
「 機能 を 利用 。 UEFI 
で 「SilentModel] 
を 選択 する と グッ と 
静か に 運用 で きる 


動作 音 


高 負 荷 時 単位 : dB 


ノー マル 状態 | 
Le p7.7 「Silent」 設定 で 

ファ ン 交 換 後 (Standard Mode) | 是 評 5 56.0 

ファ ン 交 換 後 (Silnet Mode) | 正 評 庫 14.7 55.6 

チュ ー ニ ング 後 i 

-~ Better 0 20 40 60 


【 検 証 環境 】0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 


室温 : 27C、 暗 騒音 : 30dB 以下 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 5 分 後 の 値 、 


高 負 荷 時 : 3DMark を 3 回 連続 で 実 


行 中 の 最大 値 、CPU 温度 : HWMonitor 1.24 の CPU Temperatures の Package の 値 、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス の 正面 か ら 15cm、 電 力 計 : Electroni 
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そろ そろ 小型 。 


TEXT : 加藤 勝 明 


A か 合 


適度 に 強力 な 電源 ユニ ッ ト と ハイ パワ ー な 
ビデ オカ ー ド を 使え ば 、Mini-ITX で も ゲー ミ 
ング PC を 組む の は 難し く な い 。 さらに 収容 
力 の 高い microATX を 使う な ら 、 ハ イ パ ワ ー 
な ビデ オカ ー ド 2 枚 挿し に 挑戦 し て みた い 。 

コア に な る 構成 は OC に も 挑戦 で きる K シ 
リー ズ CPU に Z87 マ ザー と いう ご く 普 通 の 組 
み 合 わせ 。CPU ク ー ラ ー を 水冷 化し た の は 
OC へ の 備え も ある が 、CPU 付 近 の スペ ー ス 
を 広く 取り メン テ ナ ン ス 性 を 上 げ る た め だ 。 

本 プラ ン の も う 一 つの 要 と な る の が PC ケ 
ー ス の 「Phenom Micro-ATX]」 だ 。 高 さ 330 
mm と いう コン パク ト さ と シン プル な デザ イ 
ン が 魅力 。 フ ァ ン や 電源 スイ ッ チ まわ り の 配 
線 が めん どう だ が 、 こ の 苦難 を 乗り 越え る だ 
け の 価値 は ぁ る 。 


PCMark 8 Home 


アイ ドル 時 


光吉 局 過 且 


製品 
Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 


CPU 


手軽 さ を 取 る な ら 


4 Py A A 


実 売価 格 
28,000 円 前 後 


マザー ボー ド MSI Z87M GAMING (Intel Z87) 16,000 円 前 後 
メモ リ CFD 販 売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 9,500 円 前 後 
ビデ オカ ー ド ASUSTeK R9280X-DC2T-3GD5 (AMD Radeon HD 280X) Xx2 38,000 円 前 後 
SSD Samsung 840 EVO MZ-7TE250B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、250GB) 13,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-PS700W/88+ (700W、80PLUS Silver) 8,000 円 前 後 
RG BitFenix Phenom Micro-ATX White (microATX) 12,000 円 前 後 
GP クター ケー Corsair Components Hydro H90 140mm High Performance Liquid CPU Cooler 11,000 円 前 後 
TT SilverStone Technology SST-AP121 (12cm 角 、1,500rpm) Xx2 2,000 円 前 後 


この パー ツ を 選ん だ 理由 


ビデ オカ ー ド 


ASUSTeK R9280X-DC2T-3GD5x2 


一 番 悩 ん だ の が ビデ オカ ー ド の 選定 。 あ る 程度 強 
力 な GPU で な いと 、 わ ざわ ざ 2 枚 挿す 必要 は な い 。 
準 ハ イエ ンド で 適度 に 安く 、 か つ 冷 却 の 強力 な モ 
デル と いう こと で 「RadeonR9 280X]」 の 0OC 版 
を 選択 し た 。 こ れ な ら 新 API [Mantle] も 試せ る 
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PC ケー ス 
BitFenix 
. Phenen Mer Nnte 
\ | = 


普通 の microATX ケ ー ス で は 無難 に 組め て し まう 
た め 、 大 型 ビ デオ カー ド 2 枚 格納 可能 な 製品 の 中 で 、 
も っ と も 小さ く 組 め る も の を 探し た 。 長 め の 電 源 
ユニ ッ ト が 使え る こと 、 さ ら に 背面 に 14cm 角 フ 
ァ ン 搭載 可能 と いう の も 選定 を 後押し し た 


合計 : 1 37,500 円 筋 後 


マザー ボー ド 


MSI 7Z87M GAMING 


最近 ゲー ミン グマ ザー 市 場 で 活気 の ある MSI 製 品 
を チョ イス 。Z87 チ ッ プ セッ ト 搭 載 の た め 8 二 8 レ 
ー ン で の マル チ GPU に 対応 。 こ の ほか USB の 電 
圧 を キッ チリ 5V で 出力 し USB DAC 使 用 時 で も 音 
質 が 安定 する 設計 な ど 、 装 備 が 充実 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel:0120-868686 (イン テル ) プ http://www.intel.co.jp/、Micro-Star International:web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー 


ジャ パン ) ノ http:/jp.msi.com/、CFD 


折 売 : 一 / http://Awww.cfd.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / ノ http://www. 


asus.com/jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) / http://japan.samsung.com/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou. 
com/、BitFenix : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.bitfenix.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / htt 


p://www.corsair.com/、 SilverStone Tecl 


nology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.silverstonetek.com/ 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


組み 立て ・ セ ッ テ ィ ング の ボイン ト 


z 
この 構成 で 一 番 熱 を 持つ の は 2 枚 の ビデ オカ ー ド 。 
天井 に 通気 口 は ある が 、 こ こ に 12cm 角 ファ ン 2 基 
を 組み 込む こと で 、 ビ デオ カー ド の 熱 を 強制 的 に 
排出 させ る よう に し た 


マザー 上 に ある 四 つ の ファ ン 用 電源 ピン は 簡易 水 
冷 ク ー ラ ー と 天 板 の ファ ン 2 基 で すべ て 消費 され 
る 。 そ の た め 底 面 に 装備 済み の 12cm 角 ファ ン は 
除去 。 同 時 に 底 の ファ ン 穴 を ふさ ぐ シ ー ル ド も 外 
し て 運用 する 


重量 級 ゲ ー ム に も 負け な い 見 事 な パ フォ ー マ ン ス 


今時 の 準 ハ イエ ンド 級 ビ デオ カー ド は 、1 
枚 で も それ な り の フレ ー ム レー ト は 出る 。 し 
か し 画質 を 高め に する と 60~80fps が 関 の 
山 。 こ れ で は 120Hz ク ラス の ゲー ミン グ 液 晶 
を 活か し 切る こと が で き な い 。 こ の プラ ン の 
も うー つの テー マ は 、120Hz 液 晶 で も 可能 な 
限り 高 画質 で 遊べ る 性 能 を 引き 出す こと 。 そ 
れ が R9 280X の CrossFireX 構 成 を 選択 し た 最 
大 の 理由 だ 。 

描画 の 重い 「 バ トル フィ ー ル ド 4]、「 ト ゥ 
ー ム レイ ダー」 の 2 タイ トル で テス ト し た と 
ころ 、 と きど き 90Ofps 前 後 ま で 落ち 込む こと 
も あぁ ある が 、 平 均 と し て は 100~120fps を 達 
成 。 こ れ な ら フ ル HD& 最高 画 質 設 定 で も 快 
適 な ゲー ム プ レイ が 見 込め る 。 動 作 時 の ファ 
ン ノ イズ は か な り 大 きい が 、 ハ イ パ ワ ー な ビ 


シス テム 全体 の 消費 電 単位 : W 
アイ ドル 時 語 s 
EE 


時 


= 紀 


Y へ 
Sar 


荷 
高 
ュ 
の 


ml 
§ 
Mesrn 


PCMark 8 
実行 時 最大 


高 負 
まで 
は デ 
構成 
える 


BF4 プ レイ 時 
最大 


~ Better 0 100 200 300 400 500 600 


バト ルフ ィ ー ル ド 4 単位 : fps 


DirectX、 画質 "最高" 、1,920x1,080 ド ッ ト 


SSD は 左 サ イド パネ ル の 内 側 に ある 2.5 イ ンチ ド 
ライ ブ 用 の ベイ に 収め る の が 一 番 簡単 。 底面 に 3.5 
イン チ ド ラ イブ 用 の マウ ンタ が ある が 、2.5 イ ンチ 
の 取り 付け に は 別途 マウ ンタ が 必要 な の だ 


トゥ ー ム レイ ダー 単位 : fps 
画質 “Ultimate"、1.920x1.080 ド ッ ト 


Fast= 0 20 40 60 80 100 120 140 


デオ カー ド 2 枚 を 隣接 配置 する 以上 、 あ る 程 
度 仕 方 の な いと ころ だ 。 

も と も と 消費 電力 が 高め の R9 280X カ ー ド 
を 2 枚 搭載 し た た め 、 高 負荷 時 の 消費 電力 は 
600W 弱 と か な り 高 い 。100W 以 上 余力 を 残 
し て いる も の の 、 も う 少 し 余裕 ある 電源 を 選 
ぶ べ きだ っ た と いう の が 反省 点 だ 。 


さら に 上 を 目指 す に は 
4K ゲ ー ミ ング に 挑戦 する に は 、 も う 1 ラ 
ンク 上 の R9 290 ク ラス の ビデ オカ ー ド 
が 欲し い (今回 は 予算 の 関係 で 断 訪 )。 た 


だ し その 場合 は 700W の 電源 ユニ ッ ト で 
は 明らか に 不足 な の で 、 も う 少 し 大 型 の 
電源 に 交換 する 必要 が ある だ ろう 。 


【 検 証 環境 】0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ルル 時: 0S 起動 10 分 後 の 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts up? PRO 

【 検 証 方 法 ]】 バト ルフ ィ ー ル ド 4: 画 質 "最高 "、 解像度 1,.920x1,080 ドット に 設定 し 、 シ ング ルキ ャ ン ペ ー ン 「Tashgar」 開始 時 の 平均 フレ ー ム レー 
ト を 「Fraps」 で 測定 。DirectX を 使用 、 ト ゥ ー ム レイ ダー : 画質 “Ultimate" 、 解 像 度 1,920x1,080 ド ッ ト に 設定 し 、 ゲ ー ム 内 蔵 の ベン チマ ー ク 機 
能 で 計測 


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 


ッッ ト は 奥行 


「 き 16cm 位 な ら ビ デ 
オカ ー ド と の 王 渉 を 
ギリ ギリ 避け られ 
る 。 よ り 大 き な 出 力 

電源 ユニ ッ ト を 選 

| 設置 スペ ー ス 

は 十分 確保 で きそう 
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そろ そろ 小型 。 


組み 立て 時 に あり が ちな 


Abi 


TEXT : 竹内 亮介 


Mini-ITX な どの 小型 ケー ス で PC を 
組む お とき に 遭 遇 し や すい トラ ブル と 、 解 
決 方 法 を まとめ て みた 。 ケ ー ス の 構造 と 、 
ケー ブル 整理 の 重要 性 を 理解 すれ ば 、 小 
型 PC 自作 の トラ ブル は 解決 し や すい 。 


a 


小型 PC の 組み 立て は 、 途 中 で 作業 が どう 
や っ て も 進め られ な く な る こと が ある 。Min 
i-ITX な どの 小型 ケー ス は コン パク ト だ が 内 
部 が 狭く 、 パ ー ツ の 取り 付け 順 を 間違え る 
ケー ブル を 挿す た め の コ ネ ク タ な ど に 手 が 届 
か な く な っ て し まう 。 こ うい っ た トラ ブル 
は 、 パ ー ツ の 取り 付け 順 が 厳密 で は な い タ ワ 
ー 型 ATX ケ ー ス で は あま り 発 生 し な いも の で 
あり 、 小 型 PC の 自作 が 難し いと され る ゆえ 
ん の 一 つ で も ある 。 

そん な と き は 、 各 パー ツ を ケー ス か ら 全 部 
取り 外し 、 さ ら に ケー ス 自 体 も 極力 分 解 し て 
か ら 作 業 を や り 直 そう 。 中途 半 端 に 手順 を 戻 
し て 狭い 場所 に むり や り 手 を 突っ 込む と 、 細 
い ピ ン が 折れ た り 、 手 を ケガ し た りす る こと 
も ある か ら だ 。 

また 、 ケ ー ス を 完全 に バラ すこ と に より 、 
内 部 構造 も よく 見 えて くる 。 キ ュー ブタ イプ 
ケー ス で は 、 マ ザー ボー ド と 電源 ユニ ッ ト 、 
光学 ドラ イブ な ど が 縦 に 積み 重なる よう な 構 
造 が 多い 。 こ の 場合 、 上 の パー ツ を 先 に 組み 
込む と 、 下 の パー ツ は 見 えな く な っ て し ま 
い 、 上 冒頭 に 述べ た よう な 「 先 に 進め な く な る 
トラ ブル 」 が 発生 し て し まう 。 そ の た め 、 下 
に 配置 され る こと が 多い マザー ボー ド へ の 結 
線 は 、 電 源 ユ ニッ ト や 光学 ドラ イブ を 取り 付 
ける 前 に 行なう な ど 、 構 造 に 合わ せ た 手 順 で 
パー ツ の 組み 込み 作業 を 行なう 必要 が ある 。 
右 の チャ ー ト は 、 一 般 的 な 構造 の キュ ー ブ 
タイ プ に お ける 、 パ ー ツ の 組み 立て 手順 を 整 
理 し た も の 。 電 源 や ドラ イブ ベイ 位置 の 違い 
は ある が 、 基 本 構造 が 同じ な ら 、 ほ か の ケー 
ス で も 参考 に な る だ ろう 。 ま た 、 マ ニュ アル 
に 詳細 な 組み 立て 順序 が 記載 され て いる こと 
も 多い の で 、 最 初 に 目 を 通し て お く と よい 。 
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パー ツ の 


外せ る 部 品 は すべ て 外す 

側板 や 天 板 、 ド ライ ブ ベ イ を 全部 外し 、 フ レー ム だ け 
の 状態 に する 

マザー ボー ド の 準備 

マザー ボー ド に CPU や メモ リ 、CPU ク ー ラ ー な ど を 
取り 付け る 

マザー ボー ド の 組み 込み 

ケー ス の 底面 に ある マザー ボー ド ベ ー ス に 、 マ ザー ボ 
ー ド を 固定 する 

ケー ブリ ルレ 類 の 接続 

マザー ボー ド に 接続 する ケー ブル を 接続 する 。 組 み 込 
み 時 に 隠れ て し まう 部 分 を 優先 

ドラ イブ 類 を 固定 

外し て お いた シャ ドー ベイ に SSD や HDD を 固定 する 
電源 ユニ ッ ト や 光学 ドラ イブ を 固定 
ケー ス の 構造 に も よる が 、 下 側 に 来 て 見 えな く な る パ 
ー ツ か ら 順 に ケー ス へ 組み 込ん で いく 

シャ ドー ベイ を 戻す 

Serial ATA ケ ー ブ ル な ど を 引き 出し て SSD や HDD に 
接続 し 、 組 み 込 ん だ シャ ドー ベイ を PC ケー ス に 戻す 


側板 な ど を 戻し て 完成 
度 初 に 外し た 側板 や 天 板 な ど を ネジ 止め すれ ば 作業 が 


組み 込み 途中 の パー ツ や ケー ス の 
各部 品 を すべ て 外し た 上 で 、 ケ ー 
ス 内 部 の 構造 を よく チェ ッ ク し て 
みよ う 。 こ の 部 分 に この パー ツ を 
組み 込む と ココ が 隠れ る 、 と いう 
よう に 、 構 造 を 理解 すれ ば 組み 立 
て 作業 で 迷う こと も 少な く な る 


する 


ーー 構造 が 独特 の Mini-ITX 
請 ケー ス は 、 マ ニュ アル に 
。 詳細 な 組み 込み 手順 を 紹 


電源 や 光学 ドラ イブ で マザー ボー ド が 隠れ て し ま 
う 構 造 の ケー ス は 、 ピ ン ヘ へ ヘッダ や Serial ATA な ど 
の ケー ブル の 接続 を 優先 し て 行なう 


光学 ドラ イブ や 電源 ユニ ッ ト が 上 に な る 場合 は 、 
ドラ イブ 用 の コネ クタ に 近い 位置 に 、 あ ら か じ め 
ケー ブル を 引っ 張り 出し て お く と 接続 が 楽に な る 


\ で 、 正 解 は どちら だ !? / 


Mini-ITX®microATX 


Mini-ITX な どの 小型 PC で は 、 和 各種 スロ ッ 
ト や コネ クタ が 密集 し て お り 、 大 型 CPU ク 
ー ラ ー な ど 、 使 う パ ー ツ に よっ て は コネ クタ 
に 手 が 届 か な く な っ て し まう こと が る 。 これ 
を 解決 する に は 、 延 長 ケ ー ブ ル を 使 お う 。 

と くに CPU ソ ケッ ト 付 近 に 配置 され て い 
る ATX/EPS12V コ ネ ク タ は 、 隠 れ や すい コ 
ネ ク タ の 一 つ な の で 、 和 延長 ケー ブル を 用 意 し 
て お く と 組み 立て が 楽に な る 。 

また 、 小 型 の マザー ボー ド は 、 フ ァ ン 用 電 
源 コ ネ ク タ の 数 が 少な い 。 そ の た め 複 数 の ケ 
ー ス ファ ン を 装備 する ケー ス を 使う 場合 、 フ 
ァ ン 用 電源 コネ クタ が 足り な く な る こと が あ 
る の で 、 分 岐 ケ ー ブ ル や 変換 ケー ブル を 用 意 
し て 問題 を 解決 し よう 。 と くに 3 基 以 上 の フ 
ァ ン を 接続 する な ら 、 ペ リフ ェ ラ ル 4 ピ ン か 
Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ を ファ ン 用 に 変換 す 
る タイ プ を 使う の が 望ま し い 。 

ケー ブル が 長 過 ぎ た り 、 多 過ぎ た りす る の 
も トラ ブル の 要因 だ 。Serial ATA ケ ー ブ ル 
は 、 あ ら か じ め 短 め の タ イプ を 用 意 し て お く 
と 便利 だ 。 ま た 、 電 源 ユ ニッ ト は 必要 な ケー 
ブル を 選択 で きる プラ グイ ンタ イプ が オス ス 
メ 。 さ ら に 各種 電源 コネ クタ に 対応 する 延長 
ケー ブル や 変換 ケー ブル を 使い 、 電 源 ユ ニッ 
ト か ら 引 き 出 す ケ ー ブ ル の 本 数 を 少な くす る 
の も 有効 な テク ニッ ク だ 。 


PC ケー ス に マザー ボ 
i 一 ド を 組み 込む 前 に 、 
延長 ケー ブル を マザー 
ボー ド の ATX/EPS 
8 12V コネ クタ に 挿し て 
a おく 


足り な いな ら 


アイ ネッ クス 


解決 


実 売価 格 : 500 円 前 後 


これ は ケー ス フ ァ ン 用 | 
の 3 ピン コネ クタ を 二 
つ に 分 岐 す る ケー ブル 
だ 。 二 つの ファ ン を マ 
ザー ボー ド か ら 制 御 で 
きる 


を 使っ た り 


アイ ネッ クス 


実 売価 格 : 800 円 前 後 


マザー 付属 の Serial 
ATA ケ ー ブ ル の 長 さ 
は 約 50cm。 市 販 の ケ 
ー ブ ル は 10~30cm と 
短く 、 取 り 回 し が し や 
すい 製品 も ある 


組み 立て に 便利 な 
変換 ・ 延 長 ケ ー ブ ル 
上 に 紹介 し た も の の ほか に も 、 あ る と 便 
利 な 変換 ・ 分 岐 ケ ー ブ ル は 多い 。HDD が 
多い 構成 や ファ ンコ ント ロー ラ の 電源 供 
給 用 な ど 、 地 味 に 役に立つ 。 


アイ ネッ クス 
電源 変換 ケー ブル SA-047 
実 売価 格 : 500 円 前 後 


コネ クタ 簡単 脱着 ケー ブル EX-004 
実 売価 格 : 500 円 前 後 


ーー Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ 
を 、 フ ァ ン コン トロ ー ラ 


向け に ペリ フェ ラル コネ < 
クタ に 変換 する アダ プ タ 


ピン ヘッ ダコ ネ ク タ を ま 
と め て 脱着 で きる 延長 ケ 
ー ブ ル 。 役割 は ASUST 


= 


nector に 近い 


【 問 い 合 せ 先 】 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ ズ http://www.ainex.jp ハ ムタ イム リー : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.timely.ne.jp/、SilverSto 
ne Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.silverstonetek.com/ 


eK 製 マ ザー 付属 の Q-con 


延長 ケー ブル で コネ クタ を 広い 場所 に 引っ 張り 出 
し て お け ば 、 電 源 ユ ニッ ト か ら の ATX/EPS12V 
コネ クタ の 接続 を 楽に 行なえ る 


実 売価 格 : 500 円 前 後 


これ は ペリ フェ ラル コ 
ネ ク タ を ファ ン 用 コネ 
クタ に 変換 する ケー ブ 
ル 。 多 数 の ファ ン を 接 
続 す る な ら 、 こ ちら が 
オス ス メ だ 


デー 


を 減ら し た り 


NYT SilverStone Technology 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


プラ グイ ンタ イプ の 電 
源 を 使え ば ケー ブル 自 
体 を 減ら すこ と が で き 
る 


アイ ネッ クス 
SATA 用 電源 3 分 岐 ケ ー ブ ル S3-1504SAL 
実 売価 格 : 1。000 円 前 後 


3 台 の Serial ATA ド ライ 
ブ に 対応 し た 電源 分 岐 ケ 
ー ブ ル 。 コ ネ ク タ 間 の ケ 
ー ブ ル の 遊び が 短い の で 
ジャ マ に な り に くい 
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そろ そろ 小型 。 


組み 立て 作業 は 終了 し た が 、CPU フ ァ ン 
や ケー ス フ ァ ン の 周囲 の ケー ブル 類 を し っ か 
り 整 理 し な か っ た た め に 、 ケ ー ブ ル が ケー ス 
ファ ン や CPU フ ァ ン と 接触 し 、 ひ どい 音 が 
発せ られ た と いう の も 、 あ り が ちな トラ ブル 
だ 。 内 部 が 狭く て 裏面 配線 に 対応 せ ず 、 必 要 
の な い ケ ー ブ ル を 空き スペ ー ス に 逃 が せ な い 
小型 ケー ス で は めずらし いこ と で は な い 。 こ 
の トラ ブル に は 「 特 効 薬 | は な い の で 、 地 道 
に ケー ブル を 整理 し て いく し か な い 。 

ケー ブル 整理 に 使う の は 、 ケ ー ブ ル タイ と 
余っ た 部 分 を 切り 落と す た め の ニッ パー。 ケ 
ー ブ ル を まとめ る た め の 支 え は 、 ケ ー ス の フ 
レー ム を 活用 する と よい 。 フ レー ム 側 に ケー 
ブル を 寄せ て 整理 する こと で 、 ケ ー ブ ル の 束 
を 、CPU フ ァ ン や ケー ス フ ァ ン か ら 離 すこ 
と が で きる 。 最 近 で は フレ ー ム に ケー ブル タ 
イ を 通す 穴 を 設け た ケー ス も 多い 。 

また 、 小型 ケ ー ス で は ケー ブル 整理 を ATX 
ケー ス の よう に 、 最 後に まとめ て や る と いう 
の は オス ス メ で き な い 。 組み 込み 途中 で 適宜 
行なう よう に し よう 。 と 言う の も 、 ケ ー ス に 
よっ て 「 こ こ は 必 ず ま と め て お きた い 」 と い 
う ポ イン ト が ある の だ が 、 シ ャ ドー ベイ な ど 
の 部 品 を 装着 する と 、 そ うし た 重要 ポイ ント 
が 見 えな く な っ た り 、 手 が 届か な く な っ た り 
し て し まう こと が ある か ら だ 。 


SFX 電 源 や AC7 


狭い 小型 PC じ ケ ー ス 内 で は 、ATX 
電源 ユニ ッ ト は か な り の 容積 を 占 
め る 。 そ こ で 、 も っ と 小型 の 電源 
ユニ ッ ト を 使え ば 、 各 部 に 手 が 屈 
き や す く な り 、 ケ ー ブ ル 整理 や 組 
み 込 み 作 業 も し や すく な る 。 よ とく 
に オス ス メ な の が 、ATX 対 応 電 
源 ユ ニッ ト の 代わ り に 、AC ア ダ 
プ タ 電 源 を 組み 込む プラ ン だ 。 右 
の 写真 を 見 て も 分 か る よう に 、 電 
源 が PC ケー ス 内 部 に 占め る 容積 
は 劇 的 に 少な く な り 、 人 余裕 を 持っ 
て 組み 込み 作業 が 行なえ る よう に 
な る わけ だ 。 


362 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


ケー ブル を 


NODE304 に は フレ 
ー ム に 穴 が 用 意 さ れ て 
いる 。 こ こ に ケー ブル 
タイ を 通し て 、 各 種 ケ 
ー ブ ル な ど を まとめ て 
キュ ッ と 絞る 


空き シャ ドー ベイ を 使 
っ て 、 ま と め た ケー ブ 
ル 類 を 隠す 。 こ れ だ け 
| で 、 見 た 目 に も ずい ぶ 
ん すっ きり する 


ATX 電 源 

Elite 110 Cube に ATX 
電源 を 組み 込ん だ 写真 
だ 。 体感 は 内 部 スペ 
ー ス の 半分 以上 が 電源 ユ 
ニッ ト で 占め られ て いる 
よう な 印象 だ 


、 か な 
り 空 間 に 作 挫 が 生ま れ 、 
作業 性 が 大 幅 に アッ プ 。 
エア フロ ー の 向上 に よる 
冷却 性 能 ア ッ プ も 期待 で 
に 


【 問 い 合せ 先 】 セ ンチ ュ リ ー : 03-5818-7045 ノ http://www.century.co.jp/ 


アタ 2 タ 電源 そ 司 え は 赴 み 込み 槍 兄 度 が か ト が る 


背面 の ケー ス フ ァ ン 
に は 電源 ケー ブル な 
散乱 し て お り 、 フ ァ 


CPU ク ー ラ ー の 周 
も 、 電 源 ケ ー ブ ル な 
議 無造作 に 取り 回 され 
財 る 。 い か に も トラ ブ 
起き そう だ 


各 ケ ー ブ ル を ま と 
整理 し た 写真 。 こ 
態 で は ケー ス フ ァ 
CPU ク ー ラ ー の 


渉 の 恐れ も な い 


AC ア ダブ プ タ 電 源 

AC ア ダ プ タ 電 源 に する 
と 、 驚 く ほ ど 内 部 に 余裕 
We a PUZ=Z 
ーー 用 の スペ ー ス も 広 が 
り 、 大 型 ク ー ラ ー の 導入 
も 視野 に 入る 


電源 を 外 付 け に 

セン チュ リー の 「ATX 電 
源 活 し て 外 付 け 」 を 使え 
ば 、 電 源 ユ ニッ ト 自 体 を 
外 付 け に で きる た め 、 さ 
ら に 余裕 が 生ま れる 。 実 
売価 格 は 3,000 円 前 後 


に ケー ブル が な く 、 


付近 
ど が 
ン と 


」 ぶつ か る 可能 性 が 高い 


囲 に 
ど が 
て い 
ル が 


め て 
の 状 
ン や 
周囲 
干 


LO 下 


・ 小 コー 


へ ハト ふ ト 


"Wo 
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PC 自作 ・ チ ョ 


IEEE802.1 1ac 対 応 機器 の 登場 で 、 ギ 理 還 表 ト の 時 代 に 突入 し た 無線 
LAN。 無 線 LAN ル ー タ ー な どの 価格 も 答 謙 ほこ な れ て きた 今 こ そ 導 久 
の チャ ンス だ 。 ノ ー ト PC や タブ レッ ト 田 紅 で な く 、 デ スク トッ プ P@ 
や 家電 な ど 、 家 中 の あら ゆる 機器 を ワイ 据 隊 叉 で つない で みよ う 。 
a a A D&O RR 
「IEEE802.11a] や 「IEEE802.11ac] な ど 、 
似 た よう な 英 数 字 の 比 列 で 、 前 知識 が な いと 策定 の 完了 し - 論 閣 無線 司 ANN 規 格 


見 格 の 違い が 分 か りこ に ぐら 無線 四 NN 主 導 欠 前 最大 通信 速度 使用 周波 数 帯 最大 帯域 幅 変調 方 式 空間 多重 
に 、 現 在 の 状況 を 整理 し て お こう 。 IEEE802.11 2Mbps 2.4GHz 22MHz | 直接 スペ クト ラム 拡散 1x1 


TEXT : 清水 理 史 


IEEE802.11b 11Mbps 2.4GHz 22MHz | 直接 スペ クト ラム 拡散 1x1 
これ まで の 無線 LAN 規 格 は 、 最 大 11Mbps [EEE802.11g 54Mbps 24GHz 22MHz | 直交 周波 数 分 割 多 重 1x1 
の IEEE802.11b、54Mbps の IEEE802.11g、 IEEE802.11a 54Mbps 5GHz 20MHz | 直交 周波 数 分 割 多 重 1 
, a IEEE802.11n 600Mbps _| 2.4/5GHz 40MHz | 直交 周波 数 分 割 多重 4x4 
速度 は 同じ 54Mbps だ が 5GHz 帯 の 電波 を 利 [EEE80211ac | 69Gbps 5GHz 160MHz | 直交 周波 数 分 割 多重 8x8 
用 する IEEE802.11a、MIMO の 採用 と 帯域 の 
拡大 で 600Mbps を 実現 す る IEEE802.11n。 る iPerf (TCP ウ ィ ン ド ウサ イズ 256K、Parallel 3) 単位 : Mbps 
そし て 、 最 新 の IEEE802.11ac へ と 進化 し て IEEE802.11ac (AtermWG1800HP) 571 a 
きた 。 こ の 11ac は 、 変 調 方 式 の 拡張 (256 E802112c AtemWG1400HP) i sc, 
QAM) で 一 度 に より 多く の デー タ を 搬送 で FE802113c el900U) i ss 
うに し た り 、 利 波数 幅 ' 
きる よう に し た けり 用 の 財 導 夫 放 直 明 IEEE802.11ac (GW-4505) | 
し て 複数 の アン テ ナ で 同時 に 異な る デー タ を 
2 a EFE802.11n (5GHz, AtermML45ONUAG) la 50 
伝送 し た りす る こと で 、 規 格 上 は 最大 6.9 
G88 の 宮殿 宮 護る 実 陣 し じ で いる IEEE802.11n (5GHz、 AtermWL900U) a 8 
実際 の 速度 は 、3 本 の アン テ ナ を 搭載 する IEEE802.11n (2.4GHz、 AtermWL900U) so 
最大 1.3Gbps 対 応 製品 で 、 実 効 500~700 EEE802.112 (AtermWL900U) “34 
Mbps 前 後 と 規格 値 の 半分 程度 。 と は いえ 、 IEEE802.11g (AtermWL900U) 上 “A 実効 速度 
これ ほど 速 け れ ば スト リー ミン グ 再 生 や 大 容 EFE802.11b (AtemWW900U) | 49 i 
量 フ ァイル の 転送 も 苦 に な ら な い だ ろ う 。 0 200 400 600 800 1,000 1.200 1.400 
ast — 


11ac を 支え る 三 つ の 技術 


従来 の 無線 LAN 従来 の 無線 LAN  /IEEE802.11ac 
[| 


搬送 波 へ の デー タタ 割り 当て を 8bit に 最大 八 つ の チャ ン ネ ル を 束ね る 最大 8x8 の アン テ ナ を 使う MIMO 

同じ 便せん で も 細か な 文字 を 使え ば より 長い 文章 通信 に 使う 周波 数 帯 を 拡大 する チャ ン ネ ル ボ ン デ 同一 空間 上 で 同一 周波 数 を 使っ て 、 同 時 に 通信 す 
を 書き 込め る の と 同じ よう に 、 同 じ 周 波数 幅 で も 、 ィング 。 道 路 の 道幅 を 拡張 する こと で 、 よ り 多 く る MIMO は 、 荷 物 を 運ぶ と き に 使う ルー ト を 増 や 
位相 や 振幅 な どの 変化 を 細分 化し 、 よ り 多 く の デ の 荷物 を 積み 込め る 大 型 ト ラッ ク を 走ら せら れる す よ うな も の 。 道 路 が 空く の を 待つ 必要 が な く 、 
ー タ を 割り 当て る 8bit 変 調 を 採用 の と 同じ と 考え れ ば よい 複数 台 の トラ ッ ク で 同時 に 荷物 を 運ぶ こと が 可能 


【 検 証 環境 】 [サー バー] CPU : Intel Core i3-3217U (2.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : InteL DC3217IYE、 メ モリ : ノー ブラ ンド PC3-12800 DDR3 S 

364 Je ン ナ ッ プ 審 20 DRAM 4GB X11, SSD : Micron Technology Crucial M500 mSATA CT120M500SSD3 (Serial ATA 3.0、 MLC、 120GB) 、 OS : Windows Serv 

作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 er 2012 R2 64bit 版 [クラ イア ント ] CPU : Intel Core i7-4770 (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK P8H77-| (Intel H77) 、 メ モリ : ノー ブラ 

ンド PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB Xx2、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX660-DC2TG-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 660) 、SSD : Samsung EL 
zectronics 840 EVO MZ-7TE500B/IT (Serial ATA 3.0、TLC、500GB) 、OS : Windows 8.1 Pro 64bit 版 
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ルル ニタ 


BD レコ ー ダ 


~~ 


出張 用 ノー ト PC 


[無線 LAN 親 機 ] NEC ア クセ ステ クニ カ AtermWG1800HP [ 舞 


PC 
| 親 機 に 接続 する た め の 子 機 と し て 使う 
デス クト ッ プ PC な ど 、 無 線 LAN を 内 蔵 し な い PC 
» 無線 LAN 子 機 に 無線 LAN 機 能 を 追加 する た め の 拡 張 ア ダブ タ 。 
E USB 接 続 が 主流 で 、 最 大 867Mbps の 11ac 対 応 
製品 な ど は USB 3.0 で 接続 する 。 現 状 、1,300 
Mbps 対 応 の 子 機 は PCI Express 接 続 の 製品 に 限 
られ る 。 
ハブ 


・ 無 線 LAN 機 能 を 提供 する 「 親 機 」 
・ ア クセ スポ イン ト と し て も 利用 可能 
無線 LAN の 要 と な る 機器 。 PC や タブ レッ ト の 接続 


無線 LAN ルー タタ 立 を 受け 付け る 「 親 機 」 と し て の 役割 を 持っ て いる 。 
既存 の ルー ター と 置き 換え て 利用 する か 、 ル ー タ 
ーー 機能 を OFF に し て アク セス ポイ ント と し て 動作 
させ 、 既 存 の ルー ター に 接続 し て 利用 する 。 


PC に 無線 LAN 機 能 を 追加 する アダ プ タ 


eet 中 継 す る 機器 
て 電波 が 届き に くい 場合 に 利用 する 


親 機 と 子 機 の 中 間 に 設置 する こと で 、 片 方 か ら 届 
無線 L RN 4 いた 電波 を 他方 へ と 転送 する の が 中 継 機 。 た と え 
| - ば き 3 階 建て の 住宅 で 、 最 上 階 に 電波 が 届き に くい 


と き に 、2 階 に 設置 し て 電波 を 中 継 す る と いっ た 
使い 方 が 考え られ る 。 中継 機 と し て 使え る 無線 LA 
N ル ー タ ー も ある 。 


有線 を 無線 に 変換 
家電 の 無線 LAN 化 に 利用 する 
BD レコ ー ダ や テレ ビ 、 プ リン タ な ど 、 有 線 LAN に 
寺 + トコ ン パ バー 選 詳し か 対応 し て いな い 機 器 を イー サ ネ ッ ト コ ン バ ー 
タ の 有線 LAN ポ ボート に 接続 する こと で 、 通 信 を 無 
線 LAN に 変換 する こと が で きる 。 製 品 に よっ て 搭 
載 す る 有線 LAN ボ ー ト 数 が 異な る の で 、 無 線 LAN 
化し た い 機 器 の 数 に 合わ せ て 選ぶ と よい 。 


ホテ ル の 有線 LAN を 無線 LAN 化 
軽量 コン バク ト で 持ち 運び が 可能 
ホテ ル な ど で 提 供 さ れ て いる 有線 LAN の イン ター 
ネッ ト 回 線 に 接続 する ポー タブ ル タ イ プ の 無線 LA 
N ル ー タ ー。 ノ ー ト PC や タブ レッ ト 、 ス マー ト ホ 
ン な ど 、 複 数 の 機器 で ホテ ル の イン ター ネッ ト 回 
線 を 共有 で きる 。 携行 し ゃ や すい よう に 小型 化 さ れ 
た も の が 多い 。 


線 LAN 子 機 ] NEC ア クセ ステ クニ ニカ AtermWG1800HP、AtermWG1400HR 


AtermWL900U、AtermWL450NU-AG、 プ ラ ネ ッ クス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ GW-450S PC 自作 クン プ 虎 の 巻 2015 365 


無線 LAN の 導入 は 決し て 難し く な い 。 と く 
に 最近 は 無線 LAN ル ー タ ー の 設定 機能 が 進化 
し て いる た め 、 自 動 的 に WAN 側 の 回 線 を 判 
断 し て ルー ター 機能 を ON/OFF し た り 、 最 
初 に 接続 し た PC に イン ター ネッ ト 接 続 設 定 
の ウィ ザー ド を 自動 的 に 表示 し た り と 、 初 心 
者 に も 優し い 仕 組 が 採用 され て いる 。 

この た め 、 基 本 的 に は 既存 の ルー ター の L 
AN ポ ー ト と 無線 LAN ル ー タ ー の WAN ポ ー ト 
を 付属 の LAN ケ ー ブ ル で 接続 し 、 電 源 を 入れ 
れ ば ほぼ 設定 は 終わ っ た も 同然 だ 。 

また 、PC が な く て も 設定 が 行なえ る 機種 
が 増え て き て お り 、 ス マー ト ホ ン や タブ レッ 
ト な どか ら 初 期 設定 を 実行 で きる 無線 LAN ル 
ー タ ー も めずらし く な い 。 


子 機 の 接続 パリ エー ショ ン 


子 機 の 接続 は 親 機 の 初期 設定 以上 に 簡単 。 基本 
的 に は 、Wi-Fi Alliance が 提唱 する 「WPS」 や 
バッ ファ ロー の 「AOSS」、 NEC ア クセ ステ ク 
二 ニカ の 「 ら くら く 無 線 ス ター ト 」 な どの ボタ ン 
式 を 使う の が 確実 だ 。 親 機 と 子 機 の ボタ ン を 押 
す だ け で 互い を 認識 し て くれ る 。 こ の ほか 、 ス 
マー ト ホ ン 向け に QR コー ド や NFC を 利用 し た 
設定 方 法 も 提供 され て いる 。 ど の 方 式 で も 設定 
に 苦労 する こと は な い だ ろ う 。 


bg らく らく 無線 スタ ー ト EX 


牙 らく らく 無線 スタ ー ト の 待ち 受け 中 で す 。 
) 親 機 の らく らく スタ ー ト ボタ ン [SET ス イッ チ ] を 押し て くだ さい 。 


※SET ス イッ チ は POWER ラ ンプ が 緑 点滅 に 変 化す る まで 押し 細 ナ て くだ さい 。 
※1 分 以内 に 親 機 か ら の 応答 が な い 場 合 自動 的 に キャ ン セ ル さ れ ま す 。 


キャ ン セ ル 


らく らく 無線 スタ ー ト 


NE C2 2 の A 
erml シリ ー ズ で 採用 され て い 
る ボタ ン 設 定 方 式 。 こ ちら も P 
C か ら の 利用 に は ユー ティ リ テ 
ィ が 必要 


El 
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・ 既 存 の ルー ター に 無線 LAN ル ー タ ー を 接続 
・ 必 要 に 応じ て イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 登録 
・ ボ タン や QR コー ド で 子 機 の 接続 も ラク ラク 


KD [ 

Aossres Usatb-% ah 

8 enim me 
に 
Poakass 9th702 saavra-s | 


グラ フィ カル な 設定 画 面 

バッ ファ ロー の 無線 LAN ル ー タ ー 「WZR-1750D 
HP2] の 設定 画面 。 大 き な ア イコ ン を 利用 し た シ 
ンプ ル で 分 か りや すい 画面 構成 が 採用 され て いる 


© ネッ トワ ー ク 


| HWD14_D02DB3EADC97 
ll 


ネッ トワ ー ク セキ ュ リ ティ キー を 入力 し て くだ さ 
い 


a 


WPS 


無線 LAN の 業界 団体 Wi-Fi Alliance が 提供 する 汎 
用 的 な ボタ ン 設 定 方 式 。 Apple 製 品 以 外 は ほぼ 対 
応 し て お り 、 広 く 活用 で きる 


QR コー ド 

本 体 背 面 な どの QR コー ド を スマ ー ト ホン の カメ 
ラ で 読み 取っ て 設定 する 方 式 。 暗 号 キ ー な ど を 変 
更 し た 際 は コー ド の 再生 成 が 必要 


Internet 側 ケー ブル 木 接続 


エア ス デ ーション と ADSL モ デム 、CATV モ デム 、 光 メデ ィ ア コン バー タ 等 が 
正しく 換 杜 され て いる か が ご 確認 の 上 、 交 の メー ュー を 選択 し て くだ さい 。 


INTERNET ボ ー ト に 接 述 し た 場合 、INTERNET 水 ー ト の ラン ブ が 点灯 し ます が 、 点 困 し な い 場合 は 以下 を ご 確認 くだ 
きい, 


LANARー ト と INTERNET ボ ー ト の 続 が 前 送 っ て いな い 事 を 近 踊 する 
モデ ム の 電 軍 が 入っ て いる か 旨 巡 す る 
モデ ム の 堆 杜 が 正しい 事 を 縮 巡 する 


イン ター ネッ ト 接 続 は 自動 診断 で OK 
接続 後 、 イ ンタ ーネット 接続 環境 な ど が 診断 され 、 


自動 設定 され る 。 ケ ー ブ ル の 接続 ミス な ど を きち 
ん と 指摘 し て くれ る 
画 
名 無線 接続 先 の 作成 
エア ステ ーション 無線 末 機 に 無線 接続 する 設定 を お こない ます 
使用 する 無 子 棋 。 | Wireless Network Adapter 
設定 の 記法 を 選択 し て くだ さい 。 
自動 セキ ュ リ ティ ー 弧 定 ( 導 は こち ら を 簡 択 ) 
自選 的 に セキ ュ リ ティ ー を か け て 、 計 し ます 。 公 UD 
手動 設 十 
に ペン ン 無 線 末 機 や 他社 器 無 線 呆 機 の 
ネ (SSID) を 検索 グ 入 力 し て 、 手 動 で 接続 し ます 。 叫 
オプ ショ ン (上 弧 者 向け ) クラ イア ント マネ ー ジ ャ V W 


バッ ファ ロー が 開発 し た 独自 
の ボタ ン 設 定 機能 。 PC から 
利用 する に は ユー ティ リティ 
ソフ ト の イン スト ー ル が 必要 


cme 
oe i 


\ 


て 
WS 
ガブ を 
6 し 
WO 


1 


NFC 


NEC ア クセ ステ クニ カ の Aterm シリ ー ズ の 一 部 で 
採用 され て いる 最新 の 設定 方 法 。 NFC 対 応 の スマ 
ー ト ホン を か ざす こと で 設定 で きる 


オス ス メ 


無線 LAN 機 器 カ タロ グ 


ASUSTeK Computer 


RT-AC68U 4 


(4 


2 高速 、 多 機能 な 
ハイ スペ ッ ク 機 


ーー ルー ター 
実 売価 格 : IEEE802.11ac 
19,000 円 前 後 1,300Mbps 
実効 700Mbps を 超え る 高い 無線 スル ー プ 
ッ ト と デュ アル WAN な どの 多彩 な 機能 を 
搭載 する ハイ スペ ッ ク 無 線 LAN ル ー タ ー。 
欠点 は 巨大 な サイ ズ の み 


バッ ファ ロー 
AirStation HighPower 
WHR-1166DHP 


a 


ASUSTeK Computer 


ビー ム フ ォ ー ミ ング な を 
サポ ー ト 


実 売価 格 : 
5,500 円 前 後 

実 売価 格 : 0 . 
11,000 円 前 後 “< 
PCIExpress 接 続 の 無線 LAN 子 機 。 現 状 、 最 大 
1,300Mbps に 対応 する 数 少な い 製 品 の 一 つ 。 自 作 
ユー ザー な ら 迷 わ ず 選 び た い 子 機 だ 


IEEE802.11ac 
867Mbps 
最大 867Mbps の 11ac に 対応 し た ミド ルレ ン 
ジ 機 。 対 応 ク ライ アン ト が 必要 だ が 、 ビ ー ム 
フォ ー ミ ング を 利用 し て 、 従 来 で は 電波 の 届 
き に く か っ た 場所 で も 安定 し た 通信 が で きる 


プラ ネッ クス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ 


中 継 大 王 MZK-EX300NP 


プラ ネッ クス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ 


手 裏 語 GW-450S 0 [EEES02.11n 
8 | I 300Mbps 
コン バク ト な ? , 


サイ ズ が 波 力 


= ” 


コン セン ト 直 結 の 
中 継 機 


* Ms0 


USB 了 〒 科 | ーー 
2,200 円 前 後 ae 実 売価 格 :5,000 円 前 後 
33Mbps 


コン セン ト に 直結 する タイ プ の 11n 対 応 
無線 LAN 中 継 機 。11n 対 応 無線 LAN 導 
入 済 み で 、 か つ 電 波 の 憎 さ に 困っ て いる 
部 屋 が ある 場合 に お 勧め 


11ac 対 応 な が ら 、 非 常に コン パク ト な サイ ズ の 無 
線 LAN 子 機 。 装 着 時 の は み 出 し が 小さ い の で 、 沙 
型 の タブ レッ ト な ど を 11ac 化 する の に 最適 だ 


@planex.co.jp / http://www.planex.co.jp/、NETGEAR : 0120-921-080 (ネッ ト ギ アジ ャ パン ) ノ http://www.netgear.jp/ 


[問い合わせ 先 】ASUSTeK Computer : 0800-123-2787 (ASUS JAPAN) ノ http://www.asus.com/jp/、NEC ア クセ ステ クニ ニカ : 0570 
550777 / http://www.necat.co.jp/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 050-3163-1825 ノ http://buffalo.jp/、 プ ラ ネ ッ クス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ : info-sala 


スラ フイ デブ 


a 無線 AN 


を を を を を を を を を を を を を を を を を を を 


NEC ア クセ ステ クニ カ 


AtermWF1200HP 


安定 性 は ピカ イチ 


ルー ター 
EEE802.11ac 
A 
実 売価 格 : 
7,000 円 前 後 


安定 性 の 高 さ で 定評 が ある Aterm シ リー ズ の ミド ルレ ン 
ジ 機 。11ac が 最大 867Mbps で 有線 LAN も 100Mbps ま 
で の 対応 だ が 、 WPS、 らく らく 無線 スタ ー ト 、 QR コード 、 
NFC と 多彩 な 設定 を サポ ー ト する 


バッ ファ ロー 


WI-U3-866D 


USB 3.0 接 続 の 
無線 戸 AN 子 機 


USB 子 機 


実 売価 格 : 
5,000 円 前 後 


最大 867Mbps で の 通信 に 対応 し た 11ac 対 応 
無線 LAN 子 機 。 USB 3.0/2.0 対 応 だ が 、 性 能 
を 活か す た め に も USB 3.0 で 接続 し た い 


NETGEAR 


WNCE4004 


4 台 ま で の 機器 を 
接続 可能 


イー サ ネ ッ ト コ ン バ ー タ 


実 売価 格 : 
ら 5,000 円 前 後 IEEE802.11n | 


11n の 5GHz/2.4GHz ど ちら に も 対応 し た 最大 
450Mbps 対 応 の イー サ ネ ッ ト コ ン バ ー タ 。 有 線 4 
ポー ト を 搭載 し て お り 、 リ ビン グ の テレ ビ や レコ 
ー ダ 、 ゲ ー ム 機 な ど を まとめ て 無線 化 で きる 
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補 休 み に 部 屋 の 大 掃除 を する の と 同様 に 
1 年 間 無 事 に 稼動 し て くれ た PC に メン テ 
ナン ス と 感謝 の 意 を 込め て 掃除 を し て は 
どう だ ろう "7?] 大 量 に た まっ た ホコ リ は 
ショ ー ト の 原因 に も な る 生 ホ コリ の 付 
きま 具合 か ら 目 に 見 えな い エ アフ ロー を 知 
る よい 機会 に も な る 。 


TEXT = 藤山 折 話 


ホコ リ は 電気 を 通す 場合 が あり 、 も し ショ ー ト し て し まう と マザー を 破損 し か ね な い 
た め キ レイ に 払い 落と すべ し 。 タ バ コ を 吸う 人 は 、 ホ コリ が ヤニ で 基板 に くっ つい て 
いる の で 、 ア ルコ ー ル を 染み 込ま せ た 布 な ど で ポ ン ポ ン と 叩い て 掃除 する と よい 。 


机 放 PC を バラ さ な い で 掃除 し た い ! | 
国 。 そ ん な 場合 は 掃除 機 を 併用 し よう 


PC を バラ さす 掃除 する 場合 は 、PC の 上 部 か ら 順 番 に エ 
アダ スタ ー を 吹き か け ホ コリ を 下 に 落と し て いく こと 。 
この と き 同 時 に 掃除 機 を 当て て お く と 、 飛 ば し た ホコ リ 
を 吸い 取れ る 。 ま た 、 中 央 か ら 左 右 の 端 に 向かっ て 掃除 
する と 、 舞 い 散 っ た ホコ リ が 基板 に 残り に くい 。 


z Thunderbolt 


ホコ リ の た まり や すい ポイ ント は 、 コ ネ ク タ や 背 どん な エア フロ ー に し て も な ぜ か バッ ク パ ネル の コネ クタ は 錆 な い 「 金 ]」 で メッ キ さ れ て いる が 、 


の 高い 部 品 、 フ ァ ン の 近く や バッ ク パ ネル 付近 。 コネ クタ に は ホコ リ が た まる 。 使 わな い コ ネ ク タ 着脱 が 多い と 下地 が 出る の で 、 念 の た め 接 点 復 活 
返り 血 な ら ぬ 返り ホコ リ を 食らう の で マス ク 着 用 を マス キン グ テ ー プ や 市 販 の コネ クタ カバ ー で 条 剤 を 塗布 し て お く と よい 。 ひ と 塗り (拭き ) すれ 
が ベス ト 。 大 掃除 の 気分 も 出る ぞ ! っ て お く の も 手 で ある ば 人 金属 の 分 子 に 十分 染み 込む 。 付 け 過 ぎ に 注 意 
ノダ ノ 
、 a 、 


EY » 接点 復活 剤 


人 人 の 上 に で さき た 反 肛 な ど を 溶 か 
し 、 溶 剤 が 金属 の 分 子 内 部 まで 染み 込ん で 錆 に 


細っ 1 ゃ | エア 人 タダ タス ター 


向 を 逆さ ざま ば し て も 使え る も の を 選 ぼ う 。1 台 
掃除 する の に 2 本 は 用 意 し た い 。 冷 える と 噴射 
パワ ー が 落ち る の で 、 そ の 場合 は 少し 温め て か 
ら 使う と よい 。 写真 は 逆さ 吹 を OK の ナカ バ ヤ シ 
製 「 エ アダ スタ ー DGC-JB8」。1 本 600 円 前 
後 で 購入 可能 だ 。 


くく する と いう も の 。 ヘ へ ヘッ ド ホ ン 端 子 に 使う と 
劇 的 に 音 が 変わ る 場合 も ある ほど 。 こ こ で は ハ 八 
ケ 付 き の サ ン ハ ヤ ト 製 「 ニ ュー ポリ コー ルキ ン 
グ PJK-20」 を 使用 。 実 売 500 円 前 後 。 
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いい J 
ビデ テオ カー ド デオ カー ド の ファ ン に は 大 量 の ホコ リ が 付着 し て いる 。 ま た 、 ヒ ー ト シン ク も 同様 な 
の で 掃除 し て 冷却 効率 を も と に 戻し て や る 。 


机 6 ファ ン に エア ダ タス ター を 使う と さ は = 
際 。 羽根 が 回 らち な いよ うに 固定 する で 。 


ビデ オカ ー ド は エア ダス ター で ファ ン を 回 転 させ 2 衝 の 
る と モー ター が 発電 機 と な っ て 、 回 路 に 電流 が 流 

れ て し まう 可能 性 が ある 。 こ の と き 土 逆 の 電圧 を 

か ける と 回 路 を 壊し て し まう の で 、 必 ず 羽 根 を 押 

さえ て 回 ら な いよ うに する こと が 重要 で ある 。 


1 堆積 し た ホコ リ を 吹き 飛ば す 


ク 2 羽根 の 部 分 を 綿棒 な ど で 拭 く 


| 


| 3 
PN , / を 。 


ファ ン 、 ヒ ー ト シン ク 、 基 板 の 順 に 吹く <。 ヒ ー ト 消 審 用 の アル コー ル に 浸し た 綿棒 を 使い 、 こ びり 着脱 が 少な いな ら 接 点 復活 剤 を 使う まで も な い 
シン ク は フィ ン の 目 に 沿っ て 、 基 板 は エア ダス タ 付い た ホコ リ や 細か い 和 粒子 状 の ゴミ を 取り 除く 。 が 、 ア ルコ ー ル に 浸し た 綿棒 な ど で 、 電 源 や PCI 
ー に ノズル を 付け て 隙間 か ら 吹 こう タバ コ を 吸う 人 は と くに 念入り に 掃除 する こと Express コネ クタ を 拭い て お く と よい 


CPU ク = PC の 心臓 部 で ある CPU を 冷却 する 重要 パー ツ だ け に 、 可 能 な ら バ ラ し て 提 除 し た 
/ い 。 と くに 一 昔 前 の シス テム だ と 発熱 も 大 きい の で 念入り に や ろう ! 


1 | 必 ミ ラ =l 下 アダ スタ 
アン 4 / | - 


2 羽根 の 部 分 を 拭く 
(| er 6 


ケー ス の メン テ ナ ン ス 
ホー ル を 使え ば CPU 
: WT クー ラー だ け 外 せる 


: i N | ~ 
思 記 トド シン ク の フィ ン の 目 に 沿っ 頑固 な 汚れ は 0A 機器 用 の ウェ ッ ト a 

て 、 フ ァ ン は 故障 防止 の た め 羽 根 ティ ッシュ を 使っ て も よい 。 ファ | 
を 指 で 押さ えて ダス ター を 吹く 。 ン の み 外 し て 、 精 製 水 (水道 水 は 
ヒー トシ ンク の み 取 り 出 せる な ら NG) で 洗っ た 後 、 エ アダ スタ ー で 
エア コン 洗浄 スプ レー も 効果 的 水分 を 飛ば し 乾かす の も アリ 


7 毛 先 ノズル は 先 に 毛 が 付 いた ノズル 

紅 。3 ゃ | 掃除 機 基板 に 使う な ! は 、 静 電気 を 発生 し や 
/ すい の で 、 基 板 に は 絶 

掃除 機 は し エア ダス ター と 併用 し 対 使 わな いこ と 

た り 、 電 源 ユ ニッ ト 内 部 の ホコ リ 

を 吸い 取っ た りす る 際 に 使う 。 先 


最近 の PC ケー ス の ほとん ど は 、 マ ザー 
ボー ド を 取り 付け る 金属 板 に メン テ ナ ン 
ス ホ ー ル が 用 意 さ れ て お り 、 右 側 の サイ 
ド パ バ パネ ル を 開け る と 、 マ ザー ボー ド の C 
PU ソケット 裏 付 近 に アク セス で きる 。 
これ で CPU ク ー ラ ー だ け を 簡単 に 外せ る 
の で バラ す 手 間 を 省け る 。 


が 細く 長い ノズル が 欲し い 。 短 い 
も の し か な けれ ば 、 汎 用 の ノズル 
を ホー ムセン ター で 探す と よい だ 
ろう 。 
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PC ケー ス は 吸引 か ら 排 出 ま で の エア フロ ー を 追い な が ら 掃 除 し て いく 。 目 に 見 えな 
い 空 気 の 流 れ が 見 える の で 、 今 後 の エ アフ ロー 改善 に も 役立つ 。 0A ク リー ナー も 併 
用 し て 内 部 と 外側 も キレ イ に し よう 。 


て \ 床 へ の 直 置 き を 避け て 台 の 上 な ど に 
答 置く と ホコ リ を 吸い に くい 


床 に は ホコ リ が た まり や すい の で 、PC を 直 置 きす る と 
掃除 機 の よう に 座 部 の エア イン テー ク か ら ど ん どん 吸い 
込ん で し まう 。 そ こ で レン ガ や ブロ ッ ク な ど を 使い 床 か 
ら 数 cm 浮か し て や る と 、 ホ コリ を 吸い に くく な り 、PC 
を 置い て ある 床 も 掃除 し や すく な る 。 


ク ファ ン の ホコ リ を 吹き 飛ば す 3 内 部 の ホコ リ を 吸い 取る 
= i a 


フィ ル タ や パン チン グ ボ ー ド な ど は 、 提 除 機 で 毛 ファ ン の 汚れ は エア ダス ター と 0A ク リー = な これ まで の 掃除 で 底 に 落ち て きた ホコ リ を 掃除 機 


先 ノ ズル を 使っ て ホコ リ を 吸い 取る 。 静電気 が 飛 ど で 掃 除 。 ファ ン の 背後 に ある SSD/HDD も 汚 で 一 気 に 吸 い 込 む 。 ノ ズル ル が 届か な い 場 所 は 、 エ 
ん で も 大 丈夫 な よう に 必ず 取り 外し て 行 な お う れ や すい の で 、 エ アダ スタ ー で キレ イ に する アダ スタ ー を 吹き な が ら 掃 除 機 で 吸う と よい 


4 ペ 
細っ 4 * | OA クリ ー ナ ー ま た は 
f 消毒 用 アル コー ル 


OA 用 の ウェ ッ ト ク リー ナー は 、 織 維 が ほぐれ な い の で 
ティ ッシュ で 掃除 する より も 使い や すく 300 円 ほど で fam エタ 


購入 可能 。 アル コー ル (エタ ノー ル ) は 、 高 価 な 無水 エ 科 、 7 辻 ( nes 
タ ノ ー ル で は な く 、900 円 くら いで 買え る 水 で 薄め た | 3 
「 消 毒 用 ] で よい 。 な お 、 ゴ ム に 付け る と 劣化 させ て し eere cee 1 OA クリ ー ナ ー な ど で 汚 れ を 拭き 取る 。 固く 絞っ た 
まう の で 、 そ うい っ た 部 分 に は 使わ な いこ と 。 雑巾 で も 構わ な い が 、 油 汚れ や タバ コ の 汚れ は OA 
クリ ー ナ ー で 拭い た ほう が キレ イ に な いり 、 汚 れ も 
付き に くく な る 


電源 ユニ ッ ト は 底面 配置 な ら 一 番 最後 に 掃除 する が 、 天 板 配 置 な ら 最初 に 掃除 し よ 
う 。 部 屋 の 掃除 と 同じ で 、 常 に ホコ リ を 下 へ 下 へ 向かっ て 落と し て いく の が 掃除 の 鉄 
則 で ある 。 


2 掃除 機 で ホコ リ を 吸い 取る 


基本 的 に は 吐き 出し 側 か ら 吸 い 込 み 側 に 向かっ て ファ ン の ホコ リ は スト ロー な ど を 挿し 込み 、 フ ァ 
エア ダス ター を 吹く と ホコ リ を 飛ば し や すい 。 内 ン が 回 ら な いよ うに し て か ら 提 除 機 で 吸い 取る 。 
部 が 見 える 場合 は 、 メ ッシュ か ら ノ ズル を 突っ 込 電源 は 高 電 圧 ・ 高 温 に な る の で 、 エ アダ スタ ー と 
ん で ピン ポイ ント で 吹く 掃除 機 で て ホコ リ を で きる 限り な くす こと 
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キー ボー ド の 手入れ は キー トッ プ の 手垢 掃除 と 、 キ ー の 間 に 入 り 込 ん だ 粒状 の ゴミ 、 
そし て 胃 の 毛 な ど だ 。 こ こ で は 主 に 掃除 機 や 消毒 用 アル コー ル を 使っ た 拭き 掃除 が メ 
イン 。 キ ー 配 列 を 撮影 する スマ ホ ・ デ ジ カ メ も マス ト ア イ テ ム だ 。 


づ キー 軸 の 掃除 


まず 全体 を 1 枚 、 そ し て キー トッ プ が キー リム ーー バー など を 使い 、 力 を 均 キー の 奥 に た まっ て いる 髪の毛 、 ホ 
し っ か り 見 える よう に 左右 2 枚 ぐ らい 等 に 加え な が ら 真 上 に 引き 抜い て い コリ な どの ゴミ を 掃除 機 で 吸い 取 
に 分 け て 撮影 する と よい 。 ス マー ト く 。 慣 れる と ドラ イ バ ー や へ ヘラ な ど る 。 ジ ュー ス を こ ぽ し て 入り に くい 
ホン の デジ カメ 機能 な ど を 活用 する で も で きる が 、 破 損 を 防ぎ た いな ら キー は 、 軸 を アル コー ル な ど で よ く 
と 手軽 専用 の リム ー バ ー を 使う と よい 拭く と よい 


テ 
Ki _ 
細っ 5 ゃ | キー リム ー バ ー 
ギー リ り 必 一 バー の ニニ っ つの ツメ を キー トッ プ を また ぐ よ うに 挿し 込む {.. Fi 
と ツメ が 引っ か か る 。 こ の 状態 で リン グ を 真 上 に 引き 上 げ る と ズ ボ ポ \ 
ッ ! と 抜け る 。 ド ライ バー な ど で 片 側 だ け に 力 を か ける と 、 キ ー ト ッ プ の ツメ を 折っ ) y 


Lo \ 7 志 
4 オ キー トッ プ の 提 除 量 知 半 0 
アル コー ル に 浸し た 
本 滞 間 な どこ で 拭く 。 主 に 
\) 手垢 で 汚れ て いる の 


で 、0A ク リー ナー よ 
240 り も 消毒 用 アル コー 


> 3 
= ル の ほう が きれ い に 
員 な る 


て し まう の で 注意 。 ア イネ ックス 製 「TL-012」 な ら 2800 円 前 後 で 買え る 。 


マウ ス の 汚れ も キー ボー ド 同 様 、 ほ と ん ど が 手垢 だ 。 ゆ え に 消 姓 用 アル コー ル な ど に 
浸し た 布 で 拭き 掃除 する の が メイ ン 。 抜 き 挿 し の 多い ノー ト PC 用 の マウ ス は USB 
コネ クタ に 接点 復活 剤 を 塗る と よい だ ろう 。 


2 外側 部 分 を 拭く 


| セン サー の 掃除 


セン サー 部 は 普段 は めった に 掃除 し な い 部 分 な の PC と 人 を つなぐ 最 重要 ユー ザー イン ター フェ ー ス 
で 、 ア ルコ ー ル に 浸し た 綿棒 な ど で 拭 く 。 必 ず カ な の で 、 日 頃 の 感謝 の 気持 ち を 込め て キレ イ に 所 
ラ 拭 きも し て 、 拭 き 跡 が 残ら な いよ うに する 除 し て あげ た い 


液晶 ディ スプ レイ を ガラ スク リー ナー な ど で 所 除 する と 拭き 跡 が 残り が ち 。 カ ラ 拭 き 
が めん どう な ら 、 拭 き 跡 が 残ら な い 専 用 の ウェ ッ ト ク リー ナー を 使っ て 掃除 し よう 。 
アル コー ル は 表面 の コー ティ ング を 溶かし て し まう の で 使用 厳禁 。 

7 
、 
組 。6 | 液晶 クリ ー ナ ー 
液 評 売 頃 スプ レイ を 拭く た 
め の 専 用 クリ ー ナ ー。 ガ ラ 
スク リー ナー と 違い 、 拭 き 
跡 が 残り に くい 。 写真 は エ 
レコ ム の 「WC-DP15PN 


3」。15 枚 入り で 実 売 200 
円 前 後 で 売ら れ て いる 。 


液晶 ディ スプ ブレイ 


a | RS | 
ホコ リ の 掃除 に 加え て 、 接 点 復 活 液晶 専用 の クリ ー ナ ー を 使う と 、 
剤 を 塗っ て お く と サビ 防止 に な カラ 拭き し な く て も 拭き 跡 が 残ら 
る 。DVI な どの 細い ピン 穴 の 場合 ない の で 便利 。 ガ ラス クリ ー ナ ー 
は 、 オ ス 側 に 接点 復活 剤 を 塗っ て な ど を 使う 場合 は 、 必 ず カ ラ 拭 き 
挿し 込ん で お く と 液剤 が な じ む する こと 


【 問 い 合わ せ 先 】 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ ズ http://www.ainex.jp/、 エ レコ ム : 0570-084-465 ノ プ http://www.elecom.co.jp/ PC 自作 ・ チ 
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初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作れ る ! 】 
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意外 と カン タン ! ーー 
i 六 ハー ツン を 組み 合 お せる だ け で PC が で きち ゃ う 
== 市 販 の パー ツ を 買っ て き て 組み 立て た も の が 自作 PC だ 


それ ぞ れ の パー ツ は 規格 化 さ れ て いる の で 、 そ の 範囲 内 で あれ ば 自由 に 選ぶ こと が で き 、 
その 組み 合わ せ は 膨大 な 数 に 上 る 。 


1 


PC 自作 の 楽し さっ て ? 


佐々 木 : さて 今回 は 、 こ の 春 か ら PC 自 作 を 
始め て みよ う 、 も う 一 度 自 作 し て みよ うと い 
う 方 に 向け て 、“PC 自 作 の 楽し さと は 何 な の 
か "に つい て 語っ て みた いと 思い ます 。 
高橋 : 部 品 を 使っ て 組み 立て る 、 ユ ー ザ ー の 
好み に 合わ せ て カス タマ イズ する と いう 意味 
で は 、 プ ラ モ デ ル の 作成 や 車 の チュ ー ニ ング 
に 近い で すね 。 で も 、PC 自 作 は 完成 させ た 
も の を 実用 的 に 使う こと が で きる 点 が 大 きい 
で す 。 パ ー ツ を 選ん で 集め る ・ 組 み 立 て る ・ 
使う と いう 、 三 つの 楽し さ が あ り ま す 。 
佐々 木 : 完成 後 も 、 新 し い パ ー ツ へ の 交換 や 
追加 で アッ プ グ レー ド で きま すし 。 

高橋 : そう 、 ど ん どん 進化 させ る こと が で き 
る 。 “成長 する 趣味 "みた いな 感じ で すか ね 。 
佐々 木 : 新しく 組み 立て た マシ ン で 、 以 前 は 
重い と 思っ て いた ソフ ト が 一 気 に 速 く 動 く よ 
うに な っ た り 、 動 作 音 が すご く 静 か に な っ た 
りす る と 、 も っ と いい パー ツ だ と どう な る ん 
だ 、 っ て 気 に な っ て 仕方 が な く な り ま す 。 
高橋 : 作る こと 自体 に 興味 が あれ ば 、 ま す 楽 
し め ま す 。PC を 使っ て 何 か や り た いと いう 
目的 が あれ ば 、 も う 作 る し か な いで す よ 。 電 
子 工作 ほど 難し く な いし 。 

佐々 木 : 目的 と 言え ば 、 長 く 自 作 し て いる 
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PC 自作 に は 魏 明 期 か ら 、 趣 味 と し て も 、 仕 
事 と し て も か か わっ て いる 高橋 氏 。 高 性 能 
パー ツ 、 そ し て 変 な パー ツ へ の 興味 は つき 
な い 。 右 上 の 写真 の マシ ン は 、 現 在 の メイ 
ンマ シン の 一 つ で 、_1 世 代 前 の Intel の ハイ 
エン ド CPU、Corei7-3770K を 使っ た も の 
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と 、 ゲ ー ム マシ ン や ビデ オ 編 集 マ シン な ん か 
が 欲し いん だ けど 、 自 作 PC っ て どう な の ? 
っ て いう 質問 を よく 受け ます よね 。 

高橋 : ゲー ム や る ん だ っ た ら 、 そ れこ そ 自 作 
PC で し ょ ーー っ て 答え て いま す 。PS4 と か Xb 
ox One が 話題 に な っ て いて 、 あ れ は あれ で 
よい も の だ けど 、 ハ イエ ンド PC だ っ た ら そ 
れ を 超え る グラ フィ ックス 性 能 だ っ て 手 に 入 
れる こと が で きま す 。 


Em 


人 
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佐々 木 : PC ゲー ム っ て 、 ハ ー ド の 進化 に 合 
わせ て グラ フィ ックス が きれ い に な っ て 、 重 
く な る の で 、 こ れ に 対応 する と いう 意味 で も 
自作 PC は 最適 で す よ ね 。 


メー カー 製 PC じ ゃ 

だ め な ん で すか ? 

佐々 木 : ここ 数 年 、 メ ー カ ー 製 PC は か な り 
安く な っ て 、 性 能 が 同じ だ っ た ら 自 作 よ り 安 
いな ん て こと も めずらし く な く な り ま し た 。 
高橋 : BTO の メー カー 製 PC で も オー ダー す 
る こと は で きま すけ ど 、 突 き 抜 けた 要素 を ど 
こ か に 求め よう と する と 、 ど こ か で 限界 が あ 
り ま す 。 そ も そ も 、PC ケ ー ス の 性 格 を 選ん 
だ り 、 静 音 フ ァ ン を 追加 し た り で きる も の は 


最新 パー ツ を 使っ た スタ ンダ ー ド マシ ン の 自作 例 。 
ば ぱっ と 見 、 数 年 前 の マシ ン と の 違い は 分 か り に く 
い が 、 電 力 効 率 の よい パー ツ と 、 エ アフ ロー の 追求 、 
大 型 フ ァ ン の 採用 な ど に より 、 性 能 、 静 音 性 、 省 
電力 性 と すべ て の 面 で 段違い の 完成 度 を 誇る 


= に: - = 
初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


PC 自作 の 楽し さと は 何 か 、 な ぜ PC を 作 
る の か ? これから 自作 に 挑戦 し た い 
方 、 も う 一 度 自 作 を や っ て みた い 方 、 少 
し 自作 か ら 離 れ て いる 方 に 向け て 、20 
年 以上 の 自作 歴 を 持ち 、 現 在 で も 最新 
パー ツ を 使い こなし て いる 高橋 敏也 氏 に 
本 誌 編集 長 が 聞い た 。 


小型 マシ ン の トレ ンド は 、 
大 型 フ ァ ン や クー ラー、 電 源 な ど が 使え 、 大 
型 マ シン と 同じ よう な CPU や ビデ オカ ー ド 
を 利用 で きる 。 た だ し 、 拡 張 性 は 低い の で 、 
パー ツ の 選定 や 組み 立て は 腕 の 見 せ ど こ ろだ 


"ちょ っ と 大 きめ "。 


ーー 


すご く 少 な い 。 自作 で あれ ば 、 メ ー カ ー 製 P 
C で は 到達 で き な い 自由 度 が あり ます 。 
佐々 木 : それ っ て 、 予 算 が 青天 井 の カ の ハイ エン 
ド 機 の 話 に 限ら な く て 、 総 額 10 万 円 、5 万 円 
で も 同じ こと が 言え ます 。 予 算 の 振り 分 け 方 
の 自由 度 が 段違い 。 
高橋 : 突き 抜け る と いう の は 、 性 能 だ け の 話 
じゃ な いん で す 。 見た目 の か っ こよ さだ っ て 
その 一 つ 。 質 感 が 高い も の と か 。 
佐々 木 : 自作 を や っ て いる と 、 多 か れ 少 な か 
れ 、 こ れ は か っ こい い 基 板 だ 、 ク ー ラ ー だ っ 
て 思う よう に な っ て きま すか ら ( 笑 )、 ク リ 
アパ ネル の ケー ス を 使っ て 、 お 気に入り パー 
ツ が 見 える よう に で きる の も いい で す よ ね 。 
高橋 : コス ト を 最 重視 する の で あれ ば 、 メ ー 
カー 製 PC も 選択 肢 と な り 得 ます が 、 ほ ん の 
ちょ っ と お # 金 と 手間 を か け て 自作 する と 、 低 
価格 機 で も か な りお も し ろ い ん で す 。 
佐々 木 : と くに 最近 の ロー エン ド パ ー ツ は 性 
能 が 高く 、 自 作 を 意識 し て いる か ら ゲ ー ム 、 
音 、 拡 張 と いろ いろ 遊べ る と 思い ます 。 
高橋 : 財布 の ひも を 握る 奥さん を 説得 する に 
も 、「 僕 と 子供 が PC の 仕組 を 理解 する た め の 
勉強 に な る ん だ よ 」 っ て 言え ば OK ( 笑 )。 
佐々 木 : 親 子 PC 自作 教室 の 手伝い に 行く と 、 
お 父さん の ほう が は まっ て いる 光景 に よく 出 
会 いま す ( 笑 )。 


初め て の 1 台 は どん な も の が いい ? 


佐々 木 : これ か ら 自 作 を 始め る 人 が 作る の 
は 、 ど ん な PC が オス ス メ で し ょ うか ? 
高橋 : まず その 人 に 聞き ます 。 ど ん な こと に 
使い た い ? っ て 。 た と えば 、 そ こ で 「 イ ンタ 
ーネット くら いか な 」 と いう 答え が 返っ て き 
た ら 、 じ ゃ あぁ どれくらい の 大 き さ ま で な らい 
い ? と か 、 だ ん だ ん 条件 を 詰め て いき ます 。 
佐々 木 : まず や り た いこ と か ら マ シン の コン 
セプト を 決め る と 。 

高橋 : その 人 が 自分 で 考え る に し て も 、 了 予算 
の 範囲 内 で 、 ま ず や り た いこ と 、 そ し て サイ 
ズ の 順に パー ツ を 選ん で みる と いい で し ょ 
う 。 あ と は 方 向 性 が 定まっ て いな い 段 階 で も 
パー ツ シ ョ ッ プ に 行っ て みて 、 店 員 さ ん と 話 
し て みる と いい ん じゃ な いか な 。 


初心 者 も 、 カ ム バ ッ ク 自 作 の 人 も 
怖がら な く て いい 

佐々 木 : 昔 は 自作 し た けど 、 最 近 は 作っ て い 
な いね 、 と いう 話 も よく 聞き ます 。 

高橋 : その 言葉 、 つ まり 自作 が 気 に な っ て い 
る ん で し ょ う 。 分 か り ま す ( 笑 )。 

佐々 木 : 楽し さ は 分 か る けど 、 苦 労 す る こと 
と か 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス と か が 気 に な る 
ん で し ょ うか 。 

高橋 : 今 は パー ツ 同 士 の 相性 問題 も ほとん ど 
な く 、 趣 味 と し て 気軽 に 楽し め ま す 。 昔 は 作 
る の が か な り 難 し か っ た 、 小 さく て ハイ パフ 
ォ ー マ ンス で 静か 、 な ん て マシ ン が 今 な ら 簡 
単に で きち ゃ う 。 

佐々 木 : 数 年 ぶり に 自作 する と 、 和 区 く こと が 
た くさ ん ある と 思い ます 。 Core 2 Duo が 出 
た と き に 、 速 く て 省 電 力 で すご い の が 出 た 、 
と 話題 に な り ま し た が 、 最 新 CPU は それ よ 
り ケ タ 違 いで すか ら ね 。 予算 的 に も 気 張 ら な 
いで 楽し め ま す し 。 

高橋 : そう だ よね 。 今 の パー ツ は 趣味 の 自作 
向け 商品 が 多く て 、 パ ー ツ 同士 の 相性 の せい 
で 「 ち ゃ ん と 接続 で き て いる の に 動か な い 
( 涙 )]」 みた いな こと は な いか ら 、 安 心して 始 
め ら れ ま す 。 それ で いて ハー ド 、 ソ フト の 両 
面 で 追求 で き て 、 長 く 楽 し め ま す か ら 、 ぜ ひ 
挑戦 し て いた だ きた い 。 


学生 時 代 に 自作 を 始め 、 そ の まま PC 雑 
誌 業 界 へ 。 最近 の 自作 PC は 、 組 み 合 わ 
せ の 自由 度 が 上 が っ た 結果 、 OA 
セン ス が 試さ れる と いう の が 持論 。 

た 約 に も スペ ッ ク 約 に も ダサ い 組 み 
合わ せ を し な い の が パワ レポ 流 ! 
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3 年 安心 し て 使え る メイ ン PC 


(2014 年 3 月 号 連載 「 最 新 自作 計画 」 に て 掲載 ) 


最低 3 年 間 は 陳 春 化し な い だ け の 性 能 
を 備え る だ け で な く 、 面 久 性 と メン 
テ ナ ン ス 性 も 重視 し て パー ツ を 選 
択 。 い ざと いう と き の 保 証 期 間 に ま 
で 気 を 配る こと で 、 安 心して 使え る 


自作 PC を 目指 し た 。 や や 高価 な 感 が 
ある が 、 各 部 に セン サー を 備え 、 温 
度 を 随時 モニ タリ ング 可能 な ど 、 自 
作 PC じ ならでは の 魅力 に あふ れる 。 拡 
張 性 も 高く 、 長 く 付き 合え る 1 台 だ 。 


凡 移 コリ 製品 実 売価 格 

CPU Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 39,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK SABERTOOTH Z87 (Intel Z87) 30,000 円 前 後 

性 能 、 耐 久 性 、 さ 
る に 保証 期間 に I メモ リ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 9,500 円 前 後 
RS 公 吟 味 ビデ オカ ー ド Sapphire TOXIC R9 270X 2G GDDRS PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP WITH BOOST (UEFI) (AMD Radeon R9 270X) 32,000 円 前 後 
た パー ツ で 構成 さ $sSD Samsung SSD 840 EVO MZ-7TE250B/IT (Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 13,000 円 前 後 
れ て いる 。 清掃 や HDD Western Digital WD Red WD30EFRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 13,000 円 前 後 
将来 的 な パー ツ 交 Blu-ray Disc ドラ イブ LG Electronics BH14NS48 (BD-R 書 き 込み 14 倍 速 ) 7,000 円 前 後 
換 の や りや すさ も PC ケー ス Fractal Design Define R4 (ATX) 11,000 円 前 後 
考慮 し 、 メ ン テ ナ 電源 ユニ ッ ト Sea Sonic Electronics Xseries XP2 SS-660XP2 (660W、80PLUS Platinum) 18,000 円 前 後 
ンス 性 も 高い CPU クー ラー サイ ズ MUGEN4 4,500 円 前 後 
ケー スズ ファ ン Fractal Design Silent Series R2 140mm (1,000ropm、14cm 角 ) 2,000 円 前 後 


合計 179,000 円 前 後 


機能 、 性 能 、 デ ザイ 


理想 の マン 


や り 過 ぎ な い 感 じ の 
ちょ い 上 ゲー ム マ シン 


(2013 年 12 月 号 第 1 特集 に て 掲載 ) 


フル HD (1,920Xx1,080 ド ッ ト ) 
より も 解像度 の 高い WQHD (2,560 
x1,440 ド ッ ト ) 液晶 ディ スプ レイ 
で の プレ イ を 想定 し た ゲー ム PC だ 。 

最新 の Windows 8.1 で サポ ー ト され 


た ゲー ム 向 け API 「DirectX 11.2] 
に も 対応 し た GPU 「Radeon R9 
280X」 を 搭載 し た 高 性 能 な ビデ オ 
カー ド を 組み 込ん で お り 、 和 将来 性 も 
重視 し た マシ ン に 仕上 が っ て いる 。 


央 各局 凡 訪 製品 実 売価 格 

CPU Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 39,000 円 前 後 

重 マザー ボー ド ASRock Fatality Z87 Killer (Intel Z87) 14,000 円 前 後 
旧 面 a 5 見 て 左側 メモ リ サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-8G28NVLP-16K-D (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 10,000 円 前 後 * 
A = jh ™ ビデ オカ ー ド MSI R9 280X Twin Frozr 45 0C (AMD Radeon R9 280X) 37,000 円 前 後 
RN SSD Lite-On Technology Plextor SSD M5 Pro PX-512M5P (Serial ATA 3.0、MLC、512GB) 40,000 円 前 後 
レジ 類 を 設置 す PCG ケーズ Corsair Components Carbide Air 540 High Airflow ATX Cube Case (ATX) 16,000 円 前 後 
る 電源 ユニ ッ ト 玄人 志向 KRPW-PS700W/88+ (700W、80PLUS Silver) 8,000 円 前 後 
Eb 科 GPU ウー ラー Corsair Components Hydro H110 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler 14,000 円 前 後 
CPU は 簡易 水冷 サウ ジ ド カポ Creative Sound Blaster ZxR 25,000 円 前 後 

ニー ラー で = に 

i 合計 203,000 円 前 後 


※ 現 在 は 販売 終了 。 価 格 は 2014 年 3 月 中 旬 の も の 
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(2013 年 10 月 号 「 読 者 が 決め る ベス ト 自 作 PC プ ラン 」 に て 掲載 ) 


開発 コー ド ネ ー ム 「Haswell] こと 
第 4 世代 Core シ リー ズ は 首 電 力 性 が 
高い の が 特徴 の ー つ だ が 、 そ れ を 活 
か し た の が この マシ ン 。 暖 め ら れ た 
空気 は 上 に 上 る と いう 性 質 を 利用 し 


た ケー ス や AC ア ダ プ タ 電 源 を 採用 。 
マザー ボー ド や ケー ス フ ァ ン に 綿密 
な セッ ティ ング を 施す こと で 、 ほ ば ぼ 
無音 で あり な が ら CPU 温 度 50C 以 
下 を 実現 し た 。 


初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


“= 


PC 自作 


カテ ゴリ ー 製品 実 売価 格 

CPU Intel Core i7-4770T (2.5GHz、 バ ルク 版 ) 34,000 円 前 後 

マザー ボー ド ASRock Z87E-ITX (Intel Z87) 20,000 円 前 後 0 
メモ リ セン チュ リー マイ クロ CAK4GX2-D3U1600 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 14,000 円 前 後 ON 
™ 0 oon WE の エアフロ ー 
PC ケー ス SilverStone Fortress SST-FT03S (microATX) 19,000 円 前 後 (空気 の 流れ ) に 
AC ア ダブ タ 電 源 。 アビ ー AC150-AP04AA (150W) 10,000 円 前 後 余 容 を 持た せる た 
ケー ス フ ァ ン ( 天 板 ) サイ ズ KAZE-JYUNI SY1225SL12SL (12cm 角 ) 1.000 円 前 後 EE on 
ケー ス フ ァ ン (底面 ) SilverStone Air Penetrator SST-AP121 (12cm 角 ) 2,000 円 前 後 渦 Oe 
PH クー ラー SilverStone Nitrogon SST-NTO06-PRO 8,000 円 前 後 し て いる 


合計 126,000 円 前 後 


TEXT : 編集 部 


遠山 健太 郎 


自 在 


2 


(2013 年 12 月 号 第 1 特集 に て 掲載 ) 


microATX 対 応 の 小型 ボディ に 、5 年 
間 ト ラブ ル な く 使 える こと を 目標 に 
セレ クト し た パー ツ を 詰め 込ん だ マ 
シン 。 マ ザー ボー ド の 「GRYPHON 
Z87」 に オプ ショ ン パ ー ツ を 取り 付 


け 、 堅 定性 アッ プ と 基板 全体 の 温度 
低下 を 狙っ た 。 ま た 、HDD 2 台 で RR 
AID 1 を 構築 し 、 デ ー タ 保護 に も 配 
慮 。 さ ら に 低温 で は ファ ン が 回 ら な 
い 電 源 に より 、 静 音 性 も 高い 。 


Fa 製品 実 売 価格 
CPU Intel Core i5-4670 (3.4GHz) 26,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87) 20,000 円 前 後 
マザー ボー ド 別 売り キッ ト ASUSTeK GRYPHON ARMOR KIT 5,000 円 前 後 * 
メモ リ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 9,500 円 前 後 
ssD Samsung 840 PRO MZ-7PD256B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 18,000 円 前 後 
HDD Western Digital WD Green WD20EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、2TB) Xx2 17,000 円 前 後 
PC ケー ス BitFenix PHENOM Micro-ATX White (microATX) 12,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト Corsair Components RM550 (550W、80PLUS Gold) 13,000 円 前 後 
GPU ク ミラ = サイ ズ 兄 2 3,500 円 前 後 


合計 124,000 円 前 後 


※ 現 在 は 販売 終了 。 価 格 は 2014 年 3 月 中 旬 の も の 


見 た 目 も 重視 し て 
選ん だ この ケー ス 
に は メッ シュ 状 の 
通気 口 が 多数 あい 
て お り 、 風 通し が 
よい の も ポイ ント 
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最初 は 中 身 が スカ 


将来 的 に パー ツ を 追加 ・ 拡 張 し て い 
く こ と を 前 提 に 作成 し た ベー スマ シ 
ン 。 PC ケー ス と マザー ボー ド は ミド 
ルレ ンジ クラ ス の も の を 選ん で お 


(2014 年 4 月 号 連載 「 最 新 自作 計画 」 に て 掲載 ) 


ーー アップ し て いく と いう 、 育 て る 楽 
し さ が 味 わ え る 。 初期 投資 を 低く 抑 
える こと が で きる た め 、 限 られ た お 
小 づ か いで や りく り し な く て は な ら 


TE DD り 、 長 期間 に わた っ て 少し ずつ パワ な い 方 に も オス ス メ の マシ ン だ 。 
|| や ビデ オカ ー ド を 
追加 し た り 、CPU 
クー ラー を 交換 し nF = 製品 実 売価 格 
た り 、 比 較 的 低 コ CPU Intel Pentium G3420 (3.2GHz) 7,500 円 前 後 
スト で 何 度 も 自作 マザー ボー ド ASRock Fatal1ty H87 Performance (Intel H87) 9,000 円 前 後 
が 楽し め る メモ リ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-2G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 2GB x2) 5,500 円 前 後 * 
SSD Samsung SSD 840 EVO MZ-7TE250B/IT (Serial ATA 3.0、 TLC、250GB) 13,000 円 前 後 
PG ケー ス Corsair Components Carbide 330R Quiet Mid-Tower Case (ExtendedATX) 12,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト サイ ズ 剛力 Naked プラ グイ ン SPGRN-500 (P) (500W、80PLUS Bronze) 6,500 円 前 後 
= に 
合計 53,500 円 前 後 
※ 現 在 は 販売 終了 。 価 格 は 2014 年 3 月 中 旬 の も の 
(2014 年 4 月 号 第 1 特集 に て 掲載 ) 
すべ て 1 万 円 以下 の パー ツ で 構成 され | 一 ボー ド で あっ て も 、 メ ー カ ー 独 自 
た 低 価格 マシ ン で は ある が 、Core 2 の ユー ティ リティ は 上 位 モ デル と 周 
Duo な ど 、6、7 年 前 の パー ツ で 作成 | 等 で ある こと を 利用 し 、 温 度 に 応じ 
し た マシ ン と 比較 する と 82、3 倍 の 性 | て 各種 ファ ン を コン トロ ー ル する こ 
能 を 持っ て いる 。 ロ ー エ ンド の マ ザ | と で 高い 静音 性 を 実現 で き を て いる 。 
a = 製品 実 売価 格 
CPU Intel Pentium G3220 (3GHz) 6,500 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK B85M-E (Intel B85) 8,500 円 前 後 
小ぶり な microAT メモ リ Novax Technologies UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 (PC3-10600 DDR3 SDRAM 4GB Xx2) 9,000 円 前 後 
か 入 泌 2 SSD A-DATA Technology Premier Pro SP900 ASP900S3-128GM-C-7MM (Serial ATA 3.0、MLC、 128GB) 9,000 円 前 後 
300W の 小型 電源 PG ケー ス : SilverStone Precision SST-PS08B (microATX) 5,000 円 前 後 
を 使っ て いる た め 電源 ユニ ッ ト SilverStone SST-ST30SF (300W、80PLUS Bronze) 7,000 円 前 後 
CPU ク ー ラ ー サイ ズ Shuriken リビジョン B 2,500 円 前 後 


内 部 スペ ー ス に も 
比較 的 余 容 が ある 


合計 47,500 円 前 後 


小型 PC 


10 万 円 スタ ンタ ー ド PC 
p. p.413 よ り 


402 よ り 
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初め て の 自作 な ら 
ショ ッ プ を 訪れ る の が お 勧め 


PC パー ツ を 購入 する こと 自体 は 難し 
いこ と で は な い 。 繁 華 街 や 街道 沿い に あ 
る 量販 店 の 多く で PC パー ツ は 売ら れ て 
いる し 、 東 京 ・ 秋 葉 原 や 大 阪 ・ 日 本 橋 な 
ど に 足 を 運べ ば PC パー ツ シ ョ ッ プ が い 
くつ も 見 付か る 。 店 頭 で は マザー ボー ド 
や PC ケー ス な ど が 展示 され て いる こと 
も 多く 、 ス ペッ ク に 書い て ある だ け で は 
分 か ら な い 細 部 を 観察 し た り 、 専 門 店 イ 
チオ シ の 製品 を チェ ッ ク し た りす る こと 
が で きる だ ろう 。 実際 の PC パー ツ シ ョ 
ッ プ の 場所 は 巻末 の 「 全 国 Shop ガ イド 」 
を 参照 し て ほし い 。 

専門 店 は 通販 に も 力 を 入れ て いる た 
め 、 欲 し い パ ー ツ の 目 星 が 付い て いる な 
ら 時 間 や 場所 を 問わ ず 購 入 で きる 通販 も 
オス ス メ だ 。 競 争 が 激しく 特価 品 も 見 付 
け や す い が 、 パ ー ツ 同士 の 相性 な ど 、 ト 
ラブ ル 発 生 時 に 店 頭 に 持ち 込め る 実 店 舗 
に は どう し て も サポ ー ト の 面 で 劣る 。 


情報 の 集まる 場所 は ココ だ ! 


購入 前 の 情報 収集 に も 、 ど こ で 購入 す 
る か の 調査 に も 役立つ の が 右 で 紹介 し て 
いる ニュ ー ス サイ ト や Web サ ービス だ 。 
秋葉 原 の PC シ ョ ッ プ 店 頭 に は ほぼ 毎日 
新 製品 が 登場 し て お り 、 そ れ を いち 早く 
SA TG TN 
る の が 「TAKIBA PC Hotline!」 だ 。 秋 葉 
原 に 限ら ず 、 シ ョ ッ プ を 訪れ る 前 の 予習 
と し て ぜひ 目 を 通し て お きた い 。 ま た 、 
ショ ッ プ 側 か ら の 情報 発信 で 盛ん に 利用 
され て いる の が 「Twitter」 だ 。 開 店 前 
に その 日 の 新 製 品 や 特価 品 情 報 を つぶ や 
く シ ョ ッ プ も 多く 、 移 動 中 に スマ ー ト ホ 
ン で チェ ッ ク す る の が お 勧め 。 

通販 派 に 限ら ず 利 用 し た い の が 「Cone 
co.net」 だ 。 詳 細 な スペ ッ ク 検 索 で 購入 
候補 を 絞り 込ん で いっ た り 、 最 安値 の 推 
移 を チェ ッ ク し た り 、 ま だ 店 頭 に も 並ん 
で いな い 新 規 登録 され た 製品 情報 を 調べ 
た り 、 さ ま ざ ま に 活用 で きる は ず だ 。 


PG 
パー ツジ ショ ッ 


FS 


< 


SPE 


初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


最新 バー ツ 情 報 


世界 で も 有数 の 
PC の 街 ・ 秋 葉 
原 を スタッ が 
ほぼ 毎日 巡回 し 
て いる こと も あ 
り 、 情 報 量 や 鮮 


EE 2 


きっ と 欲し い 製 


・ | 品 が 見 付か る 


es 


特価 情報 


Twitter 
https://twitter.com/ 


短い つぶ や き に 
詰め 込ま れ た 情 
報 を 理解 する に 
は それ な り の 自 
作 歴 が 必要 か も 
[区 の 4 
価 品 狙い か ら 始 
め て みて は 


・ 時 間 を 気 に せ ず 買 い 物 で きる 
製品 選 びに 知識 が 必要 


デメ リッ ト 議 


Pn 製品 を 絞り 込む 
= US 周 の に 必要 な スペ 


« ッ ク の 知識 は 本 
特集 で 十分 身 に 
=o 本 六 お 溢 まま 

_ は 用 途 を は っ き 
で 所 
る 製品 を 検索 し 
ー 中 簡 02 


Coneco.net PC パー ツ と 自作 パソ コン 
http://www.coneco.net/top_pcparts.html 


フォ ロー し た い お 和 勧め アカ ウン ト 


@TThonten 
@sofmap_reuse 
@Tsukumo_eX 


@dospara_parts 
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tes 
100 Ser 
AMD RS 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


CPU の 選び 方 


@ コ ンピュータ の 中 心 的 な 処理 装置 


の た め の 


© プロ グラ ム か ら 命令 を 取り 出し て 実行 する 


R= 


© 多く の CPU は グラ フィ ックス 機能 (GPU) も 内 蔵 し て いる _ 


CPU 裏 に ラン ド と 呼ば れる 1,150 本 の 接点 が 
あの 上 GIAGO NS 
れ に 対応 する ピン が 斜め に 実装 され て いる 


CPU の メー カー は 、 長 い 間 Intel と AMD の 
2 強 時 代 が 続い て いる 。 な か で も 近年 は 、Int 
el の 独占 傾向 が 強まっ て お り 、 不 動 の 主役 と 
言っ た と ころ 。CPU 選 び の 際 は 、 ま すず lIntel 
CPU の ライ ン ナ ッ プ や スペ ッ ク の 違い を 把 
握 す る こと が 重要 。Intel の 主力 は 、 第 4 世代 
Core シ リー ズ (開発 コー ド ネ ー ム : Haswel 
|) だ 。 ハ イエ ンド の Core i7、 ミ ドル レン ジ 
の Core i5、 ロ ー エ ンド の Core i3 と 三 つ の ブ 
ラン ド が あり 、 さ ら に その 下位 に も Pentiu 
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一 般 向 け CPU の 主 な 違い 


現行 ブラ ンド 数 (ソケット 違い は 別 カ ウン ト ) 


現行 モデ ル 数 


最大 コア スレ ッ ド 数 


6/12 8/8 


価格 帯 ( 実 売 ) 
4,000 円 ~ 


5,000 円 ~ 


109,000 円 25,000 円 


TDP (CPU 温 度 の 目安 ) 


※……2014 年 3 月 時 点 


m、Celeron と いう 超 低 価格 ブラ ンド を 揃え 
て お り 、 必 要 な 性 能 、 予 算 に 応じ て シン プル 
に 選べ る よう に な っ て いる 。 

購入 時 に 注意 し た い の は 、CPU の 世代 
だ 。Intel の CPU は 、 世 代 を 経る ご と に 内 部 
構造 や 製造 技術 が 改良 され て 、 性 能 や 電力 効 
率 (電力 あたり の 性 能 ) が 向上 し て お り 、 同 
じ Core i7 で も 新 世 代 の ほう が よい 。 ア ッ プ 
グレ ー ド 用 な ど に 1 世代 前 (開発 コー ド ネ ー 
ム : lvy Bridge) の Core i7 や Core i5 も まだ 


__Advanced 
Micro Devices 


SocketFM2+ 


ピン 部 分 


CPU の 裏側 か ら 906 本 の ピン が 垂直 に 出 て お 
り 、 マ ザー ボー ド の Socket FM2+ ソ ケッ ト に 
用 意 さ れ て いる 穴 に 挿し て 使う 


店 頭 で は 販売 され て いる 。 最 新 世 代 は LGA 
1150、 旧 世代 は LGA1155 と 対応 ソケット が 
異な る の で 、 ソ ケッ ト で 区 別 す る の が 一 番 分 
か りや すい だ ろう 。AMD CPU は 、 純 粋 な C 
PU の 性 能 や 電力 効率 で は Intel に 対し て 分 が 
悪い 。 た だ 、 内 蔵 GPU 性 能 が 高い と いう 強 
み が あ り 、 さ ら に 現在 準備 し て いる CPU と 
GPU の 高度 な 連係 が で きる 仕組 (HSA) が 
うま くい け ば 、 状 況 が 大 きく 変わ る 可能 性 も 
あぁ る 。 


= i ei i - ミ a 
初め て で も 、F 再 入 門 で も うま く 作れ る ! 


人 明 ララ フィック ス 機 能 を 内 蔵 す る 製品 が 当たり 前 


最近 は 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 (GPU コ ア ) CPU 和志 グ テ ラン ックス 機能 の パフ ォ ー マ ンス は 
を 内 蔵 す る CPU が 主流 だ 。GPU コ ア 内 蔵 の ンド ビデ オカ ー ド に 迫る 


CPU を 使え ば 、 マ ザー ボー ド の 出力 端子 か 
直接 ディ スプ レイ へ 画面 を 表示 で きる 。 ビ 

デオ カー ド が 不要 な の で 、 そ の 分 の コス ト や 

電力 も 省け る 利点 も ある 。GPU コ ア を 内 上 蔵 天 

し な いも の は 、 も は や ハイ エン ド の スペ シャ s? NE 

ル モ デ ル や 特殊 な 用 途 向 け の 製品 で し か 残っ Advanced Micro Devices ASUSTeK Computer CPU と 共有 する ぶん 、 


CPU 内 蔵 グ ラフ ィ ッ ク 
ス 機 能 は 、 急 ピッ チ で 
向上 。 A10-7850K な 
ど は 、GPU コ ア の スペ 
ツ 必 が ロー エンジ ド ビデ 


A10-7850K R7250-1GD5 メモ リ 性 能 で は 不利 な 
て いな い 。 実 売価 格 : 20,000 円 前 後 実 売価 格 : 11,000 円 前 後 面 が ある 


数 年 前 まで の CPU 内 蔵 GPU コ ア は 性 能 が 
低く 、 低 価格 PC や ゃ 小型 PC 向け 限定 と い ぅ 印 。 CPU 内 上 蔵 ク グラ フィック ス 機 能 の の パフォーマ ンス は 高い 
衝 が が っ た が 相 年 性 委 に の で 必 導 が 向 、 SDMarkyi.2.250=Cleud Gate 
上 し て お り 、 搭 画 負 荷 の 高い タイ トル 以外 な 画 Cloud Gate 画 Graphics 還 Physics 単位 : Score 


6.633 RR 本 y 

。 宇 画 在 設 中 し だ いで hn だが NS ス a 
だ だい | べ る レ 総合 スコ ア で は 、 ビ デオ カー ド 
ら ば 画質 設定 し だ いで 3D ゲ ー ム も 遊べ る Intel Core i5-4670K 内 蔵 a 7,301 EE 
、 j= ラ CPU 性 能 の 影響 が 大 きい Physic 


ベル まで 来 て いる 。 右 の グラ フ を 見 て も 分 か 


7.058 s で スコ ア を 稼い で お り 、A10 
出 メー カー で ぞ ° AMD A10-7850K 内 蔵 の ほう は 描画 性 能 を 示す Graphi 
る と お り 、 同 じ メ ー カ ー で あれ ば 、CPU の mk cs で 大 さく スコ ア を 様 いで いる 


グレ ー ド が 上 が る に つれ て 、 グ ラフ ィ ッ クス = 
AMD A10-7850K + R7250-1GD5 15,357 
の パフ ォ ー マ ンス も 向上 する と 考え て よい 。 3,125 
最新 の CPU は フル HD を 超え る 高 解像度 表 Fast > 5,000 10,000 15,000 20,000 


a に ewer eee mmostcms グレード に 比例 し て グラ フィ ックス 性 能 も 上 が る 


だ 。 と くに AMD は 、GPU メ ー カ ー で ある こ 
3DMark v1.2.250 


と も あっ て GPU コ ア 優 先 の 内 部 構造 を 取り 画 Cloud Gate 男 Fire Strike 単位 : Score 
入れ て お り 、 実 際 に 内 蔵 GPU の パフ ォ ー マ Intel Core i7-4770K | この 3 モデ ル は すべ て 、GPU コ 
a a (3.5GHz、 HD Graphics 4600) [ < ア に 「HD Graphics 4600」 を 搭 
ンス は 高い 。、 こ れ が Intel CPU に 対す る 最大 載 し て いる が 、 コ ア の 動作 周波 
a Intel Core i5-4670K 臣 数 が 異な る 。CPU の 性 能 と も 合 
の アド バン テー ジ で も ある 。 (3.4GHz、HD Graphics 4600) 隊 | わせ て 、 上 の グレ ー ド ほど 、 高 
、 a a い グ ラフ ィ ッ クス 性 能 が 備わっ 
以下 の 表 の よう に CPU の ブラ ンド は た く Intel Core i3-4340 医 訪 て いる こと が 分 か る 


(3.6GHz、HD Graphics 4600) 


さん ある が 、 注 目 す べき な の は 、Intel な ら ば 

「LGA1150 版 の Core i7/i5/i3、Pentium、Cel CHp HD Gapiies) 
eron」、AMD な ら 「Socket FM2+ の A10」] と A880k 
覚え て お こう 。 後 は 、 ラ イン ナッ プ 内 の グレ 376Hz、Radeon R7) 
ー ド の 上 下 か ら 選 ん で いけ ば よい 。 9 


グラ フィ ックス 機能 を 内 蔵 す る 新しい A ド か ら 選 べ ! 


Intel の LGA201 1 対応 CPU、AMD の 
Socket AM3+ 対 応 CPU 以 外 は 、 す 
べ て グラ フィ ックス 機能 を 内 蔵 し て い 
る 。Intel は と くに 新 世 代 (Haswell) 


グラ フィ ックス 機能 


Intel の 主力 ブラ ンド 。 電 力 効 率 
に 優れ た 高 バ ラン ス の アー キテ 
ケチ で ご 上 か ら 下 まま で 5 ブラ シ 
ド 26 モ デル を 用 意 。 あ ら ゆ る ス 


LGA2011 Corei7 3 


Intel LGA1150 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron タイ ル の PC 自作 に 対応 で きる * 
CPU 内 蔵 7: と 旧 世 代 (Ivy Bridge) の グラ フィ ッ 
ore i7/i3、Pentium、Celeron 性 能 の 差 が 大 きい 。 
Intel の 旧 世 代 ブ ラン ド 。 主 に 既 スズ 財 能 の 震 が 灰 さ berAMB も 新 上 
外 付け Socket AM3+ | FX 6 存 PC の メン テ ナ ン ス 用 途 代 で は 内 部 構造 が 変わ っ て いる 。 現 時 
点 で の 性 能 差 は さほど 大 きく な い が 、 
AMD Socket FM2+ 


対応 ソフ ト の 普及 な ど 、 和 将来 性 を 考え 
る と や は り 新 世代 が お 勧め だ 。 


高 性 能 GPU を 搭載 し た 新 ブ ラン 


CPU 内 蔵 3 の 
ド 。 AMD か ら 選 ぶな ら こ れ 


Socket FM2 | A10、 A8、A6、A4 9 


【 問 い 合 わせ 先 】Advanced Micro Devices : 0066-33-81265 (日 本 AMD) ノ http://www.amd.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 

【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、AMD A10-7850K (3.7GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASRock Z87E-ITX (Intel Z87) 、ASUSTeK A88X-PRO (AMD A88X) 、 メ モリ : Corsair Components Dominator Platinum CMD32 
GX3M4A2400C10 (PC3-19200 DDR3 SDRAM 8GB x4 ※PC3-17000 に 設定 、2 枚 の み 使 用 ) 、 サ ンマ ックス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X4 ※2 枚 の み 使 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ 
クス 機能 : Intel Core i5-4670K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、AMD A10-7850K 内 蔵 (Radeon R7) 、ASUSTeK R7250-1GD5 (AMD Radeon R7 250) 、SSD : Samsung 840 PRO MZ-7PD256BW (Serial ATA 3.0、MLC、256 
GB) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


きま きっ ちり と し た 規 ド 


ある わけ で は な く 、 場 あ 
! た りら り 的 に イン パク 


蛋 視 で 決め られ て いる 印象 


CPU 名 が 
意味 する 
と ころ 


NJ 
00 
Ol 
QO 


尾 TK] は オー バー クロ ッ ク 向 け に CPU 倍 率 


末 
\ で > \ PS , の 上 限 ロ ッ ク が 解除 され て いる モデ ル を 示す 。 
末尾 「S」、「T」 は 省 電 力 モ デル を 示し て お り 、 
後者 の ほう が より 


電力 だ 


無印 (通常 モデ ル ) S ( 低 消費 電力 モデ ル ) T ( 超 低 消費 電力 モデ ル ) 


. . 4771 (3.5GHz、37,000 , 4770T (2.5GHz、34,000 円 ) 
Corei7 4/8 4770K (3.5GHz、39,000 円 ) 0 G8 000R 4770S (3.1GHz、35,000 円 ) G00 
4670 (3.4GHz、26,000F 

5 ; 4570 (3.2GHz、25,000F 4570S (2.9GHz、24,000 円 ) 4670T (2.3GHz、24,000 円 ) 
Coie 0 4670K (3.4GHz、28,000 円 4440 (3.1GHz、22.000F 4440S (2.8GHz、25.000 円 ) 4570T (2.9GHz、22.000 円 ) 
4430 (3GHz、24.000 円 ) 
a 4340 (3.6GHz、17,000 円 ) 
Core i3 2/4 K モ デル は 、K な し 同一 型番 モ 4330 (3.5GHz、16,000 円 ) 4130T (2.9GHz、15,000 円 ) 
デル より も 2,000 円 程度 高い 。 4130 (3.4GHz、17,000 円 ) 
定格 時 の バ パフォー マン ス は ほぼ 
SN ; G3430 (3.3GHz、 ) 
Pentium 2/2 0 0C し て 初め て 価 G3420 (3.2GHz、 7,500 円 ) EE の EE 議 G3220T (2.6GHz、 8,500 円 ) 
G3220 (3GHz、 6.500 円 ) | 計 才 王 の 0G 衝 0 
デル より も 1.000 円 程度 安い 
G1830 (2.8GHz、 6,000 円 ) ; i 
Celeron 2/2 G1820 (2.7GHz、 5.500 円 ) G1820T (2.4GHz、 6,500 円 ) 
AMD A10-7000 系 の K モ デル T モ デル は 、TDP が 35W/45W と 
は 、 設 定 変更 で Intel に お ける も っ と も 低い 。 CPU ク ー ラ ー 
2 放 9 /850K (3.7GHz、20,000F ど が 付属 し な い バ ルク 版 と し て 


えら れる の 流通 が ほとん ど だ 


CPU の 性 能 を 大 きく 左右 する 要素 に 「 動 
作 周 波数 」 と 「 コ ア 数 」、「 ス レッ ド 数 」 が あぁ CPU 
る 。 同 じ ブ ラン ド の CPU 同 士 で あれ ば 、 動 n 
作 周 波数 の 差 が 性 能 差 に 直結 する 。 コ ア と は 
CPU の 中 で も 実際 に 計算 処理 を する 部 分 
で 、 多 い ほ ど 並 行 し て 計算 が で きる 。 ス レッ 
ド は 同時 計算 で きる 命令 の 数 で 、 ス レッ ド を 

増やす と コア を 増やす こと に 似 た 効果 が あ ntel Celeron G1820 (2.7GHz) 103 

Intel CPU と は 内 部 構造 が 違う 


の 3 316 
る 。 つ まり 、 上 位 の モデ ル ほ ど 、 コ アノ スレ AMDA107850K 7chz 庫 mm IntelCPU と は 内 部 旨 造 が 思う 
ッ ド 数 が 多く 、 動 作 周 波数 も 高い わけ だ が 、 AMD A10-7700K (3.4GHz) | oa ター っ 


性 能 差 は ソフ ト 側 の 設計 で も 違っ て くる 。 其 Ft 200 400 600 800 

mccPu パ 9ー を る くま +5 ッ ラット CPU 主 要 モ デル の シス テム レベ ル で の 性 能 

は 、 多 数 の コア ノ ス レ ッ ド に よる 同時 計算 に PCMark 7 v1.4.0 

最適 化 さ れ て いる の で 、 コ アノ スレ ッ ド 数 が overal rE i 単位 : Score 
i a re IntelCorei7-4770K G3.56H2) 証 重 

性 能 に 直結 する 。3DCG の レン ダリ ング 性 能 rs 

を 計測 する 右 の CINEBENCH (CPU) の 結 Intel Core i3-4340 (3.6GHz) 

果 な ど は その 典型 だ 。 一 方 、 比 較 的 CPU の 


CINEBENGH R15 


単 一 コア ノ ス レ ッ ド 
ー ク し て いる た め 動 作 周 波数 の 
差 が 性 能 差 に 反映 され て いる 


CPU (シン グル コア ) 


=N 
w 


Core i7-4770K (3.5GHz) 


Core i5-4670K (3.4GHz) 


-] 
= 
w 


CINEBENCH は 複数 コア ノ 複 数 
スレ ッ ド で の 処理 に 最適 化 さ れ 
て いる た め コ アノ スレ ッ ド 数 の 
差 が スコ ア に 大 きく 出 て いる 


Intel Core i3-4340 (3.6GHz) 


に 3 


ntel Pentium G3220 (3GHz) 


=" 
w 


の か も し れ な い 


フト が 複数 スレ ッ ド に 最適 化 さ 
ntel Pentium G3220 (3GHz) 
負担 が 軽い 3D ゲ ー ム な ど で は 、 ス レッ ド 数 


れ て いな いた め 、 ス レッ ド 数 の 
多 さ が 若干 の ロス に な っ て いる 

は ほぼ 無関係 、 コ ア と 動作 周波 数 で は 後者 の 

ほう が 比較 的 影響 が 大 きい 。 
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ntel Celeron G1820 (2.7GHz) 4,763 
AMD A10-7850K (3.7GHz) 4,463 
AVMDA10-7700K (3.4GHz2)~ CC ココ.440 
2,000 4,000 


Intel CPU と は 内 部 構造 が 違う 


た め 、 動 作 周波 数 の わり に スコ 
ア が よく な い 


6,000 


Fast> 0 8,000 


【 検 証 環境 】 マザーボード : ASUSTeK Z87-PRO (Intel Z87) 、ASUSTeK A88X-PRO (AMD A88X) 、 
GX3M4A2133C9R (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB Xx4※2 枚 の み 使 用 ) 、 
C、240GB) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


メモ リ : Corsair Components Vengeance CMZ16 
SSD : Intel Solid-State Drive 335 SSDSC2CT240A4K5 (Serial ATA 3.0、 ML 


自作 PC な ら で は の 最新 フィ ー チ ャ ー 


新旧 の CPU を ミド ルレ ンジ 
クラ ス で 比較 し て みた 。Intel 
Core 2 Duo E8400 (3GHz) 
は 2008 年 1 月 に 発売 され た モ 
デル で 、 ち ょ うど 6 年 前 の ミド 
ルレ ンジ 。 TDP や 動作 周波 数 
な ど は さほど 変わ ら な い が 、 日 
常 操作 の 快適 度 の 目安 に な る P 
CMark 7 の 総合 スコ ア は 2.69 
倍 に も 伸び て お り 、 着 実 の 進化 
が 見 て 取れ る 。 ま た 、 以 下 の よ 
うに 機能 差 も 大 きい 。 


セキ ュ リ ティ 強化 


暗号 化 処 理 を 高速 化 で きる 新 命 
令 AES-NI な ど が 追加 され て い 
る ほか 、 企 業 向 け で 、 ウ イル ス 
や マル ウェ ア か ら の 保護 や デー 
夕 保護 機能 を 、 拡 張 ・ 強 化す る 
vPro な ど 、 セ キュ リティ 系 の 
機能 に 多く 対応 する 。 


ミド ルレ ンジ クラ ス CPU の パフ ォ ー マ ンス の 進化 
PCMark 7 v1.4.0— PCMark Suite 


単位 : Score 


新 世代 マシ ン 
(Intel Core i5-4670) 


旧 世 代 マ シン 


(Intel Core 2 Duo E8400) ーー 克 


Fast> 0 


高 負 荷 時 に 安全 な 範囲 で 動作 周 
波数 を 上 げ る Turbo Boost 
選 .0 と いう 技術 を 導入 する な ど 
コア ノ ス レ ッ ド 数 、 動 作 周波 数 
と も バラ ンス よく 向上 させ て お 
り 、PCMark の スコ ア か ら も 着 
実 な 向上 が 分 か る 。 


2,000 3,000 4,000 


高 負荷 時 の 消費 電力 こそ 劇 的 に 
は 変わ っ て いな い が 、 ア イド ル 
時 の 消費 電力 は 大 幅 に 低下 し 
た 。 アイ ドル 状態 が 一 定時 間 続 
く 状 況 で CPU 内 部 の 回 路 の 大 
部 分 を 休ま せる こと が で きる 省 
電力 機能 の 搭載 が 大 きい 。 


6,000 7,000 


メデ ィ ア 性 能 


新 拡張 命令 、 同 時 スレ ッ ド 数 増 
加 な ど で ハ イエ ンド CPU の マ 
ル チ メ ディ ア 性 能 は 数 倍 に 向上 
し て いる 。 内 蔵 GPU コ ア の 八 
ー ド ウェ ア エ ン コー ダ (QSV) 
が 内 蔵 さ れ た こと で 動画 変換 の 
速度 も 大 幅 に 向上 し て いる 。 


編集 部 の お 勧め CPU 


ハイ エン ド 


Intel a Intel 

Core i5-4440 Core i7-4770K 
実 売価 格 : 5,500 円 前 後 
動作 周波 数 : 2.7GHz 
グラ フィ ックス 機能 : HD Graphics 


現行 世代 で も っ と も 安い CPU だ が 、 内 
部 構造 は 上 位 の Core i ブラ ンド と 共通 で 
あり 、 日 常 操作 や オフ ィ ス 用 途 で は 十分 
な 性 能 を 持つ 。 と に か く コ スト パフ ォ ー 
マン ス が 抜群 。 


【 検 証 環境 】 マザー ボー ド : ASUSTeK P5Q (Intel P45+ICH10R) 、ASRock H87 Pro4 (Intel H87) 、 メ モリ : CFD 販売 CFD ELIXIR W2U800CQ-2GLZJ (PC2-6400 DDR2 SDRAM 2GB X2) 、Transcend Information JM1600KLN- 
8GK (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 (ビデ オカ ー ド ) : InnoVISION I-9600GTI-H5GTCD (NVIDIA GeForce 9600 GT) 、Intel HD Graphics 4600 (Core i5-4670 内 蔵 ) 、SSD : Lite-On Technology Plexto 
r SSD M5S PX-256M5S (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、HDD : HGST Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 (Serial ATA 2.6、7,200prm、1TB) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


CPU と 同じ ソケット の も の を 選ぶ の が 大 原則 


マザー ボー 


ド の 選び 


の ① の る すべ て の PC パー ツ を 接続 する メイ ン 基 板 


0 た ©CPU と ほか の パー ツ の デー タ の 橋渡し が 役割 
拡張 性 、 機 能 の ほか 、 使 い 勝 手 に も 影響 する 


自作 PC の 構成 は 、 目 的 、 用 和 途 か ら 考 えて 
いく と 、 自 然 と CPU や ビデ オカ ー ド と いっ 
た 性 能面 で の 影響 が 大 き な パ ー ツ が 先 に 決ま 
り 、 マ ザー ボー ド は それ に 合わ せ て 選ぶ と い 
う プ ロ セ ス に な る 。 つ まり 、 使 いた い CPU 
に 対応 し た 規格 の CPU ソ ケッ ト を 備え た 製 
品 を 選べ ば よい 。CPU ソ ケッ ト の 規格 は 、! 
ntel は LGA1150 に 、AMD は Socket FM2+ へ 
と 実質 的 に 1 本 化 さ れつ つ あ ぁ あり 、 あ まり 迷う 
こと も な い だ ろ う 。 


LGA1150 
Intel の 現行 の 主 カ ソケット 。 第 
4 世代 Core シリ ー ズ 、 お よび 同 
世代 の 下位 ブラ ンド で ある Pen 
tium、Celeron に 対応 する 。 先 
代 の LGA1155 と 互換 性 は な い 


Socket FM2+ 


AMD の 主 カ ソケット 。 先代 の 


SocketFM2 と 互換 性 が あ 
FM2 の CPU も 使え る が 、F 
+ の 新 機能 は FM2+ 対 応 同 


り 、 
M2 


組み 合わ せ で し か 使え な い 


上 の 


CPU オ ン ボ ー ド 
CPU を オン ボー ド で 搭載 し た 
マザー ボー ド も ある 。 主 に 途上 
国 を ター ゲッ ト に し た 低 価格 C 
PU や 特殊 用 途 向 け の 製品 は こ 
の よう な 形 で 提供 され る 


マザー ボー ド の サイ ズ の 基準 が フォ ー ム フ 
ァ ク ター だ 。 サ イズ の 上 限 枠 を 決め 、 拡 張 ス 
ロッ ト や ネジ 穴 の 位置 も 共通 化し て あぁ る の 


ATX 
O 上 限 サ イズ は 305 メ x244mm 
@q 拡 張 ス ロッ ト 数 は 最大 7 本 


| = 


Er TE TE e: 


1995 年 に Intel が 策定 。 サ イズ 以外 に バッ ク 
パネ ル な ど さ ま ざま な 要素 が 規定 され て お り 、 
以後 これ が 基準 で あり 続け て いる 
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で 、 異 な る メー カー の PC ケー ス と マザー ボ 
ー ド で も 組み 合わ せら れる 。 小型 の フォ ー ム 
ファ クタ ー は 、 基 本 の ATX を ベー ス に 切り 話 


め る 形 で 小型 化し て いる 。 主流 は 常に ATX だ 
が 、 最 近 で は 小型 の Mini-ITX の ニー ズ が 急 上 
昇 、 製 品 も 増加 し て いる 。 


EN DN 本 
microATX ' Mini-ITX 父 
〇 ⑥ 上 限 サ イズ は 244X244mm © 上 限 サ イズ は 170x170mm 
@ 拡 張 ス ロッ ト 数 は 最大 4 本 @ 拡 張 ス ロッ ト 数 は 最大 1 本 


小型 化し た も の だ 


ATX を ベー ス に 、 ネ ジ 穴 の 位置 な ど は その ま 


ま に 、 拡 張 ス ロッ ト 部 分 を 切り 詰め る こと 


江 斉 
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ATX ベ ー ス で 奥行 きも 切り 詰め て いる 。 汎用 
の 拡張 スロ ッ ト は 1 本 だ が 、 モ バイ ル 向 け ス 
ロッ ト を 搭載 し て 補っ て いる 製品 も ある 


マザー ボー ド の メイ ンチ ッ プ と 言え る の が 
チッ プ セ ッ ト だ 。 役割 は CPU と ほか の パー 
ツ と の デー タ の 橋渡し で あり 、 和 人 各種 イン ター 
フェ ー ス の コン トロ ー ラ を 内 蔵 し て いる 。 チ 
ッ プ セッ ト に も グレ ー ド が あり 、 ハ イエ ンド 
の も の ほど 多 機 能 で 拡張 性 も 高い 。 

最近 の CPU は 、 以 前 は チッ プ セ ッ ト の 機 
能 で あぁ っ た 部 分 (グラ フィ ックス イン ター フ 
ェ ー ス な ど ) も 取り 込ん で 進化 し て お り 、 チ 
ッ プ セッ ト も 2 チッ プ 構 成 か ら 1 チ ッ プ に な 
り 、 機 能 も 以前 に 比べ る と 少な く な っ て き て 
いる 。 そ れ で も スト レー ジコ ント ロー ラ や U 
SB コン トロ ー ラ は チッ プ セ ッ ト に 内 蔵 さ れ 


Z87 


搭載 マザー ボー ド の 価格 帯 


て お り 、 ス トレ ー ジ 機能 (Serial ATA ポ ー ト 
数 、RAID 対 応 な ど ) や USB 3.0/2.0 の ポー 
ト 数 な ど は チッ プ セ ッ ト で ほぼ 決ま る 。 

また 、 と くに Intel で は チッ プ セ ッ ト の 情報 
を 見 て CPU の 機能 を 制限 する よう な 方 法 で 
差別 化 を 図っ て いる 。 た と えば 、CPU (Turb 
o Boost) の 倍率 変更 に よる オー バー クロ ッ 
ク (OC : CPU や GPU を 定格 以上 の 速度 で 動 
作 さ せる 行為 ) 機能 な ど が そう だ 。 

な お 、CPU や チッ プ セ ッ ト が OC を 補助 す 
る よう な 機能 を 備え て いて も 、OC が 原因 に 
よる 故障 は 保証 外 、 自 己 責 任 で ある こと を 覚 
えて お こう 。 


デュ アル チャ ン ネ ル 
DDR3/DDR3L-1333 
71600 メモ リ 


x16 レ ー ン 
(分 割 可 ) 


(DisplayPort 
デジ タル HDMI、 DVI) し 
ディ スプ レイ 


アナ ログ ディ スプ レイ 
(Dsub 15 ピン ) 


ギガ ビッ ト LAN 


Int8llZ87 
チッ ブ セ ッ ト 


USB 3.0 
(最大 6 ポート) 


PCI Express 2.0 
5Gbps x8 レー ン 


Serial ATA 3.0 
(6Gbps 最大 6 ポート) 


High Definition 
Audio 


CPU と チッ プ セ ッ ト の 役割 
現在 の CPU に は CPU コア 以外 に も 、GPU や メモ 
リコ ント ロー ラ 、 ビ デオ カー ド 接 続 用 の PCI Expr 
ess イ ンタ ー フ ェ ー ス が 内 蔵 さ れ て いる 。 それ 以 
外 の USB や Serial ATA の 制御 が チッ プ セ ッ ト の 
主 な 役割 だ 。 さ ら に 一 部 の チッ プ セ ッ ト で は CPU 
の 一 部 機能 が 使え な いな どの 制限 が あぁ ある こと も 


Intel 


HS81 


搭載 マザー ボー ド の 価格 帯 


10,000 円 ~ 
70,000 円 


最大 Serial ATA 3.0 ポ ー ト 数 


最大 USB 3.0 ポ ー ト 数 


オー バー クロ ッ ク 適 性 


マル チ GPU 適 性 


OC に 対応 し た ハイ エン ド 


コン シュ ー マ 向 け 最上 位 チ ッ プ 
セッ ト 。H87 の 持つ SBA 以 外 
の 全 機 能 に 加え て 、CPU の 倍 
率 を 変更 で きる OC 向け 機能 、 
マル チ GPU (複数 の ビデ オカ 
ー ド を 協調 動作 させ 処理 速度 を 
向上 させ る ) 向け の PCI Expre 
ss レー ン 分 割 機能 を 持つ 。 


10,000 円 ~ 
15,000 円 


最大 Serial ATA 3.0 ポ ー ト 数 


最大 USB 3.0 ポ ー ト 数 


オー バー クロ ッ ク 適 性 


マル チ GPU 適 性 


機能 充実 の スタ ンダ ー ド 


ミド ルレ ンジ シス テム 向け の チ 
ッ プ セッ ト 。OQOC 向 け 機 能 な ど 
は 省 か れ て いる 一 方 、Z87 に 
な い 機 能 と し て USB ポ ボート 個 
別 の 利用 制限 な ど が で きる SB 
A (Small Business Advanta 
e) に 対応 し て いる 。 現 在 の 
市 場 の 中 心 が こ の H87 だ 。 


13,000 円 
最大 Serial ATA 3.0 ポ ー ト 数 


最大 USB 3.0 ポ ー ト 数 


オー バー クロ ッ ク 適 性 


マル チ GPU 適 性 


低 価格 な が ら 機 能 豊 富 


ビジ ネス 向け の ロー エン ド シ ス 
テム 向け チッ プ セ ッ ト 。H87 
より 若干 拡張 性 は 劣る が 、 実 用 
上 十分 な 機能 を 持ち 、SBA に 
も 対応 。 搭 載 マ ザー の 価格 帯 が 
近い H81 に 比べ て 性 能 上 の ア 
ド バ ン テ ー ジ が 目立つ 。 


6,000 円 ~ 
11,000 円 


最大 Serial ATA 3.0 ポ ー ト 数 
最大 USB 3.0 ポ ー ト 数 
オー バー クロ ッ ク 適 性 


マル チ GPU 適 性 


シン プル な ロー エン ドモ デル 


コン シュ ー マ 向 け の ロー エン ド 
チッ プ セ ッ ト 。 搭載 マザー ボー 
ド は 非常 に 安価 だ が 、 メ モリ ス 
ロッ ト が 2 本 まで 、USB 3.0 
ポー ト も 2 基 ま で 、PCI Expre 
ss も 2.0 ま で の 対応 な ど 、B 
85 と 比べ て も 制限 が 多い 。 
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チッ プ セ ッ ト 以 外 の 部 分 に つい て マザー ボ 
ー ド 選び の ポイ ント を 見 て いこ う 。 な か で も 
と くに 重要 と 言え る 要素 が VRM だ 。 ゲ ー ム 
や 動画 編集 な ど 高 負荷 環境 が 想定 され る シス 
テム で は し っ か り し た VRM を 搭載 し た 製品 


計 拡 水 スロ ッ ト 証 計 


ビデ オカ ー ド は PCI Express x16、 テ 
レビ チュ ー ナ ー や サウ ンド カー ド な ど は 
PCI Express x1 が 使わ れる 。 か つて 主 
力 だ っ た PCI ス ロッ ト を 持つ 製品 も まだ 
多い 。PCI Express x16 に 見 えて 内 部 
的 に は x4 接 続 と いう スロ ッ ト も あり 、 
これ を 使っ て マル チ GPU を 構成 する と 
うま く 性 能 が 出 な い の で 注意 し た い 。 
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計 無線 LAN 機 能 証 朗 


自作 用 マザー ボー ド は ほぼ すべ て 1000 
BASE-T 対 応 の 有線 LAN 機 能 を 備え る 
が 、 無 線 LAN 機 能 を 装備 する 製品 も 増え 
て き て いる 。 最 新規 格 IEEE802.11ac 
対応 で さら に Bluetooth v4.0 機 能 を 持 
つ コ ン ボ カー ド を PCI Express Mini Ca 
rd 経由 で 実装 し て いる 製品 が 多い 。 ア ン 
テ ナ の 長 さ や 形状 も チェ ッ ク し た い 。 
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を 選び た い 。 ま た 、 最 近 は サウ ンド の アナ ロ 
グ 変 換 ま わり に こだわ っ た 製品 が 多く 、 サ ウ 
ンド カー ド な し で も よい 音 が 楽し め る 。 た 
だ 、 そ の 効能 が 得 ら れる の は マザー ボー ド 上 
の 端子 か ら 直 接 ア ナ ロ グ スピ ー カ ー や ヘッ ド 


Serial ATA/mSATA 語 g 


自作 PC に は 、HDD や SSD を た くさ ん 
薔 載 し て NAS 的 に 使い た いと いっ た ニニ 
ー ズ も 多い 。 そ うい う 構 成 で は 、Serial 
ATA 3.0 ポ ー ト (6Gbps) の 数 、RAID 
対応 な ど は 大 き な ポ イン ト だ 。 テ チップ セ 
ッ ト の 標準 ポー ト の ほか に 、 サ ー ド パー 
ティ 製 の チッ プ を 追加 し て ポー ト を 増 や 
し て いる 場合 も ある 。 


軒 吹 像 出力 閣 子 。 証 


マザー ボー ド の 映像 出力 端子 は 、CPU 
内 蔵 GPU の 映像 を 出力 する た め の 端 子 
だ 。 内蔵 GPU を 使う な ら ば 、 使 用 する 
ディ スプ レイ に 合っ た 端子 を 備え て いる 
か チェ ッ ク し て お こう 。 低 価格 マザー ボ 
ー ド は も ちろ ん だ が 、 ハ イエ ンド 製品 で 
も ビデ オカ ー ド を 使う こと を 想定 し 、H 
DMI の み し か な いも の が ある 。 


ホン に 出力 する 場合 に 限ら れる 。USB DAC 
を 使用 する 場合 、HDMI 経 由 で サウ ンド も 出 
力 す る 場合 、S/P DIF で デジ タル 出力 する 場 
合 な ど は 出力 先 の 機器 の 性 能 、 上 品質 に 左右 さ 
れる こと に 注意 。 


マザー ボー ド の 長期 的 な 信頼 性 、 耐 久 性 
に か か わる の が VRM と 呼ば れる 電源 回 
路 部 だ 。 電 流 変換 を 行なう 回 路 (フェ ー 
ズ ) が 多い ほど 高 負荷 耐性 、 長 期 的 信頼 
性 が 高い 、 ハ イエ ンド CPU を 使う 場 
合 、 あ る い は 動画 編集 な ど 長 時 間 高 い 負 
荷 を か ける 用 途 に 使う な ら 重 視 し た い 要 
素 だ 。 


a サウ ゥ ッ ンド 語 度 


最近 は 交換 可能 な オペ アン プ や へ ヘッドホ 
ン ア ンプ を 搭載 する な ど 、 サ ウン ド 機 能 
に こだわ っ た 製品 が 多い が 、 こ の 効果 が 
ある の は マザー ボー ド か ら 直 接 ア ナ ロ グ 
スピ ー カ ー や へ ヘッドホン に 出力 する 場合 
の み で ある 。 サ ウン ドカ ー ド や USB 経 
由 で 出力 する 場合 、 音 質 は 接続 先 の 機器 
に よっ て 決ま る 。 


= ーーーー ニ = [7 
ts 再 入門 で も うま く 作 れる ! 
a i a 


メー カー 製 PC と 決定 的 に 違う の は 、 設 定 マウ ス 操 作 に 対応 し た グラ フ 


の 自由 度 だ 。 自 作用 マザー ボー ド で は CPU/ EE ィ カ ル な UEFI セ ッ ト ア ッ プ は 
A 筐 自 作 PC な ら で は 。 高度 な 電力 


GPU の オー バー クロ ッ ク や ダウ ンク ロッ る 設定 や ファ ン 和 制御 、 スク リー 
ク 、 低 電圧 化 、CPU/VRM の 省 電 力 機 能 の カ we en em i elial ン シ ョ ッ ト の 保存 な ど 機 能 も 
る P et Fr 豊富 だ 。 左 は ASUSTeK の も 
アァ ー ル な 
スタ マイ ズ 、 フ ァ ン コン トロ ー ル な ど さ ま さ ざ さ の で 、 初 心 者 向け に 機能 を 絞 
まな 設定 が 可能 で 、 同 じ ハ ー ド ウェ ア で あっ っ た EZ Mode も 搭載 し て いる 
て も パフ ォ ー マ ンス 、 静 音 性 、 消 費 電 力 な ど 
と いっ た 要素 を 大 きく 変え る こと が で きる 。 | 
SS UEFI や ドラ イ バ の アッ プ デ ー 
そう いっ た ハー ドウ ェ ア の 設定 を 行なう UE 。 = ト を 半自動 で 行なう ツー ル の 
FI (か つて の BIOS) セッ ト ア ッ プ も グラ フ : 人 ほか 、 オ ー バ ー ク ロッ ク や フ 
。 a EE ァ ン 制御 、 シ ステ ム の 状態 監 
イィ カル で 多 機 能 、 そ し て 使い や すく 進化 し 、 3 3 ” } 視 な ど 、 各 メ ー カ ー が 競っ て 
Windows 上 か ら 設 定 が 行なえ る ユー ティ リ : som Es 便利 な 機能 を 持っ た ユー ティ 
; リ テ \ 
ティ も 付属 。 組み立て た 後 も 、 設 定 を さま さ 補導 CO 
ま に 変 えて 楽し むこ と が で きる 。 


現在 人 気 の マ ザー ボー ド は これ だ ! 


: 格安 ゲー ミン グ 高 機能 Mini-ITX 


ASRoc 
Fatality H87 Performance 
実 売価 格 : 9,000 円 前 後 


LGA1150 | IntelH87 ATX 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 
LGA1150 | IntelZ87 Mini-ITX 


H87 の 標準 機能 を 素直 に 活か し た シン 
A ニッ 6 の 
VRM を 搭載 し て お り 、 さ ま ざ ま な 人 用途 
に 無難 に 対応 で きる 。 


小型 の 基板 に 高 機能 な Z87 を 搭載 し 、 
さら に 高 品 質 VRM、 高 品質 サウ ンド 、 
最新 の IEEE802.1 1ac 対 応 無線 LAN と 
妥協 の な い 機 能 を 詰め 込ん だ 1 枚 。 


| | 


nm x 
| 
4 
< 
3 
ul 


高 機能 ファ ンコ ント 
ロー ラ の Fan Xpert 
2 な ど 、 実 用 的 で 使 


PCIExpress Mini 
Card の IEEE80.11a 
c 対 応 無線 LAN/Blu 


いや すい と 定評 の あ etooth カ ー ド を 搭 
る ユー ティ リティ が 載 。 裏 面 に mSATA 
使用 で きる スロ ッ ト も 装備 する 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer: info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、ASRock: 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー 
ド ) / http://www.asrock.com/ 
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TEXT : 加藤 勝 明 


向 の た 


メモ リ の 選び 


く た め の 場所 


"パーツ? 


た め の る @CPU が 処理 する デー タ を 一 時 的 に 置 


る アプリ は メモ リ を どん どん 使う 。 メ モリ 容量 が 不足 すれ ば 
快適 度 が 大 きく 下がる 


る @ メ モリ 速度 は 内 蔵 GPU の 性 能 に 強く 影響 する 


容量 は 合計 8GB に し た い 


搭載 メモ リ が 少な いと 、 す ぐに 容量 不足 に 
な り 、PC の 処理 速度 が 著しく 落ち る 。 メモ 
リ は “や や 多め ” が 鉄則 だ 。 と は いえ 、Web 
ブラ ウジ ング や 書類 作成 程度 な ら 4GB も あれ 
ば 十分 で ある 。 た だ し 、 ゲ ー ム や 写真 、 動 画 
の 編集 と いっ た 作業 な ども 考え て いる な ら 、 
4GB で は 心もとない た め 、8GB は 欲し い 。 


LGA1150 や FM2+ の CPU を 使う 場合 、 
モリ は デュ アル チャ ン ネ ル と いう 高速 化 技術 
を 利用 する た め に 同 容量 を 2 枚 ず つ 装 着 す る 
の が セオ リー だ 。 な お 、 メ モリ は 搭載 枚数 が 
増え る ほど 、 相 性 問題 と いっ た トラ ブル が 出 
や すく な る 。 そ の た め 、 合 計 8GB 積 みた いな 
ら 2GB を 4 枚 よ り も 4GB を 2 枚 に し よう 。 


言及 速度 は DDR3-1600 が 基本 


メモ リ の 速度 表記 方 法 に は 、 モ ジュ ー ル の 
規格 (メモ リ の 帯域 を 示す )、 ま た は チッ プ 
の 規格 (メモ リク ロッ ク を 示す ) が 用 いら れ 
る 。 右 の 表 の と お り 、 ど ちら の 記載 方 法 で も 
数 値 が 高い ほう が 速い 。 な お 、CL (CAS レ 
イ テ ン シ ) に 関し て は 逆 に 小さ い ほ う が 高 
速 。 た だ し 、 レ イ テ ン シ の 設定 は 上 級 者 向 
け 、 普 通 に 使う 分 に は 気 に す る 必要 は な い 。 

現在 は 1,600MHz 動 作 の 「DDR3-1600」 が 


オス ス メ の スタ ンタ ー 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 
PC3-12800 (DDR3-1600) 


GY 


Intel の LGA1150 用 CPU を 使っ た シス テム で は 標準 的 な 1,600 
MHz 動 作 の メモ リ 。4GB の 2 枚 セ ッ ト 構 成 な の で 容量 は 十分 。 ほ と 
ん どの 用 途 で 問題 な く 使 える 。 1 万 円 を 切る 価格 も 魅力 だ 。 


【 問 い 合 わせ 先 】CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/ 


主流 だ が 、 も っ と 高 ク ロッ ク 動 作 の 「DDR3- 
2133]」 な どの メモ リ を 使え ば 、 処 理性 能 が 
向上 する 。 た だ 、 ほ と ん どの 場合 、 向 上 率 は 
ほん の 数 % で あり 、 費 用 対 効果 は 悪い 。 

し か し 、CPU の 内 蔵 GPU に 限っ て 言え 
ば 、 高 クロ ッ ク メ モリ と 組み 合わ せる と 性 能 
が 急激 に 伸び る 。UEFI メ ニュ ー 上 で メモ リ 
クロ ッ ク の 設定 を 行なう 必要 は ある が 、 試 し 
て みる 価値 は 十分 に ある 。 


ド メ モ リ と オー バー クロ ッ ク メ モリ 


性 能 を 重視 する な ら 
これ くら い の も の を 狙え 


メモ リ 8GB と 16GB で 差 は 出る か ? 


PCMark 8 v2.0.228 

画 Home Conventional 単位 : Score 
DDR3-1600 

dcsx2) 生生 
DDR3-1600 

(8GB Xx2 枚 ) 


Better— 0 
PC で の 一 般 的 な 作業 を 想定 し た ベン チマ ー ク ソフ ト 、 
PCMark 8 で メモ リ 容 量 の 違い に よる 性 能 差 を 比較 し 
た 。 結 果 は 誤差 程度 の 違い し か な か っ た 。 

て いれ ば 処理 速度 に 差 は な いと いう こと た 

も あれ ば まず 困る こと は な い だ ろ う 


メモ リ を 高 ク ロッ ク 動 作 さ せる こと で 
内 蔵 GPU の グラ フィ ックス 性 能 は 大 
きく 上 が る 。Intel と AMD、 い ずれ の GC 
PU に も 共通 する テク ニッ ク だ 


高 ク ロッ ク メ モ リ は 内 上 蔵 GPU に 効く 
ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 


新生 エ オ ル ゼ ア ベン チマ ー ク キャ ラク ター 編 
画 1,280x720 ド ッ ト (標準 品質 ) 単位 : Score 


p03-1333_ 凍 凍 凍 凍 凍 凍 本 666 
p03-1600_ 生生 凍 凍 凍 凍 凍 凍 凍 凍 間 凍 靖 4 976 
p03-2133 


Better— 0 2,000 4,000 6,000 
DDR3 メ モリ の 速度 の 表記 

PC3-10600 DDR3-1333 1,333MHz 
PC3-12800 DDR3-1600 1,600MHz 
PC3-14900 DDR3-1866 1,866MHz 
PC3-17000 DDR3-2133 2,133MHz 
PC3-19200 DDR3-2400 2,400MHz 


Corsair Components 


Vengeance 


C28 GXSM2A2133C1 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド :ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87) 、 メ モリ :Corsair Components Dominator CMD8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 Corsair Component 
s Dominator CMD16GX3M2A1600C9 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB X2) 、Corsair Components Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x2) ※ フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV ベ ンチ で 使用 、 グ ラフ ィ ッ 
クス 機能 : Intel Core i5-4670K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Micron Technology Crucial M500 CT480M500SSD1 (Serial ATA 3.0、MLC、480GB) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 


=== に = 
初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


ーー 


ビ < デオ カー ド の 選び 方 


(の ① © ディ スプ レイ に 喘 像 を 出力 する 


© ゲー ム な ど で CPU 内 蔵 GPU よ り も 高い 3D 性 能 が 
欲し いと き に 使う 


©⑥ マ ル チ デ ィ ス プレ イ 環 


境 の 構築 に も 有用 


フル HD の 標準 画質 で 

ビデ オカ ー ド の 性 能 は 基本 的 に 搭載 GPU 快適 に 遊べ る 

の ラン ク で 決ま る 。GPU の 2 大 ブラ ンド [Ge 安 

Force] と 「Radeon」 の 布陣 は 、 右 の 図 の 

と お り 。 図 中 で の 高 さ が 近い も の は 性 能 、 価 
格 も 近い と 考え て よい 。 

GPU の ラン ク に よっ て どん な ゲー ム を 遊 


NVIDIA 


GeForce シ リー 


ハイ エン ド ( 高 性 能 ) 
実 売 4 万 円 以上 


GTX TITAN BLACK 


GTX 980 R9 290X 
べ る の か も 変わ っ て くる 。 た と えば 「 バ トル GTX 970 R9 290 
GTX 780 Ti R9 280X 


フィ ー ル ド 4]」 の よう な 重い ゲー ム を フル H 
D 解 像 度 で 快適 に 遊ぶ (平均 フワ レー ムレ ー ト 
60fps 前 後 を 維持 ) な ら 、 ハ イエ ンド GPU が 
必要 だ 。 し か し 描画 が 軽い 「 コ ー ル オブ デ 


GTX 770 
ミド ルレ ンジ (中 性 能 ) 
実 売 1 万 5,000 円 ~3 万 円 
GTX 760 


R9 285 


R9 270X 
R9 270 


: コー ル ォ ブ デュ ー テ ィ 
ュー ティ ゴー スト 」 で あれ ば 、 ミ ドル レン GTX 750 R9 265 
ジ で も 十分 。 無 論 ミ ドル レン ジ GPU で も 画 R7 260X 


GTX 750 Ti 


質 や 解像度 を 落と せ ば 「 バ トル フィ ー ル ド 4」 
を 快適 に 遊べ る た め 、 こ の 指標 は あく まで 目 
安 だ 。 な お 、 ロ ー エ ンド クラ ス の GPU は グ 
ッ と 性 能 が 落ち る た め 、 上 記 の ゲー ム を 遊ぶ 
に は 厳し い 。 


自作 PC な ら で は の 最新 フィ ー チ ャ ー 


ロー エン ド ( 低 性 能 ) 
実 売 1 万 4,000 円 以下 
R7 250X 
R7 250 
R7 240 


World of Tanks 


GT 720 


GeForce と Radeon は それ ぞ れ アー 
キテ クチ ャ の 違い 以外 に 、 独 自 機能 に も 
違い が ある 。GeForce は ゲー ム プ レイ 
を 録画 する 「ShadowPlay]」 が お も し 


ガブ プシ ョ ジ 


= 握 作 五 法 ゲー ム プ レイ 


昌 .264 を 使用 し て In-game 解 人 度 、60 FPS、50 Mbps で 録画 し ます 


ろ い 。 こ れ ま で は 別途 キャ プチ ャ 用 機材 
や ソフ トウ ェ ア が 必要 だ っ た が 、Shad 
owPlay な ら お 金 を か けず に 高 品質 録画 
が で きる 。 

一 方 、Radeon は 専用 API 「Mantle」 
に よる ゲー ム の 描画 性 能 向 上 が 興味 深 
い 。 残 念 な が ら 現 時 点 で の 対応 ゲー ム は 
「 バ トル フィ ー ル ド 4」 と 「Thief」 の 2 
本 の み だ が 、 今 後に 期待 が か か る ダー ク 
ホー ス 的 な 魅力 を 放っ て いる 。 


【 バ トル フィ ー ル ド 4】 ©⑥ 2014 Electronic Arts Inc. All rights reserved 


モード (M) シャ ドウ 時 間 (S) クリ F ィ (QQ) オー ディ オ (A) 


O EO Ss 


ゲー ム プ レイ の 配信 に 便利 な 録画 機能 
GeForce 600 番 台 の ミド ルレ ンジ GPU 以 上 で 利 


用 で きる 録画 機能 「ShadowPlay]。 録 画 中 で も ほ 
と ん ど シ ステ ム に 負担 が か か ら な い の が メリ ッ ト 


【 コ ー ル オブ デュ ー テ ィ ゴー スト ]】 ⑥ 2013 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY GHOSTS are trademarks 


of Activision Publishing, Inc. 
[World of Tanks] © 2010-2014 Wargaming.net All rights reserved. 


プル スケ グリ サー ツモ ニタ テー 

フル スケ リー ジ 解 作 度 192 
フル ルス ケリ ー ツ モー ド フル スケ リー ツジ 
明寺 ささ 

王 直 同期 


] 60.00Hz 


まだ まだ 未知 数 の Mantle 
DirectX よ り 描 画 負 荷 が 軽い と いう Mantle。GPU 
の グレ ー ド を 1 ラン ク 上 げた よう な 効果 が 得 ら れる 


と うた う 。 し か し 対応 ゲー ム は まだ 少な い 
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一 般 的 に 画 


質 や 解像度 の 設定 を 上 げ る 
ほど ビデ オメ モリ の 消費 量 が 増え る 。 そ 
こ で GeForce GTX 760 搭 載 カ ー ド の 
4GB 版 と 2GB 版 を 用 意 し 、 フ レー ムレ 
ー ト を 比較 し て みた 。 フ ル HD (1,920 
ONTNR TE ES 
は 2GB 程 度 し か 使わ な いた め ほ と ん ど 
同じ 性 能 を 示し た が 、4K (3,840X 
2,160 ド ッ ト ) で は 4GB 版 の ほう が 高 
ドド 
リ 搭 載 量 の 効果 を 実感 する に は 、 解 像 度 
を 極限 まで 上 げ る と か 、 ゲ ー ム の 高 画質 
化 Mod を 山 ほ ど 入 れる よう な 、 や や マ 
ニア ッ ク な 領域 に 踏み 込む 必要 が ある 。 


軍人 丁 面 上 出 カ イン ター フェ ー ス の 対応 解像度 


現在 の ビデ オカ ー ド の 主 な 画面 出力 端子 は 
「DisplayPort]、「HDMII、「DVI] の 3 種類 だ 
が 、 出 力 で きる 解像度 は 下 表 の よう に 微妙 に 
異な る 。 注 目 の 4K で 出力 する 場合 、Display 
Port が 必須 な の で ある 。HDMI は 1.4a 規 格 で 
あれ ば 4K 出 力 可 能 だ が 、 リ フレ ッシュ レー 
ト が 30Hz ま で な の で 表示 時 の カク つき が 激 
し い 。 ミ ドル レン ジ ク ラ ス 以 下 の カ ー ド で は 
DisplayPort が な い モ デル も ある の で 気 に 留 
め て お こう 。 


4K 解 像 度 と 最高 画質 設定 で 

絡 |Thief]l を 動か す と 、 ビ デオ 
メモ リ の 消費 が 4GB に 達し 
た ( 右 )。 フ ル HD で は ここ 
まで 使わ な い 


Thief ( 画 邊 Very High) 一 平均 フワ レー ムレ ー ト 
馬 フ ル HD (1,920X1,080 ド ッ ト ) 
画 4K (3,840X2.160 ド ッ ト ) 単位 : fps 


ビデ オメ モリ の 使用 量 
4GB 版 GeForce GTX 760 

(玄人 志向 GF-GTX760- mm 9 2GB 版 
E4GHD/0C) § 


2GB 版 GeForce GTX 760 
(ASUSTeK GTX760- 
DC20C-2GD5) 


ast 


ビデ オメ モリ の 使用 量 
4GB 版 


4K で の テス ト 時 は 、4GB 版 が 2GB 版 に 
対し て 倍 の 平均 フレ ー ム レー ト を 維持 


“選択 の jp PCI! Express 


ミド ルレ ンジ クラ ス の ビデ オカ ー ド の ほ と 
ん ど は 、6 ピ ン ま た は 8 ピン の PCI Express 電 
源 コ ネ ク タ か ら の 電力 供給 が 必要 だ 。 電 源 ユ 
ニッ ト の 出力 が 小さ いと 、8 ピ ン が 一 つ だ け 
し か な いな ん て こと も ある 。 ビ デオ カー ド と 
電源 ユニ ッ ト 、 必 ず 合 わせ て 必要 と な る PCI 
Express 電 源 を 確認 し て お きた い 。 


4K で は DisplayPort | \ 
が 事実 上 必須 | 
話題 の 4K デ ィ ス プレ イ | 
を 、 リ フレ ッシュ レー 
ト 60Hz で 使え る の は 現 
状 DisplayPort だ け だ 


ミド ルレ ンジ カー ド で も 電源 不要 モデ ル は ある 

GeForce GTX 750Ti 
_ は ミド ルレ ンジ クラ ス 
雷 の GPU な が ら 、 補 助 電 
源 な し の 製品 が ある 。 
小型 PC ケー ス と 相性 
が よい GPU だ 


DVI が 2 基 に HDMI と DisplayPort そ れ ぞ れ 1 基 と 
いう の が 定番 構成 だ が 、 低 価格 カー ド で は HDMI 
が 2 基 で DisplayPort な し と いっ た 変則 的 な も の も 


解像度 DisplayPort | HOMI1.44 | DVI 
4K (3,840X2,160) OK 会 ぎ x 
WQHD (2,560X1,440) OK OK OK 
フル HD (1,920X1,080) OK OK OK 
※ 出 力 は 可能 だ が リフ レッ シュ レー ト は 30Hz ま で 


GeForce GTX 760 GDDR5 2GB 


0 EC ES 


実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


人 気 の GTX 760 に "静か で 冷え る " 
こと で 知ら れる MSI 独 自 設 計 の クー ラ 
ーー 「Twin Frozr 4S」 を 組み 合わ せ た 
鉄板 モデ ル 。 連 続 し た 高 負荷 状態 で も 
安定 し て 高 ク ロッ ク を 維持 で きる 設計 
が 高く 評価 され て いる 。 静 音 ゲ ー ミ ン 
グ PC を 組む お 際 に は 、 ま ず こ の カー ド 
を 検討 すべ きだ 。 


りあ 回 0 の (回 
ク ) : 1.02GHz (1.085GHz2) る @ メ モ 
リク ロッ ク : 6.008GHz る イン ター 
フェ ー ス : DisplayPort X1、HDMI 
x1、DVI-| x1、DVI-D x1 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GV-R9270C-2GD 


Specification 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド :ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87) 、 メ モリ :Micron Techlonogy Crucial Ballistix BLT2K8G3D1608ET3LX0 (PC3L-12800 DDR3L SDRAM 8GB x2) 、 ビ デオ カー 
ド : 玄人 志向 GF-GTX760-E4GHD/OC (NVIDIA GeForce GTX 760、 ベ ー ス クロ ッ ク を 1.002GHz に 下げ て テス ト ) 、ASUSTeK GTX760-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 760) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 
Thief : ベン チマ ー ク モー ド に よる 平均 フワ レーム レー ト を 掲載 (2 回 目 以降 の 数 値 を 採用 ) 、 そ の 際 に ビデ オメ モリ の 使用 量 を 「HWiNF064 v4.36」 で 測定 し 画面 を キャ プチ ャ し た 


[Thief] © 2014 Square Enix Ltd. All rights reserved. 


現行 ビデ オカ ー ド の 仕様 は メー カー 
や 製品 ご と に 微妙 に 違う こと が 多い 。 
違い が 分 か りや すい の は 、NVIDIA や 
AMD が 定め た 仕様 どおり に 設計 し た 
「 リ ファ レン スモ デル 」 と 、 そ れ を も 
と に ビデ オカ ー ド メー カー が 設計 を ア 
レン ジ し た 「 独 自 設 計 モ デル 」 だ ろう 。 

独自 設計 モデ ル の カー ド を 選 が メリ 
ッ ト は 、 リ ファ レン スモ デル より GP 
U や メモ リ の クロ ッ ク が 高く 設定 され 
た 0C モ デル で ある こと が 第 一 (冷却 
だ け 強 化し た 製品 も ある )。 リ ファ レ 
ンス モデ ル に 対す る 性 能 差 は 数 % 程 度 
と 上 位 ラ ンク の GPU と 比較 し た と き 
の よう な 大 差 は 付か な い が 、 少 し で も 
性 能 が 欲し い 場 合 に は 見 逃 せ は な い 。 

さら に 、 独 自 設 計 モ デル は GPU ク 
ー ラ ー も 強化 され て いる 。QOC で 発熱 
量 が 増え て も 、 強 力 な 独自 クー ラー に 
より 、 リ ファ レン スモ デル 以上 に 冷 
え 、 そ れ で いて 静か と いう 製品 も め ず 
らし く な い 。 と くに GeForce 系 GPU 
の 場合 、 温 度 が 上 が り 過 ぎる と GPU 
の 自動 OC 機能 「GPU Boost」 が 働 
か な く な る の で 冷却 は 重要 だ ( 下 の グ 
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独自 設計 モデ ル 


Shaders | 1536 Unified 
Pel Filrate | 33.9 GPixel/s 


DirectX ' 
Testure Filt 


Memory Type | GDDRS5 (Samsung) 


Memory Sze | 2048MB 


Bandwidt| 


GPU ク ロッ ク を 
独自 に OC する こ 

性 能 を 絞り 
出す 。 た だ し 、 メ 


iver Version | nviddmkm 9.18.13.3221 (Forcew モリ ク 


バク まで 


Ucock |1059 MHz Nwvemery |1753MH| OC し て いる 製品 


EE 


Defaut Clock | 1059 MHz Memory | 1753 MHi は 希少 だ 


独自 設計 モデ ル 


GeForceGTX 
770 を 搭載 し た 
MSI の 独自 設計 モ 
デル 。 大型 ヒー ト 
シン ク に 大 口径 フ 
ァ ン を 2 基 組 み 合 
わせ て いる た め 、 
高い 冷却 力 を 発揮 
する 。 た だ し カー 
ド が 大 型 化 する と 
いう 欠点 も 抱え て 
いる 


Ea ™ 
初め て で も 、 再 再 入 門 で も うま く 作 れる ! 


リフ ァ レ ンス モデ ル 


1536 Unfied 


33.5 GPoel/s 


Texture 


| GDDRS (Samsung) = 


2048 MB 


Ban 


DirectX §| 


Bus 


nviddmkm 9.18.13.3221 (Force! 


Defaut Clock | 1046 MHz Memory | 1753 MH| 


リフ ァ レ ンス モデ ル 


ッ ク 動 作 。 クー ラ 
ー が 独自 設計 で も 
クロ ッ ク は リフ ァ 
レン ス 準 拠 と いう 
製品 も 存在 する た 
め 注 意 し よう 


GeForceGTX 
770 搭 載 の リフ ァ 
レン スカ ー ド 。 基 
本 的 に リフ ァ レ ン 
スカ ー ド は 簡素 な 
設計 な の で 、 冷 却 
力 は 最低 限 。 ファ 
ン も 1 基 し か な い 
た め 、GPU に よ 
っ て は 高 負 荷 時 の 
ファ ン ノ イズ が か 
な り 了 耳障り に な る 


ラフ を 参照 )。 

さら に 製品 に よっ て は リフ ァ レ ンス 
モデ ル よ り も 全長 が 短い ( 背 が 低い )、 
と いっ た 小型 PC ケー ス に 向い た モデ 
ル や 、 耐 久 性 を 重視 する と いっ た 一 風 
変わ っ た 要素 を 備え た も の も ある 。 リ 
ファ レン スモ デル は 安価 で 手 に 取り や 
すい と いう メリ ッ ト が ある が 、 ト ー タ 
ル で 見 た 場合 、 独 自 設計 モデ ル の ほう 
が 満足 度 で 上 回 る こと の ほう が 多い だ 
ろう 。 ま た 、 同 じ GPU を 採用 する 独 
自 設計 モデ ル 同 士 で も 仕様 が 異な る 点 
に 気 を 付け た い 。 12 


GPU ク ロッ ク の 推移 (クラ イシ ス 3 実 行 中 ) 
MSI N770GTX Twin Frozr 45 0C € 一 GeForce GTX 770 リ ファ レン スカ ー ド 


1.2 GPU ク ロッ ク (GHz) 


独自 設計 モデ ル は 冷却 
ND ES 
り GPU の 温度 を 低く 保 クー ラー の 冷却 力 が 
て る た め 、 ブ ー ス ト 状 弱い た め 、 ク ロッ ク 
態 を 持続 し て いる が 上 限 値 に 戻ら な い 


MSI N770GTX 0 Frozr4S 0C 
コア クロ ッ ク : 1.058GHz 

ンー ニス ドクロ ッッ タクミ ド 人 失 堪 
実測 上 の 最大 クロ ッ ク : 1.150GHz 


経過 時 間 (分 ) 


13 14 15 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス 重視 な ら コ レ だ 


GeForce GTX 750 Ti 


GDDR5 2GB EE 


玄人 志向 
RD-R7-260X-E2GB 
実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


全長 145mm の 基板 に 、PCI Expres 
s 補 助 電 源 不 要 で 動く と 話題 の ミド ル 
レン ジ GPU 「GeForce GTX 750 
Ti] を 搭載 。 基 板 は 小さ い が ビ デオ メ 
モリ が 2GB と 多め で 、 さ ら に 若干 OC 
され て いる の も うれ し い 。 同社 自慢 の 
高 性 能 ク ー ラ ー 「S.A.C」 を 搭載 し 、 
高 負荷 状態 で も 静か 。 


Specification 


a AD 
1.04GHz ( 非 公開 ) @ メ モリ クロ ッ 
ク で 4GHz を た クタ ニラ フエ ニー メ : 
Mini HDMI x1、DVI-| x1、DVI-D 
x1 


【 問 い 合わ せ 先 】MSI Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) ノ http://www.gigabyte.jp/、 エ ル ザ ジャ 
パン : 03-5765-7615 ノ http://www.elsa-jp.co.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http:/kuroutoshikou.com/ 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK GRYPHON Z87 (Intel Z87)、 メ モリ : Patriot Memory PSD38G1600KH (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4) 、SSD : Intel Solid-State Drive 335 
SSDSC2CT240A4K5 (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、0S : Windows 8 Pro 64bit 版 、 室 温 : 27C、GPU ク ロッ ク 計 測 ソ フト : HWiNF064 (バー ジョ ン 不 明 ) 
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スト レー ジ の 選び 方 


@0S や アプ リケーション を イン スト ー ル 、 起 動 す る 場所 


た? 写真 や 動画 な どの 各種 デー タ の 保存 や 取り 出し に 使う 


TEXT : 加 功 勝 明 る 仮想 メモ リ な ど 、 メ モリ 内 の デー タ の 一 時 退避 先 と し て も 利用 


異種 ビデ バイ ス の 組み 合わ せ に よる 使い こ な 存する に は 限界 が あり 、 買 い 足 し は 費用 的 に 
し を 模索 する の が スト レー ジ 選 び の 楽し さ 厳し い 。 そ の た め 、 録 り た め た 動画 や 写真 と 
だ 。 PC と し て 動作 させ る と いう 意味 で は 安 いっ た デー タ は HDD に 保存 する と いう 、SS 
価 で 大 容量 の HDD だ け で も まっ た く 問 題 は D と HDD の 2 台 構 成 (必要 に 応じ て OS や ア 
な い が 、 高 速 な SSD を OS や アプ リ の 起動 用 」_ プリ の イン スト ー ル 用 の 光学 ドラ イブ も ) が 少な 
ドラ イブ に する と 、 下 の グラ フ で 示し て いる 現在 の セオ リー だ 。 
よう に レス ポン ス が 大 幅 に 向上 する 。 

た だ 、 小 容量 の SSD に 大 量 の デー タ を 保 PCMark 8 に よる デー タ の 読み 書き 処 


理 時 間 を 、 ゲ ー ム タイ トル と 画像 編集 
ソフ ト の 二 つ で 比較 。HDD より も SSD 


SSD は こん な に 速い ! いる の が 分 か る 。 08 や アプ リ は SSD 


に イン スト ー ル する こと で 快適 度 が 段 


・ 読 み 書き 性 能 は SSD に 大 きく 劣る 


NN Ee OS a ・ 安 価 で 大 容量 だ が 消費 電力 も 大 
ssD a 34.1 ・ デ ー タ の 長期 保存 先 に 向く 
Fast 0 100 200 300 


ユー ザー フォ ル 人 タ 内 の 「 ドキ ュ メ ント 」 や [ピク チャ ]」 の 
場所 を SSD か ら HDD に 移動 する 方 法 


SEIIATF ES ND EU ea 1 『「 ド キュ メン ト 」 を I EE 3 も と の フォ ル ダ は 
て 使っ て いて 、 ルル 同 SovD-F “ 移動 させ る 元 の 場所 の すべ て の ファ イル を 、 新しい 場所 に 移動 し ます か ? 削除 され る 


OM: C:yUsersvkkatoyDocuments 
所 : D: 


の Na や EE まず は エク スプ ロー ラー 上 as ewamwparma この よう な 確認 メッ セー ジ 


ャ 」 な ど に ファ イル を どん どん 放 ug ooroem 用 の ドキ コメ ント アイコ eT の 0 dN NE 
り 込 ん で いる と 、 す ぐに 間 に SS の の し 9] ww mek する と 、 フ ォ ル ダダ 内 の デー 


D の 空き 容量 が 減っ て し まう 所有 7 usa so S| パテ を 選択 。 この 作 nA 
こう いう 場合 は 、 こ れ ら の フォ ーー 生計 = *@① | 業 前 に HDD に 空 の フォ ル DC RAN の 
ル ダ の 位置 を HDD 上 の 任意 の 場 OO」 O24 ダ を 作成 し て お く と よい 空き 容量 が 増え る は ず 


所 に 設定 し て し まう と よい 。 こ れ F107 Ft 2 列 の フォ ル ダ を nS sr れ 新 フ ォ ル ダダ の 
=| 


で 今後 「 ド キュ メン ト 」 に 入れ た iam lccimm 2 ペ 交 a - 変化 に 注目 

ファ イル は 、 自 動 的 に HDD 側 に トト の 2 場所 ] タブ を 開き 「 移 動 ] 1 sm っ 移動 先 の フォ ル ダ は フォ ル 
保存 され る 。 容量 が 巨大 に な 2 が この フォ ル ダ ー 内 の ファ イル の 保管 場所 を 、 こ の ハー ドド ボタ ン を ク り < ク 。 あ ら か 人 ダ 名 が 変更 き れ 、 Vl コン 
ちな 放 ビ デオ 」「 ピ クチ ャ 」 タダ の rere 衝 じ め 作 成 済み の 空 フ ォ ル タ 計 も 「 ド キュ メン ト ]」 の も の 
ら 回 の Za リタ は Ee を 指定 し 「OK] を 押す 。 ‘3 a ERE CSS 
と くに 有効 。 SSD を 使う 上 で の 補注 中 oe D の 容量 不足 を 緩和 で きる 

重要 デ テク ニッ ク だ 。 ma 戻す | ボタ ン を 押 そ う a 


ラブ ッ ー ル 齋 ュ ー ム (D:) 


【 検 証 環境 】 メ モリ :Corsair Components Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB X2) 、SSD:Micron Technology Crucial 
tr M500 CT480M500SSD1 (Serial ATA 3.0、 MLC、 480GB) 、Samsung 840 EVO MZ-7TE250B/IT (Serial ATA 3.0、 TLC、 250GB) ※p.393 掲 載 の Crystal 
392 PpC 作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 DiskMark で 使用 、HDD : Seagate Desktop HDD ST2000DM001 (Serial ATA 3.0、7,200rpm、2TB) 、 そ れ 以 外 は p.38 と 同じ 


| 初め て で も 。、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


スト レー ジ 選 び で は 、 価 格 と 容量 の バラ ン 
ス が 大 事 だ 。SSD も HDD も “お 買い 得 感 " 
の ある 容量 が 存在 し て お り 、 そ こ か ら 外 れる 
と と た ん に 割高 に な る 。 

SSD を 買う 場合 に 注意 し た い の は 、 了 予算 
が な いか ら と 言っ て 容量 の 少な いも の を 選ぶ 
こと 。Windows 8.1 の 場合 、O0S だ け で 30GB 
弱 使 う が 、 そ こ に 大 作 ゲ ー ム (20~30GB) 
や アプ リ な ど を 入れ 始め る と 128GB ク ラス 
の SSD で も 簡単 に 満杯 に な る 。 現在 で あれ 


和音 社 の SSD の 付属 ユー ティ リティ は ドラ イブ の メン テ ナ ン ス (Secure Erase な ど ) 機能 が 
集め られ て いる も の が 多い 。 し か し Samsung 製 8SSD (840 EVO ま た は PRO シ リー ズ ) 用 
の 「SSD Magician] の よう に 、 メ モリ を 利用 し て SSD の 読み 書き 性 能 を 大 幅 に 向上 させ る 
「RAPID」 機能 を 備え た も の も ある 。 こ うし た 機能 を 目的 に SSD を 選定 する の も よい だ ろう 。 


放 と シ 才 明 価格 と 容量 の パラ ンス で 決め る 


ば 256GB ク ラス の も の が 価格 的 に も 容量 的 
に も バラ ンス が 取れ て いる 。 

HDD は 現状 2~3TB が 狙い 目 。1TB で 十分 
と いう 人 も いる だ ろう が 、 価 格差 が 小さ い の 
で 、 将 来 性 を 考え て 容量 の 多い も の を 買っ て 
も 損 は な い 。 “回 転 数 ” と いう 要素 も あり 、 
7,200rpm と 5,400rpm で は 微妙 に 体感 差 が あ 
る 。 大 容量 デー タ を 頻繁 に 扱う の で あれ ば 、 
前 者 を 選ん だ ほう が 多少 快適 に な る が 、 消 費 
電力 が 上 が る と いっ た デメ リッ ト も ある 。 


A 


突 早 
谷 重 


SSD 小 容 量 で 高い ! 


価格 帯 ( 実 売 ) 


128GB | 7,000~10,000 円 
256GB | 13,000~18,000 円 前 後 


512GB | 23,000~40,000 円 


前 後 


前 後 


HDD 大 容量 で 安い ! 


価格 帯 ( 実 売 ) 


6,000~11,000 


前 後 


前 後 


8,500~14,000 


11,000~20,000 


前 後 


15,000~28,000 円 前 


a i008 | [F: 09% (0/2320 
Rea' a 


m514.8 
se 474.3 
aaai36!51 
397.1 


Rapid off 100MB 


Write [MB/s. 


MM 


122.3 
362l9 


硬 a 
wa 2591 
46511 高速 化 ! 、 2189 6552 


この 容量 が 
オス ス メ ! 
大 作 ゲ ー ム を 数 本 
入れ て も 十分 な 祭 

裕 が 持て る 


この 容量 が 
オス ス メ ! 
この ライ ン を 越え 
る と GB あたり の 

価格 が 割高 に 


6573 


283.1 764.9 


Rapid on 100MB 


‘% 699.2 737.5 


オス ス メ の SSD と HDD 


価格 ・ 性 能 と も に 


現行 SSD の 牽引 役 


東芝 TC358790XB6 束 彩 製 所 2 骨 


東芝 製 人 気 SSD 「HG5d」 シ リー ズ の 後継 。 最新 SSD の トレ ンド に 
合わ せ ラ ンダ ム ア ク セス 性 能 を 強化 し た 。 高 速 化 ユー ティ リティ と し 


て 「SSD TURBO BOOST」 が 付属 する 。 


公称 最高 速度 


i 容 時 | リード / ラ イト ) | 2 価格 


CSSD-S6T512NHG6Q |512GB | 530 / 500MB/s | 32,000 円 前 後 


CSSD-S6T256NHG6Q |256GB |530 / 490MB/s | 16,000 円 前 後 


CSSD-S6T128NHG6Q |128GB | 530 / 490MB/s | 9,000 円 前 後 


少し で も “ 速く!” な ら Seagate Technology 
?200rpm モ デル Desktop HDD 


Samsung Electronics 


840 EV 


A 


5,400rpm 


【 問 い 合 わせ 先 】CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) ノ http://japan.samsung.com/、 
Seagate Technology : 0120-993-280 / http://www.seagate.com/jp/ja/、 Western Digital : 0120-994-120 / http://www.wdc.com/jp/ 


[測定 条件 】CrystalDiskMark 3.0.3 : 100MB ファ イル の テス ト を 5 回 実行 


低 回 転 で 静音 志向 の HDD。 発熱 や 消費 電力 が 小さ い の で 複数 台 導 入 す 
る 場合 に も 向い て いる 。 同 社 に は NAS 向 け の WD Red や パフ ォ ー マ ン 
ス 重 視 の WD Black シ リー ズ な ど 、 特定 用 館 向 け の HDD も ある 。 


で 。 | 型番 容量 に 実 売価 格 
WD40EZRX 4TB 64MB 15,000 円 前 後 
WD30EZRX 3TB 64MB 11,000 円 前 後 
WD20EZRX 2TB 64MB 8,500 円 前 後 
WD10EZRX 1TB 64MB 6,000 円 前 後 
PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 393 


TEXT : 加藤 勝 明 


PC ケー ス の 選び 方 


の ① の る © パーツ を 固定 し 、 


設置 する た め の 箱 


0 た 効果 的 な エア フロ ー を 作り 冷却 力 や 静音 性 を 高め る 


る デザ イン や 電 飾 な ど で 自 作 PC に 個性 を プラ ス 


フォ ー ム ファ クタ ー の 種類 と 注意 点 


PC ケー ス の 寸法 は 、 マ ザー ボー ド と 同じ 
仕様 (フォ ー ム ファ クタ ー) に 準拠 し て いる 
マザー ボー ド で は 主 に ATX、microATX、Mi 
ni-ITX の 3 種類 が 使わ れる の で 、PC ケ ー ス も 
これ ら に 対応 し た 製品 が ある 。 

定番 の フォ ー ム ファ クタ ー で ある ATX 対 応 
の ケー ス は 、 内 部 の スペ ー ス が 広い た め 、 ケ 
ー ス の フレ ー ム な ど と パー ツ が 干渉 し て 装着 
で き な い と いっ た トラ ブル が 起き に くい の が 
メリ ッ ト 。 組み立て も し や すく 初心 者 に うっ 


ATX ケ ー ス 
⑩ バ ー ツ の 収容 能力 は も っ と も 高い 
@ デ ザイ ン ・ 意 匠 の 幅 が も っ と も 広い 
@ 拡 張 ス ロッ ト は 7 本 使え る 


Fractal Design 


Define R4 


拡張 性 に 優れ る 
ンド クラ ス の 巨大 CPU ク ー ラ ー で も な い 限 
り 、 ほ と ん どの パー ツ を 問題 な く 搭載 可能 


定番 の ATX ケ ー ス 。 ハ イエ 


作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


\ 


て つけ だ 。 も ちろ ん 簡易 水準 ユ ニット や 大 型 
の ビデ オカ ー ド 、 多 数 の HDD を 詰め 込み た 
いと いっ た ハイ エン ド 志 向 の 人 に も 適し て い 
る 。 た だ 、 何 台 の スト レー ジ を 搭載 で きる 
、 本 当 に 大 型 パ ー ツ が 問題 な く 格納 で きる 
か は 、 フ ォ ー ム ファ クタ ー だ け で は 分 か ら な 
い 。 そ の た め 、ATX マ ザー を 使う か ら ATX 対 
応 の ケー ス な ら ど れ で も よい と いう わけ で は 
な い 。 製品 仕様 の チェ ッ ク は 必須 で ある 。 
ATX ケ ー ス は 大 きい た め 結 構 場所 を 取る 。 


microATX ケ ー ス 
0⑩ 高 さ ・ 奥 行き が 小さ く 設 置 が 容易 
@ATX に 比べ る と 製品 数 は 少な め 
9 拡張 スロ ッ ト は 4 本 使え る 


Corsair Components 


Obsidian 350D 


44cm 


最小 パー ツ 構 
成 プ ラス a 程度 な ら ま っ た く 問 題 な い 。 た 
だ し ATX に 比べ 選択 肢 が 圧倒 的 に 少な い 


拡張 性 は 少々 犠牲 に な る が 、 


I NR I NE RE RE RE 


「 部 屋 が 狭く な る の は ……] と いう 人 は 、 よ 
り コ ン パ クト な microATX や Mini-ITX ケ ー ス 
を 選 ぼ ば う 。 た だ し 小さ く な る ほど 、 搭 載 可 能 
な パー ツ の 制約 が 増す 。 と くに Mini-ITX ケ ー 
ス の 場合 、CPU ク ー ラ ー の 大 き さ に 厳し い 
制限 が 課せ られ る た め 、 静 音 性 の 高い 大 型 ク 
ー ラ ー が 装着 で き な い 、 あ る い は 装着 する と 
ドラ イブ が 付か な く な る と いっ た 可能 性 が あ 
る 。 小 さい PC ケー ス を 使い た い 場 合 、 組 み 
込む パーツ を よく 検討 し な けれ ば な ら な い 。 


ーー ズ 例 
3 意 
Mini-ITX ケ ー ス 爺 
⑥ 拡 張 性 は 最小 限 だ が コン パク ト 

@ 組 み 込 み の 難 度 は 比較 的 高め 


@ 拡 張 ス ロッ ト は 1 本 だ け 使 える 


SilverStone Technology 


放 = Su80 SST-SGO6S:USB3,0 


人 気 上 昇 に 伴い 収容 力 の 高い 製品 も 出 て き 
た が 、 そ れ で も 拡張 性 は 最低 限 。 組 み 込 む 
パー ツ の 寸法 を 確認 し て お く と 失敗 が な い 


あな た は CPU や ビデ オカ ー ド に どん な パ 
ー ツ を 選ぶ の だ ろう か ? 「 省 電力 CPU で 内 
蔵 GPU を 使い 、 映 画 や 音楽 を 鑑賞 する た め 
の マシ ン を 作り た い 」、「 ハ イエ ンド CPU と 
ハイ エン ド ビ デ オカ ー ド を 組み 合わ せ て ゲー 
ム マ シン を 作り た い 」、 こ の 場合 パー ツ の 特 
性 に 合わ せ て 前 者 に は 静音 性 重視 の ケー ス 
を 、 後 者 に は 冷却 重視 の ケー ス を 勧め た い 。 

な ぜ か と 言う と 、 搭 載 す る パー ツ に 合っ た 
ケー ス を 選ば な いと 、 パ ー ツ が 持つ 能力 を 発 
揮 で き な く な る 可能 性 が ある か ら だ 。 た と え 


前 面 か ら の ノイ ズ は ドア 1 枚 挟む 
こと で 緩和 で きる 。 ド ア 裏 に 吸音 
材 を 貼っ て ある も の も 


〇 ⑥ 和 各種 ファ ン な どか ら 発 せら れる 動作 音 を 軽減 する 
@q 密 閉 性 が 高い た め 、 内 部 に ホコ リ が た まり に くい 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 
ATX 静音 性 重視 


裏面 配線 


分 厚い 吸音 材 の 内 張り や フロ ント ドア を 
装備 する 静音 性 重視 ケー ス の 定番 モデ 
ル 。 だ が 天井 や 側板 の 目隠し 板 を 外せ 
ば 、 あ る 程度 冷却 志向 に も 変更 で きる と 
いう 柔軟 性 を 持つ 。 電 源 ボ タン や 前 面 
USB ポ ー ト が 上 面 に ある た め 、 扉 を 閉 
め て も 使い 勝手 は 良好 だ 。 


泡 選 ブー グリ ニク グロ トウ ペグ の 1 導 舗 語 電 源 
な し る @ ベ イ : 5 イン チ メ x2 (5 イン チ メ x1 一 2.5 イ ンチ シャ ドーX メ x2 変 換 ア ダ プ タメ x1) 、 
3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー メ x8 標準 搭載 ファ ン :14cm 角 X1 (前 面 ) 、14cm 角 メ x1 (背面 ) 
⑧ 追 加 搭 載 可能 フ ァ ン : 14/12cm 角 x1 (前 面 ) 、14/12cm 角 X2 ( 天 板 ) 、14/12cm 角 
x1 ( 庶 面 ) 、14/12cm 角 メ 1 (側面 ) る 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 232X523 X464mm 


@ 重 量 : 12.3kg 


【 問 い 合 わせ 先 】Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ 


ト ) / http://www.coolermaster.co.jp/ 


スポ ンジ や ゴム シー ト が 貼っ て あ 
れ ば 基本 的 に 静音 志向 の 製品 。 耳 
障 り な 音 を 軽減 する 効果 が ある 


静音 性 冷却 重視 両 対 応 の バ パラ ンス 型 


ここ で 紹介 し て いる Define R4 や 右 の Corsair 製 Obsidian 550D 
は 基本 は 静音 性 重視 の 設計 だ が 、 天 板 と 側板 の ファ ンマ ウン ト を ふ 
さ ぐ フ タ を 取り 払い 、 こ こ に ファ ン を 装着 すれ ば 冷却 重視 ケー ス と 
し て も 使え る 。 こ うい っ た 「 バ ラン ス 型 ケー ス 」 は 最近 の 流行 で も 
ある 。 後 か ら で も 方 向 性 を 変え られ る 柔軟 性 を 秘め て いる の だ 。 


ば 、 ハ イエ ンド CPU や ハイ エン ド ビ デ オカ 
ー ド を 静音 性 重視 の ケー ス に 搭載 し て も 、 そ 
れ ら の クー ラー が 発する 動作 音 を 殺し 切れ な 
い ば か りか 、 静 音 ケ ー ス 特有 の 密閉 性 の 高 さ 
が アダ と な り 、CPU/GPU 温 度 が 著しく 上 


前 面 や 側面 が メッ シュ 構造 な ら 吸 各所 に 14cm 
気 / 排 気 の 効果 が 高まる 。 た だ し 、 
内 部 に ホコ リ が た まり や すい 


昇 、 クロ ッ ク の ブー スト 機能 が 働か ず 、 性 能 
が 上 が ら な いと いっ た ハメ に な る 。 

静音 性 重視 、 冷 却 重 視 そ れ ぞ れ の 特徴 は 以 
下 に 示し た と お り 。 自 分 の 意図 し た PC に 向 
く の は どちら か 、 よ く 確 認 し て ほし い 。 


ファ ン の 設置 箇所 が 多い 


NE 


な どの 大 口径 ファ 
ン を 固定 で きる の で 、 冷 却 の 強化 
が 容易 だ 


冷却 重視 ケー ス の メリ ッ ト 


潤 
FS J 


シリ ー ズ 登場 か ら 7 年 目 で も 人 気 は 誤 え ず 


Cooler Master Technology 


CM690 I 


Specification 
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ケー ブル を 通す 穴 の 大 き さ と 数 に 注目 
電源 ケー ブル な ど を マザー 裏側 に 通す 穴 。 あ 
ら ゆ る 位置 か ら 配 線 を 行なえ る よう に 、 穴 が 
大 きく 、 数 も 多い ほう が よい 


水冷 ユ ニッ ト は 装着 可能 か ? 


~~ 


人 気 の 簡易 水冷 用 ラジ エー タ は 、 水冷 を 使わ な く て も 、 


マザー 上 端 と 天 板 の 間 に 5cm 以 
上 の 余裕 が あれ ば 、 ほ 搭載 可能 


低 価格 で も 装備 が 充実 


ZALMAN Tech 


Z3 Plus 


: Ww 
ww 


2 Rue 


Specification 
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マザー ボー ド ベ ー ス と 側板 の 距離 が 大 切 


マザー ボー ド ペ ー ス と 便 板 の 間 に 十分 な スペ 収め る た め の 空間 の こと で ある 。 よ が ん た 
ー ス が な いと ケー ブル が 収まら ず 側板 が 閉 ま と 和 の C 肖 よ ん な 本 
ら な く な る 。 幅 1.5cm は 欲し いと ころ " 


板の間 に ある 程度 隙間 が 設け て あ 
る と 、CPU 付 近 の 配線 が 楽 だ 


ここ 数 年 で PC ケー ス は 大 きく 進化 し た 。 
| 14cm 角 以上 の 大 型 フ ァ ン を 採用 する こと で 
| 冷却 能力 と 静音 性 を 両立 し 、 組 み 立 て や すさ 
| や メン テ ナ ン ス 性 も 格段 に 向上 し て いる 。 
! ここ で は 、 最 近 の ケー ス が 備え て いる 主 な 
| 機能 を 紹介 し て いる 。 と は いえ 、 こ れ ら の 機 
| 能 す べ て を 網羅 し て いる パー フェ クト な ケー 
, スス は 限ら れる 。 自分 が 必要 と する 、 あ っ た ら 
よい な と 思う 機能 を 、 現 在 検討 し て いる ケー 
' ス が 搭載 し て いる か 、 購 入 の 判断 材料 に する 
| と よい だ ろう 。 
これ ら の 中 で と くに 便利 と 思わ れる の は 
| 「 裏 面 配線 用 スペ ー ス 」 だ 。 こ れ は マザー ボ 
ー ド の 裏側 、 つ まり ケー ス の 右側 板 の 裏 側 に 
電源 ケー ブル や Serial ATA ケ ー ブ ル な ど を 


線 を 隠す こと で 美観 が アッ プ す る の は も ちろ 


最近 よく 見 か ける 機能 。 長 め の ビ ペイ を 外す こと で 、 前 面 フ ァ ン か 
デオ カー ド を 搭載 で きる よう 、 和 干 。 ら の 風通し を よく し 、 冷 却 を 強化 
渉 し ゃ すい ペイ を 外し て し まえ る する と いう 狙い も ある 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 
microATX | 冷却 重視 | 裏面 配線 


microATX ケ ー ス は 小さ くす る た め に 裏 
面 配線 や 天井 配置 ラジ エー タ な ど へ の 配 
慮 が な い 製 品 が 多い が 、 こ の 製品 は AT 
X ケ ー ス と ほぼ 同じ 要素 を 詰め 込ん で い 
る 。 前 面 と 天 板 に 12cm 角 ファ ン を 合 
計 4 基 設置 で きる の で 、 発 熱量 の 多い パ 
ー ツ の 使用 も 怖く な い 。 


カラ ー: ブラック + ウィ ンド ウ る 付属 電源 : な し る @ ベ イ :5 イ ンチ メ 2、3.5/2.5 イ ンチ シャ 

ドー メ x2、2.5 イ ンチ シャ ドー ゞ X3 標 準 搭載 ファ ン : 14cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 メ 1 ( 背 

面 ) る 追加 搭載 可能 ファ ン : 14/12cm 角 X1 (前 面 ) 、12cm 角 X1 (前 面 、14cm 角 X1 

i) 、14/12cm 角 X2( 天 板 ) る 本 体 サ イズ (WXDXH):210x460x440mm Q 重 量 : 
9 


eee meesscnne: に 


a 誤 14cm フ ァ ン と 追加 搭載 スペ ー ス 填 


12cm よ り 14cm 角 ファ ン ファ ン の 拡張 性 も 重要 


a ホコ リ 防 止 フ ィ ル タ 


前 面 か ら の ホコ リ を 防ぐ ホコ リ っ ぽい 部 屋 に は 必須 


yf 


/ ーー 
より 少な い 回 転 数 で 冷却 効果 を 高 冷却 不足 の 際 に は ファ ン を 追加 す 
め る た め に 、14cm 角 以上 の 大 型 る だ け で 解決 する こと が 多い 。 空 


前 面 か ら の ホコ リ の 侵入 を 抑え る 電源 は 底面 配置 が スタ ンダ ー ド に 
フィ ル タ 。 マ グ ネ ッ ト 式 で 簡単 に な っ て お り 、 ホ コリ を 吸い 込み や 
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ファ ン の 採用 例 が 増え て いる き フ ァ ン マウ ンタ 数 は 要 チ ェ ッ ク 取り 外せ る と 掃除 が 楽 すい 構造 。 フィルタ は ぜひ 欲し い 
ん 、 前 面 フ ァ ン の 風 を ご ちゃ つい た ケー ブル な お 、microATX や Mini-ITX ケ ー ス の 場 っ て 作ら れ て いる と いう 見 方 も で きる 。 可能 


で 妨げ ず に すむ の で 、 エ アフ ロー 効率 の 低下 合 、 そ の 大 き さ の 都合 上 、 こ こ で 紹介 し て い な 限り 、 便 利 な 最新 機能 を 多く 備え た 製品 を 
を 防止 で きる 。 必 須 の 機能 と いう わけ で は な る 機能 を ほとん ど 備 えて いな い 製 品 も め ず ら 選び た いも の だ 。 

い が 、 こ れ が ある と な いと で は 組み 立て 前 後 し く な い 。 逆 に 言え ば 、 こ れ ら の 機能 を 搭載 

の 使用 感 が 大 きく 変わ っ て くる 。 し て いる の で あれ ば 、 そ れ だ け こ だ わり を 持 


員 ネン 不要 ベイ 、2.5 イ ンチ 専用 ベイ 凍 対 考 ) メン テ ナ ン ス 


スク リュ ー レ ス で 組み 込み 2.5 イ ンチ 専用 ベイ マザー を 付け た まま クー ラー を 交換 横 方 向 に 広い も の を 


| EE: 上 

マザー ボー ド を PC ケー ス か ら 外 開口 部 が 広く な いと マザー に よっ 
さ な く て も 、CPU ク ー ラ ー を 着 て は バッ ク プ レー ト が 全部 吉 出 し 
脱 可能 に する な い 。 横 方 向 に 広い ほう が よい 


ネジ 止め タイ プ の ドラ イブ マウ ン SSD の 搭載 に 便利 な 25 イ ンチ 専 
タ は も う 時 代 遅 れ 。 最 近 は は め 込 用 ベイ を 備え る 製品 も 多い 。35 
むだ け で 固定 で きる も の が 主流 イン チ ベ イ を つぶ さ ず に すむ 


キュ ー ブ タ イプ で も 高い 冷却 力 を 確保 


Corsair Components 


Obsidian 250D Mini 
PC Case 実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


Mini-ATX | 静音 性 重視 


シン プル な デザ イン と 内 部 
に 3.5 イ ンチ HDD を 最大 6 
基 設 置 で きる 収容 能力 で 人 
気 を 集め た 製品 。 し か も HH 
DD は 前 面 フ ァ ン の 風 が 直 
a 撃 す る 位置 に ある た め 、 狭 
Specification い MiniT メ ケー ニス で も 生 
分 な 冷却 を 期待 で きる 。 電 カラ ー : ブラ ッ ク 、 ホ ワイ ト つ 付属 電源 : な し 


@ べ ベイ : 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーXx6@ 標 準 搭載 
源 ユ ニッ ト を ケー ス 前 面 に 2Z ン :9cm 角 x2 (W 画 )、 14cm 鍋 ※1 ( 彰 面 ) 
配置 する 構造 の た め 、 ケ ー 搭載 可能 ファ ン : 8cm 角 メ 2 (前 面 、9cm 
角 X2 と 排他 ) 、12cm 角 X1 (背面 、14cm 角 X1 
ブル の 取り 回 し 難度 が や や と 排他 ) @ 本 体 サイ ズ (WXDXH) : 250X210 


高め だ 。 x374mm 0 重量 : 4.9kg 


【 問 い 合 わせ 先 】ZALMAN Tech:03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/、Corsair Components :03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎 の 巻 2015 397 
ナル ) ノ http://www.corsair.com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/ 
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TEXTN 鈴木 雅則 


電源 ユニ ッ ト の 選び 方 


の ① © 穴 庭 用 コン セン ト か ら の 交流 を 直流 に 変換 


0 た る マザーボード や CPU な どの PC パー ツ に 電流 を 供給 する 


変換 する 際 の 効率 が 消費 電力 に 影響 する 


PC パー ツ に 電力 を 供給 する の が 電源 だ 。 
どん な パー ツ も 電力 が な けれ ば 動か な いし 、 
電流 系 の 異常 は 大 き な ト ラブ ル 、 部 品 の 故障 
に つなが りや すい の で 重要 度 は 高い 。 

具体 的 な 電力 供給 の 流れ は 、 家 庭 用 コン セ 
ント か ら の 交流 (AC) を 直流 (DC) に 変換 
し 、PC パ ー ツ が 使う +12V、 二 5V、 二 3.3V 
それ ぞ れ の 電圧 に 調整 し て 供給 する 。 交 流 か 

直流 を 作る 際 の 効率 (変換 効率 ) が 高い ほ 
ど 電 源 自体 の 発熱 、 消 費 電 力 が 小さ く な る た 
め 、 電 源 選び の 基準 の ワー つ に な っ て いる 。 

し か し 、 電 源 選 び で も っ と も 重要 な ポイ ン 
ト は 、 適 切な 定格 出力 の 電源 を 使う こと だ 。 
小さ い 場 合 は も ちろ ん 、 極 端 に 大 き 過 ぎ て も 
よく な い 。 電 流 の 調整 機能 の 精度 に 悪い 影響 
が 出る た め 効 率 も 低下 する し 、 シ ステ ム が 不 


300W ク ラス 


了 例 1 
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| 場合 
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Pentium G3220 ほ か 45.7W ! 
| 一 l 
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安定 に な る な どの トラ ブル の 原因 に も な る 。 
定格 出力 が 適切 で な けれ ば 、 ど ん な に よい 電 
源 で も その よさ は 活か せな い 。 

で は 、 適 切な 出力 は どう や っ て 知る の か 。 
高 負 荷 時 の 実測 電力 の 2 倍 前 後 が 目安 と 言え 
る が 、 組 み 立 て る まで 分 か ら な いと いう の で 
は 元 も 子 も な い 。 そ こ で 、 下 に は 過去 に 本 誌 
で 紹介 し た 自作 PC の 構成 例 の 消費 電力 を 記 
載 し た 。 それぞれ 高 負 荷 時 の 2 倍 ぐ く らい が べ 
ター だ が 、 小 出力 モデ ル の 選択 肢 は あま りな 
いこ と も あり 、 大 きく 外れ な けれ ば 実用 上 問 
題 な い 。 ピ ッ タ リ の 構成 例 が な いと いう 場合 
も 「Core i3 と Radeon R9 270X で 104.8W だ 
か ら 、Core i7 と R9 270X な ら ば 150W く らい 
だ ろう (定格 出力 は 300W~)」 と いう よ 
うに 判断 材料 と し て 役立て て も らい た い 。 


400~500W ク ラス 


例 2 
も * ~~ * ! 
| 。 ミド ルレ ンジ ! 
議 ビデ オカ ー ド 搭載 の 場合 購 
! | 
I I 
1 2014 年 4 月 号 掲 載 i | 
I — I 
! コン パク トマ シン 」 高 負荷 時 ! 
| Pentium G3220、 79.2W | 
! Radeon R7 250 ほ か ! 
l I 
I I 
! 2014 年 4 月 号 掲 載 半 | 
「10 万 円 ゲー ム PCI 高 負 荷 時 [ 
Core i3-4340、 
i Radeon R9 270X ほ か 1 04.8W | 
! | 
I I 
! | 
2013 年 12 月 号 掲載 半 
; 「 超 静音 PC 高 負 荷 時 | 
! Core i7-4770S、 l 
| Radeon HD 7750x2 ほ か 153.3W | 
l I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
! | 
I I 
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80PLUS は 変換 効率 の 認証 シス テム で 
上 か ら Platinum、Gold、Silver な ど グ 
レー ド が あり 、 上 位 の 認証 ほど 満た すべ 
きま 条件 が 厳し い 。 そ の 条 件 も 負荷 率 別 に 
規定 され て いる よう に 、 変 換 効 率 に は 負 
荷 率 も 影響 する 。 変換 効率 の 高い 電源 も 
不適 切な 使用 条件 で は 活か せな い の だ 。 


負荷 20% 
の と き 


負荷 50% | 負荷 100% 
の と き の と き 
80PLUS 
Standard 


80PLUS Bronze 


80PLUS Silver 


例 3 


_ ハイ エン ド 
ビデ オカ ー ド 搭載 の 場合 
0 = 3 
ハイ エン ド マ シ ン 」 高 負荷 時 
Core i7-4770K、 264W 
GeForce GTX 770 ほ か 
2013 年 12 月 号 掲載 a 
[ちょい 上 ゲー ム マ シン 」 高 負荷 時 
Core i7-4770K、 
Radeon R9 280X ほ か 269W 
a CT 高 負 荷 時 
Z 計 て 
完全 動作 マシ ン 」 RS 
FX-8350 (5GHz に 00) 、 354W 
Radeon HD 7790 ほ か 


550~700W ク ラス 


SN 


基本 的 な こと だ が 、 意 外 と 盲点 に な りや す 
い の が コネ クタ の 種類 と 数 だ 。 最 近 は パー ツ 
の 省 電 力 化 が 進ん で いる が 、 す べ て の 電源 が 
その 流れ に 対応 で き て いる と は 限ら な い 。 と 
くに 400W 以 下 の 小 出力 モデ ル で は 、 設 計 が 
古かっ た り 、 ロ ー エ ンド 構成 し か 起 定 し て い 
な か っ た りす る よう な 製品 も 目立つ 。 た と え 
ば 、Serial ATA コ ネ ク タ が 少な か っ た り 、 多 
く の コ ネ ク タ が 1 本 の ケー ブル に まとめ られ 
て いた り と いっ た こと が あぁ る の で よく 注意 し 
た い 。 各 ケー ブル の 長 さ まで 公開 され て いる 
製品 も ある の で 、 余 裕 が あれ ば PC ケー ス の 
レイ アウ ト な ど を 確認 し 、 そ の 辺り まで 考慮 
に 入れ て 選び た い 。 


ーー 


ーー ここ 


ーー 初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作れ る ! 


© 


ATX20/24 ピ ン 


マザー ボー ド に 接続 する メイ ン 
電源 の コネ クタ 。 当 初 は 20 ピ ン 
で あり 後 か ら 24 ピ ン へ と 拡張 さ 
れ た た め 、20 ピ ン と 4 ピン に 分 
か れ て いる 場合 も ある 


Serial ATA 


SSD や HDD の イン ター フェ ー 
ス で ある Serial ATA 規 格 に 対応 
し た 電源 コネ クタ 。 ペ リフ ェ ラ 
ルコ ネ ク タ に 代わ っ て 標準 コネ 
クタ に な りつ つ あ る 


PCI Express 6/8 ピ ン 
ビデ オカ ー ド の 電力 供給 を 補助 
する た め の コ ネ ク タ 。6 ピ ン (75 
W 用 ) と 8 ピン (150W 用 ) が あ 
り 、 両 対応 で きる 6 十 2 ピ ン の コ 
ネ ク タ を 備え る も の が 多い 


自作 PC な ら で は の 最新 フィ ー チ ャ ー 


| プラ グイ ン ケ ー ブ ル 
必要 な ケー ブル の み 使 え 
る た め ケ ー ス 内 が すっ き 
り し て メン テ ナ ン ス が し 
や すく 、 エ アフ ロー を 妨 
げ な い メ リッ ト が ある 


| 準 フ ァ ン レス 
| 低 負 荷 や 低温 度 下 で は フ 


| テン を 回 さ な い 準 フ ァ ン 
| レス 電源 が 増え て いる 。 


計 人 板 の 静音 性 と 安全 性 を 


実 売価 格 : 17,000 円 前 後 
80PLUS ニ = バン 
660W Platinum DIA 


高 品質 な 日 本 製 部 品 を 使い 、 電 流 の 安定 性 に 配慮 し た て いね いな 設 
計 は 高 負荷 環境 で の 利用 が 想定 され る ハイ エン ド シ ス テム で も 安 
心 。 80PLUS Platinum の 高 変換 効率 で 準 フ ァ ン レス 運用 が 可能 。 


100-240V~ 8.5-4A 50-60Hz 


+12V 出 力 が 1 系 統 
ビデ オカ ー ド や スト レー 
ジ が 要求 する 二 12V を 1 

系 統 で 供給 。 OC や マル 
チ GPU な ど 極 端 な 構成 
に も 和 柔軟 に 対応 で きる 


奥行 き が 短い 
ATX サ イズ で 奥行 き が 短 
い (14cm 以 下 ) 製品 が 
増え て き て いる 。Mini-IT 
X 用 な ど 小 型 の ケー ス で 
も すっ きり 収まる 


660Watts 


Corsair Components 


RM450 


【 問 い 合 わせ 先 】 Sea Sonic Electronics : 046-236-3522 (オウ ル テ ッ ク ) / ノ http://www.seasonic.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン 
クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/ 


= = ーー 


ATX12V、 EPS12V 


CPU に 電源 を 供給 する た め の コ 
ネ ク タ 。 4 ピン が ATX12V、8 ピ 
ン が EPS12V と 呼ば れる 。 ど ち 
ら に も 対応 で きる よう 、4 十 4 ピ 
ン の 形状 を し て いる 場合 も ある 


ペリ フェ ラル 

Serial ATA が 普及 する 以前 の ID 
EHDD や 光学 ドラ イブ な ど へ の 
電源 供給 用 コネ クタ 。 ケ ー ス フ 
ァ ン や 補助 電源 用 な ど 、 さ まさ ざ 
まな 用 途 に 使わ れ て いた 


FDD 


FDD 接 続 用 の 4 ピン コネ クタ 。 
最近 で は さす が に 減っ た が 、FD 
D が 使わ れ な く な っ て か ら も べ 
イア クセ サリ や 補助 電源 用 な ど 
と し て 利用 する 製品 が ある 


最新 設計 の 準 フ ァ ン レス 電源 


直接 性 能 に 影響 し な いこ と も 
あり 、 メ ー カ ー 製 PC で 電源 
の 仕様 に 言及 され る こと は 少 
な い 。 し か し 、 高 変換 効率 を 
追求 すれ ば 性 能 を 下げ る こと 
な く 消 費 電 力 を 下げ られ る 。 
ファ ン レ ス や 準 フ ァ ン レス 電 
源 を 使え ば 静音 性 を 極め られ 
る 。 さ ら に メン テ ナ ン ス 性 、 
オー バー クロ ッ ク の し や す 
さ 、 長 期 硬 久 性 な ど 、 電 源 が 
影響 する 部 分 は 大 きい 。 電 源 
の よう な パー ツ に も 幅広 い バ 
リエ ーション が あり 、 目 的 に 
合っ た 製品 が 選べ る こと が 自 
作 PC の 大 き な メ リッ ト だ 。 


Lay 
昌 4 


PC 自作 ・ チ ュ 


ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 399 


[==== る “ 
ー ラ ー の 選び 方 
る ©CPU を 冷却 する 
る ©@CPU の OC 限界 を 伸ばす 
る PC の 静音 性 を 高め る 


サイ ズ 
単体 販売 され て いる CPU に は 、 ほ と ん ど 席 徹 
の 場合 純正 の CPU ク ー ラ ー が 付属 し て い 実 売価 格 : 3.000 円 前 後 


る 。 し か し な が ら 、 市 場 に は 単体 販売 され て 
いる CPU ク ー ラ ー が 多数 存在 する 。 純 正 ク 
ー ラ ー で も 、CPU を 安定 動作 させ る に は 十 
分 な 冷却 能力 を 持つ が 、 単 体 販 売 さ れ て いる 
も の は より 冷え る た め 、CPU の 長寿 命 化 を 
期待 で きる 。 ま た 、 冷 や す ほ ど OC で きる 上 
限 が 伸び る の で その 点 で も 有利 。 さ ら に 、 よ 
り 静 か と いう メリ ッ ト が ある 。 

付属 の CPU ク ー ラ ー を 使わ な い の は も っ 
た いな い 気 る も する が 、 パ ー ツ に 愛着 を 持っ て = 
組み 立て る 自作 PC ユー ザー で あれ ば こそ 、 ミノ s 
ここ は 保険 の 意味 も 含め て 、 高 性 能 な 別売 の ズ < 

CPU ク ー ラ ー を 使用 する の が 賢い 選択 と 言 A Rp 

える だ ろう 。 ヒー トパイプ > 店 

ヒー トシ ンク の 先 敵 部 まで < 


効率 よく 熱 を 伝え る 役目 を 


自作 PC な ら で は の 失っ 
最新 フィ ー チ ャ ー 
CPU 付 属 ク ー ラ ー で は OC に 対応 で き な い 


3,000 円 前 後 と いう 低 価 格 で 、 ワ ン ラ ンク 
上 の 製品 と 同等 の 性 能 を 実現 し た 新 世代 
の スタ ンダ ー ド モデ ル 。12cm 角 ファ ン と 
4 本 の ヒー トパイプ を 装備 する 。 “CPU ク 
ー ラ ー が 気 に な る けど 、 費用 対 効果 は ?" 
と 思っ て いる 方 は まず 検討 の 価値 アリ 。 
大 型 の ヒー トシ ンク 

サイ ズ が 大 きい ほど 放熱 時 が 増え る 

大 口径 の ファ ン 

ファ ン は 同じ 回 転 数 で あれ ば 、 大 口径 の ほ 
う が 風 量 が 大 きい 。 風量 が 同じ で あれ ば 、 
大 口径 の ほう が 低速 回 転 、 す な わ ち 静か に 
駆動 で きる 。 口径 が 大 きい ほど 冷却 、 静 音 
性 両面 で 有利 な の だ 
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コア プレ ー ト 
CPU と 密着 させ て 熱 を CPU ク ー ラ ー 
側 に 移動 させ る 。 使用 時 は CPU 接触 
面 に シリ コン グリ ス を 塗布 し て 、 よ 
り 密 着 度 を 高め る 


NN 


( 


る 高 負 荷 時 の CPU 温度 CPU 付 属 クー ラー で は 、 軽 徴 な 単位 : で 
2 CPU 付 属 — 0C 設 定 で も 、 あ っ と いう 間 に 
クー ラー CPU 付属 クー ラー 温度 が 危険 域 に まで 上 昇 す る 
Core i7-4770K (定格 ) 
CPU 付属 クー ラー 81 
Core i7-4770K (40 倍 @1.05V) 別売 の CPU ク ー ラ ー は 、O0C 状 
サイ ズ 阿修羅 態 で も CPU 付 属 ク ー ラ ー で の 
Corei7-4770K (40 倍 @1.05V) 上 度 記 2 員 計る 65 
~Better 0 5 50 75 100 


E22 EE a 
12cm/14cm 角 ファ ン が 付属 し た より 静か に より 冷や せる 別売 の CPU ク ー ラ ー 


ede CPU 温 度 と 動作 音 


別売 の CPU ク ー ラ ー は より 高い 冷 画 CPU 付 属 ク ー ラ ー 年 サ イズ 阿修羅 


性 能 を 実現 する た め 、 大 型 の ヒー トシ _ 39.6dB 34 
ンク と 、 大 口径 ファ ン を 装備 する も の ボル 

が 多い 。 ま た 、 低 回 転 の ファ ン で も 熱 高島 荷 時 
を 効率 よく 拡散 ・ 冷 却 で きる た め 、 静 


音 性 も あわ せ て 高め られ る 。 0C 時 NWA (シス テム 起動 せ ず ) 還 


—Better 0 2 50 75 100 


【 問 い 合 わせ 先 】 サイズ: support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 【 検 証 環境 ( 高 負荷 時 の CPU 温度 )】 マザー ボー ド :ASUSTeK Z87-DELUXE (Intel Z87) 、 メ モリ :Corsair Components XMS3 CMX16GX3M2A1600C11(PC3- 
12800 DDR3 SDRAM 8GB Xx2) 、SSD : PLDS PLEXTOR M5S PX-128M5S (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、HDD : Western Digital WD Green WD30EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、3TB) 、 ビ デオ カー ド : GIGA-BYTE GVN66 
TOC-2GD (NVIDIA GeForce GTX 660 Ti) 、 電 源 : Antec EarthWatts Platinum EA-550 Platinum (550W、80PLUS Platinum)、 室 温 : 24C、CPU 温 度 : CINEBENCH R11.5 を 3 回 実行 し た 際 の Intel Extreme Tuning Utility の 
CPU Core Temperature の 最大 値 【 検 証 環境 (CPU 温度 と 動作 音 )】 マザー ボー ド : ASUSTeK Z87-PRO (Intel Z87) 、 メ モリ : Patriot Memory PSD38G1600KH (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : In 
tel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、 シ ステ ム SSD : Intel Solid-State Drive 330 SSDSC2CT120A3K5 (Serial ATA 3.0、MLC、120GB) 、 室 温 : 約 27C、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 0CC 
T 4.4.0 CPU LINPACK テ スト 時 の 最大 値 、0C 高 負荷 時 : 動作 クロ ッ ク 42 倍 (4.2GHz) 、Vcore = 定格 +0.1V で 動作 、 ほ か は 高 負 荷 時 と 同じ 条件 、 動 作 音 測定 距離 : ファ ン の 中 心から 10cm、CPU 温 度 : CPU ID HW Monitor 1.23 
の CPU Temperatures の 全 コ ア 中 の 一 番 大 きい 値 【 共 通 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、0S : Windows 8 Pro 64bit 版 


アイ ドル 時 も 高 負荷 時 も 阿修羅 
が 圧倒 的 な 冷却 性 能 と 静音 性 を 
発 畠 。 そ の 効果 は 明らか 


38.60B 2 


木 を 見 て 森 を 見 ず 
に な ら な いた め に 
全体 の 構成 を 見 直 そ う 


自作 PC の 魅力 の 一 つ に 、 構 成 の 自由 
度 が 高い こと が ある 。 パ ー ツ 同士 の 規格 
さえ 合っ て いれ ば 組み 合わ せ は 自由 自在 
だ 。 し か し 、 運 用 レベ ル で の 快適 さ 、 信 
頼 性 な ど ま で 考え る と 、 何 で も OK と い 
うわ け で は な い 。 あ る 程度 バラ ンス も 考 
慮 する 必要 が ある 。 右 の ゲー ム マ シン の 
例 も その 一 つ だ 。 ど の 辺り が 適当 な バラ 
ンス な の か 、 最 初 か ら 判 断 す る の は 難し 
いか も し れ な い が 、 本 誌 の 作例 を は じ 
め 、 い ろ い ろ な と ころ に ヒン ト は ある は 
ず だ 。 

また 、 一 つの こと に こだわ り 過 ぎる あ 
まり 、 ま わり が 見 えな く な る よう な こと 
に も 注意 し た い 。 た と えば 、 電 気 代 の 節 
約 の た め に 首 電 力 を 意識 し た の に 、 い つ 
の ま に か 1W で も 電力 を 下げ る こと に 躍 
起 に な っ て 、 電 気 代 の 節約 分 より は る か 
に 高い コス ト を か け て し まう と いう こと 
が ある 。 ま た 、PC の 用 老 や 目的 が は っ 
きま きり し て いな いと 、 信 頼 性 や 将来 性 、 拡 
張 性 な ど へ の 周 剰 投資 に 走り が ち で 、 ム 
ダ が 多く な る 。 構 成 が 一 通り 決ま っ た 段 
階 で リス ト に 書き 出し て みて 、 本 当 に 必 
要 な こと な の か どう か 、 用 途 や 目的 を 含 
め て 全体 を 見 直し て みよ う 。 


最新 ハー ド の 魅 力 を 引き 出す 
Windows 8.1 が お 勧め 


自作 PC は 自分 で 0S を 購入 し て イン ス 
トー ル す る 必要 が ある 。 最 新 ハ ー ド ウェ 
ア の 性 能 、 電 力 効 率 を 引き 出す た め に 
も 、 や は り 0S に は 最新 の Windows 8.1 
を お 勧め し た い 。Windows 8.1 の 個人 
向け の 主 な 販売 形態 と し て 、 パ ッ ケ ー ジ 
版 半 PSP デリ バリ サビ スバ 革 
トナ ー) 版 と いう 2 種類 が ある の で 、 こ 
こ で 違い を 整理 し て お こう 。0S の 中 身 
その も の は 共通 だ が 、DSP 版 は Micros 


初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


つい つい 
や り が ち 


1 性 能 の 釣り 合い が 取れ て いな い 


ゲー ム 和 目的 な ら ビ デオ カー ド に コス ト を 
重点 的 に か ける の が セオ リー で は ある 
が 、 だ か ら と 言っ て 最高 の ビデ オカ ー ド 
と ロー エン ド CPU と いう よう な 極端 な 
組み 合わ せ は NG だ 。CPU が ボトル ネッ 
ク に な っ て 性 能 が 頭打ち 、 せ っ か く の 最 
強 カ ー ド の 本 当 の 性 能 は 眠っ た まま と い 
うこ と に な る 。 優 先 順位 を 明確 に し て メ 
リハ リ を 付け る の は 悪く な い が 、 バ ラン 
ス も 重要 だ 。 


アッ プ 率 の 低い パー ツ に 


を か け 過 ぎ 


oft の 無償 サポ ー ト が 受け られ な い 。 ま 
た 、 パ ッ ケ ー ジ 版 で は 32bit/64bit の 両 
方 の メデ ィ ア が 同 杜 され る の に 対し 、 D 
SP 版 は それ ぞ れ 別売 り 。 ま た 、DSPFP 版 
は 新規 イン スト ー ル ノ プ リ イ ン スト ー ル 
守 用 放 あ 5 シド 1 征 2 
ル に は 対応 し な い 。 

な お 、 以 前 の DSP 版 は HDD な どなた ん 
ら か の 人 ハー ドウ ェ ア と セッ トド で な いと 購 
入 で き な か っ た が 、Windows 8 以降 は 
単品 で 購入 で きる 。 価 格 は パッ ケー ジ 版 
より DSP 版 が 安く 、Windows 8.1 で 
1,000 円 程度 、8.1 Pro で 5,000 円 程 
度 も の 差 が ある 。 


作り た い PC の 方 向 性 が は っ きり し な い 
まま 「 重 要 だ か ら よ いも の を 」 くら い の 
感覚 で 選ん で いく と 、 性 能 の わり に ずい 
ぷん 高価 な PC が で き あ が っ て し まう 。 
ニニ 昌 源 選 ニ な 
は 、 い くら よい 製品 で も それ だ け で は 性 
能 向 上 に つなが ら な いし 、 高 耐久 設計 な 
ども 高 負 荷 環境 で 利用 し て こそ 意味 が あ 
る 。 本 当 に 必要 か どう か 、 も う 一 度 見 直 
し て みよ う 。 


Microso 人 t 
Corporation 


Windows 8.1 64bit DSP 版 が お 勧め 


実 売価 格 の 差 が 縮まっ て は いる も の の 、32bit メ 
ディ ア も サポ ー ト (パッ ケー ジ 版 と て 自作 PC で 
の 動作 保証 が ある わけ で は な い ) も 自作 ユー ザー 
に と っ て は 不要 と 思わ れる 
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RE 最新 版 自作 PC 組み 立て 


細 解 和 


こ で は 、ATX プ ブ プラットフォーム に 対応 し た 最新 の パー ツ を 揃え て 、 
と ん な 用 誠に も 使え る 汎用 性 と 静音 性 、 冷 
た スタ ンダ ー ド PC の 組み 立て 手順 を 紹介 し て いく 。 


主流 の LGA1150 環 境 を チョ イス 
PC ケー ス は 定番 の Define R4 


CPU は Intel の クア ッ ド コア モデ ル [Core i 
5-4440]。 マ ザー ボー ド は ASUSTeK の 「H87- 
PRO」 を 選択 。CPU ク ー ラ ー や アッ プ グ レ 
ー ド の 選択 肢 が 豊富 な LGA1150 環 境 は 、 初 
心 者 に も 安心 し て お 勧め で きる 。 今回 使用 す 
る マザー ボー ド に 搭載 され て いる チッ プ セ ッ 
ト は H87 な の で 、 オ ー バ ー ク ロッ ク に は 向 か 
な い が 、Serial ATA 3.0 や USB 3.0 ポ ー ト の 
数 は 十分 で 、 拡 張 性 も 高い 。 

拡張 性 と 組み や すさ に 影響 する PC ケー ス 
に は Fractal Design の 「Define R4」 を 選択 。 
1 万 円 強 と いう 価格 な が ら 、 静 音 性 や 冷却 
張 性 が 高く 、 内 部 も 広く て 組み 込み 作業 が し 
や すい の が 特徴 。 SSD は 120GB の 小 容量 タ 


PC 自作 で 使用 する 工具 類 


必須 の プラ ス ド ラ イ バ ー 


> 


冷却 性 能 の 高 ざ と 拡張 性 を 備え 


イプ で 、 こ れ に 大 容量 HDD を 追加 する こと 
で 速度 と 容量 を 両立 させ る 。OS や アプ リ な 
ど 高 速 な 読み 書き が 必要 な ファ イル は SSD 
に 、 自 分 で 作成 し た ファ イル は 大 容量 HDD 
に 保存 する と いっ た 使い 分 けが で きる 。 


最新 の GeForce GTX 750 Ti 
搭載 ビデ オカ ー ド を 搭載 し 、P 
C ゲ ー ム も 楽し め る 万 能 型 の 
スタ ンダ ー ド PC を 目指 し た 


今回 使用 し た パー ツ の 一 覧 と 価格 


sa = 製品 実 売価 格 

CPU Intel Core i5-4440 (3.1GHz) 22,000 円 前 後 
RN ASUSTeK H87-PRO (Intel H87) 9,000 円 前 後 
メモ リ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB メ x2) 9,500 円 前 後 
SAS GIGA-BYTE GV-N75TOC-2GI (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti) 18,000 円 前 後 
SsD Micron Technology Crucial M500 CT120M500SSD1 (Serial ATA 3.0、 MLC、 120GB) 9,000 円 前 後 
HDD Western Digital WD Green WD20EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、2TB) 8,500 円 前 後 
光学 ドラ イブ LG Electronics GH24NSBO (DVD+R 24 倍 速 ) 2,000 円 前 後 
BG Fractal Design Define R4 (ATX) 11,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト Corsair Components CX500M ATX Power Supply (500W、80PLUS Bronze) 7,000 円 前 後 
( 雇 の ニ ラー サイ ズ 虎 徹 3,000 円 前 後 


ait99,000rFii 


PC の 自作 に 必要 な 工具 は 、 極 議 
すれ ば デジ ラス ドラ イ バ ー が 1「 本 だ け 
あれ ば よい 。 固 定 す る た め の ネ ジ 


ケー ブル タイ で 整理 整頓 は 、 主 に 光学 ドラ イブ な ど に 使用 す 


れ ば 便利 な 工具 類 


一 番 重 要 な の は プラ 
ドラ イニ 
は 「#@2」 と いう サ 


電源 ケー ブル や ピン 
RYN EE ES 
と め る た め の ケ ー ブ 


る ミリ ネジ ( 溝 の 幅 の 狭い も の ) と 、 
HDD や 電源 ユニ ッ ト な ど に 利用 す 
る イン チ ネ ジ の 2 種類 を 使う 。 ほ か 


イズ が 使い や すい 。 DGGE DN 思 ママ ザ 革 ホ ボド を 固定 ずる 双 ペ 全 
柄 の 長い も の と 短い ンド ) は 、 長 いも の な ど が ある が 、 こ れ ら の ネジ 類 は 基 
も の の 2 種類 を 使い と 短い も の の 2 種類 本 的 に PC ケー ス に 付属 し て いる の 
分 ける と 便利 を 用 意 し て お きた い で 、 別 途 用 意 す る 必要 は な い 。 


必須 で は な い が 、 電 
動 ド ライ バー や ニッ 


ネジ 類 は PC ケー ス に 付属 


R= NR 


裏面 配線 に 対応 し て いる ケー ス な 
ら 科 ニシ リル な まめ る の 太 ル タ 


J 
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5mm 角 の ソ 
EV AE SA 
チ な ど は 、 用 意 で きま 
れ ば な に か と 便利 


を 固定 する た め の ネ イ と 、 祭 っ た 部 分 を 切り 飛ば す ニ ッ 
ジ 類 は 汎用 品 も 使え 。 パー が ある と 便利 。 ま た 、 ス ペー サ 
る TF か イイ る が 、 基 本 的 に は P を 固定 する 際 に は 、5mm 角 の ソ ケ 
ー "CC ケー ス に 付属 し て ーッ トレ ンチ や ペン チ が あれ ば 、 作 業 

いる も の を 使う を より スム ー ズ に 行なえ る 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) / http:// 
www.asus.com/jp/、CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) / http://www.gigabyte.jp/、Mi 
cron Tecnology : 03-5439-3400 (マイ クロ ンジ ャ パン ) ノ http:/jp.crucialproducts.com、Western Digital : 0120-994-120 ノ プ http://www.wdc.com/j 
p/、 LG Electronics : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) / http://jp.lge.com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.co 
m/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/ 


マザー ボー ド に 
装着 


ーーー ニニ ニニ ーー レバ ー を 横 に ずら す レバ ー を 上 げ て カバ ー を 開け る 

CPU ソ ケッ ト 部 分 に は 、 無 数 の 接点 ピン が 組 a ER 

EE ET ET \ 辻 ~ = に こ ei 

の まれ で の が る の を つま み 、 マ ザー ボー ド に 当たら 持ち 上 げ る と 、CPU ソ ケッ ト の 

ー ド が 利用 で き な く な っ て し まう の で 、 細 心 の な い 程 度 に レバ ー を 押し 込ん で カバ ー も 一 緒 に 上 に 持ち 上 が り 、 
か ら 、 そ の まま 横 に ずら し て レバ CPU ソ ケッ ト が 現われ る 


注意 を 払っ て ほし い 。 ま た 、 裏 面 の 破損 を 避け 


ほし い 。 ま た 、 裏 面 の 破損 を 避け ー の 固定 状態 を 解除 する 
る た め 、 段 ボー ル な どの 上 で 作業 し よう 。 寺宝 電 を 放す 


レバ ー を も と に 戻す 
上 げ て お いた CPU ソ ケッ ト の カバ ー を 戻し 、 手 順 
1、2 と は 逆 の 順番 で レバ ー を 戻し て いく 


| 


CPU を CPU ソ ケッ ト が 完全 に 現われ た ら 、CPU ソ ケッ ト の 上 に CPU を 乗 。 プラ スチ ッ ク の 保護 カバ ー が 外れ る 

CPU ソ ケッ ト せる 。CPU を ソケット に 乗せ る 際 に は 、CPU と CPU ソ ケッ ト の 両 レバ ー を 下げ る と 、 プ ラス チッ ク 保 護 の カバ ー が 

に 乗せ る 側 に ある [切り 欠き 部 分 」 を 合わ せる よう に する 。 切 り 欠き の 位置 。 CPU に 押さ れ て 外れ る 。 レ バー の ロッ ク を も と に 
を 合わ さ ず に 、 む りや り 押 し 込ま な いよ うに 注意 する こと 戻し た ら 、CPU の 取り 付け は 完了 だ 


使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー ‘ 。 / | : 
接触 面 に 
必要 な 部 品 を チェ ッ ク 付い て いる 


席 徹 を LGA1150 で 利用 する 場合 ビニ ー ル を 外す 
の 固定 金具 な どの 一 覧 が 上 の 写 。 ヒー トシ ンク の CPU と の 接触 面 
真 。 同 柚 さ れ て いる 部 品 の すべ て は ビニ ー ル で 保護 され て いる の 
を 使う わけ で は な い 。 説 明 書 を 読 で 、 必 ず こ れ を は が す 。 上級 者 
ん で 、 あ ら か じ め 必 要 な 部 品 を 選 で も 意外 と 忘れ る こと が 多い の 
び 出 し て お こう で 、 し っ か り 確 認 す る こと 


ここ で は 市 販 の 高 性 能 ク ー ラ ー の 取り 付け 方 法 
を 解説 する 。 使 用 する サイ ズ の 「 虎 徹 」 は 、 マ 
ザー ボー ド の 裏側 か ら 専用 の 金具 を 使っ て 強力 
に 固定 する 構造 。 取り付け 手順 は や や 複雑 な の 
で 、 必 要 な 部 品 や 順序 を きち ん と 理解 し た い 。 
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バッ ク プ レー ト 
を 仮 止め 


バッ ク プ レー ト を 裏 か ら 押 さ 


バッ ク プ レー ト を 
裏面 に 合わ せる 


バッ ク プ レー ト を マザー ボー ド 裏 4 カ所 の 仮 止め が 終わ っ た ら 、 ス ペー サ 


面 に 当て る 。 LGA1150 ソ ケッ ト 裏 えな が ら 、 プ ラス チッ ク 製 の ワ ドラ イ バ ー を の 頭 に プラ ス ド ラ イ バ ー を 当て 、 し っ か 
に ある 突起 を バッ ク プ レー ト の 穴 ッ シ ャ ー を 組み 込ん だ スペ ー 使っ て り と バッ ク プ レー ト を 固定 する 。 た だ し 、 
に 当て る と 、 ネ ジ 穴 の 位置 が 合う サ を 使っ て 仮 止 めす る し っ か り 固 定 あま り ム リ に 力 を 入れ て 締め 過ぎ な いよ 


うに する こと 


よう に な っ て いる 


a NR ; et 
土台 部 品 の 取り 付け 方 向 の 確認 土台 部 品 の 固定 グリ ス の 塗布 


ケー ス 後 方 に 排気 する か 、 そ れ と 
も 上 方 に 排気 する か で 、 土 台 の 金 
具 を 取り 付け る 位置 が 異な る の 
で 、 一 度 向 き を 確認 し て お く 。 今 


土台 の 金具 は 、 写真 の よう に 中 央 
の 膨らみ が 上 を 向く 方 向 に し て 
ネジ 止め する 。 ネ ジ 穴 は 3 カ所 が 
つなが っ て いる よう に あけ られ 


席 徹 に は シリ コン グリ ス が 同 梱 
され て いる の で 、 適 量 を 塗布 する 。 
小さ な ヘ へ ラ が ある と 、 塗 り 広 げ る 
と き に 便利 。 な い 場 合 は 、 硬 い 紙 


回 は 後方 に 排気 する 向き で 取り て いる が 、LGA1150 で は 真ん中 な ど を 使っ て 代用 する こと も で 
付け る の ネジ 穴 を 使用 する きる 


ヒー トシ ンク を 固定 する た め の 


最後 に 12cm 角 ファ ン を 固定 する 。 フ ァ ン の 固定 


CPU フ ァ ン 
電源 コネ クタ 
の 接続 


CPU フ ァ ン の 電源 コネ クタ を 、 


プレ ー ト を コア プレ ー ト の 上 に ファ ン の は ヒー トシ ンク に ファ ン 固 定 用 の 金具 を 引っ か ーー マザーボード 上 に ある CPU フ ァ 
通し て か ら 、 ヒ ー ト シン ク を CP 取り 付け け 、 フ ァ ン の 取り 付け 穴 に グッ と 押し 込む 。 こ の ン 用 コネ クタ に 接続 する 。 位 置 


U の 上 に 乗せ て 土台 の 金具 に ネ 際 、 フ ァ ン の 風向 き に は 十分 注意 する こと 。 ファ は マザー ボー ド の 印刷 や マニ ュ 
ジ 止 めす る ン の フレ ー ム に 刻ま れ た 矢印 の 向き に 風 は 流れ る アル で 確認 する 
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= ーー 初め て で も 、 再 再 入 門 で も うま く 作れ る ! 


i 
TT 
TT 
CTT 
+ 


DIMM_A1 回 
DIMM_AZ2 
DIMM_B1 
DIMM_B2 


1s は eo 
司 位 け ま か 
3 に され 


ーーM メ モリ スロ ッ ト の 番号 と 搭載 順 を 確認 。 メモ リス ロッ ト 両 端 の ノッ チ を 開く 
メモ リ と メモ リス ロッ ト に は 切り 欠き 部 分 が 設 


eam ima Pid 取り 付け る 前 に マニ ュ ア ル と マ 挿し 込む メモ リス ロッ ト を 確認 

け て ある 。 と この 部 分 を 合わ せる よう に し て 挿し ザー ボー ド 上 の 印刷 を よく 見 て 、 し た ら 、 左 右 に ある ノッ チ (ツメ ) 

込み 固定 する 。 問 違っ た 向き で は 挿し 込め な い どの スロ ッ ト に 挿 せ ば よい の か を 外側 に 開く 。 ち な み に 、 ノ ッ チ 

よう に な っ て いる が 、 ム リ に 押し 3 メモ! を 確認 。 こ の マザー で 2 枚 の メモ が 片側 に し か な い マ ザー ボー ド 
つ ド な っ て いる に 押し 込ん で メダ モリ リ を 使う 場合 は 「DIMM_A2」 と も ある 


や メモ リス ロッ ト を 壊さ な いよ うに し た い 。 [DIMM_B2] の ズ え ロ ツ ト を 使う 


メモ リス ロッ 
人 閉まっ て いる か 
確認 
メモ リ の 左右 端 に 指 を 当て 、 均 等 に 最後 に メモ リス ロッ ト の 左右 端 に あ 
メモ リ の メモ リ と メモ リス ロッ ト の 切り 欠き 部 分 力 を 入れ な が ら カ チッ と 音 が する ま る ノッ チ 部 分 を 見 て 、 閉 じ た 状 態 に 
切り 欠き 位置 を よく 見 て 、 同 じ 位置 に 来る よう に メモ で スロ ッ ト に 押し 込む な っ て いる こと を 確認 。 写真 上 の 


リ を 挿し 込む 。 反 対向 き に し て 、 ム リ に 状態 だ と ノッ チ が 浮い て お り 、 し 
を 確認 押し 込ま な いよ うに 注意 0 a 


か り 挿 し 込ま し て いな い 


電源 を 搭載 


使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー、 イ ンチ ネジ 


サイ ド パ バ パネ ル 5 

バッ ク パ ネル シー ルド を 固定 
ここ か ら 各 パー ツ を PC ケー ス に 組み 込ん で い を 取り 外す ; H87-PRO に 付属 し て いる バッ ク 

RT ET Fe a < - A 
く 。 ま ず は 電源 ユニ ッ ト と バッ ク パ ネル シー ル PC ケー ス 背 面 に ある 四 つ の 手 回 : z パネ ル の シー ルド を 取り 付け る 。 
ド の 取り 付け 作業 だ 。 ケ ー ス の サイ ド パ ネ ル は し ネジ を 外し 、 両 サイ ド パ ネ ル 背面 か ら 見 て シー ルド の フチ が 
と も 取り 3 いた ほう が 作業 が 楽に な を 少し 後ろ に ずら す と 外れ る 。 OA 外 か ら 見 えて いれ ば 取り 付け は 0O 
両方 と も 取り 外し て お いた ほう が 作業 が 楽に な サイ ド パ ネ ル は 結構 重い の で 、 ' K。 フ チ の 部 分 が 鏡 利 な の で 、 指 


る 。 ケ ー ス の ケー ブル 類 も まとめ て お こう 。 _ 取り 扱い に 注意 や 手 を 切ら な いよ うに 注意 する 
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電源 ユニ ッ ト を 設置 する 


PC ケー ス 背 面 の 底面 部 に 、 電 源 
ユニ ッ ト を 設置 する 。 今回 使っ て 
いる PC ケー ス 「Define R4]」 は 
底面 吸気 タイ プ な の で 、 電 源 ユ ニ 
ッ ト の ファ ン が 下 を 向く よう に 
配置 する こと 


使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー、 
スペ ー サ 、 ミ リネ ジ 


マザー ボー ド を 固定 する た め に は 、 マ ザー ボー 
ド ベ ー ス に 「 土 台 」 と な る スペ ー サ を 取り 付け 
る 必要 が ある 。Define R4 で は スペ ー サ を プ 
ラス ドラ イ バ ー で 固定 する た め の ア ダブ プ タ を 用 
意 し て お り 、 し っ か り と 固定 で きる 。 


マザー ボー ド を 
ケー ス に 入れ る 


先 に CPU や メモ リ な ど を 組み 込 
ん だ マザー ボー ド を 、 バ ッ ク パ 
ネル の コネ クタ の 位置 に 合わ せ 
て PC ケー ス 内 部 に 入れ る 
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シー ルド か ら 
正しく コネ クタ が 
出 て いる か 確認 


電源 ユニ ッ ト を 固定 する 


PC ケー ス 背 面 か ら 「 イ ンチ ネジ ] 
を 使っ て 、 電 源 ユ ニッ ト を 固定 す 
る 。 ネ ジ 止 め は 4 カ所 ある 。 な お 、 
ネジ は 電源 ユニ ッ ト に も 付属 し 
て いる が 、PC ケー ス 付 属 の イン 
チ ネ ジ を 使っ て も 構わ な い 


スペ ー サ を 取り 付け る 位置 を 確認 


マザー ボー ド の フォ ー ム ファ ク 
ター に よっ て 、 ス ペー サ を 取り 付 
ける 位置 や 数 は 変わ る 。Define 
R4 で は ATX に 対応 し た 位置 に 
「Al、microATX に 対応 し た 位置 
に 「M]」 と いう 印 が 付い て いる 


Usg 3.0uAsP | 


| 


バッ ク パ ネル 部 分 を よく 見 て 、 ポ ー ト 類 が 
正しく 外 に 出 て いる か を 確認 し よう 。 ポ ー 
ト と 穴 が ずれ た まま 、 強 引 に マザー ボー ド 
を 固定 し な いよ うに 注意 する こと 


スペ ー サ を 固定 する 


nS ne or B° unem 


2| | 


ファ ンコ ネ ク タ を 裏面 に 出し て お く 


電源 ユニ ッ ト の 固定 に は 関係 な 
い が 、 こ の 時 点 で 背面 ファ ン の コ 
ネ ク タ を 裏面 配線 用 の 穴 を 通し 
て 引き 出し て お く と 、Step 6 の 
作業 が 楽に な る 


必要 な 位置 と 数 が 分 か っ た ら 、 そ 
の 位置 に スペ ー サ を 固定 する 。D 
efine R4 に は プラ ス ド ラ イ バ ー を 
使っ て 固定 する こと が で きる ア 
ダ プ タ が 付属 し て いる が 、 一 般 的 
に は ソケット レン チ を 使用 する 


マザー ボー ド を 
ミリ ネジ で 固定 


バッ ク パ ネル の 状況 を 確認 し た 
ら 、PC ケ ー ス 付属 の ミリ ネジ を 
使っ て マザー ボー ド を ネジ 止め 
し よう 。 ネ ジ 穴 は 6 カ所 ある 


E 初め で で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


ー 一 衝 - 」」 咽 = hE 


マザー ボー ド に 
各種 ケー ブル を 
接続 


使う 工具 類 : な し 


マザー ボー ド に 、 電 源 ユ ニッ ト の 電源 ケー ブル 
や 各種 ピン ヘッ ダケ ー ブ ル を 接続 し て いこ う 。 
フロ ント パネ ル 以 外 の コネ クタ は 、 向 き が 合わ 
な いと 挿し 込め な いよ うに な っ て いる 。 ム リヤ 
リ 挿 し 込ま な いよ うに 注意 し よう 。 


(今回 は 不 使用 ) 


ATX24 ピ ン の 接続 EPS12V の 接続 USB 3.0/2.0 の 接続 
マザー ボー ド ベ ー ス 下 に ある 穴 か ら ケ ATX24 ピ ン と 同様 に 下 の 穴 か ら 裏 面 USB 2.0 ポ ー ト 用 の ケー ブル は 下 に あ 
ー ブ ル を 裏面 に 出し 、 脇 の 一 番 上 に あ に 引き 出し 、 上 部 背面 近く に ある 穴 か る 穴 か ら 表 面 に 戻す 。 USB 3.0 ポ ー ト 
る 穴 か ら 表面 に 戻し て 接続 する ら 表 面 に 戻し て 接続 する 用 の ケー ブル は 脇 の 上 か ら 2 番 目 の 穴 
か ら 表 面 に 戻し て 接続 する 


PANED 
or OE UT いす 


va や 0 
cy A RT 
< の 


HD オー ディ オ の 接続 フロ ント パネ ル 用 コネ クタ の 接続 ファ ン 電 源 コ ネ ク タ の 接続 
電源 ユニ ッ ト と マザー ボー ド の 間 に 、 電源 スイ ッ チ や リセ ッ ト ボ タン 用 の ピ 今回 、 ケ ー ス ファ ン の 電源 は PC ケー 
細い 隙間 が ある 。 マ ザー ボー ド 上 の コ ン ヘ へ ヘッ ダケ ー ブ ル は 、 下 に ある 穴 か ら ス の ファ ンコ ント ロー ラ 用 の ファ ン 電 
ネ ク タ も この 近く に ある の で 、 こ こ か 表面 に 戻し て 接続 する 。 ど こ に どの ピ 源 コ ネ ク タ に 接続 する の で 、 マ ザー ボ 
ら ケ ー ブ ル を 表面 に 戻し て 接続 する ン を 挿す か は マニ ュ ア ル を 確認 し よう ー ド の ファ ン 電 源 コ ネ ク タ は 使わ な い 
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ドラ イブ 類 の 


接続 


使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー、 ミリ ネジ ,、 
イン チ ネ ジ 


光学 ドラ イブ 、2.5 イ ンチ SSD、3.5 イ ンチ H 
DD の 3 台 を 取り 付け る 。 い ずれ も PC ケー ス に 
付属 し て いる ネジ を 使っ て 固定 する 。 と くに 


前 面 鹿 を 開け る 


まず は 光学 ドラ イブ を 5 イン チ ベ 
イ に 組み 込む お 。5 イ ンチ ベイ の カ 
バー を 外す た め に 、 前 面 扉 を 開け 


5 イン チ ベ ペイ 


の カバ ー を 外す 


} 


5 イン チ ベ イ に は カバ ー が 付い て 
いる が 、 光 学 ドラ イブ を 取り 付け 
る た め に は 外す 必要 が ある 。Defi 


3.5 イ ンチ HDD 固 定 用 の ネジ は Define R4 の る ne R4 は ベゼル 右端 の レバ ー を 手 
前 に 引く こと で 、 ベ ゼル が 手前 に 


専用 品 な の で 、 な くさ な いよ うに する こと 。 外れ る 


MDisc 


前 か ら 


光学 ドラ イブ を 前 面 か ら 
トレ イ 部 分 が 前 に な る 向き で 、 前 面 か ら 光 ドラ イブ は 前 面 が フラ ッ ト に な る 位置 まで | 
学 ド ライ ブ を 挿し 込む 押し 込む 。 飛 び 出 す と 前 面 扉 と 十 渉 する 上 、 光学 ドラ イブ の 固定 に は ミリ ネジ 


か ら 
な に より も カッ コ 悪 い の で 、 し っ か り 調 整 を 使う 。 今回 は 両 脇 に ある 複数 の 
し て お こう 画定 ネジ 穴 の うち 、 一 番 前 に 位置 し て 
いる ネジ 穴 を 使用 し た 


へ 夫 m 
シャ ドー ベイ か ら ア ダ プ タ を 引き 抜く 


KO 


裏側 か ら ミ リネ ジ で 固定 


1 
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SSD 取 り 付 け 向 き と ネ ジ 穴 を 確認 
次 に SSD と HDD を 固定 する 。 SSD は 、 ア ダ プ タ の 底面 に ある ネジ 穴 を 合わ せ た 状 態 で 指 で 支 


シャ ドー ベイ は アダ プ タ 式 で 、 勝 
に ある フッ ク を 内 側 に 押し て 、 手 
前 に 引っ 張る こと で 外す こと が 
で きる 


作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


25 イ ンチ ドラ イブ 用 の ネジ 穴 を 
使っ て 固定 する 。 最初 に ネジ 穴 の 
位置 と 、 取 り 付 ける 向き を 確認 し 
て お く こ と 。 向き を 間違え る と や 
り 直 し に な る 


え 、PC ケ ー ス 付属 の ミリ ネジ を 
使っ て 、 ア ダ プ タ の 底面 か ら SS 
D を ネジ 止め する 


HDD 用 の 
ネジ 穴 を 確認 


SSD と 同じ よう に 3.5 イ ンチ HD 
D を アダ プ タ に 乗せ て 、 ゴ ム ワ 
ッ シ ャ ー が 組み 込ま れ た 3.5 イ ン 
チ ド ラ イブ 用 の ネジ 穴 の 位置 と 
向き を 確認 する 


側 か ら 
専用 の ネジ で 
固定 する 


PC ケー ス 付 属 の 、3.5 イ ンチ ド 
ライ ブ 固 定 用 ネジ を 使っ て ネジ 
止め する 。 ゴ ム ワ ッ シ ャ ー は 、 昌 
DD の 振動 を PC ケー ス に 伝わり 
に くく する た め の も の 


初め て で も 。、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


アタ ダ タプ タ を 
シャ ドー ベイ に 
戻す 


SSD と HDD を 組み 込ん だ アダ プ タ を 、PC 
ケー ス の シャ ドー ベイ に 戻す 。 ア ダ プ タ は 
「 カ チッ 」 と 音 が する まで 挿し 込め ば よい 


電源 に プラ グイ ン ケ ー ブ ル を 接続 
属す る プラ グ 


電源 ユニ ッ ト に 付 


Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル を 接続 
裏面 に 引き 出し た Serial ATA 電 


12 


イン の 電源 ケー ブル を 接続 。 今回 
は Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル が 2 
本 、 ペ リフ ェ ラ ル 電 源 ケ ー ブ ル が 
1 本 必要 。 ケ ー ブ ル は ケー ス の 裏 
側 に 引き 出し て お こう 


= 


eo 


Fv 
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源 ケ ー ブ ル を 、SSD と HDD、 光 
学 ド ライ ブ の 電源 コネ クタ に 接 
続 。 コ ネ ク タ は 向き が 合っ て いな 
いと 挿し 込め な い の で 、 ム リ な カカ 
を か け な い よう に 注意 する 


Serial ATA マザー ボー ド 付 属 の Serial ATA ケ ー ブ ル を 、 
ケー ブル を マザー ボー ド に 接続 。 今 回 は 分 か りや すい 
マザー ボー ド に よう に 、 ポ ー ト 1 に SSD、 ポ ー ト 2 に HDD、 


接続 


ポー ト 6 に 光学 ドラ イブ を 接続 し た 


Serial ATA 
ケー ブル を 
裏 に 回 す 


電源 ケー ブル と 同様 、 一 度 ケ ー 
ブル を 裏面 に 回 し て お く 。 こ の 
際 、 ど の ケー ブル を どの ドラ イ 
ブ に 接続 する の か を シー ル な ど 
で メモ を 貼り 付け て お く と 便利 


ファ ンコ ン 用 の 電源 コネ クタ を 接続 


PC ケー ス の ファ ンコ ント ロー ル 
ユニ ッ ト の コネ クタ と 、 ペ リフ ェ 
ラル 電源 コネ クタ を 接続 する 。 こ 
の 作業 を 忘れ る と ファ ン が 動作 
し な い の で 、 こ こも 要 注 意 


is < 
Serial ATA 
ケー ブル を 
ドラ イブ に 接続 


裏面 に 回 し た Serial ATA 電 源 ケ 
ー ブ ル を 、 そ れ ぞ れ の ドラ イブ 
に 接続 し て いく 。 L 字 形 タ イプ の 
コネ クタ だ と 、 ケ ー ブ ル の 張り 
出し が 少な く 省 スペ ー ス 
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ーー ーー = 
= 
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使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー、 イ ンチ ネジ j 


ビデ オカ ー ド は PCI Express 3.0 x16 ス ロ 
ッ ト に 取り 付け る 。 一般 的 な マザー ボー ド で 
は 、 一 番 上 も し く は 2 番目 の 拡張 スロ ッ ト だ 。 
取り 付け 用 の ネジ は 、 拡 張 ス ロッ ト の ブラ ケッ 
ト を 固定 し て いる ネジ を 再 利用 する 。 


C | 
é 
: 


“ 


へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ 


拡張 スロ ッ ト に ビデ オカ ー ド の 端子 部 分 を 


Un 
ee — 
a — ーー 
王 = 


搭載 する スロ ッ ト を 確認 
H87-PRO は 、PCIExpress xl1 
スロ ッ ト の 下 に ある x16 ス ロッ ト 
が 、PCIExpress 3.0 に 対応 し て 
いる 。 ビ デオ カー ド は 必ず ここ に 
装着 する こと 


ブラ ケッ ト 部 を 
ネジ 止め 


手順 2 で 外し た ブラ ケッ ト 固 定 用 
の ネジ を 使っ て ビデ オカ ー ド を 


a 打 ーー 


ビデ オカ ー ド を 合わ せ 、 垂 直方 向 に ギュ ッ と 挿し 込む 。 端 。 固定 する 。 手 で 回 し て 仮 止め し 
スロ ッ ト に 装着 子 部 分 が 浮い て いな いか 、 し っ か り と 確認 て か ら 、 ド ライ バー で きち ん と 
する の を 忘れ ず に 締め る 


拡張 カー ド 用 の ベゼル を 取り 外す 


拡張 カー ド 固 定 部 を ふさ いで い 
る ベゼル を 取り 外す 。 今回 取り 付 
ける ビデ オカ ー ド は 拡張 スロ ッ 
ト 2 基 分 の 厚 さ が ある の で 、 ベ ゼ 
ル も 2 個 取 り 外 す 。 外 す の は 上 か 
ら 2 番 目 と 3 番目 


PCI Express 
補助 電源 を 接続 


今回 使っ て いる ビデ オカ ー ド は 、 
補助 電源 の 供給 が 必要 。 電源 ユ 
ニッ ト に PCIExpress 補 助 電 源 
の ケー ブル を 接続 し い 、 ビ デオ カ 
ー ド に も 6 ピン コネ クタ を 接続 


起動 の 確認 


合う 工具 類 : な し 


ここ まで で 組み 込み 作業 は 一 通り 完了 だ が 、 こ 
の 時 点 で 起動 確認 作業 を し て お きた い 。 コ ネ ク 
タ が 外れ て いな いか も 指 差 し 確認 で チェ ッ ク す 
る 。 裏面 配 線 を 整理 し た 後 で 「 起 動 し な い !」 
と な る と 二 度 手間 に な っ て めん どう だ 。 
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外部 機器 用 の ケー ブル を 接続 
電源 ユニ ッ ト に 主 電源 ケー ブル 、 ビ デオ カー ド に 
ディ スプ レイ 接続 用 ケー ブル 、 マ ザー ボー ド に L 
AN ケ ー ブ ル 、 キ ー ボ ー ド と マウ ス の USB ケ ー ブ 
ル を それ ぞ れ 接続 する 


電源 ユニ ッ ト の 
主 電 源 を 
ON に する 


電源 ユニ ッ ト 背 面 に は 、 電 源 ユ 
ニッ ト 自 体 の 電源 を ON/OFF す 
る た め の 主 電源 スイ ッ チ が 付い 
て いる 。「 一 」 側 に する と 電源 が 
ON に な る 


i 
i 初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作れ る ! 


a == PC 自作 _ 


American 


= Megatrends 


起動 し な い 
場合 は 
A コネ クタ 類 を 
電源 ボタ ン を a 
ま 起動 し な いな どの トラ ブル が 起 
Define R4 の 電源 ボタ ン は 、 天 板 きた と き は 、 ま ず コ ネ ク タ 類 の 
手前 側 に ある 。 こ れ を カチ ッ と ディ スプ レイ に 液晶 ディ スプ レイ に 、UEFI の 初期 化 画面 な 接続 を チェ ッ ク 。 詳 し く は p.416 
音 が する まで 押す と 、 自 作 PC の 文字 が 表示 ど が 表示 され た ら 起 動 確認 は OK。「F1」 キ の 「 ト ラブ ル 発 生 時 の 原因 特定 
電源 が 入り 、CPU フ ァ ン や ケー ー を 押し て UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 し 、S 方 法 | を 参考 に し て ほし い 


ス フ ァ ン が 回 転 を 始め る され た ら OK SD と HDD が 認識 され て いる か 確認 し よう 


ケー ブル 類 の A 
整理 和幸 | 


使う 工具 類 : プラ ス ド ラ イ バ ー、 
ケー ブル タイ 


\ 


= 裏面 の ケー ブル を 確認 ケー ブル タイ で まとめ る 

Define R4 は 裏面 配線 に 対応 する 。 し か し 、 引水 人 二 が 箕 党 し 大 大 二 NR CS 
た ニニ プ づ ルル た を た 章介 中 = 押 り スス か だ だ は は け は 信 yy UE 1 ーー 文 7 Cat 態 ーー に = 

ケー ジル を た だ 豆 便 に 押 し 込む だけ で は え メ 。 の ケー ブル 類 。 た だ 裏側 に 回 し た す 穴 が ある の で 、 こ れ を 使っ て ケ 
配線 が 分 か り に くい 上 、 サ イド パネ ル も 閉め に だ け な の で 、 パ バラ バラ で 汚い 。 サ ー ブ ル を 固定 で きる 。 ま た 、 ベ ル 
くく な る 。 き ちん と 整理 し て お け ば メン テ ナ ン イド パネ ル が 閉め に くく な る だ クロ テー プ を 使え ば や り 直 し も 
di hE け で な く 、 引 っ 張ら れ て ケー ブル 簡単 だ 。 太い ケー ブル は 重ね な い 
ス も し や すぐ く なり 、 地 味 だ が 重要 な 作業 だ 。 が 抜け る 心配 も ある よう に まとめ る の が コツ 


サイ ド パ ネ ル を 
閉め て 完成 
_ 最後 に サイ ド パ ネ ル を 戻せ ば 、 
i 各所 で ケー ブル を まとめ 、 キ レイ に 整理 し た 状態 が 上 の 写真 だ 。 組み 立て 作業 は 完了 。 な お 、 サ 
ケー ブル を 整理 する と マザー ボー ド 側 に は 最小 限 の ケー ブル し か 露出 し て お ら ず 、 フ ァ イド パネ ル は PC ケー ス を 横 に 倒 
こん な に スッ キリ ン に ケー ブル が 接触 する 心配 は な い 。 ま た 、 裏 面 も 最初 の 写真 よ し て 取り 付け る と 、 ス ムー ズ に 
り も し っ か り と 整理 され て お り 、 見 た 目 も 美しい 仕上 が り だ 作業 を 行なえ る 
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Step 1 1 | _ a 0 Ci Systen Performance 


ASUS Optinal 


A RN 
| 4 UEFI: HL-DT-ST UDRAM GH24NSBO (3790MB) 
使う 工具 類 " な し : が | ラク Shortcut (F3) fAdvanced Mode (F7) 
イン スト ー ル ディ スク を セッ ト UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 確認 と 設定 

EN TE 電源 ボタ ン を 押し て 自作 PC を 起 再起 動 中 に 「Dell キー を 押し て 
= EE て 電源 ホ タ ン (=) = 
詳し い イ ンズ ドー ル 方 法 に つい て は 、'p.422 動 し 、 光学 ドラ イブ の トレ イ を 開 UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 、Bo 
か ら の 「OS イ ンス トー ル 和 人 入門 」 を 参照 し て ほ く 。 そ し て イン スト ー ル ディ スク ot Priority で 光学 ドラ イブ か ら 起 
し い が 、 こ こ で は お お ま か な イ ンス トー ル の 流 を 入れ て トレ イ を 閉じ 、 ディ スク 動 す る よう に 設定 する 。 その 際 

を 認識 し た ら 、 リ セッ ト ボ タン を [UEFI: ~]」 と いう ドラ イブ 名 を 
れ を 紹介 し て みよ う 。 押し て 再起 動 す る 選択 する の を 忘れ ず に 


FA < | 


M9 © \] 


1 の トール する アイ テム を 選択 し で くだ あい 。 


7 
2p ほか の デバ イス 
陣 PCT シン プル 通信 コン トロ ー ラ ー 


Windows 8.1 の イン スト ー ル デバ イス ドラ イ バ の イン スト ー ル デバ イス マネ ー ジ ャ ー で 確認 
Windows 8.1 の イン スト ー ラ が OS の イン スト ー ル が 終了 し た ら 、 最後 に デバ イス マネ ー ジ ャ ー を 
起動 する の で 、 あ と は ウィ ザー ド マザー ボー ド と ビデ オカ ー ド 添 起動 し 、 各 パー ツ が きち ん と Win 
に 従っ て 、 作 業 を 行なっ て いけ ば 付 の ドラ イ バ デ ィ ス ク か ら デ バ dows に 認識 され て いる か どう か 
EE い イス ドラ イ バ を イン スト ー ル 。 最 を 確認 し よう 。 す べ て の デバ イス 

新版 を メー カー の Web サ イト か に 「!」 マー ク が 付い て いな けれ 
ら ダ ウン ロー ド し て も よい ば OK だ 


cs = ss 今回 は SSD と HDD と いう 二 っ つの 
確実 な イ ンス ト ル の た め に スト レー ジ デ バイ ス を 組み 込ん で い 
る が 、 こ の 構成 だ と HDD や SSD を 
OHDD 側 の ケー ブル を 抜い て お く ©⑥ 「 コ ンピュータ ー の 管理 」 を 起動 接続 する ポー ト の 位置 や 起動 順序 の 
HDD か ら 電 源 か Ser GSAE2 の 設定 に より 、 起 動 の た め の デ ー タ 領 
ial ATA ケ ー ブ ル を 終わ っ た ら 、 抜 いた 域 が SSD で は な く HDD に 作成 され 
抜い て お け ば 、 HD 団 回 同 の 唐人 な て し まう こと が ある 。 これ は 、 よ く 
ロカ トド の の) RR a ある トラ ブル の 一 つ だ 。 


| ら 認 識 さ れ な く な る コタ の 管理 その 状態 で は 、HDD を 外す と Wi 
か ら HDD を 認識 さ ndows を 起動 で を な く な っ て し ま 
\ = せる 作業 を 行なう うた め 、SSD や HDD を 交換 し た い 
Ok ドラ イプ 箇所 は SSD の み で OHDD が 見 える よう に な っ た と いう よう な と きま に めん どう な こと 
SS の 2 * デバ イス と ドラ イブ (3) HDD が 利用 で き る [ 避 な る SG だ トラ ブル を 避け る 
MMO SSD し LU っ ーー 人 謙 m よう に な っ た 。 必 要 た め 、Windows イ ンス トー ル 時 の 
"認識 され て いな ES み HDD 側 の 電源 や Serial ATA ケ ー 
内 ‘AD E a si TE 三 の 管 理 | 邊 で GQ 光 ブル を 外し て お く と よい 。 こ うす る 
起動 用 デー タタ 領域 が a ドー DD こと で 、 間 違い な く SSD に 起動 用 

作成 され て し まう ト の ドラ イブ 名 を 変更 デー タ 領 域 が 作成 され る 。 

ラブ ル を 防げ る お EA 
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= 


in TX 小型 PC 自作 の 
で 性 る "注意 点 


接 め で で も 、 再 入 門 で も うま く 作れ る ! 


(5 


た ここ で は Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス を ペー ス に し た 小 穫 PC の 坦 み 立 」 
て 竹 の 注 宮 点 を 紹介 する 。Mint 1i-ITX は 内 部 が 狭 ぐ て 祭 裕 が な いた 


め 、 >、 組 み 込 み 順 序 や ケー ブル の 整理 に 配慮 する 必要 が ある 。 == 


= = = 
TEXT : 竹 
Mini-ITX で の 自作 は 今回 使用 し た パー ツ の 一 覧 と 価格 
Cw * ‘ 

4 ノ の 選定 カ 大 事 ala 製品 実 売 価格 
Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス は 、ATX 対 応 PC ケ CPU Intel Core i3-4340 (3.6GHz) 17,000 円 前 後 
i マザー ボー ド GIGA-BYTE GA-Z87N-WIFI (rev.1.0) (Intel Z87) 18,000 円 前 後 
ー ス と 比べ る と 内 部 が 狭く 、 組 み 込 み 難 易 度 メモ リ CFD 販売 CFD ELIXIR W3U1600HQ-4G (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB X2) 9.500 円 前 後 
が 高い 。 初心 者 な ら 、 組 み 3 が ssD Samsung 840 EVO MZ-7TE120B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、120GB) 8,000 円 前 後 
初心 者 な ら 、 組 み 込 み 難 易 度 が 低 HDD Western Digital WD Green WD20EZRX (Serial ATA 3.0、5,400rpm、2TB) 8,500 円 前 後 
い 、 な る べく サイ ズ が 大 きめ の PC ケー ス が 光学 ドラ イブ __ パナ ソニ ッ ク UJ-265 (BD-R 6 倍速 ) 7,000 円 前 後 
Ne i 拉 PC ケー ス Antec ISK600 (Mini-IT%) 8,000 円 前 後 
オス ス メ だ 。 今回 は 内 部 が 広く マザー ボー ド 電源 ユニ ッ ト ドサ イズ 剛力 短 2 ブ ラグ イン SPGT2-500P/A (500W、 80PLUS Bronz8) 6.000 円 前 後 
周辺 の 空間 に 余裕 が あり 、 ケ ー ブ ル 整理 も し その ほか アイ ネッ クス SLS-3005SA (Slimline SATA ケ ー ブ ル ) 1,000 円 前 後 


や すい Antec の 「TISK600」 を 選択 し て いる 。 

電源 ユニ ッ ト は 、 奥 行き が 12.3cm と 短く P 
C ケ ー ス 内 で ジャ マ に な り に くい サイ ズ の 
「 剛 力 短 2 プラ グイ ン 」 だ 。 内 部 が 狭い Mini-| 
TX 対応 ケー ス で は この 短 さ が メリ ッ ト 。 そ 
の 意味 で は 、SFX 電 源 や AC ア ダ プ タタ イプ 
を 選択 する の も あり だ 。 

Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス の 場合 、 最 初 に 組 
み 込 み 順序 を 考え て お く こ と も 重要 だ 。 あ る 
パー ツ を 組み 込む こと で マザー ボー ド の 一 部 
が 隠れ て ケー ブル 接続 が で き な く な っ た り 、 
別 の パー ツ と 和 干渉 し た りす る 可能 性 が 出 て く 


ISK600 で 組み 立て る ! 
小型 の Mini-ITX PC 


ファ ン ま わり は スッ キリ 
CPU フ ァ ン や ケー ス フ ァ ン の まわ り 
に ある ケー ブル は 、 王 渉 を 防ぐ た め 
に と くに し っ か り と 整理 する 


Mini-ITX は 内 部 を チェ ッ ク し 
最初 に 組み 込む 順序 を 考え る 


光学 ドラ イブ や 3.5/2.5 イ ンチ ドラ イブ 用 
の ベイ は PC ケー ス か ら 外 すこ と が 可能 


まず は マザー ボー ド を 組み 込む 。 電 源 
ッ ト が 先 だ と 千 渉 し て 組み 込み に くく な る 


電源 ユニ ッ ト を 組み 込む 。 電 源 の シャ ー シ 
が マザー ボー ド に ぷ ぶつ か ら な いよ うに 注意 


【 問 い 合 わせ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) / ノ http://www.intel.co.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売) ノ http://ww 
w.gigabyte.jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (TG マー ケティング ) ノ http:/japan.samsung. 
com/、Western Digital : 0120-994-120 ノ http://www.wdc.com/jp/、 パ ナ ソ ニッ ク : 0120-873029 ノ http://panasonic.jp/、Antec : 03-5812-5820 ( リ 
ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) ノ http://www.antec.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp、 ア イネ ックス : 042-467-7676 


/ http://www.ainex.jp/ 


at83,000msg 


各種 ケー ブル を 接続 する 。 ド ライ ブ 類 を 組 
み 込 ん だ 後 だ と 作業 し に くい 部 分 が ある 


外し て お いた ベイ ユニ ッ ト に 、SSD や HD 
D、 光学 ドラ イブ を 固定 する 


ベイ ユニ ッ ト を PC ケー ス に 戻し 、 ケ ー ブ ル 
を ドラ イブ に 接続 する 


ATX 対 応 PC じ ケー ス と 違い 、 ケ ー ブ ル 整理 
は 組み 込み の 途中 で 随時 行なう 


ドラ イブ ベイ は 上 に ある 

3.5 イ ンチ HDD や 2.5 イ ンチ SSD、5 イ 
ンチ スリ ム 光 学 ドラ イブ は 上 に ある 
取り 外し 可能 な ベイ ユニ ッ ト に 装着 


UU 


ケー ブル が 集中 

前 面 左側 は 、 電 源 ケ ー ブ ル や ピン へ 
ッ ダ ケー ブル な ど が 集中 する 。 キ レ 
イ に 整理 し た い 


TU 
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ISK600 は 、 前 面 近 くに 装備 する 2.5 イ ンチ 
シャ ドー ベイ と 光学 ドラ イブ 用 ベイ 、 中 央 に 
ある 3.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 外す こと で 、 
ほぼ フレ ー ム だ け の 状態 に な る 。 ま た 人 筐 体 自 
体 が Mini-ITX ケ ー ス と し て は 大 きめ で 、 そ の 
分 内 部 の 空間 は 広い 。 組み込み 順序 を きち ん 
と 守れ ば 、 和 初心 者 で も それ ほど 苦労 する こと 
な く 組 み 込 め る だ ろう 。 

た だ し 、 ド ライ ブ 類 や 電源 ユニ ッ ト の 組み 
込み は ISK600 特 有 の 手順 が ある の で 、 マ ニ 
ュ ア ル を きち ん と 確認 し て お きた い 。 


マザー ボー ド の 
組み 込み 方 才 


p.405~406 の 手順 を 参考 
に 、 マ ザー ボー ド を ケー ス 
に 入れ て 固定 する 


まず 電源 ユニ ッ ト に 電源 を 供給 する 
ケー ブル を 、 電 源 ユ ニッ ト 用 フレ ー ” 
ム の 隙間 に 通し て お く 。 そ の 上 で 電 
源 ユ ニッ ト を 固定 する 。 こ うし な い 
と 電源 コネ クタ が 挿 せ な い 
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マザー ボー ド を 先 に 
取り 付け る 


電源 ユニ ッ ト の 
取り 付け 


ケー ブル は この 時 点 で 挿す 


電源 ユニ ッ ト を 組み 込ん だ 
この 時 点 で ほとん どの 
ケー ブル を マザー ボー ド に 
接続 し て お く 。 シ ャ ドー ベ 
イ を 組み 込ん で し まう と 、 
中 央 の スペ ー ス な ど に 手 が 
届き に くく な っ て し まう 


ら 、 


ISK600 で は 、 ベ イ 
ユニ ッ ト は ツー ルレ 
ス で 簡単 に 脱着 で き 
る 。 組 み 込 み 時 に ジ 
ャ マ に な る の で 、 あ 
ら か じ め ど ちら も 外 
し て お こう 


ドラ イブ 取り 付け 
の 注意 点 


スリ ム 光 学 ド ライ ブ 用 の ネジ は 特殊 
スリ ム 光 学 ドラ イブ の 固定 は 、ISK600 に 付属 し て いる 小さ な ミ 
リネ ジ を 使う 。 固定 に は 精密 ドラ イ バ ー が ある と 便利 


接続 に は Slimline SATA 
! ー ブ ル が 必要 


スリ ム 光 学 ドラ イブ に 付属 し て いな 
い 場 合 は 、 別 途 ケ ー ブ ル を 購入 する 
必要 が ある 。 購 入 時 は ケー ブル の 長 
さ に も 注意 し よう 


コネ クタ の 

。 スペ ー ス に 
| 注意 
スリ ム 光 学 ド ライ 
ブ 用 の ベイ と 35 
話 イン チ シ ャ ドー ベ 
イ の 隙間 が か な り 
庫 狭い 。SSD に 接続 
する 電源 と Serial 
直 ATA コ ネ ク タ は 、 
L 字 形 の も の を 使 
お う 


= : = 
ーー 初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作れ る ! 


Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス で は 、ATX ケ ー ス 
より も ケー ブル 整理 が 重要 。 と いう の も 、 に ほ 
と ん どの Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス で は 「 ケ ー 
ブル 配線 用 の スペ ー ス 」 と いう も の が 最低 限 
し か 用 意 さ れず 、 余 っ た ケー ブル が 内 部 で ジ 
ャ マ に な りや すい か ら だ 。 余っ た ケー ブル 類 
を その まま に し て お く と CPU フ ァ ン や ケー 
ス フ ァ ン に 接触 し 、 フ ァ ン が 停止 し て パー ツ 
が 過熱 し た り 、 ケ ー ブ ル が 了 断線 し た り し て 、 
トラ ブル の 原因 に な りか ね な い 。 

ISK600 で は 、 ま ず CPU フ ァ ン と ケー ス フ 
ァ ン が ある 背面 近く の スペ ー ス を し っ か り 整 
理 す る こと を 考え よう 。 右 の 手順 に ある よう 
に 、 電 源 ユ ニッ ト と マザー ボー ド の 隙間 の ス 
ペー ス を 使っ て 電源 ケー ブル を 整理 する と 、 
マザー ボー ド 上 の スペ ー ス が スッ キリ する 。 

ケー ブル 整理 は 各 パ ー ツ の 組み 込み の 作業 
途中 も 行なう の が よい 。 ISK600 は シャ ドー 
ベイ を 組み 込む と 、 マ ザー ボー ド と 電源 の 隙 
間 に 通 し た ケー ブル が 見 えな く な る 。 こ こも 
まとめ る べき ポイ ント の 一 つ な の だ が 、ATX 
対応 PC ケー ス に 組み 込む と き の よ うに 、「 組 
み 込 み が 全 部 終わ っ て か ら 」 で は 作業 を 行 な 
えな い 。 こ れ も 内 部 が 狭く 、 構 造 が 複雑 な M 
ini-ITX 特 有 の 注意 点 で ある 。 


ニニ 


ケー ブル を 整理 す 
る CP フラ テテ 
ン と ケー ス フ ァ ン 
の 回 り の 空間 は ス 
ッ キ リ と 何 も な い 
状態 に な る 。 コネ 
クタ や ケー ブル が 
ファ ン に 王 渉 する 
こと も な い 


ケー ブル 
まとめ に は 
順番 が ある 


電源 の 根元 で 
まとめ る 
電源 と ピン ヘッ ダコ ネ 
クタ を 接続 し た ら 、 最 
初 に 電源 ケー ブル の 根 
元 付近 で 一 旦 ケ ー ブ ル 
を まとめ る 


右側 面 で 
まとめ る 


” / 『 最後 に し シャ ドー ベイ を 
— プ d 組み 込ん で ケー ブル を 
A nn 接続 し た ら 、 そ れ ら の 


ケー ブル を 比較 的 スペ 
ー ス に 余裕 が あり 、 ケ 
ー ス ファ ン と CPU フ 
アァ アン に 王 渉 し に くい 右 
側面 に まとめ る 


電源 ケー ブル と USB の ピン ヘッ ダケ ー ブ 
ル な ど を 、 電 源 ユ ニッ ト と マザー ボー ド 
の 隙間 を 使っ て 、 ケ ー ブ ル の 中 間 地 点 で 
まとめ る 


Mini-ITX 対 応 マ ザー ボー ド は 、ATX マ ザー ボー ド と 比 
べ る と Serial ATA ポ ー ト や ピン ヘッ ダ 、ATX24 ピ ンコ 
ネ ク タ の 位置 な ど が 製品 に よっ て 大 きく 異な る 。 そ の た 
め 、 同 じ ケ ー ス を 使っ て も マザー ボー ド に よっ て 組み 込 
み 難 易 度 は 大 きく 変化 する 。 あ る マザー ボー ド で は ケー 
ブル の 長 さ が ちょ うど よい の に 、 あ る マザー ボー ド で は 
長く さ が 足 りな い 、 あ る い は 長 過 ぎる と いっ た よう に だ 。 

使い た い PC ケ ー ス が 決ま っ て いる な ら 、PC ケ ー ス の 


ケー ブル の 位置 や 長 さ を チェ ッ ク し 、 使 いた い マ ザー ボ 
ー ド に マッ チ し て いる か どう か も 購入 前 に チェ ッ ク し て 
お け ば 、 い ざ 組 み 立 て る 段階 に な っ て ケー ブル が 使え な 
か っ た な ど と いう トラ ブル も 回 避 で きる 。 


sk [—) 
ASUSTek の Z87I-PRO は 、 そ れ ら 
が 下部 や 左側 に 分 散 し て いる 。 そ の 
の の の EE 


GIGA-BYTE の GA-Z87N-WIFI は 、 
ピン ヘッ ダ と ATX24 ピ ンコ ネ ク タ 、 
Serial ATA ポ ー ト が 右側 に 集中 
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まず は UEFI の 初期 化 を 行なう 


起動 し な いな どの トラ ブル が 発生 し た 場合 
は 、 と りあ え ず UEFI の 初期 化 を 行なっ て み 
る と よい 。 初期 化 は 、 基 板 上 に 用 意 さ れ た ボ 
タン や ジャ ン パ スイ ッ チ な ど で 行 な うこ と が 
で きる 。 方 法 は マザー ボー ド に よっ て 違う の 
で マニ ュ ア ル で 確認 し よう 。 


ここ で は 症状 別に 
映し て いた だ きた い 。 


TEXT : 滝 伸次 


3 | 


UEFI の 初期 化 方 法 


UEFI の 初期 化 の 方 法 は マザー ボー ド に よっ て 違う 
が 、 基 板 上 や バッ ク パ ネル に 用 意 さ れ た CMOS ク 
リア ボタ ン や 基板 上 の CMOS ク リア ジャ ン パ スイ 
ッ チ な ど で 行 な うこ と が で きる 。 和 実行 方 法 は マニ 
ュ ア ル で 確認 し よう 


スイ ッ チ な ど が な い 場 合 
UEFI 初 期 化 用 の ジャ ン パ スイ ッ チ な ど が な い 場 合 
は 、 電 源 コ ン セ ント を 抜い て か ら UEFI の 設定 内 
容 を 保持 する た め に 搭載 され て いる 電池 を 外し 、 
10 秒 ほど 待っ て か ら も と に 戻す 。 こ れ で UEFI の 
設定 は 初期 化 さ れる 


症状 ( 


®① 
電源 が 入ら な い 


電源 が 入ら な い 要 因 と し て 考え られ る の 
は 、 電 源 ユ ニッ ト 、 マ ザー ボー ド な どの 
パー ツ の 故障 、 組み 立て 不良 、 ケ ー ブ ル 
不良 な ど 。 右 に 示し た ケー ブル 未 接続 な 
どの ケア レス ミス を 確認 し た 後 、 下 の チ 
ェ ッ ク を 行 な お う 。 


Dn 
n 


マザー ボー ド の 基板 上 に 
スタ ン バ イ 電源 LED が ある 場合 の 
確認 方 法 


ニッ ト か マザー 


の 不良 


ケア レス ミス が か な いか 確認 


・ 電 源 ケ ー ブ ル が コン セン ト に 挿 さ っ て いる か 


・ATX24 ピン 、EPS12V な どの 電源 ケー ブル が きち ん と 


接続 され て いる か 


CPU、 マ ザー ボー ド 、 
電源 ユニ ッ ト の み の 構 
成 で 検証 


電源 の スイ ッ チ は 「 一 」 が 
ON、「 〇 」 が OFF。 間 違い 
や すい の で 注意 し た い 


GRU ボド < 
電源 ユニ ッ ト 以 外 の パ 


5V 給 昌 を 示す マザー ボ 
ー ド 上 の スタ ン バ イ 電 
源 LED が 点滅 し て いる 


スタ ン バ イ 電源 LED が 
点灯 


マザー ボー ド の 取り 付 
け 不 良 の 可能 性 大 。 シ 
ョ ー ト し て いた 恐れ ア 
LB) 


電源 ユニ ッ ト と マザー 
ボー ド を PC ケー ス か ら 
取り 出し て 検証 


スタ ン バ イ 電源 LED は 
点滅 し た まま 
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ー つ ー つ パー ツ を 追加 


電源 が 入ら な い し な が ら 原 因 を 特定 


電源 が 入る よう に な っ 


電源 ユニ ッ ト 、 マ ザー 5V 給 電 を 示す マザー ボー 


ボー ド 、CPU の いずれ ド 上 の スタ ン バ イ 電源 LE 
こ に 恐れ ア ! 原 0 
し て いた 恐れ アリ か が 原因 D。 ス イッ チ ボ タ ン が そ 
の 役割 を 兼ね て いる も の 
も ある 


電源 は 入る が 、 す ぐに 切れ る 


電源 は 入る も の の すぐ に 切れ る と いう 場合 
| 7 細 が きき 誠 ん と る よう に へ 

いる こと が 主 に 疑わ れる 。 右 の 手順 で 検証 

l 

l 


を 行なっ て 原因 を 突き 止め よう 。 すぐ に 切れ る 症状 は 変わ ら = ” ー ボ ー 
な い 


時 源 は 入る も の の 契 札 る < 入る を 繰り 返 i し て いる マザー ボ 古い CPU で 起動 し て UEFI 
す と いう 症状 が 出 て いる 場合 は 、 電 源 ユ ニ | | 二 ド が 発売 され た 後に UR を 最新 の も の に アッ プ 
ッ ト 、 マ ザー ボー ド の 故障 に 加え 、UEF| 。! | 登場 し た 新しい CPU を 使 OS デー ト す る 。 な けれ ば 

l 

l 

l 


用 し て いる 購入 店 舗 に お 願い する 
の バー ジョ ン が 古く C じ PU を きち ん と 認識 


で き て いな い 可 能 性 も 考え られ る 。 


ニッ ト か マザー ボー ド の 不良 


ケア レス ミス が な いか 確認 


電源 は 入る が 、 
画面 に 何 も 表 示さ れ な い 


・ デ ィ ス プレ イ の 電源 ケー ブル が コン セン ト に 挿 さ っ て いる か 


電源 は 入る が 、 画 面 に 何 も 表 示さ れ な い 場 合 
に 考え られ る の は 、CPU、 電 源 ユ ニッ ト 、 マ 
ザー ボー ド 、 ビ デオ カー ド 、 メ モリ な どの 故 
障 、 メ モリ の 相性 、 組 み 立 て 不良 、 ケ ー ブ ル 
不良 な ど 。 ま ず ケ アレ スミ ス が な いか 右 の 点 
を 確認 し た 後 、 下 の チェ ッ ク を 行 な お う 。 


ビー プ 音 が 喰 ら な い * ま た は POST コ ー ド LE : ビデ オカ ー ド の EPS12V 電 源 ケ 
D (搭載 され て いる 場合 ) が 表示 され な い 補助 電源 ケー ブ 4 ブル の 接続 

ル が きち ん と 接 は 、 忘 れ て し ま 
ビー プ 音 が 鳴る * ま た は POST コ ー ド LED ( 搭 メモ リ 、 ビ デオ カー ド 、 マ ザー ボー ド ES A 
載 さ れ て いる 場合 ) が 表示 され て いる の 不良 が 疑わ れる 確認 する 注意 


ビデ オカ ー ド の 不良 


メモ リ を 複数 枚 使 用 し て いる 場合 は 1 メモ リ 、 マ ザ 
=$ また は メモ リ 
を 夫 えな が ら 陰 。| 下面 が ま 示さ れ な い | 界 計 2 


お a メモ リ の 不良 、 メ モリ と マザー ボー ド ※ ブザー を 装備 し て いな い マ ザー ボー ド の 場合 、 
画面 が 表示 され た の 相性 問題 の 可能 性 アリ ビー プ 音 を 聞く に は ケー ス の スピ ー カ ー ケ ー ブ ル の 接続 が 必要 


面 が 表示 され な い 


電源 ユニ ッ ト の ①ATX20/24 ピン コネ クタ の ⑦② 電 源 ユ ニッ ト の AC ス イッ チ を 
簡 連 チ ェ ッ ク 方 法 PS-ON と GND を ショ ー ト させ る ON に する 


保証 外 の 自己 責任 行為 と な i 
、 電 源 ユ ニッ ト が 動作 

する か どう か は 、 a 

ts 


(1 


る 。 電源 ユニ ッ ee ) A ラタン が 軸 れれ は 正夫 
E 和正 = ュー 。 z ン i 3 
寿 わ れる 場合 は 、 試 し て み ' ) } — ファ ン が 回 ら な い 場合 は 


る と よい だ ろう 。 故障 の 可能 人 性 アリ 


ーー ウェ ア の 情報 を 0S へ 
UEFI は 各種 ハ ドウ テー 生 定 が 正しく な いと 、 の 基本 操作 方 法 Hain OC Tueaker - | 


こ ~~ Fl 
ソフ トウ ェ ア た だ 。 : き な い 。 ここ で は 、 UE 3 UEFI BIOS 
せる こと は で きど よう 。 
きち ん と 深き て おき た い 箇 要 項目 の 股 定 を 近 半 し 
TEXT : 滝 伸次 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ で ハー ドウ ェ ア の 動作 設定 各種 ツー ル も 統合 
何 が で きる ? ーー MELS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で は 、PC を きち ん と 動 
か す た め に 必要 な 設定 以外 に も 、 保 証 外 と は 
な る が 、CPU を オー バー クロ ッ ク (以下 O 


C) 動作 させ る こと で 性 能 を 上 げ る な どの チ 起動 ドラ イブ の 設定 な ど 、PC を きち ん と 動か す た ほとん どの メー カー の UEFI セ ッ ト ア ッ プ に は 、U 
ュー ニン グ 用 の 設定 を 行なう こと が で きる 。 め に 必要 な 設定 を 行なう EFI ア ッ プ デー ト ツ ー ル が 統合 され て いる 


攻 |cD/DYD ROM Dri 


最近 の マザー ボー ド は 自動 設定 で ある 程度 き 
ちん と 動作 する の で 、OC を し な い の で あれ Care Ratio Linit 
ば UEFI の 設定 は 必要 な いと 考え て し まう か 較 紅 i 
も し れ な い が 、 そ れ は 間違い 。 起動 ドラ イブ 
の 設定 な ど を 行なう 必要 が ある し 、 各 種 ハー 


Ratio Limit 


4-Core Ratio Limit 


CPU の 動作 周波 数 を 上 げ る (OC) な ど チ ュー ニ ネッ ト 接 続 を 制限 で きる 機能 な ど 、 独 自 機能 が 用 
ドウ ェ ア の 設定 も 確認 し た ほう が よい 。 ング 設定 も 行なえ る 意 さ れ て いる も の も ある 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ は . UEFI セ ッ ト ア ッ プ は メー カー に よっ て 違い 、 そ れ ぞ れ に 特色 が ある 。 
メー カー それ ぞ れ に 特色 が ある ここ で は 主 な メー カー の も の を 紹介 し よう 。 


ASRock 製 マザー ボー ド の UEFI セ ッ ト ア 
ッ プ は 、 上 段 メ ニュ ー は アイ コン 化 さ れ て 
いる も の の 、 基 本 は テキ スト ベー ス 。 階層 
は 深く な く 比 較 的 分 か りや すい 


Mlicro-Star International 


ELS UEFIBIOS Uiity - 
Fn 本 に " u a 


Advanced 
Mode 


et ed ei i i tr 


ASUSTeK 製 マザー ボー ド の UEFI セ ッ ト 
アッ プ は 、 起 動 ド ライ ブ の 優先 順位 な ど 、 
必要 度 の 高い 項目 が 手早く 設定 で きる EZ 
Mode と OC も 含め 詳細 な 設定 が 行なえ る 
Advanced Mode を 備え る 。 ど ちら の モー 
ド で 起動 する か 自体 も 設定 で きる 


SETTINGS 
革 
MSI の UEFIl セ ッ ト ア ッ プ も 、 基 本 は テキ 


スト ベー ス 。 設定 項目 に よっ て は 階層 が 深 
く 、 分 か り づ らい 面 が ある 


LGA1150 対 応 マ ザー ボー ド の 上 位 モ デル 
に 搭載 され て いる UEFI セ ッ ト ア ッ プ (上 ) 
は 、 フ ル HD 画 面 で 情報 量 が 多い こと が 特 
色 。 旧 世代 の 1,024x768 ド ッ ト の テキ ス 
ト ベ ー ス の UEFIl セ ッ ト ア ッ プ ( 下 ) を 搭 
載 す る モデ ル も まだ 多い 
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ーー 初め で で も 、 再 入門 で も うま く 作れ る 


UEFl セ ッ ト ア ッ プ は 、 メ ー カ ー ロ ゴ も し く は 
POST 情 報 表示 中 に [Delete] キー また は [F2] 
キー を 押す こと で 起動 する こと が で きる 。 な 
お 、 初 回 起動 時 や CPU 換 装 後 、UEFI の アッ プ デ 
ー ト 後 な ど 、[F1] キー を 押し て 起動 し な けれ 
ば な ら な いと きも ある が 、 そ の 場合 は 画面 に 表 
示さ れ て いる 。 


初回 起動 時 や C 
PU 換装 後 な ど 


Please enter setup to recover BIOS 


Press Fl1 to Run SETUP 


- 一 詩 - ]」 


メー カー ロゴ 表 fF POST 情 報 表 示 
示 中 に [Delete] I 中 に [Delete] 
キー また は [F2] キー また は [F2] 
キー を 押す キー を 押す 


POST 画 面 


HELS UEFBIOS Utility - EZ 


初回 起動 時 、CPU 換 装 後 、U 10 15:59 

Rh EFI ア ッ プ デー ト 後 は 、 POST aS 
画面 に 新しい CPU が 検出 され 
た の で F1 キ ー を 押し て UEFI 
セッ ト ア ッ プ を 起動 せよ と い 
う メ ッ セ ー ジ が 表示 され る の 
で 、[F1] キー を 押す 


= UEFI セ ッ ト ア ッ プ 
が 起動 


etting. 


園 DRAN Tin 
園 DIcr:+ 


どの メー カー の マザー ボー ド で も UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 基本 的 な 操作 は 、 こ こ 
で 紹介 し て いる 方 法 で 行なう こと が で きる 。 矢 印 モ ー で カー ソル を 移動 、Ent 
er キー を 押し て 選択 メニ ュー を 選び 、[ 二 ]、[-]、[Page Up]、[Page Dow 
n] キー で 数 値 の 増減 を 行なう 。 最近 の UEFI セ ッ ト ア ッ プ は 、 ほ と ん どの 操作 
を マウ ス で 行なう こと が で きる が 、 数 値 の 増減 な ど 、 キ ー ボ ー ド で し か で き な 
いこ と も ある 。 な お 、 変 更 し た 設定 は 、 保 存 し た 後 、 再 起動 を か け な け れ ば 有 


効 に な ら な い 。 そ の 点 も 覚え て お きた い 。 


⑥⑩ カ ー ソ ル の 移動 設定 項目 の 移動 は 、 “ 
[=]、 [tI [LI 
[] [tC pe 
.. @ メ ニュ ー を 開く 選択 メニ ュー を 開く に は 、 
[Enter] 設定 項目 を 選択 し て 、 [Ent 


er] キー を 押す 。 


3 


CPU Core Ratio 


9 数 値 の 増減 設定 項目 の 数 値 の 増減 は 、 


[+] [=] [Page Up] [+]、 [—]、 [Page U 


p]、[Page Down] キー 
[Page Down] で 行なう 。 


> 


上 の 階層 に 戻る 上 の 階層 に 戻る に は 、[Es 
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UEFIl セ ッ ト ア ッ プ を 起動 し て ます 行 
な いた いこ と は 、 各 種 ハ ー ド ウェ ア が 
きち ん と 認識 され 動作 し て いる か 確認 
する こと だ 。 各 社 の マザー と も 、 ほ と 
ん どの モデ ル で UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 
メイ ン 画 面 で CPU や メモ リ の 動作 状 
態 を 確認 する こと が で きる 。 な お 、 メ 
イン 画面 で は 、UEFI の 現在 の バー ジ 
ョ ン を 確認 で きる ほか 、 シ ステ ム 時 計 
の 設定 も 行なう こと が で きる 。 出荷 時 
の シス テム 時 計 は 台湾 時 間 に な っ て い 
る も の が 多い が 、0S の イン スト ー ル 
時 に 修正 され る (ネッ ト 接 続 の 必要 ア 
リ )。 


初期 設定 値 


MSLUS UEFIBIOS Utility - 
人 病 Ny Favo 


Advanced Mode 


Main | @x Ai Tueaker | Ee 


d | ef Monitor | WW Boot 


'@ UEFI の バー ジョ ン は ここ で 確認 
する こと が で きる 


Choose the 


CPU の 周波 数 な ど は ここ 
する こと が で きる 


で 確認 


メモ リ の 動作 状況 は ここ 
する こと が で きる 


で 確認 


シス テム 時 計 の 設定 は ここ で 行 
な うこ と が で きる 。 出荷 時 は 台 
湾 時 間 に な っ て いる も の が ほ と 
ん ど だ が 気 に し な く て よい 


Exit 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ に は 、 メ ー カ ー に よっ て 
「Load Optimized Defaults] や 「Load 
UEFI Defaults」 な ど 名 称 は 違う も の の 、 

昔 種 UEFI 設 定 を 初期 設定 値 に 戻す メニ ュー 
が 用 意 さ れ て いる 。UEFI で 不適 切な 設定 を 


行なっ て マシ ン が 不安 定 に な っ た 場合 な ど 
に 重宝 する 機能 な の で 、 ぜ ひと も 覚え て お 
きた い 。 


ASUSTeK の マザー ボー 


ASUSTeK の マザー 
dOptimized Defaults」 が 各種 設定 を 初期 値 に 戻 
す メ ニュ ー 


ド 


ボー ド は 、Exit 項 目 に ある 「Loa 


and Exit 


ASRock の マザー ボー ド 


ASRock の マザー ボー ド は 、Exit 項 目 に ある 「Load 
UEFI Defaults] が 各種 設定 を 初期 値 に 戻す メニ 


ュー 


Serial ATA コ ント ロー ラ の 動作 モー ド の 設 
定 は 、 ス トレ ー ジ 性 能 に 大 きく 影響 する 重 
要 な 設定 項目 。 通常 は [AHCI に 、RAID 
を 組む 場合 は [RAID] に 設定 する 。[IDE] 
(旧式 の デバ イス や OS 向け) に な っ て いる 
と 、SSD や 最新 の HDD の 性 能 を フル に 発 
揮 で き な い の で 注意 が 必要 だ 。 


SATA Mode Selectiaon 


通常 は AHCI に 設定 


通常 は 、Serial ATA コ ント ロー ラ の 動作 モー ド を 
AHCI に 設定 する 。SSD や 最新 の HDD は ここ が | 
DE に な っ て いる と 性 能 を フル に 発揮 で き な い の で 
注意 し た い 


XMP、 AMP 対 応 メ モリ 


7 UDPAU OVO UY し 1 し し IJINU IU 


Copyright CC) 2003-13 Intel RR 


[ 
1. Create RAID Volume 


2. Delete RAID Volume 
3. Reset Disks to Non-RAID 
[ 
Volunes: 


RAID を 構築 する 場合 


RAID を 構築 する 場合 は 、Serial ATA コ ント 
ラ の 動作 モー ド を [RAID] に 設定 し て 保存 、 青 忠 
動 後 、[Ctr] キー と 旧 キー を 押し て RAID BIO 
S を 起動 し て 、RAID ボ リュ ー ム を 作成 する 


XMP、AMP な どの 規格 に 対応 し た メモ リ 
は 、 手 動 で メモ リ の 動作 プロ ファ イル を 適 
用 させ る 必要 が あり 、 自 動 認 識 さ せ た 場 
合 、 た と えば DDR3-2133 で 動作 する メ 
モリ で あっ て も 、DDR3-1333 な どの 低 
い ク ロッ ク の メモ リ と し て 認識 され て し ま 
う の で 注意 が 必要 だ 。 な お 、 プ ロフ ァイル 
の 適用 方 法 は マザー ボー ド に よっ て 異な る 
の で 、 マ ニュ アル を 確認 する 必要 が ある 。 


Ai Overclock Tuner| 


XMP の プロ ファ イル の 適用 方 法 例 
p.402 か ら の 作例 で 使用 し て いる ASUSTeK H87-PRO は 、Al Tweaker の AI Overclock Tuner メ ニュ ー 


で XMP に 設定 する と 、XMP 対 応 メ モリ の プ 
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XMP DDR3-1600 11-12-11-30-2N-1.60Y-1.30Y 


ファ イル を 適用 する こと が で きる 


= : = 
ーー 初め て で も 、 再 入門 で も うま く 作 れる ! 


最近 の マザー ボー ド は UEFIl セ ッ ト ア ッ プ に ツ 
ー ル が 組み 込ま れ て お り 、USB メ モリ な どの 
USB ス トレ ー ジ を 用 いて UEFI の アッ プ デ ー 
ト を 行なう こと が で きる 。UEFI を アッ プ デ ー 


CPU サ ポー ト メス マー ュ メ ルド キュ 
ドラ イ バ ー& ツ ー ル 

ASUS ダ ウン ロー ドサ イト で は 、Global、China、P2P の 3 種類 の ダウ ン ロ ー ド サー バー が ご 利用 いた だ け ま す 。 各 

サー バー の 直 度 は 思 な り ま す が 、 同一 の コン デン ツ を 提供 し て いま す 。 


05: | 05 を 選択 し て くだ さい 必須 


! UEFI の ツー ル を 使っ て アッ プ デ ー ト を 行なう 


MSLUS UEFIBIOS Utility - Adva 


病 NMy Favorites | 5s Main | Ww AiT 


ASUS EZ Flash 2 Utility 
(FASUS Overclocking Profile 


(FASUS SPD Information 


Version: 1101 


③ ア ッ プ デー ト の 確認 
選択 され て いる ファ イル に 間違い が な けれ ば [Ente 


| キー を 押す 。2 回 、 確 認 画面 が 出る の で 、 そ れ 
ぞ れ [OK] を 選択 し て [Enter] キー を 押す 


American 


Megatrends 


enter setup to recover BIOS setting. 
Fl to Run SETUP 


① ア ッ プ デー ト ユ ー テ ィ リ ティ 
を 起動 する 

アッ プ デ ー ト ファ イル を コピ ー し た 

USB メ モリ を 接続 し た まま 、UEFI 

セッ ト ア ッ プ を 起動 。Tool メ ニュ ー 

に ある TASUS EZ Flash 2 Utility] 

を 選択 し 、[Enter] キー を 押す 


⑤UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 
起動 する 


再起 動 す る と 「Please enter 
setup to recover BIOS settin 
8g.」 と 表示 され る の で 、[F1] 
キー を 押し て UEFI セ ッ ト ア 
ッ プ を 起動 する 


USB メ モリ は 

FAT328 で フォ ー マ ッ ト 
ト す る こと に より 、 不 具合 が 解消 され た り 、 
最新 バー ツ を 正しく 動か し た りす る こと が 可 
能 に な る 。 こ こ で は ASUSTeK の H87-PRO 
を 使っ て 手順 を 説明 する 。 


ほとん どの メー カー の ツー ル は 、NTFS 
フォ ー マ ッ ト の スト レー ジ に 対応 し て い 
な い 。 そ の た め 、 使 用 する USB メ モリ な 
ど は FAT32S で フォ ー マ ッ ト し て お く 必 
要 が ある 。 


フォ ー マ ッ ト - リム ー バ ブル ディ スク (E: ) 


容量 (P): 
1.92 GB 


メー カー サイ ト で 最新 UEFI を 入手 


まず は メー カー サイ ト (http://www.asus.com/j 
p/) で 最新 の UEFI フ ァイル を 人 入手 する 。 該 当 マ ザ 
ー ボ ー ド (ここ で は H87-PRO) の 製品 紹介 ペー ジ 
か ら [サポ ー ト ] 一 [ドライ バー と ツー ル ] と た ど 
り 、 使 用 し て いる OS を 入力 する と 、 最 新 の UEFI 
や 各種 ドラ イ バ を ダウ ン ロ ー ド で きる 


ファ イル シス テム (F) 
FAT32 


’ 


rrab] キー で 移動 議 生生 生 生生 生生 
⑨④ ア ッ プ デー ト フ ァイル を 
選択 する 


ASUS EZ Flash 2 Utility が 起動 する 。 
通常 は 自動 で アッ プ デ ー ト ファ イル 
が 選択 され る が 、 選 択 さ れ て いな い 
= 場合 は 手動 で アッ プ デ ー ト ファ イル 
を 選択 する 。Folder と Drive 間 の 移 
動 は [Tab] キー で 、Drive の 選択 は 
[1 休 、[1] キー で 行なう こと が で き 
選択 され た UEFI ア ッ 圏 

プ デ ー ト ファ イル 


Folder 


Version: 1101 


⑤ ア ッ プ デー ト の 終了 

[Update successfully! System will be reset!] 
と いう 文字 が 出 た ら 、 作 業 は 終了 。[OK] ボタ ン 
を マウ ス で クリ ッ ク 、 も し く は キー ボー ド の [En 
te キー を 押し て マシ ン を 再起 動 す る 


④ ア ッ プ デー ト の 開始 


アッ プ デ ー ト 作業 が 開始 され る の で 、 終 わる まで 
待つ 。 な お 、 作 業 中 に 電源 が 落ち る と UEFI が 破 
損し て 復旧 で き な く な る 恐れ が ある の で 注意 が 必 
要 


EU UEFIBIOS Ufiity -E 


05:03:94 
) 


⑦UEFI の バー ジョ ン の 
確認 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ が 起動 し た 
ら 、UEFI の バー ジョ ン を 確認 
する 。 設 定 内 容 も 初期 化 さ れ 
て いる の で 再び 設定 を 行なう 
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「 8/8. 
Win で SSTeKor 


に お ける Windows イ - 


起動 ドラ イブ の 選択 画面 を 
呼び 出す ファ ンク ショ ン キ ー 
ASRock 製 マザー ボー ド Re 

ASUSTeK 製 マザー ボー ド ・ . 
GIGA-BYTE 製 マザー ボー 
MSI 製 マザー ボー Re 


| a re a | Windows の イン スト ー ル ディ スク を 光学 ドラ イブ に セッ 
ト し て 、 光 学 ドラ イブ か ら 起 動 す る 。 起動 ド ライ ブ の 選択 
| は UEFI セ ッ ト ア ッ プ で 行なう こと も で きる が 、 
ファ ンク ショ ン キ ー を 押す こと で 一 時 的 に 起動 ドラ イブ を 


sn MAMEG 
4 


3 4 DVD RW AD-72408 (3790MB) 


TT OFLU 


Windows 8/8.1 を UEFI モ ー ド で イン 
きき ドリ do 目 恒 lS の 
互換 性 確保 の た め に 用 意 さ れ て いる CS 
M (Compatibility Support Module) 
を 経由 せ ず に すむ た め 、 よ り 高 速 な 0S 
起動 が 可能 と な る 。UEFI モ ー ド で イン 
スト ー ル する に は 、 対 応 OS の 起動 ディ 
スク を セッ ト し た 後 、 起 動 ド ライ ブ の 選 
択 画 面 を 見 る と 、 光 学 ドラ イブ が 2 種類 
表示 さる の Ga 凍 EES 
名 」 を 選択 し て イン スト ー ラ を 立ち 上 げ 
れ ば よい 。 セ キュ リティ を 高め 、2.2 
TB 以上 の HDD を 起動 ドラ イブ に する こ 
と が で きる な ど ほ か に も メリ ッ ト が ある 
の CS | ま EE Ne 
する こと を オス ス メ し た い 。 


UEFI モ ー ド に 対応 する OS と 
主 な メリ ッ ト 


・「CSM」 と 呼ば れる 互換 モー ド を 切る こと 
で 起動 の 高速 化 が 図れ る 

・ セ キュ アブ ー ト を 有効 に で きる 
・2.2TB 以 上 の HDD を 起動 ドラ イブ に で きる 


・「CSM」 と 呼ば れる 互換 モー ド を 切る こと 
で 起動 の 高速 化 が 図れ る 
・8.2TB 以 上 の HDD を 起動 ドラ イブ に で きる 
※ マ ザー ボー ド の UEFI が 2.3.1 以上 の 必要 アリ 
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変更 する メニ ュー を 呼び 出す こと も で きる 。 主 な メー カー 
RI ンー 


は 右 の と お り 


ET 


1 補 ッ y ルト ア ッ プ 画面 が 起動 
セッ ト ア ッ プ 画面 が 起動 し た ら 、 イ ンス トー ル す 
言語 、 キ ー ボ ー ド の 種類 な ど を 確認 し た 後 、[ 次 


へ ] を クリ ッ ク す る 


Wf Windous tkPs7 | 


Windows の ライ セン ス 認 証 を 行う ため の プロ クト キー を 入力 し で て くだ さい 


ブロ タク ト キー は 次 の よう な 形式 で す : O0906-X00006-700006-X0000-%0000X 
ハイ フン は 御 凍 69 に 入力 され ます 。 
TT 


プロ ダ タクト キー の 入力 
プロ ダク トキ ー の 入力 を 求め られ る の で 、 パ ッ ケ 
ー ジ に 記載 され て いる プロ ダク トキ ー を 入力 し て 
[次 へ ] を クリ ッ ク す る 


| インストー ル の 種類 を 選ん で くだ さい 

| 

| アッ ルレ - ド : Winde を イン スト ー ル し 、 ファ イル 、 設定 . Fe 
; 


tt ま 
> [カス タム : Windows の み を イン スト ー ル する ( 評 細 識 定 )C) 


倫 全 は イン スト 2 合 っ て PC を 紀 還 し て <f 
| th 


ehoan 


イン スト ー ル の 種類 の 選択 
イン スト ー ル の 種類 の 選択 画面 が 起動 する 。 新 規 
イン スト ー ル の 場合 、[ カ スタ ム : Windows の み 
を イン スト ー ル する ] を クリ ッ ク す る 


起動 時 に 


ブロ ダクト キー は 、 Windows が 入っ て いた パッ ケー ジ の 音 面 か Windows 購入 時 の メッ セー ジ に 記載 され て いま す 。 


\ 


光学 ドラ イブ を 選択 し て 上 攻 nterl キー を 押す 
と 「Pressany key to boot from CD or DVD.」 
と いう 文字 が 数 秒 表示 され る 。 表 示 中 に 何で も 
よい の で キー ボー ド の キー を 押す 。 押 さ な い と 
イン スト ー ラ が 立ち 上 が ら な い 


イン スト ー ル を 開始 する 


イン スト ー ル の 開始 画面 が 表示 され る の で 、 
ぐ イ ンス トー ル ] を クリ ッ ク す る 


[うす 


indows 8.1 Pro を 疾 布 す 
ル 華 者 と お 客 様 の 間 で 
を Windows スト ア を 


| 文 は 、 お 客 民 の " 


ンス 処 約 旨 で す 。 she ンス 条項 は 、 Windows 81 Pro ソ フト ウェ ア (以下 
i ウェ ア 」 と いい ます ) を 使用 する お 客 様 の 権利 を 規定 し ます 。 便宜 上 、 本 ラー ソ 


Rk REC | 
| A | | 
4 EZ 
ライ セン ス 条 項 へ の 同意 が 求め られ る の で 一 通り 
読ん で 、 同 意 し ます に チェ ッ ク を 入れ 、 [次 へ ] を 
クリ ッ ク す る 
Bava i ee 

Windows の イン スト ー ル 場所 を 選ん で くだ さい 。 | 

| 
に に 
| 
イン スト ー ル 先 の 選択 


OS を イン スト ー ル する ドラ イブ の 選択 。 ド ライ ブ 
が きち ん と 選択 され て いる こと を 確認 し た 後 、[ 次 
へ ] を クリ ッ ク す る 


Windows を イン スト ー ル し て いま す 


PC は 堆 回 両 起 還 し ます 。 少し お 待 く だ さい 。 


Windows ファ イル の I コ ピー 中 (009) 
ける 7 徹 


イン スト ー ル の 開始 


イン スト ー ル が 開始 され る の で 、 次 の 指示 が 出 
まで 待つ 


EE 


ー ソ ナル 設定 な ど を 行なう 
次 に PC 名 や 0S の 動作 設定 な ど を 行なう 。 画 面 の 
指示 に 従い 設定 し て いく 


PEO 


POWER REPORT 


et し た 後 、[ 完 了 ] を 
クリ ッ ク す る 


イン スト ー ル の 最終 処理 が 終わ り 、Windows 8.1 
の スタ ー ト 画面 が 表示 され れ ば 、OS の イン スト ー 
ル 作 業 は 終了 


ほとん どの マザー ボー ド で は 、 高 速 起動 
(Fast Boot) 機能 が 標準 で は 無効 化 さ 
れ て いる 。Q0S を 少し で も 速く 起動 させ 
た い 人 は UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 し て 
Fast Boot を 有効 に し よう 。 な お 、Fas 
t Boot を 有効 に する と 、 キ ー の 入力 時 
間 が 0 に な る な ど し て UEFIl セ ッ ト ア ッ 


プ を 起動 で を さ な く な る こと が ある 。 そ の 
場合 は マザー ボー ド メ ー カ ー が 用 意 し て 
いる ユー ティ リティ を 利用 する と よい 。 


ASUS InstAll 


イン テル チッ プ セ ッ ト ド ライ 0) 


Realtek Audi 
Intel Graphis 


Realtek LAN 


3 > 


イン スト ー ル する アイ テム を 居 択 し て くだ あい 。 


OS の イン スト ー ル が 終了 し た ら 、 マ ザー 
ボー ド に 付属 する ドラ イ バ デ ィ ス ク を 使 
い 各 種 ド ライ バ を イン スト ー ル する 。 ビ 
デオ カー ド を 使用 し て いる 場合 は 、 同 様 
に ドラ イ バ を イン スト ー ル する 


Windows Update を 行なう 


G 


Windows Update 


~ 1 yy コン トロ ー ル パネル» シス テム と セキ ュ リ ディ » Windows Update 


コン トロ ー ル パネ ル ホー ム 


更新 ブログ ラム の 確認 
設定 の 変更 

本 新 必 礎 の 表示 

非 表示 の 更新 ログ ラム の 再 表示 


Windows Update 


SF 


更新 プロ グラ ム を ダウ ン ロ ー ド し て いま す .…… 
er 


45 個 の 更新 プロ グラ ム を ダウ ン ロ ー ド 中 (合計 0 KB、0% 完了 ) 


更新 プロ グラ ム の 最終 確認 日 時 : 今日 : 7:40 
更新 ログ ラム の イン スト ー ル 日 時 : な し 


ダウンロー ド の 停止 S) 


取得 する 更新 プロ グラ ム : Windows の 更新 ブログ ラム の み 


ドラ イ バ の イン スト ー ル が 終了 し た ら 、O 
J S を 最新 の 状態 に する た め に 、Windows 
Update を 手動 で 行なう 。 Windows Upda 
te メニ ュー は 、 コ ント ロー ル パ ネ ル ([Wind 
ows] キー と [X] キー の 同時 押し で 出 て 
くる メニ ュー で 起動 で きる ) の [システ 
ム と セキ ュ リ ティ ] 項目 の 中 に 用 意 さ れ 
て いる 


最新 ドラ イ バ を 適用 


品 


ドラ イ バ ー と ツー ル 


crit トス ER 


EE マー ュ 2 ル を ドキ ュ 


が ご 利用 いた だ け ま す 。 を 


Windows Update が 終了 し た ら 、 マ ザー 
ボー ド や ビデ オカ ー ド の メー カー Web サ 
イト で 最新 ドラ イ バ を 確認 。 新 し い ド ラ 
イ バ が アッ プロ ー ド され て いる 場合 は 、 そ 
れ を ダウ ン ロ ー ド し て イン スト ー ル する 。 
以上 で 、0S お よび ドラ イ バ の イン スト ー 
ル 作 業 は 終了 だ 


別途 光学 ドラ イブ 搭載 マシ ン が ある こと が 前 ト な 


提 と な る が 、 


光学 ドラ イブ レス PC に 


0S を イ 成す 


ンス トー ル す る 場合 は イン スト ー ル 用 の USB stal 


メモ リ を 作成 し て 行なう と よい 。 


① デ ィ ス クイ メー 


Media Suite 


RES Ot 
ディ 


ー ジ ファ イル の 作成 
光学 ドラ イブ の 付属 ツー ル な ど を 使っ て 0S の デ 


ど で 0S の ディ スク か ら ISO フ ァイル を 作 
る 必要 は ある も の の 、「Universal-USB-In 
ler] な どの フリ ー ソ フト を 使用 すれ ば 簡 


フリ ー ソ フ 単に 作成 で きる 。 


ィ ス ク か ら 1S0 形 式 の イメ ー ジ ファ イル を 作成 で イ 


する 


②⑦ イ ンス トー ル 用 USB メ モリ を 作成 
Universal-USB-Installer な どの ツー ル を 使っ 
ンス トー ル 用 USB メモ リ を 作成 する 


(( Universal-USB-Installer の > ョ 


先 : http://www.pen 


rivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ ) 
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作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 423 


ALO 下 


J 
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@ 
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UEFI 


4 トカ イド 


[| ーー トト トト ーー 男 


下 和 避 
市 bE 
周 園 
に =)dm 回 


逆 引 き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


主要 項目 全 解 


“設定 の ツボ が 分 か る ! 


見 た 目 も 機能 も ます ます 進化 


いこ な さ な い と 


PC 組み 立て 後 の 仕 上 げ 、 パ ー ツ 換装 に 伴う チュ ー ン ナッ プ な ど 、 自 作 PC ユ ー ザ ー で あれ ば 避け て は 通れ な い の が UE 
FI セッ ト ア ッ プ だ 。 自 由 自 在 に 使い こなせ る よう に 、 ま ず は 設定 項目 の 意味 を 知っ て お こう 。 


TEXT : 編集 部 遠山 健太 郎 


Ol, 


より 


直感 的 に 。 情 報 も 整理 され た 


UEFI の 本 格 的 な 普及 が 始ま っ た の は 2011 
年 リリ ー ス の Sandy Bridge 対 応 の Intel 6 シ 
リー ズ チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド か ら 。 
3 年 以上 が 経過 し た こと も あり 、 マ ザー ボー 
ド メ ー カ ー 間 で ある 程度 の 差 は ある に し て 
も 、 使 いや すさ は すでに BIOS の 比 で は な 
い 。 現在 も 進化 は 継続 中 で あり 、 ユ ー ザ ー イ 
ンタ ー フ ェ ー ス の 改良 や 、 本 千代 
て デバ イス の 温度 や 電圧 が 常時 表示 され る よ 
うに な る な ど 、 設 定 変更 だ け で な く 、PC の 
状態 の 監視 に も 役立つ よう に な っ て きた 。 


Ol, 


2 


を 


UEFI は すべ て の パー ツ を 接続 する マザー 
ボー ド を 制御 する た め の 基 本 ファ ー ム ウェ ア 
だ 。 そ の た め 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 設定 項 
目 に は 最新 の 技術 や トレ ンド が 反映 され る 。 
現行 世代 で 言え ば M.2 や SATA Express と い 
う 次 世代 イン ター フェ ー ス 関連 の 設定 が 新た 
に 登場 し て いる し 、 省 電力 に 関す る 設定 項目 
な ども 増え て いる 。 

また 、CPU ク ー ラ ー や ケー ス フ ァ ン の 回 
転 数 制御 や 、 負 荷 を か け な が ら 個 々 の 環境 で 
動作 可能 な オー バー クロ ッ ク 設 定 を 自動 で チ 
ュー ニン グ し て くれ る 機能 な ど 、 従 来 は Win 
dows 上 の ユー ティ リティ で し か 実現 で き な 
か っ た 機能 を UEFI セ ッ ト ア ッ プ に 統合 し た 
マザー ボー ド が 増加 し た 。 こ れ ら を 利用 する 
こと で PC の 完成 度 を 簡単 に 高め られ る 。 
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自作 の トレ ンド を 反映 し た j 


MSUS UEFI BIOS Ut 


上 は Intel Z87 搭 載 の Z87-PRO、 右 
は Intel Z97 搭 載 の Z97-PRO の UEF 
| セッ ト ア ッ プ 画面 。 最 新版 で は 右端 
に ステ ー タ ス 表 示 が 追加 され る な ど 
レイ アウ ト が 変更 され 、 フ ォ ン ト も 
見 や すい も の に 改良 され て いる 


進化 に 注目 


最新 イン ター フェ ー ス に 対応 
テ M.2 ス ロッ ト (写真 
上 ) や SATAExpr 
ess ポ ー ト (写真 下 ) 
を 搭載 し た マザー 
ボー ド で は 、 そ れ 
8 ら の 動作 を 設定 す 
る 項目 が 用 意 さ れ 
て いる 。PCIExpre 
ss 接続 の M.2SSD 
(写真 下 ) の よう な 
高速 デバ イス を 使 
う 際 は 一 度 確認 し 
て お こう 


UEFI に ユー ティ リティ を 統合 する 流れ 


EZ Tuning Wizard 
oc RAD 


UEFI 上 で 動作 する アプ リケーション は か な り 高 度 
な こと が 実現 で きる た め 、 世 代 を 経る ご と に UEFI 
セッ ト ア ッ プ に 統合 され た ユー ティ リティ が 多 機 
能 に 。ASUSTeK 製 品 は と くに 高 機能 だ 


ソン する UEFI 


電源 投入 後 、 す みや か に Delete キー を 押す 


IN SEARCH OF INCREDIBLE 


Please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS setting 


PC の 電源 を ON に し た 後 、 メ ー カ ー ロ ゴ が 表示 さ 
れる 際 に Delete キー を 押す こと で UEFI セ ッ ト ア 
ッ プ が 起動 する 。 キ ー を 連打 し て お く と よい 


由 洛 らら に あき め め ち 状 知れ ュー 問 の 移動 


MSI を 除く 多く の メー カー の 製品 で は 、 詳 細 設 定 
が 可能 な モー ド で は カー ソル キー の 左右 を 押す こ 
と で 用 途 別 に まとめ られ た メニ ュー 間 を 移動 可能 


ドロ ッ プ ダウ ン リ スト か ら 選 ぶ 
| Manual 


Auto 


Auto 
100MHz 


| 125MHz 
167MHz 


250MHz 


ネリ 
、 ま を UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 操作 方 法 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 する に は 


CMOS ク リア 後 な ど は F1 キ ー で 起動 


American 
Megatrends 


Please enter setup to recover BIOS setting. 
Press Fl1 to Run SETUP 


組み 立て 直後 や CMOS ク リア 後 、CPU を 換装 し 
た な どの 場合 は この 画面 が 表示 され て PC の 起動 
が 中 断 す る 。 こ の 場合 は F1 キ ー を 押 そ う 


目当て の メニ ュー や 設定 項目 に 移動 する に は 


メニ Ea oirs 


ズラ リ と 並ん だ 設定 項目 を 選ぶ に は カー ソル キー 
の 上 下 を 使う 。 メ ニュ ー に よっ て は 縦 に 長く 、 ス 
クロ ー ル させ な いと 表示 され な い 項 目 も ある 


設定 を 変更 する に は 


数 値 を 増減 


各 項 目 の 設定 の 変更 は 、 ま ず Enter キ ー を 押し て (マウ スカ ー ソ ル を 乗せ て 右 ク リッ 
ク し て ) 項 目 を 選択 する 。 次 に 、 ド ロッ プ ダ ウン リス ト に 表示 され る も の か ら 選 ん だ り 、 
数 値 を + や ヤー キー で 増減 させ た り 、 直 接 打 ち 込 ん だ りす る こと で 変更 で きる 


設定 の 多い Advanced Mode に 切り 換え る 


ASUSTeK マ ザー の 標準 設定 で は EZ Mode と 呼 
ば れる 簡易 設定 画面 が まず 表示 され る 。F7 キ ー を 
押す こと で Advanced Mode に 切り 換え られ る 


ある メニ ュー 上 で 項目 を 選ぶ と サブ メニ ュー が 表 
示さ れる こと が ある 。 そ こ か ら 前 の メニ ュー に 戻 
る に は Esc キー を 押せ ば よい 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 
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主要 項目 全 解 “設定 の ツボ が 分 か る ! 


ここ で は 、 設 定 可 能 な すべ て の 項目 が 表 
Advanced M ode 示さ れる Advanced Mode の 主要 な 項 
目 に つい て 一 つ ー つ 解説 を し て いる 。 読 
主要 項 目 全 — ん で 気 に な っ た 項目 を 設定 し た り 、 必 要 


に な っ た 場合 に 辞書 的 に 参照 し た り 、 さ 


まさ ざま に 活用 し て ほし い 。 
TEXT : 編集 部 遠山 健太 郎 
HMSUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode M$ p.428 
10717/2014 04:1 | Seng So る ) Quick Note(F9) — [2d tgs Main と いう わり に 設定 で きる 項目 は ほとん ど な い が 
sd i i -— | 各種 情報 を 確認 で きる 
My Favorites | Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool _ Exit [AFTdWare Monitor| 
os p.429 
3500 MHz 43° オー バー クロ ッ ク や 低 電 圧 化 な ど 、 いわゆる チュ ー ニ 


ング 用 の 設定 が 並ぶ が 


100.0 MHz 


-p.433 


CPU や チッ プ セ ッ ト 、 オ ン ボ ー ド デバ イス が 備え る 
機能 の 設定 が 集め られ て いる 


CPU や マザー ボー ド 、 ケ ー ス 内 の 温度 や 供給 電圧 、 
ファ ン 回 転 数 の モニ タリ ング な ど が 可能 
Language English 


System Date 10/1772014 voltase S6161 pn RE D 437 
system Time out30 RR 起動 に まつ わる 設定 が 可能 。UEFII ヒ され た こと で 設 
| | 定 可能 な 項目 が か な り 増 えた 


UEFI ア ッ プ デー ト を は じ め と し た 各種 ユー ティ リ テ 


rs a 
Choose the default language. 


é ィ を 呼び 出す こと が で きる 
ハー ドウ ェ ア モ ニタ ー 
ーー この 材 に は 現在 選択 し て いる 設定 項目 の 説明 や 注意 書 。 = マザーボード に 装着 し た CPU や メモ リカ が 現在 どん な EXI[L ジ ーー コー p.440 
き が 表示 され る 。 メ ニュ ー を 日 本 語 表示 に し て いる と 設定 で 動い て いる か が 確認 で きる 。 電 源 ユ ニッ ト か ら 変更 し た 設定 を 保存 し て 再起 動 し た り 、 初 期 状 態 の 設 
ここ も 日 本 語 に な る が 、 直 訳 調 で や や 分 か り に くい 供給 され て いる 電圧 も 表示 され る 定 に 戻し た り で きる 
C2 ms 
ハー ドウ ェ ア の 情報 表示 や 
UEFI 自 体 の 設定 が 可能 
仁 基本 情報 の 表示 で な く 、 メ ニュ ー の 名 称 自体 も 変 
UEFI の バー ジョ ン や CPU 名 、 メ 。 わる (Advanced つ 詳細 な ど ) 
リ 搭 載 量 な ど を 一 覧 で き _ 
モリ 搭載 量 な ど を 一 覧 で きる 捉 日 付 の 表示 
皿 表示 言語 の 変更 時 刻 の 表示 


UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 表示 言語 を ボタ ン 電 池 に よっ て 保持 され て い 
選択 で きる 。 標準 は 英語 だ が 、 日 る 日 付 と 時 刻 が 表示 され て いる 。 
本 語 や フラ ンス 語 な ど 9 種 類 の 言 前 世代 で は ここ か ら 変 更 が 可能 だ 
語 に 対応 。 変 更 す る と 項目 名 だ け っ た が 、 現 行 世 代 で は 表示 の み 。 
i 変更 し た い 場 合 は 、 画 面 左上 に 表 
English 示さ れ て いる 日 付 と 時 刻 を クリ ッ 
ク す れ ば 設定 画面 が 表示 され る 


3500 MHZz 


Francais 

a Nemory SME 繁 誰 中文 ee 
Memory Frequengy 160 Zz 
功 五 で — 合 lish ここ で 、 ンド 

i EE ーー | 日 本 刻 起動 に バス ワー ド の 入力 が 求め ら 
System Date 10717/2014 Deutsch れる よう に な る 。 た だ し 、CMOS 

。 a クリ ア で パス ワー ド が リセ ッ ト さ 

System Time TO Espafiol れ て し まう こと に 注意 


Pycckuin 
| 午 厨 0| 


Administrator 


ry Security 
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最新 | FE a パー フェ クト ドガ イド 


動作 クロ ッ ク や 電圧 な どの 
各種 チュ ー ニ ング 用 の メニ ュー 


Target CPU Turbo-Mode Frequency: 3900MHz PCH VLX Voltage 


LF t DRAM F : 1333MH 
民 tes s VTTDDR Voltage 

Target Cache Frequency: 3900MHz 

Target DMI/PEG Frequency: 100MHz DRAM CTRL REF Voltage 


Target CPU Graphics Frequency: 1250MHz DRAM DATA REF Voltage on CHA 


Ai Overclock Tuner CPU の OC 関連 設 DRAM DATA REF Voltage on CHB 


ASUS MultiCore Enhancement Clock Crossing Boot Voltage 


CPU Core Ratio CPU の 動作 倍率 を 変更 a Clock Crossing Reset Voltage 


Min. CPU Cache Ratio Clock Crossing Voltage 


Max. CPU Cache Ratio CPU Spread Spectrum 


Internal PLL Overvoltage 


CPU Ratio Tuner 性 CPU の オー バー クロ ッ ク に 関す る 詳細 設定 


= この 項目 を 「Auto]」 か ら 「Manual」 に 変更 する こと で CPU の オー バー クロ ッ ク 

BCLK: Fregiue ny DRAMEE STN DY RS に 関す る 詳細 設定 が 現われ る 。 ま た 、XMP に 対応 し た メモ リ を 使用 し て いる 場合 

DRAM Fra go ey は 選択 肢 に 「XMP」 が 現われ 、 選 択 す る こと で XMP 設 定 を 適用 する こと が で きる 
Max. CPU Graphics Ratio オー バー クロ ッ ク 時 の Turbo Boost 倍 率 に 関す る 設定 

本 設定 が 「Auto」 の 場合 、 ベ バー スク ロッ ク や メモ リク ロッ ク が 定格 か ら 変 更 さ れ 

OC Tuner る と 、 自 動 的 に Turbo Boost 時 に 全 コ ア が 1 コア アク ティ ブ 時 の 倍率 (=Turbo 


Boost 時 の 最大 倍率 ) で 動作 する よう に な る 。 通常 、 ヌ ~ 4 コア アク ティ ブ 時 ( コ 
ア 数 は CPU に よる ) の 倍率 は 1 コア アク ティ ブ 時 より 低く 設定 され て いる が 、 本 設 
定 に より 常に も っ と も 高い 1 コア アク ティ ブ 時 の 倍率 が 適用 され る よう に な る 


EPU Power Saving Mode Disabled| 


» DRAM Timing Control 


» External DIGI+ Power Control CPU の 動作 倍率 の 同期 方 法 に 関す る 設定 
ET アク ティ ブ な (休止 状態 で は な い ) コア の 数 ご と の 動作 倍率 の 上 限 を 設定 で きる 「Per 
CPU の 電力 関連 の 詳細 設 Core] モー ド と 、1 コ アア クティ ブ 時 の 最大 倍率 を 2 4 コア アク ティ ブ 時 の 動作 
還 環 。 倍 率 と し て 設定 する 「Sync All Cores」 モ ー ド を 切り 換え る 。Core i7-4770K 
Eyrem es Oe rR 下 因 本 。 な どの K モ デル の み 、1 コ アア クティ ブ 時 の 最大 倍率 を 超え た 値 を 設定 で きる 
te oo 還 リン グ バ ス の 動作 倍率 に 関す る 設定 
CPU Cache Voltage iossv [ リン グ バ ス の 動作 倍率 の 上 限 と 下限 を それ ぞ れ 設定 で きる 。 設 定 可能 な 下限 は 8 倍 、 


上 限 は CPU に よっ て 異な る 
CPU Graphics Voltage 0.000V 


団 CPU 内 蔵 の PLL 回 路 の 動作 電圧 に 関す る 設定 

本 設定 が 「Auto」 また は 「Enabled」 だ と 、CPU 内 蔵 の PLL 回 路 に 対し て 定格 
より 高い 電圧 が か か る よう に な る 。 こ れ は 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 面 性 の 向上 に 寄与 す 
る と され る 


CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign 0.816V 


CPU System Agent Voltage Offset 


CPU Analog I/0 Voltage Offset Mode Sign 

周 Turbo Boost 時 の 倍率 に 関す る 設定 

CP ANalGE AD Waitiee DPR K モ デル 以外 の CPU を 搭載 し た 際 の み 出 現 。K モ デル 以外 で は Turbo Boost 時 
の 倍率 を ユー ザー が 変更 する こと は で き な い が 、 本 設定 が 「Enabled」 だ と 、Tur 
bo Boost 時 に 自動 的 に 全 コ ア を Turbo Boost の 1 コア アク ティ ブ 時 の 倍率 で 動 
CPU Digital I/0 Voltage Offset 作 さ せる よう に な る 。「Auto」 設定 の 場合 は 、 メ モリ クロ ッ ク が 定格 か ら 変 更 さ れ 
た 場合 に の み 本 設定 が 有効 に な る 


CPU Digital 1/0 Voltage Offset Mode Sign 


SVID Support 


ベー スク ロッ ク と メモ リク ロッ ク の 比率 の 設定 


CBU Tnput voitage CPU の ベー スク ロッ ク に 対す る 、 メ モリ クロ ッ ク の 比率 を 設定 する 

DRAM Voltage 団 メモ リク ロッ ク の 設定 

PCH Core Voltage DDR3-800 か ら DDR3-3400 ま で 設定 が 用 意 さ れ て いる が 、 実 際 に 動作 する ク 
ロッ ク の 上 限 は メモ リモ ジュ ー ル の 仕様 に 大 きく 依存 する 
回 内 蔵 GPU の 最大 動作 倍率 の 設定 


本 設定 が 「Auto」 の 場合 、 シ ステ ム 負 荷 に 応じ て 自動 的 に 内 部 GPU の 動作 倍率 が 
変更 され る 。「Manual」 の 場合 は 動作 倍率 を 手動 で 設定 で きる 
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主要 項目 全 解 説 & 逆 引き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


四 自動 オー バー クロ ッ ク 機 能 
ベー スク ロッ ク 、 電 圧 を 自動 的 に 調整 し 、CPU や メモ リ を オー バー クロ ッ ク す る 


四 省 電力 機能 の 設定 
「EPU」 と 呼ば れる ASUSTeK 独 自 の オン ボー 
ー ド の 有効 / 無 効 を 切り 換え る 


メモ リ の アク セス タイ ミン グ に 関す る 詳細 設定 
本 項目 を 選択 し て Enter キ ー を 押す こと で サブ メニ ュー が 表示 され る 。 詳 細 は 後述 


CPU VRM と メモ リ VRM に 関す る 設定 
本 項目 を 選択 し て Enter キ ー を 押す こと で サブ メニ ュー が 表示 され る 。 詳 細 は 後述 


CPU が 備え る 機能 に 関す る 詳細 設定 
本 項目 を 選択 し て Enter キ ー を 押す こと で サブ メニ ュー が 表示 され る 。 詳 細 は 後述 


四 CPU の 過電圧 保護 機能 に 関す る 設定 
本 項目 を 「Enabled」 に 設定 する こと で CPU の 過電圧 保護 機能 が 解除 され る 。 オ 
ー バ ー ク ロッ ク 時 の 自由 度 が 増す が 、 そ の 分 故障 の 危険 性 も 高まる 


四 CPU コ ア へ の 供給 電圧 の 設定 

CPU コ ア に 供給 する 電圧 の 指定 方 法 お よび その 値 を 設定 する 。Haswell 世 代 か ら 
「Adaptive Mode」 と 呼ば れる 指定 方 法 が 加わ っ た が 、 こ の 方 法 を 選択 で きる の 
は K モ デル の み だ 


ドコ ント ロー ラ を 用 いた 省 電 力 モ 


供 リン グ バ ス へ の 供給 電圧 の 設定 
CPU 内 部 の リン グ バ ス に 供給 する 電圧 の 指定 方 法 お よび その 値 を 設定 する 。 「Adap 
tive Mode」 を 選択 で きる の は K モ デル の み 


四 内 蔵 GPU へ の 供給 電圧 の 設定 
内 蔵 GPU に 供給 する 電圧 の 指定 方 法 お よび その 値 を 設定 する 。「Adaptive Mod 
e」 を 選択 で きる の は K モ デル の み 


四 CPU シ ステ ム エ ー ジ ェ ン ト 部 へ の 供給 電圧 の 設定 
標準 電圧 に 対す る オフ セッ ト 値 を 設定 で きる 。 設 定 範囲 は 0.001 ~ 0.999V で 、 
0.001V き ざ み 


CPU 内 蔵 の アナ ログ イン ター フェ ー ス へ の 供給 電圧 の 設定 
標準 電圧 に 対す る オフ セッ ト 値 を 設定 で を きる 。 設 定 範囲 は 0.001 ~ 0.999V で 、 
0.001V き ざ み 


団 CPU 内 蔵 の デジ タル イン ター フェ ー ス へ の 供給 電圧 の 設定 
標準 電圧 に 対す る オフ セッ ト 値 を 設定 で きる 。 設 定 範囲 は 0.001 ~ 0.999V で 、 
0.001V き ざ み 


困 SVID の 設定 

CPU と CPU RN (Serial Voltage! 
Dentification) に 関す る 設 常 は 「Auto」 設定 で よい が 、 オ ー バ ー ク ロッ 
ク 時 は この 項目 を 「Disabled」 elpaisa gh 


CPU VRM か ら CPU へ の 供給 電圧 の 設定 

通常 は C く PU の 定格 値 が 設定 され て いる 。 オ ー バ ー ク ロッ ク 時 に は VRM か ら の 供 
給電 圧 を 高め る こと で 安定 性 が 増す こと が ある が 、 故 障 の 危険 性 も 高まる 。 設 定 範 
囲 は 0.800 ~ 2.700V で 、0.010V き ざ み 


メモ リ の 駆動 電圧 の 設定 
メモ リ の 駅 動 電 圧 を 1.200 ~ 1.920V の 範囲 、0.005V き ざ み で 設定 で きる 。 故 
障 を 避け る た め 、1.65V 以 下 で 動作 する メモ リモ ジュ ー ル の 使用 が 推奨 され て いる 


岡 PCH (チッ プ セ ッ ト ) へ の 供給 電圧 の 設定 

チッ プ セ ッ ト に 供給 する 電圧 を 0.7000 ~ 1.8000V の 範囲 、0.0125V き ざ み で 
設定 で きる 。 ASUSTeK が 故障 の リス ク が 高まる と 判断 し た 値 を 設定 する と 文字 

が 昔 色 や 赤色 に 変わ り 、 ユ ー ザ ー に 注意 を 促す 

PCH (チッ プ セ ッ ト ) 内 蔵 の イン ター フェ ー ス へ の 供給 電圧 の 設定 

チッ プ セ ッ ト 内 蔵 の イン ター フェ ー ス に 供給 する 電圧 を 1.2000 ~ 2.0000V の 穫 


囲 、0.0125V き ざ み で 設定 で きる 。 こ ちら も 、 故 障 の リス ク が 高まる と 判断 され 
た 値 を 設定 する と 文字 が 黄色 や 赤色 に 変わ り 、 ユ ー ザ ー に 注意 を 促す 


メモ リ の 終端 電圧 の 設定 
メモ リ の 終端 電圧 を 0.6000 ~ 1.0000V の 範囲 、0.0 125V きざみ で 設定 で きる 


メモ リ デ ー タ 信号 と 制御 信号 の 基準 電圧 の 倍率 の 設定 
設定 範囲 は 0.395 ~ 0.630 倍 で 、0.005 倍 きざみ 


ベー スク ロッ ク 信 号 に 関す る 各種 電圧 の 設定 
設定 範囲 は 0.10000 ~ 1.90000V で 、0.00625V き ざ み 


CPU の スペ クト ラム 拡散 機能 に 関す る 設定 

動作 周波 数 を 変調 さそ せる こと で 信号 伝送 時 の 電磁 波 を 低減 させ る 機能 の 有効 ノ 無 効 
を 切り 換え る 。「Disabled」 に 設定 する こと で 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 耐 性 の 向上 に 寄 
与 す る こと が ある と され る 


Ai Tweaker サ ブ メ ニュ ー 解 


CPU の オー バー クロ ッ ク に 関す る 
詳細 設定 


Ai Overclock Tuner 


Manual 
CPU Strap [Auto 
PLL Selection [Auto 


Filter PLL 


[ Auto 


BCLK Frequency 100.0 


Initial BCLK Frequency Auto 


回 「Auto」 の 場合 、 PCIExpress 
な ど に な る べく 影響 を 与え な いよ う 
に ベー スク ロッ ク の 基準 値 を 調整 す 
る 。 K モ デル 使用 時 の み 出 現 

皿 使 用 する PLL を 2 種類 か ら 選 べ る 。 
K モ デル 使用 時 の み 出 現 


「Auto」 の 場合 、 ベー スク ロッ ク 
の 設定 に 応じ て PLL の 動作 モー ド 
が 変更 され る 

名 バー スク ロッ ク の 値 を 設定 する 。 定 
格 は 100MHz で 0.1MHz き ざ み 

周 シ ステ ム 起 動 時 の ベー スク ロッ ク 値 


3 CPU の 動作 倍率 の _ 
同期 方 法 に 関す る 設定 


CPU Core Ratio 


CPU Core Ratio | per Core 


| Sync All Cores 
1-Core Ratio Limit 45 1-Core Ratio Limit 45 


2-Core Ratio Limit 


3-Core Ratio Limit 


4-Core Ratio Limit 


この 項目 が 「Auto」 の 場合 、2 番 の 「ASUS MultiCore Enhancement」 
と 連動 し て 、 各 コア の 動作 倍率 が 自動 的 に 調整 され る 。「Sync All Cores」 は 1 
~ 4 コア アク ティ ブ 時 の 最大 倍率 を 同一 に する 設定 で あり 、 定 格 で は 1 コア アク 
ティ ブ 時 より も 低い 倍率 が 設定 され て いる 828 ~4 コ アア クティ ブ 時 も 最大 クロ ッ 
ク で 動作 する た め 、 軽 い オ ー バ ー ク ロッ ク 状 態 と な る 。「Auto」 以外 の 項目 を 選 
択 す る こと で 下 に 項目 が 出現 し 、K モ デル で は 最大 80 倍 の 動作 倍率 を 設定 で きる 
安定 し て 動作 する か は 冷却 状況 や CPU の 0OC 面 性 な ど に 大 きく 左右 され る 
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眉 バー スク ロッ ク と _ 
メモ リク ロッ ク の 比率 の 設 


BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio Auto 
| Auto 

| 100:133 

100:100 


ベー スク ロッ ク を 上 げ る と CPU だ け で な く メ モリ クロ ッ ク も 連動 し て 上 昇 す る 。 
本 設定 を 「100 : 133」 ま た は 「100 : 100」 に 変更 する と 比率 の 仕組 が よく 
分 か る 。 な お 、 標 準 の 「Auto」 は 両者 を 統合 し た も の で あり 変更 の 必要 は な い 


比率 「100 : 133」 の 場合 比率 「100 : 100」 の 場合 


DDR3-1400MHz 
DDR3-1600MHz 
DDR3-1800MHz 
DDR3-2000MHz 
DDR3-2200MHz 
DDR3-2400MHz 
DDR3-2600MHz 
DDR3-2800MHz 
DDR3-3000MHz 
DDR3-3400MHz 


DDR3-800MHz 
DDR3-1066MHz 
| DDR3-1333MHz 
DDR3-1600MHz 
DDR3-1866MHz 
DDR3-2133MHz 
DDR3-2400MHz 
| DDR3-2666MHz 
| DDR3-2933MHz 
| DDR3-3200MHz 


DDR3-800MHZz DDR3-1400MHz 


12 メモ リ の アク セス タイ ミン グ に 


関す る 詳細 設 


€ AiTweaker\DRAM Timing Control 


DRAM CAS# Latency 
DRAM RAS# to CAS# Delay 
DRAM RAS# PRE Time 
DRAM RAS# ACT Time 


DRAM Command Rate 


DRAM RAS# to RAS# Delay 
DRAM REF Cycle Time 
DRAM Refresh Interval 


DRAM WRITE Recovery Time 


tRDWR 
tRDWR_dr 


tRDWR_dd 


上 記 の 設定 で 「100 : 133」 を 選択 
する と 、8 番 の 「DRAM Frequenc 
y」 の 選択 可能 な 設定 が 上 記 の よう に 
変化 する 。800MHz か ら ス ター ト し 
て 266MHz き を きざみ で ある こと が 分 か 
る 


こち ら は 「100 : 100」 に 設定 し た 
場合 。1,.400MHz か ら 200MHz き 
ざ み だ 。 こ の 値 は ベー スク ロッ ク と 
連動 し て 変化 する 。 メ モリ が 原因 で 
シス テム が 不安 定 に な ら な いよ うに 
メモ リク ロッ ク を 設定 する の が 0C の 


MRC Fast Boot 


DRAM CLK Period 


Channel A DIMM Control 


セオ リー だ が 、100 : 100 の 項目 が 
ある と 細か な 調整 が し や すい の だ 


自動 オー バー クロ ッ ク 機 能 


Auto 


Keep Current Settings 
Ratio Tuning 
BCLK + Ratio Tuning 


Keep Current Settings 


CPU の Turbo Boost 倍 率 や 内 蔵 GPU ク ロッ ク 、 メ モリ クロ ッ ク 、 電 圧 な ど 
を 自動 で 0C す る 機能 。「Ratio Tuning」 は 倍率 の ほか 、 メ モリ クロ ッ ク や メ 
モリ 電圧 を 調整 し 、「BCLK+Ratio Tuning」 は ベー スク ロッ ク も 調整 する 


オー バー クロ ッ ク 編 


Channel B DIMM Control 


Scramble Setting 


MCH Full Check 


» Skew Control 


名 さま ざま な タイ ミン グ に 関す る 設 

皿 起 動 時 の メモ リ の 動作 チェ ッ ク を 省 
略す る か どう か の 設定 

周 メ モリ クロ ッ ク に 合わ せ た メ モリ コ 
ント ロー ラ の 遅延 時 間 を 設定 する 

思 マ ザー ボー ド 上 の メモ リス ロッ ト を 


有効 ノ 無 効 に する 設 

周 ス クラ ン ブ ラ (周波 数 帯 変換 機 ) の 
動作 モー ド を 設定 する 

同 メ モリ コン トロ ー ラ の 動作 チェ ッ ク 
の 厳密 さ に 関す る 設 

周 DRAM に 関す る より 詳細 な 設 : 


Sync All Cores 


定格 を 超え る 倍率 
Adaptive Mode | 
少し ずつ 数 値 を 大 きく 


【 注 意 】 オ ー バ ー ク ロッ ク 動 作 に より 、CPU や マザー ボー ド 、 メ モリ な どの パー ツ が 破損 する 、 も し く は 製品 寿命 が 短く な る 恐れ が あり ます 。 メ ー 
カー の 保証 外 の 動作 で ある た め 、 オ ー バ ー ク ロッ ク が 原因 で 不具 合 が 起き て も 保証 を 受け る こと は で きま せん 。 ま た 、 メ ー カ ー、 編 集 部 と も に オ PC 自作 ・ チ 
ーー バー クロック 設定 や 不具 合 に 関す る 問い 合わ せ に は お 答え で きま せん 。 ユ ー ザ ー の 自己 責任 で お 試し くだ さい 。 人 F ユ 
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主要 項目 全 解 


“設定 の ツボ が 分 か る ! 


€ AiTweaker\External DIGI+ Power Control 
CPU Load-line Calibration 
CPU VRM Switching Frequency 
VRM Spread Spectrum 
Active Frequency Mode 
CPU Power Phase Control 
CPU Power Duty Control 
CPU Current Capability 
CPU Power Thermal Control 
DRAM Current Capability 
DRAM Switching Frequency 


DRAM Power Phase Control 


Ai Tweaker\Internal CPU Power Management 


Enhanced Intel SpeedStep Technology 


Turbo Mode 


Long Duration Package Power Limit 
Package Power Time Window 
Short Duration Package Power Limit 


CPU Integrated VR Current Limit 


Frequency Tuning Mode 


Thermal Feedback 


CPU Integrated VR Fault Management 


CPU Integrated VR Efficiency Management 
Power Decay Mode 

Idle Power-in Response 

Idle Power-out Response 

Power Current Slope 

Power Current Offset 


Power Fast Ramp Response 


Power Saving Level 1 Threshold 
Power Saving Level 2 Threshold 


Power Saving Level 3 Threshold 


CPU Core Voltage 


1.040V 


1.059V 


0.000V 


0.816V 


[TProbe_ 


[auto 
L 


120 


| Enabled 


| Enabled 


Auto 

Auto 

Manual Mode 
Offset Mode 
Adaptive Mode 


+ 


13 CPU VRM と 


メモ リ VRM に 関す る 設 


同 「Auto」 で は Intel が 定め た VR 
M ス ペッ ク に 沿っ て コア 電圧 が 供 
給 さ れる が 、 こ れ は 負荷 が 高まる と 
コア 電圧 が 低下 する 。 こ の 項目 で は 
「Level 1]」 か ら 「Level 9」 まで 
の 設定 が 用 意 さ れ て お り 、 数 字 の 大 
きい Level ほ ど 負 荷 時 で も 高い 電 
圧 が 供給 され る よう に な る 。 オ ー バ 
ー ク ロッ ク 面 性 の 向上 に 寄与 する が 
VRM の 発熱 も その 分 大 きく な る 
四 CPU VRM の スイ ッ チ ング 周波 数 
anh [Manual」 
設定 する と c と d の 項 の 代わ り 
「Fixed CPU VRM Frequen 
cy」 と いう 項目 が 出現 する 
周 CPU VRM の 動作 周波 数 を 変調 さ 


CPU が 備え る 機能 
定 


詳細 設 

軒 CPU の 負荷 に 応じ て 動作 クロ ッ ク 
や 電圧 を 段階 的 に 変化 させ る 拡張 版 
Intel SpeedStep Technology 
(EIST) の 有効 無効 を 設定 する 

貼 Turbo Boost Technology の 
有効 無効 を 設定 する 

周 Turbo Boost 時 に 参照 され る CP 
U の 電力 値 の 上 限 。 単 位 は W。 こ 
こ で 大 きめ の 値 を 設定 し て お く こ と 
で 、Turbo Boost 時 に 倍率 を 高 
く 保 ちや すく な る 

加 CPU の 電力 値 が 設定 値 を 超え た 後 
も ブー スト 状態 を 維持 する 時 間 の 設 
定 。 単 位 は ミリ 秒 

四 Turbo Boost 時 の 電力 値 の 上 限 
値 の 設定 。 単 位 は W 

凡 Turbo Boost 時 の CPU 電 流 の 上 
限 値 の 設定 。 こ の 値 を 高く 設定 する 
こと で 、 オ ー バ ー ク ロッ ク 時 の 動作 
倍率 と 供給 電力 の 低下 を 防止 する こ 
と が で きる と され る 。 単位 は A 

同 統 合 電 圧 レ ギュ レー タ の スイ ッ チ ン 
グ 周 波数 の 制御 方 法 の 設定 。 標 準 は 
「Auto」 だ が 、 こ こ で 「+」 か 「-」 
を 選択 する と 、 下 に 「Frequency 
Tuning Offset] と いう 項目 が 現 
われ 、 定 格 に 対し て +6% の 範囲 で 
周波 数 の 調整 が 可能 だ 

厩 外 部 VRM の 温度 が 規定 値 を 超え た 
場合 に CPU の クロ ッ ク を 落と す な 
ど し て 故障 を 予防 する 機能 の 有効 
無効 を 設定 する 


EN 
9 供給 電圧 の 設 


せる こと で 信号 伝送 時 の 電磁 波 を 低 
減 さ せる 機能 の 有効 無効 を 切り 換 
える 。 0C 時 は 「Disabled」 に 設 
定 す る こと で 安定 性 が 高まる と 言う 

名 CPU VRM の 首 電力 機能 の 設定 

因 CPU VRM の 稼働 フェ ー ズ 数 の 設 
定 。「Extreme」 に 設定 する こと 
で 常に 最大 フェ ー ズ で 稼働 する よう 
に な り 0C の 安定 性 が 向上 する 。 一 
方 で 消費 電力 は 増加 する 

同じ CPU VRM の 動作 モー ド の 設 

周 CPU に 供給 可能 な 電流 の 上 限 値 

中 CPU VRM の 許容 温度 

馬 CPU VRM と 同様 、 メ モリ VRM 
に 関す る 設定 


に 関す る 


又 統 合 電 圧 レ ギュ レー タ が 過電圧 を 感 
知 し た 際 に シス テム を 停止 する 機能 
の 有効 無効 を 設定 する 。 オ ー バ ー 
クロ ッ ク の 際 は この 機能 を 「Disabl 
ed」 に 設定 する こと が 推奨 され て 
いる が 、 故 障 の リス ク が 高まる こと 
に 留意 し て ほし い 

由 CPU が 低 消費 電力 状態 に ある と き 
の 統合 電圧 レギ ュ レ ー タ の 首 電 力 性 
能 を 向上 させ る 機能 の 設定 。 こ の 項 

目 を 「High Performance」 に 
設定 する と 省 電 力 よ り も CPU パ フ 
ォ ー マ ンス 優先 の 動作 に な る 

貼 こ の 項目 を 「Enabled」 に する こ 
と で アイ ドル 時 は VRM が 省 電 力 モ 
ー ド に な り 、 省 電力 パフ ォ ー マ ンス 
が 一 段 と 向上 する 

又 統 合 電 圧 レ ギュ レー タ の スル ー レ ー 
ト (最大 応答 速度 ) に 関す る 設 

還 統 合 電 圧 レ ギュ レー タ の 電流 スロ ー 
プ の 傾斜 レベ ル お よび CPU が 検出 
する 出力 電流 値 に 関す る 設定 

皿 急 激 な 負荷 変動 の 際 、 統 合 電 圧 レ ギ 
ュ レ ー タ の 応答 速度 を 向上 させ る 

牛 こ の 値 を 低く する と オー バー クロ ッ 
ク 面 性 が 向上 し 、 逆 に 高く する と シ 
ステ ム の 省 電力 性 能 が 向上 する と さ 
れる 。 単 位 は A で 、 Level 1 の 上 
限 値 は B80OA、Level 2 は 50A、 Le 
vel 3 は 30A だ 。 Leve!l の 違い の 
詳細 は 不明 


CPU コ ア へ の 電力 供給 を 増やす と 、 よ り 高 い ク ロッ ク で 動作 し や すく な る が 、 
その 分 消費 電力 は 増し 、 故 障 の 危険 性 も 高まる 。 K モ デル の み で 利用 可能 な 「Adap 
tive Mode」 で は 、 定 格 ク ロッ ク で 動作 する 間 は 標準 電圧 で 、Turbo Boost 
時 の み 上 乗せ し た 電圧 を 供給 する 。 省 電力 と ハイ パフ ォ ー マ ンス の 両立 を 狙え る 
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Advanced *=:- 


; CPU Configuration 

» PCH Configuration 

» PCH Storage Configuration 4 トレ ー ジ 設定 は 要 確 認 
» System Agent Configuration 

» USB Configuration 

» Platform Misc Configuration 


» Onboard Devices Configuration 


» APM Configuration 


» Network Stack Configuration 


岬 CPU に 関す る 設定 
CPU が 備え る さま ざま な 機能 の 設定 。 同 じ シ リー ズ の CPU で あっ て も 備え る 機能 
は まち まち で あり 、 表 示さ れる 項目 も 異な る 


PCH (チッ プ セ ッ ト ) に 関す る 設定 


PCH が 提供 する 機能 に 関す る 設定 。PCIExpress の ほか 、Intel Rapid Start 
Technology な ど 、 ハ ー ド ウェ ア と 関連 の 深い 機能 を 設定 で きる 


Serial ATA に 関す る 設定 
チッ プ セ ッ ト が 内 蔵 す る Serial ATA コ ント ロー ラ に 関す る 設定 が 用 意 さ れ て いる 。 
Hot Plug な どの 有効 / 無 効 を 設定 で を る ほか 、M.2 の 項目 な ど が 新設 され て いる 


同 シス テム エー ジェ ント に 関す る 設定 

CPU が 内 蔵 す る シス テム バス や PCIExpress の リン ク 速 度 の 設定 、 
メモ リコ ント ロー ラ に 関す る 設定 が 用 意 さ れ て いる 

団 USB に 関す る 設定 

チッ プ セ ッ ト が 内 蔵 す る USB コン トロ ー ラ に 関連 し た 設定 が 用 意 さ れ て いる 


周 各種 省 電力 機能 に 関す る 設定 
PCIExpress の 首 電力 機能 に 関す る 設定 が 集め られ て いる 


オン ボー ド デ バ イス に 関す る 設定 

オー ディ オ や 無線 LAN 機 能 、 外 部 Serial ATA コ ント ロー ラ や LAN コ ント ロー ラ 
と いっ た 、 オ ン ボ ー ド で 実装 され た チッ プ の 各種 設定 が 行なえ る 。 オ ン ボ ー ド デバ 
イス と 排他 で 利用 する PCI Express ス ロッ ト な どの 設定 も こち ら 


団 APM に 関す る 設定 

電源 管理 に 関連 し た 設定 が 用 意 さ れ て いる 

団 ネッ トワ ー ク スタ ッ ク に 関す る 設定 

PXE (Preboot eXecution Environment) に よる UEFI ネ ットワーク スタ ッ 
ク の 有効 / 無 効 を 設定 する 


内 蔵 GPU、 


Advanced サ ブ メ ニュ ー 解 
b 


CPU に 関す る 設 


Advanced\CPU Configuration 


Intel Adaptive Thermal Monitor 


| Enabled 


Hyper-threading | Enabled 


Active Processor Cores | All 
Limit CPUID Maximum | Disabled 
Execute Disable Bit | Enabled 
Intel Virtualization Technology | Disabled 
Hardware Prefetcher(L2 Cache) | Enabled 
Adjacent Cache Line Prefetcher | Enabled 
Boot performance mode | Max Non- 
Dynamic Storage Accelerator | Disabled 


»» CPU Power Management Configuration 


回 搭載 し て いる CPU の クロ ッ ク や 機 
能 の 有効 無効 が 一 覧 表示 され る 
委 CPU 温 度 が 上 が り 過 ぎ た 場 合 に 自 


メモ リ 保 護 機能 の 有効 無効 の 設 
同 仮 想 化 支援 機能 の 有効 無効 の 設 
争 メ イン メモ リ か ら CPU の 2 次 キャ ッ 


動 で クロ ッ ク を 下げ 故障 を 防ぐ 機能 シュ に 先読み を 行なう 機能 
貼 Hyper-Threading Technology 玉 キ ャ ッシュ ライ ン の 先読み 機能 
の 有効 無効 を 設定 する 


由 PC が 起動 し て か ら 0S に 制御 が 渡 
され る まで の 間 の CPU の 動作 モー 
ド の 設 

同じ C ス テー ト 時 の Dynamic Storag 
e Accelerator に 関す る 設 

又 CPU の 各種 設定 。 詳 細 は 後述 


加 有 効 に する CPU コア 数 を 設定 する 

回 古い 0S 向 け の 機能 で 、CPUID 命 
令 に 対す る 戻り 値 に 上 限 を 設け て 互 
換 性 を 向上 させ る 

凡 バ ッ フ ァ オ ー バ ー ラ ン 攻 撃 に 対す る 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 433 


主要 項目 全 解 


“設定 の ツボ が 分 か る ! 


Enhanced Intel SpeedStep Technology 
Turbo Mode 
CPU C-States 


CFG lock 


Advanced\PCH Configuration 


PCI Express Configuration 
Intel Rapid Start Technology 


Intel Smart Connect Technology 


回 チッ プ セ ッ ト 側 の PCIExpress 
ga.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス の 動作 モー ド 
に 関す る 設定 が 用 意 さ れ て いる 

四 Rapid Start Technology は ス 
リー プ 時 に SSD 上 の 専用 領域 に デ 
ー タ を 書き 出す と と も に 、 メ モリ の 


Advanced\PCH Storage Configuration 


| Enabled 
Enabled 
[Auto 


| Disabled 


2 PCH( チ ッ プ セッ ト ) に 関す る 設定 


電力 を OFF に する こと で 消費 電力 
の 低減 お よび 高速 起動 を 実現 する 

Smart Connect Technology 
は スリ ー プ 中 (S3) で も 決ま っ た 
時 間 に メ ー ル の 受信 や SNS の 最新 
情報 を 更新 する と いう 機能 


(3 Serial ATA に 関す る 設定 
最新 イン ター フェ ー ス に 対応 


SATA Express(SATAEXPRESS) and M.2 Configuration [Auto 


SATAExpress SRIS Support 
SATA Mode Selection 
Aggressive LPM Support 


S.M.A.R.T. Status Check 
SATAE 
SATA6G_1 (Gray) 


SATA6G_1 (Gray) 


Hot Plug 
SATA6G _2 (Gray) 


SATA6G_2 (Gray) 


回 排他 利用 と な る M.2 と SATA Exp 
ress の 優先 度 を 設定 する 

軌 SATAExpress デ バイ ス の 動作 
周波 数 を 変調 させ る か どう か を 設定 

周 Serial ATA イ ンタ ー フ ェ ー ス の 
動作 モー ド の 設定 。 標 準 は AHCI 


[Auto 
[AHCI 
[Disabled 


on 


| Enabled 


|「 Disabled 


M4-CT128M4 


回 アイ ドル 時 の 首 電 力 化 に 関す る 機能 
回 SSD や HDD な どの 自己 診断 機能 
の 有効 無効 を 設定 する 
妨 電 源 が 入っ て いる 状態 で スト レー ジ 
の 抜き 挿し が ロ 能 な Hot Plug の 
設定 。 ポ ー ト ご と に 設定 が 必要 


CPU の 負荷 に 応じ て 動作 クロ ッ ク 
や 電圧 を 段階 的 に 変化 させ る 拡張 版 
Intel SpeedStep Technology 
(EIST) の 有効 無効 を 設定 する 。 
標準 で は 有効 に な っ て いる 
Turbo Boost Technology の 
有効 / 無 効 を 設定 する 。 標 準 で は 有 
効 に な っ て いる 

CPU の 省 電力 機能 C ス テー ト の 設 
定 。 標 準 で は 「Auto」 だ が 、 こ の 


シス テム エー ジェ 


Advanced\System Agent Configuration 


dge Nam 
vT-d 
CPU Display Audio 
DVI Port Audio 
Graphics Configuration 
» DMI Configuration 
» NB PCI-E Configuration 


» Memory Configuration 


回 仮想 化 支援 機能 「VT-d」 に 関す る 項 


設定 を 「Enabled」 に する こと で 
C ス テー ト の 詳細 設定 が 現われ 、 各 
ステ ー ト ご と に 有効 無効 を 設定 で 
きる よう に な る 
Haswell と 一 部 の 0S の 互換 性 に 
関す る 設定 。 標 準 で は 無効 に よさ れ て 
いる 


ント に 関す る 設定 


Disabled 
| Enabled 


on 


。 K モ デル な ど は 


非 対 応 の た め 、 使 用 時 は 項目 自体 が 表示 され な い 
貼 CPU 内 蔵 の オー ディ オ 機 能 の 有効 / 無 効 を 設定 する 
周 DVI ポ ー ト の オー ディ オ 機 能 の 有効 / 無 効 を 設定 する 
加 CPU 内 蔵 GPU の 設定 。 本 項目 を 選択 し て Enter キー 
を 押す こと で サブ メニ ュー が 表示 され る 。 和 詳細 は 後述 
略 CPU と PCH (チッ プ セ ッ ト ) を 接続 する シス テム バス 
で ある 「DMI (Direct Media Interface)」 に 関す る 


設定 が 用 意 さ れ て いる 


馬 CPU 側 の PCIExpress 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス に 関す 


る 設 


周 CPU が 内 蔵 す る メモ リコ ント ロー ラ に 関す る 設定 が 用 


意 さ れ て いる 


Primary Display 
CPU Graphics Memory 
Render Standby 


CPU Graphics Multi-Monitor 


内 蔵 GPU と ビデ オカ ー ド 、 画 面 出 
力 を 行なう デバ イ ti 
内 蔵 GPU が メイ ン メ モリ 上 で 確保 
する ビデ オメ モリ の 容量 

内 蔵 GPU の 負荷 に 応じ て 省 電力 化 


[Auto 


[Auto 


[ Auto 


Disabled 


を 図る 機能 

内 蔵 GPU の マル チ デ ィ ス プレ イ 機 
能 の 有効 / 無 効 を 切り 換え る 設 
ビデ オカ ー ド と 内 蔵 GPU を 併用 し 
た い 場 合 は この 項目 を 有効 に する 
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USB に 関す る 設 


Advanced\USB Configuration 


Legacy USB Support 
Intel xHCI Mode 


EHCI Hand-off 


USB Single Port Control 


加古 い 0S 向 け 。 USB デ バイ ス の サ 
ポー ト の 有効 無効 を 設定 する 

軌 xHCI コ ント ロー ラ の 制御 する US 
B ポ ー ト の 動作 モー ド に 関す る 設 


音 種 首 電 力 機能 
Advanced\Platform Misc Configuration 


PCI-E Native Power Management 


DMI Link ASPM Control 


ASPM Support 


DMI Link ASPM Control 


PEG ASPM Support 


加 PCI Express の 首 電力 機能 を 強化 
する か 特 か を 設定 する 

貼 チ ッ プ セッ ト に お ける 首 電 力 機能 A 
SPM の 有効 無効 

同 ASPM の 動作 レベ ル の 設 


| Enabled 
| Smart Auto 


[Disabled 


周 EHCI ハ ンド オフ 機能 に 対応 し て い 
な い 0S で も USB デ バイ ス を 動作 
させ る 機能 

回 各 USB ポー ト の 有効 無効 の 設 


に 関す る 設 


| Disabled 


|「 Disabled 


| Disabled 


| Disabled 


| Disabled 


名 シス テム エー ジェ ント に お ける 省 電 
力 機 能 ASPM の 有効 無効 

回 ビ デオ カー ド に 対す る ASPM の 動 
作 レ ベル の 設 


a APM に 関す る 設定 


Advanced\APM Configuration 
ErP Ready 

Restore AC Power Loss 
Power On By PCI-E 


Power On By RTC 


名 EU に よる Er 指令 (環境 に 配慮 し 
た 電気 製品 の 省エネ 規制 ) を 満た し 
た 省 電力 設定 の 有効 無効 を 設定 す 
る 。 待機 状態 の 消費 電力 を 0.5W 程 
度 に まで 抑え る こと が で きる 

女 不 意 の 電源 断 か ら 復 旧 し た 際 に 、 シ 
ステ ム の 電源 を ON に する か 析 か と 
いっ た 挙動 を 設定 で きる 


Disabled 


Power Off 


| Disabled 


| Disabled 


同 オ ン ボ ー ド の LAN コ ント ロー ラ お 
よび 増設 し た PCI/PCIExpress 
カー ド に よる Wake on LAN 機 能 
の 有効 無効 を 設定 する 

還 ユ ー ザ ー が 指定 し た 時 刻 に な る と RR 
TC (RealTime Clock) に よっ 
て シス テム が 起動 する ウェ イク アッ 
プ 機 能 に 関す る 設 


オン ボー ド デ バ イス に 関す る 設 


€ Advanced\Onboard Devices Configuration 
HD Audio Controller 
Front Panel Type 


SPDIF Out Type 


Asmedia USB 3.0 Controller 


Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support 


ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12) 
Windows Hot-plug Notification 


ASPM Support 
PCI-EX16_3 Slot(black) Bandwidth 
PCI-EX1_2 and X1_3 Slot(black) Configuration 


Intel LAN Controller 


Intel LAN PXE Option ROM 


名 Realtek 製 オー ディ オ コ ー デ ッ ク 
の 有効 無効 を 設定 

貼 フ ロン ト パ ネ ル 用 オー ディ オ コ ネ ク 
タ の 動作 モー ド の 設定 。 環 境 に 合わ 
せ て 「HD」 と 「AC '97」 の 二 つ 
の 動作 モー ド を 切り 換え られ る 

彫 S/P DIF 端 子 か ら の 出力 信号 を 「S/ 
P DIF モ ー ド 」 と 「HDMI モ ー ド 」 
の どちら か に 設定 する 

名 ASMedia 製 の USB 3.0 コ ント ロ 
ー ラ の 有効 無効 を 設 

回 この 項目 を 有効 に する こと で PC の 
電源 OFF 時 で も ASMedia チ ッ プ 
が 制御 する USB 3.0 ポ ー ト で US 
B デ バイ ス を 充電 で きる 


| Enabled 


| Enabled 


| Disabled 


| Enabled 


[PCI-EX1 


| Enabled 


| Disabled 


央 ASMedia 製 の Serial ATA 3.0 
コン トロ ー ラ の 有効 無効 を 設定 
周 Windows 上 で の Hot Plug の 通 
知 機能 の 有効 無効 を 設 

皿 省 電力 機能 ASPM の 設定 

幅 木 機 の PCIExpress 2.0 x16 ス 
ロッ ト (x4 接 続 ) の 動作 レー ン 数 
を 選択 する 

幅 排他 利用 の PCI Express 2.0 x1 
スロ ッ ト 2 基 の うち 、 ど ちら を 有効 
に する か を 設定 する 

貼 Inte! 製 の LAN コ ント ロー ラ 「I218- 
V」 の 有効 無効 を 設定 する 

貼 ネ ットワーク ブー ト の 有効 / 無 効 を 
設定 する 


9 ネッ トワ ー ク スタ ッ ク に 関す る 設定 


Advanced\Network Stack Configuration 


Network Stack 


Disabled 


回 Intel が 策定 し た ネッ トワ ー ク ブー ト 環 境 で ある PXE を 用 いた UEFI の ネッ ト 
ワー クス タッ ク の 有効 無効 を 設定 する 。 ネ ットワーク ブー ト で は サー バー 上 
の 08S イ メー ジ を 用 いて の 起動 が 可能 で 、 ス トレ ー ジ が 接続 され て いな く て も 


シス テム を 起動 で きる 
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主要 項目 全 解 


PC の 状態 監視 に 加え 


高度 な ファ ンコ 


> Qfan Tuning 


CPU Temperature 


MB Temperature 


ント ロー ル が 可能 


搭載 ファ ン の 性 能 を 計測 


VRM Temperature 5 カ所 の 温 度 を 常時 計測 


PCH CORE Temperature 
SENSOR1 Temperature 
CPU Fan Speed 

CPU Optional Fan Speed 
Chassis Fan 1 Speed 
Chassis Fan 2 Speed 
Chassis Fan 3 Speed 
Chassis Fan 4 Speed 
CPU Core 0 Voltage 
CPU Core 1 Voltage 
CPU Core 2 Voltage 
CPU Core 3 Voltage 
3.3V Voltage 

5V Voltage 


12V Voltage 


CPU Q-Fan Control 
CPU Fan Speed Lower Limit 


CPU Fan Profile 


Chassis Fan 1 Q-Fan Control 
Chassis Fan 1 Q-Fan Source 
Chassis Fan 1 Speed Low Limit 


Chassis Fan 1 Profile 


Chassis Fan 4 Q-Fan Control 
Chassis Fan 4 Q-Fan Source 
Chassis Fan 4 Speed Low Limit 


Chassis Fan 4 Profile 


Anti-Surge Support 


ーー 
A 


[300 RPM 
Rt 


ETT 


300 RPM 


Standard 
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“設定 の ツボ が 分 か る ! 


貼 接続 され た ファ ン の 仕様 を 計測 

この メニ ュー を 選択 する と 、 接 続 さ れ た CPU ク ー ラ ー と ケー ス フ ァ ン の 制御 可能 
な 最低 回 転 数 が 自動 的 に 計測 され る 。 得 られ た 結果 は それ ぞ れ の ファ ン の プロ ファ 
イル に 反映 され 、 そ の 範囲 で 自動 ファ ンコ ント ロー ル 機 能 が 働く よう に な る 


過 CPU 温度 
CPU に 内 蔵 さ れ た セン サー が 計測 し た 温度 が 表示 され る 


EIR 

ー ボ ー ド 上 に 実装 され た 温度 セン サー が 計測 し た 温度 が 表示 され る 。 温度 セン 
3 の 位置 は マザー ボー ド に よっ て 異な る が 、CPU ソ ケッ ト か ら も っ と も 遠い 拡 
張 ス ロッ ト 周 辺 に 実装 され て いる 製品 が 多い よう だ 


周 CPU VRM の 温度 
CPU VRM に 実装 され た セン サー が 計測 し た 温度 が 表示 され る 


団 PcH (チッ プ セ ッ ト ) 内 部 の 温度 
PCH に 実装 され た 温度 セン サー が 計測 し た 温度 が 表示 され る 


a 付属 セン サー の 温度 

ー ボ ー ド 上 に 温度 セン サー 用 コネ クタ が 実装 され て お り 、 そ こ に 接続 し た セン 
= Rp 温度 セン サー 自体 は 付属 し て いな いた め 、 
a ピン タイ プ の 市 販 品 を 別途 購入 する 必要 が ある 


CPU ク ー ラ ー の ファ ン の 回 転 数 
マザー ボー ド 上 の CPU クー ラー 用 電源 コネ クタ に 接続 し た ファ ン の 回 転 数 が 表示 
され る 


団 CPU オ プシ ョ ン フ ァ ン の 回 転 数 
マザー ボー ド 上 の CPU オ プシ ョ ン フ ァ ン 用 電源 コネ クタ に 接続 し た ファ ン の 回 転 
数 が 表示 され る 


園 ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 

マザー ボー ド 上 の ケー ス フ ァ ン 用 電源 コネ クタ に 接続 し た ファ ン の 回 転 数 が 表示 さ 
れる 。Z97-PRO は ケー ス フ ァ ン を 4 基 接 続 で を そる た め 、 こ の 項目 も 4 基 分 用 意 さ 
れ て いる 


四 Cc に PU コア 電圧 
CPU に 現在 供給 され て いる 電圧 値 が CPU コ ア ご と に 表示 され る 


幅 3.3V、5V、12V 電 圧 の 実測 値 
電源 ユニ ッ ト か ら 供 給 さ れ て いる 3.3V、5V、182V 
に 表示 する 


図 CPU 用 ファ ン の 回 転 数 コン トロ ー ル 機能 に 関す る 設定 

CPU 温 度 に 応じ て CPU 用 ファ ン の 回 転 数 を 変更 する 機能 の 有効 無効 を 設定 し た 
り 、 和 各種 設 定 を 変更 し た り で きる 。「CPU Q-Fan Control] が 「Auto」 だ と 3 ピ 
ン (DC Mode) と 4 ピン (PWM Mode)、 ど ちら の タイ プ か を 自動 で 検出 し て く 
れる 。「CPU Fan Profile] に は 「Standard」、「Silent]、「Turbo」 の 3 種 の 
プロ ファ イル が 用 意 さ れ て いる ほか 、 マ ニュ アル 設定 する こと も 可能 だ 。 詳 細 は 後 
述 す る 


四 ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 コン トロ ー ル 機能 に 関す る 設定 

CPU 温 度 に 応じ て ケー ス フ ァ ン の 回 転 数 を 変更 する 機能 の 有効 無効 を 設定 し た 
り 、 各 種 設定 を 変更 し た り で きる 。 ケ ー ス ファ ン の コン トロ ー ル 機能 で は 、CPU 
や VRM、PCH な ど 、 ど の セン サー の 値 に 連動 し て 回 転 数 を 変え る か を ユー ザー が 
設定 で きる 。 接続 可能 な 4 基 の ケー ス フ ァ ン そ れ ぞ れ に 異な る 設定 を 適用 可能 だ 


軒 サー ジ 電 圧 保護 機能 に 関す る 設定 
雷 な ど に より 、 了 瞬間 的 に 発生 する サー ジ 電 圧 か ら 回 路 を 保護 する た め の 設 


ライ ン の 電圧 を リア ル タ イ ム 


Monitor メ ニュ ー 解 説 


接続 され た ファ ン の 仕様 を 計測 


Qfan Tuning 


Click ok button to detect the lowest speed and configure the minimum duty circle for each 
fan. 

It may takes 2 to 5 minutes, DO NOT shut down or reset your system during the tuning 
progress. 


Do you want to continue? 


Qfan Tuning 
The minimum duty cycle (%) of each fan has changed to: 


CPU Fan Min. Duty Cycle (%): 20 -> 19 

Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%): 60 -> 60 
Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%): 60 -> 60 
Chassis Fan 3 Min. Duty Cycle (%): 60 -> 60 
Chassis Fan 4 Min. Duty Cycle (%): 60 -> 60 


マザー ボー ド に 接続 され た ファ ン の 制御 可能 な 最低 回 転 数 を 実際 に 計測 し 、 自 動 
ファ ンコ ント ロー ル 機 能 に 反映 する 。 最 低 回 転 数 は 最大 回 転 数 に 対す る 比率 で 示 
され る 。 フ ァ ン 回 転 数 を 手動 で 設定 し た 場合 、 低 過ぎ る 比率 だ と ファ ン が 回 転 せ 
ず 、 温 度 が 上 昇 し て し まう が 、 本 機能 に より そう し た 事態 を 避け る こと が で きる 


0) CPU 用 ファ ン の 回 転 数 
コン トロ ー ル 機能 に 関す る 設定 
CPU Fan Profile Manual 
CPU Upper Temperature 70 
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) 100 
CPU Middle Temperature 25 
CPU Fan Middle Duty Cycle (%) 20 
CPU Lower Temperature 20 


CPU Fan Min. Duty Cycle (%) 20 


名 CPU の 上 限 温度 。CPU 内 部 の セ 罰 CPU フ ァ ン の 回 転 数 の 中 間 値 。 単 
ン サ ー で 計測 し た 温度 が この 値 を 超 位 は % 
える と 、 フ ァ ン を b の 項目 で 設定 し 回 CPU の 下限 温度 。CPU の 温度 が 
た 回 転 数 で 動作 させ る この 値 を 下回る と 、 フ ァ ン を f の 項 

四 CPU フ ァ ン の 回 転 数 の 上 限 。 単位 目 で 設定 し た 回 転 数 で 動作 させ る 
は 9% 幅 CPU フ ァ ン の 回 転 数 の 下限 。 単 位 

周 CPU の 中 間 温 度 。CPU の 温度 が は 9%。 左 で 紹介 し た Qfan Tuning 
この 値 に な る と 、 フ ァ ン を d の 項目 の 計測 結果 は ここ に 反映 され る 
で 設定 し た 回 転 数 で 動作 させ る 


Fast Boot Enabled 


SATA Support 


USB Support 数 々 の 設定 で 起動 を 高速 化 


PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto 


All Devices 


| Partial Initia 


Network Stack Driver Support |[ Disabled 
Next Boot after AC Power Loss | Fast Boot 


DirectKey (DRCT) [Enabled 


Logo Display | Auto 
POST Delay Time EE 
Boot up NumLock State | Enabled 
Wait For 'F1" If Error Enabled 
Option ROM Messages | Enabled 


Interrupt 19 Capture | Disabled 


Above 4G Decoding [Disabled 


Setup Mode EZ Mode 


CSM (Compatibility Support Module) 


Secure Boot 


伺 起動 時 間 を 短縮 する た め の 設 定 
起動 時 の 初期 化 を 省く な ど し て シス テム を 素早 く 起 動 する 機能 。 詳 細 は 後述 する 


基板 上 の DirectKey ピ ン ヘ ッ ダ に 関す る 設定 

この 項目 が 「Enabled」 に 設定 され て いる と 、 基 板 上 の DirectKey ピ ン ヘ ペッ ダ に 
接続 され た スイ ッ チ を 押す と 電源 が 投入 され 、 そ の 後 自動 的 に UEFI セ ッ ト ア ッ プ 
が 起動 する 。 本 機 で は ら ピ ンタ イプ の ケー ブル スイ ッ チ を 別途 購入 する 必要 が ある 


加 起動 時 に ASUSTeK ロ ゴ を 表示 

起動 時 に メー カー ロゴ の 画像 を 全 画 面 表 示さ せる か 特 か を 選択 で きる 。 「Disabled」 
に し た 場合 は 起動 時 の 動作 チェ ッ ク 機 能 で ある POST 画 面 が 表示 され る 。 ま た 4 番 
の 項目 が 「POST Report」 に 変化 し 、POST 画 面 を 表示 する 秒 数 を 設定 で きる 


同 POST プ ロ セ ス を 延長 する 秒 数 を 指定 する 

ここ で 設定 し た 秒 数 が POST プロセス に 追加 され 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 起動 受け 
付け 時 間 が 延長 され る 。 前 述 の 「POST Report」 は 最低 で も 1 秒 を 設定 する 必要 
が ある が 、 こ こ で は 0 秒 に 設定 可能 で 、 シ ステ ム の 起動 が 高速 に な る が 、UEFI セ ッ 
ト ア ッ プ を 起動 させ る た め に は 2 番 の DirectKey 機 能 な ど を 活用 する 必要 が ある 


団 シス テム 起動 時 の NumLock キ ー の 挙動 の 設定 
シス テム 起動 時 の キー ボー ド の NumLock 機 能 の 有効 無効 を 設定 する 


回 起動 途中 の エラ ー に 対す る 挙動 の 設定 
POST 中 の エラ ー に 対し 、F1 キ ー を 押す まで シス テム を 待機 させ る か 特 か の 設 


オプ ショ ン ROM に 関す る 設定 
オプ ショ ン ROM の 画面 を 起動 時 に 強制 的 に 表示 させ る 設定 と 、 複 数 の 拡張 カー ド 
に オプ ショ ン ROM が 搭載 され て いる 場合 の 設 


団 64bit PCI デ コー ディ ング に 関す る 設定 
4GB を 超え る アド レス 空間 を サポ ボート する デバ イス を 利用 する 際 に 有効 に する 
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主要 項目 全 解 


Boot Option #1 


Boot Option #2 


Hard Drive BBS Priorities 


P2: M4-CT128M4SSD2 (122104MB) 


Kingmax USB2.0 FlashDisk (7700MB) 


UEFI: (FAT) Kingmax USB2.0 FlashDisk (7700MB) 


Boot サ ブ メ ニュ ー 解 説 


起動 時 間 を 短縮 する た め の 設 


Fast Boot 
SATA Support 
USB Support 
PS/2 Keyboard and Mouse Support 
Network Stack Driver Support 


Next Boot after AC Power Loss 


四 Serial ATA ポ ー ト に 複数 の ドラ 
イブ を 接続 し て いる 場合 、 こ の 項 
を 「Boot Drive Only」 に 設定 す 
る こと で 、POST 時 の 初期 化 の 対 
象 は シス テム ドラ イブ だ け に な る 。 
結果 と し て 起動 時 間 を 短縮 で きる 

四 標 準 の 「PartialInitialization」 
は キー ボー ド と マウ ス を 接続 し た U 
SB ポー ト の み を POST で 検出 し 、 
起動 を 速め る 。 こ こ で 「Disabled」 
に 設定 する と POST が より 速く 完 
了 す る が 、0S が 起動 する まで すべ 
て の USB デ バイ ス が 無効 に な る 

同 標 準 の 「Auto]」 に し て お く こ と で 


UEFI: (FAT) H 


Enabled 
| All Devices 
Partial Initial 
[Auto 
Disabled 


| Fast Boot 


接続 済み の PS/ ゥ 8 キー ボー ド と マ 
ウス の 情報 が マザー ボー ド に 保存 さ 
れ 、 次 回 以降 の 起動 が 高速 に な る 

名 「Enabled」 に 設定 する と シス テ 
ム 起 動 時 に ネッ トワ ー ク スタ ッ ク 用 
ドラ イ バ を 読み 込む お た め 起 動 が 遅く 
な る 

回 こ こ で 「Fast Boot」 を 設定 する と 、 
突然 シャ ッッ ト ダ ウン する こと が あっ 
て も Fast Boot モ ー ド が 保 た れる 。 
「Normal Boot] に する と 不正 終 
了 後 は 通常 の プロ セス で 起動 が 行 な 
われ る 


説 & 逆 引き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


団 UEFI セ ッ ト ア ッ プ の 優先 動作 モー ド の 設定 
UEFIl セ ッ ト ア ッ プ 起動 時 に 表示 され る モー ド (EZ か Advanced) を 設定 する 


四 UEFI ド ライ バ を 持た な い デ バイ ス と の 互換 性 に 関す る 設定 
UEFI ド ライ バ を 持た な い デ バイ ス が ある 環境 で 互換 性 を 高め る こと が で きる 


Secure Boot に 関す る 設定 


Windows 8 か ら サ ポー ト さ れ た 「Secure Boot」 に 関す る 各種 設 


起動 ドラ イブ の 優先 順位 設定 


シス テム 起動 を 試み る ドラ イブ の 優先 順位 を 設定 する 


次 回 起動 時 の ブー トド ライ ブ を 選択 


次 回 起動 時 、 こ こ で 選択 し た ドラ イブ か ら の 起動 を 試み る 。 一 度 限 り の 設定 な の で 、 


次 々 回 は 12 番 で 指定 し た 順序 が 適用 され る 


ma UEFI ド ライ バ を 持た な い デ バイ ス 
と の 互換 性 に 関す る 設 


Launch CSM 


Boot Device Control 


Boot from Network Devices 


Boot from Storage Devices 


Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices 


回 起動 を 許可 する デバ イス タイ プ を 設 


定 す る 


皿 起 動 に 使用 する ネッ トワ ー ク や スト 


レー ジ デ バイ ス の 優先 タイ プ を 設 


Enabled 
| UEFI and Leg 
| Legacy OPRQ 
Legacy OPRQ 


Legacy OPRQ 


する 。 ど ちら も 「Ilgnore」 を 選択 
する と 起動 時 間 が 速 ま る 

回 起動 に 使用 する PCI Express と P 
CI デバ イス の 優先 タイ プ の 設 


Secure Boot に 関す る 設 


0sS Type 


Key Management 


加 Secure Boot の 動作 モー ド の 設 
定 。「Windows UEFI mode」 に 


対応 する の は Windows 8 以降 


Boot Drive Only 


| Windows UE 


四 Secure Boot キ ー の 管理 を 行 な 
うた め の サ ブ メ ニュ ー が 表示 され る 
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各種 ユー ティ リティ を 


起動 する た め の ラ ンチ ャ ー 


ASUS EZ Flash 2 Utility 


Setup Animator 


[ Enabled_ 


ASUS Overclocking Profile 


ASUS SPD Information 


帖 UEFI ア ッ プ デー ト 用 ユー ティ リティ を 呼び 出す 
UEFI セ ッ ト ア ッ プ 上 か ら UEFI ア ッ プ デー ト を 実行 で きる ユー ティ リティ 「TASUS 
EZ Flash 2 Utility」 を 呼び 出せ る 。 詳しい 使 い 方 は p.442 で 紹介 し て いる 


12013 03:52 
11/01/2013 21:16 
10/17/2014 13:38 
10/17/2014 13:39 


ASUSEZ Flash 2 Utility 
統合 ユー ティ リティ の 中 で も 使用 頻度 が 高い の が 
UEFI ア ッ プ デー ト ツ ー ル だ ろう 。 フォント の 変更 


で 見 や すく な っ た の は 好 印 象 だ 設定 を 詰め る な ど と いっ た こと が 可能 に な る 


EZ Tuning Wizard 


CPU FAN 1 ® oc RAD 
CHA1 FAN 


PM 


CHA2 FAN 
CHA3 FAN 
CHA4 FAN 


‘onfiguration 


Select the type of CPU fan that you installed. 


る 


rbo Full Speed Manual 


Q-Fan Tuning 

UEFI セ ッ ト ア ッ プ 上 で F6 キ ー を 押す こと で 起動 
する 。 グ ラフ ィ カ ル な 画面 で ファ ンコ ント ロー ラ 
の 設定 が で きる た め 、 挙 動 を イメ ー ジ し や すい 


ASUS Overclocking Profile 


の 途中 で 安定 動作 し た 設定 


メニ ュー 切り 換え 時 の 挙動 の 設定 

「AiTweaker」 や 「Main」 な ど 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の メニ ュー 画面 を 切り 換え 
る 際 に 表示 され る アニ メー ショ ン 処 理 の 有効 / 無 効 を 切り 換え る こと が で きる 。 標 
準 で は 有効 に な っ て いる 


UEFI 上 の 設定 を 複数 保存 し 切り 換え る 
設定 を プロ ファ イル と し て 記録 で き 、 必 要 に 応じ て 呼び 出す こと が で きる 。 保 存 で 
きる プロ ファ イル は 最大 八 つ 


還 メモ リモ ジュ ー ル の 各種 パラ メー タ を 参照 する 

メモ リモ ジュ ー ル 上 の SPD と 呼ば れる チッ プ に 記録 され た 各種 パラ メー タ を 表示 
する 。 メ モリ モジ ュー ル に よっ て は 複数 の XMP 設 定 を 持っ て いる も の が あり 、 そ 
うし た 情報 を 一 覧 で きる 


ASUS SPD Information 
この 機能 に より 、 オ ー バ ー ク ロッ クチ ュー ニン グ メモ リモ ジュ ー ル 上 の SPD と 呼ば れる チッ プ の 情 


E を 一 旦 保 存 し 、 さ ら に 報 を 読み 出し て 表示 する ユー ティ リティ 。 で きる 


EZ Tuning Wizard — 0C 

PC の 主 な 用 途 や 使用 し て いる CPU ク ー ラ ー の タ 
イプ な どの アイ コン で 選 
ティ ング が 完了 する と いう 機能 


ん で いく だ け で OC セッ 


の は 見 る こと だ け だ が 、 仕 様 の 確認 に 便利 


Main Cooling system 


Check AHCI to RAID 


Do you want to enable RAID? 


nd will restart your PC 


EZ Tuning Wizard — RAID 
こち ら も ウィ ザー ド 形 式 で 、 表 示さ れる 選択 肢 を 
選ん で いく だ け で RAID ア レイ の 構築 が 可能 。 残 
念 な が ら 日 本 語 に は 対応 し て いな い 
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主要 項目 全 解 設定 の ツボ が 分 か る ! 


設定 を 変更 し た ら 
必ず 保存 し て か ら シ ステ ム を 再起 動 。 


> Load Optimized Defauits 還 TA ト 設 定 を 適用 する _ 
すべ て の 設定 を 出荷 時 の 状態 に 戻し た い 場 合 は ここ を クリ ッ ク す る 
. : 変更 を 保存 し て 再起 動 す る 
ES EIR: 変更 し た 設定 を 保存 し PC が 再起 動 す る 。 こ れ を 実行 し て 初め て 変更 し た 設定 が 有 
», Launch EFI Shell from USB drives 効 に な る 


名 変更 を 保存 せ ず に UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 終了 する 
こち ら を 選ぶ と 設定 は 保存 され ず 、 再 起動 後 は 変更 前 の 状態 に 戻る 


Save Changes & Reset 固 EFI Shell の 起動 


th EFI Shell ア プリ ケー ショ ン を 保存 し た USB メモ リ か ら EFI Shell を 起動 する 
Ai Overclock Tuner [Auto]->[XMP] 
CPU Core Ratio [Auto]->[Sync All Cores] 
DRAM Frequency [Auto]->[DDR3-2133MHz] 
DRAM Voltage [Auto]->[1.65000] 
DRAM CAS# Latency [Auto]->[9] 
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]->[11] 
DRAM RAS# PRE Time [Auto]->[11] 
DRAM RAS# ACT Time [Auto]->[31] 
DRAM Command Rate [Auto]->[2] 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ 上 で 設定 を 変更 し て も 、 オ ン ボ ー ド 
上 の フラ ッシュ メモ リ に 保存 し な い 限 り 設 定 は 適用 され 
な い 。「Save Changes & Reset] を 選択 する と 、 変 更 
前 と 変更 後 の 設定 項目 と 内 容 の 一 覧 が 表示 され 、 保 存 直 
前 に 最終 確認 を 行なう こと が で きる 


必須 の 設定 が コン パク ト に まとまり 、 人 使い や すさ 大 幅 ア ッ プ ! 


の 使い 方 
パフ ォ ー マ ンス と 省 電 力 、 


Engkh OS Tome wea それ ぞ れ を 重視 し た 簡易 チ 
ュー ニン グ を 実行 で きる 。 


以前 の EZ Mode は この Information CPU Temperature CPU Voltage EZ System Tuning ーー ドド 赤 上 
日 時 表示 が 大 きま な 正 紀 2797-PRO BIOS Ver. 1204 1.040 V t eic e 6 モ ド 変 更 後 、 再起 動 する 
i ON Intel(R) Core(TM) 7-4770K CPU @ 3.50GHz “ e i 6 こと で 設定 は 反映 よさ れる 
め て いた が 、 最 新 で は か な Speed: 3500 MHz rn Motherboard Temperature : 
り コ ン パ クト に な っ た 。 クウ Memory: 8192 MB (DDR3 1333MHz) 38 胃 31°C 
リッ ク す る こと で 日 時 を 変 DRAM Status SATA Information < } 
更 で きる Corsair 4096MB 1333MHz NA 
NA M4-CT128M4SSD2 (128.0GB) ¢ Normal 
Corsair 4096MB 1333MHz NA ドラ イ ブ の アイ コン を マウ 
NN Boot Priority WE ス で ドラ ッ グ & ド ロッ プ す 
Na i 症 衝 に 間 | る こと で 起動 の 優先 順位 を 
Intel Rapid Storage Technology 変更 で きる 
Dh Off Q P2: M4-CT128MASSD2 (122104MB) 
FAN Profile CPU FAN UEFI: (FAT) Kingmax USB2.0 FlashDisk 
% (7700MB) 
XMP と は オー バー クロ ッ ーー 重 O)0eW RRL 
ク メ モ リ 向 け の 規格 。 メ モ ¥ \ CHA2 FAN ¥ \ CHA3 FAN 
リモ ジュ ー ル 上 に 保存 され > ~ 
た 0C 動 作 時 の 各種 設定 を 人 CHA4 FAN 6 CPU OPT FAN 
マザー ボー ド に 簡単 に 適 3 
で きる 。 EZMode で は EE 接続 し た CPU フ ァ ン と ケ 
この ドロ ッ プ ダウ ン リ スト | Manual Fan Tuning | 3 Boot Menu(F8) ー ス ファ ン の 回 転 数 を 温度 
に 応じ て 変更 する ファ ンコ 


ーー レー = キネ 
ら 設 定 を 適用 で る Default(F5) | Save & Exit(F10) Advanced Mode(F7) ン 機 能 に アク セス で きる 
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マウ ス 操 作 で 変更 し た い 日 付 EA 

や 時 刻 を 選び 、 数 字 キ ー で 変 a the items and fill in th 
更 で きる 。 頻 繁 に 変更 する よ 議 剛 紀 

うな 設定 で は な い が 、 CMO 
SsS ク リア で 日 時 の 設定 が リセ 
ッ ト さ れる こと は 覚え て お こ 
う 。 


ASUSTeK 独自 の EPU チ ッ プ に よる 省 電 力 
チュ ー ニ ング に 加え 、CPU や 内 蔵 GPU、 メ 
モリ の オー バー クロ ッ ク も 含め た 総合 的 な シ 
ステ ム の 自動 チュ ー ニ ング が 行なえ る 。 ア イ 
コン を クリ ッ ク す る こと で モー ド が 順次 切り 
替わる が 、 設 定 は 再起 動 し て 初め て 反映 され 
る 。 あ くま で 安全 な 領域 で の 設定 で ある た め 、 


EE | I 18 I CCT 


オー バー クロ ッ ク メ モリ は 挿し た だ け で は 高 ク ロッ ク で は 動作 し な 
い 。 XMP を 適用 する 一 手間 が 必要 な の だ が 、 最 新 の ASUSTeK の 
EZ Mode で は 非常 に 目立つ 位置 に 設定 項目 が 表示 され て いる た め 、 
設定 を 探す 手間 も な く 、 簡 単に 性 能 を 発揮 させ られ る 。 


XMP DDR3-2132 9-11-11-31-2N-1.65V-1.20V 


性 能 差 を 体感 で きる ほど で は な い が 、 手 軽 に 安全 な 範 思 で チュ ー ニ ング を 行なう が 、 省 電力 性 こち ら は 逆 に 性 能 を 多少 冬 牧 に し つつ も 低 消費 電 


使え る の で 、 状 況 に 応じ て 使い 分 ける の も よ 
い だ ろ う 。 


UEFI 魏 明 期 は マウ ス 操 作 の メリ ッ ト と し て GUI に よっ て 超 動 順位 の 
容易 な 変更 が 可能 で ある こと が 喧伝 され た 。 今や 当たり 前 の 機能 だ が 、 
本 機 も も ちろ ん 搭載 。 情 報 も 整理 され て お り 、 迷 わ ず 操 作 で きる 。 


スペ ー ス が 狭く 見 える が 、「Switch 
all ボタ ン を クリ ッ ク す る こと で 上 
方 に 広がり 、 多 く の ド ライ ブ が 接続 
し て あっ て も 一 覧 表示 で きる 


| Switch all 
0| P2: M4-CT128M4SSD2 (122104MB) 


UEFI: (FAT) Kingmax USB2.0 FlashDisk 
(7700MB) 
Boot Menu 


P2: M4-CT128M4SSD2 (122104MB) 
Kingmax USB2.0 FlashDisk (7700MB) 
UEFI: (FAT) Kingmax USB2.0 FlashDisk (7700MB) 


F8 キ ー を 押す こと で 次 回 起動 時 の 
優先 ドラ イブ を 選ぶ 「Boot Menul 
が 起動 する 


な の で 、 ゲ ー ム で 遊ぶ と きだ け 


と 静音 性 は 多少 犠牲 に な っ て し まう 。 適 用 が 簡単 力 化 と 静音 化 を 狙っ た チュ ー ニ ング が 施さ れる 。 
設定 する の も よい 音楽 や 映画 を 鑑賞 する と き は こち ら が オス ス メ 


温度 と 回 転 数 の 関係 を 示し た グラ フ が 表示 され る だ け で な く 、 温 度 の 
上 限 ・ 中 間 ・ 下 限 を 示し た ポイ ント を マウ ス で つか ん で 自由 に 設定 す 
る こと が で きる 。Windows アプ リ 顔 負け の 完成 度 だ 。 


Q-Fan Tuning 
Select your target fan and then move the slider to select any of these profiles: Standard, Silent, Turbo and 
Full Speed). You can also move the slider to Manual and manually configure the fan's operating speed. 


PWM DC 


CPU FAN 【 
CHA1 FAN 
CHA2 FAN 
CHA3 FAN 
CHA4 FAN 


【』 る § § a ) 


Standard Silent Turbo Full Speed Manual 


プリ セッ ト か ら 選 択 す る ほか 、 マ ウス を 使っ た 手動 調整 が で き て 便利 だ 
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主要 項目 全 解 説 & 逆 引き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


UEFI ア ッ プ デー ト 手 | 


TEXT : 石川 ひさ よし 


ASUSTeK の マザー ボー ド の UEFI 更 新 に は 、「ASUS EZ Flash 2」 を 用 
いる 。 頻 繁 に 使用 する 項目 で は な いた めか 、「Advanced Mode」 に 用 意 さ 
れ て いる が 、UI は 分 か りや すく 、 指 示 に 従っ て いけ ば 問題 な い だ ろ う 。 


ASUS EZ Flash 2 か ら ア ゥ » 


電源 投入 時 に Delete キ ー、 あ る い は F2 キ ー 
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を 押し UEFI セ ッ ト ア ッ プ を 起動 する 。UEFI 
セッ ト ア ッ プ は EZ Mode で 立ち 上 が る が 、U 
EFI 更 新 機能 は Advanced Mode に の み 用 意 
され て いる た め 、F7 キ ー を 押し て 進む 


05/16/2014 16:03 
05/30/2014 11:39 
06/17/2014 14:50 
07/03/2014 15:15 
08/05/2014 15:57 


Model: Z97-PRO Version: 1304 


Processing... 


USB メ モリ 内 の UEFI フ ァイル を 選択 し Enter 
を 押す と 、 フ ァイル チェ ッ ク や 確認 メッ セー 
ジ の 後 、UEFI の 更新 作業 が スタ ー ト する 。 進 
行状 況 は プロ グレ スバ ー に 表示 され る 。 作業 
の 進行 中 、 不 要 な 操作 は し な いこ と 


BIOS ア ッ プ デー 


ッ ク で PC を 自 稚 
載 す る Z97 ATX: 


メー カー の 製品 サイ ト に は 、 そ の 製品 の サポ 
ドド ペ ーー ジン の ペペ の ンジ カ が ある の CE 
UEFI の 更新 ファ イル や 最新 ドラ イ バ 、 マ ニ 
ュ ア ル な ど を 人 入手 で きる 
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Advanced Mode の 画面 に 切り 換わる と 、 上 
部 に My Favorites か ら Exit ま で 八 つ の メニ ュ 
ー が 並ん で いる の で 、 そ の 中 か ら Tool を 選ぶ 。 
画面 に 四 つ の 項目 が 現われ る の で 、 そ の 中 か 
ら ASUS EZ Flash 2 Utility を 選択 する 


Update y! System will be reset! 


更新 作業 が 完了 する と 、PC の 再起 動 を 促す メ 
ッ セ ー ジ が 表示 され る 。 こ の 表示 が 出 た ら 、O 
K ボ タン を 押し て 再起 動 す る 


4 i 
ドラ イ バ ー と ツー ル CPU サ ボー ト 


EE 


関連 リン ク を ダウ ン ロ ー ド ドラ イル バー ツ ーー ル 


・ モデ ル 名 は どう や っ て 見 つけ る の で す 


・ リ カバ リー・ メ ディ ア @ 精 入 


Microsoft サ ポー ト 
> サボ ポー トメ イン ペー ジ 


横 に 対応 する a ョ ン が ョ 
る こと も ある の で よく 確認 し よう 


EZ Flash 2 を 起動 する と 、USB メモ リ 内 の フ 
ァイル 一 覧 が 表示 され る 。 フ ォ ル ダ に 格納 し 
て ある ファ イル も 選択 可能 だ 


6 8 © Ez Tuning Wiz 
tu 


T8358 


Information CPU Temperature 


OK CPU @ 3.50GHz 


再起 動 後 は 正しく 更新 され た か どう か 、UEFI 
の バー ジョ ン を 確認 し て お こう 。 最 新 の ASU 
STeK マ ザー ボー ド で は 、 ト ッ プ 画面 の 左上 、 
Information と いう 部 分 に UEFI の バー ジョ ン 
が 記さ れ て いる 


ト フ ァイル を 入手 する に は 


BIOS と いう 項目 か ら UEFI の 更新 ファ イル 
回 る 
イル は Zip 圧 縮 さ れ て いる の で 、 展 開 後 、U 
SB メモ リ に コピ ー す る 


【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/ 
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ASRock 


電源 投入 時 に 、Delete キー また は F2 キ ー を 押 
ッ プ に 進む ど 。 上 部 に 八 つ の メ 
ニュ ー が 並ん で いる の で 、 そ の 中 か ら Tool を 


し UEFI セ ッ ト ア 


選択 する と 、Instant Flash の 項目 が ある 


Instant Flash W740 x 


Do not power off during UEFI update 
I + 


Yes ボ タン を 押す と 、 


完了 まで 電源 を 落と し た り 、 
た りす る こと な く 待 と う 


小さ な ウィ ンド ウ に プ 
グレ スバ ー が 表示 され る の で 、 あ と は 作業 
不要 な 操作 を し 


Instant Flash 


\ASRock\Z97Ex61.30 (CP1.30) 
\ASRock\Z97Ex61.20 CP1.20) 
\ASRock\Z97Ex61.00 CP1.00) 


date L Rescan.Device, 


Instant Flash を クリ ッ ク す る と 、 対 応 す る フ 
ァイル が 一 覧 表示 され る 。UEFI 更 新 フ ァイル 
は 、 複 数 ファ イル が 混在 し て いた り 、 フ ォ ル 
人 ダ 内 に 格納 し て あっ た り し て も 大 丈夫 だ 


Instant Flash 


Programming success, press Enter to reboot system 


U4 


更新 作業 が 完了 する と 、 再 度 小 さ な ウ ィ ン ド 
ウ が 開き 、 完 了 の メッ セー ジ が 表示 され る 。0O 
k ボ タン を 押せ ば 、 再 起動 する の で 、 バ ー ジ ョ 
ン を 確認 し て 完了 だ 


GIGA-BYTE 


電源 投入 時 に Delete キー を 押し て UEFI セ ッ 
ト ア ッ プ に 進む ど 。 右 下 に ショ ー ト カッ トキ ー 
一 覧 が ある の で 、 そ れ を 参照 し F8 キ ー を 押し 
て Q-Flash を 起動 する 。 ま た 、 電 源 投 入 時 に 
End キ ー を 押せ ば 、 直 接 Q-Flash が 起動 する 


Model Name : Z97-HD3 
BIOS Version : F5 
BIOS Date : 06/03/2014 
Checksum = 54AC 


Are you sure to update BIOS? 


No 


OK ボタ ン を 押す と 、 確 認 メ ッ セ ー ジ が 表示 さ 
れる 。Q-Flash は この 表示 が か な り 詳 し く 、 台 ま り 、 
バー ジョ ン は も ちろ ん 、 タ イム スタ ンプ や チ 


ェ ッ クサ ム な ども 表示 され る 


【 問 い 合 わせ 先 】 ASRock : 03-3768-1321( マ スタ ー ド シー ド ) 


販売 ) ノ http://www.gigabyte.jp/ 


Q-FLASH 

Model ees 3 
BIOS Versio! 

BIOS Date : 04/24/2014 


Flash Type/Size : M L6465E/6406E 8MB 


Update BIOS From Drive 


F8 キ ー を 押す と 画面 中 央 に Q-Flash が 起動 す 
る 。Update と Save、Exit と いう 三 つ の メニ 
ュー が 用 意 さ れ て いる の で 、Update BIOS Fr 
om Drive を 選択 し よう 


a 2 Re — 
| ModelName : z97-HD3 | 


Don't turn off power or reset system. 
Updating now... 62% 


up Options 


確認 画面 の Yes ボ タン を 押せ ば 、 更 新作 業 が 
進捗 を 示す プロ グレ スバ ー が 表示 さ 
れる 。 パー セン テー ジ 表 示 付 き で 分 か りや す 
い 


http://www.asrock.com/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585(CFD 


Instant Flash 
Instant Flash 


Do you want to update UEFI to ASRock\Z97Ex61.40 P1.40)? 


Yes No 


UEFI フ ァイル を 選択 する と 、 確 認 


メッ セー ジ 
が 表示 され る の で 、Yes ボ タン を 押し て 更新 
作業 を 開始 する 


K CPU @ 3.50GHz 


Total Memory with 256MB red Memory and 2MB GTT memory 
Dua1-Channe1 Memory Mode 
ASRock の UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の トッ プ 画 面 
上 に は 、UEFI の バー ジョ ン 表 記 が な いも の も 
ある 。 そ の 場合 は 、 メ ニュ ー か ら Main を 選び 、 

UEFI Version と いう 項目 を チェ ッ ク し よう 


ystem RT Fast Boot Time 


\GIGABYTE_BIOS 


Z97HD3.F3 
Z97HD3.F4 


Q-Flash も 、 複 数 ファ イル の 表示 や 、 階 層 化 
され た フォ ル ダ ダ 内 の ファ イル の 表示 が 可能 だ 。 
アッ プ デ ー ト 用 の ファ イル を 選択 し Enter で 
確定 、 OK ボタ ン で 更新 に 進む 


Fast Boot 


System Information 


最新 世代 が 備え る 簡易 メニ ュー Startup Gui 
de で は バー ジョ ン を 確認 する こと が で き な い 。 


F2 キ ー で Classic Mode 表 示 に する か 、 
ー で System Information か ら 確 認 し よう 


F9* 
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主要 項目 全 解 説 & 逆 引き で 設定 の ツボ が 分 か る ! 


SETTINGS 


M-FLASH 
電源 投入 時 に Delete キ ー を 押し て UEFI セ ッ 
ト ア ッ プ に 進む ど 。 左 に M-FLASH と いう 項目 
が ある の で 、 そ れ を クリ ッ ク す る だ け だ 


There isn't any BIOS File 
Please copy BIOS File to th 


root folder) 
key(root folder) 


4 社 の 中 で は MSI の み 、UEFI 更 新 フ ァイル を 
USB フ ラッ シュ メモ リ の 最上 位 の 階層 に 格納 
する 必要 が ある 。 フォル ダ に 保存 し た ファ イ 
ル は 選択 で き な い 


MSI の マザー ボー ド の UEFI 更 新 に は 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ の トッ プ 画 面 に ある 
「M-FLASH」 を 用 いる 。 ト ッ プ 画面 に 項目 を 用 意 し て いる の は 、4 メ ー カ ー 


中 で 唯一 だ 。 


M-FLASH か ら ア ッ プ デー ト 


Select UEFI file to flast 


USB フ ラッ シュ メモ リ の 読み 出し 前 に 、 フ ァ 
イル を 保存 し た USB フラ ッシュ メモ リ を 選択 
する 画面 が 表示 され る 


t remove USB drive or shutdown system duri 


Updating BIOS & ME 


MSI の 場合 は 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ 内 で 更新 を 
行なう の で は な く 、 一 且 シ ステ ム が 再起 動 し 
て 、 更 新 専用 の 機能 が 実行 くさ れる と いう 流れ 。 
プロ グレ スバ ー で は な く 、 パ ー セ ン テ ー ジ 表 
示 で 進捗 を 確認 可能 だ 


Select UEFI file to flash 


E7924IMS.240 
E7924IMS.250 
E7924IMS.260 
E7924IMS.210 
E7924IMS.220 


読み 込む USB フ ラッ シュ メモ リ を 選択 する と 、 
その 内 部 の ファ イル が 一 覧 表示 され る 


1& 


Sat 107/ 18 7 2014 
Version E7324INS V2.6 


Intel(R) Core(TH) i 

| Current CPU Fr 
Current DRAM Fi 
Memory Size 


A 


UEFI の バー ジョ ン は 、 ト ッ プ 画面 の 上 部 に あ 
る 情報 表示 部 分 、 時 刻 と 日 付 の 下 に 記載 され 
て いる 


CPU や メモ リ な し で も UEFI を アッ プ デ ー ト で きる モデ ル も |! 


GIGA-BYTE の マザー ボー ド で は 、Intel X99 チッ プ セ ッ ト 
搭載 モデ ル か ら 「Q-Flash Plus」 の 採用 が 始ま っ た 。 こ の 
方 法 で 更新 する 場合 、USB フラ ッシュ メモ リ を 指定 の ポー 
ト に 挿す 必要 な ど が ある 


に 「BIOS_FLBK] と 記載 され た ボタ ン が あれ ば 「USB 
BIOS Flashback]」 に 対応 し て いる 


【 問 い 合わ せ 先 】 Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/ 
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Windows 


8.1 Up 


Windows 
8.1 Update 登 場 ! 
今 こ そ 最 新 の Windows へ 


2014 年 4 月 9 日 。 Windows Update 経 
由 で Windows 8.1 Update の 提供 が 開始 
され た 。 和 詳細 な 変更 内 容 に つい て は 後述 
する が 、UI だ け で な く 、 メ モリ グスト 


Windows 8.1 


Update 適 用 済み で 販売 され て いる Windo 
ws8.1 の 基本 エディ 
ショ ン 。 パ ッ ケ ー ジ 
版 に は 32b 
方 が 同 


PAE、NXbit、SSE2 を 
サポ ー ト する 1GHz 以 上 


1GB 以 上 (32bit) 
2GB 以 上 (64bit) 


16GB 以上 (32bit) 
20GB 以上 (64bit) 


旧 OS か ら の アッ プ グ レー ド バ ス 


TEXT : 清水 理 史 


レー ジ 使 用 量 の 低減 な ど 、 大 幅 に 手 が 加 ! 
えら れ た 最新 版 に 進化 し て お り 、 実 用 性 
が 増し て いる の が 特徴 だ 。 

すでに Update 適 用 済み の パッ ケー ジ ! 
版 や DSP 版 も 販売 され て お り 、8 つ 81 つ 


8.1 Update と いう 段階 を 踏ま ず に 、 い き 
な り Windows 8.1 Update を 利用 する こ 
と も で きる 。 Windows XP の サポ ー ト 終 
了 の 問題 も あり 、PC や OS の 移行 を 検討 


Windows 8.1 Pro 


同じ く Update 適 用 済み の 上 位 エ ディ ショ 
ン 。 BitLocker 暗 号 
化 や リモ ー ト デス ク 
トッ プ ホ ス ト 、 ド メ 
イン へ の 参加 な ど が 
可能 


i Windows 81 pro 


パッ ケー ジ 版 
27,000 円 前 後 


DSP 版 
17,000 円 前 後 


アッ プ グ レー ドア シス タン ト 

従来 の Windows か ら ア ッ プ グレ ー ド する 場合 
は 、「 ア ッ プ グレ ー ド アシ スタ ント 」 を 利用 し 
て 、 事 前 に 互換 性 を チェ ッ ク し て お く こ と を お 
勧め する 。 PC の ハー ドウ ェ ア や ソフ トウ ェ ア 
を 解析 し 、 動 作 に 問題 が な いか を 確認 で きる 。 


date.. 内 六 
正しい | 下 傘 | い | 訪 


し て いる ユー ザー に と っ て は 、 移 行 の チ 
マジ と 起 を そう だ 2。 

価格 も ほぼ 同等 と な る 上 、 シ ステ ム 要 
件 な ども 従来 の Windows 8.1 と 変わ ら な 
い の で 、 イ ンス トー ル の 敷居 は さほど 高 
く な い が 、 旧 OS か ら の アッ プ グ レー ド 
に は 注意 が 必要 。 移行 元 の バー ジョ ン に 
よっ て は 、 引 き 継 げ る デー タ の 種類 が 限 
られ る の で 慎重 に 検討 し よう 。 


選 換 性 の 詳細 


イン スト ー りう る 問題 に つい て 、 対処 すべ きこ と を ご 確認 くだ さい 。 


oO DVD を 再生 する に は アプ リ を イン スト ー ル し て くだ さい 
Windows 8.1 で DVD を 再生 する に は 、 アプ J の イン スト ー ル が 必要 な 場合 が あり ます .。 


詳細 情報 


06) - Japanese 
orated 


一 覧 に 一 部 の アプ リ と デバ イス が 表示 され な い 昌 由 


EO) 保存 (S) 


還 


アッ プ グ レー ドア シス タン ト で 事前 に 互 
換 性 を チェ ッ ク (http://go.microsoft.c 
om/fwlink/p/?Linkld=261871) 


Windows 8 へ の アッ プ グ レー ド で 引き 継が れる も の 


Windows 8.1 へ の アッ プ グ レー ド は 、 基 本 的 に Wind 
ows 8/7 が 対象 と され て いる 。 た だ し 、 そ れ 以 前 の Win 
dows Vista/XP で も 、 一 度 Windows 8 に アッ プ グ レー 
ド し て か ら 、8.1 8.1 Update と 段階 を 経て いけ ば 、 
最新 版 に 更新 する こと は 可能 だ 。 

な お 、 ア ッ プ グレ ー ド で きる 場合 で も 、 引 き 継 げ る 内 
容 に は 注意 が 必要 だ 。 直 前 の バー ジョ ン の 0S か ら で あ 
れ ば 、 デ ー タ だ け で な く 設 定 や アプ リ な ども 引き 継げ る 
が 、 世 代 が 古く な る に 従っ て 項目 が 制限 され る 。 


Windows XP Windows Vista 


Windows 7 


ユー ザー デー タ QO OO) ③ 
Windows の 設定 x OQ ③ 
イン スト ー ル 済み アプ リ x x ⑧ 


Windows 8.1 へ の アッ プ グ レー ド で 引き 継が れる も の 


Windows XP _ |Windows Vista' Windows 7 Windows 8 
ユー ザー デー タ x x (Oo) © 
Windows の 設 x x ※ (⑧) 
イン スト ー ル 済み アプ リ x x x ©) 
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Windows 8.1 Update 
注目 すべ き 六 つの 改良 点 


Windows 8/8.1 で の 代表 的 な 不満 


J 


Windows 8.1 Update で は 、 和 従来 の Window 
s の ユー ザー か ら 不 満 が 多かっ た Windows 8 系 
の 独自 UI に 改良 が 加え られ て いる 。 ま た 、 軽 量化 
に も さら に 磨き が か けら れ 、 大 幅 に 使い や すさ が 
向上 し て いる 。 具 体 的 な 改善 点 に 迫っ て みよ う 。 


em E | ジー 

① ス ター トメ ニュ ー が な し ⑦⑨② タ ブレ ッ ト 志 向 の 操作 体系 
Windows 8 (画面 左 ) で 廃止 され た スタ ー ト メニ ュー と スタ ー ト ボタ ン の 起動 時 に スタ ー ト 画面 が 表示 され た り 、Windows スト アア プリ が 既定 に 設 
うち 、8.1 ( 右 ) で スタ ー ト ボタ ン が 復活 。 た だ し 、 ア プリ の 起動 は スタ ー 定 さ れ て いた り と 、 タ ッ チ 操作 を 前 提 と し た タブ レッ ト 志 向 の 操作 体系 も 、 
ト 画 面 か ら 行なう 必要 が ある の で 、 従 来 の 操作 に 慣れ て いた ユー ザー に と 不満 の 多かっ た ポイ ント 。 デ スク トッ プ PC や キー ボー ド ユ ー ザ ー に と っ 
っ て 、「 ア プリ を 起動 する 」 操作 に 迷う こと が 大 き な 不 満 と な っ て いた て は 使い に く か っ た 


改 || o 電源 検索 ボタ ン を 
スタ ー ト 画面 に 実装 


Windows 8/8.1 で は 、PC を シャ ッ ト ダ ウン ・ 再 起動 する た め に 
チャ ー ム か ら の 操作 が 必要 で 、 初 め て 新 UI に 触れ た ユー ザー は 、 ど 
こ か ら 実 行 す れ ば よい の か が 分 か り に く か っ た 。 そ こ で Windows 
8.1 Update で は 、 ス ター ト 画 面 右 上 に 電源 ボタ ン を 実装 。 シ ャ ッ 
ト ダ ウン 操作 に 迷う こと が な く な っ た 。 同 様 の 理由 で 検索 ボタ ン も 
追加 され て いる 。 


改 | 導 すべ て の アプ リ を 
タス ク バ ー に 表示 
デス クト ッ プ の 下 に 表示 され る タス ク バ ー の 機能 が 強化 され 、 デ ス 
クト ッ プ アプ リ だ け で な く 、 ス ト ア アプ リ の アイ コン も 表示 され る 
よう に な っ た 。 デ スク トッ プア プリ か スト アア プリ か を 問わ ず 、 起 
動 中 の アプ リ を 切り 換え た り 、 よ く 使 う ス ト ア アプ リ を タス ク バ ー 
に ピン 止め し た り と 、 デ スク トッ プ か ら 利 用 し や すく な っ て いる 。 


スタ ー ト 画面 か ら 
ee シャ ッ ト ダ タダ ウン 
3 ~ ^ 議 人 ioE で i 計 


シャ ッ ト ダ ウン 源 ボ タン を 新た に 実装 。 

再起 重 EN SI NOE SA 
14 器量 に ーー ト ダ ウン する こと が 可 
水 孔 日 


起動 中 の 

- スト アア プリ を 
能 に な っ た (Instant G 表示 

ck 0 9 対応 機 で は 非 表示 ) ツ の 


4 1671544 +1997 
4 6873.08 +21.33 
YY 1439027 -35.17 


プリ も タス ク バ ー 
に 表示 され る よう 
CY 
ク す る だ け で 、 簡 
単に アプ リ を 切り 


ETO a 


Internet Explorer ルプ + 使い 方 [| 


アプ リ や 


14 


水曜 日 


4 1671544 +1997 
4 6.873.08 +2133 
V 1439027 -35.17 
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検索 
すべ て の 場所 ソ 


内 スト 


Ck) 'dows 転送 ツー ル 


[ej 'dows Update の 設定 


'dows の 更新 プロ グラ ム を 自動 
的 に イン スト ー ル する か どう か を 選ぶ 


チュ ー ン ナッ プ 虎 の 巻 2015 


ファ イル を 

検索 可能 
同様 に 検索 ボタ ン か ら 、 
アプ ブ プリ や ファ イル 、Bi 
ng を 利用 し た イン ター 
ネッ ト 検 索 が 可能 。 チ 
ャ ー ム で の 操作 が 必要 
な く な っ た 


スト アア プリ を ピン 止 
めし て お け ば 、 わ ざわ 
ざ ス ター ト 画 面 を 表示 
基 な 先生 クト 


ッ プ か ら 直 接 起動 で き | 


る 


』 換え て 利用 で きる 


Windows | まだ 使う で な い の ? 


8.1Update :。 器 下 下 固 碧 下品 


図 四 【3】 スタ ー ト 画面 の タイ ル を 図 四 【4】 OneDrive で 
右 ク リッ ク で きる ファ イル 履歴 を 利用 可能 


スタ ー ト 画面 か ら ア プリ の ピン 止め を 外し た り 、 タ イル サイ ズ を 変 Windows 8/8.1/8.1 Update で は 、 バ ッ ク ア ッ プ と し て 、 外 付け 
更 し た りす る 操作 が 従来 より 簡単 に な っ た 。 こ れ ま で 右 ク リッ ク で HDD な ど に ファ イル の 更新 履歴 を 保存 で きる が 、8.1 Update で 
画面 下 に アプ リバ ー が 表示 され た が 、Windows 8.1 Update で は は 、 こ の 対象 と し て 、 新 た に OneDrive ( 旧 SkyDrive) の 同期 フォ 
デス クト ッ プ と 同様 に その 場 で メニ ュー が 表示 され る よう 改善 され ル ダ が 追加 され た 。 こ れ に より 、OneDrive 上 の デー タ を ロー カル 
た 。 タ ッ チ 操作 で は 、 従 来 ど お り ア プリ バー が 表示 され る の で 、 マ に バッ クア ッ プ し た り 、 フ ァイル の 種類 を 問わ ず 履 歴 か ら フ ァイル 
ウス ユー ザー へ の 配慮 と いう わけ だ 。 を 復元 し た り で きる よう に な っ た 。 


その 場 に = a OneDrive も 
メニ ュー を 表示 | 麻 対象 に 


iit ファ イル の 司 歴 を 保存 する 
誠 詳 る タイ ル を 右 ク リッ ク す MO TOVREAOAE RFUTBGED, TE RR TIRUEEE ET ファ イル 履歴 の 対象 と 
‘<: る の WAH る 2 園 ファ ィ イル 放 礎 は オン に な っ て いま す し て OneDrive の 同期 
0 ー が 表示 され る よう に の a 人 各 フォ ル ダ が 追加 さ 
貞 な っ た 。 マ ウス の 移動 a れ た 。OneDrive 上 の 
oat . て pn が 最小 限 で すみ 、 素 早 FeatraE-aieos a0s a 02 Ty. デー タ を ロー カル で バ 


CE い 操 作 が 可能 に な っ た E 誠 クア ッ プ で きる 


4 


スト アア プリ に メモ リ 使 用 量 が 
タイ トル バー を 実装 削減 され た 


これ まで マウ ス で スト アア プリ を 終了 する と き は 、 画 面 上 部 を 掴ん Windows 8.1 Update で は 、0S の ベー ス 部 分 に も 改善 が 加え られ 
だ まま ドラ ッ グ し て 画面 下 ま で 移動 する と いう めん どう な 手順 が 必 て お り 、 メ モリ の 使用 量 が 削減 され て いる 。 た だ し 、 タ ブレ ッ ト 端 
要 だ っ た 。 こ れ に 対し て Windows 8.1 Update で は 、 ス ト ア アプ 末 な どの メモ リ 1GB の デバ イス で 快適 に 動作 させ る た め の 機 能 な 
リ に も タイ トル バー が 追加 され 、 画 面 右 上 の 「x」 を クリ ッ ク す る の で 、 潤 沢 に メモ リ が 搭載 され て いる 場合 は 体感 で きる ほど で は な 
だ け で 終了 で きる よう に な っ た 。 左端 の アイ コン で 画面 の 分 割 が で い 。 古 い PC じ に インス トー ル す る と き に 効果 が 期待 で きる だ ろう 。 
きる な ど 、 ス ト ア プリ が より 扱い や すく な っ て いる 。 


タイ トル バー を 表示 il) —— Windows 8.1 の 場合 

スト アア プリ 上 部 に タイ トル 議 メモ リ 1GB の PC で リソー ス 

バー が 追加 され 、 右 端 の 「x」 を 確認 。 dwm.exe (画面 描画 ) 

で 終了 し た り 、 左 端 の アイ コ あな た 用 の オン ライ ン スト ei の ワー キン グ メ モリ は 44,924 

ン で 画面 分 割 し た り で きる bE B で 、 利 用 可能 な 空き メモ リ 
アァ イル を OneDrive に 追加 する と 、 ビ の デバ 


rstbrER EEE, は 376MB ほど 


イラ イン で 詳し い 情報 を 見 る 


OneDrives i 


3 Windows 8.1 
画面 を 分 割 上 間 Update の 場合 
画面 を 左右 に 分 割 す る こと で 、 - 同じ PC を 8.1 Update に 更新 。 
複数 の スト アア プリ を 同時 に | 剛 dwm.exe の ワー キン グ メ モリ 
利用 可能 。 デ スク トッ プア プ | 則 は 36,524B に 減少 し 、 利 用 可 
リ の 使い 勝手 に 近付い た 能 メ モリ も 438MB まで 増加 


イン スト ー ル する 更新 ログ ラム の 選択 Windows 8.1 Update を 
© > 本 唄 < Windows Update » イン スト ー ル する 更新 プロ グラ ム の 選択 v& 適用 する に は ? 
イン スト ー ル する 更新 プロ グラ ム を 選択 し ます OE soe mio. PD - 0 [Woomadrer rax > すでに Windows 8.1 を 利用 し て いる 場合 は 、 
マ 名 前 サイ ィ ズ Microsoft Windows Update か ら Windows 8.1 Updat 
重要 (1) EE Download Center e を 適用 で きる 。Windows Update で 自動 選 
a 2) 潮 入 製品 … カテ ゴリ ン サポ ボート セキ ュ リ テイ 択 さ れ な い 場 合 も ある の で 、 チ ェ ッ ク を 入れ て 
画 x64 ペー ス シス テム 用 Windows 8.1 Updat イン スト ー ル し よう 。 ま た 、Microsoft の We 
計 C82010355) «SS§S§«§S§T§«§S§§ 了 «bP サイ ト か ら ス タン ドア ロン 形式 の イン スト ー 
Windows Update で 適用 する か 、Microsoft の Web ラ を ダウ ン ロ ー OE DV TT NEE ED 
サイ ト か ら KB2919355 (http://www.microsoft.co me a 可能 だ 。 KB2919355 で 検索 し て 、 フ ァイル 
m/ja-jp/download/details.aspx?id=42327) を ダ 一 式 を ダウ ン ロ ー ド し 、 す べ て の ファ イル を イ 
2 A 『 し i % スー ト す る < と が で き る Windows 8.1 Update は 、 セ キュ リティ 更新 プロ グラ ム 、 重 要 な ンス に し よう 。 
更新 プロ グラ ム お よび 更新 プロ グラ ム の 素 積 的 な セッ ト で す 。 
⑧ 
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< 


ba 


回 Windows 8.1 Update を 使い こなす た め の 第 一 歩 は 、 
Windows 8 系 の や は り 独 自 の 新 UI に 慣れ る こと 。 
‘4 これ まで の Windows に は な か っ た スタ ー ト 画面 や 
基本 構造 を 知る Eee 


25200 = ユー ザー アカ ウン トノ 
hi 人 者 Cg 4 16,715.44 +1997 ホッ トペ wy パー ト 電源 ボ タン > ン 4 


FISE100 4 6,873.08 +2133 
タイ ル 
アイ サッ ンス Internet Explorer ハル リプ + 使い 方 


日 経 225 v14,405.76 -19.68 無料 太 款 大 】 検索 ボタ ン 
スト アア プリ を 中 心 に 、 の ユー ザー、 電 源 ボ タ 


右上 に は サイ ン イ ン 中 
アプ リ は タイ ル と し て ° す ン 、 検 索 ボ タン を 配置 。 
スタ ー ト 画面 に 配置 さ ¢é _F 洋 - a AST 
Oi 大 i es 現 処 続行 ヘ = フ ィ - SE VA NR 
気 や 株 価 、 ニ ュー ス な . 画面 の ロッ ク が 可能 


> 
どの 最新 情報 も 表示 さ 
れる の 時 時 々 雨 a 


国 若田 さん 帰還 ソ ュ ー ズ 手 宙 船 、 
天気 カザフ スタ ン の 草原 に 着陸 


画面 右端 に 表示 
され る アイ コン 
群 。 上 か ら 検 索 、 
共有 、 ス ター ト 、 
デバ イス 、 設 定 上 
と 、 よ く 使 う 機 
能 が 配置 され て 
いる 


男 
8 


設定 
( a チャ ー ム 
デス ク トッ プ アプ リ ビ ュ ー 「 設 定 」 を ク ! コン トロ - ル パネ ル 


ク eR る SR パー ソナ ル 設 定 
デス クト ッ プ も スタ ー ト 画面 の タイ ル の 一 部 と スタ ー ト 画面 下 の 矢 印 ボ ポタ ン を クリ ッ ク す る と 、 TE 紀 


% 設定 を 災 i PC 情報 
し て 搭載 。 ク リッ ク す る こと で 、 デ スク トッ プ アプ リ ビ ュ ー に 切り 換え 。 イ ンス トー ル さ れ て い a 


a : x 能 。 デ スク トッ | 
画面 が 表示 で きる る すべ て の アプ リ を 一 覧 で きる i 


箇 で は OS 全体 
の 設定 、 ア プリ 
パー ソナ ル 設 定 起動 中 は その ア 

ペ プリ の 設定 


0 


ey 


スタ ー ト ボタ ン 
デス クト ッ プ 左下 
の スタ ー ト ボタ ン 
» @ を クリ ッ ク す る と ーー 
コマ ンド ブロ ンプ ト (C) スタ ー ト 画面 に 戻 PC 設定 
eR cia る 。 右 クリ ッ ク で 、 ™ 。 彫 | PC 設 定 は 、 コ ント ロー ル パ ネ ル と 
コン トロ ー ル パネ . 相 剛 0S の 人 各 種 設定 を 変更 する た め の 画 面 。 デ 
ルル の 起動 や シャ ッ 5 バイ ス や アカ ウン ト 、 ネ ットワーク な どの 
ト ダ ウン も 可能 a 設定 が で きる 
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Windows | まだ 使う で な い の ? 


に 10 下 | し | い | 出 会 | い | 方 


最低 限 や っ て お くべ き カ スタ マイ スズ 


Windows 8.1 Update の 設定 を カス タマ イズ する と 、 従 来 の 
基本 ① デ スク トッ プ 中 心 で 使う Windows に 近い 感覚 で OS を 利用 する こと が 可能 だ 。 と くに マ 
bE 凍 の ) ス ター トメ ニュ ー の 不在 を 補う ウス と キー ボー ド で デス クト ッ プ 中 心 に 使う ユー ザー は 、 い くつ か 
の 設定 を 変更 し て お く と 作業 効率 を 向上 させ る こと が で きる 。 


ナビ ゲー ショ ン の プロ バテ ィ を 設定 する ドキ ュ メ ント の 保存 先 を 


OneDrive に する 


pH タス クー と ナビ ピゲ ーション の ブロ ティ [区 a 
タス ク バー| ナビ ゲー ショ ン | ジャ > プリ スト | ツー ル バー | 
ァ フ プ | ~ 
リ 順 ソ 
画面 陳 で の ナビ ゲー ショ ン メ カテ ゴリ 順 ソ 


[y| 右上 隅 を ポイ ント し た と き に チャ ー ム を 表示 する (R) ) ive »” OneDrive の 容量 
EAER T0062. tt 100 GE 


[9] 左上 隅 を リック し た と き に 、 最近 使っ た に ア プリ に 切り 替え る (L) : mutans 
: に ] Lync レコ ー テ ディ ング hx30- ル 
[」 た 下 喝 を 右 ク リッ ク す る か Windows キー + X キー を 押し た とき に 表示 され る X ニ ュー rthe Oi EFI 2%. EOFIRISTEI EPHATER RD 
で 、 コ マン ド ブロ ンプ ト を Windows PowerShell に 置き 換え る (C) k _ is 


FEHRET OneOme EFTS 
わ 
スタ ー ト 画面 


Ome ETARRRITS 


| サイ ン イ ン 時 また は 画面 上 のり すべ て の アプ リ を 終了 し た と き に 、 スタ ー ト 画面 で は な く デ テス 
クト ッ プ に 移動 する (D) 


| ンタ ー ト 画面 に デス クト ッ プ の 苦 景 を 表示 する (B】 


Windows ロゴ キー を 押し た と き に 、 使用 中 の ティ スプ レイ に スタ ー ト 画面 を 表示 する 
A § OneDrive for 


スター ト 画 面 へ の 移動 時 に アプ リ ピュ ー を 自動 的 に 表示 する (V) 


| onenote 


アプ リ ビュ ー が か ら の 検索 時 に アプ リ だ け で な くす べ て ( を 検索 する (S) 


[2| アプ リ ビュ ー を カテ ゴリ 順に 並べ 替え た と き に 、 デス クト ッ プ アプ リ を 先頭 に 表示 する (EF) = wm 
既定 で OneDrive に デー タ を 保存 
Windows 8.1 Update で は 、 既 定 の 保存 先 が 
ー カ ル に 設定 され て いる 。 OneDrive を 保存 
i ーー - 先 に 変更 し て 、 ど こ か ら で も アク セス で きる 
デス クト ッ プ 中 心 の 設定 に デス クト ッ プ アプ リ を 起動 し や すく まう に し まう 
起動 時 に デス クト ッ プ を 表示 し た り 、 ス ター アプ リ ビ ュ ー で デス クト ッ プ アプ リ を 先頭 に 
ト 画面 の 背景 を デス クト ッ プ と 同じ に し た り 表示 する よう に し て お け ば 、 デ スク トッ プア 
し て お く と 、 人 違和感 を 軽減 で きる プリ を 素早 く 起 動 で きる 


フォ ル ダ ー オ プシ ョ ン を 設定 高 解像度 で 快適 に 使う 


Fag > 皿 ライ ブラ リ を 表示 トー = 文字 のり に じみ を 解消 
標準 で は ライ ブラ リ が 非 表示 : mmamamurmmewer || 高 解像度 ディ スプ レイ で 文 
| の フォ ルター を 開く と き に 新しい う イ > ドウ を 作ら ない (MJ) に な っ て いる 。 従来 の 0S の 字 を 拡大 し た 際 、 に じん で 


) フォ ル ダ ー を 開く た びに 新しい ウィ ンド ウ を 作る (W) 


よう に ライ ブラ リ を 使い た い " ea ; 見 える と き は 、「 す べ て の デ 
Rt | と き は 、 フ ォ ル ダー オプ ショ _ ィ ス プレ イ で 同じ 拡大 率 を 
ン で 表示 し よう sa 使用 する 」 を 有効 に する 


BT A> DAN 
グル クリ ッ ク で 選択 し 、 ダ ブル クリ ッ ク で B 


sya macmnorat sr Google Chrome の FO バディ < | 
ピゲ ーション ウン ドウ * 0 。 
お気 に 入り を 表示 する (Y) pr Pd 全 衣 | ショ ー ト カッ ト | 互 宰 性 | セキ ュ リティ | 詳細 
。 口 すべ て の フォ ル ダ ター を 表示 する (E) COTSFAHC mi EE 互換 性 
FTE 
口 自動 的 に 現在 の フォ ル ダ ー ま で 展開 する (X) 
図 ラ ィ ブラ) を 表示 する 


[Mt 
FFA YW キュ メン ト 
フォ ルター オブ ショ ン を 変更 する 万 法 


a a oneome a アプ リ ご と の 設定 も 可能 ici 
ak ーー a いそ : | 蔽 DPI 設定 で は 画面 の スケ ー リ ング を 無効 に する 
ライ ブラ リ を 活用 プロ グラ ム の 互換 性 設定 で 、「 高 D 


管理 者 し て この プロ グラ ム を 実行 する 

ライ ブラ リ を 使え ば 、 複 加 «me PI 設定 で は 画面 の スケ ー リ ング を rt 
数 の ドラ イブ に 分 散 し て |:s \ 無効 に する 」 で も に じみ を 解消 可 
いる デー タ を シー ムレ ス [ew- Ro 7 1 能 。 こ ちら は アプ リ ご と の 設定 に 
に 扱う こと が で きる a! si e な る 


麗 す べ て の ユー ザー の 設定 を 変更 
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WIMBoot を 利用 し て 


小 容 量 SSD に 効く ! 


シス テム ファ イル が 使う 容量 を 削減 する 


「WIMBoot] (Windows IMage file Boot) は 、 イ メー ジフ ァイル か 
ら 直 接 0S を 起動 する こと が で きる Windows 8.1 Update の 新 機能 
だ 。 以 下 の 図 に 示し た と お り 、 ス トレ ー ジ 後半 に ある イメ ー ジ パー テ 
ィ シ ョ ン に 格納 し た [install.wim」 を 利用 し て 、C ド ライ ブ に 実 フ ァ 
イル へ の リン ク を 展開 。 イ ンス トー ル 後 の C ド ライ ブ の 消費 量 を 3、 
4GB 程 度 に 抑え られ る 。 

本 来 は 低 価 格 タ ブレ ッ ト な ど 、 ス トレ ー ジ 容量 が 少な い (16GB 前 
後 ) の 端末 向け の 機能 だ が 、 既 存 の 32GB タ ブレ ッ ト や 自作 PC 向け 
の 32~40GB 程 度 の 小 容量 SSD、NUC な ど に 搭載 され た 小 容量 mSAT 
A SSD な ど で も 活用 で きる 。 事 前 の 準備 と イン スト ー ル に 手間 が か 
か る も の の 、 チ ャ レン ジ す る 価値 の あぁ る 機能 と 言え る だ ろう 。 


SPM IVSR WVVInRETE Windows 
非 圧 縮 Windows 
ファ イル 


標準 の パー ティ ショ ン レ イア ウト 

標準 イン スト ー ル で は 、C ドラ イブ に シス テム ファ イル ( 実 フ ァイル )、 回 復 パ 
ー テ ィ シ ョ ン に WIM フ ァイル (圧縮 ファ イル ) が 配置 され る た め 、 同 じ 内 容 
の シス テム ファ イル が 二 重 に スト レー ジ 容 量 を 消費 し て いる 


install. 
wim 


Ee 
用 意 す る も の と 
関連 用 語 WIMBoot は 標準 イン スト ー ル と 異 
な り 、 通 常 と 異な る イン スト ー ル メ 
テイ < な を 用意 だ 5 り 可 マシ ドラ イ 
ジジ で イジ シズ スズ ド 計 ル 作業 を 実行 尼 だ ら 
し な けれ ば な ら な い 。 こ の た め 、 事 前 の 準備 が 非常 に 重要 だ 。 前 述 し 
た 必須 要件 を 満た す PC を 用 意 す る だ け で な く 、install.wim を 取り 出 
す た め の Windows 8.1 の イン スト ー ル ディ スク 、WIMBoot に 対応 さ 
せる た め の Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ 、 作 

業 環境 と し て Windows ADK を 用 意 し て お こう 。 


Windows 8.1 の イン スト ー ル 用 ファ イル が 圧縮 し て 
格納 され て いる イメ ー ジ ファ イル 。 今回 紹介 する 手順 
は 、 よ り 高 度 に 圧縮 され た 「install.esd」 (ダウンロー 
ド 版 ISO な ど に 収録 ) に は 適用 で き な い 


トラ ブル 発生 時 な ど に PC を 起動 する た め の 「Windows 
回 復 環 境 」 を 格納 し た イメ ー ジ ファ イル 。0S9S 起 動 に 失 
敗 し た 場合 に 自動 的 に 表示 され る 自動 修復 な ど を 実行 
する た め に 必要 


install.wim 内 に 圧 縮 し て 格納 され て いる 実 フ ァイル の 
名 前 や 場所 を 示す 仮想 的 な ファ イル 。 フ ァイル の 実体 
が な いた め 、 ほ と ん ど 容 量 を 消費 する こと が な い 
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対象 ユー ザー 


・ ス トレ ー ジ 容量 が 少な い タ ブレ ッ ト を 使っ て いる 
・64GB 以 下 の SSD で 容量 不足 に 悩ん で いる 
・1 台 の SSD に ほか の 0S も イン スト ー ル し て いる 


必須 要件 


・ イ ンス トー ル 対 象 の PC が UEFI ベ ー ス 


・ 対 象 ス トレ ー ジ は SSD/eMMC の み 
(HDD、 ハ イブ リッ ド HDD は 不可 ) 


・ 作 業 用 PC (Windows ADK 実 行 環境 ) 


SRMWIVSRI Windows 


install.wim 
winnre.wim 
custom.wim 


WIMBoot を 使っ た パー ティ ショ ン レ イア ウト 


WIMBoot で は 、 イ メー ジ パ ー テ ィ シ ョ ン に 格納 し た install.wim 内 の ファ イル 
を 参照 する ポイ ンタ ファ イル の み を C ド ライ ブ に 展開 。C ドラ イブ に 実 フ ァ イ 
ル を な る べく 配置 し な い 構 成 と する こと で 大 幅 に 容量 を 節約 で きる 


用 意 す る も の 


・Windows 8.1 イ ンス トー ルディ スク (※) 

・Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ 

* Windows ADK 

・ イ メー ジ 保 存 用 USB メ モリ (8GB 以 上 、 NTFS) 
・Windows PE 用 USB メ モリ (1GB 以 上 ) また は DVD-R 


※ 用 意 で きる 場合 は 、Windows 8.1 Update 適用 済み の イン スト ー ル ディ スク の 利用 が 
理想 。 こ の 場合 、 イ メー ジ の 展開 に Windows 8.1 Update の メデ ィ ア を 使え る た め 、 後 
述 す る Windows PE 環境 の 構築 (作業 ⑧) が 不要 に な る 


Windows Assessment & Deployment Kit。 O05 の 
シス テム ファ イル を PC に 展開 する 際 の カス タマ イズ を 
行なっ た り 、 イ ンス トー ル PC の テス ト し た りす る た め 
の 各種 ツー ル が 統合 環境 と し て 提供 され る 


Deployment Image Servicing Management。 イ 
メー ジフ ァイル に 対す る 各種 操作 を 実行 する た め の プ 
ログ ラム 。 従来 の ImageX の 後継 コマ ンド で 、 イ メー 
ジ を 展開 し た り ア ッ プ デー ト を 適用 し た り で きる 
Windows プ リ イ ン スト ー ル 環境 。 パー ティ ショ ン の 作 
成 や シス テム ファ イル の 展開 な ど 、 イ ンス トー ルル 操作 
を 実行 する た め の 最 小 限 の 起動 環境 


Windows | まだ 使う で な い の ? 


8.1Update :。 器 下 下 固 碧 下品 


Windows ADK の イン スト ー ル と ファ イル ・ フ ォ ル タダ の 準備 


TR — WIMBoot の 展開 作業 は 、① 準 備 、 ③④ イメ ー ジ 作成 、③Wind 
ここ で する こと ows PE 環境 作成 、⑪ イ ンス トー ル と いう 四 つ の ステ ッ プ で 実 


行 し て いく 。 ま ず は 事前 の 準備 か ら 。 作 業 用 の PC を 用 意 し 、D 


・Windows ADK の イン スト ー ル ISM な ど を 実行 する た め の Windows ADK を イン スト ー ル す 
・Windows Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ の 入手 る 。 続 いて 、install.wim や winre.wim に 手動 で 適用 する た め の 
° 作業 用 フォ ル ダ の 作成 Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ を 入手 す 


る 。 最 後に 、 作 業 用 の フォ ル ダ を いく つか 作成 し て お く 。 


OE EE = 吾 Windows FEAXYR & F ブ BX> ト 12 ト for Windows 8.1 - = 想 習 | @ ーー 
Boeot イン スト ー ル を 行う 機能 を 選択 し て くだ さい erosoft 
Download Center に Download Center 
世 入 。 規 品 。 カテ ゴリ 。 サポ ー ト 。 セキ ュ リ テイ Deployment Tools 硬 入 。 缶 品 。 カテ ゴリ サボ ポート 。 セキ ュ リ テイ 
Bg 
画 画 Windows 8.1 Update 用 Windows アセ スメント & デプロイ メ 加 画 画 yc4 ベ ペース シス テム 用 Windows 8.1 Update (KB2919355 
貞 還 トキ ッ ト (Windows ADK) 正男 pda 
ロ 
加 ラム 
«tam 


Windows 8.1 Update は 、 セ キュ リティ 更新 プロ グラ ム 、 重 要 な 更新 プ ブ 


Windows アセ スメント & デプロイ メン ト キッ ト (Windows ADK) に ログ ラム お よび 更新 プロ グラ ム の 累 柄 的 な セッ ト で す 。 


は 、Windows オペ レー ティ ング シス テム の カス タマ イズ 、 評 価 、 新 し 
い コ ン ビ ュー ター へ の 展開 に 使用 で きる ツー ル が 用 意 さ れ て いま す 。 


@ ma 


推定 必要 ディ スク 信 域 : 3.0 GB 


@ i 


利用 で きる ディ スク 輸 域 : 65.1 GB @ シス テム 相 件 
シス テム 年 c イン スト ー ル 方 法 
oar EN Ce ET | a 
Windows ADK の ダウ ン ロ ー ド プロ グラ ム を 選択 Update プ ログ ラム を ダウ ン ロ ー ド 


Windows ADK を ダウ ン ロ ー ド する 。WIMBoot Windows ADK の 中 か ら 、 イ ンス トー ル す る プロ Windows 8.1 Udpate (KB2919355) の 本 体 を ダ 
は Update の 新 機能 な の で 、 必 ず Windows 8.1 U グラ ム を 選択 。 必要 な の は 「Deployment Tools] ウン ロー ド 。32bit 版 (x86) と 64bit 版 (x64) が 


pdate 用 ADK を ダウ ン ロ ー ド する こと と 「Windows PE] の 二 つ っ のみ ある の で 注意 
ダウ ン ロ ー ド する ファ イル 作業 用 PC に フォ ル ダ を 作成 
http://www.microsoft.com/ ja- jp/download/details.aspx?id=42162 C: 肖 mages (作業 用 フォ ル ダ ) 
http://www.microsoft.com/ ja- jp/download/details.aspx?id=42335 C:¥mount\Windows (install.wim マ ウン ト 用 ) 
C:¥mount¥\WinRE (winre.wim マ ウン ト 用 ) 
KB2919442 : ! KB2932046 C¥\MSU (スタ ンド アロ ン イ ンス トー ラ を 保存 ) 
サー ビス スタ ッ ク 更 新 プ ログ ラム ! KB2959977 C: 作 業 ド ライ ブ 
i i date 本 体 ! KB2937592 E: つ 光学 ドラ イブ (イン スト ー ル ディ スク ) 
ta ! KB2938439 F: ユ イメ ー ジ 保存 用 USB メ モリ 
! KB2934018 G: っ Windows PE 用 USB メ モリ 


Windows Kits 


ADK Getting Started Guide 


> で する “a と 作業 環境 が 整っ た ら 、WIMBoot の 核 に な る EE Windows Performance Toolkit… 
5 イメ ー ジ ファ イル を 準備 する 。 Windows 8.1 piSM を = 
の イン スト ー ル ディ スク か ら install.wim と winr 乱 理 者 で EE Windows ZA XS mw 耳 


・install.wim に スタ ンド アロ ン e.wim を 取り 出し 、 ス タン ドア ロン イン スト ー 実行 する ーー 


イン スト ー ラ を 適用 ラ を 使っ て Windows 8.1 Update を 適用 。 Windows ADK スタ ー ト 画面 に ビン 哲 め する (P) 
・winre.wim に スタ ンド アロ ン 続い て 、install.wim を WIMBoot 向 け に 最適 。 に 含ま れる 最新 用 5A FEET EY) 
イン スト ー ラ を 適用 化す る 。 DISM で 「/WIMBoot] オプ ショ ン を 版 の DISM で な 且 a 
einstall.wim、 winre.wim 指定 し て 最適 化 。 最 終 的 な イメ ー ジ と し て エク けれ ば 、WIMB 庶 EEC) 

エク スポ ボート を スポ ー ト する 。 な お 、 こ の ファ イル は 4GB を 超 oot は 利用 で き {RNCO) 
える の で 、NTFS の USB メ モリ が 必要 だ 。 な い 


: 3 3 E: は 光学 ドラ イブ 上 の イン スト ー 
①⑪install.wim フ ァイル を イン スト ー ル ディ スク か ら 作 業 フ ォ ル ダ に コピ ー ルディ スク 。instalLwim を install 
Copy E:¥sources¥install.wim C:¥Images¥install_temp.wim _temp.wim に リネ ー ム し て コピ ー 

し て いる 


②⑨install_temp.wim を マウ ント 
Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:¥Images¥install_temp.wim" /Index:1 /MountDir:C:¥mount¥Windows 


※DOS/V POWER REPORT 誌 Web サ イト (http://www.dosv. jp/Gommon/imeges/ 05/ 
wimboot_cmd.txt) で 作業 ⑥~④I に 掲載 し た コマ ンド ライ ン を 公開 し て いま す 。 ド ライ ブレ ター な ど pC ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 451 
し て コマ ンド ブロ ンプ ト 上 に 名 クリック な から T[ 貼 5 付 け ] て 寺 行 し と くだ さい 押 作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎 の 状 

準 設定 で は Ctrl+V は 使用 不可 )。 


③install_ temp.wim に Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ を 適用 MSU フ ォ ル ダ に ダウ ン ロ ー ド し 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2919442-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log て お いた スタ ンド アロ ン イ ンス ト 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥\MSU¥Windows8.1-KB2919355-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log ー ラ を 順に 適用 する 。 適 用 順 も こ 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2932046-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log 。 放 の きき お 9 る ee 

Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2959977-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log 

Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2937592-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log 


Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2938439-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\Windows /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2934018-x64.msu /Image:C:¥\mount\¥\Windows /LogPath:AddPackage.log 


④winre.wim の マウ ント 

Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:¥mount¥Windows¥Windows¥System32¥Recovery¥winre.wim" /Index:1 /MountDir:C:¥mount¥WinRE 
®⑤winre.wim に Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ を 適用 

Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥\MSU¥Windows8.1-KB2919442-x64.msu /Image:C:\mount\WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥\MSU¥Windows8.1-KB2919355-x64.msu /Image:C:\mount¥\WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2932046-x64.msu /Image:C:¥\mount\WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2959977-x64.msu /Image:C:¥\mount¥\WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥\MSU¥Windows8.1-KB2937592-x64.msu /Image:C:\mount¥\WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2938439-x64.msu /Image:C:¥\mount¥WinRE /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥\MSU¥Windows8.1-KB2934018-x64.msu /Image:C:\mount\WinRE /LogPath:AddPackage.log 


⑤winre.wim イ メー ジ の クリ ー ン アッ プ 

Dism /Cleanup-Image /Image:C:¥mount¥WinRE /StartComponentCleanup /ResetBase 
⑦winre.wim の マウ ント を 解除 

Dism /Unmount-Image /MountDir:C:¥mount¥WinRE /Commit 


⑧winre.wim イ メー ジ の エク スポ ー ト 
Dism /Export-Image /SourcelmageFile:C:¥mount¥Windows¥\Windows¥Ssystem32¥Recovery¥winre.wim /Sourcelndex:1 /DestinationImageFile:C:¥Images¥winre_updated.wim 


⑧⑨install.wim に 含ま れる 標準 の winre.wim イ メー ジ (隠し ファ イル ) を 分 離 

attrib -s -h C:¥mount¥Windows¥Windows¥System32¥Recovery¥winre.wim 

move C:¥mount¥Windows¥Windows¥System32¥Recovery¥winre.wim C:¥images¥winre_org.wim 
ナ ⑩install.wim を WIMBoot 用 に 最適 化 

Dism /Optimize-Image /Image:C:¥mount¥Windows /WIMBoot 


⑪install.wim の マウ ント を 解除 
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:¥mount¥Windows /Commit 


⑫⑬WIM イ メー ジ に /WIMBoot オ プシ ョ ン 追 加 し て エク スポ ー ト 
Dism /Export-Image /WIMBoot /SourcelmageFile:C:¥Images¥install_temp.wim /Sourcelndex:1 /DestinationImageFile:C:¥Images¥install_wimboot.wim 
⑬NTFS で フォ ー マ ッ ト し た USB メ モリ に 二 つ の イメ ー ジ ファ イル を コピ ー 


copy C:¥Images¥install_wimboot.wim F: 
copy C:¥Images¥winre_updated.wim F: 


Update 適 用 済み Windows PE メデ ィ ア を 作成 


TR トー Windows ADK に 含ま れる Windows PE を 使っ て 、 起 動 用 の U 
SB メモ リ ま た は DVD (ISO) を 作成 し よう 。 そ の まま で は Windo 
_ Ee a se ws PE の バー ジョ ン が 5.0 な の で 、 ス タン ドア ロン イン スト ー ラ 
・Windows PE に スタ ンド アロ ン イ ンス トー ラ を 適用 を 適用 し て 、WIMBoot を サポ ー ト する Windows PE 5.1 に アッ 
・ 起 動 用 USB メ モリ また は DV ロメ ディ ア を 作成 プ デ ー ト する 必要 が ある 。 な お 、 こ の Windows PE 5.1 メデ ィ ア 
は Windows 8.1 Update 適 用 済み の イン スト ー ル ディ スク で 代用 
で きる 。Update 適 用 済み の メデ ィ ア が 手元 に ある 場合 は この 手順 

を 省略 し て よい 。 


NT ES TE この 「WinPE_amd64」 フォ ル ダ 
①Windows PE イメ ー ジ を 作業 フォ ル ダ に コピ は copype コ マン ド で 作成 され る 


copype amd64 C:¥WinPE_amd64 の で 、 事 前 に 作る 必要 は な い 
⑨ イ メー ジ を マウ ント 
Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:¥WinPE_amd64¥media¥sources¥boot.wim" /index:1 /MountDir:"C:¥WinPE_amd64\mount" 


③ 展 開 し た イメ ー ジ に Windows 8.1 Update ス タン ドア ロン イン スト ー ラ を 適用 

Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2919442-x64.msu /Image:C:\WinPE_amd64\mount /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2919355-x64.msu /Image:C:\WinPE_amd64\mount /LogPath:AddPackage.log 
Dism /Add-Package /PackagePath:C:¥MSU¥Windows8.1-KB2932046-x64.msu /Image:C:\WinPE_amd64\mount /LogPath:AddPackage.log 


④ イ メー ジ を 最適 化 ここ で も MSU フ ォ ル ダ の スタ ン 

Dism /image:c:¥WinPE_amd64¥mount /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase ドア ロン イン スト ー ラ を 適用 す 
る 。Windows PE の バー ジョ ン が 
5.1 に な れ ば よい の で 、 使 う の は 
三 つ の ファ イル だ け 


452 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


⑤ マ ウン ト 解 除 

Dism /Unmount-Image /MountDir:"C:¥WinPE_amd64¥mount" /commit 
⑧⑤ ブ ー ト 用 メデ ィ ア を 作成 

USB メ モリ の 場合 

MakeWinPEMedia /UFD C:¥WinPE_amd64 G: 


ISO の 場合 
MakeWinPEMedia /ISO C:¥WinPE_amd64 C:¥WinPE_amd64¥WinPE_amd64.iso 


・Windows PE 5.1 で 起動 
・ パ バ パーティション を 作成 
・install.wim を 展開 し て ブー ト 可 能 に する 


①Diskpart を 起動 (英語 キー ボー ド に な る の で 注意 ) 
diskpart 


Windows | まだ 使う で な い の ? 


8.1Update :。 器 下 下 回 碧 下 品 


ISO フ ァイル を 作成 し た 場合 は 、 
Windows の 「 デ ィ ス クイ メー ジ 
の 書き 込み 」 機能 を 利用 し て DVD 
-R に ライ ティ ング する 


作成 し た Windows PE 5.1 メデ ィ ア で PC を 起動 後 、Diskpart コ マン ド を 使 
っ て 四 つ の パー ティ ショ ン を 作成 する 。 パ ー テ ィ シ ョ ン の 最後 に install.wim と 
winre.wim の 合計 容量 分 (5GB 程 度 ) の 領域 を 確保 し て お く の が ポイ ント だ 。 
パー ティ ショ ン を 作成 で きた ら 、DISM コ マン ド を 使っ て イメ ー ジ パー ティ ショ 
ン 上 の install.wim フ ァイル を C ド ライ ブ に 展開 。 bcdboot コ マン ド で 、 展 開 し 
た C:\Windows か ら 起 動 す る よう に 構成 する 。 最 後に 、winre.wim を 回 復 用 の 
イメ ー ジ と し て 登録 すれ ば 、 す べ て の 作業 は 完了 だ 。PC を 再起 動 す る と 、Win 
dows 8.1 Upate の 初期 設定 が 始ま る 。 


Flist disk」 コマ ンド で イン スト ー 
ル 先 SsD/eMMC の 割り 当て を 確 


認 す る 。 通 常 は disk 0 に な っ て い 


⑨ イ ンス トー ル 先 SSD を 選択 
list disk 

select disk 0 

clean 

convert gpt 


③⑨ シ ステ ム バ パー ティ ショ ン (ESP : 100MB) を 作成 
create partition efi size=100 
format quick fs=fat32 label="System" 


④ 予 約 領 域 (MSR : 128MB) を 作成 
create partition msr size=128 


⑧⑤Windows パ バー ティ ショ ン を 設定 
create partition primary 

shrink minimum=5000 

format quick fs=ntfs label="Windows" 
assign letter=c 


⑧ 縮 小 し た 5,000MB を イメ ー ジ バー ティ ショ ン に 設定 
create partition primary 

format quick fs=ntfs label="Images" 

assign letter=m 

set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" 
gpt attributes=0x8000000000000001 


⑦ ド ライ ブレ ター を 確認 し て Diskpart 終 了 

list volume 

exit 

⑧install.wim フ ァイル を image パ バ パーティション に コピ ー 

md "M:¥Windows Images¥" 

copy D:¥install_wimboot.wim "M:¥Windows Images¥install.wim 


⑨wim フ ァイル を 使っ て Windows の シス テム を 展開 
md C:¥Recycler¥Scratch 


予約 領域 は フォ ー マ ッ ト 不 要 


る は ず 


ESP、MSR 以 外 の 残り 領域 を すべ 
て 確保 し た の ち 、5,000MB 縮 小 
し て いる 


バー ティ ショ ン ID と GPT 属 性 を 正 
し く 入 力 す る 


install_ wimboot.wim と winre_up 
dated.wim を 保存 し た USB メ モリ 
の ドラ イブ レタ ー を 、Tlist volum 
e] コマ ンド で 確認 する (以下 D: 
と し て 記述 ) 


「md」 コマ ンド で フォ ル ダ を 作 
成 。 空白 を 含む た め 二 重 引用 符 で 
囲ん で いる 


Dism /Apply-Image /ImageFile:"M:¥Windows Images¥install.wim" /ApplyDir:C: /Index:1 /WIMBoot /ScratchDir:C:¥Recycler¥Scratch 


⑩ プ ブー ト フ ァイル を 構成 

C:¥Windows¥System32¥bcdboot C:¥Windows 

⑪ リ カバ リー 用 の winre.wim を コピ ー 

md M:¥Recovery¥WindowsRE 

xcopy D:¥winre_updated.wim M:¥Recovery¥WindowsRE¥winre.wim /h 


⑬ リ カバ リー 用 と し て 登録 し て コマ ンド プロ ンプ ト を 終了 


C:¥Windows¥System32¥Reagentc /SetREImage /Path M:¥Recovery¥WindowsRE /Target C:¥Windows 


exit 


⑬ 再 起動 する と Windows の 初期 設定 が 始ま る (USB メ モリ を 抜い て お く ) 


【 日 本 語 キ ー ボ ー ド で 英語 配列 の 記号 を 入力 する に は 】 
「=」 (等 

「:」 (コロ ン )ー 「Shift」+「『:」 

「\」 (バッ クス ラッ シュ )ー 中 」 

「"」( 二 重 引用 符 ) っ 「Shift」+「:」 


実行 後 の 選 択 肢 で は 「F」 (File) 


画面 は WIMBoot で イン スト ー ル 
を 入力 する Et 


し た 直後 の 、32GB の eMMC を 
搭載 し た タブ レッ ト の スト レー 
ジ 使 用 量 。3.66GB 使 用 済み で 、 
21.3GB の 空き が ある 。 環 境 に よ 
っ て は 10GB 近 く 使用 済み に な っ 
ESTE I ELTIE 
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Windows | まだ 使う で な の の ? 


8.1 Update - ぁ 占 下 皿 回 括 四 品 


確実 に 使え る 


Windows 8.1 イ ンス トー ラ 作 成 方 法 


Windows 8.1 を イン スト ー ル する た め の メ ディ ア は 、Microsoft 


・3GB 以 上 の USB メ モリ 
C0 農 ・DVD-RR メ ディ ア 1 枚 


Microsoft の サイ ト に 
アク セス 


3 F A EE 


プロ ダク ト キー の み を 使用 し て Windows を アッ プ グ レー ド す る 


の Web サ イト か ら 簡 単に 作成 する こと が で きる 。 プ ロダ クト キー が 必 
要 な 上 、 イ ンス トー ル 後 に Update を 適用 する 必要 は ある が 、 メ ディ 


ア を な くし た と き 、USB メ モリ で イン スト ー ル し た いと き に 便利 だ 。 


【2】 バー ジョ ン を 選択 


owntomnseeepeonere (272 


ou i 


【3】 プロ ダクト キー を 入力 


Windows 8.1 Otyk797 - = 


プロ ダク ト キー を 入力 し て くだ さい 


作業 用 の PC か ら 「 プ ロダ クト キー の み を 使用 し 
て Windows を アッ プ グ レー ド す る |」| の ペー ジ (htt 
p://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8 
/upgrade-product-key-only) に アク セス 


【4】 イン スト ー ル 方 法 を 選択 


-= 臣 百 


Windows 8.1 D セ y ッ ト ア y プ 


Windows 8.1 の イン スト ー ル 


イン スト ー ル する バー ショ ン を 選択 。「Windows 
8.1 の イン スト ー ル 」 を 選択 し 、「 実 行 」 を クリ ッ 
ク し て セッ ト ア ッ プ 用 の プロ グラ ム を 実行 する 


【5】 メデ ィ ア の 種類 を 選択 


EE 


Windows 8.1 の t セ wy ト ry げ 


使う メデ ィ ア を 選ん で くだ さい 


プロ ダク トキ ー を 人 入力 する 。 パ パッケージ 、 も し く 
は 購入 確認 メー ル (オン ライ ン 購 入 の 場合 ) に 記 
載 さ れ た も の を 入力 する 


【6】 USB メ モリ を 指定 


Windows 8.1 D セ y ト ry プ 


USB フラ ッシュ ドラ イブ の 選択 


USB メ モリ や DVD を 作成 する 場合 は 、 必 ず 中 央 
の 「 メ ディ ア を 作っ て イン スト ー ル ]」 を 選択 する 
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作 ・ チ ュ 


USB メモ リ の 場合 は 「USB フラ ッシュ ドラ イブ |」 
を 、DVD の 場合 は 「ISO ファイル]」 を 選択 する 


PC に USB メ モリ を 装着 し 、 作 成 先 と し て 指定 。 
USB メ モリ 上 の デー タ は すべ て 削除 され る の で 注 
意 


2014 年 4 月 9 日 、Windows XP の サポ ー ト が つい に 終了 し 
た 。 同 日 に 配信 され た 更新 プロ グラ ム を 最後 に 、 今 後 は 脆弱 
性 が 発見 され て も 、 セ キュ リティ ホー ル と し て 残り 続け る こ 
と に な る 。 最 後に 配信 され た 更新 プロ グラ ム は 、Office 製 品 
向け を 含む お MS14-017~020 の 四 つ で 、 う ち 三 つ は プロ グ 
ラム の 脆弱 性 に より リモ ー ト コー ド が 実行 され る と いう も 
TEXT : 清水 理 史 


これ まで 更新 プロ グ 
ラム に よっ て 修正 さ 
れ て きた 重大 な 騰 弱 
性 が 、 今 後 は セキ ュ 
リティ ホー ル と し て 
放置 され る 。 悪 意 を 
持っ た 攻撃 者 に と っ 
て は 、 ま さ に 格好 の 
ETNE 


Windows XP の サポ ー ト 終了 に 
つい て 


(日 本 時 間 ) 


2014 年 4 月 9 日 以降 、 
XP に 何 が 起こ る ? 


"Windows 


ー ト は 、 2014 年 4 月 8 日 に 終了 し ます 。 詳細 に つい て 
ky TW ッッ カ の し て くだ さい 。 


口 今後 、 こ の メッ セー ジ を 表示 し な い 


Windows XP の サポ ー ト は 
2014 年 4 月 9 日 
soft の Web ペ ー ジ で 告知 さ 
れ て いる ほか 、 サ ポー ト 終 了 
後 は Windows XP の 起動 時 
に 定期 的 に メッ セー ジ が 表示 
され る よう に な っ た 


の 。 今後 、 同 様 の 脆弱 性 が 発見 され れ ば 、 マ ルウ ェ ア に よる 
情報 収集 や 乗っ 取り の 格好 の ター ゲッ ト と な る 。 も ちろ ん 、 
OS その も の の 継続 利用 は 可能 だ が 、 今 後 は 定期 的 に 起動 時 に 
警告 メッ セー ジ が 表示 され る よう に な る 上 、XP 向 け の ソフ ト 
ウェ ア や ハー ドウ ェ ア の サポ ー ト も 順次 終了 する 。XP の 継続 
利用 は リス ク こ そ あ れ 、 メ リッ ト は な い 。 


Nd XP の サポ ー ト 終了 
中 と 同時 に 、XP 向 け 
の Microsoft Securi 
tyEssentials も 提 
供 が 終了 し た (既存 
Windows XP 用 の Microsoft Security Essentials は 終了 し ま 計 用 iE る の が = 大 2 
だ 3 イル 配信 は 2015 年 7 
月 15 ま で 継続 )。 ハ 
Windows XP の サポ ー ト が 終了 し 、 使 用 し て いる PC は 危険 に さら され て いま す ー ド ウェ ア の サポ ー 
A a トト も 続々 と 終了 し つ 
a つ あ る 


XP の サポ ー ト は 終了 し まし た 。 お 使い の PC の 安全 
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XP サポ ー 


ト 終 了 に つい て の 


いく つか の 誤解 


「 サ ポー ト が 終了 し て も る ⑧@ る ⑧ す れ は ば XP を 使 
い 続 け て も 大 丈夫 |。 そ ん な 誤解 を 耳 に する 
こと も めずらし く な い 。 し か し 、QOS の サポ 
ー ト 終了 を 安易 に 考え る の は 危険 だ 。 

OS の サポ ー ト 終了 は 、 住 宅 に た と える な 
ら 、 玄 関 ド ア や 窓 が 壊れ て 開け っ 放し に な っ 
て も 、 誰 も 修理 し て くれ な い 状 態 と 同じ 。 そ 
れ を 放置 し た まま で は 、 た と え ガ ー ド マン を 
選 っ た (セキ ュ リ ティ 対策 ソフ ト を 利用 し た ) 
と し て も 、 安 全 を 確保 する の が 難し い の は 明 
ら か だ 。 


仮想 環境 で の 利用 、 と いう の も よく 耳 に す 
る が 、 こ れ も た と えれ ば 壊れ た 住宅 を 別 の 土 
地 に 移設 し た だ け に 過ぎ な い 。 仮想 環境 か ら 
ネッ トワ ー ク に つなげ ば 、XP の 脆弱 性 か 
ら 、 む し ろ ホ スト OS さえ 道 づ れ に な る こと 
も 考え られ る 。 

サポ ー ト 終了 後 も XP を 使い 続け る た め の 
唯一 の 方 法 は 、 外 部 と の 接触 を 一 切断 つこ 
と 。 ネ ットワーク か ら 切 断 し 、CD や USB メ 
モリ な ど に よる デー タ の 読み 出し も 一 切な く 
すし か な い 。 


サポ ー ト 終了 と Windows XP の 継続 利 
用 は 別 の 問題 。 こ の た め 、&2014 年 4 月 
g 日 以降 も XP を 新規 イン スト ー ル し て ア 
クティ ベー ショ ン す る こと は 可能 だ 。 た 
だ し 、 新 規 利 用 は リス ク し か な い の で 人 避 
ける べき 


dT 
On 
ome 
OsbE 


電 M。 オペ レー ティ ング シス テム の り 本 ー ト は 侍 了 し は し た 


2 1 ROE RR EE 


スキ の 詳細 
3ー ル され た 2 キン 日 曜日 、200 時 天 の イ 9 か スキャン ) | 2 キン の 2 を 誠 下 する 
RET LERR ES, MAEIU Of RD 


回避 司 セキ ュ リ ティ 対策 ソ 


フト に よっ て 、 マ ル 
ウェ ア の 侵入 は 防げ 
る が 、 腹 弱 性 が 残っ 
だ まま で ある 記さ ど に 
は 変わ り は な い 。 末 
知 の ウイ ルス に 対抗 
で き な い 可能 性 が 高 
い 上 、 一 有 瞬 で も 契約 
切れ や 更新 し 忘れ が 
あれ は ば 命取り に な る 


最新 と 言っ て も XP 
で 利用 可能 な 上 IE は |! 
E8 ま で 。 他社 製 を 
使っ て も 、 改 善く され 
る の は ブラ ウザ 関連 
放 の 脆弱 性 の み 。 間 違 
| っ て マル ウェ ア を ダ 
ウン ロー ド す る 可能 
性 は ある 上 、 メ ー ル 
経由 の 攻撃 な ど に は 
無防備 だ 


。 将来 を 考え れ ば 、 


Windows Vista の サポ ー ト 終了 は 2017 年 4 月 11 
2023 年 まで 使え る Windows 8 が お 勧め だ 。 な お 、 こ の 期限 は サー ビス 
パッ ク 適 用 時 の も の 。 未 適用 だ と 、 実 は Windows 7 も 2013 年 4 月 9 日 
に サポ ー ト が 終了 し て いる 


0S そ の も の の 脆 只 
性 が 問題 な の で 、 仮 
想 環境 に 移行 する だ 
け で は 問題 は 解決 し 
な い 。 ネ ットワーク 


を 無効 に すれ ば 継続 和音 0S の サポ ー ト ライ フサ イク ル 

利用 は 可能 だ が 、X メイ ンス トリ ー ム サポ ー ト 延長 サポ ー ト 
P か ら イ ンタ ー ネ ッ Windows Vista 2012 年 4 月 10 日 2017 年 4 月 11 日 
ト を 利用 すれ ば 、 ホ Windows 7 2015 年 1 月 13 日 2020 年 1 月 14 日 
スト OS に まで 危険 Windows 8 2018 年 1 月 9 日 2023 年 1 月 10 日 


が お よぶ の で 深刻 だ 


" 今 すく 最 
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人 性 “チコ 


実例 ! 


windowsXP, 正しい 別れ 方 


Windows XP か ら Windows 8.1 へ の 
弓 | っ 越し 手順 


Windows XP か ら Windows 8.1 に 文書 や メ 
ー ル な どの デー タ を 移行 する 方 法 は 大 きく 分 
け て 二 つ あ ぁ る 。 一 つ は 手動 で デー タ を 移行 す 
る 方 法 、 も うー つ は Microsoft が 期間 限定 で 
無償 配布 し て いる ツー ル 「 フ ァ イ ナ ル パ ソ コ 
ン デ ー タ 引越 し eXPress」 を 使う 方 法 だ 。 
それ ぞ れ の 方 法 を 具体 的 に 見 て いこ う 。 

文書 や 写真 、 メ ー ル な ど 、 主 な デー タ だ け 
移行 で きれ ば よい と いう の で あれ ば 、 手 動 で 
デー タ を コピ ー す る の が 簡単 だ 。 外 付け の U 
SB HDD や NAS な ど に デー タ を 保存 し 、8.1 
へ コピ ー し よう 。 ま ず は 、 文書 な どの デー タ 
と お 気に入り な どの Web ブ ラウ ザ ま わり の 
デー タ を 移行 し よう 。 


忘れ ず に 引っ 越し て お きた い 項 目 


ゾ お 気に入り 
Y Cookie 
ツ フィ ー ド 


ツ アカ ウン ト 
ツ ソ アド レス 眉 
ツ メー ル 本 文 (添付 ファ イル 含む ) 


Internet Explorer 


ファ イル メニ ュー で 
エク スポ ボート 
編集 ⑤ 表示 ⑭ ぉ 移入 ) Windows XP の IE8 
Tt Set f で 設定 を エク スポ ー 
可 eo ト す る 。 フ ァイル メ 
選 | = Rn! (表示 さ れ な 
い 場 合 は Alt キ ー を 
! 押す ) か ら 「 イ ン ポ 


2 MSN Japan — Windows Internet 


FE [rman 


名 前 を 付け て 保存 ( ル . 
タブ を B じ る ©) Ctriew 


ペー ジ 設 定 (). 


EE 0) "ーー ト お よび エク スポ 
送信 CE) + — ト 」 を 選択 


プロ パテ ィ R 
オフ ライ ン 作 業 (W) 
終了 ⑭ 


どこ に フィ ー ド を エク スポ ー ト し ます か ? 


ファ イル を 入力 、 また は 参照 : 


どの よう に し て 、 ブラ ウザ ー 設 定 を イン ポー ト 、 また は エク カス ボ ポート し ます か ? 


ll [| \ 
〇 ァイル から イン ポー ト す る (① 


ファ イル に 書き 出す 

ファ イル に 保存 する に は エク スポ ー ト を 実 
行 す る 。 ウ ィ ザ ー ド が 起動 し た ら 、「 フ ァ イ 
ル に エク スポ ー ト 」 を 選択 し て 、「 次 へ 」 を 
クリ ッ ク す る 


これ ら の 設定 を 正しく エ カ ス ポー ト し まし た 


イン ボート / エ クス ポー ト 設 定本 8 が テ が 


何 を エリカ スポ ー ト し ます か ? 


ツ アカ ウン ト 
ツ アプ リケーション 設 
ツ コン トロ ー ル パネ ル 設 定 


ツ 写真 ゾ IME の ユー ザー 辞書 
ツ 動画 ツ ゲー ム の セー ブ デ ー タ 
ツ 音楽 ツ ダウン ロード し た 


エク スポ ー ト する 対 
象 を 選択 。 RSS フ 
ィ ー ド は 使っ て いな 
い 人 に は 必要 な い 
が 、 お 気に入り と C 


羽 お 気に入り ( 和 ookie は 忘れ ず に エ 
フード KD クス ポー ト し よう 
ロロ CO 


~~ 


[| Es A) YD) 


移行 先 で 
イン ポー ト を 開始 
Windows 8.1 で デス 
クト ッ プ アプ リ 版 の 
IE11 を 起動 。Alt キ 


新しい タブ (T) Ctri+T 
タブ を 複製 8) Cink 
新規 ウィ ンド 2(N) C+N 
新規 セッ ショ ン (1) 

Immersive ブラ ウザ ー で 関 (W) 


\ 移 行 用 マゾ お 気に入り 関 く (0).… Cti+0 ー を 押し て メニ ュー 
ania 0 %00 | を 表示 し た ら 、「 フ 
Cookie 名 凍 を 付け て 保 本 (8) css ァイル 」] か ら 「 イ ン 
i 2° タブ を 閉じ る (C) Ctri+w る i 
それ ぞ れ 保存 する エク スポ ボー ト で きた ee ポー ト と エク スポ ー 
お 気に入り 、 フ ィ ー ド 、Cookie ご と に 、 エ 「 完 了 」 を クリ ッ ク す れ ば 、 エ クス ポー ト 完 の ト ]」 を 選択 し て 取り 
クス ポー ト 先 を 設定 。USB HDD や NAS な 了 。 念 の た め 、 コ ピー 先 の ドラ イブ を 開い 半 込み を 始め る 
ど を 指定 し て 、 フ ァイル と し て 保存 し て お て ファ イル を 確認 し て お く と 安心 だ rt 
« 導い 
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紀 | っ 越し 標準 の Outlook Express を Windows Live メ ー ル に 置き 換え る 
注意 点 。 融 メー ル ア カ ウン ト 、 ア ドレ ス 帳 、 メ ー ル 本 文 の 3 回 に 分 け て 転送 する 


メー ル デ ー タ の 移行 は 、 環 境 に よっ て 若干 方 法 が 異な る 。Windows 旦 、 別 の メー ル 環 境 に 移し て か ら 移 行 す る 必要 が ある 。 ま ず は XP 上 で 
XP で Windows Live メ ー ル や QOutlook を 使っ て いた 場合 は 、 エ クス ポ Windows Live メ ー ル を イン スト ー ル し て 、0QOutlook Express の 各種 
ー ト と イン ポー ト で 受信 メー ル や アド レス 帳 を 移行 で きる が 、XP 標 準 _。 デー タ を 引き 継が せる 。 そ の 上 で 8.1 へ と 移行 すれ ば よい 。 
搭載 の Outlook Express は Windows 8.1 で は 利用 で き な い の で 、 一 


Sverlight 
Wetws Lve と MEN CE’ や 2 に 隊 する 格 氏 放 ワ ー ア a し まし た 。 半 
スラ イド ョ ー や 机 品名 の 6 デオ きこ 利用 いた どけ ま : sceot 
erlght カノ ロッ を 放 間 UE- ュ ー ス や スポ ー ツ 

を 下 2 補 お お 抹 し うい た ます 


Microsoft の サイ ト (http://windows.mic イン スト ー ル する ソフ ト を 選択 。 XP を 継続 利用 す Windows Live メ ー ル が ダウ ン ロ ー ド され 
rosoft.com/ja-jp/windows-live/essentia る わけ で は な い の で 、 最 低 限 必要 な 「 メ ー ル 」] の み NE RE ES 
ls) か ら WindowsEssentials を ダウ ン ロ を 選択 し て イン スト ー ル する く 待 つ 

ー ド 


Dts Mecowe Uoe 2 
FR + EG ERE ER TE He 


WindowsLive メ ー 
- ル を 起動 する と 、 自 


さら に Windows 


動 的 に Outlook Exp Windows 8.1 環 境 に も Windo 

RL ress の デー タ が 引き Essentials wsLive メ A 

NG 「 継が れる 。 メ ー ル 本 © irdovm ou Tzht mTs ンス トー ル し た ら 、 
i ts 本 準備 は 完了 だ 


ON 
ドレ ス 帳 な ど を 確認 


titi 
惑 メー ルフ ォ ル ダ へ の メー ル 格 納 の お 知ら せ 


t0t0g9s0-F Say 


ILE I SIS SS IIIIIALII STI 


「 氷 惑 メ ー ル 振 泊 ナオ サー ビス 』 
入党 メー ルフ ォ ル ダダ へ の 補選 メー ル 格納 の 
お 生 っ せ 


IIIS SII STIIISS SSISIAIII ISIS 
: 示 、 ぶ らら を ご 利用 いた だ さき あり お と うこ ご ざいます 。 


まず は メー ル er アカ ウン ト を 選択 Emm 
box - Windows Live メー ル アカ ウン ト か ら 


編集 (E) 表示 ⑭ 移動 (⑨ ツール DD 
新規 作成 (NM) 上 折衝 


Ctrko 


開 〇 ⑥ 
名 前 を 付け て 保存 (⑧. MU A 


ひな 形 と し て 保存 
フォ ルー(P) 
イン ポー ト ① 

hE) ) 


KD. rh. | 保存 する 場 MD: | 移行 用 UA EO 
ee i デー タ を 再 確認 


オフ ライ ン 作 業 (W) 園 beige mailplalaor jpiaf 
終了 9 a 


テス トップ 
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windowsXP, 正 し い 別 れ 方 


回 v9 ネト アカ 9 ント DT ポト 


アカ ウン ト 


| 加 守 @ (@ Fx PYKE).. 
a | I = a 
IK 

| 穫 aFs om esto)- 
2 "| 


(DE) 


[ 較 se-sor-a) 


i 


[EET 平 系 、 が らら 5 を こ 和 | 
GA apa-= 2014/02/03 


保存 フォ ルター 2014/01/27 
Fax 


Windows 8.1 の Live メ ー ル を 起動 


現在 ご 利用 いた だ いて お り ま す 「 迷 惑 


Windows Live Contacts 
| 編集 (E) 表示 ⑭) アカ ショ ン (⑧ ヘル プ (D 


ケリ の 追 MNG) CtrhShiftre 放す チ メ ー ル 印刷 


イン ポー ト ① a 
エク 名 刺 CVCFXE 


まさ し NN 


presscojp 


カン マ 区 切り (CSV) で 書き 出し 


Fatma 


vee 
sNotemIc 
Wom Ue 8 EY OAT 


uc 


(FF nbox - Windows Live メー ル 
編集 (E) 表示 ⑭ 移動 (③ ツール アカ ショ ン (⑧ 

新規 作成 (ND) a 
間 () 
名 前 を 付け て 保存 ( ル 


フォ ル ダ ー(E) 
イン ポー ト ① 


NCP).. 
Lr A 


オフ ライ ン 作業 (W) 
終了 ⑭% 


セー ジ 」 を 書き 出し 


還 NTT ぶ らら 


© ャ | 軒 < usero1 (nas.… + 移 行 用 VG 移行 用 の 検索 » 
帯 理 で 新 い ワタ ー 四 @ 
次 お 所 に 入り 名 前 更新 日 時 種類 


陽 2 クン ロー ド 1h mailaddr 
画 プス クッ プ J madata 


2014/03/31 10:09 アイ ルプ 
2014/03/31 10:01 アイ ルプ 


所 最近 表 示し た 場所 [75ege:mailplab:orjpiaf 


2014/03/31 10:00 1AF 1) 


4 SkyDrive 
る ホー ムク ルー プ 
[3 

W ネ ットワーク 


電子 メー ル アカ ウン ト や ニュ ー ス グル ー プ を 新しく 登録 する に は 、 [追加 ] を クリ ッ ク し ます 。 追加 し た アカ ウン ト や ニュ ー ス グル ー 
を 細 集 、 エ クス ポー ト 、 醒 陸 す る に は 、 対象 を クリ ッ ク し て か ら 、 希望 の 動作 を クリ ッ ク し ます 。 
x- ル 人 
還 し beige.mail.plala.orjp (想定 の アカ ウン ト ) 
shimiz@beige.plala.orjp 
テル クリ サー ビス 


7 イル 名 (NJ): | beige.mail.plala.orjpiaf 。 v| | や ター ネト 7 カウ > ト ア イル (* v 
還 (O) EE 


-iaf フ ァイル を 開く 


エク スポ ー ト 先 の ファ イル 名 (3 
2Z\ 移 行 用 \addrcsy 


CSV フ ァイル に 名 前 を 付け る 


CSV の イン ポー ト 


イン ボート す る ファ イル の 性 択 (C): 
[ZG 用 addrcsv 


先ほど の ファ イル を 選択 


Windows Live メー ルル エク カク スポート 
ブロ グラ ム の 飛 択 


電子 メー ル を エ カ ス ポー ト す る 形式 を 選択 し て くだ さい (⑤) 


Microsoft Exchange 


ー ト 形式 は Live メ ー ル 


エク スポ ー ト する フィ ー ル ド を 選択 し て くだ さい (S) 


a 
口 妊 


電子 メー ル アド レス 
自宅 の 番地 
自宅 の 市 区 町 村 


く 戻 8⑤ 


ィ ー ル ド 設 定 は その まま 


CSV の 4 インポート 


TR FF る FID TM): 


アド レス 内 イー ルド 
名 本 

昌子 メー ル ア ド レス 
を の 箇 地 

邊 の 市 区 町 村 
百 宅 の 怪 便 秋 呈 
自宅 の 導師 志 県 


i — 入り 当て の 変更 (C)…… 
フィ ー ル ド 設 定 そ の まま で 取り 込み 


畠 生 お YMD 
On © - 作 の 本 放っ 回 


アド LD [28 行 用 


beise mailplala nriniat 
AF ファ イル 
KE 


tookmark cookies 
HTML ドキ ュ メン ト キス トド き ュ メント 
KB SKE 


Fh 新 LWEr TOPS 
CP 


feedsnpml 
OPML ァイル 
TkB TKS 


tae-91-50-0A 
= RR, の D userOl 
= 0 0 ailsts i 
Ea fe 

呈 ュー i 
9 wf 2k9-2 Fo oniee esc 24 太 補 8 


た フォ ル ダ を 確か め る 
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8.1 で 取り 込み 開始 


Windows Live メー ル イン ポー ト フォ ル ダ ー の 参照 


イン ボ ポート す る 電子 メー ル メッ セー ジ の 場所 を 指定 し て くだ さい 。 


5 紅 DVD ドラ イブ (PD:) 

«4 Cg user01 (¥¥nas-27-5C-0A) (Z:) 
> 講 ド キ ュ メ ント 
< 上 移行 用 


イン ボ ポート 元 の 晶子 メー ル の 形式 を 選択 し て くだ さい (S) 
Microsoft Outlook Express 6 
Windows Live メー ル 
[ 座 es0#- Windons X27 J mailaddr 


[1 maildata 
FR HE) 


調 ラブ 


Windows Live メ ー ル 形式 で 取り 込み Fh9- 
革 が ゃ @ 


T+ -(F): | maildata 
i バー ジョ ン 情 報 (B) 


新しい フォ ルター の 作成 (N) 
re 


先ほど 保存 し た ファ イル を 指定 


Windows Live X- ル > ポー ト ひと まず すべ て を | Windows Live メル イン ポト 
+9 の 選 ポ イン ボー | 


Windows Live メー ル に イン ポー ト す る メッ セー ジ フォ ルター を 選択 し て くだ さい 。 [へ ] を クッ の する 
と イン ポー ト を 較 8 し ほす 


Xy セ ー ジ が *Windows Live メー ル 形式 で イン ポー ト & れ し た 。 
© す ATO24 ル SCA) 
OC 運 Re れ k フ -(3): 
Obeige.mail.piaia.orjp 
Deleted items 
還 prars a PE 
Ws メー ル の 取り 込み が 完了 
還 Junk e-mail 
男 sent items 
[EO Mosoft communities 
面 outbox 
思 生 在 フ ルター 3 


[< | ms> | ver | 


還 受信 トレ イ - Microsoft Outlook 


旧 MP 表示 (⑭) 移動 (③ ツー ル ① 


実行 する 処理 を 選択 し て くだ さい (CO): エク スポ ー ト する ファ イル の 種類 を 選択 し て くだ さい CC}: 


mm 所 人 en OR | Mtoe tcn 
ンタ ーネット メー ル ア か ワン ト の 設定 を イン ポー ト | 
義 < 〇 ©) 2 イン ター ネッ トメ ー ル や アド レス を イン ポー ト | 
| ‘て の アイ テ 5 - ほか の アプ リケーション また は ファ イル か ら の イン ポー | 
[| | RTOrTTFLACEE な 日 | 日 ト 7 | 


名 前 を 付け て 保存 (⑧ - 
洋 付 ァイル の 保存 (MJ) | 目 月 前 以前 
A icrosoft 


フォ ル 肖 EP) ソ タ ーネット メー ル 


イン ポー ト と エクスポート (①.. Microsoft Outlook 
Jutlook Express 6 
2 


説明 
ほか の プロ グラ ム に Outlook の デー タ を エク スポ ー ト し ます 。 


く 戻る (B) キャ ン セ ル し < 戻る し 次 へ ⑩ > ]】 (キャンセル 


himiz@beiee pl 


te 還 i 表 メー ル 本 文 と アド レス 帳 を 書き 出す .pst 形 式 で 保存 する 

の Office 0 実行 する 処理 を 選択 。 こ こ で は メー ル と アド レス 帳 保存 する ファ イル の 種類 を 選択 。Outlook の デー タ 

= ’ を 保存 し た い の で 、「 フ ァイル へ エク スポ ー ト 」 を ファ イル 形式 で ある 「 個 人 用 フォ ル ダ フ ァイル (. 
XP で エク スポ ー ト を 開始 ¢ 人 。 


選択 する 。 な お 、 メ ー ル アカ ウン ト は 書き 出せ な い 1 り 」 を 選択 し よう 
Windows XP 上 で Outlook を 起動 し 、 の で 、8.1 上 で 改め て 手動 設定 し な けれ ば な ら な い 
「 フ ァイル 」] メニ ュー か ら 「 イ ン ポ ー 


ト と エク スポ ー ト 」 を クリ ッ ク す る 


Outiook Today - Outiook 


5 開く 
個人 用 フォ ル タ の エク スポ ー ト 個人 用 フォ ル タ ダ の エク スポ ー ト 区 | PER 
剛 ouoc TERR (ies vas iE. 
エク カス ポー ト す る フォ ル ダ (E): エク スポ ー ト ファ イル 名 (EP): 
、 回 が 個人 用 フォ ル ダ [Zz\ 移 行 用 \backuppst | [RD Outlook デー タフ ァイル を 開く 


② 重 寝 し た 場合 、 エ カク スポート す る アイ テム と 置き 換え る (E) 
〇 重視 し て も エク カス ポー ト す る ( ル ⑧ 
〇 重視 し た ら エ カス ポー ト し な いい CD) 


MIIAR- ト 


きき 
a) 志村 潜 アプ る € Fut A ITI NS. 


回 受信 トレ イ (⑳17 
トイ 


他 の ユー ザー の フォ ルター 
1 の ユー ザー と の 失 須 フル ター そ 司 さ ます 。 


TG) 
< 戻る 5 し 次 WO> ) [ キャンセ ル し < 戻る | 完 7 ] キャ ン セ ル 」 8.1 の Outlook で イン ボー 


Outlook 2013 を 起動 し て アカ ウン ト 


サブ フォ ル ダ も 含め て 選択 保存 先 を 指定 する を 手動 で 設定 。 その 後 、「 フ ァイル 」 
エク スポ ー ト する フォ ル ダ を 選択 。「 個 人 用 フォ ル 保存 先 と し て 、 移 行 用 の USB HDD や NAS を 選択 か ら 「 開 く / エ クス ポー ト ]」 に ある 「 イ 
人 ダ ]」 を クリ ッ ク し て 、「 サ ブフ ォ ル ダ を 含む ]」 に チ する 。 オ プシ ョ ン は バッ クア ッ プ な ど で 上 書き する ン ポ ー ト / エ クス ポー ト 」 を クリ ッ ク 
ェ ッ ク を 付け れ ば 全 フ ォ ル ダ を 選択 で きる と き の 設 定 な ど で 気 に し な く て よい し て 取り 込み を 始め る 
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無料 ツー ル 自動 処理 


2014 年 7 月 31 日 (ダウ ン ロ ー ド は 6 月 30 
日 ) まで の 期限 付 を だ が 、Microsoft が 無償 で 
配布 し て いる 引っ 越し 用 ユー ティ リティ ソフ 
ト 「 フ ァ イ ナ ル パ ソ コン デー タ 引 越し eXPre 
ss」 を 利用 し て 、XP か ら 8/8.1 に 環境 を 移行 
する こと が で きる 。 ユ ー ザ ー デ ー タ だ け で な 
く 、 メ ー ル や 各種 シス テム 設定 な ど を 自動 的 
に 移行 で きる の で 、 期 限 内 に 利用 で きる な 


ら 、 こ の ツー ル を 使う の が も っ と も 簡単 だ 。 


よう こそ ファ イナ ル パ ソ コン 引越 し へ 


DPANYI>F STIGLS PNET EET ABR 
SMUTERT, 


全 MM する WC. この パソ コン ペイ ンタ ーッ ト に アク セス で きる 環 湊 に 
交 光 し 、「 四 の 拉 ポ 9> を の 2 の し て 、 昭 の 林 プ 0934 が いか 
ce 


引っ 越し ソフ ト を 起動 


引越 し 方 法 の 選択 
§ § @§ @ 


新しい パソ コン の 準備 。。 古い パソ コン の 準備 引 直 し 千 込 み 引越 し 荷 降ろ し 


移行 する 方 法 を 選択 し て 、「 次 へ 」 を クッ ク し て くだ さい 。 


メー ル 通 知 の 設定 


コン の 選択 新しい (ソコ ン の 準備 。。 古い (ソコ ン の 準備 引越 し 込み 
引 超 し 完了 時 に メー ル 通 知 を 行なう こと が で さま す 。 送 信 先 を 指定 し て くだ さい 。 
ご 利用 に は この パソ コン が イン ター ネッ ト に 接続 され て いる 必要 が あり ます (メー ラー は 未 設定 で も 問題 あり ませ ん ) 


他 の 秩 融 や / げ ソコ ン が ら 、 ご の メー ル ア カ ウン ト に アグ セス で きる ご こと を 確認 し て くだ さい 。 この /【 リ コッ か ら 確 認 は で きま せん 。 


ATELRUE は 補 D ま RE が LTE 
名 前 

4 | 

送信 セージ [ 


引 起 し 基隆 うろ し 


で の 転送 が 簡単 だ 。 


スナ ッ プ ショ ッ ト を 利用 する ) 。 


引越 し する パソ コン の 選択 
§ 


EE 


ET RE FREE ROEIONIITSMTLEEIEDET. NES 


i 


CEERI RMULAGRF TOTOT I RCTEI 


移行 先 を 選択 


接続 方 法 を 選択 
@ 


移行 方 法 は 、 家 庭 内 の 通常 の LAN、LAN ク 
ロス ケー ブル 、USB リ ンク ケー ブル 、 外 部 ス 
トレ ー ジ を 選択 で きる が 、 通 常 は 家庭 内 LAN 
部 スト レー ジ を 使う 場 
合 は 、 移 行 時 の 設定 で 「 ス ナッ プシ ョ ッ ト 」 を 
利用 し た 移行 を 選択 し よう 。 ス ナッ プシ ョ ッ 
ト を 使わ な いと 、Qutlook の デー タ な ど が う 
まく 移行 で き を ない (ネット ワー ク は 自動 的 に 


@ 


Windows XP と 8.1 の 2 台 の PC を 同一 ネッ トワ ー ク に 接続 し て お く 
回 Windows 8.1 に 引 l っ 越し ツー ル を イン スト ー ル する 
固 セキ ュ リ ティ 対策 ソフ ト や Windows フ ァ イ ア ウォ ー ル を 無効 に し て お く 


W か ら 新 し 
い PC ヘ へ デー タ 引 越し 


Microsoft の サポ ー ト 終了 告知 サイ ト か ら 、 無 


WindowsXP, 正 し い 別 れ 方 


4 


償 の 引っ 越し レツ ソール を ダウ ン ロ ー ド し よう (htt 
p://www.microsoft.com/windows/ja-jp/x 


p/transfer-your-data.aspx) 


古い パソ コン ヘ プ ブログ ラム を イン スト ー ル 


新しい パソ コン の 準 旋 古い パソ コン の 準備 引越 し 積込み 引越 し 荷 隆 ろ し 


に 5 ログ ラム が イン スト ー ル され て いる 必要 が あり ます 。 以 下手 呈 に て 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム を コビー し て くだ さい 。 医 に 古い V コ > に イス トール 済み の 


es 
1 この パリ コン (新しい パソ コン ) に USBX モ リ を 持続 し て くだ さい. 
る 2. 「USB に コピ ー」 ボ タン を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
3. コビー 先 の USB メ モリ を 招 定 し ます 。 イン スト ー ル ブロ グラ ム が コピ ー さ れ ま す 。 
っ か ら USBX モ J な 取り 外し 、 古い パソ コッ に 入 し て くだ さい 。 
実行 し て くだ さい 。 
完了 し た ら 、 タ スク トレ イ に て USB メ モリ を 無効 に し た 後 、 抜 いて くだ さい 。 
7 この パソ コン の 「 次 へ 」 ポ タン を の 2 し て TE さい 


| use 
USB メ モリ で プロ グラ ム を コピ ー 


作業 中 - パリ コン の 準備 デー タ を 収集 


レコ > の 選択 


「 次 へ 放 y ク し て <a 


新しい パソ コン の 準備 


吉 い WK ン コン の 準 作 


胡 隊 : ステ プ 2 (2/4) - 詳細 情報 を 到 得 


和 理 : ログ イル を バー ス 


iE: Microsoft Office 32-bit Components 2013 


補 骨 時間: 
挫 定 寺 り 時 間 : 


ET 


ー ト は 必要 に 応じ て 


@- 


3 


4 


引 試 し 荷 降 2 し 


接続 を 待機 


コン 選択 


処 箇 中 


補 台 時 間 : 
推定 残り 時 間 : 


寺 送 を 中止 3) 


新しい り (ソコ > の 準備 
ご れ で 新しい WC ソ コン で の 準 借 は 完了 で す 。 
次 に 、 古い (ソコ ン で の 作業 に 移っ て くだ さい 。 


二 LV( ソ コン 0 洪 備 


引 起 し 共 攻 ろ し 
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よう こそ ファ イナ ル パ ソ コン 引越 し へ 


ファ イナ ルリ エン デー9 引 細 L9 nie で は 桂 々 な 亡 法 T フ ァ イ J お よ 
向 定 を 1 珈 し で きま 


和 に 


USB メ モリ か ら イ ンス トー ル 


引越 し 方 法 の 選択 
る § § 9 


折 新 し (U り エッ の 準 筐 。。 古 し りり の 準 穫 引越 し 積込み 引越 し 商 降 2 ろ し 


移行 する 方 法 を 選択 し て 、「 漁 へ 」 を カッ し T く だ さい 。 


Nr シル 


ER を 衝 有 用 を 月 8 
USB メ モリ や 多 付 テー プル で 挫 続 


引っ 越し 方 法 を 選択 


引越 し の 準備 完了 
@§ @ @ @ @ 


コン の 選択 新しい ソン の 準備 。 古い パソ コン の 準 借 店 し 本 込み 引 域 し 答 陰 2 


イル : 
レジ スト リ な ど 設 定 情報: 
デー 下 イズ 


引 識 し 作業 中 心 ファ イル サイ ズ は 約 半 分 に 圧 信 を れ ま す が 、 デー タ の サイ ズ に よっ て 、 寺 分 か ら 吾 時 間 か か ます 。 
「 次 へ 」 を ッ ロ す る と 引越 し が 半 好 され ます 。 


ファ イナ ルル パソ ゴ 9 引地 し 9plus Express 


引越 し する パソ コン の 選択 
@ @ @ @ 


UVM コッ 年 備 。 。 二 が エ め の 潮 人 直し 栓 込み 直し 森内 3 し 


科 行 8 に 移行 和 の 再訪 の パリ コレ で 締 借 する 入 可 が は す 。 これ は “#5 コン で が 


@ 生理 
ETA MITA IHL UO す RTDZ FU aR PATE 


操作 中 の PC を 選択 


新しい パソ コン の 指定 


新しい WV コ ユン の 鶴 備 。 古い シコ の 坦 備 濾し 本 込 み 引 赴 し 尊 降 2 し 


新 し CVW ソ エレ が 表示 され た ら 「 次 人 きり リッ UT くば tte 


注意 新 LLU シ コッ に 「 培 板 待 ち 」 が 才 示 され て いる こと を 確認 し て ' 


匠 しり ゴン の 表示 に 時 間 が か か る 場合 15 秒 以上 ) は 、「 参 早 ] を リッ し て 直接 新しい VW シ コン を 指定 し て くだ さい E れ 
れ は いい 場 合 は 次 の 守 を 御 認 し て くだ を 


ロ 両 カ の パソ ノコ で 室 z さ れ て いる た ソ コト を 終了 し 、 杏 屋 LAN ゲ ー ゴ ル の 授 枕 を 奏 認 し て か ら も う 一 展 手 基 を や り 直 し て < だ 


OO セキュリ ディ 1 対 東 ソフト ガ が イン スト - ル され て いる 場合 は 、 生 止ま た は アン イン スト ー ル し て くだ さ D1。 


新しい PC を 認識 


メー ル 通 知 の 設定 
@§ @§ 人 Q 。 @ 


引越 し 手順 の 選択 
@ @Q @ @ 


生 選択 新 LLU 二 V エ の 深 備 引 直 し 柏 込 み 引越 し 論 隆 3 し 
和牛 し の 手 上 選択 し て くだ さい 


の ファ イル や 設定 な ど を 引 紙 し で きま す 。 G3 ちの 哲 定 を 行い た い 場合 に 層 択 し て < 


の 設 # 行 お うと が で きす 。 
マイ ドキ ュ た ト 、 マ イ ピ カチ ゃ 、 マ 全 ュ ーッ りゃ デス トッ 上 

7 GE © ュー ァ カ ント 
TOutlook] 「Outbok Express] Windows メ ー ル 」T = 
Windows Lve_ Mell な どの ー ル メッ セー ユー ザー アカ 2 4 


® 
ント と アド レス 帳 @ 72H#- 
® 


通 壇 設 定 Ee 


引っ 越し 内 容 を 選択 


作業 中 - スナ ッ プ ショ ッ ト の 読込 
§ @§ 人 @Q go @ 


ツ エ め 選 折 新 し UV ツ コン の 準 護 。。。 古 UV や 工 め 準 直し 村 入 み 越し 商 き うろ し 
スナ ッ プ ジョット を 読込み 中 で す 。 し ば ら < お 待ち くだ さい 


アシ a の 追加 
TAF Wirdows 
Et 053KE 


El 
准 定 贅 内 間 


EGE 


集め る デー タ を 解析 


作業 中 - 引越 し 実行 中 


の 他所 新しい りり シ エ の 準備 。。 古い パコ の 準備 ヨ 底 し 策 込 み 引 相 し 答 際 2 


引 識 し 完了 時 に メー ル 財 知 を 行なう こと が で きま す 。 送 信 先 を 指定 し T く だ さい M。 
ご 利用 に は この パソ リエ ッ が イン ター ネッ ト に 拉 続 を れ て いる 少 直 が あり ます (メー ラー は 未 設定 で も 問題 あり ませ Ah) 


他 の 携帯 や パソ ゴン か ら 、 この メー ルル ア カウ ント に アク セス で きる こと # 確認 し て くだ さい 。 この パソ コン か らち 確認 は で きま せ , 
通知 を し な い 場 合 は 、 空欄 の まま 「 次 A」 を カリ ゥ の し て くだ さい 。 
名 前 


メル アド レス 
送信 メッ セー ジ 


メー ル で の 通知 を 設定 


作業 中 - 引越 し 実行 中 


パソ コン の 選択 新しい ソコン の 準 古い ソコン の 準 穫 | 越し 積込み 
ファ イナ ル パ ツ コン デ 9 | 越し 9 plus は 、 現在 、 引 越し 内 容 を 各 動 し て し は ほす 。 


アカ が ション: 引越 し トラ ッ カ に 積み 込む お: ディ スカ 
寂 shirrizu: My Pictures 
処理 中 : 14 ME 


引 司 間 
推定 残り 8 着 果 . 


下 寺 る | 


再起 動 す る 


引越 し 条 降 る ろ し 


各種 設定 を 確認 


の 陣 ポ 新 LUV コ ンカ 準 代 古 ( リ の 工 護 時 LW 
ファイナ ル パ ソ コン デー54 | 越し 5 ius は 現在 、 引越 し 内 容 を 移動 し て いま す 。 


アカ ジョン: 引越 し トラ ッ カ に 積み 込む デリ 
DAF: mehimieur My Pictres 
舌 還 中 14 ME 


終 包 時 問 
推定 残 加 計上 


(PES 


デー タ 転 送 開始 


WAB J74MO A> ポト 


Windows アド レス 帳 の 運輸 先 を イッ ボート し 
よう 3 と し て いま す 。 


[awk | 
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windowsXP, 正しい 別れ 方 


XP 世代 の マシ ン は 今 で も 通用 する か ? 


サポ ー ト が 終了 し た Windows XP は 引退 さく Windows XP と CPU、 チ ッ プ セッ ト の リリ ー ス 年 表 > 
せる と し て も 、 そ れ が イン スト ー ル され て い 年 月 日 発売 され た 製品 a 
0 2000 年 11 月 Pentium 4 (Willamette コア ノ Socket 423) 、Intel 850 2 
_ “ ? J 
た だ BC その も の は < とう 直 う へ べき だ る ら か が 2001 年 5 月 Pentium 4 (Willamette コア ノ Socket 478) 、Intel 845 CO ms 
右 の 素 は 、0S と CPU な どの 発売 時 期 を 時 2001 年 10 月 25 日 Windows XP Home Edition/Professional (DSP 版 ) ® アア 
さ a 2001 年 11 月 16 日 Windows XP Home Edition/Professional (パッ ケー ジ 版 ) SS 
率 列 に ba Cv 、 一 つ 
系 列 に まとめ た も の た れ を 見 る と 2002 年 1 月 Pentium 4 (Northwood コア ) 
の 目安 に な り そ う な の が Pentium D の 登場 前 2002 年 9 月 Service Pack 1 
i ws : 2003 年 4 月 Intel 875 
だ 。Windows 8.1 は 比較 的 低 ス ペッ ク の P 
RR 2003 年 5 月 Intel 865 
C で も 動作 させ る こと が 可能 だ が 、「 快 適 」 2003 年 10 月 Windows XP Media Center Edition 2004 (プリ イン スト ー ル の み ) 
に 使う こと を 考え れ ば 、 や は り デ ュ ア ルコ ア 2004 年 2 月 Pentium 4 500 シ リー ズ (Prescott コア ) 
3 et 2004 年 9 月 Service Pack 2 
以上 の CPU は 欲し いと ころ 。 こ の 辺り の 世 2004 年 10 月 2 日 Windows XP Media Center Edition 2005 (DSP 版 ) 
代 な ら 、 ま だ 入手 可能 な DDR2 メ モリ や ゃ PCI 2005 年 2 月 Pentium 4 600 シ リー ズ (Prescott コア ) 
。 _ 2005 年 4 月 Pentium Extreme Edition、 Intel 955X 
Express の 拡張 カー ド を 利用 で き 、 強 化 の 余 2005 年 4 月 23 日 Windows XP Professional x64 Edition (DSP 版 ) 
地 も ある 。 2005 年 5 月 Pentium D 800 シ リー ズ (Smithfield コア ) 、Intel 945 
= i 2005 年 6 月 1 日 Windows XP Professional x64 Edition (VL 版 ) 
あぁ あまり に 古い PC で は 、Windows 8.1 の イ 2005 年 11 月 Intel 975X 
ンス トー ル が で き な い 場合 も ある の で 、PC 2005 年 11 月 19 日 Windows XP Tablet PC Edition (DSP 版 ) 
etl RR 2 2006 年 1 月 Pentium D 900 シ リー ズ (Presler コア) 
自体 の 延命 が 可能 か どう か は 、2006 年 前 後 。 5006 年 1 月 Core Solo/Duo (Yonah コア ) 
の デュ アル コア CPU の 搭載 が 分 か れ 目 と 考 2006 年 8 月 Core 2 シリ ー ズ (Conroe コア ) 
2008 年 4 月 Service Pack 3 


スズ よう 。 


最低 で も デュ アル コア で な けれ ば キビ シイ 
2001 年 頃 の マシ ン 2006 年 頃 の マシ ン 2014 年 の マシ ン 


SGN Va AGN 7 2GB 4 コア 4~8 ス レッ ド の CPU 

128MB の SDRAM 1GB の DDR2 SDRAM - 4~8GB の DDR3 SDRAM Bs 
20GB の HDD 200GB の HDD 256GB の SSD +3TB の HDD 3 SS 
AGP の ビデ オカ ー ド PCI Express xX16 の ビデ オカ ー ド PCI Express 3.0 x16 の ビデ オカ ー ド EE 
XGA の ディ スプ レイ , SXGA の ディ スプ レイ フル HD の ディ スプ レイ 


アッ プ グ レー ド は 困難 アッ プ グ レー ド で まな だ 


CPU の 機能 を 確認 し よう 


Windows 8.1 を 古い PC に イン スト ー ル する 際 は 、「PAE、NX bit、 SSE2 ww a EAT 
- a で i 
を サポ ー ト する 1GHz 以 上 の プロ セッ サ 」 と いう シス テム 要件 に 注意 が 必要 上 縮 NX (XD) bit が サポ ー ト 


だ 。PAE や SSE2 は Pentium 4 で も サポ ー ト され て いる の で 意識 する 必要 は - され た の は 、LGA775 版 
な い が 、 問 題 は NX bit (AMD で は XD bit) だ 。 こ れ が サポ ー ト され る の は 、 = の Prescott の 一 部 か ら 。 
LGA775 版 の Prescott の 一 部 か ら 。 も ちろ ん 、 対応 し て いて も BIOS で 有効 ーー AP lS 


indows 8.1 の イン スト ー 


に な っ て いな いと イン ス トー ル で き な い 。 事 前 に 対応 と 設定 を 確認 し よう 。 ル は あき ら め よ う 


[p.464 の 検証 栖 境 】 [Core 2 Duo マシ ン ] CPU : Intel Core 2 Duo E6600 (2.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK P5K (Intel P35) 、 メ モリ : ノー ブラ 
ンド PC2-5300 DDR2 SDRAM 512MB x2、Patriot Memory PSD24G800KH (PC2-6400 DDR2 SDRAM 2GB x2) 、 ビ デオ カー ド : NVIDIA GeForce < 
8800 GT リフ ァ レ ンス カー ド 、HDD : HGST Deskstar T7K500 HDT725032VLA360 (Serial ATA 2.5、7,200rpm、320GB) PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 463 


windowsXP, 正しい 別れ 方 


Core 2 Duo E6600 搭 載 環境 を 
アッ プク レー ド す る 


で は 、 実 際 に 古い PC で 、Windows 8.1 が 
どれ ほど 使い も の に な る の だ ろう か ? 

その 検証 を し た の が 以下 の グラ フ だ 。Cor 
e 2 Duo E6600 を 搭載 し た PC に その まま Wi 
ndows 8.1 を イン スト ー ル し た 場合 と 、 同 じ 
PC の メモ リ を 4GB に 、 ス トレ ー ジ を SSD に 
アッ プ グ レー ド し て か ら Windows 8.1 を イン 
スト ー ル し た 場合 、 さ ら に 2014 年 の 最新 マ 
シン で 、 そ れ ぞ れ ベ ンチ マー ク テ ス ト を 実行 ce ws\ アッ プ グ レー ド 用 に 4GB の DDR2 メ モリ ( 実 売 5,000 円 ~8,000 円 程度 ) 


と 128GB の SSD ( 実 売 8,.000 円 ~1 万 円 程度 ) を 用 意 し た 。 こ の ほか 
し つつ 、 消 費 電 力 を 測定 し た 。 に OS (Windows 8.1) も 必要 だ 


PCMark 8 v2.0.228— Home PCMark 7 v1.4.0 シス テム 全体 の 消費 電力 


単位 : Score 単位 : Score 還 アイ ドル 時 還 高 負荷 時 単位 : W 


放 N93 5 シス テ 
core2Duo マ シン > 生生 O22 gE 004 シス テム スト レ NN 
さい が 、 ア ッ プ ー ジ の SSD 化 が SSD に な っ た こ 


グレ ー ド の 効果 


劇 的 に 効い て い = 
シュ > 語 で と で 、 消 費 電 力 
$03 ms SE 0 が 人民 下 し て いる 


SO 6 


Fors> Es: ss 剛 
0 1,000 2,000 3,000 4,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 50 100 150 200 250 
Fast— Fast— ~ Better 


メモ リ を 増設 し て 


SSD 化す | [ ¥ Windows 8.1 Update で 軽く な る ? 

“WL . 4 月 9 日 に 公開 され た 最新 の アッ 
まだ 戦え る I Windows 8.1 Update プ デ ー ト パッ チ 「Windows 8.1 
画 PCMark 8 PCMark 7 単位 : Score Update」 で は 、U 政 良 の ほか 、 
動画 や グラ フィ ックス 評価 中 心 の PCMark 8 で は あ a E63: メモ リ 1GB、 ス トレ ー ジ 16GB 

凍 | 1 
まり 差 が 見 られ な か っ た が 、 ス トレ ー ジ 性 能 が 大 きく 1.904 OR 0 
2 RR % o っ o。 C0 じ 0 
影響 する PCMark 7 で は 50% 以 上 の パフ ォ ー マ ンス a 訪 因 する が な 反証 し で みた が 
向上 が 見 られ た 。 ま た 、 消 費 電 力も 若干 な が ら 低 下 し 1,889 残念 な が ら 効 果 は 見 られ な か っ 
て いる 。 実際 の 使用 感 で も も た つき を 感じ に くく な っ a a ーー た 。 タ ブレ ッ ト 向 け の 改善 と 考え 

ast> | i i , = ほう が っ = だ 

た の で 、 こ れ な ら ま だ 現役 で 使う こと が で きそう だ 。 た ほう が よさ そう だ 。 


古い PC の 処分 に 困っ た ら 


Windows 8.1 環境 へ の 移行 後 、 意 外 に めん どう な の が 古い PC の 処分 だ 。 家 
電 リ サイ クル 法 に よっ て 気軽 に PC を 捨て る こと が で き な い 上 、 個 人 情報 の 漏 


3 a OR デス クト ッ プ PC や ノー 
洩 を 防ぐ た め の 工 夫 も 必要 だ 。 そ こ で 活用 し た い の が 、「 パ ソコ ン フ ァ ー ム 」 CC か っ が パニ 入る 


な どの PC を 回 収 し て くれ る 業者 だ 。PC な どの 対象 商品 を 送る と 無料 で 引き 2 無料 で 引き 取っ て くれ る 
取っ て くれ て 、HDD の デー タ 消 去 も 実行 し て くれ る 。PC の 処分 に 困っ た と a 送料 無料 パソ コン ファ ー ム (http:/ 


き は 、 利 用 を 検討 し て みよ う 。 天 a /www.highbridge-comp 
uter.jp/recycle/) 


【 検 証 環境 】 [2014 年 の マシ ン ] CPU : Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK H87-PRO (Intel H87) 、 メ モリ : Corsair Component 

464 ン ナ ッ プ s Vengeance PRO CMY8GX3M2B2133C9 (PC3-17000 DDR3 SDRAM 4GB x2) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK GTX760-DC20C-2GD5 (NVIDIA GeForc 

PC 作 "ボコ ププ ナツ ッ 虎の巻 2015 eGTX 760) [共通 環境 ] SSD : Micron Technology Crucial M550 CT128M550SSD1 (Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、 電 源 : 玄人 志向 KRPW-PT500 

W/92+ (500W、80PLUS Platinum) 、0S : Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 実行 中 の 最大 値 、 電 
力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


Windows 


Windows XP の サポ ー ト は 、 2014 年 4 月 8 日 に 終了 し ます 。 詳細 に つい て 
は 、 こ ちら を リッ ゥ カ し て くだ さい 。 


今後 、 こ の メッ セー ジ を 表示 し な い 


NN で ペー トロ 束 ・ 侍 皿 o て 


or OS 
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見 た 目 と 使い 勝手 は 
“ほぼ ” Windows! 


TEXT : 加藤 勝 明 EE EE 
トッ プ U. al ダウ ン ロ ー ド 
キュ メン ト 
音楽 
画 画 像 
“ 1 画 ビデ ィ デス クト ッ プ ドキ ュ メ ント 
- 画 ダウ ン ロ ー ド F 
~ = に 国 ファ ィ ル シ … adfl 臣 | 
. ょ よ EL . 邊 ゴミ 重 音楽 画 作 
J |- ネッ トワ ー ク 
二 ! | 画 ネッ トワ ー ク 
の Tf 中 0 a 
od 
ac 風 。 画像 9 k 2 容 重 : 54.4 GB 
° 。 J 人 ーー 
S Ra te 
。 固 Pa Libreofiee Imp 
間 ファ イル (F) 電信 (E) 表示 () 移動 (G) ブッ クマ ー ク (8) ヘル プ 0H) 色 LibreOo 
* ゃ * ゃ 5 信 画 . 司 > a *- 
a 血 
面 詳 
oO| 
DEQ 「 口 目 4 © 
0 n= 動 三 s 
g 品 g 四 ロ 
の 最 最 g PP ロ 
旧式 ハー ド の 延命 に 
Linux Mint は いか が ? 
< 2 手元 に ある XP マシ ン は まだ 大 事 に 使い た い 
i Mi S i が 、 セ キュ リティ リス ク を 冒す の も 、Window 
eh i rt s 8.1 を 買う の も イヤ だ と いう 人 に 注目 を 集め 
0 て いる の が 、 無 償 で 使え る Linux だ 。 
る き Linux と 言え ば 「Ubuntu] と いう ディ ス 
0 a ps トリ ビュ ーション が 有名 だ が 、 今 回 注目 する の 
er YN は セミ ・ ロ ー リ ング リリ ー ス と いう 長期 使用 に 
a [gm es 5 EE 適し た 更新 体制 を 採る 「Linux Mint Debian 
nie ben Edition (LMDE)」 だ 。 最近 の Ubuntu は 


5 3 9 カ月 ご と に 大 改変 が 入り サポ ー ト が 切れ る た 
£ “ め 、 再 イン スト ー ル の 手間 が か か る (LTS 版 を 


ナッ プ 虎 の 巻 2015 


即 戦 カ ア プ リ も 多数 搭載 


LMDE で は 画像 編集 か ら ビ ジネス スイ は 8GB と 小さ いた め 、 ミ ニノ ー ト PC 
ー ト まで 一 通り の アプ リ が 標準 で 入っ の よう な スト レー ジ 容 量 の 少な い 端 末 
て いる た め 、 環 境 を 作り 込む 手間 も 削 に も 楽に 導入 で きる の だ 。 

減 で きる 。 全 部 お まかせ の 標準 イン ス 

トー ル で も スト レー ジ の 占有 スペ ー ス 


a 7/ ( ツー ル (T) ヘル プ (H) 
“an: DOS/V POW, x [+ | 


> の | | 園 vy dos/v power rQ、 ッッ 人 <-- ーー | 
prums 避 Blog | 国 Newsv PDF ビ ュー ア の ほか MS Office 互 換 の 「Li 


i breOffice] を 備え る 。Excel マ クロ は 
a 動か な い が 、 軽 め の 作業 な ら 問 題 な い 


チェ | 回 (0 D9 a 葉 


日 rn DOS/V POWER REPORT 2014 年 5 月 号 喚 
a 8 【 総 力 特 集 】 は 「 最 新 PC 自 作 の 基礎 知識 」 
a ig 新しい PC が 欲し く な る この 季節 、PC 自 作 は 初め て と いう 方 は も ちろ ん 、 数 年 ぶ 


り に 自作 を する 方 に 向け て PC 自作 に 必要 な 知識 を まとめ て 586 ペ ー ジ 超 で お 送り 


i = いた し ます 。 高級 モ デル は も ちろ ん 低 価 格 モ デル 、 チ ュー ニン グ の 楽し み 方 、 
CT Ek ーー ご ニー 
ーーー ニ ニー 8 引 中 。 パー ツ 自 体 の 質感 な ど ……。 今 案 し め る PC 自作 の すべ て を ご 紹介 いた し ます 。 


= ーー i ーー ZO 

き 基 “s 【 特 別 企画 】 は 「 無 料 の ゲー ム 専 用 0s で 作る 俺 の steamo0s マ シン 」「 巨 高 機能 の フォ トレ タッ チ ソ フ ト 「GIMP] 
| 大 CPU ク ー ラ ー 頂 上 決戦 」「 ケ ー ス ファ ン ・ フ ァ ン クラ ブ プ 」 が ある の で 、 写真 編集 も (UA 

で Steam が 送り 出す 。 ゲーム 専用 0s「Steam0S」。 自 作 PCc で の 剛 入 方 法 や 現状 の し だ い だ が ) バッ チリ 。 ビ ュー ア も 便利 


ゲー ム 事 情 を 紹介 いた し ます 。 そ の ほか 冷却 ・ 静 音 の 要 「cPu ク ー ラ ー」 と 
「 ケ ー ス ファ ン 」 を 特集 。 


は 改造 パカ が 15 年 前 に ハマ っ た 水冷 キッ ト に 


ジス デ テ ね モニ ター 
プロ セス リソー ス ファ イル シス テム 


人 香 上 の ドキ ュ メ ント 1 9 - 
更新 する (R) 表示 a ファ イル KP 信条 ファ イル (F) 編集 CE) 表示 (V) 検索 3) ソール (T) ドキ ュ メ ント (D) ヘル プ (H) 
MS-IME は 自 上 n Dm 
二 末 中 の ドキ ュ メ ント 1 x 


Google 日 本 語 入 力 を ベー ス に し た Mozc 


最近 1, 5, 15 分 賠 の 平均 負荷 : 9.65, 98.81, 6.59 


Dr RT ロ 


% CPU 


プロ セス 名 a メモ リ | 優先 度 


紅 | applet.py kkato 0 8667 5.9 MiB 普通 A 
ほ at-spi-bus-launcher kkato [5 8245 184.0 ト 普通 Windows か ら 乗 り 換え る 人 に ちょ うお すす 
紅 at-spi2-registryd kkato [ 8258 292.0 ト 普通 
民 cinnamon kkato 57 8327 170.5『! 普通 
細 cinnamon-fallback-mount-he kkato 6 8338 1.7 MiB 普通 a 
細 cinnamon-launcher kkato a 8315 4.3 KiB 普通 
ba cnainariasreerisaes {Wata st 2 Mn MDE に は 日 本 語 入 力 機能 は 標準 搭載 され て いな い が 、 無 償 の 「『Mozc] を 組み 
浅 cinnamon-settings-daemon kkato a 8279 5.4 MiB 普通 
国 cinnamon-settings.py kkato @ 18241 22.8 Mi 普通 | 込め ば Windows と 同様 の イン ライ ン 入 力 が 可能 。Mozc は あの 『Goo gle 日 本 
csd-printer kkato 0 8319 192.0 ト 普通 p 王 坪 br Co } — 7† 和 合 曲 や + 休ま 友 dE 0 
a 記 Rs 2 語 入 力 」 の オー プン ソー ス 版 で ある た め 、 変 換 語 葉 や 変換 精度 は XP 標準 の MS-| 
ぼ dbus-daemon kkato @ 8222 1.1 MiB 普通 ME より ずっ と 優秀 だ 。 
dbus-launch kkato a 8221 4.0 KiB 普通 R 


[に シス テム モニ ター 


除く ) 。 し か し LMDE の 場合 は 逐次 更新 され る 
た め 、 サ ブ PC に 組み 込む の に 適し て いる 。 
LMDE は 最初 か ら ス ター トメ ニュ ー に タス ク 
バー と いっ た Windows 的 な GUI を 備え て い 
る が 、 こ れ を XP 風 に カス タマ イズ し た も の が 


上 の 画面 。 ス ター トメ ニュ ー や ウィ ンド ウ の 構 ゃ あ 連 RR 表 田 E 芽 全 短い 全 5 DO 午後 2:28 号 
成 な ど 、Windows と 違う 部 分 は ある が 、 既 存 現在 時 刻 や バッ テリ 残 量 、 ネ ットワーク 状況 Windows と の 決定 的 な 違い 。 Windows 
の Windows の 操作 方 法 を ほぼ その まま 転用 で な どの アイ コン が 並 が の は Windows と 同 。 の よう に 通知 領域 に アイ コン 化し て 常駐 する 
きる 。 ア プリ も プリ イン スト ー ル で 強力 な も の じ だ が 、 LMDE で は ここ に 「 ア プレ ッ ト 」 よう な アプ リ は 非常 に 少な い 。 

が 揃っ て いる が 、 後 述 す る 「Wine」 環境 ( こ を 追加 し て 機能 を カス タマ イズ で きる の が 


れ も 無 償 ) を 追加 すれ ば 、Windows 用 の アプ 
リ も (すべ て で は な い が ) 動か せる 。 旧 式 ハ ー 
ド と アプ リ 資 産 の 引き 継ぎ に は 最適 な の だ 。 
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今回 使用 し た “382bit 版 LMDE' は PAE 
非 対 応 の CPU で も 動作 する た め 、 旧 世代 PC 
向き を だ 。 た だ し 328bit 版 LMDE は 常に シン グ 
ルコ ア 動 作 と いう 制限 が 付く の で 、CPU が PA 
E 対 応 な ら 最 初 か ら 64bit 版 を 選 ぼ う 。 設定 手 
順 な ど は 32bit 版 と 変わ ら な い 。 今回 は 手軽 さ 
重視 で 、 内 蔵 HDD を 完全 消去 し て 導入 する の 
で 、 事 前 に XP 上 の 「 シ ステ ム の プロ パテ ィ 」] 
で 「 物 理 ア ドレ ス 拡 張 」 表記 の 存在 を 確認 し て 
お こう (表記 が な い 場 合 は PAE 非 対応 ) 。 


Partitioning 


EN TAT TTTT 
my a 
翌 
Tr c 
バー ティ ショ ン を 編集 
デバ イス : dev/sda2 
マウ ント ボイン シト : |/ vy] 
cancel [| ok 
EE LE 机 
ー テ デ ティッ > の 
ハバ ィ シ ョ ン の 指定 


OS を イン スト ー ル する パー ティ ショ ン だ け は 手動 
で 選ぶ 。 ここ まで お まかせ で 進め て いる 場合 は 、「 サ 
イズ ] 欄 で 一 番 大 きい 項目 ( 図 で は /dev/sda2) 

を 選び 「 パ ー テ ィ シ ョ ン を 編集 | を クリ ッ ク 。「 マ 
ウン ト ポ イ ント ] は 「/」、 フ ォ ー マ ッ ト は [ext4」] 

を 選べ ば よい 


Linux Mint Debian Edition の ISO イ メー ジ を 公 
式 サ イト (http://linuxmint.com/) か ら ダ ウ 
ン ロ ー ド 2 今回 は Cinammon-32bit 版 を 使用 し た 。 
これ を も と に イン スト ー ル 用 の ブー タブ ル CD ま 
た は DVD を 焼い て お こう 


a 


ユー ザーID や パス ワー ド の 登録 
ユー ザー 名 や アカ ウン ト の ID、 パ スワ ー ド な ど を 
入力 する 。 こ の パス ワー ド は シス テム の メン テ な 
ど で 頻 繁 に 使う の で 、 忘 れ な いよ う メ モ を 取っ て 
お こう 。 イ ンス トー ル が 終わ っ た ら 再 起動 する 。 
メデ ィ ア を 抜い て お く の を 忘れ ず に 


Synaptic パッ ケー ジマ ネー ジャ 


准 0 CS) 0 i 必要 な 要素 は 全部 入れ る 
| 検索 
青 続 込 。 骨 用 プロ バテ ィ -mozc | ーーー ーー 下 の カ コミ 内 に 書か れ て いる パッ ケー ジ を 
ーー ーー ーー 残ら ず 一 覧 か ら 探し 出し (上 の クイ ッ ク 検 


ド 


園 戸 イ ンス トー ル 指定 


索 欄 を 使 お う ) マー ク を 付け る 。 “これ も 
一 緒 に ”" と いう 項目 が 自動 的 に 列挙 され た 
ら 、 そ れ も ま と め て マー ク だ 。 最 後に 「 適 


用 ] ボタ ン を クリ ッ ク 


IBus is an Intelligent Input 
It provides full featured ant 


マー ク を 付け る 項目 


Mozc is a Japanese Input Method Editor (IME) designed for multi-platform 


[ ud | such as Chromium OS, Windows, Mac and Linux. 
[ カス タム フィ ル タ ( 〇 ) 
検索 結果 (E) | 


全 2 バ パッケ ー ジ (インス トー ル 済 :1764 個 , 破損 0 個 ,。 イン スト ー ル また は アッ プ グ レー ド 指 定 :0 個 , 削除 :0 価 


ibus-mozc provides client part of the Mozc input method. 


= 


| 全て の 設定 | 


イン スト ー ル 済 オン ライ ン で より 詳し い 情 報 を 得る 他 の 設定 


並べ 替え 順 | 悪 も 人 気 ・| 


yy 


下 
| 
| Mint-XP Homestead (olive-green) 
a 


| 
EE | Mint-xP Metallic (gray-silver) 


a 還 3 8 Pack (Cinnamon+GTK2/3) 


‘ibus-mozc 
*ibus-gtk 
*ibus-gtk3 
“im-config 
・mozc-utils-gui 


全て の 銘 定 


イン スト ー ル 漬 オン ライ ン で より 詳し い 情報 を 得る 他 の 設定 
コン トロ ー ル 部 分 Mint-xP 

アイ コン MintX 

ウィ ンド ウ ボ ポー ダー Mint:xP 

マウ スポ イン タ DMZ-White 

キー 割り 当て Default 

[ 図 メニ ュー に アイ コン を 表示 する 

ロロ ボタ ン に アイ コン を 表示 


XP 風 テ ー マ を ダウ ン ロ ー ド する 
最後 に XP 風 テ ー マ を 導入 し よう 。 ス ター トメ ニ 
ュー 左端 の 「 コ ント ロー ル セ ン ター」 を 開き 「 テ 
ー マ 」 へ と 進む 。「 オ ン ラ イン で ……|] タブ を 開き 、 


ウィ ンド ウ 枠 な ど を XP 風 に する 
前 の 画面 に 戻っ た ら 「Mint-XP] に チェ ッ ク 
を 付け て 「 テ ー マ の 適用 ] ボタ ン を クリ ッ ク 。 
CE 選 回 約 導 2 境 再 びさ の ウイ ンド 


| Linux | 


[Ea rtalian (Switzerland) 
そ iw (Israel) 


7 [Eg 
ml = Kannada (India) 


| Kashmiri (in@devanagari) 


イン スト ー ル 用 アイ コン を 開く 
作成 し た イン スト ー ル 用 CD な ど を 使っ て マシ ン 
を 起動 する 。 し ば らく 待つ と デス クト ッ プ が 表示 
され る の で [InstallLinuxMint] アイ コン を ダ 
ブル クリ ッ ク 。 最 初 の 画面 で 「Japanese] を 選 
べ ば 、 後 の 画面 は すべ て 日 本 語 表示 に な る 


mm 


E 


日 本 語 入 力 環 境 を 導入 する 
LMDE は すでに 日 本 語 化 され て いる が 、 日 本 語 入 
カシ ステ ム が 入っ て いな い 。 まず は スタ ー ト メニ 
ュー を 開き 、「 シ ステ ム 管 理 ]| っ 「Synaptic パッ 
ケー ジマ ネー ジャ 」 と 進む 


- | 1 シブ | 
| 


i 


IM 起 動 キ ー を 設定 確認 する 


作業 が 終了 し た ら 一 度 マ シン を 再起 動 。 タ スク ト 
レイ に ある キー ボー ド の アイ コン を 右 ク リッ クレ し 
「 設 定 」 を 選択 。「 次 の イン プッ トメ ソ ッ ド 」 キー 
が 日 本 語 入 力 の ON/OFF に な る の で 、 使 いや す 
い キ ー に 変え て お く 


アプ リケーション & リム ー 
バブ ル メ ディ ア 


回 ] 
還 園 
デス クト ッ プ ホッ キヨ コー ナー: 
FE 5 | 
パネ ル アカ ウン ト の 舌 細 


マウ ント 済み ボリ ュー ム の 表示 
ロロ ネッ トワ ー ク サー バ を 表示 


自動 起動 する プロ グラ ム 


ゴミ 箱 を デス クト ッ プ 上 に 出す 


最後 の 仕上 げに 「 コ ント ロー ル セ ン ター」] の 「 デ スク ト 


テー マ 一 覧 が 更新 され た ら 「Mint-XP]」 に チェ ッ 
ク を 入れ て 左下 の 「 イ ンス トー ル ま た は アッ プ デ 
ー ト が 選択 され まし た 」 ボタ ン を 押す 


ウ の 「 他 の 設定 」 タブ を 開く 。「 コ ント ロー 
ル 部 分 中 お よび 「 ウ ィ ン ド ウ ボ ー ダ ー」 の 2 
カ所 を 「Mint-XP] に 変更 する 


ッ プ ] を 開き 、「 ゴ ミ 箱 を 表示 | に チェ ッ ク を 入れ れ ば 、 
デス クト ッ プ 上 に ゴミ 箱 が 表示 され る よう に な る 。 こ れ 
で 作業 は 終了 だ 


回 7 志 の 2015 ※ Atom N270 の よう に PAE に は 非 対 応 だ が Hyper-Threading 対応 0 


ae」 を 導入 し 、 再 起動 後 の メ ニュ ー 画 面 で 上 記 カ ー ネ ル を 指定 す 


Linux に 「Wine」 と いう コン ボー ネン ト を 
組み 込む こと で 、Windows ア プリ を 直接 Lin 
ux 上 で 使用 する こと が 可能 だ 。 そ こ で TO ffice 
2010 Professional Plus」 の 体験 版 を 例 
に 、 LMDE 上 に 導入 する 手順 を 解説 する 。 

ここ で は 「PlayOnLinux] と いう フロ ン 
ト エ ンド アプ リ を 導入 する の が ポイ ント 。 本来 
Windows 用 ゲー ム を Linux 上 で 動か す ア プ 
リ だ が 、 実 務 系 で も 導入 作業 の 簡略 化 や ショ ー 
トカ ッ ト 作 成 な どの 恩恵 が 受け られ る の だ 。 

今回 の 検証 環境 で は Exce!l は イン ライ ン 入 力 
で きま な い 、Word は 終了 時 に エラ ー メ ッ セ ー ジ 
( 無 守 ) 訪 出る な どき 細かい 不具 合 も あっ た 。 昌 
世代 の アプ リ で ファ イル を 開き た いと まき の 切り 
札 と し て 導入 する の が ベタ ー だ 。 


菩 還 回 雪 男 男 回 


mm ゲー ムー グラフィック イン ター キッ トマ ル チ メ ディ アー オフ ィ ス その他 


キャ yt セル | | イッ ストー ル 


アプ リ 専 用 の プロ ファ イル を 選ぶ 


今回 は 「Office 2010 Professional Plus (体験 版 )」 
を 入れ て みる 。 ま ず 上 の ジャ ン ル アイ コン か ら 「 オ 
フィ ス 」 を 選び 、 そ の 次 に 下 の 一 覧 か ら 「Office 
2010] を 選び 「 イ ンス トー ル ] 


Symaptic バッ ケー ジマ ネー ジャ 
ファ イル MP 舞 拓 E) パッ ケー ジ () 規定 5) ヘル プ H) 
a クイ ッ ク 析 


再 半 込 導 | ブロ バテ ィ | [piayoninux 
E | | cors 


| a 


| oar ma a 


プロパ ティ 


提示 パッ ケー ジ を イン スト ー ル 拓 定 Painternet 


境 を 導入 する 

プリ を 動か す 環 境 も 、 
語 入 力 と 同様 に 「Synaptic パッケ ー ジ マネ 
ー ジ ャ 」 か ら す べ て イン スト ー ル で きる 。 こ こ で 
は 下 の カ コミ で 示し た 三 つ の パッ ケー ジ を 入れ て 
お く 。 オ スス メ さ れ た 項目 も すべ て マー ク を 付け 
る こと 


Wine 環 
Linux 上 で Windows 用 ア 


マー ク を 付け る 項目 
・playonlinux 

・winbind 
・ttf-mscorefonts-installer 


PlayOnLinux 


PlayOnLinux Wizard | = 
Microsoft Office 2010 tt} 
| 
Please choose an installation method 
Use a setup file in my computer 
‘© Use DvD-Roms) 
次 へ キャ ン セ ル 


デフ ォ ル ト 設 定 で 作業 を 進め る 
イン スト ー ラ の exe フ ァイル が スト レー ジ 上 に あ 
る か 、DVD-ROM な どの メデ ィ ア 上 に ある か を 指 
定 す る (今回 は 前 者 ) 。 そ の 後 の 作 業 は イン スト ー 
eT ン を 下手 に 変え る と 動か な く な 

能 性 が 大 きい の で 、 ひ た すら デフ ォ ル ト 設 定 
a 


FE PersonelMartiyBudgett - Microscft Excel (RMR) 


0 位 ム 提 ペー ジラ レイア 9 ト 吾 式 テク 覆 陸 。 表 示 


Excel が 


taooaog 


Linux 上 で 
動い た ! 


作業 終了 。 現 状 の シ 
ステ ム で は 日 本 語 の 
イン ライ ン 人 入力 が で 
き な い の が 難点 だ 
が 、Office 環 境 も そ 
の まま LMDE 上 に 


vi07000 


visoo0 


。 構築 で きる 


全て の アブ リケーション |「 醒 Payontingx 
隊 アク セ サ リ 


衣 グ ラフ ィ ッ クス 


四 選 中 


嘱 イィ ンタ ーネット 


局 オフ ィ ス 


| 
田 


"サワ ンド と ビデ オ 


「 シス テム 管理 
議 穫 8 


手 遇 近 使っ た ファ イル 


まず は PlayOnLinux を 起動 
イン スト ー ル が 終了 し た ら ス ター トメ ニュ ー の 「 ゲ 
ー ム 」  「PlayOnLinux] を 選択 。 出 現し た ウ 
ィ ン ド ウ の 「 イ ンス トー ル 」 ボタ ン を クリ ッ ク 。 


初回 だ け セ ッ ト ア ッ プ 用 の 作業 が 必要 だ が 、 全 部 


デフ ォ ル ト 設 定 で 問題 な い 


フォ ント 問題 を 解決 する 


LMDE 上 で Office を 使う と MS ゴシック 
の [「\」 記号 が 「\」 に 化け て し まう 。 こ れ は 
メイ リオ な ど に フォ ント を 変更 すれ ば 回 避 
可能 だ 。 Windows 用 TrueType フ ォ ン 
ト は Linux に も 転用 可能 だ が 、Window 
s 標 準 の フォ ント を Linux 上 に コピ ー し て 
使う の は ライ セン ス 的 に NG だ 。 


収入 1 
莉 時 収入 


\300,000 

\60,000 
月 収 合計 \360,000 
収入 1 ¥300,000 
臨時 収入 ¥60,000 


月 収 合 ョ ¥360,000 


MS ゴシック で は \ に 化け て し まう (上 ) が 
書式 を メイ リオ や HG ゴシック な どの フォ ント 
に 変更 する ( 下 ) こと で 回 避 で きる 


FF OP i CE a BW 8) ブッ クマ ー タ (8) ヘル プ 0 


自分 で フォ ント を 入れ る に は 「 フ ァイル シス 
テム ] 一 lusr] > 「share] っ [fonts」 の 
中 に ある [truetype] フォ ル ダ を 管理 者 モー 
ド で 開き ( 右 ク リッ ク )、 そ こ に コピ ー す る 
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TEXT : 滝 伸次 


日 常用 途 に 十分 な 性 能 を 備え た Intel の 低 
価格 CPU に 注目 が 集まっ て いる 。 こ こ で 
は 、 そ うし た Pentium や Celeron と 組 
み 合 わせ る の に 最適 な 低 価格 マザー ボー 
ド を 一 挙 紹介 し よう 。 


GIGABYTE 


Ge SD 


H97 Pro4 


デジ タル 電源 回 路 、 プ レ 
ミア ム 合 金 チ ョ ー ク 、Ne 
xFET MOSFET、 VRM 

冷却 する た め の 大 型 ヒ 
ー ト シン ク な ど 、 安 定 
性 、 耐 久 性 を 重視 し た 仕 
様 が 魅力 の H97 マ ザー ボ 
ー ド 。 拡張 性 が 高い の 
で 、 高 機能 マシ ン の 作成 
に 向い て いる 。 


LGA1150 Intel H97 ATX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon る メモ リス ロット : PC3-12800 DDR3 S 
DRAM x4 (最大 32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
@ デ ィ ス プレ イ : HDMI x 1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x1x3、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x6 
@LAN : 1000BASE-T x1 


GA-H97-HD3(rev. 1.0) 


スタ ンダ ー ド な 仕様 の H 
97 マ ザー ボー ド 。 基 本 的 
な 機能 に 絞っ た 分 価格 は 
比較 的 安め 。 それ で も 、 
GIGA-BYTE な ら で は の 
堅実 な 作り で 品質 的 に は 
安心 感 が ある 。 拡 張 性 の 
高い H97 マ ザー を 欲し い 
が 予算 は で きる だ け 抑 え 
. 細 た いと いう 人 向け の 1 枚 。 


+ | 
GA1150 Intel H97 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 )@ デ 
イィ スプレイ : HDMI X1、DVI-D Xx 1、Dsub 15 ピ ン Xx1 電 拡張 スロ ッ ト : PCI-E 3.0 x16x1、P 
CIE 2.0 x4(x16 形 状 ) メ 1、 PCI-E 2.0 x1 x2、 PCI Xx2@Q 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x6、 
USB 3.0x6、 USB 2.0x 8@LAN : 1000BASE-T x1 


最新 の 高速 スト レー ジイ 
ンタ ー フ ェ ー ス M.2g を サ 
ポー ト す る な ど 、microA 
TX な が ら 充 実 し た 機能 を 
備え る H97 マ ザー ボー 
ド 。 負 荷 に 応じ て 供給 電 
力 を 細か く 制 御 で きる DI 
GI+ VRM を 搭載 する な 
ど 、ASUSTeK な ら で は 
の 高 品 質 仕様 が 魅力 だ 。 


LGA1150 Intel H97 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) る $Y グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16x1、P 
CI-E 2.0 x1x3@ 主 な イン ター フェ ー ス : M.2X1、SATA 3.0Xx4、USB 3.0x6、USB 2.0x8 
©@LAN : 1000BASE-T x1 


H97 GUARD-PRO 


未 使用 の チッ プ や 機能 

無効 に する こと で 消費 電 
力 を 最大 29% 削 減 で きる 
「 エ コパ ワー」 対応 の H97 
マザー。 首 電力 性 を 重視 
し た い 人 は 要 注 目 の 1 枚 
だ 。 最新 高速 スト レー ジ 
イン ター フェ ー ス の M.2 
スロ ッ ト を サポ ー ト する 
な ど 機 能 も 充実 し て いる 。 


LGA1150 Intel H97 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
イィ スプ レイ : DisplayPort X1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16 
X1、PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI-E 2.0 x1 x4@ 主 な イン ター フェ ー ス : M.2X1 (SATA 
3.0Xx2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0x6、USB 3.0x6、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


ew 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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tN 


5X PROTECTION 


Per 


Anti-Surge 


microATX な が ら PCI ス ロ 
ッ ト を 2 本 搭載 する B85 
マザー ボー ド 。PCI カ ー ド 
資産 を 活か し た い 人 に こ 
そ 最 適 な 1 枚 。 デ ジタル 電 
源 回 路 を 搭載 する な ど 品 
質 に も 十分 気 が 配 られ て 
いる 。 旧 マシ ン を 最新 環 

境 に リプ レー ス し た いと 
宮 半 考え て いる 人 は 要 注 目 だ 。 


-® , 
LGA1150 Intel B85 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 S 
DRAM x4 (最大 32GB) る $Y グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る @ デ ィ ス プレ イ : HDMI x 1、 DVI-D X1、 Dsub 15 ピ ン Xx1 電 拡張 スロ ッ ト : PCLE 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx4、SATA 2.5X2、 
USB 3.0X4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T Xx1 


Hi-Fi B85N 3D Ver.5.2 


Mini-ITX の コン パク ト 基 
板 な が ら 、Hi-Fi Pre AM 
P、 オー ディ オグ レー ドコ 
ン デ ン サ を 採用 する な ど 
サウ ンド 機能 に こだわ っ 
た 仕様 の B85 マザー。 M. 
2 や mSATA ス ロッ ト を 搭 
載 す る な ど 機 能 も 充実 し 
て いる 。 


LGA1150 Intel B85 Mini-ITX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X2 (最大 
16GB) る グラ フィ ックス 機能 : InteL HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る @ デ ィ ス プレ 
イ : HDMI Xx1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16x1@ 主 な イン 
ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx2、SATA 2.5X2、mSATA (SATA 3.0) Xx1、USB 3.0x4、USB 2.0 
xX8@LAN : 1000BASE-T Xx1 


H97-PLUS 


最新 の 高速 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス M.2 を サポ ー ト する な ど 、 充 
実 し た 機能 を 持つ H97 マ ザー ボー ド 。 互換 性 や 耐久 性 が 考慮 され た 
作り の 上 、Fan Xpert 2&+ な どの 高 機能 な ハー ドウ ェ ア 制 御 ユ ー テ ィ 
リティ も 付属 し 、 価 格 以 上 の 満足 感 が 得 ら れる 。 


LGA1150 Intel H97 ATX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 32GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 3.0 x16x1、 P 
CLE 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1 (PCI-E 2.0 x\ ス ロッ ト 使 用 時 は x2 で 動作 ) 、PCI-E 2.0 x1 x2、PCI 
x20⑧ 主 な イン ター フェ ー ス : M.2X1 (SATA 3.0x 2 と 排他 利用 ) 、SATA 3.0x6、USB 3.0X 
6、 USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


B85 マザー と し て は 低 価 
格 な が ら も 、 デ ジタル 電 
源 回 路 を 搭載 する な ど 品 
質 重 視 の 作り で 、 機 能 
そこ そこ 充実 し て いる 。 A 
SUSTeK な ら で は の 使い 
や すい ユー ティ リティ が 
付属 する 点 や きめ 細か い 
サポ ー ト が 期待 で きる 点 
も よい 。 


LGA1150 Intel B85 microATX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
X4 (最大 32GB)$@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI Xx 1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン メ Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16x1、P 
CI-E 2.0 x1x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x4、SATA 2.5X2、USB 3.0Xx4、USB 
2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


Im 


GA-B85M-DS3H(rev. 1.1) 


一 見 、 何 の 特徴 も な い ス 
タン ダー ド な 仕様 の micr 
oATX の B85 マザー だ 
が 、Dual BIOS や USB 3 
倍 給電 な ど 、GIGA-BYT 
E な ら で は の 機能 が 本 機 の 
魅力 を 高め て いる 。 B85 
マザー と し て は 低 価格 
で ツユ スト バネ ホー マシ 
ス も 悪く な い 。 


LGA1 Intel B85 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
X4 (最大 32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シ リー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI Xx 1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x1X2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx4、SATA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 
2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


[IE 


OE se1d%9 1 
HB 10/00 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ 


クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/ jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売) / http://www.gigabyte.jp/、Micro- 


Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、BIOSTAR Group : info@aiuto-jp.co.jp PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 471 


(アユ ー ト ) ノ http://www.biostar.com.tw/ 


Pm 


B85 Pro4 


Ee 
s 


デジ タル 電源 回 路 を 搭載 する な ど 品 質 が 十分 考慮 され た 、ATX な ら 


で は の 高い 拡張 性 が 魅力 の B85 マザー ボー ド 。 価 格 は 実 売 で 8,500 


円 前 後 と 決し て 安く は な い が 、 品 質 、 機 能 を 合わ せ て トー タル で 見 る 


と 、 バ ラン ス よ く 仕 上 が っ て いる 。 


A ’ E | a [ 


B85-G41 PC Mate 


472 


MSI の 独自 品質 基準 「 ミ 
リタ リー クラ ス 4」 に 準拠 
し て いる 点 が セー ルス ポ 
イン ト の B85 マザー ボー 
ド 。 ボ ー ド の 作り は いた 
っ て シン プル 。 各 種 ハ ー 
ドウ ェ ア を 制御 で きる Co 
mmand Center な どの 付 
属 ユ ー テ ィ リ ティ に 魅力 
を 感じ る 人 に オス ス メ 。 


LGA1150 Intel B85 ATX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x4 (最大 64GB)@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI Xx 1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16Xx1、P 
CLE 2.0 x4(x16 形 状 ) x1、 PCI-E 2.0 x1 Xx2、 PCI XxX2@Q 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X4、 
SATA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


H81 マ ザー で は めずらし 
く 、PCI-E 2.0 x16 ス ロ 
ッ ト に 加え 、PCI-E 2.0 x 
4 (x16 形 状 ) スロ ッ ト を 
搭載 し 、CrossFireX を サ 
ポー ト す る 点 が 特徴 。PCI 
スロ ッ ト も 2 本 搭載 する の 
で 、PCI カ ー ド 資産 を 活か 
すこ と も で きる 。 ニ ー ズ 
に マッ チ す れ ば お 買い 得 。 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 S 
DRAM x 2 (最大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディ スプ レイ : HDMI Xx 1、 DVI-D Xx1、 Dsub 15 ピ ン メ Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) x1、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X2、SATA 2.5X2、 
USB 3.0X4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


.@ 
== | | 
LGA1150 Intel B85 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon$ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 S 
DRAM Xx4 (最大 32GB)@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディ スプ レイ : HDMI X1、 DVI-D x1、 Dsub 15 ピ ン X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 3.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) X1、PCI-E 2.0 x1x2、PCI x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0 
XxX4、SATA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


B85M ECO 


MSI が 新た に 展開 する 首 
電力 モデ ル ECO シ リー ズ 
第 1 弾 と な る B85 マ ザ 
ー。 独自 技術 を 用 いた 八 
ー ド ウ 写 去 と を フ トド 必 エ 
ア で 、 性 能 を 落と すこ と 
な く 、 最 大 40% の 首 電 
化 を 図れ る こと を ウリ と 
= 画 し て いる 。 電 力 コ スト が 
気 に な る 人 は 要 注 目 だ 。 


る 
A の 
LGA11 Intel B85 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
Xx4 (最大 32GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE 3.0 x16x1、P 
CI-E 2.0 x1 x2、 PCI x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X4、 SATA 2.5X2、 USB 3.0X4、 
USB 2.0x8@QLAN : 1000BASE-T Xx1 


H81M-HDS 


メモ リス ロッ ト は 2 本 、 拡 
張 ス ロッ ト は PCI-E 2.0 
x16 1 本 と PCI-E 2.0 x1 
1 本 と 仕様 は 非常 に シン プ 
ル 。 と に か く 低 予算 で LG 
A1150 CPU を ベー ス に 
マシ ン を 作成 し た い 人 に 
うっ て つけ だ 。 


LGA1150 Intel H 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron、Xeon る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 S 
DRAM Xx2 (最大 16GB)@ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
る ディ スプ レイ : HDMI x 1、 DVI-D x1、 Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16X1、 
PCI-E 2.0 x1 x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx2、SATA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 
2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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HS81I-PLUS 


H81 は SATA 3.0 ポ ー ト 
を 82 基 し か サポ ー ト し な い 
点 や PCI-E 3.0 を サポ ー 
ト し な い 点 な ど が 弱点 
だ 。 だ が 、 コ ン パ クト ケ 
ー ス で 使用 する こと が 多 
い Mini-ITX で は これ ら の 
弱点 が 深刻 な 問題 と な り 
に くい 。 予算 重視 の 人 は 
注目 の 1 枚 だ 。 


LGA1150 Intel H81 Mini-ITX 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
Xx2 (最大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
イィ スプ レイ : HDMI Xx1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16x1@ 
主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X2、SATA 2.5X2、USB 3.0Xx4、USB 2.0x8@QLAN : 
1000BASE-T x1 


GA-H81M-DS2V(rev. 1.0) 


H81 マ ザー の 中 で も 低 価 
格 と 言っ て よい モデ ル な 
が ら 、 独 自 品質 基準 「Ultr 
a Durable 4 Plus」 に 準 
拠 。USB 3 倍 給電 や Dual 
BIOS な どの オリ ジ ナ ル 機 
能 を 搭載 する な ど 、GIGA 
-BYTE マ ザー らし さ を き 
ちん と 備え て いる 点 が 評 
価 で きる 1 枚 だ 。 


LGA1150 Intel H81 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
Xx2 (最大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 )@ デ 
イィ スプ レイ : DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン メ Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16X1、PCI-E 2.0 x1 
Xx2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X2、SATA 2.5X2、USB 3.0 メ x2、USB 2.0x6@LA 
N: 1000BASE-T x1 


SLASVDID 


"Esa-mian-vS 


H81MHV3S3 Ver.7.x 


190x 170mm と ほぼ Mi 
ni-ITX と 変わ ら な い サ イ 
ズ の H8 1 搭載 microATX 
マザー。 コ ン パ クト 基板 
ゆえ 拡張 性 は 高く な く 、 

基板 レイ アウ ト も Mini-IT 
X 風 で や や クセ が ある 。 小 
さめ の ケー ス で マザー ま 
わり に 余裕 を 持た せ た い 

思っ て いる 人 向け だ 。 


LGA1150 Intel H81 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) る @ グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI X1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16X1、PCI-E 2.0 x1 
Xx1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、SATA 2.5X2、USB 3.0x2、USB 2.0x6@QLA 
N: 1000BASE-T Xx1 


H81M-E34 


H81 マ ザー は 、USB 3.0 
ポー ト を 4 基 し か サポ ー ト 
し な い モ デル が 多い が 、 
本 機 は 6 基 サ ポー ト し て い 
る 点 が 特徴 。 そ の ほか は 
標準 的 な 仕様 だ が 、 独 自 
品質 基準 の ミリ タリ ー ク 
ラス 4 に 準拠 する な ど 品 質 
面 に も 配慮 し た 仕様 と な 
っ て いる 。 


LGA1150 Intel H81 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : HDMI x1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン X1 電 拡張 スロ ッ ト : PCLE 2.0 x16x1、P 
CI-E 2.0 x1x2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X2、SATA 2.5X2、USB 3.0x6、USB 
2.0x6@LAN : 1000BASE-T x1 


H81M-E 


LGA1150 マ ザー の 中 で ほぼ 最 安 に 近い 価格 な が ら 、 デ ジタル 電源 
回 路 を 搭載 、ASUS 5X Protection 機 能 を サポ ー ト する な ど 、 品 質 
重視 の 仕様 が 魅力 。 HDMI や 前 面 USB 3.0 ポ ー ト を サポ ー ト し な い 
点 が 気 に な ら な けれ ば 、 お 買い 得 な 1 枚 だ 。 


LGA1150 Intel H81 


対応 CPU : Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM 
x2 (最大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) る デ 
ィ ス プレ イ : DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x16Xx1、PCI-E 2.0 x1 
Xx2@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、SATA 2.5X2、USB 3.0Xx2、USB 2.0x8@LA 
N: 1000BASE-T x1 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エエ 
ム エ ス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www. 2 

asus.com/jp/、BIOSTAR Group : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.biostar.com.tw/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786- PC 自作 ・ チ ュ i プ 虎 の 巻 2015 473 
9585 (CFD 販売) ノ http://www.gigabyte.jp/ 
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Bavy Trail-D / Kabini 対 応 


‘ 
C4 ~ 


TEXT : 滝 伸次 


考 


内 


ン ボ ー ド 
eron J1900) 


Q1900M 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


CPU オ 
(Intel Cel 


Celeron J1900 を 搭載 し た ファ ン 
レス 仕様 の マザー ボー ド 。 注目 は 、 
Mini-ITX が 主流 の Bay Trail-D マ ザ 
ー ボ ー ド で は 希少 な microATX モ デ 
ル か つ 一 般 的 な DIMM が 使用 で きる 
こと 。PCI-E x1 の 拡張 カー ド を 複数 岬 
枚 使 用 し た い 人 に は 有力 候補 だ 。 


搭載 CPU : Celeron J1900 (2GHz)@ メ モリ スロ ッ ト : PC3/3L-10600 DDR3 SDRAM DIMM Xx2 (最大 
16GB) る グラ フィ ックス 機能 : InteL HD Graphics (Celeron J1900 内 蔵 ) る ディスプレイ : HDMI X 1、 
DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン Xx1⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1 (x16 形 状 ) <1、PCI-E 2.0 x1x20 主 な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 2.5X2、USB 3.0x1、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


大 図 鐵 


安価 に 低 消費 電力 の PC を 作成 で きる こと か ら 、Bay Tra 
il-D や Kabini な どの SoC タ イプ の CPU を 搭載 し た マザー 
ボー ド に 注目 が 集まっ て いる 。 ま た 、2014 年 3 月 に は 、 
SoC で は 初 の ソケット 対応 モデ ル で ある Kabini が 登場 。 
対応 マザー も 続々 リリ ー ス され て お り 、 新 た な 潮流 が 生ま 
れつ つ あ る 。 こ こ で は 今 が 旬 の SoC マ ザー ボー ド を 一 挙 
に 紹介 し よう 。 


ET ET ET 
BAT-I/J2900 


実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


Bay Trail-D の 最上 位 モ デル Pentiu 
m J2900 (2.41GHz) を 搭載 し た 
Mini-ITX マ ザー。Serial ATA ポ ボー ト 
や USB ポ ー ト の 数 は 標準 的 で メモ リ 
スロ ッ ト も 1 本 と 少な く 拡 張 性 は 高 
く な い が 、 少 し で も 高い CPU 性 能 が 
欲し い 人 は 要 注 目 だ 。 


搭載 CPU : Pentium J2900 (2.41GHz)%@ メ モリ スロ ッ ト : PC3/3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM x 
1 (最大 8GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Pentium J2900 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI 
x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1x1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@ 主 な イン タ 
ーー フェー ス : SATA 2.5X2、USB 3.0x1、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


Q1900DC-ITX 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


+19V 出 力 の AC じ アダ プ ブタ (DC コネ 
クタ 形状 : 外 径 5.5mm、 内 径 2.5 
mm) で 駆動 する Mini-ITX マ ザー。 
ATX 電 源 は 使え な い の で 注意 が 必 
要 。SATA 3.0 ポ ー ト や USB 3.0 ポ 
ー ト が 追加 され て いる な ど 機 能 が 充 
実 し て いる こと も 特徴 。 


搭載 CPU : Intel Celeron J1900 (2GHz)%@ メ モリ スロ ッ ト : PC3/3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM 
x2 (最大 16GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron J1900 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HD 
MIx1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1x1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1 
⑧ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx2、SATA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 2.0x 4@QLAN : 1000 
BASE-T x1 
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PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


CPU オ ン ボ ー ド ー 
(ntel Ctr jlo00) 
J1900I-C 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


Celeron J1900 を 搭載 し た Mini-ITX マ ザ 
ー。 ケ ー ス ファ ン の 回 転 数 を 細か く 制 御 で き 
る ASUSTeK の 独自 ユー ティ リティ TFAN 
Xpert」 が 付属 。 Bay Trail-D の 首 電 力 性 を 
活か し て 静音 マシ ン を 作成 し た い 人 に 最適 な 
1 枚 だ 。 


1、 USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x 1 
(oe 
s s 


G 


GA-J1900N-D3V(rev. 1.0) 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


Bay Trail-D 搭 載 の Mini-ITX マ ザー 
で は 希少 な PCI ス ロッ ト 搭 載 モ デ 
ル 。PCI の 拡張 カー ド を 使用 し た い 
人 は 要 注 目 。 別 途 コ ント ロー ラ を 搭 
載 す る こと で USB 3.0 ポ ー ト を バッ 
ク パ ネル に 4 基 装 備 す る の も ポイ ン 
ト だ 。 


搭載 CPU : Celeron J1900 (2GHz)Y@ メ モリ スロ ッ ト : PC3/3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM Xx2( 最 
大 8GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron J1900 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : DVI-D Xx1、 
Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini Card (ハー フ ) Xx1、PCI x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SA 
TA 2.5X2、USB 3.0x4、USB 2.0x2@LAN : 1000BASE-T x2 


J1800I-C 


実 売価 格 : 9,000 円 前 後 


Celeron J1800 を 搭載 し た Mini-IT 
X マ ザー。4J1900I-C 同 様 、 ケ ー ス 
ファ ン の 回 転 数 を 細か く 制 御 で きる 
独自 ユー ティ リティ 「FAN Xpert」 
が 付属 する 。 低 コス ト で 静音 マシ ン 
を 作成 し た い 人 は こち ら も 要 注 目 だ 。 


搭載 CPU : Celeron J1800(2.41GHz) る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMMX 2( 最 
大 8GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron J1800 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI X1、 
Dsub 15 ピ ン メ x1 電 拡張 スロ ッ ト : PCI-E 2.0 x1 (x16 形 状 ) メ <1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@ 主 な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 2.5X2、USB 3.0x1、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


搭載 CPU : Celeron J1900 (2GHz)@ メ モリ スロ ッ ト :P 
C3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM Xx 2 (最大 8GB)@ グ 
ラフ ィ ッ クス 機能 : InteL HD Graphics (Celeron J1900 
内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI Xx 1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 
張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1 Xx1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) 
x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 2.5X2、USB 3.0X 


Rev.1.00 


J1900! 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


イン ター フェ ー ス 、 拡 張 ス ロッ ト の 
構成 な ど 、 実 に スタ ンダ ー ド な 仕様 
の Celeron J1900 搭 載 Mini-ITX マ 
ザー ボー ド 。 独自 品質 基準 の ミリ タ 
リー クラ ス 4 へ の 対応 な ど 、MSI な 
ら で は の 品質 重視 の 作り に 魅力 を 感 
じ る 人 向け の 1 枚 。 


搭載 CPU : Celeron J1900(2GHz)Y@ メ モリ スロ ッ ト : PC3/3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM Xx2( 最 
大 8GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron J1900 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI X1、 
DVI-D x1、 Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1 x 1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 2.5X2、 
USB 3.0x1、USB 2.0Xx4@LAN : 1000BASE-T x1 


J1800NH Ver.6.x 


実 売価 格 : 7.000 円 前 後 


実 売 で 8,000 円 前 後 と 現行 の Bay Tr 
ail-D マ ザー の 中 で は 最 安 に 近い 価格 
が 魅力 。 た だ し 、 メ モリ スロ ッ ト が 
1 本 し か な い 、CPU 冷 却 用 の ヒー ト 
シン ク が 貧弱 と いっ た マイ ナス 要素 
も 多い 。 購 入 前 に は 仕様 を よく 確認 
し た い 。 


a i 
搭載 CPU : Celeron J1800(2.41GHz) る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3L-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMMX1( 最 
大 8GB) る グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron J1800 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI X1、 
Dsub 15 ピ ン メ Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 2.5X2、USB 3.0Xx 
1、 USB 2.0Xx6@LAN : 1000BASE-T Xx1 


【 問 い 合 わせ 先 】 Elitegroup Computer Systems : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.ecs.com.tw/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター 
ド シ ー ド ) ノ http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、GIGA-B 
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YTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売) ノ http://www.gigabyte.jp/、Micro-Star International : web- jp@msi.com (エム エス アイ 
コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、BIOSTAR Group : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.biostar.com.tw/ 


テー 義一 六 4 


Socket AM1 CPU 内 蔵 Mini-ITX 


ASRock 


ASRock 


AM1B-MDH 


実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


低 価格 で も 
ASRock マ ザー の 特徴 を 満載 | 


Kabini コ ア の Socket AM 1 版 Athlo 
n、Sempron に 対応 し た microATX 
マザー。 ス タン ダー ド な 仕様 な が 
ら 、 耐 久 性 を 考慮 し た 設計 で 、ASR 
ock マ ザー で は お な じみ の 「A-Tunin 
紀 」、「XFast LAN]」 な どの 独自 ユー 
ティ リティ も 付属 する 。 


Specification 

対応 CPU : Athlon、Sempron る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 16GB)@ デ ィ ス 
プレ イ : HDMI Xx 1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI-E 
2.0 x1x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0Xx2、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x 
1 


Socket AM1 CPU 内 蔵 Mini-ITX 


ASUSTeK Computer 


AM1B-ITX 


AM1I-A 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス が 高い 
Mini-ITX マ ザー 


充実 し た イン ター フェ ー ス を 詩 る 
Mini-ITX マ ザー。SATA 3.0 ポ ー ト 
を 4 基 、USB 3.0 ポ ー ト を 4 基 搭 載 
する の は 、Socket AM1 マ ザー の 中 
で は 希少 。 価 格 も 実 売 で 5,000 円 前 
後 と 比較 的 低 価 格 。 コ スト パフ ォ ー 
マン ス の 高い 1 枚 だ 。 

Specification 

対応 CPU : Athlon、Sempron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X2 (最大 16GB)@ デ ィ ス 


プレ イ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) <1@ 主 な 
イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x4、USB 3.0x4、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


Socket AM1 CPU 内 蔵 Mini-ITX 


ASRock 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


充実 し た 

独自 ユー ティ リティ が 魅力 
Socket AM 1 対応 の Mini-ITX マ ザー 
と し て は スタ ンダ ー ド な 仕様 な が 
ら 、ASUSTeK 独 自 の 使い 勝手 の よ 
い ユ ー テ ィ リ ティ が 多数 付属 する 点 
が 魅力 。 な お 、PCI-E 2.0 x4 ス ロッ 
ト は エッ ジフ リー 仕様 で 、x16 タ イ 
プ の カー ド も 装着 で きる 。 


Specification 

対応 CPU : Athlon、Sempron る メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 32GB)@ デ ィ ス 
プレ イ : HDMI x1、DVI-D x1、Dsub 15 ピ ン Xx1@Q 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 メ x1@ 主 な イン ター フ 
ェ エー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0x2、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


AMI1H-ITX 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 
ATX 電 源 、 AC ア タダ ブタ の 両方 に 対応 


ATX 電 源 (SFX な ども 含む お ) と +19V 出 力 
の AC ア ダ プ タ (DC コネ クタ 形状 : 外 径 
5.5mm、 内 径 2.5mm) 、 ど ちら も 使え る ユ 
ニー ク な Mini-ITX マ ザー。SATA 3.0 ポ ー 
ト を 4 基 、USB 3.0 ポ ー ト を 4 基 搭 載 す る な 
ど 機 能 も 充実 。 価格 は 若干 高め だ が 割高 感 は 
な い 。 


Specification 


x1 


対応 CPU : Athlon、Sempron る メモ リス ロッ ト : PC3- 
12800 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 16GB)@ デ ィ ス プレ イ : 
DisplayPort x メ 1、HDMI x 1、DVI-D Xx1、Dsub 15 ピ ン 
x1⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ x1、PCI-E 
Mini Card (ハー フ ) x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 
3.0x4、USB 3.0x4、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T 
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PCI-E = PCI Express、SATA = Serial ATA、USB の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


ASUSTeK Computer 


AM1M-A 


実 売価 格 : 5,000 円 前 後 
ASUSTeK な ら で は の 堅実 な 作り が 魅力 


ASUSTeK の Socket AM 1 対応 microATX Pe 
マザー。 イ ンタ ー フ ェ ー ス 、 拡 張 ス ロッ ト の 
構成 は 標準 的 だ が 、 デ ジタル 電源 回 路 、 財 電 


n 


流 防止 回 路 、ESD 保 護 機能 の 搭載 な ど 、 同 
社 な ら で は の 品質 重視 の 仕様 が 魅力 。 安 定 
視 し た い 人 は 要 注 目 だ 。 


@LAN : 1000BASE-T Xx 1 


性 、 面 久 性 を 最 重 
に =-| 
攻 EE 


対応 CPU : Athlon、Sempron る メモ リス ロッ ト : PC3- 
12800 DDR3 SDRAM Xx2 (最大 32GB) る @ デ ィ ス プレ イ : 
HDMI Xx1、 DVI-D x 1、 Dsub 15 ピ ン Xx1@ 拡 張 ス ロッ ト : 
PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI-E 2.0 x1x2@ 主 な イン 
ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0x2、USB 2.0x8 


Socket AM1 CPU 内 蔵 Mini-ITX 


Micro-Star International 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
1.0) 


GA-AM1M-S2H(rev. 


AMI1I 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


標準 的 仕様 の 
microATX マ ザー 


実に スタ ンダ ー ド な 仕様 の microAT 
X マ ザー ボー ド 。 特 筆 す べき 特徴 は 『 挟 
な い が 、 と くに これ と いっ た 欠点 も 
な い 。 な お 、 一 見 チッ プ セ ッ ト が 搭 
載 さ れ て いる よう に 見 える が 、 ヒ ー 
トシ ンク の 下 に は |/O コ ント ロー ラ が 
搭載 され て いる 。 


Specification 

対応 CPU : Athlon、Sempron る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB) る ディ ス 
プレ イ : HDMI x1、Dsub 15 ピ ン Xx1 電 拡張 スロ ッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCIE 2.0 x1x2@ 
主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0x2、USB 2.0x8@LAN : 1000BASE-T x1 


CPU オ ン ボ 
eh cui 


Elitegroup Computer Systems 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


低 価格 な が ら 
品質 重視 の 作り 


安価 な Socket AM 1 マザー の 中 で も 間 
最 安 に 近い 価格 が 魅力 。 イ ンタ ー フ 
ェ ー ス や 拡張 スロ ッ ト は 標準 的 だ 
が 、 全 面 に 固体 コン デン サ を 採用 す 
る な ど 品 質 に も 気 を 配っ た 作り が な 
され て いる 。 価 格 重 視 の 人 に オス ス 
メ の 1 枚 だ 。 


Specification 

対応 CPU : Athlon、Sempron る @ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM X 2 (最大 32GB)@ ディス 
プレ イ : HDMI X1、DVI-D X1、Dsub 15 ピ ン x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ 1、PCI-E 
Mini Card (ハー フ ) x1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0x2、USB 2.0x6@QLAN : 
1000BASE-T x1 


CPU オ ン ボ 
(AMD E1 8) 


CPU 内 蔵 Mini-ITX 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


KBN-I/5200(V1 


GA-E2100N(rev. 1.0) 


実 売価 格 : 14,000 円 前 後 


クア ッ ド コア の 
Kabini を 搭載 
A6-5200 を 搭載 し た Mini-ITX マ ザ 
ー。 面 久 性 を 重視 し た 設計 の 上 、PC 
I|-E Mini Card ス ロッ ト を 2 基 搭 載 す 
る な ど 拡 張 性 も 充実 し て いる 。CPU 
の 性 能 を 考え る と コス ト パ フ ォ ー マ 
ンス は 悪く な い 。 


Specificatio 

搭載 CPU : A6-5200 (2GHz) メモ リス ロッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 32GB)@ グ ラフ 
ィ ッ クス 機能 : AMD Radeon HD 8400 (A6-5200 内 蔵 ) を ディス プレ イ : HDMI x1、Dsub 15 ピ ン Xx1 
⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x4 (x16 形 状 ) メ <1、PCI-E Mini Card Xx1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@ 主 
な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x2、USB 3.0X2、USB 2.0x6@QLAN : 1000BASE-T x1 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 


ファ ン レ ス 仕 様 の 
E1-2100 搭 載 モ デル 


E1-2100 を 搭載 し た Mini-ITX マ ザ 
ー。 TDP 9W と いう CPU の 省 電 力 
性 を 活か し た ファ ン レ ス 仕 様 で 、 静 
音 PC を 作成 し た い 人 に 向い て いる 。 
独自 品質 基準 「Ultra Durable 4 PI 
us」 に 準拠 し て お り 、 品 質 的 に も 安 
心 感 が ある 。 


搭載 CPU | El -2100 (1GHz)%@ メ モリ スロ ッ ト : PC3-12800 DDR3 SDRAM Xx 2 (最大 32GB)@ グ ラフ ィ 
ックス 機能 : AMD Radeon HD 8210 (E1-2100 内 蔵 )@ デ ィ ス プレ イ : HDMI Xx 1、Dsub 15 ピ ン x1@ 
拡張 スロ ッ ト : PCIXx1@ 主 な イン ター フェ ー ス : SATA 3.0Xx2、USB 3.0x2、USB 2.0X8@LAN : 
1000BASE-T x1 


【 問 い 合わ せ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.com/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ 
クウ イン ド ) ノ http://www.asus.com/jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売) / http://www.gigabyte.jp/、Micro- PC 自作 
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Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン ) ノ http://jp.msi.com/、Elitegroup Computer Systems : 


03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.ecs.com.tw/ 


高い 拡張 性 が 魅力 の 


キュ ー ブ タ イプ ベア ポーン 


Shuttle 


XH81 


売価 格 : 23,000 円 前 後 


Intel H81 H81 チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー ド を 
LGA1150 。 採用 し た コン パク ト ベ アボ ー ン 。 XH 
ppR3 97V 同 様 、90W の AC ア ダ プ タ で 務 
SO-DIMM 動 、 TDP 65W ま で の LGA1150 CPU 

x2 に 対応 する 。2.5 イ ンチ SSD/HDD を 
Cg 最大 2 基 搭 載 可 能 。 mSATA SSD と ス 


リム 光学 ドラ イブ も 使用 で きる 。 


拡張 ベイ : 5 イン チ ス リム メ X1、2.5 イ ンチ シャ ドー メ x2⑧ 拡 張 
スロ ッ ト : PCI-E 2.0 x1X1、PCI-E Mini Card/mSATA X1、PCI-E 
Mini Card (ハー フ ) x1@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort X1、HDMI 
る ⑧ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0Xx2、SATA 
2.5X1、 mSATA (SATA 2.5) X1@QUSB : USB 3.0x2、USB 2.0x6 
る @ サ イズ (WxDxH) : 200X240X72mm 


x 


SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 


Giada D330 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


Intel H81 

LGA1150 2 本 の ネジ を 外す だ け で カバ ー を 開け ら 

DDR3X2 れ 、 簡 単に メモ リ と スト レー ジ に アク 
65W セス で きる コン パク ト ベ アボ ー ン 。 チ 

AC73F タ ッ プ セッ ト は H81。 TDP 54W 以 下 の 


LGA1150 CPU に 対応 する 。 ス トレ 
ー ジ は 、mSATA SSD と 2.5 イ ンチ の 
SSD/HDD を 1 基 ず つ 搭 載 で きる 


拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini 
Card/mSATA Xx1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1 る @ デ ィ ス プレ イ : 
HDMI Xx1、Dsub 15 ピ ン メ x1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー 
ス : SATA 2.5X1、mSATA(SATA 2.5) Xx 1 @USB : USB 3.0x2、U 
SB 2.0x4@ サ イズ (WxDxH) : 236X182 X50mm 


Shuttle 


XH97V 


予想 実 売価 格 : 26,000 円 前 後 


02 


Intel H97  H97 チ ッ プ セッ ト 搭 載 モ デル 。 90W 
LGA1150 。 の AC ア ダ プ タ で 駆動 、TDP 65W ま で 

DDR3 の LGA1150 CPU に 対応 する 。 ス ト 
っ OPN レー ジ は 、mSATA SSD1 台 と 、3.5 
ーー クタ インチ HDD1 台 も し く は 2.5 イ ンチ SS 
A 9 D/HDD2 台 と スリ ム 光 学 ド ライ ブ 1 台 


を 搭載 で きる 。 


拡張 ベイ : 5 イン チ ス リム Xx1、2.5 イ ンチ シャ ドーX メ 2、3.5 イ 
ンチ シャ ドーX1 (5 イン チ ス リム メ x1 お よび 2.5 イ ンチ シャ ド 
ー ベ イメ 2 と 排他 利用 )@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E 2.0 x1X1、 PCI- 
E Mini Card/mSATA x1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) Xx1@ デ ィ ス 
プレ イ : DisplayPort X2、HDMI xX1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー 
フェ ー ス : SATA 3.0X3、mSATA (SATA 3.0) x1@QUSB : USB 3.0 
x2、USB 2.0xX2@ サ イズ (WXxDXxH) : 200X240X72mm 


組み 立 で や よい 
テニ コン バク ドモ デル 


975 ツ グセ 以 ドド 搭載 
イイ TDP 65W の 
ーー LGA1150 CPU に 対応 


A 


Shuttle 


81 導 三 を 搭載 し た 
コン バク トペ ベア 


J9 


日 81 搭載 モデ ル 


a 


Shuttle 


XPC SH81R4 


実 売価 格 : 23,000 円 前 後 


04 


Intel H81 。 Shuttle の 代名詞 と 言え る キュ ー ブ タ 
LGA1150 イプ ベア ボー ン の H8 1 マザー 搭載 モデ 
DDR3x2 。 ル 。300W の 電源 を 搭載 、TDP 65W 
30oow まで の LGA1150 CPU に 対応 。 高 性 


能 ビ デオ カー ド や テレ ビ チ ュ ー ナ ー カ 
ー ド な どの 拡張 カー ド も 使用 で きる 。 
拡張 性 重視 の 人 は 要 注 目 の 1 台 。 


拡張 ベイ : 5 イン チ メ x1、3.5 イ ンチ シャ ドー メ x2@ 拡 張 ス ロッ 
ト : PCI-E 2.0 X16X1、 PCI-E 2.0 x1X1、 PCI-E Mini Card/mSATA 
x1、PCI-E Mini Card( ハ ー フ ) x1 る Ye ディス プレ イ : HDMI x1、D 
VI-IX1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0X2、SAT 
A2.5X1,、 mSATA (SATA 2.5) X1@USB : USB 3.0x2、USB 2.0X 
8@ サ イズ (WXDXH) : 215X325X190mm 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 
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イタ = フェー ス が 充実 し た 7 


vw § 


Shuttle 


DS81 


実 売価 格 : 24,000 円 前 後 


05 


Intel H81 。H81 マ ザー ボー ド を 搭載 し 、TDP 
LGA1150 65W ま で の LGA1150 CPU に 対応 し 
DDR3 。、 た コン パク トモ デル 。DisplayPort と し L 
SO-DIMM _ AN ポー ト を 各 2 基 搭載 、 カ ー ド リー ダ 
_ 2 一 を 搭載 する な ど イ ンタ ー フ ェ ー ス が 
イタ 充実 し て いる 点 が 特徴 。VESA マ ウン 
ーー タ に も 標準 で 対応 し て いる 。 

拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini 
Card/mSATA Xx1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@ デ ィ ス プレ イ : 


DisplayPort Xx2、HDMI X10@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : 
SATA 3.0X1、 SATA 2.5X1、 mSATACSATA 3.0) X1@USB : USB 3.0 
Xx2、USB 2.0xX6 る @ サ イズ (WXxD XH) : 165X190X43mm 


Core i3 
-4030U 
オン ボー ド 
DDR3L 
SO-DIMM 
8GX2 


90W 
AC79 プ タ 


グラ フィ ックス 機能 : 
ンチ シャ ドーX1/ ノ 2.5 イ ンチ シャ ドー メ 2@ 拡 張 ス 


ASUSTeK Computer 


VivoPC VM62N 
(VIVOPC.VM62N-GDO7M) 


実 売価 格 : 70,000 円 前 後 


ASUSTeK の VivoPC の 新 製品 。 CPU 
は Core i3-4030U。 NVIDIA GeForc 
e 820M を オン ボー ド 搭 載 し て お り 3D 
ゲー ム も 楽し め る 高 性 能 マ シン を 作成 
で きる 。16GB の メモ リ も 搭載 済み な 
の で 、 あ と は SSD か HDD を 用 意 す る だ 
け で マシ ン を 完成 で きる 。 


NVIDIA GeForce 820MQ 拡 張 ベ イ : 3.5 イ 
wi PR 


CIE Mini Card X1( ハ ー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) 


る @ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort X1、HDMI Xx1@ 内 部 ス 
イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x1@USB : USB 3.0X4、 


レー ジ 
SB 2.0 


x2@ サ イズ (WXxD メ XH) : 190 X190X56.2mm 


Core i5 


-4250U 


オン ボー ド 


DDR3L 
SO-DIMM 
x2 


65W 
AC79 げ 9 


0 


コジ バク ド さ と 
性 能 重 視 な ら コ レル 


NUC Kit D54250WYK 


実 売価 格 : 47,000 円 前 後 


D54250WYKH 同 様 、 i5-4250U を 
搭載 し て いる が 、 こ ちら は 82.5 イ ンチ S 
SD/HDD 非 対応 。 ス トレ ー ジ は mSAT 
ASSD の み の 対 応 と な る 。 そ の 分 D 
54250WYKH と 比べ る と 、 高 さ が 15 
mm 小さ く よ り コン パク ト 。 何 より も 
サイ ズ 重 視 と いう 人 は 要 注 目 だ 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 5000 (Core i5-4250U 


内 蔵 )@ る 拡張 ベイ : 一 @ 拡 張 ス 


ッ ト :PCI-E Mini Card/mSAT 


AX1、PCI-E Mini Card( ハ ー フ ) x1@ デ ィ ス プレ イ : Mini Display 
Port x1、Mini HDMI Xx1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : mS 
ATA (SATA 3.0) x1@QUSB : USB 3.0Xx4@ サ イズ (WXxDXH) : 
116.6 X112X34.5mm 


07 


Intel HM70 
Celeron 


65W 
AC79F タ 


グラ フィ ックス 機能 : 
⑧ 拡 張 ベ イ : 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドーX1@ 拡 張 ス 
-E Mini Card X1 (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー 


ASUSTeK Computer 


VivoPC VM40B 
(VIVOPC.VM40B:- 
$004M) 


実 売価 格 : 2 ヌ 7,000 円 前 後 


VivoPC の Celeron 1007U 搭 載 モ デ 
ル 。 スト レー ジ は 、3.5 イ ンチ HDD も 
し く は 2.5 イ ンチ SSD/HDD を 1 台 搭 
載 で きる 。 大 容量 HDD を 搭載 で きる 上 
に 、 ど こ で も 違和感 な く マ ッ チ する シ 
ンプ ル デ ザ イン は 、 メ ディ アサ ー バ ー 
に 最適 と 言え る 。 

Intel HD Graphics (Celeron 1007U 内蔵) 
whiPC 
搭載 済み ) 


る ディ スプ レイ : HDMI x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 内 部 スト レー 
ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0x1@QUSB : USB 3.0 x2、USB 2.0 


Celeron 


N2820 


オン ボー ド 


DDR3L 
SO-DIMNM 
XxX1 


36W 
AC79F タ 


x4@ サ イズ (WxDxH) : 190Xx190X56.2mm 


NUC Kit DN2820FYKH 


実 売価 格 : 17,000 円 前 後 


gg.5 イ ンチ SSD/HDD を 使用 で きる NU 
C の エン トリ ー モ デル 。CPU は Celero 
n N2820。 mSATA SSD に は 対応 し 
て お ら ず 、 使 用 で きる スト レー ジ は 2.5 
イン チ の SSD/HDD 1 基 の み 、 し か も 
3Gbps 接 続 と な る な ど 上 位 機種 と 比べ 
る と 見 劣り する 点 も 多い が 、 低 価格 な 
点 が 特徴 だ 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron N2820 内 蔵 ) 


⑧ 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1@ 拡 張 ス 


ッ ト : PCLE 衝 


ni Card X1 (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) る 
ディ スプ レイ : HDMI x1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー 
ス : SATA 2.5X1@USB : USB 3.0x1、USB 2.0Xx2@ サ イズ (W 
XDxXH): 116.6X112X51.5mm 


【 問 い 合 わせ 先 】SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY DEVELOPMENT : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.giadatech.com/、Shuttle : 
03-5625-1671 (日 本 Shuttle) ノ http://www.shuttle-japan.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://ww 
w.asus.com/jp/、Intel : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/ 


Core i5 
-4250U 
オン ボー ド 
DDR3L 


SO-DIMM 
xX2 


65W 
AC79F タ 


グラ フィ ックス 機能 : 
蔵 ) る 拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー く Xx1@ 拡 張 ス 


NUC Kit D54250WYKH 


実 売価 格 : 48,000 円 前 後 


Core i5-4250U を 搭載 し た Intel の NU 
C (Next Unit of Computing) シリ 
ー ズ の 最上 位 モ デル 。mSATA SSD に 
加え 、2.5 イ ンチ SSD/HDD を 搭載 可 
能 で 幅広 い 用 途 に 対応 する 。CPU が Co 
re i3-4010U の モデ ル (D34010WY 
KH、 実 売価 格 : 38,000 円 前 後 ) も 用 
意 さ れ て いる 。 


Intel HD Graphics 5000(Core i5-4250U 内 
ッ ト : PCI- 


E Mini Card/mSATA Xx1、PCI-E Mini Card (ハー フ ) x1@ デ ィ ス 
プレ イ : Mini DisplayPort X1、Mini HDMI X1@ 内 部 スト レー ジ 
イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X1、mSATA (SATA 3.0) x1@US 
B : USB 3.0x4@ サ イズ (Wx DXxH) : 116.6X112 X49.5mm 


Atom 
E3815_ 
オン ボー ド 
DDR3L 
sO-DINM 
xX1 


36W 
AC79F タ 


NUC Kit DE3815TYKHE 


実 売価 格 : 17,000 円 前 後 


TDP 5W の Atom E3815 を 搭載 し た 
ファ ン レ ス 仕 様 の NUC。 デ ジタル サイ 
ネー ジ や シン クラ イア ント な ど を 想定 
し た モデ ル だ が 、 静 音 性 、 省 スペ ー ス 
性 を 活か し て ファ イル サー バー を 構築 
する な ど 、 個 人 ユー ス を 考え た 場合 に 
も 魅力 が ある 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Atom E3815 内 蔵 ) る 
内 蔵 ス トレ ー ジ : eMMC 4GB 〇 拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー 


Xx1@ 拡 張 ス 


ッ ト :PCIE Mini Card (ハー フ ) x1@ デ ィ ス プ 


レイ : HDMI x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー 
フェ ー ス : SATA 2.5X1@USB : USB 3.0x1、USB 2.0x2 る サイ 


ズ (WxDXx 


) : 40 X116 x190mm 


PC 自作 ・ チ ュ 


ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 479 


| 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


BRIX Gaming 
GB-BXi5G-760 (rev. 1.0) 


_ ーー 実 売価 格 : 110,000 円 前 後 
Intel 

ーー 87 GIGA-BYTE 独 自 の 超 小型 ベア ボー> 
Core i5 


-4200H RIX の ゲー ミン グモ デル 。 本 機 最大 の 注 


オン ボー ド 目 点 は 「GeForce GTX 760」 を オン 
DDR3L ボー ド 搭 載 し て いる こと 。 手 の ひら サ 
SO-DIMM__ イズ な が ら 、 最 新 3D ゲ ー ム を スト レス 
x2 な く プ レイ で きる 本 格 的 な ゲー ミン グ 
A ーー マ シン を 作成 する こと が で きる 。 


グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GTX 760@ 拡 張 ベ イ : 
2.5 イ ンチ シャ ドーX1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini Card (ハー 
フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) <1@ デ ィ ス プレ イ : 
Mini DisplayPort X1、Mini HDMI x2@Q 内 部 スト レー ジイ ンタ ー 
フェ ー ス : SATA 3.0X1、mSATA (SATA 3.0) x1@QUSB : USB 3.0 
x4@ サ イズ (WXxDXH) : 128X115.4X59.6mm 


| ト WMGA 表 示 が 可能 な 
ロジ エク タ を 搭載 


1 5 GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


BRIX Projector 
GB-BXPi3-4010 (rev. 1.0) 
実 売価 格 : 68,000 円 前 後 


Core i3 

単体 で も 使用 可能 な LED バ ッ ク ラ イト 

DDR3L _ ミニ プロ ジェ クタ 搭載 モデ ル 。 壁 な ど 

SO-DIMM に 大 画面 を 投影 する こと が で きる の で 
xX2 会 議 室 な ど さ ま ざま な シー ン で 活用 可 


65W 能 。 Dolby Digital 対 応 の スピ ー カ ー も 
AC ア タダ ブタ 搭載 、 迫 力 あ る サウ ンド で 映画 を 楽し 
3 こと も で きる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 4400 (Core i3-4010 
U 内 臓 ) る 拡張 ベイ : 一 @ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini Card (ハー 
フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) <1Y デ ィ ス プレ イ : 
Mini DisplayPort Xx1、HDMI Xx1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー 
ス : mSATA(SATA 3.0) x1@USB : USB 3.0x4@ サ イズ (WXx DX 
H) : 114.4X107.6 X48.9mm 


PCI-E=PCI Express、 SATA=Serial ATA、USB お よび Thunderbolt の ポー 


480 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


1 3 GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
BRIX Pro 
GB-BXi7-4770R (rev. 1.0) 
実 売価 格 : 74,000 円 前 後 


4/70R 

ォ オン ボ ポー ドー ファイ ナル ファン タ ジ ー XIV ク ラス の 
DDR3L し ゲー ム な ら 十 分 楽し め る lris Pro Grap 

SO-DIMM hics 5200 を 内 蔵 し た Core i7-4770 


x2 を 搭載 し た BRIX の 上 位 モ デル 。mSA 
135W TA SSD に 加え 、2.5 イ ンチ SSD/HD 
AC ア 9 ブタ 9 DpD を 搭載 可能 で 、 幅 広い 用 途 に 使え る 
高 性 能 マ シン を 作成 で きる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Iris Pro Graphics 5200 (Core i7- 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GB-BXi7-4500 (rev. 1.0) 
実 売価 格 : 63,000 円 前 後 


Core i7 

OU BRIX の Core i7-4500U 搭 載 モ デル 。 
DDR3L_ スト レー ジ が mSATA SSD の み の 対 応 

sO-DIMM と な る が 、USB 3.0 ポ ー ト の 数 な ど そ 


xX2 れ 以 外 は 目立つ 弱点 は な い 。 コ ン パ ク 

65W ト な 高 性 能 マ シン が 欲し い 人 は 要 注 目 

AC79 ブ 9 の 1 台 。 Core i5-4200U、 Corei3- 
4010 搭 載 モ デル も ある 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 4400(Core i7-4500U 内 


4770R 内 蔵 )@ 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1@ 拡 張 ス ロッ 
ト : PCIE Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 
済み ) X1Y@ デ ィ ス プレ イ : Mini DisplayPort X1、HDMI X1@ 内 
部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0X1、mSATA (SATA 
3.0) x1@USB : USB 3.0X4@ サ イズ (WXDXxH) : 114.4X 
111.4X 62mm 


蔵 ) る 拡張 ベイ : 一 ⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini Card (ハー フ 、 
無線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) メ <1Y@ デ ィ ス プレ イ : MMin 
i DisplayPort X1、HDMI X1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー 
ス : mSATA (SATA 3.0) xX1@QUSB : USB 3.0x4@ サ イズ (WXxD 
xH): 114.4X107.6 X29.9mm 


IrisgPro 0 を 抽 ら た 
BRIX の 下位 モデ 


高 コ スト パフ ォ ー マ ン 
コン バク トモ デル 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


S 
GB-BXCEH-2955 rev. 1.0 
実 売価 格 : 24,000 円 前 後 


85 

オン ボー ド 2g.5 イ ンチ の SSD/HDD に 対応 し な が 
DDR3L ら も 高 さ 42.8mm の コン パク ト サ イ ズ 
sO-DINM を 実現 し た BRIX s シ リー ズ の Celeron 


x2 2955U 搭 載 モ デル 。 USB 3.0 ポ ー ト 
も 十分 な 数 を 装備 する な ど 機 能 も 充 
実 。 コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 高い 1 台 と 
言え る 。 


65W 
AC79F タ 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron 2955U 内蔵) 
⑧ 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ x1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCIE Mi 
ni Card( ハ ー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) <1@ デ ィ 
スプ レイ : Mini DisplayPort X1、HDMI X1@ 内 部 スト レー ジイ 
ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0X1、mSATA(SATA 3.0) x1@USB : US 
B 3.0xX4@ サ イズ (WX DXH) : 114.4X107.6 X42.8mm 


ト 数 は ピン ヘッ ダ 含 む 


ルト RC を 作成 走 き る 
ロモ ジン ド BRIX 


< 
で 
ご 


久 の 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GB-BXBT-2807(rev. 1.0) 


ーー 実 売価 格 : 16,000 円 前 後 
Celeron 
ん Bay Trail-M (Celeron N2807) を 搭 
ppr3L 載 し た BRIX の ファ ン レ スモ デル 。 2.5 
sO-DIMNM イン チ の SSD/HDD が 使用 可能 で 
xX1 SD を 使用 し た 場合 、 動 作 音 の し な い 無 
65W 音 PC を 作成 で きる 。 な お 、Serial AT 
AC ア 9 ブタ A は 3Gbps 動 作 と な る 。 そ の 点 は 留意 
し て お きた い 。 
グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics (Celeron N2807 内 蔵 ) 


⑧ 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1@ 拡 張 ス ロッ ト : PCLE 和 Wi 
ni Card( ハ ー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) メ <1@ デ ィ 
スプ レイ : HDMI x1、Dsub 15 ピ ン x1@ 内 部 スト レー ジイ ン 
ター フェ ー ス : SATA 2.5X1@USB : USB 3.0x1、USB 2.0x2@ 
サイ ズ (WxDxH) : 114.4X107.6 X56.1mm 


SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 


Giada i57B-B7000 


売価 格 : 50,000 円 前 後 


Core i5 

-4250U 。 縦 置き 、 横 置き の 両方 に 対応 する 25.5 
ボード mm 厚 の ブッ クタ イプ ベア ボー ン キ ッ 
PDR3L ト 。 搭載 CPU は Core i5-4250U。 ス 


x2 トレ ー ジ は mSATA SSD と 2.5 イ ンチ 
SSD/HDD を 1 台 搭 載 で きる 。Core i3 
-4010U を 搭載 し た モデ ル (i57B-B 
6000) も 用 意 さ れ て いる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 5000(Core i5-4250U 内 
蔵 ) る 拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1⑧ 拡 張 ス ロッ ト : PCI- 
E Mini Card( ハ ー フ ) x1@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort x1、HDM 
1x1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0Xx1、mSAT 
A(SATA 3.0) xX1@USB : USB 3.0x1、USB 2.0x4 る @ サ イズ (W 
XDXxH): 190X149X25.5mm 


65W 
AC79 プ 9 


91 ZOTAC International 


ZBOX ID45 


実 売価 格 : 60,000 円 前 後 


Intel NVIDIA GeForce GT 640 を オン ボー 
HM77 ド 搭 載 し た ZBOX の ゲー ミン グモ デ 


COre 9 ル 。 3D ゲ ー ム も 楽し め る コン パク ト 
ポー ド PC が 欲し いと いう 人 は 要 注 目 の 1 台 。 


ppr3 。 た だ し 、CPU が lIvy Bridge 世 代 の ロー 


sO-DINM エン ドモ デル Core i3-322g7U の た め 
x2 週 度 の 期待 は 禁物 。 
120W 

AC ア タブ タ 


グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GT 640⑧ 拡 張 ベ イ : 2.5 
イン チ シ ャ ドー メ X1W 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Mini Card (ハー フ 、 
無線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) <1Y$ デ ィ ス プレ イ : HDMI 
Xx1、DVI-I X1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0 
XxX1、mSATA (SATA 2.5) Xx1@USB : USB 3.0Xx4@ サ イズ (WxD 
xH): 188 X188 X51mm 


ZOTAC International 


ZBOX 01520 


実 売価 格 : 57,000 円 前 後 


Core i5 球体 の 独特 な デザ イン を 採用 し た ZBO 
8 X の 新 モ デル 。 一 見 、USB ポ ー ト や デ 
ーー ィ ス プレ イ 出 力 な どの イン ター フェ ー 
SN =ー ス が な いよ うに 見 える が 、 背 面 側 に ま 

x2 と め ら れ て いる 。 機 能 は 充実 し て お 
65W りり 、 見 た 目 の イ ン パ クト だ け で な い 高 
AC ア ダブ タ 性 能 PC が 作成 で きる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 4400(Core i5-4200U 内 
蔵 ) る 拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ぐ ゞ X1W 拡 張 ス ロッ ト : PCI- 
E Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) X1 
@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort X1、HDMI X1@ 内 部 スト レー ジ 
イン ター フェ ー ス : SATA 3.0X1、mSATA (SATA 3.0) x1@US 
B : USB 3.0Xx4、USB 2.0xX3@ サ イズ (WXDXH) : 154X154X 


ZOTAC International 


ZBOX nano AQ02 


実 売価 格 : 48,000 円 前 後 


A8-5545M AMD A8-5545M を 搭載 し た コン パク 
オン ボー ド トモ デル 。Intel の NUC に 比べ 若干 大 き 
DDR3 い が 、USB 3.0 ポ ー ト を 4 基 搭 載 し 、 

っ ODIMM カー ドリ ー ダ ー を 装備 する な ど イ ンタ 
ーー ーー フェ ー ス は 本 機 の ほう が 充実 し て い 
AC ァ タプ タ る 。 コ スト パフ ォ ー マ ンス 重視 派 は 要 


注目 の 1 台 。 


グラ フィ ックス 機能 : AMD Radeon HD 8510G (A8-5545MM 内 蔵 ) る 
拡張 ベイ : 2.5 イ ンチ シャ ドー ぐ ゞ X1 拡 張 ス ロッ ト : PCI-E Min 
i Card( ハ ー フ 、 無線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済み ) <1@ デ ィ 
スプ レイ : DisplayPort x1、HDMI Xx1@ 内 部 スト レー ジイ ンタ 
ーー フェ ー ス : SATA 3.0x1@USB : USB 3.0x4、USB 2.0x2@ サ 
イズ (WXDXH) : 127X127 X45mm 


【 問 い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販売 ) ノ プ http://www.gigabyte.jp/、SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY D 
EVELOPMENT : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.giadatech.com/、ZOTAC International : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://ww 


w.zotac.com/ 


ZOTAC International 


ZBOX EI750 


実 売 価格 : 100,000 円 前 後 
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Core i7 小型 ベア ボー ン PC の パイ オニ ア と 言え 
ZOR る ZOTAC の ハイ エン ドモ デル 。 搭 載 C 
ーー PU は シリ ー ズ 中 も っ と も 高 性 能 な lris 
pro 5200 を 内 蔵 し た Core i7-4770 


x2 R。 スト レー ジ は mSATA SSD と 2.5 

120W イン チ SSD/HDD を 1 台 搭 載 可 能 。 小 

AC ア タプ タ 型 ベ ア と し て は イン ター フェ ー ス も 充 
実 し て いる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel Iris Pro Graphics 5200 (Core i7- 
4770R 内 蔵 )@Q 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1@ 拡 張 ス ロッ 
ト : PCI-E Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 
済み ) メ <1$@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort X2、DVI-D X1@ 内 部 
スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : SATA 3.0 X1、 mSATA(SATA 3.0) 
x1@USB : USB 3.0X4@ サ イズ (WxDxH) : 188X188 X51mm 


衝 再 


ZBOX シ リリ ニス の 
人 イエ シン バド モ デル 


ZOTAC International 


ZBOX nano CI520 


実 売価 格 : 42,000 円 前 後 
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Corei3 。 ファ ン レ ス 仕 様 の コン パク トモ デル 。 
0!、 スト レー ジ に SSD を 使用 し た 場合 、 完 

ーー 全 無 音 の PC を 作成 する こと が で きる 。 
DR 搭載 CPU は Core i3-4020Y。 メール 
x1 や Web ブ ラウ ジン グ 、 ビ ジネス 文書 作 


40W 成 な ど と いっ た 日 常用 途 に は 十分 な 性 
AC7 タ ブタ 能 を 持っ て いる 。 


グラ フィ ックス 機能 : Intel HD Graphics 4200(Core i3-4020Y 内 
蔵 )Q@ 拡 張 ベ イ : 2.5 イ ンチ シャ ドー メ X1 電 拡張 スロ ッ ト : PCI- 
E Mini Card (ハー フ 、 無 線 LAN/Bluetooth カ ー ド 搭載 済み ) x1 
@ デ ィ ス プレ イ : DisplayPort X1、HDMI X1@ 内 部 スト レー ジ 
イン ター フェ ー ス : SATA 3.0x1@USB : USB 3.0x4、USB 2.0 
Xx2@ サ イズ (Wx DXH) : 127X127 X45mm 
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、 


空冷 用 巨大 CPU ク ー ラ ー の 新 製 品 が 各社 か ら 相 


を 選び 出す 。 


次 いで 登場 し て き て いる 。 こ こ で は 、 最 新 世 代 の 
巨大 クー ラー の 冷却 力 、 静 音 性 、 取 り 付 け や す 
さ 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス を 検証 し 、 ベ スト の 製品 


頂上 決戦 ~… 


巨大 CPU リ クー ラー の 新 定番 は どれ だ ! 


大 型 CPU ク ー ラ ー 市 場 に メジ ャ ー メ ー カ 
ー の 新 製品 、 そ れ も ハ イエ ンド クラ ス の 巨大 
な も の が 続々 登場 し し 、 に わか に アツ く な っ て 
きた 。“ 巨 大” と 言っ て も 、 簡 易 水 冷や ファ 
ン レ ス 前 提 の 製品 な ど 、 い くつ か タイ プ が あ 
る が 、 こ こ で 言う の は 強制 空冷 を 前 提 に 冷却 
力 を 追求 し た も の だ 。 多 数 の フィ ン を 装着 し 
た 大 型 の ヒー トシ ンク を 備え 、 低 回 転 で も 風 
量 が 稼げ る 大 口径 ファ ン を 複数 搭載 で きる と 
いう 共通 の 特徴 を 持ち 。 ほ と ん どの 製品 が 高 
い レ ベル の 静音 性 も 確保 し て いる 。 

この 分 野 で は Thermalright の SilverArrow シ 
リー ズ が 長く 定番 の 地位 に あっ た が 、 こ こ に 
来 て 少し 状況 が 変わ っ て きた 。Thermalright 
や Prolimatech 出 身 の メ ン バ ー が CRYORIG 
を 設立 し 、R1 ULTIMATE を リリ ー ス し た の 
が きっ か け だ 。CRYORIG は その 後 メ モリ エ 
渉 対策 な ど を 施し た R1 UNIVERSAL も 投入 
し た が 、 い ずれ も SilverArrow の 遺伝 子 を 受 


巨大 CPU ク ー ラ ー を 使う 上 で の 注意 点 


け 継 いで いる こと を 感じ させ る も の で 、 そ の 
対抗 クー ラー と し て 一 躍 浮 上 し て きた 。 
また 、Cooler Master か ら も ベイ パー チャ 
ン バ ー を 採用 し た V8 GTS が 登場 。 同社 と し 
て は 2009 年 登場 の V10 以 来 の 巨大 空冷 クー 
ラー で 、 大 い に 注 目 さ れ て いる 。 さらに The 


rmalright の SilverArrow シ リー ズ も 最新 モデ 
ル を 投入 し て 迎え 撃つ 構え 。 こ の 世代 で も Si 
lverArrow の 天下 は 続く の か 、 あ る い は それ 
を 超え る ツワモノ が 現われ る の か 、 今 回 は 現 
行 4 製 品 の 巨大 CPU ク ー ラ ー を 集め て 、 検 証 
を 行ない 、 ベ スト の 製品 を 決定 し た い 。 


ミド ル 級 の クー ラー で は 得 ら れ な い メ リッ ト 


igert 


ミド ル 級 


ハイ エン ド 級 
TT 


OC で 大 き な 強 み と な る 巨大 クー ラー 
左 は サイ ズ の 阿修羅 、 右 は SilverArrow IB-E Extr 
eme だ 。 巨 大 クー ラー は その 大 き さ ゆ め ゆえに と に か 
く 冷 却 力 が 高い 。 常 用 OC など に うっ て つけ だ 


ケー ス フ ァ ン と の 干渉 に 注意 
一 般 的 な ATX マ ザー で も 基板 
の 端 ギ リ ギ リ ま で 使う 。 PC ケ 
ー ス は 上 部 に も 多少 余裕 が あっ 
た ほう が る 8 F 


普通 は 難し い 超 低 回 転 設定 も OK 
ヒー トシ ンク 自体 の 冷却 力 が 高い 上 、 大 口径 ファ 
ン を 搭載 する た め 、 ア イド ル ノ グズ 高 負 荷 時 で も ハイ 
レベ ル の 静音 セッ ティ ング が 可能 


拡張 カー ド や メモ リ と の 干渉 も 
CPU ソ ケッ ト と 一 番 近 い 拡 張 ス 
ロッ ト の 距離 も 注意 し た い 。 マ 
ザー の レイ アウ ト や 拡張 カー ド 
の 形状 に よっ て は 干渉 する 


< eg 
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Cooler Master Technology 


V8 GTS 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


Specifiaton | 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、 Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM 
2+ る ファ ン : 14cm 径 Xx2 (600~1,600rpm、PWM 対 応 ) @ サ イズ (WXxDXH) : 149.8X 
154X166.5mm @ 重 量 : 1,145g (実測 ) 


14cm 径 x2 バッ ク プ レー ト 


3 方 向 に 延ばし た ヒー トパイプ それ ぞ れ に ヒー トシ ンク を 装着 し た トリ プ 
ル タ ワ ー。14cm 径 ファ ン を 2 基 組 み 合 わせ た デュ アル ファ ン 。 ヒ ー ト バイ 
プ は 8 本 、CPU と の 接触 面 に は ベイ パー チャ ン バ ー を 採用 し て お り 、 和 熟 移動 
を 効率 化し て いる 。 

独特 の サイ バー パン ク な デザ イン テイ スト の 本 体 、 そ し て クリ アブ ラッ ク 
の ファ ン も それ に 合わ せ た 凝 っ た フレ ー ム デザ イン で 、 ビ ジュ アル 的 な イン 
パク ト が 強烈 だ 。 電 源 ON 時 に LED で 赤く 光る 演出 と の 相性 も 抜群 で あり 、 
人 ハデ さ を 求 め る ユー ザー に は うっ て つけ の CPU ク ー ラ ー と 言え る 。 

PWM 対 応 の 付属 ファ ン は 公称 値 で 最小 約 600rpm の 低速 回 転 に 対応 。 実 
測 で は 無音 レベ ル の 2&200rpm 強 で の 超 低 速 動作 も 可能 だ っ た 。 冷却 重視 と 静 
音 性 重視 、 ど ちら の 用 途 に も 対応 で きる 。 た だ 、 フ ァ ン を 分 離せ ず 着 脱 す る 
こと が 前 提 の 構造 の た め 、 着 脱 時 の 作業 スペ ー ス が 狭い 上 、4 力 所 の ナッ ト 
締め が 必要 。 メ ン テ ナ ンス 性 は 今回 の 4 製品 中 で 最悪 の 部 類 に 入る 。 


14cm 径 の 大 口径 ファ ン を 2 基 装 備 。 
電源 ON 時 に LED で 赤く 光る 。 ヒ ー 
トパイプ の 曲げ 加工 の お か げ で 背 の 
高い メモ リ も 大 抵 は 干渉 せ ず に 使う 
こと が で きる 


固定 する た め に は 狭い スペ ー ス に 手 
を 入れ 、4 カ 所 の ナッ ト を 締め る 必要 
が ある 。 マ ザー に よっ て は VRM 用 ヒ 
ー ト シン ク は 外し て 作業 し な いと し 
っ か り 固 定 で き な い だ ろう 


CRYORIG 


R1 UNIVERSAL 


実 完 価 格 : 14,000 円 前 後 


Specifcation ーー ノノ 
対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM 
2+ る ファ ン : 14cm 径 x2 (700~1,300rpm、PWM 対 応 ) @ サ イズ (WXxDXH) : 140x 
128.5X168.3mm @ 重 量 : 1,181g 


【 問 い 合 わせ 先 】 Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ ラッ PC 自作 ・ 


2 ク ) / http://Awww.cryorig.com/ 


14cm 径 x2 バッ ク プ レー ト 


CRYORIG 初 の 製品 と し て 注目 を 集め た 「R1 ULTIMATE」。 そ を それに 続く 
第 a 弾 が この 「R1 UNIVERSAL」 だ 。 ヒ ー ト シン ク と ヒー トパイプ の 接合 
面積 を 増やす 「DirectCompress」、 放 射 上 に 拡散 する 熱 の 特性 に 合わ せ て 
ヒー トパイプ を ずら し て 配置 し た 「Heatpipe Convex-Align」、 吸 気 部 と 排 
気 部 の フィ ン の 密度 を 変え る こと で 放熱 効率 を 上 げた 「Jet Fin Acceleratio 
n System」 と いっ た 独自 の 技術 は 、R1 ULTIMATE と 共通 で ある 。 

RT ULTIMATE と の 大 き な 違 い は 外側 に 来る ファ ン の 厚み だ 。14cm 径 の 
大 き さ の まま 、 厚 み を 25.4mm か ら 13mm へ と 薄型 化 。 メ モリ と の 和 王 渉 を 
抑え て いる 。 ま た 、 メ ン テ ナ ンス 性 も 改良 ポイ ント の 一 つ 。 ヒ ー ト シン ク に 
付属 の プラ ス ド ラ イ バ ー を 通す 穴 が 用 意 さ れ 、 よ り 簡 単 か つ 確実 に 取り 付け 
で きる よう に な っ た 。SilverArrow の 遺伝 子 を 感じ る バッ ク プ レー ト も 工作 
精度 が 高く 安定 感 が ある 。 随 所 に こだわ り が 見 える CPU ク ー ラ ー だ 。 


25.4mm 厚 と 13mm 厚 の 2 種類 の 14 
cm 径 ファ ン を 装着 済み 。 外 側 の ファ 
ン は 13mm 厚 と 薄い た め 、 大 型 の ヒ 
ー ト スプ レッ ダ を 装着 し た メモ リ と 
も 和 王 渉 し に くく な っ て いる 


ヒー トシ ンク に 用 意 さ れ た 穴 か ら 付 
属 の プラ ス ド ラ イ バ ー を 使っ て 簡単 
か つ 確 実に 固定 で きる 。 巨 大 CPU ク 
ー ラ ー の イメ ー ジ を 導 す 画 期 的 な メ 
ン テ ナ ンス 性 を 誇る 
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Thermalright 


SilverArrow IB-E Extreme 


実 売 価格 : 13,000 円 前 後 
人 


P= 
= 
-. 
— 


a PF 


Specification 
対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る フ 
ァ ン : 14cm 径 x2 (600~2,500rpm、PWM 対応) る @ サ イズ (WXxDXxH) : 154x130Xx163 
mm (実測 ) る 重量 : 1,071g (実測 ) 


14cm 径 x2 バッ ク プ レー ト 


巨大 CPU ク ー ラ ー の 代名詞 と も 言え る SilverArrow シ リー ズ の 最新 モデ 
ル 。 搭 載 フ ァ ン の 違い に よっ て 、I 上 B-E (TY-141 : 900~1,300rpm) と 
IB-E Extreme (TY-143 : 600~2,500rpm) の 2 モデ ル が ライ ン ナ ッ プ 
され て お り 、 後 者 の ほう が より 冷却 志向 。 初 代 の SilverArrow SB-E の 内 側 
の ファ ン は 15cm 径 だ っ た が 、 今 回 は 両者 の ファ ン の 2 基 と も が 14cm 径 の 
も の だ 。 フ ァ ン 固定 用 の 針金 は 12cm 角 ファ ン 対 応 の た め 、 別 途 12cm 角 フ 
ァ ン な ど に 交換 する こと も 可能 。 

基本 的 な 構造 は 8 前 モデ ル と 変わ ら な い 。CPU 接 触 部 は 熱 伝導 性 の 高い 純銅 
に ニッ ケル メッ キ し た プレ ー ト を 使用 し て お り 、102 枚 の フィ ン と 8 本 の ヒ 
ー ト パイ プ で 2 ブロ ッ ク の ヒー トシ ンク を 形成 する 。 取 り 付 け 方 は 、 リ テン 
ショ ン パ ー ツ を 組み 、 金 属 板 を ネジ 止め し て 固定 する 、 従 来 ど お り の も の 。 
背 の 高い ヒー トス プレ ッ ダ を 装備 し た メモ リ を 装着 する に は 、 メ モリ 側 の フ 
ァ ン を 12cm 角 の も の に 交換 する な どの 工夫 が 必要 だ 。 


メモ リ の た め に 確保 され た 空間 は 最 


基本 的 な 構造 は 前 モデ ル の SilverArr 


低 限 。 レ ギュ ラー サイ ズ の メモ リ は 
ギリ ギリ 生 渉 し な い が 、 背 の 高い ヒ 
ー ト スプ レッ ダ を 装備 し た メモ リ は 
装着 で き な い 


ow SB-E Extreme を 継承 し て お り 、 
付属 品 も バッ ク プ レー ト や や 金具 の 形 
状 が 多少 変わ っ た 程度 に と ど ま っ て 
いる 


Thermaltake Technology 


Frio Extreme 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


Specification 


対応 ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1@ フ ァ ン : 
14cm 径 Xx2 (1,200~1,800rpm、PWM 対 応 ) @ サ イズ (WXxDXH) : 151X148.2x160mm 
モ 重 量 : 1,230g 
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/ http://jp.thermaltake.com/ 


14cm 径 x2 バッ ク プ レー ト 


Thermaltake の フラ グ シ ッ プ CPU ク ー ラ ー。 ヒ ー ト パイ プ 6 本 と 112 枚 
の アル ミ フ ィ ン で デュ アル タワ ー 型 ヒー トシ ンク を 形成 し 、2 基 の 14cm 径 
ファ ン に よっ て 強力 に 放熱 を 行なう 。CPU と 接触 する 銅製 の ベー スプ レー ト 
は ニッ ケル メッ キ と ミラ ーー 加工 を 施す こと に より 、 密 着 性 を 高め た と 言う 。 
取り 付け 方 法 は SilverArrow と いっ た 同 タ イプ の クー ラー と ほぼ 変わ ら な 
い 。 た だ 、 フ ァ ン 取り 付け 用 の 針金 が 必要 以上 に 長かっ た り 、 メ モリ 用 の ス 
ペー ス が し っ か り 確 保 こ され て いな いな ど 、 話 め が 甘 い 面 も ある 。 

鮮やか な 半 透 明 ブ ルー の ブレ ー ド が 印象 的 な 14cm 径 ファ ン は PWM 制 御 
に 対応 する ほか 、VR (電圧 ) 制御 も 可能 に する 手動 ファ ンコ ント ロー ラ が 付 
属し て お り 、 通 常 は マザー ボー ド の PWM 和 制御 に 任せ つつ 、 好 き な と きだ は け 
VR で の 手動 制御 に 切り 換え る と いう 使い 方 が で きる 。 た だ 、 最 低 回 転 数 が 
1,200rpm (最高 1.800rpm) と 高く 、 低 速 に 落と すこ と が で き な か っ た た 
め 、 和 静音 性 は 期待 し な い ほ う が よ い 。 


メモ リ と の 干渉 は ほぼ 考慮 され て い 
な い 。 背 の 高い メモ リ が 装着 で き な り 、 マ ザー ボー ド の PWM フ ァ ン コ 
い の は も ちろ ん 、 レ ギュ ラー サイ ズ ント ロー ル 機 能 と 切り 換え て 使え る 。 
で も ファ ン を 少し 上 方 に ズラ す 必 要 ケー ス 外 に 出す 仕組 は 用 意 さ れ て い 
が ある な い 


VR 制御 の ファ ンコ ン が 付属 し て お 


【 問 い 合 わせ 先 】Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、Thermaltake Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) 


メン テ ナ ン ス 性 が 決め 手 に 
R1 UNIVERSAL が No.1 だ 

巨大 CPU ク ー ラ ー の 実力 を 検証 する た 
め 、Core i7-4770K を 使い 、 定 格 お よび OC 
時 (4.5GHz) の 両方 で テス ト を 行なっ た 。 
な お 、 可 変 フ ァ ン 搭載 モデ ル の 場合 、 単 に 最 
低 と 最高 回 転 時 の 温度 ノ ズ 動 作 音 を 計測 し て も 
実際 の 使用 感 が 掴め な い 。 逆 に 、 温 度 に よっ 
て 回 転 数 を 変え る ファ ンコ ント ロー ラ を 使え 
ば 、 一 定 条 件 下 で の 静音 性 の テス ト に は な る 
が 冷却 力 の 差 が 曖昧 に な る 。 

そこ で 、 今回 は ASUSTeK の ファ ンコ ント 
ロー ル 機 能 「FAN Xpert 2] で ファ ン の キャ 
リブ レー ショ ン を 行なっ た 上 で 、 定 格 時 は 
「 標 準 ]、 OC 時 は 「 タ ー ボ 」 の プロ ファ イル 
を 使用 し 、 高 負荷 時 の CPU の 最高 温度 と フ 
ァ ン の 最大 動作 音 を 測定 し た 。 こ れ が 実利 用 
時 に お ける 冷却 力 と 静音 性 の 目安 だ 。 ま た 、 
OC 状態 で は ファ ン の 回 転 数 を 最大 に 固定 し 
た 場合 で も 測定 し た 。 こ ちら が 各 ク ー ラ ー の 
ピー ク の 冷却 力 を 示し て いる 。 

まず 、 フ ァ ン 回 転 数 最大 固定 時 の 温度 の 結 
果 を 見 て も らい た い 。 冷却 力 が 高い の は 、 
69C の SilverArrow と Frio Extreme。 た だ 、 
その 状態 で の 動作 音 は それ ぞ れ 67.4dB、 
62.9dB と 田 音 レ ベル 。72'C で 56.2dB の R1 U 
NIVERSAL の 放熱 効率 の よさ が 光る 。 


巨大 CPU リ クー ラー 頂上 決戦 
巨大 CPU ク ー ラ ー の 新 定番 が つい に 決定 ! 


CPU 温 度 ( 高 負荷 時 ) 


画定 格 (標準 ) 


単位:C 動作 音 単位 : dB 
アイ ドル 時 (標準 ) 画定 格 高 負荷 時 (標準 


0C (ター ボ ) 雷 0C (最大 で 固定 ) 0C 高 負荷 時 (ター ボ ) 雷 0C 高 負荷 時 (最大 で 固定 ) 
59 N/A ( 暗 騒 音 以下 ) 
Cooler Master 7 E53 5 
eS EE 6 押 。 
EE so > 
EH 5 0C 時 の 動作 音 が 小 0 
本 RS 区 議 << く て 優秀 。 冷 却 Ea 
2 * EE 導 
Thermalrioht EE 52 Lo 
SilverArrow 72 .5 7 
IB-E Etreme | cy EE 67 4 
45.8 
Thermaltake 細 I:5 s 
Frio Extreme _ 重 記 EPAE a 49.8 
だ が 、 そ の 分 、 | _______________ 図 
作 音 が 大 きい = 
中 VA ( 暗 双 音 以下 ) 
サイ スズ ス 101 37.8 
"0 
50.1 
0 25 50 75 100 0 20 40 60 80 


次 は 「 タ ー ボ 」] プロ ファ イル 使用 時 を 見 て 
みよ う 。 比較 用 の 阿修羅 以外 は 「 最 大 で 固定 」 
状態 より も 動作 音 が 小さ く 、 冷 却 力 に 余裕 が 
ある こと が 分 か る 。 こ こ で も っ と も 動作 音 が 
小さ か っ た の は R1 UNIVERSAL。 先 ほど 言 
及 し た 放熱 効率 の 高 さ が ここ に 反映 され て い 
る 。 次 いで SilverArrow だ が 、 こ れ は CPU 温 
度 で は R1 UNIVERSAL よ り 3C 低 か っ た 。 フ 
ァ ン 回 転 数 の 上 限 が 2,500rpm と 高い こと が 
影響 し た と 考え られ る 。 

一 方 、 定 格 動作 時 で は これ まで 名 前 が 挙 が 
ら な か っ た V8 GTS が も っ と も よい 結果 を 出 


四 つ の 巨大 CPU ク ー ラ ー を 5 段階 で 評価 


し て いる 。 冷 却 力 は 上 位 3 製 品 に お よ ば な い 
が 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 大 きく 下げ られ る の が 
強み で 、 定 格 で は それ が 有利 に 出 た 。 

メン テ ナ ン ス 性 で は 了 断然 R1 UNIVERSAL 
だ 。 慣 れ て し まう と な か な か 気付 か な いも の 
だ が 、 こ れ ま で いか に 不便 な 思い を し て いた 
か を 思い 知ら され る ほど 画 期 的 だ 。 巨 大 CP 
UU クー ラー の イメ ー ジ を 大 きく 変え る 製品 と 
言っ て も 過言 で は な い 。 高価 で は ある が 、 冷 
却 と 静音 性 の バラ ンス を 合わ せ て 考え て みて 
も 、 こ の R1 UNIVERSAL こ そ が 新 世 代 の 字 
者 と し て ふさ わし いと 言え る 。 


冷却 力 静音 性 。 メン テ ナ ン 2 性 。 コス パ 合計 
Cooler Master V8 GTS 3 4 1 2 10 定格 で 使う な ら も っ と も 静か だ が 、0C 時 は か な りう る さい 上 に 冷却 力も イマ イチ 
CRYORIG R1 UNIVERSAL 4 4 5 2 1 5 アイ ドル 時 の 静音 性 は 若干 も の 足り な い が 、 ト ー タ ル で 見 る と ハイ レベ ル 
Thermalright SilverArrow IB-E Extreme 4 4 3 3 14 冷却 力 と 静音 性 の バラ ンス は よい ほう だ が 、 若 干 パ ンチ に 欠け る 
Thermaltake Frio Extreme 5 1 3 5 14 冷 知 力 は 優秀 だ が と に か くう る さい 


CRYORIG 


R1 UNIVERSAL 


ココ が 
ご い ! 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK MAXIMUS WI HERO (Intel Z87) 、 メ モリ : サン マッ クス ・ テ クノ ロジ ー ズ SMD-16G28CVLP-16K-Q (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GB Xx4 ※2 枚 の み 
使用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core i7-4770K 内 蔵 (Intel HD Graphics 4600) 、SSD : Samsung 840 PRO MZ-7PD256B/IT (Serial ATA 3.0、MLC、256GB) 、 電 源 : Sea Sonic Electronics Xseries SS-760KM (760W、80PLU 
S$ Gold) 、 0S:Windows 8.1 Pro 64bit 版 、 室温 :18 で 、 暗 騒 音 :30dB、 アイ ドル 時 :0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 :0CCT 4.4.0 CPU:LINPACK を 10 分 間 実 行 中 の 最大 値 、0C 高 負荷 時 : Turbo Boost 倍 率 45 倍 (4.5GHz) 、 Vcore =1.3V 
で 動作 、 ほ か は 高 負荷 時 と 同じ 条件 、CPU 温度 : 0CCT 4.4.0 の CPU の 値 、 動 作 音 測定 距離 : マザー ボー ド の バッ ク パ ネル か ら 約 5cm 


潮 型 


る 


Mini-ITX マ ザー ボー ド や 低 消 費 電 力 CP 
U、 そ し て コン パク ト な ケー ス 。 小さ な 
自作 PC を 作る の も 昔 ほ ど 難 し く は な く な 
っ て きた 。 し か し 、 コ ン パ クト な ケー ス 
で は 、 ま だ まだ 制限 が 残っ て いる 。CPU 
クー ラー の 高 さ も その 一 つ だ 。 高 さ を 抑 
えた CPU ク ー ラ ー は トッ プ フ ロ ー 型 が 中 
心 。 し か し ヒー トシ ンク 部 に 違い が あ 
り 、TDP の 低い CPU と の 組み 合わ せ を 
想定 し た コン パク ト な も の か ら 、 小 さ な 
筐 体内 に 高 性 能 CPU と いう 組み 合わ せ を 
実現 で きる 大 型 の ハイ エン ドモ デル ま 
で 、 個 性 に 富ん だ 製品 が 揃っ て いる 。 


TEXT : 石川 ひさ よし 


AK-CC1101EP02 


実 売価 格 : 147600 円 前 後 


四角 い デ ザイ ン は Pentium T 世 代 の C 
PU クー ラー を 稚 物 と させ る 。 ヒ ー ト シ 
ンク 、 フ ァ ン と も に 薄型 で 、28.3mm 
と いう 低 さ を 実現 。 AMD CPU 向 け と 
いう 割り 切っ た 仕様 だ 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/F 
M20@ フ ァ ン : 8cm 角 (600 ~ 3,000rpm、PWM)@ サ イ 
ズ (WxDXxH): 80x80Xx28.3mm@ 重 量 : 190.5g 


486 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


小型 ケー ス に ピッ タリ 


AK-CC7129EP01 


実 売価 格 : 1,800 円 前 後 


ヒー トシ ンク 中 央 に ファ ン を 埋没 させ た 
デザ イン に より 高 さ 21mm を 実現 。 実 
際 に は クリ ッ プ の 厚み が 加わ る が 、 ス リ 
ム ケ ー ス な ど 、 と くに 低 さ を 求め られ る 
条件 下 で 活躍 する 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156@ フ ァ 
ン : 8cm 径 (600 ~ 3,000rpm、PWM)@ サ イズ (WxD 
XH): 85.2X87.2X21mm@ 重 量 : 154g 


XxX Dream i117 


実 売価 格 : 2,400 円 前 後 

プッ シュ ピン で 装着 可能 な 製品 で 、 リ テ 
ー ル クー ラー に 近い 使い 勝手 。 高 さ は 
60.4mm。 フ ァ ン は フー ド 付 き で 、 
9.5cm 径 と 比較 的 大 き な 径 を 確保 する 
こと で 19dB を うた う 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156 る @ フ ァ 
ン : 9.5cm 径 (1,800rpm) る @ サ イズ (Wx DXH): 112.2 
x112.2Xx60.4mm Q 重 量 : 約 370g 


14cm 径 ファ ン バック プレ ー ト 病 


C1 


実 売価 格 : 9,500 円 前 後 

高 さ を 74m か mm な が ら ベ ー ス 部 と ヒー トシ 
ンク 部 を 分 離 。 間 を つなぐ ヒー トバ イプ 
を 6 本 搭載 し て いる 。 制 振 ゴ ム 付 き の 同 
社 製 薄型 ファ ン を 組み 合わ せ 、 冷 却 性 能 
だ け で な く 静 音 性 に も こだわ る 。 


: 74mm 


吾 
財 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/ 
2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る ファン : 
14cm 径 (700 ~ 1,300rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH): 
144.5X140x74mm @ 重 量 : 628g 


Samuel 17 
実 売価 格 : 3,.900 円 前 後 


ヒー トシ ンク 単体 の 製品 で 高 さ は 45 
mm。 好 み の 12cm 角 ファ ン を 組み 合わ 
て 利用 する 。 ヒ ー ト シン ク 自 体 は 12 
cm 角 サ イズ より も や や 小ぶり で 、6 本 
の ヒー トパイプ で 結ば れ て いる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+@ フ ァ ン : 一 @ サ イズ (WxD 
XH): 121.2x120x45mm 0 重量 : 約 410g 


GAMER STORM Gabriel 


実 売価 格 : 3,300 円 前 後 


高 さ は 60mm。 大 型 の ヒレ ヒート シン ク 内 
で 、 ベ ー ス 部 分 か ら 上 部 へ と 4 本 の ヒー 
トパイプ を 取り 回 し て いる 。 ブ ルー の フ 
ァ ン は 12cm 角 で 厚み は 通常 より や や 
薄め の 20mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA1150/1155/1156、Socket A 
M2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 12cm 角 (900 ~ 
1,800rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH) : 120x120X 
60mmQ 重 量 : 426g 


風神 スリ ム 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


59mm 厚 で 、4 本 の ヒー トパイプ を CP 
U に ダイ レク ト に 接触 させ る 方 式 を 採 
用 。 ヒ ー ト シン ク は 大 きめ で 、12cm 
角 フ ァ ン と の 組み 合わ せ 。 バ ッ ク プ レー 
ト 式 で さま ざま な CPU に 対応 する 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 12cm 
角 (800 ~ 2,200rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH): 
137X122X59mm 電 重 量 : 約 289g 


Geild SlimHero 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


銅製 の ベー ス と 4 本 の ヒー トパイプ を 組 
み 全 わせ た 製品 で 、136W ま で の TDP 
に 対応 する 。 ベ ー ス 部 分 に も 小型 の ヒー 
トシ ンク を 搭載 。 高 さ は 59mm で 、 う 
ち 、 フ ァ ン の 厚み は 15.8mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 12cm 
角 (750 ~ 1,600rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH): 
131X123X59mm @ 重 量 : 352g 


JACTLOT7TC 


実 売価 格 : 4,300 円 前 後 


銅製 ヒー トシ ンク を 採用 。 搭 載 す る 1 
cm 厚 の 7cm 角 ファ ン は 、 回 転 数 が 最大 
5,500rpm と か な り の 高 回 転 で 、45 
dB と され る 。 信 頼 性 重視 の 環境 向け だ 
ろう 。 高 さ は 26.4mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA1150/1155/1156@ フ ァ ン : 7 
cm 角 (1,200 ~ 5,500rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH): 
84x84x26.4mm@ 重 量 : 424g 


tne Tr oN| ms som | 


PALLAS 


実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


180W ま で の TDP に 対応 する 、 こ の ク 
ラス で は トッ プ 級 の 冷却 性 能 。6 本 の ヒ 
ー ト パイ プ に 大 型 の ヒー トシ ンク 、13 
mm 厚 の 14cm 径 ファ ン を 組み 合わ せ て 
お り 、68mm 厚 を 実現 し て いる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366/ 
2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 
14cm 径 (650 ~ 1,400rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH): 
153X150x68mm@ 重 量 : 420g (ヒー トシ ンク の み ) 


【 問 い 合わ せ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、Akasa : 042-468-7676 (アイ ネッ クス ) ノ http://www.akasa.com.tw/、CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ 
ラッ ク ) ノ http://www.cryorig.com/、Prolimatech : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) ノ http://www.prolimatech.com/、CoolJag : 03-5818-7532 (ワイ ド ワ ー ク ) ノ http://www.cooljag.com/、Deepcool 
Industries : 0570-028-120 (ドス パラ ) ノ http://www.deepcool-jp.com/、GELID Solutions : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) ノ http://www.gelidsolutions.com/、RAIJINTEK : info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ ー) ノノ 
http://www.raijintek.com/ 


12cm 角 ファ ン 高 さ : 60mm 


STEROPES 


実 売価 格 : 3,900 円 前 後 


12cm 角 ファ ン に 対応 する ハイ エン ド 
志向 の モデ ル 。 ヒ ー ト パイ プ を 5 本 搭載 
する 。 薄 型 フ ァ ン を 採用 する こと で 高 さ 
を 60mm に 抑え て いる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156、Sock 
et AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る る ファン: 12cm 角 
(500 ~ 2,000rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH) : 129 
x125Xx60mm @Q 重 量 : 470g 


員 則 


AXP-200 Muscle 


実 売価 格 : 6,500 円 前 後 


高 さ 73mm で 、14cm 径 ファ ン を 搭載 
し た モデ ル 。 上 位 モ デル に AXP-200 が 
あり 、Muscle は その 低 価格 版 と いう 位 
置 付 け 。 違い は ヒー トシ ンク の コー ティ 
ング や 台座 の 素材 な ど 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 14cm 
径 (700 ~ 1,300rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH) : 
153 メ X140x73mm 重量 : 565g 


488 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


A EE 


NH-L9i 


実 売価 格 : 6,500 円 前 後 


9cm 角 ファ ン の 面積 に ほぼ 合わ せ た ヒ 
ー ト シン ク 。 高 さ は 37mm。 内 部 に は 
ヒー トパイプ 2 本 が 通さ れ て いる 。 フ ァ 
ン の 回 転 数 が 高め だ が 、 回 転 数 を 抑え る 
た め の ア ダ プ タ も 付属 する 。 

対応 CPU ソ ケッ ト : LGA1150/1155/1156@ フ ァ ン : 9 


cm 角 (600 ~ 2,500rpm、PWM)@ サ イズ (Wx DXH): 
95 メ X95 メ X37mm 重量 : 420g 


ITX30 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


熱 伝導 性 の 高い 銅製 ヒー トシ ンク に 2 本 
の ヒー トパイプ を 組み 合わ せ た 製 品 。 高 
さも 30mm と 低め で 、8cm 角 ファ ン に 
合わ せ た サ イズ も コン パク ト 。100W 
まで の TDP に 対応 する 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA1150/1155/1156@ フ ァ ン : 8 
cm 角 (1,400 ~ 2,500rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH): 
100x94x30mm@Q 重 量 : 300g 


ni ro 2h| ms om | 


Nitrogon SST-NT06-PRO 


実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


ヒー トシ ンク の 下 に ファ ン を 装着 する 製 
品 。 ベー ス 部 分 は 銅製 で 、 ヒ ー ト シン ク 
と は 6 本 の ヒー トパイプ で 結ば れ て い 
る 。 高 さ は 82mm。 上 部 に も ファ ン を 
追加 搭載 可能 だ 。 


対応 CPU リ ソケット : LGA775/1150/1155/1156/1366/ 
2011、Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る ファン : 
12cm 角 (1,000 ~ 2,200rpm、PWM)@ サ イズ (WXxD 
xH): 140X139x82mm@ 重 量 : 700g 


ume UI 


viiihhl 


リテール 準拠 高 さ : 23mm 


Argon SST-ARO04 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 

ヒー トシ ンク 内 に ファ ン を 埋没 させ る デ 
ザイ ン に より 高 さ 23mm を 実現 。 ここ 
まで 薄型 で あり な が ら ヒ ー ト パイ プ を 2 
本 用 いて いる の も 特徴 。 固定 方 法 は プッ 
シュ ビジ シタ イプ ゴブ 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1155/1156/1366、Sock 
et AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ ファン:9cm 角 
(1,200 ~ 2,800rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH): 
104X93 メ x44mm @ 重 量 : 202g 


CNPS8000B 


実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


独特 の デザ イン が 目 を 引く 製品 。 ファン 
を 埋没 型 と する こと で ヒー トシ ンク の 面 
積 を 拡大 じ し 、4 本 の ヒー トパイプ で ベー 
ス か ら 上 部 へ と 熱 輸送 する 。 高 さ は 66 
mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る @ フ ァ ン : 9cm 径 
(1,400 ~ 2,800rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH): 
108x108x66mmQ 重 量 : 330g 


小太刀 


実 売価 格 : 2,700 円 前 後 


ヒー トシ ンク の 下 に 8cm 角 ファ ン を し レ 
イア ウト し た 製品 。 ヒー トシ ンク は ファ 
ン の 幅 に ほぼ 収まっ て お り 、 ヒ ー ト バイ 
プ は 8&2 本 と 、 比 較 的 コン パク ト 。 高 さも 
34mm ま で 抑え られ て いる 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156、Sock 
et AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 8cm 角 (800 
~ 3.300rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH) : 95X82.5 
Xx34mmQ 重 量 : 180g 


Praeton LD963A 


実 売価 格 : 2,700 円 前 後 


115W ま で の TDP を サポ ー ト 。 ヒ ー ト 
パイ プ は 3 本 で 、CPU に 直接 接する ダ 
イレ クト タッ チチ 方 式 を 採用 し て いる 。 高 
さ は 44mm。9cm 角 ファ ン に 合わ せ 、 
比較 的 コン パク ト な サイ ズ だ 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 る ファ ン : 9cm 角 
(1,200 ~ 2,800rpm、PWM) @ サ イズ (WXxDXH): 
104Xx93 メ x44mm 0 重量 : 202g 


CPU ク ー ラ ー 消 マル チ ソ ケ ッ ト (CGU-NC25TZ) 
実 売価 格 : 3,200 円 前 後 


8cm 角 ファ ン を 搭載 し た 45.5mm 厚 の 
製品 。 ヒー トパイプ は 4 本 で 、CPU に 
直接 接触 させ る ダイ レク ト 方 式 だ 。 
130W ま で の TDP に 対応 する が 、 フ ァ 
ン の 回 転 数 は 最大 3,500rpm と 高め 。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+@ フ ァ ン : 8cm 角 (1,500 ~ 
3,500rpm、PWM) る @ サ イズ (WXxDXH) : 95X106X 
45.5mm@Q 重 量 : 約 254g 


KOZUTI 


実 売価 格 : 2,500 円 前 後 

ヒー トシ ンク の 下 に ファ ン を レイ アウ ト 
し た 製品 。 ファン は 8cm 角 だ が 、 ヒ ー 
トシ ンク は や や 大 きめ 。 ヒ ー ト パイ プ は 
3 本 が 左右 双方 か ら ヒ ー ト シン ク に 導 か 
れる 設計 だ 。 高 さ は 40mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 8cm 角 
(800 ~ 3,300rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH) : 110 
x103 メ x40mm@Q 重 量 : 250g 


CNPS8900 Quiet 


実 売価 格 : 5,500 円 前 後 


ヒー トシ ンク 、 ヒ ー ト パイ プ と も に 熱 伝 
導 性 の 高い 銅 を 採用 。 構 造 は ZALMAN 
Tech 伝 統 の 埋没 型 フ ァ ン と 、 外 周 部 に 
沿っ て 配置 され る 2 本 の ヒー トパイプ を 
組み 合わ せ た も の 。 高 さ は 60mm。 


対応 CPU ソ ケッ ト : LGA775/1150/1155/1156/1366、 
Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2@ フ ァ ン : 11cm 
径 (1,000 ~ 1,500rpm、PWM)@ サ イズ (WXxDXH): 
120x120x60mm@ 重 量 : 400g 


【 問 い 合 わせ 先 】REEVEN : Web サ イト の フォ ー ム か ら (タイ ムリ ー : http://timely.ne.jp/support/form.html) ノ http://www.reeven.com/、Noctua : Web サ イト の フォ ー ム か ら (http://www.noctua.at/main. 
php?show=kontakt&lng=en) / http://www.noctua.at/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.silverstonetek.com/、Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www. 
thermalright.com/、ThermoLab : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) ノ http://thermolab.co.kr/、ZALMAN Tech : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.zalman.com/、XIGMATEK : inf@fastcorp.co.jp (ファ スト ) / 
http://www.xigmatek.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/、 セ ンチ ュ リ ー : 03-5818-7045 ノ http://www.century.co.jp/ 


冷却 力 、 静 音 性 
アッ プ の 切り 札 DY O 


Fractal Design 
Cm 角 Silent Series R2 92mm 


ファ ン ブ レ ー ド の 形状 を 工夫 する こと で 、 同 量 と 静音 性 の 両立 を 目指 
し た 製品 。 制 振 用 の ゴム ブッ シュ も 付属 する 。 


公称 双 音 伸 実 売価 格 


FD-FAN-SSR2-92 |25mm | 1,300rpm 12.5dB | 24.622cfm |1,300 円 前 後 
アイ ネッ クス | | , 9 : 
OMEGA TYPHOON 92mm : cnet 9A SRP 
風量 の 増加 と ノイ ズ 抑 制 を 狙い 、 フ ァ ン ブレ ー ド に ディ ンプ ル ( く ぼ 


み ) を 施し た 製品 。 回転 数 の 違 


唱 い で 3 モデ ル を 用 意 し て いる 。 


騒音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 


CFZ-90L 25mm| 1,200rpm 13dB 18.8cfm |1,300 円 前 後 
CFZ-90S 25mm | 1,500rpm 15.2dB | 25.13cfm |1,300 円 前 後 
CFZ-90F 25mm | 1,900rpm 19.5dB 36.22cfm |1,300 円 前 後 


シス テム ネッ トワ ー ク エン ジニ アリ ング 
GERMANS9 


ドイ ツ で 設計 、 日 本 で 製造 され る 製品 。 回転 時 に 歪 ま な い ブ レー ド 、 
10 万 時 間 超 の 耐久 性 、 ゴ ミ の 進入 を 防ぐ 精密 加工 な ど を 特徴 と する 。 


実 売価 格 


諾 音 
GERMANG- 13DB |25. I 1,700rpm 3dB 26. ee 3,800 円 前 後 
GERMAN9-14DB |25.4mm | 2,200rpm B 34.98cfm |4,100 円 前 後 
GERMAN9-19DB |25.4mm | 2,800rpm 19dB 42.68cfm |4,100 円 前 後 
GERMAN9-26DB |25.4mm | 3,400rpm 26dB 50.49cfm | 4,100 円 前 後 
12 GELID Solutions 
Cm 角 Silent 12 


音 性 の 高い 流体 軸受 け を 採用 し た 製品 。1,000rpm モ デル と 、 
750 ~ 1,500rpm の PWM モ デル が ライ ン ナ ッ プ され て いる 。 
実 売価 格 
Silent 12 25mm 1,000rpm 20.2dB| 37cfm | 800 円 前 後 
Silent 12 PWM | 25mm | 750~1,500rpm | 12~25.5dB| 58cfm |1,000 円 前 後 


Blacknoise Deutschland 
NoiseBlocker NB-eLoop 


Blacknoise Deutschland 製 の ハイ エン ドモ デ 


し 。 風 切り 音 を 抑 


える ファ ン ブ レ ー ド や 長寿 命 な ベア リン グ な ど を 採 F 


し て いる 。 


回 転 数 公称 騒音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 


B12-PS 25mm | 400~1,500rpm 21.2dB 58.1cfm |2,400 円 前 後 
B12-P 25mm | 800~2,000rpm 28.4dB 77.9cfm _|2,400 円 前 後 
B12-1 25mm 800rpm 7.83dB 33.7cfm |2,100 円 前 後 
B12-2 25mm 1,300rpm 16.7dB 51.1cfm |2,100 円 前 後 
B12-3 25mm 1,900rpm 26.5dB 71.3cfm |2,100 円 前 後 
SHARKOON Technologies 
SHARK Blades 
手裏剣 の よう な フレ ー ム 形状 と 、 フ ァ ン ブレ ー ド の カラ ー リ ング が 特 


徴 の 製品 。 赤 ノ 緑青 / 黄 の 4 モデ ル を 


実 売価 格 


SHA- SHBLADES- RD DET 1,000rpm 0 RT 1,700 円 前 後 
SHA-SHBLADES-GR | 25mm | 1,000rpm 19dB 33cfm |1,700 円 前 後 
SHA-SHBLADES-BU |25mm | 1,000rpm 19dB 33cfm |1,700 円 前 後 
SHA-SHBLADES-YL |25mm | 1,000rpm 19dB 33cfm |1,700 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】 Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.fractal-design.com/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ プ http://www.ainex. 
jp シス テム ネッ トワ ー ク エン ジニ アリ ング : sne@sne-web.co.jp プ http://Awww.sne-web.co.jp/、GELID Solutions : support@scythe.co.jp (サイ 
ズ ) ノ http://www.gelidsolutions.com/、Blacknoise Deutschland : support@scythe.co.jp (サイ ズ ) ノ http://www.blacknoise.com/、SHARKOON T 
echnologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.sharkoon.com.tw/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http:/w 
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ro 


ファ ン は 冷却 の 要 。 サ イズ (口径 ) や 厚み 、 風 量 や 風切り 音 を 左右 する ファ ン 
ブレ ー ド 形状 、 制 振 や 寿命 を 左右 する 軸受 け の ほか 、 さ ら に は 見 た 目 も 大 き 
な 差別 化 ボ ポイ ント に な っ て きた 。 そ ん な ケー ス フ ァ ン を 一 堂 に 集め て みた 。 


| BRUSHLESS DC FAN 


| 
Zp | 

| 
Model:RDL1225S | | 
DC 12V ==,0.18A N | 


Ge 
Ue 


mann: 


SilverStone Technology 


Air Penetrator SST-AP121 


直進 性 の 高い エア フロ ー を 生み 出す 通称 「 徹 甲 弾 ファ ン 」。 フ ァ ン ガ 

ー ド も 標準 搭載 し て いる 。 LED の 有無 な どら モデル が ライ ン ナ ッ プ さ 

れ て いる 。 

SST-AP121 25mm 1,500rpm 22.4dB | 35.36cfm 1,700 円 前 後 

SST-AP121-BL |25mm 1,500rpm | 22.4dB | 35.36cfm |1,800 円 前 後 

SST-AP121-GL |25mm 1,500rpm 22.4dB | 35.36cfm |1,800 円 前 後 
円 


SST-AP121-RL |25mm 1,500rpm 22.4dB 35.36cfm |1,800 円 前 後 
SST-AP121-WL |25mm 1,500rpm 22.4dB | 35.36cfm |1,800 円 前 後 


Thermaltake Technology 


Luna 12 LED 


共振 を 防ぐ た め 、 ネ ジ 受 け 部 と フレ ー ム 外周 を ラバ ー で 奪っ た 製品 。 
羽根 を 二 つ の 曲 面 に 分 け 、 従来 より 風量 を 38% ア ッ プ し て いる 。 

回 転 数 公称 路 音 値 | 公称 風量 | 実 売 休 格 
CL-F009-PL12BU-A 25mm |1,200rpm 20.7dB | 50.44cfm |1,800 円 前 後 


CL-F017-PL12RE-A 25mm |1,200rpm _ 20.7dB | 50.44cfm |1,800 円 前 後 
CL-F018-PL12WT |25mm |1,200rpm__ 20.7dB | 50.44cfm |1,800 円 前 後 | 


Xinruilian Science&Technology 


RDL12 


多彩 な ライ ン ナ ッ プ を 誇る RDL12 シ リー ズ 。 こ こ に 紹介 する の は リ 
ブ な し の 25mm 厚 モ デル 。 ほ か 、23/38mm 厚 モデ ル や PWM、 リ 
ブ の 有無 、 ベ アリ ング 違い な ど バ リエ ーション 豊富 。 
実 売価 格 

RDL1225SBK-PWM 25mm | 800~1,700rpm 34dB |70.18cfm |1,600 円 前 後 
RDL1225NMB12 25mm | 1,200rpm| 21.87dB |53.25cfm |1,600 円 前 後 
RDL1225NMB17 25mm 1,700rpm 28dB |71.75cfm |1,500 円 前 後 
|RDL1225LBK 25mm | 1,200rpm| 20.51dB |49.97cfm |1,400 円 前 後 


アビ ー 


NANO TEK FAN NT12-WP 


独自 の ナノ タッ チ ベ ア リン グ を 採用 。 ファ ン ブ レ ー ド 部 が 着脱 可能 で 、 
防水 ・ 防 塵 仕様 に より 水洗 い が 可 能 と いう メン テ ナ ン ス 性 の 高い 製品 。 


厚み | 回転 数 


NT12-WP 25mm 1,000rpm | 14.1dB | 43.8cfm |1,900 幅 前後 
NT12-WP-BL |25mm 1,000rpm | 14.1dB | 43.8cfm |2,100 円 前 後 
オウ ル テ ッ ク 


同社 の スタ ンダ ー ド シリ ー ズ 。 超 静音 モデ ル か ら 高 速 モ デル 、PWM 
モデ ル と ライ ン ナ ッ プ は 豊富 。 ほか 、 LED モ デル や 一 部 リブ 付き 仕 
様 モ デル も ある 。 


公称 騒音 値 
OWL-FY1225S 25mm| 1,000rpm | 18dB 36cfm |1,000 円 前 後 
OWL-FY1225L 25mm 1,400rpm 24dB 49cfm |1,000 円 前 後 
|OWL-FY1225M |25mm 1,650rpm 30dB 57.5cfm |1,000 円 前 後 
OWL-FY1238H 38mm 2,400rpm 41dB | 84cfm 販売 終了 
OWL-FY1225PWM | 25mm | 500~1,650rpm | 29dB 62cfm |1,600 円 前 後 


サイ ズ 
GRAND FLEX 


直進 性 を 向上 させ た 独自 ファ ン ブ レ ー ド や 独自 設計 ベア リン グ 、 高 精 
度 密閉 型 FDB な ど を 採用 。 高 い 静 音 性 と 長寿 命 を 実現 し た と 言う 。 


公称 胎 音 値 | 公称 風量 
SM1225GF12SL | 25mm 800rpm 18dB 30.5cfm | 1,300 円 前 後 
SM1225GF12L |25mm | 1,200rpm | 23.5dB| 45.8cfm | 1,300 円 前 後 
SM1225GF12M |25mm| 1,600rpm 28.5dB 61.1cfm | 1,300 円 前 後 
SM1225GF12H |25mm | 2,000rpm 34.5dB| 76.6cfm | 販売 終了 
SM1225GF12SH-P | 25mm | 600~2.400rpm | 13.5~39.5dB 24.2~96.8cfm | 2,000F 前 後 


ww.silverstonetek.com/、Thermaltake Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/、Xinruilian Science & Technology : 03- 
3488-1526 (親和 産業 ) ノ http://en.x-fan.com/、 ア ビー : 045-306-6686 ノ http:/Awww.abee.co.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http:/Www. PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 491 
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owltech.co.jp、 サイズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe.co.jp/ 


山 洋 電 気 
SF12 


450rpm、5dB と いう 極端 に 回 転 数 の 低い 超 静 音 モ デル も ライ ン ナ 
ッ プ 。 信頼 性 を 重視 し 、2 年 間 新 品 交 換 保証 も 付く 。 


公称 路 音 件 


SF12-S1 25mm 450rpm 5dB 9.9cfm |3,000 円 前 後 

SF12-S4 25mm 1,500rpm 17dB 48cfm |3,000 円 前 後 

SF12-S7 25mm 2,500rpm 33dB 79.8cfm |2,800 円 前 後 
親和 産業 


| 


ポー ライ ト 製 の 高 性 能 焼 結 含 油 軸受 け を 採用 し た 低 騒音 ・ 長 寿命 重視 
の ファ ン 。 通常 モデ ル と ブル ー LED モ デル が ある 。 

DURO BEARING 
公称 駿 音 値 | saiaear 
GF-1225PWM28 | 25mm | 850~2,.800rom 12.7~43 62dB 40.75~94.92cim | 2,000 円 前 後 eT » 
GF-1225PWM28AO | 25mm | 850~2.800rpm 127~43 62dB|40.75~94 92cfm | 2,000 円 前 後 


AeroCool Advanced Technologies 


14cm DS Fan 


プラ スチ ッ ク と ラバ ー と いう 二 つ の 素材 を 組み 合わ せ た フ ァ ン ブレ ー 
ド は 、 風切り 音 や 振動 を 抑制 する と 言う 。Black は LED な し モデ ル 。 
公称 双 音 件 
14cm DS Black |25mm 1,000rpm 14.2dB 64.8cfm |2,600 円 前 後 
14cm DS Red |25mm 1,000rpm 14.2dB 64.8cfm |2,600 円 前 後 
14cm DS Blue |25mm 1,000rpm 14.2dB 64.8cfm |2,600 円 前 後 
14cm DS White |25mm 1,000rpm 14.2dB 64.8cfm |2,600 円 前 後 


ARCTIC COOLING 
ARCTICF Series 


一 般 的 な ブレ ー ド と 比べ 20% の 風量 向上 を うた う 。PWM モ デル は 、 
オプ ショ ン ケ ー ブ ル で PWM 信号 を 最大 五 つ の ファ ン で 共有 で まき る 。 

回 転 数 。 | 公称 双 音 件 
ZAF-F14 25mm 1,300rpm | 0.5sone | 77.3cfm |1,200 円 前 後 
ZAF-F14PWM | 25mm | 550~1,350rpm | 0.5sone | 77.3cfm |1,300 円 前 後 


Compucase 


HEC COUGAR VORTEX HDB 


ター ビン ブレ ー ド 、 タ ー ビ ン フレ ー ム に より エア フロ ー の 直進 性 を 高 
め 、 冷 却 効 率 を 向上 。 ネ ジ 受 け 部 に は ゴム パッ ド を 装備 する 。 
公称 駿 音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 
CF-V14H 14cmFAN | 25mm | 700/1,200rpm | 12.2/16.4dB | 55.5/70.5ctm | 2,600 円 前 後 


Corsair Components 
AF140 LED Quiet Edition 
High Airflow 140mm Fan 


11 枚 と ファ ン ブ レ ー ド が 多め の 風量 重視 モデ ル 。4 個 の LED が ブレ 
ー ド の 軌跡 を 映し 出す 。 LED カラ ー は 4 色 ラ イン ナッ プ し て いる 。 


公称 肥 音 値 | 公称 風量 
C0-9050017-WLED | 25mm | 1,200rpm | 25.5dB | 66.4cfm |2,000 円 前 後 
C0-9050017-BLED |25mm | 1,200rpm | 25.5dB | 66.4cfm |2,000 円 前 後 
C0-9050017-PLED |25mm| 1,200rpm | 25.5dB | 66.4cfm |2,000 円 前 後 
C0-9050017-RLED |25mm| 1.200rpm | 25.5dB | 66.4cfm |2,000 円 前 後 


CRYORIG 
XxXF-140 


12cm 角 ファ ン 用 の 固定 穴 に 搭載 可能 な 14cm 径 ファ ン 。 ネ ジ 穴 fF 
の 制 振 ゴ ム が 3 色 付 属 。13mm 厚 の 兄弟 モデ ル XT-140 も ある 。 


公称 又 音 値 | 公称 風 星 


XF-140 25.4mm | 700~1,300rpm | 19~23dB | 76cfm |2,800 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】 山 洋 電 気 : 046-236-3522 (オウ ル テ ッ ク ) / http://www.sanyodenki.co.jp/、 親 和 産 業 : 03-3488-1526 ノ http://www.shinwa-sa 

。 3 CO ngyo.c0.jp/、AeroCool Advanced Technologies : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.aerocool.com.tw/、ARCTIC COOLI 

492 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 NG : info-zaward@zaward.co.jp (ザワ ー ド ) ノ http://www.arctic-cooling.com/、Compucase : 03-3864-3763 (マイ ルス トー ン ) ノ http://www.m 
ilestone-net.co.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、CRYORIG : 03-5298-3880 
(ディ ラッ ク ) ノ http://www.cryorig.com/、Phanteks : info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ ー) / http://www.phanteks.com/、Thermalright : 03-5298 


-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.thermalright.com/、XIGMATEK : inf@fastcorp.co.jp (ファ スト ) ノ http://www.xigmatek.com/、 ザ ワー ド : 03 
-3946-8160 プ http://www.zaward.co.jp/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.enermaxjapan.co 


Phanteks 
PH-F140 XP 


ノイ ズ と 振動 を 抑 える UFB ベ アリ ング 、9 枚 の 高圧 MVB ブレ ー ド 、 
そし て ネジ 受け に は 制 振 ラ バー を 採用 する 。 


型番 厚み | 回 転 数 | 公称 騒音 値 | 公称 風量 実 売価 格 
PH-F140XP_BK | 25mm | 600~1,200rpm | 15.22~19dB | 40.9~85.19cfm |2,600 円 前 後 


Thermalright 
TY リブ な し 
同社 CPU ク ー ラ ー 用 の オプ ショ ン フ ァ ン 。12cm 角 ファ ン 用 の 固定 
穴 に 取り 付け 可能 。 TY-143 は 最大 130cfm と いう 大 風量 が 魅力 。 


型番 | 回 転 数 公称 騒音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 
TY-140 | 26.5mm | 900~1,300rpm _ 17~21dB |28.3~73.6cfm |1,500 円 前 後 
TY-143 | 26.5mm | 600~2,500rpm | 21~45dB | 31.4~130cfm |1,600 円 前 後 


XIGMATEK 
XLF リブ な し 


長寿 命 設 計 の ベア リン グ を 採用 し MTBF は 5 万 時 間 と され る 。 直 線 
的 な デザ イン の ファ ン ブ レ ー ド は 大 風量 ・ 高 静 圧 志向 。 ホ ワイ ト LE 
D も 搭載 し て いる 。 

厚み | 回 転 数 | 公称 騒音 値 | 公称 風 星 
XLF-F1453 25mm 1,000rpm | 16dB 63.5cfm |1,700 円 前 後 
XLF-F1454 25mm 1,000rpm | 16dB 63.5cfm |2,000 円 前 後 


ザッ ワード 
GLOBEFAN 


青 ・ 緑 ・ 赤 の 3 色 LED を 搭載 し 、 発 光 色 を スイ ッ チ で 変更 で きる 。 
900rpm の 超 低 速 モデ ル と 1,500rpm の 高速 モデ ル を ライ ン ナ ッ プ 。 


型番 厚み 回 転 数 | 公称 騒音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 


ZFL14025S-3C |25mm 900rpm 15.5dB 74.6cfm |2,000 円 前 後 


ZFL14025H-3C |25mm | 1,500rpm 31.7dB | 119.3cfm |2,000 円 前 後 


Enermax Technology 


T.B.APOLLISH 


回 転 数 を スイ ッ チ で 切り 換え 可能 な 18cm 角 ファ ン 。 LED の 光 を 
か せる 特殊 加工 され た ファ ン ブ レ ー ド も 装備 。 20cm 径 ファ ン 用 の 
周 定 交 に も 装着 で きる 。 

型番 | 厚み | 回転 数 | 公私 昌 音 人 | 。 公称 略 量 | 実 売価 格 
UCTA18A-BL | 20mm | 600/900/1,200rpm | 15/18/20dB | 116.55/174.81/209.77cfm | 2,500 円 前 後 
UCTA18A-R |20mm | 600/900/1,200rpm | 15/18/20dB | 116.55/174.817209.77cfm | 2,600 円 前 後 


Cooler Master Technology 
MegaFlow 200 Silent Fan 


同社 の ケー ス に も よく 採用 され て いる 大 口径 ファ ン 。700rpm な が 
ら 110cfm の 大 風量 を 実現 する 。 標準 モデ ル に 加え 、 青 / 赤 の 各 LE 
D 搭載 モデ ル が ある 。 

厚み | 回 転 数 | 公称 騒音 値 | 公称 風量 | 
R4-MFJR-07FK-R1|30mm | 700rpm 19dB 110cfm |2,700 円 前 後 


R4-LUS-07AB-GP |30mm | 700rpm 19dB 110cfm |3,000 円 前 後 
R4-LUS-07AR-GP |30mm | 700rpm 19dB 110cfm |3,000 円 前 後 


FS 200LED 


同社 の ハイ エン ド ケ ー ス 向け の 20cm 径 ファ ン 。 LED 色 別に 、 青 、 緑 、 
赤 の 各 モ デル を ライ ン ナ ッ プ 。 LED は ON/OFF ス イッ チ 付 き 。 


型番 厚み 回 転 数 | 公称 騒音 値 | 公称 風量 | 実 売価 格 
FS200LED-BU |30mm 700rpm 20.16dB 89.5cfm _|2,500 円 前 後 
FS200LED-GR | 30mm 700rpm 20.16dB 89.5cfm _|2,500 円 前 後 
FS200LED-RD |30mm 700rpm 20.16dB 89.5cfm _|2,300 円 前 後 


m/、 Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://Awww.coolermaster.co.jp/、NZXT : Web サ イト の フォ ー ム か ら (タイ ム PE 自作 チュ 4 プ 虎 の 巻 2015 493 
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AX760i Digital ATX Power Supply 


ハイ ブリ ッ ド ・ サ イレ ント ファ ンコ ント ロー ル と 呼ぶ セミ ファ ン レ ス 機 構 を 搭載 
し 、 負 荷 率 20% 以 下 で ファ ン を 停止 する 。 加 えて 、 シ ステ ム 統 合 管理 ツー ル 「Cor 
sair Link] に より 、Windows 上 か ら フ ァ ン の 回 転 数 を 調節 する こと が で きる 。 型 
番 に 「i] の 付か な い モ デル は Corsair Link 非 対応 だ が 価格 は 控え め 。 


ファ ン : 12cm 角 X1( 底 面 )@ 電 源 コ ネ ク タ : 


ATX24 ピ ン xX1、ATX/EPS12V x2、Serial - 
ATAX12、 ペ リフ ェ ラ ル Xx8、PCI Express V1 200 Platinum 


6+2 ピ ン Xx6、FDD Xx2 (変換 ケー ブル ) 


型番 | 定格 出力 | 名 行 き | 実 売価 格 人 ハイブリッド モー ド 時 に セミ ファ ジ 
AX1500i Digital ATX Power Supply 1.500W 22.5cm 57.000 円 前 後 レス 動作 し 、 負 荷 率 30% 以 下 で フ 
AX1200i Digital ATX Power Supply 1,200W 20cm 40,000 円 前 後 ァ ン が 停止 する 。 通 常 動作 と セミ フ 
AX860i Digital ATX Power Supply 860W 16cm 29,000 円 前 後 ァ ン レス を 切り 換え る 拡張 カー ドブ 
AX860 Digital ATX Power Supply 860W 16cm 22,000 円 前 後 ラケット 形 の スイ ッ チ を 備え 、 組 み 
AX760i Digital ATX Power Supply 760W 16cm 26,000 円 前 後 ルン - ラバ 店 能 だ 
AX760 Digital ATX Power Supply 760W 16cm 23,000 円 前 後 込み 後 も 簡単 に 切り 換え が 可能 だ 。 


ファ ン : 13.5cm 角 X1 (底面 )@Q 電 源 コ ネ ク タ : ATX 
24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V X2、Serial ATA X12、 ペ 
リフ ェ ラ ル X9、PCI Express 6+2 ピ ン X12、FDD 
x1 


型番 | 定格 出力 | 奥行 き を | 実 売価 格 
V1200 Platinum 1,200W 19cm 36,000 円 前 後 


低 負 荷 時 だ け 、 騒 音 ゼ ロロ で 


の スイ ッ チ で モー DD wm 
a EE 二 RM550 


負荷 率 40% 以 下 で ファ ン の 回 転 を 停止 する セミ ファ 
ン レ ス 機 構 に 加え 、AX シ リー ズ よ り も 大 口径 で エア 
フロ ー に も こだわ っ た 13.5cm 角 ファ ン を 採用 。 プ 
ラグ イン ケー ブル も フラ ッ ト 形 状 で 使い 勝手 が よい 。 


型番 | 定格 出力 | 奥行 き | 実 売価 格 
RM1000 1,000W 18cm 21,000 円 前 後 
RM850 850W 18cm 18,000 円 前 後 
ファ ン : 13.5cm 角 X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ ク タ : ATX24 R70 7190 8m T9000 四 画 移 
紅 飲 セ ATX/EPS12V x1、 Serial ATA XxX6、 ペ リフ ェ RM650 650W 16cm 14.000 円 前 後 
ラル Xx4、PCI Express 6+2 ピ ン x2、FDD x1 (変換 ケー RM550 550W 16cm 12,000 円 前 後 
ー ブ ル ) RM450 450W 16cm 11,000 円 前 後 


ET TT ET 
Xseries XP2 SS-760XP2 @ 


ファ ン の 回 転 を 負荷 に 応じ て 停止 させ る 人 ハイブリッド 16.5cm 
モー ド と 、 通 常 の 制御 を 行なう ノー マル モー ド が あ fr 
ta 


Newton R3 Smart Modular 
1000W White 


北欧 メー カー らし い ホ ワイ ト 塗 装 。 搭 載 す る 温度 セン 


り 、 コ ネ ク タ 部 の スイ ッ チ で 切り 換え が 可能 だ 。 フ ァ 
ン 停 止 の 条件 は 、 負 荷 率 が 30% 以 下 と な っ て いる 。 


: 
、 き サー に より 、 内 部 温 に は ファ ン を 停止 、 改 

ファ ン : 12cm 角 X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ ク タ : ATX24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V ~~ ーー 隊 9 座 導 温度 価 ホ 時 0 3 に 信 * 必要 

x1、EPS12V X1、Serial ATA X10、 ペ リフ ェ ラ ル Xx5、PCI Express 6+2 ピ n に 応じ て ファ ン を 回 転 さ せる 「 セ ミ バ パッ シブ ファ ン 」 

ン メ 4、FDD x1 (変換 ケー ブル ) ) 機能 を 搭載 する 。 回 転 数 制御 の 詳し い 条 件 は 非 公 開 。 

型番 | 定格 出力 | 奥行 き | 実 売価 格 型番 | 定格 出力 | 奥行 き | 、 実 売価 格 

Xseries XP2 SS-860XP2 860W 16cm _27,000 円 前 後 ファ ン : 13.5cm 角 メ 1 (底面 ) る 電源 コネ クタ : AT 

Xseries XP2 $5-760XP2 760W 16cm 22,000 円 前 後 X24 ビン X1、ATX/EPS12VX1、EPS12VX1、 1000W White 000W 16.5cm 23.000 幅 前後 
- - -— Serial ATA X12、 ペ リフ ェ ラ ル Xx4、PCI Express 

Xseries XP2 $5-660XP2 660W 16cm 17.000 円 前 後 6+2 ピ ン x6、FDD x1 
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人 償 由 


Pine Technology 

XTR Series 650W 
PSU P1-650B-BEFX 

人 ハイブリッド モー ド で セミ ファ ン レ ス 機 
構 が 利用 可能 。 ファン の 回 転 停止 の 条件 
は 負荷 率 が 2 5% 以 下 で 、 加え て 25 ~ 


Sea Sonic Electronics 

Xseries KM3 
SS-750KM3 

Xseries XP2 の 下位 に あたる 80PLUS 
Gold 認 証 モ デル 。 セ ミ フ ァ ン レス 機構 の 
切り 換え スイ ッ チ は XP2 と 同じ 。 た だ し 


35% 時 も 「Dynamic Zone」 と し て 温 ファ ン 停 止 の 条件 は 負荷 率 20% と 、Plat 
度 に 応じ て ON/OFF を 切り 換え る と 言う 。 inum 認 証 の XP2 よ り も や や 厳し い 。 

型番 | 定格 出力 | 如 行き | 実 売価 格 型番 | 定格 出力 | 遇 行き | 、 実 売価 格 
XTRSeres 750W 、 750W 16cm 16.000 円 前 後 M9850W 16cm 19.000 円 前 後 
XTRSeres650M 、 650W 16cm 15,000 円 前 後 Xeeries M3 750W 16cm 18.000 円 前 後 
缶 ees 550M 、 550W 16cm 13,000 円 前 後 XSeries KM3 650W 16cm 16.000 円 前 後 


Specificatior 

ファ ン : 12cm 角 X1( 底 面 )@ 電 源 コ ネ ク タ : ATX24 ピ ン X1、 
ATX/EPS12V Xx1、EPS12V X1、Serial ATA X10、 ペ リフ ェ 
ラル Xx5、 PCI Express 6+2 ピ ン X4、 FDD Xx1( 変 換 ケ ー ブ ル ) 


サイ ズ 


SPKRP-600 


ファ ン : 13.5cm 急 X1 ( 放 面 ) る 電源 コネ クタ : ATX24 ピ ン 
Xx1、ATX/EPS12V Xx1、EPS12V X1、Serial ATA X10、 ペ リ 
フェ ラル Xx6、PCI Express 6+2 ピ ン Xx4、FDD x1 


ATX 電 源 と し て は 今回 紹介 する 中 で 唯一 の 直 付け ケー ブ 
ル タ イ プ 。Platinum 認 証 モ デル だ が 、 価 格 は 手頃 だ 。 フ 

ァ ン を 停止 する 境界 は 消費 電力 が 250 ~ 300W 前 後 。 
最大 出力 に 対し 、 ほぼ 半分 まで ファ ン レ ス で 使用 で きる 。 


っ pec or 
RE 5cm 角 X1 (底面 )@ 電 源 コ ネ ク タ : ATX24 ピ ン X1、ATX/EPS12V Xx1、 E 
PS12V X1、Serial ATA X6、 ペ リフ ェ ラ ル X3、PCI Express 6+2 ピ ン X2、FDD Xx1 


型番 
SPKRP-600 


実 売価 格 
11,000 円 前 後 


| 定格 出力 | 
600W 


行 き | 
16cm 


搭載 する ファ ン の 回 転 を 低 負荷 時 に 停止 で きる 「 セ ミ フ ァ 
ン レ ス 電 源 」。 高 効率 モデ ル の さら な る 付加 価値 と 言え る 


が 、 最 近 製 品数 が 増加 し て き て いる 。 こ とこ で は 静音 性 を 求 ET 


め る ユー ザー に 最適 な セミ ファ ン レ ス 電 源 を 集め て みた 。 Super Flower Computer 
TEXT: 石川 ひさ よし _ Golden King SF-650P14PE 


Sp 


シリ ー ズ 名 は 「Golden Kin 


の x ※ 
2 Ax Fe Bg] だ が 、8OPLUS 認 証 は Plat 
2 ピン x4、FDD x1 inum。 温度 に 応じ て ファ ン の 
型番 EE 講和 守 を 偽 凸 させ る セミ ファ ン レ 
SF-850P14PE 850W 17cm 17,000 円 前 後 = スモ ー ド と 、 通 常 の 回 転 数 制御 
SF-750P14PE 750W 17cm _15,000 円 前 後 。 を 行なう ノー マル モー ド を 背面 
SF-650P14PE 650W 17cm 14.000 円 前 後 。 の スイ ッ チ で 切り 換え 可能 。 


SilverStone Technology 


SFX SST-ST30SF 


今回 取り 上 げた 中 で は 唯一 の Bronze 認 証 モ デ 
ル 。SFX 電 源 で 最大 出力 が 300W と 小さ く 、 
ケー ブル 直 付 け と いう こと も あり 、 価 格 も 手 
頃 だ 。 フ ァ ン の 回 転 を 停止 する 条件 は 、 内 部 
温度 が 55C 未 満 。 


SilverStone Technology 
SFX SST-SX600-G 


Gold 認 証 、 フ ラッ ト ケ ー ブ ル 、 フ ルプ ラグ イン 仕様 、 セ ミ フ ァ ン 


レス 、 そ し て 600W と 、ATX 電 源 並み の 性 能 を 
ファ ン の 回 転 を 停止 する 条件 は 、 


Specif 
nec 


ファ ン : 8cn 角 メ 1 ( 雇 面 6 電源 コネ クタ : ATX24 ピ ン Xx1、ATX/EPS12V Xx1、Serial ATA X4、 


詰め 込ん で いる 。 
内 部 温度 が 45 で 未満 。 


Specifica 
eo he 4 8 (底面 ) る 電源 コネ クタ : ATX24 ピ ン Xx1、ATX/ 
EPS12V X1、Serial ATA X3、 ペ ぺ ペリフェラル Xx2、PCI Express 6 ピ 


ペリ フェ ラル Xx2、PCI Express 6+2 ピ ン Xx1、FDD x1 ン x1、FDD Xx1 
型番 | 定格 出力 | 抽 行 き | 、 実 売価 格 型番 | 定格 出力 | 負 行 き | 実 売価 格 
SST-SX600-G 600W 10cm 18,000 円 前 後 SST-ST30SF 300W 10cm 7,000 円 前 後 


【 問 い 合 わせ 先 】Cooler Master Technology : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.coolermaster.co.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair. 
com/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.fractal-design.com/、Pine Technology : 03-4332-9194 (ドス パラ ) ノ http://xfxforce.com/ja/、Sea Sonic Electronics : 046-236-3522 (オウ ル テ ッ 
ク ) ノ http://www.seasonic.com/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.silverstonetek.com/、Super Flower Computer : 03-5818-7045 (セン チュ リー) / http://www.super- 
flower.com.tw/、 サ イズ : support@scythe.co.jp ノ プ http://www.scythe.co.jp/ 


サブ マシ ン に 、 旧 PC の 強化 に 


1 万 円 以下 


Premier Pro SP600 


JMicron 製 コン トロ ー ラ を 搭載 し 、 価 格 を 抑 えた メイ ンス トリ ー ム 向け モ 
デル 。 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド は 480MB/s と 十分 だ が 、 シ ー ケ ン シ ャ ル ラ 
イト は 8&50MB/s と 控え め だ 。 


自作 PC な ら も は や 必須 パー ツ と 言え る の が SS 
D。 低 価格 化 、 大 容量 化 は 以前 より 緩やか に な 
っ て きた が 、 128GB ク ラス で あっ て も 1 万 円 を 切 
る 価格 で 購入 で きる モデ ル も 少な か ら ず 存在 す 
る 。 そこ で 、 サブ マシ ン や 少々 古い PC の アッ プ 
グレ ー ド に 最適 な 、 1 万 円 の 予算 で 買え る SSD を 
集め て みた 。 


TEXT : 石川 ひさ よし 


XPG SX900 


コン トロ ー ラ に SandForce SF-2281 を 採用 する 点 は SP900 シリ ー ズ と 
同じ だ が 、 上 位 モ デル に 相当 する 。 転送 速度 が SP900 より わずか に 向上 し 
て お り 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド は 555MB/s、 ラ イト は 最大 530MB7/s。 


型番 バッ ファ アァ 用 | 安 叶 公称 最高 速度 


公称 最高 速度 


ADATA 


CATK 
ADA 128:.s 
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Premier Pro 


SP900 


PAR CAUSE 
SN CUTs MA A 
NE RO DING THE CE yo ANY AND 
RY OC SUONOVAL oF THIS COVE! 
IN 
iALFUNCTION 
Wares. 


eC 


非 公 開 


Premier Pro SP900 


コン トロ ー ラ に SandForce SF-228 1 を 採用 し た メイ ンス トリ ー ム 向け 
モデ ル 。 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド は 550MB/s、 ラ イト は 最大 520MB/s と 
高速 だ が 、 デ ー タ の 圧縮 効率 に より 性 能 が 変化 する 。 


メ x モ リ (リー ド ノ ラ イト ) | 邊 標 価格 穫 番 | 虹 | ド ン ラ イ ト ) | 目標 価格 
ASP600S3-128GM-C-7MM 非 公 開 |128GB|480MB/s / 250MB/s 7,500 円 前 後 ASsX900S3-128GM-C-7MM = 128GB | 555MB/s / 530MB/s 8,500 円 前 後 
ASP600S3-64GM-C-7MM 非 公開 64GB | 480MB/s / 250MB/s 5,500 円 前 後 ASX900S3-64GM-C-7MM as 64GB| 555MB/s / 520MB/s 6,500 円 前 後 
ASP6008S3-32GM-C-7MM 非 公開 32GB | 480MB/s / 250MB/s 4,000 円 前 後 


Serial ATA 
タイ プ 


ADATA 
2.5" SATA 6Gb/s 1 Pe Ba 


XePc 


SXx900 


非 公 開 


SsDNow KC300 


Kingston Technology の ハイ エン ド シ リ ー ズ 。480GB ま で ライ ン ナ ッ 
プ さ れ て いる が 、60GB モ デル な ら 1 万 円 ほど で 販売 され て いる 。SandF 
orce コ ント ロー ラ を 採用 し 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド で 525MB/s と 高速 。 


型番 バッ ファ 用 | 安 旨 公称 最高 速度 


型番 バッ ファ 用 | 安 呈 公称 最高 速度 
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ヌメ モリ (リー ド ノ ラ イト ) | 且 標 価格 ヌメ モリ (リー ド ノ ラ イト ) | 上 且 標 価格 
ASP900S3-128GM-C-7MM gs 128GB | 550MB/s / 520MB/s 8,000 円 前 後 SKC300S37A/60G = 60GB | 525MB/s / 500MB/s 9,000 円 前 後 
ASP900S3-64GM-C-7MM 64GB | 550MB/s / 505MB/s 6,000 円 前 後 


目標 価格 : 2014 年 10 月 中 旬 に お ける 最 安値 に 数 百 円 加え た も の で 、 こ れ 以 下 な ら 即 購入 し て よい 価格 


SsDNow V300 


SandForce ベ ー ス の カス タム コン トロ ー ラ を 搭載 し た と いう モデ ル 。 公称 
最高 速度 は SF-2281 を 搭載 する KC300 シリ ー ズ より や や 遅い も の の 
400MB/s を 上 回 り 、120GB モ デル で も 1 万 円 以下 で 販売 され て いる 。 


公称 最高 速度 


| バッ ファ 用 EE 
型番 メモ リ | 全量 | (リー ドン ノラ イト ) | 目標 価格 
SV300S37A/120G ー 120GB | 450MB/s / 450MB/s 8,500 円 前 後 
SV300S37A/60G = 60GB | 450MB/s / 450MB/s 7,000 円 前 後 


IM Flash Technologies 製 
フラ ッシュ メモ リ (同期 ) 
Crucial M500 


Micron の 関連 会 社 で ある IM Flash Technologies 製 フラ ッシュ メモ リ 
に 、Marvell の ハイ エン ドク ラス の コン トロ ー ラ 「88SS9187」 を 組み 
合わ せ た モ デル 。 上 位 モ デル と 比較 する と 、 シ ー ケ ン シ ャ ル ラ イト は 130 
MB/s と 遅 め だ 。 


) バッ ファ 用 | 宮 | 、 公 称 最高 速度 
a UE TD 
CT120M500SSD1 非 公 開 |120GB|500MB/s / 130MB/s | _ 9,000 円 前 後 


840 EVO 


コン トロ ー ラ や フラ ッシュ メモ リ な どす べ て が 自社 製 。 フ ラッ シュ メモ リ 
に TLC チ ッ プ を 採用 し て いる 数 少な い モ デル だ 。 メ イン メモ リ を キャ ッ シ 
ュ と し て 使う RAPID mode に 対応 する の も 特徴 だ 。 


バッ ファ 用 ー | 公称 最高 速度 
電 夫 メ x モリ 容量 | (リー ドン ノラ イト ) | 上 且 標 価格 
MZ-7TE120B/IT DDR2 256MB 120GB | 540MB/s / 410MB/s 8,000 円 前 後 


X110 


SD メモ リー カー ド で 知ら れる SanDisk の メイ ンス トリ ー ム 向け SSD。 コ 
ント ロー ラ は 非 公 開 だ が 、 公 称 最 高速 度 は 、128GB モ デル の シー ケン シ 
ャ ル ラ イト で 310MB/s と 平均 的 な と ころ 。 


; バッ ラファ 用 | u 避 | 、 人 人物 最 高 吉 度 
a 0 a OS 
SD6SB1M-128G-10221 64MB |128GB|515MB/s / 310MB/s | 10,000 円 前 後 
SD6SB1M-064G-10221 64MB 64GB | 495MB/s / 155MB/s | 8,000 円 前 後 
非 公開 


Slim $55 


コン トロ ー ラ に 台湾 PHISON Electronics の PS3108 を 採用 し た モデ 
ル 。 120GB モ デル で の 公称 最高 速度 は シー ケン シャ ルリ ー ド 556 
MB/s、 ラ イト 475MB/s と 、 ハ イエ ンド モデ ル に 見 劣り し な い 。 


MA S00 


2:5-inch SOLID STATE DRIVE 


Velox V55 


7mm 厚 の Slim S55 に 対し 、9.5mm 厚 の モデ ル が Velox V55。 コントロ 
ー ラ や 公称 最高 速度 は Slim S55 と 同じ だ 。 328 ~ 480GB の 5 製品 の ラ 
イン ナッ プ で 、1] 万 円 の 予算 だ と 120GB モ デル が 最大 容量 と な る 。 


wn へ \: ーー A NN: ーー 
SP120GBSS3S55S25 非 公開 |120GB | 556MB/s / 475MB/s 8,000 円 前 後 SP120GBSS3V55S25 非 公開 |120GB|556MB/s / 475MB/s 9,000 円 前 後 
SP060GBSS3S55S25 非 公開 60GB | 556MB/s / 465MB/s 6,000 円 前 後 SP060GBSS3V55S25 非 公開 60GB | 556MB/s / 465MB/s 6,000 円 前 後 
SP032GBSS3V55S25 非 公開 32GB| 556MB/s / 455MB/s 4,500 円 前 後 


【 問 い 合わ せ 先 】A-DATA Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、Kingston Technology : 00531-88-0018 ノ http://www.kingston.com/japan/、Micron Technology : 03-5215-5650 ( ア 
スク タク) ノ http://www.crucial.com/、Samsung Electronics : info@itgm.co.jp (ITG マー ケティング ) / http://japan.samsung.com/、SanDisk : 0120-89-3009 (サン ディ スク ) ノ http://www.sandisk.co.jp/、Silicon-Power 


Computer & Communications : 03-5830-2061 (シリ コン パワ ー ジ ャ パン ) ノ http://Awww.silicon-power.com/ 


SsD 320 


同社 SSD の Premium モ デル に 位置 付け られ る 製品 。 256/128/64GB の 
3 モデ ル の うち 、64GB な ら 1 万 円 以下 で 入手 で きる 。 公 称 最 高速 度 は シ 
ー ケ ン シ ャ ル ラ イト が ら 530MB/s と 高速 だ 。 


; バッ ラ ァ 用 公称 最高 速度 
型番 メモ リ | 全 量 | (リー ドン ノラ イト ) | 上 標 価格 
TS64GSSD320 rs 64GB |560MB/s / 530MB/s 7,500 円 前 後 


SsD 340 


コン トロ ー ラ に JMF667H を 採用 し た モデ ル 。 公称 値 の シー ケン シャ ル ラ 
イト は 2&90MB/s と 若干 遅 め だ が 、128GB モ デル で も 1 万 円 以下 で 導入 
で きる 点 が メリ ッ ト だ 。 


バッ ラ ァ 用 公 生 最 高速 度 
メモ リ CR 全員 人 提 人 
TS128GSSD340 DDR3 (容量 非 公 開 ) |128GB|520MB/s / 290MB/s | 8,000 円 前 後 


SSDN-3V 


スペ ッ ク 的 に は ロー エン ドモ デル と いっ た と ころ だ が 、Serial ATA~US 
BB 変換 ケー ブル と 環境 移行 ソフ ト を バン ドル する こと で 、SSD 入 門 者 向け 
を 打ち 出し た モデ ル 。PC の 環境 移行 を スム ー ズ に 行なえ る 。 


; バッ ラ ァ 用 公称 最高 度 
a 人 eS 
SSDN-3V60 非 公開 | 60GB |306MB/s / 186MB/s 9,000 円 前 後 


GH-SSD22A 


2013 年 に リリ ー ス され た モデ ル だ が 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス は Serial ATA 
2.6 (3Gbps) 対応 に と ど ま る 。 そ の た め 、 公 称 最高 速度 も シー ケン シャ 
ルリ ー ド が 200MB/s、 ラ イト が 50MB/s と 、 抑 えら れ た スペ ッ ク だ 。 


; バッ ラ ァ 用 公称 最高 吉 度 
a 0 Me 員 村人 
GH-SSD22A32 64MB | 32GB | 200MB/s / 50MB/s 8,200 円 前 後 


SHD-NSUH 


USB 2.0 端 子 を 備え て お り 、 同 材 の バッ クア ッ プ ソフ ト を 利用 すれ ば 環境 
移行 が 簡単 に 行なえ る 。 ま た 、 外 観 や イン ター フェ ー ス 部 分 の 凹凸 まで 
a.5 イ ンチ HDD に 似せ る こと で 、 物 理 的 干渉 を 抑え た 設計 だ 。 


バッ ラ ァ 用 公 和 最高 速度 
a a OR RD | 
SHD-NSUH64G 64MB | 64GB | 186.6MB/s / 非 公開 販売 終了 
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コス ド バ パフ ォ キマ ンス に 優れ た a ミ 
mSATA SSD 


ADATA 
mSATA SSD SP310 64GB 
ASP310S3-64GM-B 
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SandForce コ ン ツ トロ ー ラ の 
Intel 製 mSATA SSD 


Er * 補 


Crucial M500 シ リー ズ の 
mSATA モ デル 


0 bd 


TT 
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「DEVSLPJ に 対応 し 
省 電力 PC 自作 に 最適 


/ 


PLEXTOR ブ ラン ド の 
mSATA_ SSD 最新 モデ ル 


UITE-ON IT CORP. 
No.8, Ousing Rd., Hsinchu Scienoe Park, 
Taiwan 


sx; PIN: 3C00000000 
SIN: P00000000000 RN FIW: 1.00 


10/29/2013 
Power: DC === 3.3V 0.95A WWN: 50023031000B6579 
Warranty Void If Label Removed 


me OX 


MADE IN TAIWAN( 台 油 製 造 ) 


オー ルド PC に 最適 が 
Ultra ATA/133 対 応 モ デル 


~<A 


【 問 い 合 わせ 先 】 Transcend Information : 03-5820-6029 (トラ ン セ ンド ジャ パン ) / ノ http://jp.transcend-info.com/、 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 : 0120-777-618 ノ http://www.iodata.j 


JMicron JMF667 非 公 開 mSATA (Serial ATA 3.0) 


A-DATA Technology 


Premier Pro SP310 


JMF667 を 採用 し 、64GB モ デル で 7,000 円 以下 と 、mSATA SSD の 
中 で は 手頃 な モデ ル 。 同 じ JMicron 製 チッ プ を 搭載 する SSD と 比べ る と 公 
称 最 高速 度 の シー ケン シャ ル ラ イト が や や 控え め 。 


; バッ ファ 用 公称 最高 速度 

型番 メモ リ | 容量 | (リー ド ノ ラ イト ) | 目標 価格 
ASP310S3-64GM-C 非 公開 64GB |410MB/s / 180MB/s 5,300 円 前 後 
ASP3108S3-32GM-C 非 公開 | 32GB |410MB/s / 180MB/s 3,800 円 前 後 


IM Flash Technologies 製 


OU mSATA (Serial ATA 3.0) 


LSI SandForce SF-2281 


Intel 


Solid-State Drive 525 


コン トロ ー ラ に は Intel チ ッ プ で は な く 、SandForce SF-2281 を 採用 し 
て いる 。 1 万 円 の 予算 で 入手 で きる の は 30GB モ デル だ け だ が 、SSD キ ャ 
ッシュ 技術 の SRT な ど と 組み 合わ せる に は ちょ うど よい 。 


バッ ファ 用 公称 最高 速度 
型番 メモ リ | 容量 | (リー ド ノ ラ イト ) | 目標 価格 
SSDMCEAC030B301 ー |30GB |500MB/s / 275MB/s | 7,000 円 前 後 
Marvell 88SS9187 iklashiroc ngidpies a mSATA (Serial ATA 3.0) 


フラ ッシュ メモ リ (同期 ) 
Micron Technology 


Crucial M500 msSATA 


フォ ー ム ファ クタ ー 以 外 の 仕様 は 2.5 イ ンチ 版 の M500 シリ ー ズ と ほほ ぼ 同 
じ 。 1 万 円 前 後 で 120GB モ デル が 購入 で きる た め 、mSATA で 低 価格 & 大 
容量 を 求め る ユー ザー に 適し て いる 。 


; バッ ラテ ァ 用 公 和 最高 度 
a 区 人 OR 
CT120M500SSD3 = 120GB | 500MB/s / 130MB/s| 9,000 円 前 後 


Marvell 88$S$9187 東芝 製 フ ラッ シュ メモ リ mSATA (Serial ATA 3.0) 


Lite-On Technology 


Plextor M5M 


次 に 紹介 する M5M 寺 と 基本 仕様 は 同じ だ が 、 こ ちら は 省 電力 機能 の DEVS 
LP ステ ー ト へ の 対応 を 明確 に うた っ て いる 。 同 じ 64GB モ デル で M5M+ 
と 比較 する と 、 若 干 高 め だ 。 

DDR3 128MB | 64GB |540MB/s / 160MB/s 8,000 円 前 後 


PX-64M5M 


mSATA (Serial ATA 3.0) 


Marvell 88$S$9187 東芝 製 フ ラッ シュ メモ リ 


Lite-On Technology 


Plextor M5M-+ 


M5M の マイ ナー チェ ンジ モデ ル 。 基 本 的 な 仕様 は 同じ で 、256GB モ デル 
が 用 意 さ れ て いな い 点 が 大 き な 違 い だ が 、1 万 円 の 予算 で は 64GB モ デル 
止ま り と な る の で 実質 的 に は あま り 差 異 は な い 。 


バッ ラ ァ 用 公称 最高 琴 度 
a a EA 
PX-64M5M+ DDR3 128MB | 64GB |540MB/s / 160MB/s | 8,500 円 前 後 
JMicron JMFG12 非 公開 Uitra ATA/133 


CFD 販 売 


PMWJ2 


Serial ATA が 普及 し て 久しい が 、 本 製品 は Serial ATA 以 前 の Ultra AT 
A/133 に 対応 し た モデ ル 。 公 称 最 高速 度 も 100MB/s 程 度 だ が 、 ラ ンダ 
ム 性 能 が 向上 すれ ば 、 旧 式 の PC で も 体感 速度 は 大 きく 向上 する は ず だ 。 


バッ ラ ァ 用 公称 最高 度 
A 
CSSD-PMM64WJ2 DDR2 128MB | 64GB | 100MB/s / 85MB/s 販売 終了 


/ ム 、 グ リー ン ハ ウス : 03-5421-2255 ノ http:// 


www.green-house.co.jp ハ バッ ファ ロー : 050-3163-1825 ノ http://buffalo.jp/、A-DATA Technology : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) ノ http://www.adata-group.com/、Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel. 
co.jp/、Micron Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://www.crucial.com/、Lite-On Technology (Plextor M5M) : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.pldsnet.com/、Lite-On Technology (Plextor 


M5M+) : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ノ http://www.pldsnet.com/、CFD 販売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/ 


NZXT 


Sentry 3 
実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


a 


4 
he DAA 


ファ ンコ ント ロー ラ ) 
に i 


ベイ の ほぼ 全面 を 埋め る 5.4 型 の 大 型 ス クリ ー ン に 静 電 容 
量 式 の タッ チバ パネ ル を 搭載 し た ファ ンコ ント ロー ラ 。 5 基 
の ファ ン を 制御 する こと が 可能 で 、 ス マ ホ 感 覚 で パネ ル を 
タッ チ し て 操作 する イマ ドキ の イン ター フェ ー ス 。 カ ー ス 
テレ オ の よう な デザ イン が と っ て も クー ル 。 


Specification @ 本 体 サ イズ (WX D) : 129X31mm 


Mr RPM ん 


タッ チ 操 作 が 
目新し い 


ファ ンコ ン 


クー ル な 高 性 能 


ファ ンコ ント ロー ラノ 
5 イン チ ベ イ 


売価 格 : 4,000 円 前 後 


四 つ の ファ ン を コン トロ ー ル 
で きる ファ ンコ ント ロー ラ 。 
回 転 数 や 温度 、 時 刻 を 前 面 の 
液晶 ディ スプ レイ に デジ タル 
クロ ッ ク 風 に 表示 で きる の が 
最大 の ウリ で 、 オ ー デ ィ オ 機 
器 ラ イク に PC の 見 た 目 を 変え 
て くれ る 。 液晶 は 明る さ を 4 段 
階 に 変更 で きる 。 

Specification 


本 体 サ イズ (WXxDXxH) : 148.5X83X 
42mm 


デジ タル 時 計 風 
の シン プル な 
表示 が グッ ド ! 


ドラ イブ ベイ 用 


(ファ ンコ ント ロー ラ 】 
(5 イィ ンチ ベ ィ  】 
サイ ズ 

風 マ スタ ー フラ ッ ト 2 
実 売価 格 : 3,800 円 前 後 


4 チャ ン ネ ル 分 の 回 転 数 や 温度 を 
同時 に 表示 で きる ファ ンコ ント ロ 
ー ラ 。 操作 ボ タン は ディ スプ レイ 
の 四隅 に 埋め 込ま れ て お り 、 す っ 
きり と し た フラ ッ ト 仕 様 だ 。 フ ァ 
ン 駆 動 電圧 の 手動 調整 な ど 、 き め 
細か い 設 定 も で きる 。 出力 は 1 チ 
ャ ン ネ ル あ た り 最 大 3A。 


Specification 
本 体 サ イズ (WXDXH) : 148.5X83X42mm 


ツマ ミ を 
な くし て 
スッ キリ させ た 


高 性 能 


500 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 


サイ ズ 


コン パネ 5 ら .1 号 
実 売 価格 : 4,500 円 前 後 


Sg チャ ン ネ ル の ファ ンコ ン の ほか に 、2.5 イ 
ンチ Serial ATA リ ムー バブ ル ラ ッ ク 、USB 
3.0 ポ ー ト x2、 SD メモ リー カー ド や メモ リ 
ー ス ティ ッ ク を 読み 込め る カー ドリ ー ダ ー を 
搭載 し た マル チ な ベイ アク セ サ リ 。 PC 用 の 
電源 プリ セッ トス イッ チ も 装備 し て いる の 
で 、 ス イッ チ が 押し に くい 場所 に ある PC ケ 
ー ス で 役立つ 。 

Specification 

イン ター フェ ー ス : USB 3.0X2、 ヘ ッ ド ホン 、 マ イク 、 


メモ リカ ー ド リー ダー⑧ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 148.5X 
117.5X42.5mm 


ファ ンコ ン も 
USB も HDD も 
よく ば りな 
アナ タ に オス ス メ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


四 つ の 


ファ ンコ ント ロー ラ 


a 
上 海 問屋 ベイ 2 段 使 い の 
DN-10604 。 \ 太 堂 フ ァ ン コン 


売価 格 : 3,.000 円 前 後 


ノー サポ ー ト 、 ノ ー ク レー ム 、 自 己 解決 を 基本 理 
坊 と し た マニ アッ ク な 製品 を 集め る 「 上 海道 場 」 
の ファ ンコ ン 。 5 イン チ ベ イ を 2 段 使用 し 、 中 央 に 
モニ タ 用 ディ スプ レイ 、 左 右 に USB 3.0 ポ ー ト を 
装備 。 温度 セ ン サ ー は 2 ら 2 基 搭載 する が 、 コ ント ロー 
ル で きる ファ ン は 1 基 の み と シ ンプ ル な 仕様 。 
Specification 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2Q@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 148X 
70x70mm 


の ニニ ポリ ニダ 
に た 
SilverStone Technology 


SST-FP56 
実 売価 格 : 6,000 円 前 後 [ 


USB 3.0 ポ ー ト を 3 基 装 備 し 、2.5 イ ン 
チ SSD/HDD を 2 台 装 着 可 能 な カー ドリ 
ー ダ ー で 、SD メ モリ ー カ ー ド 、 メ モリ ー 
ステ ィ ッ ク な ど に 対応 する 。 赤 色 の USB 
ポー ト は 充電 専用 で 、 ス マ ホ や タブ レッ 
ト を チャ ー ジ する 際 に 勝手 に PC と リン ク 
され る こと が な い 。 ベ ゼル は ブラ ッ ク 以 
外 に シル バー と ホワ イト を 同 梱 。 


Specification 
イン ター フェ ー ス : USB 3.0x3、 メ モリ カー ドリ ー 
ダー⑧ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 148 X176X42.3mm 


コン バク ト な 


アイ ネッ クス 
PF-102CR3 
実 売 価格 : 3,.800 円 前 後 


コン パク ト フ ラッ シュ 、SD メ 
モリ ー カ ー ド 、 メ モリ ー ス ティ 
ッ ク に 対応 し た 3.5 イ ンチ ベイ 
用 の カー ドリ ー ダ ー で 、USB 
ポー ト も 搭載 され て いる 。 US 
BB 3.0x 1 基 、 USB 2.0x2 基 
が 用 意 さ れ て お り 、USB 2.0 
の うち の 1 基 は 2.4A の 高 出力 
に 対応 し て いる の で 、 ス マ ホ や 
タブ レッ ト な ど 急 速 充 電 が 可 
能 。 

Specification 

イン ター フェ ー ス . |: USB 3.0X1、 USB 20 
x2、 メ モリ カー ドリ ー ダ ー@ 本 体 サ イ 
ズ (WxDXxH): 非 公開 


アイ ネッ クス 
PF-105CR3 


; 実 売価 格 : 4.000 円 前 後 


コシ パク ド ラフ ラッ シュ ャ SD モ りり 
ー カ ー ド 、 メ モリ ー ス ティ ッ ク に 対 
応 し た 5 ら イ ンチ ベイ 用 の カー ドリ ー 
ダー。 USB ポ ボ ポート は 3.0 が 1] 基 、 

USB 2.0 が 4 基 、 充 電 専 用 1 基 が 用 
意 さ れ て いる 。 そ の ほか 、 ラ イン 入 
カノ グラ イン 出力 ノ マ イ ク 入 力 端 子 を 
備え て お り 、 前 面 に サウ ンド 端子 が 
用 意 さ れ て いな い PC ケ ー ス で 便利 。 


サウ ンド 端 


Specification 
イン ター フェ ー ス : USB 3.0X1、USB 2.0X4、 
LINE IN X1、LINE OUT X1、 マ イク 、 メ モリ カ 
ー ド リー ダー⑧ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 148.1 
X75X42mm 


オウ ル テ ッ ク 
OWL-CR6U3 (B) /BOX 
実 売価 格 : 3,000 円 前 後 


3.5 イ ンチ ベイ 用 の カー ドリ ー ダ ー で 、Genesys 
Logic 製 コン トロ ー ラ 「GL3220」 を 搭載 し 、 最 
大 167MB/s の Ultra DMA モ ー ド 7 に 対応 し た 高 
速 転送 が 特徴 。 コ ン パ クト フラ ッシュ 、SD メ モリ 
ー カ ー ド 、 メ モリ ー ス ティ ッ ク な ど 、 サ ポー ト す 
る メデ ィ ア は 861 種類 と 非常 に 多い 。USB 3.0 ポ 
ー ト を 1 基 搭 載 し 、 ベ ゼル は ブラ ッ ク の ほか に スー 
パー ホワ イト も 同 材 され て いる 。 

Specification 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0Xx1、 メ モリ カー ドリ ー ダ ー@ 本 体 
サイ ズ (WXDXH) : 101.55X119.5X25.55mm 


Ultra DMA 
モー ド 7 に 対応 し た 
i 性能 


ONIOFF 


Q CMp 


電源 ボタ ン を 
付け た の が 
使い 勝手 を 
考慮 し た 証 


空い て いる こと の 多い 
PC ケー ス の 5 イン チ ベ イ や 3.5 イ ンチ ベイ 。 
その まま で も 問題 な い が 、 
せっ か くだ か ら 有 効 活 用 し た いと ころ 。 
今回 は 使え る アイ テム を 20 製 品 紹介 し よう 。 


TEXT : 野村 晋也 


D microsp 


 ] 


1 
a| MS/Mg Duo a: | 


リン クス イン ター ナシ ョ ナル 
SFD-321F/T81UEJR 


実 売価 格 : 2,800 円 前 後 


電源 スイ ッ チ が 搭載 され て いる カー ドリ ー ダ ー。 不要 時 は スイ 
ッ チ ー つ で OFF に で きる 。 電 源 を OFF に し て お く こ と で PC 起 
動 時 の 認識 を 省略 し 、 起 動 を 高速 化 で きる 。 対応 メデ ィ ア は 、 
コン パク ト フ ラッ シュ 、SD メ モリ ー カ ー ド 、 メ モリ ー ス ティ 
ッ ク な ど で 、 全 スロ ッ ト 同 時 に リー ドグラ イト を 行なう こと も 
可能 。USB 3.0、eSATA ポ ー ト も 用 意 さ れ て いる 。 
Specification 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0X1、eSATA X1、 メ モリ カー ドリ ー ダ ー@ 本 体 サ イ 
ズ WXDXH : 非 公開 


【 問 い 合わ せ 先 】NZXT : Web サ イト の フォ ー ム か ら (タイ ムリ ー) ノ http://nzxt.jp/、 サ イズ : support@scythe.co.jp / http://www.scythe. 


Co.jp/、 上 海 問屋 : 03-4332-9633 ノ http://www.donya.jp/、SilverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www. 
silverstonetek.com/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ / http://www.ainex.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech. 


co.jp/、 リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル : 03-5812-5820 ノ http://www.links.co.jp/ 
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ASUSTeK Computer 


ROG Front Base 
実 売価 格 : 7,200 円 前 後 


Specification 


ステ ー タ スモ ニタ 
に と 


ASUSTeK の 高 機 能 マ ザー 「R.0.G.」 シリ ー ズ 用 の ステ ー タ 
スモ ニタ 。 5 イン チ ベ イ を 2 段 使用 する が 、 液 晶 デ ィ ス プレ イ 
は 4 型 と 大 きく 、CPU ク ロッ ク や ファ ン の 回 転 数 、 温 度 な ど 
の リア ル タ イ ム 表 示 が 可能 。 そ の ほか 、2Z 段 階 の C じ PU オー バ 
ー ク ロッ ク が 可能 な 「CPU Level Up OC button」 も 備え る 。 


ASUSTeK 
マザー 使い は 注目 ! 


見 て も 触っ て も 
楽し い ア イ テ ム 


イン ター フェ ー ス : USB 2.0x メ 1、 ヘッ ド ホ ン 、 マイ ク ⑧ 本 体 サ イズ (WxDxH): 


非 公開 


ui 


に s ロ 
/ き aD lle] 
= | 
EHnssrs 


ご ご ご 


go 


% 
RPM 


HooTING 


スペ ー ス を 有効 活用 し て PC を も っ と 便利 に ! 


マン 4 


REPUBLIC OF 


サウ ンド デバ イス 


インチベイ 


本 気 で 
i 
ベ > に こい 
2000 リ ビジ ョ ン B 1 そん な アナ タク に 

ブラ ッ ク - 


売価 格 : 6.500 円 前 後 


PC に オー ディ オ 用 スピ ー カ ー を 接続 し て 高 
品質 サウ ンド を 楽し みた いと き に 役立つ コン 
パク ト な アン プ 。 前 面 に USB 2.0、 ヘ ッ ド 
ホン 、 ス テレ オミ ニ ビ ピン 入力 端子 を 備え 、 背 
面 に RCA 入 力 3 系 統 と スピ ー カ ー 出 力 端 子 を 
備え る 。 本 体側 面 と 底面 部 の 脚 を 外せ ば 、 5 
イン チ ベ イ に 収納 する こと も 可能 。 


Specification 
イン ター フェ ー ス : USB 2.0X1、LINE IN (RCA) Xx3、LINE 1 
N (ミニ )x1、 ス ピー カー 出力 メ <1、 ヘ ッ ド ホン @ 本 体 サ 
イズ (WXDXH) : 151Xx184x51mm 


POWER PHONES MUTE _—00 


ドラ イブ ベイ 用 お 役立ち アイ テム 


SDA35-2000 


7 = 


jb INPUTII USB POWER 


サウ ンド デバ イス 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


コン パク ト な PC サウ ンド 用 
アン プ 「 鎌 ベイ アン プ 」 を さ 
ら に 小型 化し た モデ ル で 、 
3.5 イ ンチ ベイ に 搭載 する こ 
と が 可能 。 小 型 な が ら も 最大 
出力 は gOWx2 と な か な か 
パワ フル 。 前 面 に USB 
2g.0、 ヘ ッ ド ホン 、 ス テレ オ 
ミニ ピン 入力 端子 を 備え 、 背 
面 に は RCA 入 力 1 系 統 と スピ 
ーー カー 出力 端子 を 搭載 する 。 
Specification 

イン ター フェ ー ス : USB 2.0 Xx1、LINE 1 
N (RCA) X1、LINE IN (ミニ ) x1、 ス ピ 
ー カ ー 出 力 X メ 1、 ヘ ッ ド ホン @ 本 体 サ 
イズ WXDXH) : 105X123X25mm 


502 PC 
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サウ ンド デバ イス 
上 上 海 問屋 


DNSB-82232 
実 売価 格 : 850 円 前 後 


PC の サウ ンド を スス ピー カー か 
ら 出 し た いけ ど 設 置場 所 が な 
い 、 本 格 的 な も の は 不要 な の 
で 簡単 、 コ ン パ クト な も の が 
欲し い 。 そ ん な 場合 に 便利 な 5 
イン チ ベ イ に 取り 付け る PC 用 
スピ ー カ ー。 電源 は ペリ フェ 
ラル 4 ピン コネ クタ か ら 取 り 、 
ステ レオ ミニ ピン ケー ブル を P 
C の LINE OUT 端 子 に 接続 すれ 
ば OK。 


Specification 

イン ター フェ ー ス : LINE IN (ミニ ) Xx1、 
本 体 サ イズ (WXDXH) : 149X80x42 
mm 


手軽 に 音楽 を 
楽し め る 


スピ ビ ピー カー 


リー ズ ナ ブル な 


リム ー バ ブル 


ステ ー タ スモ ニタ ラッ ク を 備え た 
Ce 
セン チュ リー 
技 あり ! 楽 ラッ ク !LCD 
(CWRS2LCD-BK) 


実 売価 格 : 4,800 円 前 後 


ベゼル の 前 面 に 小型 の 液晶 ディ スプ 
レイ を 備え 、HDD の 温度 、 冷 却 フ ァ 
ン の 回 転 数 、 PC 稼動 時 間 を 表示 で き 
る ステ ー タ スモ ニタ 。 内 部 に は 3.5 イ 
ンチ HDD を 搭載 で き 、 鍵 付き の 前 面 
ベゼル を 開く だ け で 簡単 に 取り 外し 
が 可能 。 内 部 に は 4,000rpm の クー 
リン グフ ァ ン を 搭載 し 、 熱 対策 も バ 
ッ チ リ だ 。 


Specification 
本 体 サ イズ (WxDxH) : 149X185 X42mm 


Akasa 


AK-ICR-23 
実 売価 格 : 2,000 円 前 後 


3.5 イ ンチ ベイ に USB ポ ー ト を 増設 で き 
る パネ ル 。USB 2.0 ポ ー ト を 4 基 備え 、 
オレ ンジ の ポー ト は 最大 2.4A 出 力 に 対応 
する 急速 充電 ポー ト と し て 利用 で きる 。 
スマ ホ や タブ レッ ト を 接続 すれ ば 自動 で 
適し た 充電 モー ド に 切り 換わる が 、 横 に 


——} l 


一 


[| 
— 
EC— | 


ある スイ ッ チ で 手動 設定 する こと も 可能 。 故 急速 飲 重 に も 
対応 する 

Specificati 

イン ター フェ ー ス : US8 2.0x4@ 本 体 サ イズ (ixp USB ポ ボート 


リム ー バ ブル ラッ ク 


xH): 101.6X119.5X25.4mm 


拡張 バネ ル 


iSG Industrial に i 
iStar USA マル チリ ムー バブ ル ラ ッ ク 
(T-5K3525U-SA) 
実 売価 格 : 8,000 円 前 後 
産業 用 向け 

メー カー が 送り 出す 

信頼 性 の 高い 

質実 剛健 な 製品 


3.5 イ ンチ HDD を 1 台 、2.5 イ ンチ SSD/HDD を 1 台 搭 載 
で きる リム ー バ ブル ラッ ク 。 シ ャ ー シ は 耐久 性 の 高い ステ 
ン レ ス 素 材 を 採用 し て お り 、 振 動 お よび 共振 を 吸収 する 制 
振 設 計 だ 。 開 閉 可 能 な ベゼル は 鍵 付 き で 、 セ キュ リティ 性 
も 高い 。USB 3.0 ポ ー ト も 2 基 搭 載 す る 。 


Specification 
イン ター フェ ー ス : USB 3.0X2@ 本 体 サ イズ (WX DXH) : 148 X190X42mm 


小物 入れ 間 放 リム ー バ ブル ラッ ク 
] 


リム ー バ ブル 
ラッ ク 


BB.03 ディ ラッ ク 
実 売価 格 : 1.000 円 前 後 PGC 


PC が 置い て ある デス ク に 引き 出し 0 還 椅 1G 前 後 


が な い 、PC の まわ り に 小物 が 散ら 
か っ て いる 、5 イ ンチ ベイ が 空い て 
いる けど 何 か で 埋め た い 、 そ うい っ 
た 方 に オス ス メ し た い の が この 製 
品 。 引 き 出 し 式 の トレ イ は 奥行 き 
141mm と そこ そこ 容量 が あり 、 前 
面 に 取っ 手 も 付 いて いる の で 開け 閉 
めも 楽 チ ン だ 。 


D/HDD を 4 台 搭 載 で きる リム 
ー バ ブル ラッ ク 。 ボ ディ フレ 
ー ム は アル ミ 製 で 、5,000 
rpm の ファ ン を 搭載 する こと 
で ディ スク の 冷却 効率 を 大 幅 
に 向上 。StackGate シ リー ズ 
は 使用 する ベイ や 搭載 する ド 
ライ ブ の 台数 、 ト レイ 仕様 な 
どの 違い で ライ ン ナ ッ プ 数 も 


豊富 
に ニニ = 


5 イン チ ベ イ に 2.5 イ ンチ SS 


リム ー バ ブル ラッ ク 
SHARKOON Technologies 


SATA QuickPort 
Intern Multi 
実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


冷却 効率 も 
考慮 し た 
2.5 イ ンチ 4 台 
搭載 可能 な 
ラッ ク 


Specification 
本 体 サ イズ (WXDXH) : 148.5X171X42.5mm 


備え て あれ ば 
便利 な 一 品 
小物 整理 に 
大 活躍 ! 


Specification 
」 本 体 サ イズ (WXDXH) : 146X180X 
| 42mm 


D を 1 台 、2.5 イ ンチ SSD/HD 
D を 1 台 搭 載 で きる リム ー バ ブ 
ル ラ ッ ク 。 ベ ゼル 前 面 に は 電 
源 ス イッ チ も 備え られ 、 使 用 
し な いと き は 電源 を 切っ て お 
く こ と が 可能 。 そ の ほか 、US 
BB 3.0 ポ ー ト を 2 基 搭 載 す る の 
で 拡張 性 も 高い 。 


l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
| 
l 
|} 
l 
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5 イン チ ベ イ に 3.5 イ ンチ HD 
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Specification ! 
イン ター フェ ー ス : USB 3.0x2@ 本 体 ! 
サイ ズ (WXDXH) : 149X195X42mm 
【 問 い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) ノ http://www.asus.co.jp/、 サ イズ : support@scythe.co.jp グ 
http://www.scythe.co.jp/、 上 海 問屋 : 03-4332-9633 ノ http://www.donya.jp/、 セ ンチ ュ リ ー : 03-5818-7045 ノ http://www.century.c i sn EE 
o.jp/、Akasa : 042-467-7676 (アイ ネッ クス ) ノ http://www.ainex.jp/、iSG Industrial : 03-5818-7045 (セン チュ リー) ノ http://www.cen PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 503 
tury.co.jp/、SHARKOON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ノ http://www.sharkoon.com.tw/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 / 
http://www.ainex.jp/、 デ ィ ラ ッ ク : 03-5298-3880 ノ http://www.dirac.co.jp/ 


マザー ボー 
は じ め る と 、 所 に 入っ て いる PC バーツ が その まま で は 株 で き な い こと が 


ド に は 豊富 


ある 。 こ 


SerialfATA 雪 SmSATA 


エア リア 


世田谷 電器 大 蔵 (AR-SATMSA) 


乙 で は 、 そ ん な と き に 役に立つ 各種 [インターフェース 変換 アダ プ 】 


Serial『ATA5 寺 mSATA 


玄人 志向 
KRHK-mSATA/S 


実 売価 格 : 1,500 円 前 後 

Serial ATA 機 器 を mSATA ス ロ 
ッ ト に 接続 する 変換 アダ プ タ 。 S 
erial ATA ポ ボー ト は mSATA ス ロ 
ッ ト に 対し て 直角 に 配置 され る 。 

mSATA SSD 未 使用 時 に 、 ス ロ 、 
ッ ト を Serial ATA ポ ー ト と し て mSATA ス ロッ ト を ジ 
活用 で きる 。 Seriial ATA と し で 


有効 活用 


Specification 接続 機器 : Serial ATA@Q 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : mSATA% サ イズ (W 


xDXxH): 30Xx25x10mm 


OralATA SRST 


実 売価 格 : 1,400 円 前 後 
Serial ATA 機 器 を mSATA 接 続 坪 
する 変換 アダ プ タ 。Serial ATA 
を 装備 し な い NUC マ ザー な ど 
で 、Serial ATA 対 応 SSD や HD 
D な ど を 利用 で きる 。Serial AT 
A ポー ト は mSATA ス ロッ ト と 平 
行 に 配置 され る 。 


Specification 接続 機器 : Serial ATA る 接続 イン ター フェ ー ス : mSATA る % サ イズ WwW 
XxXDXxH): 30x51x8mm 


エア リア 


変換 集団 3.0 (SD-ISU3-M1) 


実 売価 格 : 3,400 円 前 後 


変 閥 集 大 3.0 


あら ゆる HDD や 光学 ドラ イブ を 


z 


USB!3:0 ポー ト に 接続 


Serial ATA 機 器 と Ultra ATA 機 器 を USB 3.0 接続 する た め の 変 換 ア ーー---- 
ダ プ タ 。 本 製品 は 、Serial ATA コ ネ ク タ と 3 種類 の Ultra ATA コ ネ ク 

タ を 備え て お り 、Serial ATA 対 応 HDD や 光学 ドラ イブ だ け で な く 、 
1.8 イ ンチ (東芝 50 ピン タイ プ ) ノノ 2.5 イ ンチ ノ 3.5 イ ンチ の Ultra 
ATA 対 応 HDD や 光学 ドラ イブ を USB 3.0 ポー ト に 接続 で きる 。 製 品 

に は 、AC ア ダ プ タ の ほか 、IDE 延 長 ケ ー ブ ル な ども 付属 する 。 


Specification 接続 機器 : Serial ATA、Ultra ATA (40/44/50 ピ ン ) @Q 接 続 イ ンタ ー フ ェ 
ー ス : USB 3.0@ コ ント ロー ラ : JMicron + ASMedia@ 対 応 ド ライ ブ 容 量 : 最大 4TB る サ 
イズ (WXxDXH) : 非 公 開 
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KRHK-M.2/S 

実 売価 格 : 1,。400 円 前 後 
Ultrabook な ど で SSD 装 着用 に 
使わ れ て いる M.2 ス ロッ ト に 、S 
erial ATA 機 器 を 接続 する た め の 
変換 アダ プ タ 。 M.2 の スロ ッ ト 
形状 は 、Type.B ま た は Type.M 
に 対応 し て いる 。 


Specification 接続 機器 : Serial ATA⑧ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Type.B/Type.M) 
る @ サ イズ (WXxDXH) : 22X60x7mm 


サン ワサ プラ イ 
USB-CVIDE3 


実 売価 格 : 2,300 円 前 後 


Serial ATA 機 器 を USB 3. 0 ポー 4 
ト に 接続 する 変換 アダ プ タ 。 AC” 

アダ プ タ 付 属 で 、USB バ スパ ワ 
A i pe 
る 。 ノ ー ト PC を SSD に 換装 する 
際 の デー タ 移 行 や 余っ た HDD を 


SerialJAT TA 機器 を 
外 付け で 使う 際 に 便利 だ 。 USB 310 ポ 忘 ド に 接続 


Specification 接続 機器 : Serial ATAQ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0@ コ ント -- 
ロー ラ : 非 公開 る @ 対 応 ド ライ ブ 容 量 : 最大 3TB@ サ イズ (WxDxH) : 67x40Xx15mm 
(本 体 の み ) 


SerialATASS 下 SeriaIVATA 


TFTEC JAPAN 
変換 名 人 SATASL-SATA 
実 売価 格 : 900 円 前 後 

Slimline SATA 機 器 を Serial AT 
A 接続 する た め の 変 換 ア ダブ プ ブタ 。 弓 
Slimline SATA は ノー ト PC 向 け で き 
の 薄型 光学 ドラ イブ で 採用 され て 利用 る 
いる こと が 多い 。Mini-ITX ケ ー 
ス を 使っ た PC 自作 な ど で 活 用 で 
きる 。 


Specification 接続 機器 : Slimline SATA@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA@ サ イズ 


(WXxDXH) : 非 公開 


アユ ー ト 
ProjectM PM-PCI1T5S6 
実 売 価格 : 8,500 円 前 後 

5 台 ま で の Serial ATA 機 器 を 一 
つの Serial ATA ポ ー ト に 接続 す 
る 変換 カー ド 。 利 用 に は ポー トマ 
ル チ プ ライ ヤー 対応 の Serial AT 
A ポー ト が 必要 だ が 、Intel 製 チッ 
プ セ ッ ト の Serial ATA ボ ポート は 
非 対 応 な の で 注意 。 


Specification 接続 機器 : Serial ATA X5@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA X1@ コ ーー --1 


ント ロー ラ : JMicron JMB575Q 対 応 ド ライ ブ 容 量 : 最大 4TB@ サ イズ (WXxDXH) : 


84x55Xx16mm 
a ultrarATA き SDSS Serial ; A 
エア リア 


TODRIVE TO COMPUTER 


龍 2X (SD-I2S-S2) 
実 売価 格 : 1,700 円 前 後 

Ultra ATA と Serial ATA を 相互 
変換 する アダ プ タ 。 古い マ ザー に 
Serial ATA 機 器 を 接続 し た り 
Ultra ATA 非 搭載 の マザー ボー ド 
に UlItra ATA 機 器 を 接続 し た り Ultra ATA と Serial 


する 場合 に 利用 で きる 。 ゴブ ニ ト や . 
RAID 接 続 に も 対応 。 ATA を 相互 に 変換 ! 


Specification 接続 機器 : Ultra ATA (40 ピ ン ) 、Serial ATAQ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス :. 


Ultra ATA (40 ピ ン )、Serial ATA る @ コ ント ロー ラ : SUNPLUS SPIF223+011A⑧ 対 応 ド ラ 
イブ 容量 : 最大 2TB る @ サ イズ (WXxDXH) : 61X50x12mm 


mSATASS 下 SoraATA 邊 


エア リア 
世田谷 電器 上 用 賀 (AR-MSASTA) 下 
実 売価 格 : 2,000 円 前 後 
mSATA 対 応 SSD を Serial ATA 
接続 する た め の ア ダ プ タ 。mSA 
TA 対応 SSD を 、mSATA ス ロッ 
ト の な い PC で 活用 し た い 人 に お 
勧め 。 前 述 の 変換 名 人 SATAM- 
SATA よ り も サイ ズ は コン パク 
ト 。 


Specification 接続 機器 : mSATA@⑧ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATAY サ イズ (W 
XDXxH): 52Xx70x9.6mm 


アユ ー ト 


ProjectM PM-SCB1T5S6 


実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


5 台 ま で の Serial ATA 機 器 を 一 つの eSATA ポ ー ト に 接続 する ポー ト --… 
マル チ プ ライ ヤー 対応 変換 アダ プ タ 。 機能 的 に は PM-PCI1T58S6 と ほぼ _ 
ぼ 同 じ だ が 、PM-PCI1T5S6 は PCI ブ ラケット タイ プ な の に 対し 、 こ 
ちら は SCSI ブ ラケット タイ プ で ある 。 本 製品 を 利用 する に は ポー トマ 
ル チ プ ライ ヤー 対応 の eSATA ポ ー ト が 必要 だ が 、 チ ッ プ セッ ト と は 別 
に 用 意 さ れ た Serial ATA コ ント ロー ラ に 接続 され た eSATA ポ ボート 
は 、 対 応 し て いる も の が 多い 。 UHH» ss 


Specification 接続 機器 : Serial ATA X5@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : eSATA X1@ コ ント 
ロー ラ : JMicron JMB575@⑧ 対 応 ド ライ ブ 容 量 : 最大 4TB る @ サ イズ (WXxDXxH) : 85 メ Xx 
74x56mm 


SATA SS erialVATA 


TFTEC JAPAN 
変換 名 人 SATAM-SATA 


実 売価 格 : 1,.900 円 前 後 
mSATA 対 応 SSD を Serial ATA 
接続 する た め の 変 換 ア ダ プ タ 。 容 
量 ア ッ プ の た め に 換装 し て 余っ た 
mSATA 対 応 SSD な ど を 活用 し 
た い 場 合 に 便利 だ 。 


Serial, ATA で 接続 


Specification 接続 機器 : mSATA@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA る % サ イズ (W 
XDXH) : 非 公 開 


生 i SATASS 和 SeriallATA 


玄人 志向 
KRHK-mSATAX2/S7 


実 売価 格 : 3,600 円 前 後 
2 基 の mSATA 対 応 SSD を Serial 
ATA 接 続 す る た め の 変 換 ア ダ プ 
タ 。 サイ ズ は 7mm 厚 の 2. a 
チ SSD と ほぼ 同じ 。RAID 機 能 
備え て お り 、RAID 0/1、 NW mSATA 対 S 
に も 対応 する 。 モ ー ド 設定 は 、 大 ごま NX 
板 上 の ジャ ン パ に よっ て 行なう 。 


Specification 接続 機器 : mSATA X2@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : Serial ATA る コン トロ 
ー ラ :JMicron JMS562 つ 動作 モー ド : シ ング ル 、JBOD、RAID 0/1Y サ イズ (WXDXH): 
70x98Xx7mm 


【 問 い 合 わせ 先 】 エ アリ ア : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.area-powers.jp/、 玄 人 志向 : 一 / http://kuroutoshikou.com/、 サ ン ワ 


サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 / http://www.sanwa.co.jp/、TFTEC JAPAN : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.henj.in/、 ア ユー PC 作 ・ チ ュ 


ト : info@aiuto-jp.co.jp / http://www.aiuto-jp.co.jp/ 
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mSATA*SerialATA 雪 S$PCIIExpress?}x1 


アユ ー ト 


ProjectM PM-MSATA22GT-R 


Bplus Technology 


MR15 


ED 


PGI 


実 売価 格 : 5,800 円 前 後 

mSATA ス ロッ ト 2 基 と Serial A 
TA ポー ト 2 基 を 備え た PCI Expr 
ess 対 応 RAID カ ー ド 。 mSATA 
対応 SSD を 2 基 使 い RAID 0/1 
の 構築 が 可能 。Serial ATA ボ ポー 
ト は ポー トマ ル チ プ ライ ヤー 対応 
で 最大 5 基 接 続 で きる 。 

Specification 接続 機器 : mSATA X2、SerialATA X2@⑧ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : PCI Ex 


press x1 る コントローラ : JMicron JMB575Q 動 作 モ ー ド : シン グル 、RAID 0/1@ 対 応 ド 
ライ ブ 容 量 : 最大 4TB る @ サ イズ (WXxDXH) : 135X121x19mm 


us 2 
Express! 


実 売価 格 : 3,300 円 前 後 
選 枚 の microSD カ ー ド を PCI Expres 
s Mini Card 接 続 す る 。 信 号 は USB 
選 .0 な の で 、 そ れ ほ ど 速 く は な い 。 最 
大 4TB の microSDXC カ ー ド に 対 
応 。 シ ステ ム ブ ー ト は で きず 、 デ ー タ 
保存 や バッ クア ッ プ 用 な ど に 利用 。 


Specification 接続 機器 : microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) カー ド X2@ 接 続 
イン ター フェ ー ス : PCI Express Mini Card る コント ロー ラ :Alcor AU6472Q 搭 載 可能 枚数 : 
2 枚 @ 動 作 モ ー ド : シン グル ⑧ 対 応 ド ライ ブ 容 量 : 最大 4TB る @ サ イズ (WxDxH) : 95 
x65Xx6mm 


サン コー 

55KBDSSD 

実 売価 格 : 6,000 円 前 後 

10 枚 の microSD カ ー ド を Serial AT 
A 対応 SSD 化 する 変換 アダ プ タ 。64 
GB の microSD カ ー ド 10 枚 装着 時 は 
約 640GB の スト レー ジ に な る 。 シ ス 


Specification 接続 機器 : microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-|/II) カー ド x10@ 
接続 イン ター フェ ー ス : Serial ATA る @ コ ント ロー ラ : 非 公開 〇 搭載 可能 枚数 : 1/2/4/8/10 
枚 @ る 動作 モー ド : RAID 0@ サ イズ (WXxDXH) : 95Xx65x6mm 


玄人 志向 


mSATARI4-PCle 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


mSATA ス ロッ ト を 4 基 備 えた PCI Express 対 応 RAID カ ー ド 。 RAID 


コン トロ ー ラ と し て 、Marvell の 88SE9230 を 搭載 し 、 最 大 4 基 の 
mSATA 対 応 SSD を 装着 し て 、RAID 0 また は RAID 1 の 構築 が 可能 
だ 。PCI Express x2 接 続 で 、 本 製品 の 利用 に は PCI Express x4 以 
上 の PCI Express ス ロッ ト が 必要 で ある 。 基 板 の サ イズ は Low Profil 


e 仕 様 で あり 、Low Profile ブ ラケット も 付属 し て いる の で 、 ス リム ケ 


ー ス な ど で も 利用 で きる 。 


Specification 接続 機器 :mSATAX4⑧ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス :PCI Express x2(x4 形 状 ) 
る @ コ ント ロー ラ : Marvell 88SE9230@ つ 動作 モー ド : シン グル 、RAID 0/1@ 対 応 ド ライ ブ 
容量 : 最大 4TB る @ サ イズ (WXxDXH) : 170x69x15mm 
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ドス パラ 
上 海 問屋 Mini PCE-Express ~ SDXC 
変換 カー ドア ダ タプ ター (DN-83028 0 


実 売価 格 : 1,100 円 前 後 


SD/SDHC/SDXC メ モリ ー カ ー ド を 
PCI Express Mini Card ス ロッ ト に 
装着 する た め の 変 換 ア ダ プ タ 。 SDX 
C の 高速 転送 規格 UHS-I に も 対応 。 た 
だ し 、 シ ステ ム の 起動 は で き な い 。 


Specification 接続 機器 : SD/SDHC/SDXC (UHS-|) メモ リー カー ド @ 接 続 イ ンタ ー フ ._ 
ェ ー ス : PCI Express Mini Card る @ コ ント ロー ラ : VIA VT6436 る @ サ イズ (WxDxH) : 30 
x40x5mm 


PS72 和 3 較 U SET2ro _ 


エア リア 
コン パテ ィーノ SD-PS2CUSB 
実 売価 格 : 900 円 前 後 
PS/2 対 応 キ ー ポ ボード や マウ ス を 
USB 接 続 する 変換 アダ ブタ 。 本 
製品 を 使え ば 、 使 い 慣 れ た PS/2 
対応 キー ボー ド や マウ ス を 利用 で 
きる 。BIOS 操 作 や マウ スホイ ー 
ル に も 対応 。 


Specification 接続 機器 : PS/2X2@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 1.1 る $Y サイ ズ (W Xx 
DXxH) : 43X20x24mm 


USB 答 S$PCIIExpress Mini Card | 


アユ ュー ト 
ProjectM MINIPCIE2USB2 


実 売価 格 : 1,.900 円 前 後 
USB 機 器 を PCI Express Mini C 
ard ス ロッ ト に 接続 する 変換 アダ 
プ タ 。 利 用 に は 、PCI Express 
Mini Card ス ロッ ト に USB 信 号 
が 出 て いる か 確認 する 必要 が ある 
の で 確認 し て お こう 。 


Specification 接続 機器 : USB る 接続 イン ター フェ ー ス : PCI Express Mini Card る サ 
イズ (WXxDXH) : 非 公 開 


エア リア 


世田谷 電器 三宿 (AR-U3CI-A) 


実 売価 格 : 900 円 前 後 

USB 3.0 ポ ー ト x 2 を マザー ボド 
ー ド 上 の USB 3.0 ピン ペッ ダ に 
接続 する 変換 アダ プ タ 。 古い ケ ー 
ス が USB 3.0 に 対応 し て いな い 
と き な ど は 、 本 製品 を 使え ば ケー 
ス 内 部 で USB 3.0 ピン ペッ ダ を 
有効 活用 で きる 。 


Specification 接続 機器 : USB 3.0x2⑧ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : USB 3.0 (19 ピ ン ) ee 


サイ ズ (L) : 140mm 


ss PCI 褒 33PCI ExXpress 1 


玄人 志向 
PCI-PCIEX1 


USB!30 機器 を 
ビン ペッ に 直結 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 


Low Profile PCI カ ー ド を PCIE 
xpress ス ロッ ト に 装着 する た め 
の 変換 アダ プ タ 。 補助 電源 供給 用 
に 4 ピン ペリ フェ ラル を 利用 す 
る 。PCI カ ー ド を 利用 し た い が 、 
PCIExpress ス ロッ ト し か 空い 
て いな いと いう 人 に お 勧め 。 


Specification 接続 機器 : PCI (Low Profile) @ 接 続 イン ター フェ ー ス : PCI Express 。 
ラ : Pericom PI7C9X@ サ イズ (WXxDXH) : 135X49Xx14mm 


x1 る @ コ ント ロー 


"N° PCIExpressx1 0PCIl 


玄人 志向 

PCIEX1-PCI 

実 売 価格 : 3,600 円 前 後 PCI Express カ ニ ド を 
Low Profile PCI Express カ ー PCI ズ スロ ツ ド に 装着 


ド を PCI ス ロッ ト に 装着 する た め 
の 変換 アダ プ タ 。 前述 の PCI-PCI 
EX1 と ちょ うど 逆 の 製品 だ 。 た | 
だ し 、PCI Express よ り も PCI の 
ほう の 帯域 が 狭い の で 、 パ フォ ー 
マン ス は 多少 下がる 。 


Specification 接続 機器 : PCI Express x1 (Low Profile) @ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : 


PCI@ コ ント ロー ラ : Pericom PI7C9X@ サ イズ (WXxDXH) : 133 メ X40x9mm 


1 PCIIExpressjMini[Card >>> PCI Express Xi1 


玄人 志向 
MPCIE-PCIEX1 


実 売 価格 : 1,700 円 前 後 


Express xX1 スロ ッ ト で 利用 する 
た め の 変 換 ア ダ プ タ 。 USB 接 続 
の PCI Express Mini Card を 利 
用 する 場合 は 、PC の USB ポ ー ト 
と 本 製品 の 内 部 USB ポ ー ト を 接 
続 す れ ば よい 。 


Specification 接続 機器 : PCI Express Mini Card @ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : PCI Expres 


sx1@ サ イズ (WXxDXH) : 76 メ x69x11mm 


アユ ー ト 


PM-PCIE1T4 A 


実 売価 格 : 9,000 円 前 後 


上 | 


ロ 
[= Misia 
can Ga 
TTTETII 
@. 
『 
| mamnninne 
EE 
= ) 
a 
| musa | 
ECE 
= 
LR 
TTT 


1 基 の PCI Express xXx1 スロ ッ ト を 4 基 に 増やす 変換 アダ プ タ 。 マ ザ 
ー ボ ー ド の PCI Express x1 スロ ッ ト に 装着 する サブ カー ド と PCI Ex 
press xX1 スロ ッ ト 4 基 を 備え た メイ ンカ ー ド に 分 か れ て お り 、 メ イン 
カー ド を USB ケ ー ブ ル で ケー ス の 外 に 出す こと も 可能 。Mini-ITX な ど 
の 超 小 型 マ ザー ボー ド で 、 拡 張 ス ロッ ト が 不足 する 場合 な ど に 便利 だ 
が 、 メ イン カー ド と それ に 装着 する PCI Express カ ー ド を 固定 する 手 
段 は 用 意 さ れ て いな い の で 、 自 分 で 工夫 する 必要 が ある 。 


Specification 接続 機器 : PCI Express x1X4 電 接続 イン ター フェ ー ス : PCI Express x1 
x1@ コ ント ロー ラ : Pericom PI7C9X@ サ イズ (WXDXH) : 127x83 X15mm 


PCI EXDprees 27X47x 6 診 S%PCIIExpress}xi1 - 


玄人 志向 
PCIEX16-X1/KIT 


実 売 価格 : 2,000 円 前 後 

PCI Express x2/x4/x16 カー 
ド を 、PCI Express xX1 スロ ッ ト 
に 接続 する た め の 変 換 ア ダ プ タ 。 
帯域 は x1 の まま な の で 、 ビ デオ 
カー ド な ど は 性 能 が 低下 する が 、 
祭っ て いる スロ ッ ト を 有効 活用 し 
た い 人 に お 勧め 。 


Specification 接続 機器 : PCI Express x2/x4/x16@ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : PCI Expres 


sx1 る @ サ イズ (WXxD メ XH) : 非 公開 


SP CTExpressx4 i 


玄人 志向 
M.2-PCle 


に = 


実 売価 格 : 2,200 円 前 後 

M.2 (Type.M) 対応 の SSD を 、 
PCI Express x4 ス ロッ ト で 利用 
する た め の 変 換 ア ダ プ タ 。 本 製品 
は 42/60/80mm の 3 種類 の カカ 
ー ド 長 に 対応 し 、Low Profile ブ 
ラケット も 付属 する 。 


| 


と 夫 格 の SS を 
PCIIExpress?x4 接続 


Specification 接続 機器 : M.2 (Type.M) @ 接 続 イ ンタ ー フ ェ ー ス : PCI Express x4@ 


サイ ズ (WXxDXH) : 107x49x10mm 


【 問 い 合わ せ 先 】 ア ユー ト : info@aiuto-jp.co.jp / http://www.aiuto-jp.co.jp/、Bplus Technology : Web サ イト の フォ ー ム か ら (デジ ナビ ) ノ htt 


p://d-navi.jp ハ サン コー : support@thanko.jp / http://www.thanko.jp ム ドス パラ : 0570-028-120 ノ http://www.dospara.co.jp、 玄 人 志向 : 
: Web サ イト の フォ ー ム か ら / http://www.area-powers.jp/ 


ーー http://kuroutoshikou.com/、 エ アリ ア 
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自作 ユー ザー の 
か ゆい と ころ に 
手 が 届く 


Akasa 


実 売価 格 : 900 円 前 後 (50cm、AK-CBSA05-50BK) 
Serial ATAC( オ ス ) 


フラ ッ ト で 細め の ケー ブル を 採 
用 し た Serial ATA ケ ー ブ ル 。 
コネ クタ 部 も コン パク ト で 、 上 
下 に ポー ト が 重なっ て いる よう 
な コネ クタ に 、2 本 挿し た い 場 


合 に も 使い や すい 。 
ーー アイ ネッ クス 
シリ アル ATA 延 長 ケ ー ブ ル 


実 売価 格 : 800 円 前 後 (SAT-3003EX) 
Serial ATAC メ ス ) 


30cm 延 長 で きる Serial ATA ケ ー ブ 
ル 。 スト レー ジ の レイ アウ ト を 変更 し 
た 際 や 、 も う 少 し 長 さ が 欲し いと いっ 
た 場合 に 、 ケ ー ブ ル 交換 の 手間 を 省く 
こと が で きる 。 


Serial ATAC( オ ス ) 


エア リア 


世田谷 電器 S-ATA 延 長 線 


実 売価 格 : 650 円 前 後 (AR-S005S) 
Serial ATA& 電 源 (メス ) Serial ATA& 電 源 (オス ) 


Serial ATA と Serial ATA 電 源 と い 
う 、 切 っ て も 切れ な い 関 係 の 2 本 の 
ケー ブル を まとめ た 延長 ケー ブル 。 
使い 方 は Serial ATA 延 長 ケ ー ブ ル 
と 同じ だ 。 


オウ ル テ ッ ク 
ケー ブル スト レー トー 下 L 型 (シー ルド 搭載 ) 


実 売 価格 : 800 円 前 後 (50cm、OWL-CBSATA-SLU50(SL) ) 
Serial A 20/30/50/70/100cm Serial ATA( オ ス ) 


ラッ チ の ある 側 を 上 と し て 、 下 側 に 
L 字 に 折れ た コネ クタ 形状 の Serial 
ATA ケ ー ブ ル 。 ケー ブル を 下 側 に 
逃し て 、 ほ か の デバ イス と の 王 渉 を 
防ぐ の に 有効 。 


TEXT : 石川 ひさ よし 


ケー ブル 図 争 


PC を 自作 する 際 、 選 ん だ パー ツ の 組み 合わ せ に よっ て は 、 各 パー ツ に 標準 添付 さ 
れる ケー ブル で は うま く 配 線 で き な い こと が ある 。 こ 
く 美 し い 配 線 を 実現 で きる 各種 ケー ブル を 紹介 する 。 


オウ ル テ ッ ク 
ケー ブル スト レー トー 上 L 型 (シー ルド 搭載 ) 


実 売価 格 : 750 円 前 後 (5O0cm、OWL-CBSATA-SLT50(SL) ) 


a Serial ATA( オ ス ) 20/30/50/70/100cm Serial ATAC( オ ス ) 


前 述 の 下 L 型 の 逆 で 、 上 側 に L 字 に 
折れ た コネ クタ 形状 の Serial ATA 
ケー ブル 。 近接 する ほか の デバ イス 
と の ケー ブル 王 渉 を 防ぎ ざ 、 ケ ー ス 庶 
面 な ど に 付け た スト レー ジ を 使用 す 
る 際 な ど に 便利 。 


サン ワサ プラ イ 
SATA-eSATA 変 換 ケ ー ブ ル 


実 売 価格 : 1,200 円 前 後 (TK-SESAH) 
Power eSATA( オ ス ) Serial ATA& 電 源 (オス ) 


電源 供給 に 対応 し た eSATA ボ ポ ボート 
に 、82.5 イ ンチ Serial ATA HDD/ 
SSD を 接続 する た め の ケ ー ブ ル 。 

た だ し 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス の 仕様 
上 、3Gbps ま で の スピ ー ド に 制限 “ 
され る 。 


サン ワサ プラ イ 
シリ アル ATA3 ラ ウン ド ケ ー ブ ル 


実 売価 格 : 1,000 円 前 後 (50cm、TK-SATARK-05) 
Serial ATA( オ ス ) 30/50/70/100cm Serial ATAC( オ ス ) 


丸い ケー ブル を 採用 し た Serial AT 
A ケー ブル 。 一般 的 な 平 型 ケー ブル 
と 比べ 、 自 由 に 曲げ る こと が で きる 
ほか 、 ケ ー ス 内 の エア フロ ー へ の 影 
響 も 抑え られ る 。 


サン ワサ プラ イ 
右 右 上 型 シ リア ル ATA3 ケ ー ブ ル 


実 売 価格 : 750 円 前 後 (50cm、TK-SATA3-05Mj ゅ ーー へ 、 
Serial ATAC( オ ス ) Serial ATAC( オ ス ) 


スト レー ジ 側 が 右折 れ 、 ボ ー ド 
側が 右折 れ の Serial ATA ケ ー 
ブル 。 干渉 を 防ぐ も の だ が 、 横 
方 向 に 折れ る た め 、 マ ザー ボー 
ド 側 の ポー ト で 使い ドコ ロ を 選 
が こと も ある 。 


【 問 い 合 わせ 先 】Akasa : 042-467-7676 (アイ ネッ クス ) ノ http://www.akasa.com.tw/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ http://www.ain 
ex.jp/、 エ アリ ア : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.area-powers.jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech. 
co.jp/、 サンワ サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 ノ http://www.sanwa.co.jp/、 GELID Solutions : support@scythe.co.jp( サ イズ ) 
ノ http://www.gelidsolutions.com/、TFTEC JAPAN : Web サ イト の フォ ー ム か ら / ノ http://www.henj.in/、 ア ユー ト : info@aiuto-jp.co.jp 


こ で は 、 そ うし た 場合 に 効率 よ 


電源 ケー ブル 


実 売価 格 : 900 円 前 後 
PCI Express 6 ピン (オス ) PCI Express 6 ピン (メス ) 


配線 1 本 ずつ に メッ シュ を か ぶせ 
た PCI Express 6 ピン 補助 電源 
用 の 延長 ケー ブル 。 裏面 配線 スペ 
ー ス な ど に あえ て 電源 側 の ケー ブ 
ル を 隠し 、 見 える 部 分 で これ を 使 
うと 見 栄え が よい 。 


実 売価 格 : 900 円 前 後 
EPS12V( オ ス ) 


メッ シュ を か ぶせ た 、EPS12V 
用 の 延長 ケー ブル 。 大型 ケー ス な 
ど で 、 電 源 ケ ー ブ ル の 長 さ が 足り 
な い 場 合 に 利用 する も の だ が 、 解 
や か な 赤 の メッ シュ が ドレ ス ア ッ 
プ に も な る 。 


実 売価 格 : 350 円 前 後 (IDEP-PCIE6P) ン ン 4 
ペリ フェ ラル (メス )x2 PCI Express 6 ピン (オス ) 


PCI Express 6 ピン 補助 電源 コネ 
クタ が 足り な い 場 合 、 ペ リフ ェ ラ ル 
2 個 を 6 ピン に 変換 で を きる 。 こ れ を 
使用 する 際 は 、 電 源 の + 12V の 出 
力 を チェ ッ ク し よう 。 


実 売価 格 : 700 円 前 後 (ACP-15L-BK) 
AC100V( オ ス ) 3P イ ン レ ッ ト ( メ ス ) 


右折 れ L 字 形 の 3 極 C13 コネ クタ を 
採用 する 電源 ケー ブル 。 極細 ケー ブ 
ル で 軟らか い の も 特徴 だ 。125V 
x 7A の 設計 で 、 消 費 電 力 お よそ 
875W ま で の 機器 に 用 いた い 。 


実 売 価格 : 650 円 前 後 (PX-004A) 
EPS12V( オ ス ) EPS12V( メ ス ) 


8 ピン の EPS12V ケ ー ブ ル を 30 
cm 延長 で きる ケー ブル 。 電 源 を 
座 部 に 搭載 する ケー ス な ど で 、 マ 
ザー ボー ド に ケー ブル が 届か な い 
と いっ た 場合 に 有効 。 


ノ http://www.aiuto-jp.co.jp/、 エ イ ビ ー シ ー ホ ビー : 06-6329-2332 ノ http://www.abchobby.com/JP/ 


実 売価 格 : 850 円 前 後 (D4-3505SA) 
Serial ATAC オ ス ) x4 ペリ フェ ラル (メス ) 


ー つ の ペリ フェ ラル コネ クタ に 
4 基 の Serial ATA デ バイ ス を 
接続 で きる 電源 ケー ブル 。 コ ネ 
クタ が 不足 し た 際 は も ちろ ん 、 
配線 を キレ イ に まとめ た いしい 場合 
に も 便利 。 


実 売価 格 : 500 円 前 後 (SA-047) 


Serial ATAC( メ ス ) ペリ フェ ラル (オス ) 


Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ か ら 
ペリ フェ ラル に 変換 する ケー ブ 
ル 。 本来 の 用 途 は も ちろ ん 、 プ 
ラグ イン 式 電源 で 、 使 用 する ケ 
ー ブ ル の 本 数 を 抑え た い 場 合 
も 活用 で きる 。 


実 売価 格 : 1,000 円 前 後 (PMS2-1006SAL) 


Serial ATA 電 源 (オス )x2 Serial ATA 電 源 (メス ) 
ー つ の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ か ら 2 
台 分 の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ を 取り 
出す ケー ブル 。 二 つの コネ クタ は 、5 イ 
ンチ ベイ 2 段 分 の 間隔 に ちょ うど 合う よ 
うに レイ アウ ト さ れ て いる 。 


実 売価 格 : 1,200 円 前 後 (PMS4-1504SAL) 


Serial ATA 電 源 (オス )X4 Serial ATA 電 源 (メス ) 


ー つ の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ か ら 4 
台 分 の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ を 取り 
出す ケー ブル 。 四 つの コネ クタ が 、3.5 
イン チ ベ イ 4 段 分 の 間隔 に 合う よう に し レ 
イア ウト され て いる 。 


実 売価 格 : 14400 円 前 後 
AC100V( オ ス ) 3P イ ン レ ッ ト ( メ ス ) 


左折 れ L 字 形 の 3 極 C13 コ 
ネ ク タ を 採用 する 電源 ケー 
ブル 。 PC 電源 は も ちろ 
ん 、 RT 
プレ イ で も 利用 可能 。 

と 壁 と の スペ ー ス を 話 i 
いと き に 便利 。 
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実 売価 格 : 600 円 前 後 (OWL-CBPU028) 


ATX 24 ピ ン ( メ ス ) ATX 20 ピ ン ( オ ス ) 
ATX24 ピン 電源 コネ クタ を 
20 ピ ン へ と 変換 する ケー ブ 
ル 。 ま れ に 84 ピン 一 体型 の 電 
源 も あり 、 そ うし た 電源 で 20 
ピン 仕様 の マザー ボー ド を 用 い 
る 際 に 使用 する 。 


TTT. TT 


実 売価 格 : 400 円 前 後 (OWL-CBPU007) 


Serial ATA 電 源 ( オ ス ) ペリ フェ ラル (メス ) 
Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ が 上 方 向 
へ の L 字 形 と な っ て いる ケー ブル 。 
= 電源 側 は ペリ フェ ラル 。 ほ か の パー 
ツ と の 王 渉 を 抑え る と と も に 変換 ア 
ダ プ タ と し て も 利用 で きる 。 


ペリ フェ ラル か ら 四 つの ファ ン 
用 4 ピン コネ クタ を 取り 出す ケ 
ー ブ ル 。 PWM 制 御 に は 非 対 
応 。†+ 12V で は な く +5V を 供 
給 す る こと で 、 フ ァ ン の 回 転 数 
を 抑え る 目的 で 使用 する 。 


実 売価 格 : 400 円 前 後 


ケー ス フ ァ ン を USB コ ネ ク タ に 接続 
し て 利用 する た め の 変 換 ケ ー ブ ル 。 コ 
ネ ク タ は 4 ピン だ が 、PWM 制 御 に は 
非 対 応 。 ま た 、USB 経 由 で 電源 を 供 
給 し て いる の で + 5V 駆 動 と な る 。 ケ 
ー ス 外 で 使い た い 場 合 に も 便利 。 


実 売価 格 : 300 円 前 後 (WA-094) 


PWM フ ァ ン 用 の 4 ピン コネ クタ 
を 30cm 延 長 す る ケー ブル 。 同 
シリ ー ズ に は 3 ピン 用 の 30/40/ 
50/70cm の ケー ブル も ライ ン 
ナッ プ さ れ て いる 。 
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ー つ の PWM フ ァ ン 用 の 4 ピン コ 
ネ ク タ か ら 、 フ ァ ン 4 ピン コネ ク 
タニ つ を 分 岐 す る 二股 ケー ブル 。 


4 ピン コネ クタ の うち 1 基 は PW 


M コ ント ロー ル に 対応 。 


実 売価 格 : 600 円 前 後 (WA-864PS) 


ー つ の 4 ピン PWM フ ァ ン 用 コ 
ネ ク タ か ら 四 つの 4 ピン コネ ク 
タ に 分 岐 す る ケー ブル 。 電 源 は 
ペリ フェ ラル か ら 得 る 。 四 つの 
うち ー つ の み に パ ルス ケー ブル 
が 配線 され て いる 。 


実 売価 格 : 300 円 前 後 (WA-095) 


実 売価 格 : 750 円 前 後 (OWL-CBPU036) 


Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ か ら フ 
ァ ン 用 の 4 ピン コネ クタ 四 つ に 分 
岐 す る ケー ブル 。 プ ラグ イン 電源 
な ど で 、 ペ リフ ェ ラ ルコ ネタ クタ 用 
の ケー ブル を 使い た く な い 場 合 な 
ど に 便利 。 PWM 制 御 に は 対応 し 
て いな い 。 


ビン ヘッ タ 用 ケー ブル 


アイ ネッ クス i 
ケー ス 用 USB3.0 ケ ー ブ ル 
実 売 価格 : 1,200 円 前 後 (USB-112) 


2x10 ピ ン ( メ ス ) USB A( オ ス ) Xx2 


USB 3.0 を 内 部 接続 する ピン ヘッ ダ が 
足り な く な っ た 際 に 使う 。 本 製品 を 用 い 
る こと で 、 バ ッ ク バ パネ ル の USB 3.0 ポ 
ー ト を ピン ヘッ ダ へ と 変換 し 、 本 体 パ ネ 
ル な ど へ 接続 する こと が 可能 に な る 。 


アイ ネッ クス 


実 売価 格 : 500 円 前 後 (EX-004) 
3cn 


マザー ボー ド 上 に ある 2x5 ピ 
ン の ピン ヘッ ダ に 利用 で きる 
3cm の 延長 ケー ブル 。 バ ラ け 
て いる フロ ント イン ター フェ ー 
ス 用 の 配線 を まとめ る こと で 、 
着脱 が 簡単 に な る 。 


【 問 い 合わ せ 先 】 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech.co.jp/、Xinruilian Science & Technology : 044-811-2368 ( 長 | 
作 所 ) / http://www.x-fan.jp/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 ノ http://www.ainex.jp/、j5 create : 03-5540-9010 (加賀 ハイ テッ ク ) ノノ 
http://www.j5create.com/ jpn/、JARGY : 052-563-3160 (ハイ パー ツー ルズ ) ノ http://www.hypertools.co.jp/、 エ アリ ア : Web サ イト 


尾 製 


の フォ ー ム か ら / ノ http://www.area-powers.jp/、 サ ン ワ サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 ノ http://www.sanwa.co.jp/、 プ ラ ネ 


USB ケ ー ブ ル 


j5 create 
JUC700 USB 3.0 Wormhole Switch DSS 
-KVM Swap & File Transfer 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 
1.5n 


台 の PC を つなぐ ケー ブル 。 デ ー 
タ の コピ ー や キー ボー ド ・ マ ウス の 
共有 だ け で な く 、 デ ィ ス プレ イ 共 有 
も 可能 で 、 ほ か の PC の 画面 を サブ ) 
ディ スプ レイ と し て も 利用 で きる 。 Ee 


JARGY 


実 売価 格 : 8,000 円 前 後 (7m、CBL-302C-7M) 
USB A( メ ス ) USB A( オ ス ) 


5/7/10m と 長 さ の ある USB 
3.0 延 長 ケ ー ブ ル 。 アクティブ 
リピ ー タ ー を 搭載 する こと で 、 
5m 以 上 の 長 さ を 実現 し て い 
る 。 USB 3.0 の アク ティ リピ 
ー タ ー 付 き を き ケーブル は まだ め ず 
らし い 。 

ERP ND INT TT 

アン ドロ イド ・ ミ ラー リン グ ケ ー ブ ル 


実 売価 格 : 4,500 円 前 後 (SD-PC2AND) 


PC と Android 機 器 を 接続 し 、Wi 
ndows 上 に Android 機 器 の 画面 
を 表示 する こと が で きる ケー ブ 
ル 。 PC の キー ボー ド か ら Androi 
d の アプ リ に 入力 で き 、 充 電 ・ デ 
ー タ 転送 用 の ケー ブル と し て も 機 


サン ワサ プラ イ 
_ ドラ ッ グ & ド ロッ プ 対 応 USB2.0 リ ンク ケー ブル 


実 売価 格 : 2,700 円 前 後 (KB-USB-LINK3K) 


台 の PC を つなぎ 、 キ ー ボ ー ド ・ 
マウ ス の 共有 と デー タ の や り 取 り 
が で きる 製品 。 それ ぞ れ 個別 の P 
C と し て 動作 する が 、 マ ウス が 自 
由 に 行き 来 で きる よう に な り 、 ド 
ラッ グ & ド ロッ プ や コピ ー & ペ 
ー ス ト が 可能 に な る 。 


USB A( オ ス ) 


プラ ネッ クス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ 


THE FLIPPER USB ケ ー ブ ル 


実 売価 格 : 1,300 円 前 後 (3m、UFC-AA-3-WH) 
USB A( オ ス ) USB A( オ ス ) 


USB の A 端子 に あり が ちな "上 
下 が 逆 で 挿 さ ら な い ……"” と いう 
イラ イラ か ら 解 放し て くれ る ケー 
ブル 。 「 ど っ ち が 上 で も 挿 せ る 」 
コネ クタ を 採用 し て お り 、 長 さ は 
1m ま た は 3m。 


シン て EN 
__ キーボー ド ・ マ ウス シェ ア USB ケ ー ブ ル 2 


実 売 価格 : 3,200 円 前 後 (REX-KMSU2) 


台 の PC を つなぎ 、 デ ー タ の 移動 や キー 
ー ボ ー ド ・ マ ウス の 共有 が で きる ケー ブ きき 
ル 。Windows に 加え Mac OS X、 そ し 
て Android (1 台 の み ) と も 接続 で きる 
万 能 タ イプ 。 


2 


実 売価 格 : 14400 円 前 後 (3m、 KB-FLU7-03BK) 
0.5/1/2/3/7/10/15m 


カー ペッ ト の 下 に 吐 わ せる な どの 用 途 
で 便利 な フラ ッ ト ケ ー ブ ル 。 幅 が 6.2 
mm、 厚 み が 1.9mm と 、 従 来 製 品 よ 
り も 細く 、 そ れ で いて CAT7 準拠 で 
10Gbps に も 対応 する 。 


実 売 価格 : 1,100 円 前 後 (KB-MK8BK) 


出先 で の 利用 に 便利 な 巻き 取り 
式 の LAN ケ ー ブ ル 。 LAN ケ ー 
ブル 、 そ し て 巻き 取り 式 と いう 
こと で 気 に な る 長 さ も 最大 2m 
と 、 比較 的 長め 。 


ディ スプ レイ ケー ブル 


HIGH SPEED HDMI ケ ー ブ ル ハイ グレ ー ド モデ ル 


実 売価 格 : 2,200 円 前 後 (2m、BSHD2720BK) 


3D や 4K2K 映 像 に も 対応 する HD 
MI ケー ブル 。 両端 に フェ ライ トコ 
ア を 装備 する ほか 、 シ ー ル ド 設 計 さ 
れ た ケー ブル を メッ シュ カバ ー で 保 
護 、 コ ネ ク タ 端 子 は 金メッキ 仕様 
だ 。 

サン ワサ プラ イ 

ミニ ーDisplayPort 変 換 ケ ー ブ ル 


実 売価 格 : 2,000 円 前 後 (KC-DPM2W) , 
"4 
DisplayPort( オ ス ) Mini DisplayPort( オ ス ) 


Mini DisplayPort を 通常 の Displa 
yPort 端 子 に 変換 する ケー ブル 。 ノ 
ー ト PC や Radeon 系 ビデ オカ ー ド 


2 / 
< )/ 
の Mini DisplayPort と ディ スプ レ | 
4 


jg, ee LL / 
イ を 接続 する 際 に 使い た い 。 M4) 


~” 


ックス コミ ュ ニ ケー ショ ンズ : info-sales@planex.co.jp / http://www.planex.co.jp/、 ラ トッ クシ ステ ム : 03-5207-6410/06-6633-0190 


ノ http://www.ratocsystems.com/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 050-3163-1825 ノ http://buffalo.jp/ 
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a 
若 RS 
20 1 1 大 10 万 円 以下 の 4K 液 晶 が 登場 し た こと で 、 デ ィ スプ レイ の トレ ンド 


は フル HD を 超え る 解像度 へ と 移り つつ ある 。 お 買い 得 感 の ある WQ 
HD に 加え 、 映 画 を 見 る の に 最適 な 画面 比率 21 : 9 の 超 ワ イド 液晶 
に も 注目 だ 。 

TEXT : 療 澤 正芳 


Dell 


UP3214Q 


直販 価格 : 199,980 円 


AdobeRGB の カバ ー 率 
99%、sRGB の カバ ー 率 
100% と プロ 向け の 色 表 
| 現 力 を 備え る 。 USB 3.0 
= 八 ブ 、6in 1 メデ ィ ア カ 

応 千束 度 ) 中間色 域 8is@ イ ンター フェ テ ー ズ スロ 。 ドリ ー ダ ー な ど 機 能 も 
豊富 。 高 さ 調 整 に 加え 、 


playPort X1、Mini DisplayPort メ 1、HDMIX1@ 本 体 
サイ ズ (WXDXH):749.9X214X482.6~572.4mm @ スイ ベル や チル ト に 対応 。 


応答 速度 :5ms$ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
DisplayPort IN X1、DisplayPort OUT 
xX1、 Mini DisplayPort x1、 HDMICMHL) 
x1@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 661.3 


重量 : 9.22kg 


X204.1X435.3~550.3mm@ 重 量 : PP 
5.19kg 


4K で 5 万 円 台 と 驚異 的 な 低 価格 を 実 
現 。 た だ し 、4K 入 力 時 は リフ レッ シ 


ュ レ ー ト が 30MHz に な る (ほか の 解 
像 度 は 60MHz)。 ス イベ ル 、 チ ル 
ト 、 ピ ボッ ト を 備え る 高 機能 スタ ン 
ド を 採用 。 


Dell 


P2815Q 


直販 価格 : 69,979 円 


応答 速度 : 中 間 色 域 
8ms@ イ ンタ ー フ ェ 


ー ス : DisplayPort x シャ ー プ 

1、 Mini DisplayPort = 

x1、HDM x1@ 本 体 PN-K321 

サイ ズ (WxD XH) : 実 売価 格 : 350,000 円 前 後 
569X192X371.1 

~501.7mm@ 重 量 : 32 型 の 大 型 サ イズ な が 
4.8kg 


ら 、 透 過 率 の 高い IGZO パ 
ネル の 採用 に より 、 デ ィ 


4K 対 応 と し て は コン パク ト で 導入 し 


スプ レイ 部 分 は 最大 で 382 
や すい 。 AdobeRGB の カバ ー 率 99 mm と いう 薄 さ を 実現 。 2 
9%、sRGB カ バー 率 100% と いう 色 W+2W の ステ レオ スピ ー 
の 再現 力 を 持ち 、USB 3.0 人 ハブ 、6 3 0 2 
UP241 4Q 応答 速度 : 中 間 色 域 8ms@ インター フェ ー ス : Dis カー も 内 蔵 し て いる 。 


in 1 メデ ィ ア カー ドリ ー ダ ー も 搭載 。 playPort x1、HDMI x2@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 約 


直販 価格 : 99,980 円 750X256 X489~634mm @ 重 量 : 約 13kg 


@4K : 3,840x2,160 ド ッ ト @WQXGA : 2,560x1,600 ド ッ ト @WQHD : 2,560Xx1,440 ド ッ ト 
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Dell 


U3014 


直販 価格 : 119,980 円 


DisplayPort 出 力 を 備 
え 、 デ イジ ー チ ェ ー ン 接 
続 (数 珠 つ な ぎ ) に よる 
マル チ デ ィ ス プレ イ が 可 
能 だ 。AdobeRGB の カバ 


応答 速度 : 中 間 色 域 6ms@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Displa 
yPort IN X1、 DisplayPort OUT X1、 Mini DisplayPort 
x1、HDMI x 1、DVI-D (HDCP) x1@ 本 体 サ イズ (W 
xDXH) : 689.7X201.4x482.7~572.7mm @ 重 量 : 


一 率 99%、sRGB カ バー 
率 100% と 高い 色 の 再現 
力 を 実現 し た ほか 、USB 


7.35kg 


応答 速度 : 6ms る る イ ンタ 
ー フ ェ ー ス : DisplayPort 
XxX1、HDMI X1、MHL X1、 
DVI-D (HDCP) Xx1、 Dsub 
15 ピ ン x1@ 本 体 サ イズ 
WXDXH) :690x62x 
471.05mm@ 重 量 : 11.5kg 


Lenovo 


ThinkVision 


LT3053p Wide 


実 売 価格 : 170,000 円 前 後 


応答 速度 : 6ms$ イ ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPort 
INX1、DisplayPort OUT x1、HDMIX2、DVI-Dx1@ 
本 体 サ イズ (WxDxH) : 640X247X558mm @ 重 量 : 


3.0 人 ハブ も 搭載 する 。 


5 系 統 の 入力 端子 を 備え 、 画 面 上 に 別 
の 画面 を 表示 する PIP、 二 つの 画面 を 
並べ て 表示 する PBP に 対応 。 USB 
3.0 人 ハブ を 備え 、 照 明 な ど 光 の 映り 込 
み を 防ぐ 専用 の フー ド も 同 梱 する 。 


Acer 


B276HUL 


実 売価 格 : 65,000 円 前 後 


WQHD の 27 型 液晶 と し 
て は 低 価 格 な が ら 、Displ 
ayPort の 入出 力 な ど 豊 富 
な 端子 類 、 ス イベ ル 、 チ 
ルト 、 ピ ボッ ト 、 高 さ 調 
整 が 可能 な スタ ンド 、2&W 
+2W の スピ ー カ ー な ど 装 
備 が 充実 し て いる 。 


応答 速度 : 中 間 色 域 8ms@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : Dis 
playPort Xx1、HDMI x1、DVI-D(HDCP) Xx1、Dsub 15 
ピン Xx1@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 690.3X266.4X 
601mm⑧ 重 量 : 9.96kg 


29.8 型 WQXGA AH-IPS 


UT 


応答 速度 : 12ms (中 間 色 域 7ms)@ イ ンタ ー フ ェ ー 
ス :DisplayPort X1、Mini DisplayPort Xx1、HDMI X1、 
DVI-D (HDCP) x1@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 688X 
435X466.4~616.4mm @ 重 量 : 約 17kg 


Inspirin 


応答 速度 : 中 間 色 域 6 
UU 
ス : DisplayPort IN Xx 
1、DisplayPort OUT x1、 
HDMI Xx 2、DVI-D (HDCP) 
X10@ 本 体 サ イズ (WX 
DxH): 640.78x240x 
559.84mm@ 重 量 : 約 
10kg 


Hewlett-Packard 
Company 


Z30i 


実 売 価格 : 160,000 円 前 後 


端子 が 異な る 4 系 統 の 入力 
を 搭載 と 。、 さ ま ざ ま な PC 
と 接続 し や ゃ すい 。 ス イベ 
ル 、 チ ルト 、 ピ ボッ ト 、 
高 さ 調整 が 可能 な スタ ン 
ド に USB 3.0 人 ハブ な ど 機 
能 も 充実 し て いる 。 


NEC デ ィ ス プレ イソ リュ ーション ズ 
MultiSync 
LCD-PA302W 


実 売価 格 : 260,000 円 前 後 


AdobeRGB カ バー 率 は 
99.3% と いう 高い 色 の 再 
現 性 に 加え 、 高 度 な 色調 
整 や 経年 変化 に よる 色 の 
補正 な ど 、 そ れ を 維持 す 
る た め の 機 能 も 充実 。 画 
面 の ちら つき を 抑え る 回 
路 を 備え 、 目 に も 優し い 。 


g Innovations 


AdobeRGB カ バー 率 99% の 色 再 現 
性 、 ス イベ ル 、 チ ルト 、 ピ ボッ ト 、 
高 さ 調整 を 備え た スタ ンド 、 USB 


ASUSTeK Computer 


PA279Q 


3.0 人 ハブ 、 メ モリ カー ドリ ー ダ ー も 備 
える 高 機能 モデ ル 。3W+3W の スピ 


8.51kg 実 売価 格 : 85,000 円 前 後 ー カ ー も 内 蔵 。 
【 問 い 合わ せ 先 】Dell : 0120-912-039 (デル ) ノ http://www.dell.co.jp/、 シ ャ ー プ : 0120-015885 ノ http://www.sharp.co.jp/、Hewlett- 
Packard Company : 0120-111-238 (日 本 HP) / http://www.hp.com/jp/、Lenovo : 0120-80-4545 (レノ ボ ジ ャ パン ) ノ http://www.leno a 
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vo.com/jp/ja/、NEC デ ィ ス プレ イソ リュ ーション ズ : 0120-975-380 ノ http://www.nec-display.com/、Acer: 0120-561-813( 日 本 エイ サー) 


/ http://www.acer.co.jp/、ASUSTeK Computer : 0800-123-2787 (ASUS JAPAN) ノ http://www.asus.co.jp/ 


BenQ 


BL2710PT 


実 売 価格 : 68,000 円 前 後 


スイ ベル 、 チ ルト 、 ピ ボ 
ッ ト 、 高 さ 調 整 が 可能 な 
スタ ンド 、USB3.0 八 
ブ 、3W+3W の スピ ー カ 


応答 速度 : 中 間 色 域 


ー を 備え る 。 画 面 の ちら 6ms イン ター フェ ー 

3 ーー ス : DisplayPort X1、 
抑え る バッ クラ イ HDIMI X1、DVLD (HDCP) 
ス : DisplayPort X1、HDMI x1、DVI-D (HDCP) x1@ ト の 採用 で 、 目 の 疲れ を x1@ 本 体 サ イズ (Wx 
本 体 サ イズ (WXDXH) : 639X259X397mm @ 重 量 : 軽減 し て いる の も 特徴 だ 。 DxH) :646X281.5x 


約 8.2kg 425~576.5mm @ 重 量 : 


約 12.7kg 


AdobeRGB、 JMPA、Japan Color 
な ど さ ま ざま な 色 の 規格 を カバ ー す 


a る 人 ハ 八 イ エン ドモ デル 。 独 自 の 補正 回 
路 に より 、 液 晶 パ ネル が 苦手 と する 
ColorEdge CX271 ムラ の な い 均 一 な 表示 を 実現 する 。 


実 売 価格 : 140,000 円 前 後 


マウ スコ ンピュータ ー 
iiyama ProLite 
XB2779QS 


実 売 価格 : 65,000 円 前 後 


フレ ー ム と パネ ル に 段差 
が な い ベ ゼル フリ ー の ス 
マー ト な デザ イン に 、 ス 
イベ ル 、 チ ルト 、 高 さ 調 
整 が 可能 な スタ ンド を 搭 
生 訂 4 涼 統 の 入力 に と W+ 
splayPort X1、HDMI x1、DVI-D (HDCP) x1、Dsub SW の スピ ー カ ー も 備え て 


15 ピ ン メ x1@ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 650Xx230Xx いる 。 
434.5~564.5mm @ 重 量 : 8.2kg 


TE 


応答 速度 : 中 間 色 域 
12.4ms イン ター フェ 
ー ス : DisplayPort X1、 
HDMI Xx 1、DVI-D (HDCP) 
x1、Dsub 15 ピ ン x1 
⑧ 本 体 サ イズ (xD Xx 
H) : 720x240x570mm 
重量 : 7.7kg 


本 体 の フレ ー ム と パネ ル の 境目 が な 
い フ レー ムレ スパ ネル に よる 、 シ ン 

宙 プル で 上 品 な デザ イン が 特徴 。 オ ー 

アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 バー ドラ イブ に より 6.5ms ま で 応答 


LCD-MF272CGBR 注記 を 高め られ る 。 2W+2W の スピ 


実 売価 格 : 70,000 円 前 後 ー カ ー も 内 蔵 。 


2,560X1,080 
ドッ ト 


応答 速度 : 8ms イン ター フェ ー ス : DisplayPort 
INX1、DisplayPort OUT x1、HDMIX1、DVI-Dx1@ 
本 体 サ イズ (WXDXH) : 700X247X374~524mm@ 
重量 : 8.2kg 


P、 左 右 に 並べ て 表示 する 
PBP を 搭載 。USB 3.0 八 
ブ や ゃ スピー カー も 内 上 蔵 す 
る 。 詳 細 な 色彩 調整 が 可 
能 な 独自 の 6 軸 カ ラー 調節 
機能 も 特徴 だ 。 


応答 速度 : 5ns@ イ インターフェース : DisplayPort 
xX1、HDMI CMHL) x1、DVI-D (HDCP) Xx1、Dsub 15 
ピン x1@ 本 体 サ イズ (WXxD XH) : 513.6X214.3X 
387.9mm @ 重 量 : 6.9kg 


Acer AOC Monitors 
B296CL Q2963PM 

実 売価 格 : 55,000 円 前 後 実 売価 格 : 45,000 円 前 後 
異な る 映像 を 親 画 面 と 子 4 系 統 の 入力 と 横長 の 画面 
画面 に 分 け て 表示 する Pl を 活か す PIP や PBP 機 能 


を 搭載 。 3W+3W の スピ 
ー カ ー、 デ スク トッ プ を 
最大 四 つ の 領域 に 分 け 、 

それ ぞ れ の 領域 ピッ タリ 
に ウィ ンド ウ を 開け る 独 
自 の ソフ ト 「Screen+」 
が 付属 する 。 


【 問 い 合 わせ 先 】BenQ : 044-288-9110 (ベン キュ ー ジャ パン ) ノ http://www.benq.co.jp/、EIZO : 0120-956-812 ノ http://www.eizo.co 
-jp/、 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 : 0120-777-618 ノ http://www.iodata.jp/、 マ ウス コン ピュ ー タ ー : 03-3570-6374 ノ / http://www.iiyama. 
co.jp/、Acer : 0120-561-813 (日 本 エイ サー) ノ http://www.acer.co.jp/、AOC Monitors : 03-5676-6022 ノ http://www.aocmonitorap. 
com/、 ASUSTeK Computer : 0800-123-2787 (ASUS JAPAN) / http://www.asus.co.jp/、Dell : 0120-912-039 (デル ) ノ http://www.dell. 
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2,560Xx1,080 


Dell 


U2913WM 


直販 価格 :49,980 円 


Inspiring Innovation この サイ ズ の 液晶 EE 
は 手頃 な 価格 な が ら 、sRR 
GB カバ ー 率 99% の 色 再 
現 性 に 、 5 系統 の 入力 端 
子 、 USB 3.0 人 ハブ プ 、 ス イ 
人 二 間 訂 。、 ル 、 ナ ルト 、 高 さ 調整 
応答 速度 : 中 間 色 域 5ms $$ インター フェ playPorg ln DisplayPowex HDMXTNDVDE が 可能 な スタ ンド と 、 装 
ー ス : DisplayPort X1、HDMI x1、DVI-D (DCPXTTDsub 15E TO 林 人体 ず 0 ス 革 0※D 放 人 筐 が 充実 し て いる 。 


(HDCP) x1@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : xH) : 699.8X194.2 X358.7~487mm @ 重 量 : 5.76kg 
700x218X376mm @ 重 量 : 約 8.5kg 


21 : 9 の 液晶 と し て は めずらし く ピ 

ボッ ト に 対応 。 縦長 の Web サ イト の 

表示 に 最適 だ 。 メモ リカ ー ド リー 

ASUS TeK:Computer ダ 、USB 3.0 人 ハブ 、3W+3W の スピ 
PB298Q ー カ ー も 備え る 。Adobe RGB カ バー 
実 売価 格 : 50,000 円 前 後 率 99% と 色 表 現 力 も 高い 。 LG Electronics 


34UM65-P 


実 売価 格 : 65,000 円 前 後 


目 の 療 れ を 軽減 する 「 ブ 
ルー ライ ト 軽 減 モ ー ド 」 
E 紀 リツ 深 : 王 も 王女 


Lenovo を 搭載 し て いる の が 特 
ThinkVision 徴 。 二 つの 機器 の 画面 を 
LT2934z a 貴 時 に 表示 可能 な 「Dual 
実 売価 格 : 76,000 円 前 後 OC A DMD XT@ 末 体 細 。 Linkup」 も 備え て いる 。 
イズ (WXDXxH) : 829.9X172.9X468.9mm @ 重 量 : 7 フ W+7W と 比較 的 高 出力 
画面 に ら 台 の PC の 映像 を 4 約 7.3kg で 


=: の スピ ー カ ー を 内 蔵 。 
同時 に 表示 で きる の に 加 


え 、 一 つの キー ボー ド と 


マウ ス を 二 つ の PC で 共有 2.560x1.080 
可能 な 機能 を 備え る 。US 給 較 来 a 
二条 5 3:0 ハブ プ や スピ ー カ ー 
playPort X1、HDMI X 1、MHL xX1、DVI-D(HDCP) Xx1、 も 内 蔵 し て いる 。 


Dsub 15 ピ ン x1@ 本 体 サ イズ (WxDXH) : 699.2X 
239.7Xx 380mm @ 〇 重量 : 8.3kg 


LG Electronics 


Ll | 
25UM65 BP 応答 速度 : 中 間 色 域 6ns$ イ ンタ ー フ ェ 
実 売 価格 : 25,000 円 前 後 ー ス : DisplayPort X1、HDMI (MHL) x | 

1、DVI-D (HDCP) x1、Dsub 15 ピ ン x2 et ra. 
21 : 9 の 液晶 と し て は コ ⑧ 本 体 サ イズ (WX DX H) : 705.8X230 


る 410.4 一 540.4 : 約 9.6kj 
ン パ クト な 25 型 で 設置 し ER 


や すく 、 低 価格 な の が 大 


きま な 特徴 。「 ブ ルー ライ ト 二 つ 機 器 の 映像 を 同時 に 表示 する PB 

軽減 モー ド 」 と 「 フ リッ P に 対応 し 、 中 央 で 分 割 、 片 方 だ け を 

Rs カー セー フ 」 も 備え る 。 NEC デ ィ ス プレ イソ リュ ーション ズ 最適 な 解像度 で 表示 する な ど 、 多 彩 

応答 速度 : 中 間 色 域 ms$ イ ンタ ー フ ェ ー ス :D 0 2 マセ 

ypoit 半 Dui の Te 生 売 尊 。 内蔵 スピ ー カ ー の 出力 は MultiSync LCD- な 設定 が 行え る の が 特徴 。 ス タン ド 
ed 3W+3W。 EA294WMi は 、 ピ ボッ ト や 高 さ 調整 が 可能 だ 。 


実 売価 格 : 93,000 円 前 後 


co.jp/、Lenovo : 0120-80-4545 (レノ ボ ジ ャ パン ) ノ http://www.lenovo.com/ jp/ja/、 LG Electronics : 0120-813-023 (LG Electronics Ja 
pan) ノ http://jp.lge.com/、NEC デ ィ ス プレ イソ リュ ーション ズ : 0120-975-380 ノ http://www.nec-display.com/ 
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TEXT : 苦 澤 正芳 


jenove 
ThinkPad トラ ッ ク ボ ポイ ント ・ キ ー ボ ー ド 


Microsoft 
Natural Ergonomic Keyboard 4000 
実 売価 格 : 5,500 円 前 後 
左右 に カー ブ し た 形状 に より 、 手 
の ひら と 手首 、 腕 を 自然 な 位置 に 導 議 
置け る の が 大 き な 特 徴 。 Word や 用 
Excel の 拡大 、 縮 小 表 示 に 対応 す 
る ズー ム ス ラ イダ ー も 備え る 。 


実 売価 格 : 7,500 円 前 後 


ThinkPad と 同 デ ザイ ン の フル サ 
イズ キー ボー ド 。 ト ラッ ク ポ イン 
ト も 備え 、 マ ウス を 使わ な く て も 
カー ソル 操作 が 行なえ る 。 人 間 工 
学 に も と づい た 心地 よい キー タッ 
チ も 魅力 だ 。 

Specification 

キー ピッ チ : 19.05mm る イン ター フェ ー 
ス : USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 305.5 
Xx164X13.5mm @ 重 量 : 約 440g 


Specification ーー 

0 ER 
xDXx < Xx Xx で = c= " 

82.8mm @ 重 量 : 1.301kg エル コシ ミク ステ ザイン 


PFU 日 本 語 68 キ ー 静 電 容 量 無 接点 
Happy Hacking _ 
Keyboard Professional JP 


実 売価 格 : 25,000 円 前 後 


静 電 容 量 無 接点 に よる 軽い キー タッ チ と 高い 耐久 性 に 加え 、 テ 
ン キ ー や ファ ンク ショ ン キ ー を 排除 し 、 省 スペ ー ス 性 を 追求 。 
カラ ー は ホワ イト と ブラ ッ ク を 用 意 。 


キー ピッ チ : 19.05mm@ イン ター フェ ー ス : USB@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 294 
X110x40mm@Q 重 量 : 520g 


エレ コム エレ コム 
TK-FCMO010 / TK-FCMO062 
実 売価 格 : 2,500 円 前 後 実 売価 格 : 1,000 円 前 後 


右側 面 と 背面 に 1 基 ず つの USB グル 最大 1,000 万 回 の キー スト ロー 
ハブ 機能 を 搭載 し 、 マ ウス や ゃ US / た の の の ク に 耐え られ る キー を 採用 し 、 低 
B メ モリ な ど を 接続 し や すい 。 防 価格 な が ら 長 期間 使え る の が 強 
水 設 計 で は な い が 、 水 を こぼし た み 。 キー トッ プ の 文字 に は 長 時 間 
と き に 素早 く 排出 で きる 排水 機構 使用 し て も 薄く な り に くい レー ザ 
が 備わっ て いる 。 一 刻印 を 採用 。 


Specificati 9 Specificati 
キー ビッチ:19me ィ インター フェ ー ス UN a 衝 氏 0 価格 で も 高 厨 0 
USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH):446X160x 排水 機構 も 備 ぞ る 


USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 452x138x C= = 
32.2mm @ 重 量 : 約 650g 29.6mm 0 重量 : 約 586g 心性 記 使 ギ ぞ る 


【 問 い 合わ せ 先 】Lenovo : 0120-80-4545 (レノ ボ ジ ャ パン ) ノ http://www.lenovo.com/jp/ja/、Microsoft : 0120-41-6755 (日 本 マイ クロ 
ソフ ト ) ノ http://www.microsoft.com/japan/、PFU : 0120-14-4541 ノ http://www.pfu.fujitsu.com/、 エ レコ ム : 0570-084-465 / 
516 PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 http://www.elecom.co.jp/、 サ イズ : support@scythe.co.jp ズ http://www.scythe.co.jp/、 サ ン ワ サプライ : 03-5763-0011/086-223- 
3311 ノ / http://www.sanwa.co.jp/、 東 プレ : 042-772-8111 ノ http://www.topre.co.jp/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 050-3163-1825 ノ http:// 


a EIED ELIED ED 
楽々 キー ボー ド 3 


2 
SKB-BS1BK / 


実 売価 格 : 2,000 円 前 後 


数 字 の 「00」 の 入力 や ファ イル 線 
の 保存 な ど 、 表 計算 ソフ ト で 便利 4 銭 
な 入力 や 動作 を ワン タッ チ で 行 な 
える 8 個 の ショ ー ト カッ トキ ー を 
搭載 。 自 由 に 動作 を 設定 で きる キ 
ー も 10 個 備 える 。 

Specification 

キー ピッ チ : 19mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 480Xx133X 
32mm @ 重 量 : 735g 


表 計 算 ジ 包 ド に 便利 な 
8 個 の 専用 キキ 室 を 搭載 


実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


IPX5 を 取得 し た 防水 設計 に より 
丸洗い に 対応 。 水 は 座 面 か ら 排出 
で きる 。 ま た 、 底 面 に は 鉄板 シャ 
ー シ を 内 蔵 し 、 安 定 し た キー タッ 
チ を 実現 し て いる の も 特徴 だ 。 


Specification 

キー ピッ チ : 19mm@ イン ター フェ ー ス : 
USB、PS/2@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 446 
X151.5X34mm@ 重 量 : 約 1kg 


SKB-SL16 


東プレ 
REALFORCE108UBK 


実 売価 格 : 2,500 円 前 後 


キー が 外れ な い 構 造 を 採用 し 、「 キ 
一 外れ 」 に よる 故障 や 子供 の キー 
の 誤 飲 を 防げ る の が 特徴 だ 。 カ ラ 
ー に は ブラ ッ ク と ホワ イト を 用 意 
し て いる 。 


Specification 

キー ピッ チ : 19mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB る ⑧ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 443.5X 
130.8X22mm @ 重 量 : 約 700g 


キキ 三 が 紛失 尼 な い 
レー ショ ンジ タイ 


実 売価 格 : 18,000 円 前 後 


機械 的 な 接点 の な い 静 電 容 量 無 接 
点 を 採用 し 、 静 か で 軽く 、 高 耐久 
で 疲れ に くい キー タッ チ を 実現 。 
高価 だ が 、 信 頼 性 の 高 さ か ら 病 院 
や 金融 機関 な ど で 採 用 例 が 多い 。 


Specification 

キー ピッ チ : 19.05mm る イン ター フェ ー 
ス : USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 455X 
168.5X39.6mm @ 重 量 : 1.4kg 


V BskBU10 


実 売価 格 : 1,500 円 前 後 


テン キー の な い コ ン パ クト な サイ ズ に 加え 、 ア イソ レー ショ ン 
タイ プ な の で 、 ス ッ キ リ と し た デザ イン に 仕上 が っ て いる の が 
特徴 だ 。 


キー ピッ チ : 17mm る イン ター フェ ー ス : USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 266x 
124X21mm@ 重 量 : 約 283g 


EID EIND CLED 
BSKBU12 


バッ ファ ロー 


日 本 語 83 キ ー パン タグ ラフ 


ED CELND CZED 


ロジ クー ル 


実 売価 格 : 2,500 円 前 後 


背面 に 水 抜き を 穴 を 備え 、 流 水 に よ 
る 丸洗い に 対応 。 ク リー ニン グ ブ 
ラ シ も 付属 し 、 ホ コリ な ど を 清掃 
し や すい 。 キ ー ト ッ プ の 印字 に は 
耐久 性 に 優れ る レー ザー 刻印 を 採 
用 し て いる 。 

Specification 

キー ピッ チ : 19mm る イン ター フェ ー ス : 
USB@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 445X151X 
21mm@ 重 量 : 約 560g 


llluminated Keyboard k740 


実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


キー 表面 に か か る 力 を 均等 に 分 散 
させ る マイ クロ シザー 構造 に よ 
り 、 な め ら か で 静か な キー タッ チ 
を 実現 。 バック ライ ト を 備え 、 暗 
い 場 所 で も タイ ピン グ し や すい 。 


Specification 

キー ピッ チ : 19mm@ インター フェ ー ス : 
USB⑧ 本 体 サ イズ (WXD XH) : 457X190X 
9.3mm @ 重 量 : 1.05kg 


buffalo.jp/、 ロ ジ ク ー ル : 050-3786-2085 ノ http://www.logicool.co.jp/ 
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Corsair 


8 ; 
omponents 
Vengeance K65 Compact JP 


実 売価 格 : 13,000 円 前 後 


ゲー マー に 人 気 の ZF Electronic 
s ( 旧 Cherry) 製 キ ー ス イッ チ の 
中 で 、 キ ー タ ッ チ の 軽い 赤 軸 を 採 
用 。 テ ン キ ー が な く コ ン パ クト な 
の が 特徴 だ 。USB 接 続 な が ら 、 
すべ て の キー の 同時 押し に 対応 。 
Specification 

キー ピッ チ : 19mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USBQ 木 体 サ イズ (WXDXH) : 356X166X 
27mm @ 重 量 : 約 870g 


Mad Catz 


Mad Cats 
nteractive 
S.T.R.I.K.E.3 Gaming Keyboard 


実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


キー を 押し て か ら 反 応 す る まで の 
距離 が 短い P.U.L.S.E. メ ン ブ レ ン 
構造 を 採用 し 、 素 早い 入力 が 可 
能 。 最 大 7 キー の 同時 押し に 対応 
する 。 カ ラー は ブラ ッ ク 、 ホ ワイ 
ト 、 レ ッ ド を 用 意 。 


Specification ーー 


キー ピッ チ : 19mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ズ : 。 6 の 7 計 mL 
USB@Q 木 体 サ イズ (WxDXxH) : 490X255X 
50mmQ 重 量 : 1.13kg 


Razer 


BlackWidow Ultimate 
2014 Stealth 


実 売価 格 : 20,000 円 前 後 


静音 か つ 素 早い キー の 反応 を 実現 する 独自 開発 の オレ ンジ 軸 の 
キー スイ ッ チ を 採用 。6,000 万 回 の 打鍵 に 耐え る の も 特徴 
だ 。 オー ディ オ 出 力 と マイ ク 入 力も 備え て いる 。 


キー ビ ピッチ : 非 公開 る インター フェー ス : USB@ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 475 
x171x 20mm@ 重 量 : 約 1.5kg 


SteelSeries 
6Gv2 Red Switch 


オウ ル テ ッ ク 
OWL-KB109LBMN (B) 


実 売 価格 : 12,000 円 前 後 


Cherry MX キー スイ ッ チ の 赤 軸 
を 採用 。USB 接 続 時 に は 6 キー 
の 同時 押し に 、PS/2 接 続 時 に は 
全 キ ー の 同時 押し に 対応 する 。 シ 
ンプ ル な 配列 を 採用 し て いる 。 


Specification 

キー ビ ピッチ : 非 公 開 @ る インターフェース : 
USB、PS/2@ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 452 
x137Xx20mm @ 重 量 : 約 1.18kg 


使い や すい 配列 で 
キ 王 全 押 に も 対応 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 


Cherry 製 キー スイ ッ チ の 中 で カ 
チッ と 音 が 鳴り 、 キ ー の 認識 点 が 
分 か りや すい 青 軸 を 採用 。 バ ッ ク 
ライ ト を 備え 、 パ ー ム レス ト も 付 
属す る 。 最大 8 キー の 同時 押し を 
サポ ー ト 。 

Specification 

キー ピッ チ : 19.2mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USBQ⑧ 本 体 サ イズ (WXxD XH) : 448 X150X 
35mm @ 重 量 : 約 1.2kg 


クリ トック 感 の 強い 
青 軸 ス ツ 了 を 採用 


タダ イヤ テッ ク 
FILCO Majestouch 2 
共 軸 ・ フ ル サ イ ズ ・ か な あり 


ロジ クー ル 
G701+ Mechanical Gaming Keyboard 


実 売価 格 : 12,000 円 前 後 
軽い クリ ッ ク 感 と キー タッ チ の 
Cherry 製 の 茶 軸 キー スイ ッ チ を 
採用 。PS/2 接続 時 に は 全 キ ー の 
同時 押し が 可能 だ 。 打 鍵 時 の 負荷 
と 振動 を 天 板 と 基板 で 逃がす 構造 
で 、 高 い 面 久 性 と 安定 感 を 実現 。 
Specification 
キー ピッ チ : 19mm@ イン ター フェ ー ス = 


USB、PS/2@Q 本 体 サ イズ WXDXH) : 440 会 征 世 同時 押 信 に も 対応 


Xx138X38.5mm @ 重 量 : 1.2kg 


=、 性 を 高め て いる 。 最 大 26 キー の 


直販 価格 : 16,000 円 ) 
打鍵 音 の 大 きめ な Cherry 製 の 茶 雇 We 
軸 キ ー ス イッ チ を 採用 し な が ら 、 
緩 箇 ダン パー リン グ に よっ て 競 音 


同時 押し が 可能 で 、 機 能 割 り 当 て 
が 可能 な キー も 6 個 用 意 。 


Specification 


キー ビ ピッチ : 19mm る イン ター フェ ー ス : 。* 科 地 品 条 ソ ご ペク 
USB@ 本 体 サ イズ WXDXH) : 508.15 s 
220X36 35mm@ 重 時 : 1 46kg ” 静か な 打鍵 音 を 実現 


【 問 い 合 わせ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Mad Catz Interacti 
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ve : jpsupport@madcatz.com (マッ ドキ ャ ッ ツ ) ノ http://www.madcatz.co.jp/、Razer : 03-3304-8311 (MSY) ノ http://jp.razerzone. 
com/、SteelSeries : 03-5280-5285 (ゲー ト ) ノ http://steelseries.com/jp/、 オ ウル テッ ク : 046-236-3522 ノ http://www.owltech. 


co.jp/、 ダ イヤ テッ ク : 03-5688-5778 ノ http://www.diatec.co.jp/、 ロ ジ ク ー ル : 050-3786-2085 ノ http://www.logicool.co.jp/、 


Microsoft 
Arc Keyboard 
実 売価 格 : 4,000 円 前 後 


USB 接 続 の レシ ー バ は 本 体 の 庶 
面 に 収納 が 可能 。 入 力 し や すく 、 
持ち 運び し や すい 独特 の アー チ 状 
デザ イン が 特徴 だ 。 カ ラー に は ブ 
ラッ ク と ホワ イト が ある 。 


キー ピッ チ : 非 公開 る @ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB@ 本 体 サ イズ (WXxD XH) : 311X154X 
21.6mm @ 重 量 : 351g 


エレ コム 
TK-FDP055 
実 売価 格 : 3,200 円 前 後 


左側 に テン キー と し て も 使え る タ 
ッ チ パッ ド を 搭載 。 チ ャ ー ム の 表 
示 や アプ リ の 切り 換え な ど Win 
dows 8 の タッ チ 操 作 に も 対応 し 
て いる 。 キ ー は アイ ソレ ーション 
タイ プ だ 。 


キー ピッ チ : 19mm@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : 
USB⑧ 本 体 サ イズ (WXD XH) : 369X124Xx 
24mm 0 重量 : 約 442g 


バッ ファ ロー 

SRKBO1BK 

実 売価 格 : 2,800 円 前 後 
ー つ の レシ ー バ で 5 台 ま で 周辺 機 
器 を 接続 で きる Simpring に 対応 
する 無線 キー ボー ド 。 ア イソ レー 
ショ ンタ イプ を 採用 し 、 キ ー の 配 
列 は クセ の な い 標 準 的 な も の 。 


キー ピッ チ : 19mm@ インター フェ ー ス : 
USB@ 本 体 サ イズ (WxDxH) : 446X123x 
25mm @ 重 量 : 約 450g 


Specification 


= れ た デザ イン に より 、 手 首 や 腕 へ 


了 p 型 の タッ チバ パッ ド を 搭載 。 指 先 の 


Microsoft 
Sculpt Ergonomic Desktop 
実 売価 格 : 10,000 円 前 後 
クッ ショ ン 性 の ある パー ムレ スト 
と 人 間 工 学 に も と づく 左右 に 分 か 


の 負担 を 減ら し て いる の が 特徴 。 
無線 接続 の テン キー や マウ ス も 付 
属し て いる 。 


キー ピッ チ : 非 公開 る インター フェ ー ス : 
USB⑧ 本 体 サ イズ (WXD XH) : 392X228X 
59mm (キー ボー ド の み ) 0 重量 : 842g ( キ 
ー ボ ー ド の み ) 


サン ワサ プラ イ 

SKB-WL13BK 

実 売価 格 : 2,200 円 前 後 
フル サイ ズ な が ら フ レー ム 部 分 を 請 
狭く する こと で コン パク ト な ボテ 
イィ を 実現 。 キ ー は アイ ソレ ー シ ョ 
ンタ イプ で 、 ス イッ チ に は 薄型 の 
メン ブレ ン を 採用 し て いる 。 


キー ピッ チ : 19mm@ イン ター フェ ー ス : 
USBQ 本 体 サ イズ (WXxDXH) : 389X115:7 
X19.6mm @ 重 量 : 490g 


ロジ クー ル 
Wireless All-in-One Keyboard tk820 
実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


Windows 8 の ピン チイ ン ・ ア ワウ 
ト な どの タッ チチ 操作 に 対応 する 大 


輪郭 に 合う くぼみ の ある キー トッ 
プ に より 、 な め ら か で 快適 な 入力 
を 持続 で きる の も 特徴 だ 。 


キー ピッ チ : 19mm@ イン ター フェ ー ス : 
USB@⑧ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 409.5Xx 
145.3X21.7mm @ 重 量 : 783g 


EZ 


Microsoft : 0120-41-6755 (日 本 マイ クロ ソフ ト ) ノ http://www.microsoft.com/japan/、 エ レコ ム : 0570-084-465 ノ http://www. 
elecom.co.jp/、 サ ン ワ サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 ノ http://www.sanwa.co.jp/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 050-3163-1825 / PC 自作 ・ チ ュ ン ナ ッ プ 虎 の 巻 2015 51 9 
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http://buffalo.jp/ 


に に 2 の 主 き り 
ゲー ム が 
快適 に ! 


ウ カイ ド 


Microsoft Microsoft 


Sculpt Ergonomic Mouse 
実 売価 格 : 5,000 円 
先進 の エル ゴ ノ ミク ス デ ザイ ン を 採用 し た 製 
品 。 操 作 す る 際 に 手首 や 腕 を 自然 な 位置 に 保つ 
形状 を し て お り 、 長 時 間 の 使用 に よる 疲れ や 痛 
み を 軽減 。 Windows 8 が 操作 し や すい よう 、 
Windows ボ タン も 搭載 され て いる 。 


Sculpt Comfort Mouse 

実 売価 格 : 2,500 円 前 後 
Windows を 快適 に 操作 で きる 「Windows タ ッ 
チタ ブ 」 を 側面 に 装備 し た Bluetooth 接 続 の マ 
ウス 。Windows 8 で は 、 タ ッ チ タブ を 使用 す 
る こと で スタ ー ト 画面 や 起動 中 の アプ リリ スト 
の 表示 、 ア プリ の 切り 換え が で きる 。 


05 
エレ コム エレ コム 
A M-XG3DL シ リー ズ M-BT10BB/N シ リー ズ 


実 売価 格 : 3,500 円 前 後 


無色 透明 な ガラ ス 面 を 含む 、 ほ ぼ あ ら ゆ る 素材 
の 上 で 操作 可能 だ と いう セン サー 「ULTIMATE 
レー ザー セン サー」 を 搭載 し 、 使 用 場所 を 選ば 
な い 。 カ スタ マイ ズ 可 能 な 8 ボタ ン 、 耐 久 性 が 
高い と 定評 の オム ロン 製 ス イッ チ を 採用 する な 


実 売価 格 : 1,700 円 前 後 


NFC 接 続 に 対応 し た モバ イル 機器 向け の マウ 
ス 。NFC を 搭載 し た PC や タブ レッ ト な ら か ざ 
す だ け で 簡単 に 接続 可能 。Bluetooth 接 続 に 必 
要 な 機器 の 検索 、 ペ アリ ング 設定 と いっ た めん 
どう な 手間 が 省け る の で 、 す ぐに 使う こと が で 


ど ハ イエ ンド 仕様 の 製品 。 きる 。 
サン ワサ プラ イ 
MA-WPR8 


吉 の 人 半 エ ま 
ザイ ジ を 採用 し た 


実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


MA-WPR8 は プレ ゼン テー ショ ン に 便利 な マウ 
ス 。 ジ ャ イロ セン サー を 搭載 し て お り 、 通 常 の 
マウ ス 操 作 の ほか 、 空 中 で も カー ソル を 操作 で 
きる の が 最大 の 特徴 。 ほ か に も 「 ペ ー ジ 送り 」 
や 「 拡 大 ・ 縮 小 」 と いっ た ボタ ン が 効果 的 な プ 
レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実現 する 。 


Windows の 操作 と 切っ て も 切れ な い 
入力 イン ター フェ ー ス 、 そ れ が マウ ス 。 
数 多く の 製品 の 中 か ら 
最新 & 定 番 モ デル を 厳選 し て 紹介 し よう 。 


TEXT : 野村 晋也 


Microsoft 

Sculpt Mobile Mouse 

実 売価 格 : 2,000 円 前 後 
持ち 運び を 考慮 し た コン パク ト で オー ソ ド ッ ク 
ス な 形状 の マウ ス 。 特 徴 は スク ロー ル ホ イー ル 
の 後ろ に Windows ボ タン を 搭載 し て いる こ 
と 。Windows 8 で は 、 こ の ボタ ン を 押す こと 
で スタ ー ト 画面 に 簡単 に アク セス 可能 だ 。 


エレ コム 
M-TC01DB シ リー ズ 


実 売価 格 : 2,500 円 前 後 


マウ ス の 表面 に タッ チ セ ン サ ー を 搭載 し た 新 し 
い ス タイ ル の 製品 。 表 面 を スワ イプ 操作 する こ 
と で 。 ズーム イ シメ ズー ム ア ウ トド ト 。 ク 回 一 
ル 、 チ ャ ー ム 表示 や スタ ー ト 画面 表示 な ど 、Wi 
ndows 8 に 対応 し た 7 種類 の ジェ スチ ャ ー 機 能 
を 利用 で きる 。 


サン ワサ プラ イ 

MA-TOUCH8 シリ ー ズ 

実 売価 格 : 4,000 円 前 後 
大 部 分 が マル チタ ッ チ セン サー に 艇 われ た 独特 
の デザ イン の マウ ス 。 ボ タン は 一 つと シン プル 
で 、 マ ウス 表面 を 指 で な ぞ る こと で 、 終 スク ロ 
ー ル や 横 ス クロ ー ル 、 チ ャ ー ム 表示 と いっ た 操 
作 を 行なう 。 カ ラー は ブラ ッ ク と レッ ド の 2 色 
を 用 意 。 


UUTIMATE 


【 問 い 合わ せ 先 】Microsoft : 0120-41-6755 (日 本 マイ クロ ソフ ト ) ノ http://www.microsoft.com/japan/、 エ レコ ム : 0570-084-465 ノ http: 
//www.elecom.co.jp/、 サ ン ワ サプライ : 03-5763-0011/086-223-3311 ノ http://www.sanwa.co.jp/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 050-3163-1825 
http://buffalo.jp/、 ロ ジ ク ー ル : 050-3786-2085 ノ プ http://www.logicool.co.jp/、Mad Catz : 0570-00-2289 (マッ ドキ ャ ッ ツ ) ノ http://m 
adcatz.co.jp/、UNIQ : info@uniqstyle.co.jp (ユニ ー ク ) ノ http://www.uniqstyle.co.jp/ 
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®» 
バッ ファ ロー 
BSMBW11 シ リー ズ 


実 売価 格 : 2,700 円 前 後 
静か な 場所 で は クリ ッ ク し た 際 の 「 カ チカ チ 」 
と いう 音 が 意外 に 気 に な る も の 。 こ の 製品 は 左 
右 ボ タン と サイ ド ボ タ ン に 静音 スイ ッ チ を 採用 
し 、 耳 障 り な 音 を 少な くし て いる 。 そ の ほか ーー 
定時 間 続く 「 フ ァ ス トス クロ ー ル 機能 」 な ども 
搭載 。 カ ラー バリ エー ショ ン も 6 色 と 豊 富 。 


有線 / 無 線 
ロジ クー ル 
Performance Mouse M950t 
実 売 価格 : 9,000 円 前 後 
ガラ ス や 光沢 の ある も の の 上 で も 快適 な 操作 を 
実現 する 「Darkfield Laser Tracking」 を 搭載 
し た 高 性 能 ワ イヤ レス マウ ス 。 バ ッ テ リ は 充電 
式 で 、 残 量 が 低下 し た 場合 は USB ケ ー ブ ル で 充 
電 し な が ら 使 用 する こと も 可能 。 高 速 ス クロ ー 
ル 機 能 も 搭載 する 。M950 の 後継 モデ ル 。 


Mad Catz 
M.0.U.S.9 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 
ゲー ミン グマ ウス で 有名 な 同社 が 一 般 向 け と し 
て 発売 し た モデ ル 。 ガ ラス の 上 で も 操作 可能 な 
「 ダ ー ク フィ ー ル ドレ ー ザ ー セ ン サ ー」 を 搭載 
し 、Bluetooth v4.0 に 対応 し て いる の で さま 
ざま な デバ イス と ワイ ヤレ ス 接 続 が 可能 。 本 体 
カラ ー は 4 色 を 用 意 。 


3) スシ ニン で 
軽い ' き が 


/ 
ジェ スチ ャ ーー ホ ボタ ジ を 


a 


^ NFC 接 続 対応 モデ ル 
a 


バッ ファ ロー 
BSMBB14N シ リー ズ 


実 売価 格 : 2,500 円 
NFC 接 続 に 対応 し た 製品 で 、 対 応 PC や タブ レ 
ッ ト と 簡単 に 接続 で きる の が ウリ 。 「 ジ ェ ス チャ 
ー」 ボタ ン を 搭載 し て お り 、 押 し な が ら 操 作 す 
る こと で スタ ー ト 画面 の 表示 や チャ ー ム の 呼び 
出し が で きる な ど 、Windows 8 で 便利 な マウ 


ス 。 
ロジ クー ル 
上 Ultrathin Touch Mouse T630 


実 売価 格 : 6,500 円 


高 さ 18.1mm、 重 さ 70g と いう 超 薄 型 で 軽量 
が 特徴 の タッ チ セ ン サ ー を 搭載 し た マウ ス 。 ノ 
ー ト PC の ケー ス や ポケ ッ ト に 入れ て も か さき 張ら 
ず に 持ち 運べ る 。 タ ッ チ セン サー 上 で ジェ スチ 
ャ ー 操 作 を 行なう こと で 直感 的 な 操作 が 可能 。 
対応 OS は Windows 7 と 8。 


's 


Mad Catz . 
R.A.T.M Wireless Mouse 
実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


M.0O.U.S.9 と 同じ く 一 般 向け と し て 発売 され た 
モデ ル で 、 こ ちら の 製品 は 一 回 り コ ン パ クト 。 
6,400dpi の 「 ツ イン アイ レー ザー セン サー」 
を 搭載 し て いる の で 、 手 狂 な マウ スス ペー ス で 
も 操作 し や すい 。 も ちろ ん 、 ボ タン の カス タマ 
イズ も 可能 だ 。 こ ちら も 本 体 カ ラー は 4 種類 。 


ロジ クー ル 

Marathon Mouse M705t 

実 売価 格 : 4,000 円 前 後 
最長 で 3 年 間 電 池 交 換 を せ ず に すむ と いう 省 エ 
ネ 仕 様 の マウ ス 。 セ ン サ ー に レー ザー 式 を 採 
用 。 ホ イー ル は 高速 スク ロー ル 機 能 を 搭載 し て 
お り 、1 回 の スピ ン で 回 り 続 ける の で 長い 文章 
や Web の 閲覧 で 威力 を 発揮 する 。 そ の ほか の 機 
能 も 充実 。 


ロジ クー ル 
Anywhere Mouse M905t 
実 売価 格 : 8,500 円 


2g012 年 に 発売 され た 「Anywhere Mouse M 
905r」 の パッ ケー ジ 変 更 モ デル 。 ガ ラス 面 で 
も 操作 可能 な 「Darkfield Laser Tracking」 に 
Web 閲 覧 に 便利 な 高速 スク ロー ル 機 能 を 搭載 し 
た ホイ ー ル 、 コ ン パ クト で も し っ か り と し た エエ 
ル ゴ ノ ミク ス デ ザイ ン が 人 気 の ヒ ミツ 。 


The Silent Mouse M355G 

実 売価 格 : 1,800 円 前 後 
就寝 者 の いる 寝室 や 静まり返っ た 図書 館 な ど 、 
周囲 に 配慮 し な けれ ば いけ な か っ た 場所 で の マ 
ウス の クリ ッ ク 音 は 意外 と 気 に な る も の 。 ス イ 
ッ チ 部 分 に は クリ ッ ク 音 を 抑え る 部 品 を 採用 
し 、 操 作 感 は その まま に 静音 化 を 実現 。 省 エネ 
モー ド を 搭載 し 、 電 池 寿 命 は 最長 6 力 月 。 


| GIGA-BYTE TECHNOLOGY 

Aivia Krypton 

実 売価 格 : 10,000 円 前 後 
ゲー ム を 快適 に プレ イ で きる よう に 設計 され た 
高 機能 モデ ル 。「GHOST マ クロ エン ジン 」 を 搭 
載 し 、 最 大 で 70 の マク ロ を 登録 可能 。 シ ャ ー 
シ や ウェ イト を 交換 し て 、 ス ピー ド を 重視 する 
か コン トロ ー ル 性 を 重視 する か を 選択 で きる 
上 、 重 心 の 位置 も 細か く 調 節 可 能 。 


Mad Catz 

R.A.T. TE Tornament 

Edition Gaming Mouse 

Matte Black 

実 完 価格: 8,000 円 前 後 
クリ ッ ク 時 の 振動 を セン サー に 感知 させ な い 「 セ 
ン サ ー ダ ンプ 機能 」、 押 すこ と で マウ ス の 感度 を 
一 時 的 に 低く し て 狙い を 定め や すく する 「 精 密 
ター ゲッ ト ボ タン 」 な ど 、FPS を 有利 に 進め る 
機能 を 多数 搭載 。 オム ロン 製 ス イッ チ を 搭載 す 
る な ど 耐 久 性 も 高い 。 
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Corsair Components 
Raptor M45 
実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


PixArt 製 「PMW3310 オ プティ カル セン サー」 
を 搭載 し て お り 、 最 大 解像度 は 5,000dpi で 、 
50dpi き ざ み で 細か な 設定 が 可能 。 入 力 デ ー タ 
の 遅延 を 減ら す 1,000Hz の 高速 レポ ー ト レー 
ト に 対応 。 マ クロ の ほか 各種 設定 を コン トロ ー 
ル す る 専用 ソフ トウ ェ ア 、 調 整 可能 な ウェ イト 
シス テム も 搭載 する 。 


4 2 Razer 
Naga 2014 
実 売価 格 : 9,000 円 前 後 


MMO に 特 化 し た マウ ス と し て 有名 な 「Nagal 
の 最新 モデ ル 。 最 大 の 特徴 で ある 親指 部 分 の 182 
個 の メカ ニカ ル サ ム グリ ッ ド ボタ ン は 形状 が 改 
良さ れ て 操作 性 が アッ プ 。 新 し く 搭 載 さ れ た チ 
ルト クリ ックス クロ ー ル ホイ ー ル は 上 下 だ け で 
な く 左 右 の 入力 に も 対応 し た 。 


Corsair Components 


M65 
実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


FPS に 特 化 し た ゲー ム 用 マウ ス で 、 左 側面 の 赤 
い 「 ス ナイ パー ボタ ン 」 が 和 目 を 引く 。 こ れ は 舞 
し て いる 間 だ け dpi を 下げ る ユニ ー ク な 機能 で 、 
スコ ー プ を 覗い た 際 に 細か い 操 作 が し や すく な 
る 。 専 用 の ソフ ト を 使っ て 任意 の dpi に 設定 する 
こと も 可能 だ 。 


23 SteelSeries 
SENSEI WIRELESS 

実 売 価格 : 18,000 円 前 後 
プロ ゲー マー に 人 気 の SENSEI シ リー ズ が ワイ 
ヤレ ス に な っ て 登場 。1,000Hz の ポー リン グ 
レー ト に 最大 で 8,200dpi の 解像度 は 迅速 に 細 
か な 操作 を PC に 伝達 。 充電 式 の バッ テリ は 最大 
で 20 時間 稼働 し 、 不 足 時 は 有線 に 切り 換え て 
充電 し な が ら プ レイ を 続行 で きる 。 


【 問 い 合 わせ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) / http://www.gigabyte.jp/、Corsair Components : 03-5812- 
5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ノ http://www.corsair.com/、Mad Catz : 0570-00-2289 (マッ ドキ ャ ッ ツ ) ノ http://madcatz.co.jp/、 
Razer : http://msygroup.com/ の フォ ー ム か ら (MSY) / http://jp.razerzone.com/、SteelSeries : 一 / http://steelseries.com/jp/、Therm 
altake Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) ノ http://jp.thermaltake.com/、 ロ ジ ク ー ル : 050-3786-2085 ノ http://www.logicool.co.jp/ 


SteelSeries 


KANA V2 
実 売価 格 : 5,500 円 前 後 


最上 位 モ デル の 「SENSEI」 、 和 価 モデ ル の 「KIN 
ZU」 の 中 間 に 位 置 す る ミド ル モ デ ル 。 各種 ボタ 
ン の カス タマ イズ 、 ポ ポー リン グレート の 設定 、 
マク ロ の 記録 な ど 、 同 社 マ ウス な ら で は の きめ 
細か な 設定 が 可能 な 「SteelSeries Engine」 
を 搭載 。 


ロジ クー ル 
G502 Tunable Gaming 
Mouse 


実 売価 格 : 5,500 円 前 後 
高 精 度 セ ン サ ー と 高い カス タマ イズ 性 が 特徴 の 
ゲー ミン グマ ウス 。 ど ん な 接触 面 で も 高い パフ 
ォ ー マ ンス を 発揮 で きる セン サー に 加え 、3.6g 
の ウェ イト を 最大 で 5 個 搭 載 可 能 。 11 個 の ボ 
タン に 機能 を 割り 当て られ る な ど カ スタ マイ ズ 
性 も 非常 に 高い 。 


Thermaltake Technology 
Tt eSPORTS SAPHIRA 
実 売価 格 : 6,000 円 前 後 


Star Craft I で 有名 な プロ ゲー マー 「Aleksey 
"White-Ra" Krupnyk]」 民 が プロ デュ ー ス し た 
ゲー ミン グマ ウス 。 本 体 は し っ か り ホ ー ル ド で 
きる よう ラバ ー で コー ティ ング され て お り 、 操 
作 ミ ス を 防い で くれ る 。 プ ロフ ァイル は 5 セッ 
ト を 切り 換え で き 、 最 大 25 通 り の マク ロ が 登 
録 可能 だ 。 


ロジ クー ル 
G600r MMO Gaming Mouse 
実 売価 格 : 6,000 円 前 後 


MMO を 快適 に プレ イ で きる よう 20 個 の ボタ ン 
を 配置 し た モデ ル で 、G600 の 後継 機 。 そ の も 
っ と も 特徴 的 で ある 親指 の 下 に 配置 され て いる 
12 個 の サム ボタ ン は 前 後 っ グル ー プ に 分 けら 
れ 、 傾 斜 が つい て いる た め 目 を 離さ ず と も 操作 
可能 。 繁 雑 な コマ ンド 入力 も これ で 楽勝 だ 。 


Thermaltake Technology 


Tt eSPORTS Level 10 M 
mouse 


実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


「BMW」 グル ー プ の デザ イン 部 門 「BMW Grou 
p DesignWorksUSA」 と の コラ ボド で 生ま れ た 
製品 。 その 独創 的 な デザ イン は 従来 の ゲー ミン 
グマ ウス と は 一 線 を 画す 。 パ ー ム レス ト に は 排 
熱 の た め の 八 二 力 ム 状 の 通気 口 が 設け られ 、 天 
板 の 高 さ や 傾き を 微 調 整 で きる な ど 、 車 の カス 
タム に 通じ る も の が ある 。 


ロジ クー ル 

G400s Optical Gaming 

Mouse 

実 売価 格 : 5,000 円 前 後 
高 機能 マウ ス の 定番 と 言わ れ た 「MX518」、「G 
400」 の 流れ を 受け 継ぎ 正統 進化 し た モデ ル 。 
最大 解像度 4.000dpi の 光学 式 セ ン サ ー は 瞬時 
に 解像度 を 切り 換え で き 、 さ ま ざ ま な シー ン に 
応じ られ る 。 プ ログ ラム 可能 な 8 個 の ボタ ン も 
健在 だ 。 
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PC 自作 資料 集 


| |CPU 


@ Core i7 (LGA2011) 


w wy 突 ※2 | 少 二 二 ) 
製品 名 (動作 クロ ッ ク ) 2 | FA PM == HT ーー ーー GPU TRCBs 内 | コー ド ネ ー ム | 操作 四 | TDps | 本 導 
Core i7-4960X Extreme Edition (3.6GHz) | 100MHz x 36 5GT/s 6 |64KBX6 |256KBx6|15MB | O 0101010 = 4GHz | lvy Bridge-E | 22nm | EIST™ | 130W | 112,000 
Core i7-4930K (3.4GHz) 100MHzX 34 5GT/s | 6 |64KBx6 |256KBx6|12MB 10 10|10910910 回 3.9GHz | Ivy Bridge-E | 22nm | EIST™ | 130W | 69,000 
Core i7-4820K (3.7GHz) 100MHzx 37 5GT/s | 4 |64KBxX4 |256KBx4|10MB 1 01010910910 - 3.9GHz | lvy Bridge-E | 22nm | EIST™ | 130W | 36,000 
Core i7-3970X Extreme Edition (3.5GHz) | 100MHz x 35 5GT/s 6 |64KBX6 |256KBx6|15MB | O 110101010 = 4GHz | Sandy Bridge-E | 32nm | EIST** | 150W | _92,000 
Core i7-3930K (3.2GHz) 100MHzx 32 5GT/s 6 | 64KBXx6 |256KBx6|12MB | OO 10|101010 = 3.8GHz | Sandy Bridge-E | 32nm | EIST*4 | 130W | _68,000 
@ Core i7 (LGA1150) 
wy 突 ! ※2 | a に ゴ 
製品 名 (動作 クロ ッ ク ) 2 | スー 共 GPU Bs 還 | コ ー ド ネ ー ム | 計 | 生 陣 | TDpss | 
Core i7-4790K (4GHz) 100MHz Xx 40 5GT/s 4 | 64KBX4 |256KBx4| 8MB | O10O|10O010O0|0O1|HD4600 | 44GHz |Devi's Canyon | 22nm | EIST™ | 88W 37,000 
Core i7-4790 (3.6GHz) 100MHzx 36 5GT/s 4 | 64KBX4 | 256KBXx4| 8MB | O |O|O|O|O|HD4600 | 4GHz |HaswellRefresh | 22nm | EIST4 | 84W | 34,000 
Core i7-4790S (3.2GHz) 100MHzX 32 5GT/s 4 | 64KBX4 |256KBx4| 8MB | O101010101 HD 4600 4GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST%4 | 65W 35,000 
Core i7-4790T (2.7GHz) 100MHzx 27 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 8MB | O O10 1 0|0O|HD4600 | 3.9GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST™* | 45W 35,000 
Core i7-4785T (2.2GHz) 100MHzXx 22 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 8MB | O |O|O10|0O|HD4600 | 3.2GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST™* | 35W 38,000 
Core i7-4771 (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 8MB | O |O|01010|HD4600 | 3.9GHz Haswell 22nm | EIST** | 84W 38,000 
Core i7-4770K (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 8MB | O O1010101|HD4600 | 3.9GHz Haswell 22nm | EIST | 84W 36,000 
Core i7-4770 (3.4GHz) 100MHz Xx 34 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 8MB | O O1010O10O1|HD4600 | 3.9GHz Haswell 22nm | EIST | 84W 36,000 
Core i7-47708S (3.1GHz) 100MHzx 31 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 8MB 1 O10O|O|O10O| HD4600| 3.9GHz | Haswell |22nm | EIST | 65W | 33,000 
Core i7-4770T (2.5GHz) 100MHzX 25 5GT/s 4 | 64KBX4 | 256KBx4 | 8MB | O 10O|010101|HD4600 | 3.7GHz Haswell 22nm | EIST*4 | 45W 34,000 
Core i7-4765T (2GHz) 100MHzx 20 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4 | 8MB | O 10O|1010|101HD 4600 4GHz Haswell 22nm | EIST™s | 35W 34,000 
@ Core i5 (LGA1150) 
“ wy 突 ! ※2 | 少 二 考 ) 
製品 名 (動作 クロ ッ ク ) | ga a 3 a ーー 則 GPU UMCBs 共 コー ド ネ ー ム | 提 千 | 作 昌 カ | TDps | 表地 
Core i5-4690K (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|O1O|O|HD4600| 3.9GHz |Devil's Canyon | 22nm | EIST™* | 88W 27,000 
Core i5-4690 (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|1O1O|O|HD4600 | 3.9GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST4 | 84W 25,000 
Core i5-4690S (3.2GHz) 100MHz Xx 32 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|1O1O|O|HD4600 | 3.9GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST™* | 65W 25,000 
Core i5-4690T (2.5GHz) 100MHzX 25 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|O1O|O|HD4600 | 3.5GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST%4 | 45W 25,000 
Core i5-4670K (3.4GHz) 100MHzXx 34 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|O|10O10O| HD4600 | 3.8GHz Haswel 22nm | EIST** | 84W 26,000 
Core i5-4670 (3.4GHz) 100MHz Xx 34 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — O1010|0O1|HD4600 | 3.8GHz Haswel 22nm | EIST: | 84W 25,000 
Core i5-4670T (2.3GHz) 100MHz Xx 23 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — O10 1 O10O1HD4600 | 3.3GHz Haswel 22nm | EIST | 45W 24,000 
Core i5-4590 (3.3GHz) 100MHzx 33 5GT/s 4 | 64KBX4 |256KBx4| 6MB | — |O|O|O|O|HD4600 1 3.7GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST*4 | 84W | 22,000 
Core i5-4590S (3GHz) 100MHz x 30 5GT/s 4 | 64KBXx4 |256KBx4| 6MB | — |O|O|O|O1|NHD4600 1 3.7GHz | Haswell Refresh | 22nm | EISTY4 | 65W | 22,000 
Core i5-4590T (2GHz) 100MHzx 20 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|1010|01HD 4600 3GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST®* | 35W 26,000 
Core i5-4570 (3.2GHz) 100MHzX 32 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — O10 10|0O1|HD4600 | 3.6GHz Haswel 22nm | EIST%4 | 84W 24,000 
Core i5-4570S (2.9GHz) 100MHz x 29 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|O 1 0O|O|HD4600 | 3.6GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST** | 65W 22,000 
Core i5-4570T (2.9GHz) 100MHz Xx 29 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | O |O|1010|0O1|HD4600 | 3.6GHz Haswel 22nm | EIST™ | 35W 26,000 
Core i5-4460 (3.2GHz) 100MHz Xx 32 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|1O 1 O|O|HD4600 | 3.4GHz | Haswell Refresh | 22nm | EIST™* | 84W 21,000 
Core i5-4460T (1.9GHz) 100MHzX 19 5GT/s 4 | 64KBX4 |256KBx4| 6MB | — |O|1O1O|O|HD4600 | 2.7GHz |Haswell Refresh | 22nm | EIST4 | 35W 21,000 
Core i5-4440 (3.1GHz) 100MHz x 31 5GT/s 4 |64KBX4 256KBx4| 6MB | — |O|10O0 1 O01|0O1HD4600 | 3.3GHz Haswel 22nm | EIST** | 84W 23,000 
Core i5-4440S (2.8GHz) 100MHz x 28 5GT/s 4 | 64KBX4 |256KBx4| 6MB | — O1010|0O1|HD4600 | 3.3GHz Haswel 22nm | EIST | 65W 26,000 
Core i5-4430 (3GHz) 100MHzx 30 5GT/s 4 | 64KBX4 256KBx4| 6MB | — O10O010|0O1|HD4600 | 3.2GHz Haswel 22nm | EIST% | 84W 25,000 
@ Core i3 (LGA1150) 
w wy 突 補 2 | 少 協 考 
製品 名 (動作 クロ ッ ク ) | IR = a = a ーー | 0 貞 GPU ココ ドニ 潤二 mp3 02 
Core i3-4370 (3.8GHz) 100MHz Xx 38 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | O |O|1010|101 HD 4600 = Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 54W 18,000 
Core i3-4360 (3.7GHz) 100MHzXx 37 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | OO 101|010|01HD 4600 i Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 54W 17,000 
Core i3-4350 (3.6GHz) 100MHzx 36 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | O |0|1010|01HD 4600 = Haswell Refresh | 22nm | EIST*4 | 54W 16,000 
Core i3-4350T (3.1GHz) 100MHz x 31 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | O |O0|1010|01HD 4600 Haswell Refresh | 22nm | EIST** | 35W | 販売 終了 
Core i3-4340 (3.6GHz) 100MHzx 36 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | 0O 10|1010|01HD 4600 ee Haswell 22nm | EIST™ | 54W 17,000 
Core i3-4330 (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 4MB | 0O |0|10|0|0 1 HD 4600 Haswell 22nm | EIST | 54W 15,000 
Core i3-4160 (3.6GHz) 100MHzx 36 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 3MB | O |010|0|01 HD 4400 = Haswell Refresh | 22nm | EIST*4 | 54W | 13,000 
Core i3-4160T (3.1GHz) 100MHzx 31 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 3MB | O 1010|01|0 1 HD 4400 時 Haswell Refresh | 22nm | EIST®* | 35W | 14,000 
Core i3-4150 (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | OO 101010101 HD 4400 - Haswell Refresh | 22nm | EIST4 | 54W 13,000 
Core i3-4150T (3GHz) 100MHzX 30 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 3MB | O |0|10|10|01 HD 4400 = Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 35W 18,000 
Core i3-4130 (3.4GHz) 100MHzXx 34 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 3MB | 0O |O0|10|0|01 HD 4400 We Haswell 22nm | EIST*4 | 54W 16,000 
Core i3-4130T (2.9GHz) 100MHz x 29 5GT/s 2 | 64KBX2 256KBx2| 3MB | O |O0|1010|01HD 4400 = Haswell 22nm | EIST | 35W 14,000 
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@ Pentium (LGA1150) 


w ww ジョ コ 容 | ※2 | 少 二 二 ) 

製品 名 (動作 クロ ッ ク ) 0 結 NN aD 較 ” L3 A SSE で SsE42 ALA の a 謝 吉 Ue 0 
Pentium G3460 (3.5GHz) 100MHzX 35 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |0101010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST | 53W | 11,000 
Pentium G3450 (3.4GHz) 100MHzX 34 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | - |10101|010 HD = Haswell Refresh | 22nm | EIST% | 53W | 10,000 
Pentium G3440 (3.3GHz) 100MHzx 33 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |010|010 HD — Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 53W 9,000 
Pentium G3430 (3.3GHz) 100MHzx 33 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |010|010 HD ー Haswell 22nm | EIST%4 | 53W 9,000 
Pentium G3420 (3.2GHz) 100MHzx 32 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |010|010 HD ー Haswell 22nm | EIST | 53W 8,000 
Pentium G3258 (3.2GHz) 100MHzx 32 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — 0O|01010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 53W 8,000 
Pentium G3250 (3.2GHz) 100MHzx 32 5GT/s 2 | 64KBX2 1|256KBx2| 3MB | — |0|10|010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 53W 8,000 
Pentium G3250T (2.8GHz) 100MHz x 28 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBXx2| 3MB | — 0101010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST* | 35W 8,000 
Pentium G3240 (3.1GHz) 100MHzX 31 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |10101|010 HD = Haswell Refresh | 22nm | EIST | 53W 7,000 
Pentium G3240T (2.7GHz) 100MHzX 27 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — 0101010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 35W 8,000 
Pentium G3220 (3GHz) 100MHzx 30 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |0|10|010 HD - Haswell | 22nm | EIST™ | 53W 7,000 
Pentium G3220T (2.6GHz) 100MHzx 26 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — |010|010 HD ー Haswell 22nm | EIST | 35W 9,000 
@ Celeron (LGA1150) 

w ws ※2 | 4 に コ 

製品 名 (動作 クロ ッ ク ) 0 RT a 遼 T = 閲 ) ui SSE a SsE42 LA HR a 話 吾 培 De 0 
Celeron G1850 (2.9GHz) 100MHzx 29 5GT/s 2 | 64KBX2 1|256KBx2| 2MB | — 0101010 HD ー Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 53W 6,000 
Celeron G1840 (2.8GHz) 100MHzx 28 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 2MB | —- 10101|010 HD — |Haswell Refresh | 22nm | EIST™ | 53W 5,000 
Celeron G1840T (2.5GHz) 100MHzx 25 5GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 2MB | —- |0|0|010 HD ー |Haswell Refresh | 22nm | EIST% | 35W | 販売 終了 
Celeron G1830 (2.8GHz) 100MHzx 28 5GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2MB | - |0|091010 HD - Haswell | 22nm | EIST* | 53W 7,000 
Celeron G1820 (2.7GHz) 100MHzx 27 5GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2MB | - 10|09|010 HD - Haswell | 22nm | EIST | 53W 6,000 
Celeron G1820T (2.4GHz) 100MHzx 24 5GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2MB | - |0|109|1010 HD - Haswell | 22nm | EIST | 35W 7,000 


※1 HT : Hyper-Threading Technology、※2 SSE : Streaming SIMD Extensions、※3 TDP : Thermal Design Power ( 熱 設計 消費 電力 )、※4 EIST : Enhanced Intel SpeedStep Technology 


Advanced Micro Devices (AMD) 


© FX (Socket AM3+) 


二 き » Rl キャ ッシュ 容量 拡張 機能 : 4 造 4 売 
製品 名 ( 竿 作 クロ ッ ク ) RR ee ーー mp 
FX-9590 (4.7GHz) 200MHzX23.5 | 4,000MHz | 8 | 64KBX4/16KBxX8 | 1MBx8 |8MB | OO |101010 - 5GHz | Vishera | 32nm | C'm'Q 3.0%*| 220W | 29,000 
FX-9370 (4.4GHz) 200MHzX22 |4000MHz | 8 | 64KBX4/16KBx8 | 1MBx8 |8MB | OO |0 O010 - 47GHz | Vishera | 32nm |C'm'Q 3.0%4 | 220W | 26,000 
FX-8350 (4GHz) 200MHzXx20 |4000MHz | 8 | 64KBX4/16KBx8 | 1MBx8 |8MB | OO |01010 — 4.2GHz | Vishera | 32nm | C'm'Q 3.0%%| 125W | 23,000 
FX-8320 (3.5GHz) 200MHzX 17.5 | 4,.000MHz | 8 | 64KBX4/16KBX8 | 1MBx8 |8MB | OO 101010 — 4GHz | Vishera | 32nm | Cm'Q 3.0**| 125W | 18,000 
FX-8300 (3.3GHz) 200MHzXx 16.5 | 4.000MHz | 8 | 64KBX4/16KBxX8 | 1MBx8 |8MB | OO |10 0010 - 4.2GHz | Vishera | 32nm | CmQ30%| 95W | 21,000 
FX-6300 (3.5GHz) 200MHzX 17.5 | 4000MHz | 6 | 64KBX3/16KBx6 | 1MBx6 |8MB | OO 10 010 回 4.1GHz | Vishera | 32nm | CmQ30| 95W | 13,000 
FX-4300 (3.8GHz) 200MHzXx19 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBx4 | 1MBx4 |4MB | 0O |01010 — 4GHz | Vishera | 32nm | Cm'Q3.0%*| 95W | 11,000 
@ A10/A8/A6/A4 (Socket FM2) 
es ベー スク ロッ a キャ ッシュ 容量 拡張 機能 Turbo COREB ” 4 道 省 売 
A TA Te Er 
A10-7850K (3.7GHz) 100MHzx37 |4000MHz | 4 | 96KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | — 10 101010 | RadeonR7 4GHz | Kaveri | 28nm |CmQ30%| 95W | 19,000 
A10-7800 (3.5GHz) 100MHzx35 |4000MHz | 4 | 96KBX2/16KBXx4 | 2MBxX2 | —~ 10 10O|0101| RadeonR?7 | 3.9GHz | Kaveri |28nm |CnmQ30%| 65w | 19,000 
A10-7700K (3.4GHz) 100MHzX34 |4000MHz | 4 | 96KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | — | 0 |010 OT1| RadeonR?7 |3.8GHz | Kaveri |28nm |CnmQ30%*| 95W | 17,000 
A10-6800K (4.1GHz) 100MHzXx41 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | — | © |O101 0 |RadeonHD8670D| 44GHz | Richland | 32nm | C'm'Q 3.0%%| 100W | 15,000 
A10-6790K (4GHz) 100MHzx40 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBXx4 | 2MBxX2 | — 10 |10|01|10 |RadeonHD8670D| 4.3GHz | Richland | 32nm | Cn'Q 3.0%* | 100W | 15,000 
A10-6700 (3.7GHz) 100MHzX37 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBXx4 | 2MBxX2 | — | 0 101|1010 |RadeonHD8670D| 4.3GHz | Richland | 32nm | Cm'Q3.0%*| 65W | 17,000 
A10-6700T (2.5GHz) 100MHzX25 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBxX4 | 2MBx2 | — | 0 |O1010 |RadeonHD8670D| 3.5GHz | Richland | 32nm | Cm'Q 3.0%%| 45W | 17,000 
A10-5800T (3.8GHz) 100MHzx38 | 4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | — | 0 |01|1010O |RadeonHD7660D| 4.2GHz | Trinity | 32nm CmQ 3.0*4 | 100W | 販売 終了 
A10-5700 (3.4GHz) 100MHzx34 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBX4 | 2MBxX2 | — | 0 10O1|010 |RadeonHD7660D| 4GHz | Trinity | 32nm | Cm'Q3.0%| 65W | 17,000 
A8-7600 (3.1GHz) 100MHzX31 |4000MHz | 4 | 96KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | —~ | 0 |010 OT1| RadeonR?7 |3.8GHz | Kaveri |28nm |CnmQ30%*| 65W | 12,000 
A8-6600K (3.9GHz) 100MHzX39 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBx4 | 2MBx2 | — | OO |O1010O |RadeonHD8570D| 42GHz | Richland | 32nm | C'm'Q 3.0¥*| 100W | 12,000 
A8-6500 (3.5GHz) 100MHzX35 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBX4 | 2MBxX2 — |10 10|1010 |RadeonHD85700| 4.1GHz | Richland | 32nm | Cm'Q3.0%*| 65W | 12,000 
A8-5600K (3.6GHz) 100MHzx 36 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBX4 | 2MBxX2 | — 10 101|1010 |RadeonHD7560D| 3.9GHz | Trinity | 32nm | Cn'Q 3.0%* | 100W | 12,000 
A8-5500 (3.2GHz) 100MHzX 32 |4000MHz | 4 | 64KBX2/16KBx4 |2MBx2 | - | 0 |01010 |RadeonHD7560D| 3.7GHz | Trinity | 32nm | CmQ3.0**| 65W | 販売 終了 
A6-7400K (3.5GHz) 100MHzX35 |4,000MHz | 2 | 96KB/16KBX2 1MB = Oo |O|0|01| RadeonR5 | 3.9GHz | Kaveri |28nm |CnmQ3.0*| 65W | 10,000 
A6-6400K (3.9GHz) 100MHzx 39 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBX2 1MB —- |0 10|010 |RadeonHD8470D| 4.1GHz | Richland | 32nm | CmQ30%*| 65W | 7,000 
A6-5400K (3.6GHz) 100MHzx 36 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBx2 1MB - |0 10|0 OO |RadeonHD75400| 3.7GHz | Trinity | 32nm [CmQ30*| 65W | 8,000 
A4-6320 (3.8GHz) 100MHzx 38 | 4000MHz | 2 | 64KB/16KBX2 1MB a Oo |O|01|O |RadeonHD8370D| 4GHz | Richland | 32nm | CnmQ30**| 65W | 6,000 
A4-6300 (3.7GHz) 100MHzx 37 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBX2 1MB —- |0 10|10 ©O |RadeonHD8370D| 3.9GHz | Richland | 32nm [CmQ30*| 65W | 5,000 
A4-5300 (3.4GHz) 100MHzX 34 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBX2 1MB - |0 10|010 |RadeonHD7480D| 3.6GHz | Trinity | 32nm [cmaQ30*| 65W | 7,000 
A4-4020 (3.2GHz) 100MHzx 32 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBx2 1MB - | 0 10|010 |RadeonHD7480D| 3.4GHz | Richland | 32nm |CnmQ30%*| 65W | 5,000 
A4-4000 (3GHz) 100MHzx 30 |4000MHz | 2 | 64KB/16KBX2 1MB —- |0 10|01 0 |RadeonHD7480D| 3.2GHz | Trinity | 32nm [cnaQ30%| 65W | 5,000 
@ Athlon/Sempron (Socket FS1b/AM1) 
a ペー » キャ ッシュ 容量 拡張 機能 5 : 4 千 EE 売 
製品 名 ( 働 作 クロ ッ ク ) | RR OU Td 
Athlon 5350 (2.05GHz) |100MHzXx 20.5 | 4,000MHz | 4 | 32KBX4/32KBx4 | 2MB - | 0 10|1010 1 RadeonR3 - Kabini | 28nm | CmQ30%| 25W | 7,000 
Athlon 5150 (1.6GHz) 100MHzx16 |4000MHz | 4 | 32KBX4/32KBx4 | 2MB - |0 10|010 1 RadeonR3 - Kabini | 28nm | CnQ30%| 25W | 6,000 
Sempron 3850 (1.3GHz) |100MHzx 13 4,000MHz | 4 | 32KBX4/32KBX4 2MB = QO ololo Radeon R3 ー Kabini | 28nm | C'n'Q3.0*4| 25W 5,000 
Sempron 2650 (1.45GHz) |100MHzX 14.5 | 4,000MHz | 2 | 32KBX2/32KBX2 1MB = QO ol|0o1O© Radeon R3 ー Kabini | 28nm | C'm'Q 3.0**| 25W 4,000 
※1 SSE : Streaming SIMD Extensions、※2 3DNow! Professional ※3 TDP : Thermal Design Power ( 熱 設計 消費 電力 )、※4 Cn'Q : Cool 'n' Quiet 
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| マザーボード 
mac 


@ LGA2011 (Core i7、 Core i7 Extreme Edition) 


J リス 2 ロッ» PCI Express Serial ATA™! | gaTA 1000 | USB y ド 売 

DT a 各区 " 計 x16 xl Rl 6Gbps § 3Gbps |Epress ME | psET 30|20 映像 出力 7 0 

Intel X79 ASUSTeK RAMPAGE IV BLACK EDITION | DDR3X 8 (64GB) 4 (x8x 2) 2]|-| 6 02 4 a 1 8 |10 es D、Al E-ATX 56,000 
@ LGA1150 (Core i7、 Core i5、Core i3、 Pentium、 Celeron) 

| y PCI Express Serial ATA™! | SATA 1000 | USB ンド a a 

A i 人 : ie |x| |eGhps |3Gbps Eoess| Me BET 3020 紅 基 クー iO 

Z97 OC Formula DDR3X 4 (32GB) |4 (x8X1、 x4X2) | 2 | - 6 a 1 | 1 8 |6 HDMI D、 A ATX 30,000 

Fatality Z97 Professional DDR3X 4 (32GB) |4 (x8X1、 x4X2) | 2 | - |8 (1) ー $8 DisplayPort、 HDM D、A| ATX 26,000 

Fatality Z97X Killer DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4X1)| 3 | — 6 y 1 1 8 |5 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 19,000 

Fatality Z97 Killer DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 21|2 6 = 1 1 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 17,000 

Z97 Extreme9 DDR3X 4 (32GB) |5 08X2. Mx1、%2x1) | — | — |10 (1) | — 2 | 18 |8 DisplayPort、HDM D、A| ATX 35,000 

Z97 Extreme6 DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4X1)| 2 | — |10 (1) a 1 2 2 |10| 6 | DisplayPort, HDMI、 DVI | D、 A ATX 20,000 

Z97 Extreme4 DDR3X 4 (32GB) (x8x1、 x4x1)|13 | — 8 a 1 1 {t 8 | 6 |DisplayPort, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A ATX 15,000 

ASRock Z97 Pro4 DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 212 6 a 4 1 i 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 14,000 

Z97 Pro3 DDR3X 4 (32GB) 1 312 6 i a as 1 6 | 6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 12,000 

Z97 Anniversary DDR3X 4 (32GB) { 312 6 ba a a { 6 |6 HDMI A ATX 11,000 

Z97M OC Formula DDR3X 4 (32GB) (x8x1、x4x1) | 1 | - |6 (1) = 1 1 1 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 20,000 

Z97M Pro4 DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) =| 2 6 se a a 1 6 | 6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 13,000 

Z97M Anniversary DDR3X 4 (32GB) 1 |= 6 = ーー | 11|418 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 12,000 

Z97E-ITX/ac DDR3X 2 (16GB) 1 = = 6 i | 1 1 616 |DisplayPort、 HDMIX 2、 DVI | D、 A | Mini-ITX | 19,000 

Z97M-ITX/ac DDR3X 2 (16GB) 1 = | 5 es = | 6 | 4 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | Mini-ITX | 16,000 

MAXIMUS VIl FORMULA DDR3X 4 (32GB) (x8x1、 x4X1)| 3 | — 6 ha 2 1 td 816 DisplayPort, HDM D、 A ATX 46,000 

Z97-DELUXE (NFC&WLC) |DDR3X4 (32GB) (x8X1、 x4X1)| 4 | — 10 = W 1 2 |10| 8 | MiniDisplayPort DisplayPort, HDMI | D、 A ATX 46,000 

Z97-DELUXE DDR3X4 (32GB) |3 (x8X1、 4X1) | 4 |- | 10 — 1 1| 2 10| 8 MiniODisplayPot DisplayPot HOM DA| ATX | 34,000 

Z97-WS DDR3X4 (32GB) | 4(x8X2) |2 —|4) | — 211 2 |10| 6 |MiniDispayPort DisplayPot HOM DA| ATX | 45,000 

MAXIMUS VIl HERO DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4X1)| 3 | — 8 em_ i | 1 6 |7 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 28,000 

MAXIMUS VIl RANGER DDR3X 4 (32GB) (x8x1、 x4x1)|13 | — 6 i SN | (1 6 |7 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 22,000 

SABERTOOTH Z97 MARK 1 | DDR3X 4 (32GB) |3 (x8x1、 x4x1)|3  -| 8 ーー | -|-|21818 DisplayPort、HDM DA| ATX 29,000 

ASUSTeK Z97-PRO DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4X1)| 4 | — 8 = | ba 1 8 | 6 |DisplayPot, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A ATX 23,000 

Z97-K DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) £2|2 6 = a | 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 14,000 

Z97-A DDR3X 4 (32GB) (x8x1、 x4X1)| 2 |2 6 1 1 1 6 |8 |DisplayPort, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A ATX 19,000 

Z97-C DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 213 4 = 1 1 1 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 16,000 

MAXIMUS VIl GENE DDR3X 4 (32GB) 2 (x8x 1) a [bogs 8 = | 1 617 HDMI D、A microATX | 26,000 

GRYPHON Z97 DDR3X4 (32GB) |3(x8X1、x4X1) | 1 -| 6 - |- -| 1 6|8 DisplayPort, HDM、DVI | DA|microATX| 21,000 

Z97M-PLUS DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) i 6 ns = | 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 16,000 

Intel Z97 Z97|-PLUS DDR3X 2 (16GB) 1 = 4 ha) = 1 6 |6 |DisplayPort, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | A Mini-ITX | 19,000 

GA-Z97X-Gaming G1 WIFL-BK (rev. 1.0) | DDR3x 4 (32GB) | 4(x8x2) |31-| 10 ー 1|-|218|81|DisplayPort、HDM、DVI |D、A| ATX | 50,000 

GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) | 4(x8x2) |3 -| 10 - 1 -|2 8|8 DisplayPot HDMDVI DA| ATX | 48,000 

GA-Z97X-Gaming GT (rev. 1.0) | DDR3x 4 (32GB) | 4(x8x2) |31-| 10 - 1 -| 1 8|8 DispayPot HOM, DV Dsubi5E> DA| ATX | 37,000 

GA-Z97X-SOC Force (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) |4 (x8X1、 x4X2) | 1 | 2 8 i 1 ee 1 6 | 8 |DisplayPort, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A ATX 30,000 

GA-Z97X-Gaming 7 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4x1)|13 |1 10 = 1 | 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 20,000 

GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) |3 (x8X1、 x4x1)| 3 11 6 ーー | 111 6|8 HDMADVIADsub15 ピ ン DA| ATX | 19,000 

GA-Z97X-Gaming 3 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) |3 (8X1、 x4x1)|3 1| 6 ーー 1 1 1 6|8 HDMADVIADsub15 ピ ン DA| ATX | 15,000 

GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) (x8xX1、 x4x1)| 2 | 2 8 1 1 2 8 | 6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 21,000 

GIGA-BYTE GA-Z97X-UD5H (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) (x8x1、 x4x1) | 2 | 2 8 = 1 1 愛 8 |6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 20,000 

GA-Z97X-UD3H-BK (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4x1)|1 3 |1 6 = 1 1 1 6 | 8 | HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 18,000 

GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4x1) 13 |1 6 i 1 1 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 17,000 

GA-Z97X-SLI (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) 2 (x8x 1) 3 12 6 rN 1 1 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 16,000 

GA-Z97-D3H (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 21|343 4 i 4 1 i 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 13,000 

GA-Z97MX-GAMING 5 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) (x8X1、 x4X1) | 1 | - 6 = 1 1 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 18,000 

GA-Z97M-D3H (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 2 6 i | Ea 1 6 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 15,000 

GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0) DDR3X 4 (32GB) {1 |= 6 = = ls 1 6 |6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 12,000 

GA-Z97N-Gaming 5 (rev. 1.0) | DDR3X 2 (16GB) { ー|-| 5(1) = = 1 61|41DisplayPort、 HDMI、 DVI | D、A | Mini-ITX | 18,000 

GA-Z97N-WIFI (rev. 1.0) DDR3X 2 (16GB) 1 = 6 i I 2 614 HDMIX 2、DVI D、A TMini-ITX | 16,000 

Z97 XPOWER AC DDR3X 4 (32GB) 5 (x8X 3) に 10 en = M0 村 DisplayPort、 HDM D、Al E-ATX 51,000 

Z97 MPOWER MAX AC DDR3X 4 (32GB) 13 (48X1、 x4x1) | 4 |- 8 - |-| 1|1112|6 DisplayPort、 HDM DA| ATX | 30,000 

Z97 MPOWER DDR3X 4 (32GB) 14 (x8X1、 x4x29|13|- 8 - |- 1|118]|8 DisplayPort、 HDM DA| ATX 25,000 

Z97 GAMING 9 AC DDR3X 4 (32GB) |3 (x8X1、 x4X1)| 3 | — 8 = i | 421$ DisplayPort, HDM D、 A ATX 36,000 

Z97 GAMING 7 DDR3X 4 (32GB) 13 (8X1、 x4x1) | 4 |- 8 - |- 111 10|6 DisplayPort HDMX2 | A ATX | 22,000 

MS! Z97 GAMING 5 DDR3X 4 (32GB) |3 (x8X1、 x4Xx1) | 4 | - 6 = | 1 6 | 8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 17,000 

Z97 GAMING 3 DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 213 6 = | 1 6 |6 |DisplayPort、 HOMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | A ATX 16,000 

Z97S SLI PLUS DDR3X 4 (32GB) |3 (x8X1、 x4X1)| 2 | 2 8 er 1 1 1 8 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 17,000 

Z97 GUARD-PRO DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |4|- 6 - |- 1|1 6]|6 DisplayPort. DVADsub15 ピ ン | A ATX | 15,000 

Z97M GAMING DDR3X 4 (32GB) 2 (x8x 1) 2|-|60② ww ー| 1|11816 DisplayPort、 HDM A |microATX | 18,000 

Z97M-G43 DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) |= 6 i a | 1 6 |8 |DisplayPort, HOMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A | microATX | 14,000 

Z97| GAMING AC DDR3X 2 (16GB) 1 - 421| - -|-|1|6le6| DisplayPort HOMX2 |DAlMinITX| 25,000 
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] wy PCI Express Serial ATA™! USB Y ド 直 
a 人 6 |x eGbps |36bns 半 Ma iE 30|20 a クー ( 電 
itel 297 LMS! Z97| AC DDR3X 2 (16GB) 1 ーー -| 4 -ー |- -|2 6|4 DisplayPort HDM、DVI | DA|MiniITX| 17,000 
Super Micro C7Z97-0CE DDR3X 4 (32GB) |3 (x8X1、 x4X1) 1 3 | — 6 = ー|-|21|616 |DisplayPot HDMI、DVI、Dsub 15 ビ ピン | A ATX 31,000 
Fatality H97 Performance |DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|3| 6 ーー |---|1 6|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン |D、A| ATX | 11,000 
Fatality H97 Killer DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|21 6 ー | 111| 1 6|8 HDMADVI、Dsub15 ピ ン |D、A| ATX | 15,000 
H97 Pro4 DDR3X 4 (32GB) 1 3|2]| 6 ーー |---| 1 6|6 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A | ATX | 10,000 
ASRock H97M Pro4 DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 6 ー |-」-| 1 6]|6 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン |D、A |microATX | 10,000 
H97M DDR3X2 (16GB) | 2(x4x1) |-|2 6 ーー |---| 1 6|8 HDMADVI、Dsub15 ピ ン |D、A|microATX| 9,000 
H97M Anniversary DDR3X 4 (32GB) 1 | = 6 i ーー | 1 1|41|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 9,000 
H97M-ITX/ac DDR3X 2 (16GB) 1 - -| 5 ー |---| 1 6]|41 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン |D、A|MiniITX | 13,000 
H97-PRO GAMER DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|31 4 ー | 111|1 6|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | D、A| ATX | 14,000 
H97-PRO DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|31 6 ー | 1 1 1 6|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A | ATX | 11,000 
Tk H97-PLUS DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|21 6 -ー |- 1|1 6|8 HDM、DVIADsub15 ピ ン | A | ATX | 10,000 
H97M-PLUS DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 6 ー | 1|1 6]|8 HDMADVI、Dsub15 ピ ン | A |microATX| 10,000 
H97M-E DDR3X 4 (32GB) 1 3|-| 4 ー | 1|1 6]|8 HDM、ADVI、Dsub15 ピ ン | A |microATX| 10,000 
Intel H97 H97-PLUS DDR3X 2 (16GB) 1 ーー -| 4 —- |- 1|1 6|6 DisplayPot HDM、DV、Dsub15E> | DA| MiniITX | 15,000 
GA-H97-Gaming 3 (rev. 1.0) |DDR3x4 (32GB) | 2(x4x1) |2131| 6 —- 11| 1 6|8 DisplayPot HOM,DV,Dsubl5E> DA| ATX | 14,000 
GA-H97-D3H (rev. 1.0) DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|31 6 -ー 1111 6|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A | ATX | 10,000 
GIGABYTE GAH97-HDS (rev. 1.0) DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|21 6 ーー |---|「1 6]|8 HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A | ATX 8,000 
GA-H97M-Gaming 3 (rev. 1.0) | DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 2 |- 6 = ー|— |1161|8 |DiplayPot,HDMI、DVI、Dsub 15 ビ ピン | D、 A | microATX | 11,000 
GA-H97M-D3H (rev. 1.0) DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 6 ー |- | -|1 6|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A |microATX| 10,000 
GA-H97N-WIFI (rev. 1.0) DDR3X 2 (16GB) 1 -|-| 6 - |- -|2 6]|4 HDMIX 2、DVI D、 A | Mini-ITX | 14,000 
H97 GAMING 3 DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|31 6 —- |- 1|1 6|6 DisplayPot HDM、DV、Dsubl5E> DA| ATX | 13,000 
H97 GUARD-PRO DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |4|- 6 ーー |- 1|1 6|6 DisplayPort DV Dsub15 ピ ン | A | ATX | 10,000 
| H97 PC Mate DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|21 6 ーー |---| 1 4|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A | ATX | 10,000 
H97M-G43 DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|- 6 -ー |- 1|1 6|8 DisplayPot HDM、DV、Dsub15 ビ > | D、A | microATX | 10,000 
H97M ECO DDR3X 4 (32GB) 1 2|1| 6 ーー |---| 1 4|8 HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A |microATX| 12,000 
H97| AC DDR3X 2 (16GB) 1 ー -| 4 ーー |---|1 6|41DisplayPort HDM、DVI | DA|MiniITX| 14,000 
ASUSTeK CS-B DDR3X 4 (32GB) 2 (x4x 1) 1 5 ss ー|—|21418 DisplayPort、DVIX 2 A |microATX| 20,000 
go Q87M-E DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 6 —ー |—- | —| 1 4|10 DisplayPot HDM、DV、 Dsub 15 ピ > | A |microATX | 17,000 
a LV-67N DDR3X 2 (16GB) 1 ーー -| 4 ーー |-|-|2161|4 DisplayPort、DVI A | Mini-ITX | 販売 終了 
Fatality B85 Killer DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|3 4 2 ーー|「1|4|7|HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A ATX | 13,000 
a B85M Pro4 DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 4 2 ーー|「-|11|41|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A TmicroATX| 8,000 
B85M DDR3X2 (16GB) | 2(x4X1) |-|21 4 2 | ー「-|「11|41|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A TmicroATX| 8,000 
B85M-ITX DDR3X 2 (16GB) 1 ーー|4(⑪) | -  -|-|11|416 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、AlMiniITX | 10,000 
B85-PRO GAMER DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |2|31 4 2 ーー|11|41|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A| ATX | 14,000 
B85-PLUS DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |21|3 4 2 1|41|8 DVI、Dsub 15 ピ ン ATX 9,000 
ASUSTeK VANGUARD B85 DDR3X4 (32GB) | 2(x4Xx1) |1|11 4 2 |---|「1|6|8 |DispayPot HOM、DV、Dsub15E> | A lmicroATX| 13,000 
B85M-G DDR3X 4 (32GB) 1 2|-| 4 2 ーー「-—|「1|4|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 8,000 
Intel B85 B85M-K DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| 4 2 |-|-|1141|6 DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX| 6,000 
GA-B85M-D3H (rev. 1.0) DDR3X4 (32GB) | 2(x4x1) |-|21 4 2 |ー|「-|「1|4|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 9,000 
GIGABYTE | GA-B85M-DS3H (rev. 1.1) |DDR3X 4 (32GB) 1 2|-| 4 2 ーー|-|「11|4|8 |HDM、DVI、Dsub15 ピ ン | A lmicroATX| 8,000 
GA-B85N (rev. 1.1) DDR3X 2 (16GB) 1 ーー -| 3 1 |-|-| 1141|7 HDMI、 DVI D、 A | Mini-ITX 11,000 
GA-B85N Phoenix (rev. 1.1) |DDR3X 2 (16GB) 1 - -| 3 1 |-|-| 1141|7 HDMI、 DVI D、 A | Mini-ITX 12,000 
B85M-G43 DDR3X4 (64GB) | 2(x4x1) |2|- | 4 2 | |—|1|41|8 |DispayPot HOM、DV、 Dsub 15E> | D、 A | microATX | 13,000 
Si B85M ECO DDR3X 4 (32GB) 1 2 | 4 2 ーー|11|41|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 10,000 
B85I GAMING DDR3X 2 (16GB) 1 ーー | 4 1) —|-|1|41|6 |DisplayPort HDMI、DVI |D、Al|MiniITX | 15,000 
B85! DDR3X 2 (32GB) 1 ー -| 4 ー |- | -|1 4|6 DisplayPort HDMI、DVI | DA|MiniITX| 10,000 
H81 Pro BTC DDR3X 2 (16GB) 1 5|- | 2 2 |-|-|11216 HDMI、Dsub 15 ピ ン A | ATX | 10,000 
H81M DDR3X2 (16GB) | 2(x4x1) |-|21 2 2 | ー「-ー|「11|41|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A TmicroATX | 8,000 
ASRock H81M-HDS DDR3X 2 (16GB) 1 1|-| 2 2 ーー | 1|4|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 6,000 
H81M-HG4 DDR3X 2 (16GB) 1 1|-| 2 2 | ー「-|11|21|8| HDM、Dsub15 ピ ン A microATX| 5,000 
H81M-ITX DDR3X 2 (16GB) 1 ーー|2(⑪) | - |-|11|216 |HDM、DVI、Dsub15 ピ ン |D、Al MiniITX | 10,000 
H81M-PLUS DDR3X 2 (16GB) 1 3|-| 2 2 | |11|4|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 9,000 
H81M-A DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| 2 2 | -ー|「-|11|21|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 6,000 
ASUSTeK H81M-E DDR3X 2 (16GB) 1 2|- 2 2 |-|-|11218 DVI、Dsub 15 ピ ン A | microATX| 5,000 
1 H81I-PLUS DDR3X 2 (16GB) 1 ー -| 2 2 | |「1|4|8 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |MiniITX| 9,000 
H81T DDR3X 2 (16GB) %2 還 ーー-| 1 1() |- | 11|217 DisplayPort、 HDMI A | Thin MiniiTX | 11,000 
BIOSTAR H81MHV3 Ver. 7.x DDR3X 2 (16GB) 1 1|—| 2 2 | ー|「-|「11|21|6 | HDMI、Dsub15 ピ ン A |microATX| 7,000 
GA-H81M-DS2V (rev. 1.0) |DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| 2 2 |-|-| 11|216 DVI、Dsub 15 ピ ン A microATX| 5,000 
GIGABYTE GAH81M-DS2 (rev. 20) DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| 2 2 |-|-|1|216 Dsub 15 ピ ン A |microATX| 5,000 
GA-H81N (rev. 1.0) DDR3X 2 (16GB) 1 ー -| 2 1 |-|-| 1121|7 1|HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |MiniITX」 10,000 
GA-H81TN (rev. 1.0) DDR3X2 (16GB)%2 | 1(x4x1) |-|-」 2 ーー |---| 1 21|7 DisplayPort、 HDMI A Thin MiniITX | 販売 終了 
H81M-E34 DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| 2 2 |-「-|「11|6|6 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン | A lmicroATX| 7,000 
MSI H81M-P33 DDR3X 2 (16GB) 1 1|-| 2 2 |-|- | 11|218 DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 5,000 
H81TI DDR3X 2 (16GB) - ーー|2) | -  -|-|11|216 HDMI A | Thin MiniiTX | 11,000 
OLGA1155 (Core i7、 Core i5、Core i3、Pentium、Celeron) 
l y PCI Express Serial ATA™! USB ッ ド = 二 
RR 午 苗 人 x16 CC 8 Me BNE 30|20 陸 9 0 2 (0 
Intel B75 ASUSTeK B75M-PLUS DDR3X 4 (32GB) 1 111| 1 5 |-|- 11|418 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX | 販売 終了 
tel He1 ASRock H61 Pro BTC DDR3X 2 (16GB) 1 5|-| - 4 |-|- 1|-|10| HDM、Dsub15 ピ ン A ATX 9,000 
GIGA-BYTE |GA-H61M-DS2 (rev. 4.0) DDR3X 2 (16GB) 1 2|-| - 4 |-|- 11|-|8 Dsub 15 ピ ン A |microATX 5,000 


※ イン ター フェ ー ス は いずれ も 最大 数 、※1 ( ) 内 は eSATA、※2 SO-DIMM、※3 D : デジ タル A : アナ ログ 
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@ Socket AM3 (FX, Phenom I 、Athlon I) 


] y PCI Express Serial ATA™! USB ッ ド = 十 
NE a 人 ! x16 x | Gbps | 35bps a M2 a 30|20 4 明 2 ( 電 
ASRock 990FX Extreme9 DDR3X 4 (64GB) | 4 (x8X2、 x4X 1) 118 (02) me = ee D、Al| ATX 23,000 
Fatality 990FX Killer DDR3X 4 (64GB) 3 (x4x 1) 0) = Ng T1619 et D、Al| ATX 20,000 
AMD 990FX ASUSTeK SABERTOOTH 990FX R2.0 |DDR3X4 (32GB) |4 (x8X 2、 x4X 1) 118 (02) = a a 1 6 |12 i D、 A ATX 20,000 
M5A99FX PRO R2.0 DDR3X 4 (32GB) 4 (x4x 2) 凍 攻 4 = a | 4 |14 i D、 A ATX 19,000 
GIGA-BYTE GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0) DDR3X 4 (32GB) |5 (x8X 1、 x4X2) 118 (02) a Ua 1 4 |14 i D、 A ATX 22,000 
AMD 970 |MSI 970 GAMING DDR3X 4 (32GB) 2 (x8x 2) 2 6 a ge 1 4 | 14 a D、 A ATX 13,000 
@ Socket FM2+ / FM2 (A10、A8、A6、A4) 
] y PCI Express Serial ATA™! USB ンド = = コ 
FM2A88X Extreme6+ DDR3X 4 (64GB) |3 (x8X1、 x4x1) | 2 | 2 7 2 a 1 6 | 8 |DisplayPot, HDMIX2, DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A ATX 15,000 
FM2A88X Extreme4+ DDR3X 4 (64GB) 2 (x4x 1) £3 Fi eR 0 a 1 81|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 11,000 
ASRock FM2A88X Pro+ DDR3X 2 (32GB) 2 (x4x 1) | 2 8 a a 1 418 DVI、Dsub 15 ピ ン A ATX 10,000 
FM2A88M Extreme4+ DDR3X 4 (64GB) 2 (x4x 1) 1 |1 8 = a 1 4 |10 | HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 10,000 
FM2A88M-HD+ DDR3X 2 (32GB) 1 1|1 8 = a i 1 4 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 8,000 
FM2A88X-ITX+ DDR3X 2 (32GB) 1 = =| 人) a a i 1 41|8 |HDMIX2、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | Mini-ITX | 14,000 
a A88X-PRO DDR3X4 (64GB) |308xX1、x4xX1) 1 2121602) —- |-|-|1 16 110|DispayPot HOM, DV Dsub 15E> |D、 A| ATX | 14,000 
ASUSTeK A88XM-PLUS DDR3X 4 (64GB) 2 (x4x 1) {| 1 8 = st Nh 1 4 |10 | HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 11,000 
A88XM-A DDR3X 4 (64GB) 1 11|1 6 a pe 1 4 |6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 10,000 
GA-F2A88X-UP4 (rev. 3.0) |DDR3X4 (64GB) |3 (8X1、 x4X1)|13 1170) | — |-|-| 1 8 110|DispayPot HOM、DV、 Dsub 15E> DA| ATX | 14,000 
G1.Sniper A88X (rev. 3.0) |DDR3x4 (64GB) | 2(x4x1) |3 21 8 ーー |-|-| 1 419|HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン DA| ATX | 14,000 
GIGA-BYTE GA-F2A88X-D3H (rev. 3.0) DDR3X 4 (64GB) 2 (x4x 1) 31%2 8 a a 1 4 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A ATX 11,000 
GA-F2A88XM-D3H (rev. 2.0) |DDR3X4 (64GB) 2 (x4x 1) |. 8 a a 1 41|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 11,000 
GA-F2A88XN-WIFI (rev. 3.0) |DDR3X 2 (64GB) { = = 4 = 2 i 1 416 HDMIX 2、DVI D、A| Mini-ITX | 12,000 
ASRock FM2A78M-HD+ DDR3X 2 (32GB) 1 11 6 = ls 1 4 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 10,000 
AMD A78 |ASUSTeK A78M-A DDR3X 4 (64GB) 1 凍 | 6 et a 1 4 |6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 9,000 
GIGA-BYTE GA-F2A78M-D3H (rev. 3.0) |DDR3X4 (64GB) 2 (x4x 1) {4 6 i a Ra 1 4 1|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、 A | microATX | 10,000 
AMD A58 | GIGA-BYTE GA-F2A58M-HD2 (rev. 3.0) DDR3X 2 (64GB) | i111 = 4 a 1 ー|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 8,000 
ASRock FM2A55M-HD+ DDR3X 2 (32GB) 1 生 内 ! = 6 = 1 ー |10 | HDMI、DVI、 Dsub 15 ピ ビン A |microATX 8,000 
AMD A55 FM2A55M-DGS R2.0 DDR3X 2 (32GB) 111 = 6 a ers 1 = | 書 DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 販売 終了 
ASUSTeK A55BM-A/USB3 DDR3X 2 (32GB) 1 ( 半 | = 6 ー|-ー|11|21|6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 7,000 
GIGA-BYTE GA-F2A55M-HD2 (rev. 3.0) DDR3X 2 (64GB) 1 L 凍 区 | = 4 a 1 ー|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 7,000 
@ Socket AM1 (Athlon/Sempron) 
| y PCI Express Serial ATA™ USB ッ ド = 十 
Ty 弄 箇 人 ; x16 1 較 6Gbps | 3Gbps eR ME BE 30|20 0 デ 芝 0 
AM1B-MDH DDR3X 2 (16GB) 1 (x4x 1) et 大 et a es 1 21|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 5,000 
ASRock AM1B-M DDR3X 2 (16GB) 1 (x4x 1) ee 2 = si 1 | Dsub 15 ピ ン A |microATX 5,000 
AMI1H-ITX DDR3X 2 (16GB) 1 (x4x 1) ts | et 4 = = 放 ーー 1 4|6 |DisplayPort, HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ > | D、 A | Mini-ITX 8,000 
AMI1B-ITX DDR3X 2 (16GB) 1 (x4x 1) a an 4 a ee 1 4 |6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A Mini-ITX 5,000 
CPU 内 蔵 ASUSTeK AM1M-A DDR3X 2 (32GB) 1 (x4x 1) ww 2 a ka 1 4 |8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 5,000 
AM1I-A DDR3X 2 (32GB) 1 (x4x 1) = = 2 = a [i i 21|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A Mini-ITX 5,000 
BIOSTAR AM1MH Ver. 6.x DDR3X 2 (16GB) 1 (x4x 1) = 2 = a Ee 1 216 HDMI、Dsub 15 ピ ン A |microATX | 販売 終了 
GIGA-BYTE GA-AM1M-S2H DDR3X 2 (32GB) 1 (x4x 1) bs R il [as 1 218 HDMI、Dsub 15 ピ ン A |microATX 6,000 
MSI AMI1I DDR3X 2 (32GB) 1 (x4x 1) a lu 芝 ka nl Ma 1 21|6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン A Mini-ITX 5,000 


※ イン ター フェ ー ス は いずれ も 最大 数 、※1 ( ) 内 は eSATA、※2 D : デジ タル A : アナ ログ 


オン ボー ド CPU 


@ Intel CPU 搭載 製品 


呈 リス 2 ロ Sral ATAS UsB ラフ ィ イッ ドラム | 吉 
絡 吉 a OA | セット 代 | Ewes aoa 欄間 
Atom C2750 | Super Micro | A1SA7-2750F 2.4GHz (2.6GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X4 (64GB) | x4x1 | 一 |17 | |「-|21|-|3 Dsub 15 ピ ン Aspeed AST2400 | — 独自 | 販売 終了 
Pentium J2900 | ECS BAT-| (V1.2) 241GHz (2.66GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X1 (8GB)*2?| x1X1 = ーー 誠 リ ーー 1 1 6 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 14,000 
Q1900M 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB) |x6X1、x1X2| 一 |「-|2|-|1 1 1 6 |HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ ン HD A microATX | 11,000 
ASRock Q1900DC-ITX 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB)*2? | x1X1 ー|212|-|11|414 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 15,000 
Q1900-ITX 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB)*2? | x1X1 ー|212|-|11|414 |HDM、DVI、Dsub 15 ピ ン HD D、AlMini-ITX | 12,000 
Q1900B-ITX 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB)*2 | x1x1 = 115 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 11,000 
en ASUSTeK | J1900-C 2GHz (241GHz) | CPU 内 蔵 |DDR3X2 (8GB)*2| x1x1 |-|-|2|-| 1|1|6|HpMm、Dsub15 ピ ン >| HD A |MiniITX| 9000 
BIOSTAR J1900NH2 Ver. 6.0 | 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB)*2? | x1X1 ーー | 受 |=]| 1 11 6 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX 9,000 
GIGA-BYTE |GA-J1900N-D3V (rev. 1.0) | 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 |DDR3X2 (8GB)*2 = 1|— | 21|-|21412 1DVI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 12,000 
JEHE* Giada MI-J1900SL | 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (8GB)*2| x1X1 = 115 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 14,000 
MSI J1900 2GHz (2.41GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (8GB)*2?| x1X1 ーー || 一 ] 1 1 1 4 |HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 11,000 
ASRock D1800M 241GHz (2.58GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB) M6X1、x1X2| 一 | 一 |2|-|1 1 1 6 |HDMI、 DVI、 Dsub 15 ピ ン HD A microATX 9,000 
Celeron D1800B-ITX 241GHz (2.58GHz) | CPU 内 蔵 |DDR3X2 (16GB)| x1x1 |- | -121 | 1111|5 1|HDM、Dsub 15 ピ ン HD A |Mini-ITX | 10,000 
J1800 ASUSTeK J1800I-C 241GHz (2.58GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (8GB)*2? | x1X1 ーー= | 放 | ーー] 1 11 6 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX 9,000 
GIGA-BYTE |GA-J1800N-D2H (rev. 1.0) | 2.41GHz (2.58GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (8GB)*2| x1X1 ー| 一 | | ーー| 1 11 6 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 10,000 
Celeron 1037U | GIGA-BYTE | GA-C1037UN-EU (rev. 1.0) | 1.8GHz CPU 内 蔵 |DDR3X2 (16GB) = 1 112()|-|2|-|8 |HDMI、Dsub 15 ピ ン HD A Mini-ITX | 12,000 
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@ AMD CPU 搭載 製品 


本 J スロ Sa ATAS UsB FF 3 還 計 
mV レー 員 (スト 8 a 人 計 EE BT 30|20 0 ーー 0 2 0 
A6-5200 |ECS KBN-I/5200 (V1.0) | 2GHz CPU 内 蔵 |DDR3X2 (32GB) | x16x1 |-| 2 -|-|1|2|6|HDM DW Dsubt5E> |RadeonHD800| A | MiniITX | 15,000 
A ooo [ASRock | QC5000-TX/AWiFi | 1.5GHz CPU 内 蔵 |DDR3X2 (32GB) | x4x1 |-| 4|-|-|1|4 | 6 | Dsgap KM OM Da E> | Radeon HD 8330 | DA A | MiniITX | 16,000 
BIOSTAR |A68N-5000 Ver. 6.x | 1.5GHz CPU 内 蔵 |DDR3X2 (16GB) | x4x1 |-| 2 -|-|1|2|4|HDM、Dsub15 ピ ン |madeonHD8330| A |MiniiTX | 10,000 
E-350D GIGA-BYTE | GAES5ON WINS (ev. 10) | 1.6GHz AMD A45 |DDR3X2 (16GB) | - | 1|-|4|-| 1 -| 8 | HDM、Dsub15 ビ ン |RadeonHD630| A | MiniITX | 販売 終了 
E1.2100 |GIGABYTE |GA-E2100N 1GHz CPU 内 蔵 |DDR3X2 32GB) | ーー 12 -|-|1|2|8| HDM, Dsub15 ピ ン |RadeonHD820| 0D A | MiniiTX | 10,000 
c70 ASRock | czoMi 1GHz (1.33GHz) | AMD A5OM | DDR3X2 (16GB) | x4x1 |-|4|-|-| 1|-|8| Dsub15 ピ ン |mRadeonmo620| DA|MinTX| 9000 
※ イン ター フェ ー ス は いずれ も 最大 数 、※1 ( ) 内 は eSATA、※2 SO-DIMM、※3 D : デジ タル A : アナ ログ 、※4 SHENZHEN JIEHE TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
mm » 
了 甘 ビデ テオ カー ド 
@ PCI Express x16 
医 3 訪 
ANY 科大 a 2 | DV Oat HOM [Da 15 トト | SMEoNDED ( 攻 
ASUSTeK R9295X2-8GD5 1018MHz| 8GB |GDDR5 5000MHz| 1 |wmx4| - | - | - - | 206.000 
HIS H295LF8G4M 1018MHz| 8GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |wMmx4| - | - | - = | 173.000 
GIGA-BYTE | GV-R9295X2-8GD-B 1018MHz| 8GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |wMmx4| - | - | - ー | 販売 終 7 
MSI R9 295X2 8GD5 1018MHz| 8GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |wMmx4| - | - | - = | 21,000 
AMD Radeon R9 295X2 Pine Technology | XFX Radeon R9 295X2 Hydra Edition (R9-295X-8QFA) | 1,018MHz| 8GB GDDR5 | 5,000MHz 1 MiniX 4 - — - ー 120,000 
PowerColor AXR9 295X2 8GBD5-M4D 1018MHz| 8GB |GDDR5 5000MHz| 1 |wMmx4| - | - | - = | 17,000 
Sapphire OE i DVID/QUAD| 1018gMHz| 8GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 [winxd| - | - | - - | 190.000 
玄人 志向 RD-R9-295X2-E8GB 1018MHz| 8GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |wMmx4| - | - | - - | 180000 
a MATRIX-R9290X-P-4GD5 1050MHz| 4GB |GDDR5 | 5400MHz| 2 1 1 | = 回 86,000 
R9290X-DC20C-4GD5 1050MHz| 4GB |GDDR5 | 5400MHz| 2 1 1 | = 回 83,000 
GIGA.BYTE |GV.R929X0C-4GD 1040MHz| 4GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 - | - 計 68.000 
His H290XQH4GD 1100MHz| 4GB | GDDR5 | 6000MHz| 2 1 1 = ー | 販売 終 7 
R9 290X LIGHTNING 1080MHz| 4GB |GDDRS | 5000MHz| 2 1 1 = = 因 94,000 
か A I = 1000MHz| 4GB |GDDRS | 5000MHz| 2 1 1 Ss - 69,000 
HDMI/DP TRL-X OC VERSION (UEFI) (11226.09-406) | OBOMHz| 4GB | GDDRS | 5,640MHz 2 ! , 衝 名 a 
Sapphire EE Ok 8 1040MHz| 4GB |GDDR5 | 5,200MHz| 2 1 1 き 1 - 85,000 
DVLD/HDMDP TRLXCUEFD (W1122610-40) | 1030MHz| 48B | GDDRs | 5300MHz| 2 | 1 | | | 困 
ASUSTeK R9290-DC20C-4GD5 1000MHz| 4GB | GDDRS | 5040MHz| 2 1 1 = | = 回 60,000 
GIGA-BYTE |GV-R9290C-4GD 1040MHz| 4GB |GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 a 加 53,000 
AMD Radeon RS 280 Sapphire A 1030MHz| 4GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 = | = ー | 販売 終了 
云 人 志向 RD-R9-290-E4GB/DF/OC 975MHz| 4GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 - | - 55,000 
ASUSTeK R9280X-DC2T-3GD5 970MHz| 3GB | GDDR5 | 6.400MHz| 2 1 1 RE 40,000 
AMD Radeon R9 280X |WSI R9 280X GAMING 6G 1000MHz| 6GB |GDDR5 | 6000MHz| 1 |Minx2| 1 a 48,000 
Pine Technology | XFX R9-280X-TDBD 1080MHz| 3GB | GDDR5 | 6.200MHz| 2 1 1 = = 回 33,000 
i STRIX-R9280-0C-3GD5 980MHz| 3GB |GDDR5 | 5,200MHz| 2 1 1 a 加 37,000 
R9280-DC2T-3GD5 874MHz| 3GB | GDDR5 | 5.200MHz| 2 1 1 寺 夫 = 37,000 
GIGA-BYTE |GV-R928WF30C-3GD 950MHz| 3GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 | Winx2| 1 i 回 32,000 
AMD Radeon R9 280 Ms! R9 280 GAMING 3G 933MHz| 3GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |Minx2| 1 = | = = 32.000 
Sapphire DA OC WH OT Er | 850MHz| 3GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 |- | - - | 24000 
玄人 志向 RD-R9-280-E3GB 855MHz| 3GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 |Minx2| 1 Ea - 32,000 
i R9270X-DC2T-2GD5 1050MHz| 2GB |GDDR5 | 5600MHz| 2 1 1 0 凍 宇 加 28,000 
R9270X-DC2-2GD5 1000MHz| 2GB | GDDR5 | 5.600MHz| 2 1 1 = - 26,000 
AMD Radeon R9 270X |Wsi R9 270X GAMING 2G ITX 1030MHz| 2GB | GDDR5 | 5600MHz| 1 |Minx2| 1 ES 28,000 
Pine Technology |XFX R9-270X-CDJ4 1000MHz| 2GB |GDDR5 | 5600MHz| 2 1 1 - | - ー | 販売 終 7 
玄人 志向 RD-R9-270X-E2GB/OC 1030MHz| 2GB |GDDR5 | 5600MHz| 2 |Minx2| 1 = | = 叶 28,000 
ASUSTeK R9270-DC20C-2GD5 950MHz| 2GB | GDDR5 | 5.600MHz| 2 1 1 RE E 27,.000 
AMD Radeon R9 270 | Sapphire DAW DOT Og) | 920MHz| 2GB | GDDR5 | 5600MHz| 2 1 1 | - | - - | 23000 
玄人 志向 RD-R9-270-E2GB 930MHz| 2GB | GDDR5 | 5600MHz| 1 1 1 a = 22000 
HIS H265F2GD 900MHz| 2GB | GDDR5 | 5.600MHz| 1 1 1 きき 回 18,000 
MSI R7 265 2GD5 OG 900MHz| 2GB | GDDR5 | 5600MHz| 2 1 1 =- | - ミ 21.000 
Pine Technology |XFX R7-265A-CNF4 900MHz| 2GB |GDDR5 | 5.600MHz| 2 1 1 = ー | 販売 終了 7 
玄人 志向 RD-R7-265-E2GB 930MHz| 2GB | GDDR5 | 5.600MHz| 1 1 1 es 21.000 
也 R7260X-DC20C-2GD5 1188MHz| 2GB |GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 = = - 19,000 
AMD Radeon R7 260X R7260X-DC20G-1GD5 1075MHz| 1GB | GDDR5 | 6400MHz| 2 1 1 = = 加 20,000 
HIS H260XFN2GD 1000MHz| 2GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 = - 15,000 
AMD Radeon R7 260 ASUSTeK R7260-1GD5 1000MHz| 1GB |GDDR5 | 6.000MHz| 1 1 1 = = 回 18,000 
VAPOR-X R7 250X 1G GDDR5 PCI-E DVLAI/ 加 
AMD Radeon R?7 250X | Sapphire DVI-D/HDMI/DP OC VERSION (11229-01:20G) | 1OOMHz| 1GB | GDDRS | 5200MHz | 2 i | _ 回 a 
7 250X 1G GDDRS PCLE HDMI/DVLI/DP (11229.00.206) | 950MHz| 1GB |GDDR5 | 4500MHz| 1 1 1 = 回 12000 
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Pine Technology |XFX R7-250X-ZNJ4 950MHz| 2GB |GDDR5 | 4500MHz| 2 1 1 - | - 11.000 
EC RD-R7-250X-E1GB 1000MHz| 1GB | GDDR5 | 4500MHz| 1 = 1 1 補 = 12,000 
PowerColor AXR7 250XE 1GBD5-HLE 860MHz| 1GB |GDDR5 | 4500MHz| 1 = 1 1 革 = 11,.000 

A ad RE 二 RD-R7-250XE-LE1GB/D5/18T 860MHz| 1GB | GDDR5 | 4500MHz| 1 = 1 1 - = 11.000 
ASUSTeK R7250-1GD5 1000MHz| 1GB |GDDR5 | 4600MHz| 1 = 1 1 = = 12,000 

a MSI R? 250 1GD5 OG 1000MHz| 1GB |GDDR5 | 4600MHz| 1 - 1 1 - - 13,000 
RD-R7-250-E1GB/D5 1030MHz| 1GB |GDDR5 | 4600MHz| 1 1 1 = = 10000 

ネ 人 吉 由 RD-R7-250-LE1GB/D5/1ST 800MHz| 1GB | GDDR5 | 4500MHz| 1 1 1 = 略 12,000 

ASUSTeK R7240-2GD3.L 730MHz| 2GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 本 11.000 

EE 0d HOMELE 730MHz| 2GB | DDR3 | 1,800MHz| -— 叶 2 - | - = 11,000 

AMD Radeon R7 240 Sapphire 240 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA | 7g0MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 - ー | 務 売 終了 

11216-13-20G) 

RR OE 6 DVIDAVGA | 2730MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 - - 7.000 

玄人 志 貼 RD-R7-240-E2GB/D3/G2 750MHz| 2GB | DDR3 | 1600MHz| 1 = 1 1 回 = 9.000 

GIGA.BYTE |GV.R523D3-1GL 625MHz| 1GB | DDR3 | 1334MHz| 1 = 1 1 本 6,000 

A ad RD 00 玄人 志 貼 RD-R5-230-E1GB 625MHz| 1GB | DDR3 | 1334MHz| 1 還 1 1 - 較 5,000 
AMD Radeon HD 6450 | 玄人 志 下 RH6450-LE1GH/SHORT 625MHz| 1GB | DDR3 | 1333MHz| 1 較 1 1 = き 5,000 
ASUSTeK GTXTITANZ-12GD5 705MHz| 12GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 = - | 407,000 

GIGA-BYTE |GV-NTITANZD5-12GD-B 706MHz| 12GB | GDDR5 | 7.000MHz| 2 1 1 RE ー | 販売 終了 

RIE TX wg NTITAN Z 12GD5 705MHz| 12GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 - | - - | 389,000 
Palit NE5XTIZ010K7-P2080F 705MHz| 12GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 a ーー | 務 寺 終了 7 

ZOTAC GeForce GTX TITAN Z (2T.70901-10P) 705MHz| 12GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 = - | 390000 

ASUSTeK GTXTITANBLACK-6GD5 889MHz| 6GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 因 瑞 丘 加 = | 140,.000 

NVIDIA GeForce GTX |GIGA.BYTE |GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B 1006MHz| 6GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 EE - | 146.000 
TITAN Black InnoVISION | GeForce GTX TITAN Black Reference (NTB-IDDN.N5HS) | 889MHz| 6GB |GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 i = | 121000 
玄人 志向 GF-GTX-TITAN-BLACK-6GB 889MHz| 6GB |GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 a = | 121,000 

Sk MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 1006MHz| 3GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 0 際 - | 110000 

GTX780TI-DC20C-3GD5 954MHz| 3GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 = 較 93,000 

NVIDIA GeForce GTX MSI N780GTX-Ti Twin Frozr 48 OC WD 1,046MHz| 3GB | GDDR5 | 7,000MHz| 2 1 1 - = = 販売 終了 
780 Ti N780GTX-Ti Twin Frozr 48 OG 1020MHz| 3GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 I 回 73,000 
エル ザ ジャ パン | GeForce GTX 780 Ti SAC (GD780-3GERTS) | 901MHz| 3GB | GDDR5 | 7000MHz| 2 1 1 Ee - 98,000 

玄人 志向 GF-GTX780Ti-E3GHD/G2 875MHz| 3GB | GDDR5 | 7,000MHz| 2 1 1 ーー ー = 販売 終了 

STRIX-GTX780-0C-6GD5 889MHz| 6GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 - | = 下 7,000 

ASUSTeK ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 954MHz| 3GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 = | = = 85,000 

GTX780-DC20C-3GD5 889MHz| 3GB |GDDR5 | 6.008MHz| 2 1 1 - | - 較 70.000 

Ms! N780GTX Twin Frozr 48 OC WD 1006MHz| 3GB | GDDR5 | 6,008MHz| 2 1 1 ー = = 販売 終了 

N780GTX Twin Frozr 48 0C V2 1006MHz| 3GB |GDDR5 | 6.008MHz| 2 1 1 守 計 | 革 園 65,000 

NYIDNA BeForce GA 7 Eat EME | 902MHz| 6GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 | - | - | - | 時 
Ty yt | efore GTK780 36B HYBRID (GD780-3GERXH) | 1.019MHz| 3GB | GDDRS | 6280MHz| 2 1 1 - | = 較 79.000 

GeForce GTX 780 SA.C 3GB (GD780-3GERXS) | 901MHz| 3GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 計 連 四 70.000 

支 人 志向 GF-GTX780-E6GHD/SOC 1019MHz| 6GB | GDDR5 | 6,008MHz| 2 1 1 ー = = 販売 終了 
GF-GTX780-E3GHD/S0C/G2 1019MHz| 3GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 a 64,000 

a POSEIDON-GTX770-P-2GD5 1111MHz| 2GB |GDDR5 | 7010MHz| 2 1 1 a 回 60,000 

GTX770-DC20C-2GD5 1058MHz| 2GB | GDDR5 | 7010MHz| 2 1 1 詳 市議 甘 ー | 販売 終了 7 

cA ayre [eV-N7700C4GD 1137MHz| 4GB |GDDR5 | 7010MHz| 2 1 1 = | = = 47,000 

NVIDIA GeForce GTX 770 GV-N7700G-2GD 1137MHz| 2GB | GDDR5 | 7010MHz| 2 1 1 = | = = 42,000 
MSI N770GTX Twin Frozr 48 4G 06 V2 1137MHz| 4GB |GDDR5 | 7010MHz| 2 1 1 須 半 | 守 ー | 販売 終了 

Ty yt | GeForce GTX770 SAC 4GB (GD770-4GERX) | 1.070MHz| 4GB | GDDRS | 7000MHz| 2 1 1 - | - 還 52.000 

GeForce GTX 770 S.A.C 2GB (GD770-2GERX) | 1070MHz| 2GB | GDDR5 7000MHz | 2 1 1 主計 - 51,000 

MARS760-4GD5 1006MHz| 4GB |GDDR5 | 6004MHz| 3 [wmxi| - | - | - 男 79.000 

STRIKER-GTX760-P-4GD5 1085MHz| 4GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 計 剛 半 - 46,000 

ASUSTeK GTX760-DC2T-2GD5-SSU 1072MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 = 37,000 

GTX760-DCMOC-2GD5 1006MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 es 四 35,000 

GTX760-DC20C-2GD5 1006MHz| 2GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 層 半 = 30,000 

cane [eV-N7600C-46D 1085MHz| 4GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 = 較 36,000 

GV-N760WF20C-2GD 1033MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 = - 30,000 

N760GTX Twin Frozr 48 46 OC WD 1085MHz| 4GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 吉利 主 壮 較 35,000 

N760GTX Twin Frozr 48 0G WD 1085MHz| 2GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 計 潤 瑞光 国 28,000 

NVIDIA GeForce GTX 760 | MSI N760GTX Twin Frozr 48 0C V2 1085MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 = 回 33,000 
N760 2GD5/0C ITX 980MHz| 2GB |GDDR5 | 6008MHz| 1 | Mnx2| 1 = | = 四 30,000 

N760GTX Twin Frozr 48 OG 1020MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 吉朝 隊 旨 ー | 販売 終了 

GeForce GTX 760 ZALMAN (ZT-70411-10P) | 1.059MHz| 2GB | GDDR5 | 7200MHz| 2 1 1 - | - 加 30,000 

EOIAG OMIT FF 1059MHz| 2GB |GDDR5 | 6008MHz| 2 1 # | 全 | 宮 = 28,000 

GeForce GTX 760 SAC 4GB (GD760-4GERX) | 980MHz| 4GB |GDDR5 | 6000MHz| 2 1 1 半 疹 | 詳 半 - 42,000 

2 CR Et SAC ArcheAge 推奨 モデ ル | ggOMHz| 2GB | GDDR5 | 6000MHz| 2 1 1 2 36,000 

玄人 志向 GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT 1019MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 oe 27,.000 

STRIX-GTX750TI-0C-2GD5 1124MHz| 2GB |GDDR5 | 5400MHz| 1 1 1 = き 21,000 

a GeForce GTX | asUsTeK GTX750T-0C-2GD5 1072MHz| 2GB |GDDR5 | 5400MHz| 2 = 1 1 EE 23,000 
GTX750TI-PH-2GD5 1020MHz| 2GB |GDDR5 | 5400MHz| 2 回 1 1 還 18,000 
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GIGA BYTE |GV-N75TWF2BK2G! 1163MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 2 - EE - 20.000 
GV-N75TOC-2G! 1033MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 2 曲 = = 18.000 
Leadtek Re gle Fan AASMB GDS| 1072MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 2 | — Wmixt| - | - - | 19000 
EM GeForce GTX [ysi N750TI TF 2GD5/0C 1085MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 1 - 1 1 - - 18,000 
Palit Ee (2048MB GDDR5) | 1 020MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 1 - |winx{| - | - 二 16,000 
Zz0TAC GTX750 Ti 2GB 128BIT DDRS (2T-70601-10M) | 1.033MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 2 = [mmx1i| - | - = 16,000 
エル ザ ジャ パン | GeForce GTX 750 Ti 2GB SA.C (GD750-2GERT) | 1040MHz| 2GB | GDDR5 | 5400MHz| 2 ーー |wmmx1| - | - = 22.000 
ASUSTeK GTX750-PHOC-1GD5 1059MHz| 1GB | GDDR5 | 5010MHz| 1 品 1 1 加 = 17.000 
GIGA-BYTE |GV-N7500C-2GL 1059MHz| 2GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 1 る | = 四 17.000 
Leadtek OS Fan 2048MB GDS OC 1 072MHz| 2GB | GDDR5 | 5,000MHz| 1 1 1 1 = = 16,000 
Ms! N750-1GD5/0CV1 1059MHz| 1GB |GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 = = 13.000 
NVIDIA GeForce GTX 750 | Palit 0 Pt (2048MB GDDRS) | 1 020MHz| 1GB | GDDR5 | 5010MHz| 2 - [Minxi| - | - - 14,000 
還 GTX750 1GB 128BIT DDR5 (2T-70701-10M) | 1.033MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 = Mn = | = 13,000 
GeForce GTX 750 (2T-70702-10M) 1033MHz| 1GB |GDDR5 | 5.000MHz| 1 = 1 1 較 15.000 
Ly yt [GeFoce GTK750168 SAC B88 (8D750-1GERXBS) | 1.020MHz| 1GB | GDDRS | 5010MHz| 2 = [mmx1i| - | - = 17.000 
GeForce GTX 750 1GB SA.C (GD750-1GERX) | 1.020MHz| 1GB | GDDR5 | 5010MHz| 2 = [mmx1i| - | - 還 18,000 
玄人 志向 GF-GTX750-E1GHD/OC 1110MHz| 1GB |GDDR5 | 5000MHz| 2 1 1 二 = 18.000 
MS! N660GTX Twin Frozr 48 0C V2 1033MHz| 2GB | GDDR5 | 6008MHz| 2 1 1 生 a 26,.000 
NVIDIA GeForce GTX 660 エル ザ ジャ パン etaoe OM OO S.A.C ArcheAge 推奨 モデ ル 980MHz| 2GB | GDDR5 | 6000MHz| 2 1 1 a = = 27,000 
NVIDIA GeForce GTX 650 |ASUSTeK GTX650-E-1GD5 1071MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 本 = 14.000 
GT740-0C-2GD5 1033MHz| 2GB | GDDR5 | 5.000MHz| 1 1 1 国 14.000 
ASUSTeK GT740-0C-1GD5 1033MHz| 1GB | GDDR5 | 5.000MHz| 1 1 1 き 軸 13,000 
GT740-2GD3 993MHz| 2GB | DDR3 | 1782MHz| 1 = 1 1 = 13,000 
GF PGT740-GOC/1GD5 1110MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 = wmxi| - | - = 11.000 
GALAXY GF PGT740-0C/1GD5 1058MHz| 1GB | GDDR5 | 5.000MHz| 1 還 1 1 = 11.000 
GF PGT740-0C-LP/1GD5 1058MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 較 11.000 
GV-N740D50C-1G| 1071MHz| 1GB |GDDR5 | 5000MHz| 2 = 1 1 較 12.000 
GIGA-BYTE |GV.N740D50C-2Gl 1071MHz| 2GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 = 1 1 還 = 13,000 
GV-N740D3-2Gi 993MHz| 2GB | DDR3 | 1800MHz| 2 1 1 き 還 12.000 
NVIDIA GoForee GT 740 [MnoVISION | N740-18DV-D5CWX 1058MHz| 1GB |GDDR5 | 5000MHz| 2 - wmxi| - | - 11.000 
N740-2GD5 1006MHz| 2GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 = ミ = 13,000 
MS N740-2GD3 1006MHz| 2GB | DDR3 | 1782MHz| 1 呈 1 1 = ミ 12.000 
Ss NE5T74001301-1073F 993MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 ー | Mimx1| 1 = 10000 
NEAT7400HD41-1070F 993MHz| 2GB | DDR3 | 1782MHz| 1 1 1 本 較 10.000 
GeForce GT 740 DDR3 LP (2T-71006-10L) | 993MHz| 2GB | DDR3 | 1782MHz| 1 可 1 1 き = 15.000 
ZO0TAC GeForce GT 740 (2T-71002-10L) 993MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 1 1 寺 11.000 
GeForce GT 740 DDR5 LP (2T.71003-10L) | 993MHz| 1GB | GDDR5 | 5.000MHz| 1 = 1 1 = = 13,000 
エル ザ ジャ パン | GeForce GT 740 1GB SAC (GD740-1GER) | 993MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 2 = wmxi| - | - = 14.000 
i GF-GT740-LE2GHD/OC 1058MHz| 2GB | GDDR5 | 5.000MHz| 1 呈 1 1 人 ミ 12.000 
GF-GT740-LE1GHD/OG 1058MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 回 11.000 
ASUSTeK GT730-§L-2GD3-BRK 902MHz| 2GB | GDDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 計 較 9000 
GAVE [eV-N730D3-18! 902MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 還 = 7000 
GV-N730-2G! 700MHz| 2GB | DDR3 | 1600MHz| 1 1 1 き き 8.000 
InnoVISION |N730-1SDV-E3BX 902MHz| 2GB | DDR3 | 1800MHz| 1 略 1 1 本 9000 
N730K-1GD5LP/OG 1006MHz| 1GB |GDDR5 | 5.000MHz| 1 = 1 1 = = 8.000 
N730-2GD3 700MHz| 2GB | DDR3 | 非 公開 | 1 1 1 = 本 9.000 
2 GeForce GT 730 (2T-71101-10L) 902MHz| 2GB | GDDR5 | 5010MHz| 1 較 1 1 還 半 11.000 
GT730 LP 1GB 64bit DDR5 (ZT-71102-10L) | 902MHz| 1GB | GDDR5 | 5010MHz| 1 1 1 較 10.000 
GeForce GT 730 (2T-71105-10L) 902MHz| 2GB | DDR3 | 1800MHz| 1 1 1 き = 9.000 
ZOTAC GT730 2GB 128BIT DDR3 (ZT-71103-10L) | 700MHz| 2GB | DDR3 | 1800MHz| 2 ーー Mmx1| 1 = 10000 
GeForce GT 730 (2T-71106-101) 902MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 = 8.000 
GeForce GT 730 (2T-71107-10L) 902MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 1 = 1 1 = 9.000 
GeForce GT 730 (2T-71104-10L) 700MHz| 1GB | DDR3 | 1800MHz| 2 ーー | Mimx1| 1 = 8.000 
玄人 志向 GF-GT730-LE1GHD/D5 954MHz| 1GB | GDDR5 | 5000MHz| 1 = 1 1 較 8.000 
N720-2GD3HLP 797MHz| 2GB | DDR3 | 1600MHz| 1 較 1 1 = 本 7000 
MS N720-1GD3HLP 797MHz| 1GB | DDR3 | 1600MHz| 1 = 1 1 回 = 7000 
GeForce GT 720 (2048MB DDRS) (NEAT7200HDA62080F) | 797MHz| 2GB | DDR3 | 1600MHz| 1 = 1 1 相 7000 
NVIDIA GeForce GT 720 GeForce GT 720 (1024MB DDRS) (NEAT7200HD06.2080F) | 797MHz| 1GB | DDR3 | 1600MHz| 1 = 1 1 = 5,000 
必 GeForce GT 720 ZONE Edition (2T-71201-20L) | 797MHz| 2GB | DDR3 | 1600MHz| 1 = 1 1 = 8.000 
GeForce GT 720 ZONE Edition (2T-71202:20L) | 797MHz| 1GB | DDR3 | 1600MHz| 1 1 1 = 8.000 
玄人 志向 GF-GT720-E1GHD/FANLESS 902MHz| 1GB | DDR3 | 1600MHz| 1 呈 = | 1 較 叶 6.000 
a GT640-1GD5-L 1046MHz| 1GB | GDDR5 | 5010MHz| 1 較 1 1 = 加 12.000 
NVIDIA GeForce GT 640 GT640-2GD3 901MHz| 2GB | DDR3 | 1782MHz| 2 1 1 回 = 12.000 
GIGA-BYTE |GV-N640D5-2G! 1046MHz| 2GB | GDDR5 | 5010MHz| 1 = 1 1 13.000 
GIGA-BYTE |GV.N610-1Gl 810MHz| 1GB | DDR3 | 1333MHz| 1 相 1 1 ミ = 6000 
NVIDIA GeForce GT 610 | GF-GT610-PCIEX1-1GB/LP 810MHz| 1GB | DDR3 | 1000MHz| 1 = 1 1 = 7000 
GF-GT610-LE1GHD 810MHz| 1GB | DDR3 | 1000MHz| 1 1 1 = = 5.000 
NVIDIA GeForce 210 ASUSTeK 210-SL-TC1GD3-L 589MHz| 512MB | DDR3 | 1200MHz| 1 軒 1 1 較 4000 
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CPU コー ド ネ ー ム 解説 TEXT : 編集 部 


画 Intel 


! _ 2013 年 9 月 に 登場 し た 、Sandy Bridge-E 後 継 の 製造 プロ セス を 22nm へ と 微細 化し た ほか 、40 レ 
lv Brid @e E : LGA201 1 対応 CPU。 最 高 6 コ ア 12 ス レッ ド で ー ン の PCI Express 3.0 コ ント ロー ラ や 、DDRS3- 


! GPU 非 搭載 と いう 基本 スペ ッ ク こ そ 変 わら な いも の 1866 対 応 の 4 チャ ン ネ ル メ モリ コン トロ ー ラ を 統 
アイ ビー ブリ ッ ジ ・ イ ー ! の 、 マ イク ロア ー キ テク チャ に lvy Bridge を 採用 し 。 合 し て いる 。 


Intel の モバ イル 向け CPU で ある 「Atom」 プロ セッ 実行 効率 の 高い Out of Order 型 へ と 回 帰し た Silver 


@ B Tr | D サ の デス クト ッ プ バー ジョ ン 。 最 高 で 4 オ 4 コア を 搭載 mont ア ー キ テク チャ を 採用 し 、TDP も 10W 程 度 と 
d dl 吉 し て お り 、 ブ ラン ド 名 に は Pentium や Celeron を 冠 。 前 世代 と 比べ て ピー ク 性 能 や 消費 電力 あたり の 性 能 
ベイ トレ イル ・ デ ィ ー する 。 製 造 プ ロ セ ス が 22nm へ と 縮小 され た ほか 、 が 向上 し て いる 。 


! 2013 年 6 月 に 登場 し た 、LGA1150 対 応 の 第 4 世 も 演算 ユニ ッ ト や メモ リア クセ ス の 構造 が 変更 さ 

! 代 Core i シリ ー ズ 。 動作 クロ ッ ク や コア 数 に 第 3 世 。 れ 、 拡 張 性 の 高い アー キテ クチ ャ へ と 周 新 され て い 
Haswell ! 代 か ら の 大 き な 変 更 は な い が 、 新 命令 の 追加 や 命令 。 る 。 ま た 、 統 合 ボ ル テ ー ジ レギ ュ レ ー タ (iVR) の 
八 ズ ウェ ル ! 発行 ポー ト な どの 強化 に より 性 能 は 向上 。 内 蔵 GPU 。 内 蔵 で 、 電 力 供 給 を より 細か く 柔 軟 に 制御 で きる 。 


2012 年 4 月 に 登場 し た LGA1155 向 け CPU。Tri- GPU コ ア も DirectX 11 や Quick Sync Video 2.0 


〇 | B idg Gate トラ ンジ スタ を 採用 し 、 製 造 プ ロ セ ス は Intel を サポ ー ト する な ど 、 大 幅 に 強化 され て いる 。 ま 
MA 「 | @e 初 の 22gnm と な っ た 。 ア ー キ テク チャ は Sandy Brid た 、CPU 内 蔵 の PCI Express イ ンタ ー フ ェ ー ス が リ 
ブリ 5 ge を 踏 庫 し て いる も の の 消費 電力 は 低下 し て お り ビジ ョ ン 3.0 に 変更 され た 。 


: 2011 年 11 月 に リリ ー ス され た Core i7-3000 シ リ ス を 搭載 し て いる の が 大 き な 特 徴 。4ー6 コ アモ デル 

S d B id E ー ズ の コー ド ネ ー ム 。Sandy Bridge の アー キテ ク が 用 意 さ れ て お り 、6 コ ア 版 の ラス トレ ベル キャ ッ 
df ) 「| e- チャ を 踏 謀 し て いる が 、 新 た に LGA2011 ソ ケッ ト シュ は 15MB に 達する 。TDP は 130W で GPU は 搭 

リ 


サン ディ ブリ ッ ジ ・ イ ー ! を 採用 する 。 4 チャン ネル の メモ リ イ ン ター フェ ー 載 さ れ な い 。 製 造 プロ セス ルー ル は 32nm と な る 。 


28011 年 初め に 登場 し た 新 Core i シリ ー ズ 。 同じ ブ U が 統合 され 、 互 い に ラ スト レベ ルキ ャ ッシュ を 共 


( 〇 ① S d Bri d ラン ド 名 を 持つ Lynnfield と Clarkdale と は 構造 を 異 有 。 広 帯域 ・ 低 レイ テン シ 通 信 を 可能 に する 。 ま 
a y | ge に する ほか 、 ソ ケッ ト は LGA1T155 に な り 、LGA た 、Turbo Boost の 改良 や 新 命 令 AVX な ど を 追加 。 
サン ディ ブリ ッ ジ 1156 と の 互換 性 も な い 。 同一 ダイ 上 に CPU と GP 2@~4 コ ア 構 成 で 、 製 造 プ ロ セ ス は 32nm。 


! デス クト ッ プ PC 向け で は 初 の 6 コア CPU。 2010 。 り 、 最 大 12 ス レッ ド も の 同時 処理 を 実行 可能 。 同じ 
(GU ftown ! 年 3 月 に 発表 され 、 正 式 名 は Core i7-980X Extre LGA1366 ソ ケッ ト の Bloomfield と 同様 に DDR 

! me Edition と な っ た 。 製 造 プロ セス は 32nm で 、 3 の トリ プル チャ ン ネ ル 動 作 を サポ ー ト する が 、Gul 
ガル フタ ウン ! TDP は 130W。Hyper-Threading に 対応 し て お ftown で は 内 部 倍率 の ロッ ク が 解除 され て いる 。 


82010 年 1 月 に 登場 し た デュ アル コア CPU。 ソ ケッ DDR3 メ モリ コン トロ ー ラ や PCI Express イ ンタ ー 


@ Clarkd | ト は Lynnfield と 同じ く 、LGA1T156 と な る 。Neha フェ ー ス を 備え る ほか 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 も 統合 
EN dle lem ア ー キ テク チャ を 採用 し て お り 、CPU 内 に Nort 。 し て いる 。 プ ロ セ スル ー ル は 32nm で 、3 次 キャ ッ 
クラ ー ク テー ル h Bridge 機 能 を 内 蔵 。 デ ュ ア ルチャ ン ネ ル 対 応 の シュ 容量 は 最大 4MB。 


! Nehalem フ ァ ミ リー の 一 つ で 、2009 年 9 月 に 登場 ター フェ ー ス を 実装 し て いる の が 特徴 で 、 ビ デオ カ 
| nnfield ! し た クア ッ ド コア CPU 「Core i7/i5」。 ソ ケッ ト ー ド は チッ プ セ ッ ト を 介さ ず に 接続 され る 。 メ モリ 


! は LGA1T156 に 対応 し 、Bloomfield の 廉価 版 な が コン トロ ー ラ も 内 蔵 し て いる が 、Bloomfield と 異な 
リン フィ ー ル ド ! ら 両 者 に 互換 性 は な い 。CPU 内 に PCI Express イ ン り 、 デ ュ ア ルチャ ン ネ ル ま で の 対応 と な る 。 


2008 年 11 月 に 発表 され た デス クト ッ プ 向け クア ッ 来 チ ッ プ セッ ト に 内 蔵 さ れ て いた メモ リコ ント ロー 


〇 Bloomfield ドコ ア CPU 「Core i パシ リー ズ 」 の 開発 コー ド ネ ー ラ を CPU コ ア に 統合 。 さ ら に チッ プ セ ッ ト へ の 接続 
” ム 。 プ ロ セ スル ー ル は 45nm の まま だ が 、 ま っ た く に は シリ アル バス 「QPI」 を 採用 し 、Hyper-Threa 
ブル ー ム フィ ー ル ド 新しい アー キテ クチ ャ を 採用 し 、Intel CPU で は 従 ding も 搭載 する 。 ソ ケッ ト 形 状 は LGA1366。 
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画 Advanced Micro Devices (AMD) 


: 2014 年 1 月 に 登場 し た 新 APU。4 個 搭載 され た CP 
! U コ ア は 、 命 令 デ コー ダ や 1 次 キャ ッシュ な ど を 強化 


し た 、Steamroller ア ー キ テク チャ を 採用 。GPU と 
し て 、GCN ア ー キ テク チャ を 採用 し た スト リー ミン 


グ プ ロ セッ サ を 512 基 (A10-7850K の 場合 ) 搭 
載 し て いる 。CPU と GPU を 一 つの プロ セッ サ の よ 
うに 扱え る HSA に 対応 し た 初 の 製品 で 、TDP を 切り 
換え る Configurable TDP に も 対応 する 。 


Kabini 


カビ ー ニ 


シス テム チッ プ も 統合 し た 、Jaguar コ ア を 最高 で 4 
個 搭載 する SoC じ タイ プ の 新型 APU。 オ ン ボ ー ド 実装 
の A6/A4 シ リー ズ の ほか 、Socket AM 1 対応 の At 
hlon/Sempron シ リー ズ を ライ ン ナ ッ プ し て いる 。 


TDP は 2&5W と Intel の Bay Trail-D な ど よ り 高 め だ 
が 、AVX/AES 命 令 へ の 対応 や GCN ア ー キ テク チャ 
の 強力 な GPU を 採用 する な ど 、 そ の 性 格付 け は 大 き 
く 異 な る 。 


Richland 


リッ チラ ンド 


: 2013 年 6 月 に 登場 し た Trinity の 後継 APU。 内蔵 セ 
! ン サ ー で 温度 管理 を 徹底 し つつ 、CPU と GPU の ボ 


トル ネッ ク に な り に くい ほう の 動作 クロ ッ ク を 抑え 


! て 消費 電力 を コン トロ ー ル する 強化 版 の TurboCO 


RE に 対応 。 製造 プロ セス ルー ル や 対応 ソケット は 変 
わら な い が 、CPU コ ア の 動作 クロ ッ ク は APU と し 
て 初 の 4GHz 超 え を 果たし て いる 。 内 蔵 GPU は Rad 
eonHD 7000 世 代 か ら 8000 世 代 に 変更 され た 。 


OVishera 


ヴィ シュ ラ 


Zambezi 後 継 の FX シリ ー ズ 。CPU コ ア に 、Bulldo 
zer ア ー キ テク チャ の 発展 版 で ある Piledriver モ ジュ 
ー ル を 採用 し 、 最 高 8 コ ア 構 成 が 可能 。 TDP は その 
まま で 、 定 格 の 動作 クロ ッ ク が 最高 4GHz に まで 向 


上 し た ほか 、 ハ ー ド ウェ アプ リフ ェ ッ チ 機 能 な ど が 
強化 され 、 性 能 も 向上 し て いる 。 ま た 、 全 モデ ル と 
も 倍率 ロッ ク フ リ ー で 、TurboCORE を サポ ー ト し 
て いる 。 


! 2012 年 10 月 に 発売 され た A10/A8/A6 の コー ド 
! ネー ム 。Llano の 後継 と な る APU で 、CPU ソ ケッ ト 
! は 新た に Socket FM2 を 採用 する 。Llano と の 最大 
! の 違い は CPU コ ア で 、K10 ア ー キ テク チャ の Stars 


コア か ら 、FX シ リー ズ が 採用 する Bulldozer ア ー キ 
テク チャ の 第 2 世代 、Piledriver コ ア へ と 進化 。 電力 
効率 が 大 きく 改善 され た 。 内蔵 GPU も Radeon HD 
6000 世 代 か ら 7000 世 代 に 改良 され て いる 。 


(OZambezi 


ザン ベジ 


2011 年 11 月 に 登場 し た ハイ エン ド CPU。 ブ ラン 
ド 名 は AMD FX シリ ー ズ と な る 。32nm プ ロ セ ス の 
Bulldozer ベ ー ス の デュ アル コア モジ ュー ル を 採 F 
し 、 こ れ を 4 基 組 み 合 わせ る こと で 最大 8 コア を 構成 


可能 。 全 モデ ル と も 内 部 倍率 の ロッ ク が 解除 され た 
Black Edition で ある ほか 、Turbo CORE Technol 
ogy を サポ ー ト する 。 対応 チッ プ セ ッ ト は AMD 9 シ 
リー ズ で 、 ソ ケッ ト 有 形状 は Socket AM3+。 


! 2011 年 6 月 登場 の GPU 機 能 を 搭載 し た CPU で 、A 
: MD は APU (Accelerated Processing Unit) と 
! 呼称 し て いる 。 ブ ラン ド 名 は AMD A シリ ー ズ 。GP 


統合 型 CPDU と し て は 今 ま で に な い 3D グ ラフ ィ ッ 


クス 性 能 を 誇る の が 特徴 。 ラ イン ナッ プ に よっ て 搭 
載 GPU が 異な り 、Radeon HD 6550D を は じ め と 
し た 3 種類 が 用 意 さ れ て いる 。 ソ ケッ ト に は 新 形 状 
の 「Socket FM1」 が 採用 され て いる 。 


OThuban 


トゥ ー バ ン 


2010 年 4 月 に 発表 され た AMD の デス クト ッ プ PC 
向け の 6 コア CPU。Socket AM3 の Phenom I X6 
シリ ー ズ と し て リリ ー ス され た 。 ア ー キ テク チャ 的 
に は Phenom IT X4 シ リー ズ に コア を 二 つ 足 し た 形 


を 採り わり 、3 次 キャ ッシュ の 量 は 同じ 。 「AMD Turbo 
CORE Technology」 と いう 機能 が 新た に 導入 さ 
れ 、CPU 各 コア の 負荷 状況 と 消費 電力 の 余裕 に 応じ 
て 一 部 の コア の 自動 オー バー クロ ッ ク を 実現 する 。 


|stanbul 


イス タン ブー ル 


! 2009 年 6 月 発売 の ネイ ティ ブ 6 コ ア CPU 「6 コ ア 0O 
: pteron」 シ リー ズ 。 製 造 プ ロ セ スル ー ル は 45nm 
! で 、1 コ ア あ た り 512KB の 2 次 キャ ッシュ を 備え 、 

! 共有 3 次 キャ ッシュ は 6MB。CPU 間 の キャ ッシュ の 


同期 を 効率 化す る 「HT Assist」 機能 を 初 搭載 し 
た 。 8010 年 3 月 に 、CPU パ ッ ケ ー ジ に lstanbul の 
ダイ を 二 つ 収 め た 12 コ ア CPU 「Magny-Cours」] 
(開発 コー ド ネ ー ム ) が 登場 し た 。 


ORegor 


リー ガー 


45nm プ ロ セ スル ー ル で 製造 され る デュ アル コア C 
PU、 「AthlonIT X2」 シ リー ズ の 開発 コー ド ネ ー 
ム 。Phenom I X4 シ リー ズ (Deneb) と は 異な 
り 、3 次 キャ ッシュ を 搭載 し な い 廉 価 版 だ が 、2 次 キ 


ャ ッシュ は 1 コア あたり 1MB と Deneb か ら 倍 増し て 
いる 。2009 年 9 月 、 同 じ く 3 次 キャ ッシュ 非 搭載 の 
クア ッ ド コア CPU 「Propus」 (開発 コー ド ネ ー 
ム ) が 「AthlonIT X4」 シリ ー ズ と し て 登場 し た 。 
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チッ プ セ ッ ト ス ペッ ク 表 


Intel CPU 向 け チ ッ プ セッ ト 


Intel PCH/IOH/MCH (North Bridge) 


チップ 名 主 に 組み 合わ せる ICH 対応 CP 

XxX99 1 チッ プ 構 成 Core i7 

Z97 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

H97 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

Z87 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

H87 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

B85 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

Hg81 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、 Pentium、Celeron 

X79 1 チッ プ 構 成 Core i7 

Z77 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

H77 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

Z75 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

B75 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

Z68 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

P67 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

He67 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 

He 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、 Pentium、Celeron 

X58 ICHTOR/ICH10 Core i7 

P55 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium 

H57 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium 

H55 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium 

Q57 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3、Pentium 

NM10 1 チッ プ 構 成 Atom シ リー ズ 

X48 ICH9DH/ICH9R/ICH9 Core 2 XE/Quad/Duo、Pentium E、Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 
P45 ICHTOR/ICH10 Core 2 Quad/Duo、 Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 

P43 ICHTOR/ICH10 Core 2 Quad/Duo、 Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 

G45 ICHTOR/ICH10 Core 2 Quad/Duo、 Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 

G43 ICHTOR/ICH10 Core 2 Quad/Duo、 Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 

G41 ICH7 Core 2 Quad/Duo、 Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 

X38 ICH9DH/ICH9R/ICH9 Core 2 XE/Quad/Duo、Pentium E、Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 
P35 ICH9DH/ICH9R/ICH9 Core 2 XE/Quad/Duo、Pentium E、Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 
P31 ICH7R/ICH7 Core 2 Quad/Duo 

G35 ICH8DH/ICH8R/ICH8 Core 2 Quad/Duo 

G33 ICH9DH/ICH9R/ICHY Core 2 Quad/Duo、 Pentium E、Celeron (シス テム バス 800MHz 以上 ) 
G31T ICH7R/ICH7 Core 2 Quad/Duo 

Q35 ICH9DO/ICHSR/ICHY Core 2 Quad/Duo、 Pentium E 

Q33 ICH9R/ICH9Y Core 2 Quad/Duo、 Pentium E 

975X ICH7-DH/ICH7R Core 2 XE/Duo、Pentium XE/D/4 

P965 ICH8-DH/ICH8R/ICH8S Core 2 XE/Quad/Duo、 Pentium XE、Pentium D/4、Celeron D 
G965 ICH8-DH/ICH8R/ICH8S Core 2 Duo、 Pentium XE、Pentium D/4、Celeron D 

Q965 ICH8-DO/ICH8SR/ICH8 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

Q963 ICH8R/ICH8 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

S55X ICH7R/ICH7 Pentium XE (8xx の み )、Pentium D/4 

946PL ICH7 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

946GZ ICH7 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

945P ICH7R/ICH7 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

945GC ICH7R/ICH7 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 

945G ICH7R/ICH7 Core 2 Duo、 Pentium D/4、 Celeron D 


Intel PCH/ICH (South Bridge) 


| チッ プ 名 Ultra ATA Serial ATA 
XxX99 = 6Gbps x 10 (最大 ) 
Z97 ー 6Gbps x 6 (最大 ) 
H97 ー 6Gbps x 6 (最大 ) 
Z87 - 6Gbps x 6 (最大 ) 
BZ ne 6Gbps x 6 (最大 ) 
B85 —ー 6Gbps x 4 (最大 )、3Gbps x 2 
Hag1 —ー 6Gbps x 2 (最大 )、3Gbps x 2 
X79 = 6Gbps x 2、 3Gbps x 4 
ア = 6Gbps Xx 2、 3Gbps Xx 4 
H77 wr 6Gbps x 2、 3Gbps Xx 4 
75 = 6Gbps x 2、 3Gbps x 4 
B75 i 6Gbps x 1、 3Gbps x 5 
Z68 a 6Gbps x 2、 3Gbps Xx 4 
P67 es 6Gbps Xx 2、 3Gbps Xx 4 
He67 a 6Gbps x 2、 3Gbps x 4 
He61 ー 3Gbps x 4 
P55S = 3Gbps x 6 
HZ7 es 3Gbps x 6 
H55 ー 3Gbps x 6 
Q57 me 3Gbps x 6 
※ 実 際 は マザー ボー ド に よっ て 異な る 
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シス テム バス 対応 メモ リ 規 格 (最大 対応 速度 ) 最大 メモ リ 容 量 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス / 対 応 CPU グ ラフ ィ ッ クス コア PCI Express 


DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる a 2.0 x1 x 8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1Xx8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1Xx8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1Xx8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1Xx8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1 x8 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0 x1 x 6 (最大 ) 
DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる a 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる ee 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 6 

QPI (6.4GT/s) CPU に よる CPU に よる a 2.0 x16 x 2、 2.0 x1 x 4 
DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる a 2.0x1x 8 

DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 8 

DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x 6 

DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シ リー ズ 2.0x1x8 

DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Graphics Media Accelerator 3000 シリ ー ズ 2.0 x1 Xx 4 
1,600MHz (400MHz x 4) PC3-12800/PC2-6400 8GB a 2.0 x16 x 2 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDR2)  — 2.0 x16 x 1 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDR2) — 2.0 x16 x 1 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDR2) Graphics Media Accelerator X4500HD 2.0 x16 x 1 
1,333MHz (333MHz x 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDR2) Graphics Media Accelerator X4500 2.0 x16 x 1 
1,333MHz (333MHz x 4) PC3-8500/PC2-6400 4GB (DDR3) /8GB (DDR2) Graphics Media Accelerator X4500 x16 x 1 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-10600/PC2-6400 8GB = 2.0 x16 x 2 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB a x16 x 1 
1,333MHz (333MHz x 4) PCc2-6400 4GB = x16 x 1 
1,333MHz (333MHz x 4) Pca2-6400 8GB Graphics Media Accelerator X3500 x16 Xx 1 
1,333MHz (333MHz Xx 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB Graphics Media Accelerator 3100 x16 x 1 
1,333MHz (266MHz x 4) Pca2-6400 4GB Graphics Media Accelerator 3100 x16 Xx 1 
1,333MHz (333MHz Xx 4) Pca2-6400 8GB Graphics Media Accelerator 3100 x16 Xx 1 
1,333MHz (333MHz x 4) Pca2-6400 8GB Graphics Media Accelerator 3100 x16 x 1 
1,.066MHz (266MHz x 4) PC2-5300 8GB 半 x8 x 2 (また は x16 x 1) 
1,066MHz (266MHz x 4) PCc2-6400 8GB 汰 x16 x 1 
1,.066MHz (266MHz x 4) Pca2-6400 8GB Graphics Media Accelerator X3000 X16% 1 
1,066MHz (266MHz x 4) Pca2-6400 8GB Graphics Media Accelerator 3000 x16 x 1 
1,.066MHz (266MHz x 4) PC2-5300 8GB Graphics Media Accelerator 3000 x16 x 1 
1,066MHz (266MHz x 4) PC2-5300 8GB a x16 x 1 
800MHz (2O00MHz X 4) PCc2-5300 4GB x16 x 1 
800MHz (200MHz x 4) PC2-5300 4GB Graphics Media Accelerator 3000 x16 x 1 
1,.066MHz (266MHz x 4) PCc2-5300 4GB = x16 x 1 
800MHz (200MHz x 4) Pca2-4200 4GB Graphics Media Accelerator 950 x16 Xx 1 
1,.066MHz (266MHz x 4) PC2-5300 4GB Graphics Media Accelerator 950 x16 Xx 1 

Serial ATA RAID USB 3.0 USB 2.0 LAN PCI Express (レー ン ) PCI 

RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) 8 T1000BASE-T ed = 

RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) 8 T1000BASE-T =* es 

RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) 8 T1000BASE-T = es 

RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) 8 1000BASE-T = = 

RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) 8 T1000BASE-T = = 

a 4 (最大 ) 8 T1000BASE-T = — 

= 2 8 T1000BASE-T = ss 

RAID 0/1/5/10 = 14 T1000BASE-T = ms 

RAID 0/1/5/10 4 10 T1000BASE-T = = 

RAID 0/1/5/10 4 10 T1000BASE-T a 

RAID 0/1/5/10 4 10 1000BASE-T es a 

= 4 8 T1000BASE-T = 対応 (スロット 数 非 公開 ) 
RAID 0/1/5/10 = 14 1000BASE-T a = 

RAID 0/1/5/10 = 14 T1000BASE-T ss = 

RAID 0/1/5/10 ee 14 1000BASE-T = es 

a ー 10 T1000BASE-T ー 

RAID 0/1/5/10 二 14 T1000BASE-T = 4 

RAID 0/1/5/10 二 14 T1000BASE-T = 4 

a a 12 T1000BASE-T ー 4 

RAID 0/1/5/10 a 14 T1000BASE-T se 4 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 535 


チッ プ 名 Ultra ATA Serial ATA 
NM10 ee 3Gbps x 2 
CHIOR ts 3Gbps x 6 
CH10 ー 3Gbps x 6 
CH9DOo = 3Gbps x 6 
CH9DH a 3Gbps x 6 
CH9R ー 3Gbps x 6 
CH9 ー 3Gbps x 4 
CH8DO = 3Gbps x 6 
CH8DH 3Gbps x 6 
CH8R es 3Gbps x 6 
CH8 = 3Gbps x 4 
CH7R 100 x 3Gbps x 4 
CH7 100 x 1 3Gbps x 4 


AMD CPU 向 け チ ッ プ セッ ト 


AMD North Bridge 


主 に 組み 合わ せる South Bridge 対応 CPU※ 
A88Xx 1 チッ プ 構 成 AT1O0/A8/A6/A4 
A78 1 チッ プ 構 成 A10/A8/A6/A4 
990FX SB950 FX、 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon 
990x SB950 FX、 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon 
970 SB950 FX、 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon 
A85X 1 チッ プ 構 成 A10/A8/A6/A4 
A75 1 チッ プ 構 成 A8/A6/A4 
A55 1 チッ プ 構 成 A8/A6/A4 
A50M 1 チッ プ 構 成 E-450/E-350/C-60 
A45 1 チッ プ 構 成 E-450/E-350/C-60 
890FX SB850 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon、Sempron 
890GX SB850 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
880G SB850 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon、Sempron 
870 SB850 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
790FX SB750/700 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
790GX SB750/700 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
790X SB710/700 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
785G SB750/710 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
780G SB710/700 Phenom I、Phenom、Athlon I、Athlon、Sempron 
780V SB700 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon、Sempron 
A] SB710/700 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon、Sempron 
760G SB710 Phenom I、Phenom、Athlon TI、Athlon、Sempron 
690G SB600 Athlon 64/FX/X2、Sempron 
690V SB600 Athlon 64/FX/X2、Sempron 
AMD South Bridge 
チッ プ 名 Ultra ATA Serial ATA 
A88Xx a 6Gbps x 8 
A78 6Gbps x 6 
SB950 133 x1 6Gbps x 6 
A85X 6Gbps x 8 
A75 = 6Gbps x 6 
A55 = 6Gbps x 6 
A50M = 6Gbps x 6 
A45 = 3Gbps x 6 
SB850 133 x 1 6Gbps x 6 
SB750 133 x 1 3Gbps x 6 
SB710 133 Xx 1 3Gbps x 6 
SB700 133 Xx 1 3Gbps x 6 
SB600 133 x 1 3Gbps Xx 4 
NVIDIA SPP (North Bridge) 
チッ プ 名 主 に 組み 合わ せる MCP 対応 CPU※ 
nForce 980a SLI 1 チッ プ 構 成 Phenom I、 Phenom、Athlon I、Athlon 
nForce 780a SLI 1 チッ プ 構 成 Phenom/X4/X3、Athlon 64/FX/X2、Sempron 
nForce 750a SLI 1 チッ プ 構 成 Phenom/X4/X3、Athlon 64/FX/X2、Sempron 
nForce 730a 1 チッ プ 構 成 Phenom/X4/X3、Athlon 64/FX/X2、Sempron 
GeForce 8200 1 チッ プ 構 成 Phenom/X4/X3、Athlon 64/FX/X2、Sempron 
NVIDIA MCP (South Bridge) 
チッ プ 名 Ultra ATA Serial ATA 
nForce 980a SLI 133 Xx 1 3Gbps x 6 
nForce 780a SLI 133 Xx1 3Gbps x 6 
nForce 750a SLI 133 Xx1 3Gbps x 6 
nForce 730a 133 x 1 3Gbps x 6 
GeForce 8200 133 Xx 1 3Gbps x 6 
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※ 実 際 は マザー ボー ド に よっ て 異な る 


Serial ATA RAID USB 3.0 USB 2.0 NN| PCI Express (レー ン ) | 


We baa 8 TOOBASE-TX 4 人 
RAID 0/1/5/10 = 1 TOOOBASE-T 6 4 
= 1 傘 TOOOBASE-T 6 4 
RAID 0/1/5/10 a 12 TOOOBASE-T 6 4 
we 12 TOOOBASE-T 6 4 
RAID 0/1/5/10 1 TOOOBASE-T 6 4 
= 誰 TOOOBASE-T 6 4 
RAID 0/1/5/10 = 10 TOOOBASE-T 6 6 
RAID 0/1/5/10 = 10 TOOOBASE-T 6 6 
RAID 0/1/5/10 = 10 TOOOBASE-T 6 6 
= i 10 TOOOBASE-T 6 6 
RAID 0/1/5/10 i 8 TOOBASE-TX 6 6 
i 8 TOOBASE-TX 4 6 


対応 メモ リ 規 格 (最大 対応 速度 ) 最大 メモ リ 容 量 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス / 対 応 CPU グ ラフ ィ ッ クス コア PCI Express 
UMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon R7/R5 シ リー ズ ほ か (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
UMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon R7/R5 シ リー ズ ほ か (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
5,200MHz (上 り 下 り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる = 2.0 x16 Xx 2、 2.0 x1 x 10 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる 党 2.0x16 Xx 1、2.0x1x 6 
4,800MHz (上 り 下 り 各 2.400MHz) CPU に よる CPU に よる ee 2.0x16Xx 1、2.0x1x 6 
UMI (上 5 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 8000/7000 シ リー ズ (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
UMI (上 5 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 8000/7000/6000 シ リー ズ (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
UMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 8000/7000/6000 シ リー ズ (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
UMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シ リー ズ (CPU に よる ) 2.0 x1 x 4 
UMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シ リー ズ (CPU に よる ) 2.0 x1 Xx 4 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる = 2.0 x16 Xx 2、 2.0 x1 Xx 10 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4290 2.0x16 Xx 1、2.0x1x 6 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4250 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
4,800MHz (上 り 下 り 各 2.400MHz) CPU に よる CPU に よる = 2.0x16x 1、2.0x1x6 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる 党 2.0x16x2、2.0x1x6 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 3300 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
5,200MHz (上 り 下 り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる = 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
5,200MHz (上 り 下 り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4200 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
5,200MHz (上 5 り 下り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 3200 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
5,200MHz (上 り 下 5 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon 3100 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
4,800MHz (上 り 下 り 各 2,.400MHz) CPU に よる CPU に よる 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
4,800MHz (上 り 下 り 各 2,400MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 3000 2.0x16x 1、2.0x1x 6 
82,000MHz (上 り 下 り 各 1,000MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon X1250 X16X 1、x1Xx4 
2,000MHz (上 り 下 り 各 1,000MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon X1200 X16 Xx 1、x1Xx4 
Serial ATA RAID USB 3.0 USB 2.0 LAN PCI Express | 
RAID 0/1/5/10 4 10 = 対応 (スロット 数 非 公開 ) 
RAID 0/1/10 4 10 = = 対応 (スロット 数 非 公開 ) 
RAID 0/1/5/10 洋 14 TOOOBASE-T 2.0x1x 4 6 
RAID 0/1/5/10 4 10 = 対応 (スロット 数 非 公 開 ) 
RAID 0/1/10 4 10 = 3 
RAID 0/1/10 14 = = 3 
ee 14 = 2.0x1 x 4 ー 
全 計 14 芝 2.0x1 x 4 対応 (スロット 数 非 公 開 ) 
RAID 0/1/5/10 14 T1000BASE-T 2.0x1x 2 6 
RAID 0/1/5/10 12 TOOOBASE-T = 6 
RAID 0/1/10 12 TOOO0BASE-T <) 
RAID 0/1/10、 JBOD = 12 TOOOBASE-T ee 6 
RAID 0/1/10 = 10 TOOOBASE-T = 6 


対応 メモ リ 規 格 (最大 対応 速度 ) 最大 メモ リ 容 量 内 蔵 グ ラフ ィ ッ クス PCI Express 
5,200MHz (上 り 下り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる GeForce 8200 相 当 - 
5.200MHz (上 り 下り 各 2,600MHz) Pca2-8500 非 公開 GeForce 8200 相 当 - 
5,200MHz (上 5 り 下り 各 8,600MHz) Pca2-8500 非 公開 GeForce 8200 相 当 = 
5,200MHz (上 り 下り 各 2.600MHz) Pca2-8500 非 公開 GeForce 8200 相 当 = 
5.200MHz (上 り 下り 各 2,600MHz) Pca-8500 非 公開 GeForce 8200 - 
Serial ATA RAID USB 3.0 USB 2.0 LAN PCI Express PCI 
RAID 0/1/5/10 - 12 1000BASE-T 20x16X1、 2.0x8X2、x1X3 5 
RAID 0/1/5/10 = 12 1000BASE-T 20x16 X12.0x8 X28、x1X3 5 
RAID 0/1/5/10 - 12 1000BASE-T 2.0x16x1、 x1x3 5 
RAID 0/1/5/10 = 12 1000BASE-T 2.0x16 x1、 x1x3 5 
RAID 0/1/5/10 - 12 1000BASE-T 2.0x16 x1、 x1x3 5 
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GPU ス ペッ ク 表 


※ デ ュ ア ル チ ッ プ 構 成 
NVIDIA シリ ー ズ 名 . チッ プ 名 ゴー ド ネ ネーム コア ウロ ロッ w ブー スト クロ ッ タ クタ メモ リウ ロッ クウ ク 
GeForce 900 シ リー ズ GeForce GTX 980 GM204 1.126GHz 1.216GHz 7GHz 
GeForce GTX 970 GM204 1.05GHz 1.178GHz 7GHz 
GeForce TITAN シ リー ズ GeForce GTX TITAN Z ※ GK110 705MHz 876MHz 7GHz 
GeForce GTX TITAN Black GK110 889MHz 980MHz 7GHz 
GeForce GTX TITAN GK110 837MHz 876MHz 6.008GHz 
GeForce 700 シ リー ズ GeForce GTX 780 Ti GK110 875MHz 928MHz 7GHz 
GeForce GTX 780 GK110 863MHz 900MHz 6.008GHz 
GeForce GTX 770 GK104 1.046GHz 1.085GHz 7.01GHz 
GeForce GTX 760 GK104 980MHz 1.033GHz 6.008GHz 
GeForce GTX 750 Ti GM107 1.02GHz 1.085GHz 5.4GHz 
GeForce GTX 750 GM107 1.02GHz 1.085GHz 5GHz 
GeForce GT 740 GKTO7 993MHz = 5/1.8GHz 
GeForce GT 730 GK208/GF108 902/700MHz = 5/1.8GHz 
GeForce GT 720 GK208 797MHz = 5/1.8GHz 
GeForce 600 シ リー ズ GeForce GTX 690 ※ GK104 915MHz 1.019GHz 6.008GHz 
GeForce GTX 680 GK104 1.006GHz 1.058GHz 6.008GHz 
GeForce GTX 670 GK104 915MHz 980MHz 6.008GHz 
GeForce GTX 660 Ti GK104 915MHz 980MHz 6.008GHz 
GeForce GTX 660 GK106 980MHz 1.033GHz 6.008GHz 
GeForce GTX 650 Ti BOOST GK106 980MHz 1.033GHz 5GHz 
GeForce GTX 650 Ti GK106 928MHz te 5GHz 
GeForce GTX 650 GK107 1.058GHz = 5GHz 
GeForce GT 640 GK208 1,046/900MHz = 1.782GHz 
GeForce GT 640 GK107 1,046/900MHz 受 1.782GHz 
GeForce GT 630 GF108 810MHz 補 3.2/1.8GHz 
GeForce GT 620 GF108 700MHz = 1.8GHz 
GeForce GT 610 GR 810MHz = 1.8GHz 
GeForce 500 シ リー ズ GeForce GTX 590 ※ GF110 607MHz = 3.414GHz 
GeForce GTX 580 GF110 772MHz 護 4.008GHz 
GeForce GTX 570 GF110 732MHz 3.8GHz 
GeForce GTX 560 Ti GF114 822MHz 4.008GHz 
GeForce GTX 560 GF114 810~950MHz 4.004~4.4GHz 
GeForce GTX 550 Ti GF116 900MHz 補 4.104GHz 
GeForce GT 520 GF119 810MHz = 1.8GHz 
GeForce 400 シ リー ズ GeForce GTX 480 GF100 7O00MHz = 3.696GHz 
GeForce GTX 470 GF100 607MHz 三 3.348GHz 
GeForce GTX 465 GF100 607MHz 三 3.206GHz 
GeForce GTX 460 GF104 675MHz = 3.6GHz 
GeForce GTS 450 GF106 783MHz se 3.6GHz 
GeForce GT 440 GF108 810MHz 三 1.6/0.9GHz 
GeForce GT 430 GF108 700MHz 半 1.8/1.6GHz 
GeForce 200 シ リー ズ GeForce GTX 295 ※ GT200b 576MHz = 1.998GHz 
GeForce GTX 285 GT200b 648MHz gr 2.484GHz 
GeForce GTX 280 GT200 602MHz 2.214GHz 
GeForce GTX 275 GT200b 633MHz (a 2.268GHz 
GeForce GTX 260 GT200 576MHz 1.998GHz 
GeForce GTS 250 G92b 738MHz 容 2.2GHz 
GeForce GT 240 GT215 550MHz 補 3.4/2/1.8GHz 
GeForce GT 220 NV216 625MHz = 1.58/2.024GHz 
GeForce 210 NV218 589MHz 守 1GHz 
GeForce 9 シリ ー ズ GeForce 9800 GX2 ※ G92 600MHz 旋 2GHz 
GeForce 9800 GTX+ G92b 738MHz 宮 2.2GHz 
GeForce 9800 GTX G92 675MHz = 2.2GHz 
GeForce 9800 GT G92 600MHz = 1.8GHz 
GeForce 9600 GT G94 650MHz き 1.8GHz 
GeForce 9600 GSO G92 550MHz = 1.6GHz 
GeForce 9500 GT G96 550MHz = 1.6/1GHz 
GeForce 9400 GT G96 550MHz 訂 800MHz 
GeForce 8 シリ ー ズ GeForce 8800 Ultra G80 612MHz 天 2.16GHz 
GeForce 8800 GTX G80 575MHz 1.8GHz 
GeForce 8800 GTS 512 G92 650MHz 攻 1.94GHz 
GeForce 8800 GTS G80 500MHz 1.6GHz 
GeForce 8800 GT G92 600MHz 1.8GHz 
GeForce 8600 GTS G86 675MHz 2GHz 
GeForce 8600 GT G86 540MHz 1.4GHz 
GeForce 8500 GT G84 450MHz oe 800MHz 
GeForce 8400 GS G86 450MHz 客 800MHz 


NVIDIA | 


GeForce GTX 780 


NVI 


GeForce GTX 980 


mVIPIA。 
S TAIWAN 1430A1 
T68111,05P 


GM204-400-A1 


GK110-300-A1 


GK110-425-81 
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GPU ス ペッ ク 表 


( 注 ) スペ ッ ク は 基本 的 に リフ ァ レ ンス 仕様 の も の 。 実際 の メモ リ 仕 様 、 動作 クロ ッ ク 、 メ モリ 接続 バス 幅 な ど は ビデ オカ ー ド に より 異な る 


対応 メモ リ メモ リ 容 量 メモ リバ ス 幅 = スト リー ミン グ プ ロ セッ サ 数 対応 DirectX 対応 バス 
888 則 8 紅 ーー 8 88 = 8 Bosse38%18 
T 4 Xpress 3.0 Xx 

GDDRS5 SDRAM 6GBx2 384bitx2 2,880x2 a PCI Express 3.0 x16 
GDDR5 SDRAM 6GB 384bi 2,888 2 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 6GB 384bi 2,688 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 3GB 384bi 2,880 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 3GB 384bi 2,304 箇 闘 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 256bi 1,536 川 届 | PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 256bi Sa 画 還 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 128bi 640 | 則 2 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1GB 128bi SS 2 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5/DDRS3 SDRAM 1/2GB 128bi 384 12 PCI Express 3.0 x16 
GDDR5/DDR3 SDRAM 1/2GB 128/64bi 384/96 1 PCI Express 2.0 x16 
GDDR5/DDRS3 SDRAM 1/2GB 64bi 」 尼 局 i PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GBXx2 256bitx2 1,536x2 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 256bi 1,536 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 256bi 1.344 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDR5 SDRAM 2GB 192bi 1.344 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2GB 192bi 960 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2/1GB 128bi 384 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDR5 SDRAM 2/1GB 128bi 384 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 2/1GB 128bi 384 11.1 PCI Express 3.0 x16 
DDR3 SDRAM 2GB 128bi 384 11.1 PCI Express 3.0 x16 
DDR3 SDRAM 2GB 128bi 384 11.1 PCI Express 3.0 x16 
GDDR5/DDR3 SDRAM 1GB/512MB 128bi 96 11 PCI Express 2.0 x16 
DDR3 SDRAM 1GB 64bi 96 11 PCI Express 2.0 x16 
DDR3 SDRAM 1GB 64bi 48 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1.5GBx2 384bitx2 512( 統 合 型 ) メ 2 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS SDRAM 1.5GB 384bi 512( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1.25GB 320bi 480( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS SDRAM 1GB 256bi 384( 統 合 型 ) 1 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1GB 256bi 336( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1GB 192bi 192( 統 合 型 ) 1 PCI Express 2.0 x16 
DDR3 SDRAM 1GB 64bi 48( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDR5 SDRAM 1.5GB 384bi 480( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1.25GB 320bi 448( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1GB E56bi 352( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDR5 SDRAM 1GB/768MB 256/192bit 336( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5 SDRAM 1GB 128bi 192( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5/DDRS3 SDRAM 1GB/512MB 128bi 96( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDRS5/DDR3 SDRAM 1GB 128bi 96( 統 合 型 ) 11 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 896MBx2 448bitx2 8240( 統 合 型 ) メ 2 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 1GB 512bi 240( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 1GB 512bi 240( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 896MB 448bi 240( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 896MB 448bi 192( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 1G/512MB E56bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR5/GDDR3/DDR3 SDRAM 1GB/512MB 128bi 96( 統 合 型 ) 10.1 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3/DDR3 SDRAM 1GB/512MB 128bi 48( 統 合 型 ) 10.1 PCI Express 2.0 x16 
DDR2 SDRAM 512MB 64bi 16( 統 合 型 ) 10.1 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 512MBx2 256bitx2 128( 統 合 型 ) メ 8 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 512MB 256bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 512MB 256bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 512MB 256bi 112( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 512MB 256bi 64( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3 SDRAM 384MB 192bi 96( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
GDDR3/DDR2 SDRAM 512/256MB 128bi 32( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 
DDR2 SDRAM 512/256MB 128bi 16( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 

GDDR3 SDRAM 768MB 384bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 

GDDR3 SDRAM 768MB 384bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 
GDDR3 SDRAM 512MB 256bi 128( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 

GDDR3 SDRAM 640MB 320bi 96( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 
GDDR3 SDRAM 512/256MB 256bi 112( 統 合 型 ) 10 PCI Express 2.0 x16 

GDDR3 SDRAM 256MB 128bi 32( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 

GDDR3 SDRAM 256MB 128bi 32( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 

GDDR2 SDRAM 256MB 128bi 16( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 

DDR2 SDRAM 256MB 64bi 16( 統 合 型 ) 10 PCI Express x16 


GeForce GTX 770 GeForce GTX 750 Ti GeForce GTX 680 


OT 
= 


MMHIAe 
A TAIWAN 1350A2 
T2F429.000 


GM107-400-A2 
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※ デ ュ ア ル テ チップ 構成 


Advanced ーー 
Micro 

Devices 

(AMD) 


540 


Radeon RZ アシ リー ズ 


Radeon R5 シ リー ズ 
Radeon HD 7000 シ リー ズ 


Radeon HD 6000 シ リー ズ 


Radeon HD 5000 シ リー ズ 


Radeon HD 4000 シ リー ズ 


Radeon HD 3000 シ リー ズ 


Radeon HD 2000 シ リー ズ 


PC 


NYAIVITNL 3oYm 
oolrsenzr 
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チッ プ 名 

Radeon R9 295X2 ※ 
Radeon R9 290X 
Radeon R9 290 
Radeon R9 285 
Radeon R9 280X 
Radeon R9 280 
Radeon R9 270X 
Radeon R9 270 
Radeon R7 265 
Radeon R7 260X 
Radeon R7 260 
Radeon R7 250X 
Radeon R7 250 
Radeon R7 240 
Radeon R5 230 
Radeon HD 7990 ※ 


Radeon HD 7970 GHz Edition 


Radeon HD 7970 
Radeon HD 7950 


Radeon HD 7870 GHz Edition 


Radeon HD 7850 
Radeon HD 7790 


Radeon HD 7770 GHz Edition 


Radeon HD 7750 
Radeon HD 6990 ※ 
Radeon HD 6970 
Radeon HD 6950 
Radeon HD 6870 
Radeon HD 6850 
Radeon HD 6790 
Radeon HD 6770 
Radeon HD 6750 
Radeon HD 6670 
Radeon HD 6570 
Radeon HD 6450 
Radeon HD 5970 ※ 
Radeon HD 5870 
Radeon HD 5850 
Radeon HD 5830 
Radeon HD 5770 
Radeon HD 5750 
Radeon HD 5670 
Radeon HD 5570 
Radeon HD 5550 
Radeon HD 5450 
Radeon HD 4890 
Radeon HD 4870 X82 ※ 
Radeon HD 4870 
Radeon HD 4850 
Radeon HD 4830 
Radeon HD 4770 
Radeon HD 4670 
Radeon HD 4650 
Radeon HD 4550 
Radeon HD 4350 
Radeon HD 3870 X82 ※ 
Radeon HD 3870 
Radeon HD 3850 
Radeon HD 3650 
Radeon HD 3470 
Radeon HD 3450 
Radeon HD 2900 XT 
Radeon HD 2600 XT 
Radeon HD 2600 PRO 
Radeon HD 2400 XT 
Radeon HD 2400 PRO 


| AMD 


Radeon R9 285_ 


Waivs ws Sevm 
CN 


F R28FA VER:2:0 箇 16 


メモ リク ロッ ク 


コー ド ネ ー ム コア クロ ッ ク ゴー スト クロ ッ ク 

Project Hydra 非 公 開 1.018GHz 5GHz 
Hawaii 非 公開 1GHz 5GHz 
Hawaii 非 公開 947MHz 5GHz 
非 公 開 非 公開 918MHz 5.5GHz 
非 公開 非 公開 TGHz 6GHz 
非 公開 非 公開 933MHz 5GHz 
非 公 開 非 公開 1.05GHz 5.6GHz 
非 公 開 非 公開 925MHz 5.6GHz 
非 公開 非 公 開 925MHz 5.6GHz 
非 公開 非 公 開 1.1GHz 6.5GHz 
非 公開 非 公 開 TGHz 6GHz 
非 公開 非 公 開 1GHz 4.6GHz 
非 公開 非 公 開 1.05GHz 4.6GHz 
非 公開 非 公 開 780MHz 4.6GHz 
非 公開 625MHz 三 1.066GHz 
Malta 1GHz 6GHz 
Tahiti 1GHz 1.05GHz 6GHz 
Tahiti 925MHz = 5.5GHz 
Tahiti 800MHz 925MHz/— 5GHz 
Pitcairn 1GHz 4.8GHz 
Pitcairn 860MHz = 4.8GHz 
Bonaire XT 1GHz ee 6GHz 
Cape Verde 1GHz eS 4.5GHz 
Cape Verde 800MHz 4.5GHz 
Antilles 830MHz ws 5GHz 
Cayman 880MHz 庫 5.5GHz 
Cayman 800MHz 光 5GHz 
Barts 900MHz で 4.2GHz 
Barts 775MHz 加 4GHz 
Barts 840MHz 油 4.2GHz 
Juniper 850MHz 詳 4.8GHz 
Juniper 700MHz = 4.6GHz 
Turks 800MHz = 4GHz 
Turks 650MHz = 4/1.8GHz 
Caicos 625~750MHz ー 3.2~3.6/1.066~1.6GHz 
Hemlock 725MHz = 4GHz 
Cypress 850MHz ES 4.8GHz 
Cypress 725MHz 4GHz 
Cypress LE 800MHz 8 4GHz 
Juniper 850MHz eR 4.8GHz 
Juniper 7O00MHz a 4.6GHz 
Redwood XT 775MHz a 4GHz 
Redwood Pro 650MHz = 1.8GHz 
Redwood LE 550MHz = 1.3/0.8GHz 
Cedar 650MHz = 1.6/0.8GHz 
RV790 850MHz a 3.9GHz 
R700 750MHz 臨 3.6GHz 
RV770 750MHz = 3.6GHz 
RV770 625MHz 守 1.986GHz 
RV770 575MHz = 1.8GHz 
RV740 750MHz 二 3.2GHz 
RV730 XT 750MHz 閣 2GHz 
RV730 PRO 600MHz = 1GHz 
RV710 600MHz 葉 800MHz 
RV710 600MHz 葉 500MHz 
RV670 825MHz 1.8GHz 
RV670 775MHz = 2.25GHz 
RV670 670MHz Ft 1.6GHz 
RV635 725MHz 1.6GHz 
RV620 800MHz ES 1.9GHz 
RV620 600MHz a 1GHz 
R600 742MHz 本 2/1.65GHz 
RV630 800MHz 2.2/1.4GHz 
RV630 600MHz 800MHz 
RV610 700MHz 起 1.6GHz 
RV610 525MHz 起 800MHz 

| AMD | 
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Radeon R9 270X 


対応 メモ リ 

GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5/DDR3 SDRAM 
GDDR5/DDR3 SDRAM 
DDR3 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5 SDRAM 
GDDR5/DDR3 SDRAM 
GDDR5/DDR3 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
DDR3 SDRAM 
DDR3/DDR2 SDRAM 
DDR3/DDR2 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
GDDR5S SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
DDR2 SDRAM 

DDR3 SDRAM 

DDR2 SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
GDDR4 SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
GDDR3 SDRAM 
DDR2 SDRAM 
GDDR4/GDDR3 SDRAM 


GDDR4/GDDR3/DDR2 SDRAM 


GDDR3/DDR2 SDRAM 
DDR2 SDRAM 
GDDR3/DDR2 SDRAM 


メモ リ 容 量 
4GBXx2 
4GB 

4GB 

4GB 

3GB 

3GB 

4/2GB 

2GB 

2GB 

2GB 

2GB 

2GB 

2GB 

2GB 

1GB 
3GBXx2 
3GB 

3GB 

3GB 

2GB 

2GB 

1GB 

1GB 

1GB 
2GBXx2 
2GB 

2GB 

1GB 

1GB 

1GB 

1GB 
TGB/512MB 
TGB/512MB 
2/1GB/512MB 
TGB/512MB 
1GBX2 
1GB 

1GB 

1GB 

1GB 
1GB/512MB 
TGB/512MB 
1GB 

1GB 
1GB/512MB 
1GB 
1GBXx2 
512MB 
512MB 
512MB 
512MB 
512MB 
512MB 
512MB 
256MB 
512MBXx2 
512MB 
256MB 
512/256MB 
512/256MB 
512/256MB 
512MB 
256MB 
256MB 
256MB 
256MB 


メモ リバ ス 幅 スト リー ミン グ プ ロ セッ サ 数 


512bitx2 
512bi 
512bi 
256bi 
384bi 
384bi 
256bi 
256bi 
256bi 
128bi 
128bit 
128bit 
128bi 
128bit 
64bi 
384bitx2 
384bi 
384bit 
384bit 
256bi 
256bit 
128bit 
128bi 
128bi 
256bitx2 
256bi 
256bi 
256bi 
256bi 
256bi 
128bi 
128bi 
128bi 
128bi 
64bi 
256bitx2 
256bi 
256bi 
256bit 
128bi 
128bi 
128bit 
128bit 
128bi 
64bi 
256bi 
256bitx2 
256bi 
256bi 
256bi 
128bi 
128bi 
128bi 
64bi 
64bi 
256bitx2 
256bit 
256bi 
128bi 
64bit 
64bi 
512bi 
128bi 
128bi 
64bi 
64bi 


Radeon HD 79 


2,816x2 
2,816 
2,560 

792 

2,048 

T1792 

1,280 

1,280 

1,024 

896 

768 

640 

384 

320 

160 
2,048x2 
2,048 
2,048 

9 

1,280 

1,024 

896 

640 

512 
1.536( 統 合 型 ) <2 
1,5368( 統 合 型 ) 
1.408( 統 合 型 ) 
1,120( 統 合 型 ) 
960( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) 
720( 統 合 型 ) 
480( 統 合 型 ) 
480( 統 合 型 ) 
160( 統 合 型 ) 
1,.600( 統 合 型 ) x2 
1,600( 統 合 型 ) 
1.440( 統 合 型 ) 
1,120( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) 
720( 統 合 型 ) 
400( 統 合 型 ) 
400( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) 
80( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) x2 
800( 統 合 型 ) 
800( 統 合 型 ) 
640( 統 合 型 ) 
640( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) 
80( 統 合 型 ) 
80( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) <2 
320( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) 
120( 統 合 型 ) 
40( 統 合 型 ) 
40( 統 合 型 ) 
320( 統 合 型 ) 
120( 統 合 型 ) 
120( 統 合 型 ) 
40( 統 合 型 ) 
40( 統 合 型 ) 
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GPU ス ペッ ク 表 


対応 バス 

PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.1 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express x16 

PCI Express x16 

PCI Express x16 

PCI Express x16 

PCI Express x16 
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イン ター フェ ー ス 


各種 イン ター フェ ー ス の 仕様 

る ⑧ 汎 用 イン ター フェ ー ス る @ デ ジタル ディ スプ レイ イン ター フェ ー ス 

規格 名 最大 デー タ 転 送 速 度 規格 名 最大 解像度 (リフ レッ シュ レー ト ) 

USB 1.1 1.5MB/s シン グル リン ク DVI 1,920 Xx 1,200 ドット (60Hz) 

USB 2.0 60MB/s デュ アル リン ク DVI 2,560 x 1,600 ドット (60Hz) 

USB 3.0 500MB/s HDMI 1.0 ~ 1.2a 1,920 x 1,080 ドット (60Hz) 

IEEE1394a 約 50MB/s HDMI 1.3 ~ 1.3a 2,560 x 1,440 ド ッ ト (60Hz) 

IEEE1394b 約 400MB/s HDMI 1.4 ~ 1.4a 4,096 x 2,160 ド ッ ト (24Hz) 

Thunderbolt 1,250MB/s DisplayPort 1.0 ~ 1.1a 2,560 x 1,600 ドット (60Hz) 
DisplayPort 1.2 4,096 x 2,160 ド ッ ト (60Hz) 

る ⑧ 内 蔵 ス ロッ ト Thunderbolt 2,560 x 1,600 ドット (60Hz) 

規格 名 最大 デー タ 転 送 速 度 

ISA (16bit) 8MB/s a 

EISA 33MB/s 

PCI (32bit/33MHz) 133MB/s | 

PCI (64bit/66MHz) 533MB/s i 

PCI Express x1 

AGP 8X 2,133MB/s 

PCI Express x1 250MB/s 

PCI Express x16 4,000MB/s 

PCI Express 2.0 x1 500MB/s 

PCI Express 2.0 x16 8,000MB/s 6 

PCI Express 3.0 x1 約 1,000MB/s PCI Expr 

PCI Express 3.0 x16 約 16,000MB/s 


る @ ス トレ ー ジ インターフェース 


規格 名 最大 デー タ 転 送 速 度 
ATA PIO Mode 4 16MB/s 
Ultra ATA/33 33MB/s 
Ultra ATA/66 66MB/s 
Ultra ATA/100 TOOMB/s 
Ultra ATA/133 133MB/s 
Serial ATA (1.5Gbps) 150MB/s 
Serial ATA 2.5 (3Gbps) 300MB/s 
Serial ATA 3.0 (6Gbps) 600MB/s 


@ Serial ATA 2.5 の 拡張 機能 


ケー ブル ( 左 : Ultra ATA、 右 : Serial ATA) 


ネイ ティ ブ コ マン ド リー ドコ マン ド を キャ ッシュ 内 で 並べ 換え て 効率 的 よ 

キュ ー イ ング (NCQ) く 実 行 する 機能 。 ラ ンダ ム ア ク セス 性 能 が 向上 する 

ホッ ト プ ブ プラグ シス テム の 電源 を 落と すこ と な く HDD の 着脱 を 可能 に 
する 機能 

SATA-LED アク セス ノ ス タ ン バイ な ど HDD の ステ ー タ ス を 知ら せ 


る イン ジ ケ ー タ LED の 仕様 


スタ ッ ガ ー ド スピ ン ア ッ プ 


複数 台 の HDD を 接続 し た 際 に 、 そ れ ぞ れ の HDD が ス 
ピン アッ プ す る タイ ミン グ を ずら すこ と で ピー ク 消 費 
電力 を 抑え る 機能 


ポー ト セ レク タ 


ー つ の HDD に 異な る 二 つ の コン トロ ー ラ の ポー ト を 接 
続 す る こと で 信頼 性 を 高め る 機能 


ポー トマ ル チ プ ライ ヤー 


ポー ト を 分 岐 す る こと で 一 つの コン トロ ー ラ に 最大 15 
台 の HDD を 接続 で きる 機能 


ケー ブル ノコ ネタ クタ 仕様 Vol.2 


eSATA や マル チレ ー ン 、RAID 用 バッ ク プ レー ン な ど 
の 新 仕 様 の ケー ブル と コネ クタ を 追加 


3Gbps 転 送 Serial ATA 1.0a の 転送 速度 (1.5Gbps) の 2 倍 の 3 
Gbps の 転送 速度 を 実現 
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Serial ATA 1.0a 規 定 (必須 ) 


基礎 技術 1.5Gbps 転 送 


主 な Serial ATA 2.5 拡 張 仕 様 (任意 ) 


| 3Gbps 転 送 NCQ 


ケー ブル ノ ゲ 
コネ クタ 仕様 


esSATA 


ホッ ト プ ラ グ ポー トマ ル チ プ ライ ヤー 


スタ ッ ガ ー ド スピ ン ア ッ プ 


フォ ー ム ファ クタ ー 


215 x 191mm 


5)) 本 5)) 
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Windows 8 対応 キー ボー 
還 + 回 


周回 回 回 回 回 回 


回 回 回 


| 
| | 
st) 


+ 呈 + 了 e+ 和 Meare+ 里 ++ 


[J 回 EEMNA EE 


由 


同 
FF 


>| 
6 
>™ 


本 
mw 
[= 
wn 
ww 


0 


EE 


A 


回 回 回 口 


Pp) 
— 
= 


十 
息 


+M) 


回 回 回 回 回 回 
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+e+ 了 e+e++e+ +g 


ーー 


スタ ー ト 画面 と 現在 使用 中 の アプ リ を 切 
り 換 える 


アプ リ を 切り 換え る 


MS-IME と サー ド パ バ パー ティ の IME を 切り 換 
える 

チャ ー ム を 開く 

検索 チャ ー ム (ファ イル ) を 開く 
共有 チャ ー ム を 開く 
設定 チャ ー ム を 開く 

デバ イス チャ ー ム を 開く 

セカ ンド スク リー ン 設 定 を 開く 
検索 チャ ー ム (アプ リ ) を 開く 
検索 チャ ー ム (設定 ) を 開く 

シス テム コマ ンド メニ ュー を 表示 する 
アプ リバ ー を 表示 する 


現在 の アプ リ を スナ ッ プ する 


シス テム の プロ パテ ィ を 開く 


キー ボー ド の 1~0 に 対応 し た 位置 に ある 
タス ク バ ー 上 の プロ グラ ム を 起動 


通知 領域 の アイ コン を 選択 
デス クト ッ プ を 表示 する 


エク スプ ロー ラー を 開く 


ネッ トワ ー ク 上 の コン ピュ ー タ を 検索 す 
る 


コン ピュ ー タ を ロッ ク す る 


すべ て の ウィ ンド ウ を 最小 化す る 


最小 化し た ウィ ンド ウ を すべ て も と の サ 
イズ に 戻す 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 を 開く 


タス ク バ ー 上 の タス クボ タン を 切り 換え 
る 


「 コ ンピュータ ー の 簡単 操作 セン ター」 を 
開く 


表示 中 の すべ て の ウィ ンド ウ を 和 詳 明 化 


ティ ブ プ ログ ラム を 切り 換え る 


回 凍 同和 ら 還 
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ド シ ョ ー ト カッ ト 一 覧 


(tn) + (Shit) (Shift) | + [Esc Esc| 


Tab 


i 
面 


アク ティ ブ プ ログ ラム や Windows を 終了 
する 


タス クマ ネー ジャ ー を 呼び 出し て アプ リ 
の 強制 終了 な ど を 行なう 


VF FAZER IN IER TSEN 
ー、 通 知 領 域 、 タ スク バー 右端 の 順序 で 
移動 する 


デス クト ッ プ 画面 を 画 
ボー ド に コピ ー す る 


像 ど ジ Ge クリ ツー 


「Windows ヘ ルプ と サポ ー ト 」 を 表示 する 


タイ アロ グ ボ ックス の ショ ー ト カッ ト 


十 下線 付き 文字 
EN 
GS + 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 対応 する 項目 に 
移動 する 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 次 の 項目 に 進む 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 前 の 項目 に 戻る 


選択 され て いる ボタ ン を 押下 する 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 「 キ ャ ン セ ル 」 ボ 
タン を 押下 する 


現在 の カー ソル 位置 が ボタ ン の 場合 は 押 
下 し 、 チ ェ ッ クボ ックス な ら ON/OFF を 
切り 換え る 。 オ プシ ョ ン ボ タン の と きま き は 
その オプ ショ ン ボ タン を 選択 する 


ファ イル お よび フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に 対す る 操作 
デス クト ッ プ で の 操作 ( 環 )+(Home) 


還 + ロ 
回 + 選 


++ 
Ctrl + 


(Cn)+E 


Ctrl + 
Cn) + 


(n+ 
(Cn)+QA 
(Ctr 二 を タブ ルク リッ ク 
(it + a) 
+ 


NN 


ティ ブウ ィ ン ド ウ 以 外 を 最小 化 


ーー つ 前 に 開い て いた フォ ル ダ に 戻る 


戻る 前 に 開い て いた フォ ル ダ に 進む 


新しい フォ ル ダ を 作る 


現在 の ウィ ンド ウ 内 の すべ て の 項 
択 す る 


を 選 


文字 列 や ファ イル な ど を コピ ー す る 


クイ ッ ク 検 索 ボ ックス に カー 
せる 


ソル を 合わ 


クリ ッ プ ボー ド の 内 容 を 貼り 付け る 
現在 の ウィ ンド ウ を 閉じ る 

文字 列 や ファ イル な ど を 切り 取る 
取り 消し た 操作 を や り 直 す 

ーー つ 前 の 動作 を 取り 消し て も と に 戻す 


フォ ル ダ を 別 の ウィ ンド ウ で 開く 


ご ごみ箱 を 経由 せ ず に ファ イル を 完全 に 削 
除 す る 


選択 し た 項目 の コン テキ スト メニ ュー を 
表示 する 


ES EAE (cn)+) お 気に入り の 一 覧 を 表示 する 
t]| 十 左 ダ ブル クリ ッ ク フォ ル ダ を エク スプ ブロ ー ラ ー で 開く 十 ダウ ン ロ ー ド マネ ー ジ ャ ー を 表示 する 


i も うー つ 別 の IE の ウィ ンド ウ を 起動 し 
臣下 1 階層 上 の フォ ル ダ に 移動 する Ctrl」 十 て 、 現 在 表示 中 の Web ペ ー ジ を 表示 する 


| ファ イル や フォ ル ダ な ど を ご み 箱 に 移動 「 フ ァイル を 開く 」 ダイ アロ グ ボ ックス を 
Del する Ctrl i 占 に 


Fa ファ イル や フォ ル ダ の 名 前 を 変更 する 十 十 InPrivate ブ ラウ ズ を 開始 する 

国 ]+ ロ < 同 アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 全 画 面 表示 に す Et 十 Rn 

( 環 】+【Shitt) + A ER WE OO 現在 の ウィ ンド ウ 、 タ ブ を 閉じ る 

a 0 十 左 ク リッ ク リン ク 先 の ペー ジ を 新しい タブ で 開く 
国 ]+ アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 画 画 の ま 分 の サ 「Shit | 十 を クリ ッ ク リン ク 先 の ページ を 新しい ウィ ンド ウ で 


[ol 


鹿 


Alt 現在 開い て いる ウィ ンド ウ の メニ ュー End 現在 表示 し て いる ペー ジ の 一 番 下 に 移動 
バー を 表示 する 、 隠 す する 

Alt E EY 『 軸 が ディ | Esc ペー ジ の 読み 込み を 中 止 す る 

Alt] + 2 回 作 と し て ク [Home RN 

Alt|+ 人 0 NE 以前 入力 し た URL の 一 覧 を 表示 する 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ の 最後 の 項目 に 移 現在 の Web ペ ー ジ の 内 容 を 最新 の に 
End 動 する [ 王 】/ [cn]+ 還 ) Ee ジ の 内 容 を 最新 の 情報 
Esc 開い て いる メニ ュー を 閉じ る な ど 、 さ ま 
ER ざま な 押 作 を キャ ン セル する | MSIME | 
[Home | RE (Akt) + (3 女 ) 
現在 表示 し て いる フォ ル ダ 内 を 対象 に 栓 a 頭 に 
画 し VG i ES 
アド レス バー や ドロ ッ プ ダウ ン メ ニュ ー x s 
回 RE E+E E+ EE rr 
現在 の ウィ ンド ウ の 内 容 を 最新 の 情報 に ; 軸 アル ファ ベッ ト の 入力 の 大 文字 / 小 文字 
(5) / [Ctr + 回 4 rT Shift リ ナビ を 切り 換え る 


デス クト ッ プ 版 Internet Explorer 11 Shift| + いい 


ロー マ 字 入力 を か な 入力 に 切り 換え る 


赴 


[At)+ スタ ー ト ペー ジ に 移動 する +[(3) カー ソル を 左 に 移動 する 
較 園 同 回 KR 2 十 カー ソル を 右 に 移動 する 
ES ed EA 日 本 語 入力 と 英 数 字 入 力 を 切り 換え る 
a)+2) 「 お 気に入り に 追加 」 メニュー を 表示 する tg 
「Ctrl | + 開い て いる タブ を 順に 切り 換え る 英 数 | [ 英 数 」、「 か な 」 モー ド へ 切り 換え る 
n+ [お 気に入り の 間 理 」 ダイ アロ グ ボ ックス 衣 + 思 CE 
ctr | + 現在 の ペー ジ を お 気に入り に 追加 する 十 ロロ 全角 カタ カナ に 変換 する 
(Ctr +(E メニ ュー バー に 検索 バー を 開く ※ (cin)+ Q) 半角 カタ カナ に 変換 する 
[Ct +[F) 表示 中 の ペー ジ 内 を 検索 する - dL 加 全角 英 数 字 に 変換 する 
‘Ctrl + [A 履歴 の 一 覧 を 表示 する A 填 半角 英 数 字 に 変換 する 
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Windows 8 機能 比較 表 


Windows 8 Windows 8 Pro Windows RT 
ーー 
Eo NA Premium か ら の Qo ® x 
: : 
EE RAGGA ら の 0 @) x 
ian WE セマンティック ズー ム 、 © o o 
Windows スト ア (OO) OO © 
アプ リ (メー ル 、 カ レン ダー、People、 
メッ セー ジン グ 、 フ ォ ト 、SkyDrive、 @) 〇 QO 
ニュ ー ス 、 ミ ュー ジッ ク 、 ビ デオ ) 
Microsoft Ofice の プリ イン スト ー ル eo) 
(Word、 Excel、 PowerPoint, OneNote) 
Internet Explorer 10 QO 
デバ イス の 暗号 化 © 
Connected standby QO 
Microsoft ア カウ ント (@) 
デス クト ッ プ UI © 


32/64bit デ スク トッ プア プリ ケー ショ ン の 
イン スト ー ル 


強化 され た エク スプ ロー ラー 


Windows Defender 


SmartScreen フィ ルター 


Windows Update 


強化 され た タス クマ ネー ジャ ー 


言語 の 即時 切り 換え (ラン ゲー ジ パ ッ ク ) 


マル チ モ ニ タ の サポ ー ト を 向上 


記憶 域 (Storage Spaces) 


Windows Media Player 


Exchange ActiveSync 


ファ イル の 履歴 


ISO/VHD の マウ ント 


モバ イル ブロ ー ド バン ド 機 能 


ピク チャ パス ワー ド 


リモ ー ト 再生 (Play To) 


リモ ー ト デス クト ッ プ (クラ イア ント ) 


リセ ッ ト と リフ レッ シュ 


アプ リ の スナ ッ プ 


タッ チキ ー ボ ー ド と 親指 キー ボー ド 


セキ ュ ア ブー ト (Trusted boot) 


VPN クラ イア ント 


BitLocker/BitLocker To Go 


VHD か ら の 起動 


クラ イア ント Hyper-V 


ドメイン 参加 


首 号 化 フ ァイル シス テム 


グル ー プ ポリ シー 


リモ ー ト デス クト ッ プ (ホス ト ) 


CE RCOOO OO OO TOD OO OO OD OS OO TT OO ON OT 


1 SI LS ST SS LS SI SI ST ST ST SILS SS ST ES NSIS SSS SI ST STS SI MSN SSN EA LS NX 


XX XX XxX | x 10 0 O00 OO O00 O00 x | x OO 0 OO OO| x 
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P C 目 作用 語 説 


Advanced Configuration and Power Interface 
Compaqg ( 現 HP) 、Intel、Microsoft、Phoenix、 東 芝 を 中 


心 に 策定 され た 電源 管理 の 規格 。0S の 管理 下 で 、 本 体 や 周辺 
機器 の パワ ー セ ー ブ 、 電 源 ON/OFF 制 御 を 可能 に し た も の 。 


AES 


Advanced Encryption Standard 


NIST (National Institute of Standards and Technology 
: 米国 商務 省 標 準 技術 局 ) に よっ て 標準 化 さ れ た DES の 後継 
と な る 暗号 化 方 式 。 全 世界 か ら 公募 し た 中 か ら 、 秘 密 鍵 (共通 
鍵 ) 方 式 の Rijndael が 採用 され た 。 


AES-NI 


Advanced Encryption Standard-New Instructions 


Westmere 世 代 以 降 の CPU コ ア を 持つ Intel CPU の 一 部 に 導 
入 さ れ て いる 新 命 令 群 。 AES の 暗号 化 復号 化 を 高速 化す る 効果 
が ある 。 同じ く 暗 号 処 理 の 高速 化 に 効果 が ある 「PCLMULGQD 
Q」 と 呼ば れる 命令 も 一 緒 に 追加 され て いる 。 


AFT 


Advanced Format Technology 


Western Digital が 導入 し た HDD の 拡張 フォ ー マ ッ ト 技 術 。1 
セク タ の サイ ズ を 4,096KB に 拡張 する こと で デー タ の 実質 的 
な 記録 密度 を アッ プ さ せる と と も に 、 従 来 の 5 12KB セ クタ 方 
式 を エミ ュ レ ー ト する こと で 0S な ど に 特別 な 変更 な し に 利用 
で きる よう に し た も の (Windows XP で フル パフ ォ ー マ ンス を 
発揮 させ る に は 専用 ソフ ト の 導入 が 必要 ) 。 


AHCI 


Advanced Host Controller Interface 


Intel を 中 心 と し た AHCI Contributor Group が 策定 する 、Seri 
al ATA 用 の ホス トコ ント ロー ラ の イン ター フェ ー ス 規格 。 NC 
Q や ホッ ト プ ラ グ な どの 機能 を 提供 する 。 


APU 


Accelerated Processing Unit 


AMD A シリ ー ズ や E シ リー ズ CPU の こと を 指し て AMD が 使う 
呼称 。 開 発 コ ー ド ネー ム 「Fusion」 の 名 で 呼ば れ て いた 。 


ATX 


Advanced Technologies eXtended 


Intel が 1995 年 に 提唱 し た PC 用 の フォ ー ム ファ クタ ー。 従来 の 
AT よ り も サイ ズ や 電源 の 仕様 な ど が 細か く 決 め ら れ て いる 。 最 
大 サイ ズ は 305 メ Xx244mm。 よ り 小 型 の 規格 と し て 、microAT 
X や FlexATX が ある 。 


AVX 


Advanced Vector eXtensions 


Intel CPU の 拡張 命令 セッ ト の 一 つ 。2011 年 初め に 登場 し た 
CPU、 コ ー ド ネー ム 「Sandy Bridge」 で 実装 され た 。SSE の 
系 譜 を 引く 命令 セッ ト で は ある が 、 従 来 の 命令 フォ ー マ ッ ト と 
設計 を 異 に する 。SIMD 演 算 ユ ニッ ト の 演算 幅 が 倍 の 256bit に 
拡張 され る な ど 、 浮 動 小 数 点 演 算 の 性 能 が 向上 する 。 


Byte 


バイ ト 。 デ ー タ 量 の 単位 。1byte は 通常 8bit。 


BCLK 


Base CLocK 


CPU や メモ リ 、 各 種 バ スイ ンタ ー フ ェ ー ス な どの 動作 周波 数 の 
基準 と な る クロ ッ ク 信 叶 の こと 。CPU の 場合 、 こ の ベー スク ロ 
ッ ク に モデ ル 固 有 の 倍率 を か け 合 わせ る こと で 実際 の 動作 周波 
数 を 生成 し て いる 。BCL と も 。 


Blu-ray Disc 


読み 出し 専用 の BD-ROM、 書 き 込 み 可能 な BD-R、 書 き 換 え が 
可能 な BD-RE が ある 。 容 量 は 単 層 メ ディ ア で 最大 27GB、2 層 
メデ ィ ア で 最大 54GB。 


BIOS 


Basic Input/Output System 


基本 入出 力 シ ステ ム 。0S と ハー ドウ ェ ア の 間 に 立 っ て デー タ 
の 受け 渡し を 制御 する 基本 ソフ ト 。UEFI へ の 移行 が 進ん で い 
る 。 


bit 
binary digit 


ビッ ト 。2 進 値 の 最小 単位 。 Byte と bit を 区 別 す る 場合 に は 、b 
yte を B (大 文字 ) 、bit を b (小文字 ) で 表記 する こと が 多い 。 


bps 


bits per second 


ビッ トノ 秒 。 通 信 な ど で 伝 送 速 度 や デー タ 量 を 表わす 単位 。 


cd 


candela 


光度 (光源 の 明る さ ) を 表わす SI 単位 。 デ ィ ス プレ イ の 交 度 は 
1 平方 メー トル あたり の 光度 (cd/m=?) で 表わす 。 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 547 


CEB 


Compact Electronics Bay specification ハハ ド 


SSI (Server System Infrastructure) Forum が 策定 し た フ 
ォ ー ム ファ クタ ー。 ネ ジ 穴 と バッ ク パ ネル の 位置 は ATX と 同じ 
だ が 、 最 大 サイ ズ が 305 メ x267mm と ATX よ り 短 辺 が Scm ほ 
ど 長 く な っ て いる 。 自 作 PC 向 け で は 豪華 な VRM を 実装 し た マ 
ザー ボー ド に この 規格 に 準拠 し た も の が 見 られ る 。 


cfm 


cubic feet per minute 単位 


1 分 あたり に 動く 空気 の 体積 を 立方 フィ ー ト で 表わし た 風量 の 
単位 。 


CL 


CAS Latency 圏 


メモ リア クセ ス 時 の タイ ミン グ 値 の 一 つ で 、CAS 信 号 を 出力 し 
て か ら 、 実際 に 入出 力 が 開始 され る まで の 遅延 時 間 の こと 。 


CODEC 


COder/DECoder 菩 


コー デック 。 信 号 処 理 に お いて 信号 を 変換 、 逆 変換 する た め の 
ソフ トウ ェ ア や ハー ドウ ェ ア の 総称 。 


CPRM 


Content Protection for Recordable Media 


書き 込み 可能 メデ ィ ア で 、 保 護 さ れ た コン テン ツ を 扱う 仕組 。 
DVD-R/RW、 SD メモ リー カー ド な ど に 用 いら れ て いる 。 


CPU 


Central Processing Unit ハー ド | 


中 央 演算 処理 装置 。 コ ンピュータ に お いて 頭脳 と な る 部 分 。 メ 
モリ と の 間 で 数 値 の 演算 処理 を 行なう 。 


CSM 


Compatibility Support Module a 


UEFI 非 対応 の デバ イス (BIOS の み に 対 応 す る デバ イス ) を U 
EFI 環 境 で 使え る よう に 互換 性 を 持た せる た め の レ イヤ ー モ ジ 
ュー ル 。 マザーボード の UEFIl セ ッ ト ア ッ プ に 本 機能 を 有効 ノ 無 
効 化す る 設定 が 用 意 さ れ て いる も の が ある 。 


CUDA 


Compute Unified Device Architecture 誠 4 下 


NVIDIA が 提供 する 同社 GPU 向 け の C 言 語 の 統合 開発 環境 。C 
コン パイ ラ 、 デ バッ ガ プ プロ ファ イラ 、 専 用 ドラ イ バ 、 標 準 ラ 
イブ ラリ な ど が 含ま れる 。 


DAC 


Digital to Analog Converter 誤 較 


デジ タル 信号 を アナ ログ 信号 に 変換 する た め の 装 置 。 
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dB 


deciBel 


ある 物質 量 を 基準 値 と の 常用 対数 比 で 表わし た も の が B (Bel) 
で 、 電 気 ・ 通 信 分 野 で は 電磁 波 や 音 圧 の レベ ル を 示す の に 用 い 
る 。 数 値 を 10 倍 に し て 扱い や すく し た dB が よく 使わ れる 。 


DDR3 SDRAM 


Double Data Rate 3 Synchronous DRAM 


JEDEC で 標準 化 さ れ た 、DDR2 の さら に 2Z 倍 の クロ ッ ク で 動 
作 す る 第 3 世代 の DDR SDRAM。 ク ロッ ク 信 号 の 両 エ ッ ジ に 
同期 し て デー タ 転 送 を 行なう 。 通 常 の DDR3 SDRAM は 1.5 
V で 動作 する が 、DDR3L 対 応 の も の は 1.35V で 動作 する 。 


DDR4 SDRAM 


Double Data Rate 4 Synchronous DRAM 


第 4 世代 の DDR SDRAM。 DDR3 の 2 倍 の デー タレ ー ト を 持 
つ 。 また 「 多 用 途 レ ジス タ 」 な どの 新 機能 が 追加 され て いる 。 


Digital VRM 


Digital VRM 相補 


VRM の 制御 を デジ タル 化し た も の で 、PWM の デュ ー テ ィ 比 や 
フェ ー ズ 数 の 精細 で 高速 な 制御 が 可能 に な り 、 負 荷 率 に か か わ 
ら ず 高い 変換 効率 が 得 ら れ 、 低 発熱 低 消 費 電 力 に つなが る と さ 
れ て いる 。 ま た 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ や ユー ティ リティ で VRM 
の 設定 を ユー ザー が 細か く 調 整 す る こと を 可能 に し て お り 、 周 
波数 変更 な ど に 対応 し た 製品 も ある 。 


Dual In-line Memory Module ハー ド | 


メモ リボ ー ド (メモ リモ ジュ ー ル ) の 規格 の 一 つ 。 一般 に 用 い 
られ て いる 、 基 板 の 両 面 に 端子 を 配置 し た タイ プ 。SIMM も 大 
板 の 両面 に 端子 が ある が 、 裏 と 表 は 共通 。 


DirectX 


DirectX EA 


Microsoft が 開発 し た 、Windows 上 で グラ フィ ックス や オー 
ディ オ 、 ビ デオ な ど を 扱う た め の マ ル チ メ ディ ア 技 術 。 


DisplayPort ss 


DisplayPort Oa 


VESA が 20068 年 に 標準 化し た デジ タル ディ スプ レイ 用 の オー 
ディ オノ ビデ オ 接 続 用 イン ター フェ ー ス 。 パ ケッ ト 化 し た オー 
ディ オ と ビデ オ の デジ タル 信号 を 、1 対 の ケー ブル (レー ン と 
言う ) を 使っ て リア ル タ イ ム に 伝送 する 規格 で 、4 レ ー ン 使用 
時 に は 最大 10.8Gbps の 帯域 が 利用 で き 、QXGA (2,048 メ X 
1,.536 ド ッ ト ) の フル カラ ー デ ィ ス プレ イ も ケー ブル 1 本 で 接 
続 で きる 。 


Digital Living Network Alliance Equivalent Series Resistance その 他 
家電 、PC、 モ バイ ル 機 器 間 の 相互 接続 環境 を 実現 する た め の 等 価 直 列 抵 抗 。 コ ン デ ン サ が 持つ 抵抗 性 分 の 値 。 
設計 項目 を 規定 し た デザ イン ガイ ド 。 物 理 的 な 接続 に は イー サ 
ネッ ト ま た は 無線 LAN、 通 信 プ ロト コル に は IPv4 と HTTP、 
機器 の 検出 や 管理 に は UPnP、 メ ディ アフ ォ ー マ ッ ト に は JPE ExtendedATX 
Extended Advanced Technology eXtended バード 


G、MPEG2 と 、 既 存 の 標準 技術 を 使っ て 構成 され て いる 。 


Direct Media Interface 


ハー トド 重 
Intel が 開発 し た 、MCH と ICH を 接続 する た め の PCI Express 
ベー ス の イン ター フェ ー ス 。 従来 の HubLink の 266MB/s に 対 
し て 、2GB/s の 広帯域 を 実現 する 。915 チ ッ プ セッ ト 以 降 で 
採用 され 、 現 在 は DMI 2.0 (4GB/s) に 進化 し CPU と PCH の 


接続 に 用 いら れ て いる 。 
DOS/V 
PC DOS Jx.x/V 


ドス ブイ 。IBM が 開発 し た 、 ソ フト ウェ ア で 日 本 語 表 示 を 行 な 
う AT 互 換 機 用 の DOS。 日 本 で AT 互 換 機 が DOS/V 機 と 呼ば れ 
る よう に な っ た の は これ に 由来 する 。 


DSP 版 


Delivery Service Partner その 他 


Microsoft の 指定 販売 業者 用 の パッ ケー ジ 。 安価 に 手 に 入る こ 
と か ら 自 作 市 場 で は 人 気 が あ る 。 


Digital Visual Interface 
1999 年 に 策定 され た デジ タル ディ スプ レイ イン ター フェ ー ス 


規格 。 アナログ イン ター フェ ー ス の み 対 応 の DVI-A、 デ ジタル 
イン ター フェ ー ス の み の DVI-D、 双 方 に 対応 する DVII が ある 。 


EIST 


Enhanced Intel SpeedStep Technology 


Intel が 開発 し た 、CPU の クロ ッ ク と 電圧 制御 に よる 首 電力 技 
術 。 手 動 ま た は 自動 に よる 単純 な モー ド 切 り 換 え だ っ た 従来 の 
SpeedStep に 対し 、CPU の 負荷 に 応じ て ダイ ナミ ッ ク に 切 り 
換え 、 必 要 十 分 な パフ ォ ー マ ンス を 、 最 小 限 の 消費 電力 で 得 ら 


れる よう に する 。 
Entry Power Supply 


Intel、Dell、HP、SG、IBM な ど が 構成 する SSI (Server Sy 
stem Infrastructure) initiative が 2002 年 に 策定 し た 、 エ ン 
トリ ー レ ベル サー バー 向け 電源 仕様 。 


ESD 


ElectroStatic Discharge その 他 


静 電 放 電 。 電 子 機器 の 誤動作 や 損傷 な どの 問題 を 引き 起こ す 。 


ATX を 拡張 し た 規格 で 最大 サイ ズ は 305 メ X330mm。 主 に ワ 
ー ク ステ ーション 向け の マザー ボー ド で 利用 され て いる 。 


FDI 


Flexible Display Interface 


CPU に GPU 機 能 を 統合 し た Intel CPU (Haswell な ど ) が チ 
ッ プ セッ ト に ディ スプ レイ 出力 信号 を 送る た め の バ ス 。 最 大 帯 
域 は 10.8Gbps (2.7Gbps メ x4) 。 


FLOPS 


FLoating-point Operations Per Second 単 位 
フロ ッ プ ス 。 1 秒間 に 実行 で きる 浮動 小数 点 演 算 回 数 。 


fps 


frames per second 単 位 


フレ ー ム ノ 秒 。 ビデ オ や 動画 の 1 秒 あ た り の フレ ー ム 数 。 


GCN 


Graphics Core Next 


AMD が Radeon HD 7000 シ リー ズ や Radeon R9/R7 200 
シリ ー ズ で 採用 する アー キテ クチ ャ 。 汎 用 コン ピュ ー テ ィング 
を 意識 し た 設計 で 、CU (Computing Unit) と 呼ば れる 演算 
ユニ ッ ト を 最大 44 基 内 蔵 す る 。 


Graphics Double Data Rate 
グラ フィ ックス (ビデ オカ ー ド ) 用 の DDR メ モリ 。 最新 の 規格 
は GDDR5。 

GrouND 
グラ ウン ド 。 電気 回 路 に お いて 常に OV (ゼロ ボル ト ) を 保っ 
て いる 部 分 。 

GUID Partition Table 


Mac 0S X で 新た に 採用 され た パー ティ ショ ン 有 形式 。32bit 版 
Windows で は Vista 以 降 、64bit 版 Windows で は XP 以降 で サ 
ポー ト し て いる 。 最 大 8ZiB ( ゼ ビ バ イト : 1ZiB=279B) の 
領域 を 管理 で きる 。 


PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 549 


GPU 


Graphics Processing Unit ハー ド 


画面 出力 を 専門 に 制御 する プロ セッ サ 。 


GPU Boost 


GPU Boost 滅 革 ド 


NVIDIA の Kepler コ ア で は 、「 ベ ー ス クロ ッ ク 」 と 呼ば れる 定 
格 ク ロッ ク 周 波数 と 「 ブ ー ス トク ロッ ク 」 と 呼ば れる オー バー 
クロ ッ ク 周 波数 が 存在 する 。GPU Boost と は 、Kepler コ ア が 
温度 や 消費 電力 の 上 限 を 超え な い 状 況 下 に お いて ブー スト クロ 
ッ ク 値 も し く は それ 以上 の クロ ッ ク ま で 自動 的 に オー バー クロ 


ッ ク 動 作 す る 機能 だ 。 
Graphical User Interface 


グイ 。 ジ ー ユ ー ア イ 。Windows や Mac OS の よう な 、 グ ラフ 
ィ ッ クス を 主体 と し た ユー ザー イン ター フェ ー ス 。 


HD Audio 


Intel High Definition Audio ハー ド 


Intel が 2004 年 に 発表 し た PC 用 の オー ディ オア ー キ テク チ 
ャ 。32bit/192kHz、 最 大 7.1 チ ャ ン ネ ル に 対応 する 。AC 


'97 の 後継 規格 だ が 非 互換 。 
High bandwidth Digital Content Protection 
DDWG が 2000 年 に リリ ー ス し た 、DVI 用 の 著作 権 保護 技術 。 
Hard Disk Drive 居 計 ドド 


コン ピュ ー タ の 外部 記憶 装置 。 密閉 容 器 中 で 高速 回 転 す る 磁気 
ディ スク 、 ヘ ペ ヘッド 、 モ ー タ ー、 制 御 回 路 が 収め られ て いる 。 


High Definition Multimedia Interface 


DVI を ベー ス に A\V 機 器用 に アレ ンジ し た HDTV デ ィ ス プレ イ 用 
の デジ タル イン ター フェ ー ス 規格 。 


HPA 


HeadPhone Amplifier ハー ド 


ヘ へ ヘッドホン アン プ 。 一 般 的 な スピ ー カ ー 用 アン プ と は 違い 、 へ 
ッ ド ホン 用 の 小 出 力 再生 に 特 化 し て いる 。 


HSA 


Heterogeneous System Architecture 
GPU を CPU の よう に プロ グラ ム で きる よう に する こと を 目 
的 と する プロ グラ ミン グ ・ フ レー ム ワ ー ク 構想 。 AMD が 提唱 
し 、ARM な ど が 支持 を 表明 し て いる 。 
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HT (HTT) 


Hyper-Threading (Technology) 
Intel の SMT 技 術 。 一 つの CPU コ ア が 二 つ の スレ ッ ド を 同時 に 
実行 する 機能 を 持つ 。 

Home Theater PC 


民生 の AV 機 器 と 同等 、 あ る い は それ 以上 に 高い 品質 で 映像 コ 
ン テ ン ツ を 再生 で きる 性 能 を 持つ PC。 


Hz 

Hertz 
ヘル ツ 。 周波 数 を 表わす SI 単位 。 

Input/Output ハー ド 
入力 と 出力 。 外 部 機器 と の デー タ の や り 取 り を 意味 する こと が 
多い 。 入 出力 。 

I/O controler Hub 避 二 ドド 


シス テム バス と し て QPI を 搭載 する CPU に 向け た 、Intel 製 チッ 
プ セ ッ ト の 通称 。 従 来 の MCH と の 違い は 、 メ モリ コン トロ ー 


ラ を 搭載 し て いな い 点 。 
In Plane Switching 


液晶 表示 方 式 の 一 つ 。 液 晶 分 子 を 基板 に 平行 な 平面 内 で スイ ッ 
チン グ す る 。 ジ グ ザ グ 電 極 構造 を 採用 し た 改良 版 を Super-IPS 
と 言う 。 


iVR 


integrated Voltage Regulator MN 


一 定 の 電圧 を 供給 する た め の 回 路 (VR) は 通常 、 基 板 上 に 実 
装 さ れる が 、Intel は 「Haswell」 世代 の CPU で VR を CPU パ 
ッ ケ ー ジ 内 に 統合 。 こ れ を iVR と 呼ん で いる 。 よ り 精 密 な 電圧 
供給 を 実現 する こと で 、 省 電力 性 の 向上 を 図っ て いる 。 


JBOD 


Just Bunch Of Disks 


複数 の ディ スク ( 主 に HDD) を 一 つの 大 容量 スト レー ジ と し 
て 扱う ディ スク 技術 。Spanning (スパ ン ニ ング ) と も 呼ば れ 
る 。 多 く の RAID コ ント ロー ラ が サポ ー ト し て いる た め RAID の 
1 種 の よう に 扱わ れる こと も ある が 、 厳 密 に は RAID で は な い 。 


Joint Electron Device Engineering Council 
半導体 デバ イス の 業界 団体 。 


LGA 


NAS 


Land Grid Array 
半導体 パッ ケー ジ の 一 つ で 、 パ ッ ケ ー ジ の 片面 に 平板 な パッ ド 
(ラン ド ) を 並べ た タイ プ 。 


LLC 


Network Attached Storage = ド 


ナス 。 通 常 の サー バー か ら フ ァイル サー バー 機能 を 分 離し 、 専 
門 に 処理 させ る ネッ トワ ー ク スト レー ジ 技 術 。 


NCQ 


Last Level Cache 


Intel の Sandy Bridge 以 降 の マイ クロ アー キテ クチ ャ の CPU が 
備え る 3 次 キャ ッシュ の こと 。 コ ア ご と に 分 割 さ れ た キャ ッ シ 
ュ が リン グ バ ス で 接続 され て いる 。 


LN2 


Liquid Nitrogen その 他 


液体 窒素 の 組成 式 。 オー バー クロ ッ ク 時 の 液体 窒素 冷却 の こと 
を 「LN2 冷 却 ]」 と いう よう に 言い 換え て 使う こと が 多い 。 


Master Boot Record 


PC な どの 外部 記憶 装置 で 、 起 動 時 に 最初 に 読み 込ま れる 領 
域 。 シ ステ ム が 存在 する 位置 な どの 情報 が 記録 され て いる 。 


microATX 


microATX ハー ド 
ATX を ベー ス に 拡張 スロ ッ ト 部 分 を 切り 詰め て 小型 化し た フ 
ォ ー ム ファ クタ ー。PC ケ ー ス へ の 固定 用 に 二 つ の ネジ 穴 が 追 
加 さ れ て いる 。 拡 張 ス ロッ ト は 最大 4 本 で 、 最 大 サイ ズ (Wx 
H) は 244X244mm。 


Mini-ITX 


Mini-ITX ハル ハード 


VIA Technologies が 提唱 し た 小型 PC 向け の フォ ー ム ファ ク 
ター で 、170X 170mm の 正方 サイ ズ を 採用 し て いる 。 小型 P 
C 向 け と し て は FlexATX よ り も 普及 し て いる 。 


MLC 

MultiLevel Cell 
電位 の 違い を 使い ーー つの メモ リセ ル に 複数 bit を 格納 する 技術 。 

MOSFET 


Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor = ポポ 


シリ コン の 酸化 膜 に 金属 の 電極 を 付け た 構造 の 半導体 を MOS 
と 言い 、MOSFET は この MOS 構 造 を 持っ た トラ ンジ スタ 。 今 
日 の 集積 回 路 で 広く 用 いら れ て いる 。 


mSATA 


mini-SATA 
スト レー ジ の コネ クタ に 使用 され る Serial ATA 規 格 の 種類 の 一 
つ 。 コ ネタ クタ 形状 は PCI Express Mini Card と 同じ だ が 、 信 号 
形式 は 異な る 。 


Native Command Queuing 


Serial ATA 2.5 か ら サ ポー ト さ れ た 、 複 数 の コマ ンド を バッ 
ファ リン グ し 、 最 適 な 順番 で 処理 し て いく 機能 。 


NTFS 


New Technology File System 


Microsoft が 開発 し 、Windows NT 以降 に 実装 され て いる ファ 
イル シス テム 。 セ キュ リティ 機能 や 圧縮 機能 な ど を サポ ー ト 。 


NUC 


Next Unit of Computing ドド 


Intel が 小型 PC 用 途 に 打ち 出し た 独自 の フォ ー ム ファ クタ ー。 
サイ ズ は 縦横 いずれ も 10.16cm。 


oc 


Over Clock 
オー バー クロ ッ ク 。 定格 を 超え る 高い クロ ッ ク で 動作 させ る こ 
と 。 

OpencCL 

Open Computing Language 


マル チコ ア CPU や GPU な ど 、 多 数 の 並列 処理 プロ セッ サ 向 け 
の プロ グラ ム 開 発 環境 。C 言 語 ベ ペー ス で 、QOpenCL Working G 
roup に よっ て 策定 され て いる 。 


OS 


Operating System 
オペ レー ティ ング シス テム 。 基 本 ソフ トウ ェ ア 。Windows、 
Mac 0S、Linux な ど 。 ハ ー ド ウェ ア の 管理 お よび ユー ザー イ 
ンタ ー フ ェ ー ス の 提供 を 行なう 。 


OSD 


On Screen Display 


画面 上 に 、 文 字 や 画像 を 重ね 合わ せ て 表示 する 機能 。 デ ィ ス プ 
レイ な どの 諸 設 定 を 画面 上 に 表示 し な が ら 調 整 す る 機能 と し て 
各社 の 製品 に 採用 され て いる 。 


PCB 


Printed Circuit Board A 


写真 や 印刷 と 同様 の 技術 を 用 いて 配線 パタ ー ン を 作成 し た 電気 
機器 の 配線 基板 。 市 販 の 配線 基板 の ほとん ど が この タイ プ 。 
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PCH 


Platform Controller Hub ハー ド 


Intel 製 チッ プ セ ッ ト の 通称 。 Nehalem コ ア の 一 部 と Sandy Br 
idge コ ア 以 降 の CPU と 接続 され る 、South Bridge 担 当 の 役割 
を 持っ た チッ プ 。 対象 と な る CPU が North Bridge 相 当 機 能 を 
内 蔵 す る た め 、1 チ ッ プ で 従来 の 機能 を カバ ー で きる 。 


PCI 


Peripheral Component Interconnect 


PC 用 バス アー キテ クチ ャ の 一 つ 。 一般 的 に 用 いら れる の は 32 
bit/33MHz の 拡張 バス 。 規 格 上 は 64bit/66MHz ま で 、PCI- 
X (3.0 で PCI に 統合 ) で は 133MHz ま で を サポ ー ト する 。 


PCI Express 


Peripheral Component Interconnect Express 


PCI SIG で 規定 され た 、 高 速 シ リア ル バ ス 規格 、・ お よび 拡張 ス 
ロッ ト の 仕様 。 基 本 と な る 単位 「 レ ー ン 」 を 並列 し て 搭載 す 
る こと で 高速 化 が 図れ る の が 特徴 で 、 レ ー ン 数 は 「x1」 や 「x 
16」 の よう に 表現 され る 。 


PFC 


Power Factor Correction (Corrector) 


力 率 補正 、 力 率 改善 。 力 率 を 改善 し て 高周波 電流 を 抑制 する こ 
と (Correction) 。 また は その た め の 回 路 (Corrector) 。 


PHY 


PHYsical layer 


物理 層 。 通 信 な どの 規格 に お ける 物理 的 な 伝送 方 式 (デー タ の 
電圧 仕様 な ど ) を 定め た も の 。 ま た 、 そ れ に も と づき 電気 信号 
な どの 出力 を 担当 する IC。 広義 に は ケー ブル 材質 や コネ クタ 形 


状 ま で 含む 。 
POST 
Power On Self Test 


シス テム の 起動 時 に 行なわ れる ハー ドウ ェ ア の テス ト 。 障 害 が 
ある と 、 ビ ー プ 音 や メッ セー ジ な ど で 知 ら せ る 。 


PS/2 コ ネ ク タ 


Personal System/2 Connector 


IBM が 1987 年 に リリ ー ス し た の が 「TIBM Personal Sys 
tem/2a」。 そ し て 、 こ の PC に キー ボー ド と マウ ス の イン ター 
フェ ー ス と し て 新しく 搭載 され た の が PS/ ゥ 8 コネ クタ だ 。 し レガ 
シー イン ター フェ ー ス だ が 、 ゲ ー マ ー 向 け な ど 一 部 の 最新 マ ザ 
ー ボ ー ド に も 搭載 され て いる 。 


PWM 


Pulse Width Modulation 


信号 に 応じ て パル ス の 幅 を 変化 させ る 変調 方 式 、 パ ルス 幅 変 
調 。 オ ー デ ィ オ 機器 や 調 光 な ど 、 広 い 範囲 で 使わ れる 。 
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RAID 


Redundant Arrays of Inexpensive Disk ハー ド 


複数 台 の ディ スク ドラ イブ を 利用 し て 、 デ ィ ス ク の 容量 や 高速 
性 、 信頼 性 を 向上 する 技術 。 


RAID 0 


RADO 

RAID に は 、 信 頼 性 を 高め る た め の 冗 長 性 は 持た な い が 、 複 数 

の ドラ イブ に 分 散 書 き 込 み を 行なう こと に よっ て 、 高 速 性 と 

大 容量 を 実現 する タイ プ も 存在 する 。 い わ ゆ る スト ライ ピン グ 
(Striping) と 呼ば れる タイ プ で 、 こ れ を RAID 0 と 言う 。 


RAID 1 


RAID 1 ハー ド 


常に 同じ 内 容 を 、2 台 の ディ スク に 書き 込ん で お く 方 式 で 、 ミ 
ラー リン グ (Mirroring) と も 呼ば れ て いる 。 デ ー タ を 完全 に 
二重化 する た め 、 デ ィ ス ク の 使用 可能 容量 は 半分 に な っ て し ま 
う が 、 一 方 が ダウ ン し た 際 に は 、 ペ ナル ティ な し で 継続 稼働 が 
可能 。 


RAID 5 

RAID 5 
パリ ティ 専用 の ディ スク は 持た ず 、 デ ー タ と パリ ティ を 複数 台 
の ディ スク に ブロ ッ ク 単 位 に 分 散 し て 書き 込む 方 式 。 パ リ テ 
イィ 用 に 1 台 分 相当 の 容量 を 必要 と する の で 、 使 用 効率 は RAID 
3/4 と 同等 。 パリ ティ も 分 散 す る た め 、I/O レ ー ト は RAID 4 よ 
り も さら に 向上 する 。 


ROP 


Rendering Operation Processor 


GPU 内 部 の 機能 ブロ ッ ク の 一 つ で 、 レ ンダ リン グ 結 果 を ビデ オ 
メモ リ に 書き 出す 役割 を 持つ 。NVIDIA GPU で は 内 蔵 さ れ て い 
る 固定 処理 ユニ ッ ト 「Raster Operation Processor」 の こ 
と 。 AMD GPU で は 「Rendering Output Pipeline」 と 呼 が 
が 、「Render Back-End」 と 呼ば れ て いた 時 期 も あっ た 。 


rpm 

revolutions per minute 単位 
ディ スク な どの 回 転 系 に お ける 、1 分 あたり の 回 転 数 。 

S.-M.A.R.T. 

Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology ハー ド 


HDD の 自己 管理 解析 報告 機能 。 対応 ドラ イブ と コン トロ ー ラ 
で は 、 ド ライ ブ の 状況 や 総合 的 な 診断 情報 を 得 ら れる 。 


S/N 


Signal-to-Noise その 他 


信号 対 雑 音 比 。 信 員 に 雑音 が 含ま れ て いる 場合 に 、 信 号 と 雑音 
の 比率 を 表わす 指標 。 通常 は 対数 を 取っ て dB (デシ ベル ) で 表 
わす 。 


S/P DIF 


SPD 


SONY/Philips Digital Interface Format ハー ド 


ソニ ー と Philips が 開発 し た 、 デ ジタル オー ディ オ 用 イン ター フ 
ェ ー ス 規格 。 多く の デジ タル A\V 機 器 に 採用 され て いる 。 


SD 


Serial Presence Detect 


メモ リモ ジュ ー ル 上 の EEPROM に 記録 され て いる 情報 (メモ 
リ の 種類 や パラ メー タ な ど ) を 取得 する た め の 規 格 。 


SSD 


Standard Definition ハー ド 


主 に 映像 に 用 いら れる 表現 で 、1080i/p や 720i/p な どの HD 
(High Definition : 高 精細 ) に 対し て 、480i/p の 標準 画質 を 
指す 。 


Serial ATA 


Serial ATA 


Serial ATA WG が 、2000 年 に リリ ー ス し た 、 シ リア ルイ ン 
ター フェ ー ス を 使っ た スト レー ジ 接 続 向け の 規格 。 


Solid State Drive ハー ド 


半導体 ドラ イブ 。 記 憶 メ ディ ア に 磁気 ディ スク で は な く 、 半 導 


体 メ モリ を 使っ て 作ら れ た ドラ イブ 。 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 


イン ター ネッ ト で 使わ れ て いる プロ トコ ル 。 ネ ットワーク 上 の 
機器 の 住所 付け を 行なう IP と 、 プ ロト コル の 橋渡し を する TCP 
か ら な る 。Windows や Macintosh、UNIX、 汎 用 機 な ども TC 
P/IP が 扱え る た め 、 異 機種 相互 接続 と し て の 実績 も 高い 。 


Single Instruction Multiple Data (stream) ハー ド TDP 
Th ID P 王 愉 
デー タ 処 理 方 式 の 一 つ 。 一 つの 命令 で 、 異 な る 複数 の デー タ に a DS UNO A 
対し て 同一 の 処理 を 行なう こと 。 単 一 命令 多重 デー タ 処 理 。 熱 設計 電力 。 放 熱 対策 設計 の 目安 と な る 、 デ バイ ス の 放熱 量 。 
Single Level Cell Triple Level Cell 


メモ リ の 記憶 形式 の 1 種 で 、 一 つの メモ リセ ル に 対し て 1bit の 
み の 情 報 を 記録 する 方 式 を 指す 。MLC 方 式 と 区 別 す る た め に 使 
われ る 。 


SLI 


NAND 型 フラ ッシュ メモ リ の 種類 の 一 つ 。 一 つの セル に 3bit の 
デー タ を 保存 する こと が で きる が 、 書 き 換 え 可 能 回 数 の 面 で は 
MLC よ り も 不利 。 


Turbo Boost 


Scalable Link Interface ハー ド 


NVIDIA が 開発 し た 、 複 数 の ビデ オカ ー ド を 接続 し て マル チ プ 
ロ セ ッ サ 化す る た め の ア ー キ テク チャ 、 お よび カー ド 間 を 接続 
する た め の 専 用 イン ター フェ ー ス 。 


SoC 


Intel Turbo Boost Technology ルー ド 


Intel の Core i シリ ー ズ に 搭載 され て いる 自動 オー バー クロ ッ ク 
機能 。 電 流 、 電 力 、 温 度 の 状態 に 余裕 が ある と きのみ 、CPU ご 
と に 決め られ た 範囲 を 上 限 と し て 動作 クロ ッ ク を 上 昇 さ せる 。 


Turbo CORE 


System on a Chip ハー ド 
シス テム を 構成 する さま ざま な 機能 を 一 つ に 集積 し た チッ プ 。 


SO-DIMM 

Small Outline-DIMM 
メモ リモ ジュ ー ル の 規格 の 一 つ 。 一般 に は 、 ノ ー ト PC に 用 い 
られ て いる 。 

sol 

Silicon-On-Insulator 


チッ プ の 製造 技術 の 一 つ 。 絶 縁 膜 の 上 に 回 路 を 組む こと に よっ 
て トラ ンジ スタ ーー 基板 間 の 不要 な 容量 (寄生 容量 ) を 低減 し 、 
高速 化 と 首 電 力 化 を 実現 する 。 


Turbo CORE 


AMD の CPU、Phenom I X6 シ リー ズ に 初め て 搭載 され た 、 
負荷 状況 に 応じ 、TDP の 枠 内 で 最大 3 コア の 動作 クロ ッ ク を 自 
動 的 に 引き 上 げ る 機能 。 


UAC 


User Account Control 


ユー ザー アク セス 制御 。 ア カウ ント の 管理 者 特権 を 制限 し 、 一 
般 的 な 作業 を 最小 限 の 権限 で 実行 する 機能 。Windows Vista 
以降 が サポ ー ト 。 
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UEFI 


Unified Extensible Firmware Interface 


En 
Unified EFI Forum に より 標準 化 が 進め られ て いる ハー ドウ ェ 
ア 制 御用 イン ター フェ ー ス 規格 。2TB を 超え る パー ティ ショ ン 
を 扱え る GPT な ど が 含ま れる 。BIOS の 置き 換え を 目的 と し た 
も の で 、0S の 対応 も 必要 。 


UMA 


Unified Memory Architecture 


ハー ト | 


メイ ン メ モリ を グラ フィ ックス 用 に も 使用 する 方 式 。 専 用 メモ 
リ を 用 意 す る 必要 が な い の で コス ト を 削減 で きる 。 


USB 


Universal Serial Bus 


コン ピュ ー タ に さま ざま な デバ イス を 接続 する た め の 汎 用 シリ 
アル イン ター フェ ー ス 。 接続 デバ イス 数 は 最大 で 127 台 。 最 大 
伝送 速度 は USB 1.1 で 12Mbps、USB 2.0 で 480Mbps、U 
SB 3.0 で 5Gbps。 


VID 


Voltage ldentification Digital 


CPU が 要求 する 電圧 の こと 。 マ ザー ボー ド は CPU が それ ぞ れ 
持っ て いる 固有 の VID に 応じ た 電力 の 供給 を 行なっ て いる 。 


VRD 


ハー トド | 


Voltage Regulator Down 


電圧 調整 器 。 入力 し た 電圧 を 一 定 の 出力 電圧 に 変換 する 回 路 。 
プラ グイ ン 式 の モジ ュー ル 「VRM」 に 対す る 、 オ ン ボ ー ド 実 


装 タ イプ 。 

Voltage Regulator Module 
電圧 調整 器 。 入 力 電圧 に か か わら ず 、 一 定 の 出力 電圧 を 得る た 
め の 回 路 。 

Virtualization Technology ハー ド 


Intel が 開発 し た 、CPU の 仮想 化 技術 。 1 個 の CPU 上 で 異な る 
05 や アプ リケーション を 実行 で きる 。 


WHQL 


Windows Hardware Quality Labs 


Windows 対 応 の ハー ドウ ェ ア や ドラ イ バ の 検証 と 認定 を 行 な 
っ て いる 、Microsoft の 機関 。 認定 され た 機器 は ロゴ が 取得 で 
き 、HCL (Hardware Compatibility List : Microsoft が 提供 
する 、 各 社 の ハー ドウ ェ ア と Windows と の 対応 を 記し た リス 
ト ) に 記載 され る 。 
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WOoW64 

Windows On Windows 64 
64bit 版 の Windows 上 で 32bit ア プリ ケー ショ ン を 実行 する た 
め の サ ブシ ステ ム 。 

XL-ATX 

XL-ATX 人 = ド 


マザー ボー ド メ ー カ ー の EVGA が 2010 年 に 提唱 し た フォ ー ム 
ファ クタ ー で 、 最 大 サイ ズ は 345Xx265mm。 和 統一 規格 で は 
な いた め メ ー カ ー に よっ て サイ ズ が 異な り 、GIGA-BYTE 製 品 
の 中 に は 最大 325x244mm の も の を XL-ATX と 呼称 する も の 
が ある な ど 、 一 部 に 混乱 が 見 られ る 。 


XMP 


Intel eXtreme Memory Profile 


トド 


Intel が 定め た メモ リ パ ラ メー タ の 自動 設定 仕様 。 標 準 仕様 よ 
り 高速 な DDR3 メ モリ (オー バー クロ ッ ク メ モリ ) を 対象 と す 


る 。 

2 

シー クタ イム 

Seek Time A 
ディ スク ドラ イブ の へ ヘッド を 目的 の トラ ッ ク に 移動 する た め に 
必要 な 時 間 。 

(J a へ“ 
パイ プラ イン 
Pipeline 


命令 の 実行 に 必要 な 処理 を 小さ な ステ ッ プ に 分 け 、 そ れ ぞ れ を 
個別 の ユニ ッ ト が 流れ 作業 の よう に 処理 し て いく こと に よっ 
て 、CPU の 処理 速度 を 向上 させ る 技術 。 


ヒー トパイプ 


Heat Pipe 慰 二 護 


パイ プ の 内 側 に 、 細 か な 網目 状 の 素材 (ウィ ッ ク ) を 貼り 、 そ 
の 中 を 真空 に し て 内 部 に わずか な 液体 (作動 液 ) を 封入 し た も 
の 。 一 方 の 端 で 液 が 加熱 され て 蒸発 、 管 内 の 圧力 差 で も う 一 方 
へ 移動 し た 後 、 冷 えて 液化 し た 作動 液 が 、 毛 細管 現象 を 利用 し 
て 戻っ て くる 仕組 で 、 熱 を 移動 させ る 。 


フォ ー ム ファ クタ ー 


Form Factor ハー ド 
1981 年 に IBM が リリ ー ス し た PC/AT ベ ー ス の PC を リフ ァ レ 
ンス に 多く の ベン ダー が 製品 を 提供 し た こと に 始ま り 、 マ ザー 
ボー ド や ケー ス な どの 規格 を 指す と き に よく 使わ れる 。1990 
年 代 半 ば 以降 は Intel の デザ イン が リフ ァ レ ンス と な る 。 


プラ ッ タ 


Platter 
HDD 内 部 の 磁気 円 盤 。 HDD の 内 部 に 収め られ て いる 、 表 面 を 
磁性 体 で コー ティ ング し た 、 ア ルミ ニウム 合金 や 硬質 ガラ ス な 
ど を 使っ て 作ら れ た 円 盤 。 


全国 Shop カ イド 


掲載 を 希望 され る ショ ッ プ の ご 担当 者 は 、 
ぜひ Tdosv-power-report@impress.co.jp」 ま で 情報 を お 寄せ くだ さい 。 


年 中 無休 と 表記 され て いる 店 舗 で も 、 年 末年 始 や お 委 に は 休む 場合 が ちあ ちり ます 。 詳 し く は 各店 舗 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


北海 道 ・ 東 北 東京 ( 秋 工 原 ) 


定休 日 血 URL 電話 番号 。 住 』 定休 日 RL 
北海 道 ・ 東 北 東京 (秋葉 原 ) 


DEP0 ツ クモ 札幌 駅 前 店 11-522-6199 北海道 札 二 市 区 北条 本 312 年 中 無休 ://uwy.tsukunmo.co.j AKIBGSTAR 3-5297.070】 東京 都 千 代田 区 外 神田 1-8-11 p/m.akibastar.con/ 
サッ エキ Bridgelf Amulet 13.5295-8418 東部 T 代 田 外 4 35. 、 日 昌 :/wanulet co.jp/ 

じゃ ん ば ら 札 幌 店 11.7383072 に 洒 胃 れ 机 北西 518 年 中 無休 :/ uw.janpara.co.j 12 聖 公会 神田 ビル 1F 日 

和 禄 ビ ル BUY IORE 秋 葉 原本 店 03.5209.7330 東京 都 千代 田 区 外 神田 314-10 ;/ wunitcon.co.jp/ 

ドス パラ 札幌 店 11.738-7526 a 年 中 無休 6、 ://wu.dospara.co.jp/ 秋葉 原 革 ビル 1F buymore/ 
札幌 井 須 ビル G-Tune : Garage 秋 葉 原 店 。 033526-6881 東京 都 千 代田 区 外 神田 3132 ://.nouse-jp.co.jp/ 

ヨド バシ カメ ラ 11-808-1010 。 北海道 札幌 市 北 区 北大 条 西 51-22 年 中 無休 ://uu.yodobashi llobilePLAZA 秋 工 原 33834-0315 失格 四 区 2 637 ://mv.nobileplaza.co.jp/ 

マル チ メ デ ィ ア 札幌 宮崎 ビリ 


パソ コン 工房 イオ ンタ ウン 011-889-6730 前 田 区 平岡 二条 5-2-50 。 年 中 無休 G、 :/Mwwn.pc-koubou.j PC USEFUL 03-5298-6905 1.99 :/Tn hamada-dk.con/ 
平岡 店 イオ 平岡 内 内 田 ビ ル 1F ~F 


ビッ ク カ メラ 札幌 店 11-261-1111 mE 年 中 無休 ‘tp:/Amn.biccanera. PCNET 秋 工 原 中 央 口 店 3-5209-6111 東京 都 千 代田 区 神田 相生 町 1 ://used prins.co.jp/ 
し 幌 ESTA JR タ ワー1F ~5F 秋葉 原 セ ンタ ー プ レイ ス ビ ル BIF 
バ パソ コン 工房 手稲 前 田 店 。 011-688-2521 ( 李 電 間 区 田 四 朱 03 年 中 無休 6、 ://wn.pc-koubou.j QCPASS 03-5296-8377 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 37- ://iwn.qcpass.co.jp/ 
久保 田 ビ 12 イ サミ ヤ 第 8 ビル 1F 
PCNET 札 幌 店 11-676-1441 NW 1 年 中 無休 ://used prins.c0.j RriSn 3-5577-5612 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 4-63 ://r-ism-shop.jp/ 

DO-MU 11-271-2721 北海 道 札幌 市 東 区 北 六条 東 1-1-4 年 中 無休 6、 ://wu.at-nac.com/ TRADER 秋 葉 原 本 店 3.3255-3493 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 314- Vim.e-trader jp/ 
パソ コン 工房 旭川 店 166-49-4677 [ 納 半 胃 届 人 4 109 年 中 無休 Vu.pc-koubou.j 10 ト レー ダー 本 店 ビル 
バ ワ ー ズ da ビ TRADER 秋 葉 原 2 号 店 03.3255.0777 。 東京 都 千 代田 区 外 神 田 1-4-9 :/Muw.e-trader.jp/ 

ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 015-548-3939 TC 年 中 無休 ://wwn.ufront.con/ TRADER 秋 葉 原 3 号 店 03-3255-344】 東京 都 千代 田 区 外 神田 42-1 ://wwn.e-trader.jp/ 

堤 広 店 100 満 ボル ト 淀 広 本 店 TSUKUNO eX. 3-5207.5599 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 4-41 P/M.tsukuno.co.jp/ 


パソ コン 工房 淀 広 店 155-49.1377 北海 道 帯 広 市 稲田 町 南 9 線 西 9-1 年 中 無休 :/Mwwn.pc-koubou.j UgJlMac's 3-5207-5409 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 37-11 ://iwu.ujnacs.co.jp/ 
フレ スポ ニッ テン 内 イサ ミヤ 第 5 ビル 1F 


パソ コン 工房 北見 店 157-69-3645 北海 道北 見 市 本 町 32-11 年 中 無休 ://wwn.pc-koubou.j UgJlac's plus 03-5294-4141 。 東京 者 千代田 区 外 神 田 310-6 :/um.ujnacs.co.jp/ 
コム ネッ ト 千 歳 123-40-4111 。 北海道 千 歳 市 青葉 8-21 年 中 無休 ://wwn.dosv-net.co 丸和 ビル 1F 
ソフ ト ア イラ ンド 144-34-4949 北海 道 苫小牧 市 双葉 町 322-10 第 1、 第 3 ://uwy. softisland.co.j 20A 秋 葉 原 本 店 3-5297-2100 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 3-8-1 YS ビル ://wu.z03.c0.jp/ 
症 小 牧 店 (ラン ドコ ムネ ッ ト 内 昌也 和 業 原 エ レク トリ ッ ク ー ツ 033253.9340 東京 者 千代 田 区 外 神田 110- Uhttpe//nm akielecon/ 
パソ コン 工房 函館 店 138-34.5777 北海 道 画 館 市 昭和 330-43 年 中 無休 :/ uw pe-koubous 本 店 1 東京 ラジ オデ バー ト BIF 
パソ コン 工房 釧路 店 154-39-0080 北海 道 釧路 郡 釧路 町 杜 729:3 年 中 無休 ://wwn.pc-koubou.j あき ば お ~ 電 033257.0235 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 31-12 ://nwn.akibaoo.co.ji 
パソ コン 工房 青森 店 17731-2215 青森 県 青森 市 浦 町 字 奥 野 617 年 中 無休 6G、 ://wn.pc-koubou.j あきば お ~ 基 引 店 03-3251-6747 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 1-8:10 :/Muwu.akibao0.c0.j 
PC DEPOT 八 戸 新井 田 店 178-30-1590 。 青森 県 八戸 市 新井 田町 西 32.7 不定 休 G6、U http://wwu.pcdepot.co.j バウ ハウ ス f 
バ パワー デ ボ ポ 青 森 店 17765-4000 青森 県 青森 市 南 人 218-1 年 中 無休 F/M ponerdepot coj あきば お ~ 佑 貴店 3-5207.6747 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 311:9 :/hw.akibaoo.co;j 
パワー デポ ル 戸 店 178-46-3553 。 青森 県 八戸 市 根城 9.53 年 中 無休 ://mv.ponerdepot.co,] 川端 ビル 1F 
パワ ー デ ボ 弘 前 店 17228-5100 青森 県 弘前 市 和泉 2718-1 年 中 無休 ://um ponerdepot co あき ば お へ 禄 貴店 033257.0234 東京 都 千代 田 区 外 神田 311-8 :/h.akibao0.coj 
バ パソ コン 専門 店 COM 18-837-9801 秋田 県 秋田 市 広 面 字 鋼 沼 37 年 中 無休 p://blog inecx.co.jp/co キモ トビ ル 1F 
パソ コン の 館 秋田 店 18-896-5060 秋田 県 秋田 市 川尻 大 川町 1233 年 中 無休 ://wu.z0a.c0.jp/ あき ば お ~ 七 跳 店 33251-6727 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 3147 p/n.akibaoo.co.j 
PC DEPOT 記 岡 本 店 19.635-2331 岩手 県 盛岡 市 本 宮 4-39-50 不定 休 6、 ://uwu.pcdepot.co.jp あき ば お へ ~ 八 貴店 3-3526-5526 。 東京 都 千代 田 区 外 神 田 3-5-14 D://ium.akibaoo.co.j 
パソ コン 工房 北上 店 197-61-5131 。 岩手 県 北上 市 柳原 町 71-40 年 中 無休 nwt.pc-koubou.j 秋葉 館 03.3255-825】 東京 都 生 代田 区 外 神田 111-5 e/akibakan.con/ 
パソ コン 工房 仙台 泉 店 7-371-0306 宮城 県 仙台 市 泉 区 松森 字 沢 目 21-3 年 中 無休 6、 :/ wu.pc-koubou.j スー パー ビル 5F 
バ ソ コン の 館 仙台 店 22218-0271 宮城 県 仙台 市 泉 区 高 玉 町 312 年 中 無休 ://iwwn.z03.c0.jp/ オォ ー ク 03-3254-2094 東京 都 千 代田 区 神田 佐久 間 町 1-8:2 、 日 殿 、 ://uw.oakcorp.net/ 
パソ コン 工房 仙台 釣 取 店 022307.0131 宮城 県 仙台 市 太白 区 釣 取 本 町 1.21-1 。 年 中 無休 :/ wpc-koubouj 第 一 同 郭 ビル 8&f 日 

イオ ンス ー バ パー セン ター 釣 取 店 内 オリ オス ペッ ク 33526-5777 東京 都 千代 田 区 外 神田 23:6 、 :/um.oliospec.con/ 
PCNET 仙 台 駅 前 店 22292-2301 。 宮城 県 仙台 市 宮城 野 区 橘 岡 42:8 年 中 無休 ://used prins.c0.j 成田 ビル 2F 
TIOTOP 仙 台 店 22-256-7877 宮城 県 仙台 市 宮城 野 区 樋 岡 45-22 年 中 無休 ://wwn tnotop.co.j サン コー レア モノ ショ ッ プ 03-5297-5783 東京 都 千 代田 区 外 神 田 3-14-8 ://wn.thanko.jp/ 
宮城 野 セ ンタ ー ビ ル 1F 秋葉 原 総 本 店 新 末広 ビル BF 
じゃ ん ば ぱら 仙台 店 22292-4301 宮城 県 仙台 市 宮城 野 区 橘 岡 Z4-34 年 中 無休 6、 ://mwn.janpara.co.j イケ ショ ッ プ 3-5256-6470 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 4311 ://mwn.thanko.jp/ 
ドス パラ 仙台 店 22-298-8747 宮城 県 仙台 市 宮城 野 区 橘 岡 175 年 中 無休 P、U http://mwm.dospara.co.j じゃ ん ば ら D-style 3.5209-2731 EE 116.0 :/uw.janpara.co.jpp/ 
ヨド バシ カメ ラ 22295.1010 。 宮城 県 仙台 市 宮城 野 区 本 岡 1213 年 中 無休 :/ mn yodobashi.cot ニュ ユー 秋葉 原 セ ソン タ ーF 
マル チ メ デ ィ ア 仙台 じゃ ん ば ら 秋 葉 原 2 号 店 03:3257.1160 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 447 、 nw. janpara.co.jp/ 
パソ コン 工房 山形 店 3-6472230 山形 県 山形 市 清 住 町 7-6-13 年 中 無休 6 :/ wn.pc-koubou.j エク スチ ェ ン ジ 外 神田 ビル 
V-CLUB 米 沢 238-37.7670 山形 県 米沢 市 中 田町 926-1 水曜 、 祝日 OP http://ww.omn.ne.jp/-tens じゃ ん ば ら 秋 葉 原 3 号 店 。 03-5207-6520 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 3-9-8 中 栄 ビル 1F 年 中 無休 了 P、 ://nw. janpara.co.jp/ 
PC DEPOT 福 島 西 店 24-545-6753 福島 県 福島 市 吉倉 字 前 田 271 不定 休 6、U http://ww.pcdepot.cojj じゃ ん ば ら 秋 葉 原 4 号 店 。 035289-8930 。 東京 都 千代 田 区 神田 佐久 間 町 117 年 中 無休 PU http://nw.janpara.cojp/ 
パソ コン 工房 福島 店 24-555-0611 。 福島 県 福島 市 南 矢 野 目 字 弊 目 5710 。 年 中 無休 G、 ://uwu.pc-koubou.j 亀谷 ビル 1F 
パソ コン 工房 いわ き 店 246-76-1871 。 福島 県 いわ き 市 鹿島 町 船戸 字 沼 田 9.-1 年 中 無休 G6 http://ww.pc-koubou.j じゃ ん ば ぱら 秋葉 原 5 号 店 03-3526-6480 東京 都 千代 田 区 外 神 田 3.16-17 年 中 無休 G6、 uw. janpara.co.jp/ 
PC ステ ーション 24-983-7511 。 福島 県 郡山 市 富田 町 字 稲 川原 49 日 曜 、 祝日 P http://www.pcsn:co.jp/ 住吉 ビル 1F 
パソ コン 工房 郡山 店 24-941-2733 福島 県 郡山 市 松木 町 7-88 年 中 無休 6、 :/Mww.pc-koubou.jp/ 神保 商会 3-3253-8444 東京 都 千 代田 区 外 神田 1-10-11 年 中 無休 ://wnjinbo.co.jp/ 
イオ ンタ ウン 郡山 店 内 東京 ラジ オデ パー ト 1F 


ヨド バシ カメ ラ 4-931-1010 。 福島 県 郡山 市 駅 前 1-67 年 中 無休 G6 http://mwu.yodobashi.con/ ソフ マッ プ 秋 葉 原 03-5256-2927 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 3137 年 中 無休 了 P、 ://wwn.sofmap.comn/ 
マル チ メ デ ィ ア 郡山 lacCollection 


: 総合 パソ コン ショ ッ プ Pp: PC/AT 互換 機 ショ ッ プ 、 パ ー ツ ショ ッ プ  M : モバ イル 、 ネ ットワーク 関連 ショ ッ プ PC 自作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎の巻 2015 555 
: アウ トレ ッ ト 、 中 古 、 ジ ャ ンク “8S: ソフト 、 ゲ ー ム 専門 ショ ッ プ 


東京 ( 秋 棋 原 ) 都内 (私 菜 原 以外 ) 


定休 日 筐 DML 店 電話 番号 も 定休 日 策 ML 
ソフ マッ プ 秋 葉 原 03-3253-9190 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 313-12 年 中 無休 S$ http://ww.sofmap.com/ PC DEPOT 稲 城 若葉 台 店 42-350-5711 。 東京 都 稲城 市 若葉 台 2-15 不定 休 ://wt.pcdepot.coj 
アキ バ w ソ フ マ ッ プ 1 号 店 VE PC DEPOT 青 梅 店 428-30-0188 。 東京 都 青 梅 市 新町 9:2015.19 了 定 休 ://u.pcdepot.coj 
ソフ マッ プ 秋 葉 原 3-3253-3030 東京 都 千代 田 区 外 神 田 1-10-8 平岡 ビル 年 中 無休 S$ ://uwu. sofmap.con/ PC DEPOT 花 小金 井 店 42-451-9995 。 東京 都 小平 市 花 小 金井 5-5820 不定 休 ://wr pcdepot.coj 
アミ ュー ズ メ ント 館 ソフ マッ ブ プ 立 川 店 42-548-1111 。 東京 都立 川 市 虹 町 7212:2 年 中 無休 ://iwwn. sofmap.con/ 
ソフ マッ プ 秋 本 原 33253-0505 東京 都 千代 田 区 外 神田 116-9 年 中 無休 U http://nw.sofmap.com/ ビッ ク カ メラ 立川 店 内 
中 古 バ パソ コン 駅 前 店 朝風 7 号館 ビル fF ビッ ク カ メラ 立川 店 42-548-1111 。 東京 都立 川 市 暴 町 7122 年 中 無休 nm ticcanera.con/ 
ソフ マッ プ 秋 工 原 本 館 。 03:3253.1111 東京 都 千 代田 区 外 神田 41- 年 中 無休 G http://www.sofmap.com/ PC DEPOT 調 布 本 店 42-490-1333 。 東京 都 調布 市 菊 野 台 132-1 不定 休 :/w.pcdepot.co.j 
ソフ マッ プ 秋 葉 原 332533399 東京 都 千 代田 区 外 神 田 313-8 年 中 無休 6G、U http:/www.sofmap.com/ PC DEPOT 042-6533822 。 東京 都 八 王子 市 別所 2372 不定 休 ://uwu.pcdepot.co.j 
リユース 総合 館 多摩 ニュ ー タ ウン 店 
ツクモ 12 号 店 35298-5299 東京 都 千代 田 区 外 神 田 3-4-5 年 中 無休 U http://nw.tsukuno.co.jp/ ソフ マッ プル 王子 店 047.646-1111 。 東京 都 作 王子 市 旭 町 17CELEO 八 王子 。 年 中 無休 :/ uw. sofnap.con/ 
ツク モ D0S/V パ ソコ ン 館 。 033254-3999 東京 都 千代 田 区 外 神田 1113 年 中 無休 G http://wwt.tsukuno.co.jp/ ビッ ク カ メラ 八王子 駅 提 F 
ツク モバ ソコ ン 本 店 03-3253-5599 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 1-97 年 中 無休 G6 http://ww.tsukumo.co.jp/ ドス パラ 人 ル 竹 子 店 42-631-0805 東京 都 八 王子 市 旭 町 12-6J ビ ル 1F 年 中 無休 p/n.dospara.co.jp/ 
ツク モバ パソ コン 本 店 3-3253-5599 。 東京 都 千代 田 区 外 神 田 1-97 年 中 無休 G http://wwr.tsukumo.co.jp/ ビッ ク カ メラ 八王子 駅 店 042-646-1111 東京 都 作 王子 市 旭 町 1-7 年 中 無休 ://wn.biccanera.con/ 
ツク モ パ ソコ ン 本 店 叩 3-3253-5599 。 東京 都 千代 田 区 外 神 田 1-97 年 中 無休 G http://wwr.tsukumo.co.jp/ ムラ ウチ ジョ ー シ ン 42-642-6211 東京 都 八王子 市 大 和田 町 5-1-21 年 中 無休 ://uw joshin.co.jp/ 
テク ノバ ハウ フス 東映 3-3253-9896 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 1-5-8 末 初 ビル 1F 年 中 無休 P http://wmt.toeinusen.co.jp/ 人 王子 本 店 
東映 ラン ド 03.3253.5350 。 東京 都 千代 田 区 外 神 田 32-9 年 中 無休 Phttp://www.toeinusen.co.jp/ ヨド バシ カメ ラル 王子 店 042-643.1010 。 東京 都 八王子 市 東町 74 年 中 無休 :/Mw.yodobashi.con/ 
大 矢 ビル 1F PC DEPOT 東 大 和 店 42-563-4441 。 東京 都 東大 和 市 中 央 3:908-1 了 定 休 </um.pcdepot.co:jp/ 
ドス パラ 秋 工 原本 店 3-5295-3435 東京 都 千 代田 区 外 神 田 311:2 年 中 無休 ://wwu.dospara.co.jp/ ピー シー デポ 42-360-9777 。 東京 都 府 中 市 若松 町 138-1 不定 休 ://w.pcdepot.co.jp/ 
ロッ ク 2 ビ ル 1F ~7F スマ ー ト ライ フ 東 府中 店 
ドス パラ バー ツ 館 3-6866-7224 東京 都 千 代田 区 外 神田 311-4 年 中 無休 :/mwn.dospara.co.jp/ バ パソ コン 工房 府中 店 042-358-5602 東京 都 府 中 市 新町 71-3 年 中 無休 ://wn.pc-koubou.jp/ 
ドス パラ バー ツ 館 ビ ジョ ー シ ン つる か れ 店 42.734-4751 東京 都 町 田 市 金井 町 8-15-5 不定 休 ://wn. joshin.co.jp/ 
ニッ シン バル 03-5296-0161 a 区 外 神田 310-10 年 中 無休 p/nisshinpal jp/ ソフ マッ プ 町 田 店 42.739.9800 東京 都 町 田 市 森野 1.14-17 西 友 町 田 店 6F 年 中 無休 :/wn.sofmap.con/ 
日 銀 ビ ル 4 ドス パラ 町 田 店 42.710-550】 東京 者 町 田 市 原町 田 6.78 年 中 無休 p/m dospara.co. jp/ 
パソ コン ショ ッ プ アー ク 035298.7059 東京 都 千代 田 区 外 神 田 316-18 年 中 無休 Vark-pc.cojp/ ティ ッ プ ス 町 田 ビル 

通運 会館 ヨド バシ カメ ラ 427211010 。 東京 都 町田 市 原町 田 141-11 年 中 無休 ;/nmyodobasti.con 
パソ コン ショ ッ プ イオ シス 03-5207.5945 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 314: 年 中 無休 ‘lliosys.c0.jp/ マル チ メ デ ィ ア 町 田 店 
アキ ル バ 中 央 通 店 PC DEPOT 三 魔 店 42.270-4449 。 東京 都 三鷹 市 北野 2533 了 定 休 ://.pcdepot.coj 
パソ コン ショ ッ プ イオ シス 03.5298-2664 東京 都 千代 田 区 外 神 田 1.8- 年 中 無休 ://iosys.co.jpl ジョ ー シ ン アウ トレ ッ ト 三 魔 店 0422-31.-6251 。 東京 都 三鷹 市 野崎 1-20-17 不定 休 :/ wy.joshin.co.j 
アキ バ 路 地理 店 ヨド バシ カメ ラ 0422291010 。 東京 都 起 蔵 野市 吉祥 寺本 町 1191 年 中 無休 umnyodobasticon/ 
パソ コン ショ ッ プ イオ シス 0333254.7305 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 463 年 中 無休 rliosys.cojp/ マル チ メ デ ィ ア 吉祥 寺 
アキ バ 林 広 町 店 
パソ コン ハウ ス IIAX 03-5298-2831 東京 都 千代 田 区 外 神田 123 年 中 無休 A/mm.pc-Max.co.ji 千葉 
パソ コン ハウ ス 東 映 33253-8046 。 東京 都 千 代田 区 外 神田 1-9-5 年 中 無休 ://uwr toeinusen.coj 
第 一 ナガ シマ ビル TF じゃ ん ば ら 和 二葉 店 43.204.214) 。 千葉 県 二葉 市 中 央 区 新 田 町 52 年 中 無休 ://uunjanpara.cojp/ 
ピー ト オ ン 秋葉 原 店 03-3251-4695 東京 都 千代 田 区 外 神田 1-102 年 中 無休 ://iosys.co.jp/ lehua 和 二葉 中 央 人 f 
マウ スコ ツン ビ ピュ = タ = 03-5209-3474 。 東京 都 千代 田 区 外 神 田 12-4 年 中 無休 :/ uw.nouse-jp.co.) ドス パラ 千葉 店 43-203-8501 千葉 県 千葉 市 中 央 区 新 田町 53 勝 山 ビ ル 1F 年 中 無休 :/wwn.dospara.co.jp/ 
秋葉 原 ダ イレ クト ショ ッ プ ヨド バシ カメ ラ 千 葉 店 43224-1010 。 千葉 県 千葉 市 中 央 区 富士 見 73 年 中 無休 c/n yodobashi.con/ 
マル ツ パ ー ツ 館 秋葉 原本 店 03-5296-7802 東京 都 千代 田 区 外 神 田 3-10-10 年 中 無休 :/ wy.arutsu.co.j PC DEPOT 幕 張 イ ソン ター 店 043-350.0711 千葉 県 千葉 市 花見 川 区 幕張 本 郷 222-4 不定 休 :/Mwn.pcdepot.co.jp/ 
マル ツ パ ー ツ 館 秋葉 原 2 号 店 03-5289-0002 東京 都 千代 田 区 外 神田 1-6-6 年 中 無休 wu.narutsu.co.j テク タメ ブ ライ ト 479-63-1941 千葉 県 旭 市 椎名 内 3849 日 曜 、 祝日 :/ umu.technob.co.jp/ 
吉 葉 無線 電機 0120-81-2488 。 東京 都 千代 田 区 外 神田 13-6 日 曜 、 祝日 :/Mwwn.yoshiba.co.j PC DEPOT 市 原 イ ンタ ー 店 0436-20-6511 千葉 県 市 原市 更級 3-1-1 不定 休 ://wm.pcdepot.co.jp/ 
ヨド バシ カメ ラ 03-5209-1010 。 東京 都 千代 田 区 神田 花岡 町 1- 年 中 無休 ie odthashi ビッ ク カ メラ 柏 店 4-7165-1111 千葉 県 柏 市 柏 1-20 年 中 無休 :/hn. biccanera.con/ 
マル チ メ デ ィ ア Akiba kiba.com/ スカ イブ プラ ザ 柏 2F ~ 6F 
若松 通商 33257-9431 東京 都 千 代田 区 外 神田 473 日 曜 、 祝日 p/n.consate.co.jp/ EPOT 鎌 ヶ 谷 店 47-441-5111 千葉 県 鎌ケ谷 市 新 鎌 ケ 谷 413-9 不定 休 um.pcdepot.co.j 


/ 
若松 通商 ビル 4f DEP0T 富 里 イ ンタ ー 店 476-90-6665 千葉 県 富里 市 七 迷 532-117 不定 休 ://.pcdepot.co.jp/ 
/ 
/ 


DEP0T 船 橋 店 47-403.0200 千葉 県 船橋 市 駿河 台 2:1-5 不定 休 ://wm.pcdepot.co.) 
パソ コン 工房 47-456-5010 。 千葉 県 船橋 市 習志野 台 5-21-3 年 中 無休 A/T pc-koul 
都内 (秋葉 原 以外 ) 前 避 志野 台 還 8 
TRADER 新 宿 店 3-5321-6330 。 東京 都 新宿 区 西新 宿 1-18-14 年 中 無休 ://wwu.e-trader.jp/ CDEPOT 松 戸 店 47-369-0008 千葉 県 松戸 市 新作 225-1 不定 休 wn.pcdepot.co.jp/ 
じゃ ん ば ら 新 宿 店 3-5321-6553 打 半 押 次 本 新生 | -14-17 年 中 無休 -//mjanpara.cojp/ Er ンス 047 - 486 - 8201 村上 5 年 中 無休 ://wy.joshin.co.jp/ 


0 2 号 店 033346-9651 東京 都 新宿 区 西新 宿 1-18-5 甲 新 ビ ル 年 中 無休 ://wwn. sofmap.con/ 
oft Collection 
ソフ マッ プ 新 宿 3 号 店 33344-5833 。 東京 都 新宿 区 西新 宿 118-6 年 中 無休 ://iwn. sofmap.con/ 基 村 
llac&PC Collection 西新 宿 ユ ニオ ン ビ ル PC DEPOT 水 戸 店 29-254-0577 。 溢 城 県 水戸 市 河和 田町 枯 本 35722 ://wmn.pcdepot.co.jp/ 
ソフ マッ プ 新 宿 西 口 店 。 03-5326-1111 東京 都 新宿 区 西新 宿 1-5-1 年 中 無休 ://wn.sofmap.con/ ビッ ク カ メラ 水戸 店 29-303-1111 。 溢 城 県 水戸 市 宮 町 1731 wn.biccanera.con/ 
ルル クビ ッ ク カ メラ 新宿 西口 店 4 エク セル みな み 4~ 中 
ビッ ク カ メラ 新宿 西口 店 。 03-5326-1111 東京 都 新宿 区 西新 宿 1-5-1 ハル ク 年 中 無休 ://m. biccanera.con/ PC DEPOT 神 栖 店 299-90-0811 溢 城 県 神栖 市 居 切 1456-73 ://wmn.pcdepot.co.jp/ 
ヨド バシ カメ ラ 新 宿 西口 本 店 03.3346-1010 。 東京 都 新宿 区 西新 宿 1-11-1 年 中 無休 ://wu.yodobashi.con/ PC DEPOT つ くば 研究 学園 店 029-860-6755 茨城 県 つく ば 市 刻 間 515-4 ://wwm.pcdepot.co.jp/ 
ヨド バシ カメ ラ 33356-1010 東京 都 新宿 区 新宿 3267 年 中 無休 ://wt-yodobashi.con/ バ パソ コン 工房 つく ば 店 29-861-0831 。 溢 城 県 つく ば 市 小野 崎 260-1 ://wwn.pc-koubou.jp/ 
マル チ メ デ ィ ア 新宿 東口 店 ヒロ サワ つく ば ビル 1F 
PC DEP0T 西 新井 店 03-3854-9995 。 東京 都 足 立 区 谷在家 1-47 ://uwn.pcdepot.co.j PC DEPOT 土 浦 GREAT CENTER 。 029-821-3111 。 溢 城 県 土浦 市 湖北 21-5 ://mn.pcdepot.co.jp/ 
PC DEPOT 環 七 奥戸 店 03-5672-1566 東京 都 葛 侯 区 奥戸 8-271 ://uwn.pcdepot.co.j PC DEP0T 東 海 店 9-306-3311 。 茨城 県 那珂 郡 東海 村 凡 石川 613 ://mn.pcdepot.co.jp/ 
アヤ ベ 雷 気 33783-2087 。 東京 都 品川 区 戸越 6-6 p://ais.cyberland.co.ji 
じゃ ん ば ぱら 渋谷 道玄坂 店 03-3464-1778 東京 都 渋谷 区 道玄坂 79-9 光 真 ビ ピル 1F 年 中 無休 G、U http://www.janpara.co.j 埼玉 
BUYSITE 033542-3553 東京 都 中 央 区 銀座 815-0 銀座 ダイ ヤ 日 曜 、 祝 日 P http://www.buysitecoj 

ハイ ツ 703 号 室 株 式 会 社 ワ スイ 内 ソフ マッ プ 大 十 店 48.6482011 埼玉 県 さい た ま 市 大 二 区 桜木 町 211 年 中 無休 G6 http://m.sofnapcom/ 
ク ォ ー レ スト 03.3295-0817 。 東京 都 千代 田 区 神田 川 町 722 。 十 晶 日 殿 、 P http:/mmqualestcoj 大 宮西 起 ビ ル ア ル シェ BF ~f 

I 町 B5 ビ ル 7F 宙 ドス パラ 大 宮 店 48-640-5635 埼玉 県 さい た ま 市 大 宮 区 宮 町 465 。 年 中 無休 PU http://nm.dosparacoj 
ビッ ク カ メラ 有楽 町 店 3-5221-1111 。 東京 都 千 代田 区 有楽 町 111-1 年 中 無休 G http:/Awm.biccanera.con/ 和久 津 ビル 1F 
じゃ ん ば ぱら 神田 西口 店 。 03-3251-4884 東京 都 千 代田 区 内 神田 311-2 年 中 無休 P、U http://ww.janpara.co.j う 店 048-647-1111 埼玉 県 さい た ま 市 大 宮 区 桜木 町 1-8-4 年 中 無休 G http://wmw.biccamera.com 
ソフ マッ プ 池 袋 033590-1111 東京 者 豊島 区 東池袋 1117 年 中 無休 U http://ww.sofmap.com/ コソ ピ ュー ター 48-760-1600 埼玉 県 春日 部 市 壁 東 1-21-21 火曜 、 水曜 G6 http://wwt.mouse-jp.coj 
dd ビッ ク カ メラ アウ トレ ッ ト 内 家 角 ルト ショ ワカ ス 
ビッ ク カ メラ 3-5956-1111 。 東京 都 豊島 区 東池袋 1-67 年 中 無休 G6 http:/wwm.biccanera.com/ ソフ マッ 川越 店 49227-0200 埼玉 県 川越 市 新富 町 211-1 年 中 無休 6 http://ww.sofmap.com/ 
地位 本 コン 錠 アネックス 館 4F ~5F 
ヤマ ダ 電 気 LABI1 03-59587770 東京 者 豊島 区 東池袋 157 年 中 無休 G6 http/Mwyamadadenki jp/ PC DEPOT 熊 谷 店 48:5011321 埼玉 県 熊谷 市 新島 275 定休 s/wpcdepot.coj 
日 本 総 本 店 池袋 PC DEPOT 鴻 巣 店 48-541-8882 埼玉 県 鴻巣 市 天神 4-88-1 不定 休 ://uuu.pcdepot.co.j 
PC DEP0T 平 和 人 台 店 3-5922-9995 。 東京 都 練馬 区 早宮 218-27 不定 休 G6、U http://wwt.pcdepot.co.jp/ PC DEPOT 越 谷 店 48-990-8777 埼玉 県 越谷 市 七 左 町 3-94 不定 休 ://wwn.pcdepot.co.] 
スリ ー ベ ル シ ス テム 3-5684-0078 東京 都 文京 区 湯島 72.6 中 一 ビル 8F 土曜 日曜 、 Phttp://www.3belLco.jp/ PC DEPOT 坂 戸 店 049-289-7999 。 埼玉 県 坂戸 市 清水 町 3630 不定 休 ://um.pcdepot.coj 

祉 PC DEP0T 狭 山本 店 422969-1311 埼玉 県 狭山 市 下 奥 富 505-1 不定 休 ://wwn.pcdepot.co.j 

アク セス 03-5467-8450 東京 都 港 区 北青山 3.6-17 不定 休 G6 http:/access-fs.com/ PC DEPOT 所 沢 店 4-2991-6668 埼玉 県 所 沢 市 北原 町 1404-4 不定 休 ://mu.pcdepot.co.j 
アク セス 表参道 ビル 9F ヤオ コー マー ケッ トシ ティ ー 所 沢 
ピー シー デポ ボー 3-5720-5551 。 東京 都 目黒 区 碑文 谷 21-21 不定 休 G6 http://ww.pcdepot.co.jp/ PC DEPOT 新 座 店 48-480-5595 埼玉 県 新座 市 野火 止 5.1-36 不定 休 ://u.pcdepot.co.ji 
スマ ー ト ライ フ 碑 文 谷 店 PC DEPOT ふ じみ 野 店 49-267-8887 埼玉 県 か じみ 野市 じみ 野 2.23-24 不定 休 ://wu.pcdepot.co.j 
DOS/V Factory 42-5327105 東京 都 あ さる 野市 二宮 295-13 水曜 Phttp:/Mw.dosvfactory.com/ 
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神奈 川 中 部 ( 杉 知 以 多 ) 


定休 日 簿 山 店 電話 番号 』 定休 日 氏 UAL 
栃木 ・ 舌 馬 PC DEPOT 岡 崎 羽根 店 0564-58-7077 愛知 県 岡崎 市 中 田町 13 年 中 無休 6G、U http://ww.pcdepot.co.jp/ 
エディ オン 岡崎 本 店 0564-59-3725 愛知 県 岡崎 市 上 六 名 町 宮前 1 Ghttp://my.edion.jp/ 
パソ コン 工房 28-613-0335 栃木 県 宇都 宮 市 陽東 62-1 Bell Nall 1F :/ Mw.pe-koubou.j グッ ドウ ィ ル 岡 崎 店 564-571880 愛知 県 岡崎 市 牧 御 堂 困 字 花 辺 11 Ghttp://wwu.goodvilljp/ 
ベル モー ル 宇 都 宮 店 アブ プラ イド 尾張 旭 店 561-55-5930 愛知 県 尾張 糧 市 東 本 地 ヶ 原町 3-5 Ghttp://nm.applied-net.co.jp/ 
6 
p 


ヨド バシ カメ ラ 28-616-1010 LE) -46 :/Mmyodobashi.c アブ プラ イド 春日 乾 店 568-87.5101 。 愛知 県 春日 井 市 東野 町 21-5 p/n.applied-net.co.jp/ 
マル チ メ デ ィ ア 宇都 宮 手 都 宮西 口 ビ PC ワー ルド 刈谷 店 0566-62-4373 愛知 県 谷 市 松栄 町 1111 tp//m.pe-orldj 
PC DEPOT 足 利 店 284-70-8588 er ://um.pcdepot.coj カタ ヤマ ビル TF 

ビバ モー ル 内 エディ オン 566-26-511 愛知 県 刈谷 市 東 境 困 京 和 1 
PC DEPOT 小 山本 店 285-22-9966 栃木 県 小山 市 大 字 中 久喜 1219-1 ://uut.pcdepot.coj イオ ンタ ウン 刈谷 店 イオ ンタ ウン 刈谷 内 
鈴木 光明 堂 大 平 店 282-43-1377 。 栃木 県 栃木 市 大 平 困 皆川 853 ://wwt.esn.gr.jp/+| グッ ドウ ィ ル 刈谷 店 566-62-6811 愛知 県 鹿 谷 市 高 食 町 3-508 
PC DEPOT 前 橋 南 イン ター 店 027287-4911 群馬 県 前 橋 市 新堀 町 965 ://um pcdepot.coj エディ オン 小牧 イン ター 店 0568.75-4261 愛知 県 小牧 市 大 字 村 中 稲荷 765- 
パソ コン 工房 前 橋 店 27210-5600 。 群馬 県 前 橋 市 総社 町 高井 921 :/ Mm.pe-koubousj エディ オン 豊川 店 0533-84-9281 愛知 県 豊川 市 正岡 町 西 深田 345.1 
PC DEPOT 太 田 店 276-48.2111 。 群馬 県 太田 市 飯塚 町 1933- ://um pcdepot.coj ジョ ー シ ン アク ロス 豊川 店 0533-83-5511 愛知 県 豊川 市 正岡 町 池田 700 
PC ワー ルド 豊田 店 565-25-0577 愛知 県 豊田 市 上 郷 町 3-8:6 
神奈 川 エディ オン 豊田 本 店 565-379111 。 愛知 県 豊田 市 三 軒 町 8.55 

グッ ドウ ィ ル 豊田 店 0565.71-5230 。 愛知 県 豊田 市 深田 町 121 

PC DEPOT 港 南 店 45-840:3555 。 神奈川 県 横浜 市 港南 区 野 庭 町 49 定休 ://um pcdepot.coj 70 典 橋 店 053238-8350 愛知 県 豊橋 市 山田 二 番 町 13 
ヨド バシ カメ ラマ ル チ メ ディ ア 045-845-010 。 神奈 県 民夫 南 区 大隊 西 161 定休 Myodobashi.con/ グッ ドウ ィ ル 豊橋 店 532.29-8700 愛知 県 豊橋 市 牟 呂 町 字 扇 田 74 
京 急 上 大 岡 店 京 急 百貨 店 1F、 8 PCDEP0T 半 田 イ ンタ ー 店 0569-251771 愛知 県 半田 市 宮本 町 5329. 
ビッ ク カ メラ 新横浜 店 45-478-1111 。 神奈 a 年 中 無休 p/n.biccanera.con/ エディ オン 半田 店 569-25-0791 愛知 県 半田 市 乙川 吉野 町 9 
キュ ー ビ ッ ク ブ プラ ザ 新 横浜 FF パワー ドー ム 半 田内 
ピー シー デ ボ ポス マー トラ イフ 045-439:2100 。 神奈川 県 横浜 市 港北 区 大 豆 戸 町 534.1 不定 休 :/Mmpcdepot co:jp/ 
新横浜 店 


://ny.edion.jp/ 


://uwu.goodwill.j 
://ny.edion.jp/ 
://ny.edion.jp/ 
://uwu.joshin.co.j 
wt. pc-vorldj 
://ny.edion.jp/ 
L/wy.goodwillj 
://WWY.204.C0.jp, 
://uwu.goodwill.j 
://ivuu.pcdepot.co.jp/ 
://ny.edion.jp/ 


彼 和 牙 下 | 弐 弐 下 下 


に 3 


苦 穫 穫 穫 下 弐 下 


PC DEP0T 滋 北 店 5943 9555 神 率 県 機 市 部 第 区 芳 ヶ 崎 東 311 。 不定 休 Sm pcdepot eo jp/ 中 部 (相知 以外 ) 
ピー シー デポ ボス マー トラ イフ 045-650-5221 。 神奈川 県 横浜 市 西区 みな と みらい 43.9 。 不定 休 um.pcdepot.co.jp/ パソ コン 工房 甲府 店 55.236-3077 山梨 県 甲府 市 向 町 737-1 ://nwt.pc-koubou.jp/ 
みな と みらい 店 20A 山 中 央 店 055-278-5601 山梨 県 中 央 市 布施 2351-1 ://wwn.z0a.c0.jp/ 


じゃ ん ば ら 横 浜 店 45.2906230 神奈 也 村 本 区 二 夫 111 年 中 ://uwjanpara.co.jp/ PC DEPOT 長 野 店 026285-1717 。 長野 県 長野 市 稲里 町 中 央 214-1 p/n pcdepot cojp/ 
浜 エ ム ・ エ ス ビ ル 1F パソ コン 工房 長野 店 26-239-678】 長野 県 長野 市 吉田 5-1-22 G6 http://wwu.pc-koubou.jp/ 


休 
ソフ マッ プ 横 浜 ビ ブレ 店 045-323-8030 E 内 澤 本 区 お 年 中 無休 ://mwn. sofmap.con/ ソフ ト ア イラ ンド 飯田 店 26-548-5217 長野 県 飯田 市 三日市 場 11773 :/Mwu. softisland.co.jp/ 
i: ニノ オン 王 計 イソ ター 店 0766.7141481 長野 県 諏訪 市 沖田 町 53 ://ny edion jp/ 
エディ オン 悪 訪 イ ンタ ー 店 0266.71.1481 。 長 圭 寺 唄 吊 党 
ドス パラ 神奈 川 ・ 45-410-0506 。 神奈川 県 横浜 市 西区 南幸 1.5-30 休 ://uw.dospara.co.jp/ A 午 訪 ステ ーション バー ク 内 
横浜 駅 前 洋 第 ビル 
休 


浜 駅 前 店 エディ オン 松本 な ざさ 店 0263:243961 長野 県 松本 市 漠 171 :/Iny edion:jp/ 
ヨド パシ カメ ラー 45313-1010 県 横浜 市 西区 北幸 127 myodobashicon/ な ざさ ライ フサ イト 内 
マル チ メ デ ィ ア 横浜 ジョ ー シ ン 新潟 南 店 25-287-8611 。 新潟 県 新潟 市 中 央 区 尋 ヶ 山 ://iwwn. joshin.co.jp/ 
PC DEPOT 日 市 場 店 045-989:5700 県 村 泊 市 緑 区 十日市 場 町 846 - 1 ://uw pedepot.co.jp/ 字 大 日 南田 451 
じゃ ん ば ら 川 崎 店 44-221-7831 神奈 川 県 川崎 市 川崎 区 砂子 1-8-2 ://wwn.janpara.co.jp/ ドス パラ 新潟 店 025.290-5141 新潟 県 新潟 市 中 央 区 紫竹 山 2.4-43 ://mwn.dospara.co.jp/ 
埋 山 ビル 1F 渡辺 ビル 


ドス バラ 神奈 川 ・ 川 崎 店 044221-7881 神奈 川 県 川崎 市 川崎 区 砂子 1:118 :/Muu.dospara.co.jp/ パソ コン 工房 新潟 女池 店 025-288:0151 新潟 県 新潟 市 中 央 区 女池 西 22.16 ://.pc-koubou.jp/ 
ビル TF ビッ ク カ メラ 新潟 店 25-248-1111 。 新潟 県 新潟 市 中 央 区 花園 1-21 ://wu.biccamera.con/ 


箇 

ヨド バシ カメ ラ 44-223-1010 神奈 I 則 昌 上 ://um.yodobashi.con/ ジョ ー シ ン 柏崎 店 025722.0333 新潟 県 柏崎 市 幸 町 1-28 ://wwn. joshin.co.jp/ 
上 
県 


マル チ メ デ ィ ア 川崎 ルフ ロン ジョ ー シ ン 佐渡 店 0259-573211 。 新潟 県 佐渡 市 市 野沢 9 :/uwy.joshin.co.jp/ 
ソフ マッ プラ ゾー ナナ 川崎 店 044-520-111 県 川崎 市 幸 区 堀川 町 72-1 年 中 無休 p/m sofnap.con/ ジョ ー シ ン 新発田 店 025423-0711 新潟 県 新発田 市 入 入 町 3826 :/uw joshin:co.jp/ 
カメ ラ ラゾーナ 川崎 店 内 ジョ ー シ ン 上 越 店 25-522-8211 。 新潟 県 上 越 市 藤野 新 田 1176-2 ://nww.joshin.co.jp/ 


ビッ ク カ メラ ラゾーナ 川崎 店 044-520-1111 崎 市 幸 区 堀川 町 72-1 年 中 無休 p/n biccanera.con/ ジョ ー シ ン 燕 三 条 店 256-66-0611 新潟 県 燕 市 井土 巻 4175 ://wn.joshin.co.jp/ 


1 
ナ 川 崎 プ ラ ザ 1F~ 邊 PC DEPOT 長 岡 店 0258.25-8055 新潟 県 長岡 市 堺東 町 56 ://uwt.pcdepot.co.jp/ 


a ジョ ー シ ン 長岡 川崎 店 。 0258-33.0404 新潟 県 長岡 市 川崎 町 1436-5 ://wwn.joshin.co.jp/ 
ET 二 MREAT CNTER 0 導 ソフ ト ア イラ ンド 長岡 店 0258-34-4939 新潟 県 長岡 市 幸 町 1--14 ://wu. softisland.co.jp/ 
ピー シー デポ スマ ー ト ライ フ 044-976-8888 県 川崎 市 宮前 区 犬 蔵 114-28 不定 休 ://wwm.pcdepot.co.] 100 満 ボル ト IAO 76-492-8800 県 富山 市 布 瀬 町 南 1.7-4 ://wwn.100mv.com/ 
東名 川崎 店 家電 & パ ソコ ン 館 富山 店 
70A 厚 木 店 46-244-1382 県 厚木 市 山際 613 年 中 無休 Nw.204.C0.j ソフ ト ア イラ ンド 富山 店 076-421.6873 
コン ピュ ー タ ラン ド 46-296-3111 神奈 川 県 厚木 市 中 町 410:24 木曜 :/hw.syscon.ne.jp/ パソ コン 工房 富山 店 076-420-5440 
シス コム シス コム タワ ー1F パソ コン の 館 富 山 店 076-452-5660 
PC DEPOT 小 田原 東 イ ンタ ー 店 0465-39-1210 県 小田 原市 飯泉 字 田 中 前 401-2 不定 休 ://wm.pcdepot.co.j 100 満 ボル ト 766-63-3733 
70A 相 模 原 店 42730-572】 。 神奈川 県 相模 原市 中 央 区 千代 田 63 。 年 中 無休 ://umn.z04.c0.jp/ 戸出 店 デジ タル 館 
PC DEPOT 湘 南台 店 466-49-3166 奈川 県 藤沢 市 萬 蒲 沢 1036 不定 休 ://uwu.pcdepot.co.j ジョ ー シ ン 寺地 店 076-247-2524 
PC DEPOT 辻 堂 店 466-35-8886 神奈川 県 藤沢 市 辻堂 新町 722-43 不定 休 ://wu.pcdepot.co.j ドス パラ 金沢 店 076-249-3191 
ビッ ク カ メラ 了 藤沢 店 466-29-1111 奈川 県 藤沢 市 藤沢 559 年 中 無休 p/n.biccamera.com, パソ コン の 館 金 沢 店 076-264-2890 
PC DEPOT 大 和 GREAT CENTER 。 046-278-6111 奈川 県 大 和 市 つきみ野 4-10:3 不定 休 ://uwu.pcdepot.co.j ソフ ト ア イラ ンド 小松 店 1761-43-4688 
PC DEPOT 横 須賀 店 46-825-5558 。 神奈川 県 横須賀 市 大 津 町 122.22 不定 休 ://wu.pcdepot.co.j 100 満 ボル ト 金 沢本 店 176-294-1011 


県 川崎 市 中 原 区 木 月 4-27.7 不定 休 :/ um.pcdepot.co.j 


盟 


琴 


県 富山 市 根 塚 町 1--1 ぱそ こん 村内 ://uwu. soft-istand.co.jp/ 
県 憲 山 市 今泉 423 :/wwn.pc-koubou.jp/ 
県 憲 山 市 上 富 居 3-9-1 Ghttp://wwm.z0a.co.jp/ 
県 高岡 市 戸出 町 32310 ://wwn.100mv.com/ 


HT 


ST 


県 金沢 市 寺地 23 ://wwn.joshin.co.jp/ 
県 金沢 市 八日市 5-441 ://wwn.dospara.co.jp/ 
県 金沢 市 若宮 1-17 ://wwn.z08.c0.jp/ 
県 小松 市 矢田 野 町 水 124 :/uwu. soft-island.co.jp/ 
県 野々 市 市 野 代 2 ://uwu.100mv.con/ 
アプライド 金沢 店 0762294-1601 県 野々 市 市 二日市 町 511-1 p/w.applied-net.co.jp/ 
愛知 パソ コン 工房 金沢 南 店 。 076-214:3007 県 野々 市 市 御経塚 2300 :/wwn.pc-koubou.jp/ 
パソ コン 工房 福井 店 077633-6412 福井 県 福井 市 舞 屋 町 71-1 ://wn.pc-koubou.jp/ 
グッ ドウ ィ ル エ ソ ター テイ メン ト 052-249-9888 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 31235 :/wwn. goodvitl.jp/ 人 776-34-9350 。 福井 県 福井 市 舞 屋 町 16-2-1 ://wwn.z0a.c0.jp/ 
デジ タル モー ル 本 店 54-267-3822 静岡 県 静岡 市 甘 区 千代 田 79-34 ://wwn.z0a.c0.jp/ 
PCNET 名 古屋 大 須 店 52.2593441 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 311-27 ://used.prins.co.jp 替り 
アブ プラ イド 上 前 津 店 52.263-5828 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 3-46-15 p/n.applied-net.co.jp/ アブ ライ ド 静 岡 店 054-267-3700 。 静岡 県 静岡 市 甘 区 長沼 690 p/n.applied-net.co.jp/ 
ブラ ザー 上 前 津 ビ ル 1F > じゃ ん ば ら 静 岡 店 054-652.0155 静岡 県 静岡 市 甘 区 横田 町 71 YY ビル 1F 水曜 :/ uw janpara.co.jp/ 
じゃ ん ば ら 名 古屋 大 須 店 052:251.7123 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 323.17 ://mwn.janpara.co.jp/ A ナガシマ 静岡 国吉 田 店 054-264-4120 静岡 県 静岡 市 駿河 区 中 吉田 34-34 年 中 ://wn.208.C0.] 
ツク モ 名 古屋 1 号 店 52.263-1655 箇 邊 県 名古屋 中 区 大 規 330. 86 p/m tsukuno.co.jp/ ナガ シマ 掛川 店 537.24-4033 静岡 県 掛川 市 大 池 27631 年 中 ll.204.C0.j 
第 一 アメ 横 ビ ル 内 1F~ 』 ナ ガ シ マ 件 典 場 店 0550-83-6996 。 静岡 県 御 典 場 市 川島 田 字 石 原 坂 38 。 年 中 無 Vi.208.0j 
ドス パラ 名 古屋 大 須 店 。 052243.0391 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 3-19- :/hu.dospara.co.jp/ A ナガ シマ 沼津 本 店 055-922-9797 。 静岡 県 沼津 市 大 諏訪 7 年 中 舞 lu.208.C0.] 
15 サー ドウ ェ ー ブ 大 須 ビ ル ナガ シマ 53-430.0570 。 謙 岡 県 浜松 市 中 区 高 碧 西 45:8 年 中 ‘m208.c0] 
マウ スコ ンピュータ ー 052.269-0217 愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 330-85 :/mnouse-jp.co.jp/ 浜松 西 イ ンタ ー 店 
名 古屋 ダイ レク トシ ョ ッ プ ドス パラ 浜松 店 53-4125910 静岡 県 浜松 市 中 区 曳馬 6-22:26 水曜 ://uwu.dospara.coj 
エディ オン 52-884-8511 愛知 県 名 古屋 市 昭和 区 白金 3-6-24 ://my.edion.jp/ ビッ ク カ メラ 浜松 店 053-455-1111 。 静岡 県 浜松 市 中 区 砂山 町 322.1 年 中 無 p/n.biccanera. 
高辻 シャ ン ピ ア ポー ト 店 シャ ン ピ ア ボ ポート 内 PC EXPERT 053-447.7701 静岡 県 浜松 市 西区 入野 町 6494-3 水曜 、 p/n.pcexpert.co.j 
エディ オン 名 古屋 本 店 52-589-3500 愛知 県 名 古屋 市 中 村 区 名 駅 南 2.4-22 ://Iny.edion.jp/ ナガシマ 浜松 本 店 53-468-5765 放 岡 県 浜松 市 東 区 中 田町 815 年 中 ://wn.z08.C0.] 
ソフ マッ プ 名 古屋 駅 ナカ 店 052-459-3810 愛知 県 名 古屋 市 中 村 区 名 駅 11-4 ://uwn.sofmap.con/ エディ オン 浜松 和田 店 53-411-6311 。 謙 岡 県 浜松 市 東 区 和田 町 666-1 年 中 ://my.edion.jp/ 
名 古屋 駅 構内 ホッ トス タッ フ 浜 松 店 53-475-3931 。 静岡 県 浜松 市 東 区 有 玉 西町 2415-9 ://wwu.hotstutf.co.j 
ビッ ク カ メラ 名 古屋 駅 西 店 052-459-1111 愛知 県 名 古屋 市 中 村 区 椿 町 69 p/m biccanera.con/ エディ オン 衣 枝 店 054-647-1411 。 静岡 県 藤枝 市 築地 570- ://ny.edion.jp/ 
ジョ ー シ ン 白土 店 052-878-2411 。 愛知 県 名 古屋 市 緑 区 白土 803 ://wwn. joshin.co.jp/ A ナガ シマ 富士 店 0545-54-3210 静岡 県 富士 市 青島 町 274 ://wn.208.C0.] 
エディ オン 安城 店 566-76-1521 。 愛知 県 安城 市 三河 安城 東町 1-17-1 ://ny.edion.jp/ PC DEPOT 富 士 店 545-66-5911 静岡 県 富士 市 其 原 152:1 :/ ut.pcdepot.co.j 
PC DEPOT 一 宮 名 民 パ イ バ ス 店 586-28-4001 愛知 県 一 宮 市 両 郷 町 37 ://wu.pcdepot.co.jp/ ナガ シマ 富士 宮 店 544-28-0688 静岡 県 富士 宮 市 西 小泉 町 202 ://WW.204.C0.j 
エディ オン 一 宮本 店 586-75-2311 。 愛知 県 一 宮 市 緑 5-6-10 ://ny.edion.jp/ PC DEPOT 三 島 店 55-971-7555 静岡 県 三島 市 南町 16-30 lum.pcdepot.co.j 


丁 面 面 本 本 面 面 副 副 暗 量 


G: 総合 パソ コン ショ ッ プ P: PC/AT 互換 機 シ ョ ッ プ 、 パ ー ツ ショ ッ プ M: モバ イル 、 ネ ットワーク 関連 ショ ッ プ PC . コー ジン ナッ ツブ プ 
RD の ド 中 古き ジャ ジグ 0 放 Sk フト ゲーム 専門 ショ ッッ プラ i 92 の る 2005 っ 57 


京都 ・ 滋 賀 奈良 ・ 和 歌 山 


定休 日 細 UAL 電話 番号 + 定休 日 血 山 L 
0 ナガ シマ 志太 店 054-620-8290 静岡 県 焼津 市 小屋 敷 485 年 中 無休 ://iwwn.z08.c0.jp/ ジョ ー シ ン 岸和田 店 072-437-1021 。 大阪 府 岸和田 市 作 才 町 13-12 :/wn.joshin.co.jp/ 
ジョ ー シ ン 焼津 イン ター 店 054-626-2211 静岡 県 焼津 市 越後 島 385 不定 休 ://wn joshin.co.jp/ パソ コン 工房 岸和田 店 072-429-5607 大 阪 府 岸和田 市 西 之 内 町 65-17 :/ww.pc-koubou.jp/ 
0 ナガシマ 沼津 卸 団 地 店 。 055-991.1785 静岡 県 双 東 郡 清水 町 卸 団 地 210 年 中 無休 ://iwwu.z03.c0.jp/ アブ プラ イド 高槻 店 072-670-6030 。 大阪 府 高槻 市 辻 子 7-1 ://mu.applied-net.co.jp/ 
エディ オン 55-983-6711 静岡 県 駿東 郡 清水 町 伏見 字 泉 頭 58-1 年 中 無休 ://ny.edion.jp/ ジョ ー シ ン ホー ムズ 072-8277811 大阪 府 寝屋川 市 日 新町 315 :/ wy.joshin.co.jp/ 
サン トム ー ン 村田 川 店 霞 屋 川 店 ホー ムズ 霞 屋 川 店 人 
エディ オン 058-254-8211 。 岐阜 県 岐阜 市 香蘭 723 西 棟 F 年 中 無休 ://ny.edion.jp/ ジョ ー シ ン 東 香 里 店 072-8072411 。 大 阪 府 枚方 市 高田 1-20-50 ://uwu.joshin.co.jp/ 
岐阜 オー キッ ド バ パー ク 店 パソ コン 工房 枚方 店 077-805-3557 。 大阪 府 枚方 市 池 之 宮 1212 A pc-koubou.jp/ 
グッ ドウ ィ ル 岐阜 茜部 店 058-278-1588 岐阜 県 岐阜 市 藻 部 凌 野 1-137-1 年 中 無休 ://wn.goodvill.jp/ PC DEPOT 筑 面 店 0727272255 大阪 府 筑 面 市 今宮 1-8-22 ://wwm.pcdepot.co.jp/ 
グッ ドウ ィ ル 岐阜 正木 店 。 058-295-2355 岐阜 県 岐阜 市 正木 南 1-20:30 年 中 無休 ://wn.goodvill.jp/ パソ コン 工房 筑 面 店 072720-6677 。 大 阪 府 筑 面 市 牧 落 422 ://wn.pc-koubou.jp/ 
エディ オン 584-81-5221 岐阜 県 大 垣 市 室 村 町 374-5 年 中 無休 ://ny.edion.jp/ シー スレ ー タ ー PC 販売 0725-44-4126 大阪 府 泉北 郡 忠岡 町 高 月 北 1-5-14 :/loiur.to/ 
大 垣 ベ ルプ ラ ザ 店 ベル プラ ザ 大 垣内 
ジョ ー シ ン 大 垣 0584-89-0771 岐阜 県 大 垣 市 外野 7100 不定 休 ://nw. joshin.co.j 
イオ ン モ ー ル イオ ン モ ー ル 大 績 人 京都 ・ 滋 賀 
ジョ ー シ ン 各務原 58-389-5521 岐阜 県 各 凶 原市 那 半 38 不定 休 :/wn.joshin.co.j アブ ライ ド 京 都 店 075-325-1021 。 京都 府 京都 市 右京 区 西院 西 潮崎 町 7 年 中 無休 :/Mwn.applied-net.co.jp/ 
イオ ン モ ー ル 店 イオ ン モ ー ル 各務 原作 ジョ ー シ ン 京都 1 ば ん 館 。 075-323.511 京都 府 京都 市 右京 区 西院 団 町 38 不定 休 ://wy.joshin.co.jp/ 
エディ オン 可児 今渡 店 。 0574-60-5011 岐阜 県 可児 市 今渡 8402 ://my.edion.jp/ エディ オン 寺町 店 75:343.2570 却 用 吉 吉 ト 京 区 寺 箇 還 系 ドル 定休 s/ny.edion.jp/ 
ジョ ー シ ン 多治見 店 0572-25-6601 岐阜 県 多治見 市 上 山 町 1-176 ://wy.joshin.co.j 貞 安 前 之 町 5 
ジョ ー シ ン 岐阜 羽島 店 58-393-3611 。 岐阜 県 羽島 市 小熊 町 島 1-43 ://wwn.joshin.co.j じゃ ん ば ら 京 都 店 075-353.7281 a 年 中 無休 ://wwn.janpara.co.jp/ 
エディ オン 津 北 店 59213-9171 。 三重 県 津 市 島崎 町 36 c/ny edion jp/ ドス パラ 京都 店 075-342-2674 。 京 部 内 京都 市 ト 京 区 寺 胃 作 光吉 ドル 年 中 無休 ://um.dospara.cojp/ 
グッ ドウ ィ ル 津 店 59.238-2255 三重 県 津 市 高 茶屋 小森 町 2625-1 ://wu.goodwill.jp/ 恵美 須 之 町 536 サー ドウ ェ ー ブ 京都 ビ ル 1F 
エディ オン 著名 店 0594-22-2277 三重 県 枝 名 市 東方 福島 前 777 ://my.edion.jp/ ビッ ク カ メラ J 京都 駅 店 075-353-1111 京都 府 京都 市 下京 区 東 塩小路 町 927 年 中 無休 :/n.biccanera.con/ 
ジョ ー シ ン 名 張 店 0595-61-2411 。 三重 県 名 張 市 瀬古 口 7226 :/.joshin.coj マル ッ ツ パ ー ツ 館 75-342-2702 。 京都 府 京都 市 下京 区 寺町 通 綾小路 トル 年 中 無休 :/h.narutsu.co.jp/ 
エディ オン 四 日 北 店 。 0593617391 三重 県 日 市 市 富 州 原町 269 siny edionjp/ 京都 寺町 店 中 之 町 57 
グッ ドウ ィ ル 四日市 店 59-347-1107 三重 県 四日市 市 泊 小 柳町 4-5 :/ uw.goodvill.jp/ ヨド バシ カメ ラ 075-351-1010 。 京都 府 京都 市 下京 区 年 中 無休 :/mw.yodobashi.con/ 
イオ ンタ ウン 四日市 泊 内 マル チ メ デ ィ ア 京都 京都 駅 前 京都 タワ ー 横 
ジョ ー シ ン 明和 0596-55-8111 看 二 る 拓 電導 四 1 223 ://uwu. joshin.co.j ジョ ー シ ン 伏見 店 75-605-1711 。 京都 府 京都 市 伏見 区 下 鳥羽 但馬 町 101 不定 休 ://uwu.joshin.co.jp/ 
イオ ン モ ー ル 店 イオ ン モ ー ル 明和 人 f ソフ マッ プイ オン モー ル 075.672.6900 京都 府 京都 市 南 区 西 刀 条 己 居 口 困 。 年 中 無休 :/ umn.sofrap.con/ 
KY0TO 店 1.3200 イオ ン モ ー ル KYOT0 Sakura 館 3F 
ジョ ー シ ン 山科 店 075-593-1101 。 京都 府 京都 市 山科 区 大 塚 北 江 町 20 不定 休 ://uwu. joshin.co.jp/ 
大 阪 (日 本 橋 ) PC-Plust 0774-44-6351 京都 府 宇治 市 伊勢 田町 大 谷 33-3 水曜 ://wn.pc-plus.jp/ 
BEST DO! 日 本 橋 店 06-6636-6613 。 大阪 府 大 阪 市 当 速 区 難波 中 2.5-10 年 中 無休 ://nwu.best-do.com/ ジョ ー シ ジ 774-44-1211 。 京都 府 宇治 償還 1 不定 休 ://nwn. joshin.co.j 
BUY NORE 大 阪 日 本 橋 店 。 06-6636-8646 大 阪 大阪 市 演 和 日 本 格 4 1518 。 年 中 無休 :/umunitcomco.jp/ x “ バス 店 ファ ニチ ャ ー エ キサ 
中 津川 商事 ビル ynore/ ジョ ー シ ン 六地蔵 店 074-32-6301 。 京都 府 宇治 a 1 不定 休 :/wwn.joshin.co.j 
JP テ クノ ラン ド 06-6634-1211 a 不定 休 ://wy.joshin.co.jp/ PC Doctor ば そこ ん 21 0771.22-3077 。 京都 府 亀岡 市 大 井町 土田 71-16 年 中 無休 ://kaneoka-up.net/j 
PCNET 大 阪 日 本 橋 店 06-6634-1442 。 大阪 府 大 阪 市 当 速 区 日 本 橋 5-12-9 年 中 無休 :/lused prins.co.jp/ ジョ ー シ ン 堅田 店 77-574-3344 滋賀 県 大 津 市 真野 729-1 不定 休 ://wn.joshin.co.ji 
PCNET な ん ば 店 06-4396-1441 。 大阪 府 大 阪 市 浪速 区 難波 中 2.4-19 年 中 無休 :/lused prins.co.jp/ ジョ ー シ ン 西大津 店 77-510-2811 。 滋賀 県 大 津 市 際 川 411-1 不定 休 ://wnjoshin.co.ji 
PC ワン ズ 06-6630-4444 。 大阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 412-1 年 中 無休 s/w ls.jp/ パソ コン 工房 大 津 店 77.547.5170 滋賀 県 大 津 市 一 里山 71:1 年 中 無休 :/ uu.pc-koubouj 
じゃ ん ば ら 大 阪 な ん ば 店 06-6635:2945 ズ 孤 用 大 孤 注 和 区 波 中 222) 年 中 無休 :/ wu janpara.co.jp/ フォ レオ 大 津 一 里山 内 1140 
Yh ジョ ー シ ン 水口 店 0748-63-8061 滋賀 県 甲賀 市 水口 町 北 泉 1131 不定 休 ://uw. joshin.co.ji 


じゃ ん ば ぱら 大 阪 日 本 橋 。 06-663022701 a 年 中 無休 :/wn.janpara.co.jp/ ジョ ー シ ン 近江 八幡 店 748-37-8911 。 滋賀 県 近江 八幡 市 上 田町 1278- 不定 休 ://wn.joshin.co.ji 
3 号 店 エク スチ ェ ン ジ 堺 筋 ビル 3 近江 八幡 サウ ワウ スモール 7F 


じゃ ん ば ぱら 大 阪本 店 06-6645-0416 大阪 府 大 阪 市 当 速 区 難波 中 2.1-21 年 中 無休 nw. janpara.co.jp/ ジョ ー シ ン 胡 浜 店 749-62-9911 。 滋賀 県 長浜 市 八幡 中 山 町 55 不定 休 ://uwu.joshin.co.j 
ジ 


エク スチ ェ ン ジ 難 波 ビ ル 
ジョ ー シ ン 日 本 橋 1 ば ん 館 06-6634-2111 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 5-1-11 不定 休 ://wn. joshin.co.jp/ 
ソフ マッ プ 大 阪 ・ 日 本 橋 。 06-6634-1022 大阪 計測 加東 5717 年 中 無休 ://iwn.sofmap.con/ 奈良 ・ 和 歌 山 
1 号 店 新品 & 中 古 ハー ド 館 ソフ マッ プ | 
ソフ マッ プ な ん は 店 06-6634-0071 EE 3.625 年 中 無休 :/ wu. sofnap.com/ パソ コン 工房 奈良 店 742-50.0873 。 奈良 県 奈良 市 西 九 条 町 5-2.9 :/uwu.pc-koubou.j 
ザウ ルス 2 ハー ド 館 ジョ ー シ ン 東生 駒 店 074373-8211 。 奈良 県 生駒 市 小明 町 745-1 :/ Mwy.joshin.co.j 


ドス パラ 大 阪 ・ な ん ば 店 06-6635-2805 、 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 3.622 年 中 無休 ://wwn.dospara.co.j バ パソ コン バー ツ シ ョ ッ プ 0745-60:0965 奈良 県 香芝 市 別所 43-1 ://alick.co.jp/ 
ビル 1F~4F QLICK 香芝 本 店 


パソ コン 工房 本 店 06-6647-8820 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 4-15-17 1F 。 年 中 無休 :/Muwu.pc-koubou.j アブ ライ ド 和 和歌 山 店 73-425-5585 和歌 山県 和歌 山 市 美園 町 4-86 :// uw.applied-net.co.j 
阪神 商会 06-6636-8814 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 5.14.10 。 二 曜 、 日 思 、 :/Mmw.hanshin-s.co.jp/ ジョ ー シ ン 和歌 山 店 73-425-1414 和歌 山県 和歌 山 市 中 島 368 :/ Mw.joshin.coj 
悦 ビル 人 F 祉 パソ コン 工房 和歌 山 店 。 073-4027010 。 和歌 山県 和歌 山 市 北新 5-57 ://wwn.pc-koubou.j 
ふぁ す と ・ ば っ く 3points 。 06-6630-4880 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 5.12.7 火曜 mm Ng cojp/ ジョ ー シ ン 件 坊 店 0738232111 和歌 山県 御坊 市 菌 336-1 :/uwu.joshin.coj 
松 ビ ル 3f 3points/ ジョ ー ジ シン 田辺 店 73924-924 和歌 山県 田辺 市 新庄 町 1619- ;//u joshin co 
マウ スコ ンピュータ ー 06-4396-6311 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 4122 年 中 無休 :/ Mw.nouse-jp.co.) 
大 阪 ダ イレ クト ショ ッ プ 兵庫 
マル ツバ パー ツ 館 6-6630-5002 。 大阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 5-1-4 年 中 無休 ://wn.marutsu.co.j 
大 阪 日 本 橋 店 コン ピュ ー ト ビア 078-581.7230 兵庫 県 神戸 市 北 区 緑町 3117 日 曜 、 視 日 mahitenne po 
Utopia 


ー シ ン 守山 店 077-582-0351 。 滋賀 県 守山 市 所 磨 田町 68 不定 休 ://nw. joshin.co.ji 


0 パソ コン 工房 神戸 西 店 78-704-4010 。 兵庫 県 神戸 市 垂水 区 名 谷町 字 横尾 1814-1 年 中 無休 ://uwu.pc-koubou.j 
大 阪和 目 洒 電 2 じゃ ん ば ら 神 戸 店 78-265-6101 生生 証 由 央 区 人 性 骨 3 211 年 中 無休 ://wu.janpara.co.j 
ソフ マッ ブ 析 田 店 6-4797-4300 大 阪 府 大 阪 市 北 区 梅田 32136 ://wu.sofnap.con/ 甘 替 ビル 東館 作 
梅 三 小路 内 ジョ ー シ ン 三宮 1 ば ん 館 。 078-2312111 兵庫 県 神戸 市 中 央 区 八幡 通 32-16 了 定 休 :/huu.joshin.co.jp/ 
パソ コン 工房 梅田 店 06-4796-5551 大 阪 府 大 阪 市 北 区 梅田 11-3 wn.pc-koubou.jp/ ソフ マッ プ 神 戸 78-360-0900 。 兵庫 県 神戸 市 中 央 区 東川 崎 町 72 年 中 無休 ://iwn. sofmap.com/ 
大 阪 駅 前 第 3 ビル BF ハー パー ラン ド 店 umie NORTH MALL 内 6F 
ヨド バシ カメ ラ 06-4802-1010 府 大 阪 市 北 区 大 深町 1 :/ Mn.yodobashi.con/ ドス パラ 神戸 ・ 三 宮 店 78-326-2533 人 過 神 過 証 中 区 二 芝 町 1 -91 不定 休 ://wn.dospara.co.j 
マル チ メ デ ィ ア 橋 田 セン ター ブラ コザ 
ジョ ー シ ン 浦 生 店 6-6936-2001 。 大 阪 府 大 阪 市 城東 区 今福 西 32-24 :/Muw.joshin.co.jp/ パソ コン 工房 明石 店 18-978-5833 ni | 谷町 有 瀬 15243 年 中 無休 :/Muwu.pc-koubou.j 
西 ス ー パ バー7f エディ オン 御影 店 78-846-1933 兵庫 県 神戸 市 東灘 区 御影 本 町 42-1 。 年 中 無休 ://nmy.edion.jp/ 
じゃ ん ば ぱら 大 阪 06-6632-8680 。 大阪 府 大 阪 市 中 央 区 難波 4-2-5 年 中 無休 :/wn.janpara.co.jp/ パソ コン 工房 御影 店 78-846-1925 。 兵庫 県 神 所 市 東灘 区 御影 中 町 32-1 。 年 中 無休 :/Mwwn.pc-koubou.j 
な ん ば 御堂 筋 店 ギ ノ ビル 1F 御影 クラ ッ セ 4f 
ビッ ク カ メラ な ん は 店 6-6634-1111 。 大阪 府 大 阪 市 中 央 区 千日前 210-1 年 中 無休 p/n biccanera.con/ パソ コン 工房 尼崎 店 06-4869-3910 兵庫 県 尼崎 市 道 意 町 71 年 中 無休 ://iwwn.pc-koul 
ソフ マッ ブ 天 王寺 店 6-6776-5770 。 大 孤 軸 孤 市 天天 選 和 孤 町 48 年 中 無休 :/Miwu.sofnap.com/ パソ コン 工房 伊丹 店 072775-5508 兵庫 県 伊丹 市 鋳物 師 5-86 年 中 無休 :/Mw.pc-kou 
大 王寺 M0 プラ ザ 館 5f パソ コン 工房 加古 川 店 。 0794-56-6511 兵庫 県 加古 川 市 野口 町 野口 9-1 年 中 無休 :/hw.pc-kou 
ジョ ー シ ン 平野 うり わり 店 06-6701-1411 大阪 府 大 阪 市 平野 区 瓜 破 42-8 定 休 s/w.joshin.co.jp/ ジョ ー シ ン 川西 ダイ エー 店 072.793-401 押 見 多田 科 林 | 1 不定 休 :/huwu joshin.coj 
ジョ ー シ ン 平野 加美 店 。 06-6796-641 太 孤 府 太 阪和 革 区 半 56 不定 休 :/uwy. joshin.co.jp/ ダイ エー 川西 店 
40 ホ ー ム セン ター コー ナ パソ コン 工房 三田 店 0795-53-8068 兵庫 県 三田 市 対 中 町 12-5 年 中 無休 ://n.pc-koul 
ジョ ー シ ン 市 岡 店 6-6571-8511 大阪 府 大 阪 市 港 区 市 岡 74- 不定 休 ://wn. joshin.co.jp/ ジョ ー シ ン 中 山寺 店 7797-89-0211 兵庫 県 宝塚 市 中 筋 5-10:27 不定 休 ://wn. joshin.co.jp/ 
25 関 西 ス ー バ ー 市 岡 店 2F マー ケッ トス クエ ア 中 山寺 
ジョ ー シ ン 新 大 阪 店 06-6399-7511 。 大 阪 府 大 阪 市 泥 川 区 西宮 原 72-7 不定 休 ://uwu.joshin.co.jp/ エディ オン 西宮 店 798-69-2202 兵庫 県 西宮 市 芦原 町 9-23 年 中 無休 ://ny.edion.jp/ 
新 大 阪 セン イシ ティ ー3 号 館 下 ジョ ー ジ シソ アウ トレ ッ ト 西 宮 店 0798-71-1171 兵庫 県 西宮 市 河原 町 51 了 定 休 :/huu.joshin.co.jp/ 
パソ コン 工房 堺 店 72240-9116 大阪 府 堺 市 北 区 百舌 鳥 西 之 町 528 。 年 中 無休 ://wn.pc-koubou.jp/ バ ソ コン 工房 西高 店 0798-56-0502 兵庫 県 西宮 市 大 市 東町 38-4 年 中 無休 ://wwn.pc-koubou.jp/ 
ジョ ー シ ン 美原 店 77-369-0911 。 大阪 府 堺 市 美原 区 北 余部 140-1 不定 休 ://iwn. joshin.co.jp/ アブ ライ ド 姫 路 店 079-287.0065 。 兵庫 県 姫路 市 安田 3122 年 中 無休 ://wu.applied-net.co.jp/ 
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パソ コン 工房 姫路 店 
パソ コン の 館 姫 路 店 


20A 岡 山 店 

アブ プラ イド 岡山 店 

バ ソ コン 工房 岡山 南 店 

パソ コン 工房 岡山 理科 大 店 


ビッ ク カ メラ 岡山 駅 前 店 
エディ オン 東川 原 店 

PC DEPOT 岡 山本 店 

アブ ライ ド 倉敷 店 
エディ オン 倉敷 本 店 
パソ コン 工房 含 敷 店 
エディ オン 広島 本 店 本 館 
じゃ ん ば ぱら 広島 店 


ドス パラ 広島 店 


アブ プラ イド 広島 西 店 
パソ コン 工房 
広島 商 エ セン ター 店 
エディ オン 東 広島 本 店 
パソ コン 工房 東 広島 店 
アブ プラ イド 福山 店 

パソ コン 工房 福山 店 
ギガ パソ 

パソ コン 工房 鳥取 店 

パソ コン 工房 鳥取 安 長 店 
ソフ ト ア イラ ンド 米子 店 
バ パソ コン 工房 松江 店 
パソ コン 工房 出雲 店 
パソ コン 工房 山口 店 
パソ コン 工房 宇部 店 
エ ノ モ ト 電 子 

720A 徳島 店 

バ ソ コン 工房 徳島 店 


PC DEPOT 
高松 東 バイ パス 店 

アブ プラ イド 高松 店 

パソ コン 工房 高松 南 店 
アブ ライ ド 松 山 店 
パソ コン 工房 松山 店 
PC DEPOT 土 佐 道路 店 
アブ プラ イド 高知 店 

バ パソ コン 工房 高知 店 


PCNET 博 多 駅 前 店 


アブ ライ ド 博 名店 
じゃ ん ば ぱら 博多 店 


じゃ ん ば ぱら 福岡 筑紫 通り 店 
ドス パラ 博多 店 


パソ コン 工房 福岡 南 店 
= = 
博多 ダイ レク トシ ョ ッ プ 
マル ツ パ ー ツ 館 
博多 弓 服 町 店 

ヨド バシ カメ ラ 

マル チ メ デ ィ ア 博多 
アブ プラ イド 西福 岡 店 
ビッ ク カ メラ 大 神 1 号 館 
パソ コン 工房 福岡 西 店 
パソ コン 工房 香椎 店 


アブ ライ ド 南 福岡 店 


アブ ライ ドル 倉 店 
ウェ イク コッ ビュ ー タ 
小倉 本 店 


ソフ ト ア イラ ンド 小倉 店 


パソ コン 工房 小倉 店 
アブ ライ ド 黒 崎 店 

バ パソ コン 工房 八幡 店 
PC DEPOT 飯 塚 秋 松 店 


79-243-0778 
79-231-5881 


86-242-5866 
86.233:0707 
86-805-2820 
86:214-3310 


86-236-1111 

86-270-2711 
86-805-0507 
86-434-8600 
86-4222011 
86-435-1106 
82-247-5111 

82-504-7166 


82-542-7066 


82-235-3535 
82-501-3251 


82-423-3211 
82-431-0290 
84-928-0700 
84-991-1577 
857-23-3920 
857:38-2720 
857-39-9393 
859-24-4545 
852-59-5335 
853-20-1360 
83-941-0311 
836-29-0367 
834-31-1725 
88-666-3771 
88-612-0730 
87-815-0555 


87-866-7600 
87-815-3993 
89-932-6111 

89-914-8031 
88-828-8803 
88-880-5522 
88-880-0182 


92-433-1441 


92-481-7800 
92-477-5778 


92-436-4781 
92-413-9551 


92-588-3177 
92-452-7001 


92-263-8102 
92-471-1010 
92-831-0110 
92732-1112 


92-895-1171 
92-663-5511 


92-915-1000 


93-932-6500 
93-512-1551 


93-921-4949 


93-474-4925 
93-631-1500 
93-695-3977 
948-23-3090 


G: 総合 パソ コン ショ ッ プ 


兵庫 県 姫路 市 島 磨 区 構 4135 
兵庫 県 姫路 市 公 魔 区 加茂 北 57 


中 国 ・ 四 国 
県 岡山 市 北 区 田中 121-106 
県 岡山 市 北 区 鹿田 本 町 718 
県 岡山 市 北 区 下 中 野 717103 
県 岡山 市 【 玉 表 W 
理科 大 学 25 号 館 作 
県 岡山 市 北 区 駅 前 町 1-1-1 
県 岡山 市 中 区 東川 原 215-1 
県 岡山 市 南 区 新保 892-1 
県 倉敷 市 白楽 町 118-1 
県 倉敷 市 笹沖 1209-1 
| 県 倉敷 市 川 入 839-47 
広島 県 広島 市 中 区 紙屋 町 7--18 
選 性 本 
大 手 町 原田 ビ 
EERE AF 513 
清和 大 手 町 ビ 
FRE 
広島 県 広島 市 西区 草津 新町 23-24 


画 玉 環 環 画 画 陣 環 画 画 玉 


広島 県 東 広島 市 西条 町 御 菌 宇 4598-1 
広島 県 東 広 島 市 西条 町 御 六 宇 5473-1 
広島 県 福山 市 南 本 庄 34-44 

広島 県 福山 市 東 深津 町 110-13 

烏 取 県 鳥取 市 局 町 57.2 局 町 ビル 1F 
烏 取 県 鳥取 市 吉 方 温泉 1-403 

烏 取 県 鳥取 市 安 長 176-6 

烏 取 県 米子 市 安倍 2031 
島根 県 松江 市 学園 116-26 

島根 県 出雲 市 知 井 宮 町 151 

山口 県 山口 市 大 内 矢田 93-1 

山口 県 宇部 市 西 梶 返 722-20 

山口 県 周南 市 岐南 町 3-27 
徳島 県 徳島 市 川内 町 中 島 118-1 

午 島 県 徳島 市 沖浜 東 715 

香川 県 高松 市 上 天神 町 859-1 


香川 県 高松 市 東 人 ハゼ 町 3-4 
香川 県 高松 市 三条 町 645-1 
愛媛 県 松山 市 天山 町 315-10 
要 媛 県 松山 市 東 石井 町 612-36 
高知 県 高知 市 朝倉 甲 173.1 
高知 県 高知 市 知 寄 町 306 
高知 県 高知 市 札場 45 


福岡 市 
福岡 県 福岡 市 境 多 区 
博多 駅 中 央 街 8-27 第 16 岡 部 ビル 1F 
福岡 県 福岡 市 朝 多 区 豊 23.0 


福岡 県 福岡 市 博多 間 奈 24.6 
博多 グロ ー リ ー ビ ル 


福岡 県 福岡 市 博多 区 比 恵 町 17.28 


福岡 県 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2-2-28 
村 ビル 1F 


福岡 県 福岡 市 博多 区 三 算 1-5-10 
福岡 県 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2-2 - 22 


福岡 県 福岡 市 博多 区 下 握 服 町 5-4 


福岡 県 福岡 市 博多 区 博多 駅 
中 央 街 612 


福岡 県 福岡 市 早良 区 原 4-26-5 
福岡 県 福岡 市 中 央 区 今泉 1-25-1 
福岡 県 福岡 市 西区 石丸 411-12 


福岡 県 福岡 市 東 区 香 槍 団 地 1-20 
香椎 フェ ステ ィ バ ル ガ ー デ ン 


福岡 県 福岡 市 南 区 折立 町 5-22 


九州 (福岡 市 以外 )・ 沖 縄 


福岡 県 北九州 市 小倉 北 区 香春 口 17.4 
打 加 所 内 0 -625 
小文字 幹線 ビル 1F 


福岡 県 北九州 市 小倉 北 区 片野 43.9 
波 夢 人 内 


福岡 県 北九州 市 小倉 南 区 葛原 本 町 1-720 
福岡 県 北九州 市 八幡 西区 熊 西 1-.4-1 
福岡 県 北九州 市 八幡 西区 八 村 5-4-5 
福岡 県 飯塚 市 秋 松 928-2 


定休 日 策 ML 


缶 
球 
著 
弐 


i 
堪 


に 


攻 穫 和 牙 穫 芽 穫 下 下 直 


缶 
幸 
著 
政 


i 
堪 


年 中 無休 
年 中 無休 


木曜 


年 中 無休 

年 中 無休 

年 中 無休 
休 


彼 下 穫 牙 下 牙 下 穫 苦 穫 弐 穫 下 下 弄 弐 弐 下 


苦 下 邊 穫 穫 牙 牙 下 穫 弐 弐 理 理 


:/ Mw.pc-koubou.jp/ 
://uwu.203.c0.jp/ 


://uwu.202.c0.jp/ 
un.applied-net.co.jp/ 
://nwu.pc-koubou.jp/ 
:/Mwn.pc-koubou.jp/ 


Mun biccamera.con/ 
://my.edion.jp/ 
://wu.pcdepot.co.j 
wun.applied-net.coj 
://my.edion.jp/ 
:/ uw.pc-koubouj 
://my.edion.jp/ 
://iwy.janpara.co.j 


://wn.dospara.co.j 


://wwu.applied-net.co.] 
:/Muwu.pc-koubou.j 


://my.edion.j 
://uwu.pc-koubou.j 
://iwwu.applied-net.co.jp/ 
:/Muwu.pc-koubou.jp/ 
://wwu.gigapaso.con/ 
://uwu.pc-koubou.j 
://nwu.pc-kol 
:/ Tun. soft-is 
://uwu.pc-koubou.j 
://uwu.pc-koubou.j 
://uwu.pc-koubou.j 
://nwu.pc-koubou.j 
://uwu.e-enonmoto.j 
://wn.203.c0.jp/ 
:/Muwu.pc-koubou.j 
:/ wu.pcdepot.co.j 


Mun.applied-net.coj 
://uwu.pc-koubou.j 
://wv.applied-net.coj 
://wu.pc-koubou.j 
://uwu.pcdepot.co.j 
Mun.applied-net.coj 
:/Muwu.pc-koubou.j 


://used.prins.co.jp/ 


://wv.applied-net.co.jp/ 
://uwu.janpara.co.jp/ 


://uwu.janpara.co.jp/ 
://nwu.dospara.co.jp/ 


://nwu.pc-koubou.jp/ 
://wt.mouse-jp.co.jp/ 


://wn.marutsu.co.jp/ 


://wwu.yodobashi.con/ 


://iwwu.applied-net.co.jp/ 
p/wn.biccanera.con/ 
://nwu.pc-koubou.jp/ 
://uwu.pc-koubou.jp/ 


://wwn.applied-net.co.jp/ 


://wwu.applied-net.co.j 
nn.nake.co.jp/ 


://wn.soft-island.co.jp/. 
://uwu.pc-koubou.jp/ 


://wwn.applied-net.co.jp/ 
://nwu.pc-koubou.jp/ 


://wt.pcdepot.co.jp/ 


、 全国 Shop ガ イド 


九州 ( 往 軸 市 5D ・ 沖 縄 


アブ プラ イド 久留 米 店 
パソ コン 工房 久 劉 米 店 
PC DEPOT 長 崎 店 

パソ コン 工房 佐世保 店 
パソ コン 工房 長崎 店 


PC DEPOT 佐 賀 店 

パソ コン 工房 佐賀 店 
アブ プラ イド 熊本 店 
FyIF I 


ソフ ト ア イラ ンド 熊本 店 


パソ コン 工房 熊本 北 店 
パソ コン 工房 熊本 店 
アブ プラ イド 大 分 店 
パソ コン 工房 大 分 店 
NETSHOP BIOS 

アブ ライ ド 宮 崎 店 
パソ コン 工房 宮崎 店 


PC DEPOT 鹿 児島 店 

アブ ライ ド 有 鹿児島 店 

パソ コン 工房 鹿児島 店 
ビッ ク カ メラ 鹿児島 中 央 駅 店 
グッ ドウ ィ ル 艇 中 新 都心 店 
ソフ ト ア イラ ンド 沖縄 店 
グッ ドウ ィ ル 北谷 店 


P: PC/AT 互換 機 シ ョ ッ プ 、 バ パーツ ショ ッ プ _M: モバ イル 、 ネ ットワーク 関連 ショ ッ プ 
UU: アウトレット 、 中 古 "ジャ ンク ) :S "ツラ フト 。 ゲー ム 専 門 シ ョ ッ プ 


0942:33-7968 
0942:51-2072 
95-818-1115 
956-26-1533 
95-814-2880 


0952:27-3155 
952-41-5055 
96-384-0901 
96-285-5013 


096-379-9999 


96-388-8836 
96-334-0780 
097.533-9700 
097-504-740 
97-223-8060 
985-23-0008 
985-60-5901 


099-219-660 
99-257-8588 
99-250-3555 
99-814-1111 
098-941-567| 
098-898-2358 
98-982-7633 


福岡 県 久 鐘 米 市 東村 慰 町 2931 
福岡 県 久 否 米 市 野伏 間 15.16 

長 剛 県 長崎 市 立岩 町 4 

長 剛 県 佐世保 日 宇 町 27341 
長崎 県 西 修 析 如 時 津 

元 村 才 字 岩崎 832| 

休 賀 県 佐賀 市 勢 町 大 宇 牛島 750 
佐賀 県 佐賀 市 本 庄 町 大 宇 本 庄 1233 
熊本 県 熊本 市 東 区 西原 317 

熊本 県 熊本 市 東 区 長 視 南 31102 
レジ デン ス 山 本 1 


熊本 県 熊本 市 東 区 江津 34.23 
熊 電 総業 内 


熊本 県 熊本 市 東 区 御領 26-1 

熊本 県 熊本 市 南 区 馬渡 2-13.7 

大 分 県 大 分 市 頭 徳 町 3-3-6 

大 分 県 大 分 市 大 字 宮 崎 760-1 

大 分 県 佐伯 市 中 の 島 3-530 
宮崎 県 宮崎 市 橘通 西 5-6-65 

宮崎 県 宮崎 市 柳 丸 町 152 _ 
フェ ニッ クス ガー デン うき の じょう 内 
鹿児島 県 鹿児島 市 城南 町 6-8 
鹿児島 県 鹿児島 市 上 之 園 町 3-2 
鹿児島 県 鹿児島 市 天保 山 23 
鹿児島 県 鹿児島 市 中 央 町 1- 

沖縄 県 那 謀 市 お も ろ ま ち 3-5-16 
沖縄 県 宮野 溢 市 大 山 33.9 沖縄 電子 内 
沖縄 県 中 頭 郡 北谷 町 美浜 3.1-6 


自記 の O15 


定休 日 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 

年 中 無休 

年 中 無休 
水曜 


年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
上 暴 
年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 


銭 MLL 
://wun.applied-net.co.jp/ 
:/Muwu.pc-koubou.jp/ 
:/ wu.pcdepot.co.jp/ 
://nwu.pc-koubou.j 
://uwu.pc-koubou.j 


:/ wt.pcdepot.co.j 
://nwu.pc-koubou.jp 
:/n.applied-net.coj 
://uwu.supc.co.jp/ 


wv.softisland.co.j] 


://nwu.pc-koubou.j 
://nwu.pc-koubou.j 
://wwu.applied-net.co.j 
:/ wu.pc-koubou.j 


:/wn.applied-net.coj 
://nwu.pc-koubou.j 


:/ wt.pcdepot.co.j 
un.applied-net.coj 
://nwu.pc-koubou.j 
://nwu.biccamera.co 
L/wy.goodwill.con/ 
/ wu.softisland.co.j] 
wv.goodwill.con/ 
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STAFF 


⑧ 表 紙 デ ザイ ン ・DTP 
ワッ クス グラ フィ ックス 
⑧ 本 文 デ ザイ ン ・DTP 
AQUATIC Design 
池田 久美 子 
ワッ クス グラ フィ ックス 
る デザ イン 協力 
高橋 結花 
⑧ 校 正 
工 谷 清美 
© 写真 撮影 
若林 直樹 (STUDIO 海 童 ) 
⑧ 回 版 
永野 雅子 
る @ サ ービス ビュ ー ロ ー 
株 式 会 社 帆 風 
る 印刷 ・ 製 本 
大 日 本 印刷 株 式 会 社 
⑧ 直 販 ・ 定 期 購 読 
水島 晃一 皆川 美 緒 ズ 鶴田 真 梨 / 安 部 俊 大 
@⑧ 出 版 営業 
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